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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Trabalhos gerais
 0.1 Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo com o §0.1 do Artigo 0 do C.E.
1 0.1.1 Bloco A UN 1
2 0.1.2 Bloco B UN 1
 0.2 Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e meios de acesso e transporte de materiais para a execução dos trabalhos especificados no §0.2 do

Artigo 0 do C.E.3 0.2.1 Bloco A UN 1
4 0.2.2 Bloco B UN 1
 0.3 Realização das sondagens, levantamentos e verificações especificados no §0.3 do Artigo 0 do C.E.
5 0.3.1 Bloco A UN 1
6 0.3.2 Bloco B UN 1
 0.4 Instalação e manutenção de andaimes para fixação de telas publicitárias da \"Espaço Municipal\" durante a obra, para além do período de tempo necessário à execução dos

trabalhos especificados no C.E. (§0.4 do Artigo 0 do C.E.).
7 0.4.1 Bloco A UN 1
8 0.4.2 Bloco B UN 1
 0.5 Elaboração e aplicação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com as exigências do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro.
9 0.5.1 Bloco A UN 1

10 0.5.2 Bloco B UN 1
 0.6 Elaboração e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com as exigências do Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março.

11 0.6.1 Bloco A UN 1
12 0.6.2 Bloco B UN 1
 0.7 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informático das peças desenhadas do Projeto, que incluam todas as alterações introduzidas durante a obra,

de acordo com o executado (Telas Finais - §0.5 do Artigo 0 do C.E.).
13 0.7.1 Bloco A UN 1
14 0.7.2 Bloco B UN 1
 1 Tratamento da cobertura inclinada com revestimento em chapa de fibrocimento, de acordo com o especificado no Artigo 1 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais

(C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios
indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 1.1 Remoção e posterior recolocação de todos os elementos fixados à cobertura ou elementos emergentes de acordo com o especificado no §1.3 do Artigo 1 do C.E., incluindo a
remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Unidade correspondente à totalidade da área da cobertura).

15 1.1.1 Bloco A - último piso UN 1
16 1.1.2 Bloco A - penúltimo piso UN 1
17 1.1.3 Bloco B - último piso UN 1
18 1.1.4 Bloco B - penúltimo piso UN 1
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 1.2 Demolição dos muretes de alvenaria que delimitam os alçapões e atravessamentos de tubagens, de acordo com o especificado no §1.3 do Artigo 1 do C.E., incluindo a remoção e
transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Unidade correspondente à totalidade da área da cobertura).

19 1.2.1 Bloco B - último piso UN 1
 1.3 Remoção do revestimento atual em chapas onduladas de fibrocimento, aberturas de acesso da cobertura, chaminés do tipo \"C1\", rufos metálicos e outros acessórios de fixação e

remate, de acordo com o especificado no §1.4 do Artigo 1 do C.E.,  e na portaria 40/2014 de 17 de Fevereiro e a legislação em vigor, incluindo o acondicionamento, transporte e
deposição em vazadouro adequado dos resíduos resultantes, a adoção de medidas destinadas a prevenir ou controlar os riscos de exposição ao amianto e a proteção das
coberturas durante a execução dos trabalhos.
(Área em projeção horizontal).20 1.3.1 Bloco A - último piso m2 369

21 1.3.2 Bloco A - penúltimo piso m2 105
22 1.3.3 Bloco B - último piso m2 492
23 1.3.4 Bloco B - penúltimo piso m2 154
 1.4 Verificação e limpeza da estrutura de suporte do revestimento da cobertura, de acordo com o especificado no §1.5 do Artigo 1 do C.E., incluindo a substituição das vigotas partidas

ou muito degradadas, a correção ou reforço da sua fixação, a reparação das alvenarias degradadas, o tratamento das armaduras expostas ou com corrosão e reconstituição do
material de recobrimento, o tratamento dos elementos de fixação e a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro. (Nota: Caso se verifique, no período de
preparação da obra, que o espaçamento entre os elementos de suporte existentes não é adequado aos novos painéis de revestimento, inclui-se no presente artigo a sua correção,
devendo ser considerada a substituição integral das vigotas).
(Unidade correspondente à área da cobertura em projeção horizontal).24 1.4.1 Bloco A - último piso m2 369

25 1.4.2 Bloco A - penúltimo piso m2 105
26 1.4.3 Bloco B - último piso m2 492
27 1.4.4 Bloco B - penúltimo piso m2 154
 1.5 Limpeza e reforço da camada de isolamento térmico do desvão das coberturas, de acordo com o especificado nos §1.6 do Artigo 1 do C.E., incluindo:
 1.5.1 Limpeza e recolocação das placas de isolamento existentes, bem como a substituição das placas degradadas ou em falta (estima-se 30%).

(Área da cobertura em projeção horizontal).
28 1.5.1.1 Bloco A - último piso m2 369
29 1.5.1.2 Bloco A - penúltimo piso m2 105
30 1.5.1.3 Bloco B - último piso m2 492
31 1.5.1.4 Bloco B - penúltimo piso m2 154
 1.5.2 Instalação das placas de isolamento complementares, em poliestireno extrudido com 60mm de espessura, incluindo revestimento dos elementos verticais até uma altura de 0,5m.

32 1.5.2.1 Bloco A - último piso.
(Área da cobertura em projeção horizontal).

m2 369

33 1.5.2.2 Bloco A - penúltimo piso.
(Área da cobertura em projeção horizontal).

m2 105

34 1.5.2.3 Bloco A - penúltimo piso, parede sob a fachada nascente.
(Admite-se uma altura de 1m).

m2 34

35 1.5.2.4 Bloco B - último piso.
(Área da cobertura em projeção horizontal).

m2 492

36 1.5.2.5 Bloco B - penúltimo piso.
(Área da cobertura em projeção horizontal).

m2 154

37 1.5.2.6 Bloco B - penúltimo piso, parede sob a fachada nascente.
(Admite-se uma altura de 1m).

m2 49

 1.5.3 Aplicação de cantoneiras de remate em alumínio, no contorno dos alçapões de acesso ao desvão das coberturas, incluindo regularização do suporte e fixações de aço inox (AISI
316L).
(Os alçapões são quadrados, com cerca de 0,8m de lado).
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38 1.5.3.1 Bloco A - último piso UN 3
39 1.5.3.2 Bloco B - último piso UN 4
 1.5.4 Criação de caminhos de circulação com painéis compósitos de partículas de madeira e cimento com 22mm de espessura, colados, estimando-se uma área de 10% do total da

cobertura.
(Área em projeção horizontal).40 1.5.4.1 Bloco A - último piso m2 37

41 1.5.4.2 Bloco B - último piso m2 50
 1.6 Fornecimento e aplicação do novo sistema de revestimento da cobertura, constituído por painéis metálicos do tipo \"sandwich\", de acordo com o especificado nos §1.7 e  §1.8 do

Artigo 1 do C.E., incluindo todos os acessórios de fixação e de remate, o tratamento de juntas e a aplicação de complementos de estanquidade.
(Área em projeção horizontal).

42 1.6.1 Bloco A - último piso m2 369
43 1.6.2 Bloco A - penúltimo piso m2 105
44 1.6.3 Bloco B - último piso m2 492
45 1.6.4 Bloco B - penúltimo piso m2 154
 1.7 Tratamento do remate do novo sistema de revestimento com os elementos do contorno/pontos singulares da cobertura, de acordo com o especificado no §1.9 do Artigo 1 do C.E.,

incluindo: 1.7.1 Cumeeira - de acordo com o especificado no §1.9.2 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e a aplicação de todos os acessórios e componentes previstos no documento de
aprovação técnica do sistema de revestimento e no C.E., bem como dos complementos de estanquidade, fixações, isolamento complementar e remates necessários.

46 1.7.1.1 Bloco A - último piso m 36
47 1.7.1.2 Bloco B - último piso m 51
 1.7.2 Rincão - de acordo com o especificado no §1.9.2 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e a aplicação de todos os acessórios e componentes previstos no documento de

aprovação técnica do sistema de revestimento e no C.E., bem como dos complementos de estanquidade, fixações, isolamento complementar e remates necessários.
(Desenvolvimento medido em projeção horizontal).

48 1.7.2.1 Bloco A - último piso m 26
49 1.7.2.2 Bloco B - último piso m 26
 1.7.3 Remate com algeroz - de acordo com o especificado no §1.9.3 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e aplicação de perfil de fixação em Aço Inox (AISI316L) e todos os

acessórios e componentes previstos no documento de aprovação técnica do sistema de revestimento e no C.E., bem como dos complementos de estanquidade, fixações, remates,
rufos complementares necessários e a compatibilização com os algerozes.

50 1.7.3.1 Bloco A - último piso m 108
51 1.7.3.2 Bloco A - penúltimo piso m 34
52 1.7.3.3 Bloco B - último piso m 138
53 1.7.3.4 Bloco B - penúltimo piso m 49
 1.7.4 Fachada emergente - de acordo com o especificado no §1.9.4 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e a aplicação de todos os acessórios e componentes previstos no

documento de aprovação técnica do sistema de revestimento e no C.E., bem como dos complementos de estanquidade, fixações, isolamento complementar e remates necessários.
54 1.7.4.1 Bloco A - penúltimo piso m 34
55 1.7.4.2 Bloco B - penúltimo piso m 49
 1.7.5 Platibanda lateral - de acordo com o especificado no §1.9.4 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e a aplicação de todos os acessórios e componentes previstos no

documento de aprovação técnica do sistema de revestimento e no C.E., bem como dos complementos de estanquidade, fixações, isolamento complementar e remates necessários.
(Desenvolvimento em projeção horizontal).

56 1.7.5.1 Bloco A - penúltimo piso m 17
57 1.7.5.2 Bloco B - penúltimo piso m 17
 1.8 Fornecimento e aplicação de vãos de acesso à cobertura para manutenção, de acordo com o especificado no §1.9.6 do Artigo 1 do C.E., incluindo o fornecimento e a aplicação da

estrutura de fixação, cúpula e o remate com o revestimento da cobertura, bem como todos os acessórios e componentes previstos no documento de aprovação técnica do sistema
de revestimento e no C.E. e complementos de estanquidade, de remate, fixações necessários e sistema de abertura manual.
(Os alçapões devem ter, pelo menos, 0,6m de lado, úteis).
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58 1.8.1 Bloco A - último piso UN 3
59 1.8.2 Bloco B - último piso UN 4
 1.9 Fornecimento e aplicação dos acessórios para ventilação do desvão da cobertura previstos no documento de aprovação técnica do sistema de revestimento, de acordo com o

especificado no §1.9.7 do Artigo 1 do C.E., incluindo o tratamento do seu remate com o contorno, os complementos de estanquidade e fixações necessários.
60 1.9.1 Bloco A - último piso UN 14
61 1.9.2 Bloco A - penúltimo piso UN 6
62 1.9.3 Bloco B - último piso UN 18
63 1.9.4 Bloco B - penúltimo piso UN 8
 1.10 Tratamento das juntas de dilatação horizontais, de acordo com o especificado no §1.9.8 do Artigo 1 do C.E., incluindo cantoneiras de Aço Inox (AISI316L), chapas de zinco,

membrana de fibras de poliamida, telas de reforço, fundos de junta, placas de poliestireno expandido e masticagem.
(Cada junta tem um desenvolvimento da ordem de 0,3m, em projeção horizontal).

64 1.10.1 Bloco A - último piso UN 2
65 1.10.2 Bloco A - penúltimo piso UN 1
66 1.10.3 Bloco B - último piso UN 2
67 1.10.4 Bloco B - penúltimo piso UN 1
 1.11 Tratamento dos algerozes, de acordo com o especificado no §1.9.3 e no §1.10.1 do Artigo 1 do C.E., incluindo isolamento térmico, impermeabilização com telas betuminosas

autoprotegidas e a compatibilização com a envolvente.
(Desenvolvimento em projeção horizontal).

68 1.11.1 Bloco A - último piso m 108
69 1.11.2 Bloco A - penúltimo piso m 34
70 1.11.3 Bloco B - último piso m 138
71 1.11.4 Bloco B - penúltimo piso m 49
 1.12 Correção das saídas de drenagem de águas pluviais de acordo com o especificado no §1.10.2 do Artigo 1 do C.E., incluindo atravessamentos, ramais de descarga e remates com o

contorno.72 1.12.1 Bloco A - último piso, saídas para tubos de queda UN 5
73 1.12.1 Bloco A - último piso, saídas para coberturas das varandas UN 4
74 1.12.2 Bloco A - penúltimo piso UN 3
75 1.12.1 Bloco B - último piso, saídas para tubos de queda UN 6
76 1.12.1 Bloco B - último piso, saídas para coberturas das varandas UN 6
77 1.12.4 Bloco B - penúltimo piso UN 4
 1.13 Instalação de \"trop-pleins\" de acordo com o especificado no §1.10.3 do Artigo 1 do C.E., incluindo execução das aberturas na platibanda, os acessórios e o remate com o

contorno.78 1.13.1 Bloco A - último piso UN 9
79 1.13.2 Bloco A - penúltimo piso UN 3
80 1.13.3 Bloco B - último piso UN 12
81 1.13.4 Bloco B - penúltimo piso UN 4
 1.14 Realização de ensaios para a medição da concentração das fibras respiráveis de amianto no local (durante e após os trabalhos), de acordo com o especificado no  Artigo 1 do C.E.

e com a normalização aplicável.
82 1.14.1 Bloco A UN 1
83 1.14.2 Bloco B UN 1
 1.15 Trabalhos de ligação à terra de revestimento metálico da cobertura, de acordo com o especificado no §1.11 do Artigo 1 do C.E., incluindo tubagem e cabo, bem como todos os

acessórios necessários.
84 1.15.1 Bloco A UN 6
85 1.15.2 Bloco B UN 8
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 1.16 Trabalhos de montagem e ligação das antenas de televisão, de acordo com o especificado no §1.12 do Artigo 1 do C.E., incluindo tubagem, cabo, elementos de fixação, tratamento
do atravessamento do revetimento da cobertura (chapa \"sandwich\") e todos os acessórios necessários.

86 1.16.1 Bloco A UN 3
87 1.16.2 Bloco B UN 4
 2 Tratamento das coberturas em terraço  com revestimento em godo, de acordo com o especificado no Artigo 1 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com

as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios
indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 2.1 Remoção integral do revestimento atual e de todas as camadas até à impermeabilização, elementos de fixação e remate, bem como de elementos pontualmente fixados às
coberturas ou elementos emergentes e do contorno, de acordo com o especificado no §2.3 do Artigo 2 do C.E., incluindo o transporte a vazadouro e o armazenamento do
isolamento térmico e do godo para reaplicação:
(Área em projeção horizontal)

88 2.1.1 Bloco A m2 16
89 2.1.2 Bloco B m2 24
 2.2 Reforço da impermeabilização da cobertura de acordo com o especificado nos §2.4 e §2.7 do Artigo 2 do C.E., incluindo a limpeza prévia/tratamento do suporte, o fornecimento e

aplicação do novo sistema de impermeabilização e o remate (reforço de tela e rufo metálico) com os elementos do contorno, tais como platibanda (superfície vertical e face superior
superior) e fachada emergente:
(Área em projeção horizontal)

90 2.2.1 Bloco A m2 16
91 2.2.2 Bloco B m2 24
 2.3 Limpeza e recolocação das placas de isolamento térmico existentes, em poliestireno extrudido com 30mm de espessura, de acordo com o especificado no §2.5 do Artigo 2 do C.E.,

incluindo a substituição das placas degradadas (estima-se 30%):
(Área em projeção horizontal)

92 2.3.1 Bloco A m2 15
93 2.3.2 Bloco B m2 22
 2.3 Fornecimento e aplicação geotêxtil com 150 g/m2, de acordo com o especificado no §2.5 do Artigo 2 do C.E.:

(Área em projeção horizontal)
94 2.3.1 Bloco A m2 15
95 2.3.2 Bloco B m2 22
 2.4 Limpeza, aplicação e reforço da camada de godo (6 cm) de acordo com o especificado no §2.6 do Artigo 2 do C.E. (estima-se que 50% do godo será novo):

96 2.4.1 Bloco A m2 15
97 2.4.2 Bloco B m2 22
 2.5 Tratamento do remate do novo sistema de revestimento com as juntas de dilatação, de acordo com o especificado no §2.7.3 do Artigo 2 do C. E., incluindo a execução dos muretes

de betão, fixações, o tratamento da junta, o reforço do sistema de impermeabilização e o capeamento metálico.
(Desenvolvimento da junta de 1,30m).

98 2.5.1 Bloco A UN 1
99 2.5.2 Bloco B UN 1
 2.5 Correção das saídas de drenagem de águas pluviais de acordo com o especificado no §2.8.1 do Artigo 2 do C.E., incluindo atravessamentos, ramais de ligação ao tubo de queda,

remates com o contorno e grelha de proteção em aço inox (AISI316L).
100 2.5.1 Bloco A UN 4
101 2.5.2 Bloco B UN 6

 2.6 Instalação de \"trop-pleins\" de acordo com o especificado no §2.8.2 do Artigo 2 do C.E., incluindo execução das aberturas nas platibandas, acessórios e o remate com o contorno.
102 2.6.1 Bloco A UN 4
103 2.6.2 Bloco B UN 6
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 3 Tratamento das coberturas planas pontuais, de acordo com o especificado no Artigo 3 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e
boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução
das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 3.1 Fornecimento e aplicação de novo sistema de revestimento contínuo realizado  in situ , constituído por resinas de poliuretano, de acordo com o especificado no §3.3 e §3.4 do
Artigo 3 do C. E., incluindo remoção e posterior aplicação de elementos fixados às coberturas, tratamento do suporte, remate com o contorno e transporte de resíduos a vazadouro:

 3.1.1 Cobertura correspondente às palas horizontais do último piso.
(Área em projeção horizontal, incluindo a superfície vertical exterior, com 0,15m de altura)

104 3.1.1.1 Bloco A m2 35
105 3.1.1.2 Bloco B m2 42

 3.2.1 Coberturas situadas sobre as fachadas em tijolo de face à vista.
(Área em projeção horizontal, incluindo a superfície vertical exterior, com 0,1m de altura)

106 3.2.1.1 Bloco A m2 27
107 3.2.1.2 Bloco B m2 32

 3.1.2 Cobertura dos pórticos das entradas principais.
(Área em projeção horizontal)

108 3.1.2.1 Bloco A m2 11
109 3.1.2.2 Bloco B m2 14

 3.2 Alteração das saídas de águas pluviais nas coberturas dos pórticos das entradas principais, incluindo abertura de rasgos e instalação de gárgulas de zinco, de acordo com o
especificado no §3.3 do Artigo 3 do C.E.

110 3.2.1 Bloco A UN 3
111 3.2.2 Bloco B UN 4

 4 Tratamento das chaminés, de acordo com o especificado no Artigo 4 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de
execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas,
mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 4.1 Demolição das chaminés do tipo \"C2\", incluindo remoção e transporte dos resíduos para vazadouro, limpeza, correção e obturação das aberturas da laje entre tubagens, proteção
das tubagens de ventilação de forma a assegurar o normal funcionamento das habitações.

112 4.1.1 Bloco A UN 6
113 4.1.2 Bloco B UN 8

 4.2 Fornecimento e instalação de novas chaminés do tipo \"C1\", de acordo com o especificado no §4.2 do Artigo 4 do C.E., incluindo tubagem em aço inox (AISI316L) de parede dupla,
tampa superior com proteção antipássaros e antichuva, todos os acessórios e elementos necessários para a fixação ao revestimento da cobertura e remates (conforme §1.9.5 do
Artigo 1 do C.E.),  reunião das tubagens de ventilação primária da rede de esgotos, a compatibilização com as tubagens existentes, com os novos ventiladores, e a obturação das
aberturas das lajes entre tubagens existentes.
(Unidade correspondente ao número de chaminés).

 4.2.1 Chaminés de proteção das condutas de exaustão dos esquentadores (Ø 300mm):
114 4.2.1.1 Bloco A UN 6
115 4.2.1.2 Bloco B UN 8

 4.2.2 Chaminés de proteção das condutas de exaustão dos ventiladores das cozinhas (Ø 400mm):
116 4.2.2.1 Bloco A UN 3
117 4.2.2.2 Bloco B UN 4

 4.2.3 Chaminés de proteção das condutas de exaustão dos ventiladores das instalações sanitárias (Ø 200mm):
118 4.2.3.1 Bloco A UN 3
119 4.2.3.2 Bloco B UN 4

 4.2.4 Chaminés de proteção das condutas de ventilação primária de esgotos, incluindo junção de diferentes tubagens numa única conduta e instalação de bocas de limpeza:
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 4.2.4.1 Ø 200mm:
120 4.2.4.1.1 Bloco A UN 8
121 4.2.4.1.2 Bloco B UN 11

 4.2.4.2 Ø 150mm:
122 4.2.4.2.1 Bloco A UN 6
123 4.2.4.2.2 Bloco B UN 8

 5 Tratamento das platibandas, de acordo com o especificado no Artigo 5 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de
execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas,
mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 5.1 Remoção integral do revestimento atual, elementos de fixação e de remate das platibandas, de acordo com o especificado no §5.3 do Artigo 5 do C. E., incluindo o transporte a
vazadouro.124 5.1.1 Bloco A - Cobertura inclinada do último piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 109

125 5.1.2 Bloco A - Cobertura inclinada do penúltimo piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 40
126 5.1.3 Bloco A - Cobertura em terraço, sobre as varandas (admite-se uma altura da ordem de 0,3m) m2 6
127 5.1.4 Bloco B - Cobertura inclinada do último piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 140
128 5.1.5 Bloco B - Cobertura inclinada do penúltimo piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 56
129 5.1.6 Bloco B - Cobertura em terraço, sobre as varandas (admite-se uma altura da ordem de 0,3m) m2 8

 5.2 Execução de elementos de travamento das platibandas de acordo com o especificado no §5.4 do Artigo 5 do C. E., incluindo pilaretes afastados de 4m e nos cunhais e cinta
superior em betão, incluindo o remate e ligação com a alvenaria que será mantida e regularização da superfície.
(Unidade correspondente ao desenvolvimento das platibandas em projeção horizontal).

130 5.2.1 Bloco A - Cobertura em terraço, sobre as varandas m 18
131 5.2.2 Bloco B - Cobertura em terraço, sobre as varandas m 27

 5.3 Tratamento da superfície vertical interior das platibandas das coberturas inclinadas, de acordo com o especificado no §5.5 do Artigo 5 do C. E., incluindo preparação do suporte
(limpeza, regularização, tratamento de fissuras, etc), o fornecimento e aplicação de novo sistema de revestimento e isolamento térmico na superfície interior e face superior.

132 5.3.1 Bloco A - Cobertura inclinada do último piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 109
133 5.3.2 Bloco A - Cobertura inclinada do penúltimo piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 40
134 5.3.4 Bloco B - Cobertura inclinada do último piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 140
135 5.3.5 Bloco B - Cobertura inclinada do penúltimo piso (admite-se uma altura da ordem de 1m) m2 56

 5.4 Tratamento da superfície vertical interior das platibandas das coberturas em terraço, de acordo com o especificado no §5.5 do Artigo 5 do C. E., incluindo preparação do suporte
(limpeza, regularização, tratamento de fissuras, etc.), o fornecimento e aplicação de novo sistema de revestimento na superfície interior e face superior.

136 5.4.1 Bloco A - Cobertura em terraço, sobre as varandas (admite-se uma altura da ordem de 0,3m) m2 6
137 5.4.2 Bloco B - Cobertura em terraço, sobre as varandas (admite-se uma altura da ordem de 0,3m) m2 8

 5.5 Fornecimento e aplicação de um capeamento em zinco nas platibandas de acordo com o especificado no §5.6 do Artigo 5 do C. E., incluindo manta de fibras de poliamida, fixação
ao suporte e masticagem das extremidades.

138 5.5.1 Bloco A - Cobertura inclinada do último piso m 109
139 5.5.2 Bloco A - Cobertura inclinada do penúltimo piso m 41
140 5.5.3 Bloco A - Cobertura em terraço (sobre as varandas) m 18
141 5.5.4 Bloco B - Cobertura inclinada do último piso m 140
142 5.5.5 Bloco B - Cobertura inclinada do penúltimo piso m 56
143 5.5.6 Bloco B - Cobertura em terraço (sobre as varandas) m 27
144 5.5.7 Bloco B - Cobertura mais elevada do corpo das garagens (extremidade SW) m 23
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 6 Tratamento das paredes exteriores em tijolo de face à vista ou revestidas com \"forras\" de tijolo, de acordo com o especificado no Artigo 6 do Caderno de Encargos   Condições
Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os
trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:
(Nota: Todos os tijolos e \"forras\" em tijolo de face à vista a aplicar devem ter caraterísticas e geometria análoga à atual).

 6.1 Remoção e posterior recolocação dos elementos fixados às fachadas e empenas, de acordo com o especificado no §6.3 do Artigo 6 do C.E., incluindo a proteção dos vãos
envidraçados e das caixas de escadas, bem como a remoção dos tubos de queda de águas pluviais (garantindo que a drenagem se efetua afastada das fachadas).
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

145 6.1.1 Bloco A - Fachada norte (inclui pequena área a nascente) m2 81
146 6.1.2 Bloco A - Fachada poente (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
147 6.1.3 Bloco A - Fachada sul (inclui pequena área a nascente) m2 55
148 6.1.4 Bloco B - Fachada nordeste (inclui pequena área a noroeste) m2 92
149 6.1.5 Bloco B - Fachada sudeste (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
150 6.1.6 Bloco B - Fachada sudoeste (inclui pequena área a noroeste) m2 68

 6.2 Tratamento das áreas com fissuras na alvenaria em tijolo de face à vista ou \"forra\" de tijolo, de acordo com o especificado no §6.4 do Artigo 6 do C.E., incluindo a substituição dos
tijolos/\"forras\" fissurados e a aplicação de armaduras de reforço nas juntas horizontais.
(Intervenção pontual, estimando-se cerca de 10% da área total de fachada. Inclui o eventual ajuste das dimensões dos tijolos/\"forras\").
(Unidade correspondente à área total das fachadas, incluindo ombreiras e padieiras).

151 6.2.1 Bloco A - Fachada norte (inclui pequena área a nascente) m2 82
152 6.2.2 Bloco A - Fachada poente (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
153 6.2.3 Bloco A - Fachada sul (inclui pequena área a nascente) m2 55
154 6.2.4 Bloco B - Fachada nordeste (inclui pequena área a noroeste) m2 92
155 6.2.5 Bloco B - Fachada sudeste (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
156 6.2.6 Bloco B - Fachada sudoeste (inclui pequena área a noroeste) m2 69

 6.3 Correção da configuração das paredes exteriores ao nível das padieiras, de acordo com o especificado no §6.5 do Artigo 6 do C.E.,  incluindo remoção das \"forras\" de tijolo na
área de intervenção, reforço com argamassas de reparação armadas, regularização e impermeabilização da superfície, fornecimento e colagem de novas \"forras\" de tijolo,
tratamento de juntas e remates com o contorno.
(Unidade correspondente ao comprimento total das padieiras).

157 6.3.1 Bloco A - Fachada norte m 5
158 6.3.2 Bloco A - Fachada poente m 0
159 6.3.3 Bloco A - Fachada sul m 3
160 6.3.4 Bloco B - Fachada nordeste m 5
161 6.3.5 Bloco B - Fachada sudeste m 0
162 6.3.6 Bloco B - Fachada sudoeste m 5

 6.4 Correção da configuração das paredes exteriores ao nível das ombreiras, de acordo com o especificado no §6.6 do Artigo 6 do C.E.,  incluindo limpeza e tratamento da junta entre
panos de parede e aplicação de perfil de remate com a caixilharia.
(Unidade correspondente ao comprimento total das ombreiras).

163 6.4.1 Bloco A - Fachada norte m 3
164 6.4.2 Bloco A - Fachada poente m 0
165 6.4.3 Bloco A - Fachada sul m 2
166 6.4.4 Bloco B - Fachada nordeste m 3
167 6.4.5 Bloco B - Fachada sudeste m 0
168 6.4.6 Bloco B - Fachada sudoeste m 3
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 6.5 Correção da configuração das paredes exteriores ao nível dos peitoris, de acordo com o especificado no §6.7 do Artigo 6 do C.E.,  incluindo tratamento e impermeabilização do
suporte.
(Unidade correspondente ao comprimento total dos peitoris).169 6.5.1 Bloco A - Fachada norte m 5

170 6.5.2 Bloco A - Fachada poente m 0
171 6.5.3 Bloco A - Fachada sul m 3
172 6.5.4 Bloco B - Fachada nordeste m 5
173 6.5.5 Bloco B - Fachada sudeste m 0
174 6.5.6 Bloco B - Fachada sudoeste m 5

 6.6 Reforço dos cunhais, caso se encontrem fissurados, de acordo com o especificado no §6.8 do Artigo 6 do C.E.
(Unidade correspondente ao comprimento total dos cunhais).

175 6.6.1 Bloco A m 0
176 6.6.2 Bloco B m 0

 6.7 Fornecimento e aplicação de ligadores em Inox na ligação do pano exterior da fachada, constituído por tijolo de face à vista, ao pano interior ou aos elementos estruturais, de
acordo com o especificado no §6.9 do Artigo 6 do C.E.
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

177 6.7.1 Bloco A - Fachada norte (inclui pequena área a nascente) m2 81
178 6.7.2 Bloco A - Fachada poente (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
179 6.7.3 Bloco A - Fachada sul (inclui pequena área a nascente) m2 55
180 6.7.4 Bloco B - Fachada nordeste (inclui pequena área a noroeste) m2 92
181 6.7.5 Bloco B - Fachada sudeste (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
182 6.7.6 Bloco B - Fachada sudoeste (inclui pequena área a noroeste) m2 68

 6.8 Execução de novo pano exterior em tijolo de face à vista em áreas pontuais onde ocorreram assentamentos, de acordo com o §6.10 do Artigo 6 do C.E.
(Unidade correspondente ao desenvolvimento em planta do embasamento das paredes a tratar).

183 6.8.1 Bloco A - fachada sul m 0
184 6.8.2 Bloco A - fachada poente (extremidade norte) m 0

 6.9 Tratamento global das juntas entre tijolos de face à vista ou \"forras\" das fachadas e empenas, de acordo com o especificado no §6.11 do Artigo 6 do C.E.
(Unidade correspondente à área das fachadas, incluindo ombreiras e padieiras).

185 6.9.1 Bloco A - Fachada norte (inclui pequena área a nascente) m2 82
186 6.9.2 Bloco A - Fachada poente (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
187 6.9.3 Bloco A - Fachada sul (inclui pequena área a nascente) m2 55
188 6.9.4 Bloco B - Fachada nordeste (inclui pequena área a noroeste) m2 92
189 6.9.5 Bloco B - Fachada sudeste (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
190 6.9.6 Bloco B - Fachada sudoeste (inclui pequena área a noroeste) m2 69

 6.10 Tratamento das juntas de fracionamento das fachadas em tijolo de face à vista, de acordo com o especificado no §6.11 do Artigo 6 do C.E.
191 6.10.1 Bloco A - Fachada norte / nascente, incluindo ligação com a cobertura plana m 20
192 6.10.2 Bloco A - Fachada poente (ligações com varandas, caixas de escadas e coberturas planas) m 0
193 6.10.3 Bloco A - Fachada sul / nascente, incluindo ligação com a cobertura plana m 16
194 6.10.4 Bloco B - Fachada nordeste / noroeste, incluindo ligação com a cobertura plana m 21
195 6.10.5 Bloco B - Fachada sudeste (ligações com varandas, caixas de escadas e coberturas planas) m 0
196 6.10.6 Bloco B - Fachada sudoeste / noroeste, incluindo ligação com a cobertura plana m 17

 6.11 Limpeza de áreas pintadas com graffitis, de acordo com o especificado no §6.12 do Artigo 6 do C.E.
197 6.11.1 Bloco A - fachada norte (área estimada) m2 10
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 6.12 Limpeza geral e impermeabilização do pano exterior em tijolo de face à vista ou \"forra\" de tijolo, de acordo com o especificado no §6.12 do Artigo 6 do C.E.
(Unidade correspondente à área das fachadas, incluindo ombreiras e padieiras).

198 6.12.1 Bloco A - Fachada norte (inclui pequena área a nascente) m2 82
199 6.12.2 Bloco A - Fachada poente (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
200 6.12.3 Bloco A - Fachada sul (inclui pequena área a nascente) m2 55
201 6.12.4 Bloco B - Fachada nordeste (inclui pequena área a noroeste) m2 92
202 6.12.5 Bloco B - Fachada sudeste (inclui pequenas áreas adjacentes às caixas de escadas) m2 0
203 6.12.6 Bloco B - Fachada sudoeste (inclui pequena área a noroeste) m2 69

 7 Tratamento das paredes exteriores rebocadas e pintadas   aplicação de sistema ETICS, de acordo com o especificado no Artigo 7 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas
Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e
acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 7.1 Remoção e posterior recolocação de todos os elementos fixados às fachadas e empenas, de acordo com o especificado no §7.3 do Artigo 7 do C.E., incluindo calhas de estore,  a
proteção dos vãos envidraçados e das caixas de escadas, desmontagem dos tubos de queda, obturação dos orifícios de drenagem da caixa de ar e de ventilação das instalações
sanitárias, a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

204 7.1.1 Bloco A - Fachada norte m2 80
205 7.1.2 Bloco A - Fachada poente m2 84
206 7.1.3 Bloco A - Fachada sul m2 77
207 7.1.4 Bloco A - Fachada nascente m2 423
208 7.1.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 80
209 7.1.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 109
210 7.1.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 78
211 7.1.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 549

 7.2 Tratamento do suporte das fachadas e empenas de acordo com o especificado no §7.4. do Artigo 7 do C. E., incluindo:
 7.2.1 Realização de ensaios de arrancamento por tração para verificação da resistência mecânica do reboco existente, de acordo com o especificado no §7.4 do Artigo 7 do C. E.

(Estima-se uma série de 5 provetes por cada 100 m2 de fachada)
212 7.2.1.1 Bloco A - Fachada norte UN 1
213 7.2.1.2 Bloco A - Fachada poente UN 1
214 7.2.1.3 Bloco A - Fachada sul UN 1
215 7.2.1.4 Bloco A - Fachada nascente UN 5
216 7.2.1.5 Bloco B - Fachada nordeste UN 1
217 7.2.1.6 Bloco B - Fachada sudeste UN 1
218 7.2.1.7 Bloco B - Fachada sudoeste UN 1
219 7.2.1.8 Bloco B - Fachada noroeste UN 6

 7.2.2 Análise integral do reboco por percussão de acordo com o especificado no §7.4 do Artigo 7 do C. E., incluindo a demolição e o enchimento das partes que não estejam
perfeitamente aderentes (que soem a oco), limpeza geral e a regularização da superfície (Estima-se 30% de substituição).
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

220 7.2.2.1 Bloco A - Fachada norte m2 80
221 7.2.2.2 Bloco A - Fachada poente m2 84
222 7.2.2.3 Bloco A - Fachada sul m2 77
223 7.2.2.4 Bloco A - Fachada nascente m2 423
224 7.2.2.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 80
225 7.2.2.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 109
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226 7.2.2.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 78
227 7.2.2.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 549

 7.2.3 Substituição integral do reboco existente, de acordo com o especificado no §7.4 do Artigo 7 do C. E., caso os valores obtidos nos ensaios de arrancamento sejam inferiores a
0,30MPa, incluindo a demolição do reboco, limpeza e regularização do suporte.

228 7.2.3.1 Bloco A - Fachada norte m2 80
229 7.2.3.2 Bloco A - Fachada poente m2 84
230 7.2.3.3 Bloco A - Fachada sul m2 77
231 7.2.3.4 Bloco A - Fachada nascente m2 423
232 7.2.3.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 80
233 7.2.3.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 109
234 7.2.3.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 78
235 7.2.3.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 549

 7.2.4 Tratamento de fissuras de acordo com o especificado no §7.4 do Artigo 7 do C. E., incluindo mapeamento prévio.
(Estima-se fissuras \"tipo I\" - 40% + tipo \"II\" - 40% + tipo \"III\" - 20%)

236 7.2.4.1 Bloco A - Fachada norte m 65
237 7.2.4.2 Bloco A - Fachada poente m 70
238 7.2.4.3 Bloco A - Fachada sul m 65
239 7.2.4.4 Bloco A - Fachada nascente m 215
240 7.2.4.5 Bloco B - Fachada nordeste m 65
241 7.2.4.6 Bloco B - Fachada sudeste m 90
242 7.2.4.7 Bloco B - Fachada sudoeste m 65
243 7.2.4.8 Bloco B - Fachada noroeste m 275

 7.2.5 Realização de ensaios de aderência de forma a verificar a eficácia da colagem do sistema ETICS, de acordo com o especificado no §7.5 do Artigo 7 do C.E..
244 7.2.5.1 Bloco A - Fachada norte UN 1
245 7.2.5.2 Bloco A - Fachada poente UN 1
246 7.2.5.3 Bloco A - Fachada sul UN 1
247 7.2.5.4 Bloco A - Fachada nascente UN 5
248 7.2.5.5 Bloco B - Fachada nordeste UN 1
249 7.2.5.6 Bloco B - Fachada sudeste UN 1
250 7.2.5.7 Bloco B - Fachada sudoeste UN 1
251 7.2.5.8 Bloco B - Fachada noroeste UN 6

 7.3 Fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo ETICS nas fachadas e empenas assinaladas nas peças desenhadas de acordo com o especificado
no §7.5 do Artigo 7 do C.E., incluindo os acessórios de fixação e remate, bem como o tratamento do remate com os pontos singulares.
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

252 7.3.1 Bloco A - Fachada norte m2 80
253 7.3.2 Bloco A - Fachada poente m2 84
254 7.3.3 Bloco A - Fachada sul m2 77
255 7.3.4 Bloco A - Fachada nascente m2 423
256 7.3.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 80
257 7.3.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 109
258 7.3.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 78
259 7.3.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 549
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 8 Tratamento das paredes exteriores rebocadas e pintadas   aplicação de RPE, de acordo com o especificado no Artigo 8 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais
(C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios
indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 8.1 Remoção e posterior recolocação de todos os elementos fixados às fachadas e desmontagem dos tubos de queda, de acordo com o especificado no §8.2 do Artigo 8 do C.E.,
incluindo a proteção dos vãos envidraçados e das caixas de escadas, a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Unidade correspondente à área das fachadas).

260 8.1.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
261 8.1.2 Bloco A - Fachada poente (varandas) m2 0
262 8.1.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
263 8.1.4 Bloco A - Fachada nascente (garagens) m2 105
264 8.1.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
265 8.1.6 Bloco B - Fachada sudeste (varandas) m2 0
266 8.1.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
267 8.1.8 Bloco B - Fachada noroeste (garagens) m2 195

 8.2 Análise integral do reboco por percussão de acordo com o especificado no §8.3 do Artigo 8 do C. E., incluindo a demolição e o enchimento das partes que não estejam
perfeitamente aderentes (que soem a oco), limpeza geral e a regularização da superfície (Estima-se 30% de substituição).
(Unidade correspondente à área das fachadas em zona corrente).

268 8.2.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
269 8.2.2 Bloco A - Fachada poente (varandas) m2 0
270 8.2.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
271 8.2.4 Bloco A - Fachada nascente (garagens) m2 105
272 8.2.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
273 8.2.6 Bloco B - Fachada sudeste (varandas) m2 0
274 8.2.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
275 8.2.8 Bloco B - Fachada noroeste (garagens) m2 195

 8.3 Substituição integral do reboco existente, de acordo com o especificado no §8.3 do Artigo 8 do C. E., caso os valores obtidos nos ensaios de arrancamento sejam inferiores a
0,30MPa, incluindo a demolição do reboco, limpeza e regularização do suporte.

276 8.3.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
277 8.3.2 Bloco A - Fachada poente (varandas) m2 0
278 8.3.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
279 8.3.4 Bloco A - Fachada nascente (garagens) m2 105
280 8.3.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
281 8.3.6 Bloco B - Fachada sudeste (varandas) m2 0
282 8.3.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
283 8.3.8 Bloco B - Fachada noroeste (garagens) m2 195

 8.4 Tratamento de fissuras de acordo com o especificado no §8.3 do Artigo 8 do C. E., incluindo mapeamento prévio.
(Estima-se fissuras \"tipo I\" - 40% + tipo \"II\" - 40% + tipo \"III\" - 20%)

284 8.4.1 Bloco A - Fachada norte m 18
285 8.4.2 Bloco A - Fachada poente (varandas) m 0
286 8.4.3 Bloco A - Fachada sul m 15
287 8.4.4 Bloco A - Fachada nascente (garagens) m 53
288 8.4.5 Bloco B - Fachada nordeste m 20
289 8.4.6 Bloco B - Fachada sudeste (varandas) m 0
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290 8.4.7 Bloco B - Fachada sudoeste m 15
291 8.4.8 Bloco B - Fachada noroeste (garagens) m 98

 8.5 Fornecimento e instalação de ligadores em Inox entre panos de parede dupla, de acordo com o especificado no §8.3 do Artigo 8 do C. E.
(Unidade correspondente à área das paredes a estabilizar).

292 8.5.2 Bloco A - Fachada poente m2 0
293 8.5.4 Bloco A - Fachada nascente m2 17
294 8.5.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 0
295 8.5.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 26

 8.6 Tratamento do suporte das fachadas de acordo com o especificado no §8.3 do Artigo 8 do C. E., incluindo a limpeza geral e a regularização da superfície.
(Unidade correspondente à área das fachadas).

296 8.6.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
297 8.6.2 Bloco A - Fachada poente m2 0
298 8.6.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
299 8.6.4 Bloco A - Fachada nascente m2 105
300 8.6.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
301 8.6.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 0
302 8.6.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
303 8.6.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 195

 8.7 Fornecimento e aplicação de um reboco delgado armado de acordo com o especificado no §8.4 do Artigo 8 do C.E., incluindo o remate com os pontos singulares.
304 8.7.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
305 8.7.2 Bloco A - Fachada poente m2 0
306 8.7.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
307 8.7.4 Bloco A - Fachada nascente m2 105
308 8.7.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
309 8.7.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 0
310 8.7.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
311 8.7.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 195

 8.8 Fornecimento e aplicação de revestimento final constituído por revestimento plástico espesso - RPE, de acordo com o especificado no §8.5 e §8.6 do Artigo 8 do C.E., incluindo
primário, pintura complementar contra algas e fungos e o tratamento e masticagem do remate com os pontos singulares (incluindo a envolvente dos vãos).

312 8.8.1 Bloco A - Fachada norte m2 35
313 8.8.2 Bloco A - Fachada poente m2 0
314 8.8.3 Bloco A - Fachada sul m2 28
315 8.8.4 Bloco A - Fachada nascente m2 105
316 8.8.5 Bloco B - Fachada nordeste m2 38
317 8.8.6 Bloco B - Fachada sudeste m2 0
318 8.8.7 Bloco B - Fachada sudoeste m2 28
319 8.8.8 Bloco B - Fachada noroeste m2 195

 9 Tratamento das áreas das fachadas com revestimento exterior em chapa metálica, de acordo com o especificado no Artigo 9 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas
Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e
acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 9.1 Remoção e posterior recolocação de todos os elementos fixados às áreas de fachada com revestimento exterior em chapa metálica, de acordo com o especificado no §9.1 do Artigo
9 do C.E., incluindo as chapas metálicas, acessórios de fixação, remates, estrutura de suporte, isolamento, peitoris, etc., a proteção dos vãos envidraçados e das caixas de escadas
e a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
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320 9.1.1 Bloco A - Fachada nascente m2 23
321 9.1.2 Bloco A - Cunhais N/W e S/W m2 4
322 9.1.3 Bloco B - Fachada noroeste m2 35
323 9.1.4 Bloco B - Cunhais NE/SE e SE/SW m2 4

 9.2 Tratamento e impermeabilização do suporte da fachada com revestimento em chapa metálica de acordo com o especificado no §9.3 do Artigo 9 do C. E., incluindo o tratamento de
fissuras, limpeza e regularização.

324 9.2.1 Bloco A - Fachada nascente m2 23
325 9.2.2 Bloco A - Cunhais N/W e S/W m2 4
326 9.2.3 Bloco B - Fachada noroeste m2 35
327 9.2.4 Bloco B - Cunhais NE/SE e SE/SW m2 4

 9.3 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico nas áreas da fachada com revestimento em chapa metálica de acordo com o especificado no §9.3 do Artigo 9 do C. E., incluindo a
fixação ao suporte.

328 9.3.1 Bloco A - Fachada nascente m2 23
329 9.3.2 Bloco A - Cunhais N/W e S/W m2 4
330 9.3.3 Bloco B - Fachada noroeste m2 35
331 9.3.4 Bloco B - Cunhais NE/SE e SE/SW m2 4

 9.4 Fornecimento e aplicação de novo sistema de revestimento constituído por painéis compósitos de alumínio e respetivos elementos de fixação, de acordo com o especificado no
§9.3 do Artigo 9 do C.E. e nas peças desenhadas, incluindo a fixação ao suporte, todos os acessórios e elementos de remate, o tratamento do remate com os pontos singulares
(incluindo a envolvente dos vãos), bem como o ajuste de cota e a aplicação de novos peitoris, novos perfis de remate, rufos metálicos nas padieiras e masticagem.

332 9.4.1 Bloco A - Fachada nascente m2 23
333 9.4.2 Bloco A - Cunhais N/W e S/W m2 4
334 9.4.3 Bloco B - Fachada noroeste m2 35
335 9.4.4 Bloco B - Cunhais NE/SE e SE/SW m2 4

 10 Tratamento das superfícies em betão (à vista ou pintado), de acordo com o especificado no Artigo 10 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças
desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à
correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 10.1 Remoção e posterior recolocação dos elementos fixados às superfícies em betão, remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro, de acordo com o especificado no
§10.2 do Artigo 10 do C.E.
(Unidade correspondente à área total dos paramentos a tratar).

336 10.1.1 Bloco A - Fachada nascente m2 0
337 10.1.2 Bloco A - Guardas das caixas de escadas (poente) m2 0
338 10.1.3 Bloco A - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (poente) m2 0
339 10.1.4 Bloco B - Fachada noroeste m2 0
340 10.1.5 Bloco B - Guardas das caixas de escadas (sudeste) m2 0
341 10.1.6 Bloco B - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (sudeste) m2 0

 10.2 Remoção do betão degradado, limpeza das superfícies, tratamento das fissuras significativas, tratamento das armaduras e reconstituição do material de recobrimento, de acordo
com o especificado nos §10.3, §10.4, §10.5, §10.6 e §10.7 do Artigo 10 do C.E., incluindo a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro, a proteção dos vãos
envidraçados e das caixas de escadas durante a execução dos trabalhos.
(Unidade correspondente à área total dos paramentos a tratar).

342 10.2.1 Bloco A - Fachada nascente (estima-se que apenas seja necessário tratar 10% da superfície) m2 0
343 10.2.2 Bloco A - Guardas das caixas de escadas (poente) m2 0
344 10.2.3 Bloco A - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (poente) m2 0
345 10.2.4 Bloco B - Fachada noroeste (estima-se que apenas seja necessário tratar 10% da superfície) m2 0
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346 10.2.5 Bloco B - Guardas das caixas de escadas (sudeste) m2 0
347 10.2.6 Bloco B - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (sudeste) m2 0

 10.3 Fornecimento e aplicação de argamassa à base de polímeros armada e de novo acabamento (aplicação de RPE e pintura complementar contra algas e fungos), de acordo com o
especificado no §10.8 do Artigo 10 do C.E., incluindo o remate com os elementos envolventes.

348 10.3.1 Bloco A - Guardas das caixas de escadas (poente) m2 0
349 10.3.2 Bloco A - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (poente) m2 0
350 10.3.3 Bloco B - Guardas das caixas de escadas (sudeste) m2 0
351 10.3.4 Bloco B - Pórticos das entradas principais, incluindo paredes e tetos (sudeste) m2 0

 10.4 Fornecimento e aplicação de pintura de proteção plástico-elástica com base numa dispersão acrílica (2 demãos), de acordo com o especificado no §10.8 do Artigo 10 do C.E.,
incluindo limpeza e desengorduramento do suporte e aplicação de primário.

352 10.4.1 Bloco A - Fachada nascente m2 0
353 10.4.2 Bloco B - Fachada noroeste m2 0

 10.5 Tratamento de elementos exteriores, através de remoção do betão degradado, limpeza das superfícies, tratamento das fissuras significativas, tratamento das armaduras e
reconstituição do material de recobrimento, de acordo com o especificado nos §10.3, §10.4, §10.5, §10.6 e §10.7 do Artigo 10 do C.E., incluindo a remoção e transporte dos resíduos
resultantes para vazadouro, a proteção dos vãos envidraçados durante a execução dos trabalhos.
(Unidade correspondente à estimativa de área dos paramentos a tratar).

354 10.5.1 Bloco A - Muros exteriores adjacentes à fachada poente m2 0
355 10.5.2 Bloco B - Muros exteriores adjacentes à fachada sudeste m2 0
356 10.5.3 Bloco B - Paredes das floreiras (sudeste) m2 0

 11 Tratamento dos vãos envidraçados exteriores - habitação, de acordo com o especificado no Artigo 11 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças
desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à
correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 11.1 Fornecimento e aplicação de nova caixilharia constituída por perfis em alumínio termolacado à cor existente e painéis de vidro duplo, de acordo com o especificado nos §11.2,
§11.3, §11.4, §11.5, §11.6 e §11.7 do Artigo 11 do C.E. e nas peças desenhadas, incluindo a remoção da janela existente e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro, ajuste
da configuração do contorno, limpeza e impermeabilização do contorno com argamassa à base de polímeros armada, todos os acessórios necessários para o funcionamento da
nova caixilharia, a sua fixação, perfis complementares (ombreiras)  e cantoneiras de alumínio de remate e masticagem, bem como vedantes e calços no remate dos vidros com o
contorno e perfil de aplicação de grelha. 11.1.1 Bloco A   Alçado nascente:

357 11.1.1.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
358 11.1.1.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 22
359 11.1.1.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 4
360 11.1.1.4 V4 (lavandaria) - caixilho composto por grelha regulável (0,60x0,60 m2) UN 0

 11.1.2 Bloco A   Alçado poente:
361 11.1.2.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
362 11.1.2.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 5
363 11.1.2.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0
364 11.1.2.4 V10 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,55x2,15 m2) UN 12

 11.1.3 Bloco A   Alçado norte:
365 11.1.3.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
366 11.1.3.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.1.4 Bloco A   Alçado sul:
367 11.1.4.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
368 11.1.4.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 2

 11.1.5 Bloco B   Alçado noroeste:
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369 11.1.5.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
370 11.1.5.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 32
371 11.1.5.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 6
372 11.1.5.4 V4 (lavandaria) - caixilho composto por grelha regulável (0,60x0,60 m2) UN 0

 11.1.6 Bloco B   Alçado sudeste:
373 11.1.6.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
374 11.1.6.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 6
375 11.1.6.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0
376 11.1.6.4 V10 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,55x2,15 m2) UN 18

 11.1.11 Bloco B   Alçado nordeste:
377 11.1.11.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
378 11.1.11.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.1.8 Bloco B   Alçado sudoeste:
379 11.1.8.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
380 11.1.8.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.2 Desmontagem, armazenamento, retificação, limpeza e montagem dos vãos das instalações sanitárias (V5), de acordo com o especificado nos §11.2, §11.5, §11.6 e §11.7 do Artigo 11
do C.E. e nas peças desenhadas, incluindo ajuste da configuração do contorno, limpeza e impermeabilização do contorno com argamassa à base de polímeros armada, todos os
acessórios necessários para o funcionamento da caixilharia, a sua fixação, perfis complementares (ombreiras)  e cantoneiras de alumínio de remate e masticagem.

381 11.2.1 Bloco A   Alçado nascente UN 12
382 11.2.2 Bloco B   Alçado noroeste UN 14

 11.3 Limpeza e masticagem do contorno das grelhas de ventilação dos arrumos (V6), de acordo com o especificado nos §11.2, §11.5 e §11.7 do Artigo 11 do C.E. e nas peças
desenhadas.383 11.3.1 Bloco A   Alçado nascente UN 9

384 11.3.2 Bloco B   Alçado noroeste UN 14
 11.4 Fornecimento e aplicação de novos estores exteriores e tratamento das respetivas caixas de estore, de acordo com o especificado no §11.8 e §11.9 do Artigo 11 do C.E. e nas peças

desenhadas, incluindo novas guias laterais em alumínio, comandos interiores de fita, a remoção dos estores e guias existentes e transporte dos resíduos resultantes para
vazadouro, a correção/ajuste e isolamento da caixa de estore, limpeza dos estores após a remoção dos andaimes:

 11.4.1 Bloco A   Alçado nascente:
385 11.4.1.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
386 11.4.1.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 22
387 11.4.1.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 4

 11.4.2 Bloco B   Alçado noroeste:
388 11.4.2.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
389 11.4.2.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 32
390 11.4.2.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 6

 11.5 Fornecimento e aplicação de novas guarnições interiores de acordo com o especificado no §11.10 do Artigo 11 do C.E. e nas peças desenhadas, incluindo o perfeito remate com o
contorno, cantoneiras de remate com o contorno da caixilharia e remoção dos elementos existentes e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro:

 11.5.1 Bloco A   Alçado nascente:
391 11.5.1.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
392 11.5.1.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 22
393 11.5.1.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 4

 11.5.2 Bloco A   Alçado poente:
394 11.5.2.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
395 11.5.2.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 5
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396 11.5.2.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0
397 11.5.2.4 V10 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,55x2,15 m2) UN 12

 11.5.3 Bloco A   Alçado norte:
398 11.5.3.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
399 11.5.3.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.5.4 Bloco A   Alçado sul:
400 11.5.4.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
401 11.5.4.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 2

 11.5.5 Bloco B   Alçado noroeste:
402 11.5.5.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
403 11.5.5.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 32
404 11.5.5.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 6

 11.5.6 Bloco B   Alçado sudeste:
405 11.5.6.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
406 11.5.6.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 6
407 11.5.6.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0
408 11.5.6.4 V10 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,55x2,15 m2) UN 18

 11.5.11 Bloco B   Alçado nordeste:
409 11.5.11.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
410 11.5.11.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.5.8 Bloco B   Alçado sudoeste:
411 11.5.8.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
412 11.5.8.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.6 Fornecimento e aplicação de peitoril em chapa de alumínio termolacada, de acordo com o especificado no §11.11 do Artigo 11 do C.E. e nas peças desenhadas incluindo os
elementos pontuais de apoio em aço inox, a sua fixação e remate com o contorno, bem como o tratamento e impermeabilização prévia do suporte, aplicação de manta em fibras de
poliamida e o tratamento da eventual junta de ligação ao pano exterior da fachada:

 11.6.1 Bloco A   Alçado nascente:
413 11.6.1.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
414 11.6.1.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 22
415 11.6.1.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 4
416 11.6.1.4 V4 (lavandaria) - caixilho composto por grelha regulável (0,60x0,60 m2) UN 0
417 11.6.1.5 V5 (wc) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,60x0,60 m2) UN 12

 11.6.2 Bloco A   Alçado poente:
418 11.6.2.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
419 11.6.2.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 5
420 11.6.2.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0

 11.6.3 Bloco A   Alçado norte:
421 11.6.3.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
422 11.6.3.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.6.4 Bloco A   Alçado sul:
423 11.6.4.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
424 11.6.42 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 2

 11.6.5 Bloco B   Alçado noroeste:
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425 11.6.5.1 V1 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,40x1,10 m2) UN 8
426 11.6.5.2 V2 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,40x1,10 m2) UN 32
427 11.6.5.3 V3 (quarto) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,10x1,10 m2) UN 6
428 11.6.5.4 V4 (lavandaria) - caixilho composto por grelha regulável (0,60x0,60 m2) UN 0
429 11.6.5.5 V5 (wc) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,60x0,60 m2) UN 14

 11.6.6 Bloco B   Alçado sudeste:
430 11.6.6.1 V7 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (2,90x0,90m2) UN 2
431 11.6.6.2 V8 (sala) - caixilho composto por duas folhas de correr e vidro duplo incolor (3,50x0,90 m2) UN 6
432 11.6.6.3 V9 (cozinha) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (0,90x0,90 m2) UN 0

 11.6.7 Bloco B   Alçado nordeste:
433 11.6.7.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
434 11.6.7.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.6.8 Bloco B   Alçado sudoeste:
435 11.6.8.1 V11 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x0,90 m2) UN 1
436 11.6.8.2 V12 (sala) - caixilho composto por uma folha de abrir e vidro duplo incolor (1,00x1,10 m2) UN 3

 11.7 Impermeabilização das soleiras de pedra com produto à base de resinas de poliuretano, de acordo com o especificado no §11.11 do Artigo 11 do C.E. e nas peças desenhadas, nos
vãos adjacentes a varandas (V10), incluindo masticagem no contorno:

437 11.7.1 Bloco A - alçado poente UN 12
438 11.7.2 Bloco B - alçado sudeste UN 18

 11.8 Substituição de vidros partidos nas entradas principais, de acordo com o especificado no §11.4 do Artigo 11 do C.E., incluindo desmontagem e transporte a vazadouro do vidro
existente, fornecimento e aplicação de novo vidro laminado 44.2 e vedação do contorno:

439 11.8.1 Bloco B - alçado noroeste UN 1
 11.9 Limpeza, inspeção, retificação (eventual) e masticagem do contorno, nas portas das entradas comuns (incluindo painéis metálicos adjacentes), de acordo com o especificado nos

§11.5 e §11.7 do Artigo 11 do C.E.
440 11.9.1 Bloco A UN 6
441 11.9.2 Bloco B UN 8

 12 Tratamento dos tetos exteriores, de acordo com o especificado no Artigo 12 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas
normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das
tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 12.1 Remoção e posterior recolocação de todos os elementos fixados aos tetos exteriores, de acordo com o especificado no §12.2 do Artigo 12 do C.E., incluindo eventuais tetos falsos,
se existirem, a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Unidade correspondente à área dos tetos).

442 12.1.1 Bloco A - Tetos das varandas (alçado poente) m2 45
443 12.1.2 Bloco A - Tetos sob habitações (alçado nascente) m2 53
444 12.1.3 Bloco B - Tetos das varandas (alçado sudeste) m2 63
445 12.1.4 Bloco B - Tetos sob habitações (alçado noroeste) m2 67

 12.2 Tratamento do suporte dos tetos de acordo com o especificado no §12.2 do Artigo 12 do C. E., incluindo a análise integral do reboco por percussão, a demolição e o enchimento
das partes que não estejam perfeitamente aderentes (que soem a oco), o tratamento de fissuras, a limpeza geral e a regularização da superfície (Estima-se 30% de substituição).
(Unidade correspondente à área dos tetos).

446 12.2.1 Bloco A - Tetos das varandas (alçado poente) m2 45
447 12.2.2 Bloco A - Tetos sob habitações (alçado nascente) m2 53
448 12.2.3 Bloco B - Tetos das varandas (alçado sudeste) m2 63
449 12.2.4 Bloco B - Tetos sob habitações (alçado noroeste) m2 67
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 12.3 Pintura dos tetos das varandas com uma tinta que garanta a proteção contra algas e fungos, de acordo com o especificado no §12.3 de Artigo 12 do C. E., incluindo primário.
(Unidade correspondente à área dos tetos, incluindo o teto situado sob o pavimento inferior).

450 12.3.1 Bloco A (alçado poente) m2 0
451 12.3.2 Bloco B (alçado sudeste) m2 0

 12.4 Tratamento dos tetos muito danificados, de acordo com o especificado no §12.3 do Artigo 12 do C.E., incluindo fornecimento e aplicação de reboco armado, revestimento final
constituído por revestimento plástico espesso - RPE, primário, pintura complementar contra algas e fungos, análise integral do reboco por percussão, a demolição e o enchimento
das partes que não estejam perfeitamente aderentes (que soem a oco), o tratamento de fissuras, a limpeza geral e a regularização da superfície.
(Unidade correspondente à área dos tetos, incluindo o teto situado sob o pavimento inferior).

452 12.4.1 Bloco A - Tetos das varandas (alçado poente) m2 0
453 12.4.2 Bloco B - Tetos das varandas (alçado sudeste) m2 0

 12.5 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo ETICS nos tetos situados sob habitações, de acordo com o especificado no §12.4 do Artigo 12 do
C.E., incluindo os acessórios de fixação e remate, bem como o tratamento do remate com os pontos singulares.

454 12.5.1 Bloco A (alçado nascente) m2 53
455 12.5.2 Bloco B (alçado noroeste) m2 67

 13 Tratamento das juntas verticais, de acordo com o especificado no Artigo 13 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas
normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das
tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 13.1 Limpeza, tratamento da junta, fornecimento e aplicação de mástique sobre fundo de junta, de acordo com o especificado no Artigo 13 do C. E.
456 13.1.1 Bloco A - Fachada nascente m 16
457 13.1.2 Bloco A - Fachada poente (inclui teto sob varanda) m 0
458 13.1.3 Bloco B - Fachada noroeste (inclui corpo das garagens) m 20
459 13.1.4 Bloco B - Fachada sudeste (inclui teto sob varanda) m 0

 13.2 Fornecimento e aplicação de cobre-juntas, de acordo com o especificado no §13.6 do Artigo 13 do C. E.
 13.2.1 Fachadas revestidas com sistema ETICS

460 13.2.1.1 Bloco A - Fachada nascente m 11
461 13.2.1.2 Bloco A - Fachada poente m 0
462 13.2.1.3 Bloco B - Fachada noroeste m 11
463 13.2.1.4 Bloco B - Fachada sudeste m 0

 13.2.2 Fachadas revestidas com chapa metálica
464 13.2.2.1 Bloco A - Fachada nascente m 3
465 13.2.2.3 Bloco B - Fachada noroeste m 3

 13.2.2 Fachadas em tijolo de face à vista ou fachadas rebocadas com acabamento em RPE
466 13.2.2.1 Bloco A - Fachada nascente m 2
467 13.2.2.2 Bloco A - Fachada poente (inclui teto sob varanda) m 0
468 13.2.2.3 Bloco B - Fachada noroeste (inclui corpo das garagens) m 6
469 13.2.2.4 Bloco B - Fachada sudeste (inclui teto sob varanda) m 0

 14 Tratamento do sistema de drenagem de águas pluviais, de acordo com o especificado no Artigo 14 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças
desenhadas e boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à
correta execução das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 14.1 Fornecimento e aplicação de novos tubos de queda de acordo com o especificado no §14.3 do Artigo 14 do C.E., incluindo remoção dos tubos e acessórios existentes, pintura,
fixações e acessórios, bem como a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.

470 14.1.1 Bloco A - Fachada poente m 0
471 14.1.2 Bloco A - Fachada norte m 16
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472 14.1.3 Bloco A - Fachada nascente m 47
473 14.1.4 Bloco A - Fachada sul m 12
474 14.1.5 Bloco B - Fachada sudeste m 0
475 14.1.6 Bloco B - Fachada sudoeste m 13
476 14.1.7 Bloco B - Fachada noroeste m 62
477 14.1.8 Bloco B - Fachada nordeste m 17

 14.2 Aplicação das proteções metálicas existentes na base dos tubos de queda, de acordo com o especificado no §14.3 do Artigo 14 do C.E., incluindo fixações e acessórios,
decapagem, metalização, pintura  e ligação com o contorno, bem como a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
(Admite-se que cada proteção tem um comprimento da ordem de 2m).

478 14.2.1 Bloco A - Fachada poente UN 0
479 14.2.2 Bloco A - Fachada norte UN 1
480 14.2.3 Bloco A - Fachada nascente UN 3
481 14.2.4 Bloco B - Fachada sudeste UN 0
482 14.2.5 Bloco B - Fachada sudoeste UN 1
483 14.2.6 Bloco B - Fachada noroeste UN 4
484 14.2.7 Bloco B - Fachada nordeste UN 1

 14.3 Fornecimento e aplicação de novas proteções metálicas na base dos tubos de queda, de acordo com o especificado no §14.3 do Artigo 14 do C.E., incluindo fixações e acessórios,
pintura  e ligação com o contorno.
(Admite-se que cada proteção tem um comprimento da ordem de 2m).

485 14.3.1 Bloco A - Fachada sul UN 1
 14.4 Fornecimento e aplicação de capitéis nos tubos de queda e respetivos acessórios e fixações, de acordo com o especificado no §14.4 do Artigo 14 do C.E., incluindo fixações e

acessórios, pintura  e ligação com o contorno, bem como a remoção e transporte dos resíduos resultantes para vazadouro.
486 14.4.1 Bloco A - Fachada poente UN 0
487 14.4.2 Bloco A - Fachada norte UN 1
488 14.4.3 Bloco A - Fachada nascente UN 6
489 14.4.4 Bloco A - Fachada sul UN 1
490 14.4.5 Bloco B - Fachada sudeste UN 0
491 14.4.6 Bloco B - Fachada sudoeste UN 1
492 14.4.7 Bloco B - Fachada noroeste UN 8
493 14.4.8 Bloco B - Fachada nordeste UN 1

 14.5 Fornecimento e aplicação de espalhadores na base dos tubos de queda que drenam para coberturas de níveis inferiores e respetivos acessórios e fixações, de acordo com o
especificado no §14.4 do Artigo 14 do C.E., incluindo fixações e acessórios, pintura  e ligação com o contorno, bem como a remoção e transporte dos resíduos resultantes para
vazadouro.494 14.4.3 Bloco A - Fachada nascente UN 3

495 14.4.7 Bloco B - Fachadas noroeste e sudoeste UN 5
 14.3 Inspeção e limpeza geral da rede de drenagem de águas pluviais enterrada, de acordo com o especificado no §14.5 do Artigo 14 do C.E.

(Unidade correspondente à totalidade da rede enterrada do edifício).
496 14.3.1 Bloco A UN 1
497 14.3.2 Bloco B UN 1

 15 Tratamento dos elementos metálicos de acordo com o especificado no Artigo 15 do Caderno de Encargos - Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas
normas de execução, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das
tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 15.1 Tratamento \"in situ\" das guardas das varandas, de acordo com o especificado no §15.3 do Artigo 15 do C.E.
498 15.1.1 Bloco A UN 0
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499 15.1.2 Bloco B UN 0
 15.2 Tratamento \"in situ\" dos portões das garagens, de acordo com o especificado no §15.3 do Artigo 15 do C.E., incluindo masticagem ao longo do contorno.

500 15.2.1 Bloco A UN 10
501 15.2.2 Bloco B UN 20

 16 Correção da ventilação das habitações de acordo com o especificado no Artigo 16 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e
boas normas de execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução
das tarefas, mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 16.1 Remoção de todos os dispositivos de ventilação existentes nas cozinhas e instalações sanitárias de acordo com o especificado no §16.2 do Artigo 16 do C.E., incluindo o
transporte a vazadouro e a reparação das paredes, onde necessário.

502 16.1.1 Bloco A - Cozinhas UN 19
503 16.1.2 Bloco A - Instalações sanitárias interiores (sem janela) UN 14
504 16.1.3 Bloco B - Cozinhas UN 25
505 16.1.4 Bloco B - Instalações sanitárias interiores (sem janela) UN 20

 16.2 Fornecimento e aplicação de grelhas de ventilação autorreguláveis integradas nas caixilharias dos quartos e salas, para admissão de ar, de acordo com o especificado no §16.3 do
Artigo 16 do C.E..

506 16.2.1 Bloco A - Fachada nascente (quartos) UN 34
507 16.2.2 Bloco A - Fachada poente (salas) UN 38
508 16.2.5 Bloco B - Fachada noroeste (quartos) UN 46
509 16.2.6 Bloco B - Fachada sudeste (salas) UN 52

 16.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de ventilador mecânico coletivo para extração das cozinhas, a instalar na cobertura, de acordo com o especificado no §16.4 do
Artigo 16 do C.E., incluindo aplicação de tubagens, caixa metálica de proteção com isolamento acústico, maciço de inércia sobre camada resiliente para fixação do equipamento na
cobertura, bem como todas as fixações, acessórios e complementos de estanquidade necessários, interruptor horário, instalações elétricas e acessórios, totalmente instalado e
testado.510 16.3.1 Bloco A - caudal mínimo de 360 m³/h (contínuo) e máximo de 1800 m³/h UN 0

511 16.3.2 Bloco A - caudal mínimo de 420 m³/h (contínuo) e máximo de 2100 m³/h UN 0
512 16.3.3 Bloco B - caudal mínimo de 360 m³/h (contínuo) e máximo de 1800 m³/h UN 0
513 16.3.4 Bloco B - caudal mínimo de 420 m³/h (contínuo) e máximo de 2100 m³/h UN 0

 16.4 Fornecimento e aplicação de hote individual nas cozinhas, não motorizada, de acordo com o especificado no §16.4 do Artigo 16 do C.E., incluindo a aplicação de tubagem flexível
para ligação à prumada, registos, bem como todas as fixações, acessórios e complementos de estanquidade necessários, o remate e ligações com o contorno (incluindo armário).

514 16.4.1 Bloco A UN 0
515 16.4.2 Bloco B UN 0

 16.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de ventilador mecânico coletivo para extração das instalações sanitárias interiores (sem janela), a instalar na cobertura, de
acordo com o especificado no §16.5 do Artigo 16 do C.E., incluindo aplicação de tubagens, caixa metálica de proteção com isolamento acústico, maciço de inércia sobre camada
resiliente para fixação do equipamento à cobertura, bem como todas as fixações, acessórios e complementos de estanquidade, registos, proteções, acabamentos e grelhas
necessários, interruptor horário, instalações elétricas e acessórios, totalmente instalado e testado.

516 16.5.1 Bloco A - caudal mínimo de 120 m³/h (contínuo) e máximo de 240 m³/h UN 2
517 16.5.2 Bloco A - caudal mínimo de 180 m³/h (contínuo) e máximo de 360 m³/h UN 1
518 16.5.3 Bloco B - caudal mínimo de 120 m³/h (contínuo) e máximo de 240 m³/h UN 2
519 16.5.4 Bloco B - caudal mínimo de 180 m³/h (contínuo) e máximo de 360 m³/h UN 2

 16.6 Fornecimento e aplicação de novas grelhas de ventilação nas instalações sanitárias interiores (sem janela), de acordo com o especificado no §16.5 do Artigo 16 do C.E., incluindo
registo, plenum, ajustes, ligações e remate com o contorno.

520 16.6.1 Bloco A UN 14
521 16.6.2 Bloco B UN 20
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 16.7 Fornecimento e aplicação de ventilador mecânico individual de 12 V para extração das instalações sanitárias com janela, de acordo com o especificado no §16.5 do Artigo 16 do
C.E., incluindo execução de atravessamento da parede de fachada, conduta de exaustão pintada, grelha exterior em alumínio, masticagem do remate exterior com a fachada,
transformador e ligação elétrica.522 16.7.1 Bloco A UN 11

523 16.7.2 Bloco B UN 13
 16.8 Realização de medições para equilíbrio dos caudais do sistema de extração centralizado das cozinhas e instalações sanitárias das frações, de acordo com o especificado no Artigo

16 do C.E.524 16.8.1 Bloco A UN 3
525 16.8.2 Bloco B UN 4

 17 Trabalhos diversos de acordo com o especificado no Artigo 17 do Caderno de Encargos   Condições Técnicas Especiais (C.E.), com as peças desenhadas e boas normas de
execução, incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e produtos, e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à correta execução das tarefas,
mesmo que não expressamente indicados nos seguintes artigos:

 17.1 Limpeza do pavimento das varandas.
526 17.1.1 Bloco A m2 30
527 17.1.2 Bloco B m2 45

Rua Carlos Pires Felgueiras, nº 181 


Telef. 229438030 / Fax. 
www.espacomunicipal.pt Página 22 de 22


