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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos e pranchas, montagem e desmontagem, e todas as máquinas necessárias à

execução da obra, instalações provisórias do pessoal, de abastecimento de água, saneamento e eletricidade, onde sejam cumpridas as normas de saúde e segurança
no trabalho em vigor, montagem de instalações provisórias da fiscalização, equipadas com mesa de reuniões, secretária, telefone e instalações sanitárias, vedação do
recinto da obra com tapume em chapa metálica e estrutura em perfis de ferro, revestido a tecido tipo serapilheira ou similar, painéis indicativos, com dimensões de
1,80x150m, todos os consumos e gastos de equipamento e administração do estaleiro, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de
acordo com os desenhos do projeto e as CE.

CJ 1

 2 MOVIMENTOS DE TERRA, LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES
 2.1 MOVIMENTOS DE TERRA
2 2.1.1 Desmatação e limpeza do terreno,  na área de implantação do edifício e arranjos exteriores, incluindo o transporte a vazadouro de entulhos, plantas, arbustos e árvores,

transporte a vazadouro de materiais sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as peças desenhadas e CE.
m2 6956,7

3 2.1.2 Remoção de camada de terra vegetal numa camada de 50cm, com deposição desta em vazadouro em local a designar pelo dono de obra, para posterior reutilização na
áreas ajardinadas, incluindo o transportes de terras sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 6956,7

4 2.1.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, com qualquer meio de escavação, para implantação do edifício e arranjos exteriores e execução de cabocos
de fundação, conforme cotas definidas em projeto, incluindo transporte a vazadouro de materiais sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme o
definido no CE e peças desenhadas do projeto.

m3 417,01

5 2.1.4 Execução de escavação em terreno rochoso, com qualquer meio de escavação (podendo ser incluídos explosivos), para implantação do edifício e arranjos exteriores e
execução de cabocos de fundação, conforme cotas definidas em projeto, incluindo transporte a vazadouro de materiais sobrantes, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme o definido no CE e peças desenhadas do projeto.

m3 92,18

 2.2 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES
6 2.2.1 Demolição de lancil de jardim, incluindo o seu armazenamento em local a designar pelo dono de obra, para futura recolocação, remoção de fundação, transporte de

sobrantes a vazadouro, tudo conforme o definido no CE e peças desenhadas do projeto.
ml 9

7 2.2.2 Demolição de muro de betão e sua grade em perfis tubulares de ferro, incluindo o transporte de sobrantes a vazadouro, tudo conforme o definido no CE e peças
desenhadas do projeto.

m2 23

8 2.2.3 Remoção de lancil de passeio, incluindo sua fundação, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo conforme o definido no CE e peças desenhadas do projeto. ml 6,7
 3 ESTRUTURA
 3.1 BETÃO ARMADO
 3.1.1 Execução de elementos em betão armado, incluindo cofragem, escoramento e armaduras, bem como todos os meios materiais e acessórios necessários à execução dos trabalhos,

em conformidade com as peças escritas, peças desenhadas e condições técnicas do projeto.
9 3.1.1.1 Aplicação de betão de limpeza, B15 com 300Kg de cimento por m3 (10cm), em regularização sob fundações. m3 78,666

10 3.1.1.2 Fornecimento e colocação de Betão Armado da classe C25/30, A400NR em sapatas e vigas de equilíbrio, incluindo armaduras, cofragem, descofragem, vibração
mecânica, adição de produto hidrofugante do tipo \'Sital\', ou equivalente, barra em pó ou similar, aplicação de barramento espesso com emulsão betuminosa, em duas
demãos cruzadas com produto tipo \'Igolatex -Sika\', ou equivalente, não diluído, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m3 250,218

11 3.1.1.3 Betão B30(C25/30), armado com aço A400, em pilares, incluindo pintura das superfícies enterradas com duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo INERTOL F,
tipo \'SIKA\' ou equivalente, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m3 23,9332
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12 3.1.1.4 Fornecimento e aplicação de Betão Armado da classe C25/30, A400NR em vigas, lajes maciças, platibandas e bancada, incluindo armaduras, cofragem, descofragem,
vibração mecânica, escoramentos, e todos os demais trabalhos necessários à correta execução da estrutura,  conforme o especificado no CE e peças desenhadas do
projeto.

m3 89,1746

 3.1.1.5 Fornecimento e colocação de lajes aligeiradas do tipo \'Faprel\', ou equivalente, de 30cm de espessura, constituídas por vigotas pré-esforçadas e abobadilhas, incluindo betão da
classe C25/30 na camada superior de compressão, maciçamentos, nervuras, tarugos, armaduras de distribuição (malhasol), armadura de momentos negativos, cofragem,
descofragem, vibração mecânica, tudo conforme quadro de lajes, CE e peças desenhadas do projeto.

13 3.1.1.5.1 2V4-BN32x24-30 m2 150,29
14 3.1.1.5.2 V3-BN32X24-30 m2 171,295
15 3.1.1.5.3 V3-BN40x24-30 m2 56,07
 3.2 ESTRUTURA METÁLICA

16 3.2.1 Fornecimento e colocação de Estrutura Metálica com perfis Laminados a Quente Aço S275 JR, com tratamento de superfície, com decapagem tipo SA 2 1/2, com
primário Polamida com fosfato de Zinco 60microns + Intumescente R60 + Esmalte poliuretano com Iso cianatos alifáticos 60microns, com Classe de Execução 2
(EXCE2) EN 1090-1, incluindo cortes, remates, soldaduras, reforços e ligações, e todos os demais trabalhos necessários à correta execução da estrutura,  conforme o
especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

kg 52935,46
72000000

1

17 3.2.2 Fornecimento e colocação de Estrutura Metálica com perfis Enformados a Frio Aço S355 JR, com tratamento de galvanização a quente Z220GD, com Classe de
Execução 2 (EXCE2) EN 1090-1, incluindo cortes, remates, soldaduras, reforços e ligações, e todos os demais trabalhos necessários à correta execução da estrutura, 
conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

kg 19037,55
7

 4 COBERTURA
18 4.1 Execução de revestimento e impermeabilização de laje de cobertura, incluindo o fornecimento e colocação de camada de regularização com pendente de 2% e altura

máxima 15cm, emulsão betuminosa aplicada a frio, tipo Imperkote L, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, isolamento térmico em placas de lã de rocha com 150 Kg/m3,
com 10cm de espessura, recobertas a betume na face superior, Coberlan B50, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de impermeabilização em betume
plastómero  Polyplas 30, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de impermeabilização em betume plastómero  Polyxis R40, tipo \'Imperalum\' ou equivalente , tudo
conforme o definido no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 50

19 4.2 Execução de revestimento e impermeabilização de platibandas e pala de cobertura, incluindo o fornecimento e colocação de camada de regularização com pendente de
2% e altura máxima 6cm, emulsão betuminosa aplicada a frio, tipo Imperkote L, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, recobertas a betume na face superior, Coberlan B50,
tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de impermeabilização em betume plastómero  Polyplas 30, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de
impermeabilização em betume plastómero  Polyxis R40, tipo \'Imperalum\' ou equivalente, tudo conforme o definido no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 106,5

20 4.3 Execução de revestimento e impermeabilização de platibandas, incluindo o fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa aplicada a frio, tipo Imperkote L, tipo
\'Imperalum\', ou equivalente, isolamento térmico em placas de lã de rocha com 150 Kg/m3, com 3cm de espessura, recobertas a betume na face superior, Coberlan B50,
tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de impermeabilização em betume plastómero  Polyplas 30, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, membrana de
impermeabilização em betume plastómero  Polyxis R40, tipo \'Imperalum\' ou equivalente, tudo conforme o definido no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 158,4

21 4.4 Fornecimento e colocação de painel de sandwich de cobertura, tipo \'ACH\', ou equivalente, de 5 ondas, incluindo fixação e acessórios de remate com núcleo em lã de
rocha com 8cm de espessura, incluindo o fornecimento e aplicação de junta de cumieira, remate de cumieira perfilada, remate de cumieira interior, lá de rocha de
preenchimento da cumieira, junta de fecho da extremidade, remate de fecho da extremidade, calafetação, juntas de estanqueidade, lacado a cor cinza RAL 7042,
conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 1656,565

22 4.5 Fornecimento e colocação de painel de sandwich de cobertura, tipo \'ACH\', ou equivalente, de 5 ondas, incluindo fixação e acessórios de remate com núcleo em lã de
rocha com 3cm de espessura, incluindo o fornecimento e aplicação de junta de cumieira, remate de cumieira perfilada, remate de cumieira interior, lá de rocha de
preenchimento da cumieira, junta de fecho da extremidade, remate de fecho da extremidade, calafetação, juntas de estanqueidade, lacado a cor cinza RAL 7042,
conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 106,5

23 4.6 RF1 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 0,50m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 39

24 4.7 RF2 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 0,30m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 26
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25 4.8 RF3 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 1.20m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 4,2

26 4.9 RF4 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 0.95m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 39

27 4.10 RF5 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 1,00m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 34

28 4.11 RF6 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 1,10m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 18

29 4.12 RF7 - Fornecimento e aplicação rufos em chapa de zinco n.º14, com 0.55m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, incluindo todos os seus
acessórios e fixações,  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 33

30 4.13 CALEIRA - Fornecimento e aplicação caleira em chapa de zinco n.º14, com 1,10m de desenvolvimento, incluindo corte quinagens, fixações,  soldas, em coberturas
planas, incluindo todas as  tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas  do projeto.

ml 65

 5 PAREDES EXTERIORES
31 5.1 ALV1 - Parede simples executada em alvenaria em bloco térmico constituída por blocos de betão leve de agregados de argila expandida BT20, tipo \'Leca\', ou

equivalente, incluindo execução de padieiros, em vãos, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.
m2 179,7454

32 5.2 ALV2 - Parede simples executada  em tijolo perfurado com 30x20x15cm, incluindo argamassa de assentamento, execução de pilaretes de travamento e cinta superior 
em betão armado, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 389,493

33 5.3 ALV3 - Parede simples executada  em tijolo perfurado com 30x20x11cm, incluindo argamassa de assentamento, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do
projeto.

m2 66,06

34 5.4 ALV5 - Parede simples executada em alvenaria em bloco térmico constituída por blocos de betão leve de agregados de argila expandida BT30, tipo \'Leca\', ou
equivalente, argamassa de assentamento,  conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 25,632

35 5.5 PR5 -  Paredes rebocadas e areadas com reboco hidrófugo, após devidamente chapiscadas com argamassa de cimento, as paredes serão emboçadas e rebocadas com
argamassa de cimento e areia ao traço 1/1/5. O reboco deverá ser armado, a meia espessura com rede anti-fissurante em PVC, aplicada por desenrolamento e com
sobreposição mínima de 20cm, cada superfície deverá ser executada de 1 só vez, sem emendas ou juntas não previstas, devendo ficar bem limpo, desempenado e
homogeneizado para o acabamento final areado. Incluindo pintura com 1 demão de primário CINOLITE, tipo \'CIN\', ou equivalente, e 3 demãos de tinta Novatex, tipo
\'CIN\', ou equivalente, cor conza RAL 7042,  tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 129,315

36 5.6 PR6 - fornecimento e colocação de painel de sandwich de fachada, tipo \'ACH\', ou equivalente, incluindo fixação e acessórios de remate com núcleo em lã de rocha com
8cm de espessura, lacado a cor cinza RAL 7042, conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 1487,339

37 5.7 PR7 - Fornecimento e colocação de chapa de alumínio quinada pré-lacada, na cor cinza RAL 7042, com 2mm de espessura, incluindo fixação a paredes e todos os
demais trabalhos e acessórios necessários, conforme o descrito no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 27,025

38 5.8 PR8 - Fornecimento e colocação de tijolo de face à vista Klinker, tipo \'Vale da Gândara\', ou equivalente, cor branco Alcácer, dim. 240x115x50cm, incluindo argamassa
de assentamento hidrófuga, todos os acessórios de fixação e montagem, conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 104,2504

39 5.9 PR9 - Fornecimento e aplicação de massa impermeabilizante Weber Tec Super Flex note, ou equivalente,  com 2cm de espessura,  a aplicar em paredes de alvenaria
exterior, de acordo com as indicações do fabricante, tudo conforme o definido no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 301,7944

40 5.10 Fornecimento e aplicação de painéis de lã de rocha, de alta densidade,  com 5cm de espessura, colados ao reboco, tudo conforme o definido no CE e peças desenhadas
do projeto.

m2 104,2504

41 5.11 Fornecimento e aplicação de perfil de alumínio quinado, pré-lacado a cor cinza ral 7042, com extensão 0.80m, incluindo todos os acessórios de fixação, tudo conforme o
especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 80

 6 PAREDES INTERIORES
42 6.1 ALV2 - Parede simples executada  em tijolo perfurado com 30x20x15cm, incluindo argamassa de assentamento, execução de pilaretes de travamento e cinta superior

(Pormenor 5) em betão armado, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.
m2 118,425

43 6.2 ALV3 - Parede simples executada  em tijolo perfurado com 30x20x11cm, incluindo execução de padieiros em vãos. argamassa de assentamento, conforme o
especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 703,0818
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44 6.3 ALV4 - Parede simples executada  em tijolo perfurado com 30x20x9cm, incluindo execução de padieiros, em vãos, tudo conforme o especificado no CE e peças
desenhadas do projeto.

m2 47,215

45 6.4 PR1 - Fornecimento e aplicação de porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, serie Way Concrete, 120x20R (M221), incluindo argamassa de assentamento, conforme o
especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 78,0739

46 6.5 PR2 - Fornecimento e aplicação de porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, serie Way Antracite, 20x60R (M217), incluindo argamassa de assentamento, conforme o
especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 178,92

47 6.6 PR3 - Fornecimento e colocação de pasta branca tipo \'Recer\', ou equivalente, série Projetos Urban, dim. M20x20 cor branco brilhante, incluindo argamassa de
assentamento, tudo conforme especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 764,865

48 6.7 PR4.A -  Paredes rebocadas e estanhadas com reboco hidrófugo, após devidamente chapiscadas com argamassa de cimento, as paredes serão emboçadas e
rebocadas com argamassa de cimento e areia ao traço 1/1/5 e devidamente estanhadas. O reboco deverá ser armado, a meia espessura com rede anti-fissurante em
PVC, aplicada por desenrolamento e com sobreposição mínima de 20cm, cada superfície deverá ser executada de 1 só vez, sem emendas ou juntas não previstas,
devendo ficar bem limpo, desempenado e homogeneizado para o acabamento final estanhado,  incluindo pintura, com 3 demãos de tinta CINACRYL, tipo \'CIN\', ou
equivalente cor branco RAL9003, sobre 1 demão de primário isolante CINOLITE,tipo \'CIN\', ou equivalente, tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do
projeto.

m2 313,4723

49 6.8 PR4.B -  Paredes rebocadas e estanhadas com reboco hidrófugo, após devidamente chapiscadas com argamassa de cimento, as paredes serão emboçadas e
rebocadas com argamassa de cimento e areia ao traço 1/1/5 e devidamente estanhadas. O reboco deverá ser armado, a meia espessura com rede anti-fissurante em
PVC, aplicada por desenrolamento e com sobreposição mínima de 20cm, cada superfície deverá ser executada de 1 só vez, sem emendas ou juntas não previstas,
devendo ficar bem limpo, desempenado e homogeneizado para o acabamento final estanhado,  incluindo pintura, com 3 demãos de tinta CINACRYL, tipo \'CIN\', ou
equivalente cor cinza RAL7042, sobre 1 demão de primário isolante CINOLITE ,tipo \'CIN\', ou equivalente, tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do
projeto.

m2 436,5483

50 6.9 Fornecimento e aplicação de reboco hidrófugo, com 2cm de espessura, devidamente ceresitado a aplicar em paredes de alvenaria, tudo conforme o definido no CE e
peças desenhadas do projeto.

m2 9,975

51 6.10 PR10 -  Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado impregnadas hidrófugas tipo \"knauf\" ou equivalente, incluindo emaçamento e pintura com 1 demão de
primário EP/GC 300 tipo \'CIN\' ou equivalente e 3 demão de tinta CINACRYL, tipo \'CIN\', ou equivalente cor cinza RAL7042, bem como aplicação de rede de galinheiro
na ligação com as paredes de tijolo e todos os acessórios de fixação, tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 15,625

52 6.11 Fornecimento e aplicação de perfil de remate de parede em chapa de alumínio quinado pré-lacado a cor cinza ral 7042, com extensão 0.40m incluindo todos os
acessórios de fixação, tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 40

 7 PAVIMENTOS
53 7.1 Execução de pavimento térreo constituído por: camada de rachão com 0,20m de espessura; camada de brita com a altura de 15cm, devidamente espalhada,

compactada e regada; betonilha armada de 10cm de espessura; tela pitonada,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo
com os desenhos do projeto e C.T.E.

m2 1218,25

54 7.2 Execução de pavimento térreo constituído por: camada de rachão com 0,20m de espessura; camada de brita com a altura de 15cm, devidamente espalhada,
compactada e regada; betonilha armada de 10cm de espessura; tela de impermeabilização Polyster 40; isolamento térmico tipo \'Floormate\', 200A, ou equivalente, com
5cm de espessura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projeto e C.T.E.

m2 443,25

55 7.3 Execução de betonilha de regularização com argamassa de cimento e areia ao traço 1/5 com espessura aproximada de 10cm com acabamento talochado, devendo a
sua superfície ficar lisa e desempenada para receber o revestimento final, incluindo rede malhasol CQ30. Deverão estar incluídos neste artigo todos os elementos e
demais trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 443,25

56 7.4 Fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PVC corrugado e ranhurado, tipo \'Imperdreno\', ou equivalente, com 0,20m de diâmetro interior,  incluindo
envolvimento em camada de rachão e manta geotêxtil de fibras sintéticas, com 150G/m2, tipo Impersep 150, tipo \'Imperalum\', ou equivalente, incluindo aplicação na
parede da emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização \'Imperkote F, tipo \'Imperalum\', ou equivalente,  membrana de betume polímero APP de
4,0 Kg/m2, Polyster 40, tipo \'Imperalum\', ou equivalente e lâmina granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil fixado aos grânulos \'Aguadrain GEO,
\'Imperalum\', ou equivalente, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

ml 185
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57 7.5 PAV1 - Fornecimento e aplicação pavimento porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, série \'Way Antracite\', dim. 120x60R (M221), tudo conforme o especificado no CE 
e peças desenhadas do projeto.

m2 52,84

58 7.6 PAV2 - Fornecimento e aplicação pavimento porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, série \'Way Antracite\', dim. 60x60R (M213), tudo conforme o especificado no CE 
e peças desenhadas do projeto.

m2 31,3

59 7.7 PAV3 - Fornecimento e aplicação pavimento porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, série \'Way Concrete\', dim. 60x60R (M213), tudo conforme o especificado no CE 
e peças desenhadas do projeto.

m2 96,7

60 7.8 PAV4 - Fornecimento e colocação de pavimento C-FLOOR E400 SL, tipo \'CIN\', ou equivalente, com dobragem para parede de 10cm, cor RAL7042 (solução resistente e
antiderrapante), conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 302,9

61 7.9 PAV5 - Fornecimento e colocação de pavimento C-FLOOR E400 SL, tipo \'CIN\', ou equivalente, com dobragem para parede de 10cm, cor RAL7042 (solução resistente e
lisa), conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 26,4

62 7.10 PAV6 - Pavimento desportivo modular construído em polipropileno com 5 encaixes triplos em cada lateral. Sistema de absorção lateral de impacto e acompanhamento
suave efetivo dos movimentos dos atletas (Vertical e Horizontal), composto pela inserção do encaixe central na peça \"shock pad\" elástico existente na placa adjacente
ficando assim toda a placa munida em todo o seu perímetro deste sistema de conforto e prevenção de lesões. Superfície perfeitamente plana e textura anti brilho que
garante e perfeita aderência para a prática Multidesportiva. Sistema biomecânico de absorção de impacto e restituição de energia realizado através de 34 unidades de
\"shock pads\" (suportes elásticos) embutidos na parte inferior da placa, resistentes á presença de aguas e humidades permanecendo inalteráveis perante as mesmas ao
contrário das comuns mantas elásticas usadas nos pavimentos comuns de polipropileno de interior, Medidas: 25 x 25 cm, incluindo execução de pinturas de marcação
desportiva, conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 1045

63 7.11 PAV7 - Fornecimento e aplicação de tapete de entrada tipo \'Forbo\', ou equivalente, série Nuway Tuftigard Heavy Duty Plain (Rubber), incluindo perfil tubular em
alumínio, dim. 20x20, conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 1,95

64 7.12 PAV8 - Fornecimento e aplicação de pavimento industrial com 15cm de espessura incluindo rede de malhassol, talochado mecanicamente com aplicação de
endurecedor cor cinza (acabamento polido) e negativos  para par de postes multiusos fixos ao solo, de acordo com as indicações do fabricante e conforme o especificado
no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 1200

 8 TETOS
65 8.1 TC1 -  Tetos rebocados e estanhados, através de aplicação de reboco hidrófugo. Após devidamente chapiscados com argamassa de cimento, serão emboçados e

rebocados com argamassa de cimento e areia ao traço 1/1/5. O reboco deverá ser hidrófogo e armado, a meia espessura com rede anti-fissurante em PVC, aplicada por
desenrolamento e com sobreposição mínima de 20cm. Cada superfície deverá ser executada de 1 só vez, sem emendas ou juntas não previstas, devendo ficar bem
limpo, desempenado e homogeneizado para o acabamento final estanhado. Incluindo pintura com 3 demãos de tinta VINYLMATT, tipo \'CIN\', ou equivalente, cor branco
RAL9003, sobre 1 demão de primário isolante CINOLITE tipo \'CIN\', ou equivalente,  tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 290

66 8.2 TC2 - Fornecimento e colocação de tetos em placas de gesso cartonado, impregnadas (hidrófugas), sistema unidirecional, tipo \'KNAUF\', ou equivalente, sistema D112,
incluindo emaçamento. A colocação de apoios, acessórios e distâncias entre perfis de aço devem respeitar as indicações do fabricante para este sistema. Na união com
as paredes devem aplicar-se argamassas próprias para o tratamento das juntas, previsto pelo fabricante. Pintura, com 3 demãos de tinta VINYLMATT, tipo \'CIN\', ou
equivalente, cor branco RAL9003, sobre 1 demão de primário isolante EP/GC-300 tipo \'CIN\', ou equivalente, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas
do projeto.

m2 85,84

67 8.3 TC3 -  Tetos rebocados e areados, através de aplicação de reboco hidrófugo. Após devidamente chapiscados com argamassa de cimento, serão emboçados e
rebocados com argamassa de cimento e areia ao traço 1/1/5. O reboco deverá ser hidrófogo e armado, a meia espessura com rede anti-fissurante em PVC, aplicada por
desenrolamento e com sobreposição mínima de 20cm. Cada superfície deverá ser executada de 1 só vez, sem emendas ou juntas não previstas, devendo ficar bem
limpo, desempenado e homogeneizado para o acabamento final areado. Incluindo pintura com 3 demãos de tinta VINYLMATT, tipo \'CIN\', ou equivalente, cor RAL7042,
sobre 1 demão de primário isolante CINOLITE tipo \'CIN\', ou equivalente,  tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

m2 68,75

68 8.4 Sanca 1 -  em placas de gesso cartonado tipo \'Knauf\', ou equivalente, sistema D112, unidirecional, incluindo emaçamento e pintura, com 3 demãos de tinta
VINYLMATT, tipo \'CIN\', ou equivalente, cor branco RAL9003, sobre 1 demão de primário isolante EP/GC-300 tipo \'CIN\', ou equivalente.  A colocação de apoios,
acessórios e distâncias entre perfis de aço devem respeitar as indicações do fabricante para este sistema. Na união com as paredes devem aplicar-se argamassas
próprias para o tratamento das juntas, previsto pelo fabricante, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

m2 0,9
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69 8.5 Fornecimento e colocação de alçapão Knauf Basic, tipo \'Knauf\', ou equivalente, formato 400x400mm, com acabamento a placa Knauf hidrofugada, incluindo todos os
acessórios e fixações necessárias para a sua correta colocação, tudo conforme o especificado no CE  e peças desenhadas do projeto.

UN 8

 9 LOIÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 9.1 LOIÇAS SANITÁRIAS
 9.1.1 Fornecimento e colocação de loiças sanitárias, incluindo todos os acessórios de fixação, ligação, montagem e trabalhos necessários para o seu correto funcionamento,  tudo

conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.
70 9.1.1.1 Sanita suspensa tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie NEW WCCARE, código 129032 + Tampo de sanita tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie NEW WCCARE, com

abertura frontal, código 22911 + Estrutura tipo \'Geberit Kombifix\', ou equivalente, para sanita suspensa (1.09 cm), com autoclismo de interior sigma 8cm, curva de
descarga em PVC, placa de descarga e acessórios de fixação à parede e ao pavimento.

UN 3

71 9.1.1.2 Sanita suspensa tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie Cetus, código 110032 + Tampo de sanita tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie Clipoff, código 21021 +
Estrutura tipo \'Geberit Kombifix\', ou equivalente, para sanita suspensa (1.09 cm), com autoclismo de interior sigma 8cm, curva de descarga em PVC, placa de descarga
e acessórios de fixação à parede e ao pavimento.

UN 8

72 9.1.1.3 Lavatório tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie NEW WCCARE, 65x68, código 129030 UN 1
73 9.1.1.4 Lavatório de canto tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie NEW WCCARE, código 129700 UN 2
74 9.1.1.5 Lavatório tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie 55 Cetus, código 110300 + Coluna suspensa tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie Cetus, código 129700 UN 12
75 9.1.1.6 Urinol tipo \'sanindusa\', ou equivalente, serie RIA, código 108590 (Pack - Urinol + Kit fixação + torneira + cifão) UN 4
76 9.1.1.7 Pia hospitalar tipo \'sanindusa\' ou equivalente, código 118610 + grelha para pia hospitalar tipo \'sanindusa\' ou equivalente, código 4A1861 UN 2
77 9.1.1.8 Lavatório circular de encastrar sobre tampo tipo \'ERIX\' ou equivalente, diâmetro 400,  acabamento satinado, ref. ELS410 UN 1
78 9.1.1.9 Torneira misturadora para lavatório tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ET001 UN 3
79 9.1.1.10 Torneira temporizada ALFA tipo \'ERIX\', ou equivalente, ref. ET443 UN 12
80 9.1.1.11 Misturador de parede tipo \'ERIX\', ou equivalente, ref. ET003 UN 2
81 9.1.1.12 Misturadora tipo \'ERIX\', ou equivalente, ref. ET002 UN 1
82 9.1.1.13 Misturador para duche tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ET005, incluindo mangueira, chuveiro e acessório para fixação do chuveiro. UN 2
83 9.1.1.14 Torneira temporizada da encastrar para duche, tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ET024 UN 20
84 9.1.1.15 Misturadora temporizada termostática de encastrar para duche, tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ET025 UN 2
85 9.1.1.16 Chuveiro tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ET459 UN 22
 9.2 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 9.2.1 Equipamentos sanitários a aplicar, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem, tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

86 9.2.1.1 Barras de apoio rebatível com porta-rolos tipo \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.12.002. Acabamento satinado. UN 1
87 9.2.1.2 Barras de apoio rebatível \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.12.022. Acabamento satinado. UN 1
88 9.2.1.3 Barras de apoio \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.12.003.D. Acabamento satinado. UN 1
89 9.2.1.4 Barras de apoio \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.12.003.E Acabamento satinado. UN 1
90 9.2.1.5 Barras de apoio de parede \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.12.027-800mm. Acabamento satinado. UN 6
91 9.2.1.6 Espelho declinável tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. ELS220 UN 3
92 9.2.1.7 Banco rebatível para duche tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. EAT114. UN 2
93 9.2.1.8 Secador de mãos automático tipo \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.60.546. Acabamento satinado. UN 3
94 9.2.1.9 Dispensador de toalhas de papel tipo \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.60.555. Acabamento satinado. UN 7
95 9.2.1.10 Dispensador de sabão , com alavanca, tipo \'ERIX\' ou equivalente, ref. EH026. Acabamento satinado. UN 4
96 9.2.1.11 Dispensador de sabão líquido, tipo \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.60.483.10.316. Acabamento satinado. UN 8
97 9.2.1.12 Dispensador de papel Jumbo tipo \'JNF\' ou equivalente, ref. IN.60.489. Acabamento satinado. UN 8
98 9.2.1.13 Porta-rolos tipo \'JNF\', ou equivalente, ref. IN.40.138. Acabamento satinado. UN 2
99 9.2.1.14 Porta piaçaba de parede tipo \'JNF\', ou equivalente, ref. IN.42.165.P.316. Acabamento satinado. UN 11
100 9.2.1.15 Cestos de papeis em inox. Acabamento satinado. UN 20
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101 9.2.1.16 Balde de lixo de fixação na porta redondo em aço inox. UN 1
 10 PORTAS E ABERTURAS
 10.1 Fornecimento e colocação de portas interiores metálicas multiuso de batente tipo \"Trancar\" ou equivalente, constituídas por dupla chapa de aço com 0,5mm esp. lacada à cor

cinza ral 7042, preenchida no seu interior por poliestireno expandido, com grelha de ventilação e aro em perfil \"z\" em aço com 0,8mm esp. lacado à cor cinza ral 7042, aparafusado
ou chumbado nas paredes com recurso a garras, incluindo todas as ferragens, puxadores, acessórios,  fixações, vedações, remates e todos os trabalhos complementares
necessários, tudo de acordo com as recomendações técnicas do produto, mapa de vãos exteriores, tudo conforme o  CE e peças desenhadas do projeto.

102 10.1.1 VINT1 - 1 módulo de abrir UN 23
103 10.1.2 VINT3 - 2 módulos de abrir UN 1
104 10.1.3 VINT4 -  2 módulos de abrir UN 1

 10.2 Fornecimento e colocação de portas interiores corta-fogo EI60, modelo Magma, tipo \'Portrisa\', ou equivalente, constituída por dupla chapa de aço galvanizado com 0,7mm de
espessura, preenchida no seu interior por materiais isolantes térmicos, lacada, cor cinza RAL 7042, incluindo aro em aço galvanizado, com 1mm de espessura, lacado na cor cinza
RAL 7042, fitas intumescentes e todos os demais acessórios necessários para a sua correta colocação, tudo conforme o  CE e peças desenhadas do projeto.

105 10.2.1 VINT2 - 2 módulos de abrir UN 1
106 10.2.2 VINT8 - 2 módulos de abrir UN 1

 10.3 Fornecimento e colocação de porta interiores corta-fogo EI60, modelo Megaturia, tipo \'Portrisa\', ou equivalente, constituída por dupla chapa de aço galvanizado com 0,8mm de
espessura, preenchida no seu interior por materiais isolantes térmicos, lacada, cor cinza RAL 7042, incluindo aro em aço galvanizado, com 1,5mm de espessura, lacado na cor
cinza RAL 7042, fitas intumescentes e todos os demais acessórios necessários para a sua correta colocação, tudo conforme o  CE e peças desenhadas do projeto.

107 10.3.1 VINT7 - 2 módulos de abrir UN 1
108 10.4 Caixilharia interior fixa, em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L50000 - sem corte térmico, em alumínio pré-lacado, cor cinza RAL7042, incluindo vidro

transparente termo-endurecido com 10mm de espessura, executado com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates,
vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

UN 2

 10.5 Fornecimento e colocação de divisórias, executadas em painel laminado compacto decorativo de alta pressão Innovus compact,  tipo \'Sonae Arauco\', ou equivalente,  com núcleo
preto, 12mm de espessura, cor cinza galet L06002. Incluindo todos os acessórios previstos nos detalhes desenhados e necessários ao bom funcionamento, de acordo com peças
desenhadas e C.T.E.109 10.5.1 VINT5 - sistema instalações sanitárias UN 1

110 10.5.2 VINT6 -  sistema instalações sanitárias UN 1
111 10.5.3 VINT9 - sistema instalações sanitárias UN 1
112 10.5.4 VINT11 - sistema instalações sanitárias UN 1
113 10.5.5 VINT12 -  sistema instalações sanitárias UN 2
114 10.5.6 VINT13 -  sistema instalações sanitárias UN 2
115 10.6 Fornecimento e colocação de baias separadores, executadas em painel laminado compacto decorativo de alta pressão e novos compact,  tipo \'Sonae Arauco\', ou

equivalente,  com núcleo preto, 12mm de espessura, cor cinza galet L06002. Incluindo todos os acessórios previstos nos detalhes desenhados e necessários ao bom
funcionamento, de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

UN 2

 11 CAIXILHARIAS
 11.1 Caixilharia exterior basculante, fixa, de abrir, em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L55000 - OPEN TÉRMIC 63, com corte térmico, em alumínio tremolacado, cor cinza

RAL7042, incluindo vidro duplo constituído por vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 8mm - Planitherm 4S II, caixa-de -ar com 12mm (100%), e vidro tipo \'Planiclear\', ou
equivalente, com 5mm, PVB standard (2x0.38mm), vidro tipo \'Planiclear\' ou equivalente, executados com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos,
incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

116 11.1.1 VEXT2 - vão com 2 módulos fixos e bandeira com 2 módulos basculantes UN 1
117 11.1.2 VEXT3 - vão com 1 módulo fixo e 2 módulos de abrir e bandeira com 3 módulos fixos UN 1
118 11.1.3 VEXT4 - vão com 1 módulo fixo e bandeira com 1 módulo basculante UN 1
119 11.1.4 VEXT7 - vão com 2 módulos basculantes UN 1
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 11.2 Caixilharia exterior de abrir, em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L55000 - OPEN TÉRMIC 63, com corte térmico, em alumínio tremolacado, cor cinza RAL7042, incluindo
vidro duplo constituído por vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 5mm, PVB standard (2x0.38mm), vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 5mm - Planitherm Ultra N,
caixa de ar de 12mm (100%), vidro tipo \'Planiclear\' ou equivalente, com 5mm, PVB standard (2x0.38mm), vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 5mm, executados com as
dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

120 11.2.1 VEXT5 - vão com 2 módulos de abrir UN 2
 11.3 Caixilharia exterior basculante, fixa, de abrir, em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L55000 - OPEN TÉRMIC 63, com corte térmico, em alumínio tremolacado, cor cinza

RAL7042, incluindo vidro duplo constituído por vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 8mm, Planitherm XN-II, caixa de ar de 12mm (100%), vidro tipo \'Planiclear\' ou
equivalente, com 5mm, PVB standard (2x0.38mm), vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 5mm, executados com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa
de vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

121 11.3.1 VEXT9 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1
122 11.3.2 VEXT10 - vão com 4 módulos basculantes UN 2
123 11.3.3 VEXT11 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1
124 11.3.4 VEXT12 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1
125 11.3.5 VEXT13 - vão com 2 módulos de abrir e bandeira com 1 módulo fixo UN 1

 11.4 Caixilharia exterior de abrir e fixa, em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L70000, em perfis de alumínio termolacado, cinza RAL7042, executados com as dimensões,
características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates e vedações, de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

126 11.4.1 VEXT8 - vão com 2 módulos de abrir UN 1
127 11.4.2 VEXT14 - grelhas fixas UN 2

 11.5 Fornecimento e colocação de caixilharia exterior de batente, fixa e basculante em sistema tipo \'Lingote\', ou equivalente, série L63000-SLIDE TERMIC 89, em perfis de alumínio
lacado a cor cinza RAL7042, com corte térmico, incluindo vidro duplo constituído por vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 8mm - Planitherm 4S II, caixa-de -ar com 12mm
(100%), e vidro tipo \'Planiclear\', ou equivalente, com 5mm, PVB standard (2x0.38mm), vidro tipo \'Planiclear\' ou equivalente, executados com as dimensões, características e
acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

128 11.5.1 VEXT1 - vão com 2 módulos de correr UN 1
 11.6 Fornecimento e colocação de perfis de alumínio pré-lacado a cor cinza RAL 7042, com dimensão 500x200mm, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem,  de acordo

com peças desenhadas e C.T.E.
129 11.6.1 VEXT9 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1
130 11.6.2 VEXT10 - vão com 4 módulos basculantes UN 2
131 11.6.3 VEXT11 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1
132 11.6.4 VEXT12 - vão com 2 módulos basculantes + 2 módulos basculantes UN 1

 11.7 Fornecimento e colocação de portão seccionado automatizado de subida vertical em painel sandwich com dupla chapa de aço de 0.5mm com 400 de espessura lacado à cor cinza
RAL 7042, com borracha de estanqueidade e topos lacados, incluindo calhas e guias galvanizadas de 2mm, molas de compensação, batente de mola, dobradiças, tambores, cabos
de aço, roletes de mylon com rolamentos, fecho interior, travão de segurança para rotura de cabos e molas, puxador embutido, motor e todos os acessórios de fixação e
montagem,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

133 11.7.1 VEXT6 - Vão com um módulo de subida vertical UN 1
 12 ARMÁRIOS
 12.1 Fornecimento e colocação de balcão de receção executado em estrutura de madeira maciça, revestida a painel decorativo de fibra de média densidade revestido com superfície

melamínica \"innovus MF MDF MR\" TIPO \"Sonae Arauco\" ou equivalente, 19mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042), tampo em vidro temperado transparente com 10mm de
espessura e gavetas (interior) executadas em painel decorativo de fibra de média densidade revestido com superfície melamínica \"innovus MF MDF MR\" TIPO \"Sonae Arauco\" ou
equivalente, 12mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042), executados com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates,
vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

134 12.1.1 Arm1 UN 1
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 12.2 Fornecimento e colocação de armário executado em painéis decorativo de fibra de média densidade revestido com superfície melamínica \"innovus MF MDF MR\" TIPO \"Sonae
Arauco\" ou equivalente, 19mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042) e portas  em painéis laminado compacto decorativo de alta pressão \"innovus compact tipo \"Sonae
arauco\" ou equivalente com núcleo preto, 12mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042), executados com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de
vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

135 12.2.1 Arm 2 UN 1
 12.3 Fornecimento e colocação de armário executado em painéis decorativo de fibra de média densidade revestido com superfície melamínica \"innovus MF MDF MR\" TIPO \"Sonae

Arauco\" ou equivalente, 19mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042) e portas  em painéis laminado compacto decorativo de alta pressão \"innovus compact tipo \"Sonae
arauco\" ou equivalente com núcleo preto, 12mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042, gavetas (interior) executadas em painel decorativo de fibra de média densidade
revestido com superfície melamínica \"innovus MF MDF MR\" TIPO \"Sonae Arauco\" ou equivalente, 12mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042 e tampo em painel laminado
compacto decorativo de alta pressão \"innovus compact tipo \"Sonae arauco\" ou equivalente com núcleo preto, 12mm de esp., cor cinza galet L06002 (RAL 7042), executados com
as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

136 12.3.1 Arm 3 UN 1
 12.4 Fornecimento e colocação de mesa rebatível tipo \"montemeão\" ou equivalente executada em estrutura metálica e painel em contraplacado de bétula revestido com filme fenólico

de cor cinza ral 7042, executados com as dimensões, características e acessórios, definidas no mapa de vãos, incluindo remates, vedações,  de acordo com peças desenhadas e
C.T.E.137 12.4.1 Arm 4 UN 1

 13 PEITORIS E SOLEIRAS
138 13.1 Fornecimento e colocação de soleiras em granito tipo \'Vila Real\', ou equivalente, com 3cm de espessura, com acabamento flamejado, incluindo argamassa de

assentamento,  tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.
m2 10,797

139 13.2 Fornecimento e colocação de peitoris em chapa de alumínio quinada pré lacada, RAL 7042,  em vãos exteriores, incluindo sua fixação e todos os acessórios e trabalhos
necessários à sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

m2 9,6315

 14 EQUIPAMENTO DESPORTIVO
140 14.1 Fornecimento e colocação de carro de basquetebol com altura regulável entre 2,60m(mini-basquetebol) e 3,05m (basquetebol). Estrutura dupla em perfil de alumínio

estruturado. Base com profundidade reduzida para poder ser usado nos campos transversais. Pode ser deslocado por uma única pessoa utilizando as 4 rodas. Quando
está a ser usado fica sobre 4 apoios fixos. Preparado para ser fixado ao solo em 3 pontos. Cumpre com a norma dessegurança EN 1270 - Tipo II - Classe E.Tabela de
basquetebol em fibra de vidro. Modelo \"Street\"(meia lua) 1.20 x 0.90m. Construída em fibra de vidro reforçada. Aro de basquetebol em aço maciço. Reage a uma
pressão de aproximadamente 300 kg. Rede para aro de basquetebol - competição - EN1270; Fio de Nylon de 6mm c/ 12 pontos de fixação; de acordo com peças
desenhadas e C.T.E.

UN 4

141 14.2 Fornecimento e colocação de unidade de basquetebol amovível oficial com avanço da tabela em relação ao 1.º obstáculo: 2,20m. Elevação através de sistema hidráulico
acionado manualmente, com a vantagem demão necessitar de alimentação elétrica. Durante o movimento de subida e de descida a tabela mantém-se sempre vertical,
sem necessidade de qualquer ajuste, pelo que pode ser usada com o aro a qualquer altura: mini-basquetebol (2,60m) ou basquetebol (3,05m). Preparado para ser
ancorado ao solo em2 pontos. Rodado fixo à frente e rodas giratórias atrás. Deslocação: ao ser rebatido, o carro automaticamente sobe, ficando sobre os rodados. Pode
ser deslocado facilmente poruma única pessoa. Quando está elevado, fica sobre os apoios, não sendo possível movimentá-lo. Cumpre com a norma segurança EN 1270
- Tipo I - Classe B. Tabela Modelo \"Basquetebol\" 1.80x1.05m. Construção em chapa acrílica de 10mm. Reforço posterior em tubo de 40x20mm. Proteção de tabela
construída em duas peças de borracha de alta densidade. Inclui um recorte para a zona do aro (cesto). De acordo com as medidas oficiais (1.80x1.05m; cavidade:
40mm). Cumpre coma norma de segurança EN1270 e com os requisitos da FIBA. Fixa através de parafusos. Aro de basquetebol flexível em aço maciço de 16mm;
Reage auma pressão de aprox. 300 kg; Aro em aço maciço de 16mm; 12aneis p/ fixação de rede; Inclui rede competição 6mm PP. De acordo com peças desenhadas e
C.T.E.

UN 2
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142 14.3 Fornecimento e colocação de baliza de Andebol em alumínio - competição. Construção em perfil de alumínio reforçado interiormente com ranhura especial para receber
as peças de fixação das redes. Peças para fixação da rede em PVC com forma arredondada para evitar lesões. Medidas oficiais 3x2m (medidas interiores)Frente
desmontável - secção quadrada lacada de 80mm com arestas arredondadas. Traseira desmontável - tubo quadrado zincado. Preparada para fixação ao solo em 4
pontos por baliza. Cumpre com as normas de segurança EN749. 5 anos de garantia anti corrosão. Inclui redes malha 100x100mm em fio de 4mm, cortinas para baliza de
andebol com medidas regulamentares: largura - 300cm; altura: 200cm. Malha s/ nós de 100x100mm e fio de polipropileno de 4mm. Cumpre com a norma EN749. e
Sistema de fixação de balizas ao solo - EN749; Composto por4 chumbadores 200x16mm e um tubo de resina de 2 componentes. De acordo com peças desenhadas e
C.T.E.

UN 2

143 14.4 Fornecimento e colocação de par de postes multiusos fixos ao solo. Construção em perfil lacado de alumínio de 80mm. Utilização para voleibol, ténis e badminton.
Alturas impressas no poste para facilitar o ajuste. Sistema \"Easy Fixing\" - não necessita de nós. Mangas com tampas para postes de 80mm. Construção em tubo de
alumínio. Inclui rede de Voleibol. de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

UN 1

144 14.5 Cortina divisória em lona de 280g/m2 para pavilhão desportivo. Inclui ilhoses colocados a cada 25cm e um mosquetão para cada ilhós. Altura máxima: 2,60m
Comprimento 25mt. Inclui sistema de fixação às paredes com cabo de aço e tensionamento mecânico, de acordo com peças desenhadas e C.T.E.

UN 2

145 14.6 Fornecimento e colocação de rede de proteção malha 100x100 de fio de polietileno de 3mm /m2, incluindo sua fixação e todos os acessórios e trabalhos necessários à
sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

UN 2

146 14.7 Fornecimento e colocação de cadeira para bancada interior modelo basic tipo \'Top gim\', ou equivalente, cor cinza ral 7001, incluindo sua fixação e todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

UN 118

147 14.8 Fornecimento e colocação de cadeira rebatível fixo ao pavimento modelo Sado, tipo \'Dem 2\', ou equivalente, cor cinza ral 7001, incluindo pés construídos em perfil de
aço reforçado e soldado pela base, de fixação ao chão em chapa prensada de alta resistência, pintada de car ral 7042, incluindo sua fixação e todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

UN 4

 15 SINALÉTICA
148 15.1 Fornecimento e colocação de pictograma em vinil preto aplicado em chapa de aço inox com 1,5mm de espessura, dim. 150mmx150mm, conforme o especificado no

C.T.E e peças desenhadas do projeto.
UN 5

149 15.2 Fornecimento e colocação de pictograma em vinil preto aplicado em chapa de aço inox com 1,5mm de espessura, dim. 300mmx150mm, conforme o especificado no
C.T.E e peças desenhadas do projeto.

UN 15

 16 DIVERSOS
150 16.1 Fornecimento e colocação de espelhos, colados sobre a parede, incluindo todos os remates, arestas e trabalhos necessários à sua correta colocação, tudo conforme o

especificado no C.T.E  e peças desenhadas do projeto.
UN 12

 16.2 Fornecimento e colocação de bancos constituído por réguas em compacto fenólico de 13mm de cor cinza, para os assentos inferiores, incluindo niveladores e estrutura 30x30mm
em ferro pintado a epoxy, incluindo sua fixação e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do
projeto.151 16.2.1 Banco 1 UN 4

152 16.2.2 Banco 2 UN 4
153 16.2.3 Banco 3 UN 4
154 16.2.4 Banco 4 UN 2
155 16.2.5 Banco 5 UN 4

 16.3 Régua de cabides constituído por réguas em compacto fenótico de 13mm de cor cinza e cabides em alumínio, incluindo sua fixação e todos os acessórios e trabalhos necessários
à sua correta colocação, conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas do projeto.

156 16.3.1 Régua de Cabide 1 UN 4
157 16.3.2 Régua de Cabide 2 UN 4
158 16.3.3 Régua de Cabide 3 UN 4
159 16.3.4 Régua de Cabide 4 UN 2
160 16.3.5 Régua de Cabide 5 UN 2
161 16.4 No final dos trabalhos a totalidade da obra, incluindo o seu espaço exterior e áreas envolventes, devem ser devidamente limpas, por empresas especializadas,

preparando o espaço envolvente para uma utilização imediata.
CJ 1

Alameda Teixeira de Pascoaes


Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt Página 10 de 27



Município de Amarante
Procedimento CP/11/2019

 17 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RIA, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 17.1 REDE  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RIA
 17.1.1 MOVIMENTOS DE TERRA

162 17.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remoção dos produtos escavados, incluindo a regularização do fundo de vala e entivação,
sempre que necessário, tudo conforme o especificado nas peças desenhadas e CE.

m3 96,4304

163 17.1.1.2 Regularização do fundo da vala com pó de pedra, incluindo o envolvimento da tubagem até 20cm do extradorso desta, calque e recalque,  tudo conforme o especificado
nas peças desenhadas e CE.

m3 24,1076

164 17.1.1.3 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas de 20cm, através de meios manuais ou mecânicos,
incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, tudo conforme o especificado no CE e peças
desenhadas do projeto.

m3 72,3228

165 17.1.1.4 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, em local a definir pelo dono de obra, incluindo carga e descarga, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas
do projeto.

m3 48,2152

 17.1.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 17.1.2.1 Fornecimento, colocação e montagem de tubagem em polietileno de alta densidade - PEAD PN10 (10Kg/cm2),  exterior, enterrada em vala, incluindo todos os trabalhos de

construção civil necessários, acessórios, juntas, tudo conforme o especificado no C.E e peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:
166 17.1.2.1.1 Ø40 ml 79,849
167 17.1.2.1.2 Ø50 ml 33,594
168 17.1.2.1.3 Ø90 ml 127,633

 17.1.2.2 Fornecimento, colocação e montagem de tubagem em Polietileno Reticulado (10Kg/cm2), em canalizações de interior, embutida em pavimento e paredes, incluindo, abertura e
fecho de roços, isolamento de abertura de roços em atravessamento de paredes exteriores, atravessamento de paredes, reposição de revestimentos, transporte de sobrantes a
vazadouro,   quando necessário, e todos os trabalhos de construção civil necessários, acessórios, juntas, tudo conforme o especificado no C.T.E e peças desenhadas, nos
seguintes diâmetros:169 17.1.2.2.1 Ø12 ml 27,469

170 17.1.2.2.2 Ø16 ml 41,08
171 17.1.2.2.3 Ø20 ml 30,68
172 17.1.2.2.4 Ø25 ml 111,696
173 17.1.2.2.5 Ø32 ml 104,039
174 17.1.2.2.6 Ø40 ml 15,21

 17.1.2.3 Fornecimento e montagem de coquilhas em espuma de polietileno com 2cm de espessura, em tubagem de água quente.
175 17.1.2.3.1 Ø12 ml 11,986
176 17.1.2.3.2 Ø16 ml 32,175
177 17.1.2.3.3 Ø20 ml 4,355
178 17.1.2.3.4 Ø25 ml 80,301
179 17.1.2.3.5 Ø32 ml 45,89
180 17.1.2.3.6 Ø40 ml 2,6
181 17.1.2.4 Fornecimento e colocação de torneiras de lavagem em ferro fundido, com tubagem de subida, embutida na parede exterior, incluindo, todos os acessórios necessários

ao seu bom funcionamento, tudo conforme o especificado no C.T.E e  peças desenhadas do projeto.
UN 5

 17.1.2.5 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo macho esférico para canalizações de interior, incluindo abertura e fecho de roços em paredes e pavimentos,
reposição de revestimentos, e todos os trabalhos de construção civil necessários, tudo conforme o especificado no C.T.E e  peças desenhadas do projeto, nos seguintes
diâmetros:182 17.1.2.5.1 Ø12 UN 17

183 17.1.2.5.2 Ø16 UN 54
184 17.1.2.5.3 Ø32 UN 2
185 17.1.2.5.4 Ø40 UN 3
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186 17.1.2.6 Fornecimento e montagem de válvula em ferro fundido dúctil de cunha sobre moldada com elastómero e junta para tubo multicamada, incluindo manga, campânula, guia,
nós, haste de manobra, dado, cabeça móvel de acordo com entidade exploradora, com picagem na rede existente e ligação a contador, tudo conforme o especificado no
C.T.E e  peças desenhadas do projeto .

UN 1

187 17.1.2.7 Fornecimento e colocação de misturadora termostática reguladora de temperatura, tipo \'Caleffi\', ou equivalente, cód. 523180, de 1 1/2\", incluindo sua instalação e
ensaios, tudo conforme o definido nas peças desenhadas de CE:

UN 1

188 17.1.2.8 Ligação à rede pública, conforme o especificado no CE e peças desenhadas do projeto. CJ 1
189 17.1.2.9 Execução de telas finais e ensaios da rede. CJ 1

 17.2 REDE DE INCÊNDIOS ARMADA
 17.2.1 Fornecimento e instalação de tubagem em ferro galvanizado, à vista, fixa ao teto do piso ou paredes (a 3.00m de altura)do piso correspondente, incluindo todos os acessórios,

materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
190 17.2.1.1 2\" ml 80,41
191 17.2.2 Execução de bypass ao contador de abastecimento de água, incluindo válvulas selada e antirretorno, com ligação da rede existente a este bypass, acessórios e todos os

trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,  tudo conforme o definido no CE  e peças desenhadas do projeto.
CJ 1

192 17.2.3 Fornecimento de telas finais e ensaios de rede. CJ 1
 17.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 17.3.1 MOVIMENTOS DE TERRA

193 17.3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remoção dos produtos escavados, incluindo a regularização do fundo de vala e entivação,
sempre que necessário, tudo conforme o especificado nas peças desenhadas e CE.

m3 125,4742
836

194 17.3.1.2 Regularização do fundo da vala com pó de pedra, incluindo o envolvimento da tubagem até 20cm do extradorso desta, calque e recalque,  tudo conforme o especificado
nas peças desenhadas e CE.

m3 16,71409
2

195 17.3.1.3 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas de 20cm, através de meios manuais ou mecânicos,
incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, tudo conforme o especificado no CE e peças
desenhadas do projeto.

m3 108,7601
916

196 17.3.1.4 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, em local a definir pelo dono de obra, incluindo carga e descarga, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas
do projeto.

m3 33,42818
4

 17.3.2 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
 17.3.2.1 Fornecimento, assentamento e montagem de tubagem, incluindo atravessamento de paredes de alvenaria, abertura e fecho roços, em PVC rígido - DIN PN6, transporte de sobrantes

a vazadouro, reposição de pavimentos, incluindo acessórios e todas as ligações :
197 17.3.2.1.1 Ø50 ml 62,0368
198 17.3.2.1.2 Ø75 ml 36,5456
199 17.3.2.1.3 Ø90 ml 53,4352
200 17.3.2.1.4 Ø110 ml 86,80515

2
201 17.3.2.1.5 Ø125 ml 86,91032
202 17.3.2.2 Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento em PVC rígido com tampa em latão cromado, completos incluindo todos os trabalhos, já munidos das ligações

necessárias para os ramais de descarga, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo conforme previsto nas peças desenhadas e CE.
UN 13

203 17.3.2.3 Fornecimento colocação de canal modular, sem pendente, tipo \'ACO\', ou equivalente, ref. 105183  (com sifão ref. 401221), em aço INOX AISI 304, incluindo
fornecimento e colocação de sifão, e descarga final, altura de escoamento de 50mm e 125mm de largura, incluindo todas as usas fixações e acessórios, tudo conforme
previsto nas peças desenhadas e CE.

ml 24,02

204 17.3.2.4 Fornecimento e aplicação sumidouro quadrado, tipo \'ACO, ou equivalente,  em aço inoxidável AISI 304, indicado para aplicação em pavimentos contínuos, cod. art.
00403926, incluindo fixação, com 15mm de altura de sifão e 84mm de altura total, e 10cm de lado, incluindo ligações interiores à tubagem, tudo conforme previsto nas
peças desenhadas e CE.

UN 4
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205 17.3.2.5 Execução de caixas de inspeção, com dimensões interiores 0,5 x 0,5 m, altura variável, conforme indicado nas peças desenhadas, com aro e tampa com vedação
hidráulica classe C250, incluindo movimentos de terras, quedas interiores, em tubagem PVC PN44, tê superior, curva inferior e abraçadeiras e fixação galvanizadas.

UN 13

206 17.3.2.6 Execução de caixas de visita com o diâmetro de 1m,  com tampa em ferro fundido reforçada (40 Ton.), classe C250, com dispositivo antirroubo, executadas em manilhas
de betão vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betão pré-moldado e selado  assente sobre betão de regularização, executado com meias canas de diâmetro
125mm, completamente ceresitadas pelo interior (após ligações de coletores e ramais), com aplicação de argamassa de impermeabilização pelo interior, do tipo
\'Masterseal 531\', ou equivalente, e pintura a emulsão betuminosa asfáltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantação da caixa, entivação,
drenagem, sinalização, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessórios, tudo conforme o especificado no CTE e peças
desenhadas do projeto.

UN 1

207 17.3.2.7 Execução de caixa ramal de ligação (CRL), com dimensões interiores 0,5 x 0,5 m, conforme indicado nas peças desenhadas, com aro e tampa com vedação hidráulica
classe C250, incluindo movimentos de terras, quedas interiores, tê superior, curva inferior e abraçadeiras e fixação galvanizadas.

UN 1

208 17.3.2.8 Ligação à rede pública existente, incluindo todos os acessórios de ligação, abertura e fecho de vala ou roços com reposição de pavimentos e revestimentos. CJ 1
209 17.3.2.9 Fornecimento de telas finais e ensaios de rede. CJ 1

 17.4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 17.4.1 MOVIMENTOS DE TERRA

210 17.4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remoção dos produtos escavados e o transporte de sobrantes a vazadouro, incluindo a
regularização do fundo de vala e entivação, sempre que necessário, tudo conforme o especificado nas peças desenhadas e CE.

m3 593,88

211 17.4.1.2 Regularização do fundo da vala com pó de pedra, incluindo o envolvimento da tubagem até 20cm do extradorso desta, calque e recalque,  tudo conforme o especificado
nas peças desenhadas e CE.

m3 56,43668
8

212 17.4.1.3 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas de 20cm, através de meios manuais ou mecânicos,
incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, tudo conforme o especificado no CE e peças
desenhadas do projeto.

m3 537,4433
12

213 17.4.1.4 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, em local a definir pelo dono de obra, incluindo carga e descarga, tudo conforme o especificado no CE e peças desenhadas
do projeto.

m3 124,1607
136

 17.4.2 REDE D ÁGUAS PLUVIAIS
 17.4.2.1 Fornecimento, assentamento e montagem de tubagem, incluindo atravessamento de paredes de alvenaria, abertura e fecho roços, em PVC rígido - DIN PN6, transporte de sobrantes

a vazadouro, reposição de pavimentos, incluindo acessórios e todas as ligações :
214 17.4.2.1.1 Ø160 ml 91,504
215 17.4.2.1.2 Ø200 ml 64,736
216 17.4.2.1.3 Ø250 ml 244,8096
217 17.4.2.1.4 Ø300 ml 91,168

 17.4.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de queda circular de zinco titânio natural, eletrossoldado por alta frequência, para recolha de águas, formada por peças pré-formadas, com
sistema de união através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior do edifício. Inclusive ligações, curvas e peças especiais, , 
tudo conforme o definido no CE  e peças desenhadas do projeto.

218 17.4.2.2.1 Ø75 ml 4,704
219 17.4.2.2.2 Ø200 ml 18,816
220 17.4.2.3 Fornecimento e assentamento de sargetas queda direta, de profundidade variável, com corpo, fundo e tampa de betão armado, incluindo impermeabilização das

superfícies interiores com argamassa de cimento hidrofugada, grelha de ferro fundido, escavação, entivação, escoramento, bombagem, reposição das terras necessárias
e remoção de sobrantes a vazadouro fora do local da obra e todos os trabalhos necessários à sua execução e funcionamento,  tudo conforme o definido no CE  e peças
desenhadas do projeto.

UN 11

221 17.4.2.4 Canal de drenagem de alvenaria, de 200 mm de largura interior e 400 mm de altura, com grelha de aço galvanizado, classe A-15 segundo NP EN 124 e EN 1433;
escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão.

ml 12,88

222 17.4.2.5 Canal de drenagem de alvenaria, de 300 mm de largura interior e 500 mm de altura, com grelha de aço galvanizado, classe A-15 segundo NP EN 124 e EN 1433;
escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão.

ml 80,08
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223 17.4.2.6 Execução de caixas de inspeção, com dimensões interiores 0,5 x 0,5 m, altura variável, conforme indicado nas peças desenhadas, com aro e tampa com vedação
hidráulica classe C250, incluindo movimentos de terras, quedas interiores, em tubagem PVC PN44, tê superior, curva inferior e abraçadeiras e fixação galvanizadas.

UN 8

224 17.4.2.7 Execução de caixas de visita com o diâmetro de 1m,  com tampa em ferro fundido reforçada (40 Ton.), classe C250, com dispositivo antirroubo, executadas em manilhas
de betão vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betão pré-moldado e selado  assente sobre betão de regularização, executado com meias canas de diâmetro
125mm, completamente ceresitadas pelo interior (após ligações de coletores e ramais), com aplicação de argamassa de impermeabilização pelo interior, do tipo
\'Masterseal 531\', ou equivalente, e pintura a emulsão betuminosa asfáltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantação da caixa, entivação,
drenagem, sinalização, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessórios, tudo conforme o especificado no CTE e peças
desenhadas do projeto.

UN 7

225 17.4.2.8 Execução de caixa ramal de ligação (CRL), com o diâmetro de 1m,  com tampa em ferro fundido reforçada (40 Ton.), classe C250, com dispositivo antirroubo,
executadas em manilhas de betão vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betão pré-moldado e selado  assente sobre betão de regularização, executado com
meias canas de diâmetro 125mm, completamente ceresitadas pelo interior (após ligações de coletores e ramais), com aplicação de argamassa de impermeabilização
pelo interior, do tipo \'Masterseal 531\', ou equivalente, e pintura a emulsão betuminosa asfáltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantação da
caixa, entivação, drenagem, sinalização, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessórios, tudo conforme o especificado no
CTE e peças desenhadas do projeto.

UN 1

226 17.4.2.9 Ligação à rede pública existente, incluindo todos os acessórios de ligação, abertura e fecho de vala ou roços com reposição de pavimentos e revestimentos. CJ 1
227 17.4.2.10 Fornecimento de telas finais, manuais e instruções do equipamento e ensaios de formação. CJ 1

 18 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 18.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

228 18.1.1 Escavação do terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou manuais, incluindo proteções a infraestruturas que surjam, entivação sempre que necessário,
remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 30

229 18.1.2 Aterro por camadas de terra proveniente da escavação, isenta de raízes, pedras e de elementos com granulometria superior a 0,05m para completo enchimento da vala
com meios mecânicos ou manuais, incluindo bandas isoladoras das infraestruturas existentes, remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de
intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 30

230 18.1.3 Fornecimento e aplicação de areia na vala para assentamento do cabo e tubo a todo o seu perímetro, incluindo compactação, fita ou marca indicadora da instalação,
remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 6

 18.2 QUADROS ELÉCTRICOS
231 18.2.1 Fornecimento e montagem de Quadro elétrico (QUADRO ELECTRICO GERAL)   CLASSE II - Marca TIPO HAGER, barramentos normais, aparelhagem, sistema de

telecomando multifunções para repouso e vigilância da iluminação de segurança e equipamento adequado à proteção contra sobre tensões (Imax = 70kA), ligações,  ou
equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro
com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

232 18.2.2 Fornecimento e montagem de Betoneira de Corte Geral - Marca TIPO LEGRAND, IP 44 / IK 07, Classe II, ref.ª 0 380 11, ou equivalente e de qualidade não inferior,
incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

233 18.2.3 Fornecimento e montagem de armário de contagem - Marca TIPO Quiterios ou equivalente, ou de qualidade não inferior,  ligações e todos os acessórios necessários à
sua correta execução e funcionamento, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro
com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

234 18.2.4 Fornecimento e montagem de caixa de corte geral da EDP - Marca TIPO Quiterios ou equivalente, ou de qualidade não inferior,  incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

235 18.2.5 Fornecimento e montagem da rede de terras, incluindo  todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

236 18.2.6 Ensaios, verificações, certificação, instruções, documentação e telas finais. UN 1
 18.3 APARELHAGEM DE MANOBRA

237 18.3.1 Fornecimento e montagem de Interruptor Estanque simples - Modelo Tipo EFAPEL Estanque 48, cor cinza, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo teclas,
espelho, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.

UN 4
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238 18.3.2 Fornecimento e montagem de Comutador de Lustre Estanque -  - Modelo Tipo EFAPEL Estanque 48, cor cinza, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo
teclas, espelho, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.

UN 1

239 18.3.3 Fornecimento e montagem de Comutador de Lustre - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo teclas, espelho,
caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.

UN 6

240 18.3.4 Fornecimento e montagem de Detetor de movimento infravermelhos (PIR) de parede saliente - Modelo Tipo BLINK DETECT IP65, cor branca, ou equivalente e de
qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.

UN 9

 18.4 TOMADAS E ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS
241 18.4.1 Fornecimento e montagem de tomada monofásica estanque IP65 - Modelo Tipo EFAPEL Estanque 48, cor cinza, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo

todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção -
MONTAGEM NA PAREDE.

UN 11

242 18.4.2 Fornecimento e montagem de tomada de simples monofásica - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos
os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção - MONTAGEM
NA PAREDE.

UN 19

243 18.4.3 Fornecimento e montagem de tomada dupla monofásica - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os
acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção - MONTAGEM NA
PAREDE.

UN 11

244 18.4.4 Fornecimento e montagem de tomada dupla monofásica - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os
acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção - MONTAGEM EM
CALHA TÉCNICA.

UN 5

245 18.4.5 Fornecimento de caixa terminal  para montagem de alimentação de circuito dedicado, de cor branca, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 17

246 18.4.6 Fornecimento e montagem de caixa de derivação ou passagem para montagem embebida, de cor branca, incluindo bucins e placas de bornes, com bornes para secção
de 4 mm², incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de
intervenção.

UN 48

 18.5 TUBAGENS E CABOS
 18.5.1 Fornecimento e montagem de tubagem embutida nas paredes, oculta teto falso incluindo curvas ou embutida no pavimento, remates, fixações, ligações e todos os acessórios

necessários à sua correta execução e funcionamento, bem como, se necessário abertura, fecho de roços e reposição de pavimentos:
247 18.5.1.1 Isogris Ø 16 mm ml 3235
248 18.5.1.2 Isogris Ø 20 mm ml 897
249 18.5.1.3 Isogris Ø 25 mm ml 120
250 18.5.1.4 PEAD Ø 40 mm ml 15
251 18.5.1.5 PEAD Ø 63 mm ml 45
252 18.5.1.6 PEAD Ø 90 mm ml 45

 18.5.2 Fornecimento e montagem de calha técnica para colocação em paredes e ou rodapés, Modelo Tipo EFAPEL ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta execução e funcionamento:

253 18.5.2.1 Calha Técnica 110 x 50 mm ml 15
 18.5.3 Fornecimento e montagem de Cabo em tubo ou calha, incluindo remates, fixações, ligações e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:

254 18.5.3.1 H07V-U 3G1,5 ml 2860
255 18.5.3.2 H07V-U 3G2,5 ml 1798
256 18.5.3.3 H07V-U 2x1,5 ml 510
257 18.5.3.4 Cabo XV 3G1,5 ml 897
258 18.5.3.5 Cabo XV 3G2,5 ml 120
259 18.5.3.6 Cabo XV 5G10 ml 45
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260 18.5.3.7 Cabo XV 4x16 ml 45
261 18.5.3.8 Cabo XV 1G25 ml 15
262 18.5.3.9 Cabo Jy(St)Y 2x2x0,8 ml 1433
263 18.5.4 Fornecimento e Montagem de ligação equipotencial suplementar exigíveis regulamentarmente com condutor rígido de 4mm². UN 1

 18.6 ILUMINAÇÃO NORMAL
264 18.6.1 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L01, Downlight Redondo Saliente, 20 W Led, IP, 40, Modelo Tipo ONLIGHT SKY-CIRCLE Ø220

mm, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a
vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 66

265 18.6.2 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L02, Armadura de Iluminação Tubular Saliente, 35 W LED, IP 67, Modelo Tipo ONLIGHT PT64
TUBOLINE (1500 mm), ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do
material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 18

266 18.6.3 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L03, Armadura de Iluminação Saliente Industrial, 70 W LED, IP 65, Modelo Tipo ONLIGHT LETP3
LED (1500 mm), ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material
sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 4

267 18.6.4 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L04, Armadura de Iluminação Encastrada Quadrada, 40 W LED, IP 20, Modelo Tipo ONLIGHT
PLEXILED (595 x 595 mm), ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção
do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 6

268 18.6.5 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L05,Tubo Solar + Cúpula  530 mm + Difusor Modelo Tipo ST + Kit de montagem + Kit Solar LEDIN
120 W, Modelo Tipo Chatron TS530,   625 mm, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 42

269 18.6.6 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L06, Armadura de Iluminação Saliente Redonda, 36 W TC-F 2G10, IP 65, Modelo Tipo FLOS
STEALTH (300 x 78 mm), ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do
material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 8

270 18.6.7 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L07, Armadura de Iluminação Exterior Viária, 120 W LED, IP 65, Modelo Tipo ONLIGHT STREET
LED (700 x 322 x 145 mm) + Poste com altura de 6 mt. Anodizado, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 7

271 18.6.8 Fornecimento e montagem de aparelho de acessório para luminária  L7.1, Armadura de Iluminação Exterior Viária, 120 W LED, IP 65, Modelo Tipo ONLIGHT STREET
LED (700 x 322 x 145 mm) + fixador anodizado, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 11

 18.7 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
272 18.7.1 Fornecimento e montagem de Bloco Autónomo Saliente de Parede Permanente, para iluminação de segurança, de uma face - com autonomia de uma hora, Modelo Tipo

MZR S 07 LED, PCB12LED, IP 40, Classe II, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 13

273 18.7.2 Fornecimento e montagem de Bloco Autónomo Saliente de Parede não Permanente, para iluminação de segurança, de uma face - com autonomia de uma hora, Modelo
Tipo MZR S 07 LED, PCB12LED, IP 40, Classe II, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 21

274 18.7.3 Fornecimento e montagem de Bloco Autónomo Saliente Suspensa Permanente, para iluminação de segurança, de uma face - com autonomia de uma hora, Modelo Tipo
MZR S 07 LED, PCB12LED, IP 40, Classe II, ou equivalente e de qualidade não inferior,  incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 2

 18.8 DETEÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO
 18.8.1 Fornecimento e instalação de sistema de deteção de incêndios  - Marca TIPO JUNIOR V4, central endereçável de 1 Loop, ou  equivalente e de qualidade não inferior, todos os

acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento composto por:
275 18.8.1.1 Central analógica endereçável de 1 loop F.A. 2. JUNIOR V4 (vertical); UN 1
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276 18.8.1.2 Bateria 12V / 7,00 Ah; UN 1
277 18.8.1.3 Detetor ótico analógico GFE-ZEOS-AD-S, incluindo base  ZEOS, GFE-ZEOS-DETECTOR BASE UN 15
278 18.8.1.4 Betoneira manual analógica com caixa GFE-MCPE-A; UN 5
279 18.8.1.5 Sirene int. c/ flash analógica vermelha VALKYRIE ASBIP65; UN 2
280 18.8.1.6 Det. linear motoriz.+ painel c/refl.100m, F5000-102 UN 2
281 18.8.1.7 Fonte alimente. 24V / 3Ah c/caixa, MPSUCL70W24 (Para alimentar os lineares) UN 2
282 18.8.1.8 Interface triplo entrada/saída 3I/O-Plus-1 Canal UN 5
283 18.8.1.9 Ret.400N 24V,botão desbl.(mont.sup.), GFE-DHC UN 2
284 18.8.1.10 Fonte alimente. 24V / 3Ah c/caixa MPSUCL70W24 (Para Alimentar os retentores) UN 1
285 18.8.1.11 Kit alarme WC, deficientes, 1 zona, NC951 UN 3

 18.9 DETEÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO
 18.9.1 Fornecimento e instalação de sistema de deteção de intrusão  sistema profissional de segurança híbrido - Marca RISCO LightSYS , de 8 a 32 Zonas, ou  equivalente e de qualidade

não inferior, todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento composto por:
286 18.9.1.1 Central de deteção de intrusão, Central 8-32 zon c/tecl. LCD LIGHTSYS RM432PK00; UN 1
287 18.9.1.2 Bateria 12V / 7,00 Ah; UN 1
288 18.9.1.3 Detetor IVP Digi-Sense 15 mts RK415PR0000A; UN 14
289 18.9.1.4 Sirene Exterior auto-alim. 2piez. LUMIN8 RS401200000A4; UN 1

 19 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 19.1 REDE DE TUBAGEM E CALHAS
 19.1.1 Fornecimento e montagem da rede individual embutida no pavimento, paredes ou teto, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta

execução e funcionamento:
290 19.1.1.1 Tubo Isogris  20mm ml 8
291 19.1.1.2 Tubo Isogris  25mm ml 242
292 19.1.1.3 Tubo Isogris  32mm ml 59
293 19.1.1.4 Tubo Corrugado PEAD  40mm ml 85
294 19.1.1.5 Tubo Corrugado PEAD  50mm ml 130

 19.2 CAIXAS
295 19.2.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita multioperadora (CVM), pré-fabricada de betão armado,  750 x 600 x 1000 mm, incluindo todos os acessórios necessários

à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.
UN 1

296 19.2.2 Fornecimento e montagem de câmara de passagem, pré-fabricada de betão armado,  750 x 600 x 1000 mm, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 2

297 19.2.3 Fornecimento e montagem de caixa de passagem do tipo C0, de 150 x 200 x 100 mm, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

298 19.2.4 Fornecimento e montagem de caixa de passagem do tipo I3, de 160 x 80 x 55 mm, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e
remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 2

299 19.2.5 Fornecimento e montagem de caixa de passagem do tipo I1 (Caixa Funda), de 53 x 53 x 55 mm, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 12

300 19.2.6 Fornecimento e montagem de caixa de entrada , CE do tipo C1, de poliéster reforçado, de 250 x 300 x 120 mm, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

 19.3 REDE DE PARES DE COBRE
 19.3.1 Fornecimento e montagem de cabo em tubo ou calha, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:

301 19.3.1.1 Cabo 4 pares UTP cat. 6, da TEKA ou equivalente. ml 540
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302 19.3.2 Fornecimento e montagem de tomada dupla RJ 45 CAT 6 UTP - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo
espelho, centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM NA PAREDE.

UN 3

303 19.3.3 Fornecimento e montagem de tomada dupla RJ 45 CAT 6 UTP - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo
espelho, centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM EM CALHA TÉCNICA.

UN 2

304 19.3.4 Fornecimento e montagem de tomada RJ 45 CAT 6 UTP - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo espelho,
centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM NA PAREDE.

UN 3

305 19.3.5 Fornecimento e montagem de tomada RJ 45 CAT 6 UTP - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo espelho,
centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM EM CALHA TÉCNICA.

UN 1

 19.4 REDE DE CABOS COAXIAIS
 19.4.1 Fornecimento e montagem de cabo em tubo ou calha, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:

306 19.4.1.1 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC), da TEKA ou equivalente. ml 110
307 19.4.2 Fornecimento e montagem de tomada coaxial TV-FM-SAT - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo espelho,

centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM NA PAREDE.
UN 1

308 19.4.3 Fornecimento e montagem de tomada coaxial TV-FM-SAT - Modelo Tipo EFAPEL Apolo 5000, cor branca, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo espelho,
centro, caixa, mecanismo e todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento - MONTAGEM EM CALHA TÉCNICA.

UN 1

309 19.4.4 Fornecimento e montagem de argas adaptadora 75 ohm F da Teka, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 6

310 19.4.5 Fornecimento e montagem de Amplificador de Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ da Teka, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

 19.5 REDE DE FIBRA ÓTICA
 19.5.1 Fornecimento de cabo em tubo ou calha, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:

311 19.5.1.1 Fibra ótica monomodo OS1 ml 10
312 19.5.2 Fornecimento e montagem de tomada com conetores óticos SC/APC, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do

material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.
UN 2

313 19.5.3 Fornecimento e montagem de conetores óticos SC/APC, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material
sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 4

 19.6 ANTENAS E ACESSÓRIOS
314 19.6.1 Fornecimento e montagem de antena Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E da Teka, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à

sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.
UN 1

315 19.6.2 Fornecimento e montagem de mastro liso de 3 metros tipo D.40/1,5,p/ fixação de antenas, incluindo Kit chumbadouros em L com base 400mm da Teka, ou equivalente e
de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza
da zona de intervenção.

UN 1

316 19.6.3 Fornecimento e montagem de descarregador de sobre tensão coaxial da Teka, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os acessórios necessários à
sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

 19.6.4 Fornecimento e montagem de cabo em tubo ou calha, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:
317 19.6.4.1 Cabo Coaxial N48HV3 (RG6 PE), da TEKA ou equivalente. ml 25
318 19.6.5 Fornecimento e montagem de KIT Fonte + Amp. Mastro (FM + BIII / DAB /  UHF) c/ Filtro LTE da Teka, ou equivalente e de qualidade não inferior, incluindo todos os

acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.
UN 1

 19.6.6 Fornecimento e montagem de cabo em tubo ou calha, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento:
319 19.6.6.1 Condutor de terra , de H07V-U1x16 mm². ml 25

 19.7 EQUIPAMENTOS
320 19.7.1 Fornecimento e montagem do armário de telecomunicações do edifício, ATE com dimensões mínimas (400 x 400 x 200 mm),  da Teka e de qualidade não inferior,

incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.
UN 1
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 19.8 OUTROS
321 19.8.1 Realização de ensaios, testes e documentos da instalação, emissão de Relatório de Ensaios de Funcionalidades, de acordo com o exigido no Decreto-Lei n.º 123/2009

de 21 de Maio.
UN 1

322 19.8.2 Fornecimento e execução do circuitos de terras de acordo com projeto, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e remoção
do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

323 19.8.3 Fornecimento e execução do circuito elétrico de alimentação elétricos do ATE, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento, e
remoção do material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção.

UN 1

 20 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
 20.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

324 20.1.1 Escavação do terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou manuais, incluindo proteções a infraestruturas que surjam, entivação sempre que necessário,
remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 64,8

325 20.1.2 Aterro por camadas de terra proveniente da escavação, isenta de raízes, pedras e de elementos com granulometria superior a 0,05m para completo enchimento da vala
com meios mecânicos ou manuais, incluindo bandas isoladoras das infraestruturas existentes, remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de
intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 64,8

326 20.1.3 Fornecimento e aplicação de areia na vala para assentamento do cabo e tubo a todo o seu perímetro, incluindo compactação, fita ou marca indicadora da instalação,
remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.

m3 10,8

 20.2 ABERTURA DE ROÇOS
327 20.2.1 Abertura e tapamento de roços, para tubos de cobre com diâmetros de Ø28 mm e Ø22 mm, remoção de material sobrante a vazadouro com limpeza da zona de

intervenção e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua execução.
ml 15

 20.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS
328 20.3.1 Fornecimento e montagem de  caixa de corte geral para média pressão  com caudal nominal de 14,24m³/h (Contador G6), com redutor do tipo BCH 30, incluindo todos

os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.
CJ 1

329 20.3.2 Caixa de Entrada de transição de PE/CU e corte, com fornecimento e aplicação de 1 transição de PE/CU, 1 válvula de corte geral e todos os acessórios necessários,
conforme o Desenho.

CJ 1

330 20.3.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte do tipo 1/4 de volta, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento. UN 2
 20.3.4 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais à terra com os seguintes elementos, conforme peças Desenhadas:

331 20.3.4.1 Fornecimento e montagem de eléctrodo para rede de terra cobreado com 300 µm, fabricado em aço, de 15 mm de diâmetro, 2 m de comprimento, incluindo todos os
acessórios necessários à sua correta execução e funcionamento.

UN 2

332 20.3.4.2 Condutor de cobre nu, H07V-U 16mm² revestido (cor: amarelo e verde). ml 4
333 20.3.4.3 Abracedeiras de latão. UN 2
334 20.3.4.4 Realização de todos os ensaios das redes. CJ 1

 20.4 TUBAGENS
 20.4.1 Fornecimento e  montagem de tubagem de polietileno de alta densidade enterrada no pavimento, remates, fixações, ligações e todos os acessórios necessários à sua correta

execução e funcionamento.
335 20.4.1.1. PEAD Ø 32 mm ml 90

 20.4.2 Fornecimento e  montagem de tubagem em cobre embutida nas paredes, incluindo curvas, remates fixações, ligações e todos os acessórios necessários à sua correta execução e
funcionamento:

336 20.4.2.1 Cu Ø 28 mm ml 10
337 20.4.2.2 Cu Ø 22 mm ml 5

 21 AVAC E SOLAR
 21.1 AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC)
 22.1.1 PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE
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 21.1.1.1 Caldeira mural de condensação do tipo \"BAXI EcoTherm Plus WGB\" ou equivalente, com câmara de combustão estanque, suportes murais, termóstato de comando, tubos com
sifões para esgoto dos condensados e da válvula de segurança, escantilhão de montagem, bomba circuladora, bypass diferencial, ligação à conduta de admissão de ar/evacuação
dos produtos de combustão, ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado.

338 21.1.1.1.1 Potência: 29,2 kW UN 1
 21.1.1.2 Condutas concêntricas para expulsão dos fumos e admissão de ar em equipamentos com câmara de combustão estanque, do tipo  Jeremias SED2  ou equivalente, incluindo

suportes, ligações, tubo de drenagem dos condensados com sifão, tomadas de carga para medição dos gases de combustão, conforme especificado e indicações da
Concessionária Local.339 21.1.1.2.1 Diâmetro: 80/125 mm m 7

 21.1.1.3 Elementos terminais de cobertura (vertical), do tipo  Jeremias SED2  ou equivalente, incluindo suportes, ligações e impermeabilização da cobertura, conforme especificado e
indicações da Concessionária Local.

340 21.1.1.3.1 Diâmetro: 80/125 mm UN 1
 21.1.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

341 21.1.2.1 Sistema de tratamento de água, composto por bomba doseadora, medidor de caudal com contador de impulsos, depósito de reagente para tratamento anticorrosivo,
inibidor de oxigénio nas tubagens de água, sistema de descalcificação, filtro, válvula de redução de pressão, válvula antipoluição, válvulas de seccionamento,
manómetros  e rede de tubagens em aço inoxidável AISI316 para ligação entre a rede de abastecimento de água e os circuitos fechados, conforme especificado.

UN 1

 21.1.3 REDE DE ÁGUA E ACESSÓRIOS
 21.1.3.1 Tubagem em polipropileno multicamada (PP-r + PP com fibra + PP-r) adequado para instalações de climatização, do tipo \"NIRON CLIMA\" ou equivalente, suspensa nas paredes e

em tetos, isolada termicamente com coquilhas de borracha esponjosa do tipo \"Kaimann Kai ex EF\" ou equivalente, revestida a chapa de alumínio com 0,6 mm de espessura,
incluindo acessórios de ligação, derivação, transição, fixação (suporte), de dilatação, mangas de atravessamento de paredes, tampões, purgas, golas corta-fogo, conforme
especificado, com os seguintes diâmetros:342 21.1.3.1.1 Ø50 mm m 19

 21.1.3.2 Tubagem em polipropileno multicamada (PP-r + PP com fibra + PP-r) adequado para instalações de climatização, do tipo \"NIRON CLIMA\" ou equivalente, suspensa nas paredes e
em tetos, isolada termicamente com coquilhas de borracha esponjosa do tipo \"Kaimann Kai ex EF\" ou equivalente, revestida a chapa de alumínio com 0,6 mm de espessura,
incluindo acessórios de ligação, derivação, transição, fixação (suporte), de dilatação, mangas de atravessamento de paredes, tampões, purgas, golas corta-fogo, conforme
especificado, com os seguintes diâmetros:343 21.1.3.2.1 Ø50 mm m 22

 21.1.3.3 Vasos de expansão para o circuito de aquecimento, do tipo \"ELBI AC-2 ou ER-CE\" ou equivalente, com pré-carga de 1,5 bar, pressão máxima de 8 bar, incluindo suportes e
ligações hidráulicas, conforme especificado, com as seguintes capacidades:

344 21.1.3.3.1 5 litros UN 1
345 21.1.3.4 Termofluído (com 20% de glicol). UN 80
346 21.1.3.5 Purgador automático de ar com válvula de corte para circuito de aquecimento do tipo \"CALEFFI 551\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo de

temperatura de 0 a 110 ºC, incluindo suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado.
UN 1

347 21.1.3.6 Esgoto sifonado para circuito de aquecimento, incluindo válvula de corte, tubagem de ligação à rede de drenagem de águas residuais, sifão, suportes, conforme
especificado.

UN 1

348 21.1.3.7 Separador de micro-bolhas de ar e sujidade com íman, do tipo \"CALEFFI 5461\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo de temperatura de 0 a
110 ºC, incluindo  suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de DN32 - 1 ¼\'\'.

UN 1

349 21.1.3.8 Válvula de segurança combinada de pressão e temperatura do tipo \"CALEFFI  309\" ou equivalente, regulada para 4 bar, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo
de temperatura de 5 a 110ºC, incluindo tubo de ligação ao esgoto com sifão, suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de ¾\'\'.

UN 1

 21.1.3.9 Válvulas de seccionamento de macho esférico para o circuito de aquecimento, do tipo \"Baxi Cubo\" ou equivalente, temperatura máxima de 180 ºC, PN10, incluindo suportes,
ligações hidráulicas, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:

350 21.1.3.9.1 DN32 - 1¼\'\' UN 4
 21.1.3.10 Junta antivibrática completa, isolada termicamente com coquilhas de borracha esponjosa do tipo \"Kaimann Kai ex EF\" ou equivalente, revestida a chapa de alumínio com 0,6 mm

de espessura, quando existente na tubagem, incluindo suportes, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:
351 21.1.3.10.

1
DN32 - 1¼\'\' UN 4

352 21.1.3.11 Manómetros com diâmetro Ø80 mm, do tipo \"CALEFFI 557\" ou equivalente, incluindo bainha, válvula de corte, ligações hidráulicas, conforme especificado. UN 2
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353 21.1.3.12 Termómetros com diâmetro Ø80 mm, do tipo \"CALEFFI 688\" ou equivalente, incluindo bainha, ligações hidráulicas, conforme especificado. UN 2
 21.1.4 UNIDADES DE VENTILAÇÃO

354 21.1.4.1 Unidade de tratamento de ar novo modular (UTAN), com sistema de controlo fornecido de fábrica, do tipo \"SODECA/SALDA AmberAir 6-KR MD50+ N S\" ou
equivalente, incluindo quadro elétrico de alimentação e comando, controlador no ambiente interior, variador de frequência, interruptor de corte para manutenção,
pressostatos diferenciais, sensores de pressão diferencial, sondas de temperatura de conduta e de imersão, válvula de 3 vias 1 ¼\'\', sensor de fumo, atuador motorizado
para registo de ar novo, cabos de interligação, filtros de ar no circuito de admissão (G4+F7), bateria de água quente, juntas antivibráticas na ligação às condutas, maciço
de apoio, estruturas de suporte isoladoras de vibração e ruído, conforme especificado.

UN 1

 21.1.4.2 Ventilador de cobertura com descarga vertical do tipo \"SODECA CRF/EW/CPC\" ou equivalente, incluindo suportes de assentamento ou fixação antivibráticos, ligações flexíveis,
regulação eletrónica automática de caudal integrada, interruptor de corte para manutenção, pressostato diferencial, cabos de interligação, conforme especificado.

355 22.1.4.2.1 Ref.: VCe-01 (2100 m³/h ; 17 mmca) UN 1
 21.1.4.3 Ventilador de cobertura com descarga horizontal do tipo \"SODECA CTD/C\" ou equivalente, incluindo suportes de assentamento ou fixação antivibráticos, ligações flexíveis,

regulador eletrónico de velocidade, interruptor de corte para manutenção, pressostato diferencial, cabos de interligação, conforme especificado.
356 21.1.4.3.1 Ref.: VHe-01 (150 m³/h ; 10 mmca) UN 1
357 21.1.4.3.2 Ref.: VHe-02 (200 m³/h ; 11 mmca) UN 1

 21.1.4.4 Ventilador decorativo do tipo \"SODECA EDD-M\" ou equivalente, incluindo suportes de assentamento ou fixação antivibráticos, ligações flexíveis, interruptor de corte para
manutenção, pressostato diferencial, cabos de interligação, conforme especificado.

358 21.1.4.4.1 Ref.: VDe-01 (50 m³/h ; 4 mmca) UN 1
 21.1.5 REDE DE AR E ACESSÓRIOS
 21.1.5.1 Conduta circular \"spiro\" em aço galvanizado (montagem interior), incluindo retoques na galvanização, acessórios, suportes, curvas, tês, derivações, deflectores, conforme

especificado, com os seguintes diâmetros:
359 21.1.5.1.1 Ø100 mm m 16
360 21.1.5.1.2 Ø125 mm m 28
361 21.1.5.1.3 Ø150 mm m 7
362 21.1.5.1.4 Ø160 mm m 31
363 21.1.5.1.5 Ø200 mm m 50
364 21.1.5.1.6 Ø250 mm m 19
365 21.1.5.1.7 Ø315 mm m 15
366 21.1.5.1.8 Ø355 mm m 14

 21.1.5.2 Conduta circular \"spiro\" em aço galvanizado (montagem interior), com isolamento térmico, incluindo retoques na galvanização, acessórios, suportes, curvas, tês, derivações,
deflectores, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:

367 21.1.5.2.1 Ø355 mm m 2
 21.1.5.3 Conduta circular \"spiro\" em aço galvanizado (montagem interior ou exterior), com isolamento térmico, revestida a chapa de alumínio com 0,6 mm de espessura, incluindo

retoques na galvanização, acessórios, suportes, curvas, tês, derivações, deflectores, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:
368 21.1.5.3.1 Ø355 mm m 4
369 21.1.5.4 Conduta rectangular em aço galvanizado (montagem interior ou exterior), com isolamento térmico, revestida a chapa de alumínio com 0,6 mm de espessura, incluindo

retoques na galvanização, acessórios, suportes, curvas, tês, derivações, deflectores, conforme especificado.
m2 3

 21.1.5.5 Difusor de teto circular do tipo \"Aldes SR 145\" ou equivalente, construído em aço lacado, com cor RAL definida no projeto de Arquitetura, incluindo ligação à conduta, registo de
regulação, conforme especificado, com os seguintes tamanhos (Ref.: DC1i):

370 21.1.5.5.1 Diâmetro: 125 UN 2
 21.1.5.6 Difusor de teto circular com pleno do tipo \"Aldes A 842\" ou equivalente, construído em aço lacado, cor RAL definida no projeto de Arquitetura, incluindo ligação à conduta, registo

de regulação, conforme especificado, com os seguintes tamanhos (Ref.: DC1i):
371 21.1.5.6.1 Diâmetro: 200 UN 6
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 21.1.5.7 Válvula de extração do tipo \"Aldes SR 143\" ou equivalente, construída em aço lacado, em cor definida no projeto de Arquitetura, incluindo ligação à conduta, conforme
especificado, com os seguintes diâmetros (Ref.: Be):

372 21.1.5.7.1 Ø100 mm UN 15
373 21.1.5.7.2 Ø125 mm UN 18

 21.1.5.8 Conjunto para passagem entre compartimentos de diferentes zonas corta-fogo, do tipo \"Lorient LVV lxb\" ou equivalente, constituído por grelhas interiores instaladas na parede
(lacadas a cor definida no projeto de Arquitetura), grelha intumescente (EI60), conduta de ligação, conforme especificado.

374 21.1.5.8.1 Dimensão: 300 x 200 mm UN 1
 21.1.5.9 Registo regulador de caudal do tipo \"Trox VFC ou RN ou EN\" ou equivalente, circular ou rectangular, para intercalar nas condutas de insuflação e extração, fabricados a partir de

chapa de aço galvanizado, próprios para o equilíbrio de caudais de ar em instalações de AVAC (caudal constante), incluindo suportes, regulador manual acessível pelo lado
exterior, interligação com a conduta, isolamento térmico e revestimento a chapa de alumínio (0,6 mm), quando existentes na conduta, conforme especificado, com os seguintes
diâmetros:375 21.1.5.9.1 Ø125 mm UN 2

376 21.1.5.9.2 Ø160 mm UN 3
377 21.1.5.9.3 Ø200 mm UN 9

 21.1.5.10 Portas de visita segundo norma EN 12097 para instalar em condutas circulares e rectangulares, incluindo isolamento térmico, revestimento a chapa de alumínio (0,6 mm), quando
existentes na conduta, conforme especificado, com as seguintes dimensões:

378 21.1.5.10.
1

180x80 mm UN 15

379 21.1.5.10.
2

250x150 mm UN 17

380 21.1.5.10.
3

300x200 mm UN 8

 21.1.5.11 Chapéu de telhado circular construído em aço lacado à cor RAL definida no projeto de Arquitetura, do tipo \"Sandometal VHL\" ou equivalente, incluindo conduta de suporte, rufos,
impermeabilização da cobertura, conforme especificado, com os seguintes diâmetros (Ref.: CTC):

381 21.1.5.11.
1

Ø125 mm UN 1

 21.1.6 ENTRADAS DE AR PARA VENTILAÇÃO E CONTROLO DE FUMO
 21.1.6.1 Grelha exterior com alhetas móveis motorizadas, para admissão de ar para ventilação natural e controlo de fumo passivo, do tipo \"France-Air Pandora Premio\" ou equivalente,

incluindo atuador elétrico reversível, grelha interior de proteção do tipo \"France-Air Cyclades PREMIUM\" ou equivalente, conduta de ligação em chapa de aço galvanizado,
conforme especificado, com as seguintes dimensões:

382 21.1.6.1.1 1200x826 mm UN 4
383 21.1.6.2 Quadro elétrico de alimentação e comando das grelhas exteriores de admissão de ar,  do tipo \"EnergiMac\" ou equivalente, incluindo bateria (autonomia: 72 h), betoneira

de emergência, comando manual de abertura para ventilação, cabos de interligação com resistência ao fogo adequada, contacto para atuação da SADI, conforme
especificado.

UN 1

 21.1.7 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 21.1.7.1 Quadros Elétricos para inclusão dos equipamentos de alimentação, proteção, comando, e sinalização  dos equipamentos, incluindo equipamento de controlo, contadores de

energia no QE e na UTAN, classe II de isolamento, conforme especificado.
384 21.1.7.1.1 QEAC-01 UN 1

 21.1.7.2 Instalação elétrica de alimentação (eletromotriz)  e de comando, incluindo cabos, esteiras para cabos de força eletromotriz, esteiras para cabos de comando e sinalização, tubagem
para cabos de força eletromotriz (instalação embebida), tubagem para cabos de comando e sinalização (instalação embebida), proteções e demais trabalhos, materiais e acessórios
necessários à sua correta instalação, conforme especificado.

385 21.1.7.2.1 QEAC-01 UN 1
 21.1.8 DIVERSOS
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386 21.1.8.1 Todos os trabalhos de construção civil associados às presentes instalações, por exemplo: execução de furos em paredes e lajes através de carotagem, selagem dos
furos com argamassa adequada (selagens resistentes ao fogo quando necessário), abertura e tapamento de roços, etc..

UN 1

387 21.1.8.2 Execução de ensaios regulamentares às redes executadas conforme preconizado nas Especificações Técnicas, legislação em vigor e indicações do fabricante. UN 1
388 21.1.8.3 Telas finais, manuais de manutenção e condução da instalação. UN 1
389 21.1.8.4 Compilação técnica, formação dos técnicos, manuais de manutenção e condução da instalação. UN 1
390 21.1.8.5 Trabalhos de manutenção preventiva durante o período de garantia (opcional). UN 1

 21.2 ENERGIA SOLAR TÉRMICA
 21.2.01 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte, aplicação de materiais e acessórios; todos os trabalhos necessários à perfeita execução das tarefas; remoção, a cargo

do adjudicatário, para destino licenciado, de todos os materiais sem aproveitamento e/ou armazenamento dos reaproveitáveis em locais a indicar pela Fiscalização. Todos os
artigos estão ainda de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

 21.2.02 Nota 2: Os processos construtivos deverão ser aprovados pela Fiscalização (construção faseada, etc.) tendo em consideração os processos definidos em projeto, que poderão ser
alterados por proposta da Entidade Executante, em função das condições locais (infraestruturas, construções, acessos, taludes, etc.)

 21.2.03 Nota 3: Os critérios de medição adotados estão de acordo com as regras de medição na construção (LNEC). Sempre que não se cumpram, os critérios a seguir encontram-se
indicados no articulado ou nas peças desenhadas do projeto.

 21.2.1 FONTES TÉRMICAS
 21.2.1.1 Termoacumulador a gás de condensação, com câmara de combustão estanque,  do tipo \"AOSmith BFC\" ou equivalente, incluindo suportes de pavimento, maciço de apoio, tubo

de esgoto dos condensados com sifão, ligação à conduta de admissão de ar/evacuação dos produtos de combustão, ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme
especificado.391 21.2.1.1.1 Potência térmica: 95 kW UN 1

 21.2.1.2 Condutas concêntricas para expulsão dos fumos e admissão de ar em equipamentos com câmara de combustão estanque, do tipo  Jeremias SED2  ou equivalente, incluindo
suportes, ligações, tubo de drenagem dos condensados com sifão, tomadas de carga para medição dos gases de combustão, conforme especificado e indicações da
Concessionária Local.392 21.2.1.2.1 Diâmetro: 130/200 mm m 9

 21.2.1.3 Elementos terminais de cobertura (vertical), do tipo  Jeremias SED2  ou equivalente, incluindo suportes, ligações e impermeabilização da cobertura, conforme especificado e
indicações da Concessionária Local.

393 21.2.1.3.1 Diâmetro: 130/200 mm UN 1
 21.2.2 COLECTORES SOLARES

394 21.2.2.1 Coletores solares térmicos do tipo \"Saunier Duval SCV 2.3\" ou equivalente, incluindo sistema de suporte em alumínio para instalação com inclinação diferente da
cobertura inclinada, trabalhos de fixação, ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado.

UN 12

 21.2.3 ACUMULAÇÃO TÉRMICA
 21.2.3.1 Depósitos acumuladores solares estratificados, em aço vitrificado de  alta qualidade, com permutador térmico de tubo liso de grande superfície, do tipo \"ELBI BF1\" ou

equivalente, incluindo ânodo ou cátodo de proteção, suportes ao pavimento, maciço de apoio, ligações hidráulicas e ligações elétricas, porta de visita, conforme especificado, com
as seguintes capacidades:395 21.2.3.1.1 1640 litros UN 1

 21.2.4 GRUPOS DE CIRCULAÇÃO
 21.2.4.1 Grupo de circulação do tipo \"Saunier Duval GHS 70\" ou equivalente, campo de temperatura do fluído de -10 a 130 ºC, incluindo bomba de circulação, manómetro, duas válvulas de

carga/descarga, regulador de caudal com caudal metro, purgador de ar, termómetro de ida e de retorno, duas válvulas de retenção, isolamento térmico em borracha pré-formada,
ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado.

396 21.2.4.1.1 Bomba Solar - BS-01: 1320 l/h - 4,0 mca UN 1
 21.2.4.2 Bomba de recirculação para desinfeção da legionella, do tipo \"Grundfos ALPHA1L20-40N150\" ou equivalente, construída em aço inoxidável, campo de temperatura do fluído de 2 a

95 ºC e do ambiente de 0 a 55 ºC, incluindo isolamento térmico, ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado.
397 21.2.4.2.1 Bomba recirculação - BS-02: 1320 l/h - 2,0 mca UN 1

 21.2.5 DISSIPAÇÃO DE ENERGIA
398 21.2.5.1 Dissipador de energia, do tipo \"Relopa DCS 20-4\" ou equivalente, com potência de 14,1 kW para um caudal de fluido quente de 1,32 m³/h, temperatura do fluído de 90

ºC e temperatura exterior de 40 ºC, incluindo maciço de apoio, apoios antivibráticos, ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado.
UN 1

 21.2.6 EQUIPAMENTOS DE COMANDO
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399 21.2.6.1 Comando diferencial solar do tipo \"Saunier Duval HELICONTROL\" ou equivalente, com 5 entradas para sensores de temperatura e 3 saídas para relés,  campo de
temperatura ambiente: 0-40 ºC, regulador de diferença de temperatura, controlo de funções, contador de horas de funcionamento da bomba, sondas de temperatura,
comando horário, ligações elétricas, conforme especificado.

UN 1

 21.2.7 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 21.2.7.1 Tubo em cobre sem costura segundo EN 1057, do tipo \"SANHA\" ou equivalente, incluindo soldaduras, acessórios de ligação e de transição e a própria ligação e fixação, isolados

termicamente com manga de espuma elastomérica de polietileno do tipo \"Kaimann Kaiflex EPDMplus\" ou equivalente, conforme especificado.
400 21.2.7.1.1 Ø35x1,5 mm m 34

 21.2.7.2 Tubo em cobre sem costura segundo EN 1057, do tipo \"SANHA\" ou equivalente, incluindo soldaduras, acessórios de ligação e de transição e a própria ligação e fixação, isolados
termicamente com manga de espuma elastomérica de polietileno do tipo \"Kaimann Kaiflex EPDMplus\" ou equivalente, incluindo revestimento a chapa de alumínio com espessura
de 0,6 mm, conforme especificado.

401 21.2.7.2.1 Ø22x1,0 mm m 20
402 21.2.7.2.2 Ø35x1,5 mm m 40

 21.2.7.3 Vasos de expansão para o circuito primário/solar, do tipo \"ELBI DS-CE\" ou equivalente, com pré-carga de 2,5 bar, pressão máxima de 8 bar, ligação de 3/4\", incluindo suportes e
ligações hidráulicas, conforme especificado, com as seguintes capacidades:

403 21.2.7.3.1 80 litros UN 1
 21.2.7.4 Vasos de expansão para o circuito secundário/sanitário, do tipo \"ELBI D-CE ou DV-CE\" ou equivalente, com pré-carga de 2,5 bar, pressão máxima de 8 bar, incluindo suportes e

ligações hidráulicas, conforme especificado, com as seguintes capacidades:
404 21.2.7.4.1 200 litros UN 1
405 21.2.7.5 Termofluído (com 25% de glicol). L 140
406 21.2.7.6 Purgador automático de ar com válvula de corte para circuito primário/solar, do tipo \"CALEFFI SOLAR 250\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e

campo de temperatura de -30 a 180 ºC, incluindo suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado.
UN 3

407 21.2.7.7 Purgador automático de ar com válvula de corte para circuito secundário/sanitário do tipo \"CALEFFI 551\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo
de temperatura de 0 a 110 ºC, incluindo suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado.

UN 2

408 21.2.7.8 Esgoto sifonado para circuito primário/solar, incluindo válvula de corte, tubagem de ligação à rede de drenagem de águas residuais, sifão, suportes, conforme
especificado.

UN 3

409 21.2.7.9 Esgoto sifonado para circuito secundário/sanitário, incluindo válvula de corte, tubagem de ligação à rede de drenagem de águas residuais, sifão, suportes, conforme
especificado.

UN 2

410 21.2.7.10 Válvula de 3 vias do tipo \"CALEFFI SOLAR 6443\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo de temperatura de -5 a 110 ºC, incluindo suportes,
ligações hidráulicas e ligações elétricas, conforme especificado, com o diâmetro de 1\'\'.

UN 1

411 21.2.7.11 Separador de micro-bolhas de ar do tipo \"CALEFFI SOLAR 251\" ou equivalente, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo de temperatura de -30 a 180 ºC,
incluindo  suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de 1 ¼\'\'.

UN 1

412 21.2.7.12 Filtros em \"Y\" para circuito primário/solar, do tipo \"Caleffi 577\" ou equivalente, gama de temperatura de -20 a 110 ºC, PN10, incluindo suportes, ligações hidráulicas e
ligações elétricas, conforme especificado, com o diâmetro de 1 ¼\'\'.

UN 1

413 21.2.7.13 Filtros em \"Y\" para circuito secundário/sanitário, do tipo \"Caleffi 577\" ou equivalente, gama de temperatura de -20 a 110 ºC, PN10, incluindo suportes, ligações
hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de 2\'\'.

UN 1

414 21.2.7.14 Válvula de segurança do tipo \"CALEFFI SOLAR  253\" ou equivalente, regulada para 6 bar, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo de temperatura de -30 a 180
ºC, incluindo tubo de ligação ao esgoto com sifão, suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de ¾\'\'.

UN 1

415 21.2.7.15 Válvula de segurança combinada de pressão e temperatura do tipo \"CALEFFI  309\" ou equivalente, regulada para 6 bar, pressão máxima de serviço de 10 bar e campo
de temperatura de 5 a 110ºC, incluindo tubo de ligação ao esgoto com sifão, suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com o diâmetro de ¾\'\'.

UN 2

 21.2.7.16 Válvulas de retenção do tipo \"CALEFFI 3045\" ou equivalente, temperatura máxima de 90 ºC, PN10, incluindo suportes, ligações hidráulicas, conforme especificado, com os
seguintes diâmetros:

416 21.2.7.16.
1

¾\'\' UN 1
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417 21.2.7.16.
2

2\'\' UN 1

 21.2.7.17 Válvulas de seccionamento de macho esférico para o circuito primário/solar, do tipo \"Baxi Cubo\" ou equivalente, temperatura máxima de 180 ºC, PN10, incluindo suportes,
ligações hidráulicas, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:

418 21.2.7.17.
1

½\'\' UN 1

419 21.2.7.17.
2

¾\'\' UN 4

420 21.2.7.17.
3

1 ¼\'\' UN 9

 21.2.7.18 Válvulas de seccionamento de macho esférico para o circuito secundário/sanitário, do tipo \"Baxi Cubo\" ou equivalente, temperatura máxima de 180 ºC, PN10, incluindo suportes,
ligações hidráulicas, conforme especificado, com os seguintes diâmetros:

421 21.2.7.18.
1

¾\'\' UN 2

422 21.2.7.18.
2

1 ½\'\' UN 3

423 21.2.7.18.
3

2\'\' UN 3

424 21.2.7.19 Manómetros com diâmetro Ø80 mm, do tipo \"CALEFFI 557\" ou equivalente, incluindo bainha, válvula de corte, ligações hidráulicas, conforme especificado. UN 1
425 21.2.7.20 Termómetros com diâmetro Ø80 mm, do tipo \"CALEFFI 688\" ou equivalente, incluindo bainha, ligações hidráulicas, conforme especificado. UN 2

 21.2.8 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 21.2.9 DIVERSOS

426 21.2.9.1 Todos os trabalhos de construção civil associados às presentes instalações, por exemplo: execução de furos em paredes e lajes através de carotagem, selagem dos
furos com argamassa adequada (selagens resistentes ao fogo quando necessário), abertura e tapamento de roços, etc..

UN 1

427 21.2.9.2 Execução de ensaios regulamentares às redes executadas conforme preconizado nas Especificações Técnicas, legislação em vigor e indicações do fabricante. UN 1
428 21.2.9.3 Telas finais, manuais de manutenção e condução da instalação. UN 1
429 21.2.9.4 Compilação técnica, formação dos técnicos, manuais de manutenção e condução da instalação. UN 1
430 21.2.9.5 Trabalhos de manutenção preventiva durante o período de garantia (opcional). UN 1

 22 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 22.1 EQUIPAMENTOS

431 22.1.1 Fornecimento e colocação de extintores carregados com 2Kg de neve carbónica CO2, pressurizados, com manómetro e casquilho, válvula de segurança, difusor e
mangueira, a ser colocados em suporte próprio ou com acessório de fixação, de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não superior a 1,20m do pavimento, tudo
conforme especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

UN 2

432 22.1.2 Fornecimento e colocação de extintores portátil carregado com 6Kg, de pó químico seco, sob pressão de azoto, com manómetro e casquilho, válvula de segurança,
difusor e mangueira, a ser colocados em suporte próprio ou com acessório de fixação, de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não superior a 1,20m do
pavimento, tudo conforme especificado no CE e peças desenhadas do projeto.

UN 14

433 22.1.3 Fornecimento e instalação de marco de incendio, tipo \'somepal\', ou equivalente. Os hidrantes exteriores (marcos de incendio) devem obedecer à norma NP EN
14384:2007. Os marcos deverão possuir três saídas com os diâmetros nominais de 45, 70 e 90 mm e as ligações às saídas deverão estar dotadas de juntas do tipo
STORZ, com os diâmetros nominais de 50, 75 e 110 mm, respetivamente.

UN 2

434 22.1.4 Fornecimento e instalação de boca de incêndio tipo carretel com mangueira semi-rigida de 25mm (com 30m de comprimento) e agulheta, válvula de fecho em latão
cromada, acessórios e elementos de fixação, todos os trabalhos e materiais necessários. Totalmente montada, instalada, ligada e verificada.

UN 3

435 22.1.5 Fornecimento e colocação de armário para carretel e extintor,  para instalação do carretel e extintor, com localização constante nas peças desenhadas, incluindo fixação,
aro de remate e todos os acessórios necessários à sua correta colocação.

UN 3
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436 22.1.6 Fornecimento e colocação de armário para extintor, com localização constante nas peças desenhadas, incluindo fixação, aro de remate e todos os acessórios
necessários à sua correta colocação.

UN 7

 22.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
 22.2.1 Fornecimento e instalação de sinalética fotoluminescente,  tipo \'Sinalux\', ou equivalente, esta deve obedecer à legislação nacional, designadamente ao Decreto-lei n.º 141/95, de 14

de Junho, alterado pela Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto, e à Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro.
437 22.2.1 Em betoneira de alarme (20x20cm) UN 8
438 22.2.2 Em agente extintor (20x20cm) UN 16
439 22.2.3 Em carretel (20x20cm) UN 3
440 22.2.4 Em quadro elétrico (20x20cm) UN 1
441 22.2.5 Em corte geral e local (20x20cm) UN 1
442 22.2.6 Em plantas de emergência UN 6

 23 ARRANJOS EXTERIORES
 23.1 PAVIMENTOS
 23.1.1 CAMADAS GRANULARES

443 23.1.1.1 Fornecimento e colocação de   camadas de tout-venant de 20cm de espessura,  em faixas de rodagem e passeios, incluindo compactação cilindramento e rega, pronta a
receber as camadas seguintes,  tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

m3 510,3310
52

444 23.1.1.2 Fornecimento e colocação de camada de brita de 15cm de espessura, 0/60,devidamente regularizada, a aplicar sob a camada de tout venat, pronta a receber massame
de betão para aplicação de pavimento porcelânico e tapete de entrada,  tudo conforme o assinalado nas peças desenhadas e CE.

m2 58,95

 23.1.2 MISTURAS BETUMINOSAS
445 23.1.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em betão betuminoso, AC20 base 35/50 (MB), com 10cm de espessura mínima após recalque,  tudo conforme o

indicado nas peças desenhadas e CE.
m2 739,56

446 23.1.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, AC14 surf 35/50 (BB), com 5cm de espessura mínima após recalque, incluindo 
todos os trabalhos necessários à sua correta execução, tudo conforme o assinalado nas peças desenhadas e CE.

m2 739,56

447 23.1.2.3 Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta para regas de impregnação, sobre camada de tout-venant, com a aplicação de emulsão
betuminosa do tipo  C60BF4 - emulsão ECL - 1, à taxa de 0,50Kg/m2, conforme a norma EN 13808, incluindo  todos os trabalhos necessários à sua correta execução,
tudo conforme o assinalado nas peças desenhadas e CE.

m2 739,56

448 23.1.2.4 Fornecimento e aplicação de emulsão catiónica de rotura rápida para regas de colagem, sobre camada de regularização, com aplicação de emulsão betuminosa do tipo
C60B3  - emulsão ECR - 1, à taxa de 1,50Kg/m2, conforme a norma EN13808, incluindo  todos os trabalhos necessários à sua correta execução, tudo conforme o
assinalado nas peças desenhadas e CE.

m2 739,56

 23.1.3 GUIAS E PASSEIOS
449 23.1.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em pedra de chão, dim. 22x11x8cm,  devidamente assente sobre almofada de areia de 7cm de altura, incluindo regularização de

caixa, compactação, cilindramento e rega, tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.
m2 585,588

450 23.1.3.2 Fornecimento e aplicação de porcelânico tipo \'Recer\', ou equivalente, série Carbon Structured Graphite 30x60R (M218), incluindo fornecimento de caixa em massame
de betão, devidamente regularizado e pronto a receber o pavimento,  tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

m2 53,3

451 23.1.3.3 Fornecimento e colocação de guia de betão, pré-fabricada, tipo \'Premafe\', ou equivalente, com 12cm de espessura, boleada, incluindo fundação,  tudo conforme o
indicado nas peças desenhadas e CE.

ml 394,6

452 23.1.3.4 Fornecimento e aplicação de guia de betão pré-fabricada, tipo \'Premafe\', ou equivalente, com 15cm de espessura, incluindo do fundação, tudo conforme o indicado nas
peças desenhadas e CE.

ml 28,25

453 23.1.3.5 Fornecimento e aplicação de tapete de entrada tipo \'Forbo\', ou equivalente, série Nuway Tuftigard Heavy Duty Plain (Rubber), incluindo perfil tubular em alumínio, dim.
20x20,  tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

m2 5,65

454 23.1.3.6 Recolocação de lancil de jardim, anteriormente armazenado das demolições, nos locais indicados em projeto, incluindo a verificação geral do estado das peças, a
abertura de vala, execução de fundação,  tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

ml 2,5
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455 23.1.3.7 Fornecimento e colocação de lancil de rampa em betão, tipo \'Premafe\', ou equivalente, dim. 100x50x25x20cm, incluindo sua fundação, abertura de vala, transporte de
sobrantes a vazadouro, tudo conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

ml 7

456 23.1.3.8 Fornecimento e colocação de soleiras em granito tipo \'Vila Real\', ou equivalente, com 4cm de espessura, incluindo argamassa de assentamento,  tudo conforme o
indicado nas peças desenhadas e CE.

m2 1,8

 23.1.4 PINTURAS
457 23.1.4.1 Execução de pinturas rodoviárias, de linha continua com 0,50m de largura, em linha de paragem e passadeiras, incluindo sua pré-marcação (do tipo M8 e M11),

conforme indicado nas peças desenhadas e CE.
ml 29,6

458 23.1.4.2 Execução de pinturas rodoviárias com linha contínua com 0,12m de largura, incluindo pré-marcação (do tipo M1), conforme indicado nas peças desenhadas e CE. ml 62,65
 23.2 VEDAÇÕES
 23.2.1 Fornecimento e colocação de portões exteriores, motorizados, de batente executados em chapa de ferro metalizada e pintada a cor cinza ral 7042 com estrutura em perfis tubulares

de ferro e barras de ferro, incluindo todas as ferragens, puxadores, acessórios,  fixações, vedações, remates, motor, células, recetor, e todos os trabalhos complementares
necessários, tudo de acordo com as recomendações técnicas do produto, mapa de vãos exteriores, C.T.E e peças desenhadas do projeto.

459 23.2.1.1 VEXT1 - Acesso automóvel - abrir de 2 folhas UN 1
460 23.2.1.2 VEXT2 - Acesso pedonal - abrir de 2 folhas UN 1
461 23.2.2 Revestimento de pilares dos portões de acesso em chapa de  ferro metalizado e pintado RAL 7042. m2 6,5

 23.3 ESPAÇOS VERDES
462 23.3.1 Fornecimento e colocação de árvores Cupressus Sempervirens, envasado, com cerca de 5m de altura e 15cm de diâmetro, conforme o indicado nas peças desenhadas

e CE.
UN 13

463 23.3.2 Fornecimento e colocação de árvores Prunus Avium, envasado, com cerca de 3m de altura e 15/20cm de diâmetro, conforme o indicado nas peças desenhadas e CE. UN 1
464 23.3.3 Sementeira de Prado Florido do tipo \"Prado florido\" da A. Pereira Jordão ou equivalente com a mistura: Festuca ovina duriuscula (50%), Festuca rubra rubra (47%) e

Baby blommers (3%), densidade 60 gr/m2, conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.
m2 3647,9

465 23.3.4 Execução de muro para armários contadores em alvenaria de tijolo cerâmico de 15cm, incluindo argamassa de assentamento e revestimento em chapa de  ferro
metalizado e pintado RAL 7042, portas executadas em chapa de ferro metalizado e pintado RAL 7042, com estrutura em perfis tubulares de ferro 20x20mm, barra de
ferro 10x30mm, metalizada e pintada, com cilindors, fechadura, dobradiças, entrada de chave universal, e todos os demais acessórios necessários à su correta
execução, conforme o indicado nas peças desenhadas e CE.

CJ 1
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