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BETONAGEM E DESMOLDAGEM

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas na NP ENV 13670-1:2007, na NP EN 206-
1:2007, no “Regulamento de estruturas de betio armado e pré-esforcado”, e ao indicado nestas
condigOes técnicas e no projeto.

O betao sera empregue logo apods o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a exploragao das
instalagdes. O periodo decorrido entre o fabrico do betao e o fim da sua vibragao nao excedera uma
hora no tempo quente e uma hora e meia no tempo frio, devendo estes tempos ser reduzidos se as
circunstancias o aconselharem, validados pela execugao do ensaio de slump previamente ao inicio da
descarga do betao.

A compactagao sera feita por meios mecanicos: vibragao de superficie, vibragio dos moldes ou pré-
vibragao.

A vibragao sera feita de maneira uniforme, até que a agua de amassadura reflua a superficie, e para que
o betao fique homogéneo. As carateristicas dos vibradores serao previamente submetidas a apreciagao
da fiscalizagao, devendo os vibradores para pervibragao ser de frequéncia elevada (9.000 a 20.000 ciclos
por minuto).

Apos a betonagem e a vibragao, o betao sera obrigatoriamente protegido contra as perdas de agua por
evaporagao e contra as temperaturas extremas. Para evitar as perdas de humidade, as superficies
expostas deverao ser protegidas pelos meios que o empreiteiro entender propor e a fiscalizagao
aprovar. Entre esses meios figuram a utilizacao de telas impermeaveis e a de compostos liquidos para
a formagao de membranas, também impermeaveis.

Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centigrados, ou se houver previsao de tal
vir a acontecer nos préximos cinco dias, a betonagem nao sera permitida. Para temperaturas entre
zero e cinco graus ou acima de trinta graus centigrados as betonagens s6 serio realizadas se a
fiscalizagao o permitir e desde que sejam observadas as medidas indicadas na NP EN 206-1:2007 e na
NP ENV 13670-1:2007.

Para cumprimento do estipulado no artigo anterior o empreiteiro obriga-se a ter no estaleiro um
termometro devidamente aferido, devendo proceder ao registo das temperaturas no dia das
betonagens e nos cinco dias seguintes.
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Cada elemento de construgio devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem intervalos
maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das diversas fases
construtivas, procurando-se sempre a reducao dos esforgos de contragao entre camadas de betao com
idades diferentes.

As juntas de betonagem soé terao lugar nas se¢oes onde a fiscalizagao o permitir, de acordo com o
plano de betonagem aprovado. Antes de comecar uma betonagem as superficies de betao das juntas
serdo tratadas convenientemente, de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo, admitindo-se, em
principio, o seguinte tratamento: deixar-se-ao na superficie de interrup¢ao pequenas caixas de
endentamento e pedras salientes; se se notar presa de betao nas juntas, serao as superficies lavadas a
jato de ar e de agua e retirada a "nata" que se mostre desagregada, a fim de se obter uma boa superficie
de aderéncia, sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metdlicas no tratamento das
superficies de betonagem.

Nos casos de elementos de contengao de liquidos, todas as juntas de betonagem nao previstas em
projeto terao de possuir uma junta de vedacao hidraulica, tipo water-stop, cujo fornecimento e aplicagao
sera a cargo do empreiteiro.

Toda a armadura da secgao onde se situa a junta de betonagem devera ter continuidade através desta.

Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagao a executar posteriormente deverao ser,
passadas 2 a 5 horas, limpas as areas a ocupar por esses elementos superiores, tratando-se essas zonas
de forma andloga a atras indicada.

Nas faces visiveis dos elementos em elevagao as juntas so serao permitidas nas sec¢oes das juntas de
cofragem. Nao serao toleradas escorréncias ou diferengas de secgao, pelo que as juntas de cofragem
terao de ser convenientemente vedadas e as cofragens cuidadosamente apertadas contra as pegas ja
betonadas.

Nas juntas de betonagem onde tal se mostre aconselhavel sera empregue uma "cola" ou "argamassa"
apropriada a base de resinas epoxi, ficando a decisio do seu emprego entregue ao critério da
fiscalizacao.

Se uma interrupgao de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betio sera demolido na
extensdo necessaria, por forma a conseguir-se uma junta convenientemente orientada; mas antes de
se recomegar a betonagem, e se o betio anterior ja tiver comegado a fazer presa, a superficie da junta
devera ser cuidadosamente tratada e limpa para que nao fiquem nela inertes com possibilidades de se
destacarem. A superficie assim tratada devera ser molhada a fim de que o betao seja convenientemente
humedecido, nao se recomegando a betonagem enquanto a dagua escorrer ou estiver acumulada.
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c¢m de cateto a secgao triangular resultante do chanfro, quer este corresponda a um enchimento, quer
a um corte da pega chanfrada.

Exceto em casos, a desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais s6 podera ser realizada quando
o betao apresente uma resisténcia de, pelo menos, 2/3 do valor caracteristico, e nunca antes de 3 dias
ap6s a dltima colocagao de betao.

Para efeitos de medigao, os betoes serao considerados pelo volume geométrico das pegas executadas.

Ensaios/provetes de betao; todas as autobetoneiras estarao sujeitas a um ensaio de slump previamente
ao inicio da descarga de betao, o mesmo se verificando com aquela que suspenda a sua descarga, ou
no caso em que esta ultrapasse o tempo previsto em |.3.

De todos os elementos betonados, serao recolhidas 2 amostra de cilindros (ou cubos) de betao, sendo
cada amostra constituida por 3 elementos, para provetes de ensaio da resisténcia do betao.
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