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ARMADURAS PASSIVAS

Os materiais obedecerao as normas indicadas na presente especificagao ou equivalentes.

As armaduras a empregar nos diferentes elementos de betio devem satisfazer o REBAP, estando
conforme com as seguintes especificagbes do LNEC: E 449:1998 — Vardes de ago A400 NR para
armaduras de betdo armado. Carateristicas, ensaios e marcacgao; E 455:2002 — Varoes de agco A400 NR
de ductilidade especial para armaduras de betio armado. Carateristicas, ensaios e marcagao; E
456:2000 — Varoes de ago A500 ER para armaduras de betao armado. Caracteristicas, ensaios e
marcacao; E 457:2002 — Vardes de agco A500 EL para armaduras de betiao armado. Carateristicas e
ensaios; E 458:2000 — Redes electrossoldadas para armaduras de betao armado. Carateristicas, ensaios
e marcagao; E 460:2002 — Varoes de aco A500 NR de ductilidade especial para armaduras de betao
armado. Carateristicas, ensaios e marcagao.

As armaduras a empregar terao as secgoes previstas no projeto, e serao colocadas rigorosamente
conforme os desenhos indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para que se nao desloquem durante
as diversas fases de execugao da obra.

Utilizar-se-ao pequenos calgos pré-fabricados, de argamassa desde que cumpra com as caracteristicas
do betao envolvente, de micro-betao ou de plastico, para manter as armaduras afastadas dos moldes,
calcos esses dotados de arames de fixagao. Os calgos indicados deverao ter a espessura indicado no
projeto/nota técnica para a camada de recobrimento aplicavel.

Para apoio das malhas de armaduras colocados nas faces superiores das lajes serao usadas “cadeiras”
de apoio, que deverao estar afastados, no maximo, de 1,0 m. No fabrico das “cadeiras” sera usado
varao ¢12. O custo dos calgos e “cadeiras” referidos, e todos outros meios de fixagao e apoio das
armaduras, esta incluido no prego unitario.

As armaduras serao dobradas a frio com maquinas apropriadas, devendo seguir-se em tudo o
preceituado na legislagao aplicavel.

Permite-se o emprego de soldadura elétrica por contacto de topo, ou com elétrodos, sem redugao,
para efeitos de calculo, da secgao util, mas s6 depois de se comprovar a eficiéncia das maquinas e a
competéncia dos operarios soldadores. Em todo o caso a soldadura devera garantir uma capacidade
resistente superior a 90% da capacidade dos varoes que ela unir, nao sendo autorizada a soldadura em
zonas de dobragem, nem como ligagao entre armaduras cruzadas.
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I.8. Todos os encargos para controlo das carateristicas dos agos, especificamente mencionados, ou nao,
nesta especificacdo, sao da exclusiva conta do empreiteiro, e consideram-se incluidos nos pregos
unitarios respetivos.

1.9. Para efeitos de determinagdo do trabalho realizado, na medigao das armaduras nao se incluira a
dobragem e montagem, as sobreposi¢oes, soldaduras, ou qualquer outro sistema de unido, as ataduras
e os ganchos, os quais serao considerados ja incluidos no preco unitiario contratual. O peso a
considerar na medigao das armaduras sera calculado pela aplicagao das tabelas de pesos de vardes de
aco para betio armado aos comprimentos medidos nos desenhos de projeto.
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