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NOTA:

1-TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA
2 - TODAS AS COTAS DE ALVENARIA C/ TOLERANCIA DE +- 5MM
3 - TODAS AS PEGAS EM CHAPA DE FERRO PARA PINTAR SAO PREVIAMENTE
DECAPADAS E METALIZADAS
4 - DEVERAO SER CONTEMPLADOS OS REFORCOS INTERIORES NAS CAIXILHARIAS
PROPOSTAS, CASO NECESSARIO, PARA SALVAGUARDAR A BOA EXECUGAO DAS MESMAS
5 - TODAS AS REFERENCIAS A PRODUTOS E MARCAS SAO INDICATIVAS,
DEVENDO EM CASO DE SOLUGAO ALTERNATIVA ESTA POSSUIR IDENTICAS
ESPECIFICACOES TECNICAS, QUALIDADE E APARENCIA

6 -VER LOCALIZAGAO DE VAOS DES.° N.° A.1

A- ABRIR
C- CORRER
F-FIXO

H- HARMONIO
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TIPO 1 FOLHA DE ABRIR 1 FOLHA DE ABRIR + FIXO 1 FOLHA DE CORRER + FIXO FIXO 4 FOLHAS DE ABERTURA EM HARMONIO 1 FOLHA PIVOTANTE
ARO TIPO PORTARO ESSENTIAL PLANA DA "VICAIMA" EM CONTRAPLACADO COMPOSTO
CAIXILHARIA / ARO POR GUARNICAO FIXA E AMOVIVEL QUE PERMITE VARIACOES A ESPESSURA DA PAREDE | SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS ARO EM CANTONEIRA COM 0.025x0.025x0.004 E BARRA COM 0.05x0.004 | SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS | e
REVESTIDA A FOLHA DE MADEIRA DE CARVALHO ACABAMENTO A VERNIZ ACRILICO MATE EM ACO INOX DESPOLIDO
FOLHA / TAMPONAMENTO | Eom e R e e oM e e O T O EUTRATURA SISTEMA DE DIVISORIAS EM PLACA FENOLICA TIPO "PROJECTFORME - VFA GOLFINHO" SISTEMA DE DIVISORIAS EM PLACA FENOLICA TIPO "PROJECTFORME - VFA GOLFINHO" | VIDRO FOSCADO A ACIDO COM 5mm de ESPESSURA MDF FOLHEADO A FOLHA DE MADEIRA DE CARVALHO VIDRO TIPO " SGG STADIP PROTECT- 10 mm "
E D NS A, COM INTERIOR EM ACLOMERA . COR CINZA, COM FERRAGENS EM ACO INOX COR CINZA, COM FERRAGENS EM ACO INOX COM ACABAMENTO A VERNIZ ACRILICO MATE
REVESTIDA A FOLHA DE MADEIRA DE CARVALHO ACABAMENTO A VERNIZ ACRILICO MATE
FERRAGENS P O R e b5 1y.90-028B.MR SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS DE CORRER SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS | oo DE HARMONIO SEGUNDO FABRICANTE INCLUINDO ACESSORIOS F A PR A RO TIPO * DORMA *
FECHADURA DE EMBUTIR TIPO " JNF " - REF.IN.20.895 MOLA DE PAVIMENTO COM PARAGEM A 90° TIPO"DORMA EA" 1uni
DOBRADICAS TIPO " JNF " - REF. IN.019.90 PUXADOR TIPO " JNF - REF.IN.07.203.A "
DIVERSOS FECHADURA STANDART TIPO "PROJECTFORME - GOLFINHO SPORTS" FECHADURA PARA PORTAS DE CORRER TIPO "PROJECTFORME - GOLFINHO SPORTS" | oo FECHADURA PARA PORTAS DE HARMONIO
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