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Parede existente

~ VarBes 912x100mm, ago A400NR
afastados 500mm

Malhasol AQS50 (A500)
s " soldada aos vardes 912

1000

Furos injectados com argamassa

Pormenor de reforgo

Reforco nas extremidades de paredes em que
apoiam vigas em perfil metalico

Escala 1/10

Malhasol AQS0 (A500)

\ Remogdo do reboco e repicagem da parede
com posterior enchimento de bet&o projectado

Remocdo do reboco e repicagem da parede

soldada cos vardes ¢12

| com posterior enchimento de betdo projectado

Parede existente \

Furos injectados com argamassa

de selagem sem retracgdo,tipo "SIKA GROUT”

Pormenor de reforgo

Vardes @12x100mm, ago ioozm\
afastados 500mm

1000

Reforco nas extremidades de paredes em que

apoiam vigas em perfil metalico
Escala 1/10
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4 Makhasol AQS0 (AS00)

soldada cos vardes #12

3 . Remocdo do reboco e repicagem da parede

com posterior enchimento de betdo projectado

...wu.;,” ~_ VarBes 12x100mm, aco A400NR

afastados 500mm

Malhasol AQ50 (A500)

x\ " soldada aos perfis HEB 160

= | cota a verificar

¢/ Arquitetura
N

/ 2 Perfis HEB 160

70 varidavel 70

Pormenor de reforgo
Para abertura de vaos em paredes existentes
Escala 1/10

de selagem sem retracgdo,tipo "SIKA GROUT”

\\\

2°Fase—enchimento de betdo projectado

3*Fase—Preenchimento com argamassa de selagem

" sem retracgdo,tipo "SIKA GROUT” ,das zonas nio
envolvidas por betdo durante a betonagem

2 Perfis HEB 160

Chapa 250x350x10mm

(soldada ao banzo inferior do perfil metdlico)

1°Fase—Colocagdo de argamassa de selagem

T _ Parede existente

Pormenor de reforgo

Apoio

das vigas em perfil metalico

nas paredes existentes
Escala 1/10

TRATAMENTO DE PERFIS
1. ESTALEIRO

2. OBRA

METALICOS

sem retracgdo,tipo "SIKA GROUT” ,esp.min.=50mm

NOTAS GERAIS

1 — DIMENSIONAMENTO E COTAS ALTIMETRICAS DE BETAO ARMADO APRESENTADOS EM METROS
2 — CONSIDEROU—SE A TENSAO ADMISSIVEL NO TERRENO DE FUNDAGOES DE 0.25Mpa

3 — O COMPRIMENTO MINIMO DE AMARRAGAO E/OU EMPALMES DAS ARMADURAS PARA O AGO SN500S (AS00NR) DEVERA SER:
— EM CONDIGOES DE BOA ADERENCIA 409
— EM CONDIGOES DE MA ADERENCIA 609
4 — A AREA DE ARMADURA A EMPALMAR NUMA MESMA SECGAO NAO PODERA EXCEDER %5 DA ARMADURA TOTAL DA SECGAO

QUADRO DE MATERIAIS

FUNDAGOES E ESTRUTURA

BETAO:

(NP ENV13670—1:2007) VIDA OTIL: 50 anos / CLASSE DE INSPECGAO: 1

(NP EN206-1:2007)

Classe de
Consisténcia

Classe de
Exposigdo

Classe de
Resisténcia

Dmax. | Teor de cloretos | Recobrimentos

Fundag¢des

Restantes elementos C20/25 XC1 S4 25 Cl 0.4 2,5 cm

Regularizagdo e massames C12/15

Betdo leve em enchimentos| Classe de massa volimica — D 1,0

AGO:

Armaduras ordindrias EN10080: A500NR

Em Perfis e Chapas S275JR (Fe430)
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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