
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 6/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITETURA

Inclui todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários ao bom acabamento, funcionamento e manutenção.
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Encargos relativos à montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, painéis indicativos de projectista e

empreitada, gruas ou meios elevatórios, serventias e redes provisórias de água, esgotos, electricidade, telecomunicações, tudo de acordo com a legislação em vigor,
incluindo:
Trabalhos preparatórios - limpeza e preparação do terreno e implantação da obra.
Limpeza exaustiva da obra e respetiva área de intervenção e das zonas circundantes, após a conclusão da obra, de modo a poder ter utilização imediata, pelo Dono de
Obra;
Reparação ou reconstrução das vias públicas de acesso ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à execução do estaleiro ou da empreitada, incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à sua perfeita execução;
Encargos relativos a resíduos resultantes de demolições e materiais sobrantes da execução da empreitada, incluindo todas as taxas ambientais, transportes a
vazadouros autorizados, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.1.2 Fornecimento, montagem e desmontagem de painel identificativo de dono de obra, a colocar em zona bem visível e com as dimensões e legendas constantes do C.E.; vg 1

 1.2 SEGURANÇA
3 1.2.1 Elaboração do Plano de Segurança e Higiene da Obra.

Implementação do Plano de Segurança e Higiene da Obra, incluindo-se neste número, o pagamento do responsável da segurança da obra e de quaisquer apoios que o
plano defina, em termos de recursos humanos ou outros, elaboração dos relatórios mensais e implementação de todas as disposições regulamentares aplicáveis.

vg 1

 1.3 ALVENARIAS 
(Todas as alvenarias terão de cumprir com o definido no Projecto de Acústica e projecto da Térmica, garantindo o isolamento acústico e térmico estabelecido, bem como as
condições técnicas especiais e os pormenores existentes) - Deve ser verificada a compatibilidade entre especialidades, aquando da execução dos trabalhos.

 1.3.1 Paredes Exteriores - Inclui correção das pontes térmicas
4 1.3.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede dupla, com dois planos em tijolo furado com 30x20x15cm de espessura, assentes ao cutelo, com argamassa de

cimento e areia ao traço 1:5, incluindo caixa de ar de 3cm e respectivo isolamento de espuma rígida de poliuretano projetada (PUR) de 8cm de espessura, na face
exterior do pano de alvenaria interior. A alvenaria apresenta uma espessura final de 41cm, pronta a receber acabamentos. Terão de ser respeitados os pormenores
constantes das peças desenhadas e condições técnicas especiais (CTE), considerando-se incluídos no presente artigo a execução de vergas em betão armado em
abertura de vãos (na zona das caixas de estor, as vergas são de pilar a pilar), bem como todos os materias e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.
Foram descontados na medição das paredes os vãos de portas e janelas. Pormenor construtivo 1.

m2 332

5 1.3.1.2 Fornecimento e execução de  dreno na caixa de ar das paredes duplas exteriores, que consiste na execução de caleira de fundo em cimento queimado pintado a duas
demãos de impermeabilização, deixando tubos de PVC de 16mm,  de metro a metro, na parede exterior para escorrência da humidade.  Terão de ser respeitados os
pormenores constantes das peças desenhadas e condições técnicas especiais, bem como todos os materias e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.
Pormenores construtivos 1 e 2.

vg 1
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6 1.3.1.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede entre as vigas de fundação e a viga de piso em blocos de betão 50x20x28, assentes com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:5, pronta a receber acabamentos, na parte exterior.  Acaixa de ar (entre as sapatas e a laje de piso) deverá ser ventilada -  Deverão ser colocados tubos
de PVC de 100mm de diâmetro ( 1 entre cada 2 pilares da parede exterior), de forma ligar o interior da caixa de ar ao exterior das paredes. Os tubos devem ser tapados
com grelhas em Alumínio com 150mm*150mm em inox devidamente aparafusadas, para ventilação da caixa de ar. Incluem-se todos os materias e mão-de-obra
necessários à execução do atrás descrito. Inclui também serzitar a parede pelo exterior e impermeabilizar com emulsão betuminosa tipo \"Flintkote\" ou equivalente. Inclui
a colocação de tela pitonada.Inclui execução de dreno em toda a volta do edificio e respetiva ligação à rede de águas pluviais (165ml de dreno incluindo 5 caixas de
50*50*1,60m em betão). Pormenor construtivo 1 e 2.

m2 225

 1.3.2 Paredes Interiores
7 1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede simples em tijolo furado de 11cm (30*20*11), assente ao cutelo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5.

Terão de ser respeitadas as peças desenhadas e as condições técnicas especiais, incluindo no presente artigo a execução de vergas em betão armado em abertura de
vãos, bem como todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito. Foram descontados na medição das paredes os vãos de portas e janelas.

m2 628

8 1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede simples em tijolo furado de 15cm (30*20*15), assente ao cutelo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5.
Terão de ser respeitados  as condições técnicas especiais, incluindo no presente artigo a execução de vergas em betão armado em abertura de vãos, bem como todos
os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito. Foram descontados na medição das paredes os vãos de portas e janelas.

m2 42,5

9 1.3.2.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede simples em tijolo furado de 20cm (30*20*20), assente ao cutelo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5.
Terão de ser respeitadas as peças desenhadas e as condições técnicas especiais, incluindo no presente artigo a execução de vergas em betão armado em abertura de
vãos, bem como todos os materias e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito. Foram descontados na medição das paredes os vãos de portas e janelas.

m2 5

10 1.3.2.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede dupla com dois planos em tijolo furado (com espessura de  15cm+11cm com 3cm de caixa de ar + o isolamento de
espuma rígida de poliuretano projetada (PUR) de 8cm de espessura, na face exterior do pano de alvenaria interior), assentes ao cutelo, com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:5,  pronta a receber acabamentos (na zona que separa a sala técnica da sala de pessoal e da zona de roupa limpa e de material de limpeza e na zona
do armário das garrafas  de oxigénio). Consideram-se incluídos no presente artigo a execução de vergas em betão armado em abertura de vãos, bem como todos os
materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 30

11 13.2.5 Divisória em alvenaria de blocos acústicos (Solução S2 e S2\' do projeto de acústica), do tipo \"Isoargila - Artebel\", ou equivalente, com espessura de 15 cm, rebocada
em ambas as faces no mínimo com 2 cm de espessura de reboco por face (ou de emboço + acabamento), e com as juntas de argamassa de assentamento (horizontais e
verticais) totalmente preenchidas. Terão de ser respeitados as condições técnicas especiais, nomeadamente a acústica, incluindo no presente artigo a execução de
vergas em betão armado em abertura de vãos, bem como todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito. Foram descontados na medição
das paredes os vãos de portas e janelas.

m2 198,8

12 1.3.2.6 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede simples em tijolo furado de 7cm (30x20x7), assente ao cutelo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5.
Terão de ser respeitadas as condições técnicas especiais, incluindo no presente artigo a execução de vergas em betão armado em abertura de vãos, bem como todos os
materias e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 7

13 1.3.2.7 Fornecimento e assentamento de alvenaria de parede simples em tijolo furado de 3cm (30x20x3), assente ao cutelo, com argamassa de cimento e areia ao traço
1:5.Incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 7

14 1.3.2.8 Fornecimento e assentamento de Isolamento térmico tipo Isolamento térmico em Poliestireno Extrudido (XPS) tipo \"Wallmate\"/\"Floormate\" /\"Roofmate\"com 80 MM
(M2), em paredes, pisos e tetos, em correções de pontes térmicas, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 7

15 1.3.2.9 Fornecimento e assentamento de Isolamento térmico tipo Isolamento térmico em Poliestireno Extrudido (XPS) tipo \"Wallmate\"/\"Floormate\"/\"Roofmate\" com 60 MM
(M2), em paredes, pisos e tetos, em correções de pontes térmicas, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 10
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16 1.3.2.10 Fornecimento e assentamento de Isolamento térmico tipo Isolamento térmico em Poliestireno Extrudido (XPS) tipo \"Wallmate\"/\"Floormate\"/\"Roofmate\" com 30 MM
(M2), em paredes, pisos e tetos, em correções de pontes térmicas, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.

m2 6,5

 1.4 CARPINTARIAS
 1.4.1 Fornecimento e assentamento completo de portas de abrir interiores em aglomerado prensado de madeira com acabamento em Carvalho com estrutura hexagonal com 35mm de

espessura , almofadas forradas a termolaminado de cor branca ral 9016, incluindo aros, orlas e guarnições em madeira maciça de Carvalho envernizada  a duas demãos de verniz,
réguas em aço inox  Aisi 304 escovado com 0,20m de largura e 0,0012m de espessura, ferragens, dobradiças em latão cromado fosco tipo leme, puxadores hospitalares de muleta
tipo \"Ref:P.IN.8101.A,  INOX 304\", da \" Batista Gomes\" ou equivalente, incluindo Plano de Mestragem e fechaduras com chave mestra  com cilindros e mestrados - Sistema de
MESTRAGEM SIMPLES (1 Nível) - CHAVE MESTRA - Cada porta abre com a sua própria chave - A chave mestra abre todas as portas,  incluindo ainda borracha para calaftagem,
bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo conforme descrito no mapa de vãos - Carpintarias e C.E..

17 1.4.1.1 VI 04 (1,10x2,10) - Ver mapa de vãos - Carpintarias UN 13
18 1.4.1.2 VI 05 (0,90x2,10)  - Com grelha (ventilação) passagem de porta em alumínio anodizado à cor natural com 0,2m*0,3m - Ver mapa de vãos UN 11
19 1.4.1.3 VI 05a (0,90x2,10)  - Com grelha (ventilação) passagem de porta em alumínio anodizado à cor natural com 0,2m*0,3m - Ver mapa de vãos -  com fecho tipo\"Ref:

FX.2039 Fecho WC com indicador\" da \"Batista Gomes\" ou equivalente.
UN 2

20 1.4.1.4 VI 06 (0,80x2,10) - Com grelha (ventilação) passagem de porta em alumínio anodizado à cor natural com 0,2m*0,3m - Ver mapa de vãos - Carpintarias UN 2
21 1.4.1.5 VI 06a (0,80x2,10) - Com grelha (ventilação) passagem de porta em alumínio anodizado à cor natural com 0,2m*0,3m - Ver mapa de vãos - Carpintarias -  com fecho

tipo\"Ref: FX.2039 Fecho WC com indicador\" da \"Batista Gomes\" ou equivalente.
UN 5

 1.4.2 Fornecimento e assentamento completo de portas interiores de correr pelo exterior, em aglomerado prensado de madeira de \"Carvalho\" com 35mm de espessura com estrutura
hexagonal, almofadas forradas a termolaminado de cor branca ral 9016, incluindo aros, orlas e guarnições em madeira maciça de Carvalho envernizada  a duas demãos de verniz,
réguas em aço inox  Aisi 304 escovado com 0,20m de largura e 0,0012mm de espessura, ferragens, dobradiças em latão cromado fosco tipo leme, puxadores hospitalares de muleta
tipo \"Ref:
A.IN.8323.A  - Asa dupla para portas - INOX\", da \"Batista Gomes\" ou equivalente, incluindo Plano de Mestragem e fechaduras com chave mestra  com cilindros e mestrados -
Sistema de MESTRAGEM SIMPLES (1 Nível) - CHAVE MESTRA - Cada porta abre com a sua própria chave - A chave mestra abre todas as portasfechaduras com chave mestra,
incluindo ainda borracha para calaftagem, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo conforme descrito no mapa
de vãos - Carpintarias e C.E..

22 1.4.2.1 VI 07 (0,90x2,10) UN 2
23 1.4.2.2 VI 07a (0,90x2,10) - Com fechaduras de gancho para portas de correr tipo \"F.KIT.32 - Kit Fechadura com conchas com Botão + Botão\" da 

\"Batista Gomes\"  ou equivalente
UN 1

 1.4.3 Fornecimento e assentamento completo de portas duplas  interiores de abrir em aglomerado prensado de madeira com  acabamento de Carvalho com 35mm de espessura com
estrutura hexagonal com 35mm de espessura , almofadas forradas a termolaminado de cor branca ral 9016, incluindo aros, orlas e guarnições em madeira maciça de Carvalho
envernizada  a duas demãos de verniz, réguas em aço inox  Aisi 304 escovado com 0,20m de largura e 0,0012m de espessura, óculo em vidro simples laminado com 0,20m*0,80m,
na almofada superior, ferragens, dobradiças em latão cromado fosco tipo leme, puxadores hospitalares de muleta tipo \"Ref:P.IN.8101.A,  INOX 304\", da \" Batista Gomes\" ou
equivalente, incluindo Plano de Mestragem e fechaduras com chave mestra  com cilindros e mestrados - Sistema de MESTRAGEM SIMPLES (1 Nível) - CHAVE MESTRA - Cada porta
abre com a sua própria chave - A chave mestra abre todas as portas,  incluindo ainda borracha para calaftagem, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à
sua perfeita execução e acabamento, tudo conforme descrito no mapa de vãos - Carpintarias e C.E..

24 1.4.3.1 VI 08 (1,70x2,10) UN 1
 1.4.4 Fornecimento e assentamento completo de portas de abrir interiores em aglomerado prensado de madeira com acabamento em Carvalho com estrutura hexagonal  com 35mm de

espessura, almofadas forradas a termolaminado de cor branca ral 9016, incluindo aros, orlas e guarnições em madeira maciça de Carvalho envernizada  a duas demãos de verniz,
ferragens, dobradiças em latão cromado fosco tipo leme, puxadores hospitalares de muleta tipo \"Ref:P.IN.8101.A,  INOX 304\", da \" Batista Gomes\" ou equivalente, incluindo
Plano de Mestragem e fechaduras com chave mestra  com cilindros e mestrados - Sistema de MESTRAGEM SIMPLES (1 Nível) - CHAVE MESTRA - Cada porta abre com a sua
própria chave - A chave mestra abre todas as portas,  incluindo ainda borracha para calaftagem, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita
execução e acabamento, tudo conforme descrito no mapa de vãos - Carpintarias e C.E..

25 1.4.4.1 VI 9 (0,50x1,20) - Ver mapa de vãos - Carpintarias UN 1
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 1.4.5 Fornecimento e assentamento completo de envidraçados interiores fixos com vidro simples incolor laminado, incluindo aros em madeira maciça de \"Carvalho\" envernizada  a
duas demãos de verniz, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo conforme descrito no mapa de vãos -
Carpintarias e C.E..

26 1.4.5.1 VI 10 (0,40x0,56) - Ver mapa de vãos - Carpintarias UN 2
 1.4.6 Fornecimento e assentamento de réguas de protecção em resina prensada, com acabamento termolaminado de cor cinza claro, Ral 7047 com 20cm de altura, 2cm de espessura

colocadas a 90cm do chão à parte superior da régua, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo conforme
descrito em desenhos de pormenores e C.E..  - Ver Planta do Piso 0 - Nomenclaturas - Folha 13A da Arquitetura

27 1.4.6.1 Sobre parede rebocada e pintada - Inclui régua de preenchimento em aglomerado prensado de madeira revestido a melamina, com 1,6cm de espessura, aparafusado de
60cm em 60cm, com parafusos e buchas à parede e colado com cola e veda.

ml 106

28 1.4.6.2 Sobre lambrim em pedra de vidraço, na zona dos corredores, colado com cola e veda ml 61
 1.4.7 Fornecimento e assentamento de armário técnico (armário 1 - quadro eléctrico) com 3m de altura embutido em parede, com aproveitamento desde a face superior do rodapé até ao

tecto em compacto fenólico, incluindo ferragens e fechaduras (de fecho suave) e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução. Orlas, guarnições em madeira
maciça ennevernizada e prateleiras em aglomerado prensado de madeira com 2cm de espessura, revestido a termolaminado em ambas faces, incluindo  todos os acessórios e
demais trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.:
1 - Com 6 portas 
2 - Com 5 portas  assentes em sistema de suporte que permita a sua adaptação a vários níveis. 
De acordo pormenor Armário 1 - mapa de vãos - Carpintarias - Folha 9.2A - Dos desenhos da Arquitetura

29 1.4.7.1 3,00x0,60x6,15m |Recepção/Secretaria (armário 1) UN 1
 1.4.8 Fornecimento e assentamento de armário em aglomearado prensado de madeira, com portas em compacto fenólico, incluindo ferragens e fechaduras (de fecho suave) e demais

trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução. Orlas, guarnições em madeira maciça envernizada e prateleiras em aglomerado prensado de madeira com 2cm de
espessura, revestido a termolaminado em ambas faces, incluindo  todos os acessórios e demais trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, assentes em sistema de
suporte que permita a sua adaptação a vários níveis 
 de acordo pormenores - mapa de vãos - Carpintarias - Folhas 9.2A e 9.3A - Dos desenhos da Arquitetura

30 1.4.8.1 3,00x0,60x3,23m | Gab. ENF. - (armário 2) UN 1
31 1.4.8.2 3,00x0,60x1,00m | Sala Tratamentos. - (armário 3) UN 1
32 1.4.8.3 3,00x0,60x1,20m | Hall de Lixos. - (armário 4) UN 1
33 1.4.8.4 2,70x0,60x3,40m | Circ. Dep. Cons. - (armário 5) UN 1
34 1.4.8.5 2,70x0,60x4,60m | Circ. Sala Poliv. - (armário 6 ) UN 1
 1.4.9 Fornecimento e assentamento de armário em aglomerado prensado de madeira, com portas em compacto fenólico a imitar madeira de Carvalho, incluindo ferragens e fechaduras

(de fecho suave) e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução. Orlas, guarnições em madeira maciça envernizada e prateleiras em aglomerado prensado de
madeira com 2cm de espessura, revestido a termolaminado em ambas faces, incluindo  todos os acessórios e demais trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, assentes
em sistema de suporte que permita a sua adaptação a vários níveis 
 de acordo pormenores - mapa de vãos - Carpintarias - Folhas 9.2A - Dos desenhos da Arquitetura

35 1.4.9.1 3,00x0,60x6,15m |Sala Polivalente (armário 7) UN 1
 1.4.10 Fornecimento e assentamento de balcão de atendimento na zona de Vestíbulo em madeira \"Carvalho\", com 3,68m de largura, 0,86m de profundidade, 1,25m de altura na parte

virada para público e 0,75m de altura na parte interior do compartimento, a executar conforme pormenor B1 incluindo estrutura de suporte, aros guarnições, envernizamento a uma
demão de primário e três de verniz celuloso acetinado para madeira interior e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução - Ver mapa de vãos - Carpintarias -
Folha 9.1A - dos desenhos da Arquitetura

36 1.4.10.1 Balcão B1 (Recepção) UN 1
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37 1.4.11 Fornecimento e assentamento de forra de parede em fachada interior, com módulos de madeira em painéis de contraplacado marítimo, com acabamento de \"Carvalho\",
com elevada resistência à degradação e ao desgate e à humidade com 3,00m de altura (o corte em altura ao nível da ombreira da porta), com tratamento da superfície
garantido por um mínimo de 10 anos, assentes em sarrafos de madeira (com 3cm*3cm afastados 60cm entre si) em paredes novas devidamente preparadas, incluindo
todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento. A aplicar na sala de espera. De acordo com o pormenor B2 da Folha 9.1A
- Mapa de Vãos- Carpintarias - Desenhos da Arquitetura

m2 47

 1.5 SERRALHARIAS
 1.5.1 Fornecimento e montagem de Portas e Janelas (com fechadura de cremona) exteriores em alumínio termolacado  à Cor Cinza RAL 7016, com corte térmico  do tipo \"Série IT-

Sistema SoSoares\" ou equivalente, incluindo  ferragens e puxadores adequados ao sistema, fechaduras e chave mestra - Incluindo Plano de Mestragem  - Sistema de MESTRAGEM
SIMPLES (1 Nível) - CHAVE MESTRA - Cada porta abre com a sua própria chave - A chave mestra abre todas as portas, incluindo ainda todos os acessórios, afinações, remates,
vedações, borrachas, tudo de acordo com mapa de vãos e C.E. Incluem-se todos os materiais e acessórios necessários ao bom funcionamento e manutenção das caixilharias. As
caixilharias serão do tipo fixas, abrir, oscilobatentes e basculantes e os vidros são duplos (8+16+8mm), com factor solar GV 0,52 incolor e/ou fosco de acordo com mapa de vãos. A
montagem deverá ser feita cumprindo as imposições de fabrico do material, sendo todos os materiais, acessórios e acabamentos de qualidade ótima.

38 1.5.1.1 VE 01 ((3,500+2,887)x3,500) (larguraxaltura)  Inclui barras anti pânico) - Ver mapa de vãos UN 1
39 1.5.1.2 VE 02 (2,850x2750) - Inclui barras anti panico - Ver mapa de vãos UN 1
40 1.5.1.3 VE 03 (1,000x2,700) - Ver mapa de vãos UN 3
41 1.5.1.4 VE 04 (0,900x2,700) - Ver mapa de vãos UN 2
42 1.5.1.5 VE 05 (1,800x2,700) - Ver mapa de vãos UN 1
43 1.5.1.6 VE 06 (3,850x2,100) - Ver mapa de vãos UN 1
44 1.5.1.7 VE 07 (2,150x1,800) - Ver mapa de vãos UN 4
45 1.5.1.8 VE 08 (1,800x1,800) - Ver mapa de vãos UN 10
46 1.5.1.9 VE 09 (0,800x0,650) - Ver mapa de vãos UN 5
 1.5.2 Fornecimento e montagem de portas interiores, corta fogo, resitência 60min normalmente fechada. Metálica Cor Ral: 7047, tudo de acordo com mapa de vãos, e C.E., Projeto de

SCIE  e normas legais em vigor. Inclui guarnição, aro metálico com ganchos de amarração, acessórios e ferragens de pendurar, dispositivos de fecho segundo EN 1154 e disposto
de segurança, bem como todos os trabalhos materiais e acessórios necessários ao bom acabamento e funcionamento. A VI 02 e a VI 03 incluem barra antipânico molas de feixo e
sistema de retenção magnética. Sistema de fecho compativel com barras antipânico - Folha 8.1A - Desenhos da arquitetura

47 1.5.2.1 VI 01 (0,90x2,10) - Inclui barras anti panico - Ver mapa de vãos UN 1
48 1.5.2.2 VI 02 (1,10x2,10) - Inclui barras anti panico - Ver mapa de vãos UN 1
49 1.5.2.3 VI 03 ((0,50 +0,90)x2,10) - 2 folhas - Inclui barras anti panico - Ver mapa de vãos UN 1
50 1.5.3 Fornecimento e assentamento completo de perfil em aço inoxidável  V2A do tipo \"Rondec-E\" da \"Schulter\" ou Equivalente de acordo com a espessura do material

cerâmico -  para remate do reboco e azulejo (em zona do painel de azulejo em lavatório nos gabinetes, com 0,80cm de largura e 1,40cm de altura formando um
rectângulo), incluindo cantos e todas as peças e acessórios necessários à sua boa fixação e acabamento. Tudo conforme C.E e foto exemplificativa (1.5.3) - Folha 21A -
Peças Desenhadas da Arquitetura.

ml 39,5

 1.5.4 Fornecimento e assentamento completo de cantoneiras metálicas
51 1.5.4.1 Fornecimento e assentamento completo de cantoneiras de perfil em alumínio anodizado natural do tipo \"Rondec-AE\" da \"Schulter\" ou Equivalente de acordo com a

espessura do material cerâmico -  para remate de azulejo em protecção de cantos/esquinas EXTERIORES de alvenarias e pilares, de acordo com as boas práticas da
construção incluindo  cantos  e todas as peças e acessórios necessários à sua boa fixação e acabamento.

ml 21

52 1.5.4.2 Fornecimento e assentamento completo de cantoneiras de perfil meia cana, em aço inoxidável VA2 Escovado do tipo \"Dilex-HKU10-EB\" da \"Schulter\" ou Equivalente
de acordo com a espessura do material cerâmico -  para remate de canto entre revestimentos cerâmicos de parede e pavimento - de acordo com as boas práticas da
construção incluindo  cantos  e todas as peças e acessórios necessários à sua boa fixação e acabamento.

ml 10

 1.5.5 Fornecimento e assentamento de Perfil
53 1.5.5.1 Fornecimento e assentamento completo de perfil em aço inoxidável  V2A escovado do tipo \"Reno-T- EB - T9/25EB\" da \"Schulter\" ou Equivalente -  para remate  de

transição entre diferentes materiais ao nível do pavimento, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa fixação e acabamento.
ml 22
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54 1.5.5.2 Fornecimento e assentamento completo de perfil em aço inoxidável  V2A escovado do tipo \"Dilex EDP\" da \"Schulter\" ou Equivalente - em juntas de dilatação ao nível
do pavimento (aplicação em material Cerâmico), incluindo todos os acessórios necessários à sua boa fixação e acabamento.

ml 4,3

55 1.5.6 Fornecimento e montagem de calhas (de alumínio anodizado e cortina hospitalar (com aproximadamente 210x168cm em tecido ignifugo classe 1, tela beje, reforçada,
antifungo e de fácil lavagem), incluindo ferragens, ilhós, deslizadores e sistema completo de fixação e acessórios  (em aço inox Aisi 316) necessários à sua perfeita
execução e acabamento suspenso no teto a 2,20m do chão, do tipo \"Controsol\" ou equivalente.

ml 23

56 1.5.7 Fornecimento e colocação de mastro de bandeira em tubulares metálicos com 100mm de diâmetro e com 8m de altura, incluindo roldanas, esquadro de reforço, anilhas,
acessórios de fixação e remates e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários pronto a receber pintura final. Deverá ainda ser contabilizada neste Artº, a
execução da sapata em betão para fixação do mastro (1,40m*1,00m*0,60m), incluindo escavação do cabouco. A colocar em local a definir pela Fiscalização.

vg 1

57 1.5.8 Fornecimento e assentamento de alçapão metálico tipo \"Alçapão Técnico\"  da \"Revi-Clap BA13 (Hermético - Classe 4)\" ou equivalente de acesso à cobertura,
incluindo ferragens, ligações, remates e sistema completo de fixação e acessórios necessários à sua perfeita execução e bom funcionamento. Inclui fixar na laje de teto
ganchos para apoio da escada amovível de acesso. Inclui estrutura de fixação para abertura de 4 placas  (no teto falso) metálicas perfuradas 2 a duas para criar acesso
ao alçapão. O Alçapão localiza-se no teto do WC de deficientes coforme representado na Folha 12A - desenhos da Arquitetura.

UN 1

58 1.5.9 Fornecimento e assentamento de grelha metálica de recolha de águas com 15cm de largura na central térmica, incluindo abertura de caixa (fornecimento e execução de
canalete), ferragens, ligações, remates e sistema completo de fixação e acessórios necessários à sua perfeita execução.

ml 13

 1.6 REVESTIMENTOS
Inclui todos os materiais e acessórios ao perfeito acabamento e funcionamento, pronto a utilizar e correções das pontes térmicas.

 1.6.1 Paredes Exteriores
59 1.6.1.1 Fornecimento e Execução de reboco com 2cm de espessura, com acabamento areado fino em paredes exteriores, incluindo salpisco, emboço e reboco, remates, e todos

os trabalhos, necessários à sua boa execução, pronto a receber pintura.
m2 365

60 1.6.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento de soco em parede exterior com forra cerâmica até à altura de 60cm de altura, do tipo \"WayConcrete\" da \"Recer\" ou
equivalente, nas medidas 30x60, com juntas verticais desencontradas,  incluindo refechamento de juntas, impermeabilização do revestimento exterior e de pontos
singulares, colagem e fixação e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 80

 1.6.2 Paredes Interiores (todos os materiais são de 1ª escolha)
61 1.6.2.1 Fornecimento e Execução de Chapisco emboço e reboco (reboco grosso) com argamassa de regularização em cimento e areia para paredes interiores novas com

aproximadamente 3,90m de altura, incluindo no presente artigo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, pronto a receber acabamento final.
m2 1924

62 1.6.2.2 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico 20x20cm branco Brilhante do tipo \"Série Técnica refª 001.0\" cores lisas da \"Primus Vitória\" ou equivalente, até à
altura do tecto falso, incluindo elementos cerâmicos (cantoneiras) côncavos e convexos em cantos (exteriores/interiores) de paredes e pisos, betumação, limpeza de
juntas e , bem como argamassa de regularização e cola de assentamento.

m2 476

63 1.6.2.3 Fornecimento e Execução de Chapisco emboço e reboco com acabamento a estuque de gesso em paredes interiores, na zona da Sala Técnica e casa de gases,
incluindo-se no presente artigo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, pronto a receber pintura a tinta plástica.

m2 63

64 1.6.2.4 Fornecimento e Execução de Chapisco emboço e reboco com acabamento a estuque de gesso em paredes interiores, incluindo-se no presente artigo todos os trabalhos
e materiais necessários à sua boa execução, pronto a receber pintura e esmalte aquoso acetinado.

m2 714

65 1.6.2.5 Fornecimento e assentamento de lambrim interior, nas paredes dos corredores, em  azulejo cerâmico do tipo \"Cristal Crema RT 29R  de 32,50x90 da \"Dominó\" ou
equivalente, assente na vertical, incluindo betumação, limpeza de juntas, bem como argamassa de regularização e cola de assentamento, tudo conformeC.E.

m2 65

66 1.6.2.6 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico 20x20cm verde Brilhante do tipo \"Série Técnica refª 050.0\" cores lisas da \"Primus Vitória\" ou equivalente, até à
altura do tecto falso, incluindo elementos cerâmicos (cantoneiras) côncavos e convexos em cantos (exteriores/interiores) de paredes e pisos, betumação, limpeza de
juntas e , bem como argamassa de regularização e cola de assentamento. De acordo com folhas 17A e 18A da Arquitetura

m2 57
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67 1.6.2.7 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico 20x20cm branco Brilhante do tipo \"Série Técnica\" cores lisas da \"Primus Vitória\" ou equivalente, em painel de
azulejo em zona de lavatórios com 1,40x0,80, betumação, limpeza de juntas e elemento em aço inox escovado de remate em zona de transição com a alvenaria, bem
como argamassa de regularização e cola de assentamento, de acordo com foto exemplificativa 1.5.3. da folha 21A dos desenhos da Arquitetura

m2 12

 1.6.3 Tectos
68 1.6.3.1 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado, com respectiva estrutura de suporte oculta, deverá ser garantido, através de alçapão, o acesso a quaisquer

equipamentos que se localizem no interior do compartimento, furações para iluminação, incluindo todos os acessórios de fixação e remate necessários à sua boa
execução e respectiva preparação para receber pintura. Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com o previsto no projeto térmica e acústica.  incluindo
manta de lã mineral 4cm espessura

m2 200

69 1.6.3.2 Fornecimento e aplicação de sanca em gesso, com respectiva estrutura, incluindo todos os acessórios de fixação e remate necessários à sua boa execução e respectiva
preparação para receber pintura. Inclui pintura com primário e tinta igual aos tetos.

ml 35

70 1.6.3.3 Fornecimento e aplicação de tecto falso em placas de gesso cartonado (hidrófogo de  60*60cm, com respectiva estrutura de suporte semi-oculta, furações para
iluminação, incluindo todos os acessórios de fixação e remate necessários à sua boa execução e respectiva preparação para receber pintura. A aplicar em zonas
húmidas.  Inclui fornecimento e aplicação de isolamento onforme projetos térmica e acústica.  incluindo manta de lã mineral 4cm espessura

m2 95

71 1.6.3.4 Fornecimento e aplicação de tecto falso em lâminas metálicas perfuradas termolacadas, furações para iluminação, incluindo respectiva estrutura de suporte, bem como
todos os acessórios de fixação e remate necessários à sua boa execução.  A aplicar nas circulações.  Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com o
previsto no projeto térmica e acústica. incluindo painel de lã mineral semi-rígido 4cm, com veu acústico.
Solução S5 (P. de acústica)

m2 95

72 1.6.3.5 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado hidrofogo, com respectiva estrutura de suporte oculta, deverá ser garantido o acesso a quaisquer
equipamentos que se localizem no interior do compartimento, furações para iluminação, incluindo todos os acessórios de fixação e remate necessários à sua boa
execução e respectiva preparação para receber pintura.  Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com o previsto no projeto térmica e acústica.  (A
aplicar na  parte inferior da laje de cobertura exterior da entrada) incluindo manta de lã mineral 4cm espessura

m2 38

73 1.6.3.6 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado perfurado (furos de diâmetros diferentes), com respectiva estrutura de suporte oculta, deverá ser garantido
o acesso a quaisquer equipamentos que se localizem no interior do compartimento, furações para iluminação, incluindo todos os acessórios de fixação e remate
necessários à sua boa execução e respectiva preparação para receber pintura. O isolamento deve ser executado de acordo com o previsto no projeto térmica.  A aplicar
na Sala de espera,  e sala polivalente.  Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com o previsto no projeto térmica e acústica. incluindo manta de lã
mineral 4cm espessura e véu acústico no tardoz da placa. Solução S4 (P. de acústica)

m2 55

74 1.6.3.7 Fornecimento e aplicação de tecto falso em placas 60*60cm, em gesso cartonado perfurado, com respectiva estrutura de suporte oculta, deverá ser garantido, através de
alçapão, o acesso a quaisquer equipamentos que se localizem no interior do compartimento, furações para iluminação, incluindo todos os acessórios de fixação e remate
necessários à sua boa execução e respectiva preparação para receber pintura. O isolamento deve ser executado de acordo com o previsto no projeto térmica. Hall
entrada/vestibulo. Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com o previsto no projeto térmica e acústica.  incluindo manta de lã mineral 4cm espessura e
véu acústico no tardoz da placa. Solução S4 (P. de acústica)

m2 25

75 1.6.3.8 Execução de guarnecimento a massa de gesso em tectos interiores, com 2cm de espessura, na zona da Sala Técnica e Casa de gáses, com alheta na parede, salpisco,
emboço, reboco e remates necessários à sua boa execução e respectiva preparação para receber pintura.  Inclui fornecimento e aplicação de isolamento  de acordo com
o previsto no projeto térmica e acústica.

m2 17

76 1.6.3.9 Fornecimento e aplicação de alçapão (para acesso a equipamentos) em teto falso de gesso cartonado do tipo \"Alçapão ECO 800x800 mm - BA13\" da \"Alçapões.pt\" ou
equivalente, incluindo todos os acessórios e materais necessários ao seu perfeito acabamento e funciopnamento.
Composto por perfil de alumínio + placa de gesso colada hidrofugada. Abertura fácil: sistema  clic-clap  a colocar em todas divisões com tetos falsos de gesso cartonado.

UN 33

 1.6.4 Pavimentos (inclui isolamento e regularização de pisos, bem como todos os materiais e acessórios - Inclui rodapés e cantoneiras concavas e convexos nos mesmos materiais dos
pavimentos)
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77 1.6.4.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de mosaico hidráulico do tipo \"Série Técnica 30x30cm, cor 33 AS (Granito Beje) Pitonado\" da \"Margres\" ou equivalente
na sala técnica, casa de oxigénio, e antecâmara, incluindo argamassa de assentamento, betonilha base, cortes, desperdícios, betumação e limpeza de juntas. Conforme
planta da arquitetura 11A. Inclui fornecimento e aplicação de +/- 10cm de argamassa para afagar o piso e de 10cm de isolamento térmico tipo \"Espuma rígida de
poliuretano projectado (PUR)\" ou equivalente de acordo com a térmica e acústica.

m2 46,5

78 1.6.4.2 Fornecimento e assentamento de revestimento de mosaico porcelânico amaciado \"Série Técnica 30x30cm, cor 33N (Granito Beje)\" da \"Margres\" ou
equivalente,incluindo argamassa de assentamento, betonilha base, cortes, desperdícios, betumação e limpeza de juntas,  nas zonas que constam no mapa de
acabamentos Conforme planta da arquitetura 11A.  Inclui fornecimento e aplicação de +/- 10cm de argamassa para afagar o piso e de 10cm de isolamento térmico tipo
\"Espuma rígida de poliuretano projectado (PUR)\" ou equivalente de acordo com a térmica e acústica.

m2 262

79 1.6.4.3 Fornecimento e assentamento de revestimento de mosaico com características antiderrapantes 20x20cm,  do tipo \"série Técnica DOT 825, Beje Claro\" da \"Primus
Vitória\" ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betonilha base, cortes, desperdícios, betumação e limpeza de juntas, bem como telas de
impermeabilização com 50cm de altura nas zonas do chuveiro,  nas zonas que constam no mapa de acabamentos Conforme planta da arquitetura 11A.  Inclui
fornecimento e aplicação de +/- 10cm de argamassa para afagar o piso e de 10cm de isolamento térmico tipo \"Espuma rígida de poliuretano projectado (PUR)\" ou
equivalente de acordo com a térmica e acústica.

m2 55

80 1.6.4.4 Fornecimento e assentamento de manta vinílica em rolo com junta soldada, de 2mm de espessura, tipo série \"Essential Stamp Kaki\" da \"Tarkett\"  ou equivalente, com
protecção da superfície a poliuretano reforçado e características antiestáticas, incluindo colas de assentamento, cortes, desperdícios, betonilha base, aplicação e limpeza
de juntas, com características ótimas.   Incluindo filete de alumínio na transição de materiais. Incluindo subir 10cm em toda a volta das parede com perfil  de fixação (
rodapés côncavos em vinílico com as mesmas características do pavimento, incluindo elemento de forma côncavo e elemento de remate na transição com a parede),
bem como todo o tipo de acessórios, cortes e remates necessários à sua boa execução, acessórios de remates e fixações, incluindo rodapé. Incluir autonivelante -
Argamassa de regularização tipo \"Tarkett Extra Smooth\" ou equivalente com 2mm de espessura e impermeabilizante- primário para humidade do tipo \"Tarkett Epoxi
componente A+B\" ou equivalente e areia de sílica aplicada em 2 demãos. Deve ser aplicado segundo as recomendações e imposições do fabricante. Garantir a
proteção/preservação perfeita do piso até à entrega da Obra.  Inclui fornecimento e aplicação de +/- 10cm de argamassa para afagar o piso e de 10cm de isolamento
térmico tipo \"Espuma rígida de poliuretano projectado (PUR)\" ou equivalente de acordo com a térmica e acústica.

m2 190

 1.6.5 Rodapés
81 1.6.5.1 Fornecimento e assentamento de rodapés de mosaico porcelânico côncavo com as mesmas características do pavimento porcelânico amaciado \"Série Técnica

30x30cm, cor 33N (Granito Beje)\" da \"Margres\" ou equivalente, com 10cm de altura, incluindo argamassas de assentamento, cortes, remates e betumação de juntas.
ml 99

82 1.6.5.2 Fornecimento e assentamento de rodapés em madeira de \"Carvalho\" com as mesmas características do balcão de atendimento, com 10cm de altura e 1,2cm de
espessura e cantos superiores boleados redondos, incluindo materiais de assentamento, cortes, remates e betumação de juntas a aplicar na zona do vestíbulo/Hall de
entrada.

ml 10

83 1.6.5.3 Fornecimento e assentamento de rodapés em alumínio anodizado à cor natural, com 80mm de h, incluindo materiais e acessórios de assentamento, cortes, remates,
cantos e junções do tipo \"Designbase-SL-AE\" da \"Schluter\" ou equivalente

ml 20

 1.7 PINTURAS
 1.7.1 Paredes Exteriores

84 1.7.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura,  de qualidade ótima, em paredes exteriores a tinta plástica texturada tipo \"Nováqua da \"CIN\" ou equivalente, com três demãos à
cor branca Ral 9016, incluindo-se neste artigo aplicação de produto isolante de qualidade alta comprovada- primário tipo \"Cinolite\" , bem como todos os trabalhos e
demais trabalhos necessários à sua perfeita execução

m2 365

 1.7.2 Paredes Interiores (com anitfungos)
85 1.7.2.1 Fornecimento e aplicação de pintura de alvenarias interiores a tinta plástica lavável tipo \"Vinilsoft\" da \"CIN\" ou equivalente, à cor branco RAL 9016, a três demãos até à

altura do tecto, incluindo a aplicação de primário de alta qualidade adequado à tinta, na zona da central térmica, bem como todos os trabalhos e demais materiais
necessários à sua perfeita execução.

m2 63
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86 1.7.2.2 Fornecimento e aplicação de pintura de alvenarias interiores a tinta plástica acetinada (lavável), tipo \"Vinilsoft\" da \"CIN\" ou equivalente a três demãos, cor branca Ral
9016, até à altura do tecto falso, incluindo a aplicação de primário de alta qualidade adequado à tinta , bem como todos os trabalhos e demais materiais necessários à
sua perfeita execução e acabamento.

m2 650

87 1.7.2.3 Fornecimento e aplicação de pintura de alvenarias interiores a tinta plástica acetinada (lavável), tipo \"Vinilsoft\" da \"CIN\" ou equivalente a três demãos, cor \"Verde
Citron\" ou equivalente, RAL 6018, até à altura do tecto falso, incluindo a aplicação de primário de alta qualidade adequado à tinta, bem como todos os trabalhos e
demais materiais necessários à sua perfeita execução e acabamento

m2 66

 1.7.3 Tectos interiores
88 1.7.3.1 Fornecimento e aplicação de pintura de tectos interiores e tectos falsos a tinta de esmalte aquoso acetinado com três demãos, cor  branca Ral 9016 do tipo \"Cinacril\" da

\"CIN\" ou equivalente, incluindo a aplicação de primário adequado, bem como todos os trabalhos e demais materiais necessários à sua perfeita execução e acabamento.
m2 63

89 1.7.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura com isolante e aditivo hidrófugo em tectos interiores/exteriores e tectos falsos em gesso a tinta plástica lavável com três demãos, cor
branca Ral 9016 do tipo \"Cinacril\" da \"CIN\" ou equivalente incluindo a aplicação de primário adequado , bem como todos os trabalhos e demais materiais necessários
à sua perfeita execução e acabamento.

m2 312

90 1.7.3.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores e tectos falsos em gesso a tinta plástica lavável com três demãos,tinta plástica texturada tipo \"Nováqua da
\"CIN\" ou equivalente, com três demãos à cor branca Ral 9016, incluindo-se neste artigo aplicação de produto isolante de qualidade alta comprovada- primário tipo
\"Cinolite\" , bem como todos os trabalhos e demais trabalhos necessários à sua perfeita execução

m2 54

 1.7.4 Tectos exteriores
91 1.7.4.1 Fornecimento e aplicação de pintura em cornija exterior pré-moldada,\" do tipo Nováqua da \"CIN\" ou equivalente, com três demãos à cor branca Ral 7016, incluindo-se

neste artigo aplicação de produto isolante de qualidade alta comprovada- primário tipo \"Cinolite\"  , com três demãos, incluindo a aplicação de primário, bem como todos
os trabalhos e demais materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 89

92 1.7.4.2 Fornecimento e aplicação de pintura para suporte de caleira em ferro galvanizado, pintado a tinta de esmalte acabamento tipo \"forja\" ou equivalente,  Ral 7016,
incluindo-se neste artigo aplicação de produto isolante de qualidade alta comprovada- primário, incluindo a aplicação de primário, bem como todos os trabalhos e demais
materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 15

 1.8 CANTARIAS
 1.8.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra polida de \"Ançã\" , com 4cm de espessura, para aplicar em vãos de portas e janelas exteriores, incluindo betonilha de

regularização, remates, alinhamentos, impermeabilização, a executar de acordo com os pormenores constantes das peças desenhadas Folha 10A - Mapa de vãos  - Cantarias do
projeto de Arquitetura.

93 1.8.1.1 Com 30cm Largura ml 45,5
94 1.8.1.2 Com 20cm Largura ml 41,5
 1.8.2 Fornecimento e assentamento de cantarias (molduras) em pedra de \"Ançã\" Bujardada, com 2cm de espessura,  para aplicar em vãos de portas e janelas exteriores, incluindo

betonilha de regularização, remates, alinhamentos, impermeabilização, a executar de acordo com os pormenores constantes das peças desenhadas Folha 10A - Mapa de vãos  -
Cantarias do projeto de Arquitetura. Aro/Moldura (Pedra Bujardada 2cm espessura)

95 1.8.2.1 Com 15cm Largura ml 149,75
96 1.8.2.2 Com 20cm Largura ml 52,3
97 1.8.2.3 Com 45cm Largura em pilares e cantos do edifício ml 66,45
 1.8.3 Fornecimento e assentamento de ombreiras/padieiras em pedra polida de \"Ançã\", com 2cm de espessura,  para aplicar em vãos de portas e janelas exteriores, incluindo betonilha

de regularização, remates, alinhamentos, impermeabilização, a executar de acordo com os pormenores constantes das peças desenhadas Folha 10A - Mapa de vãos  - Cantarias do
projeto de Arquitetura.

98 1.8.3.1 Com 22,50cm Largura ml 248,1
99 1.8.4 Fornecimento e assentamento de Bordadura na entrada do edifício em pavimento exterior  com 30cm de largura e comprimento de 12m (a separar o edifício dos arranjos

exteriores) e de 6,50m (na Zona da VE 01) em pedra de \"Ançã\", com 4cm de espessura, incluindo betonilha de regularização, remates, alinhamentos,
impermeabilização, a executar de acordo com as especificações técnicas, devidamente boleada.

ml 18,5
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 1.9 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS WC - (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias
necessárias.)

 1.9.1 Fornecimento e montagem de varão em aço inox Aisi 316 (com 1,12m de comprimento e 1,6mm de diâmetro) e cortina de banho (com 2,00*1,80m), na zona dos vestiários , incluindo
ferragens, sistema completo de fixação e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamentto.

100 1.9.1.1 1,12x2,20 UN 1
 1.9.2 Espelhos

101 1.9.2.1 Fornecimento e montagem de espelho com 5mm de espessura, fixo à parede por patilhas metálicas (aproximadamente 0,90x0,60m), bem como todos os acessórios e
materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 3

102 1.9.2.2 Fornecimento e aplicação de espelho com inclinação ajustável (60x80) tipo \"WC Care\" da \"Sanindusa\" ou equivalente,  em conformidade com as normas técnicas de
acessibilidades.

UN 2

103 1.9.3 Fornecimento e montagem de distribuidor toalhetes de papel em aço inox escovado, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento do tipo \"TOALHEIRO INOX ESCOVADO MEDIO CUBOHOTEL\" ou equivalente.

UN 21

104 1.9.4 Fornecimento e montagem de saboneteira de sabão líquido , com visibilidade do nível e fechadura, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento do tipo \"
SABONETEIRA VERTICAL INOX ESCOVADO - CB4006 - CUBOHOTEL\" ou equivalente.

UN 21

105 1.9.5 Fornecimento e colocação de cesto para toalhetes usados em plástico forte branco, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento da \"Prosam - TTS - Max 50 LT \" ou equivalente.

UN 21

106 1.9.6 Fornecimento e montagem de distribuidor de papel higiénico em aço inox escovado, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento do tipo \"PORTA ROLOS INOX ESCOVADO CUBOHOTEL\" ou Equivalente

UN 7

107 1.9.7 Fornecimento e colocação de piaçaba e respectivo suporte em aço inox escovado, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento
tipo \"ESCOVA PIAÇABA EM INOX ESCOVADO - N9059S - CUBOHOTEL \" ou Equivalente

UN 7

 1.9.8 Fornecimento e montagem, em WC de pessoal, de louças sanitárias em porcelana branca vitrificada, de 1.ª qualidade, incluindo assentamento e ligações às redes de água e esgoto,
sendo os elementos metálicos aparentes, cromados e equipados com torneiras,  incluindo tampo de sanita:

108 1.9.8.1 Lavatório de modelo médio \"tipo Munique da Sanitana\"  ou equivalente, MEDIDAS: 560 X 435 X 205 assente em poleias de ferro galvanizado, válvula com tampão e
sifão de garrafa em latão cromados, válvulas de quarto de volta nas ligações das águas quente e fria ao lavatório, incluindo torneira temporizada monobloco

UN 4

109 1.9.8.2 Torneira cromada preparada para colocar em lavatório do tipo \" 011803   MONOCOMANDO LAVATÓRIO ECONOMIX\" das \"torneiras Monteiro\" ou equivalente,
incluindo todos os acessórios, equipamentos e materiais, para a sua perfeita fixação e equipamento e respetiva ligação à rede de águas

UN 4

 1.9.8.3 Fornecimento e assentamento de sanitas sifónicas, de descarga ao chão , com autoclismo de mochila , tipo \"SANITANA - Sanita comp. Munique\" ou equivalente , incluindo tampa,
assento e todos os acessórios, equipamentos e materiais para a sua perfeita fixação e funcionamento

 1.9.9 Fornecimento e montagem, em WC de deficientes e fraldário, de louças sanitárias em porcelana branca vitrificada, de 1.ª qualidade, incluindo assentamento e ligações às redes de
água e esgoto, sendo os elementos metálicos aparentes, cromados e equipados com torneiras,  incluindo tampo de sanita, e todos os equipamentos, materiais e acessórios
necessários a um WC para pessoas com mobilidade condicionada:

110 1.9.9.1 Fornecimento e montagem de conjunto completo de peças especiais para apoio de deficientes em aço inox Aisi 304, a colocar nas instalações sanitárias para deficientes
nas zonas que constam nas peças desenhadas, icluindo fixações, molas, parafusos, bem como todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito acabamento
e funcionamento tipo \"JNF Refª IN12.002 (com suporte de rolo de papel hig) e Barra IN 12.022\" ou equivalente. Inclui o fornecimento e montagem de sistema de alarme
do tipo \"cabo de puxar\", tubagens, cabos botão de chamada, botão de desarme, sinalizador, relé de control, fio de chamada e fixações

UN 2

111 1.9.9.2 Fornecimento e montagem de lavatório em porcelana branca vitrificada, de 1.ª qualidade com jogo de fixação, tipo \"Access\", incluindo conjunto de descarga com sifão
incorporado e avisador de nível, incluindo suporte para lavatório regulável e conjunto de sifão flexível, da \"Roca\" ou equivalente.
Inclui torneira tipo \"015201   MONOCOMANDO LAVATÓRIO SURF HOSPITALAR\" da \"Torneiras Monteiro\" ou equivalente

UN 3
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112 1.9.9.3 Fornecimento e assentamento de sanitas sifónicas, de descarga ao chão , com autoclismo de mochila , tipo \"SANITANA - Sanita compacta Mobil + Tanque com
mecanismo + Tampo de sanita em termodur anti-bacteriano 690x360x885mm, Branco\" ou equivalente, incluindo tampa e todos os acessórios, equipamentos e materiais
para a sua perfeita fixação e funcionamento

UN 2

 1.9.10 Gabinetes - Fornecimento e montagem de Lavatório de modelo médio \"tipo Munique da Sanitana\" MEDIDAS: 560 X 435 X 205 assente em poleias de ferro galvanizado, fixadas na
parede, válvula com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, válvulas de quarto de volta nas ligações das águas quente e fria ao lavatório,  incluindo assentamento e ligações
às redes de água e esgoto, sendo os elementos metálicos aparentes, cromados e equipado com torneira:

113 1.9.10.1 Torneira tipo \"015101   MONOCOMANDO LAVATÓRIO LÍDIA HOSPITALAR\" da \"Torneiras Monteiro\" ou equivalente + Lavatório UN 13
114 1.9.10.2 Torneira misturadora  tipo \"015201   MONOCOMANDO LAVATÓRIO SURF HOSPITALAR\" da \"Torneiras Monteiro ou equivalente + lavatório UN 2
115 1.9.11 Sala lavagem de Feridas : Fornecimento e assentamento de Lava -pés em  inox Lava Pés Tipo \"ERIX Modelo: 580x550x5 Referência: ELS355\"  ou equivalente

incluindo fixação e apoio na parede pés reguláveis em altura, ligação á  caixa de pavimento com descarga Ø50 e Acabamento satinado.
Incluindo  uma torneira misturadora cromada com bicha de 1,20 m, uniões,  ligações e acessórios de fixação, sendo os elementos metálicos aparentes cromados (u).

UN 1

116 1.9.12 Fornecimento e assentamento de base de chuveiro anti derrapante, Base de chuveiro Tipo \"Anabela quadrada (700x700x80 mm)\" da \"Sanitana\" ou equivalente, 
incluindo sifão do tipo pavimento para ligação à rede de esgoto,.
Inclui uma torneira misturadora cromada com bicha de 1,50 m rampa e chuveiro tipo \"Rampa+chuveiro Nuage cromado\" da \"Macovex ou equivalente, uniões,  ligações
e acessórios de fixação, sendo os elementos metálicos aparentes cromados.
Inclui-se neste artigo a impermeabilização do pavimento sob a base e as paredes laterais à base até uma altura de 1m.

UN 1

117 1.9.13 Fornecimento e assentamento de pias de despejo hospitalar da \"Sanindusa\" ou equivalente, com sifão interior e respiro, grelha inox amovível, incluindo fluxómetro e
ainda torneira comprida cromada, e uma torneira de esquadria Ø 15 mm,  Incluindo  uma torneira misturadora cromada com bicha de 1,20 m, uniões,  ligações e
acessórios de fixação, sendo os elementos metálicos aparentes cromados (u). e restantes acessórios bem como o respetivo kit de fixação e respetivos acessórios,
materiais e equipamentos, necessários à sua fixação e funcionamento

UN 2

 1.10 COBERTURAS - (inclui todos os acessórios e materiais necessários ao bom acabamento e funcionamento)
118 1.10.1 Fornecimento e assentamento de cobertura constituída por telha cerâmica de barro vermelho de aba e canudo \"Lusa\", incluindo estrutura de suporte da telha,

executada de acordo com as imposições do fabricante. Incluindo todos os acessórios cerâmicos de remate nomeadamente telhões, tamancos de remate, telhas
passadeiras e de ventilação e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários ao perfeito acabamento, tudo conforme e C.E. Devem ficar 25 telhas de ventilação
na cobertura por cima de negativos em PCV com 100mm diâmetro  a deixar na laje aquando da betonagem. Devem ser verificados todos os projetos de especialidade
que interfiram com a execução da Cobertura, nomeadamente Térmica, Avac e Scie. O beirado do telhado deve ficar devidamente rematado, pronto a levar pintura.

m2 695

119 1.10.2 Execução de chaminés em alvenaria de tijolo cerâmico furado com as dimensões de 30x20x11cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo
salpisco, emboço e reboco em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, campânula de fecho e pintura a tinta texturada nas demãos necessárias ao perfeito
acabamento das superfícies.

UN 4

120 1.10.3 Fornecimento e colocação de cornija pré-moldada, tipo \"Modelo S35 35*35*200\" da \"Presdouro\" ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e remates e todos os
trabalhos e materiais inerentes e necessários ao perfeito acabamento.

ml 108

 1.11 BANCADAS - (inclui todos os acessórios e materiais necessários ao bom acabamento e funcionamento)
 1.11.1 Fornecimento e montagem de bancadas de apoio com acabamento a termolaminado com 2cm de espessura (incluindo sistema de suporte e fixação de móvel regulável, prateleiras,

portas, gavetas), tampo em fenólico, ferragens e puxadores inox Aisi 304 do tipo \" IM.IN.8752\" da \"Batista Gomes\" ou equivalente . De acordo com o pormenores da Folha 9.1A
dos Desenhos da Arquitetura

121 1.11.1.1 B3 | 2,975x0,60x0,90m - (inclui pia lava louça de encastrar por baixo do tipo \"Berlin 40\" da \"Roca\" ou equivalente e torneira misturadora cromada do tipo \"Vitória
monocomando-refª A5A8925C00\" da \"Roca\" ou equivalente). Será incluido quando necessário a ligação à respectiva rede de águas e esgotos, bem como sifões e
todos os acessórios necessários ao bom acabamento e funcionamento.

UN 1

122 1.11.1.2 B4 | 2,00x0,6x0,90m - (inclui pia lava louça de encastrar do tipo \"E 80\" da \"Roca\"ou equivalente e torneira misturadora cromada do tipo \"Vitória monocomando-refª
A5A8925C00\" da \"Roca\" ou equivalente. Será incluido quando necessário a ligação à respectiva rede de águas e esgotos, bem como sifões e todos os acessórios
necessários ao bom acabamento e funcionamento.

UN 1
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123 1.11.1.3 B5 | 1,80x0,60x0,90m - (bancada sem pia) UN 3
 1.11.2 Fornecimento e montagem de armários superiores de bancadas, com acabamento a termolaminado com 2cm de espessura (incluindo sistema de suporte e fixação de móvel,

prateleiras, portas), ferragens e puxadores inox Aisi 304 do tipo \"IM.IN.8752\" da \"Batista Gomes\" ou equivalente. De acordo com o pormenores da Folha 9.1A dos Desenhos da
Arquitetura

124 1.11.2.1 B3 | 2,975x0,40x0,90m UN 1
125 1.11.2.2 B4 | 2,00x0,40x0,90m UN 1
126 1.11.2.3 B5 | 1,80x0,40x0,90m UN 3

 11.3 Fornecimento e montagem de bancada  de apoio, aberta, com pia lava louça em aço inox Aisi 304 do Tipo \"Rei Soeiro\" ou equivalente, será incluido a ligação à respectiva rede de
águas e esgotos, bem como sifões e torneira misturadora do tipo \" 014451   monocomando Balcão 1  água hospitalar\" da \"Torneiras Monteiro\" ou equivalente.

127 11.3.1 1,20x0,86 | Material Esterelização UN 1
 1.12 DIVERSOS - (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 1.12.1 Fornecimento e montagem de caixa de estore com isolamento em placas armadas tipo \"Wedi\" ou equivalente, 2cm de poliestireno espandido extrudido, incluindo acessórios,

fixações, remates e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. (19 Unidades)
128 1.12.1.1 Estor E1 - 2350 UN 4
129 1.12.1.2 Estor E2 - 2000 UN 10
130 1.12.1.3 Estor E3 - 1000 UN 5

 1.12.2 Fornecimento e assentamento de estores exteriores de lâminas em alumínio termolacado à cor cinza Ral 7016, com 1,5mm de espessura e 7cm de largura de lâmina, sistema de
oclusão de luz total, com comando pelo interior por Fita/Manivela articulada provida de suporte, calha superior em alumínio extrudido com 1,8mm de espessura, fitas de
sustentação com 6mm de largura resistentes aos agentes atmosféricos e raios ultra-violetas e uma resistência à tracção de 1000 N, guias laterais com 25mm de profundidade
providas de perfis plásticos amortecedores para baixar o nível de ruído e permitir um melhor deslizamento e caixa de recolha em alumínio termolacado embutida na alvenaria.
Todos os cortes ou furos das lamelas possuirão protecção plástica de modo a possibilitar uma maior resistência ao desgaste e melhor estabilidade das lamelas. Cada lamela terá
um estabilizador lateral, de poliamido reforçado com fibra de vidro, fixo em três pontos por prensagem a quente. De acordo com mapa de vãos - Serralharias  - Folha 8A da
Arquitetura.

131 1.12.2.1 Estor E1 - (1.800*2150) UN 4
132 1.12.2.2 Estor E2 - (1800*1800) UN 10
133 1.12.2.3 Estor E3 - (650*800) UN 5

 1.12.3 Fornecimento e montagem de estores interiores de rolo tipo \"BlackOut\" da \"Ribsol\"  ou equivalente, sistema de oclusão de luz solar parcial, com comando pelo interior por Fio.
Incluem-se todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom acamento e bom funcionamento.  Na sala de pessoal, na sala polivalente e na secretaria.

134 1.12.3.1 Estor E1 - (1.800*2150) UN 2
135 1.12.3.2 Estor E2 - (1800*1800) UN 1
136 1.12.4 Fornecimento e montagem de borrachas de espera (perfil de borracha vedante) para portas interiores, da \"Wurth\" ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e

todos os remates e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
UN 39

137 1.12.5 Fornecimento e aplicacação de vedação e protecção de juntas de dilatação em paredes e pavimentos com selante tipo \"Mastique\"  da \"Sika\" ou equivalente e
rematadas com perfil quinado de chapa de aço inoxidável Aisi 316 com acabamento polido, amaciado e/ou escovado à escolha da fiscalização, com 12cm de largura e
1,2mm de espessura e demais trabalhos materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Inclui o isolamento entre paredes - 22m2

ml 66,5

 1.12.6 Fornecimento e montagem de sinalização interior de acordo com os desenhos de sinaléctica e respectivas especificações técnicas,  o sistema será inteiramente amovível quer em
placas ou em painéis, o material proposto será em alumínio anodizado tendo também perfis em alumínio para a fixação, deverá ser considerado um sistema de fecho nos painéis
com fixação das placas realizadas por parafusos, clipagem, coladas com fita adesiva. Toda a sinalização fixa em parede será colocada a uma distância de 1,70m do chão ao topo do
painel, ou suspensa será colocada a uma distância mínima de 2,30m a contar do chão à base do painel, as letras e números serão em vinil autoculante e demais trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento - de acordo com os desenhos da Folha 14A - Planta piso 0 - Sinalética

138 1.12.6.1 Placa de parede tipo A UN 32
139 1.12.6.2 Placa suspensa tipo B UN 12
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140 1.12.6.3 Placa de parede tipo C - Diretórios UN 3
141 1.12.7 Fornecimento e montagem de armários chaveiro, com segurança, em local a definir pela direcção, em chapa de aço quinado pintado a esmalte de estufa, de cor a cinza

claro tipo \"Armário Porta-Chaves Q-Connect Metálico\" da \"Dott\" ou equivalente e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 3

142 1.12.8 Fornecimento e montagem do logotipo do Ministério da Saúde e respectivas letras \"UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR\" com 1,80mx0,70m em chapa de aço galvanizado
e pintado a uma demão de primário anticorrosivo e duas de tinta de esmalte, a executar de acordo com as instruções do Dono de Obra, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 1.12.9 Fornecimento e assentamento de padieira em inox 316 Aisi, com 0,30m de largura,   incluindo estrutura de suporte,  guarnições, e demais trabalhos e acessórios necessários à sua
perfeita execução. De acordo com foto exemplificativa 1.12.9, da folha 8A - dos  desenhos da Arquitetura

143 1.12.9.1 VE 07 (2,15x0,30m) UN 4
144 1.12.9.2 VE 08 (1,80x0,30m) UN 10
145 1.12.9.3 VE 09 (0,80x0,30m) UN 5
146 1.12.10 Fornecimento e aplicação de Quiosque Eletrónico tipo a\"WINGSYS\" ou equivalente Ideal para Atendimento e Gestão de Filas de Espera  IT005 ALTURA 140 cm

LARGURA 26 cm, PROFUNDIDADE 30 cm, ECRÃ 7   a 19   RESOLUÇÃO até 1900 x 1200, ACABAMENTO, Lacado / Resina, MATERIAIS   Alumínio / Aço / MDF
UN 1

147 1.12.11 Trabalhos de C.Civil de apoio a outras artes e especialidades. vg 1
148 1.12.12 Telas finais de todos os projectos de Arquitetura e especialidades vg 1

 2 ARQUITECTURA PAISAGISTA / ARRANJOS EXTERIORES
(inclui todos os acessórios e materiais necessários ao bom acabamento e funcionamento)

149 2.1.1 Desmatação, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito e todos os
trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 1802,29

150 2.1.2 Abate de árvores, incluindo remoção de toiça, transporte a operador licenciado, regularização do terreno e todos os trabalhos complementares e necessários de acordo
com peças desenhadas e CE.

UN 7

151 2.1.3 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior
utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 1802,29

152 2.1.4 Proteção de toda a vegetação arbórea existente a manter, preservar e integrar na intervenção, será cuidadosamente sinalizada e protegida, tudo conforme indicações da
fiscalização e CE.

UN 6

 2.2 MODELAÇÃO DO TERRENO
Execução de modelação de terreno de modo a alcançar as cotas de projeto para o fundo das caixas dos respetivos revestimentos, se necessário, incluindo  saneamentos,
decapagem, armazenamento e recolocação de terra viva, trabalhos de desmonte e escavação em terreno de qualquer natureza, execução de aterros com produtos da anterior
escavação depois de isentos de pedras, torrões e raízes e quando o volume do aterro o exigir utilização de produtos provenientes de empréstimo, incluindo carga, transporte,
descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, com pagamento de taxas,
bem como rega e compactação mecânica das bases de modo a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado.

153 2.2.1 Aterro para obter as cotas do projeto do fundo das caixas com terras escolhidas provenientes da escavação, incluindo compactação por camadas de 20 cm. O
empreiteiro deverá decapar o terreno, escavá-lo em degraus e posteriormente aterrar por camadas com resultados do ensaio Proctor superiores ou iguais a 95%,
incluindo transporte de terras e todos os trabalhos necessários, conforme o definido nas peças de projecto.

m3 35,77

154 2.2.2. Execução de escavação geral em solo de qualquer natureza, incluindo nivelamentos para obter as cotas do projeto do fundo das caixas, bem como regularização e
compactação do fundo da caixa por forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo transporte de terras e todos os trabalhos necessários, conforme o
definido nas peças de projecto.

m3 51,58

155 2.2.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos necessários e não considerando qualquer
coeficiente de empolamento

m3 15,81
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 2.3 PAVIMENTOS,  REVESTIMENTOS E REMATES
Nota: Este capítulo inclui o fornecimento e assentamento de materiais e todos os trabalhos complementares necessários à sua correcta execução, abertura de caixas e valas para
os pavimentos, remates, e estruturas a executar, compactação e nivelamento do fundo da caixa e de todas as camadas, rega com herbicida, transporte de sobrantes para
vazadouro e todos os trabalhos necessários, de acordo com o caderno de encargos e com as peças desenhadas de projecto.

 2.3.1 Abertura de caixas
 2.3.1.1 Abertura de caixas para implantação das camadas de fundação e pavimentos em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação, entivação e todos os trabalhos

complementares e a qualquer profundidade:
156 2.3.1.1.1 Pavimento em blocos de betão do tipo Hexagonal ou retangular; m3 15,6
157 2.3.1.1.2 Pavimento em betuminoso; m3 16,9418
158 2.3.1.1.3 Pavimento permeável Pavidren; m3 7,7792
159 2.3.1.1.5 Revestimento em gravilha; m3 0
160 2.3.1.1.6 Remate em lancil de betão com 0.15x0.25x1.00m; m3 0
161 2.3.1.1.7 Remate em lancil guia de betão com 0.08x0.25x1.00m; m3 0

 2.3.2 Pavimentos
 2.3.2.1 Pavimento em blocos de betão pré-fabricados do tipo Hexagonal ou retangular

162 2.3.2.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com  CE; m3 9

163 2.3.2.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de areia com traço de cimento 10%, com 0,05 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo
com CE;

m3 3

164 2.3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de betão pré-fabricados de cor cinza com 0,055 m de espessura, assente sobre areia com traço de cimento 10%,
incluindo compactação do terreno, todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 60

 2.3.2.2 Pavimento em Betuminoso (circulação automóvel)
165 2.3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de dupla camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20cm, incluindo compactação e todos os

trabalhos necessários, de acordo com pormenores de construção e CE
m3 74,988

166 2.3.2.2.2 Rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 1,0Kg/m2 de betume residual, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

m2 187,47

167 2.3.2.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com
pormenores de construção e CE

m2 187,47

168 2.3.2.2.4 Execução de marcas rodoviárias em passadeira de peões, incluindo pré marcação, linha branca continua, com 0,10m de largura, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

m2 21,53

169 2.3.2.2.5 Execução de marcas rodoviárias em marcação de lugares, incluindo pré marcação, linha branca continua, com 0,10m de largura, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

ml 36,83

 2.3.2.3 Pavimento Pavidren (circulação pedonal)
170 2.3.2.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em brita (2 a 25mm) com 0,13cm de espessura e camada de brita bago de arroz (2 a 5mm) com 0.02cm de

espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com pormenores de construção e CE
m3 84,333

171 2.3.2.3.2 Fornecimento e aplicação de pavimento 100% permeável Pavidren com 2,5cm de espessura, cor ocre, incluíndo todos os trabalhos necessários e complementares de
acordo com peças desenhadas e CE

m2 281,11

 2.3.3 Revestimentos
 2.3.3.1 Revestimento em Gravilha

172 2.3.3.1.1 Fornecimento e aplicação de placas Pavigrav com 01,176x0,764x0.04 m de espessura, incluindo compactação do terreno e todos os trabalhos necessários e
complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 45,76

173 2.3.3.1.2 Fornecimento, transporte e distribuição de gravilha de mármore, cor branca rosado com (15-25mm) em placas Pavigrav  e todos os trabalhos necessários e
complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 45,76
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 2.3.4 Remates
174 2.3.4.1 Fornecimento e execução de remate em lancil de betão com 100x25x12/15cm, a aplicar sobre massame de betão, incluindo todos os trabalhos necessários e

complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.
ml 101,35

175 2.3.4.2 Fornecimento e execução de remate em lancil de betão com 100x25x8cm, a aplicar sobre massame de betão, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares, de acordo com peças desenhadas e CE

ml 306,33

176 2.3.4.3 Fornecimento e execução de remate em lancil flexivel de aluminio com 300x10x0,2cm, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo com peças
desenhadas e CE

ml 58,61

 2.4 ESTRUTURA VERDE
 2.4.1 Preparação do terreno

177 2.4.1.1 Preparação geral do terreno, incluindo despedrega, limpeza, mobilização até 0,40m de profundidade, remoção de sobrantes para vazadouro e todos os trabalhos
necessários e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 457,19

 2.4.2 Composto de plantação
 2.4.2.1 Distribuição de terra viva, isenta de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização, de acordo com as cotas e inclinações de projecto:

178 2.4.2.1.1 Em covas de árvores e arbustos de grande porte (1,3m3 por cova de árvore); m3 59,8
179 2.4.2.1.2 Em zonas de plantações de arbustos, sub-arbustos e herbáceas (camada com 0,40 m de espessura) m3 88,504
180 2.4.2.1.3 Em zonas de sementeira de prado (camada com 0,15 m de espessura) m3 34,6815

 2.4.3 Fertilização
181 2.4.3.1 Fertilização geral do terreno, regularização final, adubação, ancinhagem e todos os trabalhos necessários. m2 0

 2.4.4 Plantações
 2.4.4.1 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os

trabalhos necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução, com as espécies definidas no Plano de Plantação e  especificações dendrométricas / dimensionais de
projecto

182 2.4.4.1.1 Betula celtiberica, PAP 8/10; UN 3
183 2.4.4.1.2 Cersis siliquastrum, PAP 10/12; UN 1
184 2.4.4.1.3 Lagerstroemia indica, PAP 6/8; UN 2
185 2.4.4.1.4 Liquidambar styraciflua, PAP 14/16; UN 3
186 2.4.4.1.5 Magnolia grandiflora, PAP 14/16; UN 2
187 2.4.4.1.6 Quercus faginea, PAP 14/16; UN 2

 2.4.4.2 Fornecimento e plantação de arbustos, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da mesma com terra vegetal,
fertilização, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como a remoção a vazadouro de materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as
boas normas de execução e especificações definidas em CE, e de acordo com as espécies definidas no Plano de Plantação:

188 2.4.4.2.1 Hibiscus syriacus, v7,5L; UN 7
189 2.4.4.2.2 Photinia x fraseri  Red Robin, v5L; UN 11
190 2.4.4.2.3 Viburnum tinus, v30L; UN 15

 2.4.4.3 Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas, em pé-de-galo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da
mesma com terra vegetal, fertilização, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como a remoção a vazadouro de materiais sobrantes incluindo todos os trabalhos necessários,
tudo de acordo com as boas normas de execução e especificações definidas em CE, e de acordo com as espécies definidas no Plano de Plantação:

191 2.4.4.3.1 Ceanothus thrysiflorus repens, alt. 20/30; UN 147
192 2.4.4.3.2 Cuphea hyssopifolia, alt. 20/30; UN 194
193 2.4.4.3.3 Lavandula angustifolia, alt. 15/20; UN 247
194 2.4.4.3.4 Lonicera nitida, alt. 40/60; UN 22
195 2.4.4.3.5 Myrtus communis, alt. 40/60; UN 26
196 2.4.4.3.6 Phornium tenax, alt. 60/80; UN 4
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197 2.4.4.3.7 Rosmarinus officinalis prostratum, alt. 30/40; UN 189
198 2.4.4.3.8 Santolina chamaecyparissus, alt. 80/1000; UN 60
199 2.4.4.3.9 Teucrium fruticans, alt. 20/30; UN 8

 2.4.5 Tutores
200 2.4.5.1 Fornecimento e assentamento de tutores para árvores, constituídos por um 2 prumos de pinho, com altura adequada à espécie, devidamente tratados, incluindo fixação

por meio de uma cinta de material elástico adequado para tutoragem, de modo a evitar ferimentos.
UN 6

 2.4.6 Sementeiras
201 2.4.6.1 Fornecimento e aplicação de mistura de sementes para prado com 25g/m2 composta por 25% de Lolium perenne, 25% Lolium multiflorum, 24% Festuca rubra rubra,

20% de Festuca arundinacea, 2% de Trifolium pratenses, 2% de Trifolium repens huia, 2% de Trifolium incarnatum, incluindo prévia regularização do terreno por
ancinhagem seguida de ligeira compactação, fertilização, recobrimento das sementes por ancinhagem, rolagem, e todos os trabalhos necessários.

m2 367,33

 2.4.7 Intervenção fora do futuro limite do predio
 2.4.7.1 Abertura de caixas
 2.4.7.1.1 Abertura de caixas para implantação das camadas de fundação e pavimentos em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação, entivação e todos os trabalhos

complementares e a qualquer profundidade:
202 2.4.7.1.1.

1
Pavimento em blocos de betão do tipo Hexagonal ou retangular; m3 0

203 2.4.7.1.1.
2

Pavimento em betuminoso; m3 13,455

204 2.4.7.1.1.
3

Pavimento permeável Pavidren; m3 16,575

205 2.4.7.1.1.
4

Pavimento em grelhas de enrelvamento; m3 34,425

206 2.4.7.1.1.
5

Remate em lancil de betão com 0.15x0.25x1.00m; m3 7,4375

 2.4.7.2 Pavimento em blocos de betão pré-fabricados do tipo Hexagonal ou retangular
207 2.4.7.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com  CE; m3 70,5645

208 2.4.7.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de areia com traço de cimento 10%, com 0,05 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo
com CE;

m3 23,5215

209 2.4.7.2.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de betão pré-fabricados de cor cinza com 0,055 m de espessura, assente sobre areia com traço de cimento 10%,
incluindo compactação do terreno, todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 470,43

 2.4.7.3 Pavimento em Betuminoso (circulação automóvel)
210 2.4.7.3.1 Fornecimento e aplicação de dupla camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20cm, incluindo compactação e todos os

trabalhos necessários, de acordo com pormenores de construção e CE
m3 57,56

211 2.4.7.3.2 Rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 1,0Kg/m2 de betume residual, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

m2 143,9

212 2.4.7.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com
pormenores de construção e CE

m2 143,9

 2.4.7.4 Pavimento Pavidren (circulação pedonal)
213 2.4.7.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em brita (2 a 25mm) com 0,13cm de espessura e camada de brita bago de arroz (2 a 5mm) com 0.02cm de

espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com pormenores de construção e CE
m3 29,25
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214 2.4.7.4.2 Fornecimento e aplicação de pavimento 100% permeável Pavidren com 2,5cm de espessura, cor ocre, incluíndo todos os trabalhos necessários e complementares de
acordo com peças desenhadas e CE

m2 97,5

 2.4.7.5 Pavimento em Grelhas de Enrelvamento
215 2.4.7.5.1 Fornecimento e aplicação de dupla camada de base em tout-venant, com 0,15cm incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com pormenores

de construção e CE
m3 22,95

216 2.4.7.5.2 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de 150g/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo com peças Desenhadas e CE. m2 76,5

217 2.4.7.5.3 Fornecimento e aplicação de camada de areia, com 0,05 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com CE; m3 3,825
218 2.4.7.5.4 Fornecimento e aplicação de pavimento em grelhas de enrelvamento de betão de cor cinza com 0,60x0,40x0,10 m de espessura, assente sobre base de areia, incluindo

compactação do terreno e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.
m2 76,5

219 2.4.7.5.5 Enchimento de grelhas de enrelvamento com mistura de areia e terra vegetal, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e todos os trabalhos necessários e
complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m3 3,825

 2.5 REDE DE REGA
Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em
conjunto com o Caderno Técnico de Encargos e Peças Desenhadas. O Mapa de Medições inclui a relação de quantidades como guia e apoio para a preparação e cálculo de preços.
No entanto, o Empreiteiro deve verificar por si próprio todas as quantidades, e declarar a sua satisfação com os seus valores.

 2.5.1 Tubagem de distribuição
220 2.5.1.1 Fornecimento de tubagem de distribuição principal em PEAD 10 Kg com 32 mm de diâmetro, a partir do ponto de ligação de água, incluindo abertura de valas, de acordo

com CE
ml 66,07

221 2.5.1.2 Fornecimento de tubagem de distribuição secundária em PEAD 10 Kg e com 32 mm de diâmetro, a partir da electroválvula, incluindo abertura de valas, de acordo com
CE

ml 190,55

222 2.5.1.3 Fornecimento de tubagem de distribuição secundária em PEAD 10 Kg e com 25 mm de diâmetro, a partir da electroválvula, incluindo abertura de valas, de acordo com
CE

ml 35,43

223 2.5.1.4 Fornecimento  de tubagem em PVC 6Kg e com o diâmetro adequado, para atravessamento de pavimentos, de acordo com CE ml 12,5
 2.5.2 Rega manual com Bocas de Rega

224 2.5.2.1 Fornecimento de bocas de rega em bronze de 3/4   com fecho, tipo  Aquapró\' ou equivalente, incluindo joelho giratório e chave de baioneta e de tampa. UN 2
225 2.5.2.2 Fornecimento de caixa, modelo \'VBA 708 - PRETA\' com tampa T708-P para bocas de rega, do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente. UN 2

 2.5.3 Rega automática Aspersores
226 2.5.3.1 Fornecimento de microaspersor regulável sobre estaca, Jet Spike 310 do tipo \'Rain Bird  ou equivalente, de acordo com as peças escritas e desenhadas. UN 7

 2.5.4 Rega automática gota-a-gota
227 2.5.4.1 Fornecimento de tubagem com gotejadores incorporados, autocompensante de 16mm, com espaçamento entre gotejadores e entre linhas de 33 cm do tipo \'Rain Bird\'

Dripline,ou equivalente, incluindo todas as operações necessárias ao bom funcionamento dos sectores, de acordo com as peças escritas e desenhadas (fornecido em
rolos de 100m).

ml 674,48

228 2.5.4.2 Fornecimento e instalação de rega para árvores, constituida por brotador de ciculo completo auto-compensante montado sobre estaca, do tipo série 1402,  incluindo
todos os acessórios, ligações e operações necessárias ao bom funcionamento, de acordo com peças desenhadas e CE.

UN 13

 2.5.5 Sectores
229 2.5.5.1 Fornecimento de kit de controlo: XCZ-100-PRF: va lvula dv 1  + filtro regulador de pressa o RBY de 1 , c/ solenoide de 9V do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo

com o indicado nas peças escritas e desenhadas.
UN 4

230 2.5.5.2 Fornecimento de caixas de protecção \'VB1220\' e respectiva tampa (4 electroválvulas), do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo com o indicado nas peças escritas
e desenhadas.

UN 1

 2.5.6 Sistema de Programação
231 2.5.6.1 Fornecimento de programador a pilhas estanque WPX de 4 estação do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo com o indicado com as peças escritas e desenhadas. UN 1
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 2.5.7. Acessórios
232 2.5.7.1 Fornecimento de todos os acessórios de ligação, necessários para o correcto funcionamento de todo o sistema de rega. vg 1

 2.5.8 Instalação de todo o sistema
233 2.5.8.1 Instalação de sistema de rega, incluindo testes e todas as operações necessárias ao seu bom funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas. vg 1

 2.6 MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS
 2.6.1 Mobiliário Urbano

234 2.6.1.1 Fornecimento e colocação de bancos com costas em madeira,  tipo  Benito Urban\', modelo \'Citizen\', Refª UM301 (1,750x0,650x0,818x0,450m) ou equivalente,
incluindo transporte e todos os trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas e CE.

UN 4

235 2.6.1.2 Fornecimento e colocação de papeleiras em madeira com tampa, tipo \'Benito Urban\', modelo  Citizen\' Refª PA601SM ou equivalente, incluindo transporte e todos os
trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.

UN 3

 2.6.2 Sinalização Vertical
 2.6.2.1 Fornecimento de sinais de trânsito em chapa de ferro galvanizada estampada, com aba, retrorreflectorização com tela Enginner Grade, incluindo abraçadeiras, porcas e parafusos

do tipo \'Meio Corte\' ou equivalente, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.
236 2.6.2.1.1 Estacionamento autorizado 620 Galvanizado C.1; UN 1
237 2.6.2.1.2 Painel adicional modelo 11d - Galv. C.1; UN 1
238 2.6.2.1.3 Painel adicional \"3 lugares\" - Galv. C.1; UN 1
239 2.6.2.1.4 Estacionamento proibido 620 Galvanizado C.1; UN 1
240 2.6.2.1.5 Painel adicional \"Excepto cargas e descargas\" - Galv. C.1; UN 1
241 2.6.2.1.6 Poste Galvanizado 1\"1/2 com 3700mm; UN 1
242 2.6.2.1.7 Poste Galvanizado 1\"1/2 com 3500mm tamponado; UN 1

 2.7 ILUMINAÇÃO EXTERIOR (este capítulo e CTE, fazem parte do projeto das instalações elétricas de baixa tensão - IEBT) - Como se trata de trabalhos no exterior, está contabilizado
nos arranjos exteriores

243 2.7.1 VALA TÉCNICA - Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profundidade 0,90 m)  para enterrar tubagens para passagem de cabos /
condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de construção e mão de obra, no troço correspondente - Caixas -coluna de
iluminação;

m 40

244 2.7.1.1 Tubo PEAD diametro 63 mm, 250 newton, ou equivalente m 180
245 2.7.1.2 Cabo VAV 3XG4, marca Cabelte ou equivalente m 180
246 2.7.2 CAIXA  CV - Fornecimento e Montagem da Caixa , a instalar na vala técnica.Tipo CV  - 300 x 300 x 600, com tampa classe D400 ; Com vista a evitar a entrada de àgua,

a caixa será provida de fundo e as ligações aos tubos devidamente vedadas.
UN 2

247 2.7.3 COLUNA  ILUMINAÇÃO - Fornecimento e Montagem de coluna conica  de iluminação , com 3,5 metros de altura, respectivos braços / dispositivos de fixação das
luminárias , fixas por flange, respectivos chumbadouros e outros acesórios de fixação enterrados ; respectivos cofrets de ligação para cabos de alimentação (
alimentação do cofret da  coluna e alimentação da luminária  luminária ) dispositivo de corte e protecção, dispositivo de protecção contra sobretensões, ligação à terra
com piquet de terra, bem como outros acessorios necessários - Inclui a  luminária F1;Modelo S3095N - Avenue CYCLE LINE da SIMES, ou equivalente

UN 3

 2.7.4 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de luminárias modelos descritos nas CTE da SIMES ou equivalente dos seguintes tipos, ou equivalente:
248 2.7.4.1 F2 - CUBIKS 4 , modelo da SIMES, ou equivalente UN 7
249 2.7.4.2 F3 - STAGE ROUND, modelo da SIMES, ou equivalente UN 2

 2.7.5 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de interruptor horário,  marcas Legrand,Hager  ou equivalente:
250 2.7.5.1 IH - Interruptor Horario digital  - Ref EG 103 B ( sensor ) da Hager , ou equivalente, a colocar no QE. UN 2

 2.8 PERÍODO DE GARANTIA
251 2.8.1 Manutenção mensal dos arranjos exteriores durante o período de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as boas normas de

execução e com o estipulado em CE.
vg 1
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 2.9 DIVERSOS
NOTA: O presente projecto refere-se aos trabalhos a efectuar na área de intervenção definida nas peças desenhadas.
Todos os trabalhos descritos no presente mapa de trabalhos deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e CE de projecto, devendo todas as medidas ser confirmadas em
obra. Todos os trabalhos incluem, em cada fase, fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção
e transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.

252 2.9.1 Outras obras de construção civil e trabalhos complementares ao bom acabamento, funcionamento e limpeza. vg 1
 3 ESTABILIDADE E CONTENÇÃO PERIFÉRICA - Todos os materiais sobrantes da realização de trabalhos, de natureza diversa, estão incluídos a carga, transporte e descarga em

vazadouro licenciado em conformidade com o Plano de Prevenção e Gestão de RCD´s. Inclui todos os acessórios, materiais e equipamento necessários ao bom acabamento.
 3.1 GEOTÉCNIA

253 3.1.1 Verificação, in situ, das características geotécnicas do terreno, atraves da escavação de poços para confirmação das caracteristicas geologicas do terreno,  incluindo o
fornecimento de um relatório fotografico. Em anexo encontra-se o estudo geologico/geotecnico do terreno

UN 1

 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.2.1 Execução de escavação para abertura de fundações sapatas e vigas em terreno de qualque natureza.

254 3.2.1.1 Sapatas Isoladas m3 298,88
255 3.2.1.2 Vigas de Fundação m3 604,65
256 3.2.1.3 Poços Betão Ciclópico m3 380,18
257 3.2.2 Execução de fundações, incluindo compactação de terras provenientes/sobrantes da escavação (se tiverem características adequadas) ou terras de empréstimo. m3 1136,54

258 3.2.3 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das escavações, incluindo empolamento de 15%. m3 508,83
 3.3 FUNDAÇÕES
 3.3.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15 - X0, sob fundações com espessura minima de 10 Cm.

259 3.3.1.1 Em sapatas isoladas m3 11,129
260 3.3.1.2 Em vigas de Fundação m3 9,42

 3.3.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C 16/20 devidamente vibrado, em Poços sob Fundações, em betonagem contra o terreno natural, incluindo e todos os acessorios e
trabalhos necessarios à sua correcta execução.

261 3.3.2.1 Em sapatas isoladas m3 380,18
 3.3.3 Fornecimento e aplicação de betão hidrófugado C 30/37 S3 XC2 D22 Cl0.4 devidamente vibrado, em sapatas e vigas de fundação, incluindo armadura em aço A 500 NR, incluindo

cofragem, trabalho de corte moldagem e colocação de Aço e todos os acessorios e trabalhos necessarios à sua correcta execução.
262 3.3.3.1 Em sapatas isoladas - Inclui fornecimento e aplicação de impermeabilização do tipo \"Geomembrana de Polietileno de Alta Densidade Sotrafa Alvatech 5002\" ou

equivalente
m3 49,375

263 3.3.3.2 Em vigas de Fundação - Inclui fornecimento e aplicação de impermeabilização do tipo \"Geomembrana de Polietileno de Alta Densidade Sotrafa Alvatech 5002\" ou
equivalente

m3 27,576

264 3.3.3.3 Em Pilares m3 5,445
 3.4 SUPERESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO
 3.4.1 Fornecimento e aplicação de betão hidrófugado C 30/37 S3 XC2 D22 Cl0.4 devidamente vibrado, incluindo armadura em aço A 500 NR, incluindo cofragem, trabalho de corte

moldagem e colocação de Aço e todos os acessorios e trabalhos necessarios à sua correcta execução.
265 3.4.1.1 Em pilares m3 14,52
266 3.4.1.2 Em vigas m3 33,8181
267 3.4.1.3 Em Semalha m3 16,2

 3.4.1.4 Em Lajes
268 3.4.1.4.1 RDC (inclui cofragem perdida) m3 127,1415
269 3.4.1.4.2 Tecto RDC m3 152,5698
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270 3.4.2 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada tipo \"Leiriviga - P3-BL30x20-25\", ou equivalente, incluindo lamina de compressão em betão C30/37, todas as armaduras
necessárias, escoramentos, moldes e todos os acessorios e trabalhos necessarios à sua correcta execução:

m2 537

271 3.4.3 Fornecimento e aplicação de parede resistente em alvenaria de tijolo de furação vertical, no Tecto RDC, para apoio das laje de cobertura, incluindo montantes de
intersecção de paredes, ancoragem de armaduras de montantes, armaduras de junta horizontal da alvenaria e todos os acessorios e trabalhos necessarios à sua
correcta execução

m2 272,1759

 3.5 ESTRUTURA METÁLICA
272 3.5.1 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica em zona amovivel (laje da cobertura) de manutenção da UTA, e perfis laminados a quente, com tratamento de superficie

por galvanização a quente, tudo conforme peças desenhadas,  incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios à sua correcta execução
kg 544,74

 3.6 JUNTAS DE DILATAÇÃO
273 3.6.1 Preenchimento de juntas de dilatação com aglomerado de cortiça, incluindo impermeabilização de juntas de dilatação com perfis Tipo \"WATERSTOP\" em neoprene ou

equivalente, no exterior e silicone no interior
ml 46,6

 4 REDE DE ÁGUA FRIA E SERVIÇO DE INCÊNDIO
 4.1 REDE EXTERIOR  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 4.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

274 4.1.1.1 Abertura de valas para assentamento de condutas em terreno silto - argiloso ou rocha alterada : m3 58,03
 4.1.2 Enchimento de valas

275 4.1.2.1 Fornecimento e colocação de almofada de areia com espessura de 15 cm, sob as condutas incluindo compactação e regularização m3 5,62
 4.1.3 Aterro das valas

276 4.1.3.1 Aterro no restante volume, executado de acordo com o especificado no Caderno de Encargos m3 51,856
 4.1.4. Transporte

277 4.1.4.1 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro m3 0,672
 4.1.5 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.1.5.1 Fornecimento e montagem de condutas enterradas em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD)  PN 1,0 MPa, homologado, com juntas soldadas topo a topo por electrofusão,

incluindo tela de sinalização, maciços de amarração em betão e todos os acessórios e ligações necessárias para os seguintes diâmetros (ml):
278 4.1.5.1.1 Água Sanitária -  Ø 40 mm ml 13,3
279 4.1.5.1.2 Água Sanitária -  Ø 32 mm ml 24,14
280 4.1.5.1.3 Água Sanitária -  Ø 25 mm ml 7,8
281 4.1.5.1.4 Água Sanitária -  Ø 20 mm ml 19
282 4.1.5.2 Fornecimento, montagem e fixação de tubagem de rede de incêndios em tubos de Aço galvanizado incluindo ligações aos aparelhos, remates de paredes incluindo todos

os acessórioscom com o diâmetro de 3´´
ml 27

 4.1.5.3 Válvula de seccionamento para pressão de serviço de 1MPa, instalada na caixa do contador, incluindo ligação e fixação para o seguintes diâmetro (u):
283 4.1.5.3.1 Ø 40 mm UN 3

 4.1.5.4 Válvula de retenção para pressão de serviço até 1MPa, instalada na caixa do contador, incluindo ligação e fixação para o dâmetro (u):
284 4.1.5.4.1 Ø 40 mm UN 1
285 4.1.5.5 Caixa de contador executada em alvenaria de tijolo e betão devidamente impermeabilizada, drenada, isolada termicamente, rebocada e pintada incluindo portinhola em

chapa de aço com vidro e fechadura (u) - ( O Nicho deverá ter dimensões para alojar 2 contadores:1 para abastecimento de águas de consumo e outrao para a rede
armada de incêndio)

UN 2

286 4.1.5.6 Fornecimento e montagem de torneira de serviço de 15 mm com bica roscada para ligação de mangueira, na caixa do contador, incluindo ligação e fixação (u) UN 1
287 4.1.5.7 Fornecimento e montagem de filtro para água na caixa do contador, roscado, corpo em bronze, crivo em aço inoxidável (u) UN 1
288 4.1.5.8 Fornecimento e colocação de manómetro na caixa do contador (u) UN 1

 4.2 REDE INTERIOR  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 4.2.1 Tubagem e acessórios
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 4.2.1.1 Fornecimento, montagem e fixação de tubagem de água fria em PPR PN20(6kgf/cm2) incluindo ligações aos aparelhos, remates em atravessamentos de lajes e paredes incluindo
todos os acessórios, nos seguintes diâmetros:

 4.2.1.1.1. Água Sanitária (ml)
289 4.2.1.1.1.

1
Ø16 ml 128

290 4.2.1.1.1.
2

Ø20 ml 17

291 4.2.1.1.1.
3

Ø25 ml 26

292 4.2.1.1.1.
4

Ø32 ml 11

293 4.2.1.1.1.
5

Ø40 ml 21

294 4.2.1.1.1.
6

Ø50 ml 12

 4.2.2 Fornecimento, montagem e fixação de tubagem de rede de incêndios em tubos de Aço galvanizado incluindo ligações aos aparelhos, remates de paredes incluindo todos os
acessórios, nos seguintes diâmetros:

295 4.2.2.1 Ø3\'\' ml 3,4
 4.2.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento  para tubagem em PPR PN20 (6Kgf/cm2),especifícas para termofusão, nos seguintes diâmetros (u):

296 4.2.3.1 Ø16 UN 9
297 4.2.3.2 Ø20 UN 4
298 4.2.3.3 Ø25 UN 9
299 4.2.3.4 Ø32 UN 1
300 4.2.3.5 Ø40 UN 2
301 4.2.3.6 Ø50 UN 2

 4.3 REDE DE ÁGUA QUENTE  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 4.3.1. Tubagem e acessórios
 4.3.1.1 Fornecimento, montagem e fixação de tubagem para água quente em PPR PN20 (6Kgf/m2), isolada com manga de  10mm de Isolamento , forra exterior em chapa de alumínio

pintada a côr a escolher, incluindo acessórios isolados, ligações aos aparelhos, remates em atravessamentos de paredes e ainda juntas de dilatação (axiais ou  liras) e todos os
acessórios necessários específicos para termo fusão:

302 4.3.1.1.1 32 ml 40
303 4.3.1.1.2 25 ml 11
304 4.3.1.1.3 20 ml 4
305 4.3.1.1.4 16 ml 13

 5 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS
 5.1 REDE EXTERIOR  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 5.1.1 Abertura de valas

306 5.1.1.1 Abertura de valas para assentamento de colectores (águas residuais e pluviais) e execução de caixas de visita, em terreno silto - argiloso ou rocha alterada (m3): m3 192,432

 5.1.2 Enchimento de valas
307 5.1.2.1 Fornecimento e colocação de almofada de areia com espessura de 15 cm, sob os colectores incluindo compactação e regularização (m3) m3 22,368
308 5.1.2.2 Fornecimento e colocação de almofada de areia com espessura de 15 cm, sob as caixas de visita, incluindo compactação e regularização (m3) m3 5,5296

 5.1.3 Aterro das valas
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309 5.1.3.1 Aterro no restante volume, executado de acordo com o especificado no Caderno de Encargos (m3) m3 125,6298
 5.1.4. Transporte

310 5.1.4.1 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro (m3) m3 46,42804
 5.1.5 Tubagem
 5.1.5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido de 0,6MPa, com ligação por acoplamento de retentor de neoprene, incluindo os acessórios e ligações a caixas ou outros

elementos das redes (águas residuais) com os seguintes diâmetros (ml):
311 5.1.5.1.1 Ø 125 mm ml 42
312 5.1.5.1.2 Ø 110 mm ml 47

 5.1.5.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido de 0,6MPa, com ligação por acoplamento de retentor de neoprene, incluindo os acessórios e ligações a caixas ou outros
elementos das redes (águas pluviais) com os seguintes diâmetros (ml):

 5.1.5.2.1 Ø 250mm
313 5.1.5.2.2 Ø 200 mm ml 18
314 5.1.5.2.3 Ø 160 mm ml 33
315 5.1.5.2.4 Ø 140 mm ml 16
316 5.1.5.2.5 Ø 125 mm ml 17
317 5.1.5.2.6 Ø 110 mm ml 61

 5.1.5.3 Fornecimento e montagem de tubagem em aluminio lacado para recolha de queda de águas pluviais, e demais acessórios com todas as ligações, fixações, etc (ml)
318 5.1.5.3.1 Ø 90 mm ml 35

 5.1.5.4 Em  ramais de ligação e colectores, embebidos em pavimento de betão, roços de paredes de alvenaria incluindo trabalhos preparatórios e posterior cobrimento da tubagem, ou sob
pavimento,incluindo envolvimento de betão para protecção, incluindo trabalhos preparatórios, para os seguintes diâmetros (ml):

319 5.1.5.4.1 Ø 90 mm ml 15
320 5.1.5.5 Fornecimento e montagem de Caleira 110x75mm em aluminio lacado para recolha de águas pluviais, ramais de descarga suspensos, e demais acessórios com todas as

ligações, fixações, etc (ml)
ml 102

 5.1.6 Caixas de visita (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento.
321 5.1.6.1 Execução de caixas de visita em betão, dimensões interiores (0,50*0,50*h variável) m3, tampa em ferro fundido  (0,50m*0,50m) incluindo inscrição respectiva, soleira em

betão e corpo em anéis pré-fabricados de betão incluindo ligações e conformação ao fundo para guiamento do escoamento e restantes pormenores de acordo com os
desenhos do projecto (u).

UN 18

 5.1.7 Sumidouros
322 5.1.7.1 Execução de sumidouros em betão, incluindo grelha e aro de ferro  fundido e todos os acessórios para ligação às caixas de visita da  rede de águas pluviais (u). DE

acordo com os pormenores do projeto
UN 7

 5.2 REDE INTERIOR (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 5.2.1 Tubagem e acessórios
 5.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido de 0,4MPa, com ligação por acoplamento de retentor de neoprene, incluindo os acessórios (curvas, forquilhas, caixas de

passagem, bocas de limpeza, etc),  ligações aos aparelhos,  órgãos e remates nos atravessamentos de paredes e pavimentos de betão e ligação às caixas do colector.
 5.2.1.1.1 Em ramais de descarga, ramais de ligação e colectores, embebidos em pavimento de betão, roços de paredes de alvenaria incluindo trabalhos preparatórios e posterior cobrimento

da tubagem, ou sob pavimento,incluindo envolvimento de betão para protecção, incluindo trabalhos preparatórios, para os seguintes diâmetros (ml):
323 5.2.1.1.1.

1
Ø 110 mm ml 34

324 5.2.1.1.1.
2

Ø 90 mm ml 18

325 5.2.1.1.1.
3

Ø 75 mm ml 25
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326 5.2.1.1.1.
4

Ø 50 mm ml 22

327 5.2.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em PVC Ø 125 mm, com tampa em latão cromado (u) UN 17
328 5.2.1.3 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento em ferro fundido tipo \"Passavant\" ou equivalente, com sifão e balde para depósitos e impurezas com grelha embebido

no pavimento (u)
UN 3

329 5.2.1.4 Fornecimento e montagem de caleiras para recolha de águas no pavimento da C.T., incluindo sifão e cesto para retenção de lixos, grelha  com 0,15m de largura em ferro
fundido, etc. embebidas no pavimento e respectivas ligações à rede de esgoto (ml).

ml 14

330 5.2.1.5 Execução de caixas de visita em betão, dimensões interiores (0,50*0,50*h) m3, tampa em betão, com acabamento idêntico ao do pavimento e demais pormenores
conforme desenhos do projecto (u)

UN 4

331 5.2.1.6 Fornecimento e colocação de ventiladores em \"H\" na parte superior dos tubos que fazem a ventilação das caixas de visita localizadas a montante da rede (u) UN 3
 6 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 6.1 IEBT
 6.1.1 Distribuição de Energia
 6.1.1.1 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico, equipadas com boquilhas e respectivos ligadores do tipo \"Wago\", ou equivalente, montadas à vista.

332 6.1.1.1.1 Modelo \"J80B ou J100 B\"  da \"JSL\" ou equivalente UN 202
 6.1.1.2 Fornecimento e montagem de tomadas  embebidas,tipo schuko,com obturadores,\"Serie 48\"  da \"EFAPEL\" ou equivalente, incluíndo fixações:

333 6.1.1.2.1 Monofásica, 2P+T, 16 A. UN 115
334 6.1.1.2.2 Monofásica, 2P+T, 16 A UPS. UN 34
335 6.1.1.2.3 Trifásica 2P+T, 16 A UN 1
336 6.1.1.2.4 Trifásica 2P+T, 16 A (Exterior, dentro caixa plástica) UN 2
337 6.1.1.2.5 Caixa plástica para tomada trifásica UN 2

 6.1.1.3 Fornecimento e montagem de tomadas estanques embebida ,tipo \"schuko\",com obturadores, e tampa, \"Serie 48\"  da \"EFAPEL\" ou equivalente, incluíndo fixações:
338 6.1.1.3.1 Monofásica, 2P+T, 16 A. UN 13

 6.1.1.4 Fornecimento e montagem de tomadas  estanques à vista,tipo schuko,com obturadores, e tampa,\"Serie 48\"  da \"EFAPEL\" ou equivalente, incluíndo fixações:
339 61.1.4.1 Monofásica, 2P+T, 16 A. UN 2
340 61.1.4.2 Trifásica, 2P+T, 16 A UN 2

 6.1.1.5 Fornecimento e montagem, incluíndo fixação, de tubagem do tipo \"VD / IRL\" da \"JSL\" ou equivalente, PVC,  nos diâmetros indicados:
341 6.1.1.5.1 VD 25 m 3584

 6.1.1.6 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metálica, de cabos H1XV , XZ1, da \"Cabelte\" ou equivalente, tipo:
342 6.1.1.6.1 H1XV-U / R 2x1,5. m 280
343 6.1.1.6.2 H1XV-U / R 3x1,5. m 5
344 6.1.1.6.3 H1XV-U / R 3G1,5. m 1242
345 6.1.1.6.4 H1XV-U / R 5G1,5. m 265
346 6.1.1.6.5 H1XV-U / R 5G2,5. m 40
347 6.1.1.6.6 H1XV-U / R  3G2,5. m 1273
348 6.1.1.6.7 H1XV- U / R 5 G4 m 60
349 6.1.1.6.8 H1XV- U / R 5 G10 m 10
350 6.1.1.6.9 H1XV- U / R 5 G16 m 30
351 6.1.1.6.10 XZ1(frs, zh)-U/R3G2,5 m 231
352 6.1.1.6.11 XZ1(frs, zh)-U/R2x2,5 m 70
353 6.1.1.6.12 XZ1(frs, zh)-U/R4x2,5 m 58
354 6.1.1.6.13 XZ1(frs, zh)-U/R 5G10 m 20

 6.1.1.7 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de luminárias modelos descritos nas CTE da \"LIGHTENJIN\" ou equivalente dos seguintes tipos, ou equivalente:
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355 6.1.1.7.1 Tipo F1 - \"Euluce OPUS E 600x600(2xpcb) HE 45 W\" UN 23
356 6.1.1.7.2 Tipo \"F2 - Euluce OPUS E 600x600(2xpcb) HE 32 W\" UN 8
357 6.1.1.7.3 Tipo \"F3 - Euluce ORBIS R 140 HE 10 W, IP44, V. Fosco\" UN 13
358 6.1.1.7.4 Tipo \"F4 - Euluce STAGNUM I HE 600 16 W , IP40\" UN 3
359 6.1.1.7.5 Tipo \"F5- Euluce STAGNUM I HE 1200 32 W , IP66\" UN 2
360 6.1.1.7.6 Tipo \"F6 - Euluce ORBIS R 140 HE 10 W, IP44, V. Transp.\" UN 25
361 6.1.1.7.7 Tipo \"F7 - Euluce OPUS E 600x600(2xpcb) HE 28 W\" UN 11

 6.1.1.8 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, dos Kits de Emergência dos seguintes tipos,da \"Indelague\" ou equivalente:
362 6.1.1.8.1 KIT Emergência lampadas LED, modelo da \"LIGHTENJIN\", ou equivalente UN 21

 6.1.1.9 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, das Luminarias de Emergência com, nos casos aplicáveis , o respectivo pictograma , dimensão 300 x 150 mm,
serigrafado de acordo com o indicado no projecto SCIE,dos seguintes tipos, ou equivalente:

363 6.1.1.9.1 Modelo \"URA-ONE LED ,  NM 1 H  200 lm , 2 W , IP42 IK07 , Classe II , da LEGRAND\" , ou equivalente. UN 8
364 6.1.1.9.2 Modelo \"URA-ONE LED , M  1 H  200 lm , 2 W , IP42 IK07 , Classe II , da LEGRAND\" , ou equivalente. UN 33
365 6.1.1.9.3 Modelo \"URA-ONE LED , M  1 H  200 lm , 2 W , IP42 IK07 , Classe II , da LEGRAND\" , ou equivalente, DULPA FACE. UN 4
366 6.1.1.9.4 Telecomando de Luminárias de Emergência, \"Refª 039 00 Legrand\" , ou equivalente, a instalar no QE. UN 1

 6.1.1.10 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de sensores de presença-luminosidade / movimento-luminosidade, Crepuscular,  marcas \"Legrand,Hager\"  ou
equivalente:

367 6.1.1.10.1 SPL - Sensor de Presença e luminosidade -\"Ref 0 488 06,da Legrand\" , ou equivalente UN 49
368 6.1.1.10.2 SML - Sensor de Movimento e luminosidade - \"Ref. 0 488 04 Legrand\" , ou equivalente UN 9

 6.1.2 UPS
 6.1.2.1 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de UPS  destinadas a evitar a interrupcção de energia, incluindo as baterias :

369 6.1.2.2 \"Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS 30 mi incluindo  Easy UPS 3S Standard Battery Module e Easy UPS 3S Network Cardout\" para alimentar QUPS e varias tomadas
socorridas, modelo da marca \"Schneider\", ou equivalente

UN 1

370 6.1.2.3 \"Easy UPS 1Ph on-line SRVS RM 6000 VA 230 V with rail kit\", a instalar no bastidor B_0, modelo da marca \"Schneider-APC\", ou equivalente UN 1
 6.1.3 Caixas Pavimento
 6.1.3.1 Fornecimento e montagem de Caixas de Pavimento, 18 modulos, embeber , \"refª 0 896 51 da Legrand\", ou equivalente

371 6.1.3.1.1 Caixas de Pavimento 18 modulos, \"refª 0 88073 da Legrand\", ou equivalente UN 2
 6.1.3.2 Fornecimento, electrificação e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo nas peças desenhadas, incluíndo a estrutura e todo o equipamento, do quadro:

372 6.1.3.2.1 QE UN 1
373 6.1.3.2.2 QUPS UN 1
374 6.1.3.2.3 QAVAC UN 1

 6.1.4 CAMINHOS CABOS
 6.1.4.1 Fornecimento,  e montagem, devidamente equipotencializado de caminho de cabos e respectivos acessórios de fixação , marca \"OBO BETTERMAN\" ou equivalente :

375 6.1.4.4.1 Caminhos cabos 100 x35 m 300
376 6.1.4.4.2 Caminhos cabos 200 x 35 m 40

 6.1.5 Secadores de Mãos
377 6.1.5.1 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de secadores de mãos , classe II de isolamento, modelo \"Smartflow - M04A\" , ou equivalente, a instalar nas

Instalações Sanitárias
UN 21

 6.1.6 Pára-Raios
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378 6.1.6.1 Para-Raios - Fornecimento e montagem de 1 Para-Raios , modelo da marca \"ISO-SIGMA\" , ou equivalente, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários
ao bom funcionamento dos mesmos, nomeadamente:
Para raios ionizante \"Flash Captor 60 ;                             Mastro em inox 304;                                                            3 fixações do mastro , para chumbar;.                          
  Abraçadeiras fixação fita ao mastro;                             Contador decargas;                                                              Fita Cobre estanhado;                                                     
   Junta medição terras;                                                         Calha proteção mecânica;                                                  2 Eletro terra , tipo Pata de ave, com 3 piquets;         
   2 Caixas de medição ;                                                        2 barras coletoras

vg 1

 6.1.7 Alimentação de Energia
379 6.1.7.1 VALA TÉCNICA   - Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,60 m e profundidade 0,90 m)  para enterrar tubagens para passagem de cabos /

condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de construção e mão de obra, Caixa CV
m 30

380 6.1.7.1.1 Tubo \"PEAD\" diametro 160 mm, \"250 newton,\" ou equivalente UN 30
381 6.1.7.1.2 Cabo VAV 4 x 95 , marca \"Cabelte\" ou equivalente UN 30
382 6.1.7.2 CAIXA  CV -Fornecimento e Montagem da Caixa , a instalar na vala técnica.Tipo \"CV  - 300 x 300 x 600\", com tampa classe D400 ; Com vista a evitar a entrada de

àgua, a caixa será provida de fundo e as ligações aos tubos devidamente vedadas.
UN 1

383 6.1.7.3 Terras de Protecção - Anel de Terra - Fornecimento e montagem de uma terra geral de protecção a executar nas fundações em anel e constituida por todos os materiais
necesários à boa execução da mesma , como sejam : material para melhoria do valor da terra de protecção,fita de aço galvanizado, espaçadores, ligadores em aço
galvanizado, barras colectoras,caixas de medição de terras,terminais, ligadores, piquets, e demais acessórios necessários e adequados a uma boa execução.

vg 1

 6.1.7.4 Fornecimento e montagem de caixa de contador e \"portinhola p400\"
384 6.1.7.4.1 \"Portinhola P400\" UN 1
385 6.1.7.4.2 Caixa contador UN 1
386 6.1.8 Teste de toda a instalação de acordo com as normas. vg 1
387 6.1.9 Trabalhos de eletricidade, e de construção civil não previstos nestas medições, mas necessários no pleno funcionamento da IEBT vg 1

 6.2 SADI - Sistema Automatico de Deteção de Incêndios
 6.2.1 Fornecimento e montagem de toda a cablagem para alimentação e de interligação de toda a rede de deteção, alarme e alerta de incêndios, com caraterísticas de isenção de

halogéneos, resistência ao fogo e numero de condutores necessários, incluindo as tubagens necessárias, com recurso ao uso das calhas para as instalações elétricas e se
possível o uso de tubagens existentes.

388 6.2.1.1 Cabo \"JE- H ( St ) H - FE 180 - E30-E90 2x 0,8 mm2\"  , ou equivalente m 305
389 6.2.1.2 Tubo \" VD 25\", modelo \"VD/IRL 3321, da JSL\" , ou equivalente m 305
390 6.2.2 Assessoria em ligações Finais, configuração e programação vg 1
391 6.2.3 Fornecimento de um dossier, com toda a documentação técnica dos materiais, certificados, catálogos, referência e outras especificações. vg 1
392 6.2.4 Colocação nos locais da receção de um dossier com todas as especificações de manutenção e de utilização e modos de proceder. vg 1
393 6.2.5 Formatação e programação dos equipamentos, ensaios e formação a duas pessoas da Unidade de Saude  durante 4 horas, para conhecer e saber operar com os

equipamentos.
vg 1

394 6.2.6 Trabalhos elétricos, e de construção civil não previstos nestas medições, mas necessários no pleno funcionamento da SADI vg 1
 6.3 SADIR - Sistema Automatico de Deteção e Intrusão
 6.3.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de intrusão , marca \"UTC\",  ou equivalente - todos os artigos abaixo se referem à marca designada ou equivalente.

395 6.3.1.1 Detector Intrusão \"EV1116\" UN 22
396 6.3.1.2 Central Instrusão \"ATS1500A-IP-MM\" UN 1
397 6.3.1.3 Bateria \"BS127N 12V 7.2 Ah\" UN 1
398 6.3.1.4 Teclado \"ATS1135\" UN 1
399 6.3.1.5 Expansor \"DGP ATS1210E\" UN 3
400 6.3.1.6 Sirene \"Exterior AS507\" UN 1
401 6.3.1.7 Cabo alarme blindado - 2x0,75+2x0,22 \"LSHZ\" UN 210
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402 6.3.1.8 Cabo \"UTP 4X2X0,5\" UN 10
403 6.3.1.9 Tubo \"VD 25\" m 290

 6.4 NOTA IMPORTANTE: 
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto
e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
As medições apresentadas reflectem o traçado e quantidades que, do ponto de vista do edifício existente corresponde ao traçado ideal.
A leitura destas medições corresponde ao conhecimento tacito das peças escritas e desenhadas do projecto. 
As Instalações eletricas relativas ao AVAC estão incluidas nas medições acima.

 7 INSTALAÇÕES  DE  TELECOMUNICAÇÕES  (inclui todos os acessórios e materiais ao bom acabamento e funcionamento bem como as certificações e vistorias necessárias.)
 7.1 ITED
 7.1.1 Fornecimento e Montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico resistente, isento de halogeneos, equipadas com boquilhas, de embeber, tipo \"I1\"

404 7.1.1.1 Duplo fundo, modelo \"317N da JSL\" ou equivalente UN 28
 7.1.2 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, de tubagem do tipo \"VD / IRL da JSL\" ou equivalente, nos diâmetros indicados:

405 7.1.2.1 VD 25 m 770
 7.1.3 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD ou colocado em caminho de cabos/ calha \"DLP\", de cabos de categoria 6, tipo \"UTP 4x2x0,5\" mm2.

406 7.1.3.1 Cabo \"UTP 4x2x0,5 mm2\", marca \"Cabelte\" ou equivalente m 1340
 7.1.4 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD ou colocado em caminho de cabos / calha\" DLP\", de cabos coaxiais

407 7.1.4.1 Cabo \"RG6\" (\"Ref.ª 2151 da Televês\", ou equivalente). m 50
 7.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem,tipo \"LOGOS 90\", da \"EFAPEL\" ou equivalente, incluíndo fixações, quadro  e demais acessórios, para:

408 7.1.5.1 Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 25
409 7.1.5.2 Tomada Coaxial UN 1

 7.1.6 Fornecimento e Montagem de Bastidor, incluindo caixas, fixações e demais acessórios
410 7.1.6.1 Bastidor B_0, constituido por : armario com  800x800 ( minimos ), com rodas que possa suportar  ATE ( e seus equipamentos activos para as tres tecnologias PC-CC-FO

), Router, Firewall, Central telefónica ( Ver caracteristicas à parte ), Paineis de saida para RJ45 dados e telefones , Organizador F O, Blocos SC/AP, Prateleiras,
Ventiladores, Termostato, Pitgails, Cordão SC/APC, Bloco injector POe 4 portas, Régua com 6 tomadas , Swiths, e todos os outros equipamentos e acessorios que
permitam o funcionamento correcto e fiável do equipamento e de acordo com as normas aplicáveis, bem como UPS. Servidor marca \"BARPA\" , ou equivalente. A UPS
está cotada na IEBT.

vg 1

411 7.1.6.2 Servidor, que poderá ser  incorporado no bastidor B_0 , ou ser equipamento separado,  e todos os outros equipamentos e acessorios que permitam o funcionamento
correcto e fiável do equipamento e de acordo com as normas aplicáveis. Marca \"BARPA\" , ou equivalente.

vg 1

 7.1.7 Recepção e Amplificação de Canais Terrestres TDT e FM
 7.1.7.1 Fornecimento e montagem de de equipamentos e aparelhagem destinada a recepção de sinal de TV e Radio, de acordo com o a seguir escrito, incluíndo fixações, quadro  e demais

acessórios, que permitam o funcionamento correcto e fiável do sistema , bem como de acordo com as normas aplicáveis, marca \"TELEVES\" ou equivalente
412 7.1.7.1.1 1201 Antena FM Circular G 1dBi DAB UN 1
413 7.1.7.1.2 2401 Suporte Mastro Zinco+RPR Aparafusável \"L\" [90 x 300 x 90mm] UN 2
414 7.1.7.1.3 4306 Conector \"F\" roscar c/ Protecção Intempérie (Bolsa B1) UN 4
415 7.1.7.1.4 4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz) UN 2
416 7.1.7.1.5 562501 Amplificador MiniKom MATV 4e/1s \"EasyF\": FM-VHF-UHF-UHF G 15-(22||32)-(26||36)-(26||36)dB Vs 113-114-117-117dBìV UN 1
417 7.1.7.1.6 149941 Antena Terrestre DAT BOSS UHF (C21-60) G 17dBi BOSS OFF, G 45dBi BOSS ON UN 1
418 7.1.7.1.7 215501 Cabo Coaxial T-100 Plus PE ITED2 EN 50117-2-5 Class A 16PRtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Preto - 100m m 100
419 7.1.7.1.8 307502 Mastro Zinco+Branco Ø45 x 2000 x 2 mm UN 1

 7.1.8 Rede de Distribuição
420 7.1.8.1 213002 Cabo Coaxial T-200 Plus LSFH ITED2 EN 50117-2-4 Class A HD 15VRtC Ø 1,20/5,0/6,9mm Cinza - 250 mm m 50
421 7.1.8.2 5226 Tomada Separadora TV/FM-SAT UN 2

Praça do Município Ed. Paços do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt Página 26 de 40



Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 6/2020

422 7.1.8.3 410801 Conector \"F\" compressão para T200 UN 4
 7.1.9 Painel MULTIATI para instalar no bastidor B_0 - 2 serviços

423 7.1.9.1 5757 Painel Multi ATE ATI (c/acessórios, exepto passivos 514110, 514210, 514310, 514410) UN 1
424 7.1.9.2 514110 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D \"F\" 12dB \"DC Pass All\" Tipo \"TA\" (piso 1) UN 2

 7.1.10 Servidor de Comunicações - Central de Telefones
 7.1.10.1 Fornecimento e montagem de Servidor de Comunicações , descrito de acordo com as C T E , e constituido por todos os equipamentos atrás descritos, respectivos cabos , tubos e

outros acessórios que permitam que o sistema funcione em condições correctas fiáveis e observando as normas aplicáveis.Equipamentos modelo da marca \"SYNCREA\" , ou
equivalente

425 7.1.10.1.1 Servidor de Comunicações montagem rack 19\'\', alimentação 230 AC, com motherboard constituida por 2 acessos básicos RDIS , 4 extensões análogicas e 8 digitais,
constituido pelos equipamentos abaixo indicados . Os items 7.1.10.1.1.1 a 7.1.10.1.1.6 estão incluidos neste preço global.OpenScape Business X3R System Box, Rack
Mount Design ;LN/WAN, 2xS0/8xUP0/E / 4xanalog(a/b); Mains Power Cord , 2.5m, EU ; Cover Plate for unused periphery slots; OpenScape Businees Base; Open Scape
Bisiness V2 TDM User License ; OpenStage 40 HFA ( ice blue ) com módulo \"Busy Lamp Field\"

vg 1

426 7.1.10.2 Telefones analógicos  \"Gigaset DA 310\", marca \"SYNCREA\" ou equivalente UN 14
427 7.1.10.3 Instalação do Servidor de Comunicações \"OSBiz X5R/X3R\". Tipo Modelo da marca \"SYNCREA\" , ou equivalente, incluindo todos os acessórios e materiais

necessários ao bom acabamento e funcionamento
vg 1

428 7.1.10.4 Testes Finais vg 1
 7.1.11 Fornecimento,  e montagem, devidamente equipotencializado de caminho de cabos e respectivos acessórios de fixação , tipo marca \"OBO BETTERMAN\" ou equivalente . Ver M O

IEBT
 7.11.12 RAMAL  ENTRADA  TELECOMUNICAÇÕES

429 7.1.12.1 VALA TÉCNICA A-A\'\'- Abertura e tapamento de vala técnica, configuração tipo  ( largura 0,50 m e profundidade 0,60 m)  para enterrar tubagens para passagem de
cabos / condutores, de acordo com Peças Desenhadas e Condições Técnicas, incluindo materiais de construção e mão de obra, no troço correspondente - Caixas ;

m 23

430 7.1.12.2 Tubo \"PEAD diametro 63 mm, 250 newton\", ou equivalente m 23
431 7.1.13 CAIXA  CV - Fornecimento e Montagem da Caixa , a instalar na vala técnica.Tipo \"CV  300 x 300 - 600\" , com tampa classe D400 ; Com vista a evitar a entrada de

àgua, a caixa será provida de fundo e as ligações aos tubos devidamente vedadas.
UN 2

432 7.1.14 Execução da Rede de Terra - Fornecimento e montagem de rede de terras para antenas de acordo com as respectivas peças desenhadas , e constituido por todos os
equipamentos cabos , tubos , e outros acessórios que permitam que o sistema funcione em condições correctas fiáveis e observando as normas aplicáveis.

vg 1

433 7.1.15 Trabalhos elétricos, de telecomunicações  e de construção civil não previstos nestas medições, mas necessários no pleno funcionamento da ITED vg 1
 7.2 NOTA IMPORTANTE: 

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto
e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
As medições apresentadas reflectem o traçado e quantidades que, do ponto de vista do edifício existente corresponde ao traçado ideal.
A leitura destas medições corresponde ao conhecimento tacito das peças escritas e desenhadas do projecto.

 8 AVAC - INSTALAÇÕES MECÂNICAS, CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
 8.1 AVAC
 8.1.1 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
 8.1.1.1 Unidades Exterior do tipo \"Bomba de Calor - VRV\"

434 8.1.1.1.1 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados, marca \"DAIKIN\" ou equivalente :
UE1 - RXYQ8T8

UN 1

 8.1.1.2 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - TUBAGENS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
 8.1.1.2.1 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:

Praça do Município Ed. Paços do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt Página 27 de 40



Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 6/2020

 8.1.1.2.1.
1

Tubagem de Fluido frigorigénio, em cobre, \"DAIKIN\" , ou equivalente

 1.1.2.1.1.
1.1

Tubagem isolada

435 8.1.1.2.1.
1.1.1

Ø 6.4 m 270

436 8.1.1.2.1.
1.1.2

Ø 9.5 m 30

437 8.1.1.2.1.
1.1.3

Ø 12.7 m 261

438 8.1.1.2.1.
1.1.4

Ø 15.9 m 10

439 8.1.1.2.1.
1.1.5

Ø 22.2 m 11

 8.1.1.2.1.
1.2

Tubagem isolada e revestida.

440 8.1.1.2.1.
1.2.1

Ø 6.4 m 4

441 8.1.1.2.1.
1.2.2

Ø 9.5 m 4

442 8.1.1.2.1.
1.2.3

Ø 12.7 m 2

443 8.1.1.2.1.
1.2.4

Ø 22.2 m 2

 8.1.1.2.2 Tubagem de drenagem de condensados em PVC.
 8.1.1.2.2.

1
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:

 8.1.1.2.2.
1.1

Tubagem rígida.

444 8.1.1.2.2.
1.1.1

Ø20 m 30

445 8.1.1.2.2.
1.1.2

Ø25 m 50

 8.1.1.2.3.
2

Caixas de derivação para Fluido Frigorigéneo

446 8.1.1.2.3.
2.1

\"KHRQ22M20T\", marca \"DAIKIN\" ou equivalente UN 13

447 8.1.1.2.3.
2.2

\"KHRQ22M29T9\",marca \"DAIKIN\" ou equivalente UN 1

 8.1.1.3 SISTEMA DE CONTROLO E COMANDO
 8.1.1.3.1 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados, bem como as cablagens necessarias à sua

interligação, marca \"DAIKIN\" , ou equivalente :

Praça do Município Ed. Paços do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt Página 28 de 40



Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 6/2020

448 8.1.1.3.1.
1

BRC1H19W 7- Controlos Remotos (Remote Controller) UN 14

449 8.1.1.3.1.
2

DCM601A51 UN 1

 8.1.1.4 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES TERMINAIS
 8.1.1.4.1 Ventiloconvectores, marca \"DAIKIN\" ou equivalente
 8.1.1.4.1.

1
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:

 8.1.1.4.1.
1.1

Ventiloconvectores do tipo Mural.

450 8.1.1.4.1.
1.1.1

FXAQ15A UN 10

451 8.1.1.4.1.
1.1.2

FXAQ20A UN 1

452 8.1.1.4.1.
1.1.3

FXAQ25A UN 1

453 8.1.1.4.1.
1.1.4

FXAQ32A UN 2

 8.1.1.5 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  BATERIA DA UTAN1.1
 8.1.1.5.1 Unidades Exterior do tipo Bomba de Calor - VRV
 8.1.1.5.1.

1
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados, marca \"DAIKIN\" ou equivalente :

454 8.1.1.5.1.
1.1

UE2 RXYQ10T UN 1

 8.1.1.5.2 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
 8.1.1.5.2.

1
Tubagem de Fluido frigorigénio , em cobre, marca \"DAIKIN\" ou equivalente

 8.1.1.5.2.
1.1

Tubagem isolada e revestida.

455 8.1.1.5.2.
1.1.1

Ø 12.7 m 30

456 8.1.1.5.2.
1.1.2

Ø 22.2 m 30

 8.1.1.6 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA BASTIDOR/ LIXOS III, IV
 8.1.1.6.1 Unidades Exterior do tipo Bomba de Calor - VRV
 8.1.1.6.1.

1
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados, marca \"DAIKIN\" ou equivalente:

457 8.1.1.6.1.
1.1

UE1-S Split ( Bastidor) - RXM25N UN 1

458 8.1.1.6.1.
1.2

UE2-S Split ( Lixos III, IV)  - RXM25N UN 1

 8.1.1.6.3 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
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 8.1.1.6.3.
1

Tubagem de Fluido frigorigénio , em cobre, \"DAIKIN\" , ou equivalente

 8.1.1.6.3.
1.1

Tubagem isolada

459 8.1.1.6.3.
1.1.1

Ø 6.4 m 20

460 8.1.1.6.3.
1.1.2

Ø 9.5 m 20

 8.1.1.6.3.
1.2

Tubagem isolada e revestida.

461 8.1.1.6.3.
1.2.1

Ø 6.4 m 3

462 8.1.1.6.3.
1.2.2

Ø 9.5 m 3

 8.1.1.6.3.
2

Tubagem de drenagem de condensados em PVC.

 8.1.1.6.3.
2.1

Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:

 8.1.1.6.3.
2.1.1

Tubagem rígida.

463 8.1.1.6.3.
2.1.1.1

Ø20 m 10

 8.1.2 SISTEMA DE VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR
 8.1.2.1 Fornecimento e montagem:

Unidade de tratamento de ar completa, tipo estação central, incluindo secção de admissão com registo motorizado, pré-filtro (G4),  filtro de média eficiência (F5), filtragem fina (F7),
filtro carvão activado secção de ventilação (insuflação e retorno), Recuperador de calor, ligação eléctrica e de controlo incluindo sondas  de acordo com C.T.E.,, para montagem no
interior /exterior com as seguintes características principais:

464 8.1.2.1.1 UTAN.0.1, Modelo \"D-AHU- MODULAR P / SIZE 5\" com controlo integrado, marca \"DAIKIN\" ou equivalente:
...Qinsuflação = 6582  m3/h
...Qretorno = 4162 m3/h
... PInsuf = 90 Pa , disponível
... PRet = 90  Pa , disponivel
...PAquec. = 27,7 kW 
...PArref. = 22,10.kW
...Eficiencia Recup = 70 %

UN 1

 8.1.2.2 Ventiladores centrÍfugos, montagem em caixa insonorizada sem variador velocidade, incluindo acessórios:
465 8.1.2.2.1 VES0.1 , modelo \"Silens\'Air C2 315\", da \"FRANCEAIR\" ou equivalente

Caudal -1423 m³/h.
 p disponivel = 50 Pa

UN 1

466 8.1.2.2.2 VES0.2 , modelo \"Silens\'Air C2 200\", da \"FRANCEAIR\" ou equivalente

Caudal ; 410 m³/h.
 p disponivel = 20 Pa

UN 1
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467 8.1.2.2.3 VEL0.1 , modelo \"Silens\'Air C2 200\", da \"FRANCEAIR\" ou equivalente
Caudal ; 535 m³/h.
 p disponivel = 50 Pa

UN 1

 8.1.3 SISTEMAS AERÓLICOS - CONDUTAS
 8.1.3.1 Fornecimento e montagem :
 8.1.3.1.1 Condutas circulares incluindo suportagem, curvas, reduções, Tês, cruzetas, portas de visita, modelo tipo \"Spyro\" , da \"Sandometal\" ou equivalente.:
 8.1.3.1.1.

1
Sem isolamento,para montagem à vista ou em tecto falso:

468 8.1.3.1.1.
1.1

Ø100 m 2

469 8.1.3.1.1.
1.2

Ø125 m 160

470 8.1.3.1.1.
1.3

Ø160 m 55

471 8.1.3.1.1.
1.4

Ø200 m 80

472 8.1.3.1.1.
1.5

Ø250 m 47

473 8.1.3.1.1.
1.6

Ø315 m 20

474 8.1.3.1.1.
1.7

Ø400 m 18

475 8.1.3.1.1.
1.8

Ø500 m 23

476 8.1.3.1.1.
1.9

Ø630 m 4

 8.1.3.1.1.
2

Com isolamento,para montagem à vista ou em tecto falso:

477 8.1.3.1.1.
2.1

Ø200 m 35

478 8.1.3.1.1.
2.2

Ø400 m 20

479 8.1.3.1.1.
2.3

Ø500 m 25

480 8.1.3.1.1.
2.4

Ø630 m 35

 8.1.3.1.2 Conduta flexível , modelo tipo \"Compri-Flex\" , da \"FRANCE AIR\"  ou equivalente:
 8.1.3.1.2.

1
Sem isolamento, para extracção, montagem à vista ou em tecto falso :

481 8.1.3.1.2.
1.1

Ø100 m 1

482 8.1.3.1.2.
1.2

Ø125 m 15
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483 8.1.3.1.2.
1.3

Ø160 m 4

484 8.1.3.1.2.
1.4

Ø200 m 1

 8.1.3.1.3 Conduta flexível , modelo tipo \"Compri-Flex\" , da \"FRANCE AIR\"  ou equivalente:
 8.1.3.1.3.

1
Com isolamento, para insuflação e retorno, montagem à vista ou em tecto falso :

485 8.1.3.1.3.
1.1

Ø125 m 26

486 8.1.3.1.3.
1.2

Ø160 m 15

487 8.1.3.1.3.
1.3

Ø200 m 12

488 8.1.3.1.3.
1.4

Ø250 m 2

 8.1.3.1.4 Registos de caudal de ar dinâmicos a baixa velocidade, sem actuador modulante, sem motorização, em chapa galvanizada, para condutas de secção circular para as seguintes
dimensões ou equivalentes, modelo \"VFC da TROX\" ou equivalente:

489 8.1.3.1.4.
1

RC1: Ø100 UN 11

490 8.1.3.1.4.
2

RC2: Ø125 UN 27

491 8.1.3.1.4.
3

RC3: Ø160 UN 17

492 8.1.3.1.4.
4

RC4: Ø200 UN 11

493 8.1.3.1.4.
5

RC5: Ø250 UN 1

 8.1.3.1.5 Registos de caudal de ar corta fogo a baixa velocidade, com actuador modulante, com rearme manual e motorizado, bobina , fusivel , inicio e fim de cursomotorização, em chapa
galvanizada, para condutas de secção circular para as seguintes dimensões ou equivalentes, de acordo com CTE, marca \"FRANCE AIR\" , ou equivalente

494 8.1.3.1.5.
1

RCF9: Ø630 UN 1

 8.1.3.1.6 Chapeu chinês ou Bico de Pato com Grelha Anti-pássaro, marca \"FRANCE AIR\" ou equivalente
495 8.1.3.1.6.

1
Ø200 UN 2

496 8.1.3.1.6.
2

Ø400 UN 1

497 8.1.3.1.6.
3

Ø500 UN 1

498 8.1.3.1.6.
4

Ø630 UN 1

 8.1.3.1.7 Boquilhas de extracção:
499 8.1.3.1.7.

1
BE2 modelo \"BRE.N100 da France Air\" ou equivalente UN 4
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500 8.1.3.1.7.
2

BE4 modelo \"BRE.N160 da France Air\" ou equivalente UN 2

 8.1.3.1.8 Grelhas de porta/passagem, com aro e contra-aro, em aluminio anodizado à cor natural, modelo \"GAV 91 , da France Air\" ou equivalente:
501 8.1.3.1.8.

1
GP1: 300x150 UN 2

502 8.1.3.1.8.
2

GP2: 400x200 UN 13

 8.1.3.1.9 Grelhas de extração / retorno, em aluminio anodizado à cor natural, alhetas horizontais  móveis e registo incluindo plenos, marca \"France Air\", ou equivalente :
503 8.1.3.1.9.

1
GE0: 200x100 UN 22

504 8.1.3.1.9.
2

GE1: 300x150 UN 8

505 8.1.3.1.9.
3

GE2: 400x200 UN 4

 8.1.3.1.10 Difusores de tecto quadrados, em alumínio anodizado na cor natural, com registo de caudal, por alhetas opostas, incluindo pleno, marca \"France Air\", ou equivalente :
506 8.1.3.1.10

.1
DQ1:150x150 UN 2

507 8.1.3.1.10
.2

DQ2: 225x225 UN 18

508 8.1.3.1.10
.3

DQ3: 300x300 UN 9

 8.1.3.2 Controlo do funcionamento da ventilação
 8.1.3.2.1 Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados, marca \"TROX-Sistimetra\", ou equivalente:

509 8.1.3.2.1.
1

Sonda QAI , referencia \"22DC-11\" UN 1

510 8.1.3.2.1.
2

Ligação eletrica UN 1

 8.1.4 DIVERSOS 
Nota: os acessórios devem ser devidamente compatibilizados com a tubagem onde são inseridos.
- Todos os acessórios com diâmetro nominal igual ou superior a DN50 deverão ser flangeados.

511 8.1.4.1 Ensaios, experiências e arranque das instalações. vg 1
512 8.1.4.2 Quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos. vg 1
513 8.1.4.3 Desenhos finais, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos. vg 1
514 8.1.4.4 Instrução de pessoal. vg 1
515 8.1.5 Trabalhos de Construção Civil, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil como a execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates,

maciços incluindo aglomerados de cortiça negra com 10cm de espessura, caleira técnica acessível para instalação da tubagem hidráulica incluindo tampas de betao
pré-esforçado, aros de suportagem e pavimento de acordo com o projecto de Arquitectura, e todos os meios necessários de elevação e restantes trabalhos necessários
de apoio a esta empreitada.

vg 1

 9 SISTEMAS SOLARES
 9.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e 

satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
 9.1.1 Fornecimento, instalação e montagem pronto a funcionar de sistema solar térmico de apoio à produção de águas quentes sanitárias incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários, com a seguinte composição:
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 9.1.1.1 Fornecimento e montagem para o Circuito Solar:
 9.1.1.1.1 Colectores solares planos de alto rendimento, montagem horizontal, com todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, incluindo suportagem, ligações,  etc. e com

as seguintes características principais, conforme CTE, modelo \"SOL 250H, da Baxi Roca\" , ou equivalente:
516 9.1.1.1.1.

1
Superfície de abertura - 2,38 m2. UN 2

517 9.1.1.1.1.
2

Jogo de ligações para dois colectores solares. UN 2

518 9.1.1.1.1.
3

Jogo de ligação intercolectores. UN 4

519 9.1.1.1.1.
4

Suporte de cobertura inclinada para colectores solares planos. vg 1

520 9.1.1.1.1.
5

Purgador de ar solar automático, incluindo válvula de seccionamento DN15 UN 2

 9.1.1.1.2 Grupo hidráulico solar, com todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento de acordo com CTE, incluindo 3 válvulas de corte, termómetros, válvulas de retenção,
regulador de caudal, válvula de segurança, manómetro (com válvula de retenção) e circulador com os seguintes caudais e perdas de carga disponíveis, marca \"BAXI-ROCA\", ou
equivalente:

521 9.1.1.1.2.
1

BSOL , modelo \"Solar Hidraulic 15 , da Baxi Roca\" ,ou equivalente UN 1

 91.1.1.3 Depósito de Acumulação Solar em aço inox esmaltado, isolado e revestido, duas serpentinas e com todos os acessórios ao seu bom funcionamento, conforme peças desenhadas e
CTE,modelo \"AS 300-2, da Baxi Roca\" ou equivalente com capacidade para:

522 9.1.1.1.3.
1

300 litros UN 1

523 9.1.1.1.3.
2

Purgador de ar DN15 UN 3

524 9.1.1.1.3.
3

Misturador Termostatico UN 1

 9.1.1.1.4 Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico:
525 9.1.1.1.4.

1
DN15 UN 3

526 9.1.1.1.4.
2

DN20 UN 6

527 9.1.1.1.4.
3

DN25 UN 3

528 9.1.1.1.4.
4

DN32 UN 6

 9.1.1.1.5 Válvulas de retenção do tipo charneira:
529 9.1.1.1.5.

1
DN32 UN 1

 9.1.1.1.6 Válvulas de segurança com mola
530 9.1.1.1.6.

1
DN15 (tarada a 6 bar) UN 2

531 9.1.1.1.6.
2

DN20 UN 1
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532 9.1.1.1.6.
3

DN25 UN 1

533 9.1.1.1.6.
4

DN32 UN 2

 9.1.1.1.7 Válvulas de 3 vias distribuição
534 91.1.1.7.1 DN32 UN 1

 9.1.1.1.8 Filtros \"Y\" para água, com o crivo em aço inox:
535 9.1.1.1.8.

1
DN15 UN 2

536 9.1.1.1.8.
2

DN25 UN 1

537 9.1.1.1.8.
3

DN32 UN 1

 9.1.1.1.9 Separadores de ar:
538 9.1.1.1.9.

1
DN20 UN 1

539 9.1.1.1.9.
2

DN32 UN 1

540 9.1.1.1.10 Vaso de expansão solar fechado de 25 litros, com pressão de serviço máxima de 8 bar, membrana de azoto e equipado com válvula de segurança de mola, modelo
\"Vasoflex\" , da \"Baxi Roca\" ou equivalente.

UN 1

541 9.1.1.1.11 Sondas de temperatura de imersão. UN 5
542 9.1.1.1.12 Manómetros. UN 1
543 9.1.1.1.13 Termómetros. UN 2
544 9.1.1.1.14 Pressostatos diferenciais para água. UN 3

 9.1.1.1.15 Funis para descarga sifonados
545 9.1.1.1.15

.1
Funil DN15 UN 2

546 9.1.1.1.15
.2

Funil DN20 UN 2

547 9.1.1.1.15
.3

Funil DN25 UN 2

548 9.1.1.1.15
.4

Funil DN32 UN 2

549 9.1.1.1.16 Anti-Congelante FAC-10 10 kG. UN 2
550 9.1.1.1.17 Juntas anti-vibrateis DN32 UN 4

 9.1.1.1.18 Tubagem de cobre incluindo suportagem e acessórios, isolada com manga elastomérica tipo \"Armaflex\" e revestida a chapa para montagem no exterior ou em caleira técnica, para
ligação dos colectores solares:

551 9.1.1.1.18
.1

18 m 15

552 9.1.1.1.18
.2

22 m 55

553 9.1.1.1.18
.3

DN25 UN 5
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554 9.1.1.1.18
.4

DN32 UN 5

555 9.1.1.1.19 Central de Regulação Electrónica Solar para controlo/regulação da produção de Águas Quentes Sanitárias da Instalação Solar, incluindo o controlo da caldeiras de
apoio, modelo \"CS 10 , da Baxi Roca\" ou equivalente

UN 1

 9.1.2 DIVERSOS
Nota: Os acessórios devem ser devidamente compatibilizados com a tubagem onde são inseridos.
- Todos os acessórios com diâmetro nominal igual ou superior a DN50 deverão ser flangeados.

556 9.1.2.1 Trabalhos de construção civil, ou outros equipamentos / dispositivos não previstos vg 1
557 9.1.2.2 Ensaios das instalações. vg 1
558 9.1.2.3 Plano de Manutenção preventiva e manutenção das instalações. vg 1
559 9.1.2.4 Instrução de pessoal. vg 1

 10 INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFICIOS
 10.1 INSTALAÇÃO DE SCIE
 10.1.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndios da \"UTC\" ou equivalente, com quatro loops, endereçável, com display em português, bateria com autonomia de 72

horas, em situação de emergência,carta de rede e carta de 2 loops de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto de SCIE.
560 10.1.1.1 Central de detecção de incêndios , tipo modelo \"2X-F2-21\",da marca \"UTC\",ou equivalente UN 1
561 10.1.1.2 Carta de Rede , modelo \"2010-2-NB\", da marca \"UTC\", ou equivalente UN 1
562 10.1.1.3 Carta de 2 Loops, modelo\" 2X-LB\", da marca \"UTC\" , ou equivalente UN 1
563 10.1.1.4 Bateria 12 V / 18 Ah , modelo \"BS131N\", da marca \"UTC\", ou equivalente UN 1

 10.1.2 Fornecimento e montagem de detetores  endereçáveis, e outros modulos, da\" UTC\" ou equivalente, com a respetiva base e acessórios de fixação.
564 10.1.2.1 Detetores ópticos com base e acessórios de fixação, modelo \"DP2061N\",com base DB2002,da \"UTC\", ou equivalente UN 37
565 10.1.2.2 Sinalizadores modelo \"PA25/3L, da UTC\" , ou equivalente UN 37
566 10.1.2.3 Modulo 2 entradas / 1 saida-serie 2000, com caixa, modelo \"IO2031C, da UTC\" , ou equivalente UN 1

 10.1.3 Fornecimento e montagem de carretéis, em armário metálico, com porta cega, pintada à cor RAL3002, com mangueira de 20m, Ø25mm, enrolador articulado para mangueira, válvula
de corte, manómetro, próprio para embutir.

567 10.1.3.1 Carreteis , em armario matálico, com porta cega e restante descrição anterior, marca \"AGS / Instalfogo\",ou equivalente UN 1
 10.1.4 Fornecimento e montagem de botoneiras endereçáveis, da \"UTC\" ou equivalente, com inscrição em português, para semi-embutir, de acordo com o projeto de SCIE.

568 10.1.4.1 Botoneiras endereçaveis, modelo \"DM2010\",da marca \"UTC\", ou equivalente UN 5
 10.1.5 Fornecimento e montagem de sirenes endereçáveis, da \"UTC\"ou equivalente, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto de SCIE.

569 10.1.5.1 Sirenes interiores endereçaveis, modelo AS263 ,da UTC, ou equivalente UN 1
570 10.1.5.2 Sirene exteriores endereçavel, modelo \"AS264 ,da UTC\", ou equivalente UN 1

 10.1.6 Fornecimento e montagem de extintores do tipo \"ABF de 9L\" para colocação em suporte próprio, de acordo com o projeto de SCIE.
571 10.1.6.1 Extintores Tipo \"ABF 9 L\",marca \"EXFAEX\" , ou equivalente UN 5

 10.1.7 Fornecimento e montagem de extintores do tipo CO2 de 5Kg para fixação em suporte próprio, de acordo com o projeto de SCIE.
572 10.1.7.1 Extintores Tipo \"CO2  5kg\", marca \"EXFAEX\", ou equivalente UN 2

 10.1.8 Fornecimento e montagem de plantas de emergência, fotoluminescentes, a colocar nos locais indicados no projeto e normalizados, de acordo com a leit atual, portaria e DL nº
220/2008 na atual redação dada pelo DL 224/2015.

573 10.1.8.1 Plantas de Emergência , fotoluminiscentes, dimensão 300 x 400 mm, marca \"Sinalux\", ou equivalente UN 5
 10.1.9 Fornecimento e aplicação de toda a sinalética de informação, segurança, identificadora, indicada no projeto de SCIE, e aplicada de acordo com a lei, quer na visibilidade, quer no

tamanho, quer ainda nos materiais que compõem essa sinalética fotoluminescente.
574 10.1.9.1 Sinalectica de informação, dimensão 300 x 150 / 200 x 100 mm, marca \"Sinalux\" ou equivalente UN 5
575 10.1.9.2 Sinalectica de segurança, dimensão 300 x 150 mm, marca \"Sinalux\" ou equivalente UN 47
576 10.1.9.3 Sinalectica de identificação, dimensão 300 x 150 / 200 x 100 mm, marca \"Sinalux\", ou equivalente UN 19
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 10.1.10 Fornecimento e montagem de bloqueadores de portas equipadas com barras antipânico para manterem as portas fechadas , abrindo só em caso de ocorrência de incêndio
577 10.1.10.1 Bloqueadores de porta, tipo \"MEM180 D\" ,marca \"MAXGARD\", ou equivalente, com Fonte de alimentação. UN 3

 10.1.11 Fornecimento e montagem  de barras anti-pânico modelo \"FBA 1910 , marca BATISTA-GOMES\", ou equivalente
578 10.1.11.1 Barras antipanico simples , equipadas com bloqueadores de porta UN 3
579 10.1.11.2 Barras anti-pânico duplas. UN 1
580 10.1.12 Fornecimento de um dossier, com toda a documentação técnica dos materiais, certificados, catálogos, referência e outras especificações. vg 1
581 10.1.13 Colocação nos locais da receção de um dossier com todas as especificações de manutenção e de utilização e modos de proceder. vg 1
582 10.1.14 Formatação e programação dos equipamentos, ensaios e formação a duas pessoas da Unidade Saude durante  4horas, para conhecer e saber operar com os

equipamentos.
vg 1

583 10.1.15 Trabalhos elétricos, ou de segurança contra incêndios e de construção civil não previstos nestas medições, mas necessários no pleno funcionamento da SCIE. vg 1

 10.1.16 A  rede de tubagens para os carretéis, fazem parte do projeto de águas, ficando apenas incluídas nesta empreitada as ligações entre a rede e os carretéis, com os respetivos
acessórios de ligação.

584 10.1.16.1 Acessórios de ligação rede - carreteis UN 1
 10.1.17 VARIOS

585 10.1.17.1 Obras de construção civil e outras especialidades necessárias vg 1
 11 GASES MEDICINAIS  --  OXIGÉNIO
 11.1 REDE DE OXIGÉNIO MEDICINAL
 11.1.1 Tubo de cobre
 11.1.1.1 Fornecimento e montagem tubo de cobre próprio para gases medicinais e vácuo (de acordo com a norma EN 13348), desensengordurado, desoxidado, isento de arsénio, soldado a

prata (teor de prata não inferior a \'40% desta), tamponado nas extremidades, c/certificado emitido pelo fabricante, incluindo todos os acessórios de ligação
586 11.1.1.1.1

.
Tubo de cobre indicado no item anterior Ø 08 X 10 mm m 60

 11.1.2 Tomadas
 11.1.2.1 Fornecimento e montagem de tomadas de duplo fecho, com filtro no interior, marcação CE 93/42/CEE e 2007/47/CE, fabricadas segundo a Norma ISO 7396-1:2007

587 11.1.2.1.1 Montagem Parietal, tipo
Marca  : \"Air Liquide Medical Systems\" , ou equivalente
Modelo :\"BM - Norma Francesa\" ou equivalente

UN 2

 11.1.3 Válvulas de Seccionamento
 11.1.1.3 Fornecimento e montagem de Válvulas de Seccionamento de 1/4 de volta, M/E, fabricadas segundo Normas ISO 7396-1:2007, p/seccionamento da rede :

588 11.1.1.3.1 3/8\" x 10 UN 2
 11.1.4 Central de Oxigénio
 11.1.4.1 Central de garrafas (1+1+1), com inversão automática e sinalização, com marcação de Dispositivo Médico 93/42/CEE e 2007/47/CE, fabricada segundo a Norma ISO 7396-1:2007

589 11.1.4.2 Central de Oxigénio tipo
Marca: \"Air Liquide Medical Systems\", ou equivalente
Modelo: \"Central de Alta Pressão\" ou equivalente

UN 1

 11.1.5 Conjunto de 2ª Redução
 11.1.5.1 Fornecimento e Montagem de Conjunto de 2ª redução 4 bar/ 40 m3/h, c/ marcação de Dispositivo Médico 93/42/CEE e 2007/47/CE, fabricada segundo a Norma ISO 7396-1:2007

590 11.1.5.1.1 (2 conjuntos de 2ª redução em paralelo), tipo
Marca: \"Air Liquide Medical Systems\", ou equivalente
Modelo: \"Damao\"

UN 1

591 11.1.6 Fornecimento de Sistema Venturi, tipo modelo e marca \"Air Liquide Medical Systems\", ou equivalente UN 1
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592 11.1.7 Debitómetro + Copo Humidificador - Fornecimento e montagem de equipamento para acoplar à tomada, através do qual se fornece o Oxigénio ao paciente, c/ marcação
de Dispositivo Médico 93/42/CEE e 2007/47/CE, fabricada segundo a Norma ISO 7396-1:2007
do tipo
Marca: \"Air Liquide Medical Systems\", ou equivalente
Modelo: \"Floval + Nebal\" ou equivalente

UN 1

 11.1.8 ALARMES
 11.1.8.1 Fornecimento e montagem de alarme local do tipo electrónico incluindo captores de pressão em todas as redes (Ox.) e todas as ligações, n/ \"refª VIGI , AL/TAEMA, c/ marcação CE

de dispositivo médico 93/42/CEE e 2007/47/CE\" ou equivalente, fabricada segundo a Norma ISO 7396-1:2007, para internamento. Inclui a ligações e cabos e todos os acessórios
para alimentação eléctrica dos alarmes

593 11.1.8.1.1 Do tipo, Modelo: \"VIGI\"
Marca: \"Air Liquide Medical Systems\", ou equivalente

UN 1

 11.1.9 CERTIFICAÇÃO
594 11.1.9.1 Certificação e registo do Sistema de Distribuição de Gases Medicinais (de acordo com DL 145/2009) como Dispositivo Médico junto da Autoridade Competente

(Infarmed)
(Requisito normativo de acordo com ISO 7396-1:2007: antes de o SDGM ser utilizado, deve ser certificado junto das autoridades competentes)

vg 1

595 11.1.10 Taxa Sobre a Comercialização de Dispositivos Médicos Activos UN 1
 11.1.11 OUTROS

596 11.1.11.1 Ensaios e experiências c/entrega de certificados assinados pelo empreiteiro e fiscalização, conforme norma ISO 7396-1:2007 UN 1
 11.2 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e 

satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
Todos os itens deste documento que fazem referência à norma EN ISO 7396:2007 estão de acordo com o Decreto-Lei 145/2009.

 12 SOLAR FOTOVOLTAICO
 12.1 Fornecimento e montagem de sistema fotovoltaico para Autoconsumo com INJEÇÃO ZERO, constituído por:
 12.1.1 MODULOS

597 12.1.1.1 Fornecimento de 56 Módulos fotovoltaicos \"235Wp CANADIAN SOLAR\" ou equivalente UN 56
598 12.1.1.2 Montagem e Ligação de módulos fotovoltaicos UN 56
599 12.1.1.3 Equipotencialização e ligação à terra de proteção vg 1

 12.1.2 ESTRUTURA
600 12.1.2.1 Fornecimento e Montagem de perfis para estrutura complanar a aplicar em telhado de telha cerâmica de suporte dos módulos fotovoltaicos UN 56

 12.1.3 CABOS DC (N.º STRINGS)
601 12.1.3.1 Fornecimento e Montagem de cabo solar monopolar \"H1XV-K 1X4\" para módulos fotovoltaicos, marca \"Cabelte\" , ou equivalente m 30
602 12.1.3.2 Fornecimento e Montagem de cabo solar monopolar \"H1XV-K 1X4\" para ligação entre caixas de conexão DC e Inversores, marca \"Cabelte\" , ou equivalente m 30

 12.1.4 CABOS AC
 12.1.4.1 Fornecimento e Montagem de cabo XV para ligação entre Inversores e Q.UPAC, marca \"Cabelte\" , ou equivalente

603 12.1.4.1.1 Inversor 1 ->\" Q.UPAC: H1XV-R 5G4\" m 5
604 12.1.4.1.2 Inversor 2 -> \"Q.UPAC: H1XV-R 5G4\" m 5

 12.1.4.2 Fornecimento e Montagem de cabo XV para ligação entre Q.UPAC e Q.Entrada, marca \"Cabelte\" ,ou equivalente
605 12.1.4.2.1 Cabo H1XV-R 5G6 m 15

 12.1.5 CAIXAS CONEXÃO DC , marca \"WEIDMULLER\", ou equivalente
606 12.1.5.1 Fornecimento e Montagem de Caixa de ligação DC 1 UN 1
607 12.1.5.2 Fornecimento e Montagem de Caixa de ligação DC 2 UN 1

 12.1.6 CANALIZAÇÕES
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608 12.1.6.1 Fornecimento e Montagem de caminho de cabos ou equivalente, com resistência adequada a raios UV, com tampa, com todos  os acessórios de suporte e fixação m 30

 12.1.7 INVERSORES
609 12.1.7.1 Fornecimento e Montagem de 2 Inversores trifásicos de 6 kW, marca \"SMA\" ou equivalente UN 2
610 12.1.7.2 Instalação e ligação de equipamentos INVERSORES UN 2

 12.1.8 QUADROS AC
611 12.1.8.1 Fornecimento e instalação de disjuntor 4x32A, no Quadro de Entrada UN 1
612 12.1.8.2 Fornecimento e Instalação do Q.UPAC UN 1

 12.1.9 CONTADOR
613 12.1.9.1 Caixa de contador, marca \"AL\" , ou equivalente UN 1
614 12.1.9.2 Contador de energia (incluíndo Modem e Antena GSM) Junto ao Q. UPAC, marca \"JANZ\" , ou equivalente. UN 1
615 12.1.9.3 Software de monitorização, Marca \"SMA\", ou equivalente vg 1

 12.1.10 TRABALHOS  INJEÇÃO  0
616 12.1.10.1 Transformador de Corrente \"50/5A Legrand\" , ou equivalente UN 3
617 12.1.10.2 Transformador de Corrente \"250 / 5A Legrand\", ou equivalente UN 3
618 12.1.10.3 Fusiveis - Protecção Medidor \"SUNNY HOME MANAGER\" ou equivalente UN 3
619 12.1.10.4 Fornecimento e instalação de cabo \"XV 5G4\" desde os TI\'s ao Medidor \"Sunny Home MANAGER\" m 5
620 12.1.10.5 Fornecimento e instalação de cabo \"UTP 4x2x0,5\", desde Inversores e Medidor de Energia, a Bastidor existente m 30
621 12.1.10.6 Execução de Terminação de Cabo UTP e RS485 vg 1
622 12.1.10.7 Medidor \"SUNNY HOME MANAGER\" ou equivalente UN 1
623 12.1.11 ARRANQUE DA INSTALAÇÂO vg 1
624 12.1.12 MANUTENÇÃO ANUAL vg 1
625 12.1.13 Trabalhos elétricos, e de construção civil não previstos nestas medições, mas necessários no pleno funcionamento do sistema solar fotovoltaico vg 1
626 12.1.14 Teste de toda a instalação de acordo com as normas. vg 1

 12.2 Nota Importante: 
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e 
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
A leitura destas medições corresponde ao conhecimento tacito das peças escritas e desenhadas do projecto.

 13 TRABALHOS FORA DO LIMITE DE INTERVENÇÃO
 13.1 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO
 13.1.1 Pavimento em Betuminoso (circulação automóvel)

627 13.1.1.1 Abertura de caixa para implantação das camadas de fundação e pavimento em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação, entivação e todos os trabalhos
complementares e a qualquer profundidade para pavimento em betuminoso.

m3 148,2856

628 13.1.1.2 Fornecimento e aplicação de dupla camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20cm, incluindo compactação e todos os
trabalhos necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

m3 128,944

629 13.1.1.3 Rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 1,0Kg/m2 de betume residual, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com pormenores de construção e CE

m2 322,36

630 13.1.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com
pormenores de construção e CE

m2 322,36
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 14 Nota: Todas as referências a marcas e modelos constantes neste projeto são apenas indicativas do nível de qualidade e performance dos materiais e equipamentos.
A contabilização dos materiais deve ser feita em termos de fornecimento e aplicação, inclluindo todos os acessórios para montagem,  fixação e acabamento, de modo ao seu
perfeito acabamento e utlização, nos casos em que for omisso.
Todos os materiais sobrantes da realização de trabalhos, de natureza diversa, estão incluídos a carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado em conformidade com o
Plano de Prevenção e Gestão de RCD´s.
Deverá ser verificada a compatibilidade entre os diferentes projetos de arquitetura e especialidades, nomeadamente térmica e acústica.
Todas as obras de construção, infaestruturas, materiais e acabamentos, terão que respeitar os projetos de especialidades, dando especial atenção ao cumprimento dos projetos da
térmica e da acústica, garantindo os isolamentos estabelecidos.
Inclui o fornecimento e colocação na receção de um dossier com todas as especificações de manutenção e de utilização e modos de proceder de todos os materiais, acessórios e
equipamentos.
Consideram-se incluídas a inspeção/vistoria/certifificação de todas infraestruras de acordo com a legislação.
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