
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/07/2020/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO/PROTECÇÕES ESPECIAIS
1 1.1 Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: máquinas,

instalações provisórias destinadas ao pessoal, instalações provisórias destinadas à fiscalização (equipadas de acordo com o definido no C. E. - cláusulas gerais),
reconstrução dos acessos ao estaleiro e das serventias internas, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, eventuais
indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do estado actual do local
(deverá este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da proposta), já que se prevê que ele lhe será entregue no estado em que
se encontra, não sendo aceites reclamações posteriores por parte do empreiteiro, bem como, na opinião da fiscalização, organização de métodos de trabalho que sejam
considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada, trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de
todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, dando cumprimento da sinalização provisória de obra, de
forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor e de acordo com as C.T.E. (valor global).

vg 1

2 1.2 Protecções especiais - Realização de todas as protecções necessárias para prevenir infiltrações, danos ou colapsos provocados pelos trabalhos preconizados neste
projecto, quer em elementos recentemente reabilitados e restaurados, quer nas espécies artísticas integradas existentes a restaurar, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

3 1.3 Protecções especiais - Montagem e desmontagem de protecções especiais de elementos recentemente reabilitados, antes de iniciar os trabalhos da presente
empreitada, prevendo a realização de protecção cuidada e eficaz de todas as caixilharias exteriores, contra quebra de vidros, artesanais únicos, entradas de água,
abrasões de qualquer espécie e deterioração da pintura, uma vez que as mesmas foram reabilitadas recentemente, ficando o empreiteiro responsável por qualquer dano
nas mesmas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

4 1.4 Protecções especiais - Montagem e desmontagem de protecções especiais de elementos recentemente reabilitados, antes de iniciar os trabalhos da presente
empreitada, prevendo a realização de protecção cuidada e eficaz de todos os elementos de ferro forjado e fundido exteriores, nomeadamente gradeamentos em vãos,
pala sobre porta de entrada e guardas do terraço, contra abrasões de qualquer espécie e deterioração da pintura, uma vez que os mesmos foram reabilitados
recentemente, ficando o empreiteiro responsável por qualquer dano nos mesmos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E..

UN 1

5 1.5 Protecções especiais - Montagem e desmontagem de protecções especiais de elementos recentemente reabilitados, antes de iniciar os trabalhos da presente
empreitada, prevendo a realização de protecção cuidada e eficaz tardoz dos tectos em estuque nas áreas de intervenção - cúpula da varanda e fachada posterior -
contra queda de objectos e/ou materiais, abrasões de qualquer espécie e segurança de trabalhadores, uma vez que este foi intervencionado recentemente, incluindo
eventual montagem de estrado metálico ou de madeira no vão da cobertura, sobre as linhas das asnas para circulação em segurança, ficando o empreiteiro responsável
por qualquer dano nos mesmos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1
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6 1.6 Protecções especiais - Montagem e desmontagem de protecções especiais de elementos recentemente reabilitados, antes de iniciar os trabalhos da presente
empreitada, prevendo a protecção da cobertura em telha cerâmica, caleiras e rufos de zinco, ou outros elementos na envolvente das zonas a intervencionar,
nomeadamente na envolvente da cúpula, chaminé e beirado da fachada posterior, ficando o empreiteiro responsável por qualquer dano nos mesmos, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

7 1.7 Protecções especiais - Realização de montagem e desmontagem de protecções especiais de todas espécies artísticas integradas existentes a conservar e restaurar,
quando haja risco da sua integridade, quer com a execução dos trabalhos previstos sobre as mesmas, quer pela execução de trabalhos de outra natureza, ficando o
empreiteiro responsável por qualquer dano nos mesmos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

8 1.8 Protecções especiais - Realização de montagem e desmontagem de protecções especiais de pavimentos, rodapés, escadas, corrimãos, portas e outros vãos, quando
haja risco da sua integridade, quer com a execução dos trabalhos previstos sobre as mesmas, quer pela execução de trabalhos de outra natureza, ficando o empreiteiro
responsável por qualquer dano nos mesmos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

9 1.9 Protecções especiais - Realização de montagem e desmontagem de protecção especial e escoramento da parede divisória de tabique entre espaço 5d e espaço 16, com
aplicação de facing de protecção à pintura sobre tela existente (face voltada para espaço 5d) e realização de estrutura vertical de contenção e escoramento em madeira
sobre \"almofada\" de XPS, para permitir trabalhos de extracção especial de azulejos (pto 8.4.4), a reparação e reforço do tabique pela outra face e a reposição de
reboco, azulejos e estuque (artigo 14), cumprindo também o estipulado no Anexo I, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E..

UN 1

10 1.10 Placas de obra - Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, com a dimensão de 1.90x1.30m, incluindo estrutura de suporte, de acordo com legislação
em vigor.

UN 1

11 1.11 Limpeza geral obra - Execução de limpeza geral de toda a obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e de acordo com projecto e C.E. (valor global).

vg 1

12 1.12 Plano segurança - Fornecimento, execução e implementação do plano de segurança e saúde e do respectivo desenvolvimento da responsabilidade da entidade
executante, validado pelo coordenador de segurança em obra e aprovado pelo dono da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro (valor global).

vg 1

13 1.13 Plano resíduos - Fornecimento, execução e implementação de plano de resíduos sólidos da construção, em conformidade com o Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
restante legislação em vigor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessário à sua correta implementação (valor global).

vg 1

14 1.14 Compilação Técnica - Fornecimento e organização de compilação técnica, com entrega de um CD e dois processos em papel, a entregar antes da recepção provisória
da obra, conforme indicação da fiscalização, incluindo fichas de todos os materiais aprovados e catálogos de equipamentos  (valor global).

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES ESPECIAIS E EXTRACÇÕES ESPECIAIS
15 2.1 Demolição volumes - Demolição especial dos volumes adossados à fachada posterior existentes no 1º andar, conforme peças desenhadas, com demolição em pequenos

troços, nomeadamente lajes e vigas (cobertura/ pavimento) e paredes a remover, descarga dos mesmos para cima da plataforma de andaime e descarga para o solo por
descida (em manga ou outro) sem queda de materiais sobrantes para o pavimento, incluindo todo o equipamento necessário para a correcta realização da mesma em
condições de segurança e de forma a não danificar a construção original, com excesso de vibrações, aparecimento de fissuras, lacunas ou outros e transporte de
materiais sobrantes a vazadouro, cumprindo previamente os seguintes requisitos: antes da demolição do volume do wc (espaço 18b), deverão ser realizados os
trabalhos de extracção especial dos azulejos existentes na fachada, conforme CTE: 8.4.1 e Anexo I, bem como do equipamento sanitário, conforme CTE: 8.4.6 (tarefas
contabilizadas em artigos discriminados à parte); antes da demolição deverão ser realizadas sondagens nas duas faces da parede onde encosta a sanita (até à zona do
início da banheira) para identificar vestígios de pilarete de granito da guarda da varanda original e sondagem no cunhal que envolve o pilarete de granito da guarda da
varanda, para salvaguardar o mesmo de danos durante a demolição, realizando protecção ao mesmo (tarefa a considerar no presente artigo), montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 40
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16 2.2 Demolição alvenaria granito - Demolição especial da alvenaria de granito do coroamento sob a cobertura no paramento da fachada posterior, nomeadamente corte da
pedra nas dimensões necessárias para posterior introdução de cornija e platibanda de betão moldado, conforme peça desenhada A3.01.1, incluindo desmontagem prévia
temporária de telha e todos os componentes existentes sob a mesma (forro, isolamento térmico, membrana, ripado e contra ripado) para permitir a sua correcta
execução, com todos os escoramentos necessários à estabilidade e segurança do telhado, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 10

17 2.3 Demolição elementos argamassa - Demolição especial de elementos de argamassa, tela de impermeabilização com pintura e chumbo, conforme indicado na peça
desenhada A3.01.1, nomeadamente: meia cana e respectivas dobragens existentes no terraço (espaço 18 e 18c), com especial cuidado nas zonas onde o suporte é
granito, de forma a não provocar danos na cantaria de granito sob as guardas do terraço que se pretende deixar aparente, remoção do preenchimento de lacunas de
mosaico, com especial cuidado para não danificar peças hidráulicas existentes a manter nem a cantaria de granito que orla o revestimento a mosaico do patamar,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

ml 30

18 2.4 Demolição rodapé - Demolição especial do rodapé de reboco existente na parede do terraço revestida a azulejo, conforme peça desenhada A3.01.1, com picagem
integral cuidadosa do reboco que constitui o rodapé, de forma a não danificar os azulejos, para permitir a viragem da impermeabilização do pavimento, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

ml 20

19 2.5 Demolição guarnição/aduela - Demolição especial da guarnição e aduela de reboco do vão V2 que divide os espaços 9, conforme peça desenhada A3.01.1, com prévia
execução de molde da mesma (para posterior reprodução), seguido de picagem integral cuidadosa do reboco que a constitui, de forma a não danificar a guarnição de
madeira e estuque voltada para o espaço 9a, e permitir o tratamento do suporte, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E..

ml 5

20 2.6 Demolição compartimento 28b - Demolição especial do compartimento 28b e elementos que encerram o espaço 34 para o exterior, conforme peças desenhadas (após
trabalhos de extracção especial, conforme CTE:8.4.5 e 8.4.6 - lambrim de azulejo e torneira - e remoção temporária de P41, conforme CTE: 16.3.1 e mapa de vãos),
tendo especial cuidado com as zonas de encosto à fachada original, de forma a não danificar a cantaria de granito ou outros elementos, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 20

21 2.7 Abertura vão (P48) - Demolição especial em parede de alvenaria de granito para abertura de vão  (P48), conforme peças desenhadas, após trabalhos prévios de
extracção especial de azulejos, conforme CTE: 8.4.5, incluindo escoramentos e precauções necessárias à estabilidade da parede, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

UN 1

22 2.8 Abertura vãos (P29b e P50)/Alargamento vãos (P46 e P47) - Demolição especial em parede de tabique para abertura de vãos (P29b e P50 e alargamento dos vãos P46
e P47), conforme peças desenhadas, após extracção especial de azulejos (P46 e P47-face E29), conforme CTE:8.4.5, incluindo remoção prévia cuidadosa de rodapés
de madeira (P29b e P50) e realização de escoramentos necessários à estabilidade das paredes, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E..

vg 1

23 2.9 Corte parcial estruturas madeira pavimento - Realização de corte parcial das estruturas de madeira do pavimento do espaço 6, para instalação do elevador, conforme
peças desenhadas, após trabalhos de extracção especial de mosaico hidráulico e azulejos, conforme CTE:8.4.3 e 8.4.5, incluindo realização dos escoramentos
temporários de segurança necessários, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 2,5
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24 2.10 Desentaipamento cuidadoso vãos (P5 e P7a) - Realização de desentaipamento cuidadoso dos vãos P5 (1face) e P7a (2 faces), de forma a não danificar os elementos de
madeira constituintes dos vãos, com remoção de placas de gesso cartonado e respectiva estrutura metálica ou outros elementos eventualmente existentes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 12

25 2.11 Extracção especial azulejos fachada exterior - Realização de extracção especial de azulejos da fachada exterior do wc, conforme indicado na peça desenhada A3.01.1 e
Anexo I, incluindo limpeza de peças com remoção de concreções (argamassas, colas, calcários e outra sujidades), acondicionamento em caixas e depósito em local a
designar em obra pela equipa de acompanhamento, de acordo com as especificações do Anexo I, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 4

26 2.12 Extracção especial mosaico hidráulico pavimentos - Realização de extracção especial de mosaico hidráulico hexagonal em pavimentos [espaços 8 (parcial), 16, 18a, 18 e
18c], conforme indicado na peça desenhada A3.01.1, para permitir o tratamento dos suportes, incluindo limpeza de peças com remoção de concreções (argamassas,
colas, calcários e outra sujidades), acondicionamento temporário em caixas, para posterior recolocação, tendo em conta o especificado em notas prévias,
nomeadamente o aproveitamento intacto de cerca de 60% dos mosaicos, estimado previamente por ensaio de extracções pontuais com pessoal especializado,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 81

27 2.13 Extracção especial mosaico hidráulico pavimentos e/ou rodapés - Realização de extracção especial de mosaico hidráulico em pavimentos e/ou rodapés para depósito
[espaços 6, 26a (parcial), 26b (parcial), 30a, 30b, 31 (só rodapé), 32, 33 e 35], conforme indicado na peça desenhada A3.01.1, tendo em conta o especificado em notas
prévias, incluindo limpeza de peças com remoção de concreções (argamassas, colas, calcários e outra sujidades), acondicionamento em caixas e depósito em local a
designar em obra pela equipa de acompanhamento, sendo que, pontualmente possam ser utilizados para reposição de lacunas ou falhas [Nt]: os mosaicos assinalados
no espaço 26b, serão levantados para tratamento de caixa de visita e repostos em tampa apropriada, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 26

28 2.14 Extracção especial azulejos paredes interiores - Realização de extracção especial de azulejos em paredes interiores para posterior tratamento do suporte e recolocação
[espaços 16, 21b, 26b, 29 e 33], conforme indicado na peça desenhada A3.01.1, incluindo limpeza com remoção de concreções (argamassas, colas, calcários e outra
sujidades), acondicionamento temporário em caixas, seguindo as especificações estipuladas em anexo I e notas prévias, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 91

29 2.15 Extracção especial azulejos - Realização de extracção especial de azulejos em paredes interiores, para depósito e colmatação de falhas [espaços 6, 22 (V9 e V10) 24,
26a (P48) 28a, 28b (lambrim com 0.70m) 29 (abertura de vãos), 35 e 36] e garagem, conforme indicado na peça desenhada A3.01.1, tendo em conta o especificado no
anexo I e notas prévias, incluindo limpeza de peças com remoção de concreções (argamassas, colas, calcários e outra sujidades), acondicionamento em caixas e
depósito em local a designar em obra pela equipa de acompanhamento, sendo que parte destes azulejos será utilizada na colmatação de falhas em superfícies
existentes a manter, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

m2 155

30 2.16 Extracção especial louças sanitárias - Realização de extracção especial de louças sanitárias [bidé: espaços 18b e 33; lavatório e base de chuveiro: espaço 16],
equipamento em louça, nomeadamente toalheiros, prateleiras, saboneteiras, porta rolos, etc., [espaços 16, 18b e 28a e 28b] e equipamento em latão, tais como
torneiras, apliques, etc. [espaços 16 e 28b], incluindo acondicionamento protegido e depósito em local a designar em obra pela equipa de acompanhamento, seguido de
remoção das restantes peças e seu transporte para oficinas da C.M. Gaia ou a vazadouro (após selecção da fiscalização), montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E. (valor global).

vg 1
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31 2.17 Extracção especial molduras gesso - Realização de extracção especial das molduras de gesso existentes nos nichos N2, de forma a não danificar o revestimento das
paredes em tela policromada (espaço 5d), incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 10

 3 OUTRAS DEMOLIÇÕES
 3.1 EXTERIOR

32 3.1.1 Remoção caleira perimetral - Remoção de caleira perimetral sob a guarda do terraço e respectivos tubos de queda, conforme indicado na peça desenhada A3.01.2,
incluindo a retirada cuidadosa dos acessórios de fixação de modo a não danificar os suportes em alvenaria de granito, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 50

33 3.1.2 Picagem integral rebocos - Picagem integral de rebocos até ao osso das paredes em alvenaria de granito, existentes na varanda posterior - 1º andar (espaços 18a e
18b), conforme peça desenhada A3.01.2, com abertura de juntas sem rasgamento das alvenarias de granito, incluindo preparação do suporte nas orlas dos vãos para
receber molduras de granito, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 30

34 3.1.3 Picagem rebocos paredes/muro - Picagem de rebocos das paredes e muro de encosto ao vizinho, em alvenaria de granito e tijolo, conforme indicado na peça desenhada
A3.01.2, com abertura de juntas sem rasgamento nas alvenarias de granito e sem ferir o tijolo nas restantes superfícies, para permitir o tratamento do suporte, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 20

35 3.1.4 Picagem reboco e estuque laje betão - Picagem do reboco e estuque sobre laje de betão existente nos tectos dos espaços 28b, 34, 35 e 36, conforme indicado na peça
desenhada A3.01.2, incluindo sancas, molduras e outros remates eventualmente existentes, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 17,5

36 3.1.5 Picagem betonilha - Picagem da betonilha de enchimento e regularização existente sob revestimentos extraídos (espaços 18, 18a, 18b, 18c), para permitir o tratamento e
impermeabilização das lajes, conforme peça desenhada A3.01.2, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Estes trabalhos deverão ser coordenados com as demolições especiais do rodapé e da meia cana de escoamento e respectivas dobragens,
existentes no terraço, previstos no artigo 8 - demolições e extracções especiais e todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 81

37 3.1.6 Picagem da betonilha - Picagem da betonilha existente nos espaços 28b, 34, 35 e 36, e respectivos revestimentos quando existentes [Nt], conforme peça desenhada
A3.01.2, até às cotas adequadas a receber os revestimentos previstos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E..  [Nt]: No caso do espaço 35, estes trabalhos deverão ser coordenados com os previstos no artigo 8 - demolições e extracções especiais. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 17

38 3.1.7 Demolição cuidadosa elementos - Demolição cuidadosa dos elementos dissonantes que descaracterizam a escadaria e gruta adossada a esta, nomeadamente:
compartimento adossado à guarda da escada, conforme indicado em peças desenhadas, tendo especial cuidado com as zonas de encosto aos elementos originais de
betão moldado e armado das guardas e gruta, remoção cuidadosa de todos os capeamentos metálicos (chapa e perfis) dos degraus de granito, incluindo as tubagens de
água e outras existentes actualmente obsoletas, com especial cuidado para não danificar as peças de granito que constituem os degraus, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E. (valor global).

vg 1

 3.2 INTERIOR
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39 3.2.1 Demolição paredes/corete - Demolição das paredes/corete em alvenaria de tijolo do espaço 32 (toda a altura) e espaço 33 (meia altura e tampo), de forma a não
danificar as tubagens de saneamento existentes [Nt], conforme indicado na peça desenhada A3.01.2, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários
à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt] os trabalhos no espaço 33, deverão ser coordenados com os previstos no artigo 8 (demolições e extracções especiais).
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 6

40 3.2.2 Picagem reboco e estuque - Picagem do reboco e estuque existente no tecto do espaço 28a, conforme indicado na peça desenhada A3.01.2, incluindo sancas, molduras
e outros remates eventualmente existentes, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 8

41 3.2.3 Remoção cuidadosa tecto pladur - Remoção cuidadosa do tecto de pladur existente no espaço 8, para não causar danos em revestimentos ou caixilhos, incluindo
estruturas metálicas de suspensão e todas as argamassas soltas ou outros detritos com risco de queda, porventura existentes no tecto original, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 13

42 3.2.4 Remoção cuidadosa caixilho madeira (clarabóia) - Remoção cuidadosa do caixilho de madeira (clarabóia) existente no tecto do espaço 16, de forma a não danificar o
fasquio envolvente e após extracção especial de vidros [Nt], incluindo desmontagem de fixações existentes no tardoz, bem como quaisquer elementos que dele se
suspendam, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: estes trabalhos deverão ser coordenados com os
previstos no artigo 8, demolições e extracções especiais. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 5

43 3.2.5 Picagem de rebocos - Picagem de rebocos sobre alvenaria de granito até à camada de betuminoso existente, que não deve ser danificada nem removida, conforme
indicado na peça desenhada A3.01.2, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 600

44 3.2.6 Picagem rebocos - Picagem de rebocos degradados sobre tabique existente, que não deve ser danificado [Nt], conforme indicado na peça desenhada A3.01.2, incluindo
limpeza de poeiras soltas com o auxílio de aspirador e pincéis macios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. [Nt]: nos casos de superfícies revestidas com gesso cartonado ou azulejo (espaço 32), inclui-se a sua remoção cuidadosa, de modo a não danificar o
fasquio nem os elementos envolventes. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 230

45 3.2.7 Abertura de negativo - Abertura de negativo no pavimento do espaço 30b, para execução de fosso do elevador, com a profundidade necessária para que o mesmo fique
com 15cm de profundidade limpos, conforme peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

46 3.2.8 Abertura de negativo - Abertura de negativo para introdução de caixa águas pluviais no pavimento do espaço 26b com a profundidade necessária para a instalação da
caixa designada no projecto de especialidades, conforme indicado em peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

47 3.2.9 Picagem integral betonilha - Picagem integral da betonilha com pintura (vermelho) até à laje para posterior aplicação de soalho colado (espaços: 1, 2, 9a, 9b e 10), de
forma cuidadosa para não danificar as infraestruturas e caixas de pavimento existentes, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 81
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48 3.2.10 Picagem integral betonilha - Picagem integral da betonilha e respectivo revestimento cerâmico, pintura ou outro (espaços: 20, 21a, 21b, 22, 23, 24, 27, 28a, 28b, 30a,
30b, 31, 32 e 33), conforme peça desenhada A3.01.2, para posterior assentamento de mosaico hidráulico, incluindo abertura de vala para inclusão de infraestruturas
(conforme projectos de especialidade), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 156

49 3.2.11 Remoção das argamassas - Remoção das argamassas de assentamento e do suporte de madeira existente no pavimento do espaço 16, sob o mosaico hidráulico
anteriormente extraído conforme 8.4.2, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 5,5

50 3.2.12 Remoção integral de soalhos - Remoção integral de soalhos nos espaços: 3, 4a, 4b, 5a, 5d, 11, 12, 14,15 e 17, de forma cuidadosa para não danificar rodapés [Nt],
guardas de madeira ou outros elementos, incluindo remoção do lixo acumulado nas estruturas de madeira e no tardoz dos tectos e de todos os elementos inoperacionais
existentes (instalações eléctricas, canalizações, etc), seguido de limpeza de poeiras soltas com o auxílio de aspirador e pincéis macios, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E.. [Nt]: no artigo 14.2.2
estão considerados os trabalhos de levantamento e acondicionamento temporário de rodapés quando a permanência dos mesmos comprometa a execução de trabalhos
preconizados.

m2 170

 4 COBERTURAS E TECTOS/EXTERIOR
 4.1 TRABALHOS PRÉVIOS

51 4.1.1 Realização de inspecção - Realização de inspecção por técnicos de restauro aos elementos decorativos da cúpula para a recolha da informação necessária à realização
de moldes, para execução de réplicas e recolha de amostras de cor utilizadas na pintura nesses mesmos elementos, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 4.2 COROAMENTO DA FACHADA POSTERIOR
52 4.2.1 Cornija e platibanda fachada posterior - Fornecimento e aplicação de cornija e platibanda na fachada posterior em betão moldado pré-fabricado, incluindo execução de

respaldos e assentamento com argamassa pré doseada de elevadas prestações mecânicas e ancoragens e pregagens com varões e/ou barra de aço inox, conforme
peças desenhadas e indicações do responsável pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 6

53 4.2.2 Impermeabilização/acabamento cornija e platibanda - Realização de impermeabilização e acabamento da cornija e platibanda, devidamente lisas e desempenadas, com
esquema composto por primário de adesão adequado ao suporte, tela líquida, auto-vulcanizante, sem juntas, livre de solventes e  altamente flexível, aberta à difusão do
vapor de água e resistente às influências atmosféricas e manta armada tipo \"Sistema Enke - Enkolan Impermeabilização 1K LF + geotêxtil Polyflex\" da \"Enke\" ou
equivalente, acabamento com produto monocomponente tipo \"Enktop\" da \"Enke\" ou equivalente, adicionado de areias em cor e granulometria adequadas, de forma a
obter um \"fingido de granito\" [Nt], aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E.. [Nt]: em tudo idêntico ao já existente no pavimento do
terraço intervencionado em empreitada anterior.

ml 18

54 4.2.3 Caleira interior/Rufo - Fornecimento e colocação de caleira interior e rufo de capeamento da platibanda em chapa de zinco nº 12 natural, com desenvolvimentos
adequados, incluindo tela pitonada de ventilação, ligação e compatibilização com a caleira existente no encosto com vizinho, conforme indicações do responsável pela
equipa do projecto em obra, devendo os rufos interligar-se com as caleiras, através de dobragem que garanta impermeabilização e dilatação livre (assemblagem
clássica), incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 9
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55 4.2.4 Capitel/Tubo queda - Fornecimento e colocação de capitel e tubo de queda em chapa de zinco nº 12 natural, incluindo capitel adequado e tubo de queda Ø 90mm,
conforme indicações do responsável pela equipa do projecto em obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 4,5

 4.3 CÚPULA SOBRE A VARANDA
56 4.3.1 Recuperação cúpula - Recuperação da cúpula sobre a varanda, considerando a execução dos seguintes trabalhos: limpeza e lavagem de todas as superfícies exteriores,

os elementos decorativos existentes e meia cana de escoamento de águas, com água e escova macia de nylon, por processo manual sem utilização de meios químicos
ou mecânicos, de forma a retirar musgos, líquenes e outras sujidades, colmatação de fissuras e lacunas existentes nas superfícies da cúpula, com argamassa de
composição em tudo idêntica à existente, executadas e acabadas de tal forma que a ligação com o reboco pré existente seja toda imperceptível, incluindo eventuais
correcções de pendentes, na meia cana de escoamento de águas existente na base, seguida da consolidação de todas as superfícies do exterior com aplicação de
produto consolidante em solvente de tipo reversível tipo \"Consolidante 8020\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado conforme indicações do fabricante do produto,
seguida da aplicação de impregnante hidrorrepelente sobre todas as superfícies, à base de siloxano em emulsão aquosa tipo \"Antipluviol W\" da \"Mapei\" ou
equivalente, sendo todos os materiais descritos aplicados conforme indicações do fabricante dos produtos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 33

57 4.3.2 Elementos decorativos (recuperação cúpula) - Execução de réplicas dos elementos decorativos em falta, utilizando como modelo os existentes, com argamassa de
composição em tudo idêntica à existente, incluindo moldes e outros equipamentos ou materiais necessários, tendo em conta a execução por técnicos especializados,
seguida da realização de colagens/pregagens de elementos decorativos soltos e replicados (pináculo, cachos de flores e cinta decorativa), verificação e eventual
correcção ou reforço das fixações existentes, com argamassa de reparação e colagem em dois componentes à base de resinas epoxi e cargas especiais, isento de
solventes tipo \"Sikadur 31 EF\" da \"Sika\" ou equivalente, eventualmente coadjuvada com arames e/ou varão de aço inox de espessura adequada ao peso da peça em
causa, executadas conforme indicações do fabricante e da equipa projectista em obra, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 20

58 4.3.3 Impermeabilização meia cana - Impermeabilização de meia cana existente na base da cúpula, com tela líquida monocomponente, auto-vulcanizante e resistente às
influências atmosféricas, sobre primário e manta armada tipo \"Enkopur®+ geotêxtil Polyflex\" da \"Enke\" ou equivalente, aplicado conforme indicações do fabricante do
produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 10

59 4.3.4 Tratamento/reforço tardoz cúpula - Realização de tratamento e reforço do tardoz da cúpula em betão armado com ferro à vista, com aplicação do sistema \"Sika® de
Reparação e Protecção do Betão\" ou equivalente, constituído por aplicação de inibidor de corrosão de armaduras de ferro tipo \"Sika Ferro Guard 903 plus\" ou
equivalente, seguida de aplicação de promotor de aderência e protecção anticorrosiva para armaduras à base de cimento, monocomponente, melhorado com resina
sintética e sílica de fumo tipo \"Sika Monotop 910\" ou equivalente, e recobrimento com argamassa de reparação estrutural, monocomponente, reforçada com fibras e
com baixa retracção tipo \"Sika® MonoTop® - 412 S\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 4.4 COBERTURA
60 4.4.1 Reposição telhas (cobertura) - Reposição de telhas removidas e de todos os componentes existentes sob as mesmas (frechal, forro, isolamento térmico, membrana,

ripado e contra ripado) anteriormente removidos para execução dos trabalhos previstos, incluindo fornecimento de todas as peças de madeira maciça necessárias,
desmontagem de todos os escoramentos provisórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E. e incluem neste artigo os trabalhos de verificação geral da cobertura com reparação de elementos danificados
durante os trabalhos, nomeadamente no que concerne a telhas partidas ou outros danos nos madeiramentos, tardoz de tectos ou sub telha.

m2 261
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61 4.4.2 Tratamento/reparação rufo perimetral (cobertura) - Tratamento e reparação do rufo perimetral em chumbo (capeamento da cornija de granito), com limpeza manual
cuidadosa com lixa fina ou escova de piaçaba, soldagens pontuais para colmatação de rasgões e/ou orifícios e aplicação de pintura de protecção com tinta
monocomponente com base de resina acrílica resistente às influências atmosféricas tipo \"Multi Protect\" da \"Enke\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom
acabamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 50

 4.5 TECTOS
62 4.5.1 Reparação tecto estuque (tecto varanda coberta) - Reparação do tecto de estuque sobre fasquio existente (E18c), incluindo remoção por raspagem de tintas velhas,

restauro de superfícies, frisos e sancas em gesso, com picagem e remoção de zonas eventualmente apodrecidas e reposição das mesmas, executadas e acabadas de
tal forma que a ligação com as pré existências seja toda imperceptível, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E., este trabalho deverá ser articulado com os trabalhos de limpeza, tratamento e
injecção de juntas em cantarias de granito, bem como com os trabalhos de restauro em azulejos, de forma a não danificar quaisquer desses elementos.

m2 21

63 4.5.2 Reparação tecto existente (tecto varanda coberta) - Reparação do tecto existente em betão a fingir pedra (E19), incluindo picagem e remoção de zonas eventualmente
apodrecidas, tratamento de fissuras, reposição de reboco e realização de \"fingido pedra\" de forma em tudo idêntica à existente, executado e acabado de tal forma que a
ligação com as pré existências seja toda imperceptível, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 5

64 4.5.3 Reboco estucado tectos (espaço 34) - Realização de novo reboco com acabamento estucado (espaço 34), incluindo sancas, molduras ou outros remates, com o seguinte
esquema: emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente, com acabamento estucado,
com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC Ultrafino\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados
na peça desenhada A3.02, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 8

65 4.5.4 Reboco areado fino tectos (espaços 35 e 36) - Realização de novo reboco com acabamento a areado fino, com refechamento de juntas (espaço 36) e aplicação de
chapisco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço e reboco com
argamassa de cal e eco pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente e acabamento a areado fino, com argamassa pré doseada tipo
\"Mape-Antique FC\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.02, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 6,5

66 4.5.5 Reparação tecto (espaço 37) - Reparação de tecto do espaço 37, incluindo limpeza prévia das superfícies existentes, de modo que garanta a remoção de poeiras,
fungos, bolores e gorduras, raspagem de tintas velhas e/ou destacadas, tratamento de fendilhações e preenchimento de lacunas, com reboco idêntico ao existente,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 7,5

67 4.5.6 Pintura tectos - Realização de pintura de tectos dos espaços 18c, 34, 35, 36 e 37, com aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução
aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado numa demão, seguida de pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio, transpirável tipo
\"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cor a definir pelo responsável pela equipa do projecto,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 44

 5 PAREDES E ELEMENTOS DECORATIVOS/EXTERIOR
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 5.1 TRABALHOS PRÉVIOS
68 5.1.1 Registo - Registo fotográfico e gráfico e mapeamento de patologias, incluindo entrega de relatório final, conforme preconizado no Anexo I, das paredes e elementos

decorativos a nível exterior, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

69 5.1.2 Aplicação biocida - Aplicação de biocida à base de sais quaternários de amónio em solução, cumprindo acções e cuidados preconizados no Anexo I tipo \"Preventol Ri
80\" ou equivalente, para tratamento das superfícies de cantaria e rebocadas, com presença de colonização biológica, aplicado na diluição adequada, conforme
indicações do fabricante e indicações da equipa de projecto em obra, deixando actuar pelo menos 5 dias, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 778

 5.2 CANTARIAS DE GRANITO
70 5.2.1 Execução pingadeira - Execução de pingadeira contínua sob o friso de remate em cantaria do terraço, com abertura cuidadosa a rebarbadora de rasgo contínuo com

10X10mm, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 40

71 5.2.2 Limpeza lixos - Limpeza de lixos acumulados e lavagem de todas as superfícies e elementos em cantaria de granito existentes, com água e escova macia de nylon, por
processo manual sem utilização de meios químicos ou mecânicos, de forma a retirar musgos, líquenes e outras sujidades, incluindo remoção de elementos danosos e
inoperacionais, filmes negros e outras patologias pontuais e eliminação de sais em zonas afectadas pela cristalização, cumprindo acções e cuidados preconizados no
Anexo I, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 500

72 5.2.3 Limpeza juntas - Limpeza de juntas dos paramentos de cantaria aparente com recurso a escova de aço, realizada cuidadosamente para não danificar o granito, para
remoção de argamassas velhas ou inadequadas e avaliação de todas as juntas abertas e ocas a necessitar de injecção, cumprindo acções e cuidados preconizados no
Anexo I, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

m2 500

73 5.2.4 Injecção consolidação - Injecção de consolidação e preenchimento de juntas abertas existentes na cantaria de granito, considerando a execução dos seguintes trabalhos:
realização de furos de injecção com Ø10mm para inserção de tubo \"mangueira cristal\", selagem perimetral e fixação de tubos com argamassa de gesso-estuque ou
silicone, para conter a argamassa injectada, seguido de assopramento com ar sob pressão, para limpeza de poeiras nas zonas de injecção, incluindo a remoção
cuidadosa das selagens prévias, após injecção, seguida da tomação geral de juntas com argamassa de cal hidráulica hidrofugada, com acabamento fino tipo \"ACHF\" da
\"Cimpor\" ou equivalente, prevendo, se necessário, afinação de cor com mistura de areias e/ou pó de pedra, seguida da realização de injecções controladas nos pontos
preparados, com ligante hidráulico isento de cimento tipo \"Mape-Antique I\" da \"Mapei\" ou equivalente, preparado conforme indicações do fabricante do produto e
aplicado sempre das zonas mais baixas para as zonas mais altas, para consolidação e enchimento de todas as cavidades existentes nos paramentos, incluindo remoção
dos tubos, seguida de colmatação e reparação de lacunas de inserção, com argamassa de cal hidráulica hidrofugada, acabamento fino tipo \"ACHF\" da \"Cimpor\" ou
equivalente, prevendo, se necessário, afinação de cor com mistura de areias e/ou pó de pedra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 500
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74 5.2.5 Restauro cantaria - Realização de todos os trabalhos e acções de restauro da cantaria, conforme previsto no Anexo I, nomeadamente pré-fixação de todos os elementos
que se encontrem em destacamento, colagem de fragmentos e fracturas, consolidação do suporte pétreo, remoção dos elementos metálicos oxidados não operacionais
e das peças utilizadas para colmatar orifícios, tratamento químico e mecânico dos elementos metálicos oxidados, reposição de volumes em falta com argamassa de cal
hidráulica hidrofugada com acabamento fino tipo \"ACHF\" da \"Cimpor\" ou equivalente, prevendo, se necessário, afinação de cor com mistura de areias e/ou pó de
pedra, revisão estrutural de todos os elementos que se encontrem soltos e mal fixos, nomeadamente balaústres, corrimãos ou outros, com varões de aço inox e resinas
apropriadas, revisão e rectificação final das operações anteriormente executadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 500

75 5.2.6 Molduras de granito - Fornecimento e assentamento de molduras de granito nos vãos existentes (3un), em granito em tudo idêntico ao existente com acabamento a pico
fino, espessura de 6cm e estereotomia aproximada à existente nos vãos da mesma prumada no R/C, assentes com argamassa pré doseada de elevadas prestações
mecânicas e ancoragens necessárias em aço inox (gatos), de forma a garantir a fixação e segurança eficaz das peças, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 30

 5.3 REBOCOS E ALVENARIAS
76 5.3.1 Realização de pilaretes - Realização de pilaretes para receber guardas de varanda em tijolo maciço contrafiado, para receber reboco, com desenho idêntico aos de

granito existentes no terraço e afastamento adequado à inserção das guardas de ferro forjado e fundido (existentes em depósito em obra), incluindo ancoragens e
travamentos necessários com varões de aço inox e acabamento rebocado em tudo idêntico ao rodapé (ponto 10.5.3), montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 4

77 5.3.2 Realização novo reboco - Realização de novo reboco com acabamento areado fino sobre paredes em alvenaria de granito (espaços 18a e 18b), com refechamento de
juntas e aplicação de chapisco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço
e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente e acabamento areado fino, com argamassa pré
doseada tipo \"Mape Antique FC\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 45

78 5.3.3 Realização rodapé - Realização de rodapé em reboco nas paredes do terraço (fachada lateral e posterior) com aplicação de chapisco com argamassa de cal e
eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta
de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente e acabamento a areado fino, com argamassa pré doseada tipo  Mape Antique FC  da \"Mapei\" ou
equivalente, incluindo aplicação a meia espessura de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet EM 40\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme
indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Incluem-se todos os cuidados e tarefas necessários para não danificar o painel azulejar existente na fachada lateral com a execução do novo
rodapé. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 7
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79 5.3.4 Limpeza/tratamento/reparação rebocos areados - Limpeza, tratamento e reparação dos rebocos areados, lisos e moldados, existentes nas fachadas e chaminé,
conforme indicado em peças desenhadas, considerando a execução dos seguintes trabalhos: lavagem com jacto de água a pressão controlada, remoção de argamassas
deterioradas e desagregadas do suporte, picagem do reboco envolvente às zonas eventualmente fissuradas, seguida de lavagem com jacto de água a pressão
controlada, remoção de argamassas deterioradas e desagregadas do suporte, picagem do reboco envolvente às zonas eventualmente fissuradas, seguida da
colmatação de eventuais fissuras e impermeabilização de superfícies, com argamassas compatíveis com os suportes, a aprovar pela fiscalização, aplicação de chapisco
com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguida de emboço e reboco com argamassa de cal
e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente, incluindo aplicação de rede têxtil a meia espessura, replicando as estereotomias
pré existentes, executado e acabado de tal forma que a ligação com o reboco pré existente seja toda imperceptível e acabamento a areado fino, com argamassa pré
doseada tipo \"Mape Antique FC\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo aplicação a meia espessura de rede
estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet EM 40\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na
peça desenhada A3.03, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Incluem-se todos os cuidados e
tarefas necessários para não danificar o painel azulejar existente na fachada lateral com a execução do novo rodapé. Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 281

 5.4 PINTURAS E ACABAMENTOS
80 5.4.1 Realização pintura - Realização de pintura de superfícies rebocadas, com aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa tipo

\"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado numa demão, seguida de pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio, transpirável tipo \"Silexcolor
Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cores a definir pelo responsável pela equipa do projecto, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 326

 6 PAVIMENTOS| EXTERIOR
 6.1 TERRAÇO

81 6.1.1 Tratamento/acabamento zonas granito - Tratamento e acabamento a pico fino das zonas de granito sob guardas de ferro e no encosto com as guardas em balaustrada
(espaços 18 e 18c) anteriormente revestidas com argamassa/tela/pintura, de forma a remover eventuais concreções não pertencentes ao suporte e a uniformizar
texturas, incluindo reformulação de saídas de escoamento de águas pluviais (alargamento de furos existentes e abertura de novas saídas), de forma cuidadosa para não
danificar o granito, com recurso a broca craniana, conforme indicado na peças desenhadas A1.01 e A3.04, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 30

82 6.1.2 Realização remate bordo/topo laje - Realização de remate do bordo e topo da laje (espaço 18a e 18b), conforme peças desenhadas, incluindo recobrimento da testa da
laje e moldagem de cornija de remate à parede com pingadeira inclusa, com desenho em tudo idêntico ao existente no espaço 18, com argamassa de regularização tipo
\"Betonilha de Alta Resistência\" da \"Secil\" ou equivalente, aditivada com resina acrílica em dispersão aquosa tipo \"SecilTek AD 04\" da \"Secil\" ou equivalente, na
proporção indicada pelo fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 15

83 6.1.3 Realização enchimento/regularização pavimentos - Realização de enchimento e regularização de pavimentos (espaços 18a, 18b, 18 e 18c), incluindo a realização de
pendentes adequadas ao correcto escoamento de águas, com argamassa de regularização tipo \"Betonilha de Alta Resistência\" tipo \"Secil\" ou equivalente, aditivada
com resina acrílica em dispersão aquosa tipo \"SecilTek AD 04\" da \"Secil\" ou equivalente, na proporção indicada pelo fabricante do produto, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 90
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84 6.1.4 Impermeabilização pavimento terraço - Realização de impermeabilização do pavimento do terraço, respectivas dobragens, remates e pontos singulares (espaços 18a,
18b, 18 e 18c), incluindo remate do bordo e topo da laje (espaço 18a e 18b), com esquema composto por primário de adesão adequado ao suporte, tela líquida,
auto-vulcanizante, sem juntas, livre de solventes, altamente flexível, aberta à difusão do vapor de água e resistente às influências atmosféricas e manta armada tipo
\"Sistema Enke - Enkolan Impermeabilização 1K LF+ geotêxtil Polyflex\" da \"Enke\" ou equivalente, aplicado conforme indicações do fabricante do produto, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 90

85 6.1.5 Acabamento remate bordo/topo laje - Realização de acabamento do remate do bordo e topo da laje (espaço 18a e 18b),conforme peças desenhadas com aplicação de
produto monocomponente tipo \"Enktop\" da \"Enke\" ou equivalente, adicionado de areias em cor e granulometria adequadas, de forma a obter um \"fingido de granito\"
[Nt], aplicado conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. [Nt]: Em tudo idêntico ao já existente no pavimento do terraço intervencionado em empreitada anterior. Nota: Todos os trabalhos serão executados de
acordo com as C.T.E..

ml 15

86 6.1.6 Reaplicação mosaico hidráulico - Reaplicação do mosaico hidráulico anteriormente removido, reproduzindo exactamente a estereotomia pré existente, assente com
adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou
equivalente, na zona indicada na peça desenhada A3.04, embora sempre sujeita a confirmação e acertos em obra com o responsável do projecto, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 22,5

87 6.1.7 Mosaico hidráulico hexagonal - Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico hexagonal monocromático manufacturado [Nt], cumprindo dimensões, forma hexagonal e
estereotomia do pré existente, em cor a definir pelo projectista mediante apresentação de amostras tipo \"Koklatt Mosaico\" ou equivalente, assente com adesivo
cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou equivalente,
conforme peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: deverá prevê-se
nesta área a inclusão das peças decoradas com flores, sobrantes da extracção especial, a colocar mediante ensaios a realizar com o projectista em obra, de forma
idêntica ao original. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 59

88 6.1.8 Tomação juntas mosaico hidráulico - Tomação de juntas do mosaico hidráulico com argamassa de elevadas prestações, modificada com polímero, anti-eflorescências,
presa e secagem rápidas tipo \"Ultracolor Plus\" da \"Mapei\" ou equivalente, em cor a escolher pelo projectista em obra e selagem elástica de juntas em ângulos, arestas
ou mudanças de pendentes, com  selante silicónico de reticulação acética, resistente ao bolor, isento de solventes tipo \"Mapesil AC\" da \"Mapei\" ou equivalente,
incluindo remoção das argamassas sobrantes em juntas com água e esponja e limpeza de obra com detergente desengordurante, decapante e tira manchas tipo \"FILA
PS87\" da \"FILA\" ou equivalente, aplicado conforme indicações do fabricante do produto, de forma a remover todas as concrecções e manchas sem riscar ou danificar o
suporte, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

m2 81,5

89 6.1.9 Limpeza/Protecção final mosaico hidráulico - Limpeza e protecção final do mosaico hidráulico, com lavagem manual final a água e sabão neutro tipo \"FILACLEANER\"
da \"FILA\" ou equivalente e após secagem do mosaico, aplicação à trincha de duas demãos de protector hidrorrepelente para mosaico hidráulico tipo \"Hydrorep\" da
\"FILA\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 81,5

90 6.1.10 Buzinotes - Fornecimento e colocação de buzinotes em zinco nº 14 e ferro fundido, replicando o existente em depósito na obra (pertencente à varanda da fachada para a
avenida), com dimensões adequadas ao seu bom desempenho e a aprovar pelo projectista em obra, incluindo todos os materiais e acessórios necessários ao seu
correcto funcionamento (13un), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

UN 13

 6.2 ESCADA E PATAMAR DE ACESSO
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91 6.2.1 Limpeza revestimento mosaico hidráulico - Limpeza do revestimento em mosaico hidráulico do patamar, com lavagem por jacto de água a pressão controlada, com
auxílio de espátulas para remoção de argamassas desagregadas em juntas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Notas: 1) a remoção cuidadosa das argamassas que preenchem lacunas de mosaico, está contemplada no artigo 8; 2) a limpeza e tratamento das
cantarias que constituem a escadaria, estão contemplados no artigo 11. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 6

92 6.2.2 Mosaico hidráulico hexagonal - Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico hexagonal monocromático manufacturado, nas lacunas existentes (cerca de 6%),
cumprindo dimensões, forma hexagonal e estereotomia do pré existente, em cor a definir pelo projectista mediante apresentação de amostras tipo \"Koklatt Mosaico\" ou
equivalente, assente com adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\"
da \"Mapei\" ou equivalente, conforme peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte
e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 1

93 6.2.3 Tomação juntas mosaico hidráulico - Tomação de juntas do mosaico hidráulico com argamassa de elevadas prestações, modificada com polímero, anti-eflorescências,
presa e secagem rápidas tipo \"Ultracolor Plus\" da \"Mapei\" ou equivalente, em cor a escolher pelo projectista em obra, incluindo remoção das argamassas sobrantes
em juntas com água e esponja e limpeza de obra com detergente desengordurante, decapante e tira manchas tipo \"FILA PS87\" da \"FILA\" ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante do produto, de forma a remover todas as concrecções e manchas sem riscar ou danificar o suporte, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 6

94 6.2.4 Limpeza/Protecção final mosaico hidráulico - Limpeza e protecção final do mosaico hidráulico, com lavagem manual final a água e sabão neutro tipo \"Filacleaner\" da
\"FILA\" ou equivalente e após secagem do mosaico, aplicação à trincha de duas demãos de protector hidrorrepelente para mosaico hidráulico tipo \"Hydrorep\" da
\"FILA\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 6

 6.3 ESCADA, GUARDAS E CORRIMÃOS/FACHADA POSTERIOR
95 6.3.1 Limpeza/lavagem degraus e pilaretes - Limpeza e lavagem de degraus e pilaretes em cantaria de granito da escada, bem como abertura e refechamento de juntas,

colmatação de lacunas e eventuais injecções, a executar conforme artigos 11.1 a 11.3 deste CTE, e segundo acções e cuidados preconizados no Anexo I, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 17

96 6.3.2 Novos degraus granito - Fornecimento e assentamento de novos degraus de granito, para substituir os danificados, sem reparação, cerca de 35%, em granito em tudo
idêntico ao existente e acabamento a pico com a mesma textura dos existentes a manter, incluindo desmontagem e remoção dos degraus a substituir, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 1,5

97 6.3.3 Limpeza/Tratamento/Reforço - Limpeza, tratamento e reforço das guardas e corrimãos de escada, degraus de acesso à parte superior da gruta e taça decorativa,
considerando a execução dos seguintes trabalhos: lavagem a jacto de água a pressão controlada, para remoção de lixos e argamassas destacadas, seguida de remoção
de ferrugem das armaduras com escovas (eventualmente jacto de areia) e realização de eventuais reforços com varão de aço inox, seguida da aplicação de passivador
de armaduras de ferro, constituído por argamassa monocomponente à base de ligantes cimentícios, polímeros em pó e inibidores de corrosão tipo \"Mapefer 1K\" da
\"Mapei\" ou equivalente, seguida de recobrimento das armaduras com argamassa cimentícia tixotrópica monocomponente, constituída por ligantes hidráulicos especiais,
agregados seleccionados de granulometria fina, fibras sintéticas em poliacrilonitrila, resinas sintéticas e aditivos tipo \"Planitop Rasa & Ripara\" da \"Mapei\" ou
equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Notas: A reparação dos muretes que suportam as guardas de betão moldado e armado estão consideradas no artigo 11 - paredes/exterior. Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 10
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98 6.3.4 Restauro guardas/Corrimãos escada/Degraus/Taça - Restauro das guardas e corrimãos de escada, degraus e taça em betão armado e moldado, com realização dos
troços em falta e preenchimento de lacunas, incluindo aplicação e modelação de argamassa em tudo idêntica à existente, para o que se deve prever, a realização de
várias amostras, antes da execução final, e o eventual uso de patines para integração novo/ velho, para que não seja perceptível a ligação com as pré existências,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 10

 6.4 PAVIMENTOS DOS ESPAÇOS 34, 35 e 36
99 6.4.1 Guias transição - Fornecimento e assentamento de guias de transição em granito em tudo idêntico ao existente, com 10cm de espessura e restantes dimensões

conformes com peças desenhadas, incluindo inclusão de todos os canais de drenagem de águas pluviais com grelhas de ferro fundido, preconizados no projecto de
especialidade, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 6,5

100 6.4.2 Enchimento/Regularização pavimentos - Realização de enchimento e regularização de pavimentos, preparado para receber acabamentos previstos, incluindo realização
de acertos e pendentes adequados [Nt], com argamassa de regularização tipo \"Betonilha de Alta Resistência\" da \"Secil\" ou equivalente, aditivada com resina acrílica
em dispersão aquosa tipo \"SecilTek AD 04\" da \"Secil\" ou equivalente, na proporção indicada pelo fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Estes trabalhos deverão coordenar-se com os de desactivação/instalação de todas as
infraestruturas, previstas no projecto de especialidades. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 12,6

101 6.4.3 Reaplicação mosaico hidráulico - Reaplicação de mosaico hidráulico, anteriormente extraído no espaço 35, com adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo
aberto alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou equivalente, incluindo aplicação de uma fiada em rodapé, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

m2 2,6

102 6.4.4 Mosaico hidráulico monocromático - Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico monocromático manufacturado, com as dimensões de  20x20cm, em cor a definir
pelo projectista mediante apresentação de amostras tipo \"Koklatt Mosaico\" ou equivalente, assente com adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto
alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou equivalente, conforme peças desenhadas, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 8

103 6.4.5 Tomação juntas mosaico hidráulico -Tomação de juntas do mosaico hidráulico com argamassa de elevadas prestações, modificada com polímero, anti-eflorescências,
presa e secagem rápidas tipo \"Ultracolor Plus\" da \"Mapei\" ou equivalente, em cor a escolher pelo projectista em obra, incluindo remoção das argamassas sobrantes
em juntas com água e esponja e limpeza de obra com detergente desengordurante, decapante e tira manchas tipo \"FILA PS87\" da \"FILA\" ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante do produto, de forma a remover todas as concrecções e manchas sem riscar ou danificar o suporte, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 10,6

104 6.4.6 Limpeza/Protecção final mosaico hidráulico - Limpeza e protecção final do mosaico hidráulico, com lavagem manual final a água e sabão neutro tipo \"Filacleaner\" da
\"FILA\" ou equivalente, e após secagem do mosaico, aplicação à trincha de duas demãos de protector hidrorrepelente para mosaico hidráulico tipo \"Hydrorep\" da
\"FILA\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 10,6
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105 6.4.7 Deck madeira - Fornecimento e aplicação de deck de madeira no espaço 36, em madeira de Pinho Silvestre tratado em autoclave classe 4, constituído por tábuas
ranhuradas, com as dimensões de comprimento adequado x largura 145mm x espessura 22mm, espaçadas em 6mm e acabamento tipo \"Castanho\" da \"Carmo\" ou
equivalente, incluindo barrotes e parafusos de fixação em inox, conforme peças desenhadas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 2

 6.5 PAVIMENTO, SOLEIRAS E PEITORIS
106 6.5.1 Pavimento varanda - Tratamento de pavimento da varanda (espaço 19), soleiras e peitoris de vãos em rocha ornamental, conforme indicado na peça desenhada A3.04,

incluindo colmatação de fendas e lacunas com material da mesma natureza, seguida de polimento suave de todas as superfícies para uniformização de acabamento,
com mó apropriada e lavagem manual final, com água e sabão neutro tipo \"Filacleaner\" da \"FILA\" ou equivalente e após secagem aplicação de cera líquida ecológica
tipo \"FilaClassic\" da \"FILA\" ou equivalente, sendo que todos os produtos serão aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 3

107 6.5.2 Novas soleiras - Fornecimento e aplicação de novas soleiras, para substituição das existentes amputadas (P26, P27 e P28) em rocha ornamental em tudo idêntica à
existente, com desenho idêntico às funcionais de outros vãos, a aprovar pelo projectista, incluindo trabalhos e materiais de vedação e assentamento necessários ao bom
desempenho das mesmas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

ml 4

108 6.5.3 Reparação/Tratamento/Reaplicação buzinote - Reparação, tratamento e reaplicação do buzinote existente em obra (pertencente à varanda voltada para a avenida), com
decapagem cuidadosa do ornamento de ferro fundido, reparação do tubo (ou substituição por tubo de zinco, caso o existente não tenha recuperação), incluindo
desengorduramento e pintura com tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, em cor a definir pelo projectista em obra, nas
demãos necessárias a um bom acabamento, fixação e vedação adequadas seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Notas: O tratamento de juntas e limpeza da cantaria de granito que constitui o pavimento da varanda, estão incluídos nos
artigos 11.1 a 11.3 deste CTE.. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 7 TECTOS/INTERIOR
 7.1 ESTRUTURAS E FASQUIOS DE ESTUQUES/TARDOZ TECTOS

109 7.1.1 Tardoz tectos - Realização de limpeza, desinfestação, reforço e conservação do tardoz dos tectos dos espaços 4a, 4b (parcial), 5a, 7, 11, 20, 21a, 22, 23, 26a, 29 e 30b
e restantes áreas parciais que resultem acessíveis por remoção ainda que parcial de outros pavimentos, considerando a execução dos seguintes trabalhos: remoção
cuidadosa do lixo acumulado no tardoz dos tectos e de todos os elementos inoperacionais existentes (instalações eléctricas, canalizações, ou outra), seguida de limpeza
de poeiras soltas com o auxílio de aspirador e pincéis macios, desinfestação de todos os elementos de madeira dos tectos, através de impregnações, injecções e
pulverizações de produto curativo e preventivo contra fungos e insectos xilófagos, à base de resinas alquídicas e agentes fungicidas e insecticidas tipo \"Xylofene SOR
40\" da \"Dyrup\" ou equivalente, reparação e consolidação das estruturas de madeira dos tectos, com substituição de madeiramentos apodrecidos ou deteriorados,
reposição de elementos em falta, realização de reforços estruturais pontuais e execução de próteses, considerando samblagens de meia madeira, no pressuposto de não
danificar a outra face dos tectos, com madeira maciça da mesma espécie ou pinho tratado em autoclave de duplo vácuo, remoção de elementos metálicos oxidados que
justifiquem, com substituição por parafusos de aço inox e tratamento químico e mecânico dos elementos metálicos oxidados a manter, seguida de aplicação de camada
de protecção, tratamento e consolidação pontual de zonas do suporte enfraquecidas com resina acrílica tipo copolímero de etílo metacrilato, diluída em solvente
orgânico, aplicada através de impregnações e injecções sucessivas, em percentagens crescentes, consolidação e preenchimento de vazios existentes no estuque dos
tectos, através de injecção de ligante hidrófilo aéreo (cal aérea e/ou gesso) com carga inerte em suspensão para preenchimento de pequenos vazios, e com carga
adicionada (areia de sílica) em vazios muito extensos, seguida de consolidação geral do suporte com água de cal ou com um copolímero acrílico, diluído em água,
reforço pontual das zonas fasquiadas fragilizadas, mediante a aplicação de fibra têxtil (estopa, sisal, etc.), consoante o material observado, embebida em calda de óxido
e sulfato de cálcio, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 184
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 7.2 TECTOS DE ESTUQUE
110 7.2.1 Reparação geral estuque/Sanca/Moldura/Modilhões - Reparação geral do estuque, sanca, moldura e modilhões, que constituem o tecto do espaço 7, com remoção

prévia das zonas apodrecidas, fissuradas ou sem aderência ao suporte, considerando a execução dos seguintes trabalhos: consolidação do suporte com água de cal ou
com um copolímero acrílico, diluído em água e consolidação e preenchimento de vazios (processo destinado a restituir à obra a sua consistência física entre os vários
estratos) por injecção, utilizando um ligante hidráulico com carga inerte (areia de sílica), em suspensão, preenchimento das lacunas volumétricas com argamassa mista à
base de cal e gesso de estuque, executado e acabado de tal forma que a ligação com o estuque pré existentes seja toda imperceptível, realização de pintura com
aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado numa demão e
pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio, transpirável tipo \"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos necessárias a um bom
acabamento, em cores a definir pelo responsável pela equipa do projecto, realização de douramentos pontuais, existentes sobre a sanca e modilhões, com aplicação de
folha metálica dourada, conforme indicado no anexo I, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 20

111 7.2.2 Reparação tectos estucados - Reparação geral de tectos estucados sobre fasquio e respectivas sancas, nos tectos [espaços 15,16 (parcial), 17, 20, 21a, 22, 23 e 26b],
conforme indicado na peça desenhada A3.02, com remoção prévia das zonas apodrecidas, fissuradas ou sem aderência ao suporte, considerando a execução dos
seguintes trabalhos: remoção de massas e tintas existentes sobre o estuque com auxílio de espátulas, reposição de zonas apodrecidas e reparação de lacunas nas
superfícies de tectos e sancas [Nt], com argamassa mista à base de cal e gesso de estuque, executado e acabado de tal forma que a ligação com o estuque pré
existentes seja toda imperceptível, fornecimento e aplicação de alçapão/escada no espaço 17, com correcção das dimensões do vão já existente para inserção de
alçapão com escada deslizante tipo \"Ecomatic\" da \"Sociescadas\" ou equivalente, com comprimento adequado ao pé direito existente, incluindo aro de reforço de
bordadura em madeira maciça (no tardoz do tecto) e todos os acessórios necessários ao bom desempenho da escada e remate do tecto de estuque, realização de
pintura, com aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado
numa demão, pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio, transpirável tipo \"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos necessárias
a um bom acabamento, em cores a definir pelo responsável pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. [Nt]: no espaço 16, far-se-á a reparação e reposição de uma faixa perimetral do tecto de estuque existente, com 30cm de largura, que se
conjugará com um tecto de gesso cartonado na restante área.Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 96

112 7.2.3 Reparação geral tectos estuque - Reparação geral de tectos de estuque directo à laje e respectivas sancas, nos tectos [espaços 9b, 21b, 24 e 26b], conforme indicado na
peça desenhada A3.02, com remoção prévia das zonas apodrecidas, fissuradas ou sem aderência ao suporte, considerando a execução dos seguintes trabalhos:
remoção de massas e tintas existentes sobre o estuque com auxílio de espátulas, reposição de zonas apodrecidas e reparação de lacunas nas superfícies de tectos e
sancas, com argamassa mista à base de cal e gesso de estuque, executado e acabado de tal forma que a ligação com o estuque pré existentes seja toda imperceptível,
realização de pintura, com aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou
equivalente, aplicado numa demão e pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio, transpirável tipo \"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada
nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cores a definir pelo responsável pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 56

113 7.2.4 Realização novo reboco estucado - Realização de novo reboco com acabamento estucado no espaço 28a, incluindo sancas ou outros remates, com o seguinte
esquema: emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente, acabamento estucado com
argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC Ultrafino\" da \"Mapei\" ou equivalente aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na
peça desenhada A3.02, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 8
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114 7.2.5 Tecto falso plano - Fornecimento e aplicação de tecto falso plano nos espaços 6a, 6b, 8, 16, 30a, 30b, 31, 32 e 33, em placas de gesso cartonado hidrófugo tipo
\"Pladur\" ou equivalente, suspenso da estrutura subjacente, através de estrutura metálica e separado das paredes 20cm, para permitir instalação de iluminação indirecta,
conforme indicações do projectista em obra, incluindo remates e todos os acessórios necessários ao seu bom desempenho e acabamento, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 40

115 7.2.6 Realização novo reboco areado - Realização de novo reboco com acabamento areado fino no espaço 25, com refechamento de juntas e aplicação de chapisco com
argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço e reboco com argamassa de cal e
eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente e acabamento areado fino, com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC\"
da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.02, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 7

116 7.2.7 Acabamento tectos - Realização de acabamento dos tectos dos espaços 6a, 6b, 8, 16, 28a, 30a, 30b, 31, 32 e 33 com aplicação prévia de primário à base de silicato de
potássio modificado em solução aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicado numa demão, pintura com tinta mineral à base de silicato de
potássio, transpirável tipo \"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cor a definir pelo responsável
pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 47

 8 PAREDES/INTERIOR
 8.1 TRABALHOS PRÉVIOS

117 8.1.1 Desinfestação fasquios - Desinfestação de fasquios postos à vista por picagem de rebocos degradados, através de impregnações e/ou injecções de produto curativo e
preventivo contra fungos e insectos xilófagos, à base de resinas alquídicas e agentes fungicidas e inseticidas tipo \"Xylofene SOR 40\" da \"Dyrup\" ou equivalente,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 791

118 8.1.2 Levantamento temporário rodapés - Realização de levantamento temporário de rodapés, quando a permanência dos mesmos comprometa a execução de trabalhos
preconizados em paredes e/ou pavimentos, incluindo prévio registo numerado (para posterior correcta recolocação), remoção de fixações (pregos/ parafusos) e
acondicionamento temporário de peças em bom estado de conservação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 100

119 8.1.3 Registo fotográfico - Registo fotográfico de elementos antes da intervenção, nomeadamente tabiques, lambrins, guardas de escada, rodapés para apoiar montagens e
tipos de acabamentos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 8.2 REALIZAÇÃO PAREDES/ABERTURA VÃOS PAREDES EXISTENT.
120 8.2.1 Realização paredes/corete - Realização de paredes/ corete nos espaços 31, 32 e 33 e encerramento da caixa de elevador 6a/6b (altura total) e 6a/6c (altura parcial),

parede simples de tijolo vazado de 0.30x0.20x0.11m, assente com argamassa de cal hidráulica, cimento e areia ao traço 1:1:6, conforme indicado em peças desenhadas,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 18

121 8.2.2 Lintel vão P48 - Execução de lintel do vão P48, com inserção na alvenaria de granito de 2 perfis de ferro IPE 140 metalizados, colocados em paralelo, incluindo
realização dos remates necessários para aplicação de aro e revestimentos de parede previstos, a acertar com projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1
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122 8.2.3 Lintéis e ombreiras - Execução de lintéis e ombreiras em paredes de tabique (vãos P29b, P46, P47e P50), com madeira maciça de pinho tratado, nas dimensões
necessárias ao bom desempenho das portas e remates do tabique, necessários para aplicação de aro e revestimentos de parede previstos, a acertar com projectista em
obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

ml 25

 8.3 REABILITAÇÃO DE PAREDE DE TABIQUE
123 8.3.1 Reabilitação parede tabique - Reabilitação da parede de tabique (divisória entre espaços 5d/16), conforme indicado na peça desenhada A3.03, cumprindo o estipulado

no Anexo I e considerando a execução dos seguintes trabalhos: picagem do revestimento de reboco existente, pela face do revestimento de azulejo entretanto extraído (
ver artigo 8), remoção do fasquio e verificação do estado real da parede de frontal, consolidação do fasquio e reboco da face revestida a tela com pintura decorativa,
através de injecções de ligante hidráulico e carga inerte, conforme prescrito no Anexo I, desinfestação de todos os elementos de madeira, através de impregnações,
injecções e pulverizações de produto curativo e preventivo contra fungos e insectos xilófagos, à base de resinas alquídicas e agentes fungicidas e inseticidas tipo
\"Xylofene SOR 40\" da \"Dyrup\" ou equivalente, consolidação da estrutura de madeira, com colocação de próteses na estrutura, aplicação de peças em madeira de
castanho nacional ou pinho tratado, considerando samblagens de meia madeira, no pressuposto de não danificar a outra face do paramento, realização de eventuais
reforços e/ou travamentos necessários, com perfis e/ou chapas de aço inox com desenho e secção a indicar após observação visual do interior da estrutura,
fornecimento e colocação de fasquio em madeira de castanho ou pinho, na reconstituição original do paramento, revestimento do paramento envolvendo o fasquio
colocado, com argamassa transpirante isenta de cimento e composta por cal hidráulica natural (NHL) e eco-pozolana, areias naturais, aditivos especiais, microfibras e
fibras de vidro, tipo \"Mape Antique Strutturale NHL\" da \"Mapei\" ou equivalente, inserção a meia espessura de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet
EM 40\" da \"Mapei\" ou equivalente, acabamento estucado acima do azulejo [Nt], com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC- ultrafino\" da \"Mapei\" ou
equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. [Nt]: A recolocação de azulejo está considerada no ponto 14.5.10, em conjunto com as restantes paredes do espaço 16. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 22

 8.4 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
 8.4.1 Rebocos e Pinturas

124 8.4.1.1 Reboco areado (paredes alvenaria granito ou tijolo) - Realização de novo reboco areado em paredes de alvenaria de granito ou tijolo, desumidificante, macroporoso e
resistente aos sais, preparado para receber azulejo, pintura ou apainelados [espaços 6a, 6b, N2, N3, 16 (parede meação), 21b, 25, P39 (entaipado/2 faces), 26b, 28a, 29
(parcial), 30b, 31, 32, 33] com o seguinte esquema: aplicação de chapisco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da
\"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente,
aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 200

125 8.4.1.2 Reboco (paredes tabique) - Realização de novo reboco em paredes em tabique, preparado para receber azulejo (espaços 16, 30b, 31, 32, 33), com argamassa
transpirante isenta de cimento e composta por cal hidráulica natural (NHL) e eco-pozolana, areias naturais, aditivos especiais, microfibras e fibras de vidro tipo \"Mape
Antique Strutturale NHL\" da \"Mapei\" ou equivalente, incluindo inserção a meia espessura de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet EM 40\" da
\"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03, incluindo montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 71
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126 8.4.1.3 Reboco estucado (paredes alvenaria granito ou tijolo) - Realização de novo reboco estucado em paredes de alvenaria de granito ou tijolo [Nt], com argamassa
desumidificante, macroporosa e resistente aos sais, nos espaços 4a, 4b, 6c, 9a, 9b, 12,13, 14, 15, 16 (acima do azulejo), 17, 22, 24, 30a, com o seguinte esquema:
aplicação de chapisco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape Antique Rinzaffo\" da \"Mapei\" ou equivalente, seguido de emboço e reboco
com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo \"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente, acabamento estucado, com argamassa pré doseada tipo
\"Mape Antique FC Ultrafino\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Inclui-se a execução da guarnição e aduela do
vão V2 (cumprindo o molde executado) e do rodapé no espaço 9b, com aplicação a meia espessura do reboco, de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo
\"Mapenet EM 40\" da \"Mapei\" ou equivalente. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 510

127 8.4.1.4 Reboco estucado (paredes tabique) - Realização de novo reboco estucado em paredes em tabique [espaço 4a, 4b, 5b, 6c, 14, 15, 16 (acima do azulejo), 22, 23, 30a]
com argamassa transpirante isenta de cimento e composta por cal hidráulica natural (NHL) e eco-pozolana, areias naturais, aditivos especiais, microfibras e fibras de
vidro tipo \"Mape Antique Strutturale NHL\" da \"Mapei\" ou equivalente, incluindo inserção a meia espessura de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet
EM 40\" da \"Mapei\" ou equivalente, acabamento estucado com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC- ultrafino\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicados
conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03,  incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 302

128 8.4.1.5 Reparação geral reboco areado (paredes alvenaria granito ou tijolo) - Reparação geral do reboco areado em paredes em alvenaria de granito ou tijolo [Nt] (espaço 8, 37),
com remoção de argamassas deterioradas e desagregadas do suporte, picagem do reboco envolvente às zonas eventualmente fissuradas, colmatação de eventuais
fissuras e aplicação de emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento, tipo  Mape-Antique MC  da Mapei, ou equivalente, aplicada conforme
indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Inclui-se a reparação do rodapé no espaço 8. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 60

129 8.4.1.6 Reparação geral reboco estucado (paredes alvenaria granito ou tijolo) - Reparação geral do reboco estucado em paredes de alvenaria de granito ou tijolo [espaço 2, 3, 7
(acima do azulejo), 10, 23(acima do azulejo)], com remoção de argamassas deterioradas e desagregadas do suporte, picagem do reboco envolvente às zonas
eventualmente fissuradas, colmatação de eventuais fissuras e aplicação de emboço e reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento tipo
\"Mape-Antique MC\" da \"Mapei\" ou equivalente, com acabamento estucado com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC- ultrafino\" da \"Mapei\" ou
equivalente, executado e acabado de tal forma que a ligação com o pré existente seja toda imperceptível, aplicadas conforme indicações do fabricante do produto, nos
locais indicados na peça desenhada A3.03, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 180

130 8.4.1.7 Reparação geral reboco estucado (paredes em tabique) - Reparação geral do reboco estucado sobre fasquio em paredes em tabique (espaço 3, 4a, 4b, 7, 12, 13, 17, 20)
com remoção cuidadosa de zonas eventualmente apodrecidas, limpeza e desinfestação de madeiras do tabique e reposição do mesmo com argamassa transpirante
isenta de cimento e composta por cal hidráulica natural (NHL) e eco-pozolana, areias naturais, aditivos especiais, microfibras e fibras de vidro tipo \"Mape Antique
Strutturale NHL\" da \"Mapei\" ou equivalente, incluindo inserção a meia espessura de rede estrutural em fibra de vidro 150g/m2 tipo \"Mapenet EM 40\" da \"Mapei\" ou
equivalente, com acabamento estucado com argamassa pré doseada tipo \"Mape Antique FC- ultrafino\" da \"Mapei\" ou equivalente, executado e acabado de tal forma
que a ligação com o pré existente seja toda imperceptível, aplicadas conforme indicações do fabricante do produto, nos locais indicados na peça desenhada A3.03,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 220
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131 8.4.1.8 Balaustrada alvenaria granito (V2) - Balaustrada em alvenaria de granito (V2): Reparação geral do reboco estucado, com remoção de argamassas deterioradas e
desagregadas do suporte, aplicação de reboco com argamassa de cal e eco-pozolana, isenta de cimento no preenchimento de lacunas mais profundas, tipo 
Mape-Antique MC  da Mapei, ou equivalente, e acabamento estucado, com argamassa pré doseada tipo  Mape Antique FC- ultrafino  da Mapei, ou equivalente,
executado e acabado de tal forma que a ligação com o pré existente seja toda imperceptível, aplicadas conforme indicações do fabricante do produto, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Antes do início destes trabalhos deverá ser realizada
inspecção por técnicos de restauro às camadas cromáticas aplicadas, para determinação da cor original utilizada e cores posteriores.Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 13

132 8.4.1.9 Pintura paredes/Rodapés/Guarnição e aduela + balaustrada - Realização de pintura de paredes [espaço 2, 3, 4a, 4b, 5b, 6b, 6c, 7 (acima do azulejo), 8 (parede da
fachada e rodapé perimetral), 9a, 9b (incluindo rodapé), V2 (guarnição, aduela e balaustrada), 10, 12, 13 14, 15, 16 (acima do azulejo), 17, 20, 22, 23, (acima do azulejo),
24, 25, 30a e 30b], com aplicação prévia de primário à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa tipo \"Silexcolor Primer\" da \"Mapei\" ou equivalente,
aplicado numa demão, pintura com tinta mineral à base de silicato de potássio transpirável tipo \"Silexcolor Pittura\" da \"Mapei\" ou equivalente, aplicada nas demãos
necessárias a um bom acabamento, em cores a definir pelo responsável pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 1000

 8.4.2 Azulejos
133 8.4.2.1 Reaplicação azulejos - Reaplicação de azulejos em depósito temporário - branco+verde [Nt], (espaço 16, 21b, 26b, 28a, 29 e P39 entaipado/2 faces) com argamassa de

cal hidráulica natural, ligante pozolânico, cargas minerais e adjuvantes específicos tipo \"Weber.col azulejo\" da \"Weber\" ou equivalente, nos locais indicados na peça
desenhada A3.03, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Exceptua -se a face da P39,
voltada para o espaço 27, que receberá azulejos brancos+azuis em tudo idênticos ao da restante parede. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as
C.T.E..

m2 80

134 8.4.2.2 Azulejo manufacturado - Fornecimento e aplicação de azulejo manufacturado, (espaço 31, 32, 33) com estereotomia em tudo idêntica aos existentes, (peça hexagonal +
peça quadrada) sendo a peça maior no mesmo branco das existentes e a peça quadrada em cor adequada a cada espaço, a definir pelo projectista, mediante
apresentação de amostras da \"Viúva Lamego\" ou equivalente, assente com argamassa de cal hidráulica natural, ligante pozolânico, cargas minerais e adjuvantes
específicos, tipo \"Weber.col azulejo\" da \"Weber\" ou equivalente, conforme peça desenhada A3.03,  incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários
à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 50

135 8.4.2.3 Tomação juntas azulejos - Tomação de juntas dos azulejos aplicados e reaplicados, com argamassa transpirante isenta de cimento de textura ultrafina, resistente aos
sais à base de eco-pozolana tipo \"Mape Antique FC- ultrafino cor branca\" da \"Mapei\" ou equivalente, conforme peça desenhada A3.03, incluindo remoção das
argamassas sobrantes em juntas com água e esponja de forma a remover todas as concrecções e manchas sem riscar ou danificar o suporte, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 130

 8.4.3 Madeiras
136 8.4.3.1 Reparação madeiramentos - Reparação pontual, tratamento e conservação dos madeiramentos de rodapés e lambris existentes a manter, incluindo a reaplicação de

peças eventualmente removidas para execução de outros trabalhos, considerando a execução dos seguintes trabalhos: raspagem de tinta em destacamento e lixagem
para avaliação do seu estado de conservação, remoção de peças deterioradas e sem recuperação, substituição de peças de madeira deterioradas e realização de
empalmes e/ou entalhes necessários com madeira maciça da mesma espécie, utilizando o modelo e técnicas tradicionais de construção e montagem existentes nas
peças removidas, preenchimento de fendas com espessura superior a 8mm, com madeira maciça da mesma espécie, preenchimento de lacunas e/ou pequenas fendas
com adesivo epoxídico de consistência tixotrópica dois componentes (resina e endurecedor) tipo \"Mapewood paste 140\" da \"Mapei\" ou equivalente, lixagem geral para
obtenção de superfícies complanares, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 185
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137 8.4.3.2 Rodapés simples - Fornecimento e aplicação de novos rodapés simples (espaços 6b, 9a, 14 e 17), em madeira maciça da mesma espécie, com desenho e dimensões
em tudo idênticos ao existente, incluindo fixações com parafusos de aço inox e todos os trabalhos necessários à sua correcta colocação, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 20

138 8.4.3.3 Acabamento madeiras - Acabamento de madeiras dos rodapés e lambris, com aplicação de primário (apenas em madeiras novas ou decapadas) tipo \"Subcapa
Universal ref 034\" da \"Robbialac\" ou equivalente, lixagem fina, limpeza e pintura com esmalte aquoso, baseado em emulsões alquídicas especiais, pigmentado com
dióxido de titânio rutilo resistente à luz e à intempérie tipo \"SMP-Aqua Fosco, ref. 076\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado nas demãos necessárias a um bom
acabamento, em cor a escolher pelo projectista em obra [Nt], incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. [Nt]: Seguido de aplicação de patine, apenas em lambris, conforme indicações da equipa projectista em obra. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

m2 205

139 8.4.3.4 Reparação guardas escada - Reparação pontual, tratamento e conservação dos madeiramentos das guardas de escada existentes e respectivos corrimãos quando em
madeira [Nt], considerando a execução dos seguintes trabalhos: raspagem de tinta e/ou verniz em destacamento, lixagem, avaliação do estado de conservação,
incluindo remoção de peças deterioradas e sem recuperação; substituição de peças de madeira deterioradas ou inexistentes, com realização de réplicas, empalmes e/ou
entalhes necessários, com madeira maciça da mesma espécie, utilizando o modelo e técnicas tradicionais de construção e montagem existentes, preenchimento de
fendas com espessura superior a 8mm, com madeira maciça da mesma espécie, preenchimento de lacunas e/ou pequenas fendas com adesivo epoxídico de
consistência tixotrópica dois componentes (resina e endurecedor) tipo \"Mapewood paste 140\" da \"Mapei\" ou equivalente, lixagem geral para obtenção de superfícies
complanares, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Incluem-se os trabalhos de eventuais
reparações necessárias no corrimão estofado da escadaria central, nomeadamente no seu suporte de madeira e entalhes dos balaústres, sendo que as operações de
limpeza e/ou substituição do estofo encontram-se previstas no artigo 18 - Diversos. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 25

140 8.4.3.5 Acabamento guardas - Acabamento de guardas de madeira pintada, com aplicação de primário (apenas em de madeiras novas ou decapadas) tipo \"Subcapa Universal
ref 034\" da \"Robbialac\" ou equivalente, lixagem fina, limpeza e pintura com esmalte aquoso, baseado em emulsões alquídicas especiais, pigmentado com dióxido de
titânio rutilo resistente à luz e à intempérie tipo \"SMP-Aqua Fosco ref. 076\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado nas demãos necessárias a um bom acabamento,
em cor a escolher pelo projectista em obra, seguido de aplicação de patine, conforme indicações da equipa projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 7,5

141 8.4.3.6 Acabamento corrimãos - Acabamento de corrimãos de madeira envernizada, com aplicação de tapa poros aquoso e envernizamento com verniz de poliuretanos incolor
tipo \"Verlac PU fosco ref. 092-0001\" da \"Robbialac\", ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 6

 9 PAVIMENTOS/INTERIOR
 9.1 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
 9.1.1 Betonilhas

142 9.1.1.1 Betonilha afagada - Realização de betonilha afagada nos pavimentos do espaço 25 e fosso do elevador, incluindo enchimento e regularização e realização de acertos
com pavimentos contíguos [Nt] com argamassa de regularização tipo \"Betonilha de Alta Resistência\" da \"Secil\" ou equivalente, aditivada com resina acrílica em
dispersão aquosa tipo \"SecilTek AD 04\" da \"Secil\" ou equivalente, na proporção indicada pelo fabricante do produto, conforme indicado na peça desenhada A3.04,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Estes trabalhos deverão coordenar-se com os de
desactivação e/ou instalação de todas as infraestruturas, previstas no projecto de especialidades. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 11
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143 9.1.1.2 Enchimento/Regularização pavimentos - Realização de enchimento e regularização de pavimentos, preparado para receber mosaico hidráulico e soalho de madeira
colado, incluindo realização de acertos com pavimentos contíguos [Nt] com argamassa de regularização tipo \"Betonilha de Alta Resistência\" tipo \"Secil\" ou equivalente,
aditivada com resina acrílica em dispersão aquosa tipo \"SecilTek AD 04\" da \"Secil\" ou equivalente, na proporção indicada pelo fabricante do produto, conforme
indicado na peça desenhada A3.04, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Estes trabalhos
deverão coordenar-se com os de desactivação e/ou instalação de todas as infraestruturas, previstas no projecto de especialidades. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

m2 333

 9.1.2 Pavimentos Hidráulicos
144 9.1.2.1 Reaplicação mosaico hidráulico - Reaplicação do mosaico hidráulico, anteriormente extraído nos [espaço 6c, 8, 26b (tampa de caixa de visita) e 30b], com adesivo

cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado e deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou equivalente,
incluindo prévia preparação dos respectivos suportes [Nt] e aplicação de uma fiada em rodapé no espaço 6c e 30b, conforme peça desenhada A3.04 e indicações do
projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: No espaço 6c, inclui-se a
prévia execução de suporte contínuo, com painéis de aglomerado de madeira-cimento de 22mm tipo \"Viroc\" ou equivalente. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..

m2 7

145 9.1.2.2 Mosaico hidráulico - Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico monocromático manufacturado, com as dimensões de 20x20cm, em cores a definir pelo projectista
mediante apresentação de amostras da \"Kokalatt Mosaico  ou equivalente, assente com adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado e
deformável, com a tecnologia \"Low Dust\" tipo \"Keraflex Maxi S1\" da \"Mapei\" ou equivalente, nos [espaço 20, 21a, 21b, 22, 23, 24, 27, 28a, 30a ,31, 32, 33, 34],
conforme peça desenhada A3.04, incluindo fornecimento e aplicação de rodapé (só nos espaços 20, 22, 24 e 30a), montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: No espaço 6c, inclui-se a prévia execução de suporte contínuo, com painéis de aglomerado de
madeira-cimento de 22mm tipo \"Viroc\" ou equivalente. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 70

146 9.1.2.3 Tomação juntas mosaico hidráulico - Tomação de juntas do mosaico hidráulico com argamassa de elevadas prestações, modificada com polímero, anti-eflorescências,
presa e secagem rápidas tipo \"Ultracolor Plus\" da \"Mapei\" ou equivalente, em cor a escolher pelo projectista em obra, incluindo remoção das argamassas sobrantes
em juntas com água e esponja e limpeza de obra com detergente desengordurante, decapante e tira manchas tipo \"Fila PS87\" da \"Fila\" ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante do produto, de forma a remover todas as concrecções e manchas sem riscar ou danificar o suporte, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 77

147 9.1.2.4 Limpeza/Protecção final mosaico hidráulico - Limpeza e protecção final do mosaico hidráulico (aplicado e pré existente) com lavagem manual final a água e sabão neutro
tipo \"Filacleaner\" da \"Fila\" ou equivalente e após secagem do mosaico, aplicação à trincha de duas demãos de protector hidrorrepelente para mosaico hidráulico tipo
\"Hydrorep\" da \"Fila\" ou equivalente, aplicados conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 77

 9.1.3 Pavimentos de Madeira
148 9.1.3.1 Reparação estrutura madeira - Execução de reparação da estrutura de madeira dos pavimentos levantados, com aplicação de produto imunizante tipo \"Xilofene SOR

40\" ou equivalente, seguida de verificação e correcção de entregas ou tramos, com empalmes na mesma espécie de madeira ou com elementos metálicos de reforço a
decidir conjuntamente com a equipa de projecto, substituição de peças apodrecidas ou deterioradas e colocação de calços de nivelamento, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 175

149 9.1.3.2 Reforço metálico - Realização de reforço metálico no piso do 1º andar, no local indicado na peça desenhada A3.04, para correcção da flecha presente, com perfis de aço
inox, incluindo todos os acessórios específicos necessários à sua correcta fixação e solidarização com as vigas existentes, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 8
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150 9.1.3.3 Reparação/Colmatação falhas - Reparação e colmatação de falhas dos soalhos e escadas existentes (espaços 5b e 5c), com tábuas de madeira maciça de riga nova em
tudo idêntica à existente (seguindo os requisitos das notas prévias), incluindo ripado de suporte (se necessário) e despolimento geral para remoção de vernizes
existentes e para receber acabamento a óleo, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 33

151 9.1.3.4 Soalho madeira maciça - Fornecimento e aplicação de soalho de madeira maciça de riga nova (espaços 1, 2, 9a 9b e 10), macheado nas 4 faces e preparado para
colagem à betonilha, constituído por tábuas de 140 a 180mm de largura, comprimento mínimo de 1500mm e 20mm de espessura, incluindo fechos, remates e
despolimento apropriado para receber acabamento a óleo, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 81

152 9.1.3.5 Soalho macheado madeira maciça - Fornecimento e aplicação de soalho macheado de madeira maciça de riga nova (espaços 3, 4a, 4b, 5a, 5d [Nt], 6b, 11, 12, 14, 15,
16 e 17), constituído por tábuas de 140 a 190mm de largura, comprimento mínimo de 1500mm e 30mm de espessura, incluindo ripado de suporte, fechos, remates e
despolimento apropriado para receber acabamento a óleo, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
[Nt]: Espaço 5d - inclui-se a colocação de taveira perimetral amovível, com cerca de 30cm de largura, para acesso a tubagem de infraestruturas a instalar na caixa de
soalho. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 175

153 9.1.3.6 Acabamento soalhos - Acabamento de soalhos em pavimentos e escadas, com cera à base de óleos naturais de plantas tipo \"Osmo - Cognac ref. 3143\" da \"Jular\" ou
equivalente, aplicada conforme indicações do fabricante do produto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 289

 10 VÃOS/INTERIOR
 10.1 MAD./MADEIRA VIDRO/ALIZ./PORT.BAND./F.FIXAS/APAIN./PORT.
 10.1.1 Intervenção profunda madeiras - Intervenção profunda em madeiras, nomeadamente alizares (aduelas, guarnições e socos) folhas (móveis ou fixas), apainelados (padieiras,

ombreiras e parapeitos) e portadas, considerando a reparação, acabamento, aplicação e afinação final de ferragens a manter, em folhas móveis e portadas, fornecimento e
aplicação de ferragens novas em ferro, latão, aço esmaltado, e/ou cerâmica (dobradiças, puxadores, cremones, fechos e fechaduras), para substituição de ferragens danificadas,
dissonantes ou inexistentes, acabamento de madeiras dos vãos, com aplicação de primário (apenas em madeiras novas ou decapadas) tipo \"Subcapa Universal ref 034\" da
\"Robbialac\" ou equivalente, lixagem fina, limpeza e pintura com esmalte aquoso, baseado em emulsões alquídicas especiais, pigmentado com dióxido de titânio rutilo resistente à
luz e à intempérie tipo \"SMP-Aqua Fosco ref. 076\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cor a escolher pelo projectista em
obra [Nt], de acordo com o definido no mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E., a intervir nos vãos a
seguir discriminados. [Nt]: Seguido de aplicação de patine, conforme indicado no anexo I, apenas nos casos definidos em mapa de vãos. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E.154 10.1.1.1 P5 (1.10x3.10m) UN 1

155 10.1.1.2 P13 (1.10x2.90m) UN 1
156 10.1.1.3 P14 (1.10x2.90m) UN 1
157 10.1.1.4 P15 (1.10x2.90m) UN 1
158 10.1.1.5 P16 (0.30x2.30+0.95x3.30+0.30x2.30m) UN 1
159 10.1.1.6 P23 (1.10x3.10m) UN 1
160 10.1.1.7 P25 (1.00x3.10m) UN 1
161 10.1.1.8 P39 (0.75x1.90m) UN 1
162 10.1.1.9 P41 (1.15x2.30m) UN 1
163 10.1.1.10 P42 (0.80x1.95m) UN 1
164 10.1.1.11 P43 (1.25x2.05m) UN 1
165 10.1.1.12 P44 (0.75x2.15m) UN 1
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166 10.1.1.13 P45 (0.75x2.15m) UN 1
167 10.1.1.14 N3 (0.70x0.50m) UN 2
168 10.1.1.15 V5 (0.60x0.60m) UN 1

 10.1.2 Intervenção ligeira madeiras - Intervenção ligeira em madeiras, nomeadamente alizares (aduelas, guarnições e socos) folhas (móveis ou fixas), apainelados (padieiras, ombreiras e
parapeitos) e portadas, considerando a reparação, acabamento, aplicação e afinação final de ferragens a manter, em folhas móveis e portadas, fornecimento e aplicação de
ferragens novas em ferro, latão, aço esmaltado, e/ou cerâmica (dobradiças, puxadores, cremones, fechos e fechaduras), para substituição de ferragens danificadas, dissonantes ou
inexistentes, acabamento de madeiras dos vãos, com aplicação de primário (apenas em madeiras novas ou decapadas) tipo \"Subcapa Universal ref 034\" da \"Robbialac\" ou
equivalente, lixagem fina, limpeza e pintura com esmalte aquoso, baseado em emulsões alquídicas especiais, pigmentado com dióxido de titânio rutilo resistente à luz e à
intempérie tipo \"SMP-Aqua Fosco ref. 076\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado nas demãos necessárias a um bom acabamento, em cor a escolher pelo projectista em obra
[Nt], de acordo com o definido no mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E., a intervir nos vãos a seguir
discriminados. [Nt]: Seguido de aplicação de patine, conforme indicado no anexo I, apenas nos casos definidos em mapa de vãos. Nota: Todos os trabalhos serão executados de
acordo com as C.T.E.169 10.1.2.1 P1 (0.60x1.90+1.10x3.10+0.60x1.90m) UN 1

170 10.1.2.2 P2 (1.95x3.40m) UN 1
171 10.1.2.3 P3 (1.95x3.40m) UN 1
172 10.1.2.4 P4 (1.10x3.10m) UN 1
173 10.1.2.5 P6 (1.10x3.10m) UN 1
174 10.1.2.6 P7 (1.00x3.00m) UN 1
175 10.1.2.7 P9 (1.00x3.00m) UN 1
176 10.1.2.8 P10 (1.00x3.00m) UN 1
177 10.1.2.9 P11 (0.85x3.00m) UN 1
178 10.1.2.10 P12 (1.00x3.00m) UN 1
179 10.1.2.11 P17 (1.95x3.40m) UN 1
180 10.1.2.12 P18 (1.10x3.10m) UN 1
181 10.1.2.13 P19 (1.10x3.10m) UN 1
182 10.1.2.14 P20 (1.10x3.10m) UN 1
183 10.1.2.15 P21 (1.10x3.10m) UN 1
184 10.1.2.16 P22 (1.10x3.10m) UN 1
185 10.1.2.17 P24 (1.00x3.10m) UN 1
186 10.1.2.18 P30 (1.45x2.10m) UN 1
187 10.1.2.19 P31 (0.75x2.20m) UN 1
188 10.1.2.20 P32 (0.70x2.05m) UN 1
189 10.1.2.21 P33 (1.40x2.30m) UN 1
190 10.1.2.22 P35 (1.40x2.30m) UN 1
191 10.1.2.23 P36 (0.70x2.05m) UN 1
192 10.1.2.24 P37 (2.00x2.10m) UN 1
193 10.1.2.25 P38 (1.00x2.30m) UN 2
194 10.1.2.26 P49 (1.10x2.15m) UN 1
195 10.1.2.27 Pi1 (1.00x3.20m) UN 2
196 10.1.2.28 Pi2 (1.45x3.20m) UN 1
197 10.1.2.29 Pi3 (1.00x3.10m) UN 3
198 10.1.2.30 Pi4 (1.00x3.20m) UN 2
199 10.1.2.31 Pi5 (1.45x3.20m) UN 1
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200 10.1.2.32 Pi6 (1.00x2.20m) UN 1
201 10.1.2.33 V1 (3.80x3.70m) UN 1
202 10.1.2.34 V2 (3.10x3.40m) UN 1
203 10.1.2.35 V3 (1.95x3.40m) UN 1
204 10.1.2.36 V4 (2.10x3.00m) UN 1

 10.1.3 Reparação porta - Reparação de vão em madeira pintada e patinada (face para E5a) com vidro colorido artesanal, constituído por painel fixo, porta de 1 folha de batente e alizares
que rematam a transição das paredes entre o espaço 5a e 5b, considerando a execução dos seguintes trabalhos: remoção cuidadosa da porta e apainelado fixo e respectivas
ferragens de fixação, bem como de equipamentos e tubagens adossados, de forma a não danificar, quer os elementos constituintes da P8, quer o tecto e parede com pinturas,
incluindo o acondicionamento dos elementos removidos com manta geotêxtil, em local a designar em obra, realização de réplicas dos alizares na transição do espaço 5a /5b, em
madeira da mesma espécie e na totalidade da altura (esq/dta), para remate dos acabamentos distintos de parede, incluindo acabamento, conforme preconizado em CTE: 16.2.1 e
16.2.5, aplicação de patine com betume da judeia nos alizares, de forma em tudo idêntica ao existente, depois de aprovados pelo projectista e conforme designado em mapa de
vãos e peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..205 10.1.3.1 P8 (0.70x1.90m) UN 1

 10.1.4 Portas 2 folhas batente/bandeira - Execução e montagem de portas de 2 folhas de batente, bandeira [Nt], respectivos aros e alizares - P7a e P29b - reproduzindo a P7 e P24,
respectivamente, com madeira maciça da mesma espécie da existente nas portas a manter e vidro liso incolor, com dimensões a aferir no local, incluindo acabamento, conforme
preconizado em 16.2.5 e mapa de vãos, sendo equipadas com dobradiças, puxadores, fechos e fechaduras, em tudo idênticos aos existentes nas portas modelo, depois de
aprovados pelo projectista e conforme designado em mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: A
bandeira curva da P7 será realizada por réplica da P6. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

206 10.1.4.1 P7a (1.10x3.10m) UN 1
207 10.1.4.2 P29a/b (0.80x2.10m) UN 1

 10.1.5 Portas exteriores 2 folhas batente/bandeira - Execução e montagem de portas exteriores de 2 folhas de batente, bandeira e respectivos aros - P26, P27e P28   replicando a P14
(portas e aros) e P28 (bandeiras), em madeira maciça da mesma espécie da existente nas portas a manter e vidro artesanal e liso, com dimensões a aferir no local incluindo
acabamento, conforme preconizado em 16.2.5 e mapa de vãos, sendo equipadas com dobradiças e cremones, em tudo idênticos aos existentes na porta modelo, depois de
aprovados pelo projectista, e conforme designado em mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte
e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..208 10.1.5.1 P26 (1.00x3.10m) UN 1

209 10.1.5.2 P27 (1.00x3.10m) UN 1
210 10.1.5.3 P28 (1.00x3.10m) UN 1

 10.1.6 Porta 1 folha batente - Execução e montagem de porta de 1 folha de batente e respectivos alizares - P34, com madeira maciça da mesma espécie da existente nas portas a manter,
reproduzindo os elementos removidos (com excepção dos orifícios de ventilação dissonantes abertos na porta original) incluindo acabamento, conforme preconizado em 16.2.5 e
mapa de vãos, sendo equipada, com dobradiças e fechadura, em tudo idêntica à existente na porta removida, sendo os puxadores iguais ao existente na face para E25 (em mau
estado), depois de aprovados pelo projectista, e conforme designado em mapa de vãos, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

211 10.1.6.1 P34 (0.70x2.00m) UN 1
 10.1.7 Porta 1 folha batente - Execução e montagem de porta de 1 folha de batente - P40   reproduzindo a P45, com madeira maciça da mesma espécie da existente nas portas a manter,

com dimensões adequadas ao vão e a aferir no local, incluindo acabamento, conforme preconizado em 16.2.5 e mapa de vãos, sendo equipada com dobradiças, puxadores e
fechadura, em tudo idênticos aos existentes na porta modelo, depois de aprovados pelo projectista, e conforme designado em mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Notas: A recuperação alizares e da bandeira com vidro artesanal deste vão, está prevista no ponto 16.2.1.5
e mapa de vãos. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..
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212 10.1.7.1 P40 (1.85x2.20m) UN 1
 10.1.8 Bandeira - Execução e montagem de bandeira e alizares nos vãos P46 e P47, replicados da P45 e adaptados às novas características e dimensões dos vãos, com madeira da mesma

espécie da existente nas portas a manter e vidro liso incolor 4mm na bandeira, respectivo acabamento, conforme preconizado em 16.2.5 e mapa de vãos, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade
do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Notas: Inclui-se a desmontagem cuidadosa das bandeiras e alizares existentes para reutilização de
peças em bom estado na execução da P50. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

213 10.1.8.1 P46 (0.75x2.15m) UN 1
214 10.1.8.2 P47 (0.75x2.15m) UN 1

 10.1.9 Porta 1 folha correr - Execução e montagem de porta de 1 folha de correr - P46, com madeira maciça da mesma espécie da existente nas portas a manter, conforme peças
desenhadas, incluindo acabamento preconizado em 16.2.5, sendo equipada com carril à vista em tubular maciço Ø20mm e respectivas roldanas em aço inox tipo \"Kit Ten Round
for Wood ref. IN.15.123K\" da \"JNF\" ou equivalente, fechadura de embutir para porta de correr em aço inox com puxador em latão satinado tipo \"Kit ref. 20.937.NS\" da \"JNF\" ou
equivalente, depois de aprovados pelo projectista e conforme designado em mapa de vãos,  incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Inclui-se a desmontagem cuidadosa das portas existentes - P46 e P47, para reutilização na P50. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as
C.T.E..215 10.1.9.1 P46 (0.75x2.15m) UN 1

 10.1.10 Porta 1 folha correr - Execução e montagem de porta de 1 folha de correr   P48, com aduelas e guarnições em madeira maciça de casquinha vermelha com acabamento pintado,
preconizado em 16.2.5 e folha em vidro temperado/laminado fosco com 10mm espessura, equipada com carril à vista em tubular maciço Ø20mm e respectivas roldanas em aço inox
tipo \"Kit Ten Round for Glass ref. IN.15.122K\" da \"JNF\" ou equivalente, puxador de embutir em aço inox, aplicado com cola UV tipo \"Concha ref. IN.16.562.B\" da \"JNF\" ou
equivalente, fechadura com testa no pavimento tipo \"Ref. IN.20.3000.1 + ref. IN.20.3003\" da \"JNF\" ou equivalente, depois de aprovados pelo projectista e conforme designado em
mapa de vãos e peças desenhadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com as C.T.E..216 10.1.10.1 P48 (0.90x2.15m) UN 1

 10.1.11 Moldura/apainelado - Execução e montagem de moldura e apainelado em todas as faces do nicho N1, com madeira maciça de casquinha vermelha, revestimento do fundo com
contraplacado de bétula, qualidade S e colagem WBP, espessura 6.5mm tipo \"Wisa-Birch\" da \"Multiplacas\" ou equivalente, incluindo acabamento preconizado em 16.2.5,
conforme peças desenhadas e mapa de vãos, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..217 10.1.11.1 N1 (1.10x1.45m) UN 1

 10.1.12 Guarnecimento/apainelados - Execução e montagem de novo guarnecimento e apainelados dos nichos N2, replicando os guarnecimentos originais disponíveis apenas em
fotografia, com madeira maciça de casquinha vermelha, após prévia preparação do suporte do nicho, conforme preconizado em CTE: paredes (interior), revestimento do fundo com
contraplacado de bétula, qualidade S e colagem WBP, espessura 6.5mm tipo \"Wisa-Birch\" da \"Multiplacas\" ou equivalente, incluindo pintura do contraplacado, conforme
indicado no ponto 16.2.5, em cor a definir em obra mediante realização de amostras e douramento dos guarnecimentos de madeira maciça através de aplicação de folha metálica
dourada, seguindo os critérios definidos no Anexo I, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos
serão executados de acordo com as C.T.E..218 10.1.12.1 N2 (1.00x1.70m) UN 2

 10.1.13 Molduras nichos N3 - Execução e montagem de molduras nos nichos N3, com madeira maciça de casquinha vermelha, replicando a moldura existente em mau estado, incluindo
acabamento preconizado em 16.2.5 e conforme mapa de vãos, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos
serão executados de acordo com as C.T.E..

219 10.1.14.1 N3 (0.70x0.50m) UN 2
 10.1.14 Guarnições vãos postigos - Execução e montagem de guarnições nos vãos dos postigos   V9, V10 e V11, com madeira maciça de casquinha vermelha, replicando a moldura pré

existente, incluindo prévia desinfestação do suporte e acabamento preconizado em 16.2.5 e conforme mapa de vãos, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..
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220 10.1.14.1 V9 (1.00x1.00m) UN 1
221 10.1.14.2 V10 (1.50x1.00m) UN 1
222 10.1.14.3 V11 (1.00x1.00m) UN 1

 10.2 FERRO ORNAM.E VIDRO ARTESANAL/PORT./BAND./POSTIGOS
 10.2.1 Reparação profunda caixilhos ferro - Reparação profunda caixilhos de ferro, considerando execução seguintes trabalhos: remoção cuidadosa vidros artesanais e seu

armazenamento temporário, devidamente acautelado e acondicionado, p/posterior recolocação em faltas de outros vãos, remoção cuidadosa folhas (fixas e móveis) para reparação
em oficina e posterior recolocação, dando especial atenção à extracção dos pontos de cravamento, de forma a não danificar a pedra das ombreiras, desmontagem e remoção de
ferragens danificadas ou dissonantes a substituir (dobradiças, fechos, fechaduras), desmontagem e remoção temporária de puxadores e fechaduras a manter, prévio registo da sua
localização e seu acondicionamento, p/posterior tratamento e recolocação, decapagem integral da pintura existente, ferragens acopuladas e trancas, c/jacto de areia, substituição
de elementos apodrecidos c/perfis e/ou chapa de ferro em tudo idênticos aos existentes c/eventual execução de réplicas elementos fundidos e forjados, realização de metalização
de 80 microns de todas as peças decapadas, instalação dos caixilhos nos vãos e sequente aplicação novos vidros laminado fosco 3+3mm c/betume tradicional de vidraceiro,
reparação, reaplicação e afinação de ferragens de ferro a manter (dobradiças, fechos, fechaduras e trancas), sua limpeza, desengorduramento e acabamento c/aplicação tinta de
esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento, reparação, reaplicação e afinação de puxadores a
manter, limpeza prévia e eventual esmaltagem de maçanetas, fornecimento e aplicação ferragens novas, replicando as originais [Nt], se necessário manufacturadas à medida,
respectivo acabamento, p/substituição de ferragens danificadas ou dissonantes, a aprovar pelo projectista em obra, por forma a garantir o seu correcto funcionamento e
integração, acabamento c/desengorduramento prévio, seguido de aplicação de tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos
necessárias a um bom acabamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: De acordo com o definido em
condições prévias e mapa de vãos. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..223 10.2.1.1 P1 (0.60x1.90+1.10x3.10+0.60x1.90m) UN 1

224 10.2.1.2 P2 (1.95x3.40m) UN 1
225 10.2.1.3 P3 (1.95x3.40m) UN 1
226 10.2.1.4 P4 (1.10x3.10m) UN 1
227 10.2.1.5 P5 (1.10x3.10m) UN 1
228 10.2.1.6 P6 (1.10x3.10m) UN 1
229 10.2.1.7 P7 (1.00x3.00m) UN 1
230 10.2.1.8 P8 (0.70x1.90m) UN 1
231 10.2.1.9 P9 (1.00x3.00m) UN 1
232 10.2.1.10 P10 (1.00x3.00m) UN 1
233 10.2.1.11 P11 (0.85x3.00m) UN 1
234 10.2.1.12 P12 (1.00x3.00m) UN 1
235 10.2.1.13 P13 (1.10x2.90m) UN 1
236 10.2.1.14 P14 (1.10x2.90m) UN 1
237 10.2.1.15 P15 (1.10x2.90m) UN 1
238 10.2.1.16 P16 (0.30x2.30+0.95x3.30+0.30x2.30m) UN 1
239 10.2.1.17 P17 (1.95x3.40m) UN 1
240 10.2.1.18 P18 (1.10x3.10m) UN 1
241 10.2.1.19 P19 (1.10x3.10m) UN 1
242 10.2.1.20 P21 (1.10x3.10m) UN 1
243 10.2.1.21 P22 (1.10x3.10m) UN 1
244 10.2.1.22 P23 (1.10x3.10m) UN 1
245 10.2.1.23 P24 (1.00x3.10m) UN 1
246 10.2.1.24 P25 (1.00x3.10m) UN 1
247 10.2.1.25 P29a/b (0.80x2.10m) UN 1
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248 10.2.1.26 P30 (1.45x2.10m) UN 1
249 10.2.1.27 P31 (0.75x2.20m) UN 1
250 10.2.1.28 P32 (0.70x2.05m) UN 1
251 10.2.1.29 P33 (1.40x2.30m) UN 1
252 10.2.1.30 P34 (0.70x2.00m) UN 1
253 10.2.1.31 P35 (1.40x2.30m) UN 1
254 10.2.1.32 P36 (0.70x2.05m) UN 1
255 10.2.1.33 P37 (2.00x2.10m) UN 1
256 10.2.1.34 P38 (1.00x2.30m) UN 2
257 10.2.1.35 P39 (0.75x1.90m) UN 1
258 10.2.1.36 P40 (1.85x2.20m) UN 1
259 10.2.1.37 P41 (1.15x2.30m) UN 1
260 10.2.1.38 P42 (0.80x1.95m) UN 1
261 10.2.1.39 P43 (1.25x2.05m) UN 1
262 10.2.1.40 P44 (0.75x2.15m) UN 1
263 10.2.1.41 P45 (0.75x2.15m) UN 1
264 10.2.1.42 P46 (0.75x2.15m) UN 1
265 10.2.1.43 P47 (0.75x2.15m) UN 1
266 10.2.1.44 P49 (1.10x2.15m) UN 1
267 10.2.1.45 Pi1 (1.00x3.20m) UN 2
268 10.2.1.46 Pi2 (1.45x3.20m) UN 1
269 10.2.1.47 Pi3 (1.00x3.10m) UN 3
270 10.2.1.48 Pi4 (1.00x3.20m) UN 2
271 10.2.1.49 Pi5 (1.45x3.20m) UN 1

 11 EQUIPAMENTO/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E COPA
 11.1 PEÇAS SANITÁRIAS, TANQUES E TORNEIRAS

272 11.1.1 Lavatórios parede - Fornecimento e colocação de lavatórios de parede, com as dimensões de 650x480mm, com jogo de fixação (2un:E32+E33), cor branca tipo
\"Lavatório Carmen ref. A3270A1000\" da \"Roca\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte integrada na parede de tabique (1un: lavatório do E32) tipo \"Geberit
Duofix para lavatório 82 98 cm ref 111.487.00\" da \"Geberit\" ou equivalente, fixação com auxílio de bucha química (1un: lavatório E33) e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

273 11.1.2 Lavatório parede - Fornecimento e colocação de lavatório de parede, com as dimensões de 450x320mm, com jogo de fixação (1un: E35), cor branca tipo \"Lavatório
Dama, ref. A327789000\" da \"Roca\" ou equivalente, incluindo fixação com auxílio de bucha química e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

UN 1

274 11.1.3 Torneira monobloco lavatório - Fornecimento e montagem de torneira monobloco de lavatório com válvula automática, com acabamento de latão envelhecido
(2un:E32+E33) tipo \"Imperial-ref. 117 012 0LE série Intemporal\" da \"Bruma\" ou equivalente, incluindo sifão de garrafa-1 ¼ tipo \"Elo - ref. 137 000 9LE\" da \"Bruma\"
ou equivalente e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2
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275 11.1.4 Lavatório parede - Fornecimento e colocação de lavatório de parede, com as dimensões de 640x550mm, com jogo de fixação (1un: E31), cor branca tipo \"Lavatório
Access ref. A327230000\" da \"Roca\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte integrada na parede de tabique tipo \"Geberit Duofix para lavatório 82 98 cm ref
111.487.00\" da \"Geberit\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

276 11.1.5 Torneira monobloco lavatório - Fornecimento e montagem de torneira monocomando de lavatório, com manípulo hospitalar, válvula automática e acabamento cromado
(1un:E31) tipo \"Mustang - ref. 124 010 2CR e 124 012 2CR\" da \"Bruma\" ou equivalente, incluindo sifão de garrafa-1 ¼ tipo \"Elo - ref. 137 000 9LE\" da \"Bruma\" ou
equivalente e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

277 11.1.6 Sanitas de pé - Fornecimento e colocação de sanitas de pé, com saída à parede e respectivo tampo, com as dimensões de 370x560mm (2un:E32+E33), cor branca tipo
\"Sanita tanque alto dual Carmen ref. A3440A9000\" da \"Roca\" ou equivalente, incluindo tampo lacado branco de queda amortecida tipo \"ref.A8001B5200B\" da
\"Roca\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

278 11.1.7 Tanques de encastrar - Fornecimento e instalação de tanques de encastrar para sanita de pé e placa de accionamento (2un:E32+E33), tanque com descarga dupla 3/6
L, profundidade 125 mm tipo \"Ref. 890090200 série In-Wall\" da \"Roca\" ou equivalente, placa com acabamento cromado branco tipo \"PL6 DUAL ref. A890085000 série
In-Wall\" da \"Roca\" ou equivalente e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

279 11.1.8 Urinol - Fornecimento e colocação de urinol com entrada de água posterior, com as dimensões de 425x365x797mm (1un:E32), cor branca, com ligação de alimentação,
sifão, kit de fixação e válvula de esgoto tipo \"Euret ref. A35945F000\" da \"Roca\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

UN 1

280 11.1.9 Torneira temporizada urinol - Fornecimento e montagem de torneira temporizada de urinol, com acabamento cromado (1un:E32), de encastrar, com passagem recta e
espelho redondo cromado mate tipo \"Sprint ref. A5A9024C00\" da \"Roca\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

UN 1

281 11.1.10 Sanita suspensa - Fornecimento e colocação de sanita suspensa e respectivo tampo com as dimensões de 360x700mm (1un:E31), cor branca tipo \"Sanita suspensa
com saída à parede ref. A346237000\" da \"Roca\" ou equivalente, incluindo tampo e aro branco com dobradiças em inox tipo \"ref.A801230004  da \"Roca\" ou
equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

282 11.1.11 Estrutura tanque de encastrar - Fornecimento e instalação de estrutura com tanque de encastrar para sanita suspensa e placa de accionamento (1un: E31), tanque com
descarga dupla tipo \"Wc 125mm dupla descarga c/ curva ø90/110 mm ref. 890090120 série In-Wall\" da \"Roca\" ou equivalente + placa com acabamento cromado tipo
\"PL6 DUAL ref. A890085001 série In-Wall\" da \"Roca\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1
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283 11.1.12 Sanita descarga chão - Fornecimento e colocação de sanita de descarga ao chão, respectivo tampo e tanque alto exterior tipo \"Bacia normal Neoclássica ref. 16011002
+ tampo em contraplacado marítimo soft-close ref. 50377000 + tanque alto ref. 16131002\" da \"Valadares\" ou equivalente, respectivo mecanismo de descarga com
puxador cerâmico e tubo de descarga em latão natural tipo \"Ref. 16161002\" [Nt] da \"Valadares\" ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: O tubo de descarga desta
referência é fornecido em latão cromado, mas pretende-se o seu acabamento em latão natural envelhecido, à semelhança do acabamento de torneiras e outros
acessórios. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

284 11.1.13 Recolocação lavatório - Recolocação do lavatório [Nt], com fornecimento e montagem de torneiras de lavatório fria/quente (1 par), válvula e sifão, com acabamento de
latão envelhecido (E16) tipo \"Imperial-ref. 117 390 0LE\" série Intemporal\" da \"Bruma\" ou equivalente, válvula clic-clac 1 ¼  tipo \"Elo ref.161 000 1LE série Intemporal\"
da \"Bruma\" e sifão de garrafa-1 ¼  tipo \"Elo- ref. 137 000 9LE\" da \"Bruma\" ou equivalente, incluindo recolocação da peça envolvente do lavatório em latão e sirgaria,
e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
[Nt]: O tratamento e restauro do lavatório está previsto no artigo 18 - Diversos,  pelo que deverá haver uma cuidadosa coordenação de trabalhos. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

285 11.1.14 Recolocação bidé - Recolocação do bidé [Nt], com fornecimento e montagem de torneiras de bidé fria/quente (1 par), válvula e sifão, com acabamento de latão
envelhecido (E16) tipo \"Imperial-ref. 117 390 0LE\" série Intemporal\" da \"Bruma\" ou equivalente, válvula clic-clac 1 ¼  tipo \"Elo ref.161 000 1LE série Intemporal\" da
\"Bruma\" e sifão de garrafa-1 ¼  tipo \"Elo ref. 137 000 9LE\" da \"Bruma\" ou equivalente e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: O tratamento e restauro do bidé está previsto no artigo 18 - Diversos, 
pelo que deverá haver uma cuidadosa coordenação de trabalhos. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

286 11.1.15 Recolocação base chuveiro - Recolocação da base de chuveiro e seus acessórios de latão [Nt], com fornecimento e montagem de misturadora embutida com inversor
para chuveiro fixo e bica, com acabamento de latão envelhecido (E 16), tipo \"Imperial-ref. 117 130 0LE + 145 640 9LE + 145 522 43 LE série Intemporal\" da \"Bruma\"
ou equivalente, incluindo sifão e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: O tratamento e restauro da base de chuveiro está previsto no artigo 18 - Diversos,  pelo que deverá haver uma cuidadosa
coordenação de trabalhos. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 11.2 ACESSÓRIOS
287 11.2.1 Doseador sabão líquido - Fornecimento e colocação de doseador de sabão líquido de parede (2un: E32+E33), em inox 304 bacteriostático, acabamento epoxy branco,

capacidade 0,5L, com as dimensões de 105x185x90mm tipo \"Delabie ref. 510584\", ou equivalente, nos locais a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

288 11.2.2 Dispensador toalhas papel - Fornecimento e colocação de dispensador de toalhas de papel de parede (2un: E32+E33), em inox 304 bacteriostático, acabamento epoxy
branco, capacidade 500 folhas, com as dimensões de 275x360x120mm tipo \"Delabie ref. 510601W \" ou equivalente, nos locais a escolher pelo projectista em obra,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

UN 2

289 11.2.3 Receptáculos parede toalhas papel -  Fornecimento e colocação de receptáculos de parede para toalhas de papel (2un: E32+E33), em inox 304 bacteriostático,
acabamento epoxy branco, com as dimensões de 275x475x130mm tipo \"Delabie, ref. 6612\" ou equivalente, nos locais a escolher pelo projectista em obra, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

UN 2
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290 11.2.4 Dispensadores papel WC - Fornecimento e colocação de dispensadores de papel WC, (2un: E32+E33), em inox 304 bacteriostático, acabamento epoxy branco,
capacidade 2 rolos, com as dimensões de 120x220x119mm tipo \"Delabie ref. 1661\" ou equivalente, nos locais a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

291 11.2.5 Porta-piaçabas WC - Fornecimento e colocação de porta-piaçabas WC sem tampa com bloqueio anti roubo, (2un: E32+E33), em inox 304 bacteriostático, acabamento
epoxy branco tipo \"Delabie ref. 4048EW\" ou equivalente, nos locais a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

292 11.2.6 Doseador sabão líquido - Fornecimento e colocação de doseador de sabão líquido de parede (1un: E31), em inox 304 bacteriostático. acabamento polido brilhante,
capacidade 0,5L, com as dimensões de 105x185x90mm, tipo \"Delabie ref. 510583\" ou equivalente, em local a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

293 11.2.7 Dispensador toalhas papel - Fornecimento e colocação de dispensador de toalhas de papel de parede (1un: E31), em inox 304 bacteriostático, acabamento polido
brilhante, capacidade 500 folhas, com as dimensões de 275x360x120mm tipo \"Delabie ref. 510601W\" ou equivalente, em local a escolher pelo projectista em obra,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

UN 1

294 11.2.8 Receptáculos parede toalhas papel -  Fornecimento e colocação de receptáculo de parede para toalhas de papel (1un: E31), em inox 304 bacteriostático, acabamento
polido brilhante, com as dimensões de 275x475x130mm tipo \"Delabie ref. 6611\" ou equivalente, em local a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

295 11.2.9 Dispensadores papel WC - Fornecimento e colocação de dispensador de papel WC, (1un: E31), em inox 304 bacteriostático, acabamento polido brilhante, capacidade 2
rolos, com as dimensões de 120x220x119mm tipo \"Delabie, ref. 1660\" ou equivalente, em local a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

296 11.2.10 Porta-piaçabas WC - Fornecimento e colocação de porta piaçaba WC sem tampa com bloqueio anti roubo, (1un: E31), em inox 304 bacteriostático, acabamento polido
brilhante tipo \"Delabie ref. 4048P\" ou equivalente, em local a escolher pelo projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

297 11.2.11 Pegas banho - Colocação de pegas de banho rectas em aço inox (E31: 2un), com as dimensões de 780x82x80mm tipo \"Confort ref. A816929001\" série Access\" da
\"Roca\" ou equivalente, de acordo com peças desenhadas e indicações do projectista em obra, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

 11.3 MÓVEL COPA
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298 11.3.1 Bancada suspensa copa - Fornecimento e montagem de bancada suspensa na copa, composta por módulos de gavetas, constituída por 4 módulos 40x40x60 cm e 1
módulo de 60x40x60, com estrutura em mdf 18mm revestido a melamina branca, gavetas com corrediças e amortecedores integrados e frentes em mdf, revestido a folha
de melamina bege claro brilhante tipo \"Sistema Metod\" do \"Ikea\" ou equivalente, incluindo calha de suspensão e aro inferior de segurança e suporte em cantoneira de
aço inox, nomeadamente: estrutura de cor branco, 40x40x60cm tipo \"Ref. 602.240.78\" (4un) da \"Ikea\" ou equivalente, estrutura de cor branco, 60x40x60cm tipo \"Ref.
402.055.37\" da \"Ikea\" (1un) da \"Ikea\" ou equivalente, gaveta alta tipo \"Maximera 40x60 cm ref. 603.193.64\" (1un) da \"Ikea\" ou equivalente, gaveta alta tipo
\"Maximera 60x60 cm ref. 203.193.61\" (1un) da \"Ikea\" ou equivalente, gaveta média tipo \"Maximera 40x60 cm ref. 503.193.50\" (3un), da \"Ikea\" ou equivalente,
gaveta baixa tipo \"Maximera 40x60 cm ref. 203.193.56\" da \"Ikea\" ou equivalente, incluindo frente interior tipo \"Ref. 802.214.51 \"(6un) da \"Ikea\" ou equivalente, frente
de gaveta tipo \"Voxtorp ref 403.211.60\"(4un) da \"Ikea\" ou equivalente, bege claro brilhante, 40x40 cm, frente de gaveta tipo \"Voxtorp ref 803.211.63\" (1un) da \"Ikea\"
ou equivalente, bege claro brilhante, 60x40 cm, calha de suspensão dos módulos em aço galvanizado tipo \"Ref. 602.056.64\" da \"Ikea\" ou equivalente, aro em
cantoneira de aço inox 40x40x5mm, a instalar sob o conjunto de módulos de bancada, conforme indicações do projectista em obra, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

299 11.3.2 Tampo e lambrim - Fornecimento e colocação de tampo e lambrim em pedra mármore estremoz, devendo o tampo ser constituído por uma peça única de espessura de
3cm de espessura com recorte para receber o pio de embutir e o revestimento das paredes (fundo e laterais), deverá ser igualmente constituído por peças únicas com
2cm de espessura e 60cm de altura, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Notas: As pedras
serão objecto de escolha pelo projectista no fornecedor de pedras. Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 5

300 11.3.3 Pio embutir - Fornecimento e colocação de pio de embutir em aço inox, com as dimensões de 45x39 cm tipo \"FYNDIG ref. 591.580.03\" da \"Ikea\" ou equivalente,
incluindo sifão e vedações apropriadas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os
materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

301 11.3.4 Torneira monocomando - Fornecimento e montagem de torneira monocomando de lava loiça, com bica giratória e acabamento satinox tipo \"Basil Ref. 107 052 5ST\" da
\"Bruma\" ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 12 DIVERSOS
 12.1 TUBO E CANDEEIRO/ESCADARIA CENTRAL

302 12.1.1 Reparação/restauro candeeiro - Reparação, restauro e limpeza dos elementos que constituem o candeeiro instalado no tubo central da escadaria (antigo tubo de
ventilação da caldeira), considerando a execução dos trabalhos resumindamente descritos aqui, mas minuciosamente descritos nos pontos assinalados das C.T.E.:
remoção cuidadosa de campânulas de vidro (art.18.2.1.1), desmontagem cuidadosa de suportes, aros decorativos, cintas e demais elementos (art.18.2.1.2), reparação,
tratamento e acabamento do tubo de suporte do candeeiro e respectiva base (art.18.2.1.3), reparação de todos os elementos metálicos (art.18.2.1.4), acabamento de
peças de latão natural (art.18.2.1.5), acabamento pintado de peças de aço ou outro (art.18.2.1.6), reaplicação de todos os elementos do candeeiro (art.18.2.1.7),
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

UN 1

 12.2 CALDEIRA, TUBO E ACESSÓRIOS/CAVE
303 12.2.1 Colmatação falhas caldeira - Acabamento com colmatação de falhas pontuais da antiga caldeira, seus acessórios e tubo até ao tecto, incluindo decapagem de tintas,

reparação e colmatação pontual de soldas, afinação/ aperto de abraçadeiras ou sua substituição, se necessário por outras em tudo idênticas às existentes e acabamento
com desengorduramento prévio, seguido de aplicação de tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a
um bom acabamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 12.3 LOUÇAS EQUIPAMENTO SANITÁRIO/TRATAMENTO RESTAURO

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 33 de 56



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/07/2020/DCE

304 12.3.1 Limpeza/restauro lavatório e base chuveiro - Limpeza e restauro do lavatório e da base de chuveiro (E16) e bidé (E18b), para recolocação no espaço 16, com lavagem e
desengorduramento, remoção de concreções (argamassas, calcários, ferrugem ou outras sujidades), preenchimento de lacunas ou fissuras, polimento fino e aplicação
de camada de protecção, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

305 12.3.2 Limpeza/restauro acessórios wc em loiça - Limpeza e restauro de todos os acessórios de wc em loiça, anteriormente removidos, com lavagem e desengorduramento,
remoção de concreções (argamassas, calcários, ferrugem ou outras sujidades), preenchimento de lacunas ou fissuras, polimento fino e aplicação de camada de
protecção, incluindo a recolocação no wc:16 de peças seleccionadas pelo projectista e o acondicionamento e depósito dos restantes em local a designar pela equipa
projectista em obra para eventual musealização, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

306 12.3.3 Reparação/restauro peça de apoio - Reparação e restauro da peça de apoio e decoração do lavatório em latão e sirgaria (E16), e do cordão com berloque do autoclismo,
considerando a execução dos seguintes trabalhos, devidamente coordenados por especialidade:  remoção cuidadosa de sirgarias e aplicações têxteis, limpeza,
tratamento e recolocação, com prévia realização de parecer sobre processo de limpeza e testes pontuais executados por empresa da especialidade, a avaliar pela
equipa de projecto, seguida de colmatação de eventuais falhas e costuras e reaplicação sobre a peça de latão e sobre o gancho do autoclismo de forma em tudo idêntica
à pré existente, reparação da peça de latão do lavatório, incluindo execução e fixação de perna em falta (em tudo idêntica à existente), correcções com desamolgamento
e desempenamento pontual, acabamento da peça de latão do lavatório, com limpeza prévia de sujidades e/ou decapagem de tintas ou argamassas (sem recurso a
produtos químicos), polimento, desengorduramento e aplicação de produto oxidante tipo \"Ebonol C115\" da \"Imasa\" ou equivalente, aplicado diluído, em percentagem a
definir pelo projectista em obra, mediante a execução de amostras, para obtenção da oxidação adequada, incluindo recolocação sob o lavatório com todos os acessórios
necessários para a sua correcta fixação, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 12.4 MOBILIÁRIO/ESPAÇO 23
307 12.4.1 Reabilitação/reparação armários - Reabilitação e reparação em oficina dos armários e prateleiras de parede existentes no espaço 23, considerando a execução dos

trabalhos resumindamente descritos aqui, mas minuciosamente descritos nos pontos assinalados das C.T.E.: desmontagem cuidadosa de prateleiras de parede,
remoção dos móveis (art.18.5.1.1), desmontagem e remoção temporária de ferragens (art.18.5.1.2), decapagem integral da pintura existente (art.18.5.1.3), execução de
novas peças, para substituição das deterioradas ou em falta (18.5.1.4), preenchimento de lacunas e/ou pequenas fendas (18.5.1.5), execução de réplicas de prateleira
corrida e respectivos suportes (18.5.1.6), tratamento, afinação, acabamento de ferragens e reaplicação (dobradiças, fechos, fechaduras e puxadores) (18.5.1.7),
fornecimento e aplicação de ferragens novas (ferro e/ou latão) (18.5.1.8), pintura de armários e prateleiras (18.5.1.9), aplicação de suportes e prateleiras (18.5.1.10),
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

UN 1

 12.5 SANEFAS/ESPAÇO 1
308 12.5.1 Tratamento/reparação/restauro sanefas - Tratamento, reparação e restauro dos madeiramentos das sanefas existentes em depósito em obra (3un), conforme

preconizado no Anexo I, incluindo remoção prévia e cuidadosa das peças têxteis, que serão utilizadas como molde para execução de novos elementos, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

UN 3

309 12.5.2 Realização bambolins - Realização de bambolins, por réplica dos existentes, em tecido adamascado [Nt], cor e textura a escolher pelo responsável da equipa do
projecto, mediante apresentação de amostras, incluindo pregas e cordões em sirgaria, aplicação sobre a madeira dourada da sanefa e colocação sobre as janelas do
espaço 1 com respectivas peças de suspensão e fixação, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
[Nt]: Estes trabalhos deverão ser executados por empresa especializada. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1
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 12.6 CORRIMÃO ESTOFADO/ESCADARIA CENTRAL
310 12.6.1 Escovagem/limpeza veludo corrimão - Escovagem e limpeza \"in loco\" do veludo que reveste o corrimão da escadaria central, incluindo prévia realização de parecer

sobre processo de limpeza com testes pontuais executados por empresa da especialidade, a avaliar pela equipa de projecto e colmatação de eventuais falhas nas
fixações do estofo de veludo com tachas em tudo idênticas às existentes, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. [Nt]: Estes trabalhos deverão ser executados por empresa especializada. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

ml 21

 12.7 GUARDAS DA VARANDA POSTERIOR
311 12.7.1 Tratamento/acabamento guardas - Tratamento e acabamento das guardas da varanda posterior (espaço 18a e 18b) existentes em depósito em obra [Nt], incluindo

execução de peças/tramos amputados em ferro forjado e reprodução de peças fundidas em falta ou com lacunas, por processo idêntico ao original, e as necessárias
adaptações ao seu correcto posicionamento e fixação nos vãos executados, incluindo acabamento com desengorduramento prévio, seguido de aplicação de tinta de
esmalte forja tipo \"Hamerit forjado, preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. [Nt]: Estas grades foram removidas e decapadas em empreitada anterior, tendo-se constatado
que foram mutiladas nas extremidades laterais para inserção nos vãos em que se encontravam. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 10

 12.8 PORTÃO DE ACESSO À PARTE SUPERIOR DA GRUTA
312 12.8.1 Reparação/tratamento/acabamento portão existente - Reparação, tratamento e acabamento do portão existente, remoção do fecho existente e considerando a execução

do seguintes trabalhos: decapagem integral da pintura existente e reparação pontual, com remoção de zonas apodrecidas sua substituição e/ou preenchimento de
lacunas com perfis de ferro em tudo idênticos aos existentes, fornecimento e aplicação de puxador e fechadura adequados ao portão, a aprovar pelo projectista em obra,
por forma a garantir o seu correcto funcionamento e integração, reparação e afinação de dobradiças de ferro a manter, acabamento do portão, com desengorduramento
prévio, seguido de aplicação de tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento,
incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..

m2 1,5

 12.9 MURETE, GRADEAMENTO E PORTÕES/AVENIDA REPÚBLICA
313 12.9.1 Limpeza/colmatação lacunas/tratamento murete e pilastras - Limpeza,  colmatação de lacunas e tratamento de juntas do murete e pilastras em cantaria de granito,

cumprindo o especificado no artigo 11, nomeadamente 11.1, 11.2 e 11.3 e requisitos do Anexo I,  incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

314 12.9.2 Reparação/tratamento/acabamento gradeamento existente - Reparação, tratamento e acabamento do gradeamento existente, considerando a execução dos seguintes
trabalhos: decapagem integral da pintura existente e reparação pontual, com remoção de zonas apodrecidas, sua substituição e/ou preenchimento de lacunas com perfis
de ferro em tudo idênticos aos existentes, tratamento e fixação de peças ornamentais fundidas, execução de reproduções de peças fundidas em falta ou com lacunas,
por processo idêntico ao original e respectivas fixações, acabamento de gradeamentos e elementos decorativos integrados com desengorduramento prévio, seguido de
aplicação de tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 205

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 35 de 56



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/07/2020/DCE

315 12.9.3 Reparação/tratamento/acabamento portões  - Reparação, tratamento e acabamento dos portões existentes, considerando a execução dos seguintes trabalhos: remoção
cuidadosa dos portões para reparação em oficina e posterior recolocação, dando especial atenção à extracção dos pontos de cravamento no granito, de forma a não
danificar a cantaria do murete, remoção da chapa e rede existentes, aplicadas sobre o gradeamento dos portões (tapa vistas), de forma a repor a imagem original do
gradeamento, desmontagem e remoção de ferragens danificadas ou dissonantes a substituir, bem como de ferragens a manter que não sejam compatíveis c/a
decapagem (dobradiças, fechos, fechaduras), incluindo o motor de abertura do portão grande, decapagem integral da pintura existente e suas ferragens acopuladas,
c/jacto de areia, substituição de elementos apodrecidos com perfis e/ou chapa de ferro em tudo idênticos aos existentes c/execução de réplicas de elementos fundidos e
forjados em falta, seguido de realização de metalização de 80 microns, reparação, reaplicação e afinação de ferragens de ferro a manter (puxadores, dobradiças, fechos,
fechaduras e trancas), sua limpeza, desengorduramento e acabamento c/aplicação tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente,
nas demãos necessárias a um bom acabamento, instalação e acabamento dos portões, c/desengorduramento e pintura com tinta de esmalte forja tipo \"Hamerit forjado
preto\" da \"Robbialac\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento, fornecimento e aplicação de ferragens novas [Nt], replicando as originais, se
necessário manufacturadas à medida, respectivo acabamento, para substituição de ferragens danificadas ou dissonantes, a aprovar pelo projectista em obra, por forma a
garantir o seu correcto funcionamento e integração, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
[Nt]: O portão grande será equipado com motor de abertura, conforme especificações do projecto de especialidade, pelo que deverá considerar-se a necessária
coordenação de trabalhos.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

m2 21

 12.10 MOBILIÁRIO/ESPAÇOS 1 e 2
 12.10.1 Vitrine expositiva - Fornecimento e instalação de vitrine expositiva de vidro cristal, com 8mm de espessura, nomeadamente  tampo, porta, cantos curvos e uma prateleira sobre

base em alumínio anodizado tipo \"Coletor vitrina ref. CORO3: 120x40x85cm\" da \"Glas Italia\" ou equivalente e tipo \"Coletor vitrina ref. CORO3: 120x40x120cm\" da \"Glas Italia\"
ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo
com as C.T.E..316 12.10.1.1 120x40x85cm UN 1

317 12.10.1.2 120x40x120cm UN 1
318 12.10.2 Secretária rectangular - Fornecimento e instalação de secretária rectangular em vidro cristal curvo, extraleve, com 15mm de espessura, com as dimensões de

133x63x75cm tipo \"Folio\" da \"Glas Italia\" ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte
e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 2

319 12.10.3 Cadeiras secretária - Fornecimento de cadeiras para secretária, revestidas a pele genuína em cor a escolher pelo projectista, com assento regulável em altura por
sistema de elevação a gás, sem braços, base pivotante com 5 braços em alumínio fundido e rodas tipo \"OFX 09_85\" da \"Gallotti & Radice\" ou equivalente, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
as C.T.E..

UN 2

 12.11 ARMÁRIOS/PISO 0 e PISO1
 12.11.1 Armário Quadro Eléctrico - Realização e montagem de armário para encerramento de Quadro Eléctrico e outros equipamentos, com caixa sem fundo em contraplacado de Bétula -

S.com 21mm de espessura, folheado na face externa à vista com folha de raíz de castanho, 2 portas de canto curvo com orlas e engradamentos em madeira maciça de castanho
com 20x30mm, capeadas nas duas faces por contraplacado de raíz de castanho com 3mm de espessura, incluindo dobradiças de piano em latão natural a toda a altura, puxadores
bola de bronze, fechos magnéticos com íman de neodímio, fixação por parafuso tipo \"Ref FX.7210.15 e 2010.20\" da \"Baptista Gomes\" ou equivalente, todos os acessórios
necessários ao seu bom desempenho, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E. (Nota: Todas as medidas deverão ser aferidas
e acertadas no local, mediante indicações do projectista em obra e todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E.) nas seguintes dimensões:

320 12.11.1.1 Armário do piso 0: 1.20 x 0.30 x 1.20 m UN 1
321 12.11.1.2 Armário do piso 1: 0.80 x 0.25 x 2.00 m UN 1

 12.12 COLUNAS TÉCNICAS/INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS INTERIORES
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322 12.12.1 Colunas técnicas metálicas - Realização e instalação de colunas técnicas metálicas (15un) para receber equipamento eléctrico e de segurança, conforme peças
desenhadas, em chapa quinada de aço metalizado a 80 microns, incluindo recorte de negativos, cavilhas, distanciadores, calços, parafusos de fixação ou outros
acessórios e trabalhos necessários à sua correcta instalação, com acabamento a pintura electrostática de base poliéster texturado fino tipo \"Série TP08\" da \"RSM\" ou
equivalente, em cor a definir pelo responsável pela equipa do projecto, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 14

 12.13 RADIADORES
323 12.14.1 Radiadores  - Fornecimento e instalação de radiadores verticais de pousar, a água quente em ferro fundido pintado, com 19 elementos, com as dimensões de 1022x 795

x 14 mm, cor a aprovar mediante apresentação de amostras  tipo \"DECO ref. TBK048/49 - Vellum Trads\" da \"Trads - The Tradicional Radiator Company\" ou
equivalente, incluindo demais tubagens e acessórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de
todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos
os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 12

 12.14 ELEVADOR
324 12.14.1 Elevador - Fornecimento e instalação de elevador, tipo \"Homelift HL\" da \"Porteleva\" ou equivalente com as seguintes características e requisitos, incluindo todos os

trabalhos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento: Normativa: Directiva Máquinas 2006/42/CE; Carga Nominal: 250Kg; Manobra: Automática; Nº de
acessos/ paragens: 2 (do mesmo lado); Velocidade da cabina: 0.15 m/s; Potência do motor: 1,1kW; Alimentação: Monofásica; Cabina:  Dimensões interiores:
950x1050mm (LxP); Tecto / Iluminação: Skinplate (cor a definir)/ Led (armadura a definir); Pavimento: Borracha (cor e textura a definir); Painéis: Skinplate (cor a definir);
Botoneiras Patamar: Aço Inox, ref.AKL001; Portas de Patamar: 900x2000mm (LxA) - Batente com visor, ref. C310, cor a definir; Proteção da porta de Patamar: Cortina
Luz; Dimensões da Caixa / Estrutura: 1115x1400mm (LxP); Poço: 120mm; Extra-curso: 2450mm; Curso: 2700mm, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com as C.T.E..

UN 1

 13 RESTAURO DAS ESPÉCIES ARTÍSTICAS INTEGRADAS
 13.1 ELEMENTOS EM MÁRMORE E CÚPULA DE BETÃO ARMADO SOBRE A VARANDA

325 13.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial e remoção de lixo e entulho acumulado, remoção de todos os elementos adossados inoperacionais e intervenções danosas,
com remoção dos elementos metálicos oxidados não operacionais e das peças utilizadas para colmatar orifícios, tratamento químico e mecânico dos elementos
metálicos oxidados e aplicação de inibidor de corrosão, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10,2

326 13.1.2 Pré-fixação elementos - Pré-fixação de todos os elementos que se encontrem em destacamento, colagem de fragmentos e fraturas, desinfestação preventiva e curativa e
consolidação do suporte pétreo e das argamassas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10,2

327 13.1.3 Limpeza sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, remoção de sais nas zonas afectadas, mediante a aplicação sucessiva de pachos pasta de papel embebido em
água destilada, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10,2

328 13.1.4 Revisão estrutural - Revisão estrutural de todos os elementos que se encontrem soltos e mal fixos, tratamento das juntas deterioradas com picagem das argamassas
danificadas existentes, limpeza em profundidade e posterior aplicação de argamassa tradicional, reposição e reprodução de volumes em falta, reintegração pictórica, dos
elementos decorativos policromados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos
os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os
trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 12,2
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329 13.1.5 Revisão final - Revisão final das ações realizadas, rectificação das operações anteriormente executadas, com correção de anomalias e eliminação de todos os resíduos
remanescentes, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 12,2

 13.2 AZULEJOS
 13.2.1 Painéis exteriores (2a)

330 13.2.1.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, faceamento da superfície, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, remoção
de argamassas envelhecidas e inapropriadas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 56

331 13.2.1.2 Remoção azulejos - Remoção, quando imprescindível, dos azulejos, limpeza da chacota e sua posterior aplicação com argamassas tradicionais, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as
C.T.E..

m2 2,8

332 13.2.1.3 Faceamento da superfície - Faceamento da superfície, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, incluindo montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5,6

333 13.2.1.4 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 2

 13.2.2 Espaço 7 (2b)
334 13.2.2.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, limpeza por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, remoção de argamassas

envelhecidas e inapropriadas, incluíndo o aperfeiçoamento de juntas da parede norte, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 28

335 13.2.2.2 Remoção azulejos - Remoção, quando imprescindível, dos azulejos, limpeza da chacota e sua posterior aplicação com argamassas tradicionais, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as
C.T.E..

m2 2,3

336 13.2.2.3 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 1,4

337 13.2.2.4 Manufacturação azulejos - Manufacturação, fornecimento e reposição de azulejos em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 2,5

 13.2.3 Espaço 23 (2c)
338 13.2.3.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, faceamento da superfície, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, remoção

de argamassas envelhecidas e inapropriadas, dessalinização, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga,
transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com
projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 26
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339 13.2.3.2 Faceamento da superfície - Faceamento da superfície, remoção, quando imprescindível, dos azulejos, limpeza da chacota e sua posterior aplicação com argamassas
tradicionais, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 1,3

340 13.2.3.3 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 1,7

341 13.2.3.4 Manufacturação azulejos - Manufacturação, fornecimento e reposição de azulejos em falta segundo metodos tradicionais, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 0,9

 13.2.4 Azulejos verde/branco (2d)
342 13.2.4.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, remoção de argamassas

envelhecidas e inapropriadas, dessalinização, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 175

343 13.2.4.2 Faceamento da superfície - Faceamento da superfície, remoção, quando imprescindível, dos azulejos, limpeza da chacota e sua posterior aplicação com argamassas
tradicionais, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 8,75

344 13.2.4.3 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10,5

345 13.2.4.4 Manufacturação azulejos - Manufacturação, fornecimento e reposição de azulejos em falta segundo metodos tradicionais, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 4,4

 13.2.5 Azulejos azul/ branco (2e)
346 13.2.5.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, remoção de argamassas

envelhecidas e inapropriadas, dessalinização, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 95,52

347 13.2.5.2 Faceamento da superfície - Faceamento da superfície, remoção, quando imprescindível, dos azulejos, limpeza da chacota e sua posterior aplicação com argamassas
tradicionais, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 4,8

348 13.2.5.3 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 17,5

349 13.2.5.4 Manufacturação azulejos - Manufaturação, fornecimento e reposição de azulejos em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5,3
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 13.2.6 Espaço 16.wc 1º (2f)
350 13.2.6.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, dessalinização, incluindo

montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 13,5

351 13.2.6.2 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, preenchimento de lacunas, reintegração cromática e aplicação de filme de protecção nas zonas
reintegradas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 1,1

 13.2.7 Espaço 35 (2g)
352 13.2.7.1 Limpeza de sujidades - Limpeza de sujidades aderentes, limpeza, por oxidação, da matéria orgânica e de manchas de óxido de ferro, dessalinização, incluindo

montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 8,5

353 13.2.7.2 Fixação vidrado - Fixação do vidrado, colagem de azulejos fracturados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 0,9

 13.3 ESTUQUES POLICROMADOS E PINTURAS SOBRE PAREDE
 13.3.1 Espaço 3
 13.3.1.1 Tecto e Sanca: 3a / Porta: Pe3

354 13.3.1.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 13,7

355 13.3.1.1.2 Pré-fixação - Pré-fixação, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na camada pictórica e reprodução através
de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 4

356 13.3.1.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 4

 13.3.2 Espaço 4 (a e b)
 13.3.2.1 Tecto e Sanca: 3b

357 13.3.2.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 40,7

358 13.3.2.1.2 Pré-fixação - Pré-fixação, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na camada pictórica e reprodução através
de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5
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359 13.3.2.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5

 13.3.3 3.3 - Espaço 2
 13.3.3.1 Tecto e Sanca: 3c / Porta: P4

360 13.3.3.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 17,41

361 13.3.3.1.2 Pré-fixação - Pré-fixação, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na camada pictórica e reprodução através
de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 3

362 13.3.3.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 3

 13.3.4 3.4 - Espaço 1
 13.3.4.1 Tecto e Sanca: 3d

363 13.3.4.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 25,3

364 13.3.4.1.2 Pré-fixação - Pré-fixação, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na camada pictórica e reprodução através
de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota:
Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5

365 13.3.4.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5

 13.3.4 Paredes: 4c / Portas: P1, P2 e P3  (ambas as faces)
366 13.3.4.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes e vernizes

oxidados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 41,1

367 13.3.4.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5

368 13.3.4.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5
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369 13.3.4.4 Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 41,1

 13.3.5 Espaço 10
 13.3.5.1 Tecto e Sanca: 3f /  Porta: P17

370 13.3.5.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 20,8

371 13.3.5.1.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10

372 13.3.5.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 10

 13.3.6 Espaço 9a
 13.3.6.1 Tecto e Sanca: 3h / Vão: V2

373 13.3.6.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 38,76

374 13.3.6.1.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

375 13.3.6.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

 13.3.7 Espaço 11
 13.3.7.1 Tecto e Sanca: 3g

376 13.3.7.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 31,6

377 13.3.7.1.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 8

378 13.3.7.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 8

 13.3.8 Paredes: 4b / Moldura: última ceia
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379 13.3.8.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes e vernizes
oxidados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 47,6

380 13.3.8.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

381 13.3.8.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

382 13.3.8.4 Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 47,6

 13.3.9 Espaço 5a e 5b
 13.3.9.1 Tecto e Sanca: 3e

383 13.3.9.1.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 34,65

384 13.3.9.1.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 7

385 13.3.9.1.3 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 7

 13.3.10 Paredes: 4a
386 13.3.10.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes e vernizes

oxidados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 63,6

387 13.3.10.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma e tela, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 8

388 13.3.10.3 Reintegração de lacunas - Reintegração de lacunas de suporte com tela semelhante à original e reparação de rasgões, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 1

389 13.3.10.4 Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 8
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390 13.3.10.5 Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 63,6

 13.3.11 Espaço 5d e 5c
 13.3.11.1 Tecto / Sanca / Claraboia : 3j e 3i

391 13.3.11.1.
1

Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 79,85

392 13.3.11.1.
2

Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 18

393 13.3.11.1.
3

Reintegração pictórica/Douramento - Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 12

 13.3.12 Paredes: 4a / Molduras: espelhos / Nichos: N2
394 13.3.12.1 Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes e vernizes

oxidados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados
de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 84,1

395 13.3.12.2 Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma e tela, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 7

396 13.3.12.3 Reintegração de lacunas - Reintegração de lacunas de suporte com tela semelhante à original e reparação de rasgões, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 2

397 13.3.12.4 Reintegração pictórica/Preparação superfícies para douramento/Douramento - Reintegração pictórica, preparação de superfícies para douramento, douramento, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 7

398 13.3.12.5 Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 84,1

 13.3.12 Espaço 13
 13.3.12.1 Tecto e Sanca: 3K

399 13.3.12.1.
1

Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 27,8
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400 13.3.12.1.
2

Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

401 13.3.12.1.
3

Reintegração pictórica/Douramento -  Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

 13.3.13 Espaço 12
 13.3.13.1 Tecto e Sanca: 3m

402 13.3.13.1.
1

Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 17,2

403 13.3.13.1.
2

Fixação pontual -  Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5,8

404 13.3.13.1.
3

Reintegração pictórica/Douramento -  Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 5,8

 13.3.14 Espaço 14
 13.3.14.1 Tecto e Sanca: 3n

405 13.3.14.1.
1

Limpeza superficial - Limpeza superficial, desinfestação, com bactericida fungicida, limpeza da sujidade aderente da superfície policroma, remoção de repintes, incluindo
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com
o Anexo I e as C.T.E..

m2 21

406 13.3.14.1.
2

Fixação pontual -  Fixação pontual da superfície policroma, consolidação e preenchimento de vazios, preenchimento de fendas, fissuras e lacunas no suporte e na
camada pictórica e  reprodução através de moldes dos elementos fraturados e em falta, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução
do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e
de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

407 13.3.14.1.
3

Reintegração pictórica/Douramento -  Reintegração pictórica, douramento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

 13.3.15 Espaço 13:
 13.3.15.1 Pavimento: 5

408 13.3.15.1.
1

Limpeza superficial - Limpeza superficial e da sujidade aderente, remoção de vernizes oxidados e degradados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 23

409 13.3.15.1.
2

Tratamento curativo/preventivo - Tratamento curativo e preventivo do suporte contra a acção de agentes xilófagos, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 23
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410 13.3.15.1.
3

Tratamento de consolidação - Tratamento de consolidação das zonas do suporte enfraquecidas, os madeiramentos deteriorados e de essência diferente deverão ser
substituídos por madeiras idênticas às originais, reintegração de lacunas volumétricas e tratamento químico e mecânico dos elementos metálicos oxidados e aplicação
de camada de protecção, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais
e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão
executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

411 13.3.15.1.
4

Reintegração pictórica -  Reintegração pictórica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 6

412 13.3.15.1.
5

Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

m2 23

 13.3.16 Espaço 1
 13.3.16.1 Sanefas: 6

413 13.3.16.1.
1

Limpeza superficial -  Limpeza superficial e da sujidade aderente e remoção de vernizes oxidados e degradados, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

414 13.3.16.1.
2

Tratamento curativo/preventivo - Tratamento curativo e preventivo do suporte contra a acção de agentes xilófagos, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

415 13.3.16.1.
3

Fixação pontual - Fixação pontual da superfície policroma, tratamento de consolidação das zonas do suporte enfraquecidas, revisão das ligações fragilizadas, restauro da
matéria lenhosa, reintegração de lacunas volumétricas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

416 13.3.16.1.
4

Remoção elementos metálicos - Remoção de elementos metálicos oxidados que justifiquem e a sua substituição por elementos em aço inox, tratamento químico e
mecânico dos elementos metálicos oxidados e aplicação de camada de protecção, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

417 13.3.16.1.
5

Preenchimento/nivelamento/reintegração lacunas - Preenchimento, nivelamento e reintegração de lacunas, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou
estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

418 13.3.16.1.
6

Aplicação camada protecção final - Aplicação de camada de protecção final, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E.. Nota: Todos os trabalhos serão executados de acordo com o Anexo I e as C.T.E..

UN 3

 14 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 14.1 Instalação de tubos - Fornecimento de tubagem (homologada) em  polipropileno corrugado, de classe de rigidez, circunferencial SN8 tipo \"Ambidur\" ou equivalente, incluindo

abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas (devidamente compactadas), ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, ligações apropriadas, demais acessórios para um
correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:419 14.1.1 Ø125mm ml 108

420 14.1.2 Ø90mm ml 18
421 14.1.3 Ø75mm ml 6
422 14.1.4 Ø50mm ml 6
423 14.1.5 Ø40mm ml 6
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424 14.2 Telas de sinalização - Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"SANEAMENTO\" (fornecidas pelas Águas de Gaia, EM) com as seguintes
características: tela em PVC com 300mm de largura e 0.6mm de espessura, cor de base castanho, cor de impressão preto, comprimento da inscrição 290mm, largura da
inscrição 60mm, com uma distância entre inscrições de 200mm, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 144

425 14.3 Sifão de pavimento - Fornecimento e colocação de sifão de pavimento, incluindo ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo
com projecto e C.E..

UN 5

426 14.4 Caixas de pavimento - Fornecimento e colocação de caixas de pavimento com tampa metálica de roscar, incluindo ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 5

427 14.5 Câmaras de visita - Fornecimento de materiais para execução de câmaras de visita sem queda ou com queda suave, a executar com: paredes de elementos de betão
pré-fabricado, laje de cobertura em betão armado (A235 e B25) com 0,20m de espessura, soleira de betão simples, tampa hidráulica, modelo aprovado pela CMG
(conforme norma NP EN124, classe D400), degraus de acesso em ferro fundido, argamassa de cimento e areia para reboco das paredes, banquetas e caneluras
(queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com
projecto e C.E..

UN 11

428 14.6 Câmara de ramal de ligação - Fornecimento de materiais para execução de câmara de ramal de ligação, a executar com: paredes de elementos de betão pré-fabricado,
laje de cobertura em betão armado (A235 e B25) com 0,20m de espessura, soleira de betão simples, tampa hidráulica, modelo aprovado pela CMG (conforme norma NP
EN124, classe D400), degraus de acesso em ferro fundido, argamassa de cimento e areia para reboco das paredes, banquetas e caneluras (queimada à colher), carga,
transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

 15 REDE DE  ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 15.1 Tubos rede água (rede exterior) - Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PE PN10, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno  de qualquer natureza, maciços de

amarração, acessórios de transição  de material para tubagem multicamada, ligações apropriadas, fornecimento de almofada de areia para assentamento de tubos com 0.10m de
espessura, fornecimento de betão de recobrimento para protecção de tubagens (se necessário), ligações apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

429 15.1.2 Ø 50mm ml 12
430 15.1.3 Ø40mm ml 42
431 15.1.4 Ø32mm ml 30
432 15.1.5 Ø25mm ml 30

 15.2 Tubos rede água fria embebida paredes ou pavimentos - Fornecimento de tubagem (homologada) em multicamada tipo \"Multinupi\" ou equivalente, com paredes tricompostas,
acessórios de latão tipo \"Pressfitting\" da \"Nupi\" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços, ligações apropriadas, tirantes, abraçadeiras, ligações
apropriadas, demais acessórios para um correcto funcionamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga
de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

433 15.2.1 Ø 32mm ml 6
434 15.2.2 Ø 25mm ml 24
435 15.2.3 Ø 20mm ml 24
436 15.2.4 Ø 16mm ml 12

 15.3 Tubos em rede de água quente -  Fornecimento de tubagem (homologada) em multicamada, incluindo abertura e tapamento de ranhuras, roços ou valas (devidamente
compactadas), ligações apropriadas, isolamento térmico com coquilhas de 9mm de espessura, do tipo \"Sh/Armaflex\", da \"Armstrong\" ou equivalente, tirantes, abraçadeiras,
ligações apropriadas, demais acessórios de roscar para um correcto funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro
(da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

437 15.3.1 Ø 25mm ml 6
438 15.3.2 Ø 20mm ml 12
439 15.3.3 Ø 16mm ml 12
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440 15.4 Cilindro eléctrico - Fornecimento e instalação de cilindro eléctrico de alta pressão tipo \"A.P. 30 L MULTI -F\"da \"Videira\" ou equivalente, incluindo acessórios de ligação
as redes de abastecimento de água quente e fria, rede de eletricidade, demais trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

441 15.5 Válvulas de seccionamento - Fornecimento de válvulas de seccionamento nos diâmetros convenientes, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de
acordo com projecto e C.E..

UN 11

442 15.6 Válvulas de corte - Fornecimento de válvulas de corte nos diâmetros convenientes, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto
e C.E..

UN 5

 16 REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS
 16.1 TUBAGEM
 16.1.1 Tubos PE rede gás - Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno (PE - SDR11) em rede enterrada de gás,  incluindo manga de protecção em PVC, abertura e tapamento de

roços, ranhuras ou valas (devidamente compactadas) ligações apropriadas, ligação ao ramal do colector público, fornecimento e espalhamento de almofada de areia para
assentamento de tubos com 0.10m de espessura, betão de envolvimento de tubos, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., com o seguinte diâmetro:

443 16.1.1.1 Ø  32  mm ml 60
 16.1.2 Tubos cobre rede gás - Fornecimento e colocação de tubagem em cobre (embebida ou não) com revestimento termoplástico, incluindo abertura e tapamento de roços ou ranhuras,

acessórios de fixação, ligações apropriadas, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário),
de acordo com projecto e C.E., com os seguintes diâmetros:

444 16.1.2.1 Ø  22  mm ml 9
 16.2 DISPOSITIVOS DE CORTE

445 16.2.1 Caixa de corte geral / contador - Instalação de caixa de corte geral/contador, incluindo transição PE/metal,  2 válvulas de 1/4 de volta, tampão na saída, redutor de
pressão, curvas de ligação, manómetro, ligação à terra e demais acessórios descritos no desenho de pormenor (de acordo com a entidade concessionária), carga,
transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

446 16.2.2 Caixa de abrigo / corte  - Instalação de caixa de corte, incluindo válvula de corte, electroválvula, curva de ligação e demais acessórios descritos no desenho de pormenor
(de acordo com a entidade concessionária), carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

 16.3 ACESSÓRIOS
447 16.3.1 Redutores de pressão - Fornecimento e montagem de redutores de pressão a instalar junto à caldeira, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de

acordo com projecto e C.E..
UN 1

448 16.3.2 Redutor gás - Fornecimento e instalação de redutor de gás tipo \"Nova Comet\" ou equivalente de qualidade igual ou superior, pressão estática compreendida entre 0,5 a
4 bar e pressão de serviço 37 mbar, para um caudal de 10 kg/hora, ligações (M20 x 1,5) x (M20 x 1,5), incluindo o fornecimento e instalação de acessórios e demais
trabalhos necessários à sua perfeita instalação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

UN 1

 16.3.3 Redutor gás - Fornecimento e instalação de redutor de gás tipo \"Mesura BCH30\" ou equivalente de qualidade igual ou superior, para um caudal de 30 m3/hora, ligações 3/4\" x 1\"
1/4,  incluindo o fornecimento e instalação de acessórios e demais trabalhos necessários à sua perfeita instalação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., para as seguintes pressões de serviço:

449 16.3.3.1 300 mbar UN 1
 16.3.4 Electroválvula - Fornecimento e instalação de electroválvula N/F, com reset manual, construída segundo as normas DIN standard, proteção IP54 com corpo em latão,  incluindo o

fornecimento e instalação de acessórios e demais trabalhos necessários à sua perfeita instalação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes
para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..com as seguintes características:

450 16.3.4.1 1\" / 230 V UN 1
451 16.3.5 Válvulas de corte - Fornecimento e montagem de válvulas de corte nos diâmetros convenientes, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo

com projecto e C.E..
UN 1
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452 16.3.6 Detector de gás - Fornecimento e montagem de detector de gás, incluindo ligação à electroválvula e central de incêndio, carga, transporte e descarga de todos os
materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 1

 16.4 DIVERSOS
453 16.4.1 Porta caixa corte gás/caixa de contador - Fornecimento e montagem de porta para caixa de corte de gás e caixa de contador, incluindo fechadura triangular, ferragens e

demais trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito manuseamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro
(da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., para as seguintes caixas:

UN 2

454 16.4.2 Caldeira mural - Fornecimento e montagem de caldeira mural de condensação a gás natural, de combustaõ estanque tipo \"Logamax plus GB162\" ou equivalente, com
65 Kw de potência, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com
projecto e C.E..

UN 1

 16.5 ENSAIOS
455 16.5.1 Recepção da obra e inspecção e emissão de certificado de rede de gás por entidade devidamente credenciada para o efeito, incluindo instruções de funcionamento das

instalações.
UN 1

 17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 17.1.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
 17.1.1.1 Montagem e instalação

456 17.1.1.2 Central de detecção de Incêndios Analógica/endereçável de 2 loops, expansivel a 4 loops, tipo UTC 2X-F2-21, ou equivalente. UN 1
457 17.1.1.3 Bateria 12V/18Ah-VdS UN 2
458 17.1.1.4 Detector óptico c/ saída p/ sinalizador tipo \"UTC DP 2061N\" ou equivalente UN 16
459 17.1.1.5 Base para detector c/ isolador aprovado VDS tipo \"UTC DB2016\" ou eqivalente. UN 16
460 17.1.1.6 Botoneira endereçável completa com vidro cor vermelha IP24, montagem superficie tipo \"UTC DM2010\" ou eqivalente. UN 3
461 17.1.1.7 Sirene endereçável com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede tipo \"UTC ASW 2366 S2000\" ou equivalente. UN 3
462 17.1.1.8 Unidade de Zona ZMU tipo \"UTC IU2055NC\" ou equivalente. UN 1

 17.1.1.9 Detecção por Aspiração
463 17.1.1.9.1 Módulo de monitorização standard (Visor) - ModuLaser tipo \"UTC FHSD8310\" ou equivalente. UN 1
464 17.1.1.9.2 Módulo de detecção Modulaser tipo \"UTC FHSD8330\" ou equivalente. UN 3
465 17.1.1.9.3 Fonte de alimentação com caixa 24VDC/1 Amp tipo \"UTC PM861\" ou equivalente UN 1
466 17.1.1.9.4 Bateria 12V/7,2Ah UN 2
467 17.1.1.9.5 Tubo 3m - 3/4\" Vermelho tipo \"UTC  9-10900 (FHSD8571)\" ou equivalente. UN 68
468 17.1.1.9.6 União direita 3/4\" Vermelho tipo \"UTC 9-10908 (FHSD8572)\" ou equivalente. UN 1
469 17.1.1.9.7 Curva 90º 3/4\" Vermelho tipo \"UTC 9-10906 (FHSD8573)\" ou equivalente. UN 1
470 17.1.1.9.8 Cotovelo 45º 3/4\" Vermelho tipo \"UTC 9-10905 (FHSH8574)\" ou equivalente UN 1
471 17.1.1.9.9 União T 3/4\" Vermelho tipo \"UTC 9-10909 (FHSH8579)\" ou equivalente. UN 1
472 17.1.1.9.1

0
Etiqueta indicadora de furo UN 17

473 17.1.1.9.1
1

Capilar com prato tipo \"UTC 9-10928 (FHSD8578)\" ou equivalente. UN 17

 17.1.2 MEIOS DE EXTINÇÃO
 17.1.2.1 Equipamentos: Fornecimento e aplicação de equipamentos de combate a incêndios:

474 17.1.2.1.1 Extintor pó quimico ABC, 6kg UN 10
475 17.1.2.1.2 Extintor de CO2, 2kg UN 1
476 17.1.2.1.3 Extintor de CO2, 5kg UN 1
477 17.1.2.1.4 Suporte móvel para exintor de 6 kg de pó químico com sinalização fotoluminescente UN 4

 17.1.3 SINALÉTICA
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478 17.1.3.1 Fornecimento e montagem saliente de sinalética panorâmica fotoluminescente, 100x200mm de dimensões mínimas, com indicação de botoneira, incluindo todos os
trabalhos e acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0653\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 3

479 17.1.3.2 Fornecimento e montagem saliente de sinalética panorâmica fotoluminescente, 100x200mm de dimensões mínimas, com indicação de extintor, incluindo todos os
trabalhos e acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0645\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 7

480 17.1.3.3 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com inscrição \"Corte geral de eletricidade\" incluindo todos os
trabalhos e acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0822\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 2

481 17.1.3.4 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com inscrição \"Central de Incêndio\" incluindo todos os
trabalhos e acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0794\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 1

482 17.1.3.5 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com indicação de porta de saída, incluindo todos os trabalhos e
acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0017\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 24

483 17.1.3.6 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com indicação de descer escada, incluindo todos os trabalhos e
acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX P0004 e P0005\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 2

484 17.1.3.7 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com indicação de saída à direita, incluindo todos os trabalhos e
acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX 0P009\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 1

485 17.1.3.8 Fornecimento e montagem saliente de sinalética fotoluminescente, 200x100mm de dimensões mínimas, com indicação de saída à esquerda, incluindo todos os trabalhos
e acessórios de fixação necessários tipo \"SINALUX 0P008\" ou equivalente, instalada de acordo com as peças desenhadas do projeto de segurança.

UN 1

486 17.1.4 Detector de gás 1 zona GN tipo \"FIDEGAS Ref. 805008\" da \"SANITOP\" ou equivalente. UN 1
487 17.1.5 Interface de comando (input+output) de 4 canais, S4-34450 + caixa de metal tipo \"GENT\" ou equivalente. UN 3
488 17.1.6 Eletroválvula de corte de gás UN 1

 18 ELECTRICIDADE
 18.1 ILUMINAÇÃO
 18.1.1 TUBAGEM
 18.1.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
489 18.1.1.1.1 VD/VRM20mm m 1000

 18.1.2 CABOS/CONDUTORES
 18.1.2.1 Cabos  XZ1 / FXZ1 - Cabos para 0,6/1kV, não propagador de chamas e livre de halogéneos (frt,zh) do tipo XZ1 / FXZ1 (IEC 60502-1)

490 18.1.2.1.1 XZ1-U3G1,5 mm2 ml 1200
 18.1.3 CAIXAS

491 18.1.3.1 Caixas embebida - Caixas em PVC rígido embutidas, incluindo abertura e fecho de roços, incluindo boquilhas, tampas e demais acessórios, bem como abertura e
tapamento de roços:

UN 2

492 18.1.3.1.1 Caixa de pavimento - de 2 módulos para instalação de tomada simples monofásica Schuko 2P+T com alvéolos protegidos e tampa de proteção - IP43-IK07 UN 2
493 18.1.3.1.2 Caixa de derivação embutida 80x80x40 mm UN 17

 18.1.4 ARMADURAS / FITAS LED / CALHA ELECTRIFICADA  (de acordo com o C.E.)
494 18.1.4.1 TIPO A1 UN 1
495 18.1.4.2 TIPO A2 UN 1
496 18.1.4.3 TIPO B1 UN 1
497 18.1.4.4 TIPO B2 UN 1
498 18.1.4.5 TIPO C1 UN 2
499 18.1.4.6 TIPO C2 UN 2
500 18.1.4.7 TIPO D1 UN 1
501 18.1.4.8 TIPO D2 UN 3
502 18.1.4.9 TIPO E1 UN 7
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503 18.1.4.10 TIPO E2 UN 3
504 18.1.4.11 TIPO F1 UN 2
505 18.1.4.12 TIPO F2 UN 1
506 18.1.4.13 TIPO F3 UN 2
507 18.1.4.14 TIPO F4 UN 2
508 18.1.4.15 TIPO G1 UN 1
509 18.1.4.16 TIPO G2 UN 1
510 18.1.4.17 TIPO H1 UN 1
511 18.1.4.18 TIPO H2 UN 2
512 18.1.4.19 TIPO H3 UN 1
513 18.1.4.20 TIPO H4 UN 2
514 18.1.4.21 TIPO I1 UN 1
515 18.1.4.22 TIPO I2 UN 4
516 18.1.4.23 TIPO I3 UN 2
517 18.1.4.24 TIPO I4 UN 30
518 18.1.4.25 TIPO J1 UN 6
519 18.1.4.26 TIPO J2 UN 18
520 18.1.4.27 TIPO K1 UN 1
521 18.1.4.28 TIPO K2 UN 1
522 18.1.4.29 TIPO K3 UN 1
523 18.1.4.30 TIPO L1 UN 1
524 18.1.4.31 TIPO L2 UN 1
525 18.1.4.32 TIPO L3 UN 1
526 18.1.4.33 TIPO L4 UN 1
527 18.1.4.34 TIPO L5 UN 1
528 18.1.4.35 TIPO L6 UN 2
529 18.1.4.36 TIPO N UN 8
530 18.1.4.37 TIPO M UN 1
531 18.1.4.38 TIPO O UN 1
532 18.1.4.39 TIPO P UN 1
533 18.1.4.40 TIPO Q UN 2
534 18.1.4.41 TIPO R UN 1
535 18.1.4.42 TIPO S1 UN 3
536 18.1.4.43 TIPO S2 UN 12
537 18.1.4.44 TIPO T UN 10

 18.1.5 APARELHAGEM  (de acordo com o C.E.)
 18.1.5.1 Aparelhagem de comando embebida - Fornecimento e instalação de aparelhagem de comando do seguinte tipo, incluindo todos os acessórios para montagem encastrada e

ligação:538 18.1.5.1.1 Detetor de movimento de teto / parede, 360º, IP 54 - Classe II UN 8
539 18.1.5.1.2 Interruptor simples UN 9
540 18.1.5.1.3 Comutador de escada UN 2

 18.2 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
 18.2.1 TUBAGEM
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 18.2.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita
montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:

541 18.2.1.1.1 VD/VRM20mm ml 250
 18.2.2 CABOS/CONDUTORES
 18.2.2.1 Cabos  XZ1 / FXZ1 - Cabos para 0,6/1kV, não propagador de chamas e livre de halogéneos (frt,zh) do tipo XZ1 / FXZ1 (IEC 60502-1)

542 18.2.2.1.1 XZ1-U3G1,5 mm2 ml 300
543 18.2.2.1.2 XZ1-(zh/frt) F2G2,5 mm2 ml 280

 18.2.3 ARMADURAS  (de acordo com o C.E.)
544 18.2.3.1 Blocos autónomos de iluminação de emergência com as seguintes características: Não permanente / Permanente - IP 43 - IK07, equipado com tecnologia LED - 5000K ,

170- 320lm, para ligação a telecomando, sistema de autoteste, com autonomia para 3h, para montagem embebido em mural saliente, incluindo pictogramas
fotoluminescentes.

UN 15

545 18.2.3.2 Blocos autónomos de iluminação de emergência com as seguintes características: Não permanente / Permanente - IP 20 - IK04, equipado com tecnologia LED -3W -
5200K, 170-400lm para ligação a telecomando, sistema de autoteste, com autonomia para 3h, para montagem embebido (pórticos), incluindo pictogramas
fotoluminescentes.

UN 15

546 18.2.3.3 Telecomando UN 1
 18.3 TOMADAS DE USO GERAL
 18.3.1 TUBAGEM
 18.3.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
547 18.3.1.1.1 VD 25 mm ml 350

 18.3.2 CABOS/CONDUTORES
 18.3.2.1 Cabos  XZ1 / FXZ1 - Cabos para 0,6/1kV, não propagador de chamas e livre de halogéneos (frt,zh) do tipo XZ1 / FXZ1 (IEC 60502-1)

548 18.3.2.1.1 XZ1-U3G2,5 mm2 ml 400
 18.3.3 CAIXAS
 18.3.3.1 Caixas salientes - Caixas em PVC rígido montadas à vista, com índice de proteção IP 54, incluindo bucins, tampas e demais acessórios:

549 18.3.3.1.1 Caixa estanque 80x80x45 mm UN 2
550 18.3.3.1.2 Caixa de distribuição de energia e dados de 6 módulos de acordo com C.E.. UN 8
551 18.3.3.1.3 Caixa de distribuição de energia e dados de 4 módulos  de acordo com C.E.. UN 1

 18.3.4 APARELHAGEM  (de acordo com o C.E.)
 18.3.4.1 Tomadas - Fornecimento e instalação de tomadas em  caixa de aparelhagem, incluindo aros, espelhos, e demais acessórios de montagem e ligações:

552 18.3.4.1.1 Tomada simples monofásica Schuko 2P+T com alvéolos protegidos e tampa de proteção - IP55-IK07 em Parede UN 3
553 18.3.4.1.2 Tomada simples monofásica Schuko 2P+T com alvéolos protegidos em Parede UN 13
554 18.3.4.1.3 Tomada simples monofásica Schuko 2P+T com alvéolos protegidos em coluna UN 15
555 18.3.4.1.4 Tomadas simples  Schuko 2P+T com alvéolos protegidos  para equipar caixa de pavimento UN 17

 18.4 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA
 18.4.1 TUBAGEM
 18.4.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
556 18.4.1.1.1 VD/VRM32mm ml 60
557 18.4.1.1.2 VD/VRM25mm ml 300
558 18.4.1.1.3 PEAD 32mm ml 40

 18.4.2 CABOS/CONDUTORES ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 18.4.2.1 Cabos  XZ1 / FXZ1 - Cabos para 0,6/1kV, não propagador de chamas e livre de halogéneos (frt,zh) do tipo XZ1 / FXZ1 (IEC 60502-1)
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559 18.4.2.1.1 Secador de Mão (XZ1 3G2,5 mm2) ml 70
560 18.4.2.1.2 Bastidor de telecomunicações  (XZ1-U3G2,5 mm2) ml 4
561 18.4.2.1.3 Sistema Automático de Deteção de Incêndio (SADI) - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 4
562 18.4.2.1.4 SADI - Interface de comando /eletroválvula de corte de gás -  (XZ1-(frs,zh)U3G2,5 mm2) ml 33
563 18.4.2.1.5 Sistema Automático de Intrusão (SDI) - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 4
564 18.4.2.1.6 Sistema de chamada e sinalização de emergência em caixa C1 (XZ1 3G2,5 mm2) ml 4
565 18.4.2.1.7 Sistema de aspiração de fumos - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 30
566 18.4.2.1.8 Sistema de CCTV - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 4
567 18.4.2.1.9 Portão elétrico - (XZ1-U5G2,5 mm2) em caixa C1 ml 30
568 18.4.2.1.1

0
Sistema de elevação de TV - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 7

569 18.4.2.1.1
1

Elevador  (quadro de comando) -(XZ1-U3G4 mm2) ml 22

570 18.4.2.1.1
2

Sistema porteiro elétrico -  (XZ1 3G2,5 mm2) ml 4

571 18.4.2.1.1
3

Ventilador mecânico - (XZ1 3G2,5 mm2) ml 35

572 18.4.2.1.1
4

Sistema  de  intercomunicador e chamada - (XZ1 2F2,5 mm2) ml 160

 18.4.3 EQUIPAMENTOS A MONTAR
 18.4.3.1 SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E CHAMADA

573 18.4.3.2 Sistema telefone / porteiro de acordo com C.E. - Fornecimento e instalação de sistemas a 2 linhas de intercomunicação do tipo telefone porteiro, incluindo o seguinte
equipamento. de acordo com C.E., 2 - Botoneiras, 2 -Telefone com 2 botões para abertura de portões, 1 - Alimentador, 2- Trincos elétricos .

UN 1

574 18.4.3.3 Sistema de motorização de portão de acordo com C.E. UN 1
575 18.4.3.4 Secador de Mão de acordo com o C.E. UN 3

 18.4.4 Sistema de Chamada Acústica e Sinalização Emergência, constituído pelo seguinte equipamento, de acordo com C.E.
576 18.4.4.1 Painel de sinalização em (caixa de aparelhagem com espelho triplo) UN 1
577 18.4.4.2 Botão de sinalização com cordão de emergência  em (caixa de aparelhagem) UN 1
578 18.4.4.3 Unidade de Controlo com botão de cancelamento, em (caixa de aparelhagem) UN 1
579 18.4.4.4 Besouro de sinalização de chamada de emergência (caixa de aparelhagem) UN 1
580 18.4.4.5 Alarme visual e acústico (caixa de aparelhagem com espelho dupla/ triplo) UN 1
581 18.4.4.6 Alimentador do Sistema (Transformador) UN 1
582 18.4.4.7 Cordão de chamada de  emergência CJ 1

 18.5 CAMINHO DE CABOS
 18.5.1 CAMINHO EM ESTEIRA

583 18.5.1.1 Esteira metálica (Energia /Telecomunicações) suspensa em pendurais e/ou consolas de garra, incluindo Separador para esteira com dimensões 55x200mm,  marca OBO
BETTERMANN ou equivalente a DIM.  55x200mm

ml 36

 18.5.2 CAIXAS DE PAVIMENTO
 18.5.2.1 Caixa de pavimento - Fornecimento e instalação de caixas modulares  para instalação em pavimento IP44 incluído acessórios para saída de cabos de acordo com C.E.

584 18.5.2.1.1 Caixas pavimento, de 6 módulos, com tampa UN 17
 18.6 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/QUADRO ELÉCTRICOS
 18.6.1 Vala
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 18.6.1.1 Abertura e tapamento de vala, para instalação de tubos, com 0,80 m de profundidade, aterro e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo o fornecimento e a
colocação de camadas de areia para o leito de envolvimento dos tubos, colocação ao longo da vala de rede de sinalização para   à profundidade de 0.3m e colocação de  tela de
sinalização em material plástico à profundidade de 0.6m, com inscrições a preto e onde se indique a existência do tipo de infraestruturas (rede de energia e rede de
telecomunicações)  perigos,  incluindo o transporte de produtos resultantes a vazadouro bem como todas as operações de carga e descarga e reposição de pavimento;

585 18.6.1.1.1 Vala para 5 tubos ml 60
 18.6.2 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
586 18.6.2.1 PEAD 110mm ml 190
587 18.6.2.2 PEAD 63mm ml 270
588 18.6.2.3 VD/VRM63 mm ml 12
589 18.6.2.4 VD/VRM25 mm ml 10

 18.6.3 CABOS/CONDUTORES
590 18.6.3.1 OLFLEX 2x2x0,5 mm2 ml 4

 18.6.4 Caixas de visita subterrâneas - Execução de caixas de visita,  com tampa em ferro fundido à cota de pavimento ou rebaixada, incluindo todos os trabalhos necessários, tais como
abertura de cabouco, aterro e compactação, e remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro, bem como fornecimento de materiais.

591 18.6.4.1 Caixa em alvenaria com 0,60x0,60x0,80m, dimensões interiores mínimas (CxLxP), com fundo em gravilha, incluindo aro e tampa  de 0,60x0,60m, com a inscrição do tipo
de infraestruturas.

UN 5

 18.6.5 Cabos  XZ1 / FXZ1 - Cabos para 0,6/1kV, não propagador de chamas e livre de halogéneos (frt/frs,zh) do tipo XZ1 / FXZ1 (IEC 60502-1)
592 18.6.5.1 XZ1-R3x25+G16 mm2 ml 100
593 18.6.5.2 XZ1-U4G1,5 mm2 (frs) ml 12
594 18.6.5.3 XZ1 -R5G10 mm2 ml 50

 18.6.6 CAIXA PARA ENTRADA DE ENERGIA
 18.6.6.1 Caixas para entradas de energia - Fornecimento e montagem, devidamente equipadas, incluindo, abertura de roços quando aplicável, e todos os acessórios de fixação, de caixas

embutidas ou salientes, com dimensões regulamentares para:
595 18.6.6.1.1 Contagem BTE UN 1

 18.6.7 QUADRO ELÉTRICOS (de acordo com o C.E)
596 18.6.7.1 Q.E. - Quadro a montar de acordo com desenhos esquemáticos e C.E. UN 1
597 18.6.7.2 Q.G.C.E. - Quadro a montar de acordo com desenhos esquemáticos e C.E. UN 1
598 18.6.7.3 Q.P.P.1. - Quadro a montar de acordo com desenhos esquemáticos e C.E. UN 1
599 18.6.7.4 Q.P.P.2. - Quadro a montar de acordo com desenhos esquemáticos e C.E. UN 1

 18.6.8 EQUIPAMENTOS
600 18.6.8.1 Botoneira de corte parcial UN 1

 18.7 DETEÇÃO DE INCÊNDIO
 18.7.1 TUBAGEM
 18.7.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
601 18.7.1.1.1 VD/VRM25 mm ml 260

 18.7.2 CABOS/CONDUTORES
 18.7.2.1 Em caminho de cabos e Enfiado em Tubagem:

602 18.7.2.1.1 JE-H (st)H E30 2X1,5 mm2 ml 300
 18.8 DETEÇÃO DE INTRUSÂO
 18.8.1 TUBAGEM
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 18.8.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita
montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:

603 18.8.1.1.1 VD/VRM40 mm ml 80
604 18.8.1.1.2 VD/VRM25 mm ml 260

 18.8.2 CABOS/CONDUTORES
 18.8.2.1 Em caminho de cabos e Enfiado em Tubagem:

605 18.8.2.2 ACN (2x0,5 + 4x0,22) ml 570
 18.8.3 EQUIPAMENTO A INSTALAR SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO (de acordo com C.E.)

606 18.8.3.1 Central de Intrusão UN 1
607 18.8.3.2 Bateria 12V 7Ah UN 2
608 18.8.3.3 Teclado  LCD remoto UN 2
609 18.8.3.4 Detetor dupla tecnologia UN 2
610 18.8.3.5 Sirene interior 115 dB UN 2
611 18.8.3.6 Sirene exterior UN 1

 18.9 ITED
 18.9.1 TUBAGEM
 18.9.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
612 18.9.1.1.1 PEAD 63mm ml 280
613 18.9.1.1.2 VD/VRM50 mm ml 50
614 18.9.1.1.3 VD/VRM25 mm ml 800

 18.9.2 CABOS/CONDUTORES
615 18.9.2.1 UTP4/LSZH (CAT 6) ml 900

 18.9.3 APARELHAGEM
616 18.9.3.1 Tomada  RJ/45 (CAT 6) UN 34

 18.9.4 EQUIPAMENTO A INSTALAR ITED (de acordo com C.E.)
617 18.9.4.1 Bastidor de chão com ventilação com termóstato, régua de tomadas 230V/AC,com  fecho e KIT rodízios UN 1
618 18.9.4.2 Switch a montar UN 1
619 18.9.4.3 Painel F.O. - 4 portas UN 1
620 18.9.4.4 AP´S UN 3

 18.10 SISTEMA CCTV
 18.10.1 TUBAGEM
 18.10.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos, tetos ou em coluna, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à

perfeita montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
621 18.10.1.1.

1
VD/VRM40mm ml 42

622 18.10.1.1.
2

VD/VRM25mm ml 320

 18.10.2 CABOS/CONDUTORES
623 18.10.2.1 FTP(ls,zh), CAT 6 2x2x0,5mm2 ml 375

 18.10.3 EQUIPAMENTO A INSTALAR CCTV (de acordo com C.E.)
624 18.10.3.1 Gravador digital instalar UN 1

 18.10.4 CÂMARAS INTERIORES
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625 18.10.4.1 Câmara vídeo vigilância UN 20
 18.11 SISTEMA DE DIFUSÃO DE SOM
 18.11.1 TUBAGEM
 18.11.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
626 18.11.1.1.

1
VD/MRM25 mm ml 160

 18.11.2 CABOS/CONDUTORES
627 18.11.2.1 XZ1-(zh/frt) F2G2,5 mm2 ml 180

 18.11.3 EQUIPAMENTO A MONTAR (de acordo com o C.E.)
628 18.11.3.1 Central de Som UN 1
629 18.11.3.2 Altifalante de encastrar 6W /100 V UN 14
630 18.11.3.3 Regulador de volume 36W de encastrar em caixa de aparelhagem elétrica convencional funda, incluindo espelho e botão, de acordo com C.E. UN 14

 18.12 GESTÃO TÉCNICA
 18.12.1 TUBAGEM
 18.12.1.1 Rede de tubagem: Fornecimento e montagem de tubos, em paredes, pavimentos ou tetos, embebidos ou em braçadeiras, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita

montagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com C.E., com os seguintes diâmetros:
631 18.12.1.1.

1
VD/VRM25 mm ml 40

 18.12.2 CABOS/CONDUTORES
632 18.12.2.1 Regulação Dali - cabo Bus -JY(st)Y-2x2x0,8 ml 500
633 18.12.2.2 UTP4/LSZH (CAT 6) ml 6

 18.12.3 EQUIPAMENTO SINÓTICO (KNX): (a montar de acordo com C.E.)
634 18.12.3.1 Touch Panel android UN 1
635 18.12.3.2 Caixa de encastrar Touch Panel android. UN 1
636 18.12.3.3 Sensor de Luminosidade - Fotocélula UN 1
637 18.12.3.4 Botão de pressão quadruplo (KNX) em caixa de aparelhagem funda UN 1
638 18.12.3.5 Botão de pressão duplo (KNX) em caixa de aparelhagem funda UN 3
639 18.12.3.6 Botão de pressão simples (KNX) em caixa de aparelhagem funda UN 7

 18.13 DIVERSOS
 18.14.1 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS

640 18.14.1.1 Desinstalação e remoção e transporte, para estaleiro a definir, de infraestruturas elétricas e equipamentos sujeitos a substituição. UN 1
 18.14.2 CONSTRUÇÃO CIVIL

641 18.14.2.1 Todos os trabalhos de construção civil associados às instalações elétricas (na abertura e tapamento dos roços e colocação de caixas para equipamento a montar). UN 1
 18.14.3 ACESSÓRIA TÉCNICA (TESTES/ENSAIOS)

642 18.14.3.1 Testes ensaio e relatório de ensaios e funcionalidade e certificação da  instalação. UN 1
643 18.14.3.2 Valor final dos pontos descritos acima de Electricidade vg 1
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