
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP/25/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Elaboração e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 cópia em papel, bem como instruções de funcionamento das instalações e/ou infraestruturas vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1 Desactivação e desmontagem manual de todos os equipamentos acessíveis e infraestruturas existentes no interior do edifício do corpo das instalações sanitárias, copa e

arrumos da antiga escola primária, designadamente infraestruturas eléctricas e hidráulicas, loiças sanitárias, torneiras, vãos e mobiliário, carpintarias e serralharias
incluindo classificação e separação dos componentes em fracções, acondicionamento, carga, transporte a vazadouro autorizado e pagamento de taxas. Medição em m2
de implantação de edifício a demolir.

m2 106,5

5 2.2 Demolição integral do edifício do corpo das instalações sanitárias, copa e arrumos da antiga escola primária, fundações, elementos estruturais e não estruturais,
cobertura, paredes exteriores, ( c/ excepção da parede no seguimento e c/ a altura, do muro exterior a Norte, numa extensão de 9,00m) divisórias, pavimentos,
revestimentos, com meios mecânicos, sem afectar a estabilidade dos elementos estruturais e construtivos do corpo a preservar, incluindo corte e serragem, movimento
de terras inerente à demolição das fundações, classificação dos resíduos, separação dos componentes em fracções, carga, limpeza, transporte a vazadouro autorizado e
pagamento de taxas. Medição em m2 de implantação de edifício a demolir.

m2 106,5

6 2.3 Fornecimento e montagem de estrutura provisória de escoramento da laje do corpo da antiga escola primária a manter, incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessários que permitam garantir a sua integridade pelo tempo necessário para abrir o vão de ligação corpo novo/corpo antigo bem como a execução e cura
da viga de reforço (VS1) e dos pilares de apoio (P14 e P15). Medição em comprimento de viga de reforço a executar.

m 6,2

7 2.4 Demolição e picagem da face inferior de viga existente em betão armado (lintel de apoio da laje do desvão da cobertura junto ao vão de reforço a executar), incluindo
preservação das armaduras, limpeza, carga, transporte a vazadouro autorizado e pagamento de taxas. Medição em comprimento de lintel a picar.

m 6,2

8 2.5 Demolição de pavimento exterior em betão na área de implantação do edifício novo a executar, com meios mecânicos, incluindo classificação dos resíduos, separação
dos componentes em fracções, carga, limpeza, transporte a vazadouro autorizado e pagamento de taxas.

m2 93,5

 2.6 Escavação em terreno de qualquer natureza medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem,
bombagem de água, rebaixamento do nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em conformidade com as peças desenhadas apresentadas.

9 2.6.1 para implantação de sapatas e maciços em betão ciclópico m3 35,9
10 2.6.2 para implantação de vigas de fundação e pavimento térreo do edifício m3 76,6
11 2.6.3 para implantação de escadas e rampa de acesso m3 3,9
12 2.7 Fornecimento e execução de aterro com de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) (0/60), incluindo movimentação e modelação de terras,

compactação por camadas máximas de 25cm de espessura, bombagem e drenagem de águas freáticas, na reposição das terras envolventes no perímetro das sapatas
perimetrais (não inclui sobrelarguras).

m3 3,9
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13 2.8 Fornecimento e aplicação de geotêxtil 300g/m2 sob camadas em ABGE do pavimento térreo incluindo subida na face interior da viga de fundação e regularização e
compactação da base

m2 155,2

14 2.9 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) (0/60) em camada de base, assente sobre terreno devidamente regularizado,
compactado e com geotêxtil, incluindo espalhamento, regularização, e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários (medição em projecção
horizontal).

m3 58,6

15 2.10 Fornecimento e aplicação de geotêxtil 300g/m2 e filme plástico sob betão de pavimento térreo. m2 127,5
16 2.11 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado (s/ empolamento). m3 116,4
 3 ESTRUTURA

17 3.1 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, betão C12/15.D22.S4 fabricado em central e betonagem desde camião (40% de volume) e agregado com granulometria
90/180 mm (60% de volume), incluindo compactação e cura do betão, armadura de ligação à sapata, com a cota de soleira indicada nas peças desenhadas.

m3 23,6

18 3.2 Betão de regularização para fundações (vigas de fundação), C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários m3 1,4
 3.3 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D22; S3, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem, afagamento mecânico no caso de betão à vista e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um
perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

 3.3.1 Betão
19 3.3.1.1 sapatas isoladas m3 8,9
20 3.3.1.2 lintéis de fundação m3 12,8
21 3.3.1.3 escadas e rampa de acesso m3 5,2
 3.3.2 Aço

22 3.3.2.1 sapatas isoladas kg 637
23 3.3.2.2 lintéis de fundação kg 710
24 3.3.2.3 escadas e rampa de acesso kg 332
 3.3.3 Cofragem

25 3.3.3.1 sapatas isoladas m2 24,7
26 3.3.3.2 lintéis de fundação m2 82,5
27 3.3.3.3 escadas e rampa de acesso m2 9,8
 3.4 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem, afagamento mecânico no caso de betão à vista e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um
perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

 3.4.1 Betão
28 3.4.1.1 lajes maciças m3 29,3
29 3.4.1.2 vigas m3 17,2
30 3.4.1.3 pilares m3 4,7
31 3.4.1.4 platibanda m3 0,2
 3.4.2 Aço

32 3.4.2.1 lajes maciças kg 4168
33 3.4.2.2 vigas kg 1836
34 3.4.2.3 pilares kg 860
35 3.4.2.4 platibanda kg 31
 3.4.3 Cofragem

36 3.4.3.1 lajes maciças m2 132,5
37 3.4.3.2 vigas m2 154,8
38 3.4.3.3 pilares m2 49,9
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39 3.4.3.4 platibanda m2 3,2
40 3.5 Fornecimento e execução de laje térrea com 15cm de espessura com betão do tipo C20/25; D22; S4 armada com malha simples inferior #D8//0,15, ligada aos lintéis de

fundação perimetrais, incluindo moldes, cofragens, bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e
inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas.

m2 127,8

41 3.6 Fornecimento e execução de maciços para máquinas de AVAC a colocar na cobertura compostos por: separação em geotêxtil com 300g/m2; base de aglomerado negro
de cortiça de 40mm; lajeta em betão sobre aglomerado negro de cortiça com 15cm de espessura, betão do tipo C20/25; D22; S3, armado com malhassol AQ50, incluindo
moldes, cofragens, bombagem, vibração, descofragem; afagamento mecânico e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito
acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas.

m2 8,9

42 3.7 Fornecimento e aplicação de ancoragem de varões DN8 de ligação da viga VS2 à viga existente realizada com químico de injeção de base epóxi de alto desempenho
tipo Hilti HI-RE500 ou equivalente com profundidade efetiva de 100 mm, aplicado nas condições definidas pelo fabricante, incluindo-se furação, limpeza e todos os
trabalhos e meios necessários à boa execução.

UN 30

43 3.8 Fornecimento de ligação entre vigas VS1 e VS2, composta por ferrolhos A500 NR SD DN16, manga lubrificada com massa consistente, ancoragem com resina HILTI do
tipo RE500 ou equivalente com embebimento de 150mm, incluindo-se furação, limpeza todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta execução.

UN 15

44 3.9 Fornecimento de ligação entre dos pilares P14 e P15 à parede de alvenaria existente, composta por ferrolhos A500 NR SD DN20 com embebimento de 300mm, e
selagem com argamassa fluída autocompactável, incluindo-se furação, limpeza todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta execução.

UN 8

45 3.10 Fornecimento de ligação entre dos pilares P14 e P15 à parede de alvenaria existente, composta por ferrolhos A500 NR SD DN12 com embebimento de 300mm, e
selagem com argamassa fluída autocompactável, incluindo-se furação, limpeza todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta execução.

UN 24

46 3.11 Fornecimento e aplicação de selagens de juntas com preenchimento a EPS com 2cm de espessura, cordão do tipo Sika ou equivalente com 25 mm e selagem com
mastique do tipo Sikaflex 11 FC+ ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta execução.

m 19,2

47 3.12 Fornecimento e aplicação de selagens de juntas com preenchimento a EPS com 3cm de espessura, cordão do tipo Sika ou equivalente com 30 mm e selagem com
mastique do tipo Sikaflex 11 FC+ ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta execução. (Nota: inclui-se laterais dos maciços das
escadas e rampas)

m 4,4

48 3.13 Fornecimento de ligação entre viga de fundação VF2 e laje existente, composta por ferrolhos A500 NR SD DN16, manga lubrificada com massa consistente, ancoragem
com resina HILTI do tipo RE500 ou equivalente com embebimento de 200mm, incluindo-se furação, limpeza todos os trabalhos e meios necessários a uma correcta
execução.

UN 20

 4 ARQUITECTURA
 4.1 DEMOLIÇÕES

49 4.1.1 Desactivação e desmontagem manual de todos os equipamentos acessíveis e infraestruturas existentes no interior do edifício da escola primária a manter,
designadamente infraestruturas eléctricas e outras, vãos e mobiliário, carpintarias e serralharias incluindo classificação e separação dos componentes em fracções,
acondicionamento, carga, transporte a vazadouro autorizado e pagamento de taxas. Medição em m2 de implantação do edifício a manter.

m2 164,3

 4.1.2 Demolição de paredes interiores, bem como abertura de vãos, floreiras e degraus, em alvenaria simples, no corpo a preservar,  incluindo carpintarias e caixilharias, remoção e
transporte de produtos demolidos a vazadouros devidamente licenciados

50 4.1.2.1 Paredes interiores e respectivas carpintarias m2 29,45
51 4.1.2.2 Em abertura de vãos m2 1,95
52 4.1.2.3 Demolição de canteiros e escada junto à porta Principal, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro, devidamente licenciado (área de

implantação)
m2 1,9

53 4.1.2.4 Floreiras (em metro linear) m 22,8
54 4.1.3 Demolição de paredes exteriores, em abertura de vãos, em alvenaria, no edifício a manter,  incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouros

devidamente licenciados
m2 3,92

55 4.1.4 Picar até ao suporte e limpar c/ ajuda de escovas metálicas, o reboco de paredes exteriores do Alçado Principal, incluindo transporte a vazadouro dos produtos
removidos

m2 68,67

56 4.1.5 Picagem de paredes interiores, p/ aplicação de novo revestimento, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado m2 263,05
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57 4.1.6 Picagem/escavação de uma camada do pavimento interior, numa espessura média de 0,06m, incluindo revestimento superficial nos diferentes tipos de materiais,
remoção e transporte dos produtos escavados a vazadouro devidamente licenciado

m2 144

 4.2 COBERTURA
58 4.2.1 Fornecimento e execução de impermeabilização de cobertura plana com pendente direta ao ralo, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo:

- Camada de betão leve para formação de pendentes devidamente regularizada
- Emulsão betuminosa de colagem
- Dupla tela betuminosa de 4Kg/m2, incluindo sobreposições e dobragem na platibanda
- Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 8cm de espessura
- Manta de geotêxtil de 200g/m2
- Protecção pesada com seixo rolado lavado com 7cm de espessura mínima

m2 131

59 4.2.2 Fornecimento e aplicação de rufos em capeamento das platibandas da cobertura, incluindo fixações, de acordo c/ peças escritas e desenhadas, no edifício a construir m 61
60 4.2.3 Limpeza mecânica/manual de telhas da cobertura, incluindo substituição das danificadas, fornecimento e aplicação de um produto hidrófugo nas telhas, de acordo com

as especificações do fabricante
m2 218,92

61 4.2.4 Fornecimento e instalação de gárgula, em chapa de alumínio termolacado à cor da caixilharia, incluindo todo os trabalhos e acessórios necessários, dim 55x305x450mm
c/ e=2mm

UN 1

 4.3 ALVENARIAS
62 4.3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos Térmicos  c/ 30x19x19 em paredes exteriores simples, no Edifício a construir, assente c/ argamassa de cimento e

areia ao traço 1:4, incluindo execução de PRÉ-ARO nos vãos exteriores, em madeira tratada em autoclave, de acordo c/ peças escrita  e desenhadas
m2 85,65

63 4.3.2 Fornecimento e assentamento de caixa para estore de enrolar, CAIXINOVA R da \"repressor ou equivalente, pré-fabricada em poliestireno expandido de anta densidade,
reforçada interiormente através de uma estrutura de aço e revestida por uma base de gesso mineral e respectivos topos em poliestireno anti-choque ABS

m2 4,3

64 4.3.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado  c/ 30x20x7 em parede dupla, grampeado e  assente c/ argamassa de cimento e areia ao traço 1:4,
perfazendo parede c/ 16cm de largura total, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m2 4,09

65 4.3.5 Fornecimento e execução de paredes divisórias em gesso cartonado tipo \"Pladur\", ou equivalente, c/ 2 placas de 13mm de cada lado (placas: 2x13+70+2x13) e caixa
de ar c/ 70mm, preenchida c/ lã de rocha na totalidade,  formada por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado, incluindo fitas de juntas, juntas
estanques/acústicas no seu perímetro, parafusos, apoios para canais no chão e teto, lixamento e preparação para receber pintura, de acordo c/ peças escritas e
desenhadas

m2 274,7

66 4.3.6 Fornecimento e execução de paredes divisórias em gesso cartonado tipo \"Pladur\", ou equivalente, c/ 2 placas de 13mm de cada lado, sendo que do lado das I.S. serão
utilizadas 2 placas hidrófugas (placas: 2x13+50+120+50+2x13) e caixa de ar c/ 120mm, preenchida c/ uma placa de cada lado c/ 50m de lã de rocha na totalidade, 
formada por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado, incluindo fitas de juntas, juntas estanques/acústicas no seu perímetro, parafusos, apoios para canais
no chão e teto, lixamento e preparação para receber pintura, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m2 16,32

67 4.3.7 Fornecimento e execução de paredes divisórias em gesso cartonado tipo \"Pladur\", ou equivalente, c/ 2 placas de 13mm de cada lado, sendo que do lado das I.S. serão
utilizadas 2 placas hidrófugas (placas: 2x13+70+2x13) e caixa de ar c/ 70mm, preenchida c/ lã de rocha na totalidade,  formada por uma estrutura de perfis de chapa de
aço galvanizado, incluindo fitas de juntas, juntas estanques/acústicas no seu perímetro, parafusos, apoios para canais no chão e teto, lixamento e preparação para
receber pintura, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m2 35,84

68 4.3.8 Fornecimento e execução de paredes divisórias em gesso cartonado hidrófugo tipo \"Pladur\", ou equivalente, c/ 2 placas hidrófugas de 13mm de cada lado, nas I.S.
(placas: 2x13+70+2x13) e caixa de ar c/ 70mm, preenchida c/ lã mineral,  formada por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado, incluindo fitas de juntas,
juntas estanques/acústicas no seu perímetro, parafusos, apoios para canais no chão e teto, lixamento e preparação para receber pintura, de acordo c/ peças escritas e
desenhadas

m2 33,33

69 4.3.9 Fornecimento e colocação de  cabine sanitária  com porta e 2 laterais, de painel fenólico HPL, de 10 mm de espessura, cor branca, do tipo \"PolyreY\", incluindo
elementos de fixação, dobradiças com mola, fecho de ocupado/livre, puxador de aço inoxidável, batente de borracha, pés reguláveis em altura e cabide de aço inoxidável

m2 18,2

 4.4 PAVIMENTOS
 4.4.1 Fornecimento e aplicação de  uma camada de betonilha regularizada c/ 10cm de espessura, sobre laje térrea, para aplicação de revestimento final

70 4.4.1.1 Edifício a construir m2 136,1
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 4.4.2 Fornecimento e aplicação de Membrana de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espessura tipo \"Impactodan 10\" ou equivalente, com redução na transmissão do ruído
de impacto,  Ln = 27 dB, seguido de uma camada de argamassa 4cm de espessura com painel electrossoldado zincado D3mm (30x30mm) de espessura, para aplicação de
revestimento final71 4.4.2.1 Edifício a Manter m2 144

 4.4.3 Fornecimento e assentamento de mosaico vidrado ingelivo acetinado, m30x30cm Cinza Pérola  do tipo \"Nova Arquitectura\" da \"Cinca\" refª 5501 ou equivalente, aplicado c/
cimento cola, incluindo enchimento de juntas e limpezas finais

72 4.4.3.1 Edifício a Construir m2 37,17
73 4.4.3.2 Edifício a Manter m2 13,45
 4.4.4 Fornecimento e assentamento de vinílico contínuo homogéneo, do tipo \"IQ Optima Original\" (Acoustic) \" Refª 3076246 - Light Sand Beige da \"Tarkett\" ou equivalente

74 4.4.4.1 Edifício a Construir m2 86,19
75 4.4.4.2 Edifício a Manter m2 124,2
 4.4.5 Fornecimento e assentamento de rodapé correspondente ao mosaico  cerâmico do piso, tipo \"Nova Arquitectura\" da \"Cinca\" ou equivalente

76 4.4.5.1 Edifício a Construir m 32,5
77 4.4.6 Fornecimento e assentamento de rodapé em MDF Hidrófugo c/ 100x16mm, e acabamento idêntico aos vãos interiores m 230,3
 4.4.7 Fornecimento e assentamento de pedra de Ataíja Bicolor em  pavimento de escadas (cobertor e espelho) e rampa, assentes c/ argamassa de cimento e areia, com dimensões e

faixas antiderrapantes de acordo com desenhos de pormenores
78 4.4.7.1 Rampa, patamar e degraus da entrada Principal m2 13,79
 4.5 REVESTIMENTO E PINTURAS DE PAREDES
 4.5.1 Fornecimento e aplicação de reboco, em paredes exteriores, faceado com as faces exteriores dos pilares e vigas, incluindo equipamentos e acessórios, materiais e trabalhos

necessários79 4.5.1.1 No edifício a construir m2 85,65
 4.5.2 Fornecimento e execução de reboco em socos (abaixo do revestimento de pedra) paredes exteriores do novo edifício, c/ 2cm de espessura e acabamento areado fino executado

com argamassa bastarda constituída por cimento, cal e areia
80 4.5.2.1 No edifício a construir m2 11,1
 4.5.3 Fornecimento e execução de rebocos, c/ espessura variável, a aplicar em paredes exteriores de alvenaria de pedra, do Alçado Principal, de modo que após a aplicação de ETICS  de

acordo c/ mapa de acabamentos, as cantarias e outros elementos decorativos fiquem salientes
81 4.5.3.1 No edifício a manter UN 68,67
 4.5.4 Limpeza manual/mecânica de paredes exteriores dos Alçados laterais e posterior, c/ presença de manchas de bolor ou humidade através da aplicação de solução de água e lixívia a

10%, com um rendimento de 0,3 l/m², reparação de fissuras, deixando a superfície preparada para a posterior aplicação de revestimento c/ sistema ETICS de acordo c/ mapa de
acabamentos, incluindo remoção e transporte de resíduos a vazadouro devidamente licenciado

82 4.5.4.1 No edifício a manter m2 157
 4.5.5 Fornecimento e execução de revestimento em paredes exteriores do tipo \"ETICS\" (isolamento PIR e=2cm)  de acordo c/ mapa de acabamentos, incluindo todos os restantes

materiais, acessórios, trabalhos, prévia limpeza e preparação das paredes de acordo c/ peças escritas e desenhadas
83 4.5.5.1 No Alçado Principal do edifício existente m2 68,67
84 4.5.5.2 Nos Alçados Laterais e Posterior do edifício existente m2 157
85 4.5.6 Fornecimento e execução de revestimento paredes exteriores do edifício a construir, composto por isolamento em Poliuretano Projectado (e=6cm), caixa de ar c/ 2cm e

acabamento em lajetas de pedra Ataíja Bicolor de e=3cm, c/ fixação oculta e perfil de remate na envolvente dos vãos, do tipo \"Hilti\" ou equivalente, de acordo c/ peças
desenhadas e escritas, incluindo todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos, prévia limpeza e preparação das paredes de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m2 165,54

 4.5.7 Fornecimento e aplicação de reboco estanhado, em paredes interiores, incluindo todos os equipamentos, acessórios, materiais e trabalhos necessários
86 4.5.7.1 No edifício a construir m2 69,9
87 4.5.7.2 No edifício existente m2 266,3
 4.5.8 Fornecimento e execução de reboco sarrafado em paredes interiores, preparado para receber revestimento cerâmico

88 4.5.8.1 No edifício a construir m2 26,08
89 4.5.8.2 No edifício existente m2 7,21
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90 4.5.9 Fornecimento e pintura c/ primário Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta de esmalte do tipo \"Stucomat, série 052\" - cor branca - da
ROBBIALAC\", ou equivalente

m2 92,79

91 4.5.10 Fornecimento e pintura c/ primário Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta de esmalte do tipo  \"Stucomat, série 052\" - cor branca - da
ROBBIALAC\", ou equivalente

m2 146,39

92 4.5.11 Fornecimento e pintura c/ primário Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta de esmalte do tipo \"Stucomat, série 052\" - cor branca - da
ROBBIALAC\", ou equivalente

m2 537,82

93 4.5.12 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico de pasta branca bicozeduras de 1ª, do tipo \"Cinca Arquitectos\" 15x15cm refª 2200 ou equivalente, aplicado c/
cimento cola

m2 132,34

94 4.5.13 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico de pasta branca bicozeduras de 1ª, do tipo \"Cinca Arquitectos\" 15x15cm refª 2200 ou equivalente, aplicado c/
cimento cola  (COR AZUL)

m2 18,5

95 4.5.14 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico de pasta branca bicozeduras de 1ª, do tipo \"Cinca Arquitectos\" 15x15cm refª 2200 ou equivalente, aplicado c/
cimento cola  (COR AMARELO)

m2 23,22

96 4.5.15 Fornecimento e assentamento de chapa em Inox, incluindo fixações necessárias m2 3,24
 4.6 REVESTIMENTO E PINTURAS DE TECTOS
 4.6.1 Fornecimento e aplicação de reboco estanhado, em tectos interiores, incluindo pintura a duas demãos c/ primário Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta

\"Stucomat\" série 052 de cor Branca da Robbialac\" ou equivalente e todos os restantes equipamentos, materiais e trabalhos necessários
97 4.6.1.1 Na laje de ligação entre os edifício, junto aos vãos VE04 m2 0,67
98 4.6.2 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado perfurado contínuo do tipo \"Pladur-Tectos\" ou equivalente de e=12,5 mm, incluindo a aplicação de lã de

rocha de8cm e 70Kg/m3 c/ tratamento contra a desagregação de fibras, sistema de suspensão, barramentos de juntas e parafusos, lixamento, pintura a duas demãos c/
primário Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta \"Stucomat\" série 052 de cor Branca da Robbialac\" ou equivalente e todos os restantes materiais
e trabalhos necessários - edifício existente e secretariado,  de acordo c/ peças escritas, desenhadas e condições técnicas especificas

m2 39,77

99 4.6.3 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado contínuo do tipo \"Pladur-Tectos\" ou equivalente de e=12,5 mm, incluindo a aplicação de lã de rocha de
8cm e 70Kg/m3 c/ tratamento contra a desagregação de fibras, sistema de suspensão, barramentos de juntas e parafusos, lixamento, pintura a duas demãos c/ primário
Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta \"Stucomat\" série 052 de cor Branca da Robbialac\" ou equivalente e todos os restantes materiais e
trabalhos necessários, de acordo c/ peças escritas, desenhadas e condições técnicas especificas

m2 152,5

100 4.6.4 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado Hidrófugo do tipo \"Pladur-Tectos\" ou equivalente de e=12,5 mm, incluindo a aplicação de lã de rocha de
8cm e 70Kg/m3 c/ tratamento contra a desagregação de fibras, sistema de suspensão, barramentos de juntas e parafusos, lixamento, pintura a duas demãos c/ primário
Hidro-armadura branco, refª 020-0105 e acabamento c/ a tinta \"Stucomat\" série 052 de cor Branca da Robbialac\" ou equivalente e todos os restantes materiais e
trabalhos necessários, de acordo c/ peças escritas, desenhadas e condições técnicas especificas

m2 27,02

101 4.6.5 Fornecimento e aplicação de tecto falso em painéis metálicos largos clip, do tipo \"Luxalon 300C ou equivalente de cor branca, incluindo a aplicação de lã de rocha de
3cm e 70Kg/m3 c/ tratamento contra a desagregação de fibras, sistema de suspensão, parafusos e todos os restantes materiais e trabalhos necessários, de acordo c/
peças escritas, desenhadas e condições técnicas especificas

m2 33,4

102 4.6.6 Fornecimento e execução de reboco em tectos interiores com 2cm de espessura e acabamento estanhado, executado com argamassa bastarda constituída por cimento,
cal e areia ao traço 1:1:5, incluindo  pintura a duas demãos c/ tinta \"Vinyl Rep\" série 019 ou equivalente, de cor Branca, sobre primário adequado, bem como todos os
restantes materiais e trabalhos necessários - Instalações Técnicas - ,  de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m2 14,19

 4.7 CANTARIAS
 4.7.1 Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras em pedra de Ataíja amaciada, assentes c/ argamassa de cimento e areia, com dimensões de acordo com desenhos de

pormenores103 4.7.1.1 Peitoris m 26,56
104 4.7.1.2 Soleiras m 6,08

 4.8 CARPINTARIAS
 4.8.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores, incluindo aro, porta, ferragens, puxadores bem como todos os restantes materiais e acessórios de acordo c/ descrição do mapa

de vãos, peças desenhada e escritas
105 4.8.1.1 Do tipo VI01 c/ 0,90x2,10m - Porta  de abrir  - AC 32 dB e E 30C UN 17
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106 4.8.1.2 Do tipo VI02 c/ 0,90x2,11m - Porta de correr p/ I.S. - AC 32 dB e E 30C UN 2
107 4.8.1.3 Do tipo VI03 c/ 1,10x2,10m - Porta de abrir - sala de tratamentos UN 1
108 4.8.1.4 Do tipo VI04 c/ 0,79x2,10m - Porta c/ resistência ao fogo E 30C UN 1
109 4.8.1.5 Do tipo VI05 c/ 0,79x2,10m - Porta de vestiários de serviço UN 2
110 4.8.1.6 Do tipo VI06 c/ 0,79x2,09m - Porta de correr UN 1
111 4.8.5 Remoção cuidada da Porta de Entrada e a sua reinstalação, invertendo o sentido de abertura (abrir para fora), incluindo raspagem c/ aplicação de solvente orgânico p/

remoção da tinta existente, consolidação de ocos com injecção de resina acrílica, reparação/substituição de partes apodrecidas, betumagem com cola e serradura,
preparação e lacagem na cor original, substituição de ferragens e fechadura, bem como todos os restantes materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua boa
instalação, dim. 1,24x3,00m

UN 1

 4.8.6 Fornecimento e assentamento de forras/guarnições, nas ombreiras, padieiras, e peitoris de alguns vãos, em madeira maciça de Carvalho envernizado, a meio brilho, incluindo
todos os restantes trabalhos, materiais e acessórios de acordo c/ descrição do mapa de vãos, peças desenhada e escritas

112 4.8.6.1 Para Vão VE01 UN 6
113 4.8.6.2 Para Vão VE03 UN 2
114 4.8.6.3 Para Vão VE04 UN 2
115 4.8.6.4 Para Vão VE05 UN 4
116 4.8.6.5 Para Vão VE08 UN 1
117 4.8.6.6 Para Vão VE10 UN 1
118 4.8.6.7 Para Vão VE12 UN 1
119 4.8.6.8 Para Vão VE13 UN 1

 4.9 SERRALHARIAS/CAIXILHARIAS
 4.9.1 Fornecimento e aplicação de caixilharia de alumínio termolacado e texturado de cor SG900T, Performance 70FP do tipo \"SAPA\" ou equivalente, incluindo vidro duplo, ferragens,

acessórios e trabalhos necessários, de acordo c/ mapa de vãos
120 4.9.1.1 Do tipo VE01 - Janela c/ bandeira m2 13,29
121 4.9.1.2 Do tipo VE03 - Janela oscilobatente m2 3,64
122 4.9.1.3 Do tipo VE04 - Vão Fixo m2 2,91
123 4.9.1.4 Do tipo VE05 - Janela m2 4,44
124 4.9.1.5 Do tipo VE07 -  Porta c/ almofadas tipo veneziana m2 6,48
125 4.9.1.6 Do tipo VE08 -  Vão c/ folha fixa e folhas de abrir m2 5,82
126 4.9.1.7 Do tipo VE09 -  Vão c/ folha fixa e folha basculante m2 3,54
127 4.9.1.8 Do tipo VE10 -  Vão c/ folha fixa e folha abrir m2 2,8
128 4.9.1.9 Do tipo VE12 -  Janela basculante m2 1,21
129 4.9.1.10 Do tipo VE13 -  Janela basculante m2 1,24

 4.9.2 Fornecimento e aplicação de porta tipo \"Porseg\" série \"Invicta\" ou equivalente, incluindo ferragens e acessórios de acordo c/ mapa de vãos
130 4.9.2.1 Do tipo VE06 m2 7,63

 4.9.3 Fornecimento e aplicação de clarabóia da série CFP Fixa (vidro curvo) do tipo  \"Velux\" ou equivalente, incluindo cortina plissada eléctrica e respectiva rede de alimentação
eléctrica, ferragens e acessórios de acordo c/ mapa de vãos

131 4.9.3.1 Do tipo VE11 -  Claraboia c/ 1,00x1,50m UN 1
 4.9.4 Fornecimento e aplicação de chapas quinadas em alumínio termolacado e texturado de cor igual à restante caixilharia, entre vãos em forra da parede, em ligação do caixilho à

platibanda e sob caixilho (substituindo soleira) incluindo fixações, acessórios e trabalhos necessários, de acordo c/ mapa de vãos e desenhos de pormenor
132 4.9.4.1 Entre vãos VE05/VE12, VE12/VE05, VE05/VE05 e VE09/VE09 m2 0,39
133 4.9.4.2 Em vão VE04, incluindo poliestireno extrudido XPS, c/ 6cm de espessura , de acordo c/ peças desenhadas m2 1,73

 4.10 ARMÁRIOS
 4.10.1 Fornecimento, execução e aplicação de armário, constituído por apainelados em MDF c/ acabamento igual aos das portas interiores, de acordo c/ peças desenhadas e escritas
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134 4.10.1.1 Do tipo A01 UN 1
 4.10.2 Fornecimento, execução e aplicação de armário, constituído por portas, prateleira e restante estrutura, em MDF lacado a branco, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

135 4.10.2.1 Do tipo A02, c/ as dimensões de 4,85x3,25x0,60m UN 1
136 4.10.2.2 Do tipo A03, c/ as dimensões de 2,41x3,00x0,54m UN 1

 4.10.3 Fornecimento, execução e aplicação de armário de chão, constituído por portas, prateleiras e restante estrutura, em MDF, tampo em mármore \"Pele de Tigre\" polido e lava-louças,
de acordo c/ peças desenhadas e escritas

137 4.10.3.1 Do tipo A04, c/ as dimensões de 2,41x0,75x0,55m UN 1
 4.10.4 Fornecimento, execução e bancada constituído por tampo e placa frontal em mármore \"Pele de Tigre\" polido, incluindo estrutura de apoio em aço inox, de acordo c/ peças

desenhadas e escritas
138 4.10.4.1 Do tipo A05, c/ as dimensões de 1,70x0,50x0,15m UN 1

 4.11 ESTORES
 4.11.1 Fornecimento e assentamento de estore interior de rolo SOMBROLL 7043RP da REPRESTOR  ou equivalente, com comando de corrente ação direta e Screen RPI 4236 - RAL a

definir139 4.11.1.1 Para vão Ve01 de dim.1,60x2,09m UN 6
140 4.11.1.2 Para vão Ve03 de dim.1,30x1,40m UN 2
141 4.11.1.3 Para vão Ve010 de dim.2,00x1,40m UN 1
142 4.11.1.4 Para vão Ve04 de dim.0,91x3,20m UN 2

 4.11.2 Fornecimento e assentamento de estore exterior composto por lâminas de cor clara (a definir), do tipo FC42 da Represtor ou equivalente, fabricadas em alumínio lacado perfilado e
injetadas no seu interior com poliuretano

143 4.11.2.1 Para vão Ve08 de dim.4,16x1,40m UN 1
 5 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 5.1 Trabalhos Complementares

144 5.1.1 Fornecimento de ramal de abastecimento de água a executar pela entidade Concessionária, com diâmetro 3\", até aos contadores, com comprimento até 15m, para
posterior ligação à bateria de contadores.

UN 1

145 5.1.2 Fornecimento e montagem de hidrante exterior de pavimento, modelo EUROPA (da FUCOLI, ou equivalente), com entrada DN50 e saída Storz 52, incluindo válvula,
acessórios, tubagem, tampa em FF, abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

vg 1

146 5.1.3 Fornecimento e montagem de nicho e caixas para instalação de 2 contadores (abastecimento e incêndio) de acordo com as exigências da Águas da Figueira SA,
incluindo valvularia, tubagem, derivações para as referidas redes e ligação ao ramal de abastecimento, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa
execução. NOTA: aquando do início dos trabalhos, deverá contactar-se a empresa Águas da Figueira SA para definição do local e dimensionamento do nicho bem como
dos 2 contadores

vg 1

 5.2 Movimento de Terras
147 5.2.1 Escavação mecânica para abertura de vala para a implantação da tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, conforme peças do projecto, incluindo todos

os trabalhos necessários de entivações, escoramentos, bombagem, carga, transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e
pagamento de taxas, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 14,6

148 5.2.2 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de areia limpa para proteção da tubagem, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que
necessário, restante aterro da vala com material resultante da escavação e/ou empréstimo, com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com
as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 14,6

 5.3 Tubagem
 5.3.1 Fornecimento, aplicação e ligação de tubagem PEAD PE100 PN10 enterrada em vala, embebida em parede, pavimento, incluindo abertura e tapamento de roços e ou colocação em

vala sinalizada com rede ou fita, tês, curvas, reduções, uniões, tampões, ligações e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares, conforme peças desenhadas:
149 5.3.1.1 DN 50 m 25

 5.3.2 Fornecimento, aplicação e ligação de tubagem multicamada PMC PN10, embebida em parede, pavimento ou montada no interior dos tectos falsos, incluindo abertura e tapamento
de roços, tês, curvas, reduções, uniões, tampões, ligações e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares, conforme peças desenhadas:

150 5.3.2.1 DN 16 m 80
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151 5.3.2.2 DN 20 m 50
152 5.3.2.3 DN 26 m 27
153 5.3.2.4 DN 32 m 55
154 5.3.2.5 DN 40 m 10
155 5.3.2.6 DN 50 m 28

 5.3.3 Fornecimento e aplicação de manga de isolamento térmico para tubo multicamada, do tipo ARMAFLEX ou equivalente, com 20mm de espessura, ou equivalente distribuição de
água quente e de retorno:

156 5.3.3.1 DN 16 m 11
157 5.3.3.2 DN 20 m 18
158 5.3.3.3 DN 26 m 12
159 5.3.3.4 DN 32 m 23

 5.4 Acessórios
 5.4.1 Fornecimento, aplicação e ligação de válvulas de esquadria, incluindo todos os pertences:

160 5.4.1.1 Para autoclismo de bacia de retrete - DN 16 UN 4
161 5.4.1.2 Para lavatório - DN 16 UN 18
162 5.4.1.3 Para pia lava-louça - DN 20 UN 4
163 5.4.1.4 Para pia despejo - DN 16 UN 2
164 5.4.2 Fornecimento e aplicação de torneira de esfera p/ cadeado 3/4x1\" a 1.00m do pavimento, incluindo ligações, acessórios de montagem/fixação a parede, todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários.
UN 2

 5.4.3 Fornecimento e aplicação de válvulas de corte em tubo multicamada, incluindo todos os acessórios e materiais complementares necessários à boa execução:
165 5.4.3.1 DN 16 UN 4
166 5.4.3.2 DN 20 UN 2
167 5.4.3.3 DN 26 UN 7
168 5.4.3.4 DN 32 m 6

 5.4.4 Fornecimento e aplicação de válvulas de retenção para tubo multicamada, incluindo todos os acessórios e materiais complementares necessários à boa execução:
169 5.4.4.1 DN 32 UN 2
170 5.4.5 Fornecimento e execução de caixa de transição entre materiais, com acessórios de ligação multimaterial PEAD-PMC, incluindo válvula de corte, todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários à boa execução.
UN 1

 5.5 Diversos
171 5.5.1 Elaboração e entrega de processo de telas finais em suporte papel e dwg vg 1
172 5.5.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 6.1 Trabalhos Complementares

173 6.1.1 Fornecimento de ramal de ligação das águas residuais domésticas a executar pela entidade Concessionária, DN125, com um máximo de 10m de comprimento e
eventual ligação a caixa da rede pública, a partir da  caixa de ramal de ligação, inclusive.

vg 1

 6.2 Movimento de Terras
174 6.2.1 Escavação mecânica para abertura de vala para a implantação da tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, conforme peças do projecto, incluindo todos

os trabalhos necessários de entivações, escoramentos, bombagem, carga, transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e
pagamento de taxas, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 53,5

175 6.2.2 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de areia limpa para proteção da tubagem, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que
necessário, restante aterro da vala com material resultante da escavação e/ou empréstimo, com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com
as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 53,5

 6.3 Tubagem
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 6.3.1 Fornecimento, aplicação e ligação de tubagem PVC rígido SN4 enterrada em vala, embebida em parede, pavimento, incluindo abertura e tapamento de roços, ligações e demais
trabalhos, materiais e acessórios complementares, conforme peças desenhadas:

176 6.3.1.1 DN50mm m 56
177 6.3.1.2 DN75mm m 27
178 6.3.1.3 DN90mm m 14
179 6.3.1.4 DN110mm m 90
180 6.3.1.5 DN125mm m 4

 6.4 Acessórios
 6.4.1 Fornecimento e montagem de chaminés de ventilação em aço inox, tipo \"MVM Chapéu Saturno\", ou equivalente, na cor a definir pela fiscalização, incluindo ligação à tubagem,

rede anti-pássaros, acessórios de ligação e fixação, remate e selagem com sistema de impermeabilização, todos os trabalhos, demais remates, materiais e acessórios:
181 6.4.1.1 D 75 UN 3
182 6.4.1.2 D 110 UN 1
183 6.4.2 Fornecimento e aplicação de boca de limpeza, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares à boa execução. UN 1

 6.4.3 Fornecimento e execução de câmara de inspeção, com dimensão de acordo com as disposições construtivas apresentadas nas peças desenhadas, composta por aro e tampa FF
C250, incluindo fundação em betão, fundo de caixa com caleira devidamente afagada, movimentação de terras, remates, bem como todos os trabalhos e materiais complementares
à boa execução:184 6.4.3.1 40x40 UN 5

185 6.4.3.2 50x50 UN 3
186 6.4.3.3 60x60 UN 5
187 6.4.4 Fornecimento e execução de caixa de ramal de ligação, com dimensão 60cmx60cm, conforme disposições construtivas apresentadas nas peças desenhadas,

compreendendo aro e tampa em FF C250, incluindo fundação em betão, fundo de caixa com caleira devidamente afagada, movimentação de terras, remates, bem como
todos os trabalhos e materiais complementares à boa execução.

UN 1

 6.4.5 Fornecimento, aplicação e ligação de caixas de reunião sifonadas, de pavimento, incluindo, aro, tampa cromada, todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários:
188 6.4.5.1 D 125 UN 5

 6.4.6 Fornecimento, aplicação e ligação de sifões individuais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, nos seguintes tipos:
189 6.4.6.1 Tipo garrafa para lavatório UN 8
190 6.4.6.2 Tipo garrafa com retenção de gorduras para pia lava loiça UN 1
191 6.4.6.3 Tipo perfil plano para chuveiro da \"Geberit\" ou equivalente UN 1

 6.4.7 Fornecimento, aplicação e ligação de ralo de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução, nos seguintes tipos:
192 6.4.7.1 Ralo sifonado do tipo ACO EG Sanitários 150×150 DN50 S/H, ou equivalente UN 1

 6.4.8 Fornecimento, aplicação e ligação de válvula de admissão de ar incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução, nas seguintes dimensões:
193 6.4.8.1 D=50 UN 1
194 6.4.8.2 D=75 UN 1

 6.5 Diversos
195 6.5.1 Elaboração e entrega de processo de telas finais em suporte papel e dwg vg 1
196 6.5.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 7 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
 7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

197 7.1.1 Escavação mecânica para abertura de vala para a implantação da tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, conforme peças do projecto, incluindo todos
os trabalhos necessários de entivações, escoramentos, bombagem, carga, transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e
pagamento de taxas, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 77,5

198 7.1.2 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de areia limpa para proteção da tubagem, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que
necessário, restante aterro da vala com material resultante da escavação e/ou empréstimo, com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com
as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 77,5
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199 7.1.3 Fornecimento e execução de levantamento e reposição de pavê existente para execução de ramal de ligação da rede pluvial, incluindo todos os trabalhos necessários a
um bom acabamento (considerado para a medição 5m de comprimento de passeio a levantar e repor).

m2 8,6

 7.2 TUBAGEM
 7.2.1 Fornecimento, aplicação e ligação de tubagem PVC rígido SN4 enterrada em vala, incluindo ligações, rede de sinalização e demais trabalhos, materiais e acessórios

complementares necessários à boa execução, conforme peças desenhadas:
200 7.2.1.1 D110mm m 34,6
201 7.2.1.2 D125mm m 102,2
202 7.2.1.3 D160mm m 13,4
203 7.2.1.4 D200mm m 7,9

 7.2.2 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em PVC branco, incluindo tê no remate/ligação superior, curva na base na descarga/ligação a caixas de visita, fixações à parede,
ligação à caixa de visita mais próxima com tubo PVC rígido SN4, incluindo abertura de vala, envolvimento da tubagem com areia, aterro e todos os trabalhos e materiais
complementares necessários à boa execução:

204 7.2.2.1 Tubo PVC rígido branco SN4 DN90 m 20
205 7.2.3 Fornecimento e aplicação de ramal de ligação de pluviais incluindo ligação e remate entre caixas e todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento. m 1,6

 7.3 ACESSÓRIOS
206 7.3.1 Fornecimento e colocação de ralos de pinha na cobertura do edifício, incluindo ligações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita aplicação. UN 4

 7.3.2 Fornecimento e execução de câmara de inspeção de secção quadrada, com dimensão de acordo com as disposições construtivas apresentadas nas peças desenhadas, incluindo
todo o movimento de terras inerente, aro e tampa FF C250, incluindo fundação em betão, fundo de caixa com caleira devidamente afagada, bem como todos os trabalhos e
materiais complementares à boa execução.

207 7.3.2.1 50x50 UN 9
208 7.3.3 Fornecimento e execução de caixa de ramal de ligação, com dimensão 50cmx50cm, conforme disposições construtivas apresentadas nas peças desenhadas,

compreendendo aro e tampa em FF C250, incluindo fundação em betão, fundo de caixa com caleira devidamente afagada, movimentação de terras, remates, bem como
todos os trabalhos e materiais complementares à boa execução.

UN 1

209 7.3.4 Fornecimento e execução de câmara de visita de secção circular, D=100cm, de acordo com as disposições construtivas apresentadas nas peças desenhadas, incluindo
todo o movimento de terras inerente, aro e tampa em FF DN60 C250, execução de meias canas, remates e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessário
à boa execução.

UN 1

210 7.3.5 Fornecimento e execução de caixa de recepção proveniente de gárgula, em alvenaria rebocada, com dimensão interior 600×1000, em terreno de qualquer natureza, c/
aro e grelha em FF, conforme projeto, incluindo fundo em betão, 1/2 cana, respetivos remates, reboco hidrófugo com acabamento ceresitado, todo o movimento de terras
inerente, ligações a tubagem e demais trabalhos e materiais complementares à boa execução

UN 1

211 7.3.6 Fornecimento e aplicação de caleira em betão pré-fabricado com grelha em chapa galvanizada, tipo Presdouro P10 ou equivalente, incluindo fornecimento e execução de
ramal de ligação com PVC rígido DN 110 SN4, incluindo respetivos remates, todo o movimento de terras, fita de sinalização e todos os materiais e trabalhos
complementares à boa execução.

m 7,7

212 7.3.7 Fornecimento e execução de sumidouro pré fabricado em betão (800×500×80) c/grelha FFD C250 AntiRoubo 710×400, incluindo todo o movimento de terras inerente,
fundação em betão, fundo de caixa com caleira devidamente afagada, ligação a tubagem de drenagem, remates, bem como todos os trabalhos e materiais
complementares à boa execução.

UN 7

 7.4 DIVERSOS
213 7.4.1 Elaboração e entrega de processo de telas finais em suporte papel e dwg. vg 1

 8 REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
 8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

214 8.1.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantação de tubagem com 80cm de profundidade, incluindo remoção dos produtos
escavados, transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem, bem
como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m 13,4
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215 8.1.2 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de proteção até 10cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria orgânica, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que necessário, restante aterro da vala com material resultante da
escavação e/ou empréstimo, com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m 13,4

 8.2 TUBAGEM E ELEMENTOS ACESSÓRIOS
216 8.2.1 Fornecimento e colocação de Tubo de polietileno de alta densidade, de 32 mm de diâmetro exterior, SDR 11, para instalações receptoras de gás incluindo todos os

acessórios e trabalhos necessários
m 26,5

217 8.2.2 Fornecimento e colocação de Caixa de Contador e corte geral de média pressão, com redutor, incluindo 2 válvulas de encravamento manual, Tampão de latão, Caixa S
2300 de chapa electrozincada de 350x485x197 mm, com tampa com a palavra \"Gás\" e expressão \"Proibido fumar ou foguear\", Condutor de cobre nu, de 25 mm²,
Abraçadeira de latão, Eléctrodo p/ rede de terra cobreado com 300 µm, fabricado em aço, de 15 mm de diâmetro e 2 m de comprimento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários.

UN 1

218 8.2.3 Fornecimento e colocação de caixa de transição e redução, com redutor para baixa pressão, para instalação de local de utilização, incluindo 2 válvulas de encravamento
manual, Tampão de latão, Caixa S 2300 de chapa electrozincada de 314x450x195 mm, com tampa com a palavra \"Gás\" e expressão \"Proibido fumar ou foguear\",
Condutor de cobre nu, de 25 mm², Abraçadeira de latão, Eléctrodo p/ rede de terra cobreado com 300 µm, fabricado em aço, de 15 mm de diâmetro e 2 m de
comprimento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

 8.2.4 Fornecimento, aplicação e ligação de tubo de cobre estirado a frio sem soldadura, segundo NP EN 1057 enterrado em vala com fita ou rede de sinalização, embebida em parede,
pavimento, incluindo abertura e tapamento de roços, tês, curvas, reduções, uniões, tampões, ligações e demais trabalhos, materiais e acessórios certificados de acordo com a
legislação e normas em vigor, necessários à boa execução:

219 8.2.4.1 D=18/22 mm m 1
 8.2.5 Execução de ligação de aparelho, incluindo o fornecimento e a aplicação de válvula de corte, demais trabalhos, materiais e acessórios certificados de acordo com a legislação e

normas em vigor, necessários à boa execução:
220 8.2.5.1 Caldeira UN 1
221 8.2.6 Fornecimento e instalação de válvula de corte e electroválvula automática de latão de 22mm de diâmetro, pressão máxima de entrada de 0,2 bar, alimentação a 230 V,

normalmente fechada, para ligação a centrais de deteção de gás, incluindo demais trabalhos, materiais e acessórios certificados de acordo com a legislação e normas
em vigor, necessários à boa execução.

UN 1

222 8.2.7 Fornecimento e execução de abertura para ventilação conforme previsto nas peças do Projecto de Gás, incluindo grelhas em PVC, remates e todos os trabalhos e
materiais necessários a um bom acabamento.

UN 1

 8.3 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
223 8.3.1 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 9 ELECTRICIDADE
 9.1 QUADROS

224 9.1.1 Q. Entrada  -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento,
excluindo material GTC:

vg 1

225 9.1.2 Q.E.S  -  Fornecimento e Colocação de todo o equipamento no Quadro, incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento excluindo
material GTC:

vg 1

226 9.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.

CJ 2

227 9.1.4 Ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas e bancadas de cozinha  e lavandaria (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor
H07V-U 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T.,

vg 1

228 9.1.5 Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, garantindo IP45/IK10, completamente equipada com
base seccionadora porta-fusíveis e base de neutro seccionável, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.

vg 1

229 9.1.6 Fornecimento e instalação de caixa de contagem e caixa de TI\'s para contador trifásico, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, garantindo
IP45/IK10, completamente equipada , dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

vg 1
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 9.2 ILUMINAÇÃO
230 9.2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A1 - DO TIPO ADAAR LED 45W 4000K WHITE PRISMATIC 595X595MM | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM

BALASTRO ELECTRONICO)
UN 22

231 9.2.2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A1.1 - DO TIPO ADAAR LED 36W 4000K WHITE FROST 295X1195MM | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 2

232 9.2.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A2D - DO TIPO WELINE RECESSED WHITE 564MM OPAL 12W 830 DALI| CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 25

233 9.2.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A3 - DO TIPO ATLAS RECESSED 240 IP44 LED 19W 4000K FROST | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 7

234 9.2.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A3D - DO TIPO ATLAS RECESSED 240 IP44 LED 19W 4000K FROST DALI | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 8

235 9.2.6 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A4 - DO TIPO SERIE 600 IP65 LED 26W 4000K OPAL 90X1274MM | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 4

236 9.2.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A4.1 - DO TIPO SERIE 600 IP65 LED 26W 4000K OPAL 90X1274MM | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 4

237 9.2.8 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A5 - DO TIPO TUPOLI SURFACE 70 IP65 LED 27W 4000K FROST 1212MM | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 2

238 9.2.9 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA A6 - DO TIPO WELINE SUSPENDED WHITE 2812MM OPAL 60W 830 | CLIMAR OU EQUIVALENTE (COM
BALASTRO ELECTRONICO)

UN 1

239 9.2.10 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO OVA38352NM DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 14
240 9.2.11 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA LUMINARIA DE SEGURANÇA TIPO OVA38356  M DE EMBUTIR OU EQUIVALENTE UN 16
241 9.2.12 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA CONTROLO REMOTO TELEUR 100 OU EQUIVALENTE UN 1
242 9.2.13 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA LUMINARIA DE SEGURANÇA DE BANDEIRA DE DUPLA FACE PARA TECTO UN 1

 9.3 APARELHAGEM
243 9.3.1 Fornecimento e aplicação de Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. vg 1
244 9.3.2 Fornecimento e aplicação de Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 104
245 9.3.3 Fornecimento e aplicação de Tom. Monof. Tipo Schuko socorrida Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 17
246 9.3.4 Fornecimento e aplicação de Tom. Monof. Tipo Schuko socorrida Emb. Em Caixa Funda c/ alvéolos protegidos do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 6
247 9.3.5 Fornecimento e aplicação de Tomada trifásica 3+N+T de 16A do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 1
248 9.3.6 Fornecimento e aplicação de Tom. Monof. Tipo Schuko  c/ alvéolos protegidos IP44 do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 11
249 9.3.7 Fornecimento e aplicação de Detetor de teto para lâmpadas LED da esylux ou equivalente UN 1
250 9.3.8 Fornecimento e aplicação de Detetor de parede para lâmpadas LED da esylux ou equivalente UN 2
251 9.3.9 Fornecimento e aplicação de Interruptor do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 12
252 9.3.10 Fornecimento e aplicação de Comutador de lustre do tipo EFAPEL Logus 90 branco ou equivalente. UN 1
253 9.3.11 Fornecimento e aplicação de Botão de cordão incluindo todos os acessórios para a sua correta fixação e a aplicação de micro roldanas nos cantos de cada casa de

banho
UN 2

254 9.3.12 Fornecimento e aplicação de Detetor de teto refª. 630919  da Schneider ou equivalente UN 15
255 9.3.13 Fornecimento e aplicação de PAINEL TATIL TIPO Z41 OU EQUIVALENTE UN 1
256 9.3.14 Fornecimento e aplicação de Termostato refª. 616719 da Schneider ou equivalente UN 1
257 9.3.15 Fornecimento e aplicação de Botão de 4 teclas, Botão de Pressão Eletrónico Quádruplo de MBT ou equivalente UN 8
258 9.3.16 Fornecimento e aplicação de UPS AGILE 9310 de 10kVA (Tri-mono) Bateria sem manutenção para 20 minutos Dimensões: 2x(250x590x655)mm (LxPxA) UN 1
259 9.3.17 Fornecimento e aplicação de Sinalizador UN 2
260 9.3.18 Fornecimento e aplicação de Besouro UN 3
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 9.4 CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
 9.4.1 CABOS

261 9.4.1.1 XG 2x1.5 m 252
262 9.4.1.2 XG 4G1.5 m 225
263 9.4.1.3 XG U3G1.5 m 706
264 9.4.1.4 XG - U3G2.5 m 850
265 9.4.1.5 XG - U4G2.5 m 220
266 9.4.1.6 LiHCH 2x0.5 (VERDE) m 123
267 9.4.1.7 4x(XG-R1x50) m 30
268 9.4.1.8 XG-5G10 m 8
269 9.4.1.9 XG-3G10 m 10
270 9.4.1.10 XG-5G16 m 15
271 9.4.1.11 NHX-FE 180/E30 4x1.5 m 42

 9.4.2 TUBOS
272 9.4.2.1 ERFE 20 m 920
273 9.4.2.2 Corrugado 40 m 45
274 9.4.2.3 Corrugado 125 m 60
275 9.4.2.4 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,

com 300x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

m 50

276 9.4.2.5 Caixas de visita 80x80 com tampa incluída UN 1
 9.5 GTC
 9.5.1 CABO

277 9.5.1.1 Cabo KNX refª 9900014 da Zennio ou equivalente m 256
 9.5.2 APARELHAGEM

278 9.5.2.1 Entrada binária 2 canais  tipo Schneider ou equivalente UN 3
279 9.5.2.2 Entrada binária 4 canais  tipo Schneider ou equivalente UN 8
280 9.5.2.3 Controlador de luminosidade e temperatura exterior tipo Schneider refª 663991 incluindo acessórios de fixação, ou equivalente UN 1

 9.5.3 EQUIPAMENTO DE QUADRO
281 9.5.3.1 Módulo de alimentação tipo Schneider refª. 683890 ou equivalente UN 1
282 9.5.3.2 Do tipo  Schneider refª IEM 3255 incluindo TI\'s ou equivalente UN 2
283 9.5.3.3 Módulo de 4 Saídas para iluminação tipo Merten Ref.:647595 ou equivalente UN 1
284 9.5.3.4 Módulo de 8 Saídas para iluminação tipo Merten Ref.:647895 ou equivalente UN 2
285 9.5.3.5 Modulo  EBX51 0ou equivalente UN 1
286 9.5.3.6 Gateway DALI do tipo Schneider ou equivalente UN 1
287 9.5.3.7 KNX interface for Consumption Meters REF: ZRX-KCI4S0 ou equivalente UN 1
288 9.5.3.8 Contador de gás de impulso UN 1
289 9.5.3.9 Contador de água de impulso UN 1
290 9.5.3.10 Servidor tipo Projedomus SPACE LYNK +SWITCH 4 PORTAS ou equivalente UN 1

 9.5.4 PARAMETRIZAÇÃO
291 9.5.4.1 Elaboração da parametrização do sistema conforme caderno de encargos, por um técnico reconhecido pela Konnex Association ou equivalente, incluindo ligação ao

sistema de gestão técnica centralizada e ao sistema de intrusão
vg 1
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 9.6 REDE DE TERRAS E PARA RAIOS
292 9.6.1 Fornecimento  e montagem da rede de terras, de acordo com o caderno de encargos, tipo pata de galo, o valor da terra deve ser inferior a 20 Ohm, incluindo todos os

acessórios para a ligação da rede aos respectivos quadros eléctricos, cabo de ligação ao QE e caixa de medição
vg 1

293 9.6.2 Fornecimento e montagem de pára-raios tipo IONIFLASH CONNECT (1001E) com tempo de avanço à ignição de 60 µs, testado até 200kA (na onda 10/350µs), ou
equivalente, incluindo mastro de 2,15m, dois mastros de extensão até à altura de 5,80m, fixações, contadores de descarga, protecções mecânicas das baixadas, caixa
de visita 200x200x95mm e todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento

vg 1

 9.7 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
294 9.7.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
295 9.7.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 10 ITED, CCTV E PRÉ-INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE
 10.1 TELECOMUNICAÇÕES
 10.1.1 CABLAGEM

296 10.1.1.1 UTP cat 6 m 2295
297 10.1.1.2 Cabo coaxial RG6 m 65

 10.1.2 CAIXAS
298 10.1.2.1 Caixa tipo C2 UN 1

 10.1.3 APARELHAGEM DO TIPO EFAPEL OU EQUIVALENTE
299 10.1.3.1 Tomadas RJ45 dupla ou equivalente UN 15
300 10.1.3.2 Tomadas RJ45 simples ou equivalente UN 21
301 10.1.3.3 Tomadas RJ45 dupla em calha DLP UN 2
302 10.1.3.4 Tomada TV da Televés ou equivalente UN 2
303 10.1.3.5 Protecção IP44 para tomada RJ45, para CCTV UN 10
304 10.1.3.6 Todos os derivadores amplificadores e os dispositivos necessários para que a rede de TV/FM funcione nas melhores condições (incluindo respectiva montagem de

antena terreste do tipo Televés ou equivalente)
vg 1

 10.1.4 TUBOS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS
305 10.1.4.1 ERFE 25 m 650
306 10.1.4.2 VD 40 m 20
307 10.1.4.3 PVC 40 m 40
308 10.1.4.4 3xPEADØ90 m 40
309 10.1.4.5 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos, do tipo Obo Bettermann tipo MKS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147,

com 200x60mm, 1mm de espessura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta
instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

m 50

310 10.1.4.6 Caixa de Visita CVM em alvenaria e respectiva tampa UN 1
311 10.1.4.7 Caixa de Visita CV em alvenaria e respectiva tampa UN 1

 10.1.5 BASTIDORES DO TIPO JSL OU EQUIVALENTE:
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312 10.1.5.1 Fornecimento de todo o equipamento e Colocação no Bastidor incluindo todo o equipamento necessário para o seu normal e correcto funcionamento da marca JSL ou
equivalente composto por:
-  Armário Bastidor de chão - 33 U [600x600x1670] ; 
- Gavetas Cantiléver B-J015; 
- Prateleiras B-J017; 
- conjuntos parafuso-anilha B-J013; 
- Dispositivo de ventilação B-J020;
- Régua de energia com 8 tomadas B-J023;
- Patch Panels 1U 24 RJ45 Cat6  B-J013;
- Placas passa cabos B-J004;
- Rodízios B-J021;
-Painel Multi ATI da Televés ou equivalente e todo o material necessário para o seu correcto funcionamento, conforme esquema unifilar das peças desenhadas;
- Patch Panels para fibraoptica incluindo todos os conectores necessários

vg 1

313 10.1.5.2 HUB V0Z + Dados + PPCA incluindo todo o equipamento necessário para a sua correcta aplicação, de acordo com as regras técnicas aplicáveis Segundo Manual ITED -
Central Telefónica 4 Linhas de Rede c/ 20 Extensões, incluindo Telefones e Restante s Acessórios de Montagem

UN 1

314 10.1.5.3 Fornecimento de todo equipamento  e montagem,  para o ATE e ATI conforme peças desenhadas vg 1
 10.1.6 PRÉ-INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE

315 10.1.6.1 ERFE 20 m 54
316 10.1.6.2 CABO PARALELO 2x2.5 m 60

 10.1.7 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
317 10.1.7.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
318 10.1.7.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 11 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO E DE GÁS COMBUSTÍVEL
 11.1 DETETORES

319 11.1.1 Detetor ótico de fumo, OP720 + base  ou equivalente UN 24
 11.2 APARELHAGEM

320 11.2.1 Botão de alarme manual Sinteso endereçável, refª FDME221+base ou equivalente UN 2
321 11.2.2 Sirene de alarme endereçável Sinteso vermelha, refª FDS221-R + base ou equivalente UN 2
322 11.2.3 Central de gás para 3 detector refª. LYC13 ou equivalente UN 1
323 11.2.4 Detector de Gás (LPG) IP54 ref.QAG13P.S ou equivalente UN 1
324 11.2.5 Electroválvula de gás 1\" UN 1
325 11.2.6 Modulo Informação 1 saídas 1 entradas, refª FDCIO221 UN 1
326 11.2.7 Central de detecção de incêndio compacta para processamento de até 126 endereços C-Web; com 1 loop ou 2 linhas stups integradas; capacidade para 126 zonas de

controlo distintas, ligação Ethernet com servidor DHCP integrado do tipo RJ45, com possibilidade de controlo remoto e ligação central a redes IT; Integrada a função de
operação em emergência \"Degrade Mode\", interface de operador user-friendly com descritivos superiores a 60 caracteres em LCD de 256x112 pontos. Loop com
capacidade para comunicação e alimentação de periféricos, como os painéis repetidores, painéis de operação e dispositivos de alarme. Funcionalidade de
auto-configuração integrada para protecção rápida, conforme a norma EN54. Permite memória até 2000 eventos, alteração automática do horário inverno/verão. Fonte
de alimentação integrada de 70W; Inclui 4 entradas/saídas livremente programáveis, 1 saída monitorizada de alarme, 1 saída monitorizada de falha, 1 saída monitorizada
de sirene, 1 saída de alarme a relé para transmissão remota e 1 saída de falha a relé para transmissão remota. Caixa com capacidade para 2 baterias de 12V, 7Ah.
Central com categoria de protecção (IEC60529) IP30, com a aprovação EN54-2; EN 54-4; LPCB (126bn/05) e aprovação FN.
Dimensões (LxAxP): 430x398x108mm
Modelo: FC721-ZZ

UN 1
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327 11.2.8 Fonte de alimentação de 70W, com um sistema de isolamento de tensão a 24V DC, com duas saídas para circuitos externos, protegidas contra curto-circuitos de
24VDC/2A, tensão de alimentação 115VAC a 230VAC, capacidade para 2 baterias de 12V, 7/12/17 Ah, display com o estado de operação e falha, saídas livres de
potencial integradas para defeito de funcionamento de bateria e de tensão de alimentação, com possibilidade de instalação módulos de entradas/saídas. 
Categoria de protecção (IEC60529) IP30 e aprovação EN54-4
Dimensões (LxAxP): 430x399x124mm
Modelo FP120-Z1 ou equivalente

UN 1

328 11.2.9 Sirene de Alarme exterior, refª FDS221-R + BASE ou equivalente UN 1
 11.3 CABLAGEM E TUBAGEM, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS

329 11.3.1 JE-H(St)H 2x2x0.8 mm E30 - 90 m 250
330 11.3.2 XG 3G2.5 m 10
331 11.3.3 Tubo VD 20 m 120
332 11.3.4 Caixas e acessórios vg 1

 11.4 OUTROS EQUIPAMENTOS
333 11.4.1 Fornecimento e montagem de extintores portáteis de incêndio de 6Kg de pó químico ABC polivalente antibrasa, pressurizado, de eficácia no mínimo 27A - 183B - C, com

manómetro e mangueira com casquilho difusor, segundo NP EN 3, incluindo suportes, fixação e todos os trabalhos, demais acessórios certificados de acordo com a
legislação e normas em vigor, necessários à boa execução.

UN 6

334 11.4.2 Fornecimento e montagem de extintores de incêndio de 2Kg de CO2, de eficácia no mínimo 34B - C, com manómetro e mangueira com casquilho difusor, segundo NP
EN 3, incluindo suportes, fixação e todos os trabalhos, demais acessórios certificados de acordo com a legislação e normas em vigor, necessários à boa execução.

UN 2

335 11.4.3 Placas de Sinalética CJ 1
336 11.4.4 Fornecimento e colocação de planta de emergência no formato A3, incluindo papel e moldura e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita

instalação.
UN 2

 11.1.5 COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
337 11.1.5.1 Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1
338 11.1.5.2 Elaboração de testes, medições e certificação das instalações vg 1

 12 SEGURANÇA CONTRA A INTRUSÃO
 12.1 SISTEMA DE DETEÇÃO DE ALARME E INTRUSÃO
 12.1.1 SISTEMA DE INTRUSÃO TIPO PROJEDOMUS OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO

LIGAÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA E AO SISTEMA KNX, ABERTURA E TAPAMENTO DE ROÇOS, COMPOSTO POR:
339 12.1.2 Central de Intrusão KNX  , da Satel, integra 32 ou equivalente UN 1
340 12.1.3 Teclado de operação LCD UN 2
341 12.1.4 Detetor intrusão UN 22
342 12.1.5 Sirene exterior UN 1
343 12.1.6 VD 20 m 384
344 12.1.7 Cabo blindado 2x0,5+4x0,22 m 284
345 12.1.8 UTP cat6+FVV2x0.75 m 30

 13 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
 13.1 UNIDADES AUTÓNOMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SPLIT
 13.1.1 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversível Bomba de Calor, ventiladores axiais,

compressores scroll, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras, do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo todos os
acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente comando por infra-vermelhos, conforme condições técnicas especiais:

346 13.1.1.1 UES7.0 + UIS7.0 UN 1
347 13.1.1.2 UES8.0 + UIS8.0 UN 1
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348 13.1.1.3 UES9.0 + UIS9.0 UN 1
349 13.1.1.4 UES10.0 + UIS10.0 UN 1

 13.1.2 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversível Bomba de Calor, ventiladores axiais,
compressores scroll, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras, do tipo conduta baixa pressão estática, a operar com fluido refrigerante R32
incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente comando por cabo, conforme condições técnicas especiais:

350 13.1.2.1 UES1.0 + UIS1.0 UN 1
351 13.1.2.2 UES2.0 + UIS2.0 UN 1
352 13.1.2.3 UES4.0 + UIS4.0 UN 1
353 13.1.2.4 UES5.0 + UIS5.0 UN 1
354 13.1.2.5 UES6.0 + UIS6.0 UN 1

 13.1.3 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversível Bomba de Calor, ventiladores axiais,
compressores scroll, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras, do tipo conduta média pressão estática, a operar com fluido refrigerante
R32 incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente comando por cabo, conforme condições técnicas especiais:

355 13.1.3.1 UES3.0 + UIS3.0 UN 1
 13.1.4 Fornecimento e montagem de unidade de expansão directa do tipo mono-split Inverter, unidade exterior condensadora, do tipo reversível Bomba de Calor, ventiladores axiais,

compressores scroll, a operar com fluido refrigerante R32 incluindo, apoios antivibráteis e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico
incorporado, próprio para montagem à intempérie,  unidade interior de expansão directa, evaporadoras,  do tipo horizontal de tecto carroçada, a operar com fluido refrigerante R32 
incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem nomeadamente comando por cabo, conforme condições técnicas especiais:

356 13.1.4.1 UES11.0 + UIS11.0 UN 1
357 13.1.5 Fornecimento e instalação de caixas de pré-instalação de ar condicionado incluindo drenagem de condensados, conforme condições técnicas especiais e peças

desenhadas.
UN 4

358 13.1.6 Fornecimento e instalação de apoios de pavimento para unidades exteriores de ar condicionado,  incluindo apoios anti-vibráteis, conforme condições técnicas especiais e
peças desenhadas.

UN 11

 13.2 TUBAGEM
 13.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre de refrigeração interligando as unidades exteriores e as unidades interiores incluindo todos os acessórios necessários à sua

correcta montagem, incluindo esteira metálica com tampa em percursos exteriores, conforme condições técnicas especiais.
359 13.2.1.1 Ø 6,35 - 1/4\" m 156
360 13.2.1.2 Ø 9,52 - 3/8\" m 122
361 13.2.1.3 Ø 12,7 - 1/2\" m 36

 13.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC incluindo sopurtagem e todos os acessórios com tê, forquilhas e outros acessórios para drenagem de condensados e purgas 
ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais, conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais.

362 13.2.2.1 Ø32 mm m 110
363 13.2.3 Todos os trabalhos de identificação das tubagens não embebidas instaladas quer ocultas quer à vista, quanto ao sentido do fluxo  de água diferenciando se são de água

quente, aquecida, refrigerada, de alimentação ou retorno, conforme condições técnicas especiais.
UN 1

 13.4 VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR
 13.4.1 Fornecimento e montagem de Unidade de Recuperação de calor de fluxos cruzados,  incluindo filtros na  extracção/retorno e insuflação, secções de ventilação com motor de

acoplamento directo do tipo EC (insuflação e extracção/retorno), incluindo apoios anti vibráteis, interruptor de corte local, quadro eléctrico de comando e controlo integrado,
controlador local remoto com display, próprio para montagem interior,  conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais:

364 13.4.1.1 URC1.0 UN 1
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 13.4.2 Fornecimento e montagem de Ventiladores com motor directamente acoplado do tipo EC, montagem em caixa insonorizada, incluindo todos os acessórios nomeadamente 
pressostato diferencial de ar,  potenciómetro, interruptor de corte local, apoios anti vibráteis, bico de pato com rede e demais acessórios para o seu correcto funcionamento e
próprio para montagem à intempérie, conforme especificações técnicas.

365 13.4.2.1 VE1.0 UN 1
366 13.4.2.2 VE2.0 UN 1
367 13.4.2.3 VE3.0 UN 1

 13.4.3 Fornecimento e montagem de atenuadores acústicos, circulares, conforme condições técnicas especiais e para as seguintes dimensões:
368 13.4.3.1 AT1 - Ø250 UN 1
369 13.4.3.2 AT2 - Ø400 UN 1

 13.4.4 Fornecimento e montagem de condutas rectângulares em chapa aço galvanizada incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente, derivações, reduções e demais
acessórios para o seu perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais.

370 13.4.4.1 Condutas rectângulares em chapa de aço galvanizada isoladas térmicamente, com revestimento a papel de alumínio m2 12
 13.4.5 Fornecimento e montagem de condutas circulares em chapa aço galvanizada incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente, derivações, reduções e demais

acessórios para o seu perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais:
 13.4.5.1 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada, conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais para os seguintes diâmetros:

371 13.4.5.1.1 Ø 100 m 58
372 13.4.5.1.2 Ø 125 m 25
373 13.4.5.1.3 Ø 150 m 7
374 13.4.5.1.4 Ø 200 m 10
375 13.4.5.1.5 Ø 224 m 11
376 13.4.5.1.6 Ø 355 m 19

 13.4.5.2 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada isoladas térmicamente, com revestimento a papel de alumínio,  para os seguintes diâmetros:
377 13.4.5.2.1 Ø 100 m 32
378 13.4.5.2.2 Ø 125 m 58
379 13.4.5.2.3 Ø 150 m 32
380 13.4.5.2.4 Ø 160 m 22
381 13.4.5.2.5 Ø 180 m 6
382 13.4.5.2.6 Ø 200 m 11
383 13.4.5.2.7 Ø 224 m 8
384 13.4.5.2.8 Ø 250 m 2
385 13.4.5.2.9 Ø 300 m 1
386 13.4.5.2.1

0
Ø 355 m 5

 13.4.6 Fornecimento e montagem de condutas circulares flexíveis incluindo suportagem e todos os acessórios nomeadamente, reduções transformações e demais acessórios para o seu
perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais:

387 13.4.6.1 Não isolada CJ 1
388 13.4.6.2 Isolada CJ 1
389 13.4.7 Fornecimento e montagem de conjunto de portas de visita para inspecção e limpeza de condutas de ventilação, adequadas às dimensões das condutas onde estão

inseridas, conforme condições técnicas especiais.
UN 34

 13.4.8 Fornecimento e montagem de difusores de insuflação de ar climatizado em todas as direcções, do tipo circular, em alumínio acabamento será a branco RAL 9010 ou cor a definir
pela arquitectura,  incluindo pleno isolado, ponte de montagem para ligação com conduta flexível e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme especificações
constantes nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

390 13.4.8.1 DIQ1         225x225 UN 10
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 13.4.9 Fornecimento e montagem de difusores de insuflação de ar climatizado em todas as direcções, do tipo circular, em alumínio acabamento será a branco RAL 9010 ou cor a definir
pela arquitectura,  incluindo ponte de montagem para ligação com conduta flexível e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme especificações constantes
nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

391 13.4.9.1 DIC1         Ø 250 UN 4
 13.4.10 Fornecimento e montagem de grelhas de ar, do tipo dupla deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio anodizado ou cor a definir pela arquitectura,  fixação por

molas, incluindo pleno ou sapata isolado pelo exterior, e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme especificações constantes nas condições técnicas
especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

392 13.4.10.1 GI1          200x100 UN 2
393 13.4.10.2 GI2          300x150 UN 3

 13.4.11 Fornecimento e montagem de grelhas para extracção de ar, do tipo simples deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio acabamento será a branco RAL 9010 ou
cor a definir pela arquitectura,  fixação por molas, incluindo pleno ou sapata isolado pelo exterior, e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme
especificações constantes nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

394 13.4.11.1 GE1          200x100 UN 14
395 13.4.11.2 GE2          800x150 UN 5
396 13.4.11.3 GE3         ...1100x200 UN 1

 13.4.12 Fornecimento e montagem de Válvulas de extracção, com disco central regulável, em aço epóxi, incluindo gola de ligação, acabamento será a branco RAL 9010 ou cor a definir pela
arquitectura, conforme condições técnicas especiais, de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões:

397 13.4.12.1 BE1      . ... ....Ø 125 UN 6
 13.4.13 Fornecimento e montagem de grelhas de porta/passagem, com aro e contra-aro, em alumínio  de cor a definir pela arquitectura, conforme condições técnicas  especiais e de acordo

com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.
398 13.4.13.1 GP1    .. .300x200 UN 10
399 13.4.13.2 GP2    .. .400x300 UN 6

 13.4.14 Fornecimento e montagem de registos de regulação caudal constante, automáticos em plástico, pré regulados de fábrica para o caudal efectivo, conforme condições técnicas
especiais e para as seguintes dimensões:

400 13.4.14.1 RCA1      ....Ø 100 UN 9
401 13.4.14.2 RCA2      ....Ø 125 UN 10
402 13.4.14.3 RCA3      ....Ø 150 UN 4
403 13.4.14.4 RCA4      ....Ø 160 UN 2

 13.5 Água Quente Sanitária e Aproveitamento Energético Solar
404 13.5.1 Fornecimento e montagem de painéis solares térmicos de alto rendimento, do tipo plano, instalação horizontal, incluindo todos os acessórios para ligações entre painéis, 

por forma a que fiquem perfeitamente funcionais conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas.
UN 1

405 13.5.2 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte para montagem em terraço para 1 painéis solares térmicos. UN 1
406 13.5.3 Anticongelante para o circuito fechado dos painéis solares térmicos. LT 4

 13.5.4 Fornecimento e montagem de depósito de água quente sanitária, em aço vitrificado isolado e revestido, com dois permutadores internos,  ânodo de magnésio, integrando ainda,
controlador solar, módulo de bombagem e resistência eléctrica com termostato com potência de 2,5kW, tubagem de ligação a circuito de águas quentes sanitárias e demais
acessórios necessários ao seu correcto funcionamento conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas, e com capacidade para:

407 13.5.4.1 DAQS1 - 250L UN 1
 13.5.5 Vasos de Expansão Solar com pressão de serviço máxima de 8 bar, com membrana elástica especial e equipado com válvula de segurança de mola, incluindo todos os acessórios

e demais ligações.
408 13.5.5.1 8L UN 1

 13.5.6 Vasos de Expansão AQS com pressão de serviço máxima de 6 bar, com membrana elástica especial e equipado com válvula de segurança de mola, incluindo todos os acessórios e
demais ligações.

409 13.5.6.1 30L UN 1
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410 13.5.7 Tubagem de aço inox 316 de prensar, incluindo suportagem e acessórios: CJ 1
 13.5.8 Tubagem de cobre,  incluindo suportagem e acessórios , isolada com manga tipo Armaflex, embebido, à vista ou em calha técnica, conforme condições técnicas:

411 13.5.8.1 Ø18 mm m 10
 13.5.9 Tubagem de cobre,  incluindo suportagem e acessórios , isolada com manga tipo Armaflex UV, embebido, à vista, em calha técnica ou galeria técnica conforme condições técnicas:

412 13.5.9.1 Ø18mm m 8
 13.5.10 Fornecimento e montagem de Válvulas de 3 vias misturadora termostática regulável com cartucho substituível:

413 13.5.10.1 DN20 (3/4\") UN 2
 13.5.11 Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico do tipo solar  (Tserviço até 160ºC)

414 13.5.11.1 DN15 (1/2\") UN 4
 13.5.12 Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico

415 13.5.12.1 DN15 (1/2\") UN 2
416 13.5.12.2 DN20 (3/4\") UN 2
417 13.5.12.3 DN25 (1\") UN 1

 13.5.13 Válvulas de retenção de mola:
418 13.5.13.1 DN20 (3/4\") UN 2

 13.5.14 Filtros\"Y\"  para água quente/refrigerada, roscados com o corpo em bronze  e malha filtrante em aço inox:
419 13.5.14.1 DN20 (3/4\") UN 1

 13.5.15 Manómetros DN10 (3/8\") DN80,  incluindo anel amortecedor em cobre:
420 13.5.15.1 0 - 6 bar UN 1
421 13.5.15.2 0 - 10 bar UN 1
422 13.5.16 Termómetros (Tserviço até 120ºC) DN80: UN 1

 13.5.17 Purgadores de ar automáticos DN15 (1/2\") (Tserviço até 120ºC) incluindo válvula de corte:
423 13.5.17.1 DN15 (1/2\") UN 2

 13.5.18 Purgadores de ar automáticos DN15 (1/2\") (Tserviço até 180ºC) incluindo válvula de corte para sistemas solares térmicos:
424 13.5.18.1 DN15 (1/2\") UN 2

 13.5.19 Válvulas de segurança para instalações hidrosanitárias 2,5 - 6 bar (1/2\" x 3/4\")
425 13.5.19.1 DN15 (1/2\" x 3/4\") UN 1

 13.5.20 Válvulas de segurança 2,5 - 8 bar (3/4\" x 1\")  para sistemas solares térmicos:
426 13.5.20.1 DN20 (3/4\" x 1\") UN 1
427 13.5.21 Termoacumulador eléctrico UN 1

 13.6 Protecção Contra Incêndios
428 13.6.1 Selagem corta-fogo de todos os atravessamentos de condutas, esteiras  e cabos, condutas entre outros incluídos na presente empreitada CJ 1

 13.6.2 Fornecimento e montagem de Registos corta-fogo com disparo manual e térmico, rearme motorizado, sinalização de inicio e fim de curso e ligação ao quadro de monitorização de
RCF e demais ligações eléctricas, próprios para inserção em condutas, com a menor perda de carga, para as seguintes dimensões ou equivalentes, conforme condições técnicas
especiais:429 13.6.2.1 RCF     ...Ø 160 UN 2

430 13.6.2.2 RCF     ...Ø 200 UN 1
431 13.6.2.3 RCF     ...Ø 250 UN 1

 13.7 Instalações Eléctricas
 13.7.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos e electrónicos incluídos na presente

empreitada incluindo contadores de energia eléctrica nos quadros conforme peças desenhadas e condições Técnicas Especiais.
432 13.7.1.1 QEAVAC UN 1
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433 13.7.2 Fornecimento e montagem de todos os condutores/cabos eléctricos necessários para alimentação dos diversos equipamentos, entubados, em calha técnica e ou
caminho de cabos, a partir dos diversos quadros de AVAC conforme peças desenhadas Esquemas de Quadros Eléctricos bem como ligações entre quadros eléctricos e
demais trabalhos e materiais necessários por forma a que a instalação fique perfeitamente funcional.

CJ 1

 13.8 Diversos
434 13.8.1 Trabalhos de apoio de Construção civil, estruturas metálicas e maciços para suporte de equipamentos, meios de elevação entre outros UN 1
435 13.8.2 Realização de Ensaios de recepção, conforme condições técnicas: UN 1
436 13.8.3 Elaboração de esquemas definitivos e instruções de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas,

entregues em suporte físico de papel e digital.
UN 1

437 13.8.4 Acções de formação para Instrução de pessoal responsável pela operação do sistema de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado e de Gestão Técnica Centralizada. UN 1
438 13.8.5 Elaboração do plano de manutenção preventiva das Instalações e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, conforme Condições

Técnicas Especiais.
UN 1

439 13.8.6 Fornecimento de manuais de condução operação  e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos equipamentos associados às Instalações
e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, em língua portuguesa.

UN 1

 14 GASES MEDICINAIS
 14.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE GASES MEDICINAIS
 14.1.2 Rede de Oxigénio Medicinal

440 14.1.2.1 Fornecimento e montagem de central de garrafas com inversão automática de 2+1 cilindros, completa com colectores de alta pressão, flexíveis de alta pressão, suportes
de fixação de cilindros, fabricadas segundo a Norma ISO 7396-1, marca DELTAP ou equivalente, conforme condições técnicas especiais

UN 1

 14.1.2.2 Fornecimento e montagem tubo de cobre, desengordurado, desoxidado, isento de arsénio, próprio para gases medicinais (de acordo com a norma EN 13348), soldado a prata (teor
de prata não inferior a 40% desta), tamponado nas extremidades, c/certificado emitido pelo fabricante, incluindo todos os acessórios de ligação, limpeza no final da instalação,
incluindo pintura de toda a tubagem, conforme condições técnicas especiais:

441 14.1.2.2.1 - Ø 8 x 10 mm m 12
442 14.1.2.2.2 - Ø 10 x 12 mm m 32
443 14.1.2.3 Fornecimento e Montagem de tomadas de duplo fecho, c/filtro no interior, c/marcação CE, fabricadas segundo a Norma ISO 7396-1, instalação parietal na parede

conforme condições técnicas especiais.
UN 3

 14.1.2.4 Válvulas de seccionamento
 14.1.2.4.1 Fornecimento e montagem de Válvulas de Seccionamento de 1/4 de volta, M/E, fabricadas segundo Normas EN 737-3 e ISO 7396-1:2007, p/seccionamento da rede, nos seguintes

diâmetros:444 14.1.2.4.1
.1

Ø 08 X 10 mm UN 3

445 14.1.2.4.1
.2

Ø 10 X 12 mm UN 4

446 14.1.2.5 Fornecimento e Montagem de conjunto de 2ª redução 4 bar/ 40 m3/h,  c/marcação CE, fabricado segundo a Norma ISO 10524-2 e Directiva  93/42/CEE, para montagem
em caixa, incluindo caixa, conforme condições técnicas especiais.

UN 1

447 14.1.2.6 Debitómetros de Oxigénio Medicinal  com débitos de 0/15 l/min, com embutidor e humidificador, de 250 cc. UN 3
448 14.1.2.7 Sistema de aspiração por venturi com pressão de utilização de 2,7 a 7 bar composto por filtro de exaustão, frasco, filtro interior e sistema anti-retorno. UN 1
449 14.1.2.8 Alarme local do tipo electrónico incluindo pressostatos em todas redes (O2)e todas as ligações, c/marcação CE Medicinal e conforme EN 737-3 UN 1
450 14.1.2.9 Alarme local do tipo electrónico incluindo captores de pressão p/Central de Oxigénio (Rede Primária;  Quadro 1 Serviço ; Quadro 2 Emergência), c/marcação CE

Medicinal  e conforme Norma EN 737-3
UN 1

 14.1.3 Instalações Eléctricas
451 14.1.3.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos e electrónicos incluídos na

presente empreitada incluindo c conforme condições Técnicas Especiais.
CJ 1

452 14.1.3.2 Fornecimento e montagem de todos os condutores/cabos e acessórios eléctricos necessários para alimentação e comando dos diversos equipamentos, entubado, em
calha técnica e ou caminho de cabos, a partir dos diversos quadros

CJ 1
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 14.1.4 Diversos
453 14.1.4.1 Trabalhos de apoio de construção civil CJ 1
454 14.1.4.2 Ensaios e experiências c/entrega de certificados assinados pelo empreiteiro e fiscalização, conforme norma ISO 7396-1:2007 CJ 1
455 14.1.4.3 Certificação e registo do Sistema de Distribuição de Gases Medicinais (de acordo com DL 145/2009) como Dispositivo Médico junto da Autoridade Competente

(Infarmed)(Requisito normativo de acordo com ISO 7396-1:2016: antes de o SDGM ser utilizado, deve ser certificado junto das autoridades competentes)
CJ 1

456 14.1.4.4 Elaboração de esquemas definitivos e instruções de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas,
entregues em suporte físico de papel e digital.

CJ 1

457 14.1.4.5 Acções de formação para Instrução de pessoal responsável pela operação do sistema de Gases Medicinais. CJ 1
458 14.1.4.6 Fornecimento de manuais de condução operação  e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos equipamentos, em língua portuguesa. CJ 1

 15 ARRANJOS EXTERIORES
 15.1 Demolições

459 15.1.1 Remoção cuidada da rede sobre o muro, incluindo todos os trabalhos, materiais, remates nas zonas de fixação, remoção e transporte do material sobrante, a estaleiro do
dono de obra

m 73,9

460 15.1.2 Remoção da guarda em ferro sobre o muro, para substituição, incluindo todos os trabalhos, materiais, remoção e transporte do material demolido a vazadouro
devidamente licenciado

m 4,3

461 15.1.3 Remoção do portão em chapa e rede, incluindo todos os trabalhos, materiais, remoção e transporte do material demolido a vazadouro devidamente licenciado m 3
462 15.1.4 Levantamento de lanciletes existentes em canteiros e área de brinquedos, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro devidamente licenciado,

ou a estaleiro do dono de obra
m 85,5

463 15.1.5 Levantamento de caneletes existentes em betão, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro devidamente licenciado m 79,6
464 15.1.6 Levantamento de bancos existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro devidamente licenciado,  ou a estaleiro do dono de obra UN 10
465 15.1.7 Levantamento/remoção de equipamento (torre de actividades) , incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro devidamente licenciado,  ou a

estaleiro do dono de obra
UN 1

466 15.1.8 Remoção total de cepos, recorrendo a broca hidráulica, incluindo remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado UN 2
467 15.1.9 Levantamento de pavimento em betonilha existente na envolvente do edifício, incluindo sub-bases, remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro,

devidamente licenciado
m2 335

468 15.1.10 Levantamento de pavimento de segurança sintéctico (SBR), incluindo sub-bases em betonilha, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro,
devidamente licenciado

m2 40

469 15.1.11 Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada grossa e calçada miúda em desenhos,  c/ aproveitamento p/ reaplicação m2 268
 15.2 Movimento de Terras

470 15.2.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma,
remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados

m3 150,31

 15.3 Pavimentação
471 15.3.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação, na zona de calçada, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários m2 423
472 15.3.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, na zona de asfalto betuminoso, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas

individualmente bem compactada c/ compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2
m2 242

473 15.3.3 Assentamento de calçada grossa existente e  de calçada miúda, c/ a mesma estereoctomia antes do levantamento, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 10cm de
espessura, incluindo fiada argamassada de calçada grossa na separação do betuminoso, colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento ( deduzido cerca de 10%
para desperdício)

m2 241,2

474 15.3.4 Fornecimento e assentamento de calçada grossa em calcário c/ cubos idênticos aos existentes, sobre uma camada de areia/pó de pedra, c/ 0,10m de espessura,
incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento

m2 181,8

475 15.3.5 Execução de caldeiras em fiada de calçada grossa devidamente argamassada, UN 3
476 15.3.6 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de

colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2
m2 242
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477 15.3.7 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 242

478 15.3.8 Fornecimento e assentamento de Lancilete L8, recto em betão, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de fundações, fundação em betão
C16/20, remate de juntas e de piso asfáltico, na zona de brinquedos

m 27

479 15.3.9 Fornecimento e aplicação de uma camada de brita nº2 c/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha c/ 0,10m (conforme terreno, malha sol CQ30)  c/
pendente de 2% e nesta furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas, na zona de brinquedos

m2 45

480 15.3.10 Fornecimento e aplicação de  pavimento de segurança In-situ, do tipo  \"Soinca\" ou equivalente, c/ 30mm (20mm SBR preto + 10mm EPDM) de
cor bege e vermelho a fazer xadrez (50x50 cm) incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários

m2 45

 15.4 Revestimento e Pintura de Muros
481 15.4.1 Fornecimento e execução de reboco em muro exterior de acabamento igual ao existente, no topo do muro e do lado de dentro do páteo, na zona demolida do edifício

existente
m2 16,56

482 15.4.2 Pintura a duas demãos, em muros exteriores, c/ tinta branca tipo \"Siloxan 024-01\" da \"Robbialac\" ou equivalente sobre primário adequado, incluindo prévia limpeza
manual ou mecânica, de tintas velhas, reparação de fissuras e rebocos, bem como restantes materiais, acessórios e equipamentos necessários

m2 278,11

 15.5 Serralharias
483 15.5.1 Fornecimento e assentamento de gradeamento em ferro metalizado, executado em perfil de cantoneira de dimensões iguais ao existente, incluindo fixação por

chumbadores ao muro, de acordo c/ o anteriormente removido, c/ h=0,80m
m 4,3

484 15.5.2 Pintura dos gradeamentos em ferro dos muros, com tinta de esmalte, do tipo \"Hammerite\" da \"Robbialac\" ou equivalente, de cor preta, de h=0,80m, incluindo
decapagem e algumas reparações de perfis corroídos

m 40

485 15.5.3 Remoção cuidada do portão em ferro e chapa, incluindo reparação total, c/ substituição de chapa, perfis, ferragens, fechadura e decapagem, todos os trabalhos,
materiais e pintura a tinta de esmalte, do tipo \"Hammerite\" da \"Robbialac\" ou equivalente, de cor preta, c/ 1,40x2,20m

UN 1

486 15.5.4 Fornecimento e assentamento de portão de abrir de 2 folhas em ferro metalizado, de dimensões iguais ao existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e ferragens
necessárias ao seu bom funcionamento

UN 1

 15.6 Equipamentos
487 15.6.1 Fornecimento e assentamento de estrutura Multifunções Refª 8040 da \"Soinca\" ou equivalente, incluindo execução, aplicação e documentação de acordo c/  Dec.- Lei

203/2015 de 17/Set
UN 1

488 15.6.2 Fornecimento e assentamento de Boneco c/ mola - Elefante, Refª XFAM 5 da \"Soinca\" ou equivalente, incluindo execução, aplicação e documentação de acordo c/ 
Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set

UN 1

489 15.6.3 Fornecimento e aplicação de \"Banco Colectivo B\" da série \"Ar Puro \" da \"Amop\" ou equivalente UN 5
490 15.6.4 Fornecimento e aplicação de \"Banco Individual\" da série \"Ar Puro \" da \"Amop\" ou equivalente UN 2

 16 ESTACIONAMENTO E ARRUAMENTO
 16.1 Demolições e Movimento de Terras

491 16.1.1 Levantamento cuidado do pavimento existente  nos passeios, em placas de betão, c/ aproveitamento p/ reaplicação m2 13,5
492 16.1.2 Levantamento de lancis existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados e deteriorados a vazadouro devidamente licenciado m 15,6

 16.1.3 Levantamento/remoção cuidada de sinal de trânsito existente, para reaplicação, incluindo transporte a estaleiro do dono de obra
493 16.1.3.1 Sinal tipo B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (STOP) UN 1
494 16.1.4 Demolição de sumidouro existente, incluindo aproveitamento das grelhas para reaplicação, remoção e transporte dos resíduos a vazadouro devidamente licenciado UN 1
495 16.1.5 Corte e levantamento do pavimento betuminoso e sub- bases, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento

de resíduos de acordo c/ a lei em vigor
m2 22

 16.1.6 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e
transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados

496 16.1.6.1 Em zona de estacionamento e correcção de arruamento, c/ H= 0,40m m3 100,4
497 16.1.6.2 Em zonas de passeios e rampas de passadeiras, c/ H= 0,15m m3 46,88

 16.2 Pavimentação
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498 16.2.1 Fornecimento e assentamento de Lancil L15, recto e curvo em betão, da \"Concretex\" ou equivalente, em passeios e passadeiras, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários p/  abertura de fundações, fundação em betão C16/20 (B20), remate de juntas  e de piso asfáltico

m 173,5

499 16.2.2 Fornecimento e assentamento de Lancilete L8, recto em betão, da \"Concretex\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de
fundações, fundação em betão C16/20, remate de juntas e de piso asfáltico

m 46

500 16.2.3 Fornecimento e assentamento de caldeiras em lancilete de  betão L8, c/ 1,00x1,00m, incluindo abertura de caboucos e fundação em betão C16/20 (B20) UN 6
501 16.2.4 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação, em passeios, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários m2 312,5
502 16.2.5 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/

compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2
m2 251

503 16.2.6 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de
colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 251

504 16.2.7 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 251

505 16.2.8 Assentamento de placas de betão existentes, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,10m de espessura, incluindo refechamento de juntas c/ traço seco de areia e
cimento, em passeios - a deduzir cerca de 10% de material deteriorado

m2 12,2

506 16.2.9 Fornecimento e assentamento de placas de betão idênticas ao existente,  tipo \"Uni\" cinzento da \"Soplacas\" ou equivalente, sobre uma camada de pó de pedra, c/
0,10m de espessura, incluindo refechamento de juntas c/ traço seco de areia e cimento, em passeios e rampas de passadeira

m2 300,3

 16.3 Sinalização
 16.3.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo c/ Dec.Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de alumínio reflectorizado c/ 0,70m de largura e/ou diâmetro, c/ postes

circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples
507 16.3.1.1 Sinal tipo A16a -  Passagem de peões UN 1
508 16.3.1.2 Sinal tipo C1 - Sentido proibido UN 1
509 16.3.1.3 Sinal tipo C11a - Proibição de virar à direita UN 1
510 16.3.1.4 Sinal tipo H3 - Trânsito de sentido único UN 1

 16.3.2 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, a quente,  incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície
511 16.3.2.1 Linha axial contínua com 0,12m de largura (LBC-0,12) m 28
512 16.3.2.2 Linha axial contínua com 0,10m de largura (LBC-0,10), em marcação de lugares de estacionamento m 87,6
513 16.3.2.3 Linha axial tracejada c/ 0,12m de largura (LBT-0,12) de relação traço/espaço 1/1 m 7,5
514 16.3.2.4 Linha de contínua c/ 0,20m de largura (LBC - 0,20), em delimitação de zona de raias m 5
515 16.3.2.5 Raias oblíquas c/ linha branca de 0,30m de largura // a 1,00m m 7,6

 16.3.2.6 Linha descontínua c/ 0,50m de largura em zona de STOP (LBT-0,50)
516 16.3.3 Materialização a termoplástico branco, a quente, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, em passadeiras de peões c/ 4,00m de largura, formadas por

barras de 0,50m espaçadas de 0,50m, incluindo barra de paragem em todo o atravessamento c/ 0,60m de espessura (tipo M 11) - em via de 3,70m
UN 1

 16.4 Plantações
 16.4.1 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de cova c/1,00x1,00x1,00m, colocação de terra vegetal, aplicação de correctivos e/ou fertilizantes e colocação de tutores (3

por árvore) em varolas de pinho tratado, cintas de borracha (1 por tutor) e tubo perfurado em PVC Ø50mm, para nutrientes
517 16.4.1.1 Tt  - Tília tomentosa,  PAP 10|12 - h tronco = 1,50m UN 6
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