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Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢ao

1. Introdugao
O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, veio estabelecer o regime das operagdes de gestdo de
residuos resultantes de obras ou demolicbes de edificios ou de derrocadas, designados residuos de
construcao e demolicdo (RCD), compreendendo a sua prevengao e reutilizagao e as suas operacoes de
recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagéo e eliminag&o.
De acordo com o n.°1 do Artigo 10° nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projecto de
execugdo é acompanhado de um Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPG), o qual assegura o
cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas respectivamente aplicaveis
constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro.
Este documento foi elaborado com base no Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro através da
consulta do mapa de quantidades previsto e por meio do estudo das actividades previstas. Foi ainda tido
em consideracao a localizagdo da obra tendo em conta a sua proximidade aos locais adequados para a
valorizacdo e tratamento dos residuos.
Os principios gerais de gestdo de RCD obrigam a que o empreiteiro ou ao concessionario execute o
PPG, assegurando, nomeadamente:

e Apromocao da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra;

e A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao

selectiva dos RCD;
e Aaplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal néo seja
possivel, 0 seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;
e Que os RCD s&o mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos

perigosos, esse periodo nao pode ser superior a 3 meses.

O PPG é passivel de alteragdo na fase de execugéo, sob proposta do produtor de RCD ao dono da obra,
desde que a alteragdo seja devidamente fundamentada.
O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagio pelas entidades competentes,

e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execugéo da obra.
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2. Ambito de Aplicagéo
Aplicavel aos estaleiros e frentes de obra em todas as fases de execugdo da empreitada. E de
cumprimento obrigatério por parte do empreiteiro geral e respectivos subempreiteiros envolvidos na
empreitada, sendo o responsavel maximo pelo seu cumprimento o Responsavel designado pela

Coordenacao e Execucéo do Plano de Prevengéo e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢éo.

3. Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢ao

I. Dados Gerais da Entidade Responsavel pela Obra

Dono da Obra: Camara Municipal de S. Bréas de Alportel

Morada: Rua Gago Coutinho, n.° 1; 8150-151 S. Bréas de Alportel

Contactos: Telefone: 289 840 000; Fax: 289 842 455; e-mail: cdmara@cm-sbras.pt
Numero de Identificagao de Pessoa Colectiva: 503 219 924

CAE Principal Rev 3: 84113

Il. Dados Gerais da Obra

Tipo de Obra: Pavimentagao de caminhos em diversos locais do concelho
Cadigo do CPV:

N.° de processo de Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA): Ndo aplicavel

Identificagao do local de implantagao: Concelho de S. Bras de Alportel

lll. Residuos de Construcao e Demoligao

3.1. Caracterizagao da Obra
a) Caracterizagao sumaria da obra a efectuar

Trabalhos de Pavimentagao de caminhos existentes .
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b) Descrig¢ao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no
artigo 2 do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo
Na empreitada serdo executados os seguintes trabalhos: demolicdes, remogdes, sinalizagao,

revestimentos de pavimentos, rede de drenagem de aguas.

3.2. Incorporagao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD

Em virtude das caracteristicas e das actividades previstas para a obra, ndo foi possivel incorporagao de

reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Quantidade integrada na obra

{t)

Identificagao dos reciclados Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

0,00%

Valor total 0

3.3 Prevencgédo de residuos

a) Metodologia de prevengao de RCD

O principio da prevencdo da criacdo de RCD serd devidamente levado em consideragdo durante o
faseamento da obra, nomeadamente na promocéo da reutilizagdo de diversos tipos de materiais sempre
que a fase da obra o permita, bem como a minimizagdo da utilizagdo de materiais em obra contendo
elevadas quantidades de substéncias perigosas na sua constituigdo, sem que isso se comprometa a
qualidade da obra. Neste entendimento, para prevenir a producdo de residuos serdo implementadas
acgdes e desenvolvidas praticas de reutilizacdo, designadamente a reutilizagao das terras de escavagao
na prépria obra ou em outra obra.

Serdo desenvolvidas e registadas as ac¢des de sensibilizagdo junto dos trabalhadores, com o objectivo
de promover a sua adesao a correcta deposi¢ao e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de

prevencao e gestao de residuos de construgdo e demoli¢éo.
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b) Materiais a reutilizar em obra

A utilizacdo de pedras/solos ndo contaminados provenientes da fase de limpeza das vias e bermas
devem ser utilizados em aterro de valas em outras obras licenciadas nos termos do artigo 1.° do Decreto-

Lein.° 139/89, de 28 de Abril ou encaminhados para operadores licenciados para posterior valorizagao.

Em caso de adjudicagao o empreiteiro terd de propor ao Dono de Obra a alteragéo do presente plano, tal
como previsto no Decreto-Lei n.° 46/2008, 12 de Margo, com vista a reutilizacdo de RCD na obra ou em

outras obras e melhor adequagao a realidade da obra.

Identificagao dos materiais Quantidade a reutilizar (t) | Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)

Solos e Rochas nao

0,
Contaminadas 0,00 0,00%

Valor total 0 0,00%

3.4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto a
mesma

Nas frentes de obra, serdo distribuidos, pelas vérias equipas de trabalho, big bag’s de forma a separar na
origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e contaminagao, e potenciar a valorizagdo dos mesmos
aquando da transferéncia para os operadores de gestdo de residuos/destinos autorizados ou entidades
responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos de residuos.

Os materiais que ndo sejam possiveis de reutilizar e que constituam RCD's, sdo obrigatoriamente objecto
de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem
ou oufras formas de valorizagao.

Os solos/rochas produzidos serdo acondicionados no estaleiro da respectiva obra, até ao momento da
sua reutilizacdo. Dadas as suas caracteristicas indcuas para o ambiente, ndo € necessario a adopgéo de
medidas especificas para acondicionamento dos mesmos.

Os restantes residuos originados na obra, tais como sacos de cimento e outros que n&o sao possiveis de
valorizar, e desde que ndo possuam substancias perigosas deverdo encontrar-se separados dos outros

residuos em contentores do tipo polibenne, e encaminhados para aterro sanitario licenciado para o efeito.
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b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacao da fundamentagao para a sua impossibilidade

N&o se aplica.

3.5. Produgao de RCD

CEnELL Quapnat::ade Operagéo de Qua:atlr:ade RS Qua::::ade Operagao de
Cdédigo LER | produzidas* icl icl lorizaca de liminaca liminaca
® reciclagem | reciclagem valorizagao valorizagio eliminagdo | eliminagao
(%) (%) (%)

150110 -

Embalagens
contaminadas 0,04 0% Né&o aplicavel 90% R13 100% D1
por residuos

perigosos

iy 0,01 70% Reciclar 100% R13

150102 -
Embalagens de 0,01 0% 90% R13 100% D1

Plastico

170301-

Misturas

betuminosas 72 0% 100% R13 0%

contendo

alcatrao

150101 -
Embalagens de 0,01 100% 00% D1
papel e cartdo
Total 0,12

* A aferir durante a fase da obra

A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e quantidades

tera que ser aferida com maior rigor em fase de execugéo pelo adjudicatario.

Para os residuos der embalagens identificadas no presente PPG e pertencentes ao capitulo 15 da Lista

Europeia de Residuos (Portaria n.° 209/2004 de 3 de Marco), foi designado um destino com vista a sua

valorizagdo, que deverd ser concretizado através da sua transmissao para um operador de gestio de

residuos devidamente licenciado para esta operagéo. A taxa de valorizagao destes residuos ndo é de 100

o U Vez que, por vezes, idu 3 i r outr u per uali u
% uma ve e, por vezes, os residuos sdo contaminados por outros ou perdem qualidades que

impedem a sua valoriza¢éo e o Unico tratamento é a deposicdo em aterro sanitério de residuos industriais
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ou aterro sanitario de RSU’s licenciado para o efeito da responsabilidade da empresa Algar, SA, com
sede em Faro.

Para os residuos em que foi preceituada a deposicdo em aterro (D1), preveu-se nesta fase, a
impossibilidade de reutilizagdo na obra ou programar outras formas de valorizagao.

Os residuos produzidos na obra possiveis de valorizar deverdo ser encaminhados para operadores
licenciados, de acordo com a lista de operadores de residuos ndo urbanos que se encontra disponivel na
pagina da Agéncia Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt).

4. Conclusao

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demoli¢do para a execugdo da empreitada de Pavimentacao de caminhos em diversos
locais do concelho

, €m cumprimento do definido no artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo.

Este plano serve de orientagao a gestdo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido e adaptado pelo
empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a realidade da obra durante a sua

execugao, ou de forma o articular as demais exigéncias em matéria de gestéo de residuos.

Pag. 8 de 14


http://www.apambiente.pt/

Alportel Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢ao

ANEXOS

Anexo: Guias de Acompanhamento de RCD
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TRANSPORTE DE RCD - GUIAS DE ACOMPANHAMENTO

E da responsabilidade do produtor de RCD, o encaminhamento dos residuos para
operador de gestéo licenciado para o efeito, devendo o seu transporte realizar-se em
conformidade com o estipulado pela Portaria n.° 335/1997, de 16 de Maio, excepto
artigos 5.9, 6.° e 7.° e pela Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho (guias de
acompanhamento de residuos).

Nos termos do n°® 2, do artigo 12°, do disposto no Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 de
Marco, o transporte €& acompanhado por um dos modelos que constam,
respectivamente, dos Anexos | e Il da Portaria n® 417/2008 de 11 de Junho. O modelo
| do anexo | deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de um Unico
produtor/detentor, podendo constar de uma mesma guia o registo do transporte de
mais do que um movimento de residuos, ou seja, a mesma guia pode ser usada para
varios transportes de RCD produzidos pelo mesmo produtor na mesma obra, desde
gue esses movimentos tenham lugar no mesmo dia. O modelo Il do anexo Il deve
acompanhar o transporte de RCD provenientes de mais do que um produtor/detentor,
ou seja, a mesma guia podera servir para 0 acampanhamento de um transporte de
RCD provenientes de varios produtores pertencentes a mesma obra, desde que esse
transporte tenha lugar no mesmo dia (quando o transporte de residuos de uma obra

gue conta com varios empreiteiros na sua execucao).

O preenchimento das guias de acompanhamento obedece aos seguintes requisitos:

- O produtor ou detentor deve preencher os campos Il, Il e IV do modelo constante do
anexo | ou os campos Il e lll do modelo constante do anexo Il e certificar-se que o
destinatario desse transporte detém as licencas necessarias, caso seja um operador
de gestao de residuos;

- O transportador deve preencher o campo | do modelo constante do anexo |,
certificar-se de que o produtor ou detentor e o destinatario preencheram de forma clara

e legivel os respectivos campos e assinaram as guias de acompanhamento.

Sempre que o destinatario seja um operador de gestéo de residuos, terd de enviar ao

produtor um Certificado de Recepcédo (CR) de acordo com o modelo constante do
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Decreto-Lei n° 46/2008 devendo ser disponibilizadas cépias as autoridades quando
solicitado.

MODELO | do ANEXO |

RCD provenientes de um tnico produtor/detentor

I - Idenuficagio do transportador

MNome: Morada:

Localidade: Concelho:

Codigo Postal: CAE: NIE:

Tel: Fax.: E-mail

Afatricula do Canwdo ou Tractos MMatricula do Febogue on Senu-Rebogue:

Data: f Assinarura do Motorista:

IT — Identficagio da obra

Mome:
Morads:
Alvara n™ Localidade: Concelho:
Codigo Postal: Tel: Fax:
ITI - Idenrificagio do Produror on detentor
MNome:
Morada: Localidade:
Conecelhao: Alvara on Titulo de regizto do InCl:
Codigo Postal: Tel: Fax:
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IV - Classificagio™® e quantificagio dos RCD e idendficagio do respectivo operador de

Quantidade

Memmmnermos Codigo LER oo

Destinatario

Aszinatura do
Desnnatario

* D zeordo com a Portada n® 209/ 2004, de 3 de Mareo (Lista Europeia de Fesiducs
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RCD provenientes de mais de um produtor/detentor

I - Identificagio do transportador

Mome:

horada:

Localidade: Concelho:

Codigo Postal: CAE: MNIF:
Tel: Fax.: E-mail.

Matrienla de Canvdo on Tractoo

Watricula do Rebogue ou Semi-Febogue:

Data: I

IT — Idendficagiio da obra

Assinatura do Motonsta:

Mome:

Morada:

Alvara n® Localidade: Concelho:
Codigo Postal: Tel:

Fax.:
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ITI - Classificagio™ e guantficagio do residuo, identficagio do produtor/detentor

respective operador de gestio

Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢ao

Mowvmmentos

ID Produtor ou

Detentor

Cédigo LER

Quanndade

(ton ou m')

Destnatano

Assmaiura do
Desanatano

Morme:

Alvar: ou Trioalo de repIsto
do InCCT-

Morada:

Localidade:

Codigo Posal:

Tel:

Fax:

orme:

Alvard ou Tinilo de registe
do InCT

orme:

Alvara ou Titulo de Registo
do InCCT-

Fax:
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