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ESPECIFICACAO TECNICA ET.AdRA.179.01

DISPOSICOES GERAIS PARA FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS 22/05/15

1 NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os concorrentes deverao explicitar detalhadamente nas suas propostas as carateristicas dos
equipamentos e materiais a fornecer e montar. Deverao indicar também a marca, o tipo e a
origem dos mesmos.

Os equipamentos e materiais a fornecer deverdo ser garantidos pelo adjudicatario no que diz
respeito a:

Marcas e os modelos dos diferentes aparelhos em correspondéncia com os da

proposta aprovada;

Ser conforme as Especificagdes Técnicas;

Ser novo e da melhor qualidade na sua respetiva espécie;

Ser isento de erros, vicios ou defeitos de concecéao e de projeto;

Ser isento de erros, vicios ou defeitos de fabricagcdo e de matéria-prima;

Ter as dimensbes e capacidades suficientes, bem como ser constituida por materiais
adequados as condig¢des de servigo especificadas, sob todos os aspetos;

Oferecer um funcionamento plenamente satisfatorio.
Garantir solugdes que potenciem a redugao de consumos de energia;

Ter em conta as boas praticas ambientais e de eficiéncia energéticas exigidas pela
AdRA;

Os equipamentos propostos devem ser resumidos numa ficha de carateristicas proprias e
acompanhados dos elementos técnicos de fabrica que os identifiquem.

Qualquer omissdo nos desenhos ou especificacdes do presente projeto, ndo eximem o
adjudicatario da responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento.

As tolerancias sdo as definidas nas normas nacionais ou na sua auséncia nas normas
internacionais.
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Os materiais e equipamentos que forem utilizados para a execugao dos trabalhos da presente
empreitada deveréo ser da melhor qualidade e de origem garantidas, sem qualquer excepgao
além das que porventura constem explicitamente destas Clausulas Técnicas Especiais.

Os materiais e equipamentos para os quais ja existem especificagcdes oficiais deverao
satisfazer inteiramente as normas que nelas sao fixadas.
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Os materiais e equipamentos de origem estrangeira, deverdo satisfazer igualmente as
normas do pais de origem, ou na sua auséncia as normas internacionais aplicaveis.

Todos os materiais ou equipamentos, nacionais ou estrangeiros deverdo exibir a marca de
fabrico.

Sempre que em qualquer das pecas que regulam a empreitada se indicar determinado tipo de
material ou equipamento, compreende-se que tal indicagdo ndo significa que seja excluida a
selecdo entre diferentes materiais ou equipamentos desse tipo, seja qual for a sua marca ou
designacao comercial, desde que ela se faga entre materiais ou equipamentos de qualidade
n&o inferior & indicada.

A categoria de todos os materiais e equipamentos a montar na obra estara sujeita a aceitagao
da fiscalizagao, sé podendo ser instalados apos prévia aprovagéo desta. Por conseguinte, o
adjudicatario deverd, no inicio da obra, apresentar amostras dos materiais ou equipamentos a
aplicar, as quais poderao ficar como padrdo na posse da fiscalizagdo, durante a realizagao
dos trabalhos. As amostras deverdao vir acompanhadas de certificados de origem e de
analises ou ensaios, quando tal foi exigido.

A fiscalizagao podera retirar os materiais e equipamentos instalados que nao sejam idénticos
as amostras fornecidas, ou que sendo, tenham por acidente ou falta de cuidado, sofrido
alteragbes de caracteristicas mecénicas ou elétricas, obrigando-se o adjudicatario a substitui-
-los.

O empreiteiro devera ser autossuficiente para operagdes de soldadura, corte oxiacetilénio,
burilagem, desempenos, alinhamento e posicionamentos com meios 6pticos, radiografia e
outras mais requeridas por uma boa tecnologia de montagem.

EQUIPAMENTO DE MANUTENGCAO

Deverao ser fornecidas todas as ferramentas especiais destinadas a manutengao dos
diversos equipamentos e recomendadas pelos respetivos fabricantes. Os custos relativos ao
fornecimento das ferramentas consideram-se incluidos no custo dos equipamentos.

Qualquer equipamento que necessite para a sua manutengdo e parametrizagdo de um
equipamento adicional este devera ser incluido na empreitada e fornecido ao dono de obra.
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3 PREPARACAO DO EQUIPAMENTO PARA TESTES EM MARCHA

Apbs montagem, o adjudicatario preparara todos os equipamentos para ensaios, verificagées
e testes em marcha. A montagem de todo o equipamento, em ordem de marcha, e as
desmontagens necessarias de equipamento existente, serdo de total responsabilidade do
empreiteiro.

Se as carateristicas especificadas nao forem conseguidas, o adjudicatario devera executar
por sua conta, todas as alteragdes necessarias para as obter.

PROTECAO ANTI-CORROSIVA E PINTURAS

Todos os equipamentos e tubagens a instalar deverao dispor de um tratamento anti-corrosivo
adequado e de qualidade, no minimo, equivalente ao especificado neste Caderno de
Encargos para tubos e acessérios de ago.

As pinturas de acabamento serdo de cor a escolher pela fiscalizagdo, utilizando-se o cédigo
de cores das normas portuguesas NP 182 e NP 552, ou equivalente europeia ou
internacional, atendendo-se ao preconizado nas pegas de projeto.

Apoés a conclusdo da montagem global de todos os equipamentos, dever-se-a retocar, onde
necessario, toda a protegao anti-corrosiva.

PECAS DE RESERVA

Os concorrentes deverao fornecer listas detalhadas para cada equipamento, indicando quais
os possiveis fornecedores de pegas sobressalentes, produtos de manutencgao, etc.

Os concorrentes juntardo as suas propostas uma lista de pecas de reserva que sera
aconselhavel dispor nas instalagdes. Esta lista abrangera, devidamente classificada, as pegas
de desgaste consumiveis em dois anos de funcionamento normal e as pecas de reserva que
devem existir quando do “Arranque” da Instalagdo, com a indicagdo dos pregos unitarios,
prazos de fornecimento habituais, cddigo da peca e fornecedor.

Quando néo identificado no mapa de quantidades do projeto, o prego a apresentar pelos
concorrentes para os varios equipamentos na lista de pregos, devera incluir o custo das
respetivas pecas de reserva. Caso contrario, as pegas de reserva nao sejam devidamente
discriminadas e cotadas.
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As listas de pecas de reserva serao devidamente discriminadas e quantificadas.

Estas pecas deverdo ser intermutaveis e fornecidas convenientemente referenciadas e
protegidas para o transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

Devera igualmente ser fornecida uma lista de lubrificantes a utilizar para cada equipamento,
incluindo a frequéncia aconselhada de substituicao.

Conjuntamente com o fornecimento dos equipamentos eletromecénicos e sensores de
automagao e controlo deverdo ser disponibilizadas:
e Manual de operagéao;

e Manual de manutencao;

e Desenhos de montagem.

6 REFERENCIACAO E ETIQUETAS

A referenciacao e a etiquetagem do equipamento metalo e eletromecanico e das instalagées
elétricas a fornecer pelo empreiteiro, deve respeitar as seguintes disposi¢des:

¢ As etiquetas a aplicar no equipamento metalo e eletromecénico e instalagdes elétricas,
levardo as referéncias que o dono da obra indicara ao empreiteiro durante a execugéo
da obra, apds ter recebido daquele as listas e esquemas enumerando as diversas

partes do equipamento.

¢ As etiquetas serdo em chapa de aluminio, eventualmente anodizado, com um minimo
de espessura de 0,5 mm, fundo em cor natural do aluminio e referéncias impressas a
preto pelo processo de fotoanodizagdo ou gravadas, e dimensdes minimas de

100 mm x 65 mm, caso as dimensdes dos equipamentos as permitam.

e A redagcdo de todas as etiquetas postas no equipamento sera feita em portugués,
devendo as etiquetas receber prévia aprovagdo do dono da obra, tanto em dimensdes

como em legibilidade dos carateres ai impressos.
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