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AMBITO

A presente especificacdo define as caracteristicas das valvulas de membrana a fornecer pelo
empreiteiro.

LEGISLACAO E REGULAMENTOS APLICAVEIS

Sao aplicaveis as normas portuguesas NP e na sua auséncia as normas ISO ou DIN.

PRESCRICOES ADICIONAIS

3.1 PRESCRICOES GERAIS E DIMENSIONAIS

Todas as valvulas de membrana terdo corpo flangeado com furacéo de acordo com a norma
DIN 2501.

As vélvulas de membrana deverdo ser constituidas por um corpo que para além das flanges
para ligacéo as tubagens é equipado com uma terceira flange para ligacdo a peca de fecho
do corpo, onde trabalha o fuso para accionamento do obturador.

O obturador devera ser constituido por uma membrana elétrica fixada na sua periferia pelo
aperto das flanges de unido do corpo com a peca de fecho, e ligada centralmente ao extremo
o fuso.

O encosto e aperto do obturador contra a sede existentes no corpo das valvulas, sera
efetuado pela extremidade do fuso ligada ao obturador, que, por essa razdo, terd a forma
geométrica adequada.

A atuacdo das vélvulas serd manual ou pneumética consoante as condicbes de
funcionamento da valvula o justifique, devendo o 6rgdo de manobra em qualquer dos casos
ficar aparafusada a cabeca da valvula.

No caso de atuacdo manual o 6rgdo de manobra sera essencialmente constituido por um
volante solidario com uma porca que atua diretamente no fuso.

Quando de atuacdo pneumadtica, a haste do servomotor ligard diretamente com o fuso da
vélvula e serd equipado com molas helicoidais para retorno para posicao de abertura ou de
fecho, consoante as valvulas forem respetivamente normalmente abertas ou fechadas.
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Os fins de curso a utilizar deverao ter uma protecdo de acordo com o local onde as valvulas
forem montadas, no entanto nao inferior a IP55, os contactos de saida serdo do tipo inversor,
para corrente de servico de 1 A 48 Vc.c., regime DC11.

As véalvulas deverdo apresentar em local de destaque uma chapa de identificagdo onde
conste o fabricante, didmetro e pressao nominais.

3.2 PRESCRICOES RELATIVAS AOS MATERIAIS

O corpo sera em ferro fundido ou ago vazado.

A membrana sera em material elastico compativel com as caracteristicas do fluido que
circula, devendo ser devidamente justificado pelo concorrente.

O fuso sera em bronze e o volume em PVC ou ferro fundido.
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