
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/12/2020/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha electro soldada

do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da zona de trabalhos;
implementação da sinalização temporária de trabalhos das fases, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro
devidamente aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação, colocação e ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos,
materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar
ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de
policia ao acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro, limpeza e restabelecimento das áreas de intervenção.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 12

 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 FAIXA DE RODAGEM E EM BAIAS DE ESTACIONAMENTO
3 2.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, reutilização deste subproduto na obra em condições a aprovar pela fiscalização, carga,

transporte e descarga dos produtos fresados sobrantes em estaleiro municipal - C. M. de Gaia ou em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março,
mediante decisão da Fiscalização, numa profundidade máxima de 0,06 m.

m2 1795

4 2.1.2 Demolição de camadas de betão betuminoso com espessura de 0,15m, incluindo as operações de carga, transporte e descarga do material resultante da demolição em
local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 13605

5 2.1.3 Demolição de pavimento constituído por semipenetração betuminosa, incluindo a reutilização deste subproduto na obra em condições a aprovar pela fiscalização, carga,
transporte e descarga do material sobrante em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 3035

6 2.1.4 Demolição de pavimento  da baia de estacionamento em pavê de betão, carga, transporte e descarga do material sobrante em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março.

m2 4392

7 2.1.5 Execução de corte da camada betuminosa do pavimento existente, com auxílio a serra mecânica de disco, na espessura   0,06m. m 848
 2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES
8 2.2.1 Demolição de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares (pavês, lajetas de betão e escadas), incluindo lancis em betão e fundações,  com remoção

dos produtos não reaproveitáveis para o operador de gestão licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.
m2 17380

9 2.2.2 Demolição da camada de revestimento superficial do pavimento em betonilha esquartelada, com espessura média de 0,03m, excluindo remoção de lancis, base em
massame de betão e sub-base em brita ou ABGE, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos demolidos em vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março.

m2 406

10 2.2.3 Demolição de camada de betão, com armadura, com espessuras até 0,10m, incluindo lancis em betão e fundações, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes
em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 364

 2.3 OUTRAS ESTRUTURAS E MUROS
11 2.3.1 Demolição de estruturas ou outros elementos de betão armado ou não armado, incluindo  os meios mecânicos necessários e as operações de carga, transporte e

descarga do material resultante da demolição em vazadouro licenciado.
m3 92
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12 2.3.2 Demolição de muretes / muros de contenção ou divisórios de betão armado ou ciclópico incluindo fundação com martelo pneumático e equipamento de oxicorte,
incluindo carga e transporte de resíduos para vazadouro licenciado, da responsabilidade do adjudicatário.

m3 110,5

13 2.3.3 Desmontagem de grade metálica de vedação em muros / muretes existentes dos canteiros dos jardins, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito,  transporte
de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m 874

14 2.3.4 Levantamento de vedação em painéis de malha eletro soldada existentes,  com meios manuais e equipamento de oxicorte, sem deteriorar os elementos construtivos aos
quais está fixa, carga manual para camião ou contentor, incluindo o possível aproveitamento de elementos removidos e transporte de material para estaleiro Municipal,
transporte de produtos sobrantes para vazadouro, da responsabilidade do adjudicatário.

m 495

 2.4 LEVANTAMENTO DE CALÇADAS
15 2.4.1 Levantamento de calçada em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo seleção e limpeza dos produtos, colocação do cubos / paralelepípedos em

depósito provisório na zona da obra para posterior aplicação, com aproveitamento no local da areia retirada, o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado,
segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 445

 2.5 MEIA CANA + VALETAS DE BETÃO
16 2.5.1 Demolição de meia cana de betão, de qualquer dimensão, assentes em massame de betão, incluindo carga transporte e descarga para vazadouro licenciado, segundo o

Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.
m 173

 2.6 LEVANTAMENTO DE LANCIS
17 2.6.1 Levantamento de lancis / guias / contra guias em granito ou betão, com demolição de fundação, com o necessário cuidado para não os danificar, incluindo carga,

transporte e descarga em estaleiro municipal com o devido cuidado para não a danificar o material, sem terra e sem areia que esteja a desagregar-se das peças, ou
vazadouro licenciado (conforme indicação da Fiscalização), incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de
Março.

m 568

 2.8 LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
18 2.8.1 Levantamento de balizas ou barreiras de trânsito, em aço, tubulares ou esféricas, existentes em passeios e praças, incluindo desmontagem, carga transporte e descarga

em estaleiro municipal ou vazadouro licenciado (conforme indicação da Fiscalização), incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o
Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

UN 17

19 2.8.2 Levantamento de pré-fabricado existente de madeira - quiosque, com base em betão, incluindo desmontagem, carga transporte e descarga para vazadouro licenciado,
segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

UN 1

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 DECAPAGEM

20 3.1.1 Limpeza, desmatação e remoção de ervas e arbustos em toda a área de intervenção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, decapagem na linha de terra
vegetal, na espessura de 0,30m, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, a cargo do
adjudicatário, de acordo com projeto e C.E..

m2 18695

 3.2 ESCAVAÇÃO
 3.2.1 Escavação, para criação da plataforma em conformidade com o projeto e C.T.,  incluindo contenções, entivações, escoramentos, escoamento de águas afluentes,  compactação da

base, baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e licenças
incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização):

21 3.2.1.1 Em saibro m3 2495
 3.3 ATERROS

22 3.3.1 Aterro com terras provenientes da obra, executado por camadas com espessura máxima de 30cm até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida
no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaios incluídos neste preço), e isso quantas vezes for necessário, incluindo carga, transporte, descarga,
espalhamento, rega necessária e compactação, de acordo com C.T.

m3 50

 4 PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM
 4.1 ABERTURA DE CAIXA PARA FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO

23 4.1.1 Abertura de caixa com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado das
terras escavadas.

m3 11710
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 4.2 FUNDAÇÃO
24 4.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de

encargos, com 0,40 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,20m.
m2 18660

25 4.2.2 Idem, com 0,30 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,15 (baia de estacionamento). m2 4895
 4.3 REGAS DE IMPREGNAÇÃO E DE COLAGEM

26 4.3.1 Rega de colagem, com emulsão betuminosa catiónica C60B3 (antes ECR-1), com taxa de espalhamento inferior a 0,5 kg/m2, em conformidade com o projeto e C.E. m2 25285
27 4.3.3 Rega de impregnação, com emulsão betuminosa catiónica C50BF4 (antes ECI), com taxa de espalhamento  superior a 1,0 kg/m2, incluindo regularização, compactação

e varredura da camada granular subjacente, em conformidade com o projeto e C.E.
m2 17270

 4.4 PAVIMENTAÇÃO COM MISTURAS BETUMINOSAS NA FAIXA DE RODAGEM
28 4.4.1 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o fornecimento e aplicação e compactação

conforme o projeto e C.E, com 0,05 m de espessura.
m2 18615

 4.4.2 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de base, em AC20 base 35/50(MB), incluindo o fornecimento, aplicação e compactação, conforme o projeto e
C.E.29 4.4.2.1 Idem com 0,08 m de espessura. m2 9360

30 4.4.2.2 Idem com 0,10 m de espessura. m2 15630
 4.5 CALÇADA DE CUBOS OU PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO

31 4.5.1 Pavimentação em calçada de cubos de 0,11m de aresta, ou paralelepípedos de granito, provenientes de estaleiro municipal, incluindo, carga  transporte e descarga das
pedras, fornecimento e espalhamento de areia  em almofada com 0,06m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 4470

32 4.5.2 Pavimentação em calçada de cubos de 0,11m de aresta, ou paralelepípedos de granito, provenientes da obra, incluindo, carga  transporte e descarga das pedras,
fornecimento e espalhamento de areia  em almofada com 0,06m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado,
segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 10150

33 4.5.3 Levantamento e reposição de calçada de cubos ou paralelepípedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularização e
compactação da fundação, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 1760

34 4.5.4 Fornecimento e aplicação de cubos de calcário (vidraço) amarelo de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, em execução de passagens de peões e motociclo,  incluindo o
fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 0,04m a 0,05m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 159

35 4.5.5 Fornecimento e aplicação de cubos de calcário (vidraço) amarelo de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, em execução de linhas de separação de lugares de
estacionamento,  incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 0,04m a 0,05m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m 2030

 4.6 VALETAS
36 4.6.1 Fornecimento e assentamento de meias manilhas de betão pré-fabricado, incluindo regularização e compactação do solo às cotas e declives previstos em projeto,

argamassa de assentamento com 5 cm de espessura, carga, trasporte e descarga dos materias sobrantes a avazadouro licenciado, de diâmetro igual a 400mm.
m2 190

 5 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIOS
 5.1 FUNDAÇÕES DE PASSEIOS
 5.1.1 Abertura, regularização e compactação da caixa para as diferentes espessuras de fundação, incluindo regularização e compactação do fundo, até alcançar uma densidade seca não

inferior a 95% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaios incluídos neste preço), e isso quantas vezes for necessário, carga,
transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado:

37 5.1.1.1 Com altura entre 0,20m e 0,25m: m2 17972
 5.1.2 Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E.:

38 5.1.2.1 Com a espessura de  0,20m: m2 19727
39 5.1.3 Base complementar em betão, incluindo o fornecimento, espalhamento e vibração / compactação da camada, da classe C16/20-S2, com a espessura de 0,10m e

armadura quadrada 100*100 mm # CQ30.
m2 3930
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 5.2 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE PASSEIOS, SOBRE AS
 FUNDAÇÕES EXISTENTES

40 5.2.1 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento,
preenchimento de juntas, compactação com placa vibratória, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, de lajetas de
betão estriadas ou pitonadas, de 0,40x0,40m, com 0,06m de espessura,  à cor natural:

m2 242

41 5.2.2 Construção da camada de revestimento final em betonilha esquartelada, com 0,03m de espessura ao traço 1:2 de cimento e areia, sobre a base existente em massame
de betão, conforme projeto e C.E.

m2 155

42 5.2.3 Fornecimento e aplicação de pavimento contínuo em betão da classe C20/25, com 0,07m de espessura, macro fibras sintéticas (4kg/m3 de betão) do tipo Sika
Fiber-T48), endurecedor do tipo \"Sikafloor-3 Quartzo Top\" acabamento polido à cor natural e selante do tipo \"Sikafloor-ProSeal-22\", com juntas de dilatação ortogonais
afastadas entre 0,80m, tela flexível do tipo Cell-aire aplicada no perímetro interior, ou abertura de juntas neste perímetro (ligação do novo pavimento às superfícies
existentes), incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas.

m2 16085

43 5.2.3.1 Idem, com acabamento da superfície a vassourado. m2 2945
 5.3 ESCADAS
 5.3.1 Reconstrução de escadas

44 5.3.1 Fornecimento e aplicação de base complementar em betão, incluindo o fornecimento, espalhamento e vibração / compactação da camada, da classe C16/20-S2, com a
espessura de 0,10m, incluindo degraus e armadura quadrada 100*100 mm #CQ42, revestimento em pavimento contínuo em betão da classe C20/25, com 0,07m de
espessura, macro fibras sintéticas (4kg/m3 de betão) do tipo Sika Fiber-T48), endurecedor do tipo \"Sikafloor-3 Quartzo Top\" acabamento polido à cor natural e selante
do tipo \"Sikafloor-ProSeal-22\", de acordo com o pormenor das peças desenhadas.

m2 745

 5.3.2 Reabilitação de escadas
45 5.2.1 Limpeza e verificação das escadas, inspeção e lavagem dos mesmas a jato de água à pressão de 40 a 80 mbar para remoção de sujidades e impurezas, incluindo

limpeza de fungos, musgos e resíduos vegetais, com weber.antimousse ou equivalente, bem como verificação de todos os revestimentos, sob ponto de vista da sua
consistência, retirando betonilhas soltas, degradados ou inconsistentes, mão de obra, montagem e desmontagem dos equipamentos necessários à execução do
trabalho, transporte de produtos e equipamentos sobrantes para vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com o C.E, execução de revestimento
em argamassa esquartelada de cimento e areia com traço 1:3 com 0,05 m de espessura.

m2 223

 6 LANCIS
 6.1 Construção de fundação de lancis em betão C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavação de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de

caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor e C.E.:
46 6.1.1 com as dimensões de 0.20mx0.35m; m 5696
47 6.1.2 com as dimensões de 0.25mx0.55m. m 407
 6.2 Fornecimento e colocação de lancis de granito a pico fino nas faces à vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:

48 6.2.1 lancis retos de 0.14m de largura e 0.20m de altura,  enterrado ao nível da via; m 1303
49 6.2.2 lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; m 4338
50 6.2.3 lancis curvos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; m 948
51 6.2.4 cunha de lancil reto com rampa de encosto de 0.30m de largura e 0.25m de altura; m 320
52 6.2.5 lancis retos com rampa interior de garagem de 0,40m de largura e 0.25m de altura; m 27
53 6.2.6 lancis curvos com rampa interior de garagem de 0,40m de largura e 0.25m de altura; m 53
 6.3 Fornecimento e colocação de lancis de betão em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:

54 6.3.1 lancis retos de 0.15m de largura e 0.25m de altura; m 1978
55 6.4 Levantamento e reaplicação de lancis em granito de bordo, incluindo todos os trabalhos necessários à demolição da fundação existente e construção de nova, noutra

localização da mesma obra, com o necessário cuidado para não os danificar os lancis.
m 24

 7 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL
 7.1 Execução de marcas longitudinais em material termoplástico a quente, incluíndo mobilização de meios e pré-marcação das marcas a aplicar, conforme peças desenhadas e

condições técnicas: 7.1.1 Linha branca contínua:
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56 7.1.1.1 com 0,10m de largura m 714
57 7.1.1.2 com 0,12m de largura m 214
58 7.1.1.3 com 0,15m de largura m 18
 7.1.2 Linha branca descontínua (qualquer relação traço/espaço):

59 7.1.2.1 com 0,12m de largura m 663
60 7.1.2.2 com 0,15m de largura m 40
61 7.1.2.3 com 0,30m de largura m 26
 7.2 Marcas transversais em material termoplástico a quente, incluindo mobilização de meios e pré-marcação das marcas e aplicar, conforme peças desenhadas e condições técnicas:

62 7.2.1 Passagem para peões m2 360
63 7.2.2 Traços de paragem m2 58,5
64 7.2.3 Raias oblíquas m2 136,5
65 7.2.4 Símbolo de veículo portador do dístico de deficiente UN 3
 7.3 Sinalização vertical de \"código\" cumprindo a norma EN12899-1:2007, em alumínio 1050 H24, espessura de 2mm, proteção superficial SP1, pintada a RAL 9018 na face posterior,

telas de classe B2 e R2, suporte em aço S235JR proteção superficial de SP1, diâmetro de 48,3mm e espessura 3mm e sinalização de direção tipo J1, J2, J3b, J3c e J3d de
1500mmx320mm, em alumínio 1050 H24, cumprindo a norma NP EN 12899-1:2007, pintada a RAL 9018 na face posterior, com duas calhas de alumínio, proteção superficial SP1,
suporte em aço S235J, Diâmetro 114,3mm espesura 5,0mm, pintada com uma demão de primário e duas demãos de tinta de cor preta, galvanização a quente (min.55 µm),  incluindo
implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, incluindo para casos especiais fixação em bandeira, peças de ligação e maciços de fundação,
respectiva abertura de caboucos, aterro sobre maciço e transporte, conforme peças desenhadas e condições técnicas:

66 7.3.1 Sinais Triangulares, Circulares e Quadrangulares com L=0,60m UN 96
67 7.3.2 Sinais Octogonais (STOP) com L=0,60m UN 10
68 7.3.3 Sinais Rectangulares m2 3
69 7.3.4 Paineis Adicionais m2 1,6
70 7.5.9 Baia direccional (O6b) com 0,40m de lado UN 3
71 7.4 Levantamento de sinalização vertical de código e de direção existente e transporte a depósito a indicar pela fiscalização. UN 58
 7.5 Placas toponímicas, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte Tubo em aço com diâmetro exterior de 50mm e 2mm de espessura com

3m de comprimento pintado à cor RAL7011, galvanização a quente (min.55 m), peças de ligação e maciços de fundação, respectiva abertura de caboucos, aterro sobre maciço e
transporte, conforme peças desenhadas e condições técnicas:

72 7.5.1 Placas toponímicas em alumínio de 520x390x2mm, RAL 7011 UN 16
 7.6 Outros equipamentos incluindo implantação, fornecimento e colocação, elementos de ligação e todos os acessórios necessários.

73 7.6.1 Balizas cilindricas flexíves diâmetro 80mm e altura 650mm UN 87
 8 MUROS
 8.1 CONSTRUÇÃO DE MUROS
 8.1.1 Movimento de Terras

74 8.1.1.1 Escavação de terras com meios mecânicos, para a abertura de caboucos de fundações de muros ou vigas de fundação ou outros, incluindo contenções, entivações,
escoramentos, escoamento de águas afluentes,  compactação da base, reposição de terras e respetivo aterro contra os novos elementos estruturais, incluindo a
baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e
licenças incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização), em terreno de qualquer natureza.

m3 2866

75 8.1.1.2 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de aterros com solos apropriados resultantes da escavação, ou de emprestimo, em camadas que
não excedam uma espessura de 40cm. Encontram-se incluídos no presente artigo os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga, colocação de terrenos,
espalhamento e compactação de acordo com as Condições Técnicas.

m3 2107

 8.2 BETÃO DE LIMPEZA
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76 8.2.1 Execução de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação e valas no fundo da escavação, previamente realizada com Betão C16/20, com 0,05m de
espessura mínima, de acordo com os pormenores e CE e incluindo todos os trabalhos de fabrico, carga, transporte, descarga, espalhamento e todos os trabalhos
necessários à sua boa execução.

m3 78,7

 8.3 BETÃO ARMADO
 8.3.1 Fornecimento e colocação de betão armado da classe C20/25 para qualquer classe de exposição ambiental e de cloretos, grau de consistência entre S2 e S4, tamanho do inerte

entre 15 e 25 mm, fabricado em central e trasportado em camião bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação em moldes, vibração, cura e limpeza, bem
como o fornecimento, transporte, aplicação e montagem de armaduras em aço A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os empalmes, emendas, calhas de espera
e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicação de cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com encaixe macho-fêmea, sem defeitos, ou
contraplacado marítimo novo, incluindo aplicação de óleo descofrante, limpeza de cofragem, escoramento e limpeza de superfícies após descofragem,  transporte e colocação em
obra de todos os materiais necessários e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas e Condições Técnicas.

 8.3.1.1 Fundações de muros
77 8.3.1.1.1 MT2 m3 233,8
78 8.3.1.1.1 Escadas m3 8
 8.3.1.2 Betão aparente com descofrado à vista: Paramento de muros

79 8.3.1.2.1 MT1 m3 221,9
80 8.3.1.2.2 MT1 - Prolongamento dos muros de esperas m3 3,5
81 8.3.1.2.3 MT2,  MT3 e Escadas m3 473,6
82 8.3.1.2.3 Execução de laje de betão com 0,15m de espessura em patamar e degraus escada. m3 41
 8.3.1.2.4 MUROS EM BLOCO
 8.4 PINTURAS
 8.4.1 Trabalhos preparatórios

83 8.4.1.1 Limpeza e verificação dos muros: Inspeção e lavagem dos mesmas a jato de água à pressão de 40 a 80 mbar para remoção de sujidades e impurezas, incluindo limpeza
de fungos, musgos e resíduos vegetais, com weber.antimousse ou equivalente, bem como verificação de todos os revestimentos, sob ponto de vista da sua consistência,
retirando rebocos soltos, degradados ou inconsistentes, mão de obra, montagem e desmontagem dos equipamentos necessários à execução do trabalho, transporte de
produtos e equipamentos sobrantes para vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com o C.E.

m2 3050

84 8.4.1.2 Decapar tintas e vernizes existentes: Decapar tintas e vernizes existentes quando a lavagem não seja eficaz recorrendo à aplicação de decapantes do tipo \"Labo
Decap\" da Labo ou equivalente ou atraves de jato de areia ou decapagem térmica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, proteções dos vãos, transporte de produtos sobrantes para vazadouro da responsabilidade do
adjudicatário, tudo de acordo com o C.E.

m2 1330

85 8.4.1.3 Reabilitação de elementos de betão armado degradados: Reabilitação de elementos de betão armado degradados onde se verifiquem descascamentos do mesmo e
oxidação das armaduras contemplando a lavagem a jato de água à pressão adequada, o tratamento de fissuras e reparação do betão degradado, a escarificação do
betão por forma a garantir exposição integral das armaduras afetadas (deixando em torno das mesmas o mínimo de 15 a 20mm da superfície livre), decapagem e
escovagem das armaduras ao grau SA 2 1/2 para remoção da oxidação, aplicação de reforços estruturais efetuados com armadura A500NRSD para reforço das
armaduras que perderam a sua capacidade de resistência em face da oxididação significativa das mesmas, aplicação no aço e nas superfícies envolventes de betão de
revestimento de aderência e proteção anticorrosiva de armaduras, na base de resinas sintéticas e sílica de fumo com módulo de elasticidade de 20KN/mm2 do tipo \"Sika
Monotop 910\" da Sika ou equivalente. O enchimento far-se-á com argamassa do tipo  Sika Monotop 412S  ou equivalente por camadas com espessuras mínimas e
máximas respetivamente de 10 e 50mm, devendo a base estar convenientemente molhada para evitar a retração. A regularização da fachada depois do enchimento
deverá ser realizada com microargamassa de três componentes, com ligante de cimento modificado com epoxi, tixotrópico, de textura muito fina, para regularização e
acabamento de bases em betão com espessura mínima de de 3mm do tipo  Sikagard 720 Epocem  da Sika ou equivalente. Inclui-se na presente tarefa a montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), bem como todos os trabalhos preparatórios para se proceder à pintura mediante as condições definidas na ficha técnica do material.

m2 232

 8.4.2 Tintas

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 6 de 21



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/12/2020/DCE

86 8.4.2.1 Aspecto Semi-Mate: Fornecimento e aplicação de produto incolor baseado num copolímero especial de hidro-pliolite, especialmente aconselhado como primário
aglutinador, do tipo Primário Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 150% com água e posterior pintura com tinta de
acabamento acetinado, baseado numa dispersão especial de resina sintética e pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis, e ao
tempo, e cargas inertes, do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou três demãos, sendo a 1ª demão diluída a 10%, incluindo montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário).

m2 3972

 8.4.3 Muros de Gabiões
87 8.4.3.1 Muro de gabiões composto por caixa de 2x1x1 m de rede de torção tripla, hexagonal, de 50x70 mm, de arame de aço galvanizado de 2,00 mm de diâmetro, preenchida

de pedra de granito de empréstimo de granulometria compreendida entre 100 e 200 mm, colocada com retroescavadora sobre pneus e composta à mão. Inclui-se na
presente tarefa os elementos de escoramento necessários para o seu alinhamento e aprumo, cabo de aço para fixação da caixa bem como preparação da base de
fundação e ainda o fornecimento e aplicação de manta geotêxtil formado por fibras de polipropileno de alta resistência de fibras unidas por agulhagem com gramagem de
200gr/m2, incluindo as sobreposições necessárias.

m3 215

88 8.8.2.3 Fornecimento e montagem de tubo corrugado ø200, de acordo com o definido em projeto, camada drenante de brita (20 a 40mm), medianamente compactada, camada
de areia para assentamento do tubo drenante e formação de pendentes, e filtro feito de manta de material não tecido (tipo TERRAM 1000 ou equivalente), inlcuindo
caleira superior quando aplicável, de acordo com as peças desenhadas.

m 145

 9 GRADEAMENTOS E CORRIMÕES
 9.1 Fornecimento, transporte e colocação de guarda metálica, construída por barras de ferro / perfis metálicos pintados a forja, de acordo com o pormenor, incluindo metalização a

quente e pintura das superfícies: categoria C3 (média) de corrosividade atmosférica - NP EN ISO 12944-2; esquema de pintura S3.21 para durabilidade Alta (>15 anos) - NP EN ISO
12944-5; preparação de superfície: - decapagem ao grau Sa 2.1/2 (de acordo com a Norma ISO 8501); desengorduramento completo da superfície; pintura com 1 demão x 40 microns
de primário epóxi rico em zinco (teor de zinco na película seca > 80%), com 1 demão x 80 microns de intermédio epóxi poliamida com óxido de ferro micáceo, com 1 demão x 40
microns de acabamento poliuretano alifático, incluindo ainda a sua fixação a viga ou base existente de betão ou metálica, assim como os materiais de fixação, a carga e transporte
de materiais excedentes a vazadouro licenciado, para:89 9.1.1 Gradeamento com 0,90 de altura; m 699

90 9.1.2 Guarda corpos das escadascom 0,90 de altura; m 56
91 9.1.3 Corrimão; m 58
92 9.1.4 Reabilitação de guarda corpos e corrimãos existentes m 209
 10 TRABALHOS EM VALAS - ROTUNDAS DA VILA D\'ESTE
 10.1 DEMOLIÇÕES
 10.1 Arruamentos

93 10.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em  misturas betuminosas, remoção e transporte a vazadouro licenciado, numa profundidade máxima de    0,06 m. m2 308
94 10.1.2 Execução de corte da camada betuminosa do pavimento existente, com auxílio a serra mecânica de disco, em espessuras até 0,25 m. m2 280
95 10.1.3 Demolição de camadas de betão betuminoso, com a espessura até 0,25m, incluindo as operações de carga, transporte e descarga do material resultante da demolição

em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.
m2 154

 10.2 Passeios
96 10.2.1 Execução de corte da camada betuminosa do pavimento existente, com auxílio a serra mecânica de disco, em espessuras até 0,25 m. m2 1300
97 10.2.2 Demolição de pavimentos em betão, incluindo a remoção dos produtos não reaproveitáveis para o operador de gestão licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de

12 de Março.
m2 520

98 10.2.3 Demolição da camada de revestimento superficial do pavimento em betonilha esquartelada, com espessura média de 0,03m, excluindo remoção de lancis, base em
massame de betão e sub-base em brita ou ABGE, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos demolidos em vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março.

m2 780

 10.2 PAVIMENTAÇÃO
 10.2.1 Arruamentos

99 10.2.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de
encargos,  com 0,40 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,20m.

m2 154
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100 10.2.1.2 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), com 0,05 m de espessura . m2 308
 10.2.1.3 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de base, em AC20 base 35/50(MB), incluindo o fornecimento, aplicação e compactação, conforme o projeto e

C.E.101 10.2.1.3.1 Idem com 0,08 m de espessura. m2 154
102 10.2.1.3.2 Idem com 0,10 m de espessura. m2 154
103 10.2.1.4 Rega de colagem, com emulsão betuminosa catiónica C60B3 (antes ECR-1), com taxa de espalhamento inferior a 0,5 kg/m2, em conformidade com o projeto e C.E. m2 462
104 10.2.1.5 Rega de impregnação, com emulsão betuminosa catiónica C50BF4 (antes ECI), com taxa de espalhamento  superior a 1,0 kg/m2, incluindo regularização, compactação

e varredura da camada granular subjacente, em conformidade com o projeto e C.E.
m2 154

 10.2.2 Passeios
105 10.2.2.1 Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E., com

a espessura de  0,20m:
m2 520

106 10.2.2.2 Base complementar em betão, incluindo o fornecimento, espalhamento e vibração / compactação da camada, com as seguintes características, da classe C12/15-S2,
com a espessura de 0,07.

m2 520

107 10.2.2.3 Construção da camada de revestimento final em betonilha esquartelada, com 0,03m de espessura ao traço 1:2 de cimento e areia, sobre a base existente em massame
de betão, conforme projeto e C.E.

UN 1300

 11 REDES HIDRAÚLICAS
 11.1 AGUAS PLUVIAIS
 11.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 11.1.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e

remoção dos produtos escavados.
108 11.1.1.1.1 Em terra compacta (70%) m3 546
109 11.1.1.1.2 Em rocha branda (20%) m3 156
110 11.1.1.1.3 Em rocha dura (10%) m3 78
111 11.1.1.2 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com terra cirandada, de empréstimo se necessário. m3 45
112 11.1.1.3 Aterro com areia, ou terra cirandada de empréstimo se necessário, incluindo calque e recalque até 0,20 m acima do extradorso da tubagem. m3 189
113 11.1.1.4 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,

incluindo rega, para completo enchimento das valas.
m3 348

114 11.1.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resdiduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 290

 11.1.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 11.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, assente e ensaiada, incluindo juntas, com as seguintes

características:115 11.1.2.1.1 Ø 400mm ml 380,5
116 11.1.2.2 Execução de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250

mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a que a tubagem
fique a uma profundidade média de 1,50 m, medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

UN 30

 11.1.3 CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS
 11.1.3.1 DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 400mm
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 11.1.3.1.1 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m , constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de
1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão
de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com  polipropileno  do tipo \"EUROPATE\" ou  equivalente, incluindo  movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, com as
seguintes alturas médias:117 11.1.3.1.1

.1
Até 2,00 m UN 18

118 11.1.3.1.1
.2

De 2,01m até 3,00 m. UN 1

 11.1.3.1.2 Construção de queda guiada exterior em câmaras de visita exixtente, conforme pormenor  desenhado,  constituída por tubagem diâmetro 400mm envolvida em betão de 250 kg/m³ e
tampa em betão armado, incluindo  movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, com as seguintes alturas médias:

119 11.1.3.1.2
.1

Até 2,00 m UN 1

120 11.1.3.1.3 Fornecimento e assentamento de  tampas para câmaras de visita. Tampa circular hidráulica, com aro, em ferro fundido dúctil, da classe D400 com diâmetro útil de 600
mm, de acordo com a especificação NP EN 124, munidas de fecho de fixação e do tipo Korum ou equivalente e dispositivo anti-roubo, incluindo logotipo da Empresa e a
palavra  ÁGUAS PLUVIAIS ,  de acordo com pormenor desenho.

UN 19

121 11.1.3.1.4 Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados com paredes e fundo de espessura 0,10m, sobre fundação em betão C10/15 com 0,20 m de espessura,
incluindo o fornecimento e aplicação de aros em betão armado com aço A500ER, com 0,20 m de altura e 0,10m de espessura, bem como de grelha de aço e respetivo
aro (metalizados e pintados) provida de chumbadouros e dobradiças com sistema anti-vandalismo e anti-roubo da classe C250, de acordo com pormenor desenhado.
Incluindo movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.

UN 44

122 11.1.3.1.5 Fornecimento e aplicação de betão C15/20 no recobrimento de colectores instalados a pouca profundidade, incluindo cofragem, betonagem e descofragem. m3 77
 11.1.3.2 DIVERSOS

123 11.1.3.2.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\" com as seguintes características: - Material de base: PVC ;- Largura da tela:
300 mm; - Espessura da tela: 0,06 mm; - Cor de base: castanho; - Cor de impressão: preto; - Comprimento da inscrição: 290 mm; - Largura da inscrição: 60 mm; -
Distância entre inscrições: 200 mm.

ml 332,5

 11.1.3.2.2 Demolição de troços de rede de drenagem de águas pluviais a desativar, incluindo demolição de valetas, caixas de visita e sumidouros existentes, escavação em terreno de
qualquer natureza,aterro,  carga, transporte e descarga a vazadouro, autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, dos materiais a desativar e dos
produtos sobrantes. Carga, transporte e descarga de grelhas dos sumidouros e de tampas das caixas de visita a depósito nas instalações da Águas  de Gaia, EM, SA.

124 11.1.3.2.2
.1

câmaras de visita UN 4

125 11.1.3.2.2
.2

sumidouros e ramais de sumidouro UN 8

126 11.1.3.2.2
.3

coletor ml 155

 11.1.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 11.1.4.1 RAMAIS

127 11.1.4.1.1 Demolição de ramais de sumidouros existentes, incluindo  escavação em terreno de qualquer natureza, aterro,  carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos da responsabilidade do adjudicatário, dos materiais a desativar e dos produtos sobrantes.

UN 21
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128 11.1.4.1.2 Execução de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250
mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a que a tubagem fique a uma profundidade média de 1,50 m,
medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a
tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas
de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

UN 36

129 11.1.4.1.3 Ajuste do comprimentos dos ramais de ligação, existentes, dos sumidouros às caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou
equivalente, de diâmetro Ø 250 mm, incluindo  escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a que a tubagem fique a uma
profundidade média de 1,50 m, medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão
C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem,
fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do
adjudicatário.

UN 66

 11.1.4.2 SUMIDOUROS
130 11.1.4.2.1 Demolição de sumidouros existentes, incluindo escavação/aterro em terreno de qualquer natureza, aterro,  carga, transporte e descarga a vazadouro, autorizado para

este tipo de resíduos da responsabilidade do adjudicatário, dos materiais a desativar e dos produtos sobrantes.
UN 82

131 11.1.4.2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados com paredes e fundo de espessura 0,10m, sobre fundação em betão C10/15 com 0,20 m de espessura,
incluindo o fornecimento e aplicação de aros em betão armado com aço A500ER, com 0,20 m de altura e 0,10m de espessura, bem como de grelha de aço e respetivo
aro (metalizados e pintados) provida de chumbadouros e dobradiças com sistema anti-vandalismo e anti-roubo da classe C250, de acordo com pormenor desenhado.
Incluindo movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.

UN 119

 11.1.4.3 CÂMARAS DE VISITA
 11.1.4.3.1 Remoção de câmaras de visita completa, incluindo  movimento de terras em terreno de qualquer natureza, escavação, aterro de vala com terras de empréstimo, carga, transporte e

descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.Carga, transporte e descarga  de tampas das caixas de
visita a depósito nas instalações da Águas  de Gaia, EM, SA.

132 11.1.4.3.2 Remoção de tampa de câmara de visita e respetivo aro, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação,  carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário. Carga, transporte e descarga  de tampas das caixas de
visita a depósito nas instalações da Águas  de Gaia, EM, SA.

UN 54

133 11.1.4.3.3 Fornecimento e assentamento de  tampas para câmaras de visita à cota do pavimento. Tampa circular hidráulica, com aro, em ferro fundido dúctil, da classe D400 com
diâmetro útil de 600 mm, de acordo com a especificação NP EN 124, munidas de fecho de fixação e do tipo Korum ou equivalente e dispositivo anti-roubo, incluindo
logotipo da Empresa e a palavra  ÁGUAS PLUVIAIS ,  de acordo com pormenor desenho. Incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza,  carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.

UN 54

 11.1.4.4 DIVERSOS
134 11.1.4.4.1 Reposicionamento do cone de câmaras de visita de forma que a tampa não colida com a guia do passeio, incluindo  movimento de terras em terreno de qualquer

natureza, entivação,  carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.
UN 6

135 11.1.4.4.2 Reparação de interior de câmara de visita, incluindo demolição e construção de soleiras em betão de 250 kg/m3 , sobre camada de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de  600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente. Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.

UN 58

 11.1.4.5 CANAIS DE DRENAGEM LINEAR
136 11.1.4.5.1 Fornecimento e colocação de caixa sumidoura em betão polímero tipo \"Self 100 \" da \"Aco\" ou equivalente, com 0,50 m de comprimento, incluindo acessórios,

adaptador de ligação DN 110 ou DN160, tubagem de ligação, movimento de terras necessário, fundações em betão da classe C15/20, demais ligações e acessórios,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e demais trabalhos necessários à
uma boa drenagem, com grelha tipo passarela em ferro fundido, classe de carga B125 de acordo com EN1433, com sistema de fixação anti roubo.

UN 234
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137 11.1.4.5.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC SN4/PN6 do tipo \"FERSIL\" ou equivalente, para ligação  dos tubos de queda dos edifícios da rede horizontal de
drenagem predial, incluindo o fornecimento de todos os acessórios (curvas, forquilhas e três), todos trabalhos de abertura e tapamento de vala para sua boa execução,
de acordo com o pormenor, de diâmetros Ø 75 mm.

m 170

138 11.1.4.5.2
.1

Idem, de diâmetros Ø 90 mm. m 282

139 11.1.4.5.2
.2

Idem, de diâmetros Ø 110 mm. m 428

140 11.1.4.5.2
.3

Idem, de diâmetros Ø 125 mm. m 607

141 11.1.4.5.2
.4

Idem, de diâmetros Ø 160 mm. m 662

142 11.1.4.6 Construção de câmaras de ligação quando inseridas em passeios, constituídas por blocos maciços de betão com 0,15 m de espessura, sobre fundação em betão C16/20
com 0,20 m de espessura, conforme peças desenhadas, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais escavados, a cargo do
adjudicatário, execução de entivações, quando necessárias, fornecimento e assentamento de bloco maciços de betão, rebocados interiormente e queimados à colher,
execução de soleiras em betão simples, execução de caneluras, construção de laje em betão armado, fornecimento e colocação de tampa quadrada em ferro fundido
dúctil, quando H  0,50 m, com tampas de dimensões 0,40 m x 0,40 m úteis, da classe A15.

UN 280

143 11.1.4.6.1 Idem, com tampas de dimensões 0,40 m x 0,40 m úteis, da classe B125. UN 197
144 11.1.4.6.2 Idem, com tampas de dimensões 0,40 m x 0,40 m úteis, da classe C250. UN 154
145 11.1.4.7 Fornecimento e assentamento de  tampas para câmaras de ligação, quadrada de 0,40X0,40 m úteis rebaixada hidráulica, com aro, em ferro fundido dúctil, da classe A15,

de acordo com a especificação NP EN 124, incluindo logotipo da Empresa e a palavra  ÁGUAS PLUVIAIS , de acordo com desenho, incluindo logotipo da Empresa e a
palavra  ÁGUAS PLUVIAIS , de acordo com pormenor desenho.

UN 370

 11.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 11.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 11.2.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e

remoção dos produtos escavados.
146 11.2.1.1.1 Em terra compacta (70%) m3 179
147 11.2.1.1.2 Em rocha branda (20%) m3 53
148 11.2.1.1.3 Em rocha dura (10%) m3 25,8
149 11.2.1.2 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com pó de pedra e aterro com pó de pedra, incluindo calque e recalque

até 0,20 m acima do extradorso da tubagem.
m3 68,4

150 11.2.1.3 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,
incluindo rega, para completo enchimento das valas.

m3 123

151 11.2.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 77

 11.2.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 11.2.2.1 Fornecimento, montagem e instalação em vala de tubagem em PEAD, PN10, fabricado com resina PE100RD segundo a norma EN12201/ISO4427, de cor preta com 4 listas de cor

azul, incluindo todos os trabalhos acessórios e ensaios necessários à sua correta montagem e funcionamento.
152 11.2.2.1.1 Ø 90 mm ml 12
153 11.2.2.1.2 Ø 110 mm ml 287
154 11.2.2.1.3 Ø 125 mm ml 40

 11.2.2.2 Fornecimento e assentamento de tês travados, com limitador de esforço, em ferro fundido dúctil, para tubos em PE, fabricados de acordo com a Norma EN14522, incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento, nos seguintes diâmetros:

155 11.2.2.2.1 Ø 160 x 110 mm UN 1
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 11.2.2.3 Fornecimento e assentamento de tês flangeados em ferro fundido dúctil, produzidos segundo as normas EN545, ISO 2531, PN16, com proteção anticorrosiva em resina epóxi
segundo a norma 14901, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento., nos seguintes diâmetros:

156 11.2.2.3.1 Ø 250 x 80 mm UN 1
157 11.2.2.3.2 Ø 250 x 100 mm UN 1

 11.2.2.4 Fornecimento e assentamento de uniões de boca/flange para tubos em PEAD fabricadas de acordo com a Norma EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, do lado boca dotadas de
sistema de travamento com limitador de esforço, sendo o respetivo anel de aperto em latão CuZn40Pb2, vedante em borracha reforçada própria para água potável e parafusos em
aço inox A2 segundo EN3506, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

158 11.2.1.4.1 Ø 250 mm UN 4
159 11.2.1.4.2 Ø 110 mm UN 1
160 11.2.1.4.3 Ø 90 mm UN 1

 11.2.2.5 Fornecimento e assentamento de válvulas de cunha elástica, auto-travadas, com limitador de esforço, fabricadas de acordo com as Normas EN1074 e EN1171, para tubagem de
PVC, incluindo dado, campânula, haste de extensão telescópica e cabeça móvel quadrada em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia, bem como juntas de ligação e todos os
trabalhos e acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

161 11.2.2.5.1 Ø 90 mm UN 1
162 11.2.2.5.2 Ø 110 mm UN 2
163 11.2.2.5.3 Ø 160 mm UN 2
164 11.2.2.5.4 Ø 250 mm UN 2

 11.2.2.6 Fornecimento e assentamento de uniões de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com
limitador de esforço, sendo o anel de aperto em latão CuZn40Pb2, vedante em borracha reforçada própria para água potável e parafusos em aço inox A2 segundo EN3506, com
proteção anticorrosiva em resina epóxi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

165 11.2.2.6.1 Ø 90 mm UN 3
166 11.2.2.6.2 Ø 110 mm UN 4
167 11.2.2.6.3 Ø 125 mm UN 2
168 11.2.2.6.4 Ø 160 mm UN 2
169 11.2.2.6.5 Ø 250 mm UN 4

 11.2.2.7 Fornecimento e assentamento de curvas auto-travadas PN16, com limitador de esforço, para tubos em PEAD, fabricadas de acordo com a Norma EN1452-2, PN10, com proteção
anticorrosiva em resina epóxi, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

 11.2.2.7.1 Curvas a 45º:
170 11.2.2.7.2 Ø 90 mm UN 1
171 11.2.2.7.3 Ø 110 mm UN 9
172 11.2.2.7.4 Ø 125 mm UN 3

 11.2.2.8 Fornecimento e assentamento de descargas de fundo, incluindo 3,0 m de tubo em PEAD Ø 75 mm, cabeça móvel oitavada, devidamente assentes, juntas de desmontagem e
maciços de ancoragem, de acordo com o pormenor.

173 11.2.2.8.1 Ø 110 mm UN 2
174 11.2.2.9 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;

espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200
mm.

ml 339

 11.2.3 SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS
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 11.2.3.1 Substituição de ramais domiciliários, de diâmetro 1 1/2\", incluindo, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas
de 0,20 m devidamente compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC;
largura da tela: 300 mm; espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre
inscrições: 200 mm, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.Incluindo abraçadeira em FFD,
PN16 de Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão telescópica,
cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetro 40 mm em
PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 10,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal
ou polipropileno à rede interna do prédio.175 11.2.3.1.1 Em conduta de 90 mm UN 6

176 11.2.3.1.2 Em conduta de 125 mm UN 16
177 11.2.3.1.3 Em conduta de 160 mm UN 12
178 11.2.3.1.4 Em conduta de 200 mm UN 1
179 11.2.3.1.5 Em conduta de 250 mm UN 6

 11.2.3.2 Substituição de ramais domiciliários, de diâmetro 1 1/2\", incluindo, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas
de 0,20 m devidamente compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC;
largura da tela: 300 mm; espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre
inscrições: 200 mm, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário. Incluindo abraçadeira em FFD,
PN16 de Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão telescópica,
cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetro 40 mm em
PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 10,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal
ou polipropileno à rede interna do prédio:180 11.2.3.2.1 Em conduta de 90 mm (Os ramais a substituir foram medidos na fase 7, mas a sua execução será dividida entre as fases 7 e 9) UN 1

181 11.2.3.2.2 Em conduta de 160 mm (Os ramais a substituir foram medidos na fase 7, mas a sua execução será dividida entre as fases 6 e 7) UN 3
182 11.2.3.2.3 Em conduta de 160 mm (Os ramais a substituir foram medidos na fase 12, mas a sua execução será dividida entre as fases 10 e 12) UN 7
183 11.2.3.2.4 Em conduta de 200 mm (Os ramais a substituir foram medidos na fase 5, mas a sua execução será dividida entre as fases 5 e 6) UN 6
184 11.2.3.2.5 Em conduta de 200 mm (Os ramais a substituir foram medidos na fase 7, mas a sua execução será dividida entre as fases 6 e 7) UN 1
185 11.2.3.2.6 Em conduta de 250 mm  (Os ramais a substituir foram medidos na fase 3, mas a sua execução será dividida entre as fases 3 e 4) UN 2
186 11.2.3.2.7 Em conduta de 250 mm  (Os ramais a substituir foram medidos na fase 3, mas a sua execução será dividida entre as fases 3 e 6) UN 2

 11.2.4 EXECUÇÃO DE RAMAIS NOVOS
 11.2.4.1 Execução de ramais domiciliários, incluindo, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,

envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas de 0,20 m devidamente
compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200 mm,
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário. Incluindo abraçadeira em FFD, PN16 de Ø 25 mm
ou Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm ou Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão
telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetros
25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de
ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio, nos seguintes diâmetros: 11.2.4.1.1 Em conduta de 110 mm

187 11.2.4.1.2 1\" UN 28
188 11.2.4.1.3 1 1/2\" UN 12
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 11.2.4.2 Execução de ramais domiciliários, incluindo, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas de 0,20 m devidamente
compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200 mm,
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.Incluindo abraçadeira em FFD, PN16 de Ø 25 mm ou
Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm ou Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão
telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetros
25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de
ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio, nos seguintes diâmetros: 11.2.4.2.1 Em conduta de 90 mm

189 11.2.4.2.2 1\" (Os ramais a executar foram medidos na fase 7, mas a sua execução será dividida entre as fases 7 e 9) UN 2
 11.2.4.2.2

.1
Em conduta de 160 mm

190 11.2.4.2.3 1 1/2\" (Os ramais a executar foram medidos na fase 7, mas a sua execução será dividida entre as fases 6 e 7) UN 4
 11.2.4.2.3

.1
Em conduta de 200 mm

191 11.2.4.2.4 1 1/2\" (Os ramais a executar foram medidos na fase 5, mas a sua execução será dividida entre as fases 5 e 6) UN 2
 11.2.4.3 Execução de ramais domiciliários, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,

envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas de 0,20 m devidamente
compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200 mm,
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário. Incluindo, incluindo tê de derivação travado, do
mesmo diâmetro da conduta e com derivação do diâmetro do respetivo ramal, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, válvula de cunha travada, do tipo E2,
S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PE, PN16, boca de chave completa (câmpanula, haste extensão telescópica, cabeça móvel redonda
em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia) e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, nos seguintes diâmetros:

 11.2.4.3.1 Em conduta de Ø 110 mm
192 11.2.4.3.2 Ø 75 mm UN 12
193 11.2.4.4 Execução de ramais domiciliários de 1\", retirados de conduta de 1 1/2\", incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de

espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala
com pó de pedra em camadas de 0,20 m devidamente compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes
características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm; espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290
mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200 mm, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
resíduos, a cargo do adjudicatário. Incluindo abraçadeira em FFD, PN16 de Ø 25 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm em poliacetal,
PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de
amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetros 25 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento
médio de 6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio.

UN 2

 11.2.4.5 Execução de ramal de rega de 1 1/2\", incluindo, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas de 0,20 m devidamente
compactadas, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200 mm,
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário. Incluindo abraçadeira em FFD, PN16 de Ø Ø 40 mm
com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado, campânula, haste extensão telescópica, cabeça móvel
redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento de tubagem de diâmetro 40 mm em PEAD para uma
pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento de 10 m para ligação do ramal, flange de ligação em FFD PN16,  nos seguintes diâmetros:

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 14 de 21



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/12/2020/DCE

194 11.2.4.5.1 Ø 200 mm UN 1
 11.2.5 MARCOS DE INCÊNDIO E RESPETIVOS RAMAIS
 11.2.5.1 Fornecimento e assentamento de marcos de incêndio completos, do tipo Classic da FUCOLI ou equivalente, derrubáveis, de cor vermelha, com flange anti-roubo e tampão storz

inviolável, ambos de cor vermelha, de acordo com as características indicadas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos, incluindo:
\'- Ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 110 mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de
pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala
com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.
\'- tê de derivação travado, do mesmo diâmetro da conduta e com derivação do diâmetro do respetivo ramal, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, válvula de
cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PE, PN16, boca de chave completa (câmpanula, haste extensão
telescópica, cabeça móvel triangulares em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), curva com pé travada, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, tubo
flangeado em FFD para ligação ao marco PN16, e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor.

195 11.2.5.1.1 Ø 125 mm UN 1
196 11.2.5.1.2 Ø 160 mm UN 2
197 11.2.5.1.3 Ø 200 mm UN 1
198 11.2.5.1.4 Ø 200 mm  (O ramal e marco a executar foram medidos na fase 12, mas a sua execução será dividida entre as fases 10 e 12) UN 1

 11.2.5.2 Fornecimento e assentamento de marcos de incêndio completos, do tipo Classic da FUCOLI ou equivalente, derrubáveis, de cor vermelha, com flange anti-roubo e tampão storz
inviolável, ambos de cor vermelha, de acordo com as características indicadas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos, incluindo:
\'- Ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de
pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala
com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.
\'- tê de derivação travado, do mesmo diâmetro da conduta e com derivação do diâmetro do respetivo ramal, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, válvula de
cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PE, PN16, boca de chave completa (câmpanula, haste extensão
telescópica, cabeça móvel triangulares em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), curva com pé travada, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, tubo
flangeado em FFD para ligação ao marco PN16, e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor.

199 11.2.5.2.1 Ø 90 mm UN 1
 11.2.6 BOCAS DE INCÊNDIO E RESPETIVOS RAMAIS
 11.2.6.1 Fornecimento e assentamento  de bocas de incêndio de passeio (hidrante enterrado) DN80,  PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e flange em FFD,

com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a água revestidos a tinta epóxica potável,
manobráveis com dado e boca em saída storz, incluindo todos os acessórios necessários a uma correta montagem.
\'- Ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de
pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala
com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.
\'Incluindo tê de derivação travado,  do mesmo diâmetro da conduta e com derivação do diâmetro do respetivo ramal, em ferro fundido dúctil, dotado de sistema de travamento com
limitador de esforço, PN16, válvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, dotada de sistema de travamento com limitador de esforço,
PN16, tampões travados, em ferro fundido dúctil, PN16, adaptadores flange em ferro fundido dúctil PN16, cabeças móveis triangulares em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia),
e todos os acessórios necessários a uma correta montagem de acordo com pormenor, em condutas com os seguintes diâmetros:

200 11.2.6.1.1 Ø 125 mm UN 1
 11.2.7 RETIRADA DE BOCAS DE INCÊNDIO

201 11.2.7.1 Retirada de boca-de-incêndio existente, incluindo a abertura de nicho junto à válvula de corte para a sua retirada e colocação de taco na abraçadeira. O material retirado
deverá ser entregue na empresa Águas de Gaia, EM, SA.

UN 6
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 12 INFRAESTRUTURAS ELETROTÉCNICAS
 12.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO - BT
 12.1.1 Valas

202 12.1.1.1 Abertura e tapamento de vala perfil BT até 2 tubos, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalização, rede de
sinalização, aterro e compactação, remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.

m 150

 12.1.2 Armários de Distribuição - AD
203 12.1.2.1 Fornecimento e instalação de Armários de Distribuição de uso corrente do tipo X para redes BT, de acordo com as peças desenhas e condições técnicas, devidamente

equipado, incluindo o maciço e eletrificação do mesmo.
UN 1

204 12.1.2.2 Execução de terra de proteção a AD  incluindo eléctrodos, condutores, terminais e abraçadeiras, de acordo com as condições técnicas. UN 1
 12.1.3 Caixas de Visita

205 12.1.3.1 Construção de Caixas de Visita subterrâneas pré-fabricadas para redes BT, devidamente equipadas com aros, tampas e acessórios, de acordo com peças desenhadas e
condições técnicas.

UN 5

 12.1.4 Tubos
206 12.1.4.1 Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor vermelha com Ø 125mm, de acordo com as condições técnicas. m 470

 12.1.5 Cabos
207 12.1.5.1 Fornecimento e instalação , enfiado em tubo ou em vala aberta, de cabo  do tipo LSVAV 4x16mm2 , incluindo ligações e respectivos terminais, de acordo com as

condições técnicas.
m 470

 12.2 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP
 12.2.1 Vala perfil BT

208 12.2.1.1 Abertura e tapamento de vala perfil BT até 2 tubos, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalização, rede de
sinalização, aterro e compactação, remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.

m 4330

 12.2.2 Colunas de IP
209 12.2.2.1 Fornecimento e montagem por enterramento de colunas octogonais de 4m de altura, incluindo abertura e tapamento de cabouco, maciço de enrocamento, devidamente

eletrificadas, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas.
UN 169

210 12.2.2.2 Fornecimento e montagem por enterramento de colunas octogonais de 10m de altura, de cor usada pelo municipio incluindo abertura e tapamento de cabouco, maciço
de enrocamento, devidamente eletrificadas, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas.

UN 32

 12.2.3 Braços para colunas de IP
211 12.2.3.1 Fornecimento e colocação de braços octogonais de 1,25m para colunas de IP, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas. UN 35

 12.2.4 Luminárias
212 12.2.4.1 Fornecimento e montagem de luminárias (uso corrente tipo urbano ou rural de acordo com a localização geográfica do concelho) do tipo VOLTANA 4 da marca  Schreder

ou equivalente, com potência de 110W, devidamente equipadas e eletrificadas, de acordo com condições técnicas.
UN 78

213 12.2.4.2 Fornecimento e montagem de luminárias Led (uso corrente tipo urbano ou rural de acordo com a localização geográfica do concelho) do tipo ALURA da marca Schréder,
ou equivalente, com a potência 56W, devidamente equipadas e eletrificadas, de acordo com as peças desenhas e condições técnicas.

UN 166

214 12.2.4.3 Elétrodos de Terra para coluna de IP - Fornecimento e colocação de eléctrodos de terra para as colunas de IP,  incluindo ligações e respectivos terminais, de acordo com
as condições técnicas.

UN 244

215 12.2.4.4 Tubos - Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor vermelha de 63mm, de acordo com as condições técnicas. ml 4330
216 12.2.4.5 Cabos - Fornecimento e instalação, enfiado em tubo ou em vala aberta, de cabo do tipo LSVAV 4x16mm2, de acordo com as condições técnicas. m 4330
217 12.2.4.6 Cabos - Fornecimento e instalação, para alimentação de luminárias, de cabo do tipo FVV 3x2,5mm2, de acordo com as condições técnicas. m 1137,8

 12.2.5 Remoção de rede existente
218 12.2.5.1 Remoção de apoios de redes existentes, incluindo braços e luminárias, com transporte para estaleiro de materiais reutilizáveis, e para vazadouro de produtos sobrantes. UN 9
219 12.2.5.2 Desmontagem e remoção de rede aérea existente incluindo transporte para estaleiro de cabos e acessórios reutilizáveis, e para vazadouro de produtos sobrantes. m 300

 13 REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES - ITUR
220 13.1 Construção de Câmaras de Visita subterrâneas em alvenaria do tipo CVR1, incluindo o maciço e devidamente equipadas com aros, tampas e acessórios. UN 1
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221 13.2 Construção de Câmaras de Visita subterrâneas em alvenaria do tipo CVR2, incluindo o maciço e devidamente equipadas com aros, tampas e acessórios. UN 3
222 13.3 Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor verde com Ø 63mm, de acordo com as condições técnicas. m 200

 14 SISTEMAS LUMINOSOS AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO - SLAT
223 14.1 Transferência de Armário de Comando. UN 1
224 14.2 Transferência de coluna. UN 1
225 14.3 Base para fixação do armário de comando. UN 1
226 14.4 Base de coluna. UN 1
227 14.5 Vala com tubo de 63mm Corrugado 6Kg/cm2 (Abertura de vala, incluindo escavação de terras, fornecimento e instalação de tubo de 63mm, aterro e compactação e

remoção dos produtos sobrantes a vazadouro).
m 2

 15 TRATAMENTO DE ZONAS VERDES
 15.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

228 15.1.1 Limpeza e preparação do terreno, incluindo: despedrega, desmatação da vegetação existente  e preparação do terreno em toda a área de implantação dos arranjos
exteriores, remoção de lixo, transporte e depósito para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário).

m2 490

229 15.1.2 Fornecimento e colocação de terra de empréstico vegetal (textura franco arenosa isenta de pedras e lixos), incluindo carga, transporte, descarga e regularização final e
de acordo com C.E, em camadas mínimas de 0.30m e máximas de 1.00m.

m3 381,1

 15.2 PODA DE ARVORES
 15.2.1 Poda de árvores, de acordo com caderno de encargos, com remoção dos detritos resultantes a vazadouro autorizado, incluindo mão de obra devidamente equipada com meios de

segurança propriados, meios mecânicos de apoio, bem como o transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
230 15.2.1.1 Árvores com DAP

(PAP
UN 4

231 15.2.1.2 Árvores com 30 cm  DAP
(94cm PAP

UN 8

 15.3 ABATE ARVORES
 15.3.1 Abate de árvores, de acordo com caderno de encargos, com remoção dos detritos resultantes a vazadouro autorizado, incluindo mão de obra devidamente equipada com meios de

segurança propriados, meios mecânicos de apoio, bem como o transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
232 15.3.1.1 Árvores com DAP

(PAP
UN 38

233 15.3.1.2 Árvores com 30 cm  DAP
(94cm PAP

UN 10

234 15.3.1.3 Árvores com 50 cm  DAP
(157cm PAP

UN 1

235 15.3.1.4 Árvores com 70 cm  DAP
(220cm PAP

UN 2

236 15.3.1.5 Árvores com 90 cm  DAP UN 9
237 15.3.1.6 Abate de sebes com retirada de raizeiros m 650
238 15.3.1.7 Abate de arbustivas DAP

(PAP
UN 13

 15.4 REMOÇÃO CEPOS
 15.4.1 Execução de trabalhos de desgaste mecânico de cepos (estrutura radicular) de árvores abatidas, com recurso a máquina destroçadora. Os cepos poderão ter até 40 cm de altura e

deverão ser desgastados até uma profundidade maxima de 40 cm, de acordo com os diâmetros indicados nos subcapítulos seguintes. Inclui-se no presente artigo a mão de obra
necessária para a execução da tarefa bem como o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários para o efeito, bem como o transporte de produtos sobrantes para
vazadouro licenciado.239 15.4.1.1 Ø UN 10

240 15.4.1.2 30cm Ø UN 12
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241 15.4.1.3 50cm Ø UN 5
242 15.4.1.4 Ø 90cm UN 8

 15.5 SEMENTEIRAS E PLANTAÇÕES
243 15.5.1 Fornecimento e execução de sementeira por processo manual, após prévia preparação da terra com regularização por ancinhagem seguida de ligeira

compactação,incluíndo adubação, fertilização, recobrimento das sementes por ancinhagem, rolagem, primeiras regas e todos os trabalhos necessários a um perfeito
acabamento.

m2 2075

 15.6 PLANTAÇÕES DE ARBUSTOS
 15.6.1 Fornecemento e plantação das espécies arbustivas, incluindo abertura e tapamento de covas, vasos 1l, com arbustos com 0,20/0,30cm altura), incluindo regularização da superfície

com terra vegetal e sementeira, carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos
sobrantes para vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

244 15.6.1.1 Agapanthus africanus UN 3500
245 15.6.1.2 Azalea japonica UN 185
246 15.6.1.3 Juniperus horizontalis UN 2575
247 15.6.1.4 Juniperus sabina UN 750
248 15.6.1.5 Cotoneaster horizontalis UN 1270
249 15.6.1.6 Cotoneaster dammeri UN 5767
250 15.6.1.7 Erica carnea UN 2710
251 15.6.1.8 Hypericum calycinum UN 7790

 15.6.2 Fornecemento e plantação das espécies arbustivas, incluindo abertura e tapamento de covas, vasos 3l, com arbustos com 0,30/0,40cm altura), incluindo regularização da superfície
com terra vegetal e sementeira, carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos
sobrantes para vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

252 15.6.2.1 Abelia grandiflora UN 356
253 15.6.2.2 Viburnum tinus UN 187
254 15.6.2.3 Cotoneaster pannosus UN 1900
255 15.6.2.4 Hydrangea macrophyll UN 22
256 15.6.2.5 Loropetalum chinense rubrum UN 501

 15.6.3 Fornecemento e plantação das espécies arbustivas, incluindo abertura e tapamento de covas, vasos 5l, com arbustos com 0,50/0,60cm altura, incluindo regularização da superfície
com terra vegetal e sementeira, carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos
sobrantes para vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

257 15.6.3.1 Camelia japonica UN 11
258 15.6.3.2 Ilex aquifolium UN 9
259 15.6.3.3 Strelitzia reginea UN 3

 15.7 PLANTAÇÕES DE ÁRVORES
 15.7.1 Fornecimento de espécies arbóreas de médio porte envasadas (PAP 14/16cm) e plantação, incluindo abertura e tapamento de covas, regularização da superfície com terra vegetal e

sementeira, carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para
vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

260 15.7.2 Pyrus calleryana \' chanticleer\' UN 23
261 15.7.2.1 Aesculus x carnea UN 4
262 15.7.2.2 Amelhanchier lamarckii UN 11
263 15.7.2.3 Betula alba UN 1
264 15.7.2.4 Betula pubescens UN 2
265 15.7.2.5 Chamacyparis lawsoniana UN 3
266 15.7.2.6 Liquidambar styraciflua UN 10
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267 15.7.2.7 Liriodendron tulipifera UN 2
268 15.7.2.8 Magnolia Soulangeana UN 3
269 15.7.2.9 Melia Azederach UN 7
270 15.7.2.10 Picea/Pseudotsuga UN 2
271 15.7.2.11 Quercus coccinea UN 9
272 15.7.2.12 Tilia cordata UN 5

 15.7.2 Fornecimento de espécies arbóreas de grande porte envasadas (PAP 16/18cm) e plantação, incluindo abertura e tapamento de covas, carga, regularização da superfície com terra
vegetal e sementeira, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para
vazadouro licenciado, para as seguintes espécies:

273 15.7.2.1 Picea/Pseudotsuga UN 3
 15.8 TELAS E INERTES DE REVESTIMENTO

274 15.8.1 Fornecimento e colocação de telas de solo e pins de fixação, do tipo anti-infestante goetextil preto, não tecido, 100% polipropileno, termicamente ligado (125g/m2), com
todos os trabalhos para bom acabamento, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem
como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m2 1172

275 15.8.2 Fornecimento e colocação de manta de solo e pins de fixação, do tipo manta prensada de Fibra de Coco rolo 0,50 x 5m x 3-4mm para revestimento de solo, com todos
os trabalhos para bom acabamento, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como
transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m3 1354

276 15.8.3 Fornecimento e Espalhamento de  inertes organicos (casca de pinheiro) camada de 10cm com granulometria 20/50mm, incluindo carga, transporte e descarga dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m3 84,2

277 15.8.4 Fornecimento e Espalhamento de  gravilhas diferentes tipo  camada de 4/6cm com calibre 10/20mm, ou 25m/40mm, incluindo carga, transporte e descarga dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m3 5

 15.9 TUTORAGEM
278 15.9.1 Fornecimento e colocação de 1 Tutor de madeira de pinho, 6/8cm, torneado e tratado com 2 Cintas juta/sarapilheira, incluindo carga, transporte e descarga dos

materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.
UN 48

279 15.9.2 Fornecimento e colocação de kit duplo de tutoragem (2 Tutores) de madeira de pinho, 6/8cm, torneados e  tratados com 2 Cintas juta/sarapilheira. Fixação com ripa de
madeira. Inclui-se na presente tarefa a carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte
de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

UN 26

 15.10 REDE DE REGA
280 15.10.1 Fornecimento e assentamento de tubo PET - AD 32mm 1\" 10 BAR, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, abertura e fecho de valas com 0.60m

de profundidade mínima, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
ml 785

281 15.10.2 Fornecimento e instalação de bocas de rega 1\" em latão com fecho tipo \"Sure-Quick\", ou equivalente, incluindo todos os acessórios, trabalhos preparatórios e
complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.E..

UN 23

282 15.10.3 Fornecimento de chave para boca de rega 1\" em latão com fecho tipo \"Sure Quick\", ou equivalente. Inclui-se na presente tarefa a carga, transporte e descarga dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução da tarefa, bem como transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

UN 13

 15.11 REDE DE DRENAGEM
283 15.11.1 Fornecimento e colocação de tubos geodreno de parede simples  perfurados em 360º, envolvidos em geotextil do tipo \"Ambidreno\" ou equivalente, incluindo todos os

acessórios e materiais necessários, abertura e tapamento da vala (40cmx30cm), trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga em vazadouro
de todos os materiais e produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.T., para tubos geodreno com diâmetro 80mm, com 0,60m de comprimento;

UN 39

 15.12 Lancis metálicos e Chapas de contenção de terras em canteiros.
284 15.12.1 Fornecimento e aplicação de separadores em chapa de aço corten com h=10cm e 3mm de espessura, incluindo pernos em varão de aço de construção d=16mm, h=

27cm, soldados à chapa, com afastamento entre si  L  1,50m, conforme pormenor construtivo.
m 160

285 15.12.2 Limitador De Grama 50 Mts Separador Com Borda Divisor ml 200
 16 EQUIPAMENTOS DE RESÍDUOS URBANOS

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 19 de 21



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/12/2020/DCE

286 16.1 Remoção, carregamento, transporte e descarga de contentores semienterrados de RU em uso,  atualmente implantados  na zona de intervenção para o estaleiro
municipal, bem como aterro dos espaços vazios daí resultantes, com terras sobrantes, provenientes das escavações resultantes das novas implantações deste tipo de 
equipamento no local, devendo o prenchimento ser efetuado por camadas, cuja espessura garanta a eficácia dos meios de compatação, regularização final e
pavimentação se for o caso, em concordância com o tipo de pavimento existente na envolvente.

UN 18

 16.2 Contentor semienterrado de betão, com sistema de recolha por argola simples, com saco de elevação e revestimento inerte. Fornecimento, transporte e colocação de contentor
semienterrado, incluindo os trabalhos de movimentação de terras, em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais escavados,  execução de entivações, quando
necessárias, a cargo do adjudicatário, carga, transporte e materiais excedentes a vazadouro licenciado, de acordo com condições técnicas e C.E.:

287 16.2.1 Indiferenciado de 5000 litros UN 20
288 16.2.2 Diferenciado de 5000 litros UN 11
289 16.2.3 Diiferenciado de 5000 litros UN 11
290 16.2.4 Diferenciado de 3000 litros UN 11
291 16.3 Fornecimento, transporte e colocação (instalação) em obra, em V. N. de Gaia, de dispensador (tipo box) em chapa lacada para colocação de maços no mínimo de 50

sacos destinados ao acondicionamento de dejectos caninos,  incluindo a sua fixação em postalete próprio, de forma a resistir a vandalismo e a agentes atmosféricos, em
tubo galvanizado,  e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, de acordo com peças desenhadas, condições técnicas e C.E.

UN 12

292 16.4 Fornecimento, transporte e colocação em obra em V. N. de Gaia, de papeleiras  em polietileno, do tipo modelo \"strada\" ou equivalente, colocação de forma a resistir a
vandalismo e a agentes atmosféricos, incluindo a fixação em postalete próprio em tubo galvanizado, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta
execução, de acordo com peças desenhadas, condições técnicas e C.E.

UN 35

 17 DIVERSOS
 17.1 NIVELAMENTO DE TAMPAS

293 17.1.1 Nivelamento de tampas das caixas de visita das infraestruturas (gás, eletricidade, telecomunicações, águas residuais pluviais e saneamento), deverão ser colocadas às
cotas definitivas, antes pavimentação final ocorrer. Caso se verifique a impossibilidade desta operação o nivelamento deverá ser realizado através do corte do pavimento
com serra de disco mecânica e remate do pavimento através de argamassa betuminosa 0,14mm, incluído a aplicação prévia de rega de colagem com emulsão catiónica
rápida do tipo CRS-1, à taxa de 1,0Kg/m2, numa largura máxima de 10 cm envolvente ao elemento ou aplicação de argamassa de presa rápida, elevada resistência
mecânica, com fibras metálicas inoxidáveis, de cor negra, do tipo  weber.tec trafic  ou equivalente, de acordo com a preparação, indicações e recomendações da ficha
técnica do produto, com espessura superior à altura do aro da tampa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e transporte a
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.

UN 336

294 17.1.2 Nivelamento de cabeças móveis das válvulas de secção da rede distribuição pública de água, deverão ser colocadas às cotas definitivas, antes pavimentação final
ocorrer. Caso se verifique a impossibilidade desta operação o nivelamento deverá ser realizado através do corte do pavimento com serra de disco mecânica e remate do
pavimento através de argamassa betuminosa 0,14mm, incluído a aplicação prévia de rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1, à taxa de 1,0Kg/m2,
numa largura máxima de 10 cm envolvente ao elemento ou aplicação de argamassa de presa rápida, elevada resistência mecânica, com fibras metálicas inoxidáveis, de
cor negra, do tipo  weber.tec trafic  ou equivalente, de acordo com a preparação, indicações e recomendações da ficha técnica do produto, com espessura superior à
altura do aro da tampa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.

UN 352

 17.2 ESNSAIOS LABOARTORIAIS
 17.2.1 Extração de carote em pavimento de misturas betuminosas.

295 17.2.2 Ensaio de determinação da percentagem de ligante solúvel - método de extração por centrifugação (1 provete), em conformidade com EN 12697-1, em laboratório
independente proposto pelo adjudicatário, a aprovar pela fiscalização, incluindo transporte da amostra ao laboratório, todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários e a entrega do respetivo relatório à fiscalização.

UN 26

296 17.2.3 Ensaio de determinação da granulometria de misturas betuminosas (1 provete), em conformidade com EN 12697-2, em laboratório independente proposto pelo
adjudicatário, a aprovar pela fiscalização, incluindo transporte da amostra ao laboratório, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários e a entrega do
respetivo relatório à fiscalização.

UN 26

297 17.2.4 Ensaio  Marshall (1 provete), em conformidade com EN 12697-34, em laboratório independente proposto pelo adjudicatário, a aprovar pela fiscalização, incluindo recolha
e transporte da amostra ao laboratório, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários e a entrega do respetivo relatório à fiscalização.

UN 26

 17.3 MOBILIÁRIO URBANO
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298 17.3.1 Fornecimento e instalação de banco em betão mod. vilar 2000x620x450, encosto com altura 820 e 200 mm de espessura do tipo Tubani ou equivalente, préfabricado,
incluindo carga, transporte e descarda do material em obra.

UN 35

299 17.3.2 Levantamento de banco em betão existente, carga, transporte, descarga em depósito provisório na zona da obra para posterior reposição no mesmo local. UN 4
 17.4 TELAS FINAIS

300 17.4.1 Entrega das telas finais (levantamentos topográficos georreferenciados) dos arruamentos intervencionados, em papel e em suporte informático, na área envolvente numa
extensão de 20m (para cada lado do arruamento), incluindo o arranque das construções / muros e indicação das infraestruturas existentes no local as intervencionadas;

UN 1
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