CAMARA MUNICIPAL

INFORMACAQO TECNICA

PROCEDIMENTO DE CONTRATACAO PUBLICA

Especificacdes Técnicas

Aquisicao de Servigos para o Estudo de Investigacao Historica

(Projeto de Conservagao, Valorizagéo e Divulgacdo da Real Fabrica do Gelo)

1. Enquadramento da aquisi¢cdo de servi¢cos

O estudo de investigacdo historica enquadra-se no Programa de intervencao
definido pela DGPC e na operacao Conservacgao, Valorizacdo e Divulgacéo da
Real Fabrica do Gelo, que visa a conservagcdo e valorizacdo do Monumento
Nacional — Real Fabrica do Gelo, com enquadramento na prioridade de
investimento 6.3/6¢c - Protecdo, valorizacdo, conservagcdo e promoc¢ao do
patrimonio histérico e cultural com elevado interesse turistico, incluindo em
particular aquele que ja € Patriménio da Humanidade reconhecido pela
UNESCO (ii) do n.° 1 do Artigo n.° 114.° da Portaria n.° 57-B/2015, de 27 de
fevereiro (RESEUR)).

A operagao Conservacao, Valorizacdo e Divulgagédo da Real Fabrica do Gelo
tém como objetivo especifico “promover e conservagéo, valorizagdo do
patrimonio cultural e natural, enquanto instrumento de sustentabilidade dos
territdrios designadamente através da sua valorizagédo turistica”, tal como
consta no Artigo 113.°, da Seccao 17 da Portaria n.° 57-B/2015, de 27 de
fevereiro (RESEUR).

A operagdo Conservacdo, Valorizacdo e Divulgagcdo da Real Fabrica do Gelo
enquadra-se no Eixo 7 — Afirmar a Sustentabilidade dos Territorios
(CONSERVAR), do Programa Operacional Regional do Centro que visa
“promover a valorizagao cultural e natural, afirmando a regido como destino
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turistico de exceléncia” e “promover a qualidade ambiental, urbanistica e
paisagistico do territorio enquanto fator distintivo”.

A presente operacdo consta do Pacto para o Desenvolvimento e Coeséo
Territorial para a Regido Oeste no Periodo 2014-2020, estando devidamente
identificada através da ficha com o ID|3. Conservagcdo, Valorizacdo e
Divulgacédo da Real Fabrica do Gelo (Monumento Nacional).

Com esta operacao pretende-se aumentar a atratividade da Regido e a sua
dinamizacdo econdémica, tornando o Monumento Nacional — Real Fabrica do
Gelo e toda a sua envolvente (Serra de Montejunto e Concelho de Cadaval)
num destino turistico de exceléncia, com vista a diminuicdo de assimetrias e ao
reforco da coesdo territorial, por via da resolucéo de fragilidades ao nivel dos
riscos de degradagdo do Monumento Nacional — Real Fabrica do Gelo,
heranca de importancia assinalavel em termos nacionais e internacionais, dado
gue este complexo de arqueologia industrial tem caracteristicas Unicas a nivel
europeu, logo com um forte carater identitario, potenciando a sua salvaguarda
€ promocao.

Importa realcar as referéncias a histéria do Monumento, ao complexo industrial
e ao papel inovador:

A histéria do Monumento

Consta que tera sido a corte de Filipe Il (finais do Séc. XVI) a divulgar e instituir
o habito de saborear o sorvete ou a bebida gelada durante os meses de estio
em Portugal.

Considerando que ainda ndo existam as modernas tecnologias de
refrigeracdo, o recurso a neve e ao gelo apresentava-se como a Unica opcao
existente. Assim sendo, registou-se uma procura crescente deste escasso e
valioso bem, assim como da sua comercializagao.

Estando localizada a cerca de 40 Km de Lisboa e proxima do rio Tejo, que na
época constituia uma via privilegiada de acesso a capital, a Serra de
Montejunto apresentava grandes vantagens sobre a Serra do Coentral, o entao
centro abastecedor de neve.

A Real Fabrica do Gelo tera sido construida por volta de 1741, e tera custado
entre 40 e 45 mil cruzados, despesa megalomana para a €época. A sua
construgdo tera tido como principal objetivo colmatar as falhas
sistematicamente registadas nos fornecimentos da Serra do Coentral.

Quase tudo o que se sabe sobre a atividade da Real Fabrica do Gelo deve-se a
tradicdo oral, nomeadamente a testemunhos de descendentes de pessoas que
trabalharam no fabrico do gelo.
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Conta-se que quando chegava o més de Setembro enchiam-se os tanques
rasos de agua e durante a noite esperava-se que o frio a congelasse. Quando
o gelo se formava, o guarda da fdbrica ia a cavalo até a aldeia de Praganca e,
com uma corneta, acordava os trabalhadores. Antes do nascer do sol, num
trabalho arduo e duro, as placas de gelo eram partidas, os fragmentos
amontoados e depois carregados para os silos de armazenamento, onde o gelo
era conservado até a chegada do Veréo.

Na época do calor, decorria a complicada tarefa do transporte até a capital do
reino. Primeiro o gelo era transportado no dorso de animais, para vencer o
acentuado desnivel da serra. Seguia depois em carro¢as que o faziam chegar,
0 mais rapido possivel, aos “barcos da neve” ancorados na Vala do Carregado.
Estes barcos completavam o circuito do gelo, transportando-o até Lisboa, a
capital do reino.

Circuito do Gelo

Estima-se que a atividade da Real Fabrica do Gelo tenha cessado em finais do
Séc. XIX, tendo caido no esquecimento por quase um século. So por volta de
1988 o complexo foi redescoberto, pelo “Espeleo Clube de Vedras” que,
posteriormente, realizou varias intervengdes de limpeza do local.

No final da década de 90 foi levada a cabo, pelo Instituto Portugués do
Patrimonio Arquitetonico (IPPAR), uma intervencéo de restauro do edificio dos
silos. Foi, entdo, feito um restauro integral dos trés silos, com limpeza,
refechamento de fissuras, consolidacdo das abobodas, arranjo das coberturas
e rebocos com areia pigmentada e cal.
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Também em finais da década de 90, a Real Fabrica do Gelo foi classificada
como Monumento Nacional (pelo Decreto n.° 67/97, DR 301, de 31lde
Dezembro de 1997).

O complexo industrial

O complexo da Real Fabrica do Gelo foi considerado por inameros
especialistas internacionais "como um caso Unico pela originalidade das suas
estruturas e pelo razoavel estado de conservacao".

Divide-se em duas &reas distintas: uma destinada a producdo do gelo e a
outra, que dista para Sul cerca de 100 metros, destinada a sua reparacao,
armazenamento e conservagao.

A area destinada a producéo €, atualmente, constituida por dois pocos (com
cobertura recente) para captacdo da agua; uma casa onde eram acionadas as
noras e que servia de armazém; um tanque principal para rececao da agua; e
44 tanques rasos onde era realizada a congelacao da agua.

Tanque de pré-enchimento e Casa da Nora

Os tanques rasos foram construidos num desnivel suave em trés patamares,
comunicando entre si por pequenas aberturas de secc¢do retangular situadas a
10 cm do fundo, de modo a permitir a acumulacdo da agua até esta altura. Os
tanques estdo separados entre si por passagens lajeadas, permitindo o acesso
facil a todos eles. O seu enchimento demonstra uma notavel capacidade
inventiva. Em primeiro lugar procedia-se ao enchimento do tanque principal até
ao nivel marcado com argamassa cor-de-rosa (medida observavel neste tanque
e que correspondia a capacidade de agua necessaria para o enchimento dos
tanques rasos), seguindo-se 0 escoamento da agua para os referidos tanques.
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Tanques rasos (congelagio)

A area destinada a preparacdo, armazenamento, conservagao, preparacao e
embalamento do gelo, € constituida por um edificio com fachada de decoracao
sébria (ao gosto do Séc. XVIII), dois silos para armazenamento e conservagao
do gelo e um outro para despacho do gelo j& embalado.

O edificio dos silos possui duas portas de acesso. Sobre a porta principal
existia uma placa em pedra gravada que registava a compra e a reedificacédo
da fabrica pelo neveiro da casa real, Julido Pereira de Castro, a 31 de Janeiro
de 1782. Na parte superior da fachada, num pequeno nicho, existiu uma
imagem (provavelmente de Santo Antonio das Neves).

O pavimento do piso térreo € constituido por lajes calcarias e apresenta
inclinacdo para o centro de forma a permitir 0 escoamento da agua proveniente
do derretimento do gelo aquando da sua preparacdo em blocos. Possui, em
intervalos regulares, pequenas covas de formato retangular, sugerindo o
encaixe dos pés de uma bancada onde os fragmentos de gelo seriam
compactados de modo a formar blocos para posterior armazenamento e
conservacao nos silos. O edificio possuiu ainda um piso superior, comprovado
pela existéncia de encaixes de vigas, cachorros e um arco em tijoleira,
atualmente destruido.

< .(4. o -

Edificio dos silos
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Interior do edificio dos silos

Os dois silos para armazenamento do gelo divergem significativamente entre
Si.

O primeiro apresenta um formato cilindrico, com 9,40 metros de profundidade
por 7,20 metros de diametro. O acesso ao seu interior era feito por duas portas,
sendo a do lado Este uma porta dupla. O fundo é lajeado tendo, em intervalos
regulares de cerca de um metro, pedras calcarias com formato paralelepipédico
com cerca de 30 cm de altura. Estas pedras serviriam para assentamento de
um estrado de madeira sobre o qual seria colocado o gelo, de modo a evitar o
contacto com a agua que derretia e escorria para o fundo do pogo. A agua era
escoada para o exterior através de uma abertura triangular, obstruida a cerca
de um metro por grande quantidade de pequenas pedras que permitiam a
infiltracdo da agua mas impediam a circulagédo do ar no silo. O silo possui, ao
nivel do arranque da abéboda, uma "janela” que servia para escoamento do ar
guente que se acumulava no seu interior durante os trabalhos.

1ometros |

Trabalhos no interior do silo principal

O segundo silo tem um formato retangular, com 4 metros de profundidade por 4
de largura e 6 de comprimento. O fundo é lajeado, como o primeiro, possuindo
também as pedras de assentamento do estrado e a abertura para escoamento
da agua.
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O terceiro silo tem um formato também retangular e apresenta dimensdes
semelhantes ao anterior. Esta construido exteriormente ao edificio e possui
uma das portas a comunicar diretamente com o exterior. Nao possui fundo
lajeado, ou blocos de pedra para assentamento do estrado, nem abertura para
0 escoamento da agua. Este silo destinar-se-ia ao armazenamento dos blocos
de gelo ja processados e prontos a carregar no dorso dos animais de
transporte. Apresenta na abdboda, escrito na argamassa de revestimento das
tijoleiras, a data de 1856 (ndo se sabendo se sera relativa a construcdo ou a
reparacao).

Todos os silos possuem abdbodas em tijoleira e ganchos de ferro sobre as
portas, para suspenséao de roldanas. Os silos retangulares estdo adossados ao
silo principal, indiciando serem de uma construcao posterior.

O forno de cal, situado a Oeste deste complexo, tera sido construido para
fornecer a cal com que foram feitas as argamassas para a construcdo do
complexo, bem como para a caiacdo do interior dos silos, como medida de
higiene.

Planta da Real Fabrica do Gelo

O papel inovador

Este complexo de producdo de gelo natural reflete o dominio de uma apurada
técnica de engenharia, quer na escolha do local onde foi construido, quer nos
mecanismos concebidos para a producado e conservagao do gelo.

Destaca-se que a obtencdo de gelo através deste processo constituia uma
extraordinaria melhoria da qualidade e higiene alimentares. N&o se tratava de
neve natural, amontoada pelo proprio vento e envolvida em mato e esterco de

Informacdo Técnica - EspecificagGes Técnicas



modo a ser conservada, como acontecia na Serra do Coentral. Tratava-se de
gelo obtido por congelagdo natural, em tanques calcérios construidos para o
efeito, e depois preservado em poc¢os adequados e caiados.

A Real Fabrica do Gelo foi, sem duvida, uma “lufada de ar fresco” na economia
concelhia. Tal é ilustrado de forma muito clara na tradicdo oral concelhia
através da seguinte frase: "quando o poco grande estava cheio de gelo, o
pequeno estava cheio de moedas de ouro”. Esta frase reflete, ainda, a
relevancia econdmica do comércio do gelo nesta época.
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2. Objeto e natureza da aquisicéo de servigos

O estudo de investigacdo historica enquadra-se na operacdo Conservacao,
Valorizacdo e Divulgacéo da Real Fabrica do Gelo prevista no Pacto para o
Desenvolvimento e Coesao Territorial da Regido Oeste e na Prioridade de
Investimento 6.3 “Conservagdo e valorizagdo do patrimoénio cultural, enquanto
instrumento de sustentabilidade dos territérios designadamente da sua
valorizag&o turistica”. (Artigo 113.°, Seccdo 17, RESEUR)

A presente operacdo apresenta-se como um projeto estruturante que visa
reforcar a presenca da Real Fabrica do Gelo como polo de dinamizador da
Serra de Montejunto, mas também do Concelho de Cadaval, da Regido e do
Pais.

Esta operacdo pretende a conservagdo, protecdo, promogao e
desenvolvimento do patrimoénio cultural do Monumento Nacional, tornando-o
condignamente visitavel, mais percetivel, em harmonia com o patriménio
natural que o circunda e, consequentemente, mais apelativo aos visitantes.
Este projeto visa assim a conservacao, salvaguarda, valorizacdo e divulgacéo
da Real Fabrica do Gelo, em estreita articulacdo com a Direcao-Geral do
Patriménio Cultural (DGPC), para concretizacdo dos objetivos que integram o
acordo de parceria celebrado.

A presente operacao tem como objetivos estratégicos:

e Conservar, valorizar e divulgar o Monumento Nacional — Real Fabrica do
Gelo;

e Fomentar o desenvolvimento turistico, o turismo cultural quer na Serra
de Montejunto, mas também no Concelho de Cadaval, na Regido Oeste
e no Pais;

e Fomentar o desenvolvimento econémico através da criacdo de emprego
e riqueza, valorizando os equipamentos associados e na proximidade do
Monumento Nacional — Real Fabrica do Gelo;

e Posicionar-se como destino turistico de exceléncia;

e Aumentar a capacidade de atracdo de visitantes a0 monumento e
subsequente aumento do numero de turistas, adequando a oferta
turistica a diferentes publicos;

e Aumentar a capacidade de atracdo de visitantes da area classificada,
Serra de Montejunto, dado que esta € detentora de um vasto
ecossistema e patrimoénio natural, abrangendo uma ampla area de
paisagem natural, classificada como Area Protegida de Ambito Regional
pelo Decreto Regulamentar n.° 11/99 de 22 de Julho;

e Melhorar as condi¢cdes quer de visitacdo, quer de interpretacdo do
funcionamento de todo o Monumento Nacional;
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Fomentar a interpretacdo do monumento nas redes nacionais e
regionais do patrimonio cultural;

Promover e divulgar o patrimonio cultural do concelho, os seus valores e
percursos;

Sensibilizar a populagdo para a importancia do conhecimento e
valorizacéo do patrimonio, em particular da Real Fabrica do Gelo;
Dinamizar a Rota do Gelo, enquanto circuito turistico-cultural de ambito
europeu/internacional.
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3. Especificacdes Técnicas da aquisi¢cdo de Servigos

A aquisicao de servicos compreende a realizacdo de um estudo aprofundado
sobre 0 Monumento - complexo fabril, no que concerne ao processo de
producdo (nomeadamente do ciclo funcional da agua) e transporte do gelo para
Lisboa, a configuracdo das constru¢des e aos processos construtivos originais,
envolvendo pesquisa em arquivos — Camara Municipal do Cadaval, da DGPC e
de bibliotecas, realizado por uma equipa de historiadores e de arquedlogos.

O estudo tem como objetivos especificos:

1. Compilacdo de documentacgéo escrita e iconografica ja conhecida, bem
como complementa-la no que diz respeito ao transporte de gelo até
Lisboa, a configuragdo das construcdes e respetivos processos
construtivos.

2. Histéria das técnicas, nas componentes que completam a investigacéo
de fundo ja desenvolvida e consubstanciada na publicagdo “ A Fabrica
de neve da Serra de Montejunto”, (Coord. Cientifica Deolinda Folgado).
Cadaval, Camara Municipal do Cadaval, 2009.

O Estudo de investigacdo historica integra a investigacdo e producdo do
estudo, incluindo a pesquisa bibliogréfica e arquivistica realizada e o inventario
dos principais dados resultantes de trabalhos arqueoldgicos realizados
anteriormente, incluindo o seu mapeamento, bem como a caracterizacdo geral
das estruturas associadas ao sistema de funcionamento da Real Fabrica do
Gelo, com recurso aos dados dos levantamentos de edificado existente e de
outros obtidos a partir dos dados das sondagens arqueoldgicas que serao
realizadas no &mbito do Programa de Intervencéo.

No estudo esta incluida a producéo de conteddos que serdo desenvolvidos no
Projeto Museogréfico.

Requisitos a avaliar na fase de apresentacéo das propostas:

e Qualidade da equipa técnica responsavel pela elaboracdo do Estudo,
referindo  trabalhos anteriores de investigacdo em edificios
histéricos/classificados e trabalhos anteriores relacionados com
arqueologia industrial.

¢ Qualidade técnico-cientifica da metodologia proposta e a sua adequacéo
aos objetivos da operacao.

Quanto as especificagdes técnicas, formais ou requisitos de entrega:

¢ Identificacdo completa e minuciosa de fontes documentais, bibliogréficas
e iconograficas, testemunhos.
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Compilacéo e estruturacdo da informacéo recolhida de forma a permitir a
publicacéo.

Compilacéo e estruturacdo da informacédo para futuro desenvolvimento
de conteudos do Projeto Museogréfico

Integracdo de informagao fornecida pelos trabalhos de arqueologia
integrados no projeto, a desenvolver previamente

A entrega do estudo sera concretizada em duas copias fisicas e copia
digital, com suporte escrito e imagens associadas com qualidade, com
as respetivas legendas, acompanhado da apresentacao presencial.

O estudo entregue pressupde a possivel publicacdo no todo ou em parte
pela Camara Municipal, em suporte papel ou digital.

Devera ser assegurado o cumprimento das regras comunitarias em
matéria de publicidade e divulgacdo de financiamentos (Manual de
Identidade do Programa Centro 2020, a fornecer pela CMC).
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