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1. INTRODUGAO

O presente documento pretende identificar e descrever o modo pretendido para a execugédo dos
trabalhos. O documento esta organizado em fungao da natureza dos trabalhos a executar, por forma a
fornecer indicagbes construtivas e as caracteristicas pretendidas para os materiais a utilizar. Salienta-
se que todas as referéncias efetuadas no presente documento, a marcas e produtos sdo meramente
indicativas, pretendendo referenciar apenas um conjunto de caracteristicas que se consideram
apropriadas para a realizagdo de cada um dos trabalhos em que sdo mencionadas.

Todos os trabalhos contemplados na presente empreitada deverao ser executados de acordo com as
boas praticas construtivas, respeitando regulamentos e normas em vigor, documentos de
homologacao, indicagbes do Projeto Geral, bem como as recomendagbes dos fabricantes dos
materiais, sujeitos a aprovacgao da Fiscalizagao.

Nos casos em que o presente documento ndo defina as técnicas construtivas a adotar, fica a Entidade
Executante de seguir, no que seja aplicavel a natureza dos trabalhos a executar, os regulamentos,
normas, especificagdes, documentos de homologagao e cdédigos em vigor, bem como as instrugdes de
fabricantes.

Em casos de dificuldades extraordinarias na obtencdo de materiais que reunam as caracteristicas
prescritas em projeto, devera a Entidade Executante propor alternativas a Fiscalizagéo, para andlise.
Qualquer contradicao entre os elementos de projeto sera solucionada pela Fiscalizagdo. No caso de
divergéncias entre os varios documentos do projeto, prevalecem as seguintes regras:
e As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras relativamente a disposicao
relativa das suas diferentes partes, localizagéo e caracteristicas dimensionais;
e Em tudo o mais prevalece o que constar neste documento.

1.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAO APROVADOS

Os materiais e os equipamentos que nao satisfacam as condi¢bes exigidas serado rejeitados pela
Fiscalizagéo e considerados como nao fornecidos ou utilizaveis. No prazo de trés dias, a contar da data
da rececao da notificagdo em que Ihe é comunicada essa rejeicdo, devera o empreiteiro remover e
substituir, por sua conta, esses materiais ou equipamentos do local da obra.

No caso de incumprimento do prazo estipulado, a Fiscalizagdo mandara retirar os materiais ou
equipamentos por conta da Entidade Executante, que nao tera direito a qualquer indemnizagao pelo
extravio ou outra aplicacdo que seja dada aos materiais e equipamentos removidos. Todos 0s encargos
com cargas, descargas, seguros, entre outros, serdo da responsabilidade da Entidade Executante, ndo
constituindo motivo de reclamacgao o facto de os materiais ou equipamentos, ja onerados com os pregos
de transporte, virem a ser rejeitados ao abrigo desta condicéo.

1.2. GENERALIDADES SOBRE EXECUGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com a maxima perfeigcao
e de acordo com as melhores regras de construgéo.

#211571 — Caderno_enc_emp_CTE 314

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | obrasmunicipais@cm-tomar.pt



- TOMAR

L L DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

Municipio de Tomar

Os trabalhos em que se utilizem equipamentos em que o fabricante ou fornecedor recomende
instrugbes particulares, deverdo ser executados de acordo com as referidas instrugdes e em
conformidade com as diretrizes da Fiscalizagao.

Nenhum trabalho deve ser executado sem que a Entidade Executante tenha esclarecido previamente
qualquer duvida que haja sobre o mesmo, para o que consultara a Fiscalizagao.

Qualquer trabalho realizado com base em elementos deficientes ou errados, quando se prove que
essas deficiéncias ou erros deveriam ser do conhecimento da Entidade Executante, sera por este
refeito e a sua responsabilidade.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por prejuizos que possam ocorrer em materiais ou equipamentos
ao cuidado da Entidade Executante ou nos trabalhos da empreitada, antes da recegéo provisoria, sejam
quais forem as circunstancias que tenham originado esses prejuizos.

1.3. MEIOS AUXILIARES DA CONSTRUGAO

A Entidade Executante compromete-se a disponibilizar no local da obra, os equipamentos, maquinas,
ferramentas e outros utensilios necessarios a boa execugao dos trabalhos da empreitada e correto
cumprimento do prazo definido.

1.4. TRABALHOS NAO APROVADOS

Serao imediatamente refeitos, a responsabilidade da Entidade Executante, todos os trabalhos que a
Fiscalizagdo considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condigbes estabelecidas neste Caderno
de Encargos. A falta de cumprimento das ordens que a este respeito forem dadas ao Empreiteiro pela
Fiscalizagédo da, a este, o direito de mandar refazer, por conta daquele, os trabalhos rejeitados.

1.5. REMOGAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DOS LOCAIS

A Entidade Executante devera remover os residuos gerados pelas demoligcbes de acordo com o Plano
de Prevencéo e Gestao de Residuos da Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) aprovado de modo que
a obra e os locais por onde fizer serventia se apresentem, no final daquela, convenientemente limpos.

1.6. IDENTIFICAGAO DE PATOLOGIAS EM CONSTRUGOES CONTIGUAS

A Entidade Executante podera, a suas expensas, promover a identificacdo de patologias em
construgbes contiguas ao local da obra, para que no futuro ndo possam ser atribuidas a realizagao
daquela, com os custos inerentes.

2. TRABALHOS PRELIMINARES

2.1. ESTALEIRO

Unidade de medigao: vg (valor global);
Critério de medigao:  Todos os encargos e trabalhos inerentes.

Execucdo de montagem de estaleiro, adequado a natureza dos trabalhos a executar e a dimenséo da
obra. Tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e seguranca no trabalho,
cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de seguranga no trabalho, no Caderno de Encargos e
nas determinacgdes para este tipo de instalagdes.
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a) Abertura e instalacao do estaleiro, nos termos do Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro e
pela diretiva n°® 92/57/CEE, do conselho, de 24 de julho: O Empreiteiro, apds a notificagdo da
adjudicagéo e recegéo da informacao do Dono da Obra sobre a area em que o estaleiro pode
ser implantado, devera, antes do inicio dos trabalhos ou no prazo que estiver estabelecido,
fornecer ao Dono da Obra:

o |[dentificagdo do Diretor de Obra ou equiparado e de quem o substitua;

e Informacado sobre quais os trabalhos a subcontratar, identificando os respetivos
subempreiteiros ja contratados;

e Listagens dos subempreiteiros e do pessoal (préprio, dos subempreiteiros e dos
trabalhadores independentes);

e Listagens dos equipamentos a utilizar em obra, juntando fotocdpias das respetivas
certificagbes quando exigido por lei;

¢ Plano do Estaleiro para aprovagéao do Dono da Obra, detalhando as zonas de implantagao
da obra, dos varios equipamentos fixos, as vias de circulagdo, normais e de emergéncia,
em articulagdo com o que se encontrar definido para a circulagdo no estaleiro geral. Deve
indicar, também o modo de vedacéo e vigilancia do estaleiro;

e Programa de trabalhos, para aprovagao do Dono da Obra, indicando, conforme o
cronograma, as diversas fases de execugao e sua duragéo, com a respetiva carga de mao-
de-obra, enumerando os varios equipamentos, materiais, prote¢des coletivas e outras
consideradas necessarias para a execugao dos trabalhos;

o Informacao relativa a carga de mao-de-obra e equipamentos utilizados no dia anterior;

b) Relativamente a instalagdes provisérias compreende: Trata-se de Instalagbes destinadas ao
pessoal e para funcionamento dos servigos do estaleiro; execugcdo de vias de acesso,
caminhos de circulagao e vedacdes; instalagédo de redes de alimentagao e distribuicdo de agua,
eletricidade, telefones, esgotos e outras;

¢) Inclui ainda uma placa identificadora da obra, painel bem visivel, em que conste o seguinte:

¢ Designacgao da obra;

¢ O dono da obra;

¢ O valor da adjudicacgao;

¢ O nome do empreiteiro;

o A fiscalizacao;

¢ O prazo de execucgao.

d) O empreiteiro devera ainda promover as seguintes acgoes:

e Instalagdes Sociais:

O Empreiteiro tem de dispor no estaleiro as instalagbes estabelecidas pelo Plano de
Segurancga e Saude.

¢ Servigos de Seguranca e Saude:

As Obrigacdes legais de vigilancia da saude dos trabalhadores, bem como da organizagéo
das atividades da prevencao de riscos exigem que os Empreiteiros disponham localmente
de servigos de seguranga e saude permanentes. O Empreiteiro tera de dispor na obra de
equipamento para primeiros socorros, em perfeito estado de utilizagdo, adequado ao
numero de trabalhadores na sua obra.

o Vigilancia:

O Emopreiteiro é responsavel pela guarda de todos os materiais, maquinas e objetos que
se encontrem no interior do Estaleiro da Obra.

¢ Servigos de Emergéncia:
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Devera o empreiteiro ter em atencao as indicagdes dadas pelo Dono da Obra relativas aos
meios a contactar que se enquadram na organizagdo de servigos de emergéncia,
compreendendo o posto médico de emergéncia, meios de evacuagédo e meios de acao
para o combate/controlo inicial de incéndio.

¢ Sanitarios:
E obrigatdria a instalagdo de sanitarios temporarios dentro do estaleiro.

e Limpeza:
O Empreiteiro devera observar as regras no que respeita a recolha de residuos solidos
urbanos pelos servigos municipalizados.

e Horarios de funcionamento:
A duracgdo do trabalho e & organizacdo dos horarios de trabalho aplica-se o disposto na
Lei. O Empreiteiro deve afixar no Estaleiro o periodo de funcionamento e os horarios de
trabalho praticados, comunicando ao Dono da Obra tais elementos e subsequentes
alteragdes, sem prejuizo das comunicagdes previstas na lei.

¢ Vedacao, portarias e acessibilidades:
O empreiteiro devera vedar a area de estaleiro para controlar o acesso de viaturas e de
pessoas ao estaleiro.

e Acesso

ao Estaleiro:

O Empreiteiro devera controlar a entrada e saida de viaturas e de pessoas do estaleiro.

e Execucdo da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em
condigdes, senao iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, incluindo a
reposi¢cao de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes:

v

Trata-se de todas as limpezas e demais trabalhos que no final da obra apresentem
todo o edificio (quer no exterior, quer no seu interior) e envolvente em perfeitas
condic¢oes de higiene e utilizagao.

Devem ser respeitadas todas as indicagdes do Dono da Obra.

Este capitulo inclui ainda como encargo do Adjudicatario da empreitada a
reparacdo e/ou reconstrucdo, das areas publicas e/ou privadas de
acesso/utilizagéo, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra
e/ou ao estaleiro, bem como a limpeza da area no final da obra, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessarios e um perfeito acabamento.

Estdo também incluidos neste capitulo todos os Encargos relativos as necessarias
vistorias para certificacdo das redes elétricas de iluminagido, forca motriz,
emergéncia e seguranca, telecomunicacgoes, elevadores, gas combustivel, redes
de aguas e esgotos, equipamentos eletromecanicos, equipamentos desportivos,
etc., incluindo meios técnicos humanos e materiais, os quais constituem encargo
e responsabilidade do Adjudicatario da empreitada.

Estad também neste capitulo considerado como encargo do Adjudicatario, a
apresentagao de telas finais de todas as especialidades, apds o termo da obra, no
prazo maximo de 30 dias, bem como a compilagdo da documentacéao técnica, de
acordo com a alinea c) do n°1, do Art.° 9 do Decreto-Lei n° 155/95 de 1 de julho.

2.1.1.Plano de Segurancga e Saude

Execucao de todos os trabalhos e implementacédo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos
em vigor sobre seguranga e saude e/ou Plano de Seguranga e Saude.
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a) Devera ser considerada a adaptacdo do plano de seguranga e saude da obra e a nomeagéao
do diretor de seguranga, de acordo com o Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro de 2003;
b) Prevera entre outros aspetos, contemplados na legislagdo em vigor, homeadamente os
previstos durante a fase de concecao, a selegao de tecnologias de construgdo adequadas bem
como os respetivos materiais a aplicar, que estabelecem as solugdes de projeto a par do
cumprimento dos demais objetivos do Dono de Obra;
c) E da responsabilidade do Empreiteiro a elaboragéo do PSS para a obra, e a nomeagdo de um
coordenador de segurancga, cujas fungdes principais s&o:
o Assegurar a integragao dos principios de prevencgao previstos no projeto;
e Elaborar tecnicamente o PSS;
o Assegurar a organizagao da compilagao técnica da obra;
¢ Informar e colaborar com o Dono de Obra.

2.2. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESiDUOS DA OBRA

Unidade de medicao: vg (valor global);
Critério de medi¢cdo:  Todos os encargos e trabalhos inerentes.

Execucao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e
Gestao dos Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagao
dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD sao mantidos na obra o menor tempo possivel, promovendo o seu transporte
e encaminhamento para operador de gestao licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagao,
valorizagéo ou eliminacao por esta ordem de prioridade.

Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo, na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéao e tratamento
de residuos inertes para depdsito em aterro.

a) O Plano de Prevencgéao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoli¢cdo tera como objetivo
estabelecer um conjunto de medidas a aplicar durante a execugdo de um edificio para
equipamento de Saude, no sentido de prevenir e minorar a producéo de residuos resultantes
do tipo e conjunto de catividades envolvidas na empreitada;

b) O conjunto de medidas e atitudes a implementar durante a execugao dos trabalhos acima
referidos visa o encaminhamento dos Residuos da Constru¢do e Demolicdo (RCD) para
reciclagem ou outras formas de valorizagdo, 0 que obriga necessariamente a criagéo de
condi¢cdes em obra no sentido da sua adequada triagem;

c) O Plano de Prevencgéao e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demoligdo dara cumprimento
ao estabelecido na legislacdo aplicavel, nomeadamente ao consignado nos seguintes
diplomas:

e Decreto-Lei 46/2008 de 12 de margo;

e Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro;
e Portaria n°® 209/2004 de 3 de margo;

¢ Portaria n® 417/2008, de 11 de junho.

#211571 — Caderno_enc_emp_CTE 714

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | obrasmunicipais@cm-tomar.pt



- TOMAR

L L DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

Municipio de Tomar

3. CONSTRUGAO CIVIL - CONDIGOES TECNICAS

Todos os materiais referidos s&o meramente indicativos. As referéncias a marcas mesmo que nao
estejam, por lapso acompanhadas de expressdes do tipo ou equivalente s&o meramente indicativas.

3.1. IMPLANTAGAO

Compete ao adjudicatario a implantagdo pormenorizada da obra, de harmonia com os elementos e
dados essenciais fornecidos pelo projeto, cabendo-lhe toda a responsabilidade pelas diferengas que
eventualmente surjam.

Antes do comego dos trabalhos, o adjudicatario colocara, nos extremos de cada alinhamento reto ou
curvo e nos pontos necessarios, estacas marcadas e devidamente cotadas. O adjudicatario é obrigado
a manter essas estacas, mandando substituir as que por qualquer motivo desaparegcam e adotar,
quando necessario, um sistema de referenciagado que permita, em qualquer momento, restabelecer a
sua posigao com rigor indispensavel.

A Fiscalizagédo podera, em qualquer altura, proceder a verificagdo das implantagdes efetuadas.

A conservacgao das marcas e referéncias existentes, ou a refazer, ficara a cargo do adjudicatario, o qual
sera responsavel pelos prejuizos que possam resultar da sua destruicdo ou deslocagao.

3.2. DEMOLIGOES E REMOGOES

Unidade e critério de medigéo:

Por metro quadrado da zona a intervencionar: m2;
Por metro cubico de elementos a demolir: m3;

Por unidade de elementos a demolir: un.;

Por metro cubico dos elementos a transportar: m3.

Os trabalhos de demolicao deverao ser efetuados de acordo com as normas e legislagao em vigor.
Seréo respeitadas todas as precaucdes e regras de seguranca de construgbes contiguas, dos
trabalhadores e utentes da via.

Os residuos gerados pelas demoli¢des serdo manipulados de acordo com o Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos da Construgdo e Demolicdo aprovado. Apds os trabalhos de demoligéo, os locais
intervencionados deverao ser totalmente limpos de forma a manter o aspeto da envolvente.

3.3. LIMPEZA E DESMATAGAO

Unidade e critério de medigao:
Por metro quadrado da zona a intervencionar: m2;

A superficie do talude de escavacao sera limpa de pedra grossa solta, detritos, vegetagao subarbustiva
e arvores. Compreende, portanto, o corte, a limpeza do revestimento e o transporte dos materiais
retirados e sua colocagdo em vazadouro. Os residuos gerados serao manipulados de acordo com o
Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgcdo e Demoligdo aprovado.
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3.4. ESCAVAGAO

Unidade e critério de medicao:
Por metro cubico da zona a intervencionar: m3;

O adjudicatario podera usar na execugdo da escavacgdo qualquer equipamento, desde que seja
eficiente e sejam observadas as prescrigdes técnicas necessarias a boa execugao, a continuidade do
transito e a seguranga do pessoal.

A escavacao ndo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo em circunstancias
especiais surgidas durante a construgéo, tais como a presenca de rochas.

O material removido deve ser levado a vazadouro de acordo com o PGR e substituido por aglomerado
britado de granulometria extensa.

A escavagao deve sempre desenvolver-se de forma a que seja assegurado um perfeito escoamento
superficial das aguas, ndo sendo admitir em caso algum, aguas estagnadas.

3.4.1.Drenagem das escavagoes

O Adjudicatario deve proceder a evacuagdo das aguas das escavagdes durante a execugado dos
trabalhos pelos métodos mais adequados a cada caso. Quando necessario, o Adjudicatario deve dispor
de material de drenagem, incluindo bombas, capazes de assegurar um trabalho de drenagem continuo.
Os dispositivos de protegao contra as aguas de drenagem das escavagdes s6 devem ser removidos a
medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o permitir.

As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das escavagbes devem ser
captadas ou desviadas a partir da sua saida por processos que ndo provoquem erosio, nem
enfraquecimento do terreno.

Quando se utilizar bombeamentos intensos, devem ser tomadas medidas adequadas, evitando que a
percolacéo de agua possa provocar a remogao dos finos do terreno e prejudicar a estabilidade das
obras ja existentes ou a construir, bem como as das entivagbes executadas.

3.4.2.Depositos

As terras levadas a deposito, até que sejam transportadas de acordo com o PGR, dispor-se-&o de
modo que n&o prejudiqguem a cultura das terras adjacentes e que n&o possam cair sobre a estrada
embaracando o escoamento das aguas.

Concluido o deposito de terras, todas as areas afetadas deverao ser modeladas e integradas no relevo
da zona, para que se fardo as necessarias regularizagbes, sendo os encargos dai resultantes
suportados pelo empreiteiro. Se as nao fizer no prazo fixado, serdo estas pelo dono da obra, por conta
do empreiteiro.
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3.5. ATERRO

Unidade e critério de medicao:

Por metro cubico da zona a intervencionar: m3;

O adjudicatario podera usar na execugao do aterro qualquer equipamento, desde que seja eficiente e
sejam observadas as prescri¢gdes técnicas necessarias a boa execugéo, a continuidade do transito e a
seguranga do pessoal.

O inicio da construgéo dos aterros carece de prévia inspegao e aprovagao da area pela Fiscalizagao.

Antes de iniciar-se a execugao dos aterros, a superficie sobre que ira assentar, sera compactada. Se
existirem declives superiores a 1:5 devera escarificar-se a superficie dispd-la em degraus, de forma a
assegurar a ligagdo ao material de aterro.

Se houver que construir aterros com menos de 30 cm de espessura sobre pavimentos existentes, a
plataforma destes, deve ser escarificada e compactada até ao grau de compactagao especificado para
o aterro

Cada camada de aterro deve ser devidamente compactada antes da aplicagao da camada seguinte.
Para evitar o empogcamento de agua far-se-a a colocagdo das camadas segundo planos paralelos a
plataforma acabada.

O espalhamento de terras em aterros far-se-a por camadas compactadas a toda a largura do aterro,
com inclinagdo n&o superior a rasante. A espessura das camadas estara de acordo com os meios de
compactagao utilizados, por forma a obter-se sempre o grau de compactagédo estabelecido. Cada
camada deve ficar, depois de compactada, com regularizagdo superficial e inclinagédo transversal de
modo a impossibilitar a eventual retencido das aguas das chuvas.

A compactacéo relativa das camadas, com 20cm apos recalque, referida ao ensaio de compactagao
pesada, deve ser de, pelo menos, 95%. No caso de ndo serem atingidos estes valores, devera o solo
ser escarificado, ou mesmo substituido, procedendo-se depois a sua compactacido de modo a ser obtida
a compactagao relativa exigida.

3.5.1.Base de Granulometria Extensa

A execucgéao da base devera garantir um indice de vazios maximo de 13%. A camada deve apresentar-
se perfeitamente estavel e bem compactada. A superficie da camada deve ficar lisa, isenta de fendas,
ondulagdes ou material solto ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 1.5
cm em relagao aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

Deve utilizar-se no espalhamento do agregado, dada a pouca largura da intervengdo, devera ser
utilizado equipamento adequado de forma a que a superficie de cada camada se mantenha
aproximadamente com a forma definitiva.

O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregacdo dos materiais nao
sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Sera feita, em principio, a prévia
humidificagao dos agregados na central na central de produgao, justamente para que a segregagao no
transporte e espalhamento seja reduzida.
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Se na operagdo de compactagado o agregado nao tiver a humidade necessaria, de acordo com os
ensaios realizado, tera de proceder-se a uma distribuicdo uniforme de agua.

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente
que nado possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificagdo e
homogeneizagdo da camada e consequente regularizagdo da superficie. A espessura da camada sera
de 0.20 m depois da compactagéo.

3.5.2.Materiais para base de granulometria Extensa

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formagao
homogéneas e ser isento de argilas, matérias organicas ou quaisquer outras substancias nocivas.

A sua composigao granulométrica do tipo 0/40mm, obtida a partir de fragbes distintas, sera composta
na instalagado, por forma a obedecer ao seguinte fuso granulométrico:

Peneiro Série Base + Série 2 Percentagem acumulada

[mm] do material que passa
63 100
40 90-100

31.5 90-95
20 70-85
16 65-75
14 60-70

12.5 55-65
10 50-60

8 45-55
6.3 35-45
4 25-35
26-41

1 10-15
0.5 5-10

0.25 2-5

0.125 1-5

0.063 1-3

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma regular com as
seguintes caracteristicas especiais:

Percentagem minima de material britado 60%

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles 45%

indice de plasticidade NP

Equivalente de areia minimo 50%
3.5.3.Taludes

As superficies dos taludes serao regularizadas segundo as inclinagdes dos respetivos perfis e deverao
ficar perfeitamente desempenadas.
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3.6. MuRro DE GABIOES

Unidade de medi¢cdo: m3;
Critério de medi¢gdo:  Todos 0s encargos e trabalhos inerentes.

O gabidao consiste numa caixa de forma prismatica retangular, em malha metalica hexagonal de
duplaltripla torgéo, elaborada com arame galvanizado reforgado. A malha é do tipo 8x10 com arame de
@ = 2,70mm, revestido a PVC (diam. ext. 3.70mm).

As unidades sao fornecidas em medidas padrao e nao requerem cortes em obra. Os gabides enchem-
se com pedra de pedreira ou qualquer material similar que se possa obter nas proximidades da obra.
Admite-se uma tolerancia de +/- 3% no comprimento e largura, de +/- 5% na altura e peso.

3.6.1. Gabiao — Material de enchimento

O material para enchimento dos gabides devera ser pedra s&, compacta, dura e de granulometria
adequada com os seguintes valores médios: 100mm a 200 mm. Cada fragmento de pedra devera ter
forma aproximadamente cubica ou esférica. Admite-se, como principio, que no limite a maior dimensao
nao ultrapasse duas vezes a menor.

3.6.2. Caracteristicas Técnicas - Arame

Todos os ensaios devem realizar-se antes da produgédo da malha.

o Resisténcia a tragdo: O arame utilizado para o fabrico do Gabido deve ter uma resisténcia a
tracdo compreendida entre 380-550 N/mm2 excedendo, para aumentar a resisténcia do
produto final, conforme a norma EN 10223-3. As tolerancias do arame estao de acordo com a
norma EN 10218.

¢ Alongamento: N&o deve ser inferior a 10% de acordo com a norma EN10223-3. O ensaio deve
ser efetuado com uma amostra de 25cm, como minimo.

e O revestimento do arame satisfaz os requisitos da UNE-EN 10244-2 (Classe A).

3.6.3. Caracteristicas Técnicas - Revestimento PVC (Policloreto de Vinilo)

As caracteristicas técnicas e a resisténcia do PVC ao envelhecimento satisfazem as normas. As
principais caracteristicas do PVC, de acordo com a UNE EN 10245-2, s&o as seguintes:

o Peso especifico: 1.30-1.35 g/cm3, de acordo com ISO 1183;

e Dureza: 50-60 Shore D, de acordo com ISO 866;

e Carga de Ruptura: superior a 21 N/mm2 , de acordo com ISO 527;

e Cor: Cinzento tipo RAL 7037,

o Estabilizador raios UV;

¢ Resistente ao ensaio de envelhecimento acelerado com diéxido de enxofre, SO2, em atmosfera

humida (28 ciclos) de acordo com EN ISO 6988.

3.6.4.Caracteristicas Técnicas — Operagoes de atado

Nas operagdes de atado podem ser utilizados agrafos galvanizados em vez de arame de atar:
e Didmetro: 3.00mm
e Carga de rutura: 170 kg/mm2
o O espagamento entre agrafos ndo deve exceder 200mm
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As dimensdes e os materiais constituintes deverao ainda apresentar as caracteristicas discriminadas
neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que patenteadas e previamente aprovadas
pela Fiscalizagao.

3.7. DISPOSICOES COMUNS
3.7.1. Prescrig6es comuns a todos os tipos de materiais “pré-fabricados”

Os materiais metalicos, plasticos ou outros, a utilizar, devem ser acompanhados, aquando da sua
entrada em estaleiro, de certificados de origem e qualidade do fabrico, passados pelo fabricante,
comprovativos das especificagdes constantes deste Caderno de Encargos. Devem obedecer a:

e Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de Encargos;

e Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, desde que nao
existam normas nacionais aplicaveis. No entanto, os certificados deverao ser passados por
laboratérios de reconhecida idoneidade, confirmada pelos laboratérios oficiais e/ou entidades
oficiais;

e Especificagdes do fabricante.

3.8. INSTALAGAO DE SERVIGOS DE INTERESSE PUBLICO OU REPOSIGAO DOS AFETADOS

A execucgao das partes da obra, bem como a montagem dos varios equipamentos, deve seguir as
técnicas adequadas a cada caso, eventualmente as indicadas e/ou aconselhadas pelos fabricantes
e/ou fornecedores e operadores.

Os danos causados nas vias publicas, os condicionamentos do transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das operagdes de instalagcao
e montagem dos equipamentos, serao da conta e risco do Adjudicatario.

3.9. MATERIAIS NAO REFERIDOS

Em relagdo aos materiais a empregar na obra que ndo tenham sido objeto de referéncia especial,
deveréo ter-se em consideragao que as suas caracteristicas serdo exigidas na legislagdo aplicavel e,
na falta desta, as que melhor aconselham as boas normas da técnica.

4. OUTROS TRABALHOS

Neste capitulo poderao ser incluidos trabalhos especificos previstos no projeto, ndo constantes da
listagem geral. A sua inclusdo devera ser feita sempre a titulo excecional, e sera precedida de um
pedido de autorizagdo. Do referido pedido constara a justificagdo da inclusao de uma nova rubrica, a
sua descrigdo, o critério de medicao, e as especificagdes técnicas relativas a execugéo do trabalho,
elementos que, depois de aprovados, serdo incluidos no projeto.

5. CONTROLO DE QUALIDADE E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
5.1. CONTROLO DE QUALIDADE

O controlo de qualidade dos trabalhos respeitantes as empreitadas é da responsabilidade do
Adjudicatério que devera apresentar para aprovacgéo, juntamente com o programa de trabalhos e o
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cronograma financeiro, um plano de garantia e controlo de qualidade, bem como o nome do
responsavel pela sua implementagao.

A CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR na qualidade de “dono de obra” ou quem a represente com
competéncia de Fiscalizacdo, dispora de meios humanos e materiais que possibilitem um controlo por
amostragem dos ensaios realizados.

Este controlo imposto pela CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR n3o isenta o Adjudicatario de
responsabilidade de deficiéncias e anomalias de construgdo que lhe sejam imputaveis.

5.1.1.Frequéncia de ensaios

O Adjudicatario obriga-se a satisfazer as frequéncias minimas de ensaios indicadas no mapa de
quantidades, as quais, naturalmente, deverao ser ajustadas sempre que condi¢des de heterogeneidade
ou suspeicao o determinem.

Para além destes ensaios, a Fiscalizagdo podera tomar amostras e mandar proceder, por conta do
Adjudicatario, a analises, ensaios e provas em laboratérios certificados a sua escolha e, bem assim,
promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas do material.

#211571 — Caderno_enc_emp_CTE 14/14

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | obrasmunicipais@cm-tomar.pt



