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- CADERNO DE ENCARGOS -

Cláusula 1.ª - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no
âmbito do concurso para a realização da empreitada de “Pintura de Marcas Rodoviárias no
Concelho de Olhão” e compreende os trabalhos definidos nas peças patenteadas a concurso.

A obra a que se refere a empreitada, enquadra-se na categoria “45233221-4 Obras de sinalização
horizontal de estradas”, conforme o vocabulário comum para os contratos públicos (CPV), a que
se refere o Regulamento CE n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de novembro de 2007, que alterou
o Regulamento CE n.º 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Cláusula 2.ª - Disposições por que se rege a empreitada

1 - A execução do contrato obedece:
a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
b) Ao Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, publicado pelo decreto-

lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, na sua atual redação.

c) Ao decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;
d) À restante legislação e regulamentação aplicável, designadamente a que respeita à

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à
higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante
terceiros;

e) Às regras da arte.

Cláusula 3.ª - Plano de consignação

1- A consignação é realizada num prazo máximo de 30 dias a contar da data do contrato, caso
este seja reduzido a escrito, ou da data da conclusão da adjudicação, caso contrário.

2 - O empreiteiro deverá apresentar, nos primeiros 5 dias do prazo referido no ponto anterior e de
modo a não comprometer o cumprimento do mesmo, o desenvolvimento do plano de segurança e
saúde, para análise e validação do mesmo pelo coordenador de segurança em obra, e aprovação
pelo dono de obra.
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2 – Não está prevista a realização de consignações parciais, reservando-se, contudo, ao dono de
obra, o direito de efetuar consignações parciais nos casos legalmente previstos, a definir, se for o
caso, no plano final e consignação.

Cláusula 4.ª - Prazo de execução da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total, da primeira

consignação parcial ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovação do desenvolvimento do plano de segurança e saúde, caso esta última data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da
sua receção provisória no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignação.

2 – Sem prejuízo do disposto nos artigos 403.º e seguintes do CCP, no caso de se verificarem
atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor,
imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, tomar todas as medidas de reforço
de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execução.

3 - Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro

Cláusula 5.ª – Segurança, higiene e saúde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor
sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos
números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências
que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela
observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

6 - O empreiteiro confiará o sistema de higiene, segurança e saúde a um técnico qualificado para
o efeito, cujo nome e currículo serão submetidos à aprovação do Município de Olhão.

7 - O responsável pelo controlo de qualidade dos trabalhos, responderá pela garantia dos padrões
de qualidade definidos nas normas e regulamentos aplicáveis, designadamente a materiais e
equipamentos, competindo-lhe entre outras as seguintes funções:

a) O planeamento geral da obra em cooperação com o diretor da obra;
b) A gestão dos materiais para execução da empreitada;
c) A escolha das técnicas construtivas mais adequadas quer do ponto de vista técnico,

quer do ponto de vista dos impactos que a obra provoque no meio em que se
desenvolve, procurando minimizar incómodos para a circulação de pessoas e bens;

d) Elaborar em tempo útil para ser proposto à aprovação da Fiscalização os resultados dos
estudos laboratoriais de formulação;

e) Garantir o respeito pelas características geométricas definidas no projeto;
f) Zelar pelo cumprimento do plano de controlo de qualidade que venha a ser exigido

contratualmente;
g) Preparar os elementos necessários para a produção de telas finais do projeto.

8 - Para além das medidas de proteção e segurança específicas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuízo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro, deverá
nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de segurança a respeitar, por meio de ações
de formação periódicas;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de segurança a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruído produzido no local dos trabalhos;
d) A Fiscalização poderá exigir outras medidas de segurança para além das referidas

nestas cláusulas complementares e restantes elementos patenteados a concurso.

9 - O empreiteiro terá de seguir as indicações do coordenador de segurança em obra e em
conformidade com o plano de segurança e saúde da obra.

Cláusula 6.ª – Preço e condições de pagamento

1 - O preço da proposta, sobre a qual será realizado o contrato, não pode ultrapassar o preço
base do procedimento, estabelecido em €50.000,00 (cinquenta mil euros) , acrescido do IVA À
taxa legal em vigor.
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2 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia correspondente ao valor do contrato,
salvo nos casos legalmente previstos.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medições mensais a realizar em conformidade com o art.º 387.º e
seguintes do CCP.

4 - Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respetiva
fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.

6 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da
obra condicionada à realização completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de
fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares, após a formalização dos mesmos em
conformidade com o art.º 375.º do CCP, é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas
com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do
artigo 373.º do CCP.

9 – Em conformidade com o definido no n.º 3 do artigo 88.º do CCP, com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10 %
desse pagamento.

10 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos,
garantia bancária ou seguro-caução.

Cláusula 7.ª – Revisão de preços

1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisão por
fórmula.

2 - A revisão de preços obedece à fórmula “F16 – Tintas para estradas” , de acordo com o
despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro, do Gabinete do Secretário de Estado das
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Obras Públicas.3 - Só haverá lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para
menos, do coeficiente de atualização, for igual ou superior a 1% em relação à unidade.

4 - Desvios de prazo

4.1 - Sempre que se verifique atraso por caso de força maior ou imputável ao dono da obra,
devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono da
obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos, ajustados à situação, que
servirá de base ao cálculo da revisão de preços dos trabalhos por executar.

4.2 - Quando se verifique, por facto imputável ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de
trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores económicos a
considerar na revisão serão os correspondentes ao período em que os trabalhos por ela
abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, atendendo-se, caso seja inferior, ao valor
do coeficiente de atualização relativo ao mês em que os trabalhos foram efetivamente executados.

4.3 - Quando se verifique avanço no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente
plano de pagamentos aprovados, os indicadores económicos a considerar na revisão serão os
correspondentes ao período em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente
fornecidos ou executados.

5 - Prorrogações

5.1 - Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro prorrogações legais, a revisão de preços será
calculada com base no plano de pagamentos reajustado.

5.2 - Se a prorrogação for graciosa, o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor
da revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogação, se encontre em vigor.

5.3 - Considera-se que a prorrogação de prazo é graciosa quando derive de causas imputáveis ao
empreiteiro, mas que o dono da obra entenda não merecerem a aplicação da multa contratual.

6 - Trabalhos complementares

6.1 - A revisão de preços de trabalhos complementares far-se-á nos seguintes termos:
a) Aos trabalhos complementares já estabelecidos no contrato ou nos elementos que o

integram, aplicar-se-á o esquema de revisão contratual.
b) Aos trabalhos complementares para os quais não haja preços unitários estabelecidos no

contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-á o sistema de revisão por
fórmulas ou garantia de custos, consoante a natureza, o volume e a duração dos
trabalhos, e, em qualquer caso, com observância do disposto no presente diploma,
designadamente quanto à data a partir da qual se fará a revisão, que será a relativa ao
mês anterior ao da data em que foram propostos os novos preços.

6.2 – A revisão de preços dos trabalhos complementares, quando não executados nos prazos
previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de pagamentos, respeitantes a esses
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trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, far-se-á nos termos previstos no n.º 2
do artigo 14.º do decreto-lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.

7 – Trabalhos a Menos

7.1 – A revisão de preços de trabalhos a menos far-se-á nos seguintes termos:
a) Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisão de preços dos trabalhos contratuais

realizados far-se-á pelo plano de pagamentos resultante da dedução do valor dos
trabalhos a menos nos períodos em que, contratualmente, se previa que viessem a ser
realizados.

b) Consideram-se trabalhos a menos os resultantes da aplicação do art.º 379.º do CCP.

8 – Processamento

8.1 – Sem prejuízo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisões serão calculadas pelo
dono da obra, sendo processadas periodicamente em correspondência com as respetivas
situações de trabalhos, não devendo o seu apuramento prejudicar o recebimento dos valores das
respetivas situações.

8.2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o empreiteiro poderá apresentar por sua
iniciativa os cálculos da revisão de preços, elaborados nos mesmos termos dos fixados para o
dono da obra.

8.3 – Aplicar-se-ão os indicadores económicos à parcela dos trabalhos realizados no mês
respetivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

9 – Revisões provisórias

9.1 – Se nas datas dos autos de medição ou nas datas de apresentação dos mapas a que se
refere o n.º 1 do artigo 391.º do CCP, ainda não forem conhecidos os valores finais dos
indicadores económicos a utilizar na revisão dos preços dos trabalhos executados, o dono da obra
deve proceder ao pagamento provisório com base no respetivo preço previsto no contrato, revisto
em função dos últimos indicadores conhecidos.

9.2 – Logo que sejam publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês de execução
dos trabalhos ou do período para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao cálculo definitivo da revisão, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situação
de trabalhos que se seguir, a diferença apurada.

10 - Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da
empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

Cláusula 8.ª – Receção provisória

1 - A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por
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iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execução da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é
efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.

3 – O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 9.ª – Prazo de garantia

1 – De acordo com o n.º 2 do art.º 397 do CCP, os prazos de garantia da obra são os seguintes:

Prazo Tipo de trabalhos Especificação dos trabalhos

5 anos Elementos não estruturais Todos os trabalhos incluídos na empreitada

2 - Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização
para os fins a que se destina.

Cláusula 10.ª – Receção definitiva

1 – No final do prazo (s) de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à
obra para efeitos de receção definitiva.

2 - Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.

3 - A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de
exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigências contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de
garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de
ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos
pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização
de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

5 – O procedimento de receção definitiva obedece ao disposto no artigo 398.º do CCP.

Cláusula 11.ª – Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A. ÂMBITO

O presente procedimento tem por objecto da empreitada de Pintura de Marcas Rodoviárias no
Concelho de Olhão, de forma, a melhorar e garantir a segurança de viaturas e peões que utilizam
o espaço público.

B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. TINTAS PARA PRÉ-MARCAÇÃO

As tintas a utilizar na pré-marcação devem ser, de preferência, na cor branca (cor da marca), de

secagem rápida, de resistência ao desgaste compatível com o tempo de duração exigido pela data

prevista para a marcação, tendo em consideração o volume de tráfego em presença.

2. MATERIAL TERMOPLÁSTICO

2.1. AGREGADO E CARGAS

O agregado será constituído por areia siliciosa, calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serão pós finos, que dão corpo ao material termoplástico, podendo utilizar-se, por

exemplo, cré (carbonato de cálcio) ou licopone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverão ser escolhidas de modo a permitir

uma boa compacidade do material termoplástico.
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2.2. PIGMENTO PARA TERMOPLÁSTICO BRANCO

O pigmento a utilizar será dióxido de titânio (Ti O2)

2.3. LIGANTE

O ligante deverá ser constituído por um material resinoso termoplástico natural ou sintético,

plastificado com óleo mineral.

2.4. PÉROLAS REFLECTORAS

2.4.1. Características básicas

As pérolas deverão ser de vidro transparente ou de material equivalente que permita, por

adição, tornar o material termoplástico refletor.

As pérolas deverão ser suficientemente incolores para não comunicar às marcas

rodoviárias, sob a luz do dia, nenhuma modificação apreciável da cor. Consideram-se como

defeituosas as pérolas não esféricas, opacas, opalescentes e que contenham bolhas de

gás, de dimensão superior a 25% da sua área projetada e graus de materiais estranhos.

A percentagem de pérolas não esféricas, determinada segundo a especificação ASTM

1155-53, deve ser inferior a 30%.

2.4.2. Índice de refração

As microesferas de vidro não devem apresentar um índice de refração menor que 1,5.

2.4.3. Resistência à água

Após 60 minutos de tratamento por refluxo com água destilada, as pérolas não devem

apresentar alteração superficial apreciável, e o volume máximo admissível de solução de

ácido clorídrico 0,01 N, para neutralizar a água após a realização do ensaio, será de 9 cm3.

2.4.4. Resistência aos ácidos

Após 90 horas de imersão numa solução diluída de ácido à temperatura de 23 ± 2 °C,

estabilizada a um PH entre 5,0 e 5,3, as pérolas não devem apresentar senão uma ligeira

perda de brilho em comparação com uma amostra não sujeita ao ensaio.
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2.4.5. Resistência ao cloreto de cálcio em solução

Após 3 horas de imersão numa solução aquosa de cloreto de cálcio a 5,5%, à temperatura

de 23 ± 2 °C, as pérolas não deverão apresentar nenhuma alteração superficial em

comparação com uma amostra não sujeita ao ensaio.

2.4.6. Granulometria

A granulometria das pérolas introduzidas no material termoplástico deve estar de acordo

com os valores a seguir especificados:

Peneiro ASTM (Malha em mm) Percentagem acumulada do material que passa

1,700 mm 100

0,425 mm 0 - 10

A granulometria das pérolas de vidro, projetadas no momento da aplicação deve estar de

acordo com os valores seguintes:

Peneiro ASTM (Malha em mm) Percentagem acumulada do material que passa

1,700 mm 100

0,600 mm 80 - 100

0,425 mm 45 – 100

0,300 mm 10 – 45

0,212 mm 0 – 25

0,075 mm 0 - 5

2.5. MATERIAL TERMOPLÁSTICO BRANCO
2.5.1. O material deverá ser constituído por agregado, pigmento, cargas, ligados por um ligante

plastificado com óleo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria apropriada para
se obter o efeito refletor desejado.

2.5.2. A composição do material deve atender às seguintes proporções em massa:

� Agregado, incluindo as pérolas ............................................................ 60 ± 2%

� Pigmento e cargas .............................................................................. 20 ± 2%

� Pigmento ...................................................................................... 6% mínimo

� Ligante ............................................................................................ 20 ± 2%

� Pérolas de vidro .......................................................................... 20% mínimo

2.5.3. O material deve ainda obedecer às seguintes características:

� Peso específico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm3.
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� Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80 °C

� Resistência ao abatimento - a percentagem de diminuição da altura de um cone feito

com o material, sujeito a 23 ± 2 °C, não deve ser superior a 10%.

� Repassamento - o material termoplástico, aplicado sobre base de argamassa

betuminosa, não deve apresentar, por repassamento, uma variação de cor inferior ao

grau 8 da escala fotográfica da especificação ASTM D 868-48.

� Resistência ao envelhecimento acelerado - o material termoplástico aplicado com a

espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa, quando sujeito a

envelhecimento acelerado durante 168 h numa máquina "Weather- Ometer" de arco

voltaico, com o seguinte ciclo diário:

�17 h de luz e calor (55 °C, c/ molhagem intermitente de 18 em 18 min.)

�2 h de chuva forte

�5 h de repouso
Não deverá apresentar qualquer defeito assinalável à observação visual.

� Resistência à imersão em água - o material termoplástico, com a espessura seca de

1,5 mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72 h ao ar e imerso em água à

temperatura de 20 a 30 °C durante 24 horas e observado 2 horas mais tarde, não

deverá apresentar empolamento, fissuração, nem destacamento em relação à base.

� Resistência à alteração da cor - o material termoplástico, submetido à ação da luz

solar artificial durante 100 horas, não deve apresentar alteração de cor.

� Fator de luminância - o fator de luminância do material termoplástico branco,

determinado numa direção normal à superfície com iluminação a 45 º, por uma fonte

CIE do tipo C, deve ser não inferior a 0,70 segundo a NP-522-1966.

� Resistência à derrapagem - O material termoplástico, com a espessura seca de 1,5

mm, deverá apresentar uma resistência ao atrito não inferior a 45 BPN, medida com

o "pêndulo britânico"; em zonas pontualmente perigosas, aquele valor deverá ser

superior a 50 BPN.

C. APLICAÇÃO DAS MARCAS RODOVIÁRIAS

1. PRÉ-MARCAÇÃO

A pré-marcação é obrigatória , não sendo permitido o início da marcação sem que aquela tenha

sido revista e aprovada pela Fiscalização.
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Sempre que seja possível apoiar mecanicamente a marcação de uma linha na pré-marcação de

outra que lhe seja paralela, a pré-marcação da primeira pode ser dispensada (caso da marcação

de guias apoiadas na pré-marcação do eixo).

A pré-marcação pode ser executada pelos processos:

1.1. Manual

Por meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao desenvolvimento das respetivas
marcas, ao longo do qual, por intermédio de um pincel ou outro meio auxiliar apropriado, se
executa a piquetagem por pontos, por pequenos traços ou por linha contínua fina, ou recorrendo
a pintura de referência ou contornos (quando há lugar à utilização de moldes)

1.2. Mecânica

Não dispensando a pré-marcação manual, sobre a qual ele se apoia, o processo mecânico é

utilizado a partir da máquina de marcação, mediante utilização de um braço com ponteiro de

pintura que, à direita e à esquerda, executa a piquetagem.

A pré-marcação deve prever, no pavimento a marcar, a definição de:

� Nas linhas longitudinais

� Piquetagem;

� Indicação dos limites das zonas com diferentes relações traço/espaço;

� Indicação dos limites das zonas de linhas contínuas.

� Nas marcas diversas

� Pintura de referência, para implantação dos moldes de execução.

2. PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE

A superfície que vai ser marcada deve apresentar-se seca e livre de sujidades, detritos e poeiras.

O Empreiteiro será responsável pelo insucesso das pinturas causado por deficiente preparação da

superfície.

Se se tratar de um pavimento velho e polido, deverá ser utilizado um aparelho com características

adesivas adequadas ao caso em presença, a fim de se garantir uma aderência conveniente das

marcas.

3. MARCAÇÃO EXPERIMENTAL
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Para verificação da uniformidade da marcação das linhas longitudinais, quanto a dimensão,

largura, homogeneidade de aplicação do produto e das pérolas de vidro e ainda para se regular o

equipamento de aplicação (velocidade de avanço, pressão de ar nos bicos e no compressor,

temperatura) deverá ser feita uma marcação experimental, fora da zona da obra e em local a

definir pela Fiscalização, tanto quanto possível, com características semelhantes de superfície.

A passagem à marcação definitiva dependerá do parecer da Fiscalização em face dos resultados

obtidos, quer em observação diurna, quer noturna (retroreflexão).

4. MARCAÇÃO
4.1. Aprovação da pré-marcação

A marcação não poderá ser iniciada sem que a Fiscalização tenha aprovado a pré-

marcação, como já foi referido.

4.2. Processo de marcação

Para execução das marcas rodoviárias (marcação) devem ser utilizados, para aplicação de

material termoplástico, os seguintes processos:

4.2.1. Manual (por moldagem)

A utilizar na execução de:

� Marcas transversais e barras em zonas mortas;

� Setas (de seleção, de desvio e outras);

� Símbolos (sinais e outros);

� Inscrições (números e letras).

As marcas rodoviárias serão executadas em sobreespessura por colagem gravítica e

espalhamento manual com emprego de moldes. A espessura seca do material aplicado

deve apresentar um valor entre 2,5 e 3,0 mm.

A temperatura de aplicação deve situar-se entre 165ºC e 190ºC e o tempo de secagem

(ausência de pegajosidade resistente à passagem de veículos) não deve ultrapassar 2 a

3 minutos.

As caldeiras de aquecimento devem estar munidas de dispositivos de agitação mecânica,

para se evitar a segregação dos diversos constituintes.
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A utilização de sistemas de pré-aquecimento da superfície a marcar não é permitida, por

princípio, a menos que a Fiscalização o reconheça como indispensável.

4.2.2. Mecânica (spray)

A utilizar na execução de:

� Marcas longitudinais;

Deve ser concretizado com o emprego de máquinas móveis com dispositivos manuais e

automáticos de aplicação do material termoplástico pulverizado (spray) e de projeção

simultânea, sobre a superfície do material, de esferas de vidro.

A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor uniforme não inferior a

1,5 mm.

A temperatura de aplicação deve situar-se entre 200 °C e 220 °C e o tempo de secagem

não deve ultrapassar os 40 segundos, para as espessuras previstas.

A taxa de projeção de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 g/m2.

5. APROVAÇÃO DAS MARCAS

As marcas que não se apresentem nas condições exigidas (geométricas, de constituição ou de

eficácia), serão rejeitadas e como tal removidas, podendo, contudo, ser repetida a execução, se

houver da parte do Empreiteiro a garantia de uma retificação conveniente e suscetível de ser

aceite pela Fiscalização.

A remoção deve ser efetuada no prazo de 3 dias a contar da data de notificação da rejeição, pelo

que o Empreiteiro, se o não fizer nesse prazo, ficará sujeito aos encargos resultantes da remoção

que a Fiscalização mande executar por terceiros.

6. ELIMINAÇÃO DE MARCAS

Na eventualidade de se ter que apagar marcas rodoviárias pré-ex istentes com o fim de

se executar uma nova marcação, o processo de eliminação a utilizar deverá ser escolhido

de entre os seguintes:

- Decapagem por projeção de um abrasivo sob pressão, não podendo aquele abrasivo ser

areia, exceto quando a decapagem seja feita em presença da água;
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- Decapagem mecânica, utilizando decapadores mecânicos ou máquinas de percussão

próprias.

No caso de as marcas a eliminar serem de material termoplástico, obtêm-se melhores

resultados com tempo frio, para ambos os processos indicados.

Quando aplicado qualquer dos processos descritos , devem ser tomadas as seguintes

precauções:

� Quando a circulação se mantém, deverá a zona restrita dos trabalhos ser

convenientemente isolada a fim de que a segurança da circulação de peões e veículos

não seja afetada pelos materiais ou agentes envolvidos na obra;

� Após a decapagem, deverá ter-se o cuidado de remover, quer os detritos do material

termoplástico, quer os abrasivos utilizados.

Não será permitida, em caso algum, a utilização de processos de recobrimento como método de

eliminação de marcas.

7. LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS
7.1. Durante a execução dos trabalhos, e sempre que o entender, a Fiscalização reserva-se o

direito de tomar amostras e mandar proceder às análises e ensaios que julgar convenientes
para verificação das características dos materiais utilizados. As amostras serão, em geral,
tomadas em triplicado, e levarão as indicações necessárias à sua identificação.

7.2. As análises e ensaios necessários poderão vir a ser executados pelas entidades que o dono
da obra entender adequadas, por conta do Adjudicatário.

D. LEGISLA ÇÃO E NORMAS

1. LEGISLAÇÃO
1.1. - Código da Estrada – Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, alterado pelos Decretos-Lei n.º

2/98, de 3 de Janeiro, 265-A/2001, de 28 de Setembro, pela Lei n.º 20/2002, de 21 de
Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro.

1.2. - Regulamento de Sinalização do Trânsito – Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de
Outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.os 41/2002, de 20 de Agosto e 13/2003,
de 26 de Maio.

VOLUME VII: 05 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Ca pítulo 14 pág. 2/33
Março 2010

2. NORMAS
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(NP- Norma Portuguesa; NP EN - Norma Europeia traduzida; EN - Norma Europeia; ENV- Projeto
de Norma)

2.1. - NP EN 1423 – Materiais para marcação rodoviária. Materiais de adição. Pérolas de vidro,
agregados antiderrapantes e mistura dos dois.

2.2. - EN 1424 – Road marking materials -Premix glass beads
2.3. - NP EN 1436 – Materiais para marcação rodoviária. Desempenho das marcas aplicadas na

estrada.
2.4. - EN 1790 – Road marking materials – Preformed road markings.
2.5. - EN 1824 – Road marking materials – Road trials.
2.6. - EN 1871 – Road marking materials – Physical properties.
2.7. - EN 12802- Road marking materials – Laboratory methods and identification.
2.8. - EN 13197 - Road marking materials – Wear simulators.
2.9. - EN 13212 - Road marking materials – Requirements for the factory production control.
2.10. - ENV 13459-1 – Road marking materials- Quality control. Part 1 – Sampling and testing

from storage.
2.11. - ENV 13459-2 - Road marking materials- Quality control. Part 2 – Guidelines for preparing

quality plans for the application of road marking products.
2.12. - ENV 13459-3 - Road marking materials- Quality control. Part 3 – Performance in use.
2.13. - NP 3284:1986 - Tintas e vernizes. Conteúdo da Ficha Técnica de Produto

(Os projetos de norma ENV serão aplicáveis, caso as respetivas prescrições não entrem em
contradição com outros documentos regulamentares) VOLUME VII: 05 - EQUIPAMENTOS DE
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Capítulo 14 pág. 3/33 Março 2010

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA EP- ESTRADAS DE PORTUGAL
3.1. - Norma de Marcas Rodoviárias – Norma JAE P13.1.1/92

4. OUTRAS REFERÊNCIAS
4.1. - Marcação Rodoviária - Especificações Técnicas – LNEC, Relatório 79/06_DM/NMPC


