MURO EM ALVENARIA DE XISTO APARENTE ( H=1,30; h=0.70; 1=0,50 m )

Pedra de granito bujardado para capeamento de muro de xisto - 1,50 x 0.50 x 0.08

Pedra de xisto, sobreposta em junta seca

a cubos de granito de aresta 0.06 ou 0.11 m, com juntas preenchidas a "goma" de betfio

Camada de assentamento em aregio ¢/ 0.06 m de espessura

Base em Tout-Ve it exit ¢/ 0.15m de regularizado

Terra vegetal sobreposta em terreno natural

LANCIL RETO ( ligagdo jardim / arruamento )

Sementeira tipo prado

Camada de ossentamento em areio c/ 006 m de espessura

7 77 Lancil de forma reta em granito - 100 x 025 x 015 m
- ‘
\&\\\\_“W““W Pavinento o cubos de granito de aresta 01 n

Fundagdo em betdo - 020 x 025 m

Base em Tout-Venant c/ 015 m de espessura

Solo em terra compactada

cdo em betfio armado - 0.50 x 0.50 m 6 @12 estribos de 6@ //0.20m

LANCIL RETO ( ligagdo passeio da capela / arruamento )

%)

___

Comoda de assentamento em areia c/ 006 m de espessura
Lancil de forma reta em granito - 1,00 x 025 x 015 m

Pavimento o cubos de granito de aresta 011 m

Fundagdo em betdo - 020 x 025 m

Base em Tout-Venant c/ 015 m de espessura

Solo em terra compactada

Pavimento o cukos de granito de aresta 0.06 m com prenchimento de juntos a ‘goma’ de betdo
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