
Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP019/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios e acessórios e todos os trabalhos previstos
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro e acordo com a legislação em vigor. vg 1
2 1.2 Plano de Segurança, saúde e higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação em vigor. vg 1
3 1.3 Placa de identificação da obra de acordo com layout fornecido pelo dono de obra. UN 2
 2 Pia Carneira
4 2.1 Abertura de Vala com Valadeira para britagem e reincorporação em vala do material britado adequado, com transporte de sobrantes a vazadouro na berma da estrada e

travessias, da conduta de distribuição de 0,80 m x 0,80 m x 1624 m
m3 1039,36

5 2.2 Almofada de po de pedra envolvendo a tubagem distribuidora numa espessura minima abaixo e acima de 20cm m3 649,6
6 2.3 Aterro em material proveniente da escavação ou tout - venant quando for necessário para conduta m3 389,76
7 2.4 Tubagem em PEAD, PN16, DN90 incluindo uniões por eletrosoldadura feitas por pessoa habilitada ou acessorios adequados em FFD, PN16, para PEAD m 1624
8 2.5 Fita sinalizadora de conduta de águas em material plastico imputrescivel Azul sobre o po de pedra m 1624
9 2.6 Tubagem sumplementar em PP, SN8, DN110, cor verde de telecomunicações com extremidades tamponadas m 1624

10 2.7 Valvula de seccionamento em FFD, PN16, DN90 para PEAD incluindo válvula, haste de manobra, tubo involucro de haste de protecção, cabeça móvel em FFD
normalizada

UN 8

11 2.8 Abertura de Vala com Valadeira para britagem e reincorporação em vala do material britado adequado, com transporte de sobrantes a vazadouro na berma da estrada e
travessias, para ramais domiciliarios, de ventosas, de bocas de incendio, de 0,80mx0,80mx340m

m3 180

12 2.9 Almofada de po de pedra envolvendo as tubagens dos ramais numa espessura minima abaixo e acima de 20cm m3 72
13 2.10 Aterro em material proveniente da escavação ou tout - venant quando for necessário para ramais m3 108
14 2.11 Tubagem de ramais para ramais domiciliarios e ventosas em PEAD, PN16, DN=1´´ m 180
15 2.12 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais domiciliarios e de ventosa de DN=1´´ UN 22
16 2.13 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais de bocas de incendio de DN=1 1/2´´ UN 5
17 2.14 Valvulas angulares em FFD, PN16, para corte de ramais de Ventosa e domiciliarios de DN=1´´ incluindo haste de manobra, tubagem protecção haste, cabeça móvel em

FFD normalizada
UN 22

18 2.15 Valvulas angulares em FFD, PN16, para corte de ramais de bocas de incendio de DN=1 1/2´´ incluindo haste de manobra, tubagem protecção haste, cabeça móvel em
FFD normalizada

UN 5

19 2.16 Junta cega em FFD, PN16, para conduta DN=90 de PEAD PN 16, incluindo maciço de fixação de topo UN 5
20 2.17 Ventosas de duplo efeito modelo Fucoli ou equivalente, com filtro, com valvula de fecho ou abrtura incorporada de DN=1´´ em FFD, PN16 UN 4
21 2.18 Marco de ventosa de betão, pintado a azul escuro agua, com tampa em FFD pintada a branco UN 4
22 2.19 Bocas de incendio modelo Fucoli ou equivalente em FFD, PN16, com saida Storz e com valvula suplementar de abertura e fecho de DN=1 1/2´´ UN 5
23 2.20 Marco de boca de incendio em betão pintado a vermelho com tampa em FFD pintada a branco UN 5
24 2.21 Caixa de contadores normalizada com visor, de embutir em parede, com tubagens de chegada em PVC hidronil PN16 DN=1´´, com junta de transição PEAD para PVC,

joelho de latão de DN=1´´ PN16, com 2 valvulas de esfera de DN=1´´ uma a montante e outra a jusante do contador e pontas de tubo hidronil necessarias, com abertura
e fecho de roços em paredes e remates

UN 18

25 2.22 Murete técnico em blocos de betão 50x20x20 com 1,20mx1,20m para suporte do contador rebocado e pintado a branco incluindo fundação em betão e remates
necessarios

UN 18

26 2.23 Tes em FFD, PN16, DN 90 x 90 x 90 com uniões adequadas para PEAD, PN16, DN=90mm incluindo maciços de fixação UN 4
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27 2.24 Ensaio de pressão e estanquidade necessário a 12,5 kgf/cm2 em toda a tubagem, por partes UN 1
28 2.25 Sondagens necessárias UN 3
29 2.26 Criação de suportes de conduta em aquedutos na berma da estrada UN 3
30 2.27 Corte e remoção de pavimento betuminoso em travessias na largura média de 1,2m m2 250
31 2.28 Reposição de pavimento betuminoso incluindo rega de impregnação com emulsão adequada na espessura média de 7cm m2 250
 3 Abastecimento a Partir de Fontainhas
 3.1 Conjunto válvula redutora de pressão no inicio da rede à cota 410m para ter pressão aceitavel na extremidade da conduta a cota 350m, composta por:

32 3.1.1 Estrutura involucro com dimensões em planta de 2,0 m x 1,50 m e altura de 1,50 m uteis, a 2 m da estrada, com paredes em blocos de cimento 50 cm x 20 cm x 15 cm,
laje soleira em betão com 15 cm de espessura e laje tecto em betão com 15 cm de espessura, devidamente impermeabilizada com tela asfaltica, com portas de abrir em
chapa e perfis tubulares de aço galvanizado, rebocada e pintada pelo interior e exterior a branco, incluindo ferragens

UN 1

33 3.1.2 Valvula de seccionamento em FFD, PN16, DN90 para PEAD incluindo válvula, haste de manobra, tubo involucro de haste de protecção, cabeça móvel em FFD
normalizada para o by pass

UN 1

34 3.1.3 Tês em FFD, PN16, DN90 para PEAD, incluindo maciços em betão de travamento UN 2
35 3.1.4 Curvas em FFD, PN16, DN=90mm, com uniões de flanges UN 4
36 3.1.5 Valvulas de FFD, PN16, DN=90mm de flanges, ao ar, com volante de manobra e de cunha elastica UN 2
37 3.1.6 Filtro normalizado, em Y de FFD, PN16, DN=90mm, com uniões de flanges UN 1
38 3.1.7 Manometros de pressão incluindo picagem e vedação em conduta para tomada de carga UN 2
39 3.1.8 Valvula redutora de pressão da Dorot ou ClaVall ou equivalente com uniões de flanges e DN=90mm em FFD, PN16 UN 1
40 3.1.9 União de desmontagem em FFD, PN16, DN=90mm com uniões em flanges UN 3
41 3.1.10 Tubagem de FFD, PN16, de flanges, DN=90mm, em unidades de 1m UN 4
42 3.1.11 Tubagem de FFD, PN16, de flanges, DN=90mm, em unidades de 2m UN 2
43 3.1.12 Abertura de Vala com Valadeira para britagem e reincorporação em vala do material britado adequado, com transporte de sobrantes a vazadouro na berma da estrada e

travessias, da conduta de distribuição de 0,80 m x 0,80 m x 1973 m
m3 1262,72

44 3.1.13 Almofada de po de pedra envolvendo a tubagem distribuidora numa espessura minima abaixo e acima de 20cm m3 789,2
45 3.1.14 Aterro em material proveniente da escavação ou tout - venant quando for necessário para conduta m3 473,52
46 3.1.15 Tubagem em PEAD, PN16, DN90 incluindo uniões por eletrosoldadura feitas por pessoa habilitada ou acessorios adequados em FFD, PN16, para PEAD m 1973
47 3.1.16 Fita sinalizadora de conduta de águas em material plastico imputrescivel Azul sobre o po de pedra m 1973
48 3.1.17 Tubagem sumplementar em PP, SN8, DN110, cor verde de telecomunicações com extremidades tamponadas m 1973
49 3.1.18 Valvula de seccionamento em FFD, PN16, DN90 para PEAD incluindo válvula, haste de manobra, tubo involucro de haste de protecção, cabeça móvel em FFD

normalizada
UN 1

50 3.1.19 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais domiciliarios e de ventosa de DN=1´´ UN 2
51 3.1.20 Tubagem de ramais para ramais domiciliarios e ventosas em PEAD, PN16, DN=1´´ m 50
52 3.1.21 Ventosas de duplo efeito modelo Fucoli ou equivalente, com filtro, com valvula de fecho ou abrtura incorporada de DN=1´´ em FFD, PN16 UN 3
53 3.1.22 Marco de ventosa de betão, pintado a azul escuro agua, com tampa em FFD pintada a branco UN 3
54 3.1.23 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais de bocas de incendio de DN=1 1/2´´ UN 2
55 3.1.24 Bocas de incendio modelo Fucoli ou equivalente em FFD, PN16, com saida Storz e com valvula suplementar de abertura e fecho de DN=1 1/2´´ UN 2
56 3.1.25 Marco de boca de incendio em betão pintado a vermelho com tampa em FFD pintada a branco UN 2
57 3.1.26 Tês em FFD, PN16, DN90 para PEAD, incluindo maciços em betão de travamento UN 1
 4 Fontaínhas

58 4.1 Abertura de Vala com Valadeira para britagem e reincorporação em vala do material britado adequado, com transporte de sobrantes a vazadouro na berma da estrada e
travessias, de 0,80mx0,80mx2500m

m3 1600

59 4.2 Almofada de po de pedra envolvendo a tubagem distribuidora numa espessura minima abaixo e acima de 20cm m3 1000
60 4.3 Aterro em material proveniente da escavação ou tout - venant quando for necessário para conduta m3 600
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61 4.4 União multimaterias PVC, PN10, DN 90 para PEAD, PN16, DN 90 para ligação a conduta existente com remoção da junta cega existente e demais trabalhos necessários UN 1
62 4.5 Tubagem em PEAD, PN16, DN90 incluindo uniões por eletrosoldadura feitas por pessoa habilitada ou acessorios adequados em FFD, PN16, para PEAD m 2500
63 4.6 Fita sinalizadora de conduta de águas em material plastico imputrescivel Azul sobre o po de pedra m 2500
64 4.7 Tubagem sumplementar em PP, SN8, DN110, cor verde de telecomunicações com extremidades tamponadas m 2500
65 4.8 Valvula de seccionamento em FFD, PN16, DN90 para PEAD incluindo válvula, haste de manobra, tubo involucro de haste de protecção, cabeça móvel em FFD

normalizada
UN 7

66 4.9 Abertura de Vala com Valadeira para britagem e reincorporação em vala do material britado adequado, com transporte de sobrantes a vazadouro na berma da estrada e
travessias, para ramais domiciliarios, de ventosas, de bocas de incendio, de 0,80mx0,80mx340m

m3 320

67 4.10 Almofada de po de pedra envolvendo as tubagens dos ramais numa espessura minima abaixo e acima de 20cm m3 200
68 4.11 Aterro em material proveniente da escavação ou tout - venant quando for necessário para ramais m3 120
69 4.12 Tubagem de ramais para ramais domiciliarios e ventosas em PEAD, PN16, DN=1´´ m 500
70 4.13 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais domiciliarios e de ventosa de DN=1´´ UN 36
71 4.14 Tomadas em carga em FFD, PN16 com garras GFIX para PEAD de DN90 com saida para ramais de bocas de incendio de DN=1 1/2´´ UN 5
72 4.15 Valvulas angulares em FFD, PN16, para corte de ramais de Ventosa e domiciliarios de DN=1´´ incluindo haste de manobra, tubagem protecção haste, cabeça móvel em

FFD normalizada
UN 36

73 4.16 Valvulas angulares em FFD, PN16, para corte de ramais de bocas de incendio de DN=1 1/2´´ incluindo haste de manobra, tubagem protecção haste, cabeça móvel em
FFD normalizada

UN 5

74 4.17 Junta cega em FFD, PN16, para conduta DN=90 de PEAD PN 16, incluindo maciço de fixação de topo UN 5
75 4.18 Ventosas de duplo efeito modelo Fucoli ou equivalente, com filtro, com valvula de fecho ou abrtura incorporada de DN=1´´ em FFD, PN16 UN 2
76 4.19 Marco de ventosa de betão, pintado a azul escuro agua, com tampa em FFD pintada a branco UN 2
77 4.20 Bocas de incendio modelo Fucoli ou equivalente em FFD, PN16, com saida Storz e com valvula suplementar de abertura e fecho de DN=1 1/2´´ UN 5
78 4.21 Marco de boca de incendio em betão pintado a vermelho com tampa em FFD pintada a branco UN 5
79 4.22 Caixa de contadores normalizada com visor, de embutir em parede, com tubagens de chegada em PVC hidronil PN16 DN=1´´, com junta de transição PEAD para PVC,

joelho de latão de DN=1´´ PN16, com 2 valvulas de esfera de DN=1´´ uma a montante e outra a jusante do contador e pontas de tubo hidronil necessarias, com abertura
e fecho de roços em paredes e remates

UN 34

80 4.23 Murete técnico em blocos de betão 50x20x20 com 1,20mx1,20m para suporte do contador rebocado e pintado a branco incluindo fundação em betão e remates
necessarios

UN 34

81 4.24 Tes em FFD, PN16, DN 90 x 90 x 90 com uniões adequadas para PEAD, PN16, DN=90mm incluindo maciços de fixação UN 4
82 4.25 Ensaio de pressão e estanquidade necessário a 12,5 kgf/cm2 em toda a tubagem, por partes UN 1
83 4.26 Sondagens necessárias UN 3
84 4.27 Criação de suportes de conduta em aquedutos na berma da estrada UN 4
85 4.28 Corte e remoção de pavimento betuminoso em travessias na largura média de 1,2m m2 250
86 4.29 Reposição de pavimento betuminoso incluindo rega de impregnação com emulsão adequada na espessura média de 7cm m2 250
 4.30 Conjunto válvula redutora de pressão no inicio da rede à cota 410m para ter pressão aceitavel na extremidade da conduta a cota 350m, composta por:

87 4.30.1 Estrutura involucro com dimensões em planta de 2,0 m x 1,50 m e altura de 1,50 m uteis, a 2 m da estrada, com paredes em blocos de cimento 50 cm x 20 cm x 15 cm,
laje soleira em betão com 15 cm de espessura e laje tecto em betão com 15 cm de espessura, devidamente impermeabilizada com tela asfaltica, com portas de abrir em
chapa e perfis tubulares de aço galvanizado, rebocada e pintada pelo interior e exterior a branco, incluindo ferragens

UN 1

88 4.30.2 Valvula de seccionamento em FFD, PN16, DN90 para PEAD incluindo válvula, haste de manobra, tubo involucro de haste de protecção, cabeça móvel em FFD
normalizada para o by pass

UN 1

89 4.30.3 Tês em FFD, PN16, DN90 para PEAD, incluindo maciços em betão de travamento UN 2
90 4.30.4 Curvas em FFD, PN16, DN=90mm, com uniões de flanges UN 4
91 4.30.5 Valvulas de FFD, PN16, DN=90mm de flanges, ao ar, com volante de manobra e de cunha elastica UN 2
92 4.30.6 Filtro normalizado, em Y de FFD, PN16, DN=90mm, com uniões de flanges UN 1
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93 4.30.7 Manometros de pressão incluindo picagem e vedação em conduta para tomada de carga UN 2
94 4.30.8 Valvula redutora de pressão da Dorot ou ClaVall ou equivalente com uniões de flanges e DN=90mm em FFD, PN16 UN 1
95 4.30.9 União de desmontagem em FFD, PN16, DN=90mm com uniões em flanges UN 3
96 4.30.10 Tubagem de FFD, PN16, de flanges, DN=90mm, em unidades de 1m UN 4
97 4.30.11 Tubagem de FFD, PN16, de flanges, DN=90mm, em unidades de 2m UN 2
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