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1. DESCRIGAO DOS TRABALHOS

1.1 GENERALIDADES

Fazem parte integrante do presente CADERNO DE ENCARGOS / CONDICOES
TECNICAS todos os fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execucéo, descritos nas

listas de precos e mapas de acabamentos que o Empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O Empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da Fiscalizagdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndo serdo atendidas quaisquer reclamacgfes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos.

Dever-se-a ainda contar com a execucao dos trabalhos e fornecimentos, que, embora ndo
explicitamente descritos neste Caderno de Encargos, sejam necessarios ao bom

acabamento da obra.

Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos deverdo ser realizados
de modo a evitar a mistura de materiais diferentes, bem como a conservacédo e todos os
encargos inerentes, serdo por conta do Empreiteiro.

Os trabalhos que constituem a presente Empreitada deverédo ser executados com toda a
solidez e perfeicdo, e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre
diversos processos de construcdo, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre
escolhido aquele que conduz a maior garantia de duracéo e acabamento.

Os materiais a empregar serdo sempre de boa qualidade, deverdo satisfazer as condi¢cdes
exigidas pelos fins a que se destinam e ndo poderédo ser aplicados sem a prévia aprovacgao
da Fiscalizagéao.

Todos os materiais a empregar devem obedecer a :

a) Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificacbes deste caderno de
Encargos;

b) Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, desde

gue nao existam normas nacionais aplicaveis.
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Os materiais pré-fabricados de betdo, metalicos, PVC ou outros devem ser acompanhados,
aquando da sua entrada em estaleiro, de certificados de origem e qualidade de fabrico,
passados pelo fabricante, comprovativos das especificacdes constantes deste Caderno de
Encargos. Estes materiais, além das normas e regulamentos nacionais e estrangeiros ja
referidos, devem cumprir as especificacdes préprias do fabricante.

As dimensdes e os materiais constituintes deverdo ainda apresentar as caracteristicas
descriminadas neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que patenteadas

e previamente aprovadas pela Fiscalizac¢&o.

O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalizacdo, podera empregar materiais diferentes
dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duragéo, conservacdo e aspeto da

obra, ndo forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da Empreitada.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de, durante e apds a execucao dos trabalhos, e sempre
gue o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcdo esta de
acordo com o estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras
e mandar proceder as analises, ensaios e provas em laboratérios oficiais & sua escolha. Os
encargos dai resultantes sdo por conta do Empreiteiro. O disposto nesta condigdo néo
diminui a responsabilidade que cabe ao Empreiteiro na execuc¢éo da obra.

Constituem encargos do Empreiteiro a instalacdo das canalizagbes para a conducédo da
agua para a obra, a sua ligacdo a conduta da rede de abastecimento publico e bem assim o

pagamento da 4gua em todos os trabalhos da Empreitada a eles ligados.

Antes do inicio de qualquer trabalho, o Empreiteiro devera dar imediato conhecimento a
Fiscalizacdo de qualquer erro de dimensionamento que verifigue no projeto, cabendo-lhe
toda a responsabilidade pelas correcdes de diferencas que posteriormente se venham a
verificar, mesmo que isso obrigue a demolir trabalho ja executado.

O Empreiteiro devera ter na obra o material topogréafico necessario a implantacdo e

verificag&o dos trabalhos.




.rf % ‘x.-. ij\w }u -1; !Z::
% oR .
"x} et e the W4 Qm’

CAMARA MUNICIPAL

1.2 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.2.1 LIMPEZA, DESMATAGAO E DECAPAGEM

As superficies de terrenos a escavar ou a aterrar, devem ser previamente limpas de
construcdes, pedra grossa, detritos e vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores) conservando
todavia a vegetacao sub-arbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.

A limpeza ou desmatagédo deve ser feita em toda a area abrangida pelo projeto, e inclui a
remocao das raizes e dos remanescentes dos cortes de arvores.

Quando a fundacédo do aterro é caracterizada co compressivel, a desmatacao ndo devera
incluir, em principio, as espécies arbustivas.

Nas situacdes em que esteja prevista a utilizacdo de geotéxtil a desmatacao devera incluir
todas as espécies cujo porte possa causar danos ao geotéxtil. Nestes casos nado se

procederd ao seu desenraizamento.

A vegetacdo arblrea e arbustiva existente e que sera preservada, sera protegida dos
trabalhos de construcdo e das &reas de circulacdo. A identificacdo e isolamento destas
areas devem ser claros, através de vedacdo, e o material utilizado serd duravel e
resistente. A remocao de qualquer exemplar arbéreo ou arbustivo devera ser assinalada e
comunicada a Fiscalizacao pelo Empreiteiro. A remoc¢éo de tais exemplares de vegetagdo

s6 serd efetuada apds a aprovacao da Fiscalizagéo.

A areas dos terrenos a escavar devem ser previamente decapadas da terra aravel e da
terra vegetal ou com elevado teor de matéria organica qualquer que seja a sua espessura.
Esta operacdo deve ser sempre estendida as areas a ocupar pelos caminhos paralelos ou
outros equipamentos (restabelecimentos, areas de servigo etc.) e ser executado de forma

bastante cuidada para evitar posteriores contamina¢des dos materiais a utilizar nos aterros.

A terra vegetal proveniente da decapagem sera aplicada imediatamente ou armazenada
em locais aprovados pela Fiscalizagdo para posterior aplicacdo ou conduzidas a depdésito
definitivo, ficando a cargo do Adjudicatario quaisquer indeminizacdes que porventura

tenham lugar. Nao é permitida a colocacao proviséria em cordéo ao longo do tragado.

Desde que, por razbes ambientais, ndo haja a conveniéncia em salvaguardar todas as
terras vegetais disponiveis, e no caso de solo de fundagdo nao ser compressivel, a
decapagem so6 deve ser realizada quando os aterros tiverem uma altura ndo superior a 3
metros.

Acresce precisar que a operacao de decapagem, definida em projeto, nada tem a ver com

12
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saneamentos.

Todos os entulhos, lixos e desperdicios resultantes da construcdo da obra deverdo ser

removidos a vazadouro.

A aplicacdo destas normas serd assegurada pelo Empreiteiro e inclui as medidas de
protecdo descritas, assim como todos os trabalhos de manutencédo (mecanicos, quimicos e

bioldgicos do solo, etc.), durante todo o periodo em que durem os trabalhos de construcao.

1.2.2 SANEAMENTOS NA FUNDACAO DE ATERROS OU NO LEITO DO PAVIMENTO EM ESCAVACAO

Entende-se por saneamento a remoc¢éo de solos de ma qualidade.

Estes trabalhos, normalmente realizados na preparacao das fundag¢es dos aterros ou a
cota onde assenta o do leito do pavimento em escavacao, incluem ainda, o seu transporte
a vazadouro, o espalhamento de acordo com as normas de boa execucéo de modo a evitar
futuros escorregamentos e altera¢des no sistema de drenagem natural e as indeminizacdes
a pagar por deposito.

Para efeitos de medicdo, s6 serd considerado como saneamento quando esta remogé&o for
realizada em zonas pontuais e quando haja necessidade de se recorrer a equipamento
especifico para este fim como seja 0 caso junto as linhas de 4gua ou zonas de abatimento

de pavimento.

1.2.3 ESTALEIRO, ACESSOS E FRENTES DE OBRA

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, devera obedecer
as normas estabelecidas em vigor. A degradacdo inerente a ocupacédo do estaleiro deve

ser recuperada pelo Empreiteiro, e a sua custa, assim que este for retirado.

As frentes de obra serdo iluminadas, limpas e seguras. As frentes de obra e o estaleiro
deverao ser vedados com barreiras provisérias, visualmente agradaveis e opacas, com
alguma percentagem de painéis transparentes, por forma a permitir, por parte da populagao
residente, um acompanhamento do avango das obras.

A degradacdo inerente a ocupacdo do estaleiro, acessos temporarios e atividades de
construcdo sera posteriormente recuperada e integrada paisagisticamente pelo Empreiteiro,

apos a conclusédo das obras.
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1.2.4 PROTECAO DA TERRA ARAVEL

Para se evitar a destruicao do solo (terra aravel), devera proceder-se as seguintes medidas

de preservacgao/protecao:

e A equipa projetista definira em reunido prévia ao inicio dos trabalhos de
movimentacdo de terras, todo o solo localizado no interior dos limites de
intervencao a reutilizar em zonas verdes, o qual serd previamente decapado para
obtencdo de terra aravel, numa espessura média de 0,40 m e armazenado em
“pargas” em locais de facil acesso, para posterior reutilizagao;

e A zona escolhida para armazenamento da terra vegetal proveniente da
decapagem serd sujeita a aprovacao da Fiscalizacdo, devendo possuir boa
drenagem. A &area deve primeiro ser cuidadosamente limpa de vegetacéo;

e A terra viva serd armazenada em pargas cujas dimensbes ndo excedam 1,50
metros de altura e 4,00 metros na face superior;

e As “pargas” de forma trapezoidal, estreitas e compridas, deverao ter 2,5 a 3 m de
largura da base e 1 a 1,5 m de altura, com a parte superior ligeiramente convexa
para permitir boa infiltragdo da agua. A terra acumulada ndo devera ser pisada
nem calcada e serd protegida com vedacao apropriada;

e Caso o armazenamento se mantenha por mais de um ano, devera proceder-se a
incorporacgédo de fertilizantes quimicos e orgéanicos ou, em alternativa, deveréo ser
semeadas com vegetacdo herbdcea com o objetivo de garantir o arejamento e a
manutenc¢do das caracteristicas fisico-quimicas da terra. Para tal, utilizar-se-4 uma
leguminosa, como, por exemplo, o Lupinus luteus (tremocilha), que sera enterrada
guando em floracgéo;

e O espalhamento do solo em camada uniforme sobre as areas a revestir devera ser
precedido de operagfes de descompactagdo da superficie que o ird receber, de
preferéncia antes do Outono;

e N&o é permitido contaminar os solos na area de projeto com produtos nocivos:
aguas utilizadas na construcdo, corantes, dissolventes, 6leos minerais, acidos,
lixivias, cimento ou outros aglomerantes;

e Nao devem ser efetuadas regas com aguas residuais da construcao;

e Nao é permitido fazer lume dentro da area alvo de requalificacéo paisagistica;

e Nao é permitido verter aguas da construcdo sobre os solos na area de

intervencao.
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1.2.5 PROTECAO DA VEGETAGAO EXISTENTE

A vegetacdo arbdreo-arbustiva e herbacea, existente nas areas nao atingidas por
movimentos de terra, ainda que no interior dos limites da area de intervencédo sera
protegida, de modo a nédo ser afetada com o movimento de maquinas e viaturas, ou pela

localizacéo de estaleiros, depdsitos de materiais, instalagées de pessoal ou outras.

Competira ao Empreiteiro tomar as disposi¢fes adequadas para esse efeito, depois de
submetidas a Fiscalizagdo, designadamente instalando vedacdes e resguardos em todas
as areas onde se desenvolvem trabalhos, incluindo as zonas de estaleiro e parques de

maquinas, e em todas as areas onde for conveniente e/ou necessario.

Antes do inicio da desmatacdo da zona onde a requalificacdo vai ser implementada,
incluindo a abertura de novos acessos, os exemplares de &rvores ou arbustos que
apresentem valor ecolégico ou ornamental que segundo o RUEM justifique o custo de
protecdo ou o seu transplante, deverdo ser marcados com cintas e proceder-se ao seu

transplante de acordo com as condi¢8es Otimas para cada espécie.

As areas onde ocorram trabalhos com meios mecéanicos ou acdes suscetiveis de provocar
compactagbes ou outras acdes fisicas prejudiciais as arvores ou arbustos a manter,
deverdo ser delimitadas com vedacdes efémeras em madeira ou outros materiais similares,
de forma a proteger eficazmente os elementos arbéreos (tronco, copa e sistema radicular).
Estas vedacgdes/prote¢cfes deverdo ser colocadas com um afastamento minimo ao tronco
de 3,5 vezes o perimetro do tronco medido a 1 metro do solo (P.A.P.), atingindo um minimo
de 1,5m a 1,2 m de altura.

Qualquer acéo de obra que preveja uma maior aproximacéo (inferior a 3,5 vezes o P.A.P.)
as arvores a preservar ou qualquer escavacdo, em que se observe a necessidade de
intercetar raizes com didmetros superiores a 2 cm, devera ser previamente acordada com a

Fiscalizacéo.

A par das medidas atras enunciadas devera cumprir-se na integra o “Regulamento dos
Parques e Espacos Verdes Municipais”, Edital n°216/2011, Cap. IV — “Da Protecéo das
Arvores”, onde esta definida a postura municipal sobre a Protecdo de Arvores e Arbustos

em Arruamentos Publicos, Parques e Jardins Municipais.
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1.3 IMPLANTACAO

N

Antes de se iniciar qualquer trabalho o Empreiteiro procederd, a sua custa, a

implantacdo e demarcacao definitiva das obras a executar.

O Empreiteiro tera um prazo de 5 dias Uteis para verificacdo no local e apresentacao,
se for caso disso, de observa¢des assinalando as deficiéncias que eventualmente

encontre, deficiéncias que serédo objeto de uma verificagdo com o Dono de Obra.

As implantacdes e demarcacdes serdo verificadas pela Fiscalizagdo, que as aprovara

no caso de estarem conforme o projeto.

Para que o Empreiteiro execute a implantagdo dos trabalhos, a Fiscaliza¢céo indicara
o locais ou locais em que ele devera colocar uma ou as marcas de nivelamento
necessarias, bem definidas, verificadas pela Fiscalizacdo e nas quais se apoiaréo as

implantacfes ou piquetagem.

Todos os danos resultantes da ndo observacdo destas normas serdo integralmente

suportados pelo Empreiteiro.

1.4 HIGIENE, SEGURANGCA E SINALIZACAO

O Empreiteiro devera colocar sinalizacao nas vias de acesso, na area envolvente da
obra e em todos os pontos em que se considere necesséario, de forma a alertar os

utentes para a existéncia de possiveis perigos.

Serdo da responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de
sinalizacao, ou a sua deficiéncia, possam ocasionar quer a obra, quer a terceiros.

O Empreiteiro é obrigado a cumprir o estipulado em todos os documentos de
prevencdo de riscos profissionais (nomeadamente, no Plano de Seguranca e de

Saude, Procedimentos gerais de seguranca, etc.) e na legislacdo aplicavel em
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matéria de seguranca e saude.

E responsabilidade do Empreiteiro e dos Subempreiteiros a manutencdo de um
técnico responsavel pela Higiene, Seguranca e Saude no trabalho aceite pelo Dono
da Obra, podendo este determinar a qualquer momento a sua substituicdo nos casos
de reconhecida falta de competéncia, de assiduidade ou empenho e dedicacdo na

funcéo.

E também da sua responsabilidade a garantia dos seguros de acidentes de trabalho e
outros que devam ser exigidos face a riscos especiais, verificando-se no inicio dos
trabalhos a sua validade e forma de cobertura. Esta deve abranger todo o pessoal
empregue no estaleiro, incluindo os Subempreiteiros e trabalhadores independentes.
Copias das apodlices destes seguros deverdo constar do processo do Plano de

Seguranca e de Saude.

Devem ser fornecidos semanalmente a Fiscalizacdo, os dados relativos ao pessoal
em obra, nomeadamente n.°. de trabalhadores, n.°. de horas de trabalho, listagens de
incidentes e das inspecB8es médicas aos trabalhadores. Deve igualmente, comprovar-
se a legalidade da situacdo dos novos trabalhadores n&do nacionais, mediante a
apresentacdo dos seus documentos de legalizagcdo de permanéncia em territorio

nacional e da autorizacdo de trabalho em Portugal.

1.5 TRANSPORTE DE TERRAS

Incluem-se em transporte de terras as seguintes operacdes de conducédo das terras
gue ocorram nNos seguintes percursos:

- dos locais de extracao aos vazadouros ou depdsitos permanentes;
- dos locais de origem aos aterros previstos;

- dos locais de aquisicdo aos locais dos aterros com 0S compostos organicos

compactados;
- do depésito da obra para o local do aterro.

Em qualquer regime de Empreitada, os erros ou omissbées do projeto ou do Caderno
de Encargos relativos a natureza e quantidade dos materiais a transportar, aos

percursos e as condi¢cfes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a
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suspenséo ou interrupgéo dos trabalhos, constituindo obrigagdo do Empreiteiro dispor

oportunamente do equipamento necessario.

O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar
danos as obras em curso ou as construcdes existentes.

Eventuais danos nas constru¢g8es ou vias de comunicagdo imputaveis ao transporte,

no dmbito da obra, serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

O Empreiteiro obrigatoriamente garantirA a manutencdo e limpeza dos trajetos
utilizados, dentro e fora do estaleiro.

Os danos causados nas vias publicas, as eventuais licencas de transporte especial,
0s embaragos ao transito ou quaisquer outras responsabilidades perante terceiros,
resultante do tipo de equipamento e das operacBes de transporte de terras seréo

encargo do Empreiteiro.

O critério de medicdo é o metro cubico, medido pelas figuras geométricas da
escavacdo, sem considerar empolamentos, incluindo carga, transporte, descarga,
espalhamento, eventuais indemnizacdes por depdsito: terras ou produtos de

escavacédo conduzidos a vazadouro fora da obra.

As condi¢c6es de preco do frete compreendem carga, transporte e descarga de

produtos da escavac¢ao que se destinem a vazadouro fora do local da obra.

1.6 LIMPEZAS GERAIS

O objetivo da presente especificacdo é a definicdo das regras a cumprir na execuc¢ao

de limpezas gerais da area a intervir:

Antes de iniciar qualquer das fases de um trabalho, o Empreiteiro deve proceder a
limpeza da area de intervencdo com retirada de todos os materiais estranhos — lixos,

troncos mortos, vegetacdo morta, pedras, restos de cimentos e outros objetos, etc..

O Empreiteiro deverd manter durante toda a fase de obra a area de intervencéo limpa

de lixos e materiais estranhos a execugédo dos trabalhos.
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No final dos trabalhos o Empreiteiro devera proceder a limpeza da totalidade da area

de intervencéo.

Serad da responsabilidade do Empreiteiro a remocdo de todos o0s materiais a

vazadouro externo a zona de intervencéo.

1.7 DEMOLICOES

As demolicbes a executar deverdo ser as previstas na Planta de Amarelos e

Vermelhos, de acordo com o projeto.

1.8 PIQUETAGEM E IMPLANTAGCAO TOPOGRAFICA

Apés as limpezas e desmatacdes previstas, dez dias Uteis antes de iniciar qualquer

das fases de trabalho, o Empreiteiro deve proceder a implantacdo do projeto e

piquetagem, com base nos desenhos da Especialidade em suporte informatico.

A altimetria encontra-se inscrita nos desenhos e corresponde ao Nivelamento Geral
do Pais (N.G.P.). Dentro do recinto existem marcac¢des - referéncia fixas, referidas
agueles sistemas para suporte as piquetagens a efetuar. Estas estacdes serao

indicadas pela Fiscalizacéo.

O plano de implantacdo e piquetagem sera submetido, pelo Empreiteiro, a aprovacao

do Dono da Obra que o aprovara ou modificard no prazo de 10 dias Uteis.

O Empreiteiro devera dar imediato conhecimento a Fiscalizagdo de quaisquer

desajustamentos que por ventura encontre nas dimensdes e cotas.

Na piquetagem dos trabalhos, seré@o utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de
madeira com 8 a 10cm de didmetro na cabeca, cravadas pelo menos 50cm. Estas
mestras serdo niveladas e numeradas sendo as cotas das suas cabecas ligadas a

marcacdes de referéncia fixa.
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O Empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a
recoloca-las a sua custa em condigdes idénticas, quer em posicdo definitiva, quer
numa outra, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de o0 Dono da Obra ter

concordado com a modificacdo da piquetagem.

A Fiscalizacdo podera em qualquer ocasido proceder a verificacao das implantacdes
efetuadas, sem que dai resulte qualquer alteracdo nas obrigacdes e
responsabilidades futuras do Empreiteiro. O Empreiteiro fornecera todo o pessoal

necessario a realizacao de qualquer verificagdo da implantacao.

1.9 MOVIMENTO DE TERRAS

O trabalho de movimento de terras compreende a execucdo de escavacdes e aterros
e ainda os trabalhos de compactacéo, regularizagcdo e acabamento, tudo de acordo
com as dimensfes e cotas do projeto e especificagbes do presente Caderno de
Encargos.

O material escavado, depois de selecionado, poderd ser utilizado na construcdo de
aterros ou em funda¢des de pavimentos, se tal for previsto no projeto ou nas
condi¢cdes técnicas e autorizado pela Fiscalizagdo, mas sempre de acordo com as
indicacfes desta.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de alterar rasantes e cotas do projeto, se dai
resultar uma maior economia para a obra ou se isso for julgado conveniente para a

melhoria do trabalho, sem que tal traga modificag6es ao preco unitario proposto.

Apo6s uma decapagem geral das zonas a escavar, tal como previsto nas Medidas
Cautelares, as escavacdes serdo executadas de forma a que o terreno fique a cotas
superiores as definitivas, para que apos a compactagdo se obtenham as cotas do

projeto.
Se o Empreiteiro, por negligéncia ou outro motivo escavar o terreno abaixo das cotas
indicadas, devera corrigir essas zonas escavadas em excesso, com materiais e

processos indicados pela Fiscalizac&o, sem direito a qualquer indemnizagéo.

Se, durante a execucdo dos trabalhos, for necessario intercetar o sistema de
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drenagem superficial ou subterraneo, sistemas de esgotos, condutas ou estruturas
semelhantes e enterradas, sera da responsabilidade do Empreiteiro a adogdo de
todas as medidas necessarias para manter em funcionamento os referidos sistemas
ou estruturas, devendo o Empreiteiro informar a Fiscalizacdo que dard as devidas

instrucdes e, se necessario, tomara as providéncias que se imponham.

1.10 MODELACAO DO TERRENO
As zonas verdes deverdo ser modeladas tendo em consideracdo as cotas propostas, pelo
gue sera necessario modelar o terreno estabelecendo uma correta articulagdo com os

pavimentos, muros e muretes de contencéo de terra definidos em projeto.

Também para escoamento das aguas pluviais, a implantagdo dos pavimentos deverd ter
inclinagdes para os arruamentos, caldeiras e zonas verdes projetadas.

NOTA IMPORTANTE: antes do inicio do trabalho o Empreiteiro devera proceder a

uma piguetagem rigorosa dos trabalhos, devendo participar por escrito a Fiscalizacdo

qualquer anomalia que encontre devida a incorrecdes do projeto.

1.11 REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

A implantagéo das grelhas e sumidouros devera ser feita de acordo com os trabalhos
e as cotas de implantacdo definidas nas pecas desenhadas. Os trabalhos de
execucdo da rede de drenagem incluem a construcdo de sumidouros, caleiras, caixas

de visita, caixas de rececdo e fornecimento e colocac¢ao de coletores e drenos.

Em todas as mudancas de direcdo e com um certo espagcamento nos trogos retos,

serdo construidas caixas de visita.

A rede com o tracado dos coletores apresentados nos respetivos planos da
Especialidade é essencialmente diagramétrica. A localizacdo exata de todos os
sumidouros, caleiras e caixas de visita, deve ser estabelecida pelo Empreiteiro na
altura da construgdo. Por facilidade de representacao gréfica, alguns dos 6rgédos de

drenagem podem néo ser representados no local exato de implantacéo.

21



CASCAIS

G oo O gt e o s Ot

CAMARA MUNICIPAL

As caixas de rece¢do destinam-se a receber as aguas recolhidas pelos drenos que
em seguida serdo encaminhadas, através de coletores para a restante rede de
drenagem. Deste modo, evita-se o desperdicio de geodreno a fazer atravessamentos
debaixo de pavimentos impermeaveis.

A ligacdo da rede de drenagem superficial sera feita em obra, com ligacdo a rede

geral de esgotos pluviais (de acordo com o Projeto da Especialidade).

A entrega das telas finais devidamente cotadas e informadas de acordo com a
execucao em obra, devera ser facultada pelo Empreiteiro, em conformidade com o
exigido pelas Aguas de Cascais.

1.12 FUNDACOES

As fundagdes deverdo atingir as cotas indicadas no projeto.

Devem ser tomadas todas as precauc¢des no sentido de evitar o remeximento ou
decomposicdo do terreno em que se apoiam as estruturas. Para tal, sempre que as
caracteristicas do solo o aconselhem, procurar-se-a reduzir ao minimo o intervalo de

tempo entre a escavacdo e a betonagem de preenchimento de volumes escavados.

Os trabalhos de escavacdo devem ser conduzidos de modo a se impedir o fluxo de

agua as paredes das escavagdes, as quais devem de ser mantidas sem agua.

O enchimento dos caboucos e a execucdo de fundagdes de tipo especial serdo
efetuados pela forma e com o0 emprego dos materiais fixados no Projeto.

Na sua execucdo o Empreiteiro devera prever a realizagdo dos trabalhos inerentes a
essas fundacBes, bem como a travessia de canalizacdes e cabos, que porventura

existam, sendo responsavel por quaisquer danos que lhes ocasione.

Antes de se iniciar o enchimento dos caboucos, o Empreiteiro devera certificar-se da
boa compactacdo da base em que assenta a fundacdo, da sua entivagdo, quando
necessaria, e da drenagem das &aguas apds o que solicitarda a aprovacdo da

Fiscalizacéo.
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NOTA IMPORTANTE: Deverdo ser respeitadas todas as cotas altimétricas definidas me

obra e as respetivas inclinacées atribuidas aos pavimentos, devendo por isso ser efetuada

uma piquetagem cuidadosa do terreno para evitar futuras acumulacdes de agua.

1.13 PAVIMENTOS, REMATES E LANCIS

Deverdo ser executados os pavimentos com 0s materiais e estereotomias indicados nas
pecas desenhadas das respetivas Especialidades, devendo ser respeitadas as

profundidades e especificacBes das respetivas caixas de sub-base e base.
Deverdo ser utilizados lancis e remates indicados nas pecas desenhadas das
Especialidades, respeitando-se os materiais especificados, bem como o posicionamento

relativo aos pavimentos ou a zonas verdes adjacentes.

E fundamental a articulacdo entre a planta de pavimentos propostos e a planta de

intervencao no existente, onde estdo indicadas as superficies dos pavimentos a manter.

Piquetagem

A implantag8o dos pavimentos sera feita com o auxilio de estacas cotadas que definam
corretamente 0s contornos e as cotas a estabelecer em obra.

NOTA IMPORTANTE: antes do inicio do trabalho o Empreiteiro devera proceder a

uma piguetagem rigorosa dos trabalhos, devendo participar por escrito a Fiscalizacdo

qualquer anomalia ou duvida que encontre.

1.14 ESCADAS

As escadas serdo construidas de acordo com as indicagbes do projeto geral e da
Especialidade no que respeita aos materiais, estereotomias e dimensionamento, com as
necessarias adaptacdes, aprovadas pelo projetista e/ou Fiscalizacdo, de forma a ser
vencida de forma regular a diferenca de cotas entre as duas plataformas a ligar. As
fundacbes deverdo garantir a estabilidade dos macicos, sendo que, caso se verifique a
necessidade de proceder a alteragdes ao projeto, quanto a este ponto, deverdo estas, caso

sejam propostas pelo Empreiteiro, merecer a aprovacdo do projetista e/ou Fiscalizagao.
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1.15 CALDEIRAS

As caldeiras das arvores (exemplares existentes) serdo executadas com lancil de
calcario, betdo ou metdlico, assentes sobre argamassa de betdo, em caldeiras
retangulares ou circulares, respetivamente, de acordo com a planimetria e

pormenorizacao expressa nas pecas desenhadas.

1.16 REVESTIMENTOS (MATERIAIS INERTES)

Deverao ser utilizados os revestimentos indicados nas pecas desenhadas, de acordo
com as especificacdes técnicas (dimensdo, cor, etc.), bem como a espessura,
remates e posicdo relativa em relacdo aos pavimentos ou zonas verdes na

envolvente.

1.17 MUROS, MURETES E FLOREIRAS

Os muros, muretes e floreiras seréo implantados de acordo com as indicagdes de projeto e
construidos conforme a respetiva pormenorizacdo quanto as suas dimensfes, forma,

materiais utilizados e acabamento superficial.

No caso de muros de suporte de terras, se se verificarem em obra discrepancias entre as
cotas reais do terreno e o que esta previsto em projeto, deverdo ser contempladas as
necessérias alteracdes, a executar segundo indicacdes do projetista e/ ou da Fiscalizacéo,
de forma a garantir a seguranca e estabilidade quer dos muros, quer das terras suportadas.
Estas alteragcfes poderdo igualmente ser propostas pelo Empreiteiro e sujeitas a aprovacao

da Fiscalizagéo.

Deverd ser eficazmente garantida a drenagem interna dos muros construidos, sendo
respeitadas as indicagfes de projeto quanto a drenos, bueiros e camadas drenantes a
instalar. Devera ser assegurada pelo Empreiteiro a ligagao destes sistemas de drenagem
natural da zona, segundo indicacdo de projeto ou, em caso de inexisténcia de indicacbes
precisas quanto a este ponto, mediante proposta do Empreiteiro que sera sujeita a

apreciacao da Fiscalizacéo.
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1.18 MOBILIARIO URBANO, GUARDAS, CORRIMAOS, PORTOES E VEDACOES

O Empreiteiro deverd cumprir na integra as instru¢cdes de montagem do fabricante e devem
de ser realizados todos os trabalhos necessarios para uma perfeita instalagcdo, de acordo
com a localizacédo indicada nas Pecas Desenhas. Deve de ser previamente apresentado

um plano de trabalhos de montagem e instalacédo a Fiscalizacéo.

O fabrico das serralharias s6 podera ser iniciado ap0s a aprovacdo dos materiais pela

Fiscalizacéo.

Se o Empreiteiro pretender apresentar solugfes alternativas, devera submeter a apreciacao
da Fiscalizagéo desenhos de execucéo detalhados e cotados em escala néo inferior a 1:10.
Estes desenhos serdo acompanhados dos certificados de resisténcia dos materiais

respetivos.

Em qualguer caso devera e Empreiteiro comunicar imediatamente a Fiscalizacdo a
existéncia de qualquer erro que tenha encontrado nos métodos de célculo ou ainda de

gualquer solucdo de projeto que Ihe pareca ndo adaptada as funcdes a que é destinada.

Os trabalhos serdo executados segundo as regras da arte e deverdo ser montados de
forma a garantir a necesséria rigidez dos conjuntos, o seu desempeno final e o perfeito

funcionamento das partes moveis que existirem.

Os trabalhos incluirdo todos os elementos metalicos e outros que os compdem e
designadamente todos os 6rgdos de ligacdo tais como rebites, parafusos, porcas, anilhas,
bracadeiras, corddes, de soldadura, etc. Deverao também incluir todas as pec¢as de fixacao

as bases tais como pernes, gatos, grampos, unhas, etc.

O Empreiteiro deve de entregar a Fiscalizacdo o Plano de Manutencdo para todo o
Mobiliario de Apoio, Guardas, Corrimaos, Portdes e Vedacdes, bem como uma Compilagédo

Técnica, incluindo instrugdes de instalagdo e manutencéo.

1.19 ILUMINACAO

A Empreitada engloba os seguintes trabalhos, descritos aqui de forma genérica, incluidos

no Projeto da Especialidade:
e Abertura, preparacéo e tapamento de valas;

e  Fornecimento, montagem e ligacdo de tubos e cabos;

25



CASCAIS

G oo O gt e o s Ot

CAMARA MUNICIPAL

e  Fornecimento, montagem e ligacdo dos aparelhos de iluminacao;

e  Fornecimento, montagem e ligacdo de armarios;

e  Ensaios, medicdes das caracteristicas e colocacdo em servico.
O Empreiteiro, antes do inicio da colocacdo dos pontos de luz, procedera a sua
implantacdo de acordo com indicado nas pecas técnicas com conhecimento da

Fiscalizacéo.

Os espacos publicos, onde se prevé a instalagdo de conjuntos de aparelhos de
iluminacdo, constam das pecas desenhadas e serdo alimentados a partir da rede de

IP da EDP existente nos varios locais, desde armarios de distribuicao.

Deveréo ser colocados negativos em PVC que permitam a implementacéo da rede de

eletricidade.

1.20 REDE DE REGA

1.20.1 CONSIDERACOES GERAIS

Compreende a execuc¢ao do sistema tragcado de forma diagramatica no projeto base
de rega. A localizagdo exata das valvulas, tubos, etc., deve ser estabelecida, pelo
Empreiteiro na altura de construgcdo. O sistema deve ser implantado utilizando,
valvulas, tubos e acesso6rios nas dimens8es e tipos indicados nos planos de rega.
Serd implantado tendo em conta as indicacBes da Fiscalizagcdo e conforme as areas e

localiza¢cGes no plano de rega.

Salvo indicacdo em contrario, incluida na memodria descritiva ou desenhos, a
construcdo do sistema de rega deve incluir o fornecimento, instalacdo e os trabalhos
necessarios ao teste de todas as linhas de tubo, acessorios, valvulas de baioneta (de
acoplamento rapido), valvulas de sectorizacdo e restantes equipamentos, bem como,

a escavacdo, tapamento de valas e todos os trabalhos necesséarios a correta

execucdao do trabalho indicado nos planos e nas especificacdes técnicas.

O Empreiteiro devera fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessario
para garantir que o trabalho de instalagcdo da rede de rega se faca de maneira

aceitavel e dentro dos prazos definidos ou a definir em reunido de obra.
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1.20.2 SUBSTITUICOES

Nenhuma substituicdo de tubo de pequeno diametro sera permitida (menor que 16mm de
didmetro). Qualquer alteracdo nos tubos de maior diametro devera ser proposta e
justificada para aprovacdo da Fiscalizacdo. Todos os tubos com defeito de fabrico ou
entretanto danificados devem ser removidos do local da obra, e na altura em que a
Fiscalizag&o detete essas deficiéncias.

1.20.3 ESTRUTURAS EXISTENTES

A exata localizacdo de estruturas ou instalagbes subterréneas, nédo indicadas nos planos,
deve ser determinada pelo Empreiteiro do sistema de rega e 0 mesmo deve orientar o seu
trabalho de forma a evitar interrupgdes no funcionamento de possiveis instalagcdes ou de
qualquer estrago nas mesmas. Verificando-se prejuizos nessas instalagdes o Empreiteiro

ficara responsével pelos mesmos.

Se forem necessérios pequenos ajustamentos para evitar obstrucées fixas (resultantes de
quaisquer instalacbes subterréneas), esses ajustamentos devem ser propostos ao
projetista para aprovacao.

1.21 REVESTIMENTO VEGETAL

1.21.1 PREPARAGAO DO TERRENO

Para se proceder ao revestimento vegetal ha que preparar o terreno, o que consiste na

execucao das vérias operac¢des, na seguinte ordem:

1. Pequena modelagéo do terreno;

2. Mobilizagdo, mecanica ou manual até 0,20 m de profundidade (cava ou lavoura) em
toda a superficie do terreno, seguida de escarificagdo, gradagem ou recava até 0,10 m
de profundidade nos taludes e restantes areas a recobrir com terra vegetal;

3. Despedrega, ou escolha e retirada de pedras e materiais estranhos ao trabalho,
incluindo troncos de arvores e entulhos, com dimensdes superiores a 0,06 m nos 0,15
m superficiais;

4. Espalhamento quando necessario de terra vegetal, mecanica ou manualmente, de
modo a formar uma camada superficial com aproximadamente 0,15 m de espessura

nas zonas de talude e 0,30 m nas restantes zonas a semear e a plantar;
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5. Regularizacéo prévia, efetuada mecanica ou manualmente;
6. Fertilizagdo quimica e organica com materiais indicados no capitulo “Natureza e

Qualidade dos Materiais” deste Caderno de Encargos.

1.21.2 MODELAGAO FINAL DO TERRENO

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a boa execucao da limpeza e

preparacéo final do solo.

Considera-se como trabalho de modelacdo final um terreno apto a plantar e semear, em
gue o solo se encontre com as condi¢cdes 6timas de composigdo pretendida e com uma

superficie regular, de acordo com cotas de projeto.

1.21.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

Refere-se este capitulo ao fornecimento e incorporacao de terra vegetal em todas as areas

a (trans)plantar e nas covas para plantacdo de arvores, palmeiras, cicadaceas e arbustos.

1.21.4 PLANTACOES E TRANSPLANTACOES

Inclui a preparacao para  transplantacéo, fornecimento ou remocao,
transporte/transladacdo, descarga e acondicionamento de &rvores, implantacdo do projeto,
abertura de covas, execugdo de (trans)plantacdes, enchimento com terra vegetal e
adubacao, incluindo fornecimento, rega apos (trans)plantacdo e manutencéo até a Rececao

Definitiva.

Todo o material vegetal sera designado pelo seu nome botéanico de acordo com as regras
da nomenclatura botanica, com referéncia obrigatéria ao género e espécie e, a variedade
ou cultivar, se for caso disso. Todos os exemplares provenientes de viveiro, transplante
local ou transplante exterior, deverdo ser identificados através de etiqueta indelével,

constando o seu nome botanico.

Em todas as plantacdes o Empreiteiro devera respeitar escrupulosamente os respetivos
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planos, ndo sendo permitidas quaisquer substituicdes de espécies sem prévia autorizagao
da Fiscalizacdo. Esta operagdo compreende a piquetagem do projeto, cava geral, todos o0s
fornecimentos de material vegetal, abertura de covas (s6 para arvores, palmeiras,
cicadaceas e arbustos), plantacdo, tutoragem, amarracdo e rega e a manutencdo até a
Rececao Definitiva.

O trabalho de plantagdo e de transplantacdo iniciar-se-do apenas apos finalizacdo dos
trabalhos de preparacdo de infraestruturas na sua totalidade ou na parte relativa, e apds
reunido preparatéria com a Fiscalizacdo, para aprovacdo do plano de trabalho. Os
trabalhos deverdo decorrer em condi¢cdes atmosféricas favoraveis, sem excesso de calor

ou frio.

As posi¢cBes relativas de &rvores, palmeiras, cicadaceas, arbustos, sub-arbustos,
herbaceas, trepadeiras/decumbentes e sementeiras, devem ser respeitadas, tal como a

relacdo com os pontos da rede de rega ativos.

1.21.5 SEMENTEIRAS

Tal como se referiu no caso das plantacdes, ndo sdo permitidas quaisquer substituicdes de
espécies sem autorizacdo escrita da Fiscalizacdo, devendo ser rigorosamente respeitadas

as espécies e percentagens das misturas prevista em projeto.

Nas situagBes em que os taludes tenham inclinacdes superiores a 1/3 (V/H) as sementeiras
deverdo ser realizadas através do método da hidrossementeira, devendo o Empreiteiro

estar apetrechado com o equipamento adequado a sua execucao.

Nas é&reas restantes, com excecdo das zonas relvadas, considera-se também a
hidrossementeira como 0 método mais adequado. No entanto, podera ser utilizado, para

além do processo anterior, o de sementeira tradicional.

Sempre que possivel, a sementeira devera ter lugar apés todas as plantagdes, para evitar o

pisoteio e permitir um melhor acabamento dos trabalhos.

1.21.6 EPOCA DE REALIZAGAO

29



CASCAIS

G oo O gt e o s Ot

CAMARA MUNICIPAL

Os trabalhos relativos ao Projeto de Espacos Exteriores deverdo ser executados apos as
obras de terraplenagem de forma a ndo existirem intervalos de tempo entre as obras em

questao.

Prevé-se assim, que os taludes construidos ndo estejam expostos aos agentes erosivos,
sem a aplicacdo do revestimento vegetal, situacdo que, se ndo for cumprida, pora em

causa a estabilizacdo dos mesmos.

Os trabalhos de modelacdo e preparacdo de terreno deverdo efetuar-se na Primavera e
Verdo, de modo a que as sementeiras possam efetuar-se, durante o periodo que decorre

de meados de Setembro até fins de Novembro, logo no inicio das primeiras chuvas.

As plantacdes e transplantagbes de arvores e arbustos deverdo preferencialmente iniciar-
se no més de Outubro e deverdo estar concluidas até finais de Marco, incluindo todas as
retanchas necessarias. Se por motivos justificados tal ndo puder acontecer, o Empreiteiro
propord a Fiscalizacdo o periodo de plantacdo a efetuar com as respetivas medidas

cautelares, de modo a garantir 0 seu sucesso.

No caso das palmeiras e cicadaceas as plantacbes e transplantacbes deverdo ocorrer
preferencialmente entre Abril e Setembro de acordo com as operacdes indicadas no Cap. 3
deste CTE.

1.21.7 PERIODO DE MANUTENCAO

Durante este periodo, o Empreiteiro serd responsével pela execu¢do de todos os trabalhos
gue garantam o normal desenvolvimento das diferentes espécies vegetais plantadas e/ou
semeadas, bem como pela reposicdo das plantas, que porventura se apresentem mal

desenvolvidas, doentes ou mortas.

As plantas instaladas por plantacdo devem apresentar-se em boas condi¢cdes e com a

densidade e localizag@o constantes no projeto.

No final do periodo da garantia, exigir-se-a um sucesso minimo de 90% das plantacdes,

sem o que o Empreiteiro ficara obrigado as necessarias retanchas.

As superficies semeadas nao deverdo apresentar-se peladas ou deficientemente cobertas

com vegetacdo, numa extensdo igual ou superior a 10% ou mais da totalidade da area
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semeada, ndo podendo existir qualquer zona isolada que apresente falta de vegetacdo
numa superficie igual ou superior a 10m2. Se tal se verificar, 0 Empreiteiro devera
ressemear essas parcelas na proxima época de sementeira. Essa obrigacdo constara da

nota final de rececéo da obra.

Terminado o periodo de garantia, os taludes deverdo apresentar, pelo menos, uma planta
das espécies arbustivas constantes dos lotes de sementeira, em cada 10m?2. Se tal ndo se
verificar, 0 Empreiteiro obrigar-se-a a fazer nova sementeira dessas espécies, ao covacho,

naquelas zonas, na época de sementeira seguinte.

Quando terminar o periodo de garantia, a superficie de relvado ndo devera apresentar
peladas com &rea superior a 0.02 m2. Se tal se verificar, 0 Empreiteiro devera ressemear
essas parcelas, na época de sementeira seguinte ou em altura mais conveniente, se tal for

o parecerem de Fiscalizag&o.

Ficam excluidos desta garantia os casos graves provocados por fenédmenos da natureza,

nomeadamente chuvas torrenciais e incéndios.

1.21.8 PERiODO DE GARANTIA

O periodo de garantia dos trabalhos de revestimento vegetal e de manutencdo dos
Espacos de Jogo e Recreio corresponde ao prazo de UM ANO a partir da data de Rececéo

Proviséria, de acordo com o estabelecido no Plano de Manutencé@o de Zonas Verdes.
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2. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS
2.1 CONDICOES GERAIS

2.1.1 CARACTERISTICAS

Todos os equipamentos e materiais a utilizar deverdo estar homologados por Normas

Portuguesas e/ou Internacionais.

Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologac¢éo de laboratérios

oficiais, regulamentos em vigor e especificacdes destas condi¢des técnicas;

Sendo estrangeiras, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja

normas nacionais aplicaveis.
Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo da Fiscalizacao.

Todos os materiais e equipamentos a utilizar na obra deverdo estar no estado de novos,
ndo usados e apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nos documentos

préprios com as tolerancias admitidas.

Nos casos em que ndo sejam especificadas as caracteristicas dos materiais entende-se
gue aquelas sdo as de uso corrente em obras analogas sdo compativeis com as normas e
regulamentos em vigor e do mesmo nivel de qualidade que as definidas para a
generalidade da obra.

O facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o

Adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.

Ap6s a Adjudicacdo, toda e qualquer proposta de substituicdo de especificacdes de
materiais devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, incluir a variacdo de
encargos resultantes dessa substituicdo e apresentada a Fiscalizagdo em tempo que néo
comprometa o cumprimento do calendario contratado, tendo em conta o prazo necessario a

Fiscalizac&o para se pronunciar.
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A substituicdo de materiais s6 serd aceite no caso de aprovacao formal da Fiscalizagcdo sob
parecer do Projetista.

2.1.2 ARMAZENAMENTO E DEPOSITO

O Empreiteiro devera possuir em depdsito os materiais e equipamentos em quantidade
suficiente de modo a satisfazer o cumprimento do calendario contratado para a obra.

As condi¢bes de armazenamento deverdo ser adequadas a conveniente conservagédo dos
materiais e equipamentos. No caso de materiais e equipamentos deterioraveis pela agéo
dos agentes atmosféricos, esse armazenamento serd obrigatoriamente feita em local

fechado que garanta protecdo contra a acao desses agentes.

Para efeitos de controlo de qualidade, os materiais e equipamentos deverdo ser
armazenados em lotes convenientemente identificados e em condicbes que permitam o
acesso e manuseamento dos mesmos.

Todos o0s materiais e equipamentos poderdo em qualquer tempo ser rejeitados se se
encontrarem deteriorados

2.1.3 CoONDICOES DE APROVACAO

A aplicacéo dos materiais e equipamentos fica condicionada a sua prévia aprovacgéo pela
Fiscalizacéo.

ApOs comunicacao por parte do Empreiteiro da entrada dos materiais e equipamentos em
obra, a Fiscalizacdo tem 10 (dez) dias para proceder as operacdes necessérias de
apreciacdo das caracteristicas dos mesmos e para se pronunciar sobre a sua rejei¢cdo ou
aprovacao. Excetuam-se os casos em que pela natureza dos ensaios a realizar seja

necessario mais tempo, casos em que tal devera ser comunicado ao Empreiteiro.

Findo o prazo da alinea anterior se ndo houver da parte da Fiscalizacdo a comunicagéo de

rejeicdo entender-se-a que os mesmos foram aprovados.

A aprovagdo dos materiais e equipamentos far-se-a através de:

- Verificag@o de certificados de origem;
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- Anélise ou ensaio de amostras em laboratérios oficiais. Tais amostras, se
satisfizerem as especificacfes requeridas serdo tomadas como padrdo de
referéncia.

Independentemente das verificacdes atras referidas, os materiais estao sujeitos em obra a
verificacdo destinada a determinar a manutencao das caracteristicas aprovadas.
A aprovacdo deve ser formalizada através de documentos que os identifiguem

perfeitamente mesmo nos casos em que a aceitagdo é tacita.

2.1.4 ELEMENTOS A FORNECER

2.1.5 APOS A ADJUDICAGAO

Todos os elementos solicitados pelo Dono da Obra relativos a fase de preparacdo da obra.
2.1.5.1 Durante a execucéo da obra

— Amostras dos equipamentos e materiais pedidos pela Fiscalizacdo, para além dos
apresentados a concurso, com os respetivos certificados de homologacéo;

— Programa detalhado do controlo de qualidade;

— Programa dos ensaios no local da obra. Os ensaios s6 se poderéo iniciar apos a
aprovacao do programa de ensaios pelo Dono da Obra;

— AtualizagBes continuas do planeamento dos trabalhos de acordo com as
indicacdes da equipa de Coordenacéo e/ou Dono da Obra;

— Elaboracdo de todos os desenhos, esquemas, diagramas e pormenores de
execucdo que venham a ser necessarios para a boa execugdo da obra ou que o
Dono da Obra necessite para clara compreensdo e aprovacdo dos trabalhos a

realizar e/ou para coordenacdo com as restantes Empreitadas.

2.1.5.2 Apbs a conclusdo da obra e antes da Recec¢ao Provisoria

ApOs a conclusdo da obra e antes da Rececdo Provisdria deverdo ser fornecidos pelo

Empreiteiro os desenhos, esquemas e diagramas de todas as instalagfes executadas
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(telas finais) contendo toda a informagdo necessaria a correta compreenséo, exploracao e
manuteng¢do das instalac¢oes.

A documentacao técnica a fornecer pelo Adjudicatario devera ser em lingua Portuguesa, a

excecao de catalogos e folhetos técnicos que poderao ser escritos em Inglés ou Francés.

2.1.6 APROVAGAO DE DOCUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Todos os elementos atras referidos e outros que eventualmente o Dono da Obra venha a
solicitar ao Adjudicatario deverdo ser submetidas a sua aprovacdo dentro dos prazos
estabelecidos no planeamento de obra, mas sempre de modo a ndo comprometerem o
normal desenvolvimento dos trabalhos.

Apds analise pelo Dono da Obra os documentos, equipamentos e materiais serao
classificados como abaixo indicado:

— Aprovado;

— Aprovado - sujeito a retificacdes;

— Nao aprovado.

A ndo aprovagcdo de qualquer documento, equipamento ou material, ndo implicard
alteracdes ao planeamento da obra. Os trabalhos sé poderdo ser realizados apés a
aprovacao pelo Dono da Obra.

2.1.7 COORDENACAO E INTEGRAGCAO COM OUTROS PROJETOS/INSTALACOES

Os trabalhos referentes ao presente projeto deverdo ser desenvolvidos em coordenacdo
com as outras instalacfes, de acordo com as instru¢cdes do Dono da Obra e o planeamento

aprovado.
Para esse efeito dever&o realizar-se periodicamente reunies nas quais deverdo estar
presentes, pelo Adjudicatario, o diretor de obra e os técnicos que os assuntos a abordar

requeiram.

A periodicidade destas reunides seré estabelecida de acordo com o Dono da Obra.
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2.1.8 PLANEAMENTO

O Empreiteiro respeitara o cumprimento do disposto no planeamento geral indicado pelo
Dono da Obra.

Deveréo ser executados os documentos indicados nos pontos seguintes:

Na fase da proposta
Planeamento das principais atividades envolvidas incluindo encomendas dos
equipamentos e materiais, prazos de fabrico e entrega, ensaios em fabrica,

montagens e ensaios no local.

Trinta dias ap6s a adjudicacéo
Planeamento detalhado de todas as fases da obra, incluindo tempos de aprovacéo
pelo Dono da Obra.

Durante a fase da obra
Planeamento detalhado dos trabalhos de fornecimento e montagem,

nomeadamente no que diz respeito a:

— Aprovisionamento de materiais;

— Fabrico;

— Controlo de qualidade (inspecdes e testes);

— Transporte e entrega em estaleiro;

— Ensaios no local da obra;

— Fornecimento das telas finais de todos os trabalhos ("as built").

— Pormenorizagdo e atualizagdo continua dos documentos referidos

anteriormente sempre que necessario.

2.1.9 REFERENCIAS

No que respeita aos Subempreiteiros a entrar em obra, o Adjudicatario deve de indicar pelo
menos trés obras executadas com caracteristicas semelhantes as das referidas nestas
EspecificagBes. Deverdo ainda indicar todos os dados necesséarios para a identificacdo
dessas obras.
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2.1.10 NORMAS, ENsSAIOS E CONTROLO DE QUALIDADE

2.1.10.1 Generalidades

Todos os equipamentos e materiais a utilizar deverdo estar homologados por Normas

Internacionais ou do pais de origem dos equipamentos e materiais, nomeadamente:
— N.P.;E.N.;C.E..I; C.E.E.; V.D.E.; DIN; BSB; UL; C.C.I.T.T.; N.F.; F.C.C..

Quando sobre o mesmo assunto houver incompatibilidade de aplicagdo de normas,
prevalecera aquela que o Dono da Obra entender como aplicavel.

O Empreiteiro indicara quais as normas seguidas no fabrico de todos os equipamentos e
materiais e referir quais as homologa¢Bes obtidas e tera de apresentar os respetivos
certificados, sempre que solicitado.

2.1.10.2 Controlo de qualidade de fabrico

O Adjudicatario devera apresentar um programa de controlo de qualidade previsto para as
diversas fases de obra. O Dono da Obra, ou um seu representante, reserva-se o direito de
assistir a qualquer destes ensaios, devendo o Adjudicatario programar devidamente a sua

realizacéo.

O programa a apresentar pelo Adjudicatario devera contemplar, entre outros, 0s seguintes
aspetos:

— Procedimento adotado para o controlo de qualidade;

— Meios utilizados;

— Pessoal envolvido e respetiva organizacéo e qualificacao;

— Controlo de qualidade dos trabalhos efetuados por Subempreiteiros;

— Relatodrios e boletins de controlo de qualidade.

2.1.10.3 Ensaios no local da obra
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O Adjudicatario devera descrever detalhadamente os ensaios a realizar no local da obra e

indicar os meios previstos para a sua execucao.

Entre outros, exigem-se 0s seguintes ensaios:
— Verificacdo das condic6es de montagem dos componentes e de aplicacdo dos
materiais;

— Verificag&do do cumprimento de todas as fun¢des dos sistemas instalados.

Estes ensaios deverdo realizar-se durante e apés a concluséo da obra.

2.1.10.4 Programa de Ensaios

Antes da realizacdo dos ensaios mencionados nos pontos anteriores, o Adjudicatario

devera submeter a aprovacédo do Dono da Obra o respetivo programa.

2.1.10.5 Relatorios

Apds cada ensaio, o Adjudicatario devera elaborar um Relatério contendo todos os

resultados obtidos, que submetera a apreciacdo do Dono da Obra.

2.1.10.6 Encargos com 0s ensaios

O Adjudicatario serd o Unico responséavel pelos ensaios a efetuar sendo da sua exclusiva
responsabilidade o fornecimento de todos os meios materiais (equipamentos de teste,
combustiveis, consumiveis, etc.) e humanos, necessérios a sua realizagdo conforme atras

descrito.

2.1.10.7 Outros Servicos a Prestar pelo Empreiteiro

Constituem ainda obriga¢6es do Empreiteiro:
— O fornecimento de todos os materiais e equipamentos, consumiveis ou nao,
necessarios a execucado da obra;
— O fornecimento das telas finais em trés colecbes, em papel opaco e suporte

informatico.

38



1 W
£

o)
o

$:zend

CASCA

CAMARA MUNICIPAL
MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

2.1.11 REMOCAO DE DETRITOS

Todos os materiais ou equipamentos rejeitados deverdo ser removidos para fora do
local da obra tendo em conta o seguinte prazo:

— Os materiais, equipamentos, detritos e os auxiliares de montagem deverdo ser
retirados do local da obra no prazo de 15 (quinze) dias apds a finalizacdo dos
trabalhos deixando o local limpo e em bom estado de conservacgéo;

— Caso os prazos acima referidos ndo sejam cumpridos o Empreiteiro fara a sua

remocao.

2.1.12 RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

2.1.12.1 Vistoria

A Rececdo Provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do Empreiteiro, e tem como
finalidade, em relagéo a obra a receber, designadamente:
- Verificar se todas as obrigacbes contratuais e legais do Empreiteiro estio
cumpridas de forma integral e perfeita,;
- Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de

construgéo e demoligdo, nos termos da legislag&o aplicavel.

O dono da obra convoca, por escrito, 0 Empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia
minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria

tem lugar com a intervencgéo de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao

Empreiteiro para os efeitos previstos nos paragrafos seguintes.

Quando a vistoria for solicitada pelo Empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo
de 30 dias contados da data da rececdo da referida solicitacdo, convocando o Empreiteiro

nos termos do paragrafo anterior.
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O ndo agendamento ou realizacdo atempada e sem motivo justificado da vistoria por facto

imputéavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

No caso previsto no niUmero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono
da obra ndo agendar ou ndo proceder &; vistoria no prazo de 30 dias a contar do termo do
prazo previsto de 30 dias, sem prejuizo das san¢des a que haja lugar, nos termos da
legislagdo aplicavel, designadamente quando o Empreiteiro ndo executou corretamente o

plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demolicao.

2.1.12.2 Auto de Rececédo Provisoria

Com vista a Rececdo Proviséria das instalagbes serdo realizados 0s ensaios
regulamentares e os indicados nestas CT, comprovada a completa execugdo dos trabalhos

e a sua adequacdao ao projeto.

As anomalias eventualmente existentes deverdo ser corrigidas pelo Empreiteiro em
tempo determinado pelo Dono da Obra.

Da vistoria € lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra

esta, no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser recebida.

O auto deve conter informacéo sobre:

- O modo como se encontram cumpridas as obrigacGes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra,;

- O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel;

- Quaisquer condicdes que o dono da obra julgue necessério impor, nos termos do
presente Codigo ou da lei, bem como o prazo para 0 seu cumprimento.

Sem prejuizo de estipulagéo contratual que exclua a Recegao Provisoria parcial, se a obra
estiver, no todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de
rece¢cdo nos termos do disposto nos niumeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso
disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia
gue impendem sobre o Empreiteiro.

Considera-se que a obra nao estd em condicdes de ser recebida se o dono da obra nao

atestar a correta execucao do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construgéo e
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demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel, devendo tal condicao ser declarada no auto
de Rececao Provisoéria.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
Rececao Proviséria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do
disposto na alinea a) do n.° 2, Artigo 395° do Decreto-Lei n° 18/2008 de 29-01-2008 é
acrescida da declaragéo de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em

condi¢cdes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em
parte.

A recusa injustificada do dono da obra em assinar 0o auto de Rececdo Provisoria na

sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

Ainda que néo tenha sido observado o disposto nos numeros anteriores, a obra considera-
se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que
se destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das
sancdes a que haja lugar nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente quando o
Empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencéo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo

2.1.12.3 Defeitos da Obra

O auto que declare a ndo rececéo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da

z

obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo

razoavel para os corrigir.

O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necesséria apds a
realizacdo de vistoria ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacao
de reclamacéo ou reservas pelo Empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas
incida.

Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra
pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de
terceiro, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacbes, o disposto nos n° 2 a 4 do
Artigo 325° do Decreto-Lei n® 18/2008 de 29-01-2008.
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Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo

procedimento de Recec¢do Provisoria.

2.1.12.4 Garantia da Obra

Na data da assinatura do auto de Rececao Provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o Empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

- 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

- 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacdes técnicas;

- 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis (p.e.: Espac¢os de Jogo e Recreio e Zonas Verdes).

O Empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a

obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢édo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execuc¢do da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir

abuso de direito, nos termos gerais.

Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem
0S casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem

direito de ser indemnizado nos termos gerais.

2.1.12.5 Rececdo Definitiva

Findo o periodo de garantia, h& lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de Rececao Definitiva da empreitada, cujo procedimento
deve ser definido no contrato.

A Rececao Definitiva é formalizada em auto.

A Rececéo Definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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- Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

- Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de
Rececéo Definitiva parcial.

Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem
defeitos da obra da responsabilidade do Empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras
gue retnam as condi¢des enunciadas no n.° 3 e que sejam suscetiveis de rececao parcial,
procedendo o dono da obra, em relacé@o as restantes, nos termos previstos no artigo 396.°
do Decreto-Lei n® 18/2008 de 29-01-2008.

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de Rececdo Definitiva bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

Rececao Provisdria quanto as mesmas matérias.

O Empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a Recec¢do Definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos
Ihe s&@o culposamente imputéaveis.

2.1.13 MATERIAL VEGETAL

A Rececédo Definitiva tera lugar apés inspecao no final do periodo de garantia feita pela
Fiscalizagdo, a pedido do Adjudicatério. O material vegetal ndo serd aceite caso nédo
apresente excelentes condi¢cbes vegetativas e sanitérias, como condicdo de Rececao
Definitiva. O Adjudicatario substituird todos os exemplares mortos, ou que a Fiscalizacdo
considere com problemas sanitarios ou vegetativos, ou que tenham perdido a sua forma
natural ou especificada, devido a ramos mortos, excesso de poda, manutencao inadequada
ou insuficiente, ou outras causas devidas a negligéncia do Adjudicatario. O custo da

substituicdo sera da inteira responsabilidade do Adjudicatario.

O Adjudicatario compromete-se a tomar todas as medidas preventivas necessarias a
preservar as boas condicdes fisiologicas da vegetacao existente, devendo as podas das

mesmas serem efetuadas por um técnico com experiéncia comprovada. Nenhuma &rvore
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podera ser abatida ou danificada, tanto na sua parte aérea como ao nivel do seu sistema
radicular sem prévia autoriza¢éo da Fiscalizagao.

Durante o prazo de garantia de DOIS ANOS, a partir da Rececdo Proviséria, o
Adjudicatario compromete-se a executar todas as operacdes necessarias para manter boas
condicdes vegetativas e sanitarias — rega, sachas e mondas, fertilizacbes, podas de
formacdo, tutoragem ou outras formas de estabilizacdo dos exemplares plantados,
tratamentos fitossanitarios, cortes e outras operagbes que se venham a mostrar

necessarias de acordo com as indicacfes da Fiscalizacao.

Quando terminar o periodo de garantia, a superficie semeada ndo devera apresentar
peladas. Se tal se verificar, o Adjudicatario devera ressemear essas parcelas na época de
sementeira seguinte ou na altura mais conveniente, se tal for o parecer da Fiscalizagéo.
Essa obrigacdo devera constar do documento de Rececdo de Obra e o Periodo de
Garantia e Respetiva Manutenc&o, devera ser prorrogado pelo prazo correspondente a
reposicao da vegetacéo em falta.

As plantas instaladas por plantagdo apresentar-se-80 em boas condicbes e com a
densidade e localiza¢@o constantes no projeto. O Adjudicatario devera remover e replantar
todas as plantas mortas ou em deficientes condigfes vegetativas, imediatamente a seguir a
sua detecdo. O material vegetal plantado devera apresentar excelentes condigfes

vegetativas e sanitarias no final do periodo de garantia de DOIS ANOS.

2.2 MATERIAIS PARA OS ATERROS PROVENIENTES DE ESCAVAGCOES EM OBRA E
EMPRESTIMOS

Os materiais a utilizar nos aterros (com excec¢do das zonas destinadas a espacos
verdes) serdo solos ou outros materiais que se obterdo das escavacdes realizadas na
obra, dos empréstimos que se definam no projeto de construcao, ou dos empréstimos
escolhidos pelo Adjudicatario com prévio conhecimento da Fiscalizacdo, e devem

obedecer ao seguinte:

— Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas, troncos,
raizes, ervas, lixos ou quaisquer detritos organicos;
— A dimensdo méaxima dos elementos dos solos aplicados sera em regra, inferior a

2/3 da espessura da camada uma vez compactada;
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— O equivalente de areia dos solos de empréstimo devera ser superior a 12 ou 20,
conforme seja aplicado nas camadas inferiores ou nos Uultimos 30cm de
terraplanagem;

— O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir
0 grau de compactacao exigido, ndo podendo no entanto exceder em mais de 15%

o teor 6timo em humidade referido ao ensaio de compactacédo pesada.

2.3 AGUA

A agua a utilizar para fabrico de argamassas, execucdo de pavimentos, ou nos
trabalhos respeitantes a plantacbes e sementeiras devera ser doce, limpa, isenta de
substancias organicas, acidos, 6leos ou quaisquer outras impurezas que possam

prejudicar a aderéncia entre os varios elementos.

A &gua a empregar no fabrico de bet8o, simples ou armado, devera, além do ja
estipulado, ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas

prejudiciais.
Em qualquer caso, ndo sera permitido o emprego de agua contendo:

- Mais de 0,3% de anidrido sulfarico (SO3), proveniente da decomposicéo de sulfatos;
- Mais de 1% de cloreto de sddio;
- Mais de 1% de cloreto de magnésio;

- Particulas de gorduras, 6leos ou de acgucar.

Sempre que a agua nao provenha de canalizagbes de agua potavel, serdo colhidas
amostras nos termos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para a

determinacgéo das suas caracteristicas.

Os ensaios para determinacdo da agua (NP 413, NP 421 e NP 423) serdo realizados
antes do inicio do fabrico das argamassas e betdes, durante o seu fabrico e com a

frequéncia que a Fiscalizacdo entender.

Constituira encargo do Empreiteiro a instalacdo das canaliza¢bes para a conduta de
agua para a obra e a sua ligagcdo a conduta da rede de abastecimento existente e,
neste caso, o pagamento da agua consumida em todos os trabalhos da Empreitada,

ou a captacdes cuja execucdo também é por conta do Empreiteiro. Nao se prevé
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armazenamento em depdsitos ou noutras condigcoes.

Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverdo ser motivo de
particular cuidado, com o fim de evitar que possam conter, como depdsito ou
sujidade, alguns dos produtos atras referidos. A agua a utilizar em molhagem, durante

o periodo de cura dos betdes, devera satisfazer os requisitos atras referidos.

2.4 AREIA

2.4.1 COMPOSICAO

A areia a empregar deverd ser natural, siliciosa, rija, isenta de matéria organica e néo
deve ter substdncias em percentagens tais que, pelas suas caracteristicas, possam
prejudicar as reac¢des quimicas de presa e endurecimento do cimento ou as
gualidades das argamassas, devendo satisfazer ao prescrito, na parte aplicavel, no
ponto 4.2 da norma NP 206-1:2007 em vigor.

2.4.2 SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS

A analise das substancias prejudiciais devera ser feita conforme o especificado nas
NP - 85 e NP - 86. As substancias consideradas prejudiciais sao:

- Os elementos de dimens0es, inferiores a 75y, tais como as areias finas, as argilas e
os siltes. Quando estes elementos envolverem as areias, estas deverdo ser lavadas.
Se no entanto estes estiverem soltos ndo sera necessario proceder a lavagem, desde
gue a sua percentagem nao exceda o limite de 3% em relacdo ao peso da areia.

- As particulas fridveis suscetiveis de se reduzirem a pé durante a amassadura, tais
como conchas, mica, pedacos de argila aglomerada, quando excedendo o limite de
20% em relacao ao peso da areia;

- O carvdo, a lenhite e pedacos de madeira, quando excedam o limite de 0,5% em
relacdo ao peso da areia;

- A matéria organica em quantidade tal que, quando sujeita ao ensaio para a sua
determina¢do produza uma cor mais escura que a cor padrao;

- Os sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis, quando excedam a limite de 0,1% do peso

da areia.
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2.4.3 CONDICOES DE ARMAZENAMENTO

Cada lote de areia selecionada sera colocado num depésito, bem identificado, e de

forma a ndo se misturar com substéncias prejudiciais ao fabrico da argamassa ou

com outros tipos de inertes. Deverda evitar-se que a altura de areia armazenada nos

N

depositos ao ar livre se reduza e dé origem

a mistura com camadas inferiores, as

guais habitualmente tém uma percentagem elevada de finos. A fim de evitar este

inconveniente, os depoésitos poderdo ser assentes sobre um enrocamento que

garanta a drenagem das aguas.

2.4.4 DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICAVEIS

Devera obedecer-se, nas partes aplicaveis, aos seguintes documentos normativos:

* LNEC E373 — Inerte para argamassas e betdes.

Caracteristicas e verificagdo da conformidade:

* NP 80 — Determinacéo de quantidade de elementos de dimensdes inferiores a 75p.

* NP 85 — Areias para argamassas e betdes.

Pesquisa da matéria orgéanica pelo processo do &cido tanico.

* NP 86 — Inertes para argamassas e betdes.

Determinacédo do teor em particulas muito finas e matérias solaveis.
* NP 953 — Inertes para argamassas e betdes.

Determinacao do teor em particulas leves.

* NP 954 — Inertes para argamassas e betdes.

Determinacdo das massas volumicas e da absorgdo de agua de areias.

* NP 955 — Inertes para argamassas e betdes.

Determinacédo da baridade.

* NP 1378 — Agregados.

Ensaio de alteracdo pelo sulfato de sédio ou pelo sulfato de magnésio.
* NP 1379 - Inertes para argamassas e betdes.

Analise granulométrica.

* NP 1380 - Inertes para argamassas e betdes.

Determinacao do teor de particulas friaveis.

* NP 1381 — Inertes para argamassas e betdes.

Ensaio de reatividade potencial com os A&lcalis do ligante. Processo da barra de
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argamassa.

* LNEC E 159 — Agregados.

Determinacédo da reatividade potencial (processo absorciométrico).
* LNEC E 222 — Agregados.

Determinacédo do teor em particulas moles.

* LNEC E 251 - Inerte para argamassas e betdes.

Ensaio de reatividade com sulfatos em presenca de hidroxido de céalcio.

2.5 LIGANTES BETUMINOSOS

O fornecimento do material na obra deve sempre ser acompanhado de um boletim de
ensaios que caracterize o lote de fabrico. O material fornecido deve satisfazer as
prescricdes que a seguir se indicam:

BETUMES PUROS (DESTILAGAO DIRETA)

As caracteristicas do betume deverdo obedecer & especificagdo E 80 do LNEC. O
betume a empregar deve ser do tipo definido no projeto ou, na sua omissédo 35/50 ou
50/70 para todas as misturas betuminosas (na rede principal devem utilizar-se
preferencialmente betumes do tipo 25/50) ou 160/220 quando se destina & execucéo
de revestimentos superficiais ou semipenetracdes. No caso de misturas betuminosas
de alto mdédulo o betume a utilizar sera em principio do tipo 10/20 e eventualmente
aditivado.

O recurso a betumes do tipo distinto dos indicados serd confinado & implementacéo
de eventuais propostas do Adjudicatario, devidamente justificadas e submetidas a
aprovacao da Fiscalizacéo.

O boletim de ensaios que acompanha o fornecimento dos betumes, devera sempre
indicar as temperaturas a que o material apresenta as viscosidades de 170+- 20cSt e
de 280+- ¢St, como mencionado na rubrica 15 deste Caderno de Encargos.

BETUMES FLUIDIFICADOS

As caracteristicas de betume fluidificado deverdo obedecer a especificacdo E98 do
LNEC. O betume fluidificado a empregar em regas de impregnacdo de bases
granulares deverao ser do tipo definido no projeto, normalmente MC-30 ou MC-70.

EMULSOES BETUMINOSAS

As emulsdes betuminosas podem ser utilizadas em regas de impregnacdo em regas
de colagem em semipenetracdes, em revestimentos superficiais betuminosos, em
estabilizacdo de bases, na cura de bases tratadas com cimento, na colagem e
impregnacdo de geotéxteis e em misturas betuminosas ou microaglomerados a frio.
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2.6 ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Sempre que se mostre necessario incorporar aditivos especiais para melhorar a
adesividade betume-agregado, para regular o tempo de rotura da emulsdo ou para
melhorar a trabalhabilidade de microaglomerados a frio, devera o adjudicatario
submeter a apreciagdo e 4 aprovacdo da Fiscalizagcdo as caracteristicas técnicas e o
modo de utilizacdo dos aditivos.

A utilizacdo de outros tipos de aditivos, nomeadamente fibras, ficara confinado &
implementacdo de eventuais propostas do Adjudicatario, devidamente justificadas e
submetidas & aprovacéo da Fiscalizacdo, o mesmo sucedendo quando se pretenda a
introducdo nas misturas, de betumes modificados ou de ligantes com caracteristicas

especiais sujeitos a segredo industrial por constituirem solu¢cdes sob patente.

2.7 FILLER PARA MISTURAS BETUMINOSAS

O fornecimento do material na obra deve ser sempre acompanhado de um boletim de
ensaio que caracterize o lote de fabrico.

O filler comercial, a incorporar em misturas betuminosas devera obedecer as
seguintes prescri¢cdes:

- ser constituido por p6 de calcario, cimento Portland ou cal hidraulica devidamente
apagada,;

- apresentar-se seco e isento de torrBes provenientes de agregado de particulas de
substancias prejudiciais e apresentar um indice de plasticidade inferior a 4. O limite

do indice de plasticidade n&o se aplica ao cimento a é cal hidraulica.

2.8 BRITAS

2.8.1 ARMAZENAMENTO

As britas devem ser depositadas em lotes distintos e bem definidos de acordo com as
suas caracteristicas de granulometria. A britagem da pedra, quando tenha de ser feita

na obra, devera ser executada fora do local do seu emprego.
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2.8.2 ENSAIOS

Os ensaios previstos para a rececdo dos inertes naturais e britados sao os seguintes:
- Determinacédo da absorcéo de agua;

- Determinacao da quantidade de matéria organica;

- Determinacao de reatividade potencial com os alcalis do ligante;

- Determinacao da reatividade com os sulfatos em presenca do hidréxido de calcio;
- Determinagédo do teor em inertes muito finos sollveis;

- Anélise granulométrica.

Os resultados destes ensaios terdo de satisfazer as condi¢des indicadas no Quadro
VI do Anexo Ill do DL n.°309/88.

2.9 GRAVILHAS

As utilizadas para sub-base deverdo ser resultantes de material homogéneo e
constituidas por elementos rijos, duraveis com boa adesividade ao aglutinante, sem
excesso de elementos lamelares ou alongados e isentas de substancias estranhas,

nomeadamente argilas ou residuos organicos.

Serd utilizada gravilha lavada, de origem granitica, cor cinzento, nos revestimentos e
calcaria na sub-base, rija, ndo margosa, lavada, de granulometria n°2, de acordo com
as Normas Portuguesas, ndo se admitindo variagbes maiores que 10% nas

dimensdes, em mais que 85% das quantidades utilizadas.

2.10 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formacbes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras

substancias nocivas.

Devera obedecer as seguintes prescricdes:
A sua composicdo granulométrica, obtida, pelo menos, a partir de duas fracdes
distintas, ser4 composta na instalacdo ou em obra, de forma a obedecer ao seguinte

fuso granulométrico:
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Peneiro Percentagem que passa no peneiro (%)
50mm (2”) 100

37,5mm (1 %%") 85-95

19,0mm (34”) 50-85

4,75mm (n° 4) 30-45

0,425mm (n.° 40) 8-22

0,075mm (n.° 200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentard ainda uma

forma regular.

Caracteristicas especiais

- indice de plasticidade- NP
- indice de liquidez- NP
- Equivalente de areia minimo 50%"*

- % de desgaste da maquina de Los Angeles (Granulometria F) 302

Perante autorizacdo expressa da Fiscalizacao, podera ser utilizado agregado com
granulometria diferente da indicada, mas sempre com uma dimensdo maxima de 6

cm, desde que o processo construtivo seja de primeira qualidade.

2.11 MATERIAL DE PREENCHIMENTO

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizacéo superficial.
Serd constituido por produtos de britagem ou por saibro, obedecendo as seguintes

caracteristicas granulométricas:

Peneiro ASTM Percentagem acumulada de material que passa
0,5 mm (3/8") 100
4,75 mm (n° 4) 85 - 100

1 Admitem-se equivalentes de areia até ao minimo absoluto de 40%, desde que o indice de azul-de-metileno seja
inferior a 1 e a Fiscalizag&o avalize o procedimento.

2 No caso especial dos granitos a percentagem de desgaste da maquina de Los Angeles pode ser de 32%
(Granulometria F).
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0,075 mm (n° 200) 5-12

— Limite de liqguidez méaximo NP

— Indice de plasticidade- NP

— Equivalente de areia minimo 25%
— % Maxima passada no peneiro n° 200 ASTM 12

2.12 MATERIAL DE ENCHIMENTO

O material de enchimento devera obedecer as seguintes caracteristicas:

— Limite de liquidez
— Indice de plasticidade

— Equivalente de areia

NP
NP
>25

— Percentagem passando no peneiro n°® 200 ASTM <12

2.13 PEDRA PARA DRENOS E CAMADA DRENANTE

A pedra a utilizar nos drenos sera de natureza calcéria e britada nas dimensdes indicadas

nos desenhos de pormenor respetivos. Na falta de tais indicagdes, a dimenséo sera a que

for indicada pela Fiscalizacéo.

A camada drenante sera constituida por brita n°® 2 e cascalho. A brita devera ser lavada e

isenta de quaisquer substancias nocivas (argilas, matéria organica, etc.). A sua espessura

deverd verificar as indicacdes existentes nas pecas desenhadas. A envolver esta camada

devera ser colocado o feltro geotéxtil.

Os materiais s6 poderao ser aplicados ap0s validados pela Fiscalizagao.

2.14 PEDRA PARA ALVENARIA

A pedra para alvenaria deve obedecer as seguintes condi¢des técnicas:
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- resistente a rutura e a0 esmagamento;

- ndo sofrer alteracéo sob agao dos elementos atmosféricos;

- fazer boa presa com as argamassa;

- apresentar-se sem fendas, bem lavada de terra ou quaisquer outros corpos estranhos.

- ter as dimensdes de acordo com o fim a que se destina.

2.15 GABIOES

2.15.1.1 Especificacdes

O gabido é uma estrutura em forma de paralelepipedo reto, com tampa, fabricado
com rede metélica em malha hexagonal de dupla torgdo e cheio com material rochoso

de boa qualidade.

O sistema de gabifes - cestos de enchimento com pedra calcaria da regido, pode ser

usado na contencao de taludes ou na consolidacao de margens de cursos de agua.

O gabido que pode ter dimensbes variadas, deve ser dividido em células por
diafragmas dispostos de metro a metro. S6 o gabido com 1,5 m de comprimento pode

néo ter diafragma.

Estes diafragmas sdo do mesmo material que os gabides - rede metalica - e sdo
ligados ao painel de base e as duas paredes opostas. A presenca dos diafragmas
facilita o enchimento dos gabides, limitando as deformagfes dos painéis exteriores.
Para além deste aspeto, contribuem para um acréscimo da resisténcia devido ao

aumento da superficie metélica.

No acabamento da rede todos os bordos devem ser reforcados por fios de didmetro

maior para aumentar a resisténcia.

As tolerancias admissiveis para as dimensdes dos gabides sdo de = 3% no
comprimento e = 5% na largura e altura em relacdo as dimensdes especificadas no

projeto.

Pode ser fornecido nas seguintes dimensdes de acordo com o sistema de

monitorizac@o de qualidade regido pela DIN ISO 9001:2000:
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Gabides GA-SPL / Tamanhos e Componentes

Dimensdes dos g:;tlgao Dimens&es dos painéis Nimero de |[Namero
cestos NUmero de painéis Espirais de Vazios

paredes
comprimento x
largura x altura 300 Hlagg (290 [l2oo {1150 [l150 {199 [100 |I°
dimensdes em S x 50 |[X x 50 [ x 50 |[X x 50 |[X 180 I 18 pel 210
- 100 100 100 100 50

0 4 2 8 8 8 8
300 x 100 x100

2 4 4 8 16 24

0 2 2 2 8 |4 |4 |4 4
300 x 100 x 50

2 2 2 4 8 8 8 12

0 2 2 2 8 |4 |4 16
300 x 50 x 100

2 2 2 4 8 8 8 24

0 4 2 |8 8 8
300 x 50 x 50

2 4 4 |8 16 12

0 4 2 16 4 8
200 x 100 x 100

1 4 3 20 16

0 2 2 2 12 (4 |2 4
200 x 100 x 50

1 2 2 3 14 |6 8

0 2 2 2 12 |4 12
200 x 50 x 100

1 2 2 3 14 |6 16

0 4 2 |2 8 8 6
200 x 50 x 50

1 4 3 |3 8 12 8

0 4 2 4 8 2 8
150 x 100 x 100

1 4 3 4 |12 16

0 2 2 2 4 4 4 |1 4
150 x 100 x 50

1 2 2 3 4 6 6 8

0 2 2 2 4 |14 |4 12
150 x 50 x 100

1 2 2 3 4 6 6 16

0 4 2 |4 8 5
150 x 50 x 50

1 4 3 |4 12 8
100 x 100 x 100 |0 6 12 8
100 x 100 x 50 0 2 4 8 4 4
100x50x100 [0 2 |a 8 |4 8
100x50x50 o 4 |2 4 e 4
50 x 50 x 50 lo 6 12 2

O Empreiteiro deve de apresentar previamente as aplicacdes dos produtos uma

amostragem e os respetivos certificados de qualidade.
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2.16 ACO PARA ARMADURAS

Os vardes de ago a utilizar em todos os elementos de betdo armado (sapatas, muros
e muretes de suporte) deverdo satisfazer as caracteristicas fixadas para armaduras
no REBAP e nas NP EN 10002-1, NP — 173 e NP — 332, E- 449,E-450, E-455 e E-
460.

Os acos a utilizar serdo da classe A400 NR, A500ER, Fe360 e Fe430 ou as indicadas
nos respetivos desenhos de projeto.

As Redes de Aco Electro soldadas deverdo satisfazer o disposto nos respetivos

Documentos de Homologacédo, bem como as disposi¢des regulamentares do REBAP.

O Aco para Armaduras ser& colocado em Obra de modo a ser facil a identificacdo, em
qualquer altura, no que diz respeito as secgdes, tipos e quantidades fixados no

Projeto.

A Fiscalizacdo poderd exigir, para cada lote de ac¢o fornecido a obra, os ensaios

efetuados na origem que certifiquem as respetivas propriedades.

No caso de néo existirem ou ndo serem fornecidos os ensaios referidos, a
Fiscalizagdo podera exigir ao Empreiteiro que os mesmos sejam efetuados para uma
amostra do lote, escolhida de comum acordo, particularmente no que diz respeito ao
estabelecimento dos diagramas de tensdes-extensdes e a determinacdo do médulo

de elasticidade.

Na inexisténcia de Normas Portuguesas sobre ensaios a exigir, serdo exigiveis os
constantes nas NP-105 e NP-173, bem como outros de normas de organizacdes

internacionais mencionadas no REBAP.

Se 0s ensaios da primeira amostra do lote ndo forem concludentes, serdo executados
novos ensaios sobre outras duas amostras do mesmo lote, escolhidas pelo processo

anteriormente indicado.

Serd motivo de rejeicdo do lote se numa das amostras entdo ensaiadas, ndo forem
atingidos os valores exigidos nas especificagcbes e regulamentacdo aplicaveis,
nomeadamente a AASHTO M 204 e os Art°1 a 29 do REBAP.
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Todos os encargos para controlo das caracteristicas dos acos, especificamente
mencionadas, ou ndo, neste Caderno de Encargos, sdo da exclusiva conta do

Empreiteiro.

Quando o tempo de duracdo de armazenamento em obra excede um més, a
Fiscalizacdo devera efetuar verificacdes periddicas para se certificar da necessidade,

ou ndo, da sua renovagéo.

Todos os varfes de aco deverdo ser isentos de zincagem, tinta alcatrdo, argila, 6leo,
gordura ou ferrugem solta. Quando tal se verificar, as armaduras deverdo ser

passadas energicamente a escova metalica.

2.17 ACO INOXIDAVEL

Todos os elementos em aco inox terdo as dimensdes e formas fixadas no projeto e
deverd@o cumprir com o estabelecido pelos fabricantes, como é o caso dos acessorios
de fixacdo dos equipamentos infantis — parafusos e pernos (resistentes a ferrugem
mesmo apds contacto com o aluminio) e, obedecerdo ao preconizado nas condi¢cdes
técnicas destas Clausulas e obedecerdo ainda a quaisquer instrucdes adicionais

transmitidas pela Fiscalizacéo.

Caracteristicas fisicas e mecanicas

TIPO 4,30 | 304 316

Designacao AlSI 4,30 | 304 316

Peso Especifico g/cm3 (20°C) 7,78 | 8,06 | 8,06
Resisténcia Elétrica (20°C) 0,60 | 0,72 74

Calor Especifico - Kcal/Kg °C (0 a 100°C) 0,11 | 0,12 | 0,12
Coeficiente médio de dilatagdo térmica x 108 C?

0 a 100°C 10,4 | 17,3 | 16,3

0 a 500°C 11,4 | 18,4 | 117,5

Condutividade térmica Cal/cm2 °C (100°C) | 0,062 | 0,039 | 0,039
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2.18 AGO PARA SERRALHARIAS, MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL

2.18.1 GENERALIDADES

Todas as serralharias, componentes de base e acessoérios de fixacao (parafusos e
porcas) dos equipamentos infantis serdo em ac¢o galvanizado com 4 mm de
espessura, pintado ou nao, terdo as dimensdes e formas fixadas no projeto,
respetivos desenhos de pormenor e obedecerdo ao preconizado nas condicfes
técnicas destas Clausulas e obedecerdo ainda a quaisquer instrucdes adicionais

transmitidas pela Fiscalizac&o.

Os perfis, molas em espiral entre outros a utilizar deverdo ser os que constem do

projeto, descricdo de trabalhos e condi¢c8es particulares destas Clausulas Técnicas.

Quando nada for dito em contrario os perfis devem ser de "ago macio garantido, St.
37", de acordo com o “Regulamento de Estruturas de Ago para Edificios” (D.L. 46/60
de 19.01.65).

2.18.2 RECECAO

As pecas ou conjuntos montados deverdo estar desempenados, dimensional mente
corretos de acordo com os desenhos aprovados pela Fiscalizacdo, bem fixados, com

ligagdes e soldaduras perfeitas.

A espessura da metalizacdo, quando nada for indicado em contrério, ndo devera ser
inferior a 40 microns, ap6s decapagem com jacto de areia grau SA 2 1/2.

A Fiscalizacdo podera determinar a execucdo de ensaios para confirmacdo desta

exigéncia.

2.19 FERRO PARA SERRALHARIAS

As serralharias a aplicar na obra serdo executadas com as formas e dimensdes

especificadas, indicadas nos desenhos do projeto, ou outros, a fornecer pelo
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Empreiteiro ou entidades externas (ex. SMAS) e sujeitos a aprovacdo da

Fiscalizacéo, e de acordo com o prescrito neste Caderno de Encargos.

Caso o projeto ou as presentes Clausulas Técnicas sejam omissas no que respeita ao
acabamento de qualquer peca de serralharia, devera ser adotado um acabamento a
aprovar pela Fiscalizacdo, considerando-se o seu custo incluido no preco da peca,

sem pagamento de trabalhos a mais.

Seréo todas protegidas contra a corrosdo, devendo todos os elementos de fixacéo ser

executados em material que assegure grande duragéo.

2.20 ZINCO PARA METALIZACOES

O Zinco para metalizagdo deve possuir elevado grau de pureza e, se a metalizacdo

for aplicada por projecéo, apresentar-se em forma de arame.

As suas caracteristicas de qualidade, ndo poderdo nunca ser inferiores as

especificadas na norma ASTM B6-7.

2.21 REDE EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO

2.21.1 REDE
A Rede para aplicacdo em taludes rochosos é produzida em malha hexagonal de

dupla tor¢cao do tipo 6x8 e o arame tem o diametro minimo de 2,7 mm.

2.21.2 ARAME

O fio metalico a empregar no fabrico da rede (g 2,7 mm) e na juncdo entre rolos (g
2,2 mm) deve ser galvanizado ou revestido em Galfan ou equivalente (liga eutética de

zinco/aluminio).
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As quantidades minimas do revestimento anticorrosivo a empregar no processo de
galvanizacdo devem ser as seguintes, de acordo com a norma EN 10244-2 (Classe
A):

- Diametro do fio (mm) 2,2 2,7

- Quantidade de REVESTIMENTO (g/m?) 210 245

A aderéncia do revestimento deve ser tal que resista ao impacto durante o
manuseamento de forma que a superficie da camada de revestimento ndo apresente

fissuras, brechas, esfoliagdes ou escamacao.

ApOs galvanizacéao o] arame deve ser revestido com PVC.
Utiliza-se rede revestida em PVC devido a condicdes ambientais que apresentam

graves sinais de poluicdo ou aguas salinas.
Qualquer fio metalico empregue no fabrico da rede e das suas unifes deve ter uma

resisténcia a tracdo que se situa entre 380 e 500 MPa de acordo com a norma EN
10223-3.

2.21.3 REDE

O ensaio de alongamento deve ser feito antes do fabrico da rede metalica e sobre um
troco de fio metélico com pelo menos 25 cm. O alongamento pré-rotura ndo deve ser
inferior a 10% de acordo com a norma EN 10223-3.

A rede para aplicacdo em taludes rochosos é produzida em rolos, a partir de uma
malha hexagonal de dupla torcéo.

E principalmente utilizada para protecdo contra a queda de pedras.

Dimensdes dos rolos e tipo e malhas:

Malha/Diametro

Comprimento Largura arame
25-50- 100 2-3-4 6x8/2,7
25-50- 100 2-3-4 ou
25-50- 100 2-3-4 8x10/2,7
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A colocacdo da Rede em malha hexagonal de dupla tor¢cdo tem a funcdo de
acompanhar a queda das pedras ao longo do talude de forma a impedir que as

mesmas caiam perigosamente no meio das vias de comunicacéo.

A malha hexagonal de dupla torcdo é do tipo 6x8 ou 8x10 e o didametro do arame é de

2, 7mm.

A rede deve ser sempre colocada ao longo do talude, no sentido vertical.

2.22 ELASTOMERO TERMOPLASTICO (TPE)

As ligas conseguidas pela juncdo de um termoplastico e de um elastomero,
vulgarmente designadas por TPE (thermoplastic elastomers) tém a processabilidade e
reciclabilidade herdadas do termoplastico sendo o contributo do elastébmero a
prestacdo em servico semelhante de uma borracha, baixa dureza e grande
deformacao elastica.

Quando nada for dito em contrério os elementos de policarbonato dos equipamentos
infantis devem de ser revestidos por uma camada de TPE mole, de acordo com a NP
EN ISO 1133:2007 (1* Edicdo) para Materiais plasticos, que determina o indice de
fluidez em massa (MFR) e em volume (MVR) dos materiais termoplasticos (ISO
1133:1997) EN ISO 1133:1999 IDT cujo Termo de Homologac&do é o n° 2007/0221,
2007-06-28.

2.23 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE)

Nos equipamentos infantis e rede de rega o PEAD (em inglés conhecido como HDPE
ou PE-HD): Polietileno de Alta Densidade devera ter densidade igual ou maior que
0,941 g/cm3, com um baixo nivel de ramificacdes, com alta densidade e altas forcas

inter-moleculares é deve apresentar:

- Resisténcia a altas temperaturas;

- Alta resisténcia a tensé@o, compressao e tragao;
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- Baixa densidade em compara¢cdo com metais e outros materiais;
- Impermeével;

- Inerte (ao conteldo), baixa reatividade;

- Atoxico;

- Pouca estabilidade dimensional.

Caracteristicas PEAD
Grau de cristalinidade [%)] 60 a 80
Densidade [g/cm3] 0,94 a 0,97
Modulo [N/mm?] a 52215 °C ~1000
Temperatura de Fuséao [°C] 130 a 135
Estabilidade quimica Excelente
Esfor¢o de rutura [N/mm?] 20,0-30,0
Elongacéo a rutura [%0] 12
Modulo elastico E [N/mm?] 1000
Coeficiente de expansao linear [K-1] 2*10-4
Temperatura maxima permissivel [°C] 100
Temperatura de fusao [°C] 140

2.24 COLA ESTRUTURAL

A cola corresponde a uma resina de aderéncia e estanqueidade para argamassa de
cimento do tipo “Sikalatex” da “Sika” ou equivalente. Deve cumprir com todos os

requisitos e normas ambientais em vigor.

O Empreiteiro deve de apresentar previamente as aplicagfes dos produtos uma

amostragem e os respetivos certificados de qualidade.

2.25 CIMENTOS E CAL HIDRAULICA

2.25.1 CARACTERISTICAS E UTILIZACOES
O cimento e a cal hidraulica a fornecer devera ser de fabrico recente e devera ser

cimento da Gama Cimpor ou equivalente conforme com as caracteristicas definidas
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pela NP EN 197-1:2001 e ser da classe de resisténcia adequada a utilizacdo final de

acordo com o quadro seguinte:

Utilizacdes Correntes

Utilizacbes Especiais

Argamassas

Utilizacao

Betdo armado para
edificios
Fundacbes
Fibrocimentos

Blocos de
alvenaria/artefactos de
betdo simples

Pré-fabricacao ligeira
em betdo armado sem
pré-esforco

Pré-fabricacdo de
betdo leve

Betéo leve de
enchimento

Betdo leve estrutural
Betdo projetado

Pavimentos
rodoviarios

Tratamento de solos
Solo Cimento

Betdo compactado
com cilindros

Reservatérios /
tanques / depdsitos

Assentamento de
alvenaria

Rebocos exteriores

Rebocos em edificios
antigos

Recuperacéo de
alvenarias de edificios
antigos

Betonilhas de
regularizacao

CEM |
52,5R

XX

XX

CEM II/ |CEM IIf Cal

Z:EERI A-L B-L Hidraulica
’ 42,5R | 32,5R | Natural 5
- XX XXX -

- XX XX -
XX - - -
X XX XXX X
X XXX XX -
XXX XXX - -
- XXX XX -
XX XXX - -
- XX XXX -
- XX XXX -
- X X XX
- XX XXX X
XX XXX X -
- XX XXX -
- - XXX XXX
- - XX XX
- - - XXX
- - X XXX
- X XXX -
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Assentamento de
azulejos

Assentamento de
mosaicos

Tapa juntas -

- A evitar, X — Pouco aconselhavel, Xx — Aconselhavel,

- - XX XX
- - XX XX
- - X X

Xxx - Ideal

As caracteristicas minimas de resisténcia, qualidade e condicBes gerais de

fornecimento devem satisfazer as prescricbes do “Caderno de Encargos Para

Fornecimento e Rececdo do Cimento Portland Normal”, pelo Decreto N. 49 870 e 41

127; “Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recec¢do do Cimento Pozolanico

Normal”, Decreto N.43 683; “Caderno de Encargos Para o Fornecimento e Recec¢ao
do Cimento Portland de Ferro e do Cimento de Alto Forno 60/80”, Decreto N. 49 371;

e o “Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos”.

2.25.2 CIMENTO PORTLAND CEM 52,5R OU EQUIVALENTE

Constituintes
Clinquer 95%
Constituintes adicionais minoritarios 5%

Sulfato de calcio regulador de presa

Caracteristicas

Quimicas

- Perda ao fogo (P.F) 5,0%

- Residuo insolavel (R.l) 5,0%
- Sulfatos (S03) 4,0%

- Cloretos (Cl) 0,10%

Fisicas
- Inicio de presa (min) 45

- Expansibilidade (mm) 10

Mecénicas
Resisténcia a compresséao
- Valores minimos

- 2 dias: 30,0 MPa
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- 28 dias: 52,5 MPa

Propriedades especiais do betdo fabricado com este cimento

- Desenvolvimento muito rapido das resisténcias mecanicas;

- Resisténcias muito elevadas a todas as idades.

2.25.3 CIMENTO PORTLAND CEM | 42,5R OU EQUIVALENTE

Constituintes
Clinquer 95%
Constituintes adicionais minoritarios 5%

Sulfato de calcio regulador de presa

Caracteristicas

Quimicas

- Perda ao fogo (P.F) 5,0%

- Residuo insolavel (R.l) 5,0%
- Sulfatos (SO3) 4,0%

- Cloretos (Cl) 0,10%

Fisicas
- Inicio de presa (min) 60

- Expansibilidade (mm) 10

Mecénicas
Resisténcia a compresséao
- Valores minimos
- 2dias: 20,0 MPa
- 28 dias: 42,5 MPa

Propriedades especiais do betédo fabricado com este cimento

- Desenvolvimento rapido das resisténcias mecanicas;

- Resisténcias elevadas a todas as idades.

64



..:',.-'". J 7.'\". 4 'gc. o :?1 éu.b
i\. 2\3‘ ‘S’ { ﬁ% s o,
i oo 'm.b et e tie ses Ot

CAMARA MUNICIPAL

MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
2.25.4 CIMENTO PORTLAND DE CALCARIO CEM II/A-L 42,5R OU EQUIVALENTE

Constituintes
80% Clinquer 94%
6% Calcario 20%

Sulfato de calcio regulador de presa

Caracteristicas
Quimicas

- Sulfatos (S03) 4,0%
- Cloretos (Cl) 0,10%

Fisicas
- Inicio de presa (min) 60

- Expansibilidade (mm) 10

Mecénicas
Resisténcia a compresséo
- Valores minimos
- 2dias: 20,0 MPa
- 28 dias: 42,5 MPa

Propriedades especiais do betdo fabricado com este cimento

- Desenvolvimento rapido das resisténcias mecanicas;

- Resisténcias elevadas a todas as idades;

- Grande leque de utilizacdes e bom comportamento mesmo em meios
moderadamente agressivos;

- Trabalhabilidade elevada.

2.25.5 CIMENTO PORTLAND DE CALCARIO CEM II/B-L 32,5N OU EQUIVALENTE

Constituintes
65% Clinquer 79%
21% Calcéario 35%

Sulfato de calcio regulador de presa

Caracteristicas
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Quimicas
- Sulfatos (SO3) 3,5%
- Cloretos (Cl) 0,10%

Fisicas
- Inicio de presa (min) 75

- Expansibilidade (mm) 10

Mecénicas
Resisténcia a compresséo
- Valores minimos
- 7 dias: 16,0 MPa
- 28 dias: 32,5 MPa

Propriedades especiais do betdo fabricado com este cimento

- Desenvolvimento lento das resisténcias iniciais;
- Progressao muito sensivel das resisténcias até 28 dias;

- Elevada trabalhabilidade com baixa relagdo agua/cimento.

2.25.6 CAL HIDRAULICA NATURAL NHL5 OU EQUIVALENTE

Constituintes
Calcario margoso cozido com extingdo e moagem

Sulfato de calcio regulador de presa

Caracteristicas
Quimicas

- Sulfatos (S03) 3,0%
- Callivre 3%

Fisicas

- Inicio de presa (min) 60

- Expansibilidade (mm) 20
- Residuo a 0,090 mm 15%
- Baridade (g/l) 600

Mecanicas
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Resisténcia a compressao
- Valores minimos

- 7 dias: 2,0 MPa

- 28 dias: 5 MPa

Propriedades especiais _das argamassas fabricadas com cal hidraulica do Cabo

Mondego
- Grande plasticidade e elevada trabalhabilidade;

- Forte aderéncia;
- Grande poder de retencdo de 4gua, opondo-se a retracéo inicial;
- Fraca tendéncia para a fissuracao e fendilhamento;

- Boa impermeabilidade e durabilidade.

2.25.7 FORNECIMENTO

As condicdes de fornecimento seréo as preconizadas pela NP EN 197-2:2001.
E interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que ensaios preliminares

mostrem que dai nao resulta qualquer inconveniente.

Quaisquer produtos de adicdo destinados a acelerar a presa do cimento, ou
destinados a atribuir uma maior plasticidade, a atribuir propriedades hidréfobas, ou a
gualquer outro fim, sé poderdo ser fornecidos e aplicados com a aprovacdo da

Fiscalizacao.

Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos ou que se

encontre mal acondicionado.
Os sacos deverdo apresentar-se fechados e sem sinais de violacdo. Quando o

fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome comercial do

fabricante e da marca, com indicacdo da data de fabrico.

2.25.8 ARMAZENAMENTO

As condi¢cdes de armazenamento serdo as preconizadas pela NP EN 197-2:2001.

67



-

.pe‘- ;E %‘:‘. q' g Pf“.b
§ P
"x) et m o %t

CAMARA MUNICIPAL

MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os sacos de cimento serdo arrumados em sitio completamente seco adequado,
ventilado, e serdo colocados sobre um estrado de madeira por forma a ficar um
espaco livre entre eles e o pavimento do armazém.

O cimento podera ser armazenado em silos devidamente impermeaveis, de modo a

gue seja evitada a deterioracdo do material.

N&o se admite o emprego de cimento em que se tenha verificado a agdo da humidade

ou se encontre mal acondicionado.

2.25.9 ENSAIOS

Se a Fiscalizag@o o entender como conveniente, e de acordo com o preconizado na
NP EN 197-2:2001, serdo colhidas amostras e realizados ensaios para determinagcao
das caracteristicas definidas na NP EN 197-1:2001 e de acordo com 0s métodos de

ensaio nela também especificados.

2.26  ARGAMASSAS E BETOES

2.26.1 ARGAMASSAS

A argamassa de cimento a empregar sera ao traco 1:4 no revestimento de muros,

muretes e de um modo geral, de todas as estruturas construidas.

Para obras ndo especificadas o doseamento ser4 de uma parte de cimento para 6

partes de areia.

2.26.2 BETOES
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O betdo a fornecer sera todo Betdao de Comportamento Especificado, i.e., cujas
caracteristicas sdo especificadas ao produtor, sendo este o responsavel por fornecer
um betdo que satisfaca as propriedades e caracteristicas abaixo indicadas.

Os materiais a utilizar no fabrico de betdo deverdo respeitar o prescrito nas
especificacbes da Norma NP EN 206-1:2007 “Betdo — Parte 1: Especificacao,
Desempenho, Producdo e Conformidade” onde as evolugbes tecnolégicas se
relacionam com o0s aspetos produtivos, a durabilidade das estruturas e as
metodologias de ensaio.

Em casos de betBes especiais para além das especificacdes abaixo indicadas, tornar-
se-a necessario definir as classes ou valores pretendidos para as caracteristicas que
0s tornam especiais, p.e.: classe de massa volumica ou o valor pretendido, no caso
dos betdes leves ou pesados de acordo com a Norma.

2.26.2.1 Classe de Resisténcia a Compressao

A classe de resisténcia a compressdo deve de ser selecionada tendo em
consideracdo o(s) ambiente(s) a que a estrutura ou elemento estrutural vai estar

sujeito ao longo da sua vida util, por forma a garantir a durabilidade pretendida.

Resisténcia caracteristica Resisténcia caracteristica
Classe de ) -~ )
) ) minima em cilindros minima em cubos
resisténcia a
. fck,cyl fck,cube
compressao
(N/mm2) (N/mm2)
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30

Nota: As classes apresentadas séo as classes mais utilizadas pelo DMOM/DOM.

2.26.2.2 Classe de Exposicdo Ambiental

A classificacdo das acbes ambientais tem em consideracéo os dois principais fatores
de ataque ao betdo armado ou pré-esforgado:

- 0 ataque sobre o betdo (ataque pelo gelo-degelo ou ataque quimico);
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0 ataque sobre as armaduras ou outros metais embebidos (corrosdo induzida por

carbonatacéo ou por i6es cloreto).

Sem risco de corrosdo ou ataque
Classe Ambiente Exemplos
Para betdo ndo armado e sem
metais embebidos: todas as ~ . ) .
exposicaes, exceto ao gelo/degelo, Betdo no interior de edificios
X0 com muito pouca humidade do
a abrasao ou ao ataque quimico.
Para betdo armado ou com metais A
embebidos: ambiente muito seco
Corrosao induzida por carbonatagéo
Classe Ambiente Exemplos
Seco ou permanentemente Betéo no interior de edificios com
xet hamido baixa humidade do ar
Superficies de betdo sujeito a
longos periodos de contacto com a
XC2 Humido, raramente seco i
agua;
Muitas fundacbes
Betdo no interior de edificios com
moderada ou elevada humidade
XC3 Moderadamente himido de ar;
Betdo no exterior protegido da
chuva
Superficies de betdo sujeitas ao
XC4 Ciclicamente himido e seco contacto com a agua, fora do

ambito da classe XC2

Corrosao induzida por cloretos nédo proveniente da agua do mar

Classe Ambiente Exemplos
o Superficies de betdo expostas a
XD1 Moderadamente humido
cloretos transportados pelo ar
Piscinas;
XD2 Hdmido, raramente seco Betdo exposto a aguas industriais

contendo cloretos
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Partes de pontes expostas a

salpicos de a4gua contendo

XD3 Ciclicamente humido e seco cloretos; Pavimentos; Lajes de
parques de estacionamento
automovel

Corrosao induzida por cloretos da agua do mar
Classe Ambiente Exemplos
Ar transportando sais marinhos .
) Estruturas na zona costeira ou na
XS1 mas sem contacto direto com a o
i sua proximidade
agua do mar
XS2 Submersao permanente Partes de estruturas maritimas
Zonas de marés, de rebentacéo i
XS3 Partes de estruturas maritimas

ou de salpicos

Ataque pelo gelo/degelo com ou sem

produtos descongelantes

Classe Ambiente Exemplos
Moderadamente saturado de N o .
i Superficies verticais de betéo
XF1 agua, sem produtos .
expostas a chuva e ao gelo
descongelantes
Superficies verticais de betédo de
Moderadamente saturado de o
) estruturas rodoviarias expostas ao
XF2 agua, com produtos
gelo e a produtos descongelantes
descongelantes
transportados pelo ar
XE3 Fortemente saturado, sem Superficies horizontais de betdo
produtos descongelantes expostas a chuva e ao gelo
Estradas e tabuleiros de pontes
expostos a produtos
descongelantes;
Superficies de betdo expostas ao
Fortemente saturado, com ) )
XF4 gelo e a salpicos de 4gua

produtos descongelantes

contendo produtos
descongelantes;
Zona das estruturas maritimas

expostas a rebentacéo e ao gelo
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Ataque quimico

Classe Ambiente Exemplos
XAl Ligeiramente agressivo Agua do mar;
XA2 Moderadamente agressivo Solos naturais e aguas

subterrdneas contendo agentes

] guimicos agressivos para o betéo
XA3 Fortemente agressivo .
e para os elementos metalicos

embebidos.

2.26.2.3 Classe de Teor de Cloretos

Classes de teor de cloretos do betéao

Classe de exposicao
Utilizac&o do betéo ambiental
XC, XF, XA XS, XD
Betdo sem armadura de aco ou
outros metais embebidos, com
. ) - Cl1,0 Cl1,0
excecdao de dispositivos de
elevacao resistentes a corroséo
Betdo com armaduras de ago ou
) ) Cl 0,40* Cl 0,20*
outros metais embebidos
Betdo com armaduras pré-
Cl 0,20* Cl 0,10*
esforcadas

* Estas classes podem deixar de se aplicar se forem tomadas
medidas especiais de protecdo contra a corrosao, com protecado do
betdo, ou recobrimentos, devidamente justificados, ou utilizacdo de

aco inox.

2.26.2.4 Dimensao Maxima do Agregado

A maxima dimensdo do agregado mais grosso, Dmax, corresponde & dimensao D do
agregado de maior dimensao utilizado no betdo, de acordo com a NP EN 12620

“Agregados para betdo”.

A especificacdo da méaxima dimensdo do agregado deve ter em conta as condicdes
especificas da obra (p.e.: dimensdo da seccdo, espessura de recobrimento e

espacamento entre armaduras).
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Recomendacéo:

Para assegurar uma adequada colocacdo e compactacdo do betdo, a maxima
dimensédo do agregado ndo devera exceder:

- Y% da menor dimenséo do elemento estrutural,

- adistancia entre barras de armadura diminuida de 5 mm;

- 0 recobrimento minimo das armaduras.

2.26.2.5 Classe de Consisténcia

A consisténcia deve ser especificada através de uma classe ou, em casos especiais,
através de um valor pretendido, tendo em consideracdo o método de ensaio mais
adequado:

- Ensaio de Abaixamento;

- Ensaio de Vébé;

- Ensaio de Compactacéo;

- Ensaio de Espalhamento.

No entanto, o ensaio mais utilizado nas obras correntes é o Ensaio de Abaixamento.

Classes de Abaixamento
Classe Abaixamento (mm)

S1 10 a 40

S2 50 a 90

S3 100 a 150

S4 160 a 210

S5 =220
Recomendacéo:
Betdo para bombear Classe = S3
Pavimentos com meios tradicionais de colocagcao e acabamento Classe = S3
Superficies com betdo a vista Classe = S3
Elevado tempo de transporte e/ou clima quente Classe = S3
Betdes de alta resisténcia Classe = S4

2.26.2.6 Durabilidade

Para assegurar a durabilidade das estruturas s&o impostos limites consoante o

ambiente envolvente a que a estrutura vai ficar sujeita. A especificacdo E 464, exceto
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NP EN 206-1 remete este assunto para a classificagdo X0

no que respeita a classe de exposicdo de determinadas caracteristicas do betado, a

Limites para as caracteristicas do betao

) ) Classe de Recobrimento Dosagem de
Tipo de Cimento L ; . ) .
exposicao nominal minimo cimento minima
- X0 - -
XC1 25 mm
240 kg/m3
XC2 35 mm
XC3 35 mm
280 kg/m3
XC4 40 mm
XS1/ XD1 (4) 45 mm
360 kg/m3
CEM I; XS2 [ XD2 (4) 50 mm
CEM llI/A(2) XS3/ XD3 (4) 55 mm 380 kg/m3
XF1
280 kg/m3
XF2 (5)
XAl 4) 340 kg/m3
XA2 (4) 360 kg/m3
XA3 (4) 380 kg/m3
XC1 25 mm
260 kg/m3
XC2 35 mm
CEM II/B(2); CEM
XC3 35 mm
I1I/A@3); CEM IV(3); 300 kg/m3
XC4 40 mm
CEM V/A(@3)
XF1
- 300 kg/m3
XF2 (5)
XS1/XD1 45 mm
320 kg/m3
CEM IV/A; CEM IV/B; XS2 / XD2 50 mm
CEM IIl/A; CEM I1II/B; XS3/ XD3 55 mm 340 kg/m3
CEM V; CEM II/B4); XAl 320 kg/m3
CEM II/A-D XA2 - 340 kg/m3
XA3 360 kg/m3

Limites para as caracteristicas do betéo

Razdo A/C maxima

Classe de resisténcia minima

Betdo normal Betao leve
- C12/15 -
0,65 C25/30 LC25/28
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0,60 C30/37 LC30/33
0,45 C40/50 LC40/44
0,40 C50/60 LC50/55
0,60

C30/37 LC30/33
0,55
0,50 C35/45 LC35/38
0,45 C40/50 LC40/44
0,65 C25/30 LC25/28
0,55 C30/37 LC30/33
0,55

C30/37 LC30/33
0,50
0,55 C30/37 LC30/33
0,45 C35/45 LC35/38
0,55 C30/37 LC30/33
0,50

C35/45 LC35/38
0,45

(1) De acordo com a especificagdo E 464, em vez dos cimentos indicados, podem ser utilizadas misturas
obtidas pela jungcdo de um cimento do tipo CEM | ou CEM II/A com adi¢bes, cuja composi¢ao resultante
seja equivalente a de um dos cimentos indicados.

(2) Nao aplicavel aos cimentos IlI/A-T e II/A-W e aos cimentos II/B-T e II/B-W, respetivamente.

(3) N&o aplicavel aos cimentos com percentagem inferior a 50% de clinquer Portland da Cimpor ou
equivalente, em massa.

(4) Nao aplicavel aos cimentos II-T, II-W, II/B-L e II/B-LL.

(5) Teor minimo de ar de 4%.

2.26.2.7 Uso de Adicbes

Sédo materiais finamente divididos (moidos ou ndo) que podem ser utilizados no betéo
com a finalidade de melhorar certas propriedades ou mesmo alcancar propriedades
especiais. Estes materiais sédo classificados como:

- Tipo | — Adi¢cdes quase inertes, p.e.: filler calcério;

- Tipo Il — Adi¢cbes pozolanicas ou hidraulicas latentes, p.e.: cinzas volantes,

pozolanas, silica de fumo, escéria de alto-forno.

Em alternativa ao estabelecido na NP EN 206-1 para efeitos de utilizacdo de adi¢cGes
(conceito do fator-K), a especificacdo E464 introduz uma outra metodologia para a
utilizacdo de adicdes como ligantes: trata-se do conceito de mistura, o qual tem as

seguintes condicdes de utilizacao:
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- O cimento a utilizar seja do tipo CEM | ou CEM II/A e de classe de resisténcia
42,5 ou superior;

- As adicBes sejam do tipo | de origem calcaria (satisfazendo a especificacdo E
466) ou do tipo II;

- A composicao da mistura satisfaca os limites de composicdo de um dos cimentos
previstos no Quadro 1 da NP EN 197-1;

- A proporcao da silica de fumo ndo ultrapasse 11% da massa de clinquer na

mistura.

Quando for utilizado este conceito, os termos “dosagem de cimento” e “ razédo
agua/cimento” devem ser substituidos pelos termos “dosagem de ligante” e “razao

agualligante”, respetivamente.

2.26.2.8 Uso de Adjuvantes

S&o materiais adicionados ao betdo durante o processo de amassadura em pequenas
guantidades para modificar as propriedades do betdo fresco ou endurecido, no
sentido do cumprimento dos requisitos especificos de cada obra (p.e.: aumento da
resisténcia, reducdo da permeabilidade, manutencdo da consisténcia e reducdo da
razado A/C).

O desempenho de um determinado betdo pode ser substancialmente melhorado com
a utilizacdo de adjuvantes, desde que sejam cumpridas as recomendacfes do
fabricante e que a sua utilizacdo tenha sido considerada na formulacdo da
composicdo do betdo. (in NP EN 934-2 “Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas

de injecdo. Parte 2: Adjuvantes para betdo — Definicées e exigéncias”.).

2.26.2.9 Classes de Inspecéao
Com a publicacdo do DL 301/2007 de 23 de Agosto de 2007 tornou-se obrigatdrio nao

sO o cumprimento da NP EN 206-1 para a producéo do betao, mas também a NP ENV

13670-1 para a execug¢do de estruturas.

Deste diploma, relacionado com a especificacdo do betéo, interessa salientar o facto
de as especificacdes de projeto passarem a ter de entre outros, a vida Util pretendida
para a estrutura (quando diferente de 50 anos) e a classe de inspecdo a adotar na

supervisdo dos trabalhos de construcéo.
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Consoante a classe de inspecdo (1, 2 ou 3, sendo esta a mais exigente) surgem

algumas obriga¢cdes para os intervenientes:

- A Classe de Inspecao 3 obriga a utilizacdo de betdo proveniente de uma central
com o controlo da producéo certificado (ver n.°2 do Art.°5°)

- As Classes de Inspecédo 2 e 3 obrigam a execugédo de ensaios de identidade para
a verificagdo da resisténcia a compressdao do betdo, sendo esta uma
obrigatoriedade atribuida ao utilizador (i.e.: Empreiteiro), devendo estes ensaios
ser efetuados em laboratério acreditado, sendo no entanto possivel que a

amostragem seja efetuada pelo proprio produtor (ver n.°3 do Art.° 6°).

Por outro lado, a especificacdo E464 estabelece requisitos a ter em conta na
composicdo dos betbes destinados a obras com uma vida util de 100 anos e em que a

estrutura esteja sujeita a ambientes das classes XF e XA.

2.26.2.10 Betdo de Comportamento Especificado a Utilizar

O betdo de limpeza e simples a utilizar em fundagdes de remates, lancis e
pavimentos sera o NP EN 206-1 C16/20(B20) X0(P) CL 1,0 Dmax. 22 S3.

No fabrico de betdo armado utilizar-se-a betdo NP EN 206-1 C25/30 (B30) XC2(P) CL
0,40 Dméax 22 S3 e aco A400NR, especificado no Regulamento da Estrutura de Betéo
Armado e Pré-esforcado (REBAP).

A dimensdo méxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/5 da menor dimensédo da
peca a betonar, e nas zonas com armaduras ndo devera exceder 3/4 da distancia

entre vardes ou bainhas do pré-esforgo.

Caso estes materiais inertes, propostos pelo Empreiteiro, ndo demonstrem possuir
condicdes que satisfacam o preceituado nesta especificagcdo, ndo serdo aprovados,
devendo o Empreiteiro propor novos inertes, que serdo sujeitos a provas idénticas por
parte da Fiscalizag&o.

Na inexisténcia de acordo, sobre a qualidade dos inertes, ou se a Fiscalizacdo o
exigir, serdo efetuados os ensaios necessarios para comprovar se as caracteristicas
dos inertes respeitam o especificado no Regulamento de Betbes de Ligantes

Hidraulicos.
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As qualidades do cimento, quando n&o forem indicadas expressamente no projeto,
serdo as indicadas neste CTE, de acordo com o REBAP e no RBLH.

O cimento a usar serd sempre da mesma qualidade, ndo se admitindo quaisquer

misturas durante o decorrer da obra.

O aglomerado depois de bem amassado tem de ter a consisténcia desejada, ser

homogéneo e apresentar cor uniforme.

As amassaduras serdo feitas por quantidades certas de cimento (saco, quando for
este 0 caso), 0s quais serdo devidamente pesados, ndo se admitindo quebras
superiores a 2%.

A medicao dos inertes em volume s6 podera ser utilizada mediante a autoriza¢do da
Fiscalizacdo.

A consisténcia normal das massas, a verificar por meio da maquina de Abrams, ou do
estrato mével, deve ser tanto quanto possivel a da terra hiumida, de modo a que se
consiga a trabalhabilidade compativel com a resisténcia estipulada e, com os

processos de vibracdo adotados na colocacgéo do betéo.

O betdo deverd ser aplicado logo apds o seu fabrico, para o que se fara apenas a
guantidade necesséria para cada betonagem, ndo podendo utilizar-se o betdo que

tenha sido fabricado em tempo superior a 30 minutos.

2.27 MATERIAIS PARA CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE

2.27.1 CoM CARACTERISTICAS DE REGULARIZACAO EM MACADAME BETUMINOSO

Os agregados a utilizar na camada de macadame betuminoso deverdo ser
constituidos por materiais pétreos britados, provenientes da exploracdo de pedreiras,

devendo cumprir todas as prescric6es constantes do Caderno de Encargos.
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Os inertes deverdo apresentar-se limpos, duros e isentos de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais. A auséncia de agregados nas condicdes
anteriormente referidas implicara a sua rejeicao.

Para além das caracteristicas ja referidas deverdo, estes agregados, apresentar
percentagens maximas de desgaste na maquina de Los Angeles e indices de
lamelacao de 30% em oposicdo a percentagem de absorcao de dgua que ndo podera
ultrapassar os 2%.

No que diz respeito a composicdo granulométrica, a mistura de inertes devera
apresentar uma dimensdo maxima de 25mm, obedecendo ao fuso granulométrico
constante do Caderno de Encargos.

O ligante a utilizar devera ser um betume asfaltico de penetra¢gdo 50/70, devendo este
obedecer a Especificacdo do LNEC E 80-1997.

Como caracteristicas mais relevantes destacam-se a percentagem de ligante
betuminoso que n&o deverda ser inferior a 4.5% e o indice de vazios que devera estar

compreendido entre 3 e 6%.

2.27.2 CoM CARACTERISTICAS DE DESGASTE EM BETAO BETUMINOSO

O betdo betuminoso convencional sera utilizado na camada de desgaste dos
pavimentos.

Prevé-se um betdo betuminoso 0/14 que tenha como aglutinante um betume de
penetracdo 50/70 devendo este obedecer a Especificacdo do LNEC E 80-1997.
Esta camada sO dever4d ser iniciada ap6s a aprovacdo prévia da camada

imediatamente subjacente e apés aplicacdo da rega adequada.

A rega serd de impregnacao, deverd ser realizada de acordo com o paragrafo

seguinte.

Esta camada devera obedecer, no que diz respeito aos materiais, fabrico, transporte
e aplicacdo as prescricdes gerais respeitantes a camadas de betdo betuminoso
constantes do Caderno de Encargos.
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Para além das diversas caracteristicas a que esta deve obedecer, estipuladas nas
Clausulas Técnicas acima referidas, importa salientar a necessidade desta camada
estar isenta de segregacfes e apresentar uma textura uniforme superior ou igual a
0.6mm, medida através do ensaio de altura de areia, e um coeficiente de atrito

transversal superior ou igual a 0.50, quando medido com o0 SCRIM.

A superficie desta camada ndo devera apresentar irregularidades superiores a 3 mm,

medidas com régua moével dotada de dispositivo de registo grafico.

2.27.3 REGA DE IMPREGNACAO

A preparacdo da superficie da base s6 poderd ser iniciada apds vistoria e aprovacao

das areas interessadas por parte da Fiscalizacéo.

Esta vistoria englobara, para além da analise dos resultados dos ensaios de
determinagdo de indices de vazios, a verificagdo dos perfis longitudinais e

transversais, das espessuras e, ainda, do grau de regularidade em perfil.

A superficie da base sobre a qual sera feita a rega de impregnagcdo sera muito bem
varrida e limpa de todos os detritos e material solto, devendo-se utilizar para o efeito,
obrigatoriamente, meios mecanicos, tais como uma vassoura mecanica e/ou

compressor, cuja agdo ndo podera ser excessiva e afetar a estabilidade da camada.

A rega de impregnacéo, a realizar sobre a camada de base em agregado britado de
granulometria continua, que suporta diretamente as camadas betuminosas ou
revestimentos superficiais betuminosos duplos, tera como aglutinante uma emulsao
betuminosa catidénica de rotura lenta do tipo ECI (designagdo LNEC) ou C40 B40
(designacdo EN13808) a taxa de 0,48Kg/m2 de betume residual, devendo obedecer

as seguintes caracteristicas:

- viscosidade (penetracdo de 2mm a 40°C) — Classe 3 (15s a 45s)
- indice de rotura - Classe 3

- teor de betume residual (40%)

A aplicacao da rega far-se-a a pressao, utilizando-se para o efeito, obrigatoriamente,

um carro tanque dotado de uma barra espalhadora.
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2.27.4 REGA DE COLAGEM

As regas de colagem, a realizar entre todas as camadas betuminosas, seréo
executadas com emulsdo betuminosa catidénica de rotura rapida, modificada com
elastémeros, do tipo ECR-1 (designacdo LNEC) ou C57 B3 (designagdo EN13808), a
taxa de betume residual de 0,57kg/m2, devendo obedecer as seguintes
caracteristicas:

- viscosidade (penetracdo de 2mm a 40°C) — Classe 4 (35s a 80s)
- indice de rotura - Classe 3

- teor de betume residual (57%)

Estas regas de colagem s6 deverdo ser aplicadas ap6s preparacdo prévia da
superficie da camada subjacente tal como referido nas Clausulas Técnicas Gerais do
Caderno de Encargos.

De referir que no pavimento dos restabelecimentos aquela emulsdo nédo sera
modificada.

2.28 BLOCOS DE BETAO PARA ALVENARIA

Os blocos de betao pré-fabricados do tipo BTM Maci¢o (0,40x0,20x0,20m) ou BT15
Normal (0,50x0,15x0,15m) da "Soplacas" ou equivalentes, para utilizacdo em
alvenaria corrente ndo exposta, devem de ter com dimens&es rigorosas e superficies
perfeitamente planas, uma elevada resisténcia mecénica e um bom isolamento
térmico e acuUstico e serdo assentes com as argamassas indicadas nestas Clausulas

Técnicas. Deverdo estar de acordo com as seguintes especificacfes técnicas:

— Classe de dimens®es: D1 [+3/-5]

— Furacéo [48-52]

— Massa volimica aparente: 2200 Kg/m3
— Espessura minima dos ceptos: 18mm

— Durabilidade Gelo/Degelo: DND

A Fiscalizagcdo podera exigir, para todos os lotes fornecidos a obra, os ensaios

efetuados na origem que certifiquem os critérios da normalizacdo indicada.

O ensaio de eflorescéncia é obrigatério para os blocos a utilizar nos paramentos

exteriores de alvenaria.
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2.29 TIJOLO BURRO PARA CAPEAMENTO

O tijolo burro (Lambaz) do tipo "Marca-ADL/Telheiro" ou equivalente sera fabricado
artesanalmente e terdo a dimensdo Unica de 0,32x0,16x0,08m e acabamento

relativamente uniforme.

O material deverd ser sujeito ao parecer da Fiscalizacdo previamente a sua

aplicagéo.

2.30 TINTAS E VERNIZES

2.30.1 TINTAS

A tinta acrilica para exterior texturada, sera do tipo Tartaruga da “Robbialac”, RAL
9003 e RAL 100N ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas. Esta tinta
apresenta caracteristicas plasticas, ndo estalando com facilidade, quando os muretes

apresentam fissuras.

A tinta para aplicar nos perfis metalicos sera plastica, do tipo "Sika", Ref. "lcosit® EG-
1 Epo6xi — ferromicaceo” ou equivalente. Esta tinta é constituida por uma base de
resina de epdxi e pigmentos de aluminio e ferromicdceo para sistema de protecado

anticorrosiva.

A tinta a utilizar na mola em espiral em a¢o galvanizado a quente do equipamento

infantil devera ser em p6 na cor cinzenta.

Serao aplicadas sobre um primario do tipo “Sika”, ou equivalente, de acordo com as

normas ambientais em vigor.

2.30.2 VERNIZES
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O verniz aquoso para betdo a aplicar serd incolor, acabamento mate, de 2
componentes (verniz e endurecedor) do tipo Sistema Anti-Graffiti da "Dyrup" ou

equivalente. Deve cumprir com todos os requisitos e normas ambientais em vigor.

O Empreiteiro deve de apresentar previamente as aplicacdes dos produtos uma

amostragem e os respetivos certificados de qualidade.

2.31 RESINA EPOXIDICA AGLOMERANTE DE SOLOS

O sistema PPA da Jardins & Afins ou equivalente € um aglomerante para realizar todo
o tipo de solos permeéaveis. E um ligante, conferindo-lhe permeabilidade e qualidades
mecanicas elevadas. E destinado a circuitos pedonais, e ou, motorizados, caldeiras
de arvores, baias, etc., onde se pretenda a protecdo do solo com a caracteristica
fundamental de se manter permeavel. Nas caldeiras de &rvores a sua aplicacao
facilita a limpeza e manutengdo das mesmas, permitindo a permeabilidade do ar e da
agua em condi¢des normais para as plantas.

Composicao:

Resina epoxidica Bis F PM <700 Hexanodiol — diglicidio éter.

Apresentacéo:

Sistema PPA ou equivalente em caixas de 10 quilos.

Especificidade:
Aglomerante de alta qualidade para realizar todo o tipo de solos permeaveis;
Destinado a caldeiras de arvores, passeios, etc.

Vantagens:

Excelente permeabilidade ao ar e a agua,;
Aglomerante utilizavel com gravilhas secas;
Diminuicdo da compactacéo do solo;
Facilidade de aplicagéo;

Grande resisténcia mecéanica;

Efeito estético ou brilhante.

Aplicacéo:
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Granulometria de gravilhas / Inertes, mais indicada:
4/6mm ate 10/12mm:;
Limite minimo: 2/4mm;

Limite maximo: 12/14mm.

2.32 ESTABILIZADOR DE SAIBROS

O estabilizador de saibros Activ-sol ou equivalente € uma mistura elaborada a base
de um ligante especifico com reac¢des pozolanicas — Acti 100 ou equivalente — que é
desenvolvido especialmente para agregar saibros calibrados e criar um pavimento em
saibro estabilizado.

O “Activ-sol” ou equivalente preserva a cor do saibro a utilizar e mantém a mesma
textura e aspeto visual do saibro natural e apresenta:

- Grande resisténcia a erosdo eolica e hidraulica, assim como a erosdo mecénica;

- Permite a construcdo de pavimentos com inclinacdo até 15%;

- Pouco sensivel ao gelo e degelo;

- Grande facilidade de reparacéo;

- Ré&pida utilizacdo do pavimento;

- Possibilidade de utilizar saibros de cores diferentes.

Apresentacdo: Sacos de 25 Kg em paletes de 1.050 Kg.

2.33 SAIBRO

Objetivo
Definir as caracteristicas e qualidade do saibro (classe de areias naturais), como

material a utilizar em camadas de desgaste de pavimentos pedonais.

Condig8es técnicas especificas

O saibro € um material de origem natural e nao britado, devendo ser proveniente de
saibreira, e de granulometria selecionada, e destina-se a camada de desgaste em
pavimentos pedonais. Dado as colora¢gdes diversas deste material, deverdo ser

apresentadas amostras a Fiscalizacdo para aprovacéo.
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Os saibros deverdo ser isentos de matéria organica, néo ter argila, e satisfazer as

seguintes condi¢cBes de granulometria:

. Percentagem acumulado de
Peneiro A.S.T.M. )
material que passa
n° 10 (2,00 mm) 100
n° 40 (0,425 mm) 25-75
n° 200 (0,075 mm) 0-15

Caracteristicas especiais

- Limite de liquidez

- indice de plasticidade

2.34 MISTURA DE SOLO ESTABILIZADO

O solo estabilizado resulta da mistura de agregado grosso, aredo, areia, argila e solo

calcario, a utilizar em camadas de desgaste de pavimentos pedonais de acesso as

hortas.

Apresenta uma superficie que ndo tem um desgaste uniforme apresentando alguma

suscetibilidade a erosao.

2.35 PEDRA PARA CALCADAS

2.35.1 VIDRACO

O calcario vidraco a empregar em calcadas,

branco, duro, de grdo homogéneo,

lancis e outros elementos devera ser

inatacavel pelo ar ou pela agua, ndo geladico,
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isento de cavidades, lesGes ou matérias estranhas.

As pedras a empregar serdo de 12 escolha, deverdo ter arestas vivas e faces de
fratura recente e deverdo apresentar forma sensivelmente cubica, ndo se admitindo

pedras talhadas em cunha.

As pedras para calgcada em passeios pedonais deverdo ter 0,08 m e 0,12m em zonas

de acesso automovel, rejeitando-se toda a pedra que nédo satisfaca esta condicgao.

2.35.2 GRANITO

Rocha ignea de grdo grosseiro, composta essencialmente por quartzo e feldspatos
alcalinos, tendo como minerais acessorios frequentes biotite, moscovite ou anfibolas

(cor cinzenta).

O granito a empregar devera ser duro, de grao homogéneo, inatacavel pelo ar ou pela
agua, isento de cavidades ou matérias estranhas. A pedra a utilizar de cor escura de
tipo ‘Sta. Eulalia’ ou ‘Azulalia’ ou equivalente. Deverd apresentar faces perfeitamente
desempenadas, de acordo de modo a que as juntas entre cada duas pedras nédo

excedam 0.01 m.
Terdo forma sensivelmente cubica, com aresta de 0,08 m ou 0,12 m, consoante o
projeto, admite-se uma tolerancia de 0.01m para mais, na dimensao da aresta, até um

maximo de 20% da quantidade total de cubos a utilizar.

O material deverd ser sujeito ao parecer da Fiscalizagdo previamente a sua utilizacdo.

2.36 PEDRA NATURAL PARA COROAMENTO

As lajes a empregar em coroamento terdo 0,03 m de espessura minima, e restantes

dimensfes conforme indicado nos desenhos de pormenor, com acabamento polido.

O material deverda ser sujeito ao parecer da Fiscalizagdo previamente a sua utilizagdo.
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2.36.1 CALCARIA

O calcario a empregar devera ser da regido do tipo “Azulino de Cascais” ou
equivalente, duro, de grdo homogéneo, inatacavel pelo ar ou pela 4gua, ndo geladico,

isento de cavidades, lesGes ou matérias estranhas.

2.37 LAJETAS DE BETAO PRE-FABRICADO

Caso seja necesséria a reposicdo de lajetas de betdo pré-fabricado a manter deverédo

ser sempre idénticas as existentes em qualidade e dimensao.

2.37.1 LAJETAS SIMPLES

Serdo utilizadas lajetas de betdo pré-fabricado do tipo "Soplacas", mod. “Betoplan
Liso e W.S.”, Ref. e cor a definir em obra e com as dimensfes 0,60x0,40x0,05m ou
0,40x0,40x0,05 m.

2.37.2 LAJETAS SIMPLES BISELADAS

Serdo utilizadas lajetas de betdo simples pré-fabricado, biselado, do tipo "Soplacas",
mod. "Betoplan Liso e W.S." e cor a definir em obra, com as dimensdes
0,60x0,40x0,05m ou 0,40x0,40x0,05 m.

A cor e textura devem de ser homogéneas entre todas as placas.

2.37.3 LAJETAS ESPECIAIS — ACABAMENTOS TIPO PEDRA NATURAL

Serdo utilizadas lajetas de betdo simples pré-fabricado, do tipo "Soplacas", mod.
"Especial — Acabamento Tipo Pedra Natural", Tipo Strukturit ou Tipo Xisto a definir
em obra, com as dimensdes 0,60x0,40x0,05m ou 0,40x0,40x0,05 m.

A cor e textura devem de ser homogéneas entre todas as placas.
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2.38 BLOCOS DE ENCAIXE DE BETAO PRE-FABRICADO

Os blocos de pavimento de betdo vibro-prensado de dupla camada sao destinados a

execucao de pavimentos em espacos exteriores com acabamento de cor variada.
Deverao ter aspeto uniforme e possuir arestas vivas e rectilineas. Os materiais

constituintes do betdo deverdo ser fabricados com inertes de granulometria

adequada, para que ndo se verifique o polimento da superficie.

2.38.1 EM ZONAS DE ACESSO PEDONAIS

Em zonas de acesso pedonal serdo do seguinte tipo:

“Soplacas”, Mod. “Rectangular’ com as dimensfes 20x10x5,5cm ou equivalente, cor

a definir.

2.38.2 EM ZONAS DE ACESSO AUTOMOVEL
Em zonas de acesso automoével serdo do seguinte tipo:

- “Artebel”’, Mod. “Ecopavé” com as dimensdes 24x24x16x8x8x7,5 cm ou equivalente,

cor a definir.

2.39 GRELHAS DE ENRELVAMENTO DE BETAO PRE-FABRICADO

As grelhas para pavimento pedonal deverdo ser em betdo, pré-fabricadas, do tipo
“Soplacas”, Ref. 300 ou equivalente, com 0,60x0,40x0,10 m de dimensédo (cor a

definir em obra).

Deveréo ser de betdo prensado por meio de maquinaria que garanta um alto grau de

calcamento e exatiddo de forma. O peso por m2 ca. € de 145 Kg.
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2.40 GRELHAS DE ENRELVAMENTO EM PLASTICO RECICLADO

As grelhas de enrelvamento deverdo ser em plasticos reciclados do tipo “GOLPA” da
Jardins & Afins ou equivalente, sob a forma de alvéolos dispostos em ninho de

abelha, perfurados no fundo com a dimenséo: 64x33x3,8cm.

2.41 PAVIMENTOS DE AMORTECIMENTO A QUEDA

2.41.1 GODO DE RIO

O godo de rio utilizado para a caixa de amortecimento & queda em espac¢os de jogo e
recreio deverd ser resultantes de material homogéneo e constituidas por elementos
rijos, duraveis com boa adesividade ao aglutinante, sem excesso de elementos
lamelares ou alongados e isentas de substancias estranhas, nomeadamente argilas

ou residuos organicos.
Sera utilizado godo de rio lavado, de origem calcéria, rija, ndo margosa, lavada
(dimensdes das pedras 6-8mm), em espessura de 0,40 m de acordo com as Normas

Portuguesas, ndo se admitindo variagdes maiores que 10% nas dimensdes, em mais

gue 85% das quantidades utilizadas.

2.42 LANCIS E REMATES

2.42.1 TIPOS DE LANCIS

2.42.1.1 Lancis de calcéario

Lancil de calcario, largura de 0,08 m

O lancil devera ser assente sobre uma fundacdo de betdo, deve respeitar as
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dimensdes e localizagcdo definida na planta técnica e ser aplicado conforme os

pormenores de construcéao.

De um modo generalizado é utilizado nos remates com as zonas verdes no interior d
0 quarteirdo, acompanhando as areas de calcada de calcario e granito. Tera as

dimensdes seguintes 0,08 x 0,3 x 1,00 m.

Lancil de calcéario, largura de 0,12 m

O lancil devera ser assente sobre uma fundacdo de betdo, deve respeitar as
dimensdes e localizacdo definida na planta técnica e ser aplicado conforme os

pormenores de construcéo.

De um modo generalizado é utilizado nos remates com continuidade em relacdo ao
limite exterior do quarteirdo onde j& existe este tipo de lancil, prolongando-se para o

interior da area de intervenc¢do, acompanhando as areas de calgada de calcario.

O lancil de calcéario serd utilizado em diferentes situagdes com caracteristicas
determinadas:

a) Lancil curvo de calcario — 0.12 x 0.3 x 1.00 m.
Serd utilizado como remate junto ao betuminoso, sempre que a implantacdo do

contorno exterior junto a este pavimento assim o exija.

b) Lancil reto rebaixado — 012 x 0.30 x 1.00 m.
Sera utilizado em duas situag¢des da seguinte forma:
no remate da area de estacionamento com o betuminoso da via de circulagéo
automoével, devendo ser implantado com um desnivel de cerca de 0.03 m.
. no remate de passeio em cal¢cada onde se pretende que seja o atravessamento de

pedes.

¢) Lancil reto sobre elevado de 0.12 m - Seré utilizado na transicao do passeio em
cubos de calcario com a via de circulagdo automovel em betuminoso, ou em blocos

de betao.

d) Lancil reto de desnivel variavel entre 0.02 m e 0.12 m, com comprimento de 0.60 m
- Sera utilizado nas situagBes em que se pretende transitar de uma situacdo de altura

0.12 m, para uma entrada condicionada de automéveis, e também em situacdes de
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atravessamento pedonal de areas com circulagdo automével condicionada.

e) Lancil circular de 0.12m - aplicado de nivel nas caldeiras das arvores, de acordo

com o raio especificado nas pecas desenhadas.

f) Lancil reto de desnivel 0,135m ou 0,15m a aplicar nos espelhos das escadas, de

acordo com pormenores construtivos.

2.42.1.2 Lancis de betédo pré-fabricado

Os lancis em betdo pré-fabricado deverao ter aspeto uniforme e possuir arestas vivas
e rectilineas. Os materiais constituintes do betdo deverdo ser fabricados com inertes
de granulometria adequada, de modo a que nado se verifigue o polimento da
superficie. As tolerdncias dimensionais maximas permitidas sdo de 5mm e seréo

seguidas todas as especificacdes e recomendac¢des do fabricante.

Serdo sempre apresentados, para aprovacdo pela Fiscalizagdo, amostras do material
a empregar, no entanto, as superficies vistas do lancil deverao apresentar aspeto

bem acabado, liso, sem fissuras nem falhas.

Existem duas situacfes de aplicagdo de lancis, de acordo com as pecas desenhadas:
Lancil Guia (em pavimentos e caldeiras)

Lancil guia de betdo pré-fabricado do tipo "Soplacas" ou equivalente, mod. L8

(1x0,20x0,08m), cor a definir em obra.

2.42.1.3 Lancil Guia de Aluminio Reciclado

A guia metélica de aluminio do tipo Brickstop dos Jardins & Afins ou equivalente é um
lancil em aluminio reciclado de facil aplicacao, fixado ao solo com cavilhas de
aluminio. Faz a separagdo discreta entre pavimentos, relvados, canteiros, faz a

contencédo e delimitacdo de inertes, casca de pinheiro, e outros elementos.

Permite realizar curvas até 90°C sem necessidade de cortes ou emendas. N&o

empena com a variacdo de temperaturas, ndo enferruja.
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Deverd cumprir os requisitos da NP EN 573-x: 1996 para Aluminios e Ligas de
Aluminio.

2.42.2 TIPOS DE REMATES

2.42.2.1 Remate em fiada de cubos de granito de aresta 0,12m

A fiada de cubos de granito devera ser assente sobre uma funda¢ao de betédo, deve
respeitar as dimensdes e localizacdo definida na planta técnica e ser aplicado

conforme os pormenores de construgao.

2.42.2.2 Remate em fiada dupla de cubos de granito de aresta 0,12 m

A fiada dupla de cubos de granito deverd ser assente sobre uma fundagéo de betao,
deve respeitar as dimensdes e localizagdo definida na planta técnica e ser aplicado

conforme os pormenores de construcao.

2.43 FELTROS DE POLIPROPILENO

A tela, geotéxtil de fibras continuas de polipropileno, ndo tecida, a empregar na
construgdo de pavimentos como lamina, anti contaminante na drenagem na sua acéo
anti-colmatante e nas diversas situacdes referidas nas pecas desenhadas deve evitar
a migracdo do solo. Deve ser mais permeével que o solo protegido, permitindo uma
rdpida remocdo da humidade sem o aumento das pressdes hidrostaticas. Deve
possuir suficientes propriedades fisicas para resistir aos esforgos e mais tratamentos

sem apresentar roturas durante a sua instalacao.

Definicao das caracteristicas e condi¢cfes a que devera obedecer:
DisposicBes regulamentares

DIN 53853 NF G 07120 ASTM D1916

DIN 53854 NF G 38016 e 17 ASTM D1777
DIN 53855 NF G 407001 ASTM 1682
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DIN 53857 ASTM D3787
DIN 54307

Caracteristicas Fisicas, mecanicas e hidraulicas
Serdo as mencionadas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, devendo as

principais caracteristicas técnicas estar de acordo com as seguintes normas:

Caracteristicas Fisicas
- Peso DIN 53854 ou ASTM D1910
- Espessura DIN 53855/3 ou ASTM D1777

Caracteristicas Mecéanicas

- Resisténcia a tragéo DIN 53857/1 e 53857/2

- Alongamento a rotura DIN 53857 ou ASTM 1682
- Pungoamento (Piston CBR)  DIN 54307

- Pungoamento (método USA) ASTM D3787

Caracteristicas Hidraulicas
- Permissividade NF G 38016
- Permeabilidade NF G 38016

- Abertura de filtragem NF G 38017
- Penetracéo SN 6405506
Dimensdes

As dimensfes das mantas serdo as que se fabriguem ou comercializem no nosso

pais.

Ensaios de Rececéo
Os ensaios de rececdo a levar a efeito serdo aqueles que sejam referidos nos
documentos de homologacdo do LNEC ou outros, segundo as normas acima

especificadas, que a Fiscalizacdo resolva mandar fazer.

2.43.1 GEOTEXTIL DE 500G/M2

O feltro do mod. geotéxtil de 500g/m2 sera do tipo “Fonseca e Canario” ou

equivalente a utilizar em obras onde a abrasédo superficial € muito elevada.
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2.43.2 GEOTEXTIL DE 250G/M2

O feltro do mod. geotéxtil de 250g/m2 na caixa de godo de rio sera do tipo “Fonseca e

Canario” ou equivalente.

2.43.3 GEOTEXTIL DE 100G/M2

O feltro geotéxtil de 100g/m2 sera do tipo “Fonseca e Canario” ou equivalente,
utilizada na sub-base dos pavimentos e valas de drenagem e a envolver o tubo

geodreno de drenagem subterranea.

2.43.4 GEOTEXTIL DE 80G/M2

Na sub-base das caixas de gravilha utiliza-se o feltro do mod. geotéxtil de 80g/m2

sera do tipo “Fonseca e Canario” ou equivalente.

2.44 MANTA ORGANICA BIODEGRADAVEL

Poderado utilizar-se varios tipos de mantas, geralmente constituidos por uma malha
geossintética leve de reforco do tipo Agraria Verde ou equivalente e, conforme a
aplicacdo, com inclusdes de fibras de origem vegetal, tais como palha e fibra de coco.
Reduz os custos de conservacdo ao evitar o aterramento de drenagens, Aumenta a
capacidade de retencdo de agua do solo e reduz a evaporacgdo. Coco, Palha, Esparto,
50% Coco e 50% Palha.

Pode ser utilizada s6é ou conjuntamente com tela anti-infestante para controlo das
ervas daninhas na jardinagem de baixa manutencdo, bem como antes da aplicacéo
de hidrossementeira na protecéo superficial de taludes. Protege os taludes contra a
erosdo edlica e hidraulica em obras de paisagismo e controlo da erosdo, melhora o
tipo de acabamento e reduz os custos de manutencdo da limpeza do aterro das

drenagens nas obras urbanas.

MANTA ORGANICA DE COCO, PALHA E ESPARTO

Ref. Descri¢éo Dimens@es Apresentacao

E E-esparto 100% rolo
20 ou 40 ou 60 X 50 m
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S S-palha 100% rolo
20 ou 40 ou 60 X 50 m

K K-coco 100% rolo
20 ou 40 ou 60 X 50 m

SK SK-50% palha 50% coco rolo
20 0u 40 0u 60 x50 m

2.45 TELAS

2.45.1 TELA DE CONTROLO DE INFESTANTES

A tela de controle de ervas daninhas a aplicar sera do tipo "Dupont”, Ref. "Plantex"

com 180 g/m2 ou equivalente.

E utilizada em superficies com inertes. O tecido de cor preta deve de ser resistente
aos UV, garantido para durar até 20 anos, quando adequadamente cobertos.

N

Devido a sua estrutura porosa, a tela Plantex ou equivalente deixa a agua e os
adubos liquidos infiltrarem-se no solo, e permite que a terra respire. Esta estrutura de
fibras termoligadas forma um material sdélido que impede o crescimento das

infestantes.

2.45.2 TELA ANTI-RAIZES

A tela anti-raizes a aplicar sera do tipo Dupont, Ref. Racibloc ou equivalente. Este é
um nao-tecido de Xavan e utiliza-se como barreira vertical ou obliqua de separacéo
entre as raizes das arvores e as zonas a proteger. Qualquer que seja a espécie e o

comportamento das raizes (fasciculadas ou aprumada).

Este sistema simples e eficaz permite canalizar o crescimento das raizes sem

perturbar o desenvolvimento harmonioso da arvore.
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2.45.3 TELA LAMINAR

No tardoz dos muros de suporte de terras e nas caixas de gravilha junto a edificios
deve-se aplicar sempre a tela do tipo "Fonseca & Canario", mod. "Laminodreno 8
Vertical (com filtro) " ou equivalente.

2.46 MANTA ALVEOLAR DE POLIETILENO HD

Caracteristicas Técnicas
Deverdo ser mantas alveolares constituidas de polietleno HD com carbono

incorporado para estabiliza¢do de UV, com alt. de 7,5 a 20 cm e alvéolos de 20 e 40
cm.

Aplicacéo
Taludes, Caminhos de trafegabilidade, Parques de Estacionamento, Muros de suporte

e protecdo de zonas fluviais.

Dimensdes Unidade/m2

2,55 larg. x 6,25 comp. 16
2,55 larg. X 6,04 comp. 15,5
2,55 larg. x 5,83 comp 15

2,55 larg. x 5,62 comp . 14,4
2,55 larg. x 5,41comp. 13,8
2,55 larg. x 5,20 comp . 133
2,55 larg. x 4,29 comp. 11

2,55 larg. x 4,78 comp. 12,2
2,55 larg. x 4,57 comp. 11,7
2,55 larg. x 4,36 comp. 11,2
2,55 larg. x 4,15 comp. 10,6
2,55 larg. x 3,94 comp.. 10,1
2,55 larg. x 3,73 comp. 9,6
2,55 larg. x 3,52 comp. 9

2,55 larg. x 3,31 comp. 8,5
2,55 larg. x 3,10 comp. 8
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2.47 MATERIAIS PARA REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E OUTROS

O material especificado destina-se a implantacdo da rede de drenagem de aguas
residuais domésticas e pluviais, de acordo com o Projeto da Especialidade, bem
como a utilizacdo para outros fins de projeto de espacos exteriores.

As instalacGes serdo realizadas de harmonia com as presentes Condi¢c6es Técnicas
Especiais e Regulamentos atualmente em vigor, bem como todos o0s elementos
escritos e desenhados no presente projeto.

O adjudicatario obriga-se a respeitar todas as indicagcdes dadas nas plantas,
nomeadamente no que se refere a localizagdo das caixas de inspec¢éo / sumidouros /
caleiras, etc., que ndo poderdo sofrer quaisquer altera¢cbes, sem previamente serem
submetidas & aprecia¢éo da Fiscalizacédo da Obra.

Todavia, todas as alterag6es ndo comunicadas previamente a Fiscalizacdo serdo da
inteira responsabilidade do empreiteiro, ndo acarretando encargos suplementares
para o Dono da Obra, havendo lugar ao 6nus de reposicao de acordo com as diretivas
dadas pela Fiscalizagao.

Todos 0s equipamentos que possam provocar vibragcdes e emissfes acusticas
perturbadoras deverdo ser devidamente instalados em apoios resilientes e munidos

de acessoérios anti-vibraticos e acusticos.

2.47.1 TUBAGENS E ACESSORIOS

2.47.1.1 Tubo geodreno e acessoérios

A drenagem subterrdnea das aguas residuais pluviais no tardoz dos muros de suporte
a executar/existentes e zonas verdes sera realizada através de geodrenos de acordo

com as pecas desenhadas do Projeto da Especialidade.

O tubo geodreno e acessorios a utilizar em solos ndo coerentes para drenagem de
aguas de percolacdo de aguas superficiais (tubo corrugado de 200mm de diametro
liso no interior, semi-perfurado, envolto em manta geotéxtil de 120 g/m2 na calote
superior), enquanto que nos atravessamentos da rede de rega serd de 100mm de

diametro. Deverd encontrar-se em estado novo e isenta de imperfeicdes.
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Nas caldeiras utiliza-se o tubo de 75 mm preenchido com brita 2/4mm.

Disposi¢Bes regulamentares
DIN 1187 (ISO TC 138/WGI/TG3)

Caracteristicas Fisicas

Os tubos Geodreno da Imperalum ou equivalente séo fabricados em PVC canelado e
perfurado, totalmente flexiveis.

Ensaios de rececao

Os ensaios de rececdo a levar a efeito, serdo os referidos nos documentos de
homologacdo do LNEC ou outros, seguindo as normas acima especificadas, que a

Fiscalizag&o resolva mandar fazer.

2.47.1.2 Tubo Corrugado de Parede Dupla e Acessorios

Serd utilizado tubo em polietileno circular de parede dupla e acessérios SN 8kN/m2,
corrugado exteriormente e liso no interior, a qual devera encontrar-se em estado novo

e isento de imperfei¢cdes.
Os tubos devem ter a inscricdo de modo bem visivel:

— Marca do fabricante;
— Tipo de material;
— Diametro exterior;

— Classe de presséo.

No transporte de tubos em varas, quando o comprimento dos tubos ultrapassar o do

veiculo, a parte suspensa nao devera exceder 1 m.

As bobines ou rolo devem ser colocados na horizontal. Caso os didmetros permitam,
podem ser colocados bobines de menor diametro no interior de bobines de diametro
superior. Ndo devem ser colocados pesos sobre os rolos transportados na vertical

pois, podem provocar ovalizacdes.

Os tubos com maior rigidez deverdo ser colocados por baixo dos de menor rigidez.
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Os tubos devem ser armazenados de modo a estarem ao abrigo de focos de calor e
do contacto com objetos cortantes. Deve-se evitar o contacto com condutas de vapor

ou agua quente e ainda, com superficies de temperatura superior a 50.°C.

Evitar o contacto com produtos quimicos agressivos como combustiveis, dissolventes,
pinturas agressivas, etc..

Os tubos e acessoérios devem ser armazenados de modo a minimizar a possibilidade

de danificac@o por esmagamento ou perfuracao.

A exposicdo prolongada a radiacao ultravioleta (luz solar) pode reduzir a resisténcia
dos tubos ao impacto e causar descoloracdo. No caso de ndo ser possivel o

armazenamento a sombra, os tubos devem ser protegidos com lonas ou plasticos.

Os acessoOrios devem ser armazenados nas suas embalagens originais até serem

utilizados.

Os rolos devem ser armazenados sempre que possivel, empilhados em posicéo
horizontal sobre paletes de madeira ou outra superficie ndo abrasiva, sem ultrapassar
2 metros de altura. No caso de serem colocados verticalmente, ndo deve haver

empilhamento.

Quando se armazenam rolos, deve verificar-se se a ultima camada de tubo esta
dentro do limite exterior do aro ou coroa do rolo.

Em estaleiro os tubos devem ser armazenados em terreno firme e plano, apoiados na
base sobre traves de madeira com cunhas a fim de evitar deslizamentos e assegurar
a estabilidade das pilhas. O espacamento das traves ndo deve ser superior a 2
metros.

Os suportes laterais das paletes deverao ser colocados a intervalos maximos de 2 m.

Os tubos devem ser suportados em todo o seu comprimento.
Tubos de diferentes didmetros e espessuras deverdo ser armazenados
separadamente. No caso de isto ndo ser possivel, os de maior didametro e espessura

deverao ser colocados no fundo.

No empilhamento dos tubos em pirdmide truncada deve-se evitar alturas excessivas.
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Recomenda-se com altura maxima de 1,5m.

No armazenamento em paletes ndo é aconselhavel a sobreposicao de mais de trés

paletes.

Para a rede de coletores de ligacdo dos sumidouros (ramais) sera utilizada uma

tubagem de 315 mm de diametro, que ligara diretamente as caixas de visita previstas

no projeto da Especialidade.

Caracteristicas Fisicas e Mecanicas

Os tubos devem de apresentar as caracteristicas expressas no quadro seguinte,
segundo a Norma 53994 EX.

ao

Parametros do
Caracteristica Requerimentos teste / Valor Norma
Caracteristica
Temperatura:
. (x1°C)
Meio de
. Ar
Em 5 amostras acondicionamento: D90
Resisténcia ao nenhuma deve Tipo de percurtor: UNE-EN 1411
choque ) 0,8 kg
partir Massa do percurtor:
1,8 m
Altura de queda:
} 14
Energia:
22 kN/m2 para
Drenagem Normal
De acordo com a Norma EN ISSO
Rigidez anelar 24 kN/m2 para EN ISSO 9969
) 9969
Drenagem Especial
Superficie de 518 cm?/ De acordo com a Norma EN ISSO UNE 53994
infi 5 =218 cm?/m
infiltracao/captag 53994 EX EX

Permeabilidade
a agua

De acordo com as
especificagbes do

fabricante

De acordo com a Norma UNE
53994 EX

UNE 53994 EX

Caracteristicas Quimicas

O Polietileno apresenta uma elevada inércia quimica e resisténcia a agentes quimicos
de acordo com a Norma ISSO/TR 10358.
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2.47.1.3 Tubos e Acessoérios de PVC PN Rigido de 10 kg/cm2 (P.N10)

Compreende o fornecimento de tubos e acessoérios de ligacdo em PVC PN10 (Cloreto
de Polivinila) rigido, definido no Projeto da Especialidade, destinado a rede publica de

aguas residuais domésticas.

As tubagens devem encontrar-se em estado novo, isentas de imperfeicbes e estar
preparadas para resistir a todas as cargas estaticas e dinamicas.

Serd utilizada tubagem de 200 e 315 mm de didmetro de acordo com o projeto da

Especialidade.
Os tubos devem ter a inscricdo de modo bem visivel:

— Marca do fabricante;
— Tipo de material,
— Diametro exterior;

— Classe de pressao.

2.47.1.4 Tubos e Acessoérios de PEAD PN10

Os tubos a empregar na rede de abastecimento de agua serdo em polietileno de alta
densidade PEAD PN10 segundo a Norma NP EN 12201, com juntas electro soldaveis
nos didmetros correspondentes indicados em projeto da especialidade.

Se for caso deve de ser considerado o desvio das mesmas para o0 passeio, bem como
a substituicdo de todas as valvulas existentes (modelo em uso nas Aguas de Cascais)

e respetivas caixas.
Deverdo ser utilizados também nas redes provisorias para o abastecimento de agua
as populagdes afetadas durante a execugao da obra e todos 0s materiais necessarios

para o restabelecimento da nova rede a rede existente.

Os tubos que apresentarem dobras, vincos ou outros defeitos visiveis deverdo ser

imediatamente removidos do local da obra.

Caracteristicas gerais
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As caracteristicas gerais dos tubos e unides s&do as fixadas nos respetivos
documentos de homologag¢ao. O material utilizado no fabrico dos tubos devera ser o
polietilieno, com a conveniente proporcdo de antioxidante apropriado e 2 a 3% de
negro de fumo uniformemente disperso; a sua a massa volumica devera ser igual ou
superior a 0,94 Kg/cm2.

Condicdes de rececéo

Somente serdo aceites para instalagdo tubos e unides homologadas por laboratério
oficial e aprovadas pela Fiscalizac&o.

A apresentacdo dos documentos de homologacdo ndo dispensa a realizacdo da

inspecédo e dos ensaios de rececdo.

Normas

Para a verificagdo das caracteristicas dos tubos e unides e para efeitos da realizacéo
dos ensaios previstos € aplicavel o estipulado nos documentos de homologacéo e
ainda as seguintes normas, ou equivalentes:

DIN 8074 - Tubos de polietileno de alta massa volumica. Dimensdes.

DIN 8075 - Tubos de polietileno de alta massa volumica. Exigéncias gerais de
qualidade.

2.47.1.5 Manilhas de betédo

A utilizacdo de Manilhas de Betdo devera seguir as normas aplicaveis vigor.

As manilhas de betdo destinadas a coletores e atravessamentos da rede de rega
deveréo ter as dimensdes e formas especificadas no projeto (diametro de 200 ou 300
mm), admitindo uma deformac&o nao superior a 0,03 D sobre o didmetro de 0,007

para a flexao correspondente a flexao do tubo.

As paredes devem apresentar-se lisas, sem as presas. Quando partidas deverado
apresentar uma textura compacta, mostrando uma distribuicdo regular dos materiais,
sem fendas nem espacos vazios ou sinais de falta de aderéncia da brita a argamassa.

A dimensdo maxima da brita ndo devera exceder 1/4 da espessura das paredes.

O fabrico das manilhas de betdo obedecera aos preceitos de uma boa técnica, de
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modo a satisfazer as seguintes condicdes e a confirmar por ensaios a executar no

Laboratério Nacional de Engenharia Civil:

Presséo interna

Devem suportar a pressdo hidraulica de 2 kg/cm2, sem sinais de rotura ou
permeabilidade, a pressdo deve elevar-se num ritmo que nao exceda 0,7 kg/cm2
durante 5 minutos.

Absorcéao
Previamente secos e depois mergulhados em &gua durante 24 horas, a sua absorcéo
nado deve ser superior a 8%.

Permeabilidade
Os tubos de betdo, quando submetidos durante duas horas a uma pressao interna de
1 kgf/cm2, deverdo apresentar-se estanques.

Resisténcia a flexao

Deverao resistir a uma carga superior a 650 kgf quando dispostos horizontalmente
sobre dois apoios, distanciados de 0,40 m e carregados a meio do vdo segundo um
plano paralelo aos apoios.

Esmagamento
Devem suportar, sem rotura, a carga de 3500 kg/m aplicada uniformemente em todo o

comprimento do tubo, ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas.

O nimero de amostras a submeter a ensaio deve ser 2 % do nimero de manilhas a

empregar com um minimo de 1 para cada diametro a utilizar.
Nao serem atacadas pelos acidos.

Os materiais utilizados na execugido dos tubos de betdo serdo o cimento “Portland
Normal”, agregados, armadura e 4gua, obedecendo ao especificado nestas Clausulas
Técnicas.

Os tubos serdo construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando betdo bem
compactado por centrifugacdo ou vibracdo e de dosagem de acordo com a respetiva

Especificacdo do L.N.E.C.
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O tempo de cura ap6s betonagem é de 2 a 3 dias em ambiente quente e 0 mais
préximo possivel da saturacdo no respeitante a humidade. Apds este periodo deverdo
ser protegidos do Sol e regados abundantemente durante um periodo de, pelo menos

uma semana.

As superficies dos tubos devem apresentar texturas homogéneas caracteristicas de
um perfeito fabrico, sem indicios de deterioragdo ou pontos fracos que possam

comprometer a sua resisténcia.

Cada tubo devera ser marcado com o nome ou marca do fabricante, data de fabrico e

dimensdes nominais.

As tolerancias admitidas (diferengca maxima entre o didmetro interior e o didmetro

nominal) sdo de 1% para drenos, tubos de aquedutos e coletores.

Serd feita, pela Fiscalizacdo uma inspecao-geral que compreende uma verificacao

das caracteristicas gerais e dimensdes:

Se durante a inspec¢ao forem detetados tubos defeituosos, podera ser exigida a sua

substituicdo ou, até a rejeicdo do fornecimento se a percentagem exceder 10%.

Se o fornecedor ndo se conformar com a decisdo de rejeicdo baseada na inspecao

geral, poderd solicitar a arbitragem de um laboratério oficial.

A Fiscalizag&@o podera, entdo, escolher para os ensaios seis unidades de cada tipo e
dimens&o por cada 100 tubos ou fragdo fornecidos.

Os ensaios, referir-se-d0 a estanquicidade, absorcdo de agua, pressdo de rotura e
resisténcia a compressdo diametral.

O ensaio de estanquicidade deveré ser realizado como se indica ha NP 878.

A absorcao de agua pelos tubos, determinada tal como indica a norma portuguesa NP

174, ndo deve ser superior a 8%.

O ensaio a Forca de Rotura por compressao diametral determinada como se indica na
norma portuguesa NP 879, ndo deve ser inferior para cada diametro e para cada tipo

de tubo, a indicada no seguinte quadro:
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Mm Tubos normais | Tubos armados | Tubos reforcados
200 28 - -
300 32 - -
400 40 - -
500 50 - -

Os tubos nao poderdo, em nenhuma circunstancia, ser

idade inferior aos 28 dias.

aplicados em obra com uma

2.47.2 CAIXAS DE INSPECAO, SUMIDOUROS, CALEIRAS, VALETAS E RAMAIS DE LIGACAO:

As caixas de inspecdo, sumidouros, caleiras e ramais de ligacdo deverdo ser

executados de acordo com os desenhos de pormenor e deverdo respeitar as

especificacfes do fabricante.

2.47.2.1 Camaras de visita

As camaras de visita obedecerdo ao disposto no Regulamento Geral dos Sistemas

Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais e

serdo implantadas nos locais fixados no Projeto da Especialidade, de acordo com as

disposicdes e dimensdes nele estabelecidas.

As cémaras de visita destinam-se a assegurar as operacdes de manutencdo e

limpeza, sendo obrigatdria a sua implantagéo.

— Na confluéncia dos coletores;

— Nos pontos de mudanca de direcdo, de inclinacdo e de didametro dos coletores;

— Nos alinhamentos retos, com afastamento maximo de 60 m e sempre visitaveis.

As camaras de visita s8o constituidas por:

— Soleira, formada em geral por uma laje/massame que serve de fundacao as

paredes, com fundo regularizado e com canal de acompanhamento ao escoamento
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bem definido;

— Corpo em betdo C20/25 armado com ago A400NR, com disposicdo em planta
retangular ou circular. Caso seja de formato retangular, as paredes laterais
interiores serdo rebocadas interiormente com argamassa de 400Kg de cimento por
m3 (1:3 em volume) e 0,02 m de espessura.

— Cobertura, plana ou troncocoénica simétrica ou assimétrica, com uma geratriz
vertical na continuagcdo do corpo para facilitar o acesso, de acordo com o0s
desenhos do Projeto da Especialidade.

— Escadas de acesso ao interior das camaras, quando a altura da caixa o justifique.

— Dispositivo de fecho resistente do tipo

As dimensfes serdo as especificadas nas pecas desenhadas, de acordo com o
estabelecido nas Normas Portuguesas NP EN124. Para os materiais constituintes das

pecas pré-fabricadas.

Tampas
As tampas das caixas de visita da rede de drenagem pluvial serdo em FFD, do tipo
Pont. A. Mousson ou equivalente, com 646 cm de didmetro, maci¢cas, munidas de

fecho de acordo com o modela da CMC.

As tampas da rede de drenagem de aguas residuais domésticas deverao respeitar o

estabelecido pelas Aguas de Cascais.

Degraus
As suas caracteristicas e o0 modo de montagem sdo as definidas na NP-883 e de

acordo com o estipulado nas pecas do Projeto da Especialidade.

Os degraus serdo devidamente protegidos contra a corrosdo, por metalizacdo ou por

uma pintura anti-corrosiva.

Ensaios

Todas as camaras de visita e/ou queda, bem como a rede de coletores e dispositivos
antes de entrarem em servico serdo sujeitas a provas, que assegurem a perfeicdo do
trabalho de execuc¢ao, conforme o especificado nos art.° n.° 268, art.° n.° 269, art.° n.°
270 do Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto - Regulamentar n.° 23/95, de 25 de

Agosto).
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2.47.2.2 Sumidouros

Os sumidouros serdo constituidos por soleira em betdo C15/20 com 30% de pedra
limpa, paredes de tijolo 0,30x0,20x0,11m rebocadas, incluindo grelha com 0,349 m
em ferro fundido ligada ao aro com 0,356 por dobradicas, de acordo com as pecas
desenhadas do Projeto da Especialidade

Deverao ser previamente aprovadas pela Fiscalizacdo antes da sua aplicacdo em
obra.

2.47.2.3 Caleiras sumidouro

As caleiras sumidouro em betao polimero serdao do tipo “Acodrain”, Ref. V100 e Ref.
V200 com Drainlock e bastidor monofundido ou equivalente, incluindo grelha
‘passarela” em aco galvanizado e caixa de queda aos ramais, de acordo com as

pecas desenhadas.

2.47.2.4 Valetas em betdo pré-fabricado

Fornecimento de valetas pré-fabricadas em betdo simples da Farcimar ou equivalente

com as dimensdes 45x40x150 cm e Diametro interior de 30cm.

2.48 MADEIRAS

2.48.1 CARACTERISTICAS GERAIS

- A madeira utilizada sera de 12 qualidade, de fibras direitas e unidas, bem secas,
nao ardidas, sem fendas, isentas de caruncho e outras doencas, de matas exploradas
em regime florestal, de coloragdo uniforme e veios de aspeto regular e uniformemente
distribuidos, a aprovar pela Fiscalizagcdo, de acordo com as normativas NP 180 —
anomalias e defeitos da madeira, EN 338 — madeira para estruturas — classes de
resisténcia e EN 518 — madeira para estruturas — classificacao;

- Todas as madeiras a empregar no equipamento infantil e mobiliario urbano de apoio
terdo as dimensdes indicadas no projeto que se entendem para o acabamento final;

- Todas as madeiras a empregar devem ter um grau de humidade inferior a 20%.
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Forma
Todos os vigamentos e demais pecas a empregar devem ser de quina viva, salvo

indicacdo em contrario.

Fibras

As madeiras a empregar terdo fibras direitas paralelas ao bordo longitudinal da peca,
admitindo-se uma tolerancia até uma inclinagdo de 1/10 em relagdo a esse bordo,
guando para pecgas resistentes e 1/5 nos restantes casos. O nimero de anéis por cm

nao deve ser inferior a 4.

Peso

O peso minimo de madeira para pecas resistentes sera de 550 kg/m3.

No6s

N&o sdo admitidas pecas com quaisquer nds viciosos ou soltos, devendo a madeira
para revestimento a vista ser isenta de quaisquer ndés. Nas restantes pecas séo
admissiveis os nds sdos com didmetro até 1/5 de largura, sem exceder 5 cm, no caso

de pecas resistentes e até ¥2 sem exceder 8 cm nas restantes.

Curvatura
N&o serdo admitidas flechas superiores a 5 cm medidas num comprimento de 2.0 m.
No caso de pecas compridas a flecha maxima permitida sera de 1/400 do seu

comprimento.

2.49 MATERIAL DE REGA

2.49.1 MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais ndo especificados e de emprego na obra deverdo satisfazer as
condicdes técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que Ihes
dizem respeito, ou terem caracteristicas que satisfacam as boas normas de

construcéo.

Poderado ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em conta o

local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai
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exigir, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de indicar para cada caso as condi¢cdes
a que devem satisfazer.

2.49.2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

Os tubos a empregar na ligacao a rede geral da rede de rega, na rede de distribuicéo
e de sector serdo em polietileno de alta densidade PEAD PE100 PN10 segundo a

Norma NP EN 12201 e terdo os didmetros indicados no projeto.

Os tubos que apresentarem dobras, vincos ou outros defeitos visiveis deverdo ser

imediatamente removidos do local da obra.

Caracteristicas gerais

As caracteristicas gerais dos tubos e unides sao as fixadas nos respetivos
documentos de homologa¢ao. O material utilizado no fabrico dos tubos devera ser o
polietileno, com a conveniente propor¢cdo de antioxidante apropriado e 2 a 3% de
negro de fumo uniformemente disperso; a sua a massa volumica devera ser igual ou

superior a 0,94 Kg/cm2.

Condicdes de rececéo
Somente serdo aceites para instalagdo tubos e uniées homologadas por laboratério

oficial e aprovadas pela Fiscalizacéo.

A apresentacdo dos documentos de homologacdo ndo dispensa a realizacdo da

inspec¢do e dos ensaios de rececéo.

Normas

Para a verificacao das caracteristicas dos tubos e unides e para efeitos da realizagéo
dos ensaios previstos é aplicavel o estipulado nos documentos de homologacao e
ainda as seguintes normas, ou equivalentes:

DIN 8074 - Tubos de polietileno de alta massa volimica. Dimensdes.

DIN 8075 - Tubos de polietileno de alta massa voliumica. Exigéncias gerais de

gualidade.

2.49.3 UNIOES E ACESSORIOS DE LIGACAO
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As uniBes de polipropileno para tubo de polietilieno de alta densidade possuem o
corpo e racord em polipropileno reforcado com fibras de vidro (PRFV), o casquilho

conico e anel de pressdo em polixometileno e a junta térica em neoprene.

A rececdo do material compete a Fiscalizacdo e consta de uma inspecao-geral e da

eventual realizacdo de ensaios, com vista a decisdo de aceitacdo ou rejeicdo. As

condicdes de rececédo séo as definidas nesta especificagéo.
S6 poderao ser aplicadas as unifes que tenham a prévia aprovacao da Fiscalizacéo.

Normas
Para a verificacdo das caracteristicas das unides e para efeitos da realizacdo dos
ensaios previstos deverdo ser consideradas, nas partes aplicaveis, as seguintes

normas, ou equivalentes:

UNE 53405 - Unides. Resisténcia a pressédo interna
UNE 53406 - Unides. Resisténcia a pressdo externa

UNE 53408 - Unides. Resisténcia a presséo de arrancamento.

2.49.4 TUBOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD)

O sistema de rega gota a gota € constituido por tubos de polietileno de baixa
densidade (PEBD), destinados a ramais de terciarios de rega gota a gota, promove o
baixo consumo de agua, nos quais podem ser incorporados os gotejadores.

Estes sistemas caracterizam-se pela sua grande flexibilidade e grande facilidade de
instalacdo e manuseamento. Resistem bem aos agentes quimicos (fertilizantes) e tém

boas propriedades organoléticas.

2.49.4.1 Tubagem de distribuicéo

A tubagem de distribuicdo por sector sera de 32 mm (PEBD DN32 PN4) do tipo Cepex

ou equivalente e promovera a ligacéo entre a rede principal e a tubagem de sector.

2.49.4.2 Tubo de polietileno com gotejadores incorporados
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Os emissores escolhidos na rega localizada séo linhas de tubo flexivel de 16 mm e
0,4 MPA (PEBD DN16 PN4), com gotejadores auto-compensantes, auto-drenantes e
auto-limpantes integrados do tipo “Techline” da “Netafim” ou equivalente, com um caudal
nominal de 2,0 I/h, espacados entre si de 0,4 m e deverdo ser fabricados segundo a
Norma ISO 9261.

Caracteristicas

Presséo de trabalho entre 0,4 e 3,0 bar

Véarios niveis de caudal por gotejador: 0,6; 1,0; 1,6; 2,0;3,0 e 3,8 I/h

Em tubo de @ 16, 17 e 20 mm, com paredes de 0,31 a 1,0 mm

Sistema de presséo diferencial mantém caudal uniforme

Area de filtragem de grandes dimensdes, em cada gotejador

Grande resisténcia ao entupimento

Regime de caudal superior Turbonet® da Netafim ou equivalente

Labirinto largo e profundo para a passagem de particulas de maior dimenséo

Sistema auto-limpante gracgas ao diafragma que flutua livremente, a acdo do gotejador

€ precisa, imediata e em constante ajuste.

As pecgas sujeitas a desgaste devem estar protegidas de forma a aumentar o periodo

de vida (til dos mesmos. Devem ser resistentes ao vandalismo.

Sé poderdo ser aplicados os tubos que tenham a prévia aprovacao da Fiscalizacéo.

2.49.4.3 Acessorios

2.49.4.4 Valvula de lavagem

A vélvula de lavagem com rosca de 2" sera do tipo Rain Bird ou equivalente devera
ser instalada nos pontos de cota mais baixa de cada sector de acordo com as pecas
desenhadas.

Especificacdes
Pressao de fecho 0,12 bar, 1 valvula por cada 3,5 m3/h.
Pressao minima de trabalho 0,1 bar (no final da lateral).

Pressao méaxima de trabalho 3,8 bar (no final da lateral).

2.49.4.5 Valvula de alivio de ar

A vélvula de alivio/purga de ar de 16mm sera do tipo Rain Bird ou equivalente e

deverd ser instalada no final das linhas de gotejadores de cada sector de acordo com
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as pecas.

2.49.4.6 Anéis de fim de linha

Os anéis devem de ser de 16 mm e devem de se colocar no final das linhas de

gotejadores.

2.49.5 ASPERSORES

Estes deverdo ser do tipo “Rain Bird 5000 plus” ou equivalente, bico de 6mm,
emergentes de turbina lubrificada por agua. O acoplamento devera ser roscado 3/4

e ligados a tubagem de polietileno pelo acessério adequado.

2.49.6 PULVERIZADORES

Estes deverdo ser do tipo “Rain Bird Série 1800”7, ref.1812 ou equivalente, com
diferentes alturas de emergéncia de acordo com o projetado. O acoplamento devera
ser roscado 1/2 “ e ligados a tubagem de polietileno com tubo de derivagéao flexivel do
mod. “SP 100” da “Rain Bird” ou equivalente. Deveréo ser fornecidos e instalados os
diversos bicos do tipo “MRP8”, “MPR10”, “MPR12” e “MPR15” ou equivalente,

segundo as especificagdes de projeto.

2.49.7 ELECTROVALVULAS

As electrovalvulas serdo do tipo “Rain Bird”, mod. “100PGA” ou “150 PGA” com
solendide de 9V com regulador de pressédo do tipo “PRS — Dial” ou equivalente, as
quais devem de acionar o funcionamento de sectores automaticos de rega gota-a-

gota e asperséo.

Previamente & montagem devem de ser apresentadas a Fiscalizacdo as

especificacdes técnicas fornecidas pelo fabricante.
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2.49.8 CABOS ELETRICOS

A comunicacdo entre o programador e as valvulas elétricas sera feita por meio de
cabos do tipo FW2x1,5mm.

A fim de evitar problemas de funcionamento, cada valvula terd& um cabo do tipo
mencionado, e ndo é permitido utilizar sistemas com o neutro comum. Todas as

7

conexfes devem ser impermedveis 4 agua pelo que se devem usar as conexdes

estanque tipo DBR da “Rain Bird”. ou equivalente

2.49.9 FILTRO DE DIscos

O filtro de 4gua ser& do tipo ARKAL ou equivalente, com rede de 120 mesh.

Caracteristicas

O sistema de filtragem a aplicar é baseado num conjunto de discos de plastico
estriados em ambas as faces e comprimidos entre si por forcas mecénicas e
hidraulicas, proporcionando a filtragem em profundidade.

Deve de ser resistentes aos raios UV, resistentes aos acidos e quimicos, de pequena
dimenséo e peso, aplicacdo modular e facilmente transportaveis.

Discos de 120 Mesh como padrédo

2.49.10 REGULADORES DE PRESSAO

Tem como funcgéo corrigir os excessos de pressdo de modo a que a pressdo nominal
da tubagem, acessérios e equipamentos ndo seja ultrapassada.

Os reguladores de pressdao instalados:

e No inicio do sistema logo a seguir ao filtro, serd de didametro idéntico a tubagem
da rede principal (a definir em projeto), do tipo Cepex ou equivalente, instalado,
de modo a garantir que a pressdo da rede se mantenha com 4,5 kg/cm2 no
maximo.

¢ Nos sectores junto a electrovalvula, serdo de %" da Rain Bird, de modo a garantir

a mesma pressao de servigco que nos emissores.
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2.49.11 PROGRAMADORES DE REGA

As electrovalvulas serdo controladas através de uma caixa de comando de solendide
de impulso TBOS™ de 1 estacédo, 2 estacles, 4 estacBes ou 6 estacdes (a definir em
projeto) da “Rain Bird” ou equivalente, alimentada através de uma s6 pilha alcalina

tipo 6AM6 (Normas internacionais) ou 6LR61 (Normas Europeias).
Deve incluir a relé de comando TBOS, mod. K80500 da Rain Bird ou equivalente.

Caracteristicas

Corpo em plastico muito robusto e completamente estanque & imerséo;
Compartimento para a pilha estanque e independente;

Conector de infra-vermelhos externo imerso em resina;

2 furos de fixacéo;

Sistema de salvaguarda do programa durante 5 minutos enquanto se substitui a pilha;
Possibilidade de fixar um interruptor do pluviémetro na caixa de comando;

Ligacéo direta a Sensor de Chuva.

Especifica¢bes

Programacgédo somente possivel através da consola de programac¢cdo TBOS™ da “Rain
Bird” ou equivalente;

Trés programas: A, Be C;

Funcionamento sequencial das esta¢cdes num programa;

A distancia maxima entre recetor TBOS™ e solendide TBOS™, ambos da “Rain Bird”

ou equivalente utilizando um cabo de 0,75 m2, é de 10 metros.

Previamente a montagem devem de ser apresentadas a Fiscalizacdo as

especificacfes técnicas fornecidas pelo fabricante.

2.49.12 CONSOLA DE PROGRAMAGAO

A Consola de Programacédo Universal TBOSTM da “Rain Bird” ou equivalente serve
para controlar as caixas de comando TBOS™ da “Rain Bird” por infravermelhos ou

equivalente.

Caracteristicas

Caracteristica de busca que permite recolher e listar todos 0s numeros de
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identificacdo de mdédulos radio num raio de alcance de 200 m;

Cabo de ligacado 6tica amovivel;

Grande ecra LCD com icones de funcao de facil compreenséao;

Ecrd LCD apresenta o estado da pilha do moédulo radio, da caixa de comando e da
consola de programacao;

Ecrd LCD desliga automaticamente ao fim de 1 minuto se nenhuma tecla for
pressionada, para poupanca da pilha;

Funciona com uma Unica pilha alcalina de 9 V de alta qualidade (Varta ou
equivalente) tipo 6AM6 (padréo internacional) ou 6LR61 (padréo europeu);

Cadigo confidencial de 2 algarismos previne transmissdes radio ndo autorizadas.

Especificacdes

Transmite programas introduzidos na consola a todas as Caixas de Comando
TBOS™ da “Rain Bird” ou equivalente via radio ou transmisséo por infravermelhos;
Alcance: 200 m em terreno n&o obstruido;

Menu Circular 3 programas independentes: A, B, e C;

Até 8 arranques por dia por programa Tempo de rega: 1 minuto a 12 horas com
incrementos de 1 minuto;

Ciclo de programacdo: calendario de 7 dias Programas da Caixa de
Comando podem ser visualizados e modificados;

A Consola de Programagdo pode programar um numero ilimitado de Caixas de
Comando TBOS™ da “Rain Bird” ou equivalente;

Arranque Manual de uma estacdo ou de um ciclo com temporizacdo de 10s;
Modo ON/OFF;

Temperatura de funcionamento: 0° a 55° C Fun¢8es Manuais prioritarias sobre todas
as restantes.

Dimensdes
Altura:15,75cm
Largura:7,35cm
Profundidade:3,85 cm

2.49.13 VALVULAS DE SECCIONAMENTO

As valvulas de seccionamento e de passagem serdo de esfera com 1 %", para isolar

bocas de rega, para eventual rega a mangueira, ou para sub-seccionar um sector de
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funcionamento automatico em caso de avaria da valvula elétrica.

A valvula de ligacao a rede geral de agua sera de cunha em bronze ou latdo do tipo
“Saunders DN” 1 /2" ou equivalente.

Previamente a montagem devem de ser apresentadas a Fiscalizacao as
especificagdes técnicas fornecidas pelo fabricante.

2.49.14 VALVULAS DE ACOPLAMENTO RAPIDO

As vélvulas de acoplamento rapido serdo valvulas manuais de baioneta (bocas de
rega) como medida de seguranga contra uma eventual avaria no sistema automéatico

do tipo "Rain Bird", Tipo "Sure Quick" ou equivalente.

2.49.14.1 Tomada de Agua

As tomadas de agua serdo em bronze, Mod. AQUAPRO, 7AQP de 1 %" com fecho ou
equivalente e serdo instaladas em caixas enterradas mod. VB910B da Rain Bird ou
equivalente nos locais definidos nas pecas desenhadas. Servirdo para o acoplamento
de uma mangueira para quando seja necessario e funcionam até a uma pressédo de
8,6 bar.

Previamente a montagem devem de ser apresentadas a Fiscalizacdo as

especificacfes técnicas fornecidas pelo fabricante.

2.49.14.2 Chave de Baioneta para Tomada

Devera ser fornecida uma chave de baioneta para tomada de 11/2” em bronze, Mod.
AQUAPRO, 77AQP da Rain Bird ou equivalente.

2.49.14.3 Joelho giratorio para mangueira

Devera ser do tipo joelho giratério 1°F x 1M em bronze para mangueira de 32 mm,
Mod. AQUAPRO, AQP2 e deve de incluir todos 0s acessorios.

2.49.15 CAIXAS PARA VALVULAS E CONTADOR
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Caixas de valvulas retangulares e redondas construidas em plastico resistente
(HPDE). Protegem, no terreno, véalvulas de rega e contadores. Também funcionam

como uma cobertura acessivel dos componentes enterrados de um sistema de rega.

Este fornecimento devera incluir uma chave para levantamento da tampa e
desaparafusar o parafuso pentagonal (2 em 1) , mod. 71P51186 da Rain Bird ou

equivalente.

Caracteristicas

Deverao ser caixas robustas em fibra de vidro, com parafusos de fecho e tampa em
aco galvanizado.

Deverdao ser enterradas e no fundo devera ter um leito de drenagem com uma
camada de gravilha.

A dimensao deverda ser ajustada as necessidades, dependendo do material a instalar
dentro destas.

Deverado ter sistema de fecho anti-vandalismo: parafuso de seguranca de cabeca

pentagonal Mod. A11465 da Rain Bird ou equivalente.

2.49.15.1 Caixas para Valvulas

As caixas para as valvulas de macho esférico isolado e electrovalvulas serdo do tipo

“Rain Bird”, mod. "VB910B” e mod "VB1419” ou equivalente, respetivamente.

Dimensdes
Caixa Circular: Diam. 33,5 cm e Alt. 26,5 cm
Caixa Retangular: 50,0 cm (C) X 36,0 cm (L) X 31 cm (A) e

2.49.15.2 Caixa para Contador

As caixas para a ligacao a rede de abastecimento e para o contador deverdo ser do
tipo VB-1220, Série Jumbo Retangular com Tampa da Rain Bird ou equivalente. Devem também

proteger a valvula reguladora de presséao, a valvula de retencao e o filtro.

Dimensdes
61 cm x 43 cm x 31,5 cm (LxPxA)
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2.50 MATERIAL VEGETAL

2.50.1 ARVORES
2.50.1.1 Folhosas

2.50.1.2 Parametros dendrométricos

Todas as plantas a utilizar deverdo ser exemplares novos, fitopatologicamente séos, bem
conformados e vigorosos, com flecha intacta, sem raizes mortas ou deterioradas, e devem

possuir desenvolvimento compativel com a espécie a que pertencem.

O caule deve ser bem direito desde o seu inicio e as raizes bem desenvolvidas, estendidas

e ndo espiraladas.

Espécimes transplantados de grandes dimensdes e plantacdes florestais deverdo ser

claramente indicados no mapa de medicdes e sujeitos a especificagbes particulares.

CILAGER ALTURA ALT~URA DE PERIMETRO ALTURA A QU'E SE DEVE
TOTAL INSERCAO DA COPA DO TRONCO MEDIR O PERIMETRO DO
(cm) (cm) (cm) TRONCO (cm)
A2 400 - 500 190 - 220 16 - 18 100

2.50.1.3 Sistema radicular

As plantas de folha caduca, a fornecer em raiz nua devera ter o sistema radicular bem
desenvolvido e com cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverdo ser
fornecidas em vaso ou torrdo dependendo situacdo sendo que no Ultimo caso este devera

ser suficientemente consistente para ndo se desfazer facilmente.

- em torrdo — o sistema radicular devera estar envolto em terra, formando um torr&o
proporcional a dimenséo da arvore e devera ter um diametro e profundidade capaz de
incluir as raizes necessarias (secundarias) de modo a que haja um bom estabelecimento
da planta.

- em contentor — o sistema radicular devera ser proporcional a dimensédo da arvore. O

contentor, em material rigido, deve ter uma capacidade de modo a que o sistema radicular
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se possa desenvolver nas melhores condi¢Bes e quando removido ndo haja alteragdes.

No caso de serem caducas é permitido o seu fornecimento em torrdo no Inverno

durante o periodo de dorméncia.

Para as de folha persistente é permitido a seu fornecimento em torrdo apenas na

primavera, aquando do inicio do desenvolvimento do seu sistema radicular.

2.50.1.4 Coniferas

2.50.1.5 Parametros dendrométricos

O critério para a definicdo desta classe é a altura.
A altura devera ser medida desde o colo da arvore da arvore até ao topo, na sua posicao

normal, e seré expressa em centimetros (cm).

CLASSE ALTURA (cm)
ca 200 - 250

2.50.1.6 Sistema aéreo

Deverao ser exemplares saudaveis, bem conformados e vigorosos.

2.50.1.7 Sistema radicular

O sistema radicular devera possuir um elevado nimero de raizes secundarios, ndo podera
exibir enrolamentos nem outras deformacdes graves e podera apresentar-se de duas

formas.

- em torrdo — o sistema radicular devera estar envolto em terra, formando um torréo
proporcional a dimenséo da arvore e devera ter um diametro e profundidade capaz de
incluir as raizes necessérias (secundarias) de modo a que haja um bom estabelecimento

da planta.

- em contentor — o sistema radicular devera ser proporcional & dimensédo da éarvore. O
contentor, em material rigido, deve ter uma capacidade de modo a que o sistema radicular

se possa desenvolver nas melhores condi¢fes e quando removido ndo haja alteragdes.
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2.50.2 CICADACEAS
2.50.2.1 Parametros dendrométricos

O critério para a definicao desta classe é a altura.
A altura devera ser medida desde a base do colo do exemplar até ao topo, na sua posicao

normal, e sera expressa em centimetros (cm).

Os exemplares deverao ter 1-1,10 m de altura e 0,30-0,40 m de tronco.

2.50.3 ARBUSTOS, SUB-ARBUSTOS E TREPADEIRAS

Consideram-se como arbustos todo o material vegetal do grupo das angiospérmicas
dicotiledbneas lenhosas, que se ramifica desde junto ao solo e tem menor porte (abaixo de
6 m). Os exemplares de arbustos deverdo apresentar uma estrutura aérea equilibrada, com
um minimo de 3 a 5 caules a partir do sistema radicular (salvo indicac6es em contrario),

revestidos de ramificacéo desde o colo.

Deverao ser fornecidos em contentores de 3 litros (C3) com uma altura variavel entre 0,40

e 1,25 m consoante a espécie.

Os sub-arbustos deverdo ser fornecidos em contentores de 1,5 litros (C1,5) com uma altura

variavel entre 0,20 e 0,40 m consoante a espécie.

Consideram-se como sub-arbustos as plantas que apresentam uma forma de transi¢do
entre os arbustos e as plantas herbaceas, isto é, apresentam a parte inferior lenhificada
(caule principal divide-se em varios caules delgados desde o solo) e a parte superior é

herbacea.

Deverdo ser fornecidas em contentores de 1,5 litros (C1,5) com uma altura variavel entre

0,20 m e 0,40 m, consoante a espécie.

As trepadeiras podem ser herbaceas ou lenhosas. Podem ser voluveis (quando o caule se
molda a uma superficie, enrolando-se e prendendo-se a ela), apresentarem gavinhas,
possuirem raizes grampiformes (cuja Unica funcéo € prender o caule sobre uma superficie

vertical), ou serem lianas facultativas (ou seja, arbustos com ramos longos e/ou com
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espinhos ervas rasteiras, que, quando em contacto com um apoio vertical, apoiam o0s

ramos e desenvolvem-se verticalmente).

Deverdo ser fornecidas em contentores de 3 litros (C3) com uma altura total de 1,25m
consoante a espécie.

Os exemplares apresentardo as caracteristicas tipicas da sua espécie, variedade ou
cultivar, salvo indicacdes especificas em contrario e, deverdo apresentar um bom
desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um vigoroso sistema radicular. Devera
apresentar-se em boas condi¢bes sanitarias, vigoroso, livre de defeitos, deformacdes,
abrasbes na casca, queimaduras, doencgas, ovos de insetos, pragas ou outras formas de
infecéo.

Quanto as alturas (altura em metros) deverdo estar de acordo com a espécie e com o
indicado nas pecas técnicas escritas e desenhadas definidas em projeto.

O conjunto do material vegetal fornecido possuird um justo equilibrio entre uma variacao de

mais ou menos 10% das dimensodes indicadas.

N&o serdo aceites exemplares de dimensdes inferiores, ou de caracteristicas diferentes das
definidas.

2.50.4 HERBACEAS

As herbaceas deverdo ser plantas com bom crescimento, bem formadas e cheias, com
ramificagbes bem separadas de maneira a permitir um bom equilibrio e com rebenta¢fes

de boa qualidade.
Os exemplares deverdo apresentar uma estrutura aérea equilibrada.

As plantas deverdo ser fornecidas em vaso (salvo indicagées em contrario), de acordo com

as especifica¢des indicadas no Mapa de Quantidades de Trabalho.

Deverdo ser fornecidas em contentores de 1,5 litros (C1,5) com uma altura variavel entre

0,20 m e 0,40 m, consoante a espécie.
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2.50.5 BOLBOS E BOLBILHOS

Os exemplares apresentardo as caracteristicas tipicas da sua Espécie, Variedade ou
Cultivar, salvo indicagbes especificas em contrario. Todo o material vegetal sera

proveniente de Viveiro qualificado.

Os bolbos e bholbilhos dever-se-do apresentar em boas condi¢cbes fitossanitarias, livre de
defeitos, deformacdes, abrasGes na casca, queimaduras, doencas, insetos, pragas ou
outras formas de infecéo.

Os lotes a fornecer deverdo ser homogéneos, da mesma espécie e categoria.

Durante o aprovisionamento os bolbos deverdo ser protegidos de danos e de exposicbes a
condi¢Bes de secura e temperaturas extremas.

As plantas deveréo ser fornecidas devidamente acondicionadas e etiquetadas com o nome
da respetiva espécie e variedade.

Uma vez que o seu estado de conservagéo pode influenciar o seu processo de germinacao,
crescimento e desenvolvimento ap6s a plantacdo ou até eventualmente a uma posterior

conservacgao e até reproducdo. Devem ter-se em consideragdo 0s pontos seguintes:

— Devem ter a camada exterior em bom estado e encontrar-se rijos.

— Devem apresentar-se sem manchas exteriores, hem escamas exteriores deformadas,
enrugadas ou em mau estado.

- E importante que a parte superior onde se encontra o rebento apical esteja firme.

— Os anéis de crescimento devem estar saudaveis e ainda ndo devem ter iniciado o seu

crescimento. E importante observa-los atentamente e ter sempre este fator em conta.

Dimensd&es/calibre
A dimensao dos bolbos a fornecer varia de acordo com a espécie respetiva.
A dimenséo dos bolbos terd no minimo de corresponder a dimensao média dos bolbos da

espécie respetiva.

2.51 APROVISIONAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA EM OBRA
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As plantas poderdo ser obtidas por transplante local ou produzidas em viveiros, de
guatro formas:
a) Plantas de Raiz Nua — S&o plantas cujo sistema radicular tenha sido
desenvolvido no solo, e cujo transplante ndo necessita de solo agregado.
b) Plantas de Raiz em Torrdo — S&o as plantas cujo sistema radicular cresceu
no solo, e cujo transplante requer que um torrdo de solo seja mantido
firmemente em torno das raizes, com um material poroso adequado.
¢) Plantas Produzidas em Contentor — Sao as plantas que foram cultivadas
desde o inicio em qualquer tipo de contentor ou durante o tempo suficiente
para o crescimento radicular encher substancialmente o contentor, sem
contudo serem limitadas por este. O tamanho de contentor devera ser
proporcional ao tamanho da planta, sendo o desenvolvimento da planta
acompanhado de mudancas sucessivas de tamanho de contentor, devendo
0 numero de mudancas ser assinalado.
d) Plantas Ensacadas ou Envasadas — Sao as plantas que ndo vegetaram em
contentor, o tempo suficiente para apresentarem novo crescimento

radicular visivel.

Os sub-arbustos e arbustos a fornecer deverdao estar ensacados ou envasadas

devendo apenas ser manipuladas pelo saco ou pelo vaso e nunca pela parte aérea.

As plantas a fornecer com torrdo radicular deverdo ser retiradas do solo antes do
inicio do periodo de atividade vegetativa, Os torrdes serdo firmes e intactos, sendo de
rejeitar as plantas que tenham perdido grandes quantidades de material radicular em
propor¢cdo com a parte aérea. Os exemplares do torrdo protegido ou em contentor,
deverdo apenas ser manipulados pelo torrdo ou pelo contentor e nunca pela parte
aérea.

Durante o transporte, o material vegetal devera estar protegido contra temperaturas
extremas, insolagdo em excesso, vento e outras condi¢cdes atmosféricas adversas. Se
o transporte se efetuar em veiculo fechado, o material vegetal devera ter condi¢cbes
de ventilacdo adequadas, para evitar transpiracdes excessivas. Todo o transporte de
material vegetal devera ser acompanhado por guia de transporte, podendo ser
verificado pela Fiscalizacdo. Os transportes de material vegetal nacional ou
internacional deverdo ser feitos de acordo com o0s preceitos legais, confirmados

através de documentos respetivos.

Ap6s a descarga no local da obra, o material vegetal deverd ser inspecionado pela
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Fiscalizagdo, para verificacdo da conformidade com estas especificacdes. Para além
de outros parametros qualitativos, a Fiscalizagdo podera verificar o estado de
desenvolvimento radicular de plantas com torrao protegido, ou em contentor. Plantas
de diferentes fornecedores serdo consideradas como lotes diferentes, para efeitos de
inspecdo por lotes. Se apdés a inspecdo a Fiscalizacdo considerar que o
desenvolvimento radicular foi restringido ou deformado no contentor ou protecao de
torrdo, todas as plantas dessa espécie e do mesmo lote de fornecimento, deveréo ser
rejeitadas e removidas do local de obra. O representante do Empreiteiro devera estar

presente em todas as inspec¢fes ao material vegetal.

2.52 SEMENTES

As sementes deverdo apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder
germinativo exigidos por lei para as espécies que figurem nas tabelas oficiais. Para
as espécies que sejam utilizadas com variedades comerciais indicadas o grau de
pureza e poder germinativo devera ser o garantido pelo produtor da semente.

As que nédo figurem nestas tabelas deverdo ser alvo de um processamento mecanico
de limpeza por meio de crivagem e por via da densidade relativa, devendo apresentar
0 grau de pureza maximo proporcionado pelo processamento para cada espécie.
Deverdo igualmente possuir poder germinativo que garanta, ao fim de 2 anos, a
representatividade de todas as espécies indicadas nas misturas, de acordo com o
especificado no projeto.

As sementes a utilizar deverdo ser sementes provenientes da Ultima colheita e/ou
dentro do prazo de garantia do poder germinativo dado pelo produtor e isentas de

contaminagcdo com outras sementes.

As misturas de gramineas e “blends” de Gramineas a utilizar para os prados e
relvados deverdo ser executadas pelos fornecedores em misturadora prépria e
cumprindo os procedimentos caracteristicos de cada tipo de misturadora. O tempo de
mistura de referéncia devera ser entre 20minutos como minimo e 45 minutos como
maximo. Os sacos uma vez em “stock” deverdo ser virados varias vezes antes de

serem abertos para evitar o depésito das sementes mais leves.

As misturas deverdo ser sempre em percentagem de peso em peso.
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A Fiscalizacao podera exigir, se assim o0 entender, ensaios de germinagcao bem como
certificados e contra analises de pureza bem como estar presente durante a execugao

das misturas e ou “blends”

As sementes pertencerdo as espécies indicadas nas Pecas Desenhadas ou neste
Caderno de Encargos As restantes sementes serdo provenientes de colheita, sobre
cuja data ndo tenha decorrido prazo superior a dez meses. Se a Fiscalizac&o o exigir,
serdo fornecidas em separado

O Empreiteiro obriga-se a entregar a Fiscalizacdo uma amostra do lote das sementes
a empregar ou das espécies que o constituem.

Mistura de sementes do relvado (%)

70% Festuca arundinacea var. 'Tamahawk'
20% Lolium perenne var. ‘Chaparral’

10% Poa pratensis var. '‘Challenger’

Densidade de sementeira pretendida: 40gr/m2

Mistura de prado de sequeiro do tipo "A. Pereira Jordao" ou equivalente, a razao de
50 g/m2.

25% Lolium perenne,

25% Lolium multiflorum,

24% Festuca rubra var. 'rubra,
20% Festuca arundinaceae
2% Trifolium incarnatum

2% Trifolium repens

2% Trifolium subterraneum
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2.53 SISTEMAS DE TUTORAGEM E ANCORAGEM

2.53.1 TUTORES EM MADEIRA DE PINHO

Serdo constituidos por estacas Unicas de pinho tratado com 3 m de altura (altura
minima de 2/3 do exemplar a plantar), diametro de 8 cm colocado na vertical e
fixacdo da arvore por intermédio de cinta elastica. Seréo tratados em autoclave com
sais de cobre, cromio e arsénio e terdo a dimensao necessaria para acompanhar e
proteger a arvore ou arbusto que estiverem a tutorar. Apresentam uma extremidade

agucada para cravagem no solo.

2.53.2 ESCORAS EM FERRO
As escoras para apoio de pernadas deverdo ser em barras de ferro de seccéo
circular, quadrada, sextavada ou octavada, tratadas por zincagem a quente e
soldadas a uma bracadeira metalica cbncava para apoio da pernada. A ligacao sera
protegida através de uma peca em poliuretano ou em borracha. O apoio no solo sera
sobre fundacédo em betéo.

2.53.3 ELEMENTOS DE ANCORAGEM

Serdo em estacas de madeira tratada cravadas em contravento ou enterradas na
horizontal, ou em pecas de ancorarem retractii em metal zincado especialmente
adequadas ao efeito.

2.53.4 CABOS TENSORES

As ligacdes aos troncos ou caules serdo protegidos por tubos de borracha e o
travamento do laco sera através de bracadeira metalica zincada. As liga¢gdes ao solo
serdo através de estaca de madeira cravada em contravento ou enterradas na
horizontal, fundagdo em macico de betdo com anilha saliente, &ncora em metal

zincado.

A sua colocacédo estd dependente da prévia aprovacédo pela Fiscalizagao.

2.54 ATILHOS EM MATERIAL ELASTICO
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Sao de material elastico, ndo abrasivo e resistente aos raios UV. Deverdo apresentar
resisténcia e elasticidade suficientes para a funcdo pretendida sem prejudicar as
plantas, das seguintes marcas ou equivalente;

“Sanglatex” (cintas de suspenséo)

“Pressinta” elastica;

- “Recultex”

A sua colocacédo estd dependente da prévia aprovacgao pela Fiscalizagao.

2.55 TERRAVIVA

A terra a fornecer sera de textura franco-arenosa e sera proveniente da camada superficial
de terrenos de mata ou da camada aravel de terrenos agricolas com elevada capacidade
agricola, ou da terra viva armazenada resultante das obras de construcdo civil a executar

na zona de projeto.

A camada a colocar sobre o terreno devera possuir uma espessura média minima de 0.30
m, para as zonas de revestimento arboéreo-arbustivo e relvado e 0,15 m nas zonas de
prado, salvo quando indicacdo em contrario nas pecas desenhadas ou Caderno de
MedicBes

A terra sera isenta de pedras e materiais estranhos com dimensdo superior a 50 mm
provenientes de incorporacdo de lixos. A quantidade admissivel de pedra midda
(diametro de 50 mm) nao devera exceder 10% do volume da terra.

Deve apresentar uma composicao uniforme, sem qualquer incorporacéo do subsolo.

Deve ainda apresentar as seguintes caracteristicas:

- PH: deve situar-se entre 5,0 e 7,0;

- Condutividade elétrica: deve ser inferior a 1500 microns por cm num extrato de solo:
agua de 1:2;

- Azoto (N): ndo deve ser inferior a 0,2%;

- Fosforo disponivel (P): ndo deve ser inferior a 70 ppm quando extraido com 4,2% de
NaHCO3 ao pH 8,5;

- potassio disponivel (K): ndo inferior a 300 ppm quando extraido com 8% de nitrato de

amonia;
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- Textura franco-arenosa

- Fertilidade média — 3 a 5% de matéria organica

A terra podera ser proveniente da decapagem de terreno, devendo respeitar as
caracteristicas referidas. O Empreiteiro apresentara analises comprovativas, relativamente
a cada lote de terra vegetal da mesma proveniéncia, sendo da sua responsabilidade a
realizacdo de contra andlises a pedido da Fiscalizacdo. Toda a terra vegetal que nédo
cumpra o especificado sera rejeitada.

2.56 FERTILIZANTES E CORRECTIVOS

2.56.1 FERTILIZANTE

Adubo composto NPK doseando no minimo 12-12-17, além de 2% de Mg e 6% de Ca, e
outros micronutrientes, tipo Blaukorn da Hoechst ou equivalente.

Para palmeiras e cicadaceas composto NPK 15-15-15, principalmente apds transplantacgéo.

Adubo nitro-amoniacal a 20,5%, para adubac¢des de manutencéo.

2.57 CORRECTIVO

O corretivo quimico serd aplicado doseando cerca de 50 % de matéria organica bem

estabilizada do tipo “Agripd”, “Agrolis”, "Campoverde” ou equivalente.

2.57.1 FIXADORES

Produto de origem orgénica (“Ecostab” ou equivalente). Sdo usados em sementeiras cujas
sementes ndo sao enterradas (caso da hidrossementeira) e tém como fung¢éo a “fixagao”

das sementes no local da sementeira.
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2.58 “MULCH” DE CASCA DE PINHEIRO

Sera de casca de pinheiro triturada, devidamente tratada através de compostagem,
ou de outro tipo de tratamento, para que se apresente isento de qualquer praga ou
doenca. Devera apresentar uma dimensdo variando entre 22 e 44 mm, da marca

“Carmo”, Ref. “Ornamental “ou similar, na espessura entre 4 -10 cm.

2.59 MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA E APARELHOS DE ILUMINAGAO

Todos os materiais, especificados ou ndo, a empregar na Empreitada, serdo da melhor
gualidade, satisfazem as condic¢des técnicas de resisténcia, seguranca e qualidade imposta
por Regulamentos, Normas Portuguesas ou Estrangeiras (estas aplicdveis a produtos e
materiais de origem néo nacional, desde que em vigor no pais de origem e apenas no caso
de ndo existirem Normas Portuguesas aplicdveis) ou Documentos de Homologacédo de
Laboratérios Oficiais que Ihe sejam aplicdveis ou digam respeito e terem caracteristicas
gue satisfacam as boas normas construtivas.

As caracteristicas dos materiais ndo especificados nestas Clausulas Técnicas serao

propostas pelo Empreiteiro a Fiscalizacéo.

Em qualquer caso garante-se que esses materiais sejam homologados por laboratério

oficial qualificado, quando se trate de materiais ndo tradicionais ou, quando se trate de

materiais tradicionais, o seu fornecimento & obra serd acompanhado do respetivo

certificado de fabrico e garantia.

2.59.1 REDE DE ALIMENTADORES

A definir pela Especialidade de Eletricidade.

2.59.2 APARELHOS DE ILUMINAGAO

Os aparelhos de iluminacao a utilizar serdo de instalacéo pontual.

As caracteristicas das ligacdes, derivacdes etc., serdo definidas pela Especialidade de
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Eletricidade.

2.60 MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS

As alteracfes a rede de gas deverdo ser executadas apenas na presenca de técnicos
da entidade responsavel — Lishoagas, as quais se encontram definidas no Projeto da

Especialidade.

2.61 MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo
satisfazer as condicbes técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos
regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem as caracteristicas que satisfagam as

boas normas de construcéo.

Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em conta o
local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai
exigir, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de indicar para cada caso as condi¢cdes

a que devem satisfazer.

3. MODO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

3.1 CONSIDERAGOES GERAIS

As Empreitadas consideradas no ambito da construcdo civil e dos espacos verdes
deverdo respeitar os pormenores de construcdo apresentados nas pecas desenhadas
e as especificacbes constantes nestas Clausulas Técnicas, quer em termos de

dimensionamento, quer de qualidade e natureza dos materiais.

3.2 TRABALHOS PREPARATORIOS - ESTALEIRO, DEPOSITOS, VAZADOUROS,
CIRCULACOES

130



1 W
£

o)
o

$:zend

CASCA

CAMARA MUNICIPAL

MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Deverd o Empreiteiro, apos o esclarecimento de duavidas relativas a materiais e
meétodos construtivos proceder a apresentacao prévia de um plano de trabalhos para
a execucdo da obra que contemplara de forma pormenorizada, um projeto de
estaleiro e instalacfes provisérias em conformidade com o tipo de Empreitada e as
normas em vigor, bem como um plano detalhado e devidamente justificado para a

localizacdo de areas a afetar a depdsitos e vazadouros temporarios.

Do mesmo modo, deverd o Empreiteiro apresentar um plano de circulagbes de
méaquinas e pessoas, bem como da metodologia e faseamento da obra, a ser
analisado pela Fiscalizacdo. Este plano deverd prever eventuais medidas, ou acfes
temporarias, a implementar no local, de modo a minimizar os impactos negativos que

esta obra possa provocar junto da populacdo em geral e comércio em particular.

Estes planos serdo sujeitos a apreciacdo de Fiscalizagdo que o0s aprovara caso
apresentem conformidade com os objetivos definidos em projeto e nestas Condi¢des

Técnicas.

3.3 PROTECAO DA VEGETACAO NA AREA DE INTERVENCAO E AREA ENVOLVENTE

Toda a vegetacdo arbOrea existente a manter na area de intervencdo e &area
envolvente, sera protegida, de modo a nao ser afetada com a localizagdo de
estaleiros, depodsitos de materiais, instalagdes de pessoal e outros, ou com o

movimento de maquinas e viaturas.

Deverdo ser tomadas as disposi¢cdes adequadas para o efeito, nomeadamente
instalando vedac¢des, resguardos onde for conveniente e necessario.

Toda a area envolvente a zona de intervencdo devera ser preservada de qualquer
alteracdo na topografia ou no revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos,
detritos e terras provenientes da obra, ficando o Empreiteiro responsavel pela reposicédo da

situacao original em caso de alteracéo.
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3.4 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

Antes de se iniciar qualquer trabalho, proceder-se-4 a implantacdo e demarcacao
definitiva das obras a executar.

Na piquetagem dos trabalhos serdo utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira
com 8 a 10 cm de didmetro na cabeca, cravadas pelo menos 50 cm. Estas mestras serdo
niveladas e numeradas sendo as cotas das suas cabecas ligadas a marcacdes de

referéncia fixas.

O Empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a
recoloca-las a sua custa em condi¢bes idénticas, quer em posicao definitiva, quer numa
outra, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de o Dono da Obra ter
concordado com a modificagdo da piquetagem.

3.4.1 DECAPAGEM

No inicio dos trabalhos de movimentacdo de terras, proceder-se-4& a decapagem e
armazenamento de toda a terra viva proveniente das areas de terreno a escavar ou a
aterrar, bem como das zonas de empréstimo.

A decapagem das areas para obtencdo de terra viva necessaria, ter4 lugar ao serem
iniciados os trabalhos de movimento de terras, e incidird nas zonas de solos mais ricos em
matéria organica e de textura franca, numa espessura média entre 20 a 40cm (de
preferéncia em zonas de RAN e REN), de acordo com as caracteristicas do terreno,
compreendendo apenas a “terra viva”, isto €, a camada onde as plantas desenvolvem o seu

sistema radicular.

3.4.2 ARMAZENAMENTO DE TERRA VIVA

A terra viva sera armazenada em pargas com altura ndo superior a 1 m, e de largura ndo
superior a 4 m na sua face superior. A terra ndo deve ser calcada por veiculos em
movimento, pelo que as pargas devem ser compridas e estreitas. O cimo da parga deve ser

ligeiramente convexo para permitir a boa infiltragdo da agua.

A zona escolhida para armazenamento da terra viva proveniente da decapagem deve
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primeiro ser cuidadosamente limpa de vegetacao e deve ter boa drenagem.

Sempre que a previsao da duracdo da obra seja para um periodo superior a 6 meses, as
pargas deverdo ser semeadas com Lupinus luteus, - tremocilha - a razdo de 3 g/m? se for
no Outono e abdbora (Curcubita pepo) se for na Primavera, para evitar o
aparecimento de ervas infestantes. Poder-se-a admitir a eventual incorporacao de

fertilizantes quimicos e organicos.

O aproveitamento das terras existentes no local, provenientes das decapagens e
sele¢des por crivagem, colocadas em pargas, deve ser feito de acordo com as suas
caracteristicas, rejeitando as que ndo forem préprias para plantacdes e sementeiras,

e corrigindo sempre que possivel e necessario as que forem aproveitadas.

Se os depdésitos de terra forem externos a zona da obra devem ficar resguardados,
inclusivamente com vedagdes, a fim de evitar 0 seu extravio e garantir o seu acesso

em qualquer época do ano, constituindo a sua guarda encargo do Empreiteiro.

3.5 MOVIMENTO DE TERRAS

3.5.1 ESCAVACOES

As escavacgbes a efetuar serdo levadas a cabo ap6s a implantagdo no terreno das
cotas do projeto.

Os materiais escavados serdo selecionados de forma a poderem ser utilizados nos
aterros. A Fiscalizacdo, sempre que o entender, poderd, para comprovacao desses

materiais a utilizar nos aterros, exigir os ensaios prescritos na NP 143.

O material selecionado sera transportado diretamente, sempre que for praticavel, do
local de escavacdes para o local da sua utilizacdo. Caso se imponha o depdésito do
material escavado para posterior utilizacdo, decorrerdo esses trabalhos desde a
escavacdo até a sua aplicacdo, a responsabilidade do Empreiteiro, o que deve ter
sido por este previsto, aguando da elaboracdo da proposta e do respetivo plano de
trabalhos.
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Quando se encontrarem afloramentos de rocha, de argila ou de outros materiais
improprios para servir de base a um aterro, até a profundidade que a Fiscalizacdo
determinar, deverao ser transportados para um vazadouro.

As escavacdes resultantes destas remocfes serdo cheias com material apropriado
proveniente das zonas de escavacdo ou de locais de empréstimo e serdo

devidamente compactadas.

3.5.2 ATERROS

As é&reas sobre as quais se tenham de construir aterros, serdo previamente

desmatadas e desenraizadas, escavadas quando necessério e compactadas.

Os materiais utilizados nos aterros estardo isentos de matéria organica, vegetagéo ou
outros materiais improprios. As terras, pedras ou outros materiais cujo emprego seja
permitido nos aterros, serdo espalhadas em camadas sucessivas de cerca de 20 cm
de espessura. A dimensdo méaxima da pedra a admitir, ndo devera exceder, em caso

algum, metade da espessura da camada.

A incorporagdo de pedras nas camadas de aterro serd efetuada por forma a que os
seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos, de maneira a constituir-se
uma massa homogénea, densa e compacta. Se as terras nao possuirem a humidade

necessaria, quando espalhadas em camadas, seréo regadas antes da compactacéo.

Quando se construirem os aterros em terrenos inclinados, com declives superiores a
1/3, serdo nestes escavados degraus horizontais, para adequada estabilizacdo da

terra viva.

A colocacao do material de aterro sera iniciada nos pontos mais baixos, por camadas
horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior qualidade
na parte inferior, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empregue

aquele de melhores caracteristicas.

Os materiais que constituem os aterros deverdo ser isentos de matéria organica,

vegetacdo ou outros materiais improprios.

Os aterros deverdo ser executados por camadas de espessura ndo superior a 30 cm,
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regadas e bem compactadas, reservando-se a Fiscaliza¢do o direito de aprovar o tipo
de equipamento de compactacdo. A espessura das camadas sera inferior a 20 cm se
0s meios de compactacdo ndo forem mecanicos.

A incorporacdo de pedras nas camadas de aterro devera fazer-se por forma a que os
seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos de maneira a constituir-se

uma massa homogénea, densa e compacta.

O grau de compactagdo dos materiais de aterro deve ser o referido no caderno de
encargos ou, no minimo, de 90% nas camadas inferiores e de 95% nas camadas
superiores numa espessura de 50 cm (AASHO modificado), ou de 80% de densidade
relativa no caso das areias, por forma a evitarem-se posteriores assentamentos

dando origem a danos em pavimentos, canaliza¢cfes e outros trabalhos.

O grau e o0 modo da compactacdo dos aterros depende do fim a que se destina o
terrapleno, obrigando-se o Empreiteiro a seguir as instru¢cbes da Fiscalizagao,
independentemente do que vier especificado no projeto ou no presente caderno de

encargos.

Se as terras ndo possuirem a humidade necesséaria, quando espalhadas em

camadas, serdo regadas antes da compactacao.

Quando necessario e a Fiscalizacdo assim o entender, as terras deverdo ser

gradadas a fim de uniformizar o teor de humidade.

Se as terras estiverem com humidade excessiva, que prejudique a sua compactacéao,
devera atrasar-se este trabalho, até que as terras se encontrem com o teor 6timo de
humidade.

As cotas provisérias a dar aos aterros sdo tais que ap0s 0s assentamentos se atinjam

as cotas fixadas com tolerancias aceitaveis.

3.5.3 TRANSPORTE DE TERRAS

As terras de escavacdo nao utilizadas nos aterros ou 0s volumes de terras improprias, de

entulho e de lixo, serdo removidas para vazadouro.
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3.6 FRESAGEM DE CAMADAS DE PAVIMENTO EXISTENTE

Refere-se a remocao total parcial ou total dos pavimentos existentes por fresagem. Inclui o
transporte dos materiais a depdsito autorizado ou preferencialmente a sua reutilizacdo no
sentido da otimizacao da gestéo dos materiais.

Os materiais a fresar podem ser os seguintes de acordo com as espessuras indicadas:

3.6.1 EM MISTURAS BETUMINOSAS
Em profundidades inferiores a 5 cm (m2)
Em profundidades entre 5 a 10 cm (m2)

Em profundidades superiores a 10 cm (m2)

3.6.2 EM BETAO DE CIMENTO
Em profundidades inferiores a 3 cm (m2)
Em profundidades entre 3 a 6 cm (m2)

Em profundidades superiores a 16 cm (m2)

3.7 DEMOLICOES

3.7.1 ESCARIFICACAO/DEMOLICAO DE PAVIMENTOS
Refere-se a escarificacdo/demolicdo e recompactagéo de pavimentos existentes no sentido

de promover uma boa ligacdo com as camadas superiores.

Medem-se ao m2, correspondendo a area intervencionada.

3.7.2 DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS CONSTRUIDAS
Refere-se a demolicdo de obras de arte, muros, muretes e outras estruturas construidas
existentes no local a intervir, nos mais variados materiais (betdo, cimento, alvenarias, etc.),

a entregar posteriormente em vazadouro selecionado e aprovado pela Fiscalizacéo.
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Medem-se ao m3, correspondendo ao volume de material demolido.

3.8 ABATE DE ARVORES

3.8.1 CONDIGOES GERAIS

Deverédo ser removidas apenas as arvores indicadas pela Fiscalizagao no decorrer da obra.

No inicio dos trabalhos devera efetuar-se a marcacdo das arvores a abater. Ndo devera
efetuar-se qualquer abate de arvore sem previamente haver confirmacdo por parte da
Fiscalizagdo. A marcacgdo pode ser feita por etiquetagem desde que a altura de fixacéo da
etiqueta garanta a sua dificil remocdo. A marcacdo podera também ser feita por outros
processos como escrita sobre tinta branca desde que se garanta que 0 processo nao

danifique a arvore. A marcacao deverd indicar o n° da arvore.

O abate devera ser efetuado com as precaugfes necessarias de forma a ndo causar danos

em pessoas, bem como nas arvores vizinhas a manter.

Os trabalhos que néo tiverem sido executados segundo 0s preceitos técnicos e conforme
as condicbes do caderno de encargos ou ainda em obediéncia a determinagbes da
Fiscalizagdo, seréo rejeitados e o Adjudicatario ndo terd direito a quaisquer indemnizagées,
se dentro do prazo que lhe for marcado se negar ao cumprimento do que lhe for
determinado. Neste caso, serdo os mesmos trabalhos mandados executar pelo proprietario

a outro Empreiteiro e o0 seu custo sera abatido do valor de adjudicacéo.

O Empreiteiro devera inteirar-se, junto do dono da obra, da situacdo dos cabos de média
tensdo enterrados existentes no local, certificando-se da desativacdo dos mesmos antes do
inicio dos trabalhos.

O Empreiteiro é responsavel por qualquer indemnizagéo por dano que decorra direta ou
indiretamente dos trabalhos constantes da presente Empreitada, sendo responsaveis pela
seguranca dos seus trabalhadores e pela garantia de seguranca de Fiscalizacdo e
transeuntes. O Empreiteiro, caso seja necessario condicionamento de transito ou reducéo
do seu fluxo, fica responsavel pelos procedimentos de licenciamento correspondentes,

obrigando-se ao cumprimento de todas as normas de seguranca inerentes, incluindo
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sinalizagbes e pré-avisos. A responsabilidade proveniente de acidentes de trabalho
pertence exclusivamente ao Empreiteiro. Os danos causados no decorrer dos trabalhos em
canalizacbes, pavimentos e paredes serdo mandadas reparar pelo Empreiteiro a sua custa

€ com a maior urgéncia.

Devera o Adjudicatario, na organizacdo de todos os trabalhos, atender as disposicdes do

regulamento de seguranca nos trabalhos de construcao civil.

Fazem parte deste caderno de encargos todas as normas dos regulamentos em vigor e que

se aplicam aos trabalhos a executar.

Compete ao Adjudicatario o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e utensilios

necessarios a execucgao dos trabalhos.
Todos os transportes serdo por conta do Adjudicatério.

O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autoriza¢éo do fiscal de obra, os

materiais ou equipamentos que ndo se destinem a execucao dos trabalhos de Empreitada.

O Empreiteiro devera apresentar juntamente com proposta o prazo para realizacdo dos

trabalhos de abate e transplante de arvores.

O Empreiteiro devera entregar juntamente com a proposta uma declaracdo de que se
encontra habilitado a realizar o trabalho, indicando o pessoal e equipamento de que dispde

para o efeito e quadros de afetacdo do pessoal e equipamentos.

3.8.2 ABATES

Os exemplares de menor dimensao poderdo ser abatidos por meio de arranque mecanico,
enquanto nos de maior dimensdo se deverd proceder a uma desramacdo, destronca e

corte por trogos por meio de moto-serra.

Os materiais resultantes do abate deverdo ser de imediato devidamente arrumados, de
forma a evitar potenciais incéndios, procedendo-se de seguida a remocgédo a vazadouro dos
materiais sem valor comercial, sendo os restantes removidos para local fora da obra. Todas
as remocgdes e transportes, cargas e descargas e encargos com vazadouro decorrem por

conta do Empreiteiro.
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A rececdo da obra somente tera lugar depois de completamente removidas todas as
instalacdes e materiais sobrantes.

3.9 INTERVENCAO EM TALUDES

3.9.1 APLICAGCAO DE REDE EM MALHA HEXAGONAL

3.9.1.1 Modo de Execucédo

Os rolos de Rede sédo transportados para junto do local de intervencéo.
O desenrolamento da rede pode ser executado, dependendo das condigbes, a partir do
topo ou do pé do talude. Em ambos os casos, a utilizacdo de cordas facilita o trabalho e

permite de operar em seguranca.

A partir da crista do talude e para montante a rede deve ser estendida com um
comprimento minimo de 1,5 m e encastrada em ancoragens preventivamente espetadas,
parcialmente, no solo, e com 20-30 cm de sobra. As ancoragens sdo produzidas com
varbes de aco de 20 mm de didmetro em duas pecas soldadas em forma de bengala e

colocados, de dois em dois metros.

Colocar ao longo de todo o comprimento do talude objeto da intervencdo e em
correspondéncia dos vardes, um cabo de aco com 16 mm de didametro.

Dobrar os 20-30 cm de rede por cima do cabo em forma de bainha e atar com o arame
fornecido para tal. Espetar em forma definitiva os varbes de ago. O comprimento dos
vardes depende principalmente do tipo de terreno.

No caso em que seja dificultoso a colocagdo dos vardes no terreno em correspondéncia do
cabo de aco, estas ancoragens podem ser afastadas para montante e ligadas ao cabo de
aco por meio de outros cabos de aco, como se pode ver na fotografia ao lado. A rede deve

sempre ser colocada, ao longo do talude, no sentido vertical.

A rede deste modo desenrolada ao longo do talude devera ser atada rolo com rolo, com o
arame de ligadura fornecido ou com agrafos postos por meio de um equipamento de ar
comprimido. Os trabalhadores descerédo ao longo do talude, procedendo a ligacédo da rede.

Esta operacdo é a mais delicada pelo perigo que existe para os trabalhadores encarregues
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do trabalho. Para tal os trabalhadores deverdo ser convenientemente equipados para obras
deste tipo, de acordo com as normas e com 0 plano de seguranga que estiver previsto.
Os rolos de rede sdo unidos, utilizando o fio metélico e passando-o através de todas as
malhas fazendo uma volta dupla por cada duas malhas.

No caso de utilizacao de agrafos, devera ser colocado um agrafo em cada 8-12 cm.

No pé do talude seréa colocado um tubo de aco galvanizado (2 polegadas) ao longo de todo
0 seu comprimento. Este tubo serd contido nhuma bainha feita come descrito no ponto 2 e
devera ficar 20-30 cm acima do terreno. Deste modo sera mais simples proceder a limpeza
dos detritos que ao longo dos anos irdo cair pelo talude abaixo. Esta limpeza sera feita
guando o servico de manutencdo da estrada o achar necessério, evitando que um

excessivo acumular de detritos possa vir a tracionar excessivamente a rede.

3.9.2 APLICACAO DE MANTA ALVEOLAR

Serdo fixadas por estacagem com grampos de eliaco de 12mm, de comprimento variavel

em funcao do tipo de solo de acordo com as indicagfes do fabricante.

3.9.3 DRENAGEM

A drenagem de zonas verdes em talude far-se-a no topo e na base através de vala em
meia cana ou de geodreno sobre uma camada de areia com uma inclinagdo minima de 1

cm por metro.

Este sistema de drenagem devera ser ligado a rede de drenagem de esgotos pluviais, de

acordo com as indicacdes da Fiscalizagéo.

3.9.4 SISTEMA DE GABIOES

3.9.4.1 Preparacao

No local proximo da sua colocagéo final abrir e desdobrar o gabido sobre uma superficie
dura e plana. Eliminar os vincos resultantes da otimizagéo dos fardos para transporte.

Poderéo usar-se réguas de madeira para realizar novos vincos para a sua forma final.
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Levantar os painéis laterais e os diafragmas a fim de obter a forma de uma caixa aberta
segura-lo em pé através da dobragem das extremidades do fio de reforco das arestas de
modo que o gabido se mantenha em pé por si mesmo. Certificar-se de que o gabido esteja
nivelado

No caso de realizagdo das ligaduras com agrafos, recomenda-se de ligar individualmente
os elementos ao nivel dos bordos (um agrafo & meio metro para os elementos de 1m de

altura).

3.9.4.2 Montagem

Em primeiro lugar posicionar diversos gabifes vazios lado a lado. Os gabifes s&o unidos,
utilizando agrafos ou fio metélico. O fio metalico devera ser passado através de todas as

malhas fazendo uma volta dupla em cada duas malhas.

A unido entre gabifes deve ser feita entre todas as arestas e é aconselhavel efetuar esta

operacgdo antes do seu enchimento.

Toda e qualquer camada de gabifes devera ser ligada a camada subjacente na frente e no

tardoz do muro.

E essencial ligar os varios componentes conforme a descricdo efetuada de forma a obter-

se uma estrutura monolitica capaz de resistir a cargas e deformagfes severas.

P6r em tensdo o conjunto de gabides vazios a fim de ficar com o painel da frente bem

esticado.

Na frente e na traseira dos gabifes, colocar a cofragem atando-a com fio de ligadura de
modo que a rede esteja bem esticada e junta uniformemente com a cofragem. Esta

operacao é essencial para garantir um paramento plano e uniforme.

Para um melhor resultado da operacao de ligagcao € aconselhavel a utilizagdo de especiais
agrafos, colocados com uma pistola pneumatica, que garantem uma perfeita ligacdo do
conjunto. Os agrafos devem ser revestidos em Galfan (liga eutética de zinco/aluminio) e
colocados num intervalo de 8 a 12 cm, em fun¢cdo da malha e dos materiais de enchimento

assim como o tipo de trabalho a ser realizado.
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Para evitar deformacdes as faces dos gabides devem sempre apresentar a malha no

sentido vertical.

3.9.4.3 Enchimento

No enchimento do gabido devem ser respeitadas as seguintes ordens e regras de

execucao:

Pedras em blocos arrumados a méo e deitadas na horizontal nas fiadas dos parametros
visiveis de modo a assegurar um bom aspeto final.

Enchimento mecanico no interior do gabido:

Encher os gabifes conservando estes esticados durante toda a operacdo. Os gabibes
de 1.00 m de altura sdo cheios em trés camadas (de aproximadamente 33 cm) e 0s
gabiées de 0.50 m em duas camadas. Manter sempre o Ultimo gabido vazio para
facilitar a montagem do gabido seguinte.

Colocagdo de tirantes na frente e no tardoz do muro (4/m2 de parede):

Estes tirantes sdo executados com o arame fornecido com os gabides e ligam o
paramento a vista dos gabides, a face oposta ou contigua;

Os tirantes séo colocados, depois de cada camada de pedra, em 1/3 e em 2/3 da altura
para gabides de 1.00 m e a meia altura para os gabiées de 0.50 m;

Deve ser prestada particular atencdo ao enchimento dos cantos para nao permitir a
deformacéo dos painéis laterais;

O gabido deve ser fechado e a tampa unida aos painéis laterais com as operag¢fes de
unido atras descritas e de modo que figue bem esticada; aconselha-se de unir em
primeiro lugar os dois cantos da tampa com os dois cantos da base do gabido e s6
depois ligar completamente a tampa a base;

Para ndo haver folgas e para compensar o inevitavel assentamento devido as cargas
transmitidas pelas fiadas sucessivamente sobrepostas, o enchimento dos gabides deve
ultrapassar a sua capacidade em altura, em pelo menos 5 cm;

Uma vez o gabido cheio e antes de fecha-lo, as caixas podem ser postas de nivel com

pedras mais pequenas para permitir um bom assentamento do nivel superior.

Ferramentas

Para otimizar e facilitar a ligacdo dos varios elementos recomenda-se a utilizagao de

agrafadoras pneumaticas.

Agrafos

Devem-se utilizar agrafos tipo:

- Galfan para as redes galvanizadas e em Galfan (liga zinco-aluminio)
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- Inox: para as redes em Galfan e revestidas a PVC.

3.10 BETOES E ARGAMASSAS

3.10.1 MODO DE PREPARAGAO

Devem-se selecionar agregados limpos, isentos de p6 e materiais prejudiciais, e com
uma dimensdo maxima adequada a obra ou parte de obra a executar. Ndo esquecer
gue, principalmente no caso das areias, o aumento do teor de humidade leva a

introducdo de Agua de amassadura em excesso.

Agua
Usar agua potavel, de preferéncia da rede publica, e limite a 0,5 a relagdo agua /

cimento no caso dos betdes.

Cimento e Cal Hidraulica

Note que o excesso de dosagem pode ser tdo prejudicial quanto a insuficiéncia. Este
aspeto é particularmente importante no caso dos rebocos e principalmente quando se
trata de suportes leves ou antigos. No caso particular dos betdes, pelo caracter
estrutural que tém, ha imposicdes normativas a respeitar no que se refere as

dosagens minimas.

Amassadura
De preferéncia, misture, tanto os betdes como as argamassas em, betoneira, durante

5 minutos para obter uma homogeneidade adequada.

Aplicacéo
Aplique o betdo evitando a segregacdo e compacte-o adequadamente para tornar a

sua estrutura 0 menos porosa possivel.
No caso de rebocos, execute-os em 3 camadas com dosagem de ligante decrescente
a medida que nos afastamos do suporte e respeite prazos corretos entre a execugao

das varias camadas.

Cura e Protecéo
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Mantenha humidas as zonas construidas, durante um periodo de tempo néo inferior a
4 dias.

No caso de rebocos executados com cal hidraulica, tenha particular atencdo a

natureza do suporte e a absorcédo de agua.

3.10.1.1 Argamassas

As dosagens e composicao serdo as indicadas no projeto, no capitulo “NATUREZA E
QUALIDADE DOS MATERIAIS”, ou cumprirdo as especificagdes técnicas
regulamentares para obras do mesmo género.

Seréo de fabrico mecéanica e a quantidade de agua a empregar sera fixada de acordo

com as aplica¢gdes, mas sempre sujeita as indica¢gdes da Fiscalizacao.

Cada amassadura devera ser feita s0 em quantidades suficientes para a sua

aplicagéo total e imediata.

A granulometria das areias sera estabelecida de acordo com a Fiscalizagdo e

consoante a natureza dos trabalhos.

3.10.1.2 Betdes

Os betbes simples serdo fabricados por meios mecéanicos e, no seu fabrico, adotar-
se-40 0S processos necessarios e convenientes para que a massa Sseja a mais
homogénea possivel, devendo a quantidade de agua ser a estritamente necessaria
para se obter uma massa de maleabilidade adequada as caracteristicas das pecas a
betonar.

As caracteristicas dos elementos que entram na composicdo dos betdes devem
cumprir o estipulado no REBAP, de forma a garantir elevada qualidade do produto

final.

As classes de betdes a utilizar serdo as especificadas nos respetivos desenhos de
pormenor ou no capitulo “Natureza e Qualidade dos Materiais”, satisfazendo as

normas de REBAP que lhe concernem.
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As armaduras a empregar no betdo armado serdo colocadas conforme os desenhos
indicam. As armaduras serdo dobradas a frio com maquinas apropriadas, devendo
seguir-se em tudo o preceituado no REBAP.

3.10.1.3 Betado de limpeza sob sapatas

Este artigo refere-se a betdo magro de 150 Kg de cimento por m3, aplicado na base
dos lintéis e sapatas de betdo armado, com 0,05m de espessura, para protecéo e

certeza de que as armaduras ficam bem isoladas da humidade do terreno.
O betéo deverd ser bem apiloado a macgo contra o terreno de fundacéo.

O betdo serd executado com gravilha de 1 a 1,5 cm, devido a pouca espessura que

dispde o espaco em que é aplicado.

O betéo de limpeza referido neste artigo devera ser executado com o minimo de um
dia de antecedéncia relativamente a coloca¢do das armaduras das estruturas de
betdo armado que lhe irdo ser sobrepostas. O ndo cumprimento desta condi¢céo, sem
prévio conhecimento da Fiscalizac&do, pressupfe que o artigo nao foi executado e,

consequentemente, ndo sera pago.
3.10.1.4 Fundac®es

O enchimento dos caboucos e a execuc¢do de fundagbes de tipo especial sera feito pela
forma e com o emprego de materiais fixados no projeto e conforme especificagbes dos
BetBes destas Clausulas Técnicas.

Na sua execucéo, o Empreiteiro devera prever a realiza¢do dos trabalhos inerentes a essas
funcBes, bem como a travessia de canaliza¢ges e cabos que porventura existam, tornando-

se responsavel por quaisquer danos que lhes ocasione.
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3.10.2 TRABALHOS EM BETAO SIMPLES E ARMADO

3.10.2.1 Verificacao e Fiscalizacéao

Durante as betonagens serdo realizados ensaios de controlo de aceitacdo dos betdes.
Esses controles seréo realizados sobre amostras constituidas, cada uma, pelo menos por
seis cubos por amassadura, ou por cada vinte rn" de betdo, se as amassaduras
ultrapassarem este valor. A juizo da Fiscalizacéo, e depois de para cada tipo de betdo se
comprovar a sua qualidade, em pelo menos quatro betonagens independentes e
sucessivas, pode o numero de cubos de cada amostra ser reduzido para trés, voltando a
ser de seis se entretanto se verificarem desvios significativos na resisténcia dos betdes. Em

gualquer caso, em cada betonagem serdo sempre realizadas trés amostras.

Os cubos serao feitos do betdo das amassaduras destinadas a serem aplicadas em obra e

designadas pela Fiscalizacéo.
Os cubos s6 poderéo ser fabricados na presenca da Fiscalizagéo.

Os cubos serdo executados, transportados, curados e conservados de acordo com a
especificagdo E2551971 do LNEC e NP ENV-206.

Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, a fim de, em

gualguer momento, se verificar o cumprimento das caracteristicas estabelecidas.

Todos os cubos serdo numerados na sequéncia normal dos nimeros inteiros, comegando

em 1, seja qual for o tipo de betédo ensaiado.

No cubo sera gravado ndo s6 o nimero de ordem como também o tipo, classe e qualidade

do betéo a que ele diz respeito, a parte da obra a que se destina e a data do fabrico.

Do registo compilador deverdo constar 0s seguintes elementos:
— Numero do cubo;

— Data do fabrico;

— Data do ensaio;

— Idade;

— Tipo, classe e qualidade;

— Dosagem de ligante;

— Quantidade de agua de amassadura;
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— Local de emprego do betdo donde foi retirada a massa para fabrico do cubo;
— Resisténcia obtida no ensaio;
— Média da resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio;

- Resisténcia equivalente aos 28R™ = m

dias de endurecimento,
segundo a curva de resisténcia que for estipulada pelo
laboratério oficial que procedeu ao estudo, tendo em conta a composi¢cdo aprovada

para o betdo ou, na falta dessa curva, segundo as seguintes relacées:

R 3/R28 = 0.45
R 7/R28 = 0.70
R 8/R28=0.73

R90/R28= 1.15

— Peso do cubo;

— Observacdes.

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de seis, ou de trés, sera preenchido
pela Fiscalizagdo um "verbete de ensaio", do qual constard o nimero dos cubos, a data do
fabrico, a marca do cimento, a dosagem, a granulometria, a 4gua de amassadura, 0 modo
de fabrico e outras indicagbes que se considerem convenientes. O Empreiteiro recebera o
duplicado deste "verbete de ensaio".

Com base no "verbete de ensaio”, e para os cubos mandados ensaiar em laboratério oficial
depois de a Fiscalizacdo ter fixado as datas em que esses cubos devem ser ensaiados,
sera entregue ao Empreiteiro um oficio do Servigo Fiscalizador, que acompanhara os cubos
na sua entrega ao referido laboratério. Para o efeito, o Empreiteiro obriga-se a tomar as
precaucdes necessarias por forma a que seja observada a data prevista para 0 ensaio e a
gue os resultados dos mesmos sejam comunicados imediata e diretamente ao Servigo
Fiscalizador.

Cada controle de aceitacdo sera representado por trés amostras. Sendo R 1, R2 e R3 a
resisténcia das amostras, médias das resisténcias dos cubos de cada amostra, e sendo R1
a menor de todas, considera-se o controle como positivo, conduzindo a aceitacéo do betéo,

guando se verificarem ambas as condicdes:

Rm >= Rbk + 3,5 (Nzmm")
R1 >= Rbk - 3,5 (Nzmrn") em que:
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Nos ensaios de consisténcia, realizados com o cone de ABRAMS, admitem-se, para betdes
colocados por bombagem, consisténcias até 15 cm e para os restantes consisténcias até 5
cm.

Serdo conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a resisténcia a
compressao aos 1, 3, 7 e 28 dias a fim de se poderem planear e controlar devidamente as
varias sequéncias dos trabalhos (mudanca dos cimbres e dos moldes, entradas em carga,
subida de cofragens trepantes ou deslizantes, etc.).

Para as diversas partes constituintes da obra, e com a frequéncia que a Fiscalizagao
entender, serdo executadas amostras de pelo menos trés cubos cada, os quais devem ser
curados nas condi¢des tanto quanto possivel préximas das condi¢des reais, com a intengao
de avaliar a resisténcia inicial dos betdes e verificar a eficiéncia dos processos de cura e
protecdo adotados.

Estes provetes serdo fabricados simultaneamente com o0s provetes para cura em
laboratério e registados por forma a que entre eles se possa estabelecer a necesséria
relacéo.

Se a resisténcia dos provetes curados nas condigbes da obra for inferior a 85% da
resisténcia obtida para os provetes "gémeos" curados em laboratério serdo revistos os

processos de colocacao, protecdo e cura do betdo em obra.

Se a resisténcia dos provetes de laboratério for muito superior a exigida para a qualidade
do betdo em causa, aos provetes curados em obra bastara apresentarem uma resisténcia

superior em 5 MPa a tensédo de rotura exigida, mesmo que ndo atinjam os 85% da
resisténcia dos provetes curados em laboratério.

Os encargos e despesas provenientes dos estudos de composicdo, e dos ensaios de
controlo e de informacéo, consideram-se incluidos nos precos unitarios do betdo.

3.10.2.2 Recepcgao

A rececdo do betdo serd efetuada, de acordo com o estabelecido neste Caderno de
Encargos e na NP ENV206.
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Se outras regras nao forem indicadas neste Caderno de Encargos, a divisdo em lotes sera
estabelecida por acordo prévio entre o0 Dono da Obra e o Empreiteiro, podendo cada lote
referir-se a partes da construcdo, a toda a construcdo, a lotes de pecas, a volumes de
betéo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricacdo. Em qualquer caso, um mesmo lote
englobara sempre betdo com as mesmas caracteristicas e fabricados segundo o mesmo
boletim de fabrico.

3.10.2.3 Rejeicado de Betdes

No caso de a Fiscalizagdo determinar a rejeicdo imediata dos betdes que ndo satisfagam o
estipulado na NP ENV-206, podera ser estabelecido um acordo nas seguintes condi¢ées:

— Proceder-se-a, por conta do Empreiteiro, & realizacao de ensaios normais de provetes
recolhidos em zonas que ndo afetem de maneira sensivel a capacidade de resisténcia
das pecas; se os resultados obtidos forem satisfatérios a juizo da Fiscalizacéo, a parte
da obra a que digam respeito sera aceite;

— Se o0s resultados destes ensaios mostrarem, como 0S ensaios de controlo,
caracteristicas do betdo inferiores as requeridas, considerar-se-ao dois casos:

- Se as caracteristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esforcos) se
situarem acima de 80% das exigidas proceder-se-4 a ensaios de carga e de
comportamento da obra, por conta do Empreiteiro, os quais, se derem resultados
satisfatdrios na opinido da Fiscalizagdo, determinardo a aceitacdo da parte em
davida;

- Se as caracteristicas determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o
Empreiteiro sera obrigado a demolir e a reconstruir as pegas deficientes, & sua
conta.

3.10.2.4 Ensaios de Carga

Quando se verificar uma situagdo correspondente a definida anteriormente, relativa a
rejeicéo de betdes, ou a execucdo ndo tiver sido realizada dentro das tolerancias fixadas ou
normalmente admitidas, a Fiscalizacdo podera exigir do Empreiteiro a realizacdo de
ensaios de carga.

As despesas com a realizacao destes ensaios de carga, sdo da conta do Empreiteiro, ndo tendo
0 mesmo direito receber qualquer indemnizacao.

As condicdes preconizadas para os ensaios de carga, duracdo dos ensaios, ciclos
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sucessivos de carga e descarga e medicbes a efetuar, serdo objeto de um programa
pormenorizado o qual sera estabelecido pela Fiscalizagéo.

As sobrecargas a aplicar ndo deverao exceder as sobrecargas caracteristicas adotadas no
projeto.

Nos ensaios com cargas moéveis, a velocidade da carga devera ser, tanto quanto possivel,
a velocidade prevista para a exploracéo.

Os ensaios serdo considerados satisfatdrios, no elemento ensaiado, quando se verificarem as
duas condigdes seguintes:

- As flechas medidas ndo devem exceder os valores calculados com base nos
resultados obtidos para os médulos de elasticidade dos betdes;

- As flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a
duracdo de aplicagdo da carga, por forma a que o comportamento se possa
considerar elastico. Esta condi¢cdo devera ser satisfeita, quer a seguir ao primeiro

carregamento, quer nos seguintes, se os houver.

3.10.3 TRABALHOS EM BETAO ARMADO

3.10.3.1 Nivelamentos e Tolerancias

Os trabalhos de nivelamento serdo realizados pelo Empreiteiro e a sua custa de acordo

com o plano de nivelamento aprovado pela Fiscalizacdo e sob sua orientagéo.
As toleréncias de execucdo deverdo repetir o estipulado nos artigos 1480 e 1510 do
Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado, e ainda o indicado neste

Caderno de Encargos.

As tolerancias para os desvios das pegas de betdo armado, em relagdo as cotas de projeto,

serdo as seguintes:

1) Elementos verticais:

+ 2 cm em relacdo a elementos verticais vizinhos;

+ 1 cm em relacdo a qualquer ponto do elemento em causa.
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2) Elementos horizontais:

+ 2 cm em relagdo aos elementos verticais;

+ 1 cm em relacdo a qualquer ponto da peca em causa.

3) Obra em geral:

+ 5 cm em relacdo as suas bases de implantacéo.

Todas as operacgfes de nivelamento, durante as fases de construcéo, serdo da obrigagcéo
do Empreiteiro, que as registara cuidadosamente entregando logo apos a sua realizagdo os
registos a Fiscalizagdo, considerando-se o custo dessas opera¢des como ja incluido nos
precos dos materiais.

3.10.3.2 Betonagem e Desmoldagem

A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforgcado, na NP ENV-206, e ao indicado nestas Condi¢des Técnicas

€ no projeto.

O betdo sera empregue logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a
exploragdo das instalagbes. O periodo decorrido entre o fabrico do betdo e o fim da sua
vibragdo ndo excederd meia hora no tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo

estes tempos ser reduzidos se as circunstancias o aconselharem.

A compactacdo sera feita por meios mecanicos: vibragdo de superficie, vibragdo dos

moldes ou pervibragéo.

A vibragdo sera feita de maneira uniforme, até que a agua de amassadura reflua a
superficie, e por forma a que o betdo figue homogéneo. As caracteristicas dos vibradores
serdo previamente submetidas a apreciacao da Fiscalizacdo, devendo os vibradores para

pervibracéo ser de frequéncia elevada (9000 a 20000 ciclos por minuto).

ApGs a betonagem e a vibracdo, o betdo sera obrigatoriamente protegido contra as perdas
de agua por evaporacdo e contra as temperaturas extremas. Para evitar as perdas de

humidade, as superficies expostas deverédo ser protegidas pelos meios que o Empreiteiro
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entender propor e a Fiscalizag@o aprovar. Entre esses meios figuram a utilizacdo de telas
impermeéaveis e a de compostos liquidos para a formacdo de membranas, também

impermeaveis.

Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centigrados, ou se houver
previsdo de tal vir a acontecer nos proximos cinco dias, a betonagem nao sera permitida.
Para temperaturas entre zero e cinco graus ou acima de trinta graus centigrados as
betonagens s6 serédo realizadas se a Fiscalizacdo o permitir e desde que sejam observadas
as medidas indicadas na NP ENV-206.

Para cumprimento do estipulado no paragrafo anterior o Empreiteiro obriga-se a ter no
estaleiro um termémetro devidamente aferido, devendo proceder ao registo das

temperaturas no dia das betonagens e nos cinco dias seguintes.

Cada elemento de constru¢do devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem
intervalos maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do
seguimento das diversas fases construtivas, procurando-se sempre a reducao dos esfor¢os

de contracdo entre camadas de betdo com idades diferentes.

As juntas de betonagem sé6 terdo lugar nas secc¢des onde a Fiscalizacdo o permitir, de
acordo com o plano de betonagem aprovado. Antes de comecar uma betonagem as
superficies de betdo das juntas serdo tratadas convenientemente, de acordo com as
indicacgdes da Fiscalizagdo, admitindo-se, em principio, o seguinte tratamento: deixar-se-&o,
na superficie de interrup¢éo, pequenas caixas de endentamento e pedras salientes; se se
notar presa de betdo nas juntas, serdo as superficies lavadas a jacto de ar e de agua e
retirada a "nata" que se mostre desagregada, a fim de se obter uma boa superficie de
aderéncia, sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metélicas no tratamento

das superficies de betonagem.

Toda a armadura da secc¢do onde se situa a junta de betonagem devera ter continuidade

através desta.

Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagdo a executar posteriormente
deverdo ser, passadas 2 a 5 horas, limpas as areas a ocupar por esses elementos
superiores, tratando-se essas zonas de forma analoga a atras indicada.

Nas faces visiveis dos elementos em elevagéo as juntas sé serdo permitidas nas seccdes
das juntas de cofragem. N&o serdo toleradas escorréncias ou diferencas de secc¢éo, pelo
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gue as juntas de cofragem terdo de ser convenientemente vedadas e as cofragens
cuidadosamente apertadas contra as pecas ja betonadas.

Nas juntas de betonagem onde tal se mostre aconselhavel sera empregue uma "cola" ou
"argamassa" apropriada a base de resinas epoxi, ficando a decisdo do seu emprego
entregue ao critério da Fiscalizacao.

Se uma interrupcdo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo sera
demolido na extensdo necessaria, por forma a conseguir-se uma junta convenientemente
orientada; mas antes de se recomecar a betonagem, e se o betdo anterior ja tiver
comecado a fazer presa, a superficie da junta deverd ser cuidadosamente tratada e limpa
por forma a que ndo figuem nela inertes com possibilidades de se destacarem. A superficie
assim tratada deverd ser molhada a fim de que o betdo seja convenientemente
humedecido, ndo se recomecando a betonagem enquanto a Agua escorrer ou estiver
acumulada.

Todas as arestas das superficies de betdo serdo obrigatoriamente chanfradas a 45 graus,
tendo 1 ou 2 cm de cateto a seccao triangular resultante do chantre, quer este corresponda
a um enchimento, quer a um corte da peca chanfrada.

Exceto em casos, a desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais s6 podera ser
realizada quando o betdo apresente uma resisténcia de, pelo menos, 2/3 do valor
caracteristico, e nunca antes de 3 dias ap6s a Ultima colocacao de betéo.

Para efeitos de medi¢éo, os betdes serdo considerados pelo volume geométrico das pecas
executadas.

3.10.3.3 Moldes

Os moldes terdo de satisfazer ao especificado no Regulamento de Estruturas de Betédo

Armado e Pré-Esforcado e nesta Especificacao.

Os moldes serdo metdlicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar-se-a
contraplacado maritimo ou tabuas de pinho de largura constante, aplainadas, tiradas de
linha e sambladas a meia madeira, para ndo permitir a fuga da calda de cimento através
das juntas e conferir as superficies de betdo um acabamento perfeitamente regular. As
tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o minimo de 2,5 cm, para evitar a utilizacdo

de cunhas ou calcos, e os seus quadros nao deveréo ficar mais afastados do que 50 cm. O
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contraplacado terd uma espessura e composicao proposta pelo Empreiteiro e aprovada
pela Fiscalizacéo, as quais serdo funcéo do nimero de aplicagfes, e das cargas previstas
para a sua utilizacao.

O Empreiteiro obriga-se a estudar a disposi¢do a dar as tAbuas dos moldes das superficies
vistas, e a prop6-la a Fiscalizacdo, a qual se reserva o direito de introduzir as modificacfes

gue em seu entender deem a obra o aspeto estético julgado mais conveniente.

O estudo referido ser4 executado de acordo com as especificacdes a indicar
oportunamente, tendo-se desde ja em atencdo que a disposi¢do das tdbuas, das juntas,
das emendas, dos pregos, etc., devera ser devidamente fixada para que as superficies

vistas da moldagem apresentem um aspeto agradavel.

A Fiscalizagdo podera exigir ao Empreiteiro a apresentacao dos moldes a utilizar, incluindo

a verificacdo da sua seguranca.

Os moldes para as diferentes partes da obra deverdo ser montados com solidez e
perfeicao, por forma a que fiquem rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente
desmontados sem pancadas nem vibracdes. Ndo serdo permitidas fixacdes dos moldes
através de vardes que figuem incorporados ha massa de betédo, devendo utilizar-se para tal
efeito dispositivos especiais que permitam retirar os tirantes. Esses furos de passagem

serdo posteriormente cheios com argamassa se a Fiscalizacdo assim o entender.

Os limites de tolerancia na implantacdo altimétrica e planimétrica dos moldes sdo os

seguintes:
— trés centimetros, em valor absoluto, medidos em relacdo a piquetagem geral;

— um centimetro, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens

das diferentes partes contiguas dos elementos estruturais.

— dois centimetros, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens

de elementos diferentes.

As tolerancias referidas néo prejudicardo as dimensdes dos elementos em questdo, que

deverao corresponder ao previsto no projeto, dentro de tolerancias especificas.

Os moldes deveréo estar nivelados em todos os pontos com uma tolerancia de mais ou

menos um centimetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contiguas dos moldes,
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ndo deverdo apresentar insuficiéncias superiores a cinco milimetros.

As superficies dos moldes deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da colocagdo das
armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela Fiscalizagdo, para evitar a
aderéncia do betdo.

Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e, se
forem de madeira, molhados com agua durante varias horas, até fecharem as aberturas e
fendas causadas pela secagem da madeira.

Se as superficies desmoldadas néo ficarem perfeitas, poder-se-4 admitir excecionalmente a
sua corre¢do, desde que ndo haja perigo para a resisténcia (sendo o defeito facilmente
suprimido por reboco ou por outro processo que a Fiscalizacdo determinar), mas, em
qualquer dos casos, sempre a custa do Empreiteiro e nas condicdes em que vierem a ser
exigidas.

A reaplicacdo dos moldes serd sempre precedida de parecer da Fiscalizacédo, que podera

exigir do Empreiteiro as reparagdes que forem tidas por convenientes.
No fim do emprego, os moldes seréo pertenca do Empreiteiro.

Os moldes para cofragens perdidas obedecerdo em geral ao prescrito nos paragrafos
anteriores, devendo possuir rigidez que garanta a sua indeformabilidade e ser
convenientemente fixos de forma a evitar o deslocamento das suas posi¢cfes durante a
betonagem e vibracdo. Serdo de materiais imputresciveis, garantindo-se que da sua
decomposicao nao resultem substancias nocivas para o betao.

Caso sejam usados moldes metdlicos em cofragens perdidas, deverdo ser galvanizados a

zinco por imersdo a quente, com a espessura minima de 50f.tm.
Para efeitos de medicéo, o trabalho sera avaliado por medi¢éo real das pecas moldadas.

3.10.3.4 Cavaletes e Outras Estruturas Provisoérias

O Empreiteiro submetera a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo os projetos das estruturas de
sustentacdo dos moldes necessarios para construir a obra segundo os processos indicados

nos desenhos de construcéo ou previstos no projeto.

Déa-se liberdade de escolha dos diversos tipos de cimbres e restantes estruturas
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provisérias, devendo os mesmos ser metalicos e obrigando-se o Empreiteiro a apresentar a
Fiscalizagdo os seus projetos, em triplicado, e mais uma coOpia em transparente, projetos
esses que consistirdo na verificacdo da seguranca e no calculo das deformacdes e ainda
nos desenhos de construcdo, de conjunto e de pormenor, em escalas convenientes e
devidamente cotados.

Os cimbres, os cavaletes e as restantes estruturas provisorias seréo calculados de acordo
com o Regulamento de Estruturas de Aco para Edificios ou Euro codigo n°® 3, o
Regulamento de Seguranca e Acles para Estruturas de Edificios e Pontes e as

especificacdes destas Condicdes Técnicas.

Todas as pecgas que forem de madeira, a utilizar eventualmente nas estruturas de suporte e
nos moldes, serdo calculadas tendo em atencdo que, para as combinacBes de ac¢bes a
considerar, tomadas com o seu valor caracteristico, se ndo devem exceder as seguintes

tensodes:

Flex&o - 12 MPa

Compresséo paralela as fibras - 9MPa

Compresséao normal as fibras, quando sobre toda a largura - 2,4 MPa
Compressao parcial normal as fibras - 3,6 MPa

Corte - 1,2 MPa

Admitem-se, para madeiras duras, tensdes até 50% superiores as indicadas, quando
devidamente justificadas por ensaios. Nos célculos deverdo ser tidas em conta todas as
combinacgbes de acdes possiveis mais desfavoraveis, e no calculo das diferentes pecgas ter-
se-d0 em atencdo as deformacdes maximas que podem condicionar o seu

dimensionamento, mesmo que as tensdes correspondentes sejam admissiveis.

Nos projetos dos cimbres e cavaletes ter-se-a em particular atencdo as contra flechas a
dar, a facilidade de manobra no descimbramento e no avanco, e na montagem e

desmontagem.

Os cimbres para constru¢cdo dos cavaletes ndo deverdo, quando em carga, sofrer
deformacg@es superiores a um centimetro em qualquer ponto. Para medir os assentamentos

e as deformacbes dos mesmos serdo colocadas marcas de nivelamento preciso e
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efetuados os nivelamentos, trabalhos esses que serdo realizados pelo Empreiteiro, a sua
custa, e sob a orienta¢éo da Fiscalizag&o.

Todos os materiais empregues nos cimbres, cavaletes e restantes estruturas auxiliares de

montagem serdo pertenca do Empreiteiro, uma vez finda a sua utilizacdo.

Os moldes deverdo estar nivelados em todos os pontos com uma tolerancia de mais ou
menos um centimetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contiguas dos moldes,

nao deverao apresentar insuficiéncias superiores a cinco milimetros.

As superficies dos moldes deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da colocacédo das
armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela Fiscalizacdo, para evitar a
aderéncia do betéo.

Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e, se
forem de madeira, molhados com agua durante varias horas, até fecharem as aberturas e
fendas causadas pela secagem da madeira.

Se as superficies desmoldadas nao ficarem perfeitas, poder-se-a admitir excecionalmente a
sua corre¢do, desde que ndo haja perigo para a resisténcia (sendo o defeito facilmente
suprimido por reboco ou por outro processo que a Fiscalizagdo determinar), mas, em
gualgquer dos casos, sempre a custa do Empreiteiro e nas condicées em que vierem a ser
exigidas.

A reaplicacdo dos moldes serd sempre precedida de parecer da Fiscalizacdo, que podera

exigir do Empreiteiro as reparagfes que forem tidas por convenientes.
No fim do emprego, os moldes serdo pertengca do Empreiteiro.

Os moldes para cofragens perdidas obedecerdo em geral ao prescrito nos paragrafos
anteriores, devendo possuir rigidez que garanta a sua indeformabilidade e ser
convenientemente fixos de forma a evitar o deslocamento das suas posi¢cdes durante a
betonagem e vibracdo. Serdo de materiais imputresciveis, garantindo-se que da sua

decomposicdo ndo resultem substancias nocivas para o betéo.

Caso sejam usados moldes metélicos em cofragens perdidas, deveréo ser galvanizados a

zinco por imersao a quente, com a espessura minima de 50f.tm.

Para efeitos de medicéo, o trabalho sera avaliado por medi¢éo real das pecas moldadas.
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3.10.3.5 Trabalhos em Betdo Armado TC-10.0s - Descimbramento

As operacdes de descimbramento de todas as pecas betonadas serdo realizadas com
observancia do estipulado nestas Condi¢des Técnicas, na NP ENV-206 e no Regulamento
de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado, e serdo sempre precedidas de

autorizacdo expressa da Fiscalizacéo.

As juntas de retracdo e dilatacdo, bem como as articulacdes, seréo libertadas de todos os

elementos dos moldes que possam impedir o seu funcionamento.

Com excecdo dos casos especiais referidos no projeto ou no Caderno de Encargos, 0s

acabamentos das superficies moldadas deverao satisfazer o especificado de seguida.

A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo é a indicada nas
pecas desenhadas. Na falta desta indicacéo, serdo aplicadas as regras gerais definidas

nesta Especificagéo.

Para efeito da aplicacéo classificam-se em bruscas e suaves as irregularidades das
superficies de betdo. As saliéncias e rebarbas causadas pelo deslocamento ou ma
colocacéo dos elementos de cofragem, por deficiéncias das suas ligagbes ou por quaisquer
outros defeitos locais das cofragens, sdo consideradas irregularidades bruscas e séo
medidas diretamente. As restantes irregularidades sdo consideradas suaves e serdo
medidas por meio de uma cércea, que sera uma régua reta, no caso de superficies planas,
ou a sua equivalente, para as superficies curvas. O comprimento desta cércea sera de um
metro.

Consideram-se trés classes de acabamento 1, 2 e 3, de acordo com 0 que se segue:

Acabamento 1. Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As

depressdes bruscas ou suaves, serdo inferiores a 2.5 cm;
Acabamento 2: As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,5 cm e as suaves 1,0 cm;
Acabamento 3: As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,3 cm e as suaves 0,5 cm.

Apresentara cor e textura uniformes e isento de manchas devidas a materiais estranhos ao

betao.
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Os diversos tipos de acabamento terdo as seguintes aplicacfes, salvo indicacéo contrario:

Acabamento 1: Superficies em contacto com o0 terreno ou com macicos de betéo.

Elementos de fundacéo, moldados em obra;

Acabamento 2: Superficies que se destinam a revestimentos com argamassas ou
materiais analogos ou que, ndo tendo qualquer revestimento, ficardo permanentemente

ocultas;
Acabamento 3: Superficies de betdo aparente ou com revestimentos muito delgados.

Quando, apo6s a desmoldagem do betéo, se verificar que o acabamento obtido ndo satisfaz
o especificado, competira ao Empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparacéo, a

gual tera de ser aprovada pela Fiscalizacéo.

No acabamento 3, as reparacdes que haja que efectuar deverdo garantir superficies de cor

e textura uniformes.

3.10.3.6 Armaduras

3.10.3.6.1 Armaduras Passivas

As armaduras, em a¢co A400NR, a empregar nos diferentes elementos de betdo terdo as
seccBes previstas no projeto, e serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos
indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para que se ndo desloquem durante as

diversas fases de execucédo da obra.

Utilizar-se-80 pequenos calcos pré-fabricados, de argamassa ou de microbetdo, para
manter as armaduras afastadas dos moldes, calcos esses dotados de arames de fixacao.
Os calcos indicados deverdo ter a espessura indicado no projeto para a camada de

recobrimento aplicavel.

Para apoio das malhas de armaduras colocadas nas faces superiores das lajes seréo
usadas "cadeiras" de apoio, que deverao estar afastados, no maximo, de 1,0m. No fabrico
das "cadeiras" sera usado vardo ~12. O custo dos calgos e "cadeiras" referidos, e todos

outros meios de fixagdo e apoio das armaduras, esta incluido no preco unitério.

As armaduras serdo dobradas a frio com maquinas apropriadas, devendo seguir-se em

tudo o preceituado na legislagéo aplicavel.
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Permite-se o emprego de soldadura elétrica por contacto de topo, ou com elétrodos, sem
reducdo, para efeitos de calculo, da seccao util, mas s6 depois de se comprovar a
eficiéncia das maquinas e a competéncia dos operarios soldadores. Em todo o caso a
soldadura devera garantir uma capacidade resistente superior a 90% da capacidade dos
vardes que ela unir, ndo sendo autorizada a soldadura em zonas de dobragem, nem como
ligacdo entre armaduras cruzadas.

Todos o0s encargos para controlo das caracteristicas dos acos, especificamente
mencionados, ou ndo, nesta Especificacdo, sdo da exclusiva conta do Empreiteiro, e

consideram-se incluidos nos prec¢os unitérios respetivos.

Para efeitos de determinacéo do trabalho realizado, na medicdo das armaduras nédo se
incluird a dobragem e montagem, as sobreposi¢fes, soldaduras, ou qualquer outro sistema
de unido, as ataduras e os ganchos, os quais serdo considerados ja incluidos no preco
unitario contratual. O peso a considerar na medicdo das armaduras sera calculado pela
aplicacdo das tabelas de pesos de var6es de aco para betdo armado aos comprimentos
medidos nos desenhos de projeto

3.10.4 EXECUCAO DE MUROS, MURETES, FLOREIRAS E ESCADAS DE BETAO

Os muros, muretes, floreiras e escadas de betdo armado serdo implantados de acordo com
as indicacdes do projeto geral e construidos conforme a respetiva pormenorizagdo quanto
as suas dimensdes, forma, materiais utilizados e acabamento superficial (ver projeto da

especialidade).

No caso de muros e muretes de suporte de terras, se verificarem em obra discrepancias
entre as cotas reais do terreno e 0 que esta previsto em projeto deverdo ser contempladas
as necessarias alteracbes a executar segundo indicagcbes do projetista e/ ou da
Fiscalizac&o, de forma a garantir a seguranca e estabilidade quer dos muros/muretes, quer
das terras suportadas. Estas alteracdes poder&o igualmente ser propostas pelo Empreiteiro

e sujeitas a aprovacgdo da Fiscalizacéo.

A betonagem de cada elemento constituinte dos muros s serd iniciada quando
completamente montada a sua armadura e colocados os seus moldes. As armaduras serdo

montadas com a disposicdo e rigor indicados nos desenhos do projeto, s6 depois se
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colocardo os moldes a toda a altura da betonagem, devidamente escorados para que se
nédo desloquem durante a execucao dos trabalhos.

Os vardes de aco que constituem a armadura longitudinal dos elementos sobrepostos de
zonas contiguas serdo suficientemente prolongados para a ligacdo dessas armaduras com
as do troco seguinte, em conformidade com o especificado no Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-Esforcado. Em casos a aprovar pela Fiscalizacdo, poder-se-ao
empregar pontas de ferro para facilidade de execucéo, mas tais pontas terdo o didmetro e a
disposicdo das armaduras previstas nos Projetos, € 0 seu comprimento sera, pelo menos, o

necessario para se estabelecer a sobreposi¢éo regulamentar.

A betonagem em elevacéo de cada troco sera continua, nao se admitindo interrupcdes.

Nas pontas de ligagdo a pilares, lajes, vigas ou contrafortes da estrutura dos edificios, a
respetiva armadura indicada nos desenhos do Projeto devera ser colocada aquando da

execucao do muro.

As armaduras horizontais nas zonas indicadas no artigo anterior deverdo ainda ser
colocadas de acordo com os Projetos e serdo suficientemente prolongadas para que a
ligacdo dessas armaduras com as do tro¢o seguinte de pilar, laje, viga ou contraforte esteja
em conformidade com o especificado no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e
Pré-Esforcado.

3.10.4.1 Capeamento
O capeamento sera em lajetas de betdo pré-fabricadas tipo “Soplacas” ou
equivalente, assentes sobre argamassa de assentamento, de acordo com as pecas

desenhadas ou em tijolo burro.

Para qualquer esclarecimento devera ser solicitada a participacdo da Fiscalizacdo.

3.10.4.2 Sistema de drenagem

A drenagem dos muros de suporte de terras far-se-a pelo tardoz, com exce¢do dos muros

indicados no projeto da Especialidade onde existirdo bueiros junto a base dos mesmos.

Este sistema de drenagem deverd ser ligado a rede de drenagem de esgotos pluviais, de
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acordo com o projeto das Especialidades e as indica¢es da Fiscalizacao.

No caso das floreiras ou canteiros sobre-elevados a drenagem é feita através de tubo de 75

mm de didmetro revestido a geotéxtil de 80 g/m2.

3.11 ALVENARIAS DE BLOCOS DE BETAO

Na construcdo das alvenarias de blocos de betdo, ter-se-a o cuidado de néo
empregar os tijolos sem os molhar em agua durante alguns segundos, e de néo

assentar nenhuma fiada sem previamente se humedecer a fiada precedente.

A argamassa de areia e cimento ao traco 1:4 (Betdo C20/25 X0 (P) CL 0,4 Dméx. 22
S3) estender-se-a em camadas mais espessas que 0 necessario, a fim de,
comprimindo os tijolos contra as juntas e leitos, a argamassa ressume por todos 0s

lados. A espessura dos leitos e juntas nado sera superior a 0,10 m.

Os tijolos serdo dispostos em fiadas, atendendo-se ao tipo de parede indicado no
projeto, de modo a conseguir-se um bom travamento. Os lintéis de fundacéao, pilares e
vigas de coroamento serdo em betdo armado e deverdo formar uma estrutura de
suporte, segundo os desenhos de pormenor. Os paramentos vistos destas alvenarias

serdo perfeitamente planos como o indicado no projeto.

3.11.1.1 Reboco de alvenaria

Antes de se proceder aos rebocos, as paredes que se devem revestir serdo limpas,
tirando-se-lhes toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente, e
serdo lavadas e bem desempenadas para o que se fardo 0s encasques necessarios.
Sobre os parametros assim preparados, assentar-se-a a colher a argamassa do
reboco em uma ou mais camadas de maneira a ficar de espessura uniforme,

homogénea, de superficie regular e sem fendas.

Os rebocos terdo a qualidade, dosagem e espessura fixadas no projeto ou nestas

Clausulas Técnicas.
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Os rebocos exteriores serdo executados com a argamassa de composi¢cdo tal que

garanta a sua perfeita compacidade e impermeabilizacéo.

3.11.2 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA

S&o estruturas com baixa capacidade de deformacgdo, exigentes no terreno de
fundacéo e drenagem, economicamente vidveis para alturas até 3 m e em situacoes
em que h& disponibilidade de pedras e méo-de-obra qualificada. A alvenaria deve ser
executada com pedra ndo intemperizadas, malhadas e isentas de impurezas ou

detritos, com didmetro médio superior a 0,30m.

O assentamento deve ser executado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4
(Betdo C20/25 X0 (P) CL 0,4 Dmax. 22 S3 com percentagem de pedra inferior a
40%), e todos os espacos internos da estrutura devem de ficar preenchidos.

A escolha das pedras deve ser feita de tal forma que possibilite um melhor
acabamento para a face externo do muro. A superficie do topo do muro devera ser

revestida com uma camada de argamassa com espessura minima de 2 cm.

Devem de ser instalados dispositivos de drenagem constituidos por drenos de areia e
barbacés de acordo com o projeto especifico, para alivio da pressdo da agua na estrutura
de contencdo. O reaterro deve ser executado em camadas com espessuras de 0,20 m
compactadas manualmente ou através de equipamento mecanico leve, de forma a evitar

danos na estrutura.

Os elementos da microdrenagem deverdo ser considerados na obra, para evitar

descalgamentos e remocao lateral de solos, reduzindo a sua vida util.
Devem ser adotados em taludes até 3 m de altura.

E indispensavel a execucdo de dreno em areia grossa e barbacas para reduzir a presséo
de &gua sobre o muro, aumentando a seguranc¢a da obra.
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3.11.3 ASSENTAMENTO DE TIJOLO BURRO

A aplicacéo do tijolo burro utilizado no capeamento deve decorrer de acordo com as
melhores técnicas recorrendo a argamassa de areia e cimento, de acordo com a
distribuicdo aprovada em obra.

3.12 PAVIMENTOS, LANCIS, REMATES E REVESTIMENTOS

3.12.1 ABERTURA DE CAIXA, BASE E SUB-BASE

3.12.1.1 Caixa de base

Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta a profundidade indicada em projeto,
deverd ser compactada fortemente, (huma espessura de 0,10m a 95% de compactacdo
“AASHO modificado”) por rolagem e batimento apds humedecimento, até que uma marca
de pegada ndo exceda em profundidade 1mm.

Os materiais de enchimento deverdo cumprir o estabelecido em projeto quanto a espessura

de aplicacdo e granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada.

Quando a dimensdo da camada exceder os 10 cm a compactacao serd feita por duas

vezes, em camadas de espessura igual a metade da espessura final.

Nas zonas em que o terreno se deforma por efeito da cilindragem, o Empreiteiro devera
lancar sobre o fundo da caixa uma camada de detritos de pedreira ou areia, segundo as
indicagbes da Fiscalizagdo, depois do que se cilindrara novamente até se obter a
estabilidade necesséria.

3.12.1.2 Saneamento do Leito do Pavimento

Sempre que, depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este ndo se
apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de mancha de maus solos
que possam comprometer a conservagdo do pavimento, serdo 0os mesmos removidos na
extensdo e profundidade necessérias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-
base, suficientemente compactados de molde a ndo permitirem o armazenamento de
aguas, de forma a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de

fundacéo.
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3.12.1.3 Destruicdo da vegetacdo por aplicacdo de herbicida total

Este artigo prevé todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucao e

aplicacdo, destacando-se os seguintes:

- O fornecimento do herbicida total;

- O espalhamento do herbicida.

O trabalho refere-se a rega das superficies exteriores a pavimentar e destina-se a evitar o
aparecimento de ervas. O produto herbicida a aplicar, sera do tipo adequado e sujeito a

aprovacao da fiscalizagéo.

O processo de aplicacdo e a dosagem a empregar serdo os recomendados pelo agente

fornecedor. A embalagem devera chegar a obra com selo de origem.

O trabalho consiste numa rega dada sobre a caixa do pavimento depois de cilindrada. A
execucao do revestimento final deverd realizar-se 24 horas depois da rega. Se apos esta,
passarem mais de 48 horas sem que seja executado o revestimento final, devera o
Empreiteiro realizar segunda rega, sem que por esse facto possa reclamar qualquer

indemnizagdo ou aumento de preco deste trabalho.

3.12.1.4 Camadas granulares

Incluem-se nesta designacdo as camadas de pavimento constituidas por materiais naturais,

britados e reciclados, empregues em camadas de sub-base e de base.

O comportamento destas camadas depende das caracteristicas dos materiais.
Habitualmente, costuma-se ser mais exigente, relativamente a estas, quando as camadas
granulares funcionam como camadas de base do que nas situa¢fes da sua utilizagdo como
camadas de sub-base. Em camadas de base apenas se admite a utilizacdo de agregado

proveniente de britagem.

3.12.1.4.1 Camadas de Sub-base e base de pavimentos

Utilizar-se-& no espalhamento do material motoniveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com forma definitiva.
O espalhamento serd feito regularmente e de modo a que toda a camada seja
perfeitamente homogénea. Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou
gualquer outro tipo de marca inconveniente, que ndo possa facilmente ser eliminada por

cilindragem, proceder-se-a a escarificacdo e homogeneizagdo da mistura e regularizagédo
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da superficie.

Sempre que a dimensdo da sub-base ou base exceder os 10 cm e nao for superior a 20
cm, a compactacdo sera feita por duas vezes, em camadas de espessura igual a metade
da espessura final. Sempre que a dimensdo da sub-base ou base exceder os 20 cm, a
compactacdo sera feita em camadas de espessura ndo superior a 15 cm, devendo as

camadas diminuir de espessura na direcao da superficie.

A compactacéo da superficie ndo devera ser inferior a 95% do valor PROCTOR maodificado

em toda a area e espessuras tratadas.

A superficie da camada ficara lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou material solto
e ndo apresentard, em qualquer ponto, diferencas superiores a 2.5 cm em relacdo aos

perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

Espalhamento

Utilizar-se-4 no espalhamento do material motoniveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva.
O espalhamento sera feito regularmente e de modo a que toda a camada seja
perfeitamente homogénea. Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou
qualquer outro tipo de marca inconveniente, que ndo possa facilmente ser eliminado por
cilindragem, proceder-se-a a escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e regularizacdo
da superficie.

Compactacéao

A “compactacao relativa”, referida no ensaio AASHO maodificado, ndo sera inferior a 95%
em toda a area e espessuras tratadas. Se na operagdo de compactacdo o material ndo
tiver a humidade necesséria terd de se proceder a uma distribuicdo uniforme de agua,
empregando-se canos, tanques de pressdo cujo jacto deverd, se possivel, cobrir a largura
total da area tratada. A distribuicdo de agua organizar-se-a4 de modo a que se faca de forma
rapida e continua.

Regularizacéo
A superficie da camada ficara lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou material solto
e ndo apresentard, em qualquer ponto, diferencas superiores a 2,5 cm em relacdo aos

perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

Espessura da sub-base
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A espessura desta camada serda de 15 ou 20 cm depois de compactada, conforme as
especificagbes dadas na parte desenhada.

No caso de se obterem espessuras inferiores a fixada ndo sera permitida a construcéo de
camadas delgadas a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-a a
escarificacdo da camada. No entanto, se a Fiscalizac&o julgar conveniente, podera aceitar
gue a compensacdo da espessura seja realizada pelo aumento da espessura da camada
seguinte.

Espessura da base
A espessura total da base é de 15, 30, 40 ou 45 cm apds compactacéo, resultante da
aplicagdo de duas camadas consecutivas de 10 e 5 cm cada, ou de trés camadas

consecutivas de 10, 5 e 5 cm cada, conforme as especificacdes da parte desenhada.

3.12.1.5 Solos Selecionados para camadas de sub-base

Refere-se a execucdo de camadas de sub-base construidas com solos selecionados,
entendo-se como tal os solos pouco sensiveis a variagdo do seu estado hidrico, traduzido
pela satisfac@o das caracteristicas de plasticidade, limpeza e teor em particulas finas.

- com 15 cm de espessura (m2);

- com 20 cm de espessura (m2);

- com 25 cm de espessura (m2);

- com 30 cm de espessura (Mm2).

3.12.1.6 Agregado britado de granulometria extensa para sub-base e base

Preparado o leito do pavimento, nas condi¢cdes descritas no artigo anterior, procede-se ao
espalhamento do agregado, cuja camada depois de concluida devera obedecer as
seguintes caracteristicas:

indice méaximo de vazios - 15 %

A superficie deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou material solto, ndo
podendo em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a 15 cm em relagdo aos
perfis longitudinais e transversais estabelecidos.

Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladora ou outro equipamento
similar, de modo a que a superficie da camada se mantenha com a forma definitiva. O

espalhamento deve ser feito regularmente e de modo a evitar-se a segregacdo dos
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materiais, ndo sendo de modo algum permitidas bolsadas de material fino ou grosso. A

espessura da camada depois da compactac¢do com o cilindro de 10 ton. E de 15 cm.

O agregado deve ser constituido pelo produto da britagem de material explorado em
formacdes homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgénica ou quaisquer outras
substancias nocivas. Devera ainda obedecer as prescricdes indicadas no capitulo da
“‘Natureza e Qualidade dos Materiais”, no que respeita a granulometria e outras
caracteristicas especiais.

No caso da sub-base as espessuras da camada podem ser de 15, 20 ou 25 cm, enquanto
gue a base sera constituida por camadas de 15 ou 20 cm.

3.12.2 ATERRO DAS VALAS

O aterro das valas deve de ser cuidadosamente efetuado por camadas de 15cm de

espessura devidamente compactadas.

Se as terras provenientes da escavacao das valas ndo forem adequadas para a execugao
do aterro, devem de ser substituidas por aredo ou por outras terras que deem garantia de

boa compactacao.

O grau de compactacdo deve de atingir 95% da baridade seca maxima (AASHO

modificado) na faixa de rodagem e 90% nos passeios.

3.12.3 TIPOS DE PAVIMENTOS, REMATES E REVESTIMENTOS

3.12.3.1 Gravilha sobre terra compactada

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos

necessarios a sua boa execucao e aplicagdo, salientando-se os seguintes:

- A abertura da caixa com 0,15 cm de profundidade, carga, transporte, descarga e
espalhamento dos produtos da escavacao;

- Aregularizacdo e compactacdo com cilindro e rega do fundo da caixa;

- Aaplicacdo de geotéxtil de 80g/m2 no fundo da caixa,;

- A aplicacdo de uma camada de gravilha devidamente cilindrada.
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Entre as condicbes técnicas a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo,

mencionam-se como merecendo referéncia especial, as seguintes:

- Se o solo natural de fundacéo for de boas caracteristicas, isto €, que retenha urna boa
proporcdo da sua capacidade de suporte mesmo quando humido, podera funcionar
como solo de fundacédo, caso contrario devera ser prevista a sua substituicdo, de
acordo com as instru¢des da Fiscalizag&o.

- A caixa sera aberta e devidamente compactada por meios mecanicos com 0,20m de
profundidade ap6s a compactagdo; o fundo depois de compactado, apresentara
inclinacdes de 1 % numa agua, segundo o eixo transversal do caminho.

- A camada de gravilha devera ter 0,20 m de espessura, depois do recalque. Os
agregados deverdo ter as granulometrias e as caracteristicas especificadas no capitulo
de “Natureza e Qualidade dos Materiais”;

- Depois de bem regularizados os agregados, procede-se a sua compactagdo que sera

realizada com um cilindro de rasto liso de peso ndo superior a 8 toneladas.

Depois de bem apertados os agregados, serd espalhada uma ligeira camada de material de
enchimento a que se segue uma rega e cilindragem repetindo-se estas operacdes até se
obter um pavimento bem desempenado com as caracteristicas seguintes:

- Indice de vazios aconselhaveis (%) <10

- Indice de vazios minimos (%) <15

3.12.3.2 Pavimento em solo estabilizado

O pavimento em solo estabilizado é mole, permeavel superficialmente, e impermeavel
inferiormente, ao nivel do fundo da caixa devido a sua compactacéo.

A abertura de caixa para este tipo de pavimentos deve atingir os 0,20 de
profundidade. O fundo da caixa sera bem compactado, compactacdo PROCTOR 95%,
e sera inclinado, com inclinagdo minima de 2%. As &guas da chuva serédo
encaminhadas para um dreno perfurado, tipo GEODRENO ou equivalente, que
conduzir4 as aguas a um 6rgao de drenagem — sumidouros, caixas de retencdo ou

caixas de visita — segundo o plano de drenagem, e para os coletores.

O pavimento assentard sobre o terreno bem compactado, sob a qual se colocara uma

tela filtrante, tipo GEOTEXTIL de 100g ou equivalente, de acordo com pormenor de
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construgao.

Sobre a tela sera entédo colocada mistura de solo (mistura de agregado grosso, areao,
argila e solo calcario) em camadas de 0,05m até atingir a espessura pretendida,
indicada no desenho de pormenor. Cada camada devera ser individualmente

compactada a um nivel de 95% segundo o0 ensaio PROCTOR.

Sendo um pavimento que podera ser arrastado pelas aguas da chuva, torna-se
necessario efetuar contencdes laterais. Estas serdo em lancis de betdo e podem vir
ou ndo até a superficie do pavimento ficando portanto visiveis. Ndo tém que chegar
ao fundo da caixa.

3.12.3.3 Pavimento em saibro

- Execucédo de sub-base em brita 20/30, com 0,15 m de espessura, no caso de
pavimento reforcado;

- Execucéo de base em gravilha 0.30, com 0,15 m de espessura;

- Fornecimento, espalhamento e cilindragem de camada final de saibro de 0,10 m

no caso de pavimento reforgcado, ou 0.08 m, no caso de pavimento normal.

3.12.3.3.1 Abertura de caixa e compactacdo do fundo

Escavacdo ou aterro, até a cota de fundo de caixa do pavimento, de acordo com
desenhos de projeto, incluindo remocdo a vazadouro do material sobrante,

nivelamento, formacéo de pendentes e compactacdo do fundo;

3.12.3.3.2 Execucdo de Bases

- Execucgdo de sub-base em brita 20/30, com 0,15 m de espessura, no caso de
pavimento reforcado;

- Execucado de Base em gravilha 0.30, com 0,15 m de espessura em pavimento
reforcado ou néo;

- A compactacéo das bases deve ser feita por meios mecéanicos, tendo em atencao

as caixas e tubagens das infraestruturas ja instaladas.
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3.12.3.3.3 Colocacao de saibro

- Humidificar a base de gravilha a 10 mm de profundidade.

- Espalhamento e cilindragem da camada final de saibro de 0,07 ou 0,10 m,
consoante o tipo de reforgo.

- Durante a aplicagdo e no caso de chuva a mistura de saibro devera ser protegida.

- Inclui todos os fornecimentos necessarios a execugao do trabalho.

3.12.3.3.4 Cuidados apés a execugao

- S6 sera permitida a utilizacdo pedonal 24 horas ap6s a aplicagao do saibro.

- SO sera permitida a utilizacao por veiculos ligeiros 15 dias apo6s a aplicagdo do
saibro.

- SO sera permitida a utilizacdo por veiculos pesados 21 dias apds a aplicacao do
saibro.

3.12.3.4 Pavimento em Betdo betuminoso

O pavimento novo a adotar na faixa de rodagem, serda um pavimento flexivel
tradicional constituido por camadas de sub-base e base em agregados de
granulometria extensa, camada de regularizacdo em macadame betuminoso e

camada de desgaste em betdo betuminoso.

3.12.3.4.1 Dimensionamento do pavimento

As estruturas de pavimento e as caracteristicas dos materiais devem seguir as
indicacbes do Manual de Concec¢éo de Pavimentos para a Rede Rodoviaria Nacional.

3.12.3.4.2 Critérios de Dimensionamento

Devem-se utilizar os critérios de dimensionamento habituais, a verificacdo a fadiga e
a deformagdo permanente, aplicados nos métodos de dimensionamento propostos
pela Shell, pela Universidade de Nottingham ou pelo Asphalt Institute. O dano total,
para cada critério, é calculado pela acumulacdo dos danos horarios durante o periodo

de dimensionamento.
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3.12.3.4.3 Analise Estrutural

As extensdes necessarias a verificacdo dos critérios de ruina deverdo ser calculadas

tendo por base as extensfes obtidas por um método rigoroso de andlise elastica e

linear. Para cada caso, a extensdo (er ou ez) deve ser calculada por dupla

interpolagéo linear, interpolando primeiro em hm e depois em em que:

- hm - espessura total das camadas betuminosas (cm);

- Em - médulo de deformabilidade das camadas betuminosas (MPa).

3.12.3.4.4 Estrutura de pavimento

No célculo do pavimento devem-se considerar os seguintes parametros:

- Classe de trafego;
- Local climatoldgico;
- Tipo de Pavimento a executar;

- Classe de fundacéo.

As estruturas do pavimento flexivel de base granular resumem-se no quadro:

Composicdo do pavimento — Faixa de Rodagem

CAMADAS DO PAVIMENTO

ESPESSURAS (m)

com caracteristicas de sub-base

Camada de desgaste em betdo betuminoso 0,06
Camada de regularizacdo em macadame betuminoso 0,11
Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.20
com caracteristicas de base

Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.20

Composicao do pavimento — Estacionamento em Betdo Betuminoso

CAMADAS DO PAVIMENTO

ESPESSURAS (m)

Camada de regularizagcdo em macadame betuminoso 0,06
Camada de agregado britado de granulometria extensa

com caracteristicas de base 0.20
Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.20

com caracteristicas de sub-base
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Composicado do pavimento — Recarga em betdo Betuminoso (segundo o Regis)

CAMADAS DO PAVIMENTO ESPESSURAS (m)
Recarga em betdo betuminoso 0,06
Camada de betdo betuminoso (binder) 0,04
Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.15

com caracteristicas de base

Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.15

com caracteristicas de sub-base

Camada de agregado britado de granulometria extensa 0.15

com caracteristicas de sub-base

3.12.3.4.5 Pavimento em Betdo Betuminoso - Faixa de Rodagem

A execucao deste pavimento inclui:

- Sub-base e base em agregado de granulometria continua, tipo tout-venant,
aplicada em duas camadas de 0,20 m de espessura cada, devidamente
compactadas de modo a obter-se porosidade maxima de 12%, admitindo-se
maximo local de 15%, executado nas condi¢cdes indicados no Modo de Execucédo
dos Trabalhos.

- Rega de impregnacado realizada com emulsdo betuminosa catiénica de rotura
lenta do tipo ECI (desighacdo LNEC) ou C40 B40 (desighacdo EN13808) a taxa
de 1.2 kg/m2.

- Camada de regularizagdo em macadame betuminoso 0/25 com 0,11 m de
espessura apos recalque, usando betume 50/70, compactado de modo a obter um
valor minimo de 98% do obtido no ensaio Marshall.

- Rega de colagem realizada com emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida
do tipo ECR-1 (designacdo LNEC) ou C57 B3 (designacdo EN13808), a taxa de
1,0 kg/ m2.

- Tapete de betdo betuminoso com 0,06m de espessura apo6s recalque, usando
betume 50/70, compactado de modo a obter um valor minimo de 98% do obtido

no ensaio Marshall.

3.12.3.4.6 Pavimento em Betdo Betuminoso — Estacionamentos

A execucao deste pavimento inclui:
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Sub-base e base em agregado de granulometria continua, tipo tout-venant,
aplicada em duas camadas de 0,20 m de espessura cada, devidamente
compactadas de modo a obter-se porosidade maxima de 12%, admitindo-se
maximo local de 15%, executado nas condi¢des indicados no Modo de Execucao
dos Trabalhos.

Rega de impregnacado realizada com emulsdo betuminosa catiénica de rotura
lenta do tipo ECI (designagdo LNEC) ou C40 B40 (designacao EN13808) a taxa
de 1.2 kg/m2.

Tapete de betdo betuminoso com 0,06m de espessura apos recalque, usando
betume 50/70, compactado de modo a obter um valor minimo de 98% do obtido

no ensaio Marshall.

3.12.3.4.7 Recarga de Pavimento em Betdo Betuminoso - Faixa de Rodagem

A execucao deste pavimento inclui:

Sub-base e base em agregado de granulometria continua com uma espessura
total de 0,45 m, tipo tout-venant, aplicada em trés camadas de 0,15 m de
espessura cada, devidamente compactadas de modo a obter-se porosidade
maxima de 12%, admitindo-se méximo local de 15%, executado nas condi¢cdes
indicados no Modo de Execuc¢ao dos Trabalhos.

Rega de colagem realizada com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida
do tipo ECR-1 (designa¢do LNEC) ou C57 B3 (designacdo EN13808), a taxa de
1,0 kg/ m2,

Recarga de camada de desgaste em betdo em tapete de betdo betuminoso com
0,06m de espessura minima apoés recalque, usando betume 50/70, compactado

de modo a obter um valor minimo de 98% do obtido no ensaio Marshall.

3.12.3.5 Pavimento em saibro estabilizado

3.12.3.5.1 Preparacao do local de aplicacédo

Decapagem e remocao do material dai resultante;
regulacao dos niveis para um bom escoamento futuro das aguas pluviais;
Compactacéo da base natural;

Aplicacdo de manta geotéxtil com 100g/m2 no fundo da caixa;

Colocacdo em obra de uma camada de gravilha calibrada com 0,15 m de
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espessura e comprimir, regular e cilindrar.

3.12.3.5.2 Colocag¢ao do Activ-Sol ou equivalente

- Humidificar a camada de gravilha calibrada;

- Espalhamento da mistura Activ-Sol ou equivalente para uma camada de superficie
jd compactada com a espessura final 8mm;

- A mistura Activ-Sol ou equivalente sera constituida por um saibro calibrado, com
uma dosagem estimada de 8% de ligante Acti-100 ou equivalente, misturado com
uma percentagem de agua a adicionar consoante as caracteristicas do saibro
(dados a fornecer por Jardins & Afins ou equivalente);

- E necessario prever uma pendente para escoamento de aguas pluviais;

- Compactacgao e cilindragem final.

3.12.3.5.3 Cuidados apés a execugédo

Sé sera permitida a utilizacdo pedonal 24 horas apdés a aplicacdo do saibro com
aglomerante.

N&o sera permitida a utilizagao por veiculos ligeiros, nem pesados.

3.12.3.5.4 Recomendacbes

Para terrenos com alguma inclinagcdo, prever rede de drenagem superficial, através
de grelhas de 30 em 30m e ovalizar ligeiramente o pavimento.
Activ-Sol ou equivalente pode ser aplicado durante todo o ano desde que a
temperatura da mistura seja no minimo de +5 °C e no maximo +50 °C.

Proteger aquando da aplicacdo no caso de chuva.

3.12.3.6 Pavimento com resina aglomerante

3.12.3.6.1 Prescri¢des relativas & camada de suporte:

Definicdo do suporte:
S&o admitidos como suportes as camadas de base drenantes compostas por minerais

triturados (britas, agregados).
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Sao excluidos como suporte todas as misturas fechadas do tipo 0/31,5 que formem

uma barreira a passagem das particulas lamacentas susceptiveis de cobrir o

pavimento permeavel.

Situacgdo (estado) da superficie
O suporte terda um acabamento perfeitamente plano, permitindo a colocagdo da

argamassa sintética drenante sobre uma espessura bem regulada.

Condicdes de propriedade e humidade
O suporte ndo comporta nenhum rasto de hidrocarbonetos ou de sujidades que

poderdo ocasionar uma ma polimeralizacdo da argamassa sintética.

Condicdes de resisténcia
O suporte deverd ser perfeitamente compactado antes da colocacdo no local da

argamassa sintética.

Preparacéo do suporte

No caso onde o suporte ndo tem condicdes de ser plano, de propriedades, de
humidade ou/e de resisténcia requerida, as seguintes operacbes tém que ser
efetuadas:

- Eliminagéo de sujidades;

- Melhoramento da compactacdo com a ajuda de uma placa vibratéria;

- Colocagdo em conformidade com o suporte plano.
3.12.3.6.2 Prescri¢des relativas ao pavimento permeavel:

3.12.3.6.2.1 Colocacdo em obra da argamassa sintética PPA ou equivalente:

Condicdes de colocacdo em obra

No momento da aplicacdo em obra, a temperatura ambiente deve ser superior a 10°C.

Nao utilizar o produto em periodo invernal devido a descida da temperatura & noite.

Se existe risco de chuva, realizar o trabalho numa altura mais favoravel.

Minerais a utilizar

Praticamente todos os minerais podem ser associados ao ligante sintético PPA ou
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equivalente desde que sejam gravilhas trituradas, provenientes de pedreiras ou que

sejam de origem aluvionar.

Granulometria dos minerais
As granulometrias utilizaveis sdo as que estdo compreendidas entre 2 mm e 12 mm
aproximadamente.

No caso de 12 mm, o pavimento corre risco de ter na superficie vazios nos quais se

podem alojar residuos (beatas, por exemplo) complicando o trabalho de manutencgéo.

Estado dos minerais

Quer o0s minerais sejam provenientes de pedreiras e triturados, quer sejam de
natureza aluvionar, tém que estar em perfeitas condi¢cfes, em perfeito estado de
propriedades, no momento da mistura com o ligante PPA. Se uma lavagem se impde,

ela deverd ser feita alguns dias antes para dispormos delas perfeitamente escorridas.

No caso de minerais com baixa granulometria (2/4 mm, por exemplo), estes tém que
estar secos no momento da utilizagdo. Para granulometrias superiores, uma

humidade residual ndo prejudica o procedimento.

Espessuras do pavimento permeével
Para os pavimentos submetidos ao uso pedonal exclusivo, a espessura do pavimento
permeével é de 3cm. Para os pavimentos submetidos ao uso automovel, a espessura

do pavimento é de 5cm.

Mas, em todos os casos, a espessura do pavimento é pelo menos igual a 3 vezes a
granulometria superior do material. E o mesmo que dizer que para um mineral de
granulometria 10/12mm, a espessura para um uso pedonal é de 3,6 cm no minimo e,

portanto, (3,6 / 3,0) x 5 = 6 cm para uso automovel.

Realizagdo do pavimento permeavel

A argamassa sintética obtida em 1.6 é colocada sobre a camada de suporte. E
colocada ao nivel com a ajuda de uma régua de pedreiro, depois fortemente
comprimido de forma uniforme com a ajuda de uma pequena talocha para assegurar a

perfeita coesdo dos minerais entre eles.

Tratamento da superficie contra o escorregamento

Imediatamente apés o pavimento estar realizado e antes da polimeralizacdo do
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ligante PPA, os gréos de quartzo enviados com o ligante sistema PPA séo
espalhados sobre o pavimento para realizar um cravejamento tornando-o anti-

derrapante.

Aspetos Particulares

Juntas de dilatacéo

As juntas de dilatagdo sao previstas para superficies de 100 m2 ou sobre superficies
superiores a 10 metros lineares. S&o realizadas por inclusdo de réguas ligadas

aquando a realizacdo do pavimento.

Ligacbes
As ligacBes entre os pavimentos j& polimerizados e 0s que se seguem, Sdo assim
realizados:

Juncéo (ligagéo) anelar a volta das arvores.

No caso de pavimentos realizados junto aos colos das arvores, a colocagao é feita da

seguinte forma:

- Colocar no local a volta do colo da arvores, um anel realizado, por exemplo, com
a ajuda de um corte efetuado num tubo de P.V.C. com diametro superior ao
tronco, verter (despejar) o pavimento permeavel.

- Depois da polimeralizacéo, retirar o anel, trazer algumas colheres de trolha de
gravilhas secas na reserva e comprimir de forma a preparar uma diferenca de
nivel de 1 a 2 cm com o pavimento.

- (opcdo) Terminar a realizacdo do pavimento com algumas colheres de trolha de
argamassa sintética comprimida e talochada. O pavimento permeavel é mais fragil

junto ao colo da arvore, permitindo o seu desenvolvimento.

Duracéo do endurecimento

A temperatura ambiente tem um papel determinante sobre a polimeralizacdo do
pavimento. E por este motivo que a realizacdo dos trabalhos é preferivel com uma
temperatura de 20 °C.

A tabela abaixo apresentada, faz a comparacédo entre a duracao do endurecimento a

temperatura constante de 20° a 22 °C e a 10°C:
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Desenvolvimento “Crosslinking” do sistema PPA ou equivalente

20°-22°C 10°C
1 DIA 2% 47%
2 DIAS 80% 61%
3 DIAS 88% 69%
4 DIAS 92% 90%

Comentério sobre o endurecimento:
Uma reticulagdo alcangando 80% é considerada como terminada e satisfatoria.
Assim, ao fim de 48 horas o pavimento permeavel estd operacional a uma

temperatura de 20°C, o que s6 acontece ao fim de 7 dias a 10°C.

Limpeza dos utensilios
O material utilizado na realizacdo de um pavimento permeéavel, é limpo antes da

polimeralizagdo com &lcool destilado.

Performances mecéanicas

A diferente natureza dos minerais associados ao sistema PPA ou equivalente séo
permite fornecer nimeros tabelados porque a massa volumica aparente (MVA) dos
pavimentos obtidos pode variar de 1,5 a 1,8 T/m3. Os testes realizados mostram

contudo resisténcias a compressado compreendidas entre 12 a 18 N/ mm2 (ou MPA).

Fabrico e controles
O sistema PPA ou equivalente devera ser sujeito a numerosos controlos. Cada lote
devera ser analisado e claramente identificado por um numero colocado em cada

embalagem.

3.12.3.7 Calcada de vidraco e de cubos de granito

O pavimento em cubos de vidrago e de granito prevé todos os trabalhos e fornecimentos
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necessarios a sua boa execucéo e aplicacdo, destacando-se os seguintes:

- A abertura, compactacao e saneamento do fundo da caixa;
- O fornecimento, espalhamento e compactacédo da base em tout-venant e almofada de
areia;

- Osremates com o0s pavimentos circundantes, com as valetas, lancis, etc.

Depois de aberta e consolidada a caixa do pavimento, de forma a assegurar a pendente
indicada, sera espalhado um tragco seco de cimento e areia (1:6), com espessura de 0,05
m, procedendo-se em seguida ao assentamento dos cubos, de forma a que as juntas ndo
sejam superiores a 2,0 mm.

Durante o assentamento as eventuais juntas deverdo ser preenchidas com a mesma

argamassa seca e as pedras batidas até atingirem um perfeito acabamento

No caso dos jogos de pavimento que utilizam as duas pedras, a almofada de areia tera
uma camada de espessura uniforme de 0,05 m.

ApOs a compactacgdo da caixa de pavimento devera proceder-se a uma rega com herbicida,

como se indica no artigo “Destruicdo da vegetacéo por aplicagdo de herbicida total”.

O empedrado sera feito de acordo com os pormenores fornecidos no projeto. O remate dos

painéis ou faixas com outros pavimentos ou paredes sera feito por uma fiada de guia.

O assentamento da calcada far-se-4 apds a execuc¢do dos lancis e valetas, comeg¢ando
pelo assentamento das guias.

O pavimento devera ser assente sobre uma sub-base de granulometria extensa, uma base
de tout-venant e uma almofada de areia, depois de bem compactadas (espessuras
definidas em desenhos de pormenor). As juntas deverdo apresentar-se, no final, reduzidas

ao minimo.

O assentamento da calcada respeitara as cotas e declives indicados nas pecas

desenhadas.

O pavimento devera ficar com superficies uniformes, com pendentes de modo a permitirem
uma facil escorréncia das aguas para as valetas e sumidouros, de acordo com os sentidos

definidos na planta de drenagem de &guas pluviais.
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Todas as superficies terdo uma inclinagdo minima de 1,0 cm por metro, aceitando-se

desempenamentos desdobrados em superficies com area que o justifique.
Depois de assente a calcada sera regada abundantemente, de forma a que a agua penetre
nas juntas até o traco formar argamassa. As pedras serdo em seguida batidas com um

maco de peso nao inferior a 20 Kg, até atingirem perfeita estabilidade.

Os empedrados deverao ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de

modo a permitirem uma facil saida das dguas para as valetas e sarjetas.
O assentamento respeitard a estereotomia apresentada nas pec¢as desenhadas.

Serédo levantadas e tornadas a colocar as pedras que abaterem e substituidas todas as que

fenderem, partirem ou formarem saliéncias ou depressfes na calcada.

No final a calgcada devera ser novamente regada, apos o que se espalhard uma pequena

camada de areia fina para melhor preencher as juntas.

Serdo substituidas todas as pedras que se tenham partido ou fendido durante as
operagoes.

3.12.3.8 Pavimento em lajetas de betdo pré-fabricado

O pavimento em lajetas de betdo pré-fabricado tipo “Soplacas” ou equivalente sera
executado sobre camada de areia tracada 4:1 com 0.05m de espessura e 0,15m de
espessura de tout-venant, sobre manta geotéxtil com 100g/m2 do tipo Fonseca e canario
ou equivalente, sobre terreno regularizado e compactado.

A camada de areia deve ser nivelada com régua e ndo ser pisada nem compactada, antes
da colocacéo das lajetas.
3.12.3.9 Pavimento em blocos de betdo pré-fabricado

O pavimento em blocos de betdo pré-fabricadas tipo “Soplacas”, mod. Retangular ou

equivalente, em zonas pedonais e, “Artebel”’, mod. Ecopavé ou equivalente em zonas
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de transito automovel. Serd executado sobre camada de areia tracada 1:6 com 0,05m
de espessura e 0,15m ou 0,30m de tout-venant, em zonas pedonais ou de circulacéo

automaovel respetivamente.

A camada de areia deve ser nivelada com régua e nao ser pisada nem compactada,
antes da colocac¢ao dos blocos.

No caso do “Ecopavé” da Artebel ou equivalente, os vazios serdo preenchidos com
brita ou terra e sementes (a definir em obra).

3.12.3.10 Pavimento em grelhas de enrelvamento de betdo pré-fabricado

O assentamento deste pavimento devera ser efetuado da seguinte forma:

Pormenores de utilizacdo em zonas pedonais:

- Escavacéo de caixa de instalacdo com 20 cm de altura;

- Colocacéao de gravilha 0/45 de 5 cm de espessura;

- Camada de compensacado e resisténcia de gravilha / areia com crivo de 0/5 a
0/10, misturada com fertilizante organico, 15 cm;

- Colocacdao das placas;

- Colocacado da terra e semente nos vazios ou em alternativa material britado (a

definir em obra).

Pormenores de utilizacdo em acessos e estacionamentos:

- Escavacdo de caixa de instalagdo com 55cm de altura;

- Colocacéao de gravilha 0/45 de 25 cm de espessura;

- Capa de resisténcia de gravilha / areia com crivo de 0/5 a 0/10, com 5 cm de
espessura, misturada com fertilizante organico, 15 cm;

- Colocacdao das placas;

- Colocacéo da terra e sementes.

w

.12.3.11 Aplicacéo de grelhas de enrelvamento em plastico reciclado

O assentamento deste pavimento devera ser efetuado da seguinte forma:

Pormenores de utilizacdo em zonas pedonais:
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- Escavacgédo de caixa de instalagdo com 20 cm de altura;

- Colocacao de gravilha 0/45 de 5 cm de espessura;

- Camada de compensacédo e resisténcia de gravilha / areia com crivo de 0/5 a 0/10,
misturada com fertilizante orgéanico, 15 cm;

- Colocacao das placas;

- Colocacao da terra e semente.

3.12.3.12 Abertura e Preparacdo de Caldeiras

Devera ser considerada a abertura de cova para caldeiras, com a respetiva remocéao
de produtos sobrantes.

Esta abertura sera feita depois da marcacao correta dos locais onde as arvores vao
ser plantadas, de acordo com o respetivo plano de plantagdo. A escava¢do podera
ser mecéanica ou manual e deverd ter 1,10 m de profundidade, com picagem das
paredes e fundo até 0,10m de profundidade e no caso das caldeiras circulares com
grelha Tipo Saturno da Larus ou equivalente, aplicacdo de tubo de PVC de 75mm de
didmetro preenchido com brita lavada de granulometria 2/4mm, precedendo o
enchimento da cova com terra vegetal.

O remate sera em lancil de cantaria, assente em fundacdo de betdo simples,
conforme se expressa nho respetivo pormenor de construcdo. As operacdes de
abertura de cova, colocacdo do cascalho para drenagem e enchimento com terra

vegetal s6 deverdo ser efetuadas na altura das plantacdes.

3.12.3.13 Assentamento de lancis de cantaria e de betdo pré-fabricado

O lancil assentara sobre uma fundacao de betdo simples, de dimens@es definidas nos
pormenores de construcdo, apresentando um espelho acima do pavimento (exceto no

caso das caldeiras que sera de nivel), também ai definido nas pec¢as desenhadas.

Os trabalhos incluem a escavacdo para fundacdo, carga, transporte, descarga, e
espalhamento dos produtos da escavacéo.
— A execucdo da fundacéo, incluindo o fornecimento e colocag¢éo em obra do beté&o.

— O fornecimento e colocacéo dos lancis.
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— Os remates dos lancis com os pavimentos e valetas adjacentes.

Ap6s a compactacdo da caixa, sera esta regada com herbicida, como se indica no

artigo: “Destruicdo da vegetacao por aplicacdao de herbicida total”.

A fundacédo sera executada em betédo ao trago, em volume de 200 Kg de cimento, 400

litros de areia e 800 litros de brita. A profundidade da fundacao devera ser de 0,25 m.
Os lancis serdo de cantaria conforme amostra a aprovar pela Fiscalizacdo. N&o terdo

lesbes, nem outras imperfeicfes, deverdo ter textura homogénea e compacta,
apresentar tonalidade.

O lancil serd colocado de modo a ter as faces a vista conforme o indicado nos
pormenores, tera espessura e altura de acordo com os desenhos de pormenor; as

suas pecas terdo aproximadamente 1 m de comprimento.

Nos trogos curvos utilizar-se-8o lancis com idéntica sec¢do, mas com comprimento

gue permita uma correta adaptacédo ao tragcado da curva, ou lancis curvos.

As juntas, que ndo deverdo exceder 0,30cm, serdo preenchidas com argamassa
fluida ao trago de 1:3 de areia fina.

As juntas de topo seréo cheias com calda de cimento e ndo deverdo ser superiores a
0,005m.

O lancil, quer em alinhamento reto, quer em curvo, devera ficar perfeitamente

alinhado e desempenado, tanto no seu espelho, como na sua face superior.

3.12.3.14 Fixacé&o de lancis metélicos

3.12.3.14.1 Fixac¢do de guia de aluminio

Preparar e compactar base que devera estender-se pelo menos 15cm para além da

guia.

Colocar o Brickstop ou equivalente ao longo do perimetro do desenho, com as abas
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viradas para o interior.

O Brickstop ou equivalente pode ser facilmente dobrado a méo para formar quaisquer

curvas ou angulos.

Pressione para baixo ligeiramente para firmar Brickstop ou equivalente na base,

fixando-o com cavilhas.

Unir as seccles juntando-as pelas extremidades e, a colocar o grampo ranhurado
(fornecido) do lado oposto da zona pavimentada sobre as extremidades do Brickstop
ou equivalente usando as porcas de orelhas e os parafusos fornecidos.

3.12.3.15 Revestimento com gravilha

O revestimento em gravilha granitica, numa camada de 0,15m de espessura, assenta

sobre tela de geotéxtil de 80 gramas/m2, sobre camada de terra bem compactada.

3.13 PINTURA

3.13.1 CONDICOES COMUNS

a) Antes de aplicar a tinta, verniz ou esmalte, serdo executados todos os trabalhos
gue garantam um bom acabamento, e deverdo tomar-se todas as precaucdes
destinadas a proteger o trabalho de poeiras, protegendo as superficies preparadas
com folhas protetoras que serao retiradas a medida que o trabalho for progredindo.
Todas as ferragens e acessoOrios serdo retirados antes do inicio do trabalho
preparatério de pintura, sé devendo ser repostos nos seus lugares depois daquele ter
sido concluido e de se encontrar devidamente seco.

Todas as operacfes serdo realizadas em compartimentos previamente limpos de
todas as poeiras e ao abrigo das correntes de ar.

N&o sera aplicada tinta sobre superficies que apresentem humidade ou vestigios de
condensacao, poeira, 6leo ou outras impurezas.

N&o serdo feitas pinturas em exteriores quando o tempo estiver humido, nem serao

aplicadas camadas finas de tinta sobre superficies que, no momento, se encontram
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diretamente expostas aos raios solares.

b) Na execucao dos trabalhos serdo integralmente cumpridas todas as instrucdes do
Fabricante dos materiais aplicados, com especial atencdo no que se refere a diluicdes
e tempos de secagem.

Sejam quais forem os materiais a utilizar ou o0 seu modo de emprego, ndo deverao
aplicar-se camadas excessivamente espessas, pois originam escorrimentos nas
superficies inclinadas e formam rugosidades nas superficies horizontais, causando,
em qualquer dos casos, um aspeto deficiente que sera motivo de rejeicdo das
pinturas que se apresentem com esses defeitos.

A aplicacdo dos materiais deve, em todos os casos, ser feita de maneira uniforme, de
modo a evitar estriagbes e desigualdade de aspeto, procurando-se obter um
acabamento homogéneo. Deverd haver especial cuidado em evitar que as tintas
engrossem nas depressdes, curvas ou reentrancias, ou que tenham tendéncia a fugir
das arestas, deixando peliculas excessivamente finas.

A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas
sobre cada superficie, sera definida conforme o sistema de pintura a utilizar.

A superficie a pintar devera estar bem limpa e sem humidade. Além disso, tratando-
se de uma segunda demao, sO devera ser executada depois da primeira estar
convenientemente seca. Se a pelicula de tinta se apresentar muito dura e lisa, tera

gue ser lixada para se obter melhor aderéncia.

No caso particular dos trabalhos a executar com tintas e vernizes de reacao (dois ou
mais componentes), deverdo respeitar-se as instru¢cdes dos Fabricantes, em especial
no que se refere as propor¢des da mistura dos diversos componentes e ao "POT -
LIFE" (tempo de aplicabilidade do produto depois de efetuada a mistura da base com
o catalizador).

A execucdo de pinturas deverd garantir a protecdo das superficies ja pintadas
seguindo preferencialmente a seguintes ordem:

- Pinturas em tetos

- Pinturas em paredes

- Pinturas em pavimentos e rodapés

A tonalidade das subcapas deve aproximar-se das cores definitivas mas, para que se
saiba qual o nimero de deméos aplicadas, haverd uma diferenca na coloragao de
cada uma das camadas que se sucedem, sujeita previamente a aprovacdo da
Fiscalizacéo.

As primeiras camadas serdo alisadas com lixa fina para madeira antes da aplicacéo
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das camadas seguintes.

O aparelho das camadas aplicadas a pincel, serdo deixados a secar e a endurecer o
tempo que for necessario, de acordo com as instru¢cées do Fabricante.

O afagamento para aplicacdo das camadas finais para acabamento brilhante sera
efetuado a hiumido com lixa de agua.

Uma vez, completadas todas as obras de pintura, deverdo ser limpas e tiradas
quaisquer imperfeigdes.

Todas as subcapas e camadas finais dos materiais usados no esquema de pintura
deverdo conjugar-se como recomende o Fabricante, devendo ser compativeis entre

Si.

c) Quando se proceder a diluicdes de tintas ou vernizes, elas deverdo ser feitas nas
percentagens indicadas pelo Fabricante.

Para cada tipo de tintas ou vernizes, s6 podem ser usados os diluentes indicados
pelo Fabricante.

S&o interditas as misturas de tintas ou vernizes de marcas diferentes bem como de
materiais de caracteristicas diferentes, embora da mesma marca.

Todas as tintas e vernizes deverédo satisfazer as prescricfes gerais estabelecidas nas
normas portuguesas aplicaveis.

O Empreiteiro devera ter sempre em depoésito as quantidades de materiais
necessarios para garantir o andamento normal dos trabalhos.

As diferentes qualidades de materiais serdo arrumadas em lotes separados e
perfeitamente identificaveis.

Se, devido a armazenamento prolongada, as tintas apresentarem uma "pele" continua
e espessa a superficie, deve-se corta-la junto a parede do recipiente e retira-la.

Se a "pele" for pouco espessa e descontinua, bastara passar a tinta por uma rede
fina. Depois de retirada a "pele"”, deve-se mexer a tinta para desfazer completamente
o "depdésito” de pigmentos que possa existir.

Todas as latas que contenham tintas, serdo, ap0s utilizacao parcial, tapadas, voltadas

e retornadas a sua posicdo normal, para se conseguir uma vedagcdo ao ar a mais
perfeita possivel.

No caso de uma lata de tinta ficar quase vazia, deve mudar-se o0 seu conteddo para
outro recipiente mais pequeno, pois o volume de ar relativamente grande dentro da
lata, ocasionara a perda da qualidade da tinta, e, portanto interdicdo do seu emprego.
Todos os pincéis, ferramentas, recipientes, vasilhas, etc. usados para executar 0s
trabalhos, deverdo ser muito bem limpos antes de comecarem a ser utilizados com
materiais de tipo ou classe diferente.

Quando os recipientes nao estiverem a ser utilizados deverdo conservar-se
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hermeticamente fechados. Ao serem abertos o seu conteddo devera ser muito bem
mexido e misturado.

Nao sera permitido fazer lume nem criar fontes de calor junto dos recipientes com
tintas ou nos locais onde possa haver forte concentracdo de vapores diluentes, por
estes serem voléateis e inflamaveis.

Nao serd permitida pintura a pistola, exceto quando a Fiscalizacdo o autorize ou
especifique. Quando aprovada sera efetuada com a aparelhagem e pela forma que a

Fiscalizag&o entenda.

3.13.2 PINTURA DE EMULSAO EM PARAMENTOS DE CIMENTO OU EM REBOCOS SOBRE BETAO

a) Limpar bem as superficies utilizando uma escova rija para tirar as poeiras soltas e
eflorescéncias, e caso se verifique necessério, desengordurar com um detergente
neutro, seguido de lavagem com agua ou com um sistema de limpeza por vapor,

desde que aprovado pela Fiscalizacéo.
b) A pintura sé devera ser executada depois da obra estar completamente seca.

c) A tinta sera em geral aplicada no minimo a trés demaos, sem qualquer

regularizacdo da superficie, excetuando casos em que existam defeitos.

d) A tinta serad aplicada a trincha, a rolo ou de qualquer outra forma aprovada pela
Fiscalizacao.

3.13.3 PINTURA SOBRE METAL

a) Limpeza das Bases

A limpeza das pecas de serralharia deve realizar-se, em regra, com jacto de areia
seco ou humido, de modo a que a superficie fique liberta de ferrugem, cascédo e
outros residuos. Se necessario por lavagem com solventes ou detergentes.

A limpeza manual com escovas de arame rotativas ou discos abrasivos s6 deve ser

utilizada com autorizacdo da Fiscalizacgao.
b) Preparacao das Bases

Lixagem e aplicacdo de diluente para limpeza de produtos oleosos.
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Aplicagdo de primario de zarcdo de modo a penetrar em todas as irregularidades e
recessos.

Barramento, com betume sintético de cor cinzenta, para enchimento das superficies;
lixagem do betume, primeiro com lixa grossa e, na fase final, com lixa fina para
obtencao de melhor nivelamento.

¢) Aplicacdo da Pintura

Primeira demdo de acabamento com esmalte sintético baseada em resinas
alquidicas, com a cor e brilho aprovados pela Fiscalizacdo, 24 horas depois da
subcapa.
Lixagem da primeira demao de acabamento, até ao desaparecimento total de areas
brilhantes.

Segunda deméo de acabamento, com o mesmo esmalte da primeira demao.

3.13.4 RECECAO

a) O inicio da execuc¢do dos trabalhos ficard sempre condicionado a aplicacdo do

sistema de pintura preconizado numa éarea de experiéncia, com dimensdes

suficientes, e a respetiva aprovacao pela Fiscalizacdo. Esta area servira de padrao

para avaliagao do trabalho.

b) A Fiscalizacao podera determinar a execu¢ao de ensaios em obra para verificacao
da conformidade da espessura da camada de pintura com o preconizado no Caderno
de Encargos. Quando nada conste a espessura final dos filmes nunca podera ser
inferior a 125 microns, portanto, a resultante da aplicacdo de trés demaos.

Apos aplicagdo do sistema de pintura, a superficie devera apresentar um fundo
completamente coberto e um acabamento uniforme com textura, brilho e cor

semelhantes & da &rea padrdo aprovada.

3.14 PINTURA DE PECAS METALICAS

O objetivo é definir as especificagcfes que deverdo seguir a pintura de pegas

metélicas no ponto anterior.
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Condig6es técnicas do processo de pintura
Tratamento anti-corrosao tipo ICOSIT EG-1 System da SIKA ou equivalente de outra

marca, com o esquema de pintura:

3.15 METALIZACAO

Preparacao da Superficie

a) Todas as superficies a metalizar serdo previamente decapadas por intermédio de
jacto abrasivo.

Podem ser utilizados na decapagem os seguintes tipos de abrasivos:

- grenalha de gusa angular

- grenalha de aco angular

- coridon angular

- areia siliciosa angular

- quartzo

A dimensé&o do grao deve ser de 0,5 mm a 1,5 mm.

O abrasivo a empregar, qualquer que seja o seu tipo, deve estar isento de

contaminacdes, sobretudo de sais sollveis.

Metalizacao

a) A metalizacdo deverd ser efetuada imediatamente apés a preparacdo da
superficie.

A superficie devera estar perfeitamente limpa e seca pelo que todo o abrasivo e
particulas da superficie, produzidas pela operacdo de decapagem, terdo de ser
cuidadosamente removidas.

b) Zinco

A sua composicdo tera de ser igual a do tipo 99,99% (Special High Grade)

Rececéo

Metalizagéo

a) Superficie a metalizar

A superficie depois de decapada e até a aplicagdo da metalizacdo devera
corresponder ao grau Sa 3 das Normas SIS 055900-67.

b) Espessura

A espessura do revestimento nao devera ser inferior a 40 microns.
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As medic6es de espessura devem ser efetuadas por métodos magnéticos e
obedecerdo ao descrito na Norma P-525.

c) Aspeto

A superficie depois de metalizada, devera apresentar um aspeto uniforme, sem zonas
nao revestidas, nem nenhum metal ndo aderente.

Tera que satisfazer o indicado na Norma P-527.

d) Aderéncia

A camada de zinco aplicada devera apresentar uma aderéncia perfeita ao ferro, pelo
que devera satisfazer o ensaio de aderéncia indicado na P-526.

3.16 GALVANIZACAO A QUENTE

Condicdes técnicas do processo

O processo de galvanizacdo a quente, sera por imerséo total das pecas, seguindo a
norma ISO 1461:

Para chapas a espessura média é de 85 um e minima nunca inferior a 70 um.

Para tubos a espessura média é de 70 um e minima nunca inferior a 55 pm.

Normativa de cumprimento obrigatério
Norma ISO1461
Definir as caracteristicas e condi¢cdes técnicas para a fixacdo de guardas e vedacdes

metalicas em pavimentos rigidos ou muros.

3.17 REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
A Empreitada compreende a execucdo prevista no projeto da Especialidade. Para

melhor adaptacdo do projeto ao terreno poderdo ser introduzidas as correcdes

necessarias, com conhecimento da Fiscalizacao.

3.17.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

O trabalho a que se refere esta condicdo consiste na abertura e tapamento das valas

191



-

.pe‘- ;E %‘:‘. q' g Pf“.b
§ P
"x) et m o %t

CAMARA MUNICIPAL
MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

necessarias para a execucdo das redes de agua e esgotos previstas na Empreitada.

As valas devem ser abertas de tal forma que permitam um espaco livre de cada lado
do tubo de acordo com o quadro seguinte.

Altura (m) Diam. Ext. <500 mm Diam. Ext. 2500 mm
h<3,00 0,50 0,70
3,00<h<4,00 0,60 0,80
4,00<h<5,00 0,70 0,90
5,00<h<6,00 0,80 1,00

O fundo devera ser regularizado, ficando sem covas nem ressaltos, de modo a
permitir um apoio continuo do coletor. A profundidade das valas obedecera as cotas
dos projetos das redes, considerando-se como minima a profundidade de 1m entre o

extradorso do tubo e o nivel do terreno.

Sempre que for possivel, permitir-se-a a colocacdo dos coletores de dguas negras e
de aguas pluviais na mesma vala, mantendo-se porém os afastamentos para permitir
a futura execucdo de trabalhos de reparacdo em qualquer dos coletores e garantindo

sempre que a rede pluvial fica a uma cota superior a da rede de coletores
domésticos.

Nos casos em que se torne necessario a entivagcdo das mesmas, ou 0 escoamento de
aguas acumuladas no fundo destas, a execucdo desses trabalhos considera-se
incluida na Empreitada ndo sendo de considerar o pagamento de qualquer adicional

por esse motivo.

A vala para assentamento de abastecimento de agua deverd ser implantada de modo
a respeitar-se a condicdo de Regulamento de Canalizacdes de Agua e Esgotos,

referente ao afastamento minimo entre tubagens de aguas limpas e de esgotos.

A medicdo das valas far-se-a considerando as paredes verticais e regulares, sendo a
largura medida no fundo.
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A altura da vala serd medida entre a cota do fundo do coletor, descontado de 10cm
para a almofada e a cota do terreno existente, tomando-se a média dos valores

achados para as duas paredes.

O enchimento das valas s6 sera executado mediante aprovacédo pela Fiscalizacao, e

ap0s os ensaios por ela considerados necessarios.

O recobrimento do coletor até 0,30m acima do extradorso devera ser compactado em
camadas de 0,15m e de acordo com as especificacBes descriminadas nas pecas
desenhadas do projeto da especialidade.

O tapamento das valas devera ser feito de tal forma que a terra que o aterro devera
ser feito por camadas de 0,20m de espessura, bem compactadas, estar isenta de

pedras, ser escolhida e cirandada, para que posteriormente ndo haja abatimentos.

3.17.2 ASSENTAMENTO DAS TUBAGENS
No assentamento das tubagens observar-se-ao as seguintes condigdes:

O assentamento das tubagens enterradas obedecera a um declive compreendido
entre 0,5% e 15%, sendo feito de forma a que cada trainel fique perfeitamente

retilineo.

Os coletores serdo assentes em vala aberta para o efeito, com a largura suficiente

para a execucéo dos trabalhos, tendo em atencéo as profundidades a atingir.

A soleira da vala sera recoberta com uma camada de 0.15 m de areia devidamente

compactada.

A tubagem apoiar-se-a sobre o fundo da vala em todo o seu comprimento e 0 seu
encaixe far-se-a sem a forcar e de forma que cada tro¢co compreendido entre caixas
de ligacdo consecutivas fique perfeitamente retilineo, fazendo-se a verificagdo a nivel

de 6culo.

Seguidamente serd preenchida novamente com areia até perfazer um enchimento

correspondente a um angulo de 60 graus com a vertical para cada lado da manilha.

193



t gitg
!‘.

ha
o q.’b’

2030

CASCA.

CAMARA MUNICIPAL

8-

MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Cada trogo sO sera aterrado depois das juntas terem feito presa, a Fiscalizagdo o ter
inspecionado e autorizado a reposicao das terras.

Os trocos entre as caixas de ligacdo serdo ensaiados mediante o descrito no item

respetivo, para verificacdo do comportamento das juntas da tubagem.

Antes do tapamento da tubagem, esta sera ensaiada de acordo com a legislagdo em
vigor, nomeadamente o capitulo VI - Provas de Canalizagdo do Regulamento Geral
das Canaliza¢Bes de Esgotos.

3.17.2.1 Tubo de P.V.C. — Rigido de 10 kg/cm2 (P.N10)

A utilizacdo de Tubo de P.V.C. — Rigido devera seguir as normas aplicaveis em vigor.

As unides de tubos devem ser feitas com acessorios proprios, quer se destinem a
soldadura ou a colagem, ou sejam vedadas por anéis de borracha. Para as
soldaduras, devem usar-se ferramentas proprias, sendo absolutamente proibido o uso
de chama direta.

Se a ligacdo dos tubos e acessoérios for feita por meio de colagem sera sempre
executada por abocardamento.

As superficies devem ser perfeitamente desengorduradas com diluente apropriado e
apo6s secagem cobrem-se com uma camada de cola prépria, no sentido longitudinal

dos tubos e, apés centra-los devem ser enfiados rapidamente, sem rodar.

Os comprimentos de colagem serdo da ordem de grandeza do didmetro dos tubos a

unir.

Os tubos poderéo ser serrados com uma serra de dente fino, devendo o corte ser em

esquadria e os bordos chanfrados num angulo de 30 graus, com uma lima.

Os esgotos devem ser tdo curtos e tdo retos quanto possivel, admitindo-se a
aplicacdo de calor para a obtencéo de curvas bem lancadas, se este nédo for aplicado
sob forma de chama direta.

Para esta operacdo, devem encher-se previamente os tubos de areia fina e seca bem
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comprimida, e o calor serd por imersdao em agua quente ou macgarico de ar quente

apropriado, limpando-se depois, cuidadosamente, a areia interior.

A tubagem embebida em paredes, caso exista, terA o seu percurso em rogos,
posteriormente tapados a argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, e sera colocada

por forma a que os seus trocos figuem bem alinhados.

3.17.2.2 Tubo Corrugado

A utilizacdo de Tubo Corrugado devera seguir as normas aplicaveis em vigor.

A drenagem subterrdnea das aguas residuais pluviais no tardoz dos muros de suporte
a executar / existentes e zonas verdes serd realizada através de geodrenos (Tubo

Corrugado liso no interior, semi — perfurado, envolto em manta geotéxtil).

Durante o manuseamento dever-se-& evitar golpes, riscos e outras opera¢gdes que
possam danificar os tubos e acessérios. Ndo se devem deixar cair os tubos ou

arrasta-los sobre materiais granulares ou cortantes.

A flexibilidade dos tubos é reduzida em tempo frio e é necessario maior cuidado no
manuseamento durante o inverno. Se a temperatura descer abaixo de — 15°C para
varas lisas e acessérios ou 0°C para tubo bobinado, devem ser seguidas instrucdes
especiais de manuseamento.

O manuseamento de atados, paletes ou rolos requer 0 uso de equipamento mecéanico

apropriado. A técnica escolhida ndo devera causar qualquer dano nos tubos.

E expressamente proibida a utilizagdo direta de correntes e cabos metéalicos para a
movimentacdo dos tubos. E necessaria a utiliza¢éo de cintas de nylon ou correias de

prote¢@o com bordas arredondadas para nao danificar o tubo.

Os tubos, quando manuseados individualmente, devem ser baixados, erguidos e

transportados de forma controlada sem serem arremessados ou arrastados.

Os cabos para descarga devem estar protegidos para evitar danos na superficie do
tubo, o ideal é a utilizacdo de cintas.
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No caso de serem utilizados aparelhos do tipo vertical, os apoios metalicos devem ser

protegidos com borracha, para néo danificar a extremidade dos tubos.

Durante o transporte, os tubos devem estar bem seguros e apoiados em todo o seu
comprimento.

O transporte deve ser efetuado em veiculos com uma plataforma lisa. Devem estar

livre de arestas vivas ou outros objetos possiveis de danificar o tubo.

3.17.3 EXECUCAO DE CAIXAS, SUMIDOUROS, CALEIRAS, VALETAS E RAMAIS DE LIGACAO:

Ao nivel do arruamento a rede de drenagem de aguas residuais pluviais sera
executada em tubo corrugado de parede dupla e nos atravessamentos em Manilhas
de Betdo.

As ligagdes aos coletores municipais serdo montadas em vala, incluindo-se nos
trabalhos a abertura e tapamento de vala e a reposi¢do do pavimento, devendo ser
executados de acordo com as normas das entidades envolvidas nos processos.
(Aguas Residuais Domésticas - Aguas de Cascais; Aguas Residuais Pluviais —
Céamara Municipal de Cascais).

3.17.4 ENSAIOS

Para garantir o bom funcionamento das redes, serdo efetuados com o maximo rigor

alguns ensaios das redes que constam do que a seguir se indica.

3.17.4.1 Vistoria da Rede:

Com o auxilio de uma escova ou escovilhdo, sera efetuada uma verificacdo da rede,
com a finalidade de detetar corpos estranhos ou sobra de materiais de construgcéo no

interior da mesma.

3.17.4.2 Ensaios de Estanquicidade:

Para a verificagdo da estanquicidade da rede enterrada, deverd ser efetuado um
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ensaio hidraulico, que consiste em encher toda a rede enterrada com &gua,

tamponando a saida da ultima caixa de visita do tro¢co a ensaiar.

A rede sera cheia até ao nivel maximo das caixas de visita, durante um periodo de 24

horas, para verificacdo do comportamento das juntas de ligacdo da tubagem.

Dever-se-a ainda ligar um mandémetro na extremidade inferior tamponada, néo

devendo acusar abaixamento de pressédo, pelo menos durante 15 minutos.

Todas as juntas e tubagens deverdo apresentar-se estanques.

3.18 REDE DE REGA

A rede de rega sera instalada de acordo com o respetivo projeto, embora sujeita as
correcdes necessérias, durante o desenvolvimento dos trabalhos, para melhor adaptacéo
do projeto ao terreno.

A exata localizacdo das tubagens e estruturas existentes no subsolo, e ndo assinaladas no
projeto, devera ser determinada pelo Empreiteiro. Quaisquer danos que se verifiquem
nessas tubagens ou estruturas, devido ao trabalho, deverdo ser convenientemente

reparados a sua custa e sem demoras que agravem o prejuizo verificado.

O Empreiteiro deverdq assegurar que 0 sistema de rega possa ser convenientemente
drenado. Nos pontos mais baixos do sistema deverdo ser instaladas valvulas para
drenagem.

3.18.1 PIQUETAGEM

O Empreiteiro deverd identificar todos os locais de implantacdo de valvulas, e
electrovalvulas, e nas mudancas de direcdo e termos dos percursos dos tubos, mediante a
colocacdo de estacas nos pontos determinados, antes da abertura das valas. A
Fiscalizac8o deve verificar todas as localizacdes e tragados, e dar a sua aprovacdo antes

da abertura de quaisquer valas.
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3.18.2 ABERTURA DE VALAS

As valas, que podem ser abertas manual ou mecanicamente, terdo uma largura de 0,40m a
0,60m e uma profundidade minima de 0,50 m em relacdo ao terreno modelado ou 0,80 se
em zonas de circulacdo automaével. As trincheiras para colocacao da tubagem dos sectores
de rega devem ter a profundidade e largura suficientes para permitir a correta colocacéo de
acessorios e tubagem.

As trincheiras para a colocacdo da tubagem de rega devem ser escavadas com
profundidade suficiente e com a largura necesséaria para permitir a correta colocacdo de
aspersores, pulverizadores e acessorios. O fundo da vala deve estar isento de pedras e
outros detritos.

Depois de colocada a canalizagédo, o tapamento das valas deve ser feito de modo a
gue a terra que contacta diretamente com os tubos seja isenta de pedras, recorrendo-
se a sua crivagem sempre que tal seja necesséario. Para evitar abatimentos
posteriores o tapamento deveré ser feito por duas camadas iguais, bem calcadas a pé
ou a macgo, sendo a camada inferior formada pela terra retirada do fundo da vala e a
superior pela terra de superficie.

3.18.3 TUBAGEM

A tubagem e respetivos acessérios obedecerdo ao projeto correspondente no que respeita aos

didmetros e a sua localizagéo, e as condi¢fes indicadas no capitulo da Natureza e Qualidade

dos Materiais.

O interior dos tubos deve ser conservado limpo de quaisquer detritos ou terra, e quando na

colocacdo da tubagem efetuarem-se paragens, as pontas abertas dos tubos devem ser

tapadas com meios apropriados.

A tubagem de polietileno deve ser assente em camada de areia com 0,10 m medido abaixo do

intradorso e sobre eles deve ser colocada uma espessura de 0,50 m de terra medida acima do

extradorso.

3.18.4 COLOCACAO DE PONTOS DE REGA
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A ligacdo das valvulas as condutas deve ser feita com ligagcbes do tipo SWING JOINT ou

tubo flexivel, ndo sendo admitidas ligagdes verticais para ligacéo das valvulas de baioneta.

As valvulas indicadas nesse plano que sejam adjacentes a lancis, pavimentos, etc.,
deverdo ser colocadas, no maximo a 0,10 m desses limites. Se a distancia da borda da
valvula ao limite do lancil, ou pavimento, for superior a 0,10 m, o Empreiteiro devera refazer
o trabalho no prazo limite de uma semana. Caso néo o faga, o pagamento desse trabalho

ser-lhe-a descontado.

Serdo colocadas estacas em todos os locais de implantagdo das valvulas e nos
extremos dos percursos dos tubos, antes da abertura das valas.

A altura do topo das valvulas, em relagdo ao nivel final do terreno, em situagdes especiais
(pequenos canteiros, floreiras, etc.), deve ser aprovada pela Fiscalizagdo antes da

instalacdo deste equipamento.

A altura das vélvulas em relacdo ao terreno final, sera adaptado a sua integracdo em

caixas.

3.18.5 TAPAMENTO DE VALAS

Antes do tapamento da vala, todos os acessorios de ligagdo, nomeadamente cotovelos, tés
e cruzetas, devem ser cuidadosamente ancorados, no sentido oposto ao da deslocacao da

agua, com massame de betdo, de acordo com pormenor de construgao.

Depois de colocada a canalizagdo, o tapamento das valas devera ser feito com areia de rio,
isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, numa camada de 0,15m, de modo a envolver a
tubagem até ao semicirculo superior. Posteriormente o tapamento sera feito com terra, que
nao incluird pedras com diametros superiores a 0,05m, por duas camadas iguais, bem
calcadas a pé ou maco, para evitar posteriores abatimentos, sendo a camada inferior
formada por terra retirada do fundo da vala e a superior pela terra da superficie, depois de

crivada.

O tapamento das valas para implantacdo da rede de rega, s6 sera executado apés

inspecédo por parte da Fiscalizacao.
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3.18.6 VALVULAS DE PASSAGEM

As valvulas de passagem devem ser instaladas de acordo com o fornecedor.

Com o objetivo obviar eventuais problemas, deverdo ser colocadas valvulas de macho
esférico nas seguintes situacdes:

- No inicio de cada sector de rega

- Entre cada cinco bocas de rega

No caso de redes complexas entre cada subunidade da rede principal

3.18.7 CAIXAS PARA VALVULAS DE CONTROLO

Todas as valvulas de controlo de aspersores e as valvulas manuais devem ser protegidas
por caixas adaptadas. Nas valvulas manuais usar-se-a o0 material indicado no capitulo

“Natureza e Qualidade dos Materiais”.

Em todas as caixas, o fundo sera revestido com brita, diametro 0,025m, em camada de

0,10m de altura para drenagem.

3.18.8 CABO DE ALIMENTAGCAO DOS CONTROLADORES

Serédo efetuados dois tipos de ligagbes elétricas, uma entre o programador ou sensor
de humidade e as electrovalvulas e outra comum a elas todas.

As ligagBes elétricas deverdo ter assegurado a sua estanquicidade através da

colocacdo de conectores de resina a prova de agua.

O cabo de fornecimento de energia elétrica deve ser instalado nas trincheiras dos tubos de
rega sempre que possivel. Entre os canos e o cabo devera existir sempre pelo menos uma
distancia de 0,15m.

O cabo deve ser colocado dentro de um tubo de PVC, em linha sinusoidal (zig-zag) o mais

solto possivel para permitir a expanséo e contragcao do metal.

Se o cabo for colocado numa trincheira separado, 0 mesmo deve ser coberto com o minimo

de 0,30m de terra sobre as lajetas de protecéo (exigidas pelas normas legais).
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3.18.9 LIGACOES A REDE PRINCIPAL

As ligacOes a rede seréo feitas por conta do Empreiteiro e deverdo levar uma valvula
de diafragma em bronze ou latdo, para isolamento de todo o sistema, em caso de

avaria.

3.18.10 PROVA DE ENSAIO DA CANALIZAGAO

Todas as canalizacbes, antes de entrarem em servico, e antes da colocacdo dos
aspersores, estando as pontas tamponadas, serdo submetidas a uma prova de ensaio, na
presenca da Fiscalizacdo, para detetar eventuais fugas porventura existentes. Esta prova
consistira no enchimento da tubagem, por ligacdo a rede geral, e na observacédo de todos
0s acessorios de ligacdo, quando se verifique diminuicdo de pressdo registada pelo
mandmetro da bomba montada para o efeito, para verificagdo da sua estanquicidade, a

pressao da rede geral.

O sistema sera sujeito a uma pressdo de pelo menos uma vez e meia, a pressao de

funcionamento da rede, e nunca inferior a 10 kg.

Todas as fugas de agua porventura existentes serdo corrigidas de imediato, s6 devendo ser

feito o tapamento das valas ap6s novo ensaio, no qual ndo se verifiquem fugas.

Esta prova realiza-se antes do tapamento da vala com as juntas a descoberto, travando-se
suficientemente as canalizacfes e 0s acessorios para evitar o seu deslocamento sob o
efeito da pressao interna. No caso de canaliza¢gBes enterradas a sua sujeicdo pode ser feita
por meio de aterro.

3.19 FIXACAO DE GUARDAS, VEDACOES, PORTOES E CORRIMAOS METALICOS

A fixacdo de guardas, vedacBes e corrimdos metalicos em pavimentos rigidos ou

muros existentes implica:

Execucgdo prévia de piquetagem da implantagdo da estrutura;
Abertura de carotes para encastrar as pecas de apoio da estrutura, com a seccao

das pecas de apoio mais 1,5 cm de folga lateral e com a profundidade definida em
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desenhos de pormenor;

Colocacéo da estrutura perfeitamente nivelada horizontalmente e verticalmente,
alinhada de acordo com a implantacdo definida em projeto, devidamente escorada
durante todo o processo de secagem da selagem da fundacéo

Execucéo da selagem da fundacdo com o preenchimento da abertura de fundacao

com argamassa pronta nao retractil do tipo “SikaGrout” ou equivalente.

3.19.1 VEDAGCOES METALICAS

Devera ter-se em atenc¢éo as instruc6es de montagem do fabricante e ser realizados

todos os trabalhos necessérios para uma perfeita instalacao.

Como trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execucdo e aplicagao,
salientam-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efetuar, os que abaixo se
indicam:

A abertura de fundacéo, carga, transporte, descarga e espalhamento;

O fornecimento e aplicacdo do bet&o nas fundacgdes;

O fornecimento e colocacdo da rede ou painel, incluindo a respetiva estrutura de

suporte metalizada e pintada;

Todos os remates necessarios.

Entre as varias condicbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo
mencionam-se como merecendo referéncia especial, as seguintes:
A altura de devera ser cumprida na integra.
A estrutura de suporte sera metalizada e pintada.
Os prumos encastrardo no betédo cerca de 0,50 m, e serdo tapados superiormente
com remate n&o soldado.
Todas as pecas metélicas da rede serdo zincadas e plastificadas, devendo a
espessura da zincagem ser superior a 80 microns.
Nao sédo autorizadas emendas na altura, isto é, a rede em duas pecas de modo a
perfazer a altura final.
As emendas verticais, quando necessarias, serdo sempre realizadas sobre os

prumos de ferro galvanizado e pintado.
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3.20 FIXAGAO DE VEDAGOES/PALIGADAS EM MADEIRA

A fixacdo das vedacOes e palicadas em madeira de pinho, implica os seguintes
trabalhos:

Implantacéo rigorosa de alinhamentos.

Cravagem dos tutores de acordo com dimensdes definidas em desenhos.

A cravacdo no terreno poderéa ser direta ou com fundacao de betdo, de acordo
com o especificado em desenhos.

No caso de ser prevista fundacéo de betdo, devera ser feita abertura de fundacéo,
compactacdo do fundo de caixa e enchimento com betéo da classe C20/25.

A cravagem deverd ser efetuada sem que ocorram danos no topo exterior do
tutor;

ApOs estabelecida a vedacdo devera ser efetuado um acabamento final, por
intermédio de lixadeira mecanica de forma a anular qualquer farpa ou outra

irregularidade que se observe no topo dos tutores ou nas restantes superficies.

3.21 MOBILIARIO URBANO E ESTRUTURAS DE APOIO

Devera ter-se em atencédo as instru¢des de montagem do fabricante e ser realizados todos

os trabalhos necessérios para uma perfeita instalacéo.

Deverado ser entregues a Fiscalizacdo as instrucdes de instalacdo e de manutencéo
(compilacao técnica).

3.22 ESPACO DE JOGO E DE RECREIO

3.22.1 PAVIMENTOS DE AMORTECIMENTO A QUEDA

3.22.1.1 Caixa de godo de rio

3.22.1.1.1 Abertura de caixa
Escavacao ou aterro, até a cota de fundo de caixa do pavimento, de acordo com desenhos

de projeto, incluindo remoc¢éo a vazadouro do material sobrante, nivelamento e formacgéo
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de pendentes., no fundo da qual devera ser colocada a manta geotéxtil de 250 g/m2.

3.22.1.1.2 Execucao da Base
Execucdo de base de agregado de granulometria extensa com 0,40 de espessura,
devidamente compactada.

Estardo incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento.

3.22.1.1.3 Aplicagéo de godo de rio
Aplicacao de revestimento de godo de rio com 6-8 mm de didmetro, de acordo com pecas

desenhadas de pormenor numa espessura minima de 40 cm.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos e fornecimento necessarios a perfeita
execucao.

3.22.1.2 Pavimento amortecedor de borracha

3.22.1.2.1 Abertura de caixa
Escavacao ou aterro, até a cota de fundo de caixa do pavimento, de acordo com desenhos
de projeto, incluindo remoc¢édo a vazadouro do material sobrante, nivelamento e formagéao

de pendentes.

3.22.1.2.2 Preparagdo da sub-base
A sub-base sera constituida por camada de aterro com = 0.32 m devidamente compactada
e camada de coroamento com = 0.25 de solo do tipo A-1-b devidamente compactada de

modo a garantir um coeficiente do solo de Westergaard = 5 Kg/ cm3.

3.22.1.2.3 Execucéo da Base
Execucdo de base de aglomerado de granulometria extensa com 0,08 ou 0,15 m de
espessura conforme projeto, devidamente compactada.

Execucéo de laje de fundacdo em betdo armado com malha-sol CQ38, com 0.10 m de

espessura.

Estardo incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito

acabamento.

3.22.1.2.4 Aplicacéo de placas de borracha
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Aplicacdo de pavimento de EPDM e SBR, do tipo "Flexipiso" ou equivalente, com 0.065 cm

ou 0.055 cm de espessura (a definir em projeto), com espigdes de encaixe.

A execucado deste tipo de pavimento tera de seguir as especificacbes do fabricante e

fornecedor do material constituinte.

N

Consideram-se incluidos todos os trabalhos e fornecimento necesséarios a perfeita

execucao.

3.22.2 EQUIPAMENTOS INFANTIS

Havera diversos equipamentos a montar em obra, conforme indicagdes dos

fabricantes e assentes sobre fundacdo em betéo.

As fundacbes para a instalacdo dos equipamentos devem ser executadas de modo a
garantir a sua estabilidade e resisténcia e ndo devem constituir obstaculo que ponha

em risco a saude e seguranca dos utilizadores.

3.22.3 PAINEL INFORMATIVO

O painel informativo a montar em obra devera ser instalado segundo as indica¢c8es do

fabricante e assente sobre fundacdo em betéo.

A fundacédo deve ser executada de modo a garantir sua estabilidade e resisténcia e
ndo devem constituir obstaculo que ponha em risco a salde e seguranca dos

utilizadores.

A informacao impressa no vinil a aplicar no painel deve de estar de acordo com o modelo
tipo a fornecer pelo Dono de Obra quando inicio da mesma, o qual se deve manter legivel.
A informacéo deve de conter o nimero de emergéncia geral e a morada do parque infantil.
Deve ainda de conter informac8es da entidade responséavel pela manutencdo do parque

infantil.
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3.22.4 INSPECAO E RECECAO PROVISORIA

Deve de ser efetuada uma inspecgéo de aceitacdo apos a instalacdo e antes da Rececéo
Proviséria da obra com a presencga da Fiscalizagao, a qual devera incluir a execugédo do
ensaio as propriedades amortecedoras de impacto do piso por uma empresa credenciada
para o efeito que passara o respetivo certificado de conformidade. A inspecdo devera ser
executada com a sonda Ludi’Hic da H. Menezes — Consultoria e Formagéo ou equivalente,
de acordo com a EN1177:2008 e a EN1176-1:2008.

O Empreiteiro obriga-se a proceder as alteracfes exigidas pela ASAE para deixar o espacgo
preparado para a CMC obter o Certificado de Inspecdo Pés-instalacdo, para emisséo de
Licenca de Utilizacdo dos Espacos de Jogo e Recreio, de acordo com a legislacdo em

vigor.

3.22.5 PROGRAMA DE MANUTENGCAO E INSPECAO PERIODICAS

As normas de seguranca especificam que o proprietario do parque infantil ou a entidade
responsével pelo parque infantil ttm de possuir um programa de manutencdo que seja
utiizado para garantir que as condi¢cdes do parque infantii se mantenham sempre em
conformidade com as normas de seguranga. Para tal é condigcdo principal que o parque

infantil esteja em conformidade com as normas de seguranca.

O programa de manutencdo determina o tipo de manutencdo que ird ser efetuada no
pargue infantil pelo Empreiteiro durante o periodo de GARANTIA de UM ANO até a data de
Rececao Definitiva. O Empreiteiro deve contratar pessoas responsaveis pela manutencao e
apresentar instru¢cdes para lidar com potenciais acidentes. As normas de seguranca
especificam visitas de manutencdo obrigatérias. As visitas de manutencdo regulares
marcadas por um técnico de manutencdo, e as reparacdes associadas. As normas
especificam que esse tipo de inspec¢des deve ter no minimo, uma periodicidade trimestral.
A inspecdo deve abranger todos os equipamentos de recreio, superficies de seguranca e
demais estruturas do parque infantil, verificando-se se esta tudo intacto e a funcionar

corretamente.

O Empreiteiro deve de apresentar um mapa de trabalhos mensal de manutencéo e
inspecédo trimestral, com a discriminagéo dos trabalhos a efetuar e pessoal afeto para este

periodo de 12 meses.
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3.22.5.1 Manutencao semanal

Os técnicos de manutengdo responsaveis pela manutencdo semanal das zonas
verdes/espago publico sdo responsaveis pela manutengdo diaria em menor escala, como
seja a remogdo de detritos e lixos, limpeza e verificagdo de mobiliario urbano de apoio e
piso de amortecimento & queda, como o objetivo de retomar o estado original no menor

curto espaco de tempo. A manutencao deve de incluir:

— Na&o devem existir objetos soltos dentro das areas de seguranca a volta dos
equipamentos infantis.

— As pedras soltas, tAbuas de madeira e outros objetos soltos devem de ser
removidos das imediacdes do parque infantil, devendo ter-se particular atencdo a

presenca de fragmentos de vidro e outros residuos perigosos.

— Se forem encontrados dejetos de animais dentro do parque infantil estes devem de
ser removidos. Quando necessario deve de ser dado o alerta e elaborado o

respetivo plano de reparacao.

— Se os equipamentos infantis apresentarem fendas, pregos a vista ou componentes
danificados e néo puderem ser reparados, o0 equipamento deve de ser
imediatamente selado ou removido.

— Nas zonas de piso de amortecimento & queda com maior utilizacéo e desgaste deve
de se assegurar a boa reposicdo de pavimento garantindo-se a seguranca das

criangas.

3.22.5.2 Inspecéo Final

Findo este periodo o parque infantil deve de ser submetido a uma inspecéao final rigorosa
gue precedera a Rececdo Definitiva da obra, na qual todos os equipamentos, mobiliario
urbano de apoio e piso de amortecimento a queda devem de se encontrar em bom estado

de manutenc¢&o e com todo(a)s o(a)s apertos, afinactes e reparacdes em dia.
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3.23 ZONAS VERDES — DRENAGEM

3.23.1 VALAS DE DRENAGEM

A drenagem das zonas far-se-a nos locais assinalados pelo Dono de Obra.

O geodreno envolto em manta geotéxtil de 100 g/m2 a colocar sobre uma camada de
areia, devera ter uma inclinacdo minima de 1,5 cm por metro a descarregar num

ponto mais baixo.

A execucdo da vala de drenagem inclui a escavacdo com 0,50 m de profundidade por
0,50 m de didmetro, colocacdo de geodreno de 200mm, preenchimento com brita n°

2, seguida de brita n°1 até 0,15 cm da superficie.

3.23.2 POCO DRENANTE

A execucdo de pocos absorventes circulares inclui a escavacdo com 1,2 m de
profundidade por 1m de didmetro, regularizacdo do poc¢o, preenchimento com brita

n°2, seguida de brita n°1 até 10 cm da superficie.

3.24 ZONAS VERDES - PREPARACAO DO TERRENO

3.24.1 MODELAGAO DO TERRENO

Todas as superficies planas devem ser modeladas de modo a ficarem com uma inclinagéo
minima de 1.5% para permitir o escorrimento superficial das aguas da chuva ou da rega em

EXCesso.

Deve o Empreiteiro remover toda a terra sobrante ou colocar a terra propria necessaria, de
modo e serem respeitadas as cotas de modelacdo expressas no projeto ou indicadas no

decorrer dos trabalhos.

Os trabalhos de modelacéo nunca deverdo ser feitos em terreno enlameado, gelado ou

coberto de geada.
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As cotas provisorias a dar aos aterros sao tais que apds 0s assentamentos se atinjam as
cotas fixadas com tolerancias aceitaveis.

3.24.2 MOBILIZAGAO

Ap6s a modelacao do terreno o terreno sera mobilizado até 0.30m de profundidade por

meio de lavoura ou cava, de acordo com as maquinas disponiveis e as areas a mobilizar.

Sempre que possivel devera recorrer-se ao trabalho mecénico, reservando-se apenas para

a cava manual as superficies inacessiveis as maquinas.

Em seguida tera lugar uma escarificacéo, gradagem ou recava, até 0.10m de profundidade,

para destorroamento e melhor preparacéo do terreno para as operacfes seguintes.

3.24.3 DESPEDREGA OU RETIRADA DE RESTOS DE OBRA (ENTULHOS DE CONSTRUGAO CIVIL)

Toda a matéria morta, entulho ou outras substancias impréprias existentes na zona a

cobrir com terra vegetal, deverao ser removidas e transportadas para vazadouro.

Sempre que a despedrega se torne necessaria, ela atingira os 0.15 m superficiais e
consistira numa recava manual com escolha e retirada de todas as pedras e materiais

estranhos ao trabalho, com dimensdes superiores a 0.05m.

3.24.4 ESPALHAMENTO DE TERRA VIVA

O terreno, deverd este ser colocado as cotas definitivas do projeto ou, na falta destas, fazer
a concordancia da superficie do terreno com as obras de cota fixa do projeto, tais como

lancis, pavimentos, lajes, caixas de visita, soleiras de portas, muros, muretes, etc..
A terra viva serd espalhada manual ou mecanicamente em camada uniforme, cuja

espessura sera cerca de 20% superior a espessura final da camada 0,15m nas zonas de

talude e 0,30m nas restantes.

3.24.5 REGULARIZAGAO PREVIA
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Esta operacdo consiste na regularizagdo do terreno as cotas definitivas antes do
espalhamento de fertilizantes e corretivos, para evitar grandes deslocacdes de terra depois
da aplicacdo destes. Pode ser feita manual ou mecanicamente, mas sempre com o cuidado

necessario para atingir o objetivo pretendido.

3.24.6 FERTILIZAGAO

3.24.6.1 Arvores

A fertilizacdo das covas das arvores far-se-4 a razéo de. 0,1 m3 de estrume cavalar bem
curtido ou 2 kg de composto organico Campo Verde ou equivalente por cada cova,

acrescido de 2 Kg de adubo composto, em qualquer das alternativas.

Os fertilizantes deverdo ser espalhados sobre a terra das covas e depois serdo bem

misturados com esta, quando do enchimento das mesmas.

O enchimento das covas devera ter lugar com a terra ndo encharcada ou muito hiimida e

far-se-a calcamento, a pé, a medida que se proceder ao seu enchimento.

3.24.6.2 Geral

A fertilizacdo geral do terreno sera feita a razdo de 0.02 m3 de estrume ou 10 kg de
Ferthumus ou equivalente por m2, acrescido de 0.1 kg de adubo composto em qualquer
das modalidades anteriores. Os fertilizantes ser&o espalhados uniformemente a superficie

do terreno e incorporados neste por meio de fresagem ou cava.

3.24.7 APLICACAO DE TELAS

3.24.7.1 Tela de Controlo de infestantes

Para a aplicacdo da tela do tipo Dupont, Ref. Plantex ou equivalente, limpa-se em primeiro
lugar o solo de detritos e pedras e arrancam-se as ervas existentes. De seguida ancinha-se
a superficie e desenrola-se a tela.

Os bordos podem ser enterrados e a cobertura de grandes superficies faz-se por

sobreposicdo de varias telas. Nos canteiros ou bermas, devem-se fazer incisdbes com a
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ajuda de tesouras nos locais onde se quiser plantar.

3.24.7.2 Tela anti-raizes

A tela anti-raizes deve de ser aplicada na proximidade a infraestruturas que possam vir a
ser danificadas pelo raizame. Deve de ser aplicada na vertical a uma profundidade nédo

inferior a 1-1,5m, entre a zona verde e a infraestrutura a proteger.

3.25 ZONAS VERDES - PLANTAGCOES

Em todas as plantacdes o Empreiteiro devera respeitar escrupulosamente os respetivos
planos, ndo sendo permitidas quaisquer substituicdes de espécies sem prévia autorizagao

escrita da Fiscalizacéo.

Os trabalhos de plantagdo ndo deveréo iniciar-se antes de estarem terminados todos os
trabalhos de infraestruturas, modelagcédo do terreno ou pavimentagéo, na sua totalidade ou
em parte a eles diretamente relacionados. Os trabalhos dever&o decorrer em condigdes

atmosféricas favoraveis, sem excesso de calor ou frio.
Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo quente, devera fazer-se
uma rega antes da plantacdo e esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja

com boa sazao.

Devera ser feita uma cava geral do terreno com a profundidade média de 0,20 cm,

sempre que o terreno esteja compacto.

O material vegetal envasado, sera plantado no mesmo dia em que tenha sido retirado do

contentor.

A fertilizacdo devera ser na razado de 2 m3 de estrume por cada 100 m2 de terreno a

plantar, salvo indicacdes em contrario.
Devera ser assegurada uma drenagem eficiente das superficies a plantar.

O material vegetal recém-plantado serd regado a partir do sistema de rega

previamente implantado.
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Sera feita a piquetagem dos planos de plantagdo, apenas se podendo iniciar os

trabalhos de cava geral, ap6s aprovacao da piquetagem pela Fiscalizacao.

Caso seja necessario a utilizacdo de cabos ou cintas para fixagdo do exemplar durante o
transporte e plantacdo, o tronco devera ser protegido nos pontos de contacto por tiras de
lona, borracha ou outro material adequado. Os cabos ou cintas deverdo ser utilizados

sempre que se verifique ser necessario manter a estabilidade do exemplar.

3.25.1 ARVORES, PALMEIRAS E CICADACEAS

Depois da marcacdo correta dos locais de plantagdo das &rvores, palmeiras e
cicadaceas, de acordo com o respetivo Plano de Plantacdo, proceder-se-a a abertura
das covas para plantacédo que terdo 1,00x1,00x1,50 m ou dimensfes proporcionais ao
tamanho do torrdo ou outras definidas em projeto, para &rvores com torrao,

nomeadamente palmeiras.

As arvores em caldeira serdo cheias com uma camada de brita 5/15 mm de 0,3; com uma
camada de terra fertilizada ou composto de plantacéo de altura aproximada de 1m e por

uma camada de “mulch” de 0,05m a superficie.

Serd instalado um dreno vertical de acordo com pormenor de construgdo. A extremidade

superior devera ser fechada por tampa propria.

Depois das covas cheias e devidamente compactadas, abrem-se pequenas covas de
plantagdo, & medida do torrdo ou do sistema radicular no caso da plantagdo em raiz nua,

em posicao central relativamente a caldeira.

O fundo e os lados das covas deverdo ser picados até 10cm para permitir uma melhor

aderéncia da terra de enchimento.

A fertilizacdo das covas far-se-a com estrume na razdo de 10 partes de terra para
uma de estrume ou, em substituicdo de estrume, com 2 kg de Ferthumus ou
equivalente por cova, acrescido de 0,2 Kg do adubo composto indicado neste
Caderno de Encargos. Os fertilizantes deverdo ser bem misturados com a terra de

enchimento das covas.

A plantagéo ndo poderd ter lugar com a terra encharcada ou muito humida e esta ser&

calcada a pé a medida do enchimento da cova.

212



N

200

-,.!‘- W .f. i, .u L2 R
CASCAIS
-n e

"n) et ot : 2 H Q.»:.-.

CAMARA MUNICIPAL

MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Devera haver o cuidado de deixar a parte superior do torrdo, no caso das plantas
envasadas, ou o colo das plantas, quando estas sdo de raiz nua, a superficie do

terreno para evitar problemas de asfixia radicular.

Ap6s a plantacao abrir-se-a uma pequena caldeira e realizar-se-4 a primeira rega,

que devera ocorrer de imediato & plantacdo para assegurar a necessaria

compactacao e aderéncia da terra as raizes da planta.

Depois da primeira rega, e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique,
deverdo aplicar-se tutores, havendo o cuidado de proteger o sitio da ligadura com

papel, serapilheira, ou qualquer outro material apropriado, para evitar ferimentos.

Seréa aplicado o sistema de tutor Unico ou o de varios tutores consoante o exemplar em
causa, sendo, no caso da palmeira a transplantar aplicado o sistema de ancoragem ou

quatro tutores.

Serd instalado e ligado o sistema de rega por anel de gotejadores, nos casos em que

existe, e espalhada a camada de “mulch”.

3.25.2 ARBUSTOS

Depois da plantacdo das arvores, palmeiras e cicadaceas devera fazer-se a marcacdo e
abertura das covas de plantacdo para os arbustos, havendo o cuidado de proteger as
posi¢cBes relativas dos varios agrupamentos, ndo s6 entre si como em relacdo as arvores

ou a elementos construidos.

As covas de plantacdo deverdo ser proporcionais a dimenséo do torrdo ou do sistema
radicular da planta, seguindo-se todos os cuidados indicados para a plantacéo das arvores,

no que respeita a profundidade de plantacdo das arvores, primeira rega e tutoragem.

Os arbustos em contentor, serdo retirados do contentor sem que o torrdo se desfaca. As
plantas cujo torrdo se desfaca ou apresente perdas de material radicular, durante o
processo de plantacdo, seréo rejeitadas. As protecdes ao torrdo tais como gesso ou redes
de arame ou fibra, apenas deverdo ser abertas apds posicionamento no fundo da cova e

acompanhando o enchimento lateral da cova.
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O arbusto serd colocado no centro da cova previamente cheia com a quantidade de
composto tal que permita o posicionamento em altura correta, na posicdo vertical,
suspensa pelo torrdo ou pela parte aérea. As paredes da cova serdo verticais e o fundo
plano ou ligeiramente inclinado. Caso se verifique vitrificacdo das paredes laterais das
covas, devido ao processo de escavacédo ou ao tipo de solo, as paredes e o fundo deverao

ser ligeiramente escarificados para romper a camada superficial.

O enchimento sera feito cuidadosamente de forma a comprimir, mas nunca a compactar, o

torrdo ou a massa radicular e a evitar a formacéo de bolsas de ar.

As plantas serdo colocadas a uma profundidade tal que apds o enchimento e rega da cova
o colo, se situa a cota prevista no projeto em relacdo as superficies proximas. Caso se
verifiqgue uma diferencga altimétrica superior a 5 cm em caldeira ou 10 cm em canteiro ou
talhdo, a planta devera ser reposicionada.

3.26 ZONAS VERDES - TRANSPLANTAGCOES

O trabalho de transplantagdo iniciar-se-4 apenas ap0s finalizacdo dos trabalhos de
preparacdo de infraestruturas na sua totalidade ou na parte relativa, e apos reunido

preparatéria com a Fiscalizag¢éo, para aprovagéo do plano de trabalho.

3.26.1 ARVORES

3.26.1.1 Epoca

A época adequada para dar inicio ao transplante de uma &rvore é no Inverno, devendo-se
terminar na Primavera, uma vez que sd0 necessdrias temperaturas frias a amenas para

favorecer a abundante emissédo de raizes.

Em Portugal os meses de Janeiro a Abril, inclusive, serdo propicios para o desenvolvimento

destes trabalhos, sendo Mar¢o o més ideal.

3.26.1.2 Procedimentos

1. Podar a arvore no minimo trinta dias antes do transplante, de modo a reduzir a area

foliar para um terco, tendo a atencao de nao se proceder a cortes em ramos de grande
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diametro.

Simultaneamente ao ponto 1) abrir em torno do exemplar meia vala (manualmente) a
uma distancia de aproximadamente 50 a 80 cm do tronco e com uma profundidade
minima de 40 cm, a qual deve de ser preenchida com material granular e regada
abundantemente. Um més depois procede-se a abertura da segunda meia vala nos

moldes descritos anteriormente.

No dia do transplante (1 més depois da abertura da segunda meia vala), aprofundar
cuidadosamente a vala, procedendo ao corte das raizes mais grossas (diametro maior
ou igual a 5 cm) com ferramentas adequadas as quais devem de estar bem
desinfetadas.

O torrdo deve ser trabalhado manualmente de modo a apresentar-se em forma de funil,
estreitando-se o didmetro de acordo com sua profundidade; o tamanho do torrdo

dependera da espécie e do porte da arvore.

Preceder a marcacgédo no tronco da indica¢do da posi¢éo da arvore em relagdo ao norte
geografico.

Quando ndo houver mais raizes a fixar o exemplar ao solo, ica-se o torrdo somente
utilizando cintas apropriadas de lona ou material similar para ndo provocar ferimentos
ou descasque do tronco, tendo em atencdo que o torrdo deve de estar envolvido em

sacos de plastico ou tela de serapilheira de modo a manté-lo firme durante o transporte.
Garantir o transporte adequado ao porte da arvore a ser transplantada.

As covas que receberdo as arvores devem ser preparadas com pelo menos quinze dias
de antecedéncia a plantagéo garantindo que:

— apresentam dimensdes compativeis com o tamanho do torréo;

— recebem adubacéo fosfatada, no fundo da cova;

— recebem adubacdo fosfatada incorporada na terra vegetal com a qual sera
preenchida a mesma;.

— haverairrigacdo abundante da cova antes de se colocar a arvore.

A arvore deve ser colocada cuidadosamente na cova, observando-se a sua posicao em
relagdo ao norte geografico, devendo ficar bem firme e o colo devidamente nivelado

com o solo.
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10. ApOs o transplante das arvores devera proceder-se a amarragao dos exemplares ao
solo em pelo menos trés pontos. No caso de arvores de grande porte a amarragao sera

feita com cabos de aco.

11. Terminado o transplante, deve-se proceder a rega abundante nos primeiros trinta dias
apos o transplante, e de dois em dois dias nos trinta dias subsequentes.

3.27 SISTEMAS DE TUTORAGEM

« Sistema de Tutor Unico

Consiste na cravagem no fundo da cova de plantacdo de um tutor proporcional a planta e a
ela ligado por meios apropriados de amarracdo. Aplica-se na generalidade de arvores em
caldeira e no bosquete, arbustos e trepadeiras.

Para as arvores em caldeira sera constituida por um tutor Gnico de pinho tratado com 3 m
de altura e 8 cm de diametro, colocado na vertical, enquanto na zona do bosquete seréo

colocados na diagonal, fixados a arvore por intermédio de cinta elastica.

Os tutores serdo tratados em autoclave com sais de cobre, cromio e arsénio e terdo a
dimensdo necesséria para acompanhar e proteger a arvore ou arbusto que estiverem a

tutorar.

A sua colocagdo estéd dependente da prévia aprovagao pela Fiscalizacao.

» Sistema de Varios Tutores e de Ancoragem

Consiste na cravagem de dois, trés ou quatro tutores no fundo da cova de plantacao,
e nha sua ligacao por tensdo compensa a planta, através de meios apropriados de
ligacdo. Aplicar-se-4, se necessario, a arvores de maior porte com tronco de diametro

mal proporcionado em relagao a altura total, a decidir pela Fiscalizagcdo em obra.

Os elementos de ancoragem devem de ser protegidos do tronco ou caule das plantas
e fixados ao solo ou a elementos fixos proximos. Aplica-se na plantacdo de arvores e

palmeira a transplantar, cuja parte aérea € desproporcionada em relacdo ao torrédo e
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oferece bastante resisténcia ao vento, podendo originar um movimento bascular do

torréo e a alteracdo da posicdo ou queda do exemplar.

3.28 ZONAS VERDES — SEMENTEIRAS

As sementeiras, no caso das herbaceas, deverdo efetuar-se no periodo que decorre de

Setembro até finais de Novembro.

As sementeiras deverdo ser realizadas através do método da hidrossementeira nas
situacbes de maior inclinacdo, devendo o Empreiteiro estar apetrechado com o

equipamento adequado a sua execugao.

Nas é&reas restantes, com excecdo das zonas relvadas, considera-se também a
hidrossementeira como 0 método mais adequado, no entanto podera ser utilizado, para

além do processo anterior, o de sementeira tradicional.
3.28.1 SEMENTEIRA DE RELVADO

Apos a modelagéo, o terreno junto dos caminhos deve ficar mais alto, cerca de 2 cm

por forma a facilitar o corte dos relvados.

O terreno ja& modelado para a sementeira do relvado, sera ancinhado de forma a
esmiucar e a efetuar uma melhor limpeza da terra.

As sementeiras terdao de ser feitas com o terreno em boa sazao.

Segue-se uma compactagdo com cilindro, de preferéncia tipo “Cross Kill” ou

equivalente, com peso maximo de 150 Kg/metro linear de geratriz.

Depois da compactacdo fazem-se as corre¢cfes necessarias nos pontos onde houve
abatimentos, devendo a superficie do terreno apresentar-se, no final, perfeitamente

desempenada

Proceder-se-a seguidamente a sementeira manual ou mecanicamente com a mistura

indicada neste Caderno de Encargos.
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Depois do espalhamento das sementes segue-se 0 enterramento das mesmas, o qual
pode ser feito picando a superficie do terreno a ancinho, seguida de rolagem com rolo
normal.

Segue-se de imediato a primeira rega

Quando o prado tiver 5 cm de altura, devera proceder-se ao primeiro corte, deixando-

a com 2 ou 3 cm de altura . Concluido este trabalho o relvado deve ser cilindrado.

3.28.2 HIDROSSEMENTEIRA DE PRADO

A sementeira sera efetuada pelo método de hidrossementeira, que consiste huma projecéo
de uma mistura aquosa, contendo as misturas de sementes, os fertilizantes, corretivos e

estabilizadores.

Aplicacdo: Mistura de prado com a dosagem e 0s componentes abaixo indicados:

AdUubo NPK 10:10:10 .oeeeeiee e e e 75 g/m2
Corretivo organico tipo Ecohum ou equivalente....................c.oonie. 40 g/m2
Estabilizador tipo Ecostab ou equivalente....................coi, 30 g/m2

Mistura de prado definido em mapa de quantidades e pecas

AESENNAAAS. .. .. 50g/m2

3.29 APLICAGCAO DE “MULCH”

O mulch sera de casca de pinheiro, devendo ser aplicada uma camada entre 0,04 - 0,20 m
de espessura sobre terra aravel. Este serd aplicado ap6s as plantagBes estarem

concluidas.
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3.30 TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

Todos os trabalhos néo especificados neste Caderno de Encargos deverdo ser executados
de forma a cumprir o indicado nos desenhos de projeto e de acordo com as instrucdes das
“Clausulas Técnicas Gerais” em vigor.

Todos os trabalhos néo especificados neste Caderno de Encargos deverdo ser executados
de forma a cumprir o indicado nos desenhos de projeto.

Em caso de omissdo seguir-se-80 as instru¢des do fabricante ou da Fiscalizacdo, tendo
sempre em atenc¢éo as indicacdes dos desenhos de projeto.
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