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PARTE A — PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM PROJETO‘

CAPITULO 1. INTRODUCAO‘

1.1 Apresentagao

O presente Plano de Seguranga e Saude, adiante designado por PSS, aplica-se a empreitada de remodelagdo
das instalagdes sanitarias do Parque de Jogos, situado junto ao Estadio Municipal de Tomar.

Este plano é referente a fase de projeto, tornando-se indispensavel que a entidade executante o desenvolva e
adapte aos meios e métodos de execugdo de que dispde efetivamente para a execugdo da obra, submetendo-o
a aprovacdo do Dono de Obra, mediante validagdo técnica do Coordenador de Seguranga e Salde da fase de
execucdo de obra, de acordo com o estabelecido no n.2 1, do artigo 122, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de
outubro.

A Entidade Executante assegurara que o Plano de Seguran¢a e Saude seja do conhecimento de todos os
intervenientes na execugao da empreitada supracitada, de acordo com o estabelecido no n.2 3, do artigo 139,
do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

Conforme o disposto no n. 21, do artigo 132 no diploma legal acima referido a Entidade Executante s6 podera
iniciar a implantacdo do estaleiro depois da aprovacado pelo dono de obra do Plano de Seguranca e Saude para
a execucdo de obra.

1.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude

O Plano de Seguranga e Saude em projeto apresentado, devera ser objeto de desenvolvimento e especificacdo
pela Entidade Executante da obra, de modo a complementar as medidas previstas.

A preparacdo e atualizacdo permanente do Plano de Seguranca e Saude para a execucdo de obra é
responsabilidade da Entidade Executante.

O Plano de Seguranca e Saude em projeto apresentado (parte A), contem uma parte B que corresponde a
estrutura indicada, para o Plano de Seguranca e Salude para a execugdo da obra, no Anexo Il do Decreto-Lei n.2
273/2003, de 29 de outubro. E parte integrante do Plano de Seguranca e Salde para a execugdo da obra, um
conjunto de anexos que correspondem aos elementos a juntar de acordo com anexo Il do diploma legal
anteriormente mencionado.

Esta estrutura foi adotada de forma a ser possivel cumprir com a filosofia de um sé Plano de Seguranca — duas
fases.

1.3 Objetivos do Plano de Segurancga e Saude

O PSS pretende dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n2 273/2003 de 29 de outubro, que transpde
para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CEE, relativa as prescrices minimas de Seguranca e Saude no
Trabalho a aplicar nos estaleiros temporarios ou mdveis. Assim como, ser um instrumento fundamental para a
Gestdo da Seguranga em QObra, reunindo para o efeito um conjunto de informacgGes importantes em matéria de
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Seguranga e Saude, que serdo fatores de destaque na reduc¢ido/eliminagdo dos riscos e no aumento da protegdo

e promogdo da saude dos trabalhadores durante a execugdo da presente empreitada.

Assim, o PSS para além de responder ao exigido na legislagdo em vigor, tem também o objetivo de:

Definir procedimentos e praticas a observar no decurso da realiza¢do de obras/empreitadas, com vista
a garantir as condigOes de seguranca e salide a todos quantos nelas desenvolvam trabalhos;

Eliminar a sinistralidade da obra, propondo-se para o efeito concluir os trabalhos sem registo de
quaisquer acidentes, realizando todas as atividades em condi¢Ges de seguranca e de salde
adequadas;

Contribuir para a redugdo das causas que originam doengas profissionais no sector da Construgdo e
Obras Publicas;

Alcancgar bons niveis de produtividade decorrentes das boas condi¢Ges de trabalho; realizar todos os
trabalhos com a qualidade especificada, num espago organizado e ambientalmente correto;

Minimizar os custos sociais e econdmicos resultantes dos acidentes e contribuir para a existéncia de
uma cultura de seguranga no estaleiro, através do envolvimento de todos os intervenientes na
empreitada.

1.4 Ambito de Aplicacdo do Plano de Seguranca e Saude

O PSS tem como ambito de aplica¢do todas as:

Atividades a desenvolver pela Entidade Executante durante a fase de obra, incluindo as inerentes as
obras acessoérias, preparatorias e de ensaio;

Empresas e trabalhadores independentes subcontratados pela Entidade Executante;

Atividades de fornecedores a desenvolver no perimetro do estaleiro e com a intervencgao direta ou
indireta da Entidade Executante;

AcOes e atos inerentes a montagem, manutencdo e desmontagem das instalagdes provisdrias do
estaleiro.

1.5 Evolugdo e Alteragdes ao Plano de Segurancga e Saude

O PSS foi elaborado com o propdsito de ter um caracter dindmico e evolutivo durante a execucdo dos trabalhos

da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas implementadas do ambito

da seguranca e saude.

Todas adaptacgGes serdo sempre feitas atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados

na execucdo dos trabalhos pela Entidade Executante, aos condicionalismos existentes, a organizacdo do

Estaleiro e ao planeamento da obra.

A manutencdo atualizada da documentacdo do PSS é responsabilidade da Entidade Executante.

Qualquer um dos intervenientes na execuc¢do da obra pode propor alteracdes ao presente PSS elaborado na

fase de projeto.

O conteldo do PSS elaborado na fase de projeto (documento base), quando considerado desadequado, pode

ser adaptado, sendo para tal obrigatdria a identificagdo dos pontos alterados e a nova descrigao.
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Compete a Entidade Executante propor solugBes alternativas as previstas no PSS, desde que ndo diminuam os
niveis de seguranga e sejam devidamente justificadas. A Entidade Executante devera submeter a Validagdo
Técnica da CSO, as alteragdes ao PSS.

Compete a Entidade Executante registar todas as alteragGes aprovadas e arquiva-las no Anexo | da Parte B.

1.6 Comunicacdo Prévia

Nos termos do artigo 152 do Decreto-Lei n2273/2003, de 29 de outubro, o Dono de Obra deve comunicar a
Autoridade para as Condi¢gGes do Trabalho (ACT) a abertura do estaleiro. Faz parte integrante desta
comunicagdo os elementos previstos no n.2 2 do artigo 152 do referido decreto-lei, bem como, as declaragdes
preconizadas no n.2 3 do mesmo artigo.

A Entidade Executante enviara a CSO, até cinco dias antes da data de inicio dos trabalhos e da montagem de
estaleiro, a informagado referida no modelo de Comunicagao Prévia de Abertura de Estaleiro, bem como a
identificacdo de subempreiteiros ja selecionados e as declaragdes dos intervenientes, de forma a possibilitar
qgue o Dono de Obra proceda a Comunicagao Prévia antes da abertura do estaleiro. As declaragdes a apresentar
deverdo ser redigidas de acordo com os modelos em anexo.

Todas as alteragdes a Comunicagao Prévia de Abertura de Estaleiro, serdao comunicadas por escrito ao Dono de
Obra cinco dias antes da sua efetivagcdo, nomeadamente as referidas nas alineas de a) a i) do ponto 2 do artigo
152 do Decreto-Lei supramencionado. Contudo, as atualizagGes quanto a identificagdo dos subempreiteiros
serdo mensais, devendo neste caso, a Entidade Executante enviar a CSO, até ao dia 5 de cada més a
identificacdo dos subempreiteiros que iniciaram ou cessaram a sua atividade no estaleiro.

Para que a entidade executante possa dar cumprimento ao disposto no n26 do artigo 152 do referido Decreto-
Lei, nomeadamente: "a entidade executante deve afixar cépia da comunicagao prévia e das suas atualizagGes,
no estaleiro em local bem visivel", o Dono de Obra sempre que entregue uma Comunicac¢do Prévia a ACT,
enviara copia a entidade executante.

Esta Comunicacdo Prévia e seus anexos sera integrada no Anexo Il da Parte B, bem como as suas eventuais
alteragdes /atualizacdes.

1.7 Organograma Funcional e Definigao de Fungdes

Compete aos intervenientes na execucdo da empreitada a todos os niveis, cumprir e garantir o cumprimento
das determinagGes que constam deste plano, sendo cada um responsavel por informar o seu superior
hierarquico, atendendo ao organograma funcional da empreitada, todas as situa¢gdes andmalas que detete,
assim como, propor a¢des para a melhoria continua do sistema de seguranca e salde preconizado neste PSS.

A Entidade Executante elaborard o organograma funcional, nominal, identificando os meios humanos afetos a
empreitada, incluindo o Diretor de Obra, Técnico Superior de Seguranca e Encarregados.

A Entidade Executante apresentara, no prazo de 10 dias antes do inicio de obra, o organograma funcional,
identificando nominalmente cada interveniente e respetivas responsabilidades e tarefas, assim como o
contacto telefénico. Fica de igual modo a Entidade Executante responsavel pela identificacdo das pessoas que
possuem formacdo especifica em matéria de seguranca e salde no trabalho e os elementos com formacao
especifica em primeiros socorros, os quais deverao ser trabalhadores da obra.
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Durante todo o periodo da empreitada, a Entidade Executante, devera afixar no estaleiro e em local bem
visivel, o organograma funcional vigor, com os respetivos contactos telefdnicos.

A Entidade Executante arquivard no Anexo Ill na Parte B deste documento, cdpias dos Organogramas
funcionais datados e aprovados para a realizagdo da empreitada e uma sintese de fungdes e responsabilidades

das pessoas da area da seguranga e saude no trabalho.
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CAPITULO 2. CARACTERIZACAO DA OBRA

2.1 Descricdao Geral da Empreitada

A Empreitada consiste na remodelagdo das instalagdes sanitdrias a levar a efeito no Parque de Jogos junto ao
Estadio Municipal. Os trabalhos a executar sdo de uma forma genérica:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Estaleiro, Implementagao de PSS e PPGRCD: compreende a montagem, manutencgao e respetiva
desmontagem do estaleiro de apoio a execugdo da obra, incluindo implementagdo do Plano de
Seguranca e Saude e do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo;

Demoligdes: esta fase inclui o arranque do pavimento existente e a demoligao dos panos de alvenaria.
Alvenarias, Pavimentos e Revestimento de Paredes;

Serralharias: aplicacdo de portas e vaos;

Equipamentos: fornecimento e instalagao;

Pinturas, interiores e exteriores;

Execugdo de Rampa;

Instalagdo de rede esgotos domésticos e rede distribuicao de aguas frias e quentes;

2.2 Condicionalismos Existentes no Local

Sem prejuizo de outros que, a Entidade Executante, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca da Obra

possam identificar, apresentamos como condicionalismos existentes no local e no meio envolvente que, direta

ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhos no Estaleiro, os seguintes:

A circulagdo de transito na via publica ou vias adjacentes, em alguns locais da obra, durante a
execucao da empreitada;

A circulacdo de pedes em alguns arruamentos em questdo durante a execucdo dos trabalhos;
A existéncia de postes de baixa e média tensdo na proximidade da zona de trabalhos;

Infraestruturas técnicas/infraestruturas enterradas referentes a redes de abastecimento de agua, de
drenagem de 4guas residuais e de gas natural e linhas elétricas aéreas e subterraneas, entre outras;

Condigdes meteoroldgicas desfavoraveis, nomeadamente chuva e ventos forte.

Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante devera ter consideracdo os

condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detetar na fase de execucdo, e planear e

implementar todas as medidas necessarias a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

A Entidade Executante arquivard no Anexo IV da Parte B, todos os registos relativos a identificagdo dos

condicionalismos existentes no local, incluindo as a¢Ges planeadas e executadas.
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2.3 Fases de Execucdao da Empreitada

A Entidade Executante devera planear os trabalhos por forma a assegurar que a mesma seja executada em
condigdes de seguranga, para isso deve identificar previamente as fases de execugdo e as prioridades das
mesmas, assim como as incompatibilidades de execugdo simultanea face aos riscos que dai decorrem.

Com a definigdo prévia das fases de execugdo da obra pretende-se identificar objetivamente, e eliminar os
potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os trabalhos com riscos especiais, devem ser planeados e executados por
forma a que o faseamento da execugao dos mesmos ndo seja gerador de situagdes de risco potencial de
acidentes de trabalho e/ou de situagdes desfavoraveis a satide dos trabalhadores.

A Entidade Executante devera descrever pormenorizadamente as fases da empreitada, que devera ser
submetido a aprecia¢do da CSO e posteriormente integrado no Anexo V da Parte B.

2.4 Processos Construtivos e Métodos de Trabalho

Antes da realizacdo de qualquer trabalho, a Entidade Executante identificard quais os processos construtivos
e/ou método de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas preventivas que prevé
implementar.

Com base nesta informagdo, a Entidade Executante elaborara Procedimentos Especificos de Seguranca e
Registos de Inspecdo e Prevencdo, que deverdo ser fornecidos a CSO, no prazo de dez dias antes do inicio da
atividade. Nenhuma atividade poderad iniciar-se sem que estes tenham sidos entregues para validagdo técnica
pela CSO. Estes documentos serdo arquivados no Anexo V da Parte B.

2.5 Plano de Trabalhos

E responsabilidade da Entidade Executante preparar e apresentar o plano de trabalhos, conforme previsto no
Projeto de Execucgdo e no Caderno de Encargos, no prazo ai indicado. Este deve ser alterado/ ajustado sempre
que por questdes de seguranca e/ou saude dos trabalhadores se considere justificavel.

Na sua elaboracdo ha que ter em conta a realizagdo simultdnea de trabalhos que pela sua natureza sejam
incompativeis ou que a sua execugao conjunta seja geradora de riscos acrescidos aos que estdo associados a
sua execucgao de forma isolada.

O plano de trabalhos devera ser apresentado no prazo de dez dias antes do inicio do arranque da empreitada,
para validacdo técnica da CSO.

O plano de trabalhos bem como as suas evolug¢es devem ser incorporados no Anexo VI da Parte B.

2.6 Plano de M3ao-de-Obra

Paralelamente ao plano de trabalhos, a Entidade Executante devera apresentar o plano de mao-de-obra que
indique por semana os valores previstos de carga de m3o-de-obra.

O plano de m3o-de-obra sera incorporado no Anexo VI da Parte B.

Edicdo: 01 (mar-19) 8




AT PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

#<TOMAR

) EMPREITADA: REMODELACAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DO PARQUE DE JOGOS
CIDADE TEMPLARIA

2.7 Plano de Equipamentos

Com base no plano de trabalhos, a entidade executante deverda apresentar um plano de utilizagdo de maquinas
e equipamentos ao longo do periodo de execugdo da obra (a incluir no Anexo VI da Parte B), contendo a sua
discriminagdo, reparticdo por frentes de trabalho e indicagdo de rendimentos a obter, por cada frente, em cada
unidade de tempo, com base em rendimentos médios dessas mdquinas e equipamentos.

A entrada em obra dos equipamentos fica dependente dos seguintes pontos:

= Declaragdo de conformidade CE em portugués;
=  Manual de instrugGes em portugués;

= Comprovagdo de que o equipamento foi sujeito a revisdes e manutengdes periddicas previstas no
manual de utilizagdo do mesmo, ou noutras indicagdes do detentor do equipamento, se mais
exigentes;

= Estado de conservagdo e manutengao se encontrar em conformidade segundo os requisitos do
Decreto-Lei 50/2005 e do Decreto-Lei n2 320/2000.

Para que a Entidade Executante garanta o bom funcionamento dos equipamentos presentes em estaleiro,
devera elaborar mensalmente um controlo geral dos mesmos, através do preenchimento do Modelo de
Registo de Utilizacdo e Controlo de Equipamentos.

Cada equipamento deve ostentar de forma legivel, as seguintes indicagdes:

= Nome e endereco do fabricante;
=  Marcagdo CE;

=  Designagao da série ou modelo;
= N2 de série;

=  Ano de fabrico.

Qualquer equipamento que apresente riscos especificos deve estar reservado somente a operadores
especializados e devidamente informados.

O documento de controlo geral dos equipamentos de estaleiro, assim como a respetiva documentacado
associada a cada equipamento devem ser incorporado no Anexo VIl da Parte B.

2.8 Controlo de Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes

Todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes devem cumprir os requisitos de seguranca legais em
vigor, em particular os consagrados no Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, bem como os requisitos de
seguranca e saude estabelecidos neste PSS.

E responsabilidade da entidade executante o controlo de todos os subempreiteiros e trabalhadores
independentes. Para isso devera registar e manter atualizado esse mesmo controlo e inclui-lo no Anexo IX da
Parte B.

Nos termos do artigo 212 do Decreto-Lei n2273/2003, a Entidade Executante deve organizar um registo que
inclua, em relacdo a cada subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no
estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas, a seguinte documentacao, relativa:

1. A empresa: identificagdo completa, residéncia ou sede e nimero fiscal de contribuinte; o nimero do
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registo ou da autorizagdo para o exercicio da atividade de empreiteiro de obras publicas; a atividade a
efetuar no estaleiro e a sua calendarizagdo; o responsavel do subempreiteiro no estaleiro; o horario
de trabalho aplicavel a empreitada em questdo; a declaragdo de remuneragdes a seguranga social, e
respetivo comprovativo de pagamento, do ultimo més disponivel; contrato de subempreitada; cépia
de apdlice de seguro de acidentes de trabalho e respetivo recibo, cépia de apdlice de seguro de
responsabilidade civil e respetivo recibo.

2. Aos trabalhadores: identificagdo completa e a residéncia habitual; nimero fiscal de contribuinte; o
numero de beneficidrio da segurancga social; a categoria profissional ou profissdo; as datas de inicio e
do termo previsivel do trabalho no estaleiro; as apdlices de seguros de acidentes de trabalho; ficha
médica de aptidado; registo de distribuicdo de equipamento de prote¢do individual; certificado de
manobradores; declaragdo de trabalhadores estrangeiros.

Deve ainda ser incluido na documentagdo, o comprovativo de situagdo regularizada relativamente a impostos
devidos em Portugal e a contribui¢des para a seguranga social em Portugal, de acordo com as alineas d) e e) do
artigo 5592, do Decreto-Lei 18/2008, de 29 d e janeiro, na sua atual redagdo.

Toda a documentacgado relativa a subempreiteiros e trabalhadores independentes sera arquivada no Anexo IX
da Parte B.

A entrada em obra deve ser efetuada de acordo com o seguinte procedimento:

Contrato subempreitada («——

Sim

4

Documentagao
trabalhadores completa

Sim

A 4

Existéncia de Maquinas /
Equipamentos de
Trabalho

Sim
7

Documentagédo completa

e equipamentos em bom
estado
Nao Nao

Sim

4

Sesséo de acolhimento /
Formagao introdutéria

Sim

A 4

Entrada em obra

2.9 Controlo e Registo dos Trabalhadores

Conforme preconiza o n22 do artigo 212 do Decreto-Lei n2273/2003, de 29 de outubro cada empregador deve
organizar um registo, em relacdo aos seus trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que
trabalhem no estaleiro durante um periodo superior a vinte e quatro horas, que inclua:
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= |dentificagdo completa e a residéncia habitual;

= n2|dentificagdo;

= numero de identificagdo fiscal;

=  numero de beneficidrio da seguranga social;

=  categoria profissional ou profissdo;

= asdatas de inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

= apolice e recibo de pagamento do seguro de acidentes de trabalho;

= ficha de aptiddo médica, valida consoante a idade do trabalhador e adequada a atividade a exercer;
= registo de distribuicao de equipamentos de protegdo individual;

=  visto ou titulo de residéncia vélida, para o caso de trabalhadores estrangeiros;
=  declaragao de manobrador de equipamentos de eleva¢do ou de transporte;

=  (Copia da comunicagdo do contrato de trabalho a ACT para trabalhadores estrangeiros, estando
excluidos os cidadaos estrangeiros a quem é reconhecido direito de tratamento igual ao dos cidad3os
nacionais em matéria de livre exercicio de atividades profissionais, quer por for¢a de tratados
internacionais, multilaterais ou bilaterais, quer por aplicagdo do principio da reciprocidade.

Toda a documentacgado relativa ao controlo de registo dos trabalhadores sera arquivada no Anexo X da Parte B.
2.10 Hordrio de Trabalho

O hordrio de trabalho a praticar pela Entidade Executante durante a empreitada, devera ser apresentado no
prazo de dez dias a contar da data de inicio de obra. Este documento devera ser afixado no estaleiro em local
bem visivel durante todo o periodo de execu¢do da empreitada.

O hordrio de trabalho dos subempreiteiros devera ser apresentado antes do inicio dos trabalhos ou antes da
entrada na empresa na empreitada.

Sempre que sejam realizados trabalhos fora dos periodos previstos no horario de trabalho, serd necessario
proceder ao registo das horas de trabalho suplementares. Compete a Entidade Executante organizar e manter
atualizado este registo de horas extraordinarias. O nimero de horas trabalhadas ndo podera exceder o limite
para o trabalho suplementar estipulado em Legislacao.

As cépias de todos os horarios de trabalho praticados na empreitada deverdo ser arquivadas no Anexo VIII da
Parte B, no caso do horario do empreiteiro ou no Anexo IX da Parte B se se tratar dos horarios dos
subempreiteiros.

2.11 Seguro de Acidentes de Trabalho

A apdlice do seguro de acidentes de trabalho deverd ser valida no inicio da execucdo fisica dos trabalhos,
devendo-se anexar cépias das apodlices e comprovativo de validade no Anexo VIl da Parte B do PSS no caso do
seguro do empreiteiro ou no Anexo IX da Parte B se se tratar dos seguros dos subempreiteiros.

Em caso algum é permitida a permanéncia no estaleiro de pessoas ndo cobertas pelo seguro, sendo a Entidade
Executante responsavel por permitir a permanéncia de pessoas ndo cobertas por seguro no estaleiro. E
igualmente da responsabilidade da Entidade Executante assegurar que todos os trabalhadores da obra sejam
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eles do quadro da firma, ou externos na prestagdo de servigos, estejam cobertos por seguros de acidente de
trabalho.

2.12 Trabalhos com Riscos Especiais

De acordo com a alinea e) do artigo 62 e anexo | do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro, na fase de
projeto deverdo ser identificados riscos especiais gerados no ato da execugdo, isto é, os riscos inerentes a
atividade executada, sem interferéncias provenientes dos processos ou métodos construtivos que possam ser
opcado da entidade executante. Sao considerados riscos, especiais os enumerados no artigo 72 do Decreto-Lei
n2 273/2003, de 29 de outubro.

Sem prejuizo da entidade executante complementar e registar (Anexo XlI da Parte B), consoante a evolugdo dos
trabalhos, a lista de trabalhos com risco especial e submeté-la a validagdo Técnica da CSO. Nesta fase
identificamos como trabalhos, sujeitos a riscos especiais, nomeadamente:

Trabalhos Riscos Potenciais

= Projecdo de fragmentos ou particulas
= (Queda de objetos

= Colapso da estrutura a demolir

= Cortes e perfuracbes

= Esmagamento / Entalamento

= Posturasincorretas

= Exposi¢do ao ruido

=  Exposicao a vibragdes

DemoligGes

Medidas Prevengao

= A demoligdo deve conduzir-se de forma gradual, de cima para baixo e dos elementos suportados para os elementos
suportantes. E indispensavel que a remog3o de um elemento suportante sé se faga depois de removido os correspondentes
elementos suportados. Esta ordem tem de ser rigorosamente observada.

= No perimetro do edificio, interditar a permanéncia e a circulagdo de pessoas. Os trabalhadores sé trabalharao em alturas
diferentes se forem tomadas as devidas precaug¢des para garantir a seguranga dos que trabalham em planos inferiores.

= Sempre que os trabalhadores permanecerem em locais que apresentem riscos de queda, devem esses locais dispor de
protegdes coletivas, como guarda-corpos, palas de protegdo, etc..

= Sendo impossivel fazer esta instalagao, ou tratando-se de trabalhos excecionais, de duragdo tdo curta que tiram sentido a
instalagdo de protecGes coletivas, devem utilizar proteg¢des individuais como arnés de seguranga, blocos retrateis, etc.

= Serdo montados andaimes, de acordo com as especificagdes previstas neste PSS.

= Todos os pregos salientes de tabuas, pranchas ou outras madeiras, devem ser cuidadosamente retirados.

= N3do deve ser permitido langar ou deixar cair materiais diretamente sobre os pavimentos, nem a respetiva acumulagao nos
mesmos.

= Os produtos de demoli¢do deverdo ser imediatamente retirados para fora do edificio de acordo com o Plano de Gestdo de
Residuos de Construgdo e de Demoligdo.

= Os detritos devem ser evacuados por meios de guinchos ou grua mével (principalmente para volumes pesados e grandes),
vedando-se a circulagdo de pessoas na zona. Para volumes mais leves, deve utilizar-se conduta de entulho em PVC. Junto da
extremidade de descarga dos detritos deve existir barreiras e sinalizagdo adequada que alerte para a existéncia de uma
situacdo de perigo.

= Nos trabalhos de demoligdo quando ndo for possivel a utilizagdo de equipamentos de protegdo coletiva, os trabalhadores

recorrerdo a prote¢do individual. Para trabalhos de demoli¢Ges é necessario a utilizagdo de calgado de seguranga S3, luvas de

protecdo (diminui os riscos de cortes e esfoladelas nas mdos), arnés de seguranca (para evitar queda em altura) e capacete de

protecdo (protegendo a cabecga contra queda de objetos e choques).
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Trabalhos Riscos Potenciais

Queda em altura

Queda de objetos

Chogue com objetos na subida/descida
Colapso da estrutura em montagem

Trabalhos em altura com recurso a
andaimes/plataformas de trabalho

Instabilidade dos apoios

Medidas Prevengdo

= Os andaimes deverdo cumprir o estabelecido na NP EN 10 025:1990 e as plataformas de trabalho o estabelecido no
documento de harmonizagdo HD 1000, de junho de 1988 da CEN. N&o serdo permitidos andaimes do “tipo espanhol”.
= A montagem de qualquer andaime ou plataforma de trabalho devera ser precedida por um estudo pormenorizado que tenha
em conta, a natureza do trabalho a que se destina, os condicionalismos introduzidos pela construgdo preexistente, os
constrangimentos impostos pelo programa de trabalho, as condigGes da envolvente proxima e as restri¢des introduzidas pelo
tipo de estrutura disponivel.
= Deverdo ser preparados elementos desenhados e escritos suficientemente pormenorizados e claros que permitam a execugado
da montagem, exploragdo e desmontagem de um modelo preciso sem dar origem a equivocos.
= Afetar para a montagem operarios experientes e enquadra-los por chefias que conhegam bem o sistema de andaime ou
plataforma a ser utilizado.
= Todos os utilizadores devem estar devidamente informados sobre os limites de estabilidade e rotura da estrutura disponivel,
assim como o modo correto de a utilizarem.
= Em caso de utilizagdo de base suplementar para aumentar a superficie de apoio, ou nivelar a estrutura ou ainda para a
aumentar em altura, devera ser suficientemente sdlida e resistente. Fica absolutamente interdita a utilizagdo de blocos de
cimento, tijolos ou qualquer elemento semelhante. A madeira em bom estado e com espessura suficiente, assim como os
apoios fabricados em betdo armado, deverao ser elementos de eleigao.
= Respeitar sempre a sequéncia de montagem, incluindo, como é ébvio os meios de acesso previstos.
= N3o passar de nivel de montagem sem que estejam colocados os elementos minimos de seguranca que permitam a realizagao
do trabalho.
= Promover a utilizacdo de arneses de seguranca por parte do pessoal encarregado da montagem, sempre que tenha de
permanecer ou de se deslocar em locais ndo protegidos contra queda de pessoas. A amarragao deste equipamento devera ser
feita preferencialmente num ponto mais elevado que o plano de trabalho e em local exterior a estrutura a montar.
= QOs pontos de ancoragem e os travamentos serdo os necessarios para garantir a estabilidade do andaime (ficando no minimo
um ponto de ancoragem por cada 10m?2 de estrutura de andaime).
= Os estrados de trabalho deverdo ser planos e nivelados, admitindo-se excecionalmente uma inclinagdo maxima de 15%,
devidamente sinalizada.
= Alargura minima livre das plataformas de trabalho sera de 0,06m.
= QOs vdos das plataformas, no caso de serem superiores a 1,5m, devem ser apoiados em trés travessas e, no caso do vao ser
inferior a 1,5m, em duas travessas.
= Os andaimes e plataformas de trabalho deverdo dispor de guarda corpos duplos e intermédios, respetivamente a 1,00m e
0,45m de altura e possuirem rodapés.
= O afastamento da plataforma a estrutura de construgdo nao devera ser superior a 20cm. Caso ndo seja possivel, serdo
colocadas as protegdes como se de um vao livre se tratasse.
= Todos os utilizadores do andaime deverdo ter formagdo especifica para a realizagdo de trabalhos em andaimes,
nomeadamente no que diz respeito a capacidade, restri¢des de uso, colocagdo de acessos, etc..
= N3o é permitida a acumulagdo de cargas numa zona restrita da estrutura, nem tdo pouco sujeita-la a esforgos para os quais
ndo esta preparada.
= Todas as plataformas devem manter-se isentas de detritos que possam causar desequilibrio a quem os utiliza.
= Sempre que os trabalhos decorram nas proximidades da via publica é obrigatéria a colocagdo de rede em toda a area do
andaime, perfurada e em bom estado de conservagdo.
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Trabalhos Riscos Potenciais

= Queda de materiais
Execugdo de revestimentos e pinturas = |ncéndio

= Dermatoses

Medidas Prevengdao

= Criar locais de armazenamento isolados das instalagdes com as condigdes necessarias para a arrumacgdo temporaria dos
produtos, nomeadamente quando as quantidades sdo consideréveis e/ou quando aqueles materiais sdo inflamaveis, tdxicos ou
corrosivos. A legislagdo aplicavel é, genericamente, a referente ao armazenamento de produtos perigosos devendo-se ter
especial atengdo as condigdes de ventilagdo, controlo de acessos, etc..

= Os stocks de produtos perigosos deverdo ser geridos para que em obra apenas exista a quantidade minima essencial.

= Colocar os produtos perigosos em bacias de retengdo, por forma a evitar derrame do produto.

= A utilizagdo e a trasfega de substancias inflamaveis devem ser efetuadas longe de fontes de ignigdo e tendo disponivel um ou
mais extintores de pd quimico.

= Os produtos destinados a pintura serdo mantidos nas embalagens originais. Se por algum motivo, se trocar de embalagem,
esta serd etiquetada com rétulo idéntico ao da embalagem original.

= No caso de substdncias e produtos novos dever-se-3o informar os utilizadores das medidas de prevencdo inerentes ao seu
manuseamento independentemente de tais medidas fazerem parte do rétulo ou da ficha de seguranga do produto.

= Junto dos produtos quimicos, deverdo estar disponiveis as correspondentes Fichas de Dados de Seguranga, em Portugués.

= Para as frentes de trabalho serdo transportadas quantidades reduzidas de produtos (as necessdrias para as tarefas do dia de
trabalho) evitando-se deste modo a concentragdo excessiva de substancias perigosas fora dos locais préprios de
armazenamento.

= Sempre que tecnicamente possivel, dever-se-a optar por produtos com solventes a base de 4dgua.

= Os locais de pintura deverdo ser arejados e ventilados (quer por ventilagdo natural, que por ventilagdo artificial), evitando a
acumulacdo, e posteriormente a exposi¢do do trabalhador, a compostos quimicos.

= N3o serd permitida a existéncia de material acumulado em excesso nas plataformas de trabalho, evitando que a circulagdo de
trabalhadores ndo seja dificultada ou a carga permitida para a classe da plataforma, nao seja ultrapassada.

= Sera interdita a pratica de fumar na frente de trabalho durante a pintura.

Trabalhos Riscos Potenciais

= Sobre esforcos ou movimentos incorretos (de que pode resultar hérnia
discal, rotura de ligamentos, lesdes musculares e das articulages)

= Choque com objetos

= Entalamento

Movimentag¢ao Manual de Cargas

Medidas Preveng¢ao

= Sempre que possivel utilizar meios auxiliares que facilitem o manuseamento da carga.
= N3do transportar cargas superiores a 30 kg em caso de operagdes ocasionais, ou 20 kg em operagdes frequentes.
= Astrabalhadoras gravidas ndo podem efetuar movimentagao manual de cargas superiores a 10 kg.
= N3do transportar em carro de mdo cargas longas ou que impeg¢am a visao.
= Manter as zonas de movimentagdo arrumadas.
= Sinalizar as zonas de passagem perigosas.
= Tomar precaugdes especiais na movimentacao de cargas longas.
= Adotar uma posicdo correta de trabalho, tendo em atengdo os seguintes aspetos:
— O centro de gravidade do trabalhador deve estar o mais préximo possivel e por cima do centro de gravidade da carga.
— 0 equilibrio do trabalhador que movimenta uma carga depende essencialmente da posi¢do dos pés, que devem enquadrar
a carga.
— O centro de gravidade do trabalhador deve estar situado sempre no poligono de sustentagao.
— As costas devem permanecer direitas e as pernas fletidas.
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A Entidade Executante devera elaborar, em relagdo a cada trabalho com risco especial, um documento,
designado por Plano de Trabalhos com Riscos Especiais (PTRE), para a sua caracterizagdo, avaliagdo,
organizagdo e controlo. A identificacdo dos trabalhos, os riscos e as medidas enunciadas ndo devem ser
encarados como atributos para o controlo do risco, mas sim como um guia indicativo para o desenvolvimento e
especificagdo do PSS.

Durante a fase de desenvolvimento e especificagdo do PSS, a Entidade Executante devera proceder a reandlise
do risco dos trabalhos envolvidos, devendo preconizar, sempre que necessario, a preparagdo para cada um
desses trabalhos, planos de monitorizagdo e prevengao os quais deverdo ter em conta o processo construtivo e
métodos de trabalho que venham a ser utilizados.

2.13 Plano de Trabalhos com Riscos Especiais

Para determinadas atividades a Entidade Executante devera elaborar PTRE, de acordo com os processos
construtivos a utilizar, sendo posteriormente submetidos a validagdo técnica da CSO e aprovagdo do Dono de
Obra.

Os PTRE deverdo conter, no minimo, a seguinte informacao:

1 —Introdugdo

2 —Memdria descritiva

2.1 - Carateristicas do trabalho

2.2 - Processo construtivo

2.3 - Programa de trabalhos

2.4 - Equipamentos a utilizar

2.5 - Meios humanos afetos a realizagao da atividade
2.6 - Atividades / trabalhos a decorrer em simultaneo
2.7 — Condicionalismos

3 — Avaliagdo de riscos associados a atividade

4 — Medidas de prevencgao dos riscos identificados

5 — Plano de sinalizacdo

6 — Protecdes coletivas e protec¢des individuais

7 — Procedimentos e registos de monitorizacdo e prevengao

PTRE minimos a elaborar:

* Montagem, manutenc¢do e desmontagem de estaleiro;
* Execucdo de demoli¢Ges
* Execucdo de rebocos e pinturas;

Os PTRE’s, depois de validados e aprovados, serdo arquivados no Anexo Xll da Parte B, bem como, os
procedimentos de monitorizagdo e prevencgado e os registos de monitorizagdo e prevencado, serdo arquivados no
Anexo Xl da Parte B
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2.14 Materiais com Riscos Especiais

A utilizagdo de materiais, produtos substancias e preparages perigosas deve ser objeto de uma adequada
avaliagdo dos riscos e definidas as respetivas medidas preventivas.

Conforme previsto no n.2 2 do artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, nomeadamente na
alinea c), sem prejuizo de outros que a Entidade Executante/Adjudicatario, a Fiscalizagdo/Coordenador de
Seguranga da Obra venham a identificar, apresenta-se, para a presente empreitada uma lista ndo exaustiva de
materiais que envolvem riscos especiais para a segurancga e saude dos trabalhadores.

Material Riscos Associados
. Dermatoses
Cimento .
Problemas respiratérios
Incéndio
Tintas Intoxicagao
Dermatoses

2.15 Hierarquizag¢ao dos riscos reportados ao processo construtivo

Independentemente dos perigos identificados no ponto Trabalhos com Riscos Especiais, a Entidade Executante
devera proceder a reandlise do risco durante a fase de desenvolvimento do PSS, tendo em conta os processos
construtivos e as caracteristicas dos recursos humanos e técnicos, procedendo a sua avaliagdo e
hierarquizacao, identificando as respetivas medidas de prevencao.

Este documento devera ser incluido do Anexo XV da Parte B.
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CAPITULO 3. ACOES PARA A PREVENCAO DE Riscos

3.1 Projeto do Estaleiro

A Entidade Executante, aquando do Desenvolvimento do PSS, entregara o Projeto de Estaleiro e a Memoria
Descritiva, conforme o previsto no n22 do Anexo |l do Decreto-Lei n2273/2003, de 29 de outubro.

A Entidade Executante submeterd a validagdo técnica da CSO, no prazo de dez dias a partir da consignagao,
a Membdria Descritiva e o Projeto de Estaleiro da obra, pelo que a construgdo do estaleiro apenas se iniciara
apos entrega destes documentos e aprovagao pelo Dono de Obra.

Este documento devera conter informagdo suficiente para a sua analise em termos de seguranga e saude,
sobre sinalizagao, caminhos de circulagdo, tipo de utilizagao e controlo de equipamentos de estaleiro, locais
de movimentagdo de cargas, estaleiro industrial e ainda redes técnicas, sistema de recolha de residuos,
armazenamento de produtos e materiais e controlo de acessos.

O Projeto de Estaleiro devera incluir uma Memoria Descritiva, que contenha os seguintes elementos:

=  Descrigao do tipo de vedagdo do estaleiro;

=  Acessos a obra e frentes de trabalho, acessos alternativos para o publico, sinalizagao de obra;

= Zona de armazenamento de materiais e ferramentaria;

= Localizagdo e forma de armazenamento de produtos com riscos especiais (produtos quimicos);

= Drenagem e linhas de agua existentes e a instalar;

= Localizagdo e descrigdo das areas de escritérios, areas sociais (instalagdes sanitarias, balnearios e
refeitério, se for o caso), de armazenamento e de trabalho;

» localizagdo da zona de armazenamento / depdsito dos residuos resultantes da atividade
desenvolvida em obra;

Deverdo ser ainda entregues as seguintes plantas:

= Planta de implantag¢do das varias areas do estaleiro;
=  Planta de implantag¢do das gruas (se aplicavel);
=  Planta de circulagdo e de areas de estacionamento.

O projeto deverad ser incorporado no Anexo XVI da Parte B.

3.2 Plano de Acesso, Sinalizacao e Circulacao do Estaleiro

Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, a Entidade Executante preparara o Plano de Acesso, Circulagdo
e Sinalizacdo de forma a programar a adocdo de medidas capazes de garantir adequadas condi¢Ges de
acesso, deslocacao e circulagdo necessarias a seguranca de todos os trabalhadores, eventuais visitantes no
Estaleiro e transeuntes nas imediacdes do Estaleiro tendo em conta a natureza, caracteristicas, dimensdo e
localizagdo das zonas da obra em causa.

O Plano de Acesso, Circulacdo e Sinalizagdo integrard plantas que identifiquem o Estaleiro (incluindo todas
as zonas de trabalho), as vias rodovidrias existentes e os caminhos pedonais.

O plano de sinalizacdo e de circulagdo deve respeitar os seguintes requisitos:

= Plano de sinalizagdo e de circulagdo deverd obedecer ao estipulado na Portaria 1456-A/95;
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= O plano de sinalizagdo devera compreender sinalizagdo de aviso, proibi¢do, obrigacdo, indicagao,
salvamento ou de emergéncia, obstaculos, locais perigosos e material de combate a incéndio;

=  Evitar o mais possiveis curvas cegas;
=  Manter as vias em bom estado de conservagdo e isentas de detritos ou objetos;

=  Prever os locais de carga e descargas e de estacionamento de viaturas, de forma a ndo impedir a
livre circulagao no Estaleiro;

= Azonade circulagdo pedonal devera ser sinalizada e delimitada.
O plano de sinalizagdo e circulagdo devera ainda incluir a seguinte sinalizagdo:
=  Proibido ingerir bebidas alcodlicas;
= Obrigagdo de uso dos EPI (Capacete, calgado de seguranga e colete de alta visibilidade);
=  Proibi¢do de entrada de pessoas ndo autorizadas;
= Sentido de circulagdo de pessoas e veiculos;
=  LocalizagGes de instalagGes no estaleiro;
=  Proibicdo de aproximacgao de zonas perigosas;
=  Perigo de queda de objetos;
=  Sinalizagdo de combate a incéndios.

O referido plano deve fazer parte integrante do Anexo XVI da Parte B.
3.3 Plano de Visitantes

A entrada no estaleiro de pessoas estranhas a execu¢do da empreitada requer autorizagdo do Dono da
Obra e ser do conhecimento da Fiscalizagdo e do Diretor da Obra, o qual deverda assegurar que os visitantes:

= sdo acompanhados por pessoa conhecedora do estaleiro;

= ytilizam o equipamento de protecdo individual obrigatério, incluindo capacete de protecdo
contendo na frente a inscricao “Visitante”; e

= foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo.

Devera também ser elaborada uma lista dos visitantes, onde se regista, para além dos seus nomes, a
entidade que a solicitou e a data da sua realizacdo. Todos esses registos fardo parte integrante do Anexo
XVII da Parte B.

3.4 Plano de Sinalizagdao Temporaria e Ocupag¢do da Via Publica

Se os trabalhos implicarem interferéncias com a via publica, a Entidade Executante devera proceder a
prévia preparacdo dos mesmos, definindo todos os aspetos a implementar para garantir a seguranga nos
trabalhos e a integridade de pessoas e bens. Para o efeito, deve ser elaborado um plano de sinalizagdo
temporaria e de ocupacdo da via publica, que apenas pode ser implementado apds validacdo técnica por
parte da CSO.

Este plano devera ser arquivado no Anexo XVIII da Parte B.
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3.5 Plano de Protegdes Coletivas

O regime juridico para a promogdo da seguranga e salde no trabalho prevé como principio de prevengdo
geral que o empregador deve dar prioridade as medidas de protegdo coletiva em relagdo as de protegao
individual.

O plano de protecSes coletivas a desenvolver pela Entidade Executante, devera definir objetivamente os
equipamentos de protegcdo coletiva a utilizar, sendo devidamente dimensionados e especificados, e
identificar claramente os respetivos locais de implantagdo, em fungao dos riscos a que os trabalhadores
estdo sujeitos. Os métodos de prote¢do coletiva, propostos pela Entidade Executante, devem ser enviados
10 dias antes do inicio dos trabalhos a CSO, para validag¢do técnica e aprovagdo do Dono de Obra. Apenas
apos validagdo técnica, a Entidade Executante pode dar inicio aos trabalhos.

Sem prejuizo de outras protecdes que a Entidade Executante entenda necessario, ou que a CSO determine,
no estabelecimento do Plano de Protegdes Coletivas, a Entidade Executante deve atender as seguintes:

] Trabalhos junto da via publica - Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulagao de
viaturas motorizadas, vedag¢des provisorias de resguardo entre zonas de trabalho e essas vias,
devendo as referidas vedagGes ser constituidas de forma a estabelecer um impedimento fisico
adequado para impossibilitar a aproximacdo dos trabalhadores e maquinas a essas vias. Estas
vedacgdes tém que ser montadas afastadas o maximo possivel das vias de circulagdo;

] Escavagao de valas - As escavagOes abertas perto de caminhos publicos, devem ser protegidas com
painéis, redes ou guardas longitudinais protetoras, com altura e resisténcia adequadas, colocadas a
uma distancia adequada do perimetro da escavagao, de forma a garantir a seguranca dos pedes ou
viaturas.

] Circulagdo de maquinas: utilizacdo de maquinas em obra dotadas de sinalizacdo luminosa e sonora
(de marcha atras).

Os Planos de Prote¢des Coletivas devem ser mantidos atualizados competindo a Entidade Executante
proceder a sua revisdo / atualizacdo face a evolugdo dos trabalhos e a sua integragdo no Anexo XIX da Parte
B.

3.6 Plano de Protegdes Individuais

Entende-se por Equipamento de Protegdo Individual (EPI) qualquer equipamento ou seu acessério
destinado a uso pessoal do trabalhador para protegdo contra riscos suscetiveis de ameacar a sua seguranca
ou saude no desempenho das tarefas que Ihe estdo atribuidas. O Decreto-Lei n2 348/93 de 1 de outubro e a
Portaria 988/93 de 6 de outubro, definem regras de utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual.

O EPI deve ser utilizado sempre que os riscos identificados ndo puderem ser evitados de forma satisfatéria
por meios técnicos de protecdo coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organizacdo do
trabalho.

O EPI podem ser uso permanente e de uso temporario. Os primeiros destinam-se a ser utilizados durante a
permanéncia de qualquer trabalhador em estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecao,
calcado de seguranca S3 e o colete refletor de alta visibilidade, com a inscricdo da empresa para a qual
trabalham. Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha e
dependendo das condicGes de trabalho excecionais a que possa vir a estar sujeito (por exemplo o uso de
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arnés de seguranga na execuc¢do de trabalhos em altura em que ndo possam ser adotadas medidas de
protegdo coletiva).

A Entidade Executante devera garantir a distribuicdo cada trabalhador do EPI adequado as suas fungGes.
Assim como, que ndo entra em obra nenhum trabalhador sem que este tenha sido previamente instruido
sobre as instrugdes para a correta utilizagdo do equipamento e os riscos que visa proteger e sem que o
mesmo assine a folha comprovativa em como recebeu o referido equipamento. Os registos de distribuigdo
de EPI deverao ficar arquivados no Anexo X da Parte B.

3.7 Plano de Informacao e Formacao dos Trabalhadores

Constitui obrigacdo do empregador, assegurar a formacgao e informagao dos trabalhadores, de acordo com
as fungdes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

O plano de formagao e informagdo aos trabalhadores pode passar por agdes de sensibilizagdo, pela afixagao
de informacgdes gerais, pela divulgagdo do PSS, pela formagdo especifica a trabalhadores que desenvolvam
atividades especificas e pelos procedimentos de emergéncia em caso de acidentes de trabalho.

Ndo é admitido nenhum trabalhador em obra, sem que tenha recibo formacdo de acolhimento especifica
para a obra. Esta acdo devera ter lugar nos primeiros dias apds a entrada do trabalhador em estaleiro.
Sempre que seja necessario, serdo realizadas agdes de sensibilizacdo durante a execugao dos trabalhos.

Além da realizacdo de ac¢Oes de formagdo, poderdo ser afixadas informagdes gerais. Estas informagdes
deverdo ser afixadas em local bem visivel e de facil acesso. As informag¢des poderdo estar afixadas numa
vitrine, contendo nomeadamente: a comunica¢cdo prévia, o horario de trabalho, os contactos de
emergéncia, os indices de sinistralidade, o organograma funcional, entre outras.

Todos registos/documentos desenvolvidos no dmbito da formag&o e informacgdo dos trabalhadores fardo
parte integrante do Anexo XXI da Parte B.

3.8 Registo de Acidentes de Trabalho e indices de Sinistralidade

Sempre que ocorra um acidente de trabalho envolvendo qualquer trabalhador ao servico da Entidade
Executante (incluindo os da sucessiva cadeia de subcontratacdo e fornecedores), e que tenha que ser
participado a Companhia de Seguros deve ser efetuado um inquérito registando-se todas as informacdes
relevantes que permitam uma anadlise detalhada desse acidente, incluindo as medidas preventivas
adequadas para evitar a ocorréncia de um mesmo tipo de acidente. Deve ainda a Entidade Executante
comunicar o acidente a CSO, no caso de acidentes graves ou mortais esta dever ser imediata, no caso de
acidentes sem gravidade devera

faze-lo no prazo de 24 horas.

A Entidade Executante deve também garantir a comunicagdo a ACT, da ocorréncia de acidente grave ou
mortal no prazo maximo de 24horas. Todos os acidentes comunicados a CSO, devem ser registados e
arquivados no Anexo XXII da Parte B.

A Entidade Executante atualizarad e apresentara mensalmente, a CSO, o registo relativo aos acidentes de
trabalho e indices de sinistralidade.
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O quadro com os indices de sinistralidade deverd ser afixado no estaleiro e serd integrado no Anexo XXII da
Parte B. O quadro dos indices deve apresentar pelos menos o calculo do:

* (ndice de Incidéncia (Il) - nimero de acidentes ocorridos num dado periodo por cada mil
trabalhadores expostos a riscos no mesmo periodo.

* {ndices de Frequéncia (IF) — nimero de acidentes ocorridos num dado periodo em cada milhdo de
pessoas-hora trabalhadas no mesmo periodo, traduzindo a probabilidade de ocorréncia de
acidentes.

* {ndice de Gravidade (IG) — nimero de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de trabalhadores
acidentados num dado periodo em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse periodo, traduzindo
as consequéncias dos acidentes. Considera-se um acidente mortal equivalente a uma perda de
7500 dias de trabalho (penalizagdo estatistica).

* {ndice de duragdo (ID) — nimero médio de dias de trabalho perdidos por cada acidente de trabalho
com baixa (ndo considerando ao acidente de trabalho mortais e os correspondentes dias perdidos
de penalizagdo estatistica), realgando a gravidade dos acidentes com baixa ocorridos.

3.9 Plano de Emergéncia

Nos termos da legislacdo em vigor devera a Entidade Executante estabelecer em matéria de primeiros
socorros, de combate a incéndios e de evacuagdo dos trabalhadores, aimplementac¢do de medidas a adotar
e a identificagdo dos trabalhadores responsaveis pela sua aplicacdo, assim como assegurar os contactos
necessarios com as entidades competentes para a realizagdo dessas operagées.

Para responder ao referido a entidade executante devera elaborar o plano de emergéncia que deve prever,
nomeadamente, o seguinte:

= Afixacdo na vitrine e junto aos telefones que existam no estaleiro, registo de telefones de
emergéncia, nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de servicos
afetados, Servicos Camararios, Fiscalizacdo, Coordenador de Seguranga e Saude da Obra, Diretor
da Obra, Encarregado Geral;

= Sinalizacdo de seguranca identificando, nomeadamente, os meios de combate a incéndios e o
posto de primeiros socorros;

= |dentificacdo de elementos com formag¢do em prestacdo de primeiros socorros (socorristas do
trabalho), devendo ser prevista uma forma rapida de comunicagdo com os socorristas;

= |dentificacdo de um sistema de comunicagdo eficaz entre o estaleiro, as varias frentes de trabalho
e entidades externas;

= Caminhos e sinalizacdo adequados de acesso a todas as zonas de trabalho para a eventual
evacuacao dos sinistrados e de todo o pessoal da obra, em caso de catastrofe. Devera ser definido
o ponto de encontro dos trabalhadores.

O Plano de Emergéncia devera ser submetido a Fiscalizacdo pelo menos 11 dias antes dos trabalhos serem
iniciados, de modo a permitir a sua aprovacdo. A Fiscalizacdo podera solicitar as alteracGes que achar serem
indispensaveis a seguranca dos trabalhadores.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia serdo anexados ao Plano de Seguranca e
Saude pela Entidade Executante(Anexo XXIIl da Parte B).
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CAPITULO 4. MONITORIZACAO E ACOMPANHAMENTO

4.1 Registos de Monitorizagcdo e Prevencao

A entidade executante devera manter um arquivo atualizado de todos os relatérios de visita, registo de
acidentes, de inspec¢do e formacao, registo de subempreiteiros, trabalhadores e equipamentos, sendo estes
incluidos nos respetivos anexos do PSS.

E responsabilidade da Entidade Executante proceder a verificagdo da execugdo dos elementos / operagdes
de construgdo de acordo as medidas preventivas indicadas nos PTRE’s, assim como registar as agdes
realizadas e respetivos resultados.

4.2 Coordenagdo de Segura em Obra — Acompanhamento do PSS

Sem prejuizo de realizar outras visitas a obra, para acompanhar e avaliar a adaptacdo e o desenvolvimento
do PSS, a CSO realizara no minimo uma reunido de seguranca semanal, na qual participarda os
representantes da Entidade Executante (Técnico de Seguranca, Diretor Técnico da empreitada) e a
Fiscalizacdo. Da reunido serda lavrada uma ata que sera assinada pelos presentes. Estas deverdo
posteriormente ser arquivas no Anexo XXIV da Parte B do PSS.

Sempre que a CSO verifique situagdes de risco grave ou iminente, estas podem levar a suspensado dos
trabalhos, até que se verifique a implementac¢do de medidas corretivas.

Outra correspondéncia que possa ser trocada entre a CSO e a entidade executante deve também ser
arquivada no Anexo XXIV o da Parte B do PSS.
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PSS para a Execugdo da Obra a Elabora pela Entidade Executante
LISTA DE ANEXOS

Registo de adaptagdes e evolugdes do PSS

Comunicagdo prévia

Organograma funcional da empreitada

Registo de condicionalismos

Descrigdo da empreitada por fases/Processos construtivos e métodos de trabalho
Plano de trabalhos/Plano de m&o-de-obra/Plano de equipamentos
Registo e controlo de equipamentos e documentagao associada
Documentagdo associada a entidade executante

Registo e controlo de subempreiteiros e documentagao associada
Registo de controlo de trabalhadores e documentagao associada
Registo de trabalhos com riscos especiais

Plano de trabalhos com riscos especiais

Registos de inspecdo e prevengdo

Registo de materiais com riscos especiais

Hierarquizagdo dos riscos reportados ao processo construtivo
Projeto de estaleiro/plano de acesso e sinalizagdo e de circulagdo em estaleiro
Plano de visitantes

Plano de sinalizagdo tempordria e ocupagao da via publica

Plano de protegdes coletivas

Plano de protegdes individuais

Plano de formacgdo/registos de formagdo em obra

Registo de acidentes de trabalho e indices de sinistralidade

Plano de emergéncia

Atas de reunido / Registos CSO / Correspondéncia trocada
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(Ao abrigo do Artigo 15° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29
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CIDADE TEMPLARIA de Outubro)
EMPREITADA:
1 DATA DA COMUNICAGAO NUMERO
2 ENDEREGCO COMPLETO DO ESTALEIRO
Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar — Parque Empresarial de Tomar
3 NATUREZA E UTILIZAGAO PREVISTA PARA A OBRA
Canil e Gatil
DONO DE OBRA REPRESENTANTE
Nome:
4
Sede:
NIF:
AUTORES DO PROJECTO ESPECIALIDADE
Nome:
Domicilio:
Empresa:
5 Sede:
OUTROS AUTORES ESPECIALIDADE
Nome:
Domicilio:
Empresa:
Sede:
COORDENADOR DE SEGURANCA EM PROJECTO (CSP)
6 Nome:
Sede:
FISCAL (AIS) DA OBRA REPRESENTANTE
7 Nome:
Sede:
COORDENADOR DE SEGURANCA EM OBRA (CSO)
8 Nome:
Domicilio:
ENTIDADE EXECUTANTE (*)
Nome:
9 Sede:
NIF:
Alvara n9:
DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA (*)
10 Nome:
Sede
11 REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE (**)
Nome:
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@ (Ao abrigo do Artigo 15° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29
¢ CIDADE TEMPLARIA de Outubro)

\Sede

DATAS PREVISTAS DE INICIO E DE TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO
Data de inicio: | Data de Termo:

ESTIMATIVA DO NUMERO MAXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE
OUTREM E INDEPENDENTES, PRESENTES EM SIMULTANEO NO ESTALEIRO E,
13 CASO APLICAVEL, ESTIMATIVA DO SOMATORIO DOS DIAS DE TRABALHO
PRESTADO POR CADA UM DOS TRABALHADORES

N2 de trab. conta de outrem: | N2 de Trab. independentes:

ESTIMATIVA DO NUMERO DE EMPRESAS E DE TRABALHADORES
14 INDEPENDENTES NO ESTALEIRO (*)
N2 de empresas e de trabalhadores independentes: ‘

IDENTIFICACAO DOS SUBEMPREITEIROS JA SELECCIONADOS
15 Lista apresentada em anexo ao modelo da Comunicacdo Prévia, devendo a
Entidade Executante apresentar essas lista mensalmente a CSO.

RESPONSAVEL DA ENTIDADE EXECUTANTE PELO CUMPRIMENTO DA
LEGISLACAO APLICAVEL EM MATERIA DE SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO
16 TRABALHO (*)

Nome:

Sede:

(*) A'indicar / indicado pela Entidade Executante ao Dono de Obra.

Durante a execucdo dos trabalhos, a Entidade Executante deverda informar por escrito, a
Coordenacgdo de Seguranca em Obra de qualquer alteracdo destes elementos.

(**) Caso seja nomeado

, de de

P’ Dono de Obra
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COMUNICACAO PREVIA

(Ao abrigo do Artigo 15° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29

Comunicag¢ao Prévia —

(Anexo a que se refere o n215 da Comunicagdo Prévia da empreitada:

Identificacao do Subempreiteiros

Alvara ou Interven | Responsa
n. 5 " , - Entrad )
o Designagao Morada Titulo de NIPC ¢do em vel em Saida
o a

Registo Obra Estaleiro
1
2
3
4
5
CP N.2:___ - Lista referente ao més de de 201__

(*) Nesta lista deverdo incluir-se todos os subempreiteiros e Trabalhadores Independentes que intervém na

obra, por um periodo seguido superior a 24h.

O Representante da Entidade Executante
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DECLARAGAO
DA ENTIDADE EXECUTANTE

Eu(N6s) “NOME(S) DO(S) SOCIO(S)-GERENTE”, sécio(s)-gerente da empresa “NOME DA EMPRESA”,
com sede em ....... e NIPC ..., registada no INCI com o alvara n.2...vélido até ............., declaro(mos) nos
termos e para os devidos efeitos da alinea b) do n.2 3 do artigo 15 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de
“9 de Outubro, assumir a qualidade e responsabilidade de Entidade Executante da empreitada de
“NOME DA EMPREITADA” na Obra “NOME DA OBRA” sita em “LOCAL e cujo Dono de Obra é
Cémara Municipal de Tomar com localizagao na Prag¢a da Republica, 2330-550 Tomar.

Nos termos contratualmente estabelecidos, com o inicio a ... e termo dos trabalhos a....

de de 20

O Representante Legal da Empresa Adjudicataria

DECLARAGAO
DO DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA

Eu, Eng. “NOME ENGENHEIRO DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA” residente em ............. ,
portador do Bilhete de Identidade n.2 ....., emitido pelo Arquivo de Identificacdo de ....... ,possuidor
das seguintes qualificagdes..........., declaro para os devidos efeitos da alinea b) do n2 3 do artigo 159,
do Decreto Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, que é o Director Técnico da Empreitada

............................. , sita em ........cceeeeeenneee, cUjo Dono de Obra é............ccccececeevenenen., COM sede em

Nos termos contratualmente estabelecidos, com o inicio a ... e termo dos trabalhos a....

de de20

O Engenheiro Diretor Técnico da Empreitada

DECLARACAO
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DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE

Eu, “NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE”, residente em ........... , portador do B.I.
N2 ... emitido pelo arquivo de identificagdo de ........ , declara nos termos e para os devidos
efeitos da alinea b) do n? 3 do artigo 152, do Decreto-Lei n2273/2003, de 29 de Outubro, que é o
Responsavel da Entidade Executante, na obra .........cccvvvvenee. , Sita em .oveneein, e cujo Dono de
Obraé.....ccovvvrenececiinen, com sede eM......ccccvverererennene.

Nos termos contratualmente estabelecidos, com o inicio a ... e termo dos trabalhos a....

, de de 20

O Representante da Entidade Executante

DECLARAGAO DO RESPONSAVEL DA ENTIDADE EXECUTANTE PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO
APLICAVEL EM MATERIA DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

....(nome), ....(habilitacdo académica), ....(qualificacdo profissional), com o titulo profissional n.2 ....
conforme cépia em anexo, portadora do bilhete de identidade/cartdo do cidaddo n.2 .... e do niumero
de identificagao fiscal n.2...., residente na.... Declara, para os devidos efeitos, que é o(a) responsavel
em matéria de seguranca e saude no trabalho, da entidade executante ...., para a empreitada...., a
realizar na..., cujo o Dono de Obra é a Camara Municipal de Tomar, com sede nos Pacos do Concelho,
Praca da republica 2300-550 Tomar.

Nos termos contratualmente estabelecidos, o inicio dos trabalhos esta previsto parao dia ... ea
respetiva conclusdo para o dia.....

/ de de 20

(Assinatura conforme documento de identifica¢éo)
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