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1. CONDIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverdo satisfazer as condi¢des referidas no presente

Caderno de Encargos (C.E.)

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a sua
rececdo pela Fiscalizagdo. A rececdo sera feita com base na verificacio de que satisfazem as
caracteristicas especificadas neste C.E. Consideram se fazendo parte do C.E. os documentos a ele

anexados durante as fases de concurso e execucdo da obra.

Quando da rececdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de rece¢do onde

deverdo constar:

¢ |dentificacdo da obra

¢ Designac¢do do material ou do elemento
e Nudmero do Lote

e Data de entrada na obra

e Decisdo de rececao e visto da Fiscalizacao
Ao boletim de rececdo deverdo ser anexados os seguintes documentos:

e Certificado de origem
e Guia de remessa

* Boletins de ensaio
O boletim de rececao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo de obra.

O empreiteiro podera propor a substituicdao de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,
estabilidade, aspeto, duragdo e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser
feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caracteristicas de
qualidade a que o material ird satisfazer. Compete a Fiscalizagcdo aprovar ou rejeitar a proposta de
substituicdo, a qual podera ser condicionada a alteracdo das condi¢gdes administrativas, nomeadamente

prazos e custos. A aprovagao de uma alteragdo de especificacdo para um determinado material ndo
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isentard nenhum lote de ser submetido a rece¢do prevista, nem isentard o Empreiteiro da

responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacdo obrigatdria ou classificagdo obrigatoria sé poderdo
ser aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologacao ou Classificagdo, passado por
um laboratério oficial. A homologacdo ou classificacdo ndo isentara os materiais de serem submetidos

a0s ensaios previstos neste C.E.

O armazenamento devera ser feito em armazéns fechados, por sistemas que oferecam seguranca e
protecdo contra as intempéries e a humidade do solo. A Fiscalizagao decidird quais os materiais que,

pelas suas caracteristicas ou dimensdes, poderdo ser armazenados em depdsitos ao ar livre.

Os materiais deverdo ser armazenados por lotes separados e identificados, devidamente arrumados de
modo a permitirem a circulagdo e acesso. A Fiscalizagdo podera autorizar a ndo separagao por lotes,
desde que a origem e o tipo de materiais sejam os mesmos. Quando as condi¢Ges especiais forem

omissas, a divisdo em lotes sera feita por origens, tipos e datas de entrada na obra.

Os ensaios a realizar sao os previstos no presente C.E., relativos a cada material ou elemento. Serao
sempre realizados os ensaios indicados como obrigatérios neste C.E., bem como os outros ensaios

previstos e que a Fiscalizagdo entender necessarios. Os encargos respetivos sdo da conta do Empreiteiro.

A colheita de amostras, sua preparacao e embalagem serao efetuadas na presenca da Fiscalizacdo e do

Empreiteiro.

Os ensaios serdo realizados num laboratdrio oficial, ou noutro laboratério de reconhecida competéncia
desde que autorizado pela Fiscalizacdo. Se os resultados dos ensaios ndo satisfizerem, sera rejeitado o

respetivo lote.

1.1. Materiais ndo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as Condi¢bes
Técnicas deste Caderno de Encargos. Em particular, deverao satisfazer os regulamentos que lhe dizem

respeito: Normas Portuguesas, Documentos de Homologacao e de Classificagao, bem como as normas
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de boa construcdo. Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, que podera

determinar a realizacdo de ensaios especiais para comprovacdo das suas caracteristicas.

1.2.Trabalhos nao especificados

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos que forem necessarios para o cumprimento
da presente empreitada serdao executados com perfeicdo e solidez, tendo em vista os Regulamentos,
normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as instru¢des da Fiscalizacdo. Quando
nao seja completamente definida a forma da sua inclusdo no mapa referido no Art2 1862 do Decreto Lei
n2 235/86 de 18 de agosto, as edi¢cdes consequentes serdo feitas de comum acordo entre a Fiscalizagdo

e o Empreiteiro, seguindo se as normas habituais e consagradas em medigGes.

2. BETAO ARMADO

2.1.Prescri¢cbes comuns a todos os materiais

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos

de controlo de qualidade e obedecer ainda a:

e Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacédo de laboratdrios oficiais,
regulamentos em vigor e especificacées destas condi¢des técnicas;
e Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso ndo haja

normas nacionais aplicaveis.
Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autoriza¢do da Fiscaliza¢do.

O Adjudicatério, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera aplicar materiais diferentes dos previstos,
se a solidez, estabilidade, aspeto, duracdo e conservacao da obra ndao forem prejudicados e se nao

houver alteragdo no preco.

O facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Adjudicatario da

responsabilidade sobre o seu comportamento.
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A Fiscalizacdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controlo de qualidade

dos materiais, desde que sobre eles haja duvidas.

Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Adjudicatario caso os resultados ndo comprovem a

qualidade exigida para os materiais.

2.2.Materiais constituintes das argamassas e dos betdes de ligantes hidraulicos

2.2.1. Ligantes hidrdulicos

Os ligantes a utilizar na formulacdo de argamassas e betdes estruturais, serdo de natureza hidraulica
devendo satisfazer as disposi¢cGes insertas na NP2064, Cimentos. Defini¢des, composicao, especificagcdes
e critérios de conformidade, de 1991 e sua emenda de 1993. Nestas condi¢des os cimentos a utilizar
devem subordinar se aos tipos, composi¢des, exigéncias mecanicas, fisicas e quimicas, estabelecidas

naguela norma.

Em geral, o ligante hidraulico componente das argamassas e dos betdes deve ser o cimento Portland,
do tipo | das classes 32.5R ou 42.5R, e devera obrigatoriamente conter a marca NP de conformidade

com as normas dos cimentos.

Para condi¢cdes ambientais agressivas deve utilizar se um ligante do tipo IV das classes 32.5 ou 42.5, e

devera obrigatoriamente conter a marca NP de conformidade com as normas dos cimentos.

O cimento deve ser de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado por forma a ser bem

protegido contra a humidade.

O cimento deve ser fornecido a granel e em situacdes especificas, em sacos. O cimento fornecido a
granel deve ser armazenado em silos equipados com termémetros. Quando fornecido em sacos nao
sera permitido o seu armazenamento a céu aberto, devendo ser guardado com todos os cuidados
indicados no artigo 9.6.2.1 da NP EN 206 1 Betdo, Parte 1: Especificagdao, desempenho, produgdo e
conformidade, publicada ao abrigo do Decreto Lei n2 301/07 de 23 de Agosto.

Serd rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se encontre mal-

acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja contido em sacos
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abertos ou com indicios de violagdo. O cimento rejeitado deve ser identificado e retirado do estaleiro

em obra.

A mistura em obra de adi¢Ges aos cimentos sé deve ser admitida em casos excecionais devidamente
justificados e quando a Industria Cimenteira ndo produza, de forma corrente, cimentos certificados com

caracteristicas equivalentes.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior a jungdo de adi¢cGes na fase de amassadura s6 pode ser
admitida quando o cimento for do tipo | e tiver por objetivo a obtenc¢do da durabilidade adequada para

o betdo dando satisfagao, as Especificagdes e Normas em vigor.

De acordo com o ponto anterior a mistura de adi¢des deve subordinar se ao disposto na Especificacdo

LNEC E378 Betdes Guia para a utilizacdo de ligantes hidraulicos.

E vedado o recurso a qualquer adi¢io que n3o esteja coberto pelas seguintes Normas ou Especificagdes:
NP4220 Pozolanas para betdo. Defini¢Bes, especificacdes e verificagdo de conformidade.

NP EN450 Cinzas volantes para betdo. Defini¢cGes, exigéncias e controlo de qualidade.

Especificacdo LNEC E375 Escdria granulada de alto forno moida para betdes. Caracteristicas e verificacdo

de conformidade.
Especificacdo LNEC E376 Filer calcério para betdes. Caracteristicas e verificacdo de conformidade.
Especificacdo LNEC E377 Silica de fumo para betGes. Caracteristicas e verificagdo de conformidade.

O cimento a ser empregue no betdo prescrito para um dado elemento de obra deve ser sempre que
possivel da mesma proveniéncia, comprovada por certificados de origem. Caso contrario, deve o
Adjudicatario demonstrar através de ensaios a equivaléncia das propriedades fisicas, quimicas e

mecanicas dos cimentos empregues tendo em especial atenc¢do a sua alcalinidade.

2.2.2. Inertes
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Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos devem obedecer, no que respeita as suas caracteristicas
e condi¢des de fornecimento e armazenamento, ao estipulado na Especificacdo LNEC E373 Inertes para

argamassas e betGes. Caracteristicas e verificacdo de conformidade.

O Adjudicatario apresentara a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de obtencdo de inertes, lavagem e
selecdo de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se verificar a garantia da sua
producdo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e constantes, nas quantidades e

dimensdes exigidas.

Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, ndo devendo o seu

coeficiente de forma exceder os 20 % do peso total:

e Uma particula é considerada chata quando d/b < 0,5 e alongada quando L/b > 1,5, sendo "b" a

largura, "d" a espessura e "L" o comprimento da particula.

A dimensdo maxima do inerte grosso nio devera exceder 1/5 da menor dimens&o da peca a betonar, e
nas zonas com armaduras ndo deverd exceder 3/4 da distancia entre vardes, ou entre bainhas de cabos

de pré-esforco.
O inerte grosso deve ser convenientemente lavado.

A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessario na opinido da

Fiscalizacao.

Sempre que a Fiscalizagdo o exigir serdo realizados os ensaios necessarios para comprovar que as

caracteristicas dos inertes respeitam o especificado na NP EN 206 1.

2.2.3. Agua

A dgua a utilizar na obra, tanto na confegao dos betdes e argamassas como para a cura do betdo, dever3,
na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias estranhas em solug¢ao ou suspensdo, aceitando se
como utilizdvel a dgua que, empregue noutras obras, ndo tenha produzido eflorescéncias nem

perturbagdes no processo de presa e endurecimento dos bet&es e argamassas com ela fabricados.
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De qualquer forma a agua a utilizar sera obrigatoriamente analisada devendo os resultados obtidos
satisfazer os limites indicados no quadro 1 da especificacdo LNEC E372 Agua de amassadura para betdes.

Caracteristicas e verificacdo da Conformidade.

2.2.4. Adjuvantes

Os adjuvantes a incorporar nos betdes com o fim de melhorarem a trabalhabilidade, manterem esta,
reduzindo a dgua de amassadura, aumentarem a resisténcia ou com outras finalidades como acelerar
ou retardar a presa, ndo devem conter constituintes prejudiciais em quantidades tais que possam afetar

a durabilidade do betdo ou provocar a corrosdao das armaduras.

Os adjuvantes a incorporar nos betées de ligantes hidraulicos devem satisfazer o conjunto de exigéncias
expressas na especificagdo LNEC E374 Adjuvantes para argamassas e betdes. Caracteristicas e
verificacdo da conformidade. Assim os adjuvantes a incorporar ficam sujeitos a critérios de
conformidade quanto as suas caracteristicas de identificagdo, caracteristicas de compatibilidade e
caracteristicas de comportamento enunciadas naquela especificagdo. Os adjuvantes empregues devem
ainda satisfazer os critérios de conformidade e informagGes exigidas no ponto 6) da referida

especificacao.

A quantidade total de adjuvantes na composicdo, ndo deve exceder 50 g/kg de cimento e ndo convém
que seja inferior a 2 g/kg de cimento. Sé sdo permitidas quantidades menores de adjuvantes se estes
forem dispersos em parte da dgua de amassadura. A quantidade de adjuvantes liquidos deve ser

considerada no célculo de relagdo A/C, sempre que exceda 3 litros/m3 de betdo.

As condicBes e o tempo maximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro devem observar as
condicdes estipuladas pelo fabricante. Na auséncia destas devem ser efetuados ensaios comprovativos

de manutencgdo das caracteristicas especificadas e comprovadas para os adjuvantes.

Em caso de duvida sobre as caracteristicas dos adjuvantes empregues ou a sua compatibilidade com
quaisquer outros componentes do betdo, pode a Fiscalizagdo mandar efetuar os ensaios que entenda

por necessarios.

O Adjudicatario devera indicar a Fiscalizacdo os adjuvantes e as percentagens que pretende adotar na

formulacgao dos diferentes betdes, fazendo acompanhar essa indicacdao dos documentos de ensaio em
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laboratério oficial de todos os requisitos impostos na especificacdo LNEC E374 Adjuvantes para

argamassas e betGes. Caracteristicas e verificacdo da conformidade.

O Adjudicatério devera contemplar a informacdo relativa aos adjuvantes com ensaios sobre a
variabilidade da trabalhabilidade dos betGes com eles produzidos na primeira hora, e das resisténcias
aos 3, 7 e 28 dias de idade por forma a habilitar a Fiscalizacdo com os elementos conducentes a

aprovacao da sua adocao.

Os aditivos a utilizar nas caldas de inje¢do do pré-esfor¢o, devem ser isentos de cloretos e aluminio.

2.2.5. Pedra, em geral

A pedra a empregar, tanto para brita como para outros fins, deve satisfazer, além das condi¢Ges

particulares para cada caso, as seguintes condigdes gerais:

e Nao ser atacdvel pela dgua ou pelos agentes atmosféricos;
e Nao apresentar fendas ou lesins;
e Serisenta de terra ou de quaisquer outras matérias estranhas;
e Nao apresentar cavidades, ter grdao homogéneo e ndo ser geladica.
2.3.Bet0des de ligantes hidraulicos
Em tudo quanto disser respeito a composicdo dos betdes e restantes operacdes complementares, seguir
se do as regras estabelecidas pela NP EN 206 1 e NP ENV 13670 1.
2.4. Argamassas
As argamassas a empregar serdao dos seguintes tipos:
TIPO | Argamassa de cimento e areia com o traco de:

300 kg de cimento do tipo | classe 32.5 R

1000 | de areia
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TIPO Il Argamassa com ligante ndo retractil e areia, ou areia e brita.

As caracteristicas do ligante proposto serdo detalhadamente descritas ficando ao critério da Fiscalizagdo

aceita-lo ou, até, impor outro a sua escolha.

O estudo da sua composicdo sera proposto a Fiscalizagdo para aprovacdo com, pelo menos, 90 dias de

antecedéncia relativamente a primeira aplicagdo prevista.

As caracteristicas minimas serdo as seguintes:

1. A resisténcia da argamassa aos 28 dias ndo poderd, em caso algum, ser inferior a do betdo das
pecas em que for aplicada;

2. Aexpansdo maxima nas primeiras 24 horas apds a amassadura, ndo podera ser superior a 0,5%;

3. Aretragdo a partir das 24 horas até aos 6 meses de idade, num ambiente com humidade relativa
de 65%, ndo podera ser superior a observada nas primeiras 24 horas;

4. Nao deve ser observada qualquer exsudacao.

2.5.Acos para armaduras

2.5.1. Aco para armaduras ordindrias

O aco das armaduras para betdo serd em vardo redondo, laminado a quente, devendo satisfazer as

prescricbes em vigor que lhe forem aplicaveis, nomeadamente a NP ENV 13670 1 e o REBAP.

O aco deve ser de um tipo homologado, e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, argila, dleo ou
ferrugem solta, obedecendo as prescricdes do REBAP Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e

Pré Esforcado.

Os ensaios a realizar serdo de tracdo sobre provetes proporcionais longos, e de dobragem, efetuados de
acordo com as normas portuguesas em vigor, respetivamente a NP 105 e a NP 173, conforme estipulam
os artigos 21 e 22 do REBAP e ainda os necessarios para satisfazer o disposto nos artigos 154 a 157 e 174

do mesmo regulamento.

No caso de se pretenderem efetuar emendas dos varGes por soldadura realizar se do ensaios com a

finalidade a que se referem os artigos 21 e 156 do diploma citado na alinea anterior.
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2.6.Madeiras

As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, devidamente secas, ndo ardidas nem cardidas, sem
nds viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resisténcia e o

aspeto final das pecas de betao.

Devem ser de primeira escolha, isto &, selecionadas para que, mesmo os pequenos defeitos (nds, fendas,
etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes dimensdes, nem em zonas das pec¢as em

qgue venham a instalar se as maiores tensdes.

Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo se em casos a fixar pela Fiscalizacdo, o
emprego de pecgas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a seguranca ou a

perfeicdo do trabalho.

As tabuas para moldes devem ter uma espessura ndo inferior a 2,5 cm e serdo aplainadas, tiradas de

linha e a meia madeira.

Os calgos ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.

2.7.Composicao dos betdes

O estudo da composi¢cdo de cada betdo devera ser apresentado pelo Adjudicatario a aprovacdo da
Fiscalizacdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data de betonagem do primeiro

elemento da obra em que esse betdo seja aplicado.

O Adjudicatario entregara a Fiscalizacdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos estudos dos betdes

para se poder comprovar a manutengdo das suas caracteristicas no laboratoério da obra.

Na composicao dos betdes podera o Adjudicatario utilizar, respeitando o disposto na NP EN 206 1, por
sua conta os adjuvantes cuja necessidade se justifique, no intuito de se obter boa trabalhabilidade com

a menor relagdo possivel dgua cimento.

O Adjudicatario devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os adjuvantes que pretende utilizar,

ficando proibida a utilizagcdo de adjuvantes a base de cloretos ou quaisquer produtos corrosivos.
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Sempre que a Fiscalizagdo o entender, serdo realizados ensaios complementares em laboratério oficial,

por conta do Adjudicatario.

2.8.Preparacao dos betdes

O betdo sera feito por meios mecanicos em betoneiras, obedecendo os materiais que entram na sua
composicdo as condigcGes atras indicadas, de acordo com as disposi¢cGes legais em vigor, e sendo

cuidadosamente respeitado a norma NP ENV 13670 1.

Os materiais inertes e o cimento serdo doseados em peso para todos os tipos de betdes.

A central, a instalar em obra, devera ter os contadores de dgua e as balancas devidamente aferidas, para
que a quantidade de dgua e materiais introduzidos em cada amassadura sejam as constantes do estudo

aprovado.

N3o sera permitida a fabricagdao de misturas secas, com vista a ulterior adi¢ao de agua.

A consisténcia normal das massas, a verificar por meio do cone de Abrams ou do estrado modvel, e a
quantidade de 4gua necessaria sera determinada nos ensaios prévios de modo a que se consiga
trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada e com os processos de vibracdo adotados para

a colocagdo do betdo, sendo verificada a saida da central e no local de aplicagao.

A quantidade de agua devera ser corrigida, de acordo com as variacées de humidade dos inertes, para

que a relagdo dgua cimento seja a recomendada nos estudos de qualidade dos betdes.

A distancia entre a central de betonagem e os locais de aplicacdo sera a menor possivel, devendo ser
submetido a aprovacdo da Fiscalizacdo um plano de transporte em que se enumere o meio de
transporte, percurso e tempo previsto desde a confe¢do do betdo até a sua colocacdo.

2.9.Betonagem e desmoldagem

A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no REBAP e na NP ENV 13670 1, atendendo

ainda ao indicado neste Caderno de Encargos e no projeto.
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O betdo serd empregue logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a exploragdo das
instalacdes. Nado se tolerara que o periodo decorrido entre o fabrico do betdo e o fim da sua vibracdo
exceda meia hora no tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo estas tolerancias ser reduzidas

se as circunstancias o aconselharem.

A compactacdo sera feita exclusivamente por meios mecanicos: vibracdo de superficie, vibragdo dos

moldes e pervibragao.

Avibracgdo, serd feita de maneira uniforme, até que a 4gua da amassadura reflua a superficie, e para que

o betdo figue homogéneo.

As caracteristicas dos vibradores serdo previamente submetidas a apreciac¢ao da fiscalizagao, devendo

os vibradores para pervibragdo ser de frequéncia elevada (9.000 a 20.000 ciclos por minuto).

Apds a betonagem e a vibragao, o betdo sera protegido contra as perdas de agua por evaporagao e

contra as temperaturas extremas.

Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas deverdo ser protegidas pelos meios que o
Adjudicatario entender propor e a Fiscalizacdo aprovar. Entre esses meios, figuram a utilizacdo de telas

impermeadveis e a de compostos liquidos para a formacdo de membranas também impermeaveis.

Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centigrados, ou se houver previsdo de tal vir

a acontecer nos préximos cinco dias, a betonagem ndo sera permitida.

Para temperaturas compreendidas entre 0 (zero) e + 5 (cinco) graus centigrados as betonagens so serdo
realizadas se a Fiscalizacdo o permitir e desde que sejam escrupulosamente observadas as medidas

indicadas na norma NP ENV 13670 1.

Se a temperatura, no local da obra, for superior a + 35 (trinta e cinco) graus centigrados a betonagem
nao sera permitida a ndo ser com autoriza¢do expressa da Fiscalizagdo e com rigoroso comprimento das

condicdes expressas na acima citada Norma Portuguesa.

Para cumprimento do estipulado na alinea anterior, o Adjudicatdrio obriga se a ter no estaleiro um

termémetro devidamente aferido, devendo proceder ao registo das temperaturas dos dias de
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efetivacdo das operacdes a que se referem os citados artigos, bem assim como as dos cincos dias

seguintes.

Cada elemento de construcdo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem intervalos
maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das diversas fases
construtivas, procurando se sempre a reducdo dos esforcos de contracdo entre camadas de betao de

idade diferentes.

As juntas de betonagem sé terao lugar nos pontos onde a Fiscalizagdo o permitir, de acordo com o plano
de betonagem aprovado. Antes de comegar uma betonagem, as superficies de betdo das juntas serao
tratadas convenientemente, de acordo com as indica¢Ges da Fiscaliza¢cdo, admitindo se, em principio, o
seguinte tratamento: deixar se do nas superficies de interrupgao pequenas caixas de endentamento e
pedras salientes; se se notar presa de betdo nas juntas, serdo as superficies lavadas a jato de ar e de
agua, e retirada a "nata" que se mostre desagregada, a fim de se obter uma boa superficie de aderéncia,
sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metdlicas no tratamento das superficies de

betonagem.

Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevacao, a executar posteriormente, deverdo ser,
passadas 2 a 5 horas, limpas as dreas a ocupar por esses elementos superiores, tratando se essas zonas

de forma andloga a atras indicada.

Nas faces visiveis dos elementos em elevacdo, as juntas sé serdo permitidas nas sec¢cGes em que se

confundam rigorosamente com as juntas da cofragem.

Nas juntas de betonagem serd obrigatério o emprego de cola ou argamassa apropriada, a base de

resinas "epodxi", ficando o seu emprego ao critério da Fiscalizagao.

Se uma interrupgao de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo serd demolido na
extensdo necessaria por forma a conseguir se uma junta convenientemente orientada; mas antes de se
recomecar a betonagem, e se o betdo anterior ja tiver comecado a fazer presa, a superficie da junta
devera ser cuidadosamente tratada e limpa para que nao fiquem nela inertes com possibilidade de se
destacar. A superficie assim tratada devera ser molhada a fim de que o betdo seja convenientemente

humedecido, ndo se recomecando a betonagem enquanto a dgua escorrer ou estiver acumulada.
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Todas as arestas das superficies de betdo serdo obrigatoriamente chanfradas a 45 graus, tendo 1,5 cm
de cateto a secc¢ao triangular resultante do chanfro, quer este corresponda a um enchimento, quer a um

corte da peca chanfrada.

A desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais s podera ser realizada quando o betdo
apresente uma resisténcia de, pelo menos, 2/3 do valor caracteristico, e nunca antes de 3 dias apds a

ultima colocagdo de betao.

2.10. Controlo de qualidade

2.10.1. Controlo das caracteristicas dos betoes

Os cubos serdo feitos do betdo das amassaduras destinadas a serem aplicadas em obra e designadas

pela Fiscaliza¢do.

Os cubos s6 poderao ser fabricados na presenca da Fiscalizagao.

Os cubos serdo executados, transportados, curados e conservados de acordo com a Especificagdo E 255

1971 do LNEC.

Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, para os diferentes tipos de

betdes, afim de, em qualgquer momento, se verificar o cumprimento das caracteristicas estabelecidas.

Todos os cubos serdo numerados na sequéncia normal dos nimeros inteiros, comecando em 1, seja qual

for o tipo de betdo ensaiado.

No cubo sera gravado ndo sé o nimero de ordem como também o tipo, a parte da obra a que se destina

e a data do fabrico.

Do registo compilador deverdo constar os seguintes elementos:

e NuUmero do cubo
e Data do fabrico
e Data do ensaio

e |dade

15

ABRIGO ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA CALHETA — ESTABILIDADE E CONTENGAO PERIFERICA



== DRESC

Secretaria Regional N
de Equipamentos T
e Infraestruturas Diragao Regional

do Equipamento Social e Conservagio

e Tipo, classe e qualidade

e Dosagem

e Quantidade de dgua de amassadura

¢ Local de emprego do betdao donde foi retirada a massa para fabrico do cubo

e Resisténcia obtida no ensaio

e Meédia da resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio

e Resisténcia equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de resisténcia que for
estipulada pelo laboratério oficial que procedeu ao estudo, tendo em conta a composicdo
aprovada para o betdo ou, na falta dessa curva, segundo as seguintes relagdes:

e R3/R28=0,40

e R7/R28=0,65

* R14/R28=0,85

e R90/R28=1,20

* Peso do cubo

e Observagdes

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de seis, ou de trés, sera preenchido pela Fiscalizagdo
residente um "verbete de ensaio", do qual constara o nimero dos cubos, a data do fabrico, a agua de
amassadura, o modo de fabrico e outras indica¢des que se considerarem convenientes. O Adjudicatario

recebera o duplicado deste "verbete de ensaio".

Com base no "verbete de ensaio", e para os cubos mandados ensaiar em laboratdrio oficial depois de a
Fiscalizagao ter fixado as datas em que esses cubos devem ser ensaiados, sera entregue ao Adjudicatario

um oficio da Fiscalizagdo, que acompanhara os cubos na sua entrega ao referido laboratério.

Para o efeito, o Adjudicatario obriga se a tomar as precauc¢des necessarias por forma a que seja
observada a data prevista para o ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam comunicados imediata

e diretamente a Fiscalizacdo.

O controlo de aceitagdo serd efetuado para cada tipo de elemento estrutural separadamente, segundo

os critérios seguintes:

e -nUmero de amostras inferior a 6
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Cada controlo de aceitagdo sera representado por trés amostras.

Sendo R1, R2 e R3 a resisténcia das ultimas trés amostras, médias das resisténcias dos cubos de cada
amostra, e sendo Rmin a menor de todas, considera se o controlo como positivo, conduzindo a aceitacdo

do betdo, quando se verificarem ambas as condicbes:

e Rm > (fck +5) MPa
e Rmin > (fck 1) MPa

em que:

e Rm=(R1+R2+R3)/3

* numero de amostras igual ou superior a 6

Sendo R1, R2, ... Rn, a resisténcia das ultimas n amostras consecutivas, médias das resisténcias dos
provetes de cada amostra, e sendo Rmin a menor de todas, considera se o controlo como positivo,

conduzindo a aceita¢do do betdo, quando se verificarem ambas as condigdes:

e Rm>fck+Ao

e Rmin > fck k

em que:

o é o desvio padrdo das resisténcias do conjunto de amostras.

A e k sdo os valores indicados no Quadro seguinte de acordo com o nimero n de amostras do conjunto.

n A k
6 1.87 3
7 1.77 3
8 1.72 3
9 1.67 3
10 1.62 4
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11 1.58 4
12 1.55 4
13 1.52 4
14 1.50 4
15 1.48 4

Nos ensaios de consisténcia, realizados com o cone de ABRAMS, admitem se, para bet&es colocados por

bombagem consisténcias até 15 cm e para os restantes, consisténcias até 5 cm.

Serdo conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a resisténcia a compressao
aos 1, 3,7, 28,90 e 120 dias afim de se poderem planear e controlar devidamente as varias sequéncias

dos trabalhos (aplicacdo do pré-esforco, avanco dos cimbres e dos moldes, entradas em cargas, etc.).

Serdo realizados os provetes que a Fiscalizagdo determinar, para determinacdo dos moddulos de
elasticidade dos betdes com varias idades, e para quantificar os parametros de retracao e de fluéncia

reais, valores esses essenciais para a correta execugdo da obra.

2.10.2. Rejei¢dio dos betdes

No caso de a Fiscalizagcdo determinar a rejeicao imediata dos betdes que nao satisfacam o estipulado,

poderad, a seu juizo, ser estabelecido um acordo nas seguintes condicdes:

e Proceder se 3, por conta do Adjudicatario, a realizacdo de ensaios ndo destrutivos ou a ensaios
normais de provetes recolhidos em zonas que ndo afetem de maneira sensivel a capacidade de
resisténcia das pecas; se os resultados obtidos forem satisfatdrios a juizo da Fiscalizacao, a parte
da obra a que digam respeito serd aceite;

o Seosresultados destes ensaios mostrarem, como os ensaios de controlo, caracteristicas
do betdo inferiores as requeridas, considerar se do dois casos:

o Se as caracteristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esforgos) se situarem
acima de 80% das exigidas proceder se & a ensaios de carga e de comportamento da
obra, por conta do Adjudicatdrio, os quais, se derem resultados satisfatérios na opiniao
da Fiscaliza¢do, determinarao a aceitagao da parte em duvida;

o Se as caracteristicas determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o Adjudicatario

sera obrigado a demolir e a reconstruir as pecas deficientes, a sua conta.
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2.10.3. Ensaios de carga

Quando se verificar que a execu¢do ndo tiver sido realizada dentro das tolerancias fixadas ou

normalmente admitidas, a Fiscalizacdo podera exigir do Adjudicatario a realizagdo de ensaios de carga.

As despesas com a realizacdo do ensaio de carga, sdo da conta do Adjudicatario, ndo tendo o mesmo

direito a receber qualquer indemnizacao.

As condicOes preconizadas para ensaios de carga, duracao dos ensaios, ciclos sucessivos de carga e
descarga e medicGes a efetuar, serdo objeto de um programa pormenorizado o qual serd estabelecido

pela Fiscalizacdo e aprovado pelo Projetista.

As sobrecargas a aplicar ndo deverao exceder as sobrecargas caracteristicas adotadas no projeto.

Nos ensaios com cargas méveis, a velocidade da carga devera ser, tanto quanto possivel, a velocidade

prevista para a exploragdo.

O ensaio sera considerado satisfatério, no elemento ensaiado, quando se verificarem as duas condi¢des

seguintes:

As flechas medidas ndao devem exceder os valores calculados com base nos resultados obtidos para os

modulos de elasticidade dos betdes;

e As flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a duracdo de
aplicacdo da carga, der forma a que o comportamento se possa considerar elastico. Esta
condicdo devera ser satisfeita, quer a seguir ao primeiro carregamento, quer nos seguintes, se

os houver.

2.11. Armaduras ordinarias

As armaduras a empregar nos diferentes elementos de betdo terdo as sec¢des previstas no projeto, e
serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para

que se ndo desloquem durante as diversas fases de execugao da obra. Utilizar se do pequenos calgos pré

fabricados, de argamassa ou de microbetdo, para manter as armaduras afastadas dos moldes, calgos

esses dotados de arames de fixac¢do.

19

ABRIGO ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA CALHETA — ESTABILIDADE E CONTENGAO PERIFERICA



== DRESC

Secretaria Regional N
de Equipamentos T
e Infraestruturas Diragao Regional

do Equipamento Social e Conservagio

As armaduras serdo dobradas a frio com maquinas apropriadas, devendo seguir se em tudo o

preceituado no REBAP e a norma NP ENV 13670 1.

O emprego da soldadura sé serd permitido depois de se comprovar a eficiéncia das maquinas e a
competéncia dos operdarios soldadores. Em todo o caso a soldadura devera garantir uma capacidade
resistente superior a 90% da capacidade dos vardes que ela unir, ndo sendo autorizada a soldadura em

zonas de dobragem, nem como ligacdo entre armaduras cruzadas.

A soldadura de vardes s6 é permitida se os a¢os possuirem as adequadas caracteristicas de

soldabilidade, face ao processo de soldadura adotado.

Todos os encargos para controlo das caracteristicas dos acos, especificamente mencionados, ou nao,

sdo da exclusiva conta do Adjudicatdrio, e consideram se incluidos nos pregos unitarios respetivos.

2.12. Moldes

Os moldes terdo de satisfazer ao especificado no REBAP, na norma NP ENV 13670 1 e neste Caderno de

Encargos.

Os moldes serdo metalicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar se 4 contraplacado ou
tdbuas de pinho de largura constante, aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia madeira, para
ndo permitir a fuga da calda de cimento através das juntas e conferir as superficies de betdo um

acabamento perfeitamente regular.

As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o minimo de 2,5 cm, para evitar a utilizagdo de cunhas

ou calgos, e os seus quadros ndo deverao ficar mais afastados do que 50 cm.

O contraplacado tera uma espessura e composicdo proposta pelo Adjudicatdrio e aprovada pela

Fiscalizagao, as quais serdo fungao do niumero de aplica¢des, e das cargas previstas para a sua utilizagao.

O Adjudicatario obriga se a estudar a disposicdo a dar as tabuas dos moldes das superficies vistas, e a
propd-la a Fiscalizacdo, a qual se reserva o direito de introduzir as modificacGes que em seu entender

deem a obra o aspeto estético julgado mais conveniente.
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O estudo referido sera executado de acordo com as especificacdes a indicar oportunamente, tendo se
desde ja em atencdo que a disposi¢do das tabuas, das juntas, das emendas, dos pregos, etc., devera ser

devidamente fixada para que as superficies vistas da moldagem apresentem um aspeto agradavel

A Fiscalizacdo podera exigir ao Adjudicatario a apresentacdo dos moldes a utilizar, incluindo a verificagcdo

da sua seguranga.

Os moldes para as diferentes partes da obra deverdao ser montados com solidez e perfeicao, por forma
a que fiquem rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente desmontados sem pancadas nem

vibragoes.

Os moldes para pegas pré-esforcadas devem permitir os encurtamentos das mesmas e ainda a sua facil
desmoldagem. Ndo serdo permitidas fixacdes dos moldes através de vardes que fiquem incorporados
na massa de betdo, devendo utilizar se para tal efeito dispositivos especiais que permitam retirar os
tirantes. Esses furos de passagem serao posteriormente cheios com argamassa se a Fiscalizagdo assim o

entender.

e Os limites de tolerancia na implantacdo dos moldes sdo os seguintes:

e Trés centimetros, em valor absoluto, medidos em relacdo a piquetagem geral;

e Um centimetro, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens das
diferentes partes de um mesmo apoio;

e Dois centimetros, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens de
apoios diferentes. Os moldes deverdo estar nivelados em todos os pontos com uma tolerdncia
de mais ou menos um centimetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contiguas dos

moldes, ndo deverdo apresentar insuficiéncias superiores a cinco milimetros.

As superficies interiores dos moldes deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da colocacdo das
armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela Fiscaliza¢do, para evitar a aderéncia do

betdo.

Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e, se forem de madeira

ou de contraplacado, molhados com dgua durante varias horas.

Se as superficies desmoldadas ndo ficarem perfeitas, poder se 4 admitir excecionalmente a sua corregao,

desde que ndo haja perigo para a resisténcia (sendo o defeito facilmente suprimido por reboco ou por
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outro processo que a Fiscalizacdo determinar), mas, em qualquer dos casos, sempre a custa do

Adjudicatario e nas condigdes em que vier a ser exigida.

A reaplicacdo dos moldes serd sempre precedida de parecer da Fiscalizacdo, que podera exigir do

Adjudicatario as reparacdes que forem tidas por convenientes.

No fim do emprego, os moldes serdo pertenca do Adjudicatario.

2.13. Cimbres, cavaletes, andaimes e estruturas provisdrias

O Adjudicatario submetera a prévia aprovacao da Fiscalizacdo, os projetos das estruturas de sustentagao
dos moldes necessarios para construir as obras segundo os processos indicados nos desenhos de

construgao.

E obrigagdo do Adjudicatario o fornecimento e montagem de todas as estruturas auxiliares necessarias
a uma adequada execucdo das obras, satisfazendo em tudo as normas em vigor, nomeadamente no que

respeita a seguranca.

Da se liberdade de escolha dos diversos tipos de cimbres e restantes estruturas provisérias, dentro das
condicOes atras estipuladas, devendo os mesmos ser metdlicos e obrigando se o Adjudicatério a
apresentar a Fiscalizacdo os seus projetos para aprovagdo os quais consistirdo na verificacdo da
seguranca e no calculo das deformacdes, e ainda nos desenhos de construcdo, de conjunto e de

pormenor, em escalas convenientes e devidamente cotados.

Os cimbres, os cavaletes e as restantes estruturas provisorias serdo calculados de acordo com o Euro
cadigo 3, o RSA Regulamento de Seguranca e A¢Oes para Estruturas de Edificios e Pontes e o estabelecido

nestas Clausulas Especiais.

Todas as pecgas que forem de madeira, a utilizar eventualmente nas estruturas de suporte e nos moldes

serdo calculadas tendo em atengdo que se ndo devem exceder as seguintes tensdes unitarias:

® ComMPressdo €M FIEXE0 .ooccuiiiiii i e 12 MPa
e Compressdo paralela as fibras .......eeevccciei i 9 MPa
e Compressao normal as fibras, quando sobre toda a largura .......ccccceeecvvveeeennne 2,4 MPa
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e Compressao parcial normal as fibras .........coceeeeeiiie e 3,6 MPa
L3 6o o IR 1,2 MPa

Admitem se, para madeiras duras, tensGes até 50% superiores as indicadas, quando devidamente
justificadas por ensaios. Nos célculos deverdo ser tidas em conta todas as combinacdes de acdes
possiveis mais desfavoraveis, e no cédlculo das diferentes pecas ter se d0 em atencdo as deformacdes
maximas que podem condicionar o seu dimensionamento, mesmo que as tensbes correspondentes

sejam admissiveis.

Nos projetos dos cimbres e cavaletes ter se 8 em particular atencdo as contra flechas a dar, a facilidade

de manobra no descimbramento e no avango, e na montagem e desmontagem.

Para medir os assentamentos e as deformagdes dos mesmos serao colocadas marcas de nivelamento
preciso e efetuados os nivelamentos, trabalhos esses que serdo realizados pelo Adjudicatario, a sua

custa, e sob a orientagdo da Fiscalizagao.

Todos os materiais empregues nos cimbres, cavaletes e restantes estruturas auxiliares de montagem

serdo pertenca do Adjudicatario, uma vez finda a sua utilizagao.

As operacGes de descimbramento de todas as pecas betonadas serdo realizadas com observancia do
estipulado neste Caderno de Encargos, na NP ENV 13670 1 e no REBAP, e serdo sempre precedidas de

autorizacdo expressa da Fiscalizacdo.

Funchal, 26 de fevereiro de 2020
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