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1. ESPECIFICAGOES RELATIVAS A MATERIAS € ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Todos os materiais 3 empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de contfrolo de qualidade e obedecer ainda a:

- Sendo nacionais, 3s normas porfuguesas, documentos de homologacdo de laboratorios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes destas condicdes técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso ndo haja
normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo da Fiscalizacdo.

0 Adjudicatario, quando autforizado pela Fiscalizagdo, poderd aplicar materiais diferenfes dos
previstos, se 3 solidez, estabilidade, aspecto, duragdo e conservagdo da obra ndo forem
prejudicados e se ndo houver alteracdo, para mais, no preco.

0 facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Adjudicatario
da responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizagdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder 3 ensaios de controlo
de qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja dUvidas.

Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Adjudicatario caso os resulfados ndo

comprovem a qualidade exigida para os materiais.

1.1 Movimentos de terras

1.1.1 Aterros
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1.1.1.1 Critérios Gerais

Os materiais a ufilizar nos aferros serdo provenientes de zonas de empréstimos. Os
empréstimos escolhidos pelo adjudicatario deverdo ser submetidos 3 prévia aprovacdo da
Fiscalizac3do.

Os materiais a utilizar nos aterros localizados no leito do pavimento, nos faludes da esfrada
e nos primeiros 0,7 m junto 3o tardoz de elementfos estruturais, medidos na horizontal,
devem ser preferencialmente insensiveis 3 3gua, devido ao facto destas zonas serem mais
sensiveis 3 presenca de agua e esfarem muitas vezes em contacto com esta ou mesmo
saturadas.

Nas restantes zonas de aterros poderdo ser utilizados todos os materiais que permitam a sua
colocacdo em obra em condicdes adequadas, que garantam e assegurem por um lado 3
estabilidade da obra, e simultaneamente, que as deformagdes pds-construtivas que se
venham a verificar sejam foleraveis a curto e longo prazo para as condicdes de servico.
Para satisfazer as exigéncias de estfabilidade quase imediatas dos aterros, os materiais
utilizaveis devem ter caracteristicas geotécnicas que permitam atingir, logo apds a sua
colocagdo em obra, as resisténcias, em particular mecanicas, que garantam esta exigéncia.
Isto pressupde, que eles possam ser correctamente espalhados e compactados, o que
significa que:

- € necessario que a dimensdo maxima (Dmax) dos seus elementos permita o nivelamento
das camadas e que 3 sUa espessura seja compafivel com a poféncia dos equipamentos de
compactagao utilizados;

- O respectivo teor em agua natural (Wnat) seja adequado 3s condicdes de colocacdo em
obra.

Os materiais que poderdo ser utilizados na construgcdo de aterros devem ainda obedecer ao
seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isenfos de ramos, folhas, troncos, raizes,
ervas, lixo, RCD ou quaisquer detritos orgdnicos.

- A dimensdo maxima dos elementos dos materiais a aplicar serd, em regra, ndo superior a
2/3 da espessura da camada, uma vez compactada.

Na zona superficial dos aterros devem ser utilizados os materiais de melhor qualidade, de
enfre os provenientes das escavacdes e/ou dos empréstimos utilizados, de modo a evitar

riscos de instabilidade e/ou de erosdo.
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1.1.1.2 Tipos de materiais de aterro
Os materiais a utilizar na construcdo dos aterros sdo do ponto de vista granulométrico, os

seguintes: solos, materiais rochosos (enrocamento) e materiais do tipo solo-enrocamentos.

1.1.1.2.1 Solos

Nas presentes Condicdes técnicas especiais, denominam-se solos 0s materiais que cumpram
as seguinfes condi¢des granulométricas:

- Material retido no peneiro 19 mm (3/4")J ASTM ..o, <30%

A sua utilizagdo na construgdo de aterros, no seu estado natural, exige que sejam observadas
as seguinfes condicdes relativas ao teor em agua:

Solos incoerentes: 0,8 Wopm < Wnat < 1,2 Wopm

Solos coerentfes: 0,7 Wopn < Wnat < 1,4 Wopn

Wopm - teor em dgua dptimo referido 3o ensaio de Proctor Modificado

Wopn - teor em agua dptimo referido 3o ensaio de Proctor Normal

A possivel utilizacdo dos diversos tipos de solos em fungdo da zona do aterro em que irdo
ser aplicados deverd obedecer 3s seguintes regras gerais (Quadro 1), baseadas na

classificagdo unificada de solos, contida na especificacdo ASTM D 2487.

Quadro 1
Reutiliza¢do
Classe Descri¢do Zonas Restantes zonas
problematicas
(acima descritas)
siltes orgdnicos e siltes argilosos orgdnicos de baixa plasticidade (1) N N
argilas orgdnicas de plasticidade média a elevada; N P
siltes orgdnicos. (2)
SO argilas inorgdnicas de plasticidade elevada; N P
argilas gordas. (3)
siltes inorgdnicos;
areias finas micaceas; N P
siltes micdceos. (4)
idem (1) N S
S idem (2) N S
idem (3) N S
idem (4) N S
idem (3) N S
idem (4) N S
argilas inorgdnicas de plasticidade baixa a média
g2 argilas com seixo, argilas arenosas, S S
argilas siltosas e argilas magras.
siltes inorgdnicos e areias muito finas;
areias finas, siltosas ou argilosas; S S
siltes argilosos de baixa plasticidade.
areia argilosa; S S
areia argilosa com cascalho. (5)
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idem (5) S S
areia siltosa; S S
S3 areia siltosa. P S
areias mal graduadas; S S
areias mal graduadas com cascalho.
areias bem graduadas; S S
areias bem graduadas com cascalho.
cascalho argiloso; S S
Sy cascalho argiloso com areia.
cascalho siltoso; P S
cascalho siltoso com areia. (6)
cascalho mal graduado; S S
cascalho mal graduado com areia. (7)
idem (6) S S
S5 idem (7) S S
cascalho bem graduado; S S
cascalho bem graduado com areia.

S - admissivel; N - ndo admissivel ; P-possivel

1.1.1.2.2 Materiais n3o reutilizaveis

Os materiais resultantes de escavacdes ou de empréstimo e n3o reutilizaveis, sdo os que
obedecem 3s seguintes condicdes:

- Lixo ou defritos organicos;

- €ntulhos;

- Argilas com IP > 50%;

- Materiais com propriedades fisicas ou quimicas indesejaveis, que requeiram medidas
especiais para escavagao, manuseamento, armazenamento, fransporte e colocagao;

- Turfa e materiais orgdnicos provenientes de locais pantanosos.

1.1.1.2.3 Areia, Brita e Rachao

O Adjudicatario apresentard para aprovacado da Fiscalizacdo o plano de obfengdo de inerfes,
lavagem e seleccdo de agregados, proveniéncia, fransporte e armazenagem, 3 fim de se
verificar a garantia da sua producdo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e
constantes, nas quantidades e dimensdes exigidas.

Toda a areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se fal se mostrar necessario na
opinido da Fiscalizagdo, para que fique isenfa de fodo o fipo de lixos, poeiras e matéria

organica.

1.1.1.3 Aterros com solos
A utilizag3do dos diversos tipos de solos no seu estado natural, em fungdo da zona do aterro

em que irdo ser aplicados, deverd obedecer 3s seguintes regras gerais:
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- Nos aterros localizados no leito do pavimento, nos taludes da estrada e nos primeiros 0,7
m (largura) junto ao tardoz de elementos estruturais, devem, de preferéncia ser ufilizados
solos pouco sensiveis 3 agua, perfencentes as classes S2, S3, S e S5 previstas no Quadro
1. Sempre que os aferros se localizem em zonas muito hUmidas ou inundaveis, ou infegrem
camadas drenantes, devem ser consfruidas com materiais com menos de 5% passados no
peneiro 0,074 mm (n° 200) ASTM;

- Nas restantes zonas de afterros podem ser utilizados os solos de qualidade inferior;

- N3o é permitida a utilizacdo de materiais rochosos para conclusdo da constru¢do dos
aterros e é proibido 0 recurso a técnicas do tipo “sandwich” (utilizacdo de materiais
diferentes alternadamente e de forma continua) de modo a poder garantir-se um
comportamento uniforme e continuo do atferro;

- Na parte superior dos aterros numa espessura enfre 20 a 40 cm, devem utilizar-se os solos
com melhores caracteristicas geotécnicas. De preferéncia, materiais das classes S2, S3, Su

e S5, do Quadro 1 anferiormente apresentado.

1.2 Betoes

Disposicoes gerais

O betdo a ufilizar em obra, deverdo ser submetidos 3 aprovacdo da Fiscalizacdo e
acompanhados de certificados de origem e ficha técnica.

Nenhum fipo de betdo poderd ser aplicado em obra sem a prévia aprovagdo da Fiscalizagao,

pelo que o seu estudo deverd ser apresentado com pelo menos, um més de antecedéncia.

Caracteristicas dos betdes

Ligantes Hidraulicos

Os ligantes a utilizar na formulacdo do betdo, serdo de nafureza hidraulica devendo satisfazer
as disposicdes da NP2064, - Cimentos. Definicdes, composicdo, especificacdes e critérios
de conformidade, de 1991 e sua emenda de 1993. Nestas condi¢cdes os cimentos a ufilizar
devem subordinar-se aos fipos, composicdes, exigéncias mecanicas, fisicas e quimicas,
estabelecidas naquela norma.

O ligante hidraulico componente das argamassas e dos betdes deve ser o cimento Portland,
do tipo | da classe 32.5R ou L2,5R e deverd obrigatoriamente conter a marca NP de

conformidade com as normas dos cimentos.
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O cimento deve ser de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado por forma a
ser bem protegido confra a3 humidade, deve ser fornecido em sacos e ndo serd permitido o
seu armazenamento 3 céu aberto, devendo ser guardado com todos os cuidados indicados
no arfigo 9.1.2.1 da NP ENV206 - Bet3o, comporfamento, produgdo, colocagdo e critérios
de conformidade, publicada 3o abrigo do Decreto-Lei n® 330/95 de 14 de Dezembro.

Serd rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se
encontre mal acondicionado ou armazenado e fodo aquele que seja confido em sacos abertos
ou com indicios de violagdo. O cimento rejeitado deve ser identificado e retirado do estaleiro
em obra.

Sem prejuizo do disposto no ponto antferior a jungdo de adicdes na fase de amassadura sb
pode ser admitida quando o cimento for do fipo | e fiver por objectivo a obtencdo da

durabilidade adequada para o betdo dando satisfacdo, 3s Especificacdes e Normas em vigor.

Inertes

Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos devem obedecer, no que respeita as suas
caracteristicas e condigdes de fornecimento e armazenamento, 3o estipulado na NP ENV206,
e na Especificacdo LNEC €373 - Inerfes para argamassas e betdes. Caracteristicas e
verificagdo de conformidade.

O Adjudicatario apresentfard para aprovacdo da Fiscalizagdo o plano de obtengdo de inerfes,
lavagem e seleccdo de agregados, proveniéncia, fransporte e armazenagem, 3 fim de se
verificar a garantia da sua produgdo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e
constantes, nas quantidades e dimensdes exigidas.

Toda a areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se fal se mostrar necessario na
opinido da Fiscalizagdo, para que fique isenta de todo o tipo de lixos, poeiras e matéria

organica.

.
(e
Q

A 3gua a utilizar na obra, na confecgdo dos betdes, deverd, na generalidade, ser doce, limpa
e isenta de matérias estranhas em solugdo ou suspensdo, aceitando-se como utilizavel a
3gua que, empregue noufras obras, ndo fenha produzido eflorescéncias nem perturbacdes

no processo de presa e endurecimento dos betdes com ela fabricados.

Adjuvantes
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Os adjuvantes a incorporar nos betdes com o fim de melhorarem a trabalhabilidade, manter
esta reduzindo a 3gua de amassadura, aumentarem a resisténcia ou com outras finalidades
como acelerar ou retardar a presa, ndo devem conter constituintes prejudicisis em
quantidades tais que possam afecfar a durabilidade do betdo ou provocar a corrosdo das
armaduras.

Os adjuvantes a incorporar nos befdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer o conjunto
de exigéncias expressas na especificacdo LNEC €374 - Adjuvantes para argamassas e befdes.
Caracteristicas e verificagdo da conformidade. Assim os adjuvantes a incorporar ficam
sujeifos a critérios de conformidade quanto 3s suas caracteristicas de identificagao,
caracteristicas de compatibilidade e caracteristicas de comportamenfo enunciadas naquela
especificacdo. Os adjuvantes empregues devem ainda satfisfazer os critérios de conformidade
e informagdes exigidas no ponto 6) da referida especificacao.

A quantidade total de adjuvantes na composicdo, ndo deve exceder 50 g/kg de cimento e
ndo convém que seja inferior 3 2 g/kg de cimentfo. S6 s3o permitidas quantidades menores
de adjuvantes se estes forem dispersos em parte da dgua de amassadura. A quantidade de
adjuvantes liquidos deve ser considerada no calculo de relagdo A/C, sempre que exceda 3
litros/m3 de betdo.

As condicdes e o fempo maximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro devem
observar as condi¢des estipuladas pelo fabricante. Na auséncia destas devem ser efectuados
ensaios comprovativos de manutengdo das caracteristicas especificadas e comprovadas para
o0s adjuvantes.

€m caso de dlvida sobre as caracteristicas dos adjuvantes empregues ou 3 Sua
compatibilidade com quaisquer outros componentes do betdo, pode a Fiscalizacdo mandar
efectuar os ensaios que enfenda por necessarios.

O Adjudicatario devera indicar 3 Fiscalizagdo os adjuvantes e as percentagens que prefende
adoptfar na formulagdo dos diferenfes betdes, fazendo acompanhar essa indicagdo dos
documentos de ensaio em laboratdrio oficial de todos os requisitos impostos na especificacdo
LNEC €374 - Adjuvantes para argamassas e befdes. Caracteristicas e verificagdo da
conformidade.

0 Adjudicatario deverd contemplar 3 informacdo relafiva aos adjuvantes com ensaios sobre
3 variabilidade da frabalhabilidade dos betdes com eles produzidos na primeira hora, e das
resisténcias aos 3, 7 e 28 dias de idade por forma a habilitar a Fiscalizagdo com os elementos

conducentes 3 aprovac¢do da sua adopgso.
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Aco para betdo armado

0 aco das armaduras para betdo serd em vardo redondo, laminado a quentfe, devendo
satisfazer as prescricdes em vigor que lhe forem aplicaveis.

0 aco deve ser de um tipo homologado, e isenfo de zincagem, pintura, alcatroagem, argila,
6leo ou ferrugem solta, obedecendo as prescricdes do REBAP - Regulamento de Estruturas
de Bet3o Armado e Pré-esfor¢ado.

Os ensaios a realizar serdo de traccdo sobre provetes proporcionais longos, e de dobragem,
efectuados de acordo com 3s normas portuguesas em vigor, respectivamente a3 NP 105 e a
NP 173, conforme estipulam os artigos 21 e 22 do REBAP, e ainda 0s necessarios para
satisfazer o disposto nos artigos 154 3 157, e 174, do mesmo regulamento.

No caso de se pretenderem efectuar emendas dos vardes por soldadura realizar-se-3ao
ensaios com a finalidade a que se referem os artigos 21 e 156 do diploma citado na alinea
anterior.

O betdo a utilizar deverd ser "betdo pronfo” e a classe de resisténcia 3 compressdo de
C25/30

1.3 Pavimentagdo
1.3.1 Caracteristicas gerais dos materiais constituintes

Betumes puros (destilacdo directa)

As caracteristicas do betume deverdo obedecer 3 especificacdo € 80 do Laboratdrio Nacional
de €ngenharia Civil. O betume a3 empregar deve ser do tipo definido no projecto de
Pavimenta¢do, normalmente 35/50 ou 50/70 para todas as misturas betuminosas (na rede
principal devem utilizar-se, preferencialmente, betumes do fipo 35/50). No caso de misturas
betuminosas de alto modulo o betume a utilizar serd em principio do tipo 10/20 e
eventualmente aditivado.

O recurso a betumes de tipo distinfo dos indicados ficard confinado 3 implementacdo de
evenfuais propostas do Adjudicatario, devidamente justificadas e submetidas 3 aprovagdo da
Fiscalizac3do.

0 boletim de ensaios, que acompanha o fornecimenfo dos betumes, deverd sempre indicar

as temperaturas a que o material apresenta as viscosidades de 170+20 cSt e de 280430 cSt.

Emulsdes betuminosas
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As emulsdes betuminosas podem ser utilizadas em regas de impregnacdo, em regas de
cologem, em semi-penetracées, em revestimentos superficisis betuminosos, em
estabilizacdo de bases, na cura de bases tratadas com cimento, na colagem e impregnacao
de geotéxteis e em misturas betuminosas ou microaglomerados a frio.

As emulsdes a empregar deverdo estar de acordo com o definido no projecto de

Pavimentacao.

Emulsdes betuminosas classicas

Para regas de impregnacao
A emulsdo befuminosa a empregar em regas de impregnacdo de bases granulares deve ser
uma emuls3do especial de impregnacdo do fipo catfibnico - €CI - de baixa viscosidade, que

apresente as seguinfes caracteristicas:

3) Viscosidade Saybolt-Furol, 3 25°C, maxima 50s

b) Carga das parficulas posifiva

c) Teor em betume, minimo 40%

d) Teor em 8gua, maximo 50%

e) Peneiragdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacdo, aos 7 dias, maxima 10%

g) Teor em fluidificante, madximo 15%

h) Penetracdo do residuo de destilagdo a 25°C, 100g, 5s (0, 1mm) 200 - 300

Cas0 a Fiscalizagdo o aprove, a emulsdo betuminosa a empregar em regas de impregnacao
de bases granulares poderd ser do fipo catidnico de rofura lenfa, ECL - 1, e obedecer 3
especificacdo € 354 do Laboratdrio Nacional de €ngenharia Civil, ou do fipo anidnico de
rofura lenfa, EAL - 1, e obedecer 3 especificacdo € 128 do Laboratdrio Nacional de

€ngenharia Civil.

Para regas de colagem
As caracteristicas da emulsdo befuminosa deverdo obedecer 3 especificagdo € 354 do
Laboratorio Nacional de €ngenharia Civil. A emulsdo betuminosa a empregar deve ser do fipo

catiénico de rofura rapida, definida no projecto de Pavimentacdo, normalmente €CR - 1.

Emulsdes betuminosas modificadas




Municipio de Sanfarém
Camara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sanfarém

0O sistema de armazenagem dos ligantes modificados deve estar provido dos meios
necessarios para garantfir a sua estfabilidade e para que ndo sedimentem as parficulas de
betume.

0 residuo de destilagdo neste fipo de emulsdes deve ser obtido por evaporagdo a 163°C.
Os ensaios de caracterizacdo destes produtos devem ser realizados em Laboratorio

certificado ou aprovado pela Fiscalizagao.

Para regas de colagem

A emuls3do a empregar em regas de colagem enfre uma camada befuminosa com betume
modificado e uma oufra camada befuminosa, deve ser obrigatoriamente uma emulsdo
betuminosa modificada com 3 incorporacdo de polimeros adequados, por forma a conferir
um elevado poder de adesao.

As especificacdes a respeitar s3o as seguintes:

3) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50°C, minima 20s

b) Carga das parficulas posifiva

c) Teor em betume, minimo 63%

d) Teor em 8gua, maximo 37%

e) Peneiragdo, maxima 0,1%

f) Sedimentacdo, aos 7 dias, maxima 5%

g) Penetragdo do residuo de destilacdo, a 25°C, 100g, 5s (0, 1mm) 100 - 200
h) Temperatura de amolecimento do residuo de destilagdo, minima 45 °C

i) Recuperacgdo eldstica do residuo de destilagdo, a 25 °C, minima 15%

Aditivos especiais para misturas betuminosas

Sempre que se mosfre necessario incorporar aditivos especiais para melhorar a adesividade
betume - agregado, para regular o tempo de rotura da emulsdo ou para melhorar 3
trabalhabilidade de microaglomerados a frio, deverd o Adjudicatario submetfer 3 apreciacdo
e aprovacado da Fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagdo de tais aditivos.
A utilizagdo de outfros ftipos de aditivos, nomeadamente fibras, ficard confinado 3
implementacdo de evenfuais propostas do Adjudicatario, devidamente justificadas e
submetidas 3 aprovacdo da Fiscalizagdo, o mesmo sucedendo quando se pretenda 3
infroducdo, nas misturas, de betumes modificados ou de ligantes com caracteristicas

especiais sujeitos a segredo industrial por constituirem solugdes sob patente.
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Agregados para misfuras betuminosas

Condi¢oes gerais

Os agregados, provenientes da exploracdo de formagdes homogéneas, devem ser limpos,
duros, pouco alterdveis sob a ac¢do dos agentes climatéricos, com adequada adesividade ao
ligante, de qualidade uniforme e isentos de materiais decompostos, de matéria organica ou
oufras substancias prejudiciais.

Os agregados deverdo ser constfituidos por materiais pétreos britados, provenientes de
exploracdo de pedreiras ou seixeiras, devendo neste caso apresentar, no minimo, frés faces
de fracfura e com um coeficiente de redu¢cdo minimo de 4D. A utilizagdo de seixo britado
serd condicionada ao emprego de um adifivo no betume, de modo a garantir 3 adequada
adesividade a0 ligante betuminoso.

Caso a formulacao obtida com recurso a materiais britados ndo permita atingir os requisitos
exigidos, a Fiscalizagdo podera admitir a incorporagdo de 5% de areias naturais nas misturas
betuminosas para camadas de base e de regularizagao.

Deverdo ainda respeitar as prescricdes que se indicam nos respectivos itens para 3 sua

utilizacdo em camadas de misturas betuminosas a frio ou a quente.

Fracgoes granulométricas
As misturas befuminosas referidas neste documento deverdo ser fabricadas a partir das

seguintfes fraccdes granulométricas:

MATERIAL FRACCOES
(dimensdes nominais em mm)
Material de granulometria extensa tratado com o/4, 4/10, 10/20
emulsdo befuminosa ou em alternativa

0/6,6/10, 10/20

Mistura betuminosa aberta a frio

- espessura inferior a 4 cm 2/4,4/10
- espessura entre 4 e 6 cm 2/4,4/10, 10/14
- espessura superior a 6 cm 2/4,4/10, 10/20
Macadame betuminoso
Fuso A o/4, 4/10, 10/20
Fuso B 0/4, 4/20, 20/40 ou em alternativa 0/6, 6/20,

20/u40
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Semi-penefracdo betuminosa 20/40

Agregado de recobrimento 4/10, 10/14

Mistura betuminosa densa 0/4, 4/10, 10/20
o/u4

ou em alternativa
0/6

Betdo betfuminoso

O/u4, 4/10, 10/14

Betdo betuminoso drenante

0/2,6/10%, 10/14

Microbet3do rugoso

0/2,6/10 (*)

Betdo befuminoso subjacente 3 camada de desgaste
drenante

0/4, 4/10, 10/14

Mistura betuminosa de alto médulo:
- Camada de base
- Camada de regularizagdo
- Camada de desgaste

0/4, 4/10, 10/20
0/4, 4/10, 10/14
0/4, 4/10, 10/14

Gravilhas duras incrustadas 10/14
Microaglomerado betuminoso a frio, simples 0/6
Microaglomerado betuminoso a frio, duplo

- 12 aplicagdo o/4

- 22 aplicacao o/4, 4/8
Slurry seal, simples 0/6
Slurry seal, duplo

- 12 aplicacao o/

- 22 aplicacao 0/6

Revestimento superficial, simples 4/6 ou em alternativa 6/10 ou 10/14

Revestimento superficial, duplo

- 12 aplicacao 6/10 10/14
ou em alternativa
- 22 aplicacao 2/4 4/6
Revestimento superficial, simples com duas
aplicagcbes de agregado
- 12 aplicagdo 6/10
- 22 aplicagdo 2/4

(*) este material poderd precisar de alguma percentagem da fracgdo 2/6. A confirmar no estudo de formulagdo.

Notas: O conceito de dimensdo nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do
material fique retido no peneiro de maior dimensdo (D) e que até 10% do material
passe no peneiro de menor dimensdo (d); no entanto, 3 soma daquelas duas

percenfagens deverd ser inferior 3 15%.
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As dimensdes nominais referidas para cada frac¢do, estdo normalmente associadas
3 sistemas de classificacdo das instalacdes de britagem em que os crivos apresentam

3s seguintes aberturas das malhas: 5; 8; ...mm, por exemplo.

Homogeneidade
A homogeneidade de caracteristicas deve ser considerada uma condicdo basica para que
qualquer dos agregados componentes das misturas betuminosas possa ser aplicado

continuamente em obra.

1.3.1 Camadas Granulares (ABGE)
Os materiais granulares 3 aplicar em obra deverdo ser submetidos 3 aprovacdo da
Fiscalizacdo, acompanhados de certificados de origem e ficha técnica, bem como dos

resultados do controlo de fabrico.

Caracteristicas gerais

Os agregados, provenientes da exploracdo de formagdes homogéneas, devem ser limpos,
duros, pouco alteraveis sob a acgdo dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme e
isenfos de materiais decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais.
Os agregados deverdo ser constfituidos por materiais pétreos britados, provenientes de
exploracdo de pedreiras ou seixeiras, devendo neste caso confer as percentagens indicadas
nos ifens dos materiais correspondentes a apresentar, no minimo, frés faces de fractura e

com um coeficiente de redugdo 4D.

Devem ainda, obedecer 3s seguintes prescricdes:
- A sua composicdo granulométrica obtida por producdo directa, respeitard o seguinte fuso

granulométrico:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM DO MATERIAL QUE PASSA
37,5 mm (1 1/2") 100
31,5 mm (1 1/4") 75 - 100
19,0 mm (3/4") 55 - 85
9,5 mm (3/8") 4o - 70
6,3 mm (1/4") 33 - 60
4,75 mm (n° &) 27 - 53
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2,00 mm (n° 10) 22 - 45
0,425 mm (n° 40) 11 - 28
0,180 mm (n° 80) 7 -19
0,075 mm (n° 200) 2 - 10

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4") deve ser inferior 3 30%;

- A curva granulomeétrica dentro dos limites especificados apresentard, ainda, uma forma

regular;
- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles, MaXima........coceeevvvuneeeeinnnn.. 45%
= LIiMite de lIQUIGEZ.....oee e NP
= INGICE 0@ PIASTICITBIR .ot NP
- Equivalente de areia MINIMO .......oooviiiii i, 45% a)

a) Se o equivalente de areia for inferior 3 45%, o valor de azul de metileno corrigido (VAC),

deverd ser inferior a 30, sendo calculado pela seguinfe expressao:

0
VAc = v x 2 P#200 00

% P #10

sendo:

VA - Valor de azul de metileno obfido pelo método da mancha no material de dimensdo
inferior 3 75 um

%P#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n® 200 ASTM

%P# 10 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n® 10 ASTM

Nota: A verificagdo dos limites de consisténcia serd dispensada sempre que 3 percentagem

de material passado no peneiro de 0,075 mm (n°200), for inferior 3 5%.

1.3.2 Coamadas de misturas betuminosas a quente

1.3.2.1 Com caracteristicas de regularizacdo em mistura betuminosa densa

A mistura betuminosa densa a aplicar em obra deverd ser submetida 3 aprovacdo da
Fiscalizacdo, acompanhados de certificados de origem e ficha técnica, bem como dos

resultados do controlo de fabrico.

LIGANTE

0O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em 1.3.1.

MISTURA DE AGREGADOS




Municipio de Sanfarém
Camara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sanfarém

Os agregados devem satisfazer o mencionado em 1.3.1.

A mistura de agregados para o fabrico da mistura betuminosa densa, deverd obedecer 3s
seguintes prescrigoes:

- A sua composicdo granulométrica, obfida a partir das fracgdes indicadas em 1.3.1,

respeitard obrigatoriamente o seguinte fuso granuloméfrico:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM DO MATERIAL QUE PASSA

25,0 mm (1") 100

19,0 mm (3/4") 85 - 100

12,5 mm (1/2") 73 - 87

4,75 mm (n° 4) 45 - 60

2,00 mm (n° 10) 32 - 46

0,425 mm (n° 40) 16 - 27

0,180 mm (n° 80) 9 - 18

0,075 mm (n° 200) 5-10

- A curva granulomeétrica dentro dos limites especificados apresentard, ainda, uma forma

regular.

- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B), maxima............... 35%
- Indices de lamelacdo e de alongamento, MAEXIMOS ........coveoueeeevreeeeeeeeeeeeeeeeeee e 30 %
- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adi¢do de filer), minimo........... 50%
- Valor de azul de metileno (material de dimensdo inferior 3 75 um), maximo................ 0,8
- Absorgao de 3gua para cada uma das fracgdes granulométricas componentes, max ...... 3%

Notfa: A composicdo da mistura betuminosa, quando a areia e o pd de granulagdo utilizados
sejam de natureza granitica, deverd incluir obrigatoriamente uma percentagem
ponderal de filer ndo inferior a3 3% ou a aditivacdo do ligante. Caso se utilize como

filer a cal hidraulica aquele limite poderd ser reduzido para 1,5%.

CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA
Os resultados dos ensaios sobre 3 mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall,

devem estar de acordo com os valores a seguir indicados:

- NOUmero de pancadas em cada extremo do Provete.......cooevviivieeiiiiieeeiee e 75
= FOMCa e rOTUMD e 8000 a 15000 N
= DEfOrMBG0, MABXIMA ..ee ittt 4 mm
- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo.......... 13%

= POMOSTABIE (] oot 3-6%
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- Relacdo ponderal filer (material de dimensdo inferior a 75 um)/betume........ 1,1-1,5
- ResistENCia coNSErvada, MINIMB .....coooveiieiiiie e 75 %

(*) Os célculos da porosidade devem ser efectuados com base na baridade méxima tedrica,
determinada pelo método do picndmetro de vacuo (ASTM D 2041) para a percentagem

optima de betume da mistura em estudo.

1.3.2.2 Com caracteristicas de desgaste em betdo
O bet3o betuminoso a aplicar em obra deverd ser submetido 3 aprovacado da Fiscalizagao,
acompanhados de certificados de origem e ficha fécnica, bem como dos resultados do

confrolo de fabrico.

LIGANTE

0O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em 1.3.1.

MISTURA DE AGREGADOS

Os agregados devem satisfazer o mencionado em 1.3.1.

A mistura de agregados para o fabrico do betdo betuminoso deverd obedecer 3s seguintes
prescricoes:

- A sua composicdo granulométrica, obtida a partir das fraccbes indicadas em 1.2.1,

respeitard obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico:

ABERTURA DAS MALHAS PERCENTAGEM ACUMULADA
DE PENEIROS ASTM DO MATERIAL QUE PASSA

16,0 mm (5/8") 100

12,5 mm (1/2") 80 - 88

9,5 mm (3/8") 66 - 76

4,75 mm (n° 4) 43 - 55

2,00 mm (n° 10) 25 - 40

0,425 mm (n® 40) 10 - 18

0,180 mm (n® 80) 7 - 13

0,075 mm (n° 200) 5-9
- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B), maxima........... 20% 3)
- Percentagem de material britado (ver T4.03.0-9.1] .ovveiiiiiiiiiiiiiiieee e, 100%
- Indices de lamelacdo e de alonNgameNnto, MBXIMOS .. ..eveeveeeeeeeeeeeeee oo 25%
- Coeficiente de polimento acelerado, MINIMO ......cooovvveiiiiiiiee e 0,50

- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adi¢do de filer), minimo........... 60%
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- Valor de azul de metileno (material de dimensdo inferior 3 75 um), maximo................ 0,8

- Absorgdo de dgua para cada uma das fracgdes granulométricas componentes, max.....2%
3) 30% em granitos

Nota: Admite-se para a perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B)
uma tolerdncia de 10% em relagcdo ao valor especificado.

A composicdo do betdo betuminoso, quando a areia e o0 pd de granulagdo utilizados sejam de
natureza granitica, deverd incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal de filer ndo
inferior 3 3% ou a aditivacdo do liganfe. Caso se utilize como filer a cal hidraulica aquele

limite poderd ser reduzido para 2%.

CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA
Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall,

devem estar de acordo com os valores seguidamente indicados:

- NOmero de pancadas em cada extremo dO ProVEeTE . ....cooiiivieiiiiiiee e 75
e R Rt o LI ) (V] - DTS 8000 a3 15000 N
= DEfOrMACE0 MBXIMB .. iiiieeie ittt eaans 4 mm
- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo................. 14%
= POrOSIFB0E [F] .ot e e e e e e 4 -6%
- Relacdo ponderal filer (material de dimensdo inferior 3 75 um)/ betume.............. 1,1-1,5
- ReSiStENCia CONSErVAIa, MINIMS ...uuuuiiiiiiiiiiiiiiiieieiiie e 75%

(*) Os célculos da porosidade devem ser efectuados com base na baridade maxima tedrica,
determinada pelo método do picndmetro de vdcuo (ASTM D 2041) para 3 percentagem

optima de betume da mistura em esfudo.

1.3.3 Regras de impregnagdo e colagem

Ver o especificado em 1.3.1.

1.4 Guardas corpos metalicos

1.4.1 Agos para guarda corpos

0 3co laminado a empregar nos guarda-corpos, deve ser do tipo "corrente comercial”,
satisfazendo a todas as especificacdes e requisitos proprios estipulados no €urocddigo 3 -
Projecto de Edificios e de Obras de Engenharia Civil em Ago e na NP 1729, devendo 0s ensaios

a realizar ser os previstos nos citados documentos.
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1.4.2 Materiais para pintura de guarda corpos

As fintas, para pintura de elementos metalicos, devem ser de cloroprene, possuindo elevadas

resisténcias quimica e mecanica.

0 decapante, o primario, a fintfa de acabamento, o diluente e produtos complementares, todos
da mesma origem, devem formar um conjunto adequado, de acordo com as especificacdes

de compatibilidade do respectivo fabricante.

0 Adjudicatario, propora 3 aprovagao da Fiscalizagcdo a marca das tintas que deseja empregar,
acompanhando a proposta ndo s com os cerfificados de qualidade e dos ensaios, mas
também com os adequados esquemas de pintura que o fabricante aconselhar, a fim de
habilitar a Fiscalizacdo a resolver oporfuna e fundamentadamente quanto 3s aprovacdes

respectivas.

A cor das tintas serd escolhida pela Fiscalizagdo, obrigando-se o Adjudicatario a apresentar
amostras das cores previamente indicadas, para escolha ulterior, amostras essas que serao

constituidas por pinfura em chapa metalica com, pelo menos, 0,30 x 0,20 m2.

Se a Fiscalizagdo enfender serdo executados ensaios complementares, por conta do
Adjudicatario e em laboratdrio oficial, para comprovacado das qualidades da tinfa, em especial

30 envelhecimenfto.

1.5 Tintas

A tinta a3 utilizar serd acrilica de base aquosa e deverd constituir uma pelicula impermeavel
3 dgua e possuir baixa resisténcia 3 difusdo do vapor de dgua, elevada resisténcia 3 difusdo
de CO2 e muito baixo coeficiente de difusao dos ides cloretos.

Material:

i. A pintura devera ter as seguintes caracteristicas fisicas:

a) Cor:

A cor final e respectiva tonalidade serd escolhida pela Fiscalizagdo;

b) Massa volUmica:

A massa volimica deverd obedecer 3 folerancia de +3% em relagdo ao valor especificado

pelo Fornecedor. A determinacdo da massa volimica deverd ser efefuada de acordo com a
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norma €N ISSO 2811-2-2001 (Paints and varnishes. Determination of density. Part 2:
Immersed body (plummet) method.

c]) Viscosidade:

A viscosidade deve obedecer 3 folerancia de +5% em relacdo ao valor especificado pelo
Fornecedor.

d) Aspecto da pelicula seca:

A tinta deverd originar uma pelicula seca continua e sem poros, uniforme e opaca, sem
desigualdade no fom de cor, cobrindo fotalmente o suporte, permitindo uma boa colmatagem
da porosidade superficial do betdo, com um acabamento liso, com a cor e o brilho pretendidos
pela Fiscalizag3do.

e) Tempos de secagem:

Para os tempos de secagem enfre demaos deverdo cumprir-se as indicagdes da ficha fécnica
do produto.

ii. A pinfura deverd, ainda, possuir 3s seguintes propriedades:

a) Repelir 3 sujidade;

b) Isenta de solventes organicos;

c) Boa capacidade de impregnacao;

d) Resistente a0s raios ultravioletas;

e) Resistente aos acidos e 3s bases;

f) N3o ser poluente, inodora e atoxica;

g) Assegurar 3 proteccdo do betdo contra 3 erosdo e 3 degradacao;

h) Boa aderéncia elevada relativamente 3 base, exigindo-se uma tensdo minima de 1,5 MPa
na aderéncia do filme seco, de acordo com a norma €N ISO 4624.

iii. As caracteristicas de comportamento e durabilidade da pinfura deverdo ser deferminadas
em diversos tipos de provetes de acordo com o especificado na préN 1504-2 (Produtos e
sistfemas para 3 profeccdo e reparacdo de estrufuras de betdo — Definicdes, exigéncias,
confrolo de qualidade e avaliagdo da conformidade. Parfe 2: Sistemas de protecgdo
superficial). Os aspectos a contemplar, nesse sentido, sdo:

3) A espessura seca da tinta deverd ser de pelo menos, 200 mm, admitindo-se uma tolerdncia
de -5% a +25% relativamente ao valor nominal da espessura adoptada para a obra. O valor
adoptado, que poderd variar com o fipo de produto seleccionado, nunca deverd ser inferior
30 indicado nestas Condicdes Técnicas. A medi¢do da espessura da pelicula seca deverd ser

efectuada de acordo com 3 norma NP €N ISO 2808-2000 (Tintas e vernizes. Determinagado
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da espessura da pelicula) — Método 3B ou 5B (Método do comparador ou método
microscopico apds o corte em cunha da pelicula).

b) O esquema de pinfura deverd apresentar uma boa aderéncia 3 base de aplicacdo e entre
camadas. A aderéncia deverd ser a exigida pelas classes 0 a 1, de acordo com a norma NP
€N ISO 2409-1995 (Tintas e vernizes. Aderéncia pelo método da quadricula), usando uma
puncdo de corte com I1dminas espagadas de 3 mm.

c) O revestimento por pintura deverd apresentar uma boa resisténcia aos alcalis dos ligantes
hidraulicos, n3o devendo notar alferacdes aprecidveis na pelicula ao fim de 48 horas de
imersdo, quando ensaiada de acordo com 3 Especificacdo LNEC € 319- 1978 (Tintas e
vernizes. €nsaio de resisténcia aos dlcalis dos ligantes hidraulicos).

d) Resisténcia 3 abrasdo por queda de areia - O revestimento por pintura com 3 espessura
recomendada de 200 mm ndo deverd deixar aparecer a base de aplicacdo apds a queda de
50 litros de areia, quando ensaiado de acordo com a norma ASTM D 968-93-2001 (Standard
test methods for abrasion resistance of organic coatfings by falling abrasive).

e) A permeabilidade ao vapor de agua é definida em fungdo da espessura da camada de ar
de permeacdo equivalente (sD,H20). Assim, exige-se sD, H20 < 5 m para a espessura Seca
estabelecida (>200 mm). O controlo desta caracteristica deverd ser feito de acordo com a
norma NP €N ISO 7783-1-2001 (Tintas e vernizes. Determinacdo da velocidade de
transmissdo do vapor de dgua. Parte 1: Método da cdpsula para peliculas livres).

f) A permeabilidade da pinfura 3 dgua (w) deverd ser inferior 3 0,1 kg/ (m2 x hora 0,5), de
acordo com 3 norma NP EN 1062-3-2001 (Tintas e vernizes. Produtos de pintura e
esquemas de pinfura a aplicar em alvenaria e betdo exteriores. Parte 3: Determinacdo e
classificacdo da velocidade de tfransmissdo da 3gua liquida (permeabilidade)).

g) A permeabilidade ao CO2 é definida em funcdo da espessura da camada de ar de
permeacdo equivalente (sD,CO2). €Exige-se sD,CO2 > 50 m para a espessura Seca
estabelecida (200 mm), devendo o correspondente controlo ser feito de acordo a norma
€N 1062-6-2002 (Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior
masonry and concrete. Part 6: Determination of carbon dioxide permeability).

h) Permeabilidade aos ides cloreto. Segundo o estabelecido pela préN 1504-2, em
revestimentos cujo coeficiente de permeabilidade 3 dgua (w) é inferior 3 0,1 kg/ (m2 x hora
0,5) ndo se prevé que possa acontecer 3 difusdo dos ides cloreto, pelo que o controlo desta

propriedade serd feito pela garantia do atendimento ao acima estabelecido.
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i) A tinfa deverd possuir muito boa elasticidade (capacidade de acomodar as fendas do
substrato), de modo a adequadamente acompanhar 0s movimentos do suporte e a servir de
ponte protectora para as fendas porventura existentes, mesmo quando estas estiverem a
trabalhar (3 abrir). A elasticidade da pintura deve atender aos requisitos estabelecidos para
as seguintes classes:

€nsaio estafico - A5 (10 °C)

€nsaio dindmico - B4.2 (10 °C)

Os testes para comprovacdo da elasticidade deverdo obedecer ao prescrito na norma EN
1062-7-2002 (Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior
masonry and concrete. Part 7: Determination of crack bridging).

i) Resisténcia ao envelhecimento. O revestimento por pintura deverd apresentar uma muito
boa resisténcia ao envelhecimento, para que 3s suas caracterisficas sejam mantidas num
periodo minimo de 10 anos. A resisténcia ao envelhecimento deverd ser comprovada por
resultados de ensaios apds 2000 horas de envelhecimento artificial acelerado (xénon) de
acordo com a norma NP EN ISO 11341-2000 (Tintas e vernizes. Envelhecimento acelerado
e exposicdo 3 radiacdo artificial. Exposicdo 3 radiacdo de arco xénon filtrada) ou outra norma
equivalente e complementada com a informacdo de obras em que foi aplicado. Pretende-se
que sejam verificadas as seguintes condicdes:

- Alferacdes de aspecto: Sem tendéncia para a farinagdo e admitindo uma ligeira alteracdo
de cor;

- Permeabilidade ao CO2 e aos ides cloreto: N3o deverd haver redugdo da espessura da
camada de ar de penetracdo equivalente, nem do coeficiente de migracdo dos clorefos, em
relagdo aos valores determinados com o revestimento ndo envelhecido.

k) Cor. A medicdo de diferencas de cor para determinacdo do DE deverd ser efetuada de
acordo com 3 ISO 7724-3-1984 (Paints and varnishes. Colorimetry. Part 3: Calculation of
colour differences).

0 desempenho da tinta deverd, fambém, ser verificado directamente apds 3 sua aplicacao
sobre o befdo pela avaliagdo quantitativa do seu efeitfo na resisténcia a carbonaftagdo do
betdo. O coeficiente K que relaciona a profundidade da carbonatagdo (x) em mm com o fempo
(1) em anos (x=KO0t), deverd ser inferior a K<2,7 mm/ano1/2, para o betdo com a pintura
especificada. Para aferir este desempenho, o valor de K' medido no ensaio de carbonatacdo

acelerada em cdmara com 5% de CO2 em provetes revestidos com tinta deverd ser inferior
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aK'<20mm/ano1/2, ou seja, 3o fim de 1 més a profundidade de carbonatacdo, nesse ensaio,
ndo deverd exceder 5,7 mm.

Os vasilhames de tinta deverdo ser armazenados em lugares secos, frescos e arejados, de
forma a estarem adequadamente profegidos confra temperaturas negatfivas e contra a
agressdo de fontes de calor e ignigdo.

O Adjudicatario propord 3 aprovacdo da Fiscalizagdo o revestimenfo/tinta que se propde
empregar, acompanhando a proposta ndo so de certificado de origem, composicdo, condigcdes
de armazenamentfo, certificado de garanfia e de atendimento a todas as caracteristicas
exigidas neste capitulo, mas fambém dos esquemas de pintura que o Fornecedor aconselhe.
O controlo das caracteristicas exigidas serd feito mediante a apresentacdo de documentos
de homologacdo. A Fiscalizagcdo mandarad proceder aos ensaios que julgue necessarios de

acordo com os referidos documentos e sempre a expensas do Adjudicatario.
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2. ESPECIFICACOES RELATIVAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de reabilitagdo identificados na Memaoria Descritiva deverdo ser executados de
acordo com estas Clausulas Técnicas Especiais.

Todos os trabalhos que a seguir sdo descritos incluem os materiais e equipamentos
necessarios para a sua realizacdo, nomeadamente andaimes e plataformas de frabalho,
desvios provisorios de frafego ou alferacdo dos desvios provisorios em tubagem das linhas
de 3gua, remogao do local com fransporte e condugdo a vazadouro de material sobrante e

evenfual indemnizagdo por deposito.

1. Trabalhos comuns aos dois pontdes

1.1 Estaleiro

1.1.1 Instalagdes e equipamento para estaleiro de apoio 3 obra, com todas as condigdes
de seguranca e salubridade, incluindo todos os meios necessarios 3 execugdo dos
trabalhos e os acessos 3s frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e
equipamentos, quer para remocdo de residuos, quer para 3 retirada final de restos de
materiais e equipamentos, as redes de alimentagdo e distribuicdo necessarias ao

funcionamento do mesmo, bem como 3 vedagao da 3rea afecta ao espaco:

1.1.1.1 Montagem

Antfes do inicio da obra, deverd o empreifeiro apresentar um plano de estaleiro que inclua a
planta oi plantas cotadas com as dimensdes de cada uma das dreas funcionais e de arrumacado
de materiais.

0 dimensionamento do estaleiro e a sua execugdo deverdo ser efectuados de acordo com a
regulamentagcdo em vigor.

A organizacgdo do estaleiro e o projecto das instalagdes provisorias devem ser submetidos 3
apreciacao do Dono da Obra.

0 Empreiteiro deverd garantir a conservacao e limpeza das instalagdes do estaleiro, de modo
que o frabalho se desenvolva com eficiéncia e seguranga.

Toda a zona deve estar devidamente sinalizada, segundo esquema aprovado pelo Dono da
Obra.
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A vigildncia e seguranca de toda a zona da obra e da responsabilidade do Empreiteiro desde
3 data de inicio dos frabalhos até 3 data de recepcdo provisoria. Considerando-se essa
responsabilidade extensiva aos periodos da noite, dias feriados e dias de suspensdo dos

frabalhos.

Apbs a conclusdo da obra, as instalacdes e obras provisdrias serdo demolidas e 0s seus restos
removidos para fora da zona da obra e levados a depdsito, devendo os locais de implantagdo
ficar perfeitamente limpos e regularizados, salvo se outros frabalhos forem

S30 da responsabilidade do Empreiteiro fodas as despesas a efectuar nomeadamente com:
- 0 esfabelecimento do estfaleiro, incluindo licengas e taxas a que houver lugar e eventuais
indemnizacdes aos propriefarios das areas a ocupar;

- o fornecimento de dgua, energia e comunicacdes ao estfaleiro;

- 3 montagem, a3 manutencdo, a desmontagem, 3 demolicdo do estaleiro, incluindo as
alteracdes que pretenda efectuar nas instalacdes e equipamentos existentes;

- 0S 3cessos provisorios ao estaleiro e as diferentes frentes de trabalho, quer com a
manutencdo e conservacdo dos existentes, quer com o estabelecimento de novos acessos
provisorios;

- 3s obras ou frabalhos auxiliares necessarios 8 execugdo dos trabalhos tal como sdo

previstos no projecto e com a técnica conveniente.

1.1.1.2 Manuteng3do
Ver rObrica 1.1.1.1 destas CTE.

1.1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra
Ver rObrica 1.1.1.1 destas CTE.

1.2 Sinalizagdo temporaria

1.2.1 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com o disposto no Decreto
regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas pelo Decreto
Regulamentar n® 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinaliza¢do vertical, horizontal e
outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocacao

Nesta rubrica estd incluido o fornecimento e colocacdo de toda a sinalizagdo temporaria da

obra, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios.
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€std ainda incluido o fornecimenfo e colocacdo da sinalizacdo para desvios provisorios de
transito, a implantar na obra. O adjudicatario, fica obrigado, a apresenfar um plano de
sinalizagdo para os referidos desvios, os quais, apenas poderdo ser implementados apos
aprovagao da fiscalizagdo.

Toda esta sinalizacdo deve obedecer 3o disposto no Decreto Regulamentar 222/98 de 1 de
Outubro, com as alteracdes introduzidas pelo Decreto Regulamentar n® 41/2002 de 20 de

Agosto.

2. Pontdo sobre a Ribeira das Fontainhas da EM584:

3.1 Movimentos de Terras

3.1.1. Trabalhos preparatorios

3.1.1.1 Desmatagdo de taludes (incluindo podas e redugdo de copas de arvores), em todo
o seu desenvolvimento e numa extens3do de 25m, antes e depois da obra de arte, incluindo
3 carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

A superficie do terreno a escavar ou a aterrar fem de ser previamente limpa de todo o tipo
de detritos, lixos, pedra grossa, entfulhos, vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores) e
vegetacdo subarbustiva e herbacea.

A limpeza e desmatacdo devem ser feitas ao longo da linha de 3gua numa extens3do de cerca
de 25 metros para jusante e montante da nova PH, no leito, taludes e margens (faixa de 10
metros paralela 3 linha de dgua) e inclui o corte de arvores, arbustos, vegetacdo herbscea e
arbustiva e de todo o fipo de espécies invasoras, tais como, silvas e canas, inclui ainda a
remocdo das raizes e do remanescente do corte de arvores e restante vegetagdo.

Toda a vegetacdo arbustiva e arbodrea localizada nas areas ndo atingidas por movimentos de
terras, serd protegida, de modo a ndo ser afectada com a localizacdo de estaleiros, depdsitos
de materiais, instalagdes de pessoal e outras ou com o movimento de maquinas e viaturas.
Compete ao Adjudicatario tomar as disposicdes adequadas para o efeito, designadamente
instalando vedacgdes e resguardos onde for conveniente ou necessario.

A limpeza dos taludes, no que respeita 3 vegetacdo, deverd ser realizada com critério, de
preferéncia utilizando meios manuais, mantendo a vegetagdo com interesse
conservacionista, que também detém funcdes de corredor ecoldgico e de estabilizacdo das

proprias margens da ribeira, através do seu sistema de raizes. Assim, deverdo ser refiradas
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as infestantes e a vegetacdo que eventualmente se encontra a obstruir o escoamento natural
ou que constitui potencial risco para a estabilidade da obra de arte, ou que dificulte a sua
manutengado futura

O produto utilizado deve ser indcuo para animais e n3o afectard as caracteristicas, nem
reagird com os materiais constituintes dos revestimentos dos passeios. Se este Oltimo for
vegetal, o herbicida empregue serd selectivo e ndo o danificara.

€m relagdo 3s podas das arvores e reducdo das copas estas deverdo ser feitas em todas as
arvores existentes e ufilizar-se-3 o método inglés, com a redugdo do volume da copa num
valor maximo de 30%, respeitando a estrutura da arvore e aplicando a “técnica do corte
correcto”.

As podas deverdo ser executadas de acordo com as técnicas adequadas 3 profeccdo da
sanidade das arvores, uma vez que uma poda mal executada poderd resultar em feridas,
podriddes ou mesmo na morte da arvore. Deste modo haverd que respeifar os seguintes
principios gerais:

e Prefende-se que as arvores ornamentais se apresentem de acordo com 3 Su3
configuracdo e porfe naturais, pelo que as infervencdes deverdo cingir-se ao
estritamente necessario.

e Qualquer supressdo de que resulte uma arvore com aspecto mufilado deve

considerar-se inadmissivel.

€stas operacdes compreendem:

e 3 supressao dos ramos secos, parfidos ou decrépitos e de tocos; 0 3 supressao dos
ramos vivos que, pela sua insercdo, se enconfram a prejudicar terceiros, 3 segurancga
da via ou 3 sanidade da propria 3rvore, como seja 0 caso dos ramos-ladroes;

e 0 encurtamento dos ramos que, pela sua inser¢cdo ou dimensdo, se enconfram 3

prejudicar ferceiros, a segurancga da via ou o equilibrio da copa.

N3 supressdo de ramos, o corte terd de ser efectuado no plano que une a parfe
imediatamente exterior 3 ruga da casca e a extremidade superior do colo do ramo, sem deixar
tocos e sem ferir os tecidos do fronco ou ramo onde se insere o0 ramo 3 suprimir.

Na eliminagdo de ramos mortfos ou tocos, deve eviftar-se ferir o anel de cicatrizagao.

No encurfamento de ramos, o corte ferd de ser efectuado na axila de um ramo lateral ou de
um gomo lateral (no caso de um ramo jovem), sem deixar focos e sem ferir os tecidos do

ramo ou gomo lateral.
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Os cortes finais devem ser deixados em condigdes que permitam o rapido desenvolvimento
do tecido de cicatrizacdo, pelo que deverdo ser lisos e limpos, ndo devendo resultar rasgoes,
ou quaisquer imperfeicdes causadoras de danos 3 arvore, nem ficarem faces expostas onde
se possa acumular dgua das chuvas.

As ferramentas de corte devem ser afiadas regularmente, para garantir a qualidade do
frabalho. Deverdo ser também desinfectadas antes da deslocagdo para outro local. Todavia,
sempre que se verifique a existéncia de ramos doentfes as ferramentas de trabalho deverao
ser desinfectadas, de modo 3 n3o se propagarem doengas.

Quando da eliminagdo ou encurtamento de grandes ramos, para evitar que esgalhem, dever-
se-3 cortd-los em seccdes progressivas. A queda desses trogcos deve ser orientada com o
auxilio de cordas. Procedimento idéntico deverd ser adoptado nos casos em que existirem
bens a preservar nas proximidades das arvores.

Os trabalhos de poda devem realizar-se durante o periodo de repouso vegetativo das plantas
em questao.

€stes trabalhos nunca deverdo ser realizados em dias com temperaturas maximas acima dos
20° C.

gxcepcionalmente, em situagdes de risco iminente de ruptura poderdo efectuar-se frabalhos
de poda em épocas/dias ndo apropriados.

0 método de execuc¢do do frabalho, nomeadamente 0 modo de acesso 3s zonas a podar,
deverd ser proposto pelo Adjudicatario e sujeito 3 aprovacdo do Dono da Obra, sendo que
nos métodos de acesso 3s arvores 3 podar é interdito o uso de “esporas”.

A poda de um exemplar arboreo podera fer objectivos distintos, podendo distinguir-se os

seguintes tipos de poda:

Poda de limpeza e manutencdo

€ste tipo de poda engloba a supressdo de ramos mortos, secos, parfidos ou decrépitos e de
focos, assim como de pequenos ramos s3os, com didmefro inferior 3 0,03 m
(excecionalmente poderdo ser admitidos ramos com didmetro até 0,10 m), que, pela sua
insercdo, se encontrem a prejudicar terceiros ou a seguranca da via.

€ngloba fambém o corte de ramos para manutencdo de gabarit, independentemente do seu
diametro, sendo que ndo se devem cortfar apenas 0s ramos que prejudicam a circulagdo na
via, mas fambém os ramos que se encontram no lado oposto da copa, de modo a3 manter o

equilibrio desta.
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Poda de Formacao

€xecuta-se em arvores jovens, com vista a formar uma copa equilibrada e adequada as
necessidades da via. €ste fipo de poda sb se deverd efectuar em situagdes pontuais, uma
vez que se plantam, preferencialmente, exemplares com caracteristicas adequadas aos
locais. €sta poda deverd limitar-se 3 supressdo (com cortes lisos e rentes 3o fronco ou 3os
ramos de insercdo) dos ramos inferiores, de forma a atingir-se um ftronco limpo de
ramificacdes até 3 alfura indispensadvel para permitir o transito sem dificuldades. Dai para
cima deixar-se-80 as arvores expandir livremente para que adquiram a forma que mais se
aproxime do seu porte natural. A supressdo dos ramos inferiores deve ser gradual, n3o
convindo em regra que o fuste (parte do fronco sem ramificagdes) fenha mais do que 1/3
ou quando muito ¥ da altura fotal da arvore. Quando ndo haja prejuizo para a circulagdo
rodovidria serd em regra aconselhavel manter a 3rvore com ramos desde a base, sobrefudo

tratando-se de arvores de copa esguia (ex.: Cipreste ou Choupo-de-Itslia).

Poda de Correccdo

Este tipo de poda deverd ser efectuado em situagdes particulares indicadas pelo Dono da
Obra, em 3rvores adultas com necessidade de:

- melhorar as condicbes de arejamento do interior da copa, corrigindo problemas
fitossanitarios, e/ou para criar melhores condigdes de iluminagdo dos ramos baixos, evitando
0 seu desguarnecimento e declinio, corrigindo, assim, eventuais desequilibrios da copa. O
arejamento da copa, ou seja, 3 supressao de ramos, serd efectuado de modo a aumentar a
fransparéncia da copa, sem alterar o volume da arvore; o reequilibrio da copa, quando ocorra
3 necessidade de cortar um ramo de grandes dimensdes, na sequéncia da quebra acidental
de grandes ramos ou na sequéncia de infervencdes no solo que possam desencadear
desequilibrio ao nivel das raizes;

- reducdo de carga sobre determinadas pernadas ou ramos, para corrigir problemas
mecanicos, evitando a quebra daqueles.

Dado fratar-se de um frabalho com efeitos irreversiveis sobre a estrufura da arvore, 3
execucdo de qualquer poda de correcgdo deverd ser precedida de uma analise 3 situacdo da
arvore, por parte do técnico responsavel designado pelo Adjudicatario, de forma a determinar
quais os ramos a eliminar ou a3 encurtar, bem como a proporcdo considerada nesse

encurtamento.
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Quaisquer que sejam os tipos de poda 3 realizar, estes compreendem, fambém, a remocado
de ramos ladrdes, de rebentos de foiga até 0,15 m de DAP e o corfe e remogdo de frepadeiras
que se desenvolvam 30 longo do tronco e ramos da arvore.

O corte esporadico de pequenos ramos secos, apodrecidos ou o encurtamento de ramos
desgarrados como acto isolado, ndo se considera como unidade tratada.

No caso das espécies a podar se enconfrarem sujeitas a legislagdo especifica, como é o0 caso
dos sobreiros e azinheiras, onde seja prevista a auforizacdo prévia por parte de entidades
externas com competéncia na matéria, sé se poderdo realizar os frabalhos apds a obtencao
da autorizagdo acima mencionada, devendo o Adjudicatario cumprir as condicionanfes que
possam eventualmente ser impostas.

No caso de ser necessaria a poda de coniferas hospedeiras do Nematodo do Pinheiro, terdo
de ser cumpridas as exigéncias legais estipuladas, sendo da responsabilidade do Adjudicatario
o preenchimento do manifesto de exploracdo florestal de material de coniferas hospedeiras
do nematodo da madeira do pinheiro. Os sobrantfes resultantes deste frabalho deverdo ser
desfrocados a dimensdes inferiores a 3 cm.

Todos os residuos produzidos deverdo ser friados e encaminhados a destino final adequado
de acordo com o previsto na legislagdo de residuos e disposicées ambientais em vigor.

Sem prejuizo do referido, deverd em todos 0s casos privilegiar-se a seleccdo do destino final
conferido aos residuos verdes oriundos desta actividade, em func¢do da sua valoriza¢do
ambiental, em fermos de reciclagem, compostagem, valorizagdo energética ou outra. Para
fal, serd aconselhavel a frituracdo destes residuos verdes in situ, com vantagens ainda ao
nivel da reduc¢do do volume no respectivo fransporte.

Sem prejuizo de outros equipamentos necessarios 3 boa execucdo deste fipo de trabalho, é
obrigatdrio alocar também o seguinte:

- veiculo com cesto em plataforma elevatoria

- triturador de residuos

3.1.1.2 Limpeza e regularizagdo de taludes em ftodo o seu desenvolvimento, numa
extensdo de 25m antes e depois da obra de arte, incluindo eventual fornecimento e
aplica¢do de solos seleccionados ou pedra de enrocamento em zonas erodidas e ainda a

carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

€ste trabalho deverd comecgar com a limpeza e remogdo de todos 0s solos instaveis na zona

onde serd reconsfruido o talude, incluindo eventuais escavacdes, carga, fransporfe e
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tratamento do material sobrante de acordo com o PPG-RCD. Posteriormente e em caso de
necessidade (que serd avaliada pela fiscalizacdo) serd colocada manta geotéxftil, e em cima
da mesma levantado o falude, de acordo com as pegas desenhadas. A pedra para
enrocamento serd também ela fornecida pelo empreiteiro, terd de ser calibrada e de gr
anulomefria superior 3 200 mm, pode ser colocada mecanicamente, mas nas zonas criticas
terd de ser arrumada 3 mao para ficar com uma boa disposicao.

€sta rubrica inclui ainda em caso de necessidade 3 carga, fransporte e execugdo de aferro
com solos da escavacao no tardoz do falude a refazer em enrocamento.

Notfa: Nas zonas onde a fiscalizagdo enfender necessario o adjudicatario fica obrigado 3

aplicar manta geotéxtil com uma densidade de 300 gr/m?2.

3.1.1.3 Abate de arvores, com remoc¢do do cepo, incluindo o posterior preenchimento da
cova com ABGE ou solos seleccionados, incluindo carga, transporte e tratamento dos
produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

O abate de arvores deverd ser efectfuado por meios manuais ou mecdnicos, incluindo todos
os materiais e equipamentos necessarios 3 sua execugao assim como 3 remogdo do local,
carga, transporte, aterro do buraco devido 3 remoc3do, e evenfual indemnizacdo a terceiros
por deposito dos defritos.

gste trabalho aplica-se na remoc¢do de vegetacdo pontual ou de porte mais pequeno, ou na
complementacgdo de trabalhos de remogdo mecanica ou manual de vegetacdo, procede-se 3
aplicacdo de herbicida por pulverizagdo sobre as raizes das ervas, segundo as instrugdes e
nas concentragdes indicadas pelo fornecedor, as quais devem estar obrigatoriamente coladas

de forma visivel nos recipientes do produto e redigidas em lingua porfuguesa.

3.1.1.4 Limpeza do leito da ribeira com a remocdo dos assoreamentos existentes e
vegetagdo indesejada, respeitando a cota de inicio e fim da soleira da ribeira, sob a PH e
numa extensdo de 5,00 m, 3 montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento
dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

Refere-se este trabalho 3 limpeza, desobstrucdo e regularizagdo geral do leito da ribeira no
interior da obra de arte e no desenvolvimento do enrocamento argamassado para cada lado
da obra de arte, enconfrando-se esta distdncia definida nas pe¢as desenhadas, bem como a

limpeza de lajes de soleiras existentes.
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€std incluido a remocgdo de terras, detritos, lixos, vegetacdo e outros materiais existentes
dentro da PH até 3 soleira existente.

As soleiras deverdo ficar perfeitamente limpas e 3inda nas bocas de entrada e saida junto
30S Muros avenida/ala.

€ste frabalho aplica-se na remogdo de vegetacdo ponfual ou de porte mais pequeno, ou na
complementacgdo de trabalhos de remogdo mecanica ou manual de vegetagdo. A limpeza dos
faludes, no que respeita 3 vegetacdo, deverd ser realizada com critério, de preferéncia
utilizando meios manuais, mantendo a vegetacdo com interesse conservacionista, que
fambém detém fungdes de corredor ecoldgico e de estabilizacdo das proprias margens da
ribeira, através do seu sistema de raizes. Assim, deverdo ser retiradas as infestanfes e a
vegetacdo que eventualmente se enconfra a obsfruir o escoamento nafural ou que constitui
potencial risco para a estabilidade da obra de arte, ou que dificulte a sua manutengdo futura.
Inclui também a remocgdo de pedras/blocos que poderdo estar dispostos no leito da ribeira e
que constituem uma obstrugdo ao escoamento na agua.

€stdo incluidos todos os frabalhos, equipamentos e materiais necessarios 3 realizagdo desta

actividade.

3.1.1.5 €xecugdo de enrocamento argamassado, com pré modelagdo do terreno (abertura
de caixa) com uma espessura média de 0,60 m, sob a PH e numa extensdo de 5,00 m, 3
montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de
acordo com o PPG-RCD.

Refere-se este trabalho 3 regularizagdo geral do leito da ribeira com pré-modelagcdo com
enrocamento até 3 cota de base do enrocamento argamassado encontrando-se a distancia
definida nas pecas desenhadas do projecto.

€ste trabalho corresponde ao fornecimento e colocagdo de camada de enrocamento, com a
60cm de espessura média. O enrocamento deverd ser constituido por pedra de 30cm. Alerta-
se para a existéncia de pequenas pedras que poderdo ser utilizadas no decurso da execucdo
do enrocamento.

A colocacdo da camada de enrocamento tem o objectivo de evitar fendmenos de erosdo junto
3s lajes de soleira existentes na estrufura da obra.

Apbs colocacdo do enrocamento, o leito da ribeira deverd ficar nivelado e deverd ser

garantida uma pendente minima para garantir o escoamento adequado.
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Na preparacao destes trabalhos devem ser respeitados eventuais acudes/muros existentes,
que necessitem ou ndo de reconstrugdo, que apds a Sua execucdo sejam mantidas as
condi¢Bes actuais de escoamento.

Durante 3 obra, a entidade executante terd de fomar todas as medidas necessarias que
minimizem o risco pofencial de altera¢do das propriedades fisico-quimicas da agua, devido
3 regularizagdo do leito e 3 aplicagdo de camada de argamassa, bem como evitar a refen¢do
ou supressdo de quantidades significativas de caudal.

A execucdo de enchimento das soleiras a3 montante e/ou a jusante da obra de arte com
espessura definida no Projecto e pendente minima de 0.5%, com betdo da classe C25/30.
Antes da execugdo da befonagem deverd proceder-se a preparagcao das superficies de betdo
da soleira existentes com picagem superficial para melhorar 3 aderéncia e limpeza geral a
jacto de dgua a pressdo controlada.

As superficies do betdo de enchimento devem ser acabadas 3 talocha de modo a conferir um
acabamento com rugosidade equivalente a um areado médio.

O adjudicatario deve submefer 3 aprovacdo da Fiscalizagdo o plano de befonagem

devidamente coordenada com o desvio provisorio do curso de dgua.

3.2 Trabalhos de Reabilitagdo

3.2.1 Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano

3.2.1.1 Limpeza superficial, com remog3do de vegetacdo parasita incrustada nas juntas
entre pedras com avivamento das mesmas manualmente.

€ste frabalho consiste na execucdo da limpeza superficial com remogdo de vegetacdo
parasita incrustada nas juntas das pedras de alvenaria e avivamento das junfas manualmente.
A limpeza de vegetacdo e eliminagdo de musgos, liquenes e eflorescéncias deverd ser
realizada afravés de tfratamento com biocida; limpeza geral com recurso a jacto de agua a
pressao.

Inclui todos os materiais, equipamentos, frabalhos, meios, tarefas preparatorias e acessorias,
todos os sistemas de seguranga e proteccdo de trabalhadores e terceiros necessarios 3 boa

execugdo dos trabalhos.

3.2.1.2 Remocado do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos de alvenaria
por picagem, assim como 3 eliminagdo dos sais cristalizados na superficie dos elementos

pétreos através de escovagem com escova de aco de modo a obter-se uma boa superficie
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de aderéncia nestes elementos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais
necessarios 3 sua perfeita execugao

€ste artigo refere-se ao descasque dos rebocos das superficies de alvenaria, incluindo todos
os trabalhos necessarios 3 sua boa execugdo.

- Remog3do dos rebocos existentes:

Os rebocos existentes nos paramentos das superficies 3 reabilitar serdo removidos
manualmente com recurso 3@ martelo e escopro. Este trabalho deverd ser realizado de forma
cuidada e com meios ligeiros de forca controlada, para que ndo ocorra degradacdo do
material de preenchimento.

Serdo limpas com escova de aco todas as superficies que posteriormente irdo receber pinfura
ouU reboco. Esta limpeza fem por objectivo remover todo o fipo de lixos, residuos e
substancias corrosivas, criando-se em simultdneo uma superficie rugosa para melhorar 3
aderéncia do matferial de reparacao.

Quaisquer plataformas de trabalho e/ou andaimes que se venham a fornar necessarios para

3 execucado do frabalho estdo incluidos na rlbrica 3.2

3.2.1.3 Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com o objectivo
de restabelecer a continuidade entre os blocos constituintes dos elementos estruturais
com reparagoes pontuais de alvenarias degradadas com reconstituicdo da secgao original
e preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos (encasques) de
pedra de caracteristicas iguais 3s da pedra presente no suporte aplicados com argamassa
€ste artigo refere-se ao tratamento generalizado das superficies de alvenaria, incluindo o
reperfilamento das juntas de alvenaria com argamassa d base de cal do fipo “Lena 857" da
Lena Argamassas ou equivalente adifivada com “Lena 870" da Lena Argamassas ou
equivalenfe, preenchimento de cavidades ou blocos falfosos com blocos de dimensdes
semelhantes, incluindo todos os trabalhos necessarios 3 sua boa execugao.

Nas zonas erodidas onde ocorra falfa de elementos ou existam cavidades, o Adjudicatario
terd que proceder ao preenchimento destas zonas, com elementos de alvenarias de
caracteristicas e regularizando as superficies. A realizagdo destes trabalhos deve ser
executada de forma a fechar todas juntas e fissuras de menor expressao.

Processo construtivo:

- Refechamento das juntas:
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As juntas entfre blocos de alvenaria deverdo ser tratadas e preenchidas com argamassa
bastarda 3 base de cal hidraulica do tipo “Lena 857" da Lena Argamassas ou equivalente
adifivada com “Lena 870" da Lena Argamassas ou equivalente. A junta serd preenchida e
aperfada 3 colher ou com oufro processo manual de forma a garanfir um preenchimento
eficaz. O refechamentfo das juntas serd feito com a argamassa afras descrita, e ndo devera
ficar 3 face da alvenaria, preenchendo devidamente os vazios de forma a impedir a entrada
de agentes agressivos. Apbs 3 conclusado dos trabalhos de refechamento das juntas, deverdo
ser removidos 0s excessos dos materiais de modo a regularizar as superficies.

- Preenchimento de cavidades:

Nas zonas erodidas onde ocorra falta de elemenfos ou existam cavidades, o Adjudicatario
ferd que proceder 3o preenchimenfo destas zonas, com elementos de alvenarias de
caracteristicas e regularizando as superficies. A realizagdo destes trabalhos deve ser
executada de forma a fechar todas juntas e fissuras de menor expressao.

As argamassas a utilizar nos trabalhos de reabilitagcdo dos elementos em alvenaria deverdo
ser do tipo “Lena 857" da Lena Argamassas ou equivalente aditivada com “Lena 870" da

Lena Argamassas ou equivalente.

3.2.1.4 €xecucdo de reboco armado 3 base de argamassa de cal do tipo “Lena 857" da
Lena Argamassas ou equivalente aditivada com “Lena 870" da Lena Argamassas ou
equivalente com espessura maxima final de 5cm e com rede de fibra de vidro de base
poliéster, anti-alcalina, com densidade minima de 160 g/m2, por projeccdo contra as
estruturas existentes, incluindo o acabamento do reboco 3 talocha.

Refere-se 3 execugdo de reboco armado 3 base de argamassa de cal do fipo “Lena 857" da
Lena Argamassas ou equivalente aditivada com “Lena 870" da Lena Argamassas oOu
equivalente com espessura maxima final de 5cm e com rede de fibra de vidro de base
poliéster, anti-alcalina, com densidade minima de 160 g/m2, por projeccdo confra as
estruturas existentes. Inclui-se o acabamento do reboco 3 falocha.

A parede base deverd estar devidamente preparada para receber o reboco. A superficie a
cobrir devera estar totalmente desembaracada de parficulas mal aderentes ou de quaisquer
oufros corpos que possam afectar a argamassa do reboco, bem como isentas de po, gorduras

ou fuligem de fogo.
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Imediatamente antes da aplicacdo do reboco a parede base deverd ser abundantemente
molhada de modo que se enconfre tofalmente hUmida na altura da aplicagdo da argamassa,
sem que, confudo, apresente qualquer cavidade com agua retida.

A argamassa devera ser utilizada imediatamente ap6s o seu fabrico, devendo ser fotalmente
aplicada anfes de iniciar a presa. Duranfe o periodo em que aguarde aplicacdo, deverd estar
protegida do sol, chuva ou vento.

Serd inferdito o aproveitamento de argamassa |3 endurecida, mesmo com adi¢do de 3gua. A
argamassa endurecida deverd ser retirada do local de trabalho.

Considera-se que 3 argamassa estd endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade
ou fiver sido amassada ha mais de 1 hora, no Verdo e 2 horas nas restantes estacdes. A
alteracdo destes periodos sera sujeita 3 aprovacdo da Fiscalizagdo.

A aplicacdo de rebocos exteriores deverda ser inferdita sempre que se verifiquem
temperaturas inferiores a 3°C, ou superiores a 30°C, vento forte, chuva, ou quando se
preveja a3 formacado de geada.

Os rebocos deverdo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrucdes
correspondentes ao fipo de equipamento utilizado para o efeito. No entanto, e sem prejuizo
das instrucdes a seguir em cada caso, poderdo ser adoptadas as regras seguintes:

- 3 boca da pistola deverd manter-se numa posicdo perpendicular 3o paramento a revestir;
- 3 velocidade do material 3 saida da pistola, deverd ser condicionada pelo didmetfro da boca;
- 3 pressao da agua deverad ser maior do que 3 do ar, para garantir uma molhagem mais
completa dos materiais e facilitar 3o operador uma regulagdo mais rapida e mais eficaz;

- 0 desempeno segue-se imediatamente 3 projeccdo, anfes do inicio da presa do aglufinante.
Quando se verifiquem temperaturas elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos recém
colocados mantfer-se permanenfemente hiUmidos, durante o minimo de frés dias, o que
poderd ser feito por meio de rega, de aspersdo ou qualquer outro sistema adequado. SO 3
Fiscalizagdo poderd dispensar o cumprimento desta determinagao.

Pretende-se para os rebocos a obfencdo de superficies lisas, muito fechadas e bem
desempenadas, sem concavidades ou convexidades, sem marcas de talocha ou sarrafamento,
sem ondulacdes e ainda, sem riscos de areias grossas arrastadas no acto de afagamento ou
granulos de inerfes soltos destacados da massa.

A tolerdncia permitida nos rebocos é de + 4 mm observada com uma régua rectilinea de 2,0

m de comprimento colocada sobre qualquer ponto e em qualquer direcgdo.
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Quaisquer plataformas de frabalho e/ou andaimes que se venham a fornar necessarios para
3 execuc¢do do frabalho estdo incluidos na rlbrica 3.2.

Processo construtivo:

- Execucdo de uma primeira camada de reboco, com argamassa do tipo “Lena 857" da Lena
Argamassas ou equivalente aditivada com “Lena 870" da Lena Argamassas ou equivalente,
para nivelar, homogeneizar e promover a aderéncia enfre o reboco e o suporte

- Execucdo de uma segunda camada de reboco, com argamassa do tipo “Lena 857" da Lena
Argamassas ou equivalente, com rede de fibra de vidro incorporada

- Execugdo de uma Ultima camada de reboco, com argamassa do tipo “Lena 857" da Lena

Argamassas ou equivalente, obtendo uma espessura maxima final de 5cm

3.2.1.5 Aplicagdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pintura, 3 cor de branca,
resistente a ciclos de molhagem/secagem

Refere-se este trabalho 3 execucdo de pinfura 3 cor definida no articulado (branca ou bet3o),
resistente a ciclos de molhagem/secagem, em toda a obra de arte.

As superficies deverdo ser pintadas com finta acrilica, de base aquosa.

O revestimento protector (pintura) a aplicar terd por finalidade conferir uma elevada
proteccdo aos elementos da obra de arte, nomeadamente contra a carbonatacdo, penetracao
de dgua e cloretos. Assim, deverd constifuir uma pelicula impermedvel 3 3gua e possuir baixa
resisténcia 3 difusdo do vapor de 3gua, elevada resisténcia 3 difusdo de CO2 e muito baixo

coeficiente de difusdo dos ides clorefos.

Métodos Construtivos:

0 Empreiteiro, com base nos esquemas de pinfura definidos neste capitulo, deverd submeter
3 aprovacao da Fiscalizacdo tfodos os esquemas especificos desta Obra, onde conste o tipo
de preparacdo da base, a referéncia e caracteristicas técnicas dos produtos, o nUmero de
dema3os, tempos de secagem, efc. Os produfos a aplicar devem estar homologados.

Para a realizagdo das pinturas deve obedecer-se, em particular, 3s especificacdes do D.T.U.
- N°59 1952). "Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicable aux travaux de
Peinture, Nettoyage, Mise en Service, Vitreries, Papier de Teinture".

Os produtos de tratamento serdo sempre compativeis com os acabamentos, devendo ser 0s

recomendados pelos fabricantes das tintas.
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As bases de aplicagdo devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substancias gordurosas,
manchas e de todos o0s residuos resultantes da realizacdo de trabalhos antferiores.

O teor de humidade e o acabamento das bases, e as condicdes de temperafura e
higrométricas do meio ambiente devem satisfazer as prescricdes de aplicagdo do fabricante,
uma vez aprovadas pela Fiscalizagdo.

As deficiéncias da base de aplicagado, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras, devem
ser reparadas quer com o0 mesmo maferial do revestimento quer com produtos de isolamento
e de barramento adequados 3s pinturas a aplicar. O Empreiteiro, antes do inicio destes
frabalhos deve, obrigatoriamente, submeter 3 aprovacdo da Fiscalizacdo as solugdes que
pretende executar.

Antes de iniciar a execucdo de acabamentos, o Empreiteiro deve proceder 3 verificagdo do
estado das superficies a acabar, e propor 3 Fiscalizacdo a solugdo de qualquer problema que
eventualmente dificulte a obfengcdo de uma boa qualidade na sua execucdo (humidade,
alcalinidade ou qualquer outra particularidade).

As dem3dos terdo tonalidades ligeiramente diferentes que, em regra, vdo de menos claro ao
mais claro. O Empreifeiro deve preparar, de acordo com 3as indicagcdes da Fiscalizagdo, as
amostras necessarias para fixacdo das tonalidades e texturas definitivas das superficies
aparentes.

As superficies acabadas devem apresentar uma coloragdo uniforme e regular. A correcgdo
das deficiéncias das superficies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e oufras - sb serd
iniciada depois do Empreiteiro ter apresentado 3 aprovacdo da Fiscalizacdo as medidas
necessarias 3 sua eliminagdo. Em principio a correcgdo de deficiéncias em zonas localizadas
obriga a repintura de toda a superficie.

Para que a pinfura apresente um desempenho eficaz é essencial que as superficies a revestir
se apresentem limpas, isentas de arames, pregos, lascas de madeira, esferovites, material
degradado, solto ou pouco aderente, e constituam uma base isenta de poros e
irregularidades, mas com uma rugosidade que potencie uma boa aderéncia da pinfura.
Antes da aplicacdo do esquema de pinfura as superficies deverdo esfar limpas e secas.

0 aspecto final da superficie de betdo preparada para receber o esquema de pinfura deverd
ser previamente acordado enfre o Adjudicatario e a Fiscalizacdo.

As argamassas e betdes a pintar devem, em regra, ter sido concluidos, frinta dias antes do
inicio das pinfuras, devendo ser previamente preparadas com uma demdo de primario

antialcalino, o qual, em locais himidos, deverd ser fambém anti fungos.
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Sempre que o prazo seja inferior a trinta dias deverd o Empreiteiro aplicar uma demao de
primario antialcalino adequado ao tempo de execugdo dos suportes.

Quando as superficies se apresentarem porosas deve ser aplicado um primario adequado,
bastante penetfrante e aglutinante.

Nas superficies que se apresentem revestidas com "leitada de cimenfo", esta camada deve
ser refirada por decapagem por jacto abrasivo ou por ataque com solu¢do acida adequada.
Havendo necessidade de recorrer 3 aplicagdo de massas de barramento a fim de se obterem
as tolerdncias dimensionais especificadas, o Empreifeiro deve submeté-las a aprovacao da
Fiscalizac3do.

Salvo indicacdo explicita em confrario nas especificacdes dos tfrabalhos, a execugdo da
pinfura deve obedecer ao seguinfe esquema de pintura, que deverd apresentar uma
espessura minima de 200 um, constituido por:

3) A primeira demao, diluida, deverd ser realizada para que se obtenha um filme seco com 3
espessura minima de 30 um. €sta demdo deverd garantir uma eficiente penetragdo nos
pequenos poros, selagem dos mesmos e, a0 mesmo tempo, constituir uma base compafivel
com 3s demaos de acabamento subsequentes. Esta demao deverd ser aplicada 3 frincha por
forma a garantir uma eficaz colmatacao dos poros;

b) A segunda, sem diluicdo, devera ser realizada para que nesta camada se obtenha um filme
seco com 3 espessura minima de 100 um;

c) A demao final deverd ser executada para que nesta camada final se obtenha um filme seco
de espessura ndo inferior 3 70 um.

As espessuras dos filmes secos serdo medidas, em principio, afravés de aparelhos
laboratoriais adequados.

€nfende-se por espessura do filme seco num ponto, 3 média de 3 medi¢des ndo distanciadas
de mais de 10cm entre si aceitando-se que no maximo, um dos frés valores seja inferior em
10% ao valor especificado.

Para um bom comportfamento e uma ac¢do eficaz do revestimento por pintura & muito
importante o cuidado tido durante a aplicagdo do mesmo, bem como as condi¢des ambientais
na altura da aplicagcdo, devendo, assim, fomar em atengao:

3) Cuidados preparatorios:

A Fiscalizacdo deverd verificar que todos os produtos possuem fichas ftécnicas e que sdo

seguidas as recomendacdes indicadas para 0s Mesmos.
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A pintura ndo deverd ser aplicada sobre zonas reparadas hd menos de 15 dias, salvo acordo,
em contrario, da Fiscalizac¢do.

O Adjudicatario deverd certificar-se que a superficie de betdo, depois de reparada e
preparada, ndo possui uma humidade superior 3 5% (m/m) antes da pintura. Exceptuam-se
0s €casos em que 3 ficha técnica do produto indique expressamente que o0 mesmo podera ser
aplicado em superficies com humidade superior. A humidade superficial poderd ser medida
com um aparelho de tipo eléctrico ou dieléctrico (resistivimetros).

b) Verificagdo das condicdes ambientais:

SO deverd ser autorizada a execug¢do da pintura quando a femperatura do ar estiver
compreendida entre 5°C e 35°C (nem frio, nem sol forte) e 3°C acima da temperatura do
ponto de orvalho, 3 humidade relativa ndo exceder 0s 80% e sem que se fagcam sentir ventos
fortes que provoquem 3 secagem demasiado rapida da pelicula. Deverd, ainda, tomar-se o
devido cuidado com 3 possibilidade de condensagdo do vapor de §gua na superficie, por poder
levar 3 formagdo de uma pelicula de humidade invisivel que poderd prejudicar a aderéncia
do revestimento.

Deverdo, fambém, ser tidas em conta as condigdes higrométricas e de temperatura indicadas
na ficha técnica dos produfos, desde que mais condicionantes do que o prescrito neste
Caderno de €ncargos, devendo o Adjudicatario registar, durante a execucdo dos trabalhos,
as condicdes climatéricas em que estd a decorrer 3 aplicacdo.

c) Processo de aplicacdo:

Os produtos deverdo ser aplicados a rolo, 3 trincha ou 3 pistola (sistema air less). A primeira
dem3do deve ser aplicada a frincha ou equivalente.

Na aplicacdo da tinta deverdo ser integralmente respeitadas as indicagcdes do fabricante. S6
serd permifida a pinfura sobre superficies limpas e bem secas e a existéncia de pd, gorduras
ou oufros materiais serdo impeditivos para a contfinuacdo dos trabalhos, devendo o
Adjudicatario promover 3 preparacdo da superficie.

O empreiteiro obriga-se, apresentar 3 fiscalizagcdo um dossier técnico, com os documentos
de homologacdo, sobre a pinfura que se propde a3 executar. €sse dossier deverd contfer as
caracteristicas fisicas e mecdnicas do revestimento, bem como documentar os ensaios
efectuados pelo fabricante.

Recepcdo de produtos:

- |dentificagcdo dos produtos:
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Os produtos a utilizar durante a execucdo da obra deverdo estar devidamente rotulados de
acordo com 3 legislagdo em vigor e ser acompanhados da respectiva ficha técnica, elaborada
segundo 3 norma NP 3284-1986 (fintas e vernizes. Conte(do da ficha técnica de produto),
em que se deverdo destacar as condi¢cdes de manipulacdo e de aplicacdo e indicar as
precaucodes particulares a tomar durantfe a sua aplicacdo e armazenagem.

- Aplicadores:

Os aplicadores deverdo ser pessoal qualificado e credenciados pela empresa fornecedora do
sistema de pintura, devendo apresentar experiéncia prévia em trabalhos de pinfura de
estruturas de betdo.

- Confrolo da qualidade da preparacdo da superficie e da aplicacdo do revestimento por
pintura:

0 controlo da aplicagdo da pinfura e da preparacdo da superficie deverd ser efectuado com
base na criagdo de uma superficie de referéncia, aprovada pela Fiscaliza¢do e pelo Dono de
obra, que deverd servir de padrdo durante o confrolo das diferentes operagdes a efectuar.
N3o s3o admissiveis, no prazo de garantia da obra, deterioragdes ou modificagdes no aspecto
exterior, tais como descamacado, enrugamento, empolamento, fissuracdo, alteracdo de cor,
crateras e enfraquecimento da aderéncia.

O adjudicatario deverd promover 0s meios e equipamentos para que os produfos sobrantes
da aplicagdo do material ndo confaminem a linha de agua.

€stdo incluidos neste frabalho, quaisquer plataformas de trabalho, andaimes ou bailéus que
se venham a tornar necessarios para a execugao do frabalho. Inclui ainda todos os materiais,
equipamentos, trabalhos, meios, tarefas preparatdrias e acessodrias, todos os sistemas de
seguranca e proteccdo de frabalhadores e terceiros necessarios 3 boa execuc¢do dos

frabalhos.

3.2.2 €m guarda corpos

3.2.2.1 Limpeza superficial, com remog3do de vegetagdo parasita incrustada nas juntas
entre pedras com avivamento das mesmas manualmente

Ver rObrica 3.2.1.1 destas CTE.

3.2.2.2 Reparacdo do guarda corpos (montante), incluindo a demolicdo da ponta do muro
(zona destacada com cerca de 0,5m) e posterior prolongamento, na mesma extensdo, em

betdo armado incluindo fixacdo das armaduras lateralmente ao muro existente e na
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fundacdo 3 estrutura do tabuleiro) e todos os trabalhos, equipamentos e materiais
necessarios 3 sua perfeita execugao

Refere-se 3 reparacdo do muro superior do guarda corpos, com a demolicdo da zona
destacada e sua substituicdo em betdo armado. Inclui-se todos os trabalhos e equipamentos

necessarios 3 boa execu¢do do mesmo

3.2.2.3 - Aplicagdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pintura, 3 cor de branca,
resistente a ciclos de molhagem/secagem
Ver r0brica 3.2.1.5 destas CTE.

3.2.3 €m elementos de betdo (plataforma de alargamento)

3.2.3.1 Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas da laje do
tabuleiro e zonas proximas dos bordos livres da laje do tabuleiro, incluindo escarificagdo
para remog¢do do betdo delaminado, limpeza das armaduras com jacto de areia,
substituicdo das armaduras existentes por outras com didmetro idéntico com empalme
por soldadura, aplicagdo de uma protec¢do anti-corrosiva com uma argamassa cimenticia
3 base de ligantes cimenticios, resina epoxy modificada e inibidores de corrosdo e
reparacdo da geometria com uma argamassa pré-doseada com caracteristicas ndo
retracteis, monocomponente refor¢cada com fibras. Este frabalho corresponde ao
tratamento de armaduras expostas existentes correspondentes 3 corrosdo de armadura de
betdo armado com delaminacdo / destacamento do betdo prevendo-se a seguinte
metodologia de trabalho:

1- Nas zonas onde o betdo se enconfra delaminado com corrosdo significativa das
armaduras, a superficie de betdo devera ser escarificada para remocado do betdo delaminado;
2- Limpeza das armaduras com jacto de areis;

3- Substituicdo das armaduras, se necessario: caso se verifique uma redugdo superior 3
20%, as armaduras existenfes deverdo ser substitfuidas por oufras com didmetro idéntico
com empalme por soldadura;

L4- Aplicacdo de uma protecgdo anti-corrosiva com uma argamassa cimenticia 8 base de
ligantes cimenticios, resina epoxy modificada e inibidores de corrosdo; aplicacdo em duas
demaos sendo 3 segunda camada aplicada 90 a 120 minutos apds a primeira camada;

6- Reparacdo da geomefria com uma argamassa pré-doseada com caracteristicas ndo

refracteis, monocomponente refor¢ada com fibras.
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3.2.3.2 €xecucgdo de reboco 3 base de cimento, com argamassa do tipo “Lena 8220" da
Lena Argamassas ou equivalente por projeccdo contra as estruturas existentes. Inclui-se
0 acabamento do reboco 3 talocha. Deverd ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-
se 0 acabamento do reboco 3 talocha.

Refere-se 3 execucdo de reboco 3 base de cimenfo, com argamassa do tipo “Lena 8220" da
Lena Argamassas ou equivalenfe por projec¢do contra as estruturas existentes. Inclui-se o
acabamento do reboco 3 talocha. Deverd ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o
acabamento do reboco 3 falocha.

A parede base deverd estar devidamente preparada para receber o reboco. A superficie a
cobrir deverd estar totalmenfe desembaragada de particulas mal aderentes ou de quaisquer
outros corpos que possam afectar 3 argamassa do reboco, bem como isentas de pd, gorduras
ou fuligem de fogo.

Imediatamente antes da aplicacdo do reboco a parede base deverd ser abundantemente
molhada de modo que se enconfre tofalmente hUmida na altura da aplicagdo da argamassa,
sem que, confudo, apresente qualquer cavidade com agua retida.

A argamassa devera ser utilizada imediatamente ap6s o seu fabrico, devendo ser fotalmente
aplicada anfes de iniciar a presa. Duranfe o periodo em que aguarde aplicacdo, deverd estar
protegida do sol, chuva ou vento.

Serd inferdito o aproveitamento de argamassa |3 endurecida, mesmo com adi¢do de 3gua. A
argamassa endurecida deverd ser retirada do local de trabalho.

Considera-se que 3 argamassa estd endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade
ou fiver sido amassada ha mais de 1 hora, no Verdo e 2 horas nas restantes estacdes. A
alteracdo destes periodos sera sujeita 3 aprovacdo da Fiscalizagdo.

A aplicacdo de rebocos exteriores deverd ser inferdita sempre que se verifiquem
temperaturas inferiores a 3°C, ou superiores a 30°C, vento forte, chuva, ou quando se
preveja a formacado de geada.

Deverd ser dada preferéncia a produtos hidrofugos, que se misturem previamente com a
dgua de amassadura, liquidos ou a diluir antfes da amassadura. Sem aprovacdo da
Fiscalizacdo, ndo serd permitida a ufilizacdo de produfos em pd que obtenham o efeifo
hidréfugo 3 custa do grau de finura. €stdo neste caso as diatomites ou outros pds muito

finos.
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Os rebocos deverdo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrucdes
correspondentes ao fipo de equipamento utilizado para o efeito. No entanto, e sem prejuizo
das instrucdes a seguir em cada caso, poderdo ser adoptadas as regras seguintes:

- 3 boca da pistola deverd manter-se numa posicdo perpendicular 3o paramento a revestir;
- 3 velocidade do material 3 saida da pistola, devera ser condicionada pelo diamefro da boca;
- 3 pressdo da agua deverad ser maior do que 3 do ar, para garantir uma molhagem mais
completa dos materiais e facilitar 3o operador uma regulacdo mais rapida e mais eficaz;

- o desempeno segue-se imediatamente 3 projeccdo, anfes do inicio da presa do aglufinante.
Quando se verifiquem temperaturas elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos recém
colocados mantfer-se permanenfemente hiUmidos, durante o minimo de frés dias, o que
poderd ser feito por meio de rega, de aspersdo ou qualquer outro sistema adequado. SO 3
Fiscalizagdo poderd dispensar o cumprimento desta determinacdo.

Pretende-se para os rebocos a obfencdo de superficies lisas, muito fechadas e bem
desempenadas, sem concavidades ou convexidades, sem marcas de talocha ou sarrafamento,
sem ondulacdes e ainda, sem riscos de areias grossas arrastadas no acto de afagamento ou
granulos de inerfes soltos destacados da massa.

Por estes motivos, o Empreiteiro deve dar particular atencdo ndo sd 3 escolha das
granulometrias das areias a aplicar, como também aos métodos de acabamento escolhidos e
30 pessoal executante.

A tolerdncia permitida nos rebocos é de + 4 mm observada com uma régua rectilinea de 2,0

m de comprimento colocada sobre qualquer ponfo e em qualquer direcgao.

3.2.3.3 Aplicagdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pintura, 3 cor de branca,
resistente a ciclos de molhagem/secagem
Ver rQbrica 3.2.1.5 destfas CTE.

3.3 Trabalhos Diversos
3.3.1 Manutengdo em fase de obra do escoamento das aguas com recurso a desvio
provisorio do leito do ribeiro afravés de método expedito (ensecadeiras e/ou

enfubamento) incluindo o fornecimento, colocagdo dos materiais, equipamentos, tarefas
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preparatorias e acessorias para realizacdo dos trabalhos e bombagem da agua
remanescente

€ste trabalho refere-se 3 execugdo do desvio da linha de dgua afravés de método expedito
— "ensecadeiras” e/ou enfubamenfo que sejam indispensaveis para a realizagdo dos
trabalhos previstos no presente Projecto.

€ste frabalho inclui, para além do fornecimento dos materiais que constituem a ensecadeira
ou o enfubamento, a sua aplicacdo, todos os equipamentos e m3do-de-obra necessarios 3
boa execucgdo do trabalho, todas as farefas preparatorias e acessorias, fodos os sistemas de
segurancga e proteccdo de trabalhadores e terceiros.

Método construtivo:

As ensecadeiras a realizar com aterro, sacos de areia ou outro material adequado deverdo
ser suficienfemente resistentes aos impulsos estaticos e dindmicos de todas as accdes a que
esfejam sujeitas, sendo da conta do Adjudicatario os encargos resultantes da sua ma
vedacao.

Juntamente com as ensecadeiras deverd ser realizado o enfubamento do curso de 3gua numa
extensdo para monfante e jusante minima necessaria 3 uma execugdo em seguranga dos
trabalhos a desenvolver no local.

0 entubamento deverd ser realizado de forma a ndo infroduzir constrangimenfos ao curso
de 3gua existente, nomeadamente ndo pondo em causa a seguranca da ponte e estradas
existentes, ou outras infra-estruturas, devendo para tal ser adequadamente dimensionado.
Inclui os custos associados ao desvio da linha de dgua, bem como o nUmero de vezes
necessario para a correcta execugdo dos trabalhos.

Apbds a conclusdo dos frabalhos serd da responsabilidade do Adjudicatdrio remover as
ensecadeiras e todos elementos associados do local, garantindo que s3o repostas as
condicdes iniciais na linha de agua.

Inclui o fornecimento de todos os materisis que constitui a “ensecadeira” efou o
enfubamento, instalagdo, remogdo, equipamentos, todas as tarefas preparatdrias e
acessorias, fodos os sistemas de seguranca e profeccdo de frabalhadores e ferceiros
necessarios 3 boa execucdo dos frabalhos. Encontram-se fambém incluidos neste trabalho
fodos encargos relativos a eventuais alteragdes nas ensecadeiras, Nnecessarias para Criagao
de zona seca de trabalho, bem como todos os encargos relativos 3 remogao das ensecadeiras

e reposicdo das condigcdes iniciais na linha de agua.
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3.3.2 Fornecimento e montagem de meios de elevagdo formando plataforma
Corresponde ao fornecimento e monfagem de meios de elevagdo para aceder aos frabalhos
de reabilitagdo dos muros avenida e 30 inferior da obra de arte (arco e encontros).

Os andaimes deverdo ser montados completamente desligados da zona em demoli¢do ou
desmonte e de modo a poderem resistir a pressdes resultantes de desmoronamentos
acidentais. S30 proibidos andaimes sobre consolas, salvo se N30 puserem em perigo 3 sua
estabilidade.

Deverdo fer em confa a existéncia do rio e 3 necessidade de montagem de plataformas em
taludes.

Deverd ser apresentado pelo empreiteiro os sistemas de montagem de meios de elevagdo
para aprovagado da Fiscalizagao.

Compete 3o Empreiteiro zelar pelo cumprimento decorrentes da legislagcdo em vigor ou

constantes no Plano de Segurancga e Salde.

3.3.3 Remogdo de todos os elementos estranhos 3 obra de arte (elementos de madeira e
pontas de varao)
Remocdo de todos os elementos que se encontrem fixados nas paredes. Este trabalho

deverd ser 0 minimo evasivo possivel, para ndo provocar danos na estrutura.

3.4 Conservagado de Pavimentos

3.4.1 Trabalhos acessorios

3.4.1.1 Ceifa e corte de vegetacdo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas, valetas e
taludes.

Os trabalhos medem-se ao metro linear (m) efectivamente tratados, de ceifa e corte de
vegetacdo nas zonas de bermas e valetas (independentemente da largura) e em taludes numa
extensdo de 3m.

Inclui todas as areas onde ocorra vegetacdo espontanea cujo crescimento importa controlar
e/ou onde se encontrem depositados materisis que importe limpar, tais como: bermas,
concordancia bermas/valetas, valetas (revestidas e sem ser revestidas), passeios, taludes da
estrada, zonas envolventes das obras de arte, zonas envolventes dos sistemas de emergéncia

SQOS, sinalizagdo vertical e zonas envolventes dos fontanarios.

Procedimento
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Pretende-se com a presente actividade ceifar e cortar a3 vegetacdo, contendo a evolugdo
natural, sem danificar o processo de regeneracdo e a auto-sementeira das areas com
revestimento herbdceo, dando 3s envolventes da estrada um aspecto verde, tornando os
frocos sempre mais agradaveis a vista, bem como proceder 3 remogdo dos residuos
dispersos na envolvente da estrada.

A ceifa e corte, incluindo as respectivas limpezas, serdo executados nos locais definidos pelo
Dono da 0bra, sendo necessariamente, considerados os seguintes:

- Bermas, valetas e concordancias respectivas;

- A ceifa e corte, incluindo as respectivas limpezas, serdo executadas obrigatoriamente em
foda a largura disponivel desde a berma, inclusive, até ao inicio do talude, acrescida de uma
largura de 3 m medida ao longo do falude. A largura de 3 mefros é medida a partir do inicio
do talude.

- Sempre que existam guardas de seguranca rigidas do tipo New-Jersey, com disposifivo
inferior de drenagem, 3 limpeza incluird a desobstrucdo fotal desse dispositivo.

- Zonas envolventes das obras de arte, incluindo 0s seus acessos, zonas dos cones de aterro
e falude sob a obra de arte, denfro de um perimetro de 1,5 m ao longo de fodo o
desenvolvimento dos paramentfos dos seus encontros, muros ala, muros avenida e muros
timpanos, qualquer que seja o seu fipo incluindo os encontros perdidos e as estruturas do
tipo "armco”.

- Zonas envolventes de sistemas de emergéncia SOS, de sinalizacdo vertical incluindo
porticos, de postes de iluminagdo ou de outros sistemas implantados na zona da esfrada e
de jurisdicdo da CMS, num circulo de cerca de 1,5 m de raio;

- Zonas envolventes aos fontanarios existentes na zona da estrada, num raio de 1,5 m
destes.

A presente actividade envolve ainda o corte e remogdo da vegetacdo arbustiva e arborea
(DAP até 0,15 m) sem interesse paisagistico, bem como de outras plantas, sem inferesse
paisagistico, que surjam esponfaneamente nos locais acima definidos. Incluem-se ainda
nesta actividade, a remogdo de arbustos secos, pequenas drvores (DAP até 0,15 m) caidas e
ramos caidos e outros residuos similares.

€stes trabalhos devem ser feitos por meios manuais ou mecdnicos, sem recurso a queimadas
e/ou herbicidas e sem afectar as funcdes ornamentais da vegetacdo plantada e semeada.
Quando se efectuem cortes ou ceifas junfo @ macicos arbustivos, exemplares arboreos ou

outros elementos a preservar, estes deverdo ser devidamente salvaguardados, devendo o
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trabalho ser finalizado por meio manual ou com moto rogadora, de forma a ndo afectar os
elementos em causa.

€stdo confabilizados na presente rubrica fodos os frabalhos de limpeza de
residuos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes do proprio tfrabalho quer sejam os que |3
existiam previamente ao mesmo, de todos os componentes e de foda a 3rea infervencionada,
bem como os existentes em foda a zona da estrada, nomeadamente, na faixa de rodagem,
bermas e valetas.

Todos os residuos produzidos, incluindo residuos/lixos/materiais pré-existentes, deverso
ser friados e encaminhados a destino final adequado de acordo com o previsto na legislacao
de residuos e disposicdes ambientais em vigor.

Sem prejuizo do referido, devera em fodos 0s casos privilegiar-se a selec¢do do destino final
conferido aos residuos verdes oriundos desta actividade, em funcgdo da sua valoriza¢do
ambiental, em termos de reciclagem, compostagem, valorizagdo energética ou oufra. Para
tal, serd aconselhavel 3 frituragdo destes residuos verdes in situ, com vantagens ainda ao
nivel da reducdo do volume no respectivo transporte. Sem prejuizo de oufros equipamentos
necessarios 3 boa execugdo deste tipo de trabalho, é obrigatorio alocar também o seguinte:
- aspirador manual

- triturador de residuos

3.4.1.2 Regularizagdo, reperfilamento e limpeza de bermas n3o pavimentadas e valetas
(revestidas e ndo revestidas)

Os trabalhos medem-se ao metro linear (m) de bermas e valetas efectivamente tratadas.

Regularizacdo e limpeza de bermas

As bermas s3o um elemento importante da estrada, tendo por objectivos conter e proteger
a faixa de rodagem, favorecer o escoamento das aguas, encaminhando-as facilmentfe para
as valetas ou outros drgdos de drenagem e permitir ao utente poder parar em seguranga se
necessario.

Para responder a esfes objectivos & necessario conservar as suas seccdes transversais e
inclinagdes e manter a sua superficie regular e uniforme.

As bermas poderdo ser pavimentadas ou ndo, actuando-se nas primeiras de forma analoga
3s actividades dos pavimentos, sempre que ocorram degradagdes na camada superficial.

No caso de existir uma berma que, para além da zona pavimentada, tenha uma zona ndo

pavimentada, constituida por solos seleccionados, brita, cascalho, efc.., serdo fratadas as
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duas zonas garantindo os objectivos pretendidos e nunca pondo em causa 0 escoamento livre
e rapido das aguas para as valetas, ou seja, apesar de existirem duas zonas disfintas, é
contabilizada como berma Unica.

Para além do método de frabalho, que a seguir se descreve pormenorizadamente, ha ainda
que executar os seguintes trabalhos preliminares de rotina:

- levantamento de todos os obstaculos nela depositados (pedras, restos de materiais, pneus,
animais mortos, etc..) e transportd-los a vazadouro.

- tapagem de covas

- corte/arranque de vegetacdo, poda ou corte de ramos ou de arbustos, que pendam sobre
esta zona

Todos os frabalhos descrifos fazem parte infegrante da presentfe rubrica.

A época mais propicia 3 realizagdo destes trabalhos decorre de Janeiro a Julho e de Outubro
3 Dezembro, podendo, em caso de necessidade, realizar-se durante fodo o ano.

Quando haja lugar 3 execucdo de tratamentos superficiais a actividade de tratamentfo das
bermas deve ser executada previamente de modo a n3o danificar as camadas tratadas.
Poderd existir necessidade de executar esta actividade devido a situacdes anormais (cheias,

desmoronamentos, etc..) susceptiveis de ocorréncia e que serdo consideradas caso 3 €aso.

0 Método de trabalho deverd ser o seguinte:

1 - Sinalizar devidamente o local de actuagdo com sinalizagdo de trabalhos adequada, bem
visivel e com equipamento e frabalhadores devidamente sinalizados.

2 - Refirar previamente balizas, marcos, pedras, ou outros elementos que possam dificultar
o trabalho dos equipamentos.

Proceder-se-3 3 execugao do frabalho 3 volta de equipamento da esfrada ndo susceptivel de
levantamento, de forma manual e/ou com aplicacdo de equipamento ligeiro.

3 — Se existirem arbustos que dificulfem a zona de intervengao dos trabalhos, ou vegetacdo
pendente do falude ou da zona exterior 3 berma, deve ser corfada. Serdo limpos fodos os
detritos depositados, considerando-se estas operacdes incluidas nesta actividade. A zona
considerada de berma terd o nUmero e tipo de intervencdes necessarias de aspiracdo e/ou
varredura mecadnica regularizacdo, juncdo de solos, compactacdo, etc.., constituindo todos
estes trabalhos no seu conjunto esta actividade.

4 - Limpar as terras que fenham caido no pavimento ou valetas, se necessario varrendo, e

transportando obrigatoriamente a depdsito, a expensas do Adjudicatario. O local de
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vazadouro é da inteira responsabilidade do adjudicatario, quer no ponto de vista paisagistico
quer ambiental, garantindo o cumprimento da legislacdo em vigor. Repor ou posicionar a
sinalizacao fixa e outros equipamentos da estrada.

5 - Remover os sinais de aviso ao trafego.

Regularizacdo e limpeza de bermas ndo pavimentadas

Depois de efectuada a limpeza, com a recolha de todos os tipos de lixos e residuos
depositados nestas zonas, as bermas ndo pavimentadas e contiguas a pavimentos, deverao
ser alteadas ou regularizadas conforme 3 necessidade por forma a esfabelecerem
concordancia com a faixa de rodagem e a sua inclinagdo ser mais acentuada que a da faixa
de rodagem, nunca formando bordos quer junto 3o pavimento, quer na zona da valeta. Ou
seja, 3 berma terd de garantir a sua finalidade, sendo uma continuidade do pavimento ficando
com uma superficie regular e uniforme, com 3 inclinagdo conveniente, e permifir a
continuidade para a valeta.

Colocar se necessario, em corddo ao longo da berma, saibro, solos adequados ou julgados
como fais pela Fiscalizacdo, defritos de pedreira, fout-venant, matferial de idénticas
caracteristicas ao existente na altura da consfrucdo ou pd de pedra e fazer sucessivas
passagens com a mofoniveladora até que o material a acrescentar preencha as depressdes
existentes e fiqgue completamente regularizado. Os materiais a utilizar serdo colocados de tal
forma que, apds compactacdo, fiquem 3 altura do pavimento e a dar pendentfe para a valeta.
Devera ainda cilindrar-se convenientemente, regando se necessario.

Quando se recorra a materiais granulares devera ser garantido um indice de vazios maximo
de 18 % no caso de materiais graniticos e de 15% nos materiais de outra natureza.

0 equipamento minimo aconselhado para este fipo de frabalho é o seguinte:

camiao

mofo-niveladora

cilindro estatico ( até 6 ton.)

equipamento para rega

Vassoura mecanica, acoplada ou semovente, ou aspirador

Regularizacdo e limpeza de bermas e valetas

Com esta rubrica prefende-se executar em simultdneo a limpeza e regularizacdo da berma e

da valeta independentemente da sua largura, pelo que se considera 3 sua execucado medicdo
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Onica. Para executar esta actividade o método de trabalho serd o descrito nos pontos acima
para 3s bermas. Para as valetas o método de trabalho consistird em retirar tfodos os
obstaculos (residuos, paus secos, plasticos, fterras/lamas e outros materiais/detritos), e
proceder 3 aberfura e regularizacdo da valeta da plataforma, dotando-a do perfil adequado.
€sta operacdo poderd ser executada pela mdquina que regulariza a berma (com enchimento
ou retirada de terras) e simultaneamente procede 3 abertura da valeta, dotando-a do perfil

adequado.

3.4.1.3 Fornecimento e aplicacdo de ABGE com caracteristicas de regularizagdo no
enchimento de bermas
] - ESTUDO LABORATORIAL

Da realiza¢do prévia de um estudo laboratorial resultard a defini¢do:

- das caracteristicas dos agregados

- da composicdo dos agregados e da curva granulométrica de referéncia da mistura

- do teor em agua 6ptimo

- do indice de vazios de referéncia

0 estudo laboratorial deve ser apresentado 3 Fiscalizacdo para aprovacgdo pelo menos 60 dias

antes do inicio da aplicacdo em obra.

2 - FABRICO & ARMAZENAMENTO
2.1 - FABRICO

Os materiais granulares britados devem ser produzidos em instalagdes de britagem
adequadas, que garanfam, a3 consfancia das condicdes de producdo, a homogeneidade
granulométrica e o feor em agua pré-definido.

As instalacdes de britagem devem estar equipadas com sistemas de pulverizacdo de 3gua
que evitem a perda de pd e consequentemente a emissdo de poeiras.

0 armazenamento das fracgdes deve ser feito em areas devidamente preparadas.

Devem ser construidas plataformas adequadas, devidamente niveladas, de modo a evitar-se
3 confaminagdo do material armazenado e a garantir-se 3 drenagem das areas de
armazenamento.

0 armazenamento deve processar-se construindo um depdsito com camadas de espessura
ndo superior 3 1,0 m. O material deverd ser espalhado com trator de rastos e ser depositado

na frente da camada para se reduzir a sua segregacdo. O carregamento para transportes
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posterior, deve ser feito fronfalmente e com balde. Nesta fase o material n3o deve ser
empurrado com fractor.

N3o é permitido o armazenamento em pilha, especialmente nos materiais mais finos.

Antes do inicio do processo de fabrico e duranfe o periodo de execucdo dos frabalhos, é
obrigatdrio 0 armazenamento permanente em estaleiro dos materiais necessarios 3 produgao
de 15 dias. No caso do material granular de granulometria extensa misturado em cenfral, os
agregados devem ser armazenados por fracgdes granulométricas.

Os agregados deverdo ser arrumados em estaleiro, de modo a3 que N30 possam misturar-se
as fracgdes granulomeétricas distintas. A sua recolha deverd ser feita por desmonfe frontal
e, N0 €aso dos agregados terem sido depositados sobre o ferreno nafural, ndo serd permitida
de modo algum 3 utilizagdo dos 15 cm inferiores.

No fabrico do material a utilizar na construcdo de camadas de base em IP'S e IC'S, que deve
ser misturado em central, devem satisfazer-se aos referentes requisitos:

- 0O fabrico da mistura serad feito em central apropriada, capaz de assegurar uma produgao
minima adequada ao planeamento da obra, de modo a evitar 0 armazenamento da mistura
produzida. O plano de instalagdo da central, incluindo o equipamento, deverd ser submetido
3 apreciacdo da Fiscalizacdo pelo menos 2 meses antes do inicio do processo de fabrico.

As instalagdes de britagem devem estar equipadas com sistemas de pulverizagdo de 3gua
que evitem a perda de pd e consequentemente a emissdo de poeiras.

0 armazenamento das fracgdes deve ser feito em areas devidamente preparadas.

Devem ser construidas plataformas adequadas, devidamente niveladas, de modo a evitar-se
3 confaminagdo do material armazenado e a garantir-se 3 drenagem das areas de
armazenamento.

0 armazenamento deve processar-se construindo um depdsito com camadas de espessura
ndo superior 3 1,0 m. O material devera ser espalhado com tractor de rastos e ser depositado
na frenfe da camada para se reduzir a sua segregacdo. O carregamento para transportes
posterior, deve ser feito frontfalmente e com balde. Nesta fase o material ndo deve ser
empurrado com fractor.

N3o é permitido o armazenamento em pilha, especialmente nos materiais mais finos.

Antes do inicio do processo de fabrico e durante o periodo de execuc¢do dos frabalhos, é
obrigatorio o0 armazenamento permanente em estaleiro dos materiais necessarios 8 producdo
de 15 dias. No caso do material granular de granulometria extensa misturado em cenftral, os

agregados devem ser armazenados por fraccdes granulométricas.
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Os agregados deverdo ser arrumados em estaleiro, de modo 3 que ndo possam misturar-se
as fracgdes granulométricas disfinfas. A sua recolha deverd ser feita por desmonte frontal
e, N0 Caso dos agregados ferem sido depositados sobre o terreno natural, ndo serd permitida
de modo algum 3 ufilizagdo dos 15 cm inferiores.

No fabrico do material a utilizar na construgdo de camadas de base em IP'S e IC'S, que deve
ser misturado em central, devem satisfazer-se aos referentes requisitos:

- O fabrico da mistura serd feito em central apropriada, capaz de assegurar uma producao
minima adequada ao planeamento da obra, de modo a evifar o armazenamento da mistura
produzida. O plano de instalagdo da central, incluindo o equipamento, devera ser submetido
3 apreciacdo da Fiscalizagdo pelo menos 2 meses antes do inicio do processo de fabrico.

- € obrigatdria a armazenagem prévia dos agregados antes da infroducdo nas respectivas
tremonhas.

Na mistura das varias fracgdes a utilizar na produ¢do do material podem ser usadas cenfrais
de betdo, ou dispositivos anti-segregacdo e doseadores de teores em agua, conforme
descrito na directiva do “LCPC / SETRA - Grave Recomposée Humidifieé" desde que seja

duplicado o controlo granulométrico.

2.2 - ARMAZENAMENTO

A producdo deve ser planeada de forma a evitar o armazenamento da mistura. O transporte
para a frente de frabalho s6 serad feito quando existirem condi¢des para a sua aplicacdo. Em
condicdes excepcionais poderd ser auforizado pela Fiscalizagcdo o armazenamento da mistura

por periodos muito reduzidos, em deposito estratificado.

2.3 - TOLERANCIAS NO FABRICO
As tolerdncias admifidas em relacdo o formula de trabalho aprovada, cumprindo o

especificado no capitulo 14.03 deste Caderno de €ncargos, s3o as seguintes:

- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 0,075 mm (n°200) + 2%
- Na % material que passa no peneiro ASTM 0,180 mm (n°80) +3%
- Na % de material que passa no peneiro ASTM 2,00 mm (n°10) + 4%

- Na % de mat.que passa no peneiro ASTM 4,75 mm (n°4), ou de malha mais larga = 5%

3 - ESPALHAMENTO
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Deve Uutilizar-se no espalhamento do agregado moto niveladoras, pavimentadoras -
acabadoras ou outro equipamento similar, de forma a que a superficie da camada se
mantenha com a forma definitiva.

Antes de se iniciar o espalhamento dever-se-3 proceder 3 humidificacdo da superficie da
camada subjacente.

O material deve ser humidificado durante a sua producdo para que 3 Segregacao No
tfransporte e espalhamento seja reduzida.

0 espalhamento e a regularizacdo da camada serdo realizados em simultdneo e de tal forma
que a sua espessura depois da compactacado seja a prevista no projeto. O espalhamento deve
ainda ser feifo regularmente e de modo 3 evifar 3 segregacdo dos materiais, ndo sendo de
forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso.

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos, ou qualquer outro fipo de marca
inconveniente que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se
3 escarificacdo da camada e 3 homogeneizacdo e regularizacdo da superficie.

As manchas superficiais que evidenciam segregacao do material, ndo podem ser corrigidas

com adigdo de material fino.

4 - COMPACTACAO

Se antes de iniciar 3 compacfacdo o agregado ndo tiver o feor em dgua adequado, terd que

se proceder 3 SUa CoOrrecgao.
A compactacdo da camada deve ser obrigatoriamente efectuada por cilindro vibrador,
devendo ser afingidos em todos os pontos indices de vazios inferiores ao indice de

referéncia.

5 - REGULARIDADE DA SUPERFICIE ACABADA

A execucdo da camada deve ser tal que sejam obfidas as seguintes caracteristicas finais:

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme isenta de fendas, de ondulagdes ou
material solto, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 1,5 cm
em relacdo aos perfis longitudinal e fransversal estabelecidos, nem apresentar
irregularidades superiores 3 1 cm, no sentido longitudinal e 1,5 cm no sentido transversal,

quando medidas com a régua de 3 m.
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6 - ESPESSURA DA CAMADA

A espessura de cada camada serd a indicada no projecto.

No caso de se obterem espessuras inferiores 3s fixadas no projecto, ndo serd permitida a
construcdo de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projectada. Proceder-se-3 3
escarificacdo total da camada e 3 adigdo do material necessario antes de ser compactado.
No enfanfo, se a Fiscalizagdo o julgar conveniente, poderd aceitar que a compensagao de
espessura seja realizada através do aumento de espessura da camada seguinfe, deferminado

por forma a que sejam estruturalmente equivalentes os pavimentos projecfado e executado.

7 - IMPREGNACAO BETUMINOSA

Deve ser realizada uma impregnacdo da base de granulometria extensa que suporte

directamente camadas betuminosas, salvo nos casos em que o projecto explicitamente a

dispense ou quando sobre ela se apligue uma semi-penetracdo betuminosa.

7.1 - LIMPEZA

A superficie a impregnar deve apresentfar-se livre de material solto, sujidades, defritos e
poeiras que devem ser refirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem a
depositar-se sobre a superficie a frafar.

A limpeza serd basicamente efectuada por Acdo de escovas mecdnicas e/ou sopro com ar
comprimido e deverd deixar a descoberto as partficulas com maiores dimensdes, mas sem
que estes indiciem desagregacdo do corpo da camada. Deverd obter-se o especto de um
mosaico formado pelo fopo das britas e gravilhas, devidamente travadas pelos materiais mais
finos.

Apbs concluida a limpeza, ficara inferdito o tfrafego de obra sobre a zona tratada até que seja
executada a rega de impregnacao.

Caso se verifique tendéncia para desagregacao superficial, seja por limpeza excessiva, por
distorcdo granuloméfrica ou segregacdo, ou 3ainda em virtude do frafego de obra, 3

Fiscalizacdo devera defterminar a escarificacdo da camada e o seu posterior fratamento.

7.2 - EXECUCAO
Na execugdo da rega de impregnacdo betuminosa deve ser observado o seguinte:
- Previamente 3 aplicacdo do aglutinante a superficie deve ser humidificada de modo a

facilitar a penetracao do aglutinante na camada.
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- No momento de aplicagdo do aglutinante, as temperaturas ambiente e do pavimento devem
ser superiores a3 5°C.

- A aplicagdo da emulsdo devera ser feita por um camido cisterna com barra pavimentadora
semi-automatica ou automatica.

- A distribuicdo do aglufinante ndo pode variar na largura efectiva, mais do que 15%.

- Quando o aglutinante ndo for completamente absorvido pela base no periodo de 24 horas,
deve espalhar-se um agregado fino que permita fixar fodo o aglutinante em excesso. Este
agregado serd rigorosamente isento de po ou de oufras matérias estranhas, devendo passar
na totalidade pelo peneiro de 4,75 mm (n°® 4) ASTM.

- 0 tempo que decorrerd enfre 3 impregnacao e 3 aplicagcdo da camada seguintfe serd fixado

pela Fiscalizacdo, em face das condicdes climatéricas.

7.3 - TOLERANCIA NA PERCENTAGEM DE EMULSAO BETUMINOSA

A tolerancia na percentagem de emulsdo betuminosa para impregnacado é de + 0,5%.

3.4.2 Pavimento

3.4.2.1 Aplicagdo de camada de desgaste na regularizacdo e/ou reperfilamento de
pavimentos existentes (espessura varidvel) em AC 14 surf ligante (BB) em betdo
betuminoso.

FABRICO

O Adjudicatario deverd submeter previamente 3 aprovagdo da Fiscalizagdo o estudo de
composicdo da mistura betuminosa em fungdo dos materiais disponiveis. Ndo poderdo ser
executados quaisquer frabalhos de aplicacdo em obra sem que fal aprovagao tenha sido, de
facto, ou tacitamente dada.

Antes do inicio do processo de fabrico e duranfe o periodo de execucdo dos frabalhos, é
obrigatdrio 0 armazenamento dos materiais necessarios 3 producdo de 15 dias.

Os agregados deverdo ser arrumados em estaleiro, de modo a3 que N30 possam misturar-se
as fracgdes granuloméfricas distintas e espalhados por camadas de espessura n3o superior
3 0,5 m a fim de se minimizar a segregacdo. A sua recolha deverd ser feita por desmonfe
frontal e, no caso dos agregados ferem sido depositados sobre o terreno natural, ndo serd
permitida de modo algum 3 utilizagdo dos 15 cm inferiores.

Os materiais finos (0-U4 ou areia) devem estar obrigatoriamente cobertos.
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As camas dos stocks deverdo ser previamente aprovados pala Fiscalizacdo e ter uma
pendente de forma a evitar acumulagdo de dgua.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais agregados que entrem na composicdo da
mistura, com excep¢do do filer, deve o Adjudicatario dispor no estfaleiro de tantas fremonhas
quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo mais
grosseiro de pré-mistura, mesmo em relagdo apenas a uma parte dos componentes. €sta
disposicdo ndo se circunscreve so 3s centrais de producdo continua, aplicando-se fambém
3s de producado descontinua.

A temperafura dos agregados antes da mistura destes com o befume deve ser compativel
com a temperafura da mistura, definida no estudo de formulagado.

0 betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, até 3 temperatura da mistura definida
no estudo.

N3o deverdo ser aplicadas em obra, as misfuras que imediatamente apbs o fabrico,
apresentem femperaturas superiores aos valores definidos nos respectivos estudos. €m ftal
€aso, serdo conduzidas, de imediato, a vazadouro e n3o serdo consideradas para efeitos de
medicao.

As misturas deverdo ser fabricadas e transporfadas por forma a que tenha lugar o seu rapido
espalhamento. A sua femperatura nesta fase deverd estar compreendida na gama de valores
definida no esfudo e, se tal ndo vier 3 suceder mesmo que imediatamente apds a atuacdo da
pavimentadora, constituira motivo para rejeicdo, devendo ser imediatamente removidas
antes do seu fofal arrefecimento e conduzidas a vazadouro, ndo sendo, obviamente,

consideradas para efeitos de medigao.

TOLERANCIAS NO FABRICO

As tolerdncias admitidas em relagdo 3s caracteristicas de dureza e 3 formula de frabalho

aprovada, cumprindo o especificado no capitulo 14.03 deste C. €., s30 as seguinfes,
consoante a3 maxima dimensado (D) do agregado:

D<16mm  D>16mm

- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 0,075 mm (n° 200): 1% /2%

- Na % de material que passa no peneiro ASTM 0,180 mm (n° 80): 2%/3%

- Na % de material que passa no peneiro ASTM de 2,00 mm (n°10): 3% /L%

- Na % de material que passa no peneiro ASTM 4,75 mm (n° 4) ou malha mais larga: 4% /5%

- Na percentagem de betume: 0,3%/0,3%
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TRANSPORTE:

(EQUIPAMENTO)

O Adjudicatario deverd dispor de uma frota de camides dimensionada de acordo com 3s
distancias de fransporte entre a central de fabrico e a obra a realizar.

Todas as viaturas utilizadas, quer pertengam ou n3o ao Adjudicatario, deverdo estar providas
de:

- Caixa de rececdo com altura tal que ndo haja qualquer contacto com a fremonha da
pavimentadora;

- Toldo plastificado capaz de evitar o arrefecimento das misfuras.

CONDICIONAMENTOS DO TRANSPORTE

- A mistura serd fransportada em viaturas basculantes de caixa aberta com fundo liso e
perfeitamente limpo.

Caso as condigcdes atmosféricas facam prever chuva ou em presenca de temperaturas
ambientes relafivamente baixas deverd recobrir se, obrigatoriamenfte, o material
transportado, com uma lona que tape toda a caixa da viatura. Exceptuam-se as misturas
drenantes, rugosas e outras misturas especiais, nomeadamente as misturas de alto médulo,

que devem ser sempre cobertas.

ESPALHAMENTO:
EQUIPAMENTO

0 equipamento de espalhamento deverd ser constituido por pavimentadoras de rastos

(preferencialmente) com mesas flutuantes de extensdo hidrdulica ou fixas, capazes de
repartir uniformemente as misturas betuminosas.

As pavimentadoras serdo compostas por:

- Tractor motriz

- Mesa pré-compactador

- Sistema automatico de nivelamento progressivo

O motor terd poténcia suficiente para garantir o bom funcionamento de todos os 6rgdos da

maquina.
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0 equipamento de espalhamento deve ser capaz de repartir uniformemente as misturas
betuminosas, sem produzir segregacdo e respeitando os alinhamentos, inclinagdes
transversais e espessuras projetadas e corrigir pequenas irregularidades.

A alimentagdo far-se-3 sobre uma fremonha dimensionada de forma a permitir a descarga
do camido. Deverd confer um minimo de material a fim de garantir a presenca constante na
frente da mesa.

A ligacdo entfre o frator e 3 mesa que apoia sobre o material a colocar, é feita por duas
longarinas articuladas.

A alfura das articulagdes das longarinas, de comando individual, poder-se-3 fazer
manualmente ou através de um sistema de nivelamento automatico.

A fixacdo das longarinas deverd permitir 3 regulagcdo do 3ngulo de incidéncia, isto &,
possibilitar @ modificacdo das espessuras de material a colocar.

0 material & transportado para a parte fraseira da maquina e ai, através de sem-fins, é
distribuido de uma forma uniforme. Quando forem montadas extensdes mecdnicas, estas
deverdo ser acompanhadas das extensdes dos respetivos sem-fins.

€stard dotada de um sistema que garanta a alimentacdo constante em toda a largura de
trabalho, de tal forma que haja sempre material a cobrir completamente os sem-fins de
distribuicado.

A mesa vibradora serd do fipo fixo ou extensivel e capaz de produzir de forma homogénea a
foda a largura de espalhamento, um grau de compactacdo minimo de 90% quando referido
30 ensaio Marshall. A compactacdo serd garantida por sistemas de apiloamento (tampers)
e/ou vibragdo para adaptacdo 3s condicdes de espalhamento mais adequadas ao tipo de
mistura.

As mesas deverdo esfar munidas de cofragens laterais para garantir um bom acabamento e
uma adequada compactacdo dos bordos da camada.

Terdo obrigatoriamente um sistfema automatico de nivelamento progressivo, para perfis

longitudinais e/ou fransversais, constituido por sensores e por péndulo.

PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE ESPALHAMENTO

0 espalhamento ndo deve ser precedido da aplicacdo manual de misturas betuminosas,
procedimento correntemente designado por ensaibramento.
- 0 espalhamento ndo deve ser preenchido da aplicagdo manual de misturas befuminosas,

corretamente designado por ensaibramento.
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0 espalhamento da mistura befuminosa deverd aguardar a rofura da emulsdo aplicada em
rega de colagem.

0 espalhamento deverd ser feito de maneira continua e executado com fempo seco e de
preferéncia com a temperatura ambiente superior a 10 °C.

No caso de rampas acenfuadas com extensado significativa o espalhamento deve realizar-se,
preferencialmente, no sentido ascendente.

Com excecdo da camada de desgaste, o espalhamento poderd prosseguir sob chuvisco ou
chuva fraca, sob condigcdo de |3 se ter verificado a rofura da rega de colagem entrefanto
feita; porém, esta rega deverd ser imediatamente inferrompida até que cesse a3 precipitagao.
O nivelamento das camadas de misturas betuminosas deverd ser garantido a partir da
utilizacdo dos seguintes sistemas:

fio cotado apoiado em estacas com afastamento méximo de 6,25 metros para a primeira
camada aplicada sobre materiais granulares;

fio cotado satisfazendo ao acima referido ou réguas com comprimento minimo de 15 metros
na aplicacdo de uma primeira camada de reforgo sobre um pavimento existente - régua com
7 metros no caso de estrada da rede secundaria;

régua com comprimenfo minimo de 15 metros (7 mefros na rede secundaria) na aplicagdo
da segunda camada e seguinfes, 3 exce¢do da camada de desgaste em IP's e IC's;

Sistema manual de nivelamento com espessura consfante na execugdo da camada de
desgaste em IP's e IC's ou na aplicacdo de camadas finas em todo o tipo de estradas.

O fio a utilizar sera unifilar, de 2 mm de didmetro, comprimento inferior 3 200 m e com uma
fensdo na ordem dos 80 kg. O fio deverd ser compativel com as condigdes de apoio, de modo
3 evitar ressaltos dos sensores.

As réguas de nivelamento de comprimento igual ou superior 3 15 m s3o constituidas por frés
Corpos: um corpo apoiado em rodas que desliza no pavimento |8 executado; um caixilho
cenfral de ligagdo 3 pavimentadora. Nele estd monfado o sensor. Um ferceiro corpo colocado
na frentfe da maquina, o qual apoia no suporte da camada a colocar. A diferenca enfre a
leitura frontal e 3 fraseira & a espessura a colocar.

Poderdo ser utilizados outros sistemas de nivelamento, tais como ultra sons, lazer, etc. desde
que previamente aprovados pela Fiscalizacdo.

Sempre que as caracteristicas da pavimentadora ndo permitam a execugdo da camada em

toda a largura da faixa de rodagem deverdo ser utilizadas duas pavimentadoras em paralelo.
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Neste caso recorrer-se-3 aos sistemas de nivelamento acima referidos, complementando a
segunda pavimentadora com o apoio sobre a camada |3 executada.

Cuidados a ter no inicio dos trabalhos de espalhamento:

-0 percurso deverd estar limpo de quaisquer obstaculos.

-0 material ndo poderd transbordar da tfremonha da maquina.

-Na froca de camides, a tremonha ndo devera ficar completamente vazia, exceto quando
houver paragens muito prolongadas.

-Verificar se fodos os componentes do nivelamento estdo em perfeitas condicdes de
funcionamento.

-Verificar se os suportes dos sensores estdo convenientfemente apertados.

-Verificar se os sensores estdo montados fora da influéncia do tamper e se estdo a responder
rapidamente 3s modificagcdes de regulacao.

-Verificar se o fio de apoio dos sensores estd convenientemente tensionado e com apoios
suficientes para impedir a formacgdo de flecha.

-Verificar a precisdo da mira, quando se utiliza o laser.

-0 arranque da maquina far-se-3 apods execucdo de junta fransversal e o 3apoio da mesa
sobre calgos de madeira.

-No final do frabalho a maquina deverd ficar completamente vazia, retirada do local e
convenientemente limpa.

-Quando a largura da mesa & aumentada com o acoplamento de extensdes mecanicas, devera
ser 3ssegurada a sua rigidez, através da monftagem de firantes.

-Deverd ser assegurado o seu perfeifo alinhamento, por forma a ndo criar vincos.

-Sempre que se monfem exftensdes mecanicas estas deverdo ser acompanhadas das

respetivas extensdes de sem-fins e deflectores.

COMPACTACAO:
EQUIPAMENTO

Os cilindros a ufilizar na compactacdo das misturas serdo obrigatoriamente aufo-

propulsionadveis e dos seguinfes fipos:
- Rolo de rasto liso
- Pneus

- Combinados
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Os cilindros dispordo de sistema de rega adequado, e 0s cilindros de pneus serdo equipados

com "saias de protecao”.

PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE COMPACTACAQ

As operacbes de compactacdo devem ser iniciadas quando a mistura atingir a temperatura

referida nos boletins de fornecimento de befumes e correspondentes a viscosidades de
280+30 cSt assim que os cilindros possam circular sem deixarem deformagdes exageradas
na mistura e devem ser efefuadas enquanto a femperatura no material betuminoso é superior
3 temperatura minima de compactagdo recomendada para cada tipo de betume e definidas
no estudo de formulacdo.

-0 cilindramento deve ser efetuado até ferem desaparecido as marcas dos rolos da superficie
da camada e se ter atingido o grau de compactacdo de 97% referido 3 baridade obtida sobre
provetes Marshall moldados com a mistura produzida nesse dia. Quando estes valores
variarem +/- 0,05 t/m3 em relagdo 3 baridade do estudo de formulacdo este terd que ser
respeitado.

-0 trem de compactacdo serd definido no trecho experimental.

-A velocidade dos cilindros deverd ser confinua e regular para ndo provocar desagregagao
das misturas.

-0s cilindros vibradores devem dispor de dispositivos automaticos de corte da vibragdo, um
certo fempo antes de chegar 3o ponfo de mudanca de direcdo, inicio e fim do troco.
-Alguns dispositivos existentes no pavimento, tais como caixas de visita, etc., podem ficar
danificados pela passagem dos rolos vibradores. Nestes casos & usual desligar a vibragao
0,50 m antes desses dispositivos e empregar nestes locais rolos estaticos ou mesmo
compactagcdo manual.

-Nos trogos construidos em sobreelevagdes, a compactacdo deve ser iniciada da berma mais
baixa, devendo-se reduzir a velocidade e a frequéncia de vibragdo do cilindro vibrador,
quando utilizado.

-0s cilindros s6 deverao proceder a mudangas de dire¢do quando se enconfrem em 3reas |a
cilindradas com, pelo menos, duas passagens.

-Nas zonas com declive significativo, o cilindramento deve ser sempre realizado de baixo
para cima e dos bordos para o centro.

-Deverd ser dada especial atengdo 3 compactacdo das juntas.
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-0 fransito nunca deverd ser estabelecido sobre a mistura betuminosa nas 2 horas
posteriores ao fim do cilindramento, podendo, no entanto, aquele prazo ser aumentado

sempre que fal for possivel.

JUNTAS DE TRABALHO

€ obrigatoria a execucdo de juntas de trabalho fransversais entre os trocos executados em
dias consecutivos e, no caso de se proceder 3 aplicagdo por meias-faixas, de juntas
longitudinais, umas e outras de modo a assegurar 3 ligacdo perfeita das seccdes executadas
em ocasides diferentes.

As junfas de frabalho serdo executadas por serragem da camada ja ferminada, por forma a
que o seu bordo fique vertical.

Os topos, j3 corfados, do froco executado anteriormente, deverdo ser limpos e pintados
levemente com emuls3o do fipo das indicadas em 14.03.0 - 5.4.1.2 ou 2, iniciando-se depois
o0 espalhamento das misturas betuminosas do novo troco. Igualmente deverdo ser pintadas
com emuls3do fodas as superficies de contacto da mistura com caixas de visita, lancis, efc..
Quando se execute uma sequéncia de varias camadas, deverd haver a preocupacdo de

desfasar as juntas de trabalho.

EQUIPAMENTO PARA A EXECUCAO DE CAMADAS BETUMINOSAS A QUENTE:
CONDICOES GERAIS

O Adjudicatario deverd dispor e manfer em boas condi¢des de servico o equipamento

apropriado para o trabalho, o qual serd previamente submetido 3 apreciagdo da Fiscalizacao
com entrega de documentos comprovativos da Olfima revisao.

0 equipamento devera, quando for caso disso, ser montado no local previamente aceife pela
Fiscalizagdo com 3 suficienfe antecipagdo sobre o inicio da obra, de modo a permitir uma
cuidadosa inspecado, calibragem dos dispositivos de medicado, ajustamento de todas as pecas
e execucdo de quaisquer trabalhos de conservacdo e/ou reparacdo, que se mostrem
necessarios para 3 garantia do frabalho com qualidade satisfatoria.

Com aquele objetivo, aquando da apresentacdo do Plano de Trabalhos, o Adjudicatario
fornecerd 3 Fiscalizagdo um "dossier" ftécnico, que incluird uma descricdo tdo defalhada
quanto possivel de:

- Localizagdo da area de implantacdo da cenfral e respefivo lay-out e plano de stockagem

de agregados;



Municipio de Sanfarém
Camara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sanfarém

- Tipo e capacidade da central befuminosa, assim como componentes e dispositivos de
controlo da mesma;

- Meios de transporte, justificando o nUmero de unidades;

- Tipos e capacidades dos equipamentos a utilizar no espalhamento e compactacdo das
misturas e justificacao;

- Dimensionamento dos meios humanos, com indicagdo dos responsaveis técnicos pelas
unidades de fabrico e de fransporte, espalhamento e compactacao.

€m obras em que 3 medi¢do das quantidades é feita em peso a Fiscalizagdo poderd impor 3
instalacdo de balangas com caracteristicas apropriadas para a pesagem das viaturas de
fransporte das misturas betuminosas, junto da centfral de fabrico, ndo tendo o Adjudicatario
direito a qualquer pagamento pela eventual implementacdo da referida medida, 3 menos que
no projeto esteja contemplada a instalacdo de tfais dispositivos, a coberto de rubricas

orgcamentais especificas.

REGAS BETUMINOSAS DE IMPREGNACAO, COLAGEM OU CURA

Rega de Colagem

A taxa de rega poderd ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e
com o critério da Fiscalizagdo sob condi¢do de ndo ser inferior 3 1,0 kg/m2. Em circunstancia
alguma se poderd proceder 3 rega de colagem com uma emulsdo diluida, pelo que a boa
dispersdo do ligante dependerd somente do equipamento que deverad ser constitfuido por uma

cisterna com barra distribuidora e sistema de controlo semi-automatico.

3.4.2.2 €xecugdo de fresagem de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, numa
profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada de desgaste)

Procedimento:

€ste frabalho serd efectuado para o encaixe da camada de desgaste e, consiste na fresagem
mecanica numa profundidade que poderd variar enfre 0,05m e 0,12m, para restituir as
condicdes de aderéncia e regularidade superficial.

Considera-se incluido neste trabalho o preenchimenfo das zonas fresadas com misfturas
betuminosas, incluindo as regas de colagem e/ou impregnagao Necessarias.

As accoes de fresagem devem evoluir com precaugdo de forma a ndo danificar a3 camada

subjacente que ird servir de base 3o novo pavimento.
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0 Método de trabalho deverd ser o seguinte:

1- Dado que este trabalho é pela sua natureza realizado na estrada, hd que sinalizar
devidamente o troco onde decorrem os mesmos, garantir que as viaturas de apoio ou
maquinas estacionadas ou em circulagao, estejam devidamente sinalizadas, e ter em atencdo
as regras de seguranga no frabalho, obrigando os trabalhadores a utilizarem o equipamento
de proteccdo e sinalizacdo individual adaptado a cada caso.

2 - Definir e delimitar, marcando no pavimenfo uma zona configua do pavimento
estabilizado, fresando essa area, na espessura necessaria, que se considera 3 profundidade
de 0.05 m, ou na profundidade de 0.12 m.

0 equipamento de fresagem deverd ser dotado de um motor com potféncia suficiente para
efectuar a fresagem na espessura desejada. Deverd, ainda, ser dofado de um sistema que
permita efectuar a fresagem com a inclinagdo transversal desejada.

3- A regularidade da superficie apds fresagem, serd medida com a régua de 3 m, ndo se
aceitando desvios superiores 3 0.01 m, com a régua colocada em qualquer direccdo.

4 - Limpar 3 drea da zona infervencionada e transportar os materiais sobrantes a destino
final adequado.

5 - Finalizados os trabalhos, e retirados os recursos humanos e o equipamento, devera ser

retirada toda a sinaliza¢do temporaria.

0 preenchimento da(s) camada(s) fresada(s) serd executado da seguinte forma:

- Camada de Regularizacdo: AC 20 reg ligante (MBD) em mistura betuminosa densa com a
espessura igual 3 camada existente;

- Camada de Desgaste: AC 14 surf ligante (BB) em betdo betuminoso com 0,05m de

espessura minima.

3.5 Equipamentos de Seguranga

3.5.1 Fornecimento e colocagdo de guardas corpos metalicos em perfil tubular circular
CHS 60,3x3,2mm ; prumos horizontais, vericais e infermédios em barra 60x8mm ;
fixacoes com chapa 120 x 100 x 10mm com 4 furos didm 14 e buchas HVU-HAS M
12x125mm em ago inox Aisi 316, incluindo tratamento da base e pintura a tinta de

esmalte referéncia RAL 7011, tudo de acordo com desenhos do projecto e C.€
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Materia/

- Tubo de aco laminado do tipo "correnfte comercial", sec¢do circular 60,3mm e espessura
de 3,2mm;

- Barra de aco laminado do fipo “corrente comercial, largura 60mm e espessura de 8mm.

- Barra de aco laminado do fipo “corrente comercial, largura 60mm e espessura de bmm.

- Chapa de aco do tipo "corrente comercial" 120mm x 100mm e espessura de 10 mm;

- Buchas do tipo "corrente comercial" HVU-HAS M12x125mm em 3o inox Aisi 316

Fabricacdo

As guardas serdo fabricadas de acordo com as indicagdes deste Caderno de €ncargos e dos
desenhos do projecto, ver Pe¢as Desenhadas 6 — Guarda Corpos.

Os tubos e os perfis a utilizar serdo perfeitamente desempenados e sem variagdes de secgao
ou oufras deficiéncias.

Os cortes e furos dos perfis e tubos serdo limpos e sem rebarbas.

As soldaduras serdo executadas por pessoal especializado, devidamente qualificado e aceite
pela Fiscalizagdo - NP454,

0 acabamento das soldaduras serd feito com o maior cuidado para que estas se apresenfem
bem limpas e uniformes.

As soldaduras mal executadas serdo rejeitadas e totalmente refeitas.

Colocacdo e fixacdo das guardas

As guardas serdo depositadas na obra em pegas manejaveis e referenciadas de forma
conveniente para serem facilmente identificadas.
Na montagem e fixagdo das guardas devera conseguir-se um alinhamento perfeito em todo

0 comprimento das mesmas.

Rigor na colocac3do

Tanto na construgdo como na colocagdo das guardas haverd o maior cuidado, de modo que,
depois de prontas, se apresentem perfeitamente alinhadas, aprumadas e desempenadas. Os

prumos serdo sempre verticais independentemente da inclinagdo longitudinal do tabuleiro.

Pintura das guardas

A cor 3 empregar serd escolhida pela Fiscalizagao.
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Para o efeito, o Adjudicatario obriga-se a respeitar o estipulado neste Caderno de €ncargos
e obriga-se ainda, a efectuar no local uma pintura amostra, para a fixacdo definitiva da cor
e do tom a adopftar.

Na pintura das guardas, observar-se-3 o seguinte:

- Todos os elementos e pintar terdo de ser decapados 3o grau SA 2 1/2

- As guardas serdo pintadas com, pelo menos, trés demaos de finta Expoxidico, sendo uma
dem3do de primario rico em zinco e duas de acabamentfo. Destas duas, a 0lfima serd de
esmalte. O primario €xpoxidico, rico em zinco, fem de ficar com uma espessura final de 50
micrémetros e a pinfura de acabamento fambém com finta Expoxidico, com uma espessura
de 100 micrémetros.

- A primeira demdo de primario poderd ser dada em oficina, mas somente depois da
fiscalizagdo ter inspeccionado e aceite o frabalho de serralharia.

- As demaos de acabamento serdo aplicadas a8 brocha ou 3 pistola.

- A aplicacdo da tinta serd feifa por pinfores especializados, seguindo-se cuidadosamente o
que for aconselhado pelos técnicos da fabrica da tinta.

- A pinfura no local da obra serd executada somente depois das guardas estarem
perfeitamente assentes e cuidadosamente limpas, ndo podendo ser realizadas com tempo
chuvoso ou com as superficies hOmidas.

- As camadas de finta deverdo cobrir perfeitamente as superficies e apresentar espessura
uniforme, ndo se permitindo a aplicagdo de uma camada sobre outra |3 executada sendo
depois de se verificar que estd completamente seca.

- A espessura tofal do primario e da tinta de acabamento deverd ser igual ou superior 3 0,15

mm.

Sanfarém, de Setembro de 2018

A Técnica

Cl3udia Sofia da Silva Inés
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