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1. INTRODUGCAO

A presente memoria descritiva refere-se ao Projectfo de €xecucdo do “Projecto de
Reabilitacdo da Obra de Arte — Pont3do sobre a Ribeira das Fontainhas da EM584" (Figura 1),

promovido pela Cdmara Municipal de Sanfarém.

Figura 1 — Algado Monftante

2. LOCALIZAGAO € ENQUADRAMENTO

O Pont3o sobre a Ribeira das Fontainhas, encontra-se localizado ao km 2+000 da EM584,
proximo da Quinta da Granja, concelho de Santarém, Unido das freguesias da Romeira e
Varzea.

As coordenadas geograficas sdo: 39°17'6.87"N (Latitude) e 8°43'46.22"W (Longitude).
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Figura 2 — Localizagcdo em Ortofotomapa 2015 (fonte: websig C.M.S)
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Figura 4 — Localizagdo em Carta Militar

3. CONDICIONAMENTOS

Pretende-se avaliar as solugdes para o projecto de reabilitacdo da obra de arte fendo em

consideragdo os seguintes condicionamentos:



Municipio de Sanfarém
Camara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sanfarém

3.1. Condicionamentos Topograficos, Geométricos e de Acessibilidades

Os principais condicionamentos fopograficos e geométfricos s3o 0s que resultam da
implantacdo e geometria da obra de arfe existente e que geram condicionalismos de acessos

30 inferior da obra e aos muros avenida.

3.2. Condicionamentos Rodoviarios

A passagem hidrdulica estd inserida numa estrada municipal e ndo constitui um
esfrangulamentfo 3 via e ndo existem curvas perigosas 3 enfrada nem 3 saida. N3o existem
restricdes de velocidade, de largura ou de carga na via.

A grande parfte dos trabalhos de reabilitagcdo da obra ndo irdo afectar a normal circulagdo
automovel, atendendo que a maior parfe dos frabalhos decorrerdo fora da plataforma
rodovidria. Quando for necessario proceder 3 execugdo dos frabalhos da plataforma da via,
estes trabalhos terdo de ser executados de forma faseada, pelo que o trafego deverd ser
processado de forma alternada mediante o controlo por sistema semaforico, garantindo a

passagem alternada de trafego sobre 3 obra de arte.

3.3. Condicionamentos Geoldgicos — Geotécnicos

N3o foi efectuada prospeccdo geotécnica, desconhecendo-se o estado das fundagdes da

obra de arfe.

3.4. Condicionamentos relativos a Servicos Afectados

De acordo com as informagdes recebidas e fendo em conta a informagado recolhida no local
conjuntamente com o levantamento fopografico efectuado, constata-se que ndo existem

servicos afectados para a obra em estudo.
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PONTAQ EM584 (-51445m,-42350m [Dt73])

Rede de Abastecimento de Agua: Distribui¢do | PVC | 140mm
Rede de Saneamento: Inexistente no local

Fligura 6 - Planta de Cadastro das Aguas de Santarém

3.5 Condicionamentos relativos a Servigos Afectados

Os aspectos estritamente construtivos importantes na concepgdo das intervencdes nesta
obra que deverdo ser tidos em conta no planeamento s3o:

- 0 prazo de execucdo da obra, que se pretende curto para ndo comprometer ou condicionar
3 obra;

- 0 caracter da zona de implantagdo da obra que pode:
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- Limitar os acessos e a utilizagdo de equipamento muito pesado e/ou ruidos;

- Levar 3 imposicdo de medidas minimizadas dos diversos impactos.

A concepcdo estrufural e o processo construtivo proposto foram definidos de forma a

minimizar o impacto inerente 3 execugao da obra.

3.6 Condicionamentos de Seguranga e Salde na execugdo dos trabalhos

A fim de garantir a seguranga e a profeccdo da salde de todos os intervenientes no estfaleiro,
bem como na utilizagdo da obra e noutras intervencdes posteriores, devem ser observados
os principios gerais de prevencdo de riscos profissionais consagrados no regime aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e salde no frabalho.

Nesta fase de projecto foram detectados os seguintes condicionalismos:
e Relevo local;
e Limites de ocupacao da obra;
e Geologia local;
e Linha de adgua existente;
e Via rodoviaria em funcionamento;
e Trabalhos de reabilitacdo da obra de arte;
e A execugdo de trabalhos em altura;

e A execucdo dos frabalhos com a linha de agua;

0 Plano de Seguranca e Salde em fase de projecto e obra enconfra-se definido num volume

proprio.

4. REABILITAGCAO DA OBRA DE ARTE

4.1 Caracterizacdo do existente

A obra de arte é constifuida por um arco simples de alvenaria de pedra irregular, parcialmente
rebocada e encontros em alvenaria de pedra irregular rebocada. A obra apresenta um vao

livre na ordem dos 2,00 m, com alargamento com laje em betdo armado do lado montante e
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jusante. O comprimento fotal do pontdo & de 2,00 m e largura de 7,50 m. O pavimenfo
apresenta uma largura de 7,15 m que corresponde fambém ao gabarit horizontal.

Existe ainda guarda corpos em ambas as extremas da via.
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Figura 7 - Planta Topogréfica
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Memaéria Descritiva e Justificativa/ REABILITACAO DE OBRA DE ARTE - Pontdo sobre a Ribeira das Fontainhas

da EM584

Figura 9 — Corte C —C’ [Alcado montante)]

Setembro/2018
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Figura 12 - Corte A-A’ (Corte Longitudinal - Vista Oeste para Este)

Memaéria Descritiva e Justificativa/ REABILITACAO DE OBRA DE ARTE - Pontdo sobre a Ribeira das Fontainhas 10
da EM58L
Setembro/2018
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4.2 Avaliacdo e inspeccdo da obra de arte

A importdncia do conhecimento cientifico na area da manutencdo e da reabilitacdo de
esftruturas assume especial relevo se considerarmos o estado de degradagdo existente em
grande parte das construcdes em Porfugal. Este aspecto assume contornos de maior
importancia quando se pretendem intervencgdes sustentadas que, por um lado, garanfam a
esfabilidade estrutural das consfrucdes e, por outro, ndo as descaracterizem, ou seja,
respeitem o patrimonio.

Na sequéncia da inspec¢do principal efectuada foi possivel concluir que a superestrutura da

obra de arfe se encontra num estado de conservagdo mediocre. Vide relatdrio de inspecgao

4.3 Sumario das patologias

e Alvenarias degradadas com perda de maferial de preenchimento das juntas e de
revestimento, bem como descasque de betdo e incrustacdo generalizada de
vegetacdo, fungos e liquenes.

e Embora o arco apresente uma geometria regular, é preocupante o estado erosivo dos
materiais que constituem o seu intradorso e aduelas, podendo traduzir-se na redugdo
da capacidade resistente da esfrutura

e Existem algumas fissuras no matferial de enchimento das juntas, no infradorso do
arco, que poderdo estar associadas a fendmenos de presenca de 3gua e variagdes
térmicas ciclicas. As fracturas em 3alguns elemenfos pétreos poderdo dever-se a
fendomenos de gelo/degelo, a presenca de agua na estrufura e 3 acgdes dindmicas.

e Oselementos do tabuleiro que constituem o alargamento da Obra de Arte apresentam
patologias fisicas, quimicas e biologicas. A laje apresenta patologias relacionadas com
fendmenos de segregacdo do betdo, fendmenos de corrosdo de pontas de vardes
expostas ao meio ambiente e dos vardes e esticadores da cofragem que ficaram

incorporados na laje e ainda, proliferagdo de vegetagdo invasora.

As conclusdes da inspecc¢do definiram o ponfo de partida para o diagnostico onde se
procurou estabelecer relagdes causa — efeito, ou seja, compreender que fendmenos
confribuiram ou confribuem para o estado de degradacdo acfual da estrutura. Foi com a

andlise desta informacdo que foi possivel avaliar o estado da estrutura e de cada



Municipio de Sanfarém
Camara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sanfarém

componente da estrutura, e que conduz ao estabelecimento dos procedimentos a adoptar

nas intervencdes apresentadas.

4.4 Proposta Geral de Intervencdo

As medidas de intervencdo de reabilitacdo desta Obra de Arte foram definidas com base nas
inspeccodes efectuadas, procurando minimizar-se os impactos e 0s custos desta intervengao.
No desenvolvimento das solugdes de reabilitacdo foi dada especial aten¢do aos aspectos
particulares desta Obra de Arte, dado tratar-se de uma obra em alvenaria de pedra irregular
e fambém, na zona do arco, em alvenaria de pedra irregular e nos encontros.

Neste senfido procurou-se estabelecer medidas de intervengdo compativeis com as
caracteristicas fundamentais da obra, pelo que foram privilegiadas solugdes pouco intrusivas,

procurando utilizar-se materiais compativeis com os materiais da estrutura actual.

Na consolidacdo esfrufural de construcdes deste tipo, a reabilitacdo deve ser entendida no
senfido da manutengdo da integridade da estrutura, para que, com intfervengdo minimas, se
garanta a3 estabilidade estrufural da obra e as suas condicdes de funcionamenfo e
durabilidade.

Na concepcado das solucdes de reabilitagdo e reforgo procurou garantir-se:
e Um bom comportamento estrutural, conforto ao utilizador e reducdo do nUmero de
reparacoes;
e A adopcdo de processos construtivos adequados ao tipo de obra e que evitem
inferferéncias perturbadoras sob o ponfo de vista ambiental, gerando riscos
desnecessarios para a fauna, flora, seguranca de pessoas, de bens e das proprias

estruturas.

Tendo em conta as anomalias e patologias identificadas no 3mbifo deste projecto é possivel
aponfar, as seguintes medidas de intervencdo a desenvolver no ambifo

do projecto de reabilitacdo desta obra:
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Trabalhos preparatorios

e Desmatacdo (incluindo podas e reducdo de copas de arvores), limpeza e
regularizacdo de faludes em todo o seu desenvolvimento, carga, fransporte e
tratamento dos produtos resultantes de acordo com o PPG-RCD, numa extensdo de
25m anfes e depois da obra de arfe, com colocagdo dos produtos a vazadouro e
eventfual indemnizac¢do por deposito.

e Abate de arvores, com remogdo do cepo, incluindo a friagem e encaminhamento dos
residuos provenientes do abate e remogdo do cepo, 3 destino final adequado de
acordo com o previsto na legislagdo de residuos e disposicdes ambientais em vigor.

e Limpeza do leifo da ribeira com a remogdo dos assoreamentos existentes e
vegetacdo indesejada, respeitando a cota de inicio e fim da soleira da ribeira. numa
extensdo ndo inferior 3 5,00 m, a3 montante e jusante da PH, incluindo o interior da
mesma (estes frabalhos deverdo estar coordenados com os trabalhos de desvio
provisdrio do curso de dgua)

e Execucdo de enrocamento argamassado (com pré modelagdo do ferreno) com uma
espessura média de 0,30m, numa extensdo ndo inferior a 5,00 m, a montante e
jusante da PH (estes frabalhos deverdo estar coordenados com os frabalhos de desvio

provisdrio do curso de agua)

Trabalhos de Reabilitacdo:

Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano:

e Limpeza superficial, com remog¢3o de vegetacdo parasita incrustada nas juntas entre
pedras com avivamento das mesmas manualmente.

e Remocdo do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos de alvenaria por
picagem, assim como 3 eliminagdo dos sais cristalizados na superficie dos elementos
pétreos afravés de escovagem com escova de 3aco de modo a obfer-se uma boa
superficie de aderéncia nestes elementos, incluindo fodos os frabalhos,
equipamentos e materiais necessarios 3 sua perfeita execucao.

o Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com o objectivo de
restabelecer a continuidade entre os blocos constituintes dos elementos estruturais

com reparacdes pontuais de alvenarias degradadas com reconstituicdo da seccao
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original e preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos
(encasques) de pedra de caracteristicas iguais as da pedra presenfe no suporte
aplicados com argamassa.

e Execucdo de reboco armado de argamassa 3 base de cal.

e Aplicacdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pinfura, 3 cor de branca,

resistente a ciclos de molhagem/secagem.

Em guarda corpos:

e Limpeza superficial, com remoc¢3o de vegetacdo parasita incrustada nas juntas entre
pedras com avivamento das mesmas manualmente.

e Remocdo do reboco e da argamassa superficial existente, por picagem, incluindo
todos os frabalhos, equipamentos e materiais necessarios 3 sua perfeita execugao.

e Execucdo de reboco com argamassa 3 base de cimento.

e Aplicacdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pinfura, 3 cor de branca,
resistente a ciclos de molhagem/secagem.

e Fornecimento e colocagdo de guarda corpos metalicos

Em elementos de betdo (plataforma de alargamento):

e Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas da laje do
tabuleiro e zonas proximas dos bordos livres da laje do fabuleiro.
e Execucdo de reboco com argamassa 3 base de cimento.

e Aplicacdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pinfura, 3 cor de branca,

resistente a ciclos de molhagem/secagem.

Trabalhos Diversos

e Manuftencdo em fase de obra do escoamento das dguas com recurso a desvio
provisorio do leito do ribeiro através de método expedito (ensecadeiras e/ou
enfubamento) incluindo o fornecimento, colocacdo dos materiais, equipamentos,
tarefas preparatdrias e acessorias para realizagdo dos trabalhos e bombagem da dgua
remanescente.

e Fornecimento e monfagem de meios de elevagdo formando plataforma
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e Remocdo de todos os elementos estranhos 3 obra de arte (elementos de madeira e
pontas de varao.

e Limpeza geral da obra

Conservacdo de Pavimentos

e Aplicacdo de camada de desgaste na regularizagdo e/ou reperfilamento de
pavimentos existentes (espessura varidvel) em AC 14 surf ligante (BB) em betdo

betuminoso. Inclui rega de colagem.

Trabalhos diversos em pavimentos:

o C(eifa e corte de vegetacdo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas, valetas e
taludes.

e Regularizacdo, reperfilamento e limpeza de bermas ndo pavimentadas e valetas
(revestidas e ndo revestidas)

e Fornecimento e aplicacdo de ABGE com caracteristicas de regularizagdo no
enchimento de bermas

e Execucdo de fresagem de pavimentos existenfes, em misturas betuminosas, numa

profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada de desgaste)

Equipamentos de Seguranca e Sinalizacdo

e Fornecimento de colocagdo de guardas corpos metalicos de acordo com desenho de

pormenor

e Sinalizacdo femporaria dos frabalhos, de acordo com o disposto no Decreto
regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto
Regulamenfar n® 41/2002 de 20 de Agosto, referente 3 sinalizagdo vertical,
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagao

e colocagado.

5. ESTUDOS AMBIENTAIS

A analise dos varios descritores ambientais, permite-nos concluir que ndo se apresentam
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condicionantes que impecam a realizacdo dos trabalhos de reabilitacdo previstos, dada a
reduzida infervencdo no ambiente afectado, sendo maioritariamente ocupacdes temporarias.
Relativamente 3 Componente Bioldgica e considerando o valor bofdnico e faunistico baixo da
3rea onde se insere 3 obra de arfe, o impacte previsto apesar de negativo & também de
magnitude pouco significativo.

No caso dos Recursos Hidricos, as incidéncias identificadas ndo assumem uma significancia

suficiente para que o projecto seja inviabilizado.

5. INTEGRAGAQ PAISAGISTICA

No dmbifo da integracdo paisagistica, ndo esta prevista qualquer intervencgdo especifica, para
além da beneficiagdo de taludes. Prevé-se que os trabalhos a desenvolver sejam temporarios

e que os faludes sejam revestidos por vegetacdo espontanea.

6. ASPECTOS DE SEGURANCA, HIGIENE € SAUDE

A fim de garantir a seguranga e a profeccdo da salde de todos os intervenientes no estfaleiro,
bem como na utilizacdo da obra e noutfras intervengdes posteriores, foram observados os
principios gerais de prevencgdo de riscos profissionais consagrados no regime aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no frabalho.

Na fase de projecto deverd ser respeitado o Plano de Seguranca e Salde validado pela

coordenacdo de seguranca em fase de projecto e obra e aprovado pelo Dono de Obra.

Santarém, de Setembro de 2018.

A Técnica

Cl3udia Sofia da Silva Inés
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