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1 - Introducgéo

1.1 - Generalidades

O presente relatoério constitui o Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), para a
empreitada de instalacdo de um sistema de videovigilancia na estacdo zootécnica da Madeira, freguesia da Santa do
Porto Moniz, Regido Auténoma da Madeira.

O sector da construcdo civil é responsavel por uma parte muito significativa dos residuos gerados em Portugal, situacdo
comum a generalidade dos demais Estados Membros da Unido Europeia em que se estima uma producdo anual global de
100 milhdes de toneladas de Residuos de Construcdo e Demoligdo (RCD).

Para além das quantidades muito significativas que lhe estdo associadas, o fluxo de residuos apresenta outras
particularidades que dificultam a sua gestdo, de entre as quais avulta a sua constituicdo heterogénea com fragdes de
dimensdes variadas e diferentes niveis de perigosidade.

Também a atividade da construgdo civil apresenta, em si propria, algumas especificidades, tal como o carécter
geograficamente disperso e temporéario das obras, que dificultam o controlo e a fiscalizagdo do desempenho ambiental
das empresas do sector.

Tém-se verificado igualmente alguns constrangimentos quanto as solugdes técnicas de valoriza¢do de RCD, incluindo ao
nivel da triagem, e aos locais apropriados e disponiveis para a instalacdo de unidades de deposicao final destes residuos,

que se pretende que venham, no futuro, a ser limitadas aos residuos ndo passiveis de valorizag&o.

1.2 — Enquadramento Legal

O Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, que estabelece o regime geral da gestdo de residuos define como Residuo
de Construcdo e Demoli¢do “o residuo proveniente de obras de construcdo, reconstru¢do, ampliacdo, alteracdo,
conservacdo e demoli¢do e da derrocada de edifica¢des”.

Os RCD (incluindo solos escavados de locais contaminados) incluem-se no capitulo 17 da Lista Europeia de Residuos
(LER), publicada na Portaria n.° 209/2004, de 3 de marco.

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco veio estabelecer o regime juridico das operacdes de gestdo de RCD,
compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas operacfes de recolha, transporte, armazenagem, triagem,
tratamento, valorizacdo e eliminacéo.

O referido diploma dispensa de licenciamento as operacdes de gestdo realizadas na propria obra e a utilizacdo de solos e
rochas que ndo contenham substancias perigosas resultantes da atividade de construcdo, na recuperagdo ambiental e

paisagistica de pedreiras ou na cobertura de aterros destinados a residuos.
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No Artigo 10° do referido diploma é previsto que nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de execucéo
seja acompanhado de um Plano de Prevencédo e Gestdo (PPG), o qual assegura o cumprimento dos principios gerais de
gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis constantes do referido Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5

de setembro.

Assim, incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando,
designadamente:
- A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;
- A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o seu
encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
- Que 0s RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos perigosos, esse

periodo ndo pode ser superior a 3 meses.

O plano de prevencdo e gestdo de RCD (PPGRCD) pode ser alterado pelo dono de obra na fase de execug¢do, sob proposta
do produtor de RCD, desde que a alteragdo seja devidamente fundamentada.

Este Plano deveréd estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades competentes e ser do
conhecimento de todos os intervenientes na execucdo da obra.

Como nota final, de acordo com o regime geral aplicavel a prevencao, producao e gestdo de residuos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.° 64-
AJ2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.os 183/2009, de 10 de agosto, 73/2011, de 17 de junho, e 127/2013,
de 30 de agosto, pela Lein.° 82-D/2014, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.os 75/2015, de 11 de maio, e 103/2015,
de 15 de junho, pela Lei n.° 7-A/2016, 30 de margo, e pelo Decreto-Lei n.° 71/2016, de 4 de novembro, compete a
Autoridade Nacional dos Residuos, nos termos do seu artigo 45.°, manter, no seu sitio da Internet, um sistema integrado

de registo eletrénico de residuos.

Neste &mbito, o transporte de RCD tem obrigatoriamente que cumprir o estipulado na Portaria 145/2017, de 26 de abril,
que procedeu a desmaterializacdo das anteriores guias de acompanhamento de residuos (modelos INCM n.%s 1428 e 1429,
em papel), j& prevista pelo Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho, que alterou o Regime Geral de Gestdo de Residuos,

criando em sua substituicdo a Guia Eletrénica de Acompanhamento de Residuos (e-GAR).
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Para o efeito a obrigatoriedade de efetuar o registo fica a cargo dos produtores, dos operadores de gestao de residuos e

das entidades responsaveis pelos sistemas de gestdo de residuos (individuais ou coletivos).

2 - Metodologia

A estimativa da quantidade de residuos gerados numa obra de construgdo civil é uma tarefa dificil, visto que é muito
complicado estimar as quantidades e os tipos de residuos resultantes, apenas com base em documentos de orcamentacao

e de concurso.

Neste sentido recorreu-se ao Manual Europeu de Residuos de Construcéo de Edificios, elaborado no &mbito do Projeto
WAMBUCO (Waste Manual for Building Constructions), lancado em 2002. Este manual visa proporcionar, a todos 0s
agentes envolvidos, um instrumento de aplicagdo imediata para a avaliagdo das atividades de construcdo planeadas em

termos da sua relevancia.

A elaboracéo do Plano segue o modelo disponibilizado no site da APA, de acordo com o n°. 6 do artigo 10° do Decreto-
lei n°. 46/2008, de 12 de margo.

A definicdo dos tipos e quantidades de residuos resultam das diferentes fases de execugéo da obra, designadamente da:

- Preparacdo da obra (residuos provenientes de acdes de desmatacao, terraplenagens, desconstrugdo e demoligdo)

- Trabalhos de construcéo (restos de material utilizado, sobras, entre outros).

Os residuos produzidos nos escritérios localizados na obra e pelos trabalhadores ndo sdo considerados RCD, embora
tenham origem no sector da construgdo. Nao obstante este facto, é apresentada no presente plano uma estimativa dos
residuos produzidos assumindo-se que estes residuos sao equiparados a Residuos Sélidos Urbanos (RSU). Salienta-se
ainda o facto de, ndo sendo estes residuos considerados como RCD, ndo poderao ser utilizadas as mesmas Guias de

Acompanhamento de Residuos dos RCD.

Considerou-se também, para efeitos da estimativa de RCD, que aquando da montagem das condutas serdo gerados cerca
de 1% de residuos provenientes de cortes necessarios.
No que diz respeito aos RSU produzidos pelos trabalhadores na obra, o Manual Europeu de Residuos de Construcéo de
Edificios apresenta os seguintes valores aproximados, calculados para 10 trabalhadores e para o periodo de 30 dias:

- Cerca de 2m?3 de embalagens de papel/cartdo e papel de escrit6rio

- Cerca de 2m3 de embalagens leves;

- Cerca de 0,5m3 de vidro
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- Cerca de 600m3 de “outros residuos”

Na obra em questdo estima-se a permanéncia de cerca de 10 trabalhadores por um periodo de 115 dias.

3 — Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao

3.1 - Dados Gerais da Entidade Responsavel pela Obra
- Nome: Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
- Morada: Avenida Arriaga, n° 21 A, Edificio Golden Gate, 3° andar
- Localidade: Funchal
- Cédigo Postal: 9000-060
- Concelho: Funchal
- Telefone: +351 291 204 200
- Fax: +351 291 225 708
- NUmero de identificacdo de Pessoa Coletiva (NIPC): 600086615
- CAE Principal Rev 3:

3.2 - Dados Gerais da Obra
- Tipo de Obra: Construcdo de estradas secundarias
- Cédigo do CPV:
- Vocabulério principal Vocabulario complementar ................... 45233123-7
- N2, de Processo de AlA: Ndo Aplicéavel
- Identificacdo do Local de Implantagdo: Machico, Regido Auténoma da Madeira.

3.3 — Residuos de Construcdo e Demoligdo (RCD)

3.3.1 - Caracterizacdo da Obra
a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar
A presente empreitada localiza-se no Concelho da Ribeira Brava, na Regido Auténoma da Madeira.

A empreitada tem como principal objeto:
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I. A construgdo e repavimentacéo de um ramal principal com a extensdo viaria de aproximadamente 280 metros,

cOom acesso as zonas agricolas, tanque de rega e moradias existentes.

b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art. 2.° do DL n.°
46/2008

Os métodos construtivos deverdo realizar-se de acordo com os principios do auto - suficiéncia, da prevencéo e reducéo,
da hierarquia das operacdes de gestdo de residuos, da responsabilidade do cidaddo, da regulagdo da gestéo de residuos e
da equivaléncia, previstos no Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro.

As operacdes de gestdo de residuos decorrerdo em territério nacional, comprometendo-se o pessoal afeto a obra adotar
comportamentos de caracter preventivo em matéria de producdo de residuos, bem como préticas que facilitem a respetiva
reutilizacdo e valorizacéo;

Na aplicacdo destes principios, ter-se-a e conta que:
- A producédo de RCD gerados na obra seja minimizada;

- Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possivel, nulo ou baixo grau de perigosidade e sejam

certificados;

- Os RCD gerados na obra sejam corretamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em contentores com a

respetiva indicacdo ou, de imediato, encaminhados para operador de gestdo de residuos licenciado;
- Os RCD gerados na obra sejam recolhidos e transportados por operadores licenciados;

- A empresa ou adjudicatario, ap6s a recolha dos residuos pelos operadores, obtenha o guia de acompanhamento de

residuos que comprove o destino final dos mesmos.

Assim, na aplicagdo pratica do exposto, proceder-se-a a rentabilizacdo de materiais e produtos, reduzindo perdas e
sobras, bem como a mais completa e correta recolha, separacdo, armazenagem e encaminhamento de RCD nas

seguintes atividades da obra:

- Montagem de Estaleiro com as dimensdes minimas necessarias ao correto desenvolvimento dos trabalhos, o qual
incluira um “Parque de Residuos” com o espago necessario a separa¢do e triagem, acondicionamento e
armazenagem temporaria dos RCD produzidos. Cada area funcional do estaleiro dispora de recipientes adequados

a recolha seletiva de residuos que encaminhara para o Parque de Residuos.

- Execucdo de demolicdes, recorrendo a reutilizagdo sempre que possivel, para minimizacdo de desperdicios e

transporte de todos os produtos sobrantes para operador de gestdo de residuos autorizado;

- Execucdo de limpezas e desmatacdo de vegetacdo infestante;
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- Execucdo dos movimentos de terras: escavacdes, regularizacdes e aterros compactados na periferia das estruturas,
do canal e nas bacias de retengdo e captacdo, recorrendo a reutilizacdo dos produtos de escavagdo nos aterros
sempre que possivel;

- Montagem de equipamentos hidromecanicos;

- Execucdo das infraestruturas previstas, maximizando a utilizacdo dos materiais de modo a evitar sobras;

Nesta empreitada, destacam-se 0s seguintes trabalhos condicionantes, com particular relevancia em termos de gestdo dos
RCD:

- Remocéo de produtos de desmatagdo, escavacao e de demolices:
- Acondicionamento de materiais e/ou equipamentos.

Para além destes aspetos, ndo foram identificadas outras condicionantes significativas a execugdo da empreitada. Contudo,
em obra, a Entidade Executante deverd ter em consideracdo eventuais condicionalismos existentes no local nédo

identificados previamente e implementar as medidas necessérias com vista a minimizar a produc¢do de residuos.

3.3.2 - Incorporacéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD

Tendo em consideracdo que as demoli¢des que estdo previstas no projeto sdo pouco significativas, referindo-se apenas a
demolicBes parciais de trocos de canal e algumas plataformas existentes, ndo se prevé a possibilidade de incorporar
reciclados de RCD.

Né&o obstante a auséncia de incorporacdo de residuos durante a construcdo deste projeto, a sua reutilizacdo na obra
implicaria respeitar requisitos técnicos constantes das disposi¢des normativas do Laboratorio Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) que passamos a explicar.

A utilizagdo de RCD em obra deve ser feita em observancia das normas técnicas nacionais e comunitarias aplicaveis. Na
auséncia de normas técnicas aplicaveis, sdo observadas as especificacbes técnicas definidas pelo LNEC e homologadas
pelos membros do Governo responsaveis pela area do Ambiente e pela respetiva tutela, relativas a utilizacdo de RCD

nomeadamente em?:
- Agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos;
- Aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte;
- Agregados reciclados em camadas ndo ligadas de pavimentos;

- Misturas betuminosas a quente em central.
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De acordo com a Agéncia Portuguesa do Ambiente (2008), o LNEC estabelece um conjunto de especifica¢fes para a

introducdo de RCD reciclados na obra e respetivas aplica¢des, as quais traduzem as utiliza¢des potenciais mais comuns

no sector da construcdo civil, permitindo dar resposta as principais necessidades dos operadores e agentes do sector:

- LNEC E 471 - Guia para a Utilizacdo de Agregados Reciclados Grossos em Betdes de Ligantes Hidraulicos;

- LNEC E 472 - Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central;

- LNEC E 473 - Guia para a Utilizac8o de Agregados Reciclados em Camadas N&o Ligadas de Pavimentos;

- LNEC E 474 - Guia para a Utilizacdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo em Aterro e Camada de Leito de

Infraestruturas de Transporte.

b) Proveniéncia, identificacdo dos reciclados e da quantidade a incorporar na obra De acordo com o que foi referido na

descri¢do dos métodos construtivos, ndo haverd incorporacao de reciclados na obra, no entanto caso houvesse deveria ser

preenchido o seguinte quadro com os materiais reciclados a incorporar na presente obra:

L - Documento publicado pela APA, disponivel
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/ModeloPPGRCD.pdf

Quantidade integrada na

Origem Identificacdo dos reciclados obra (t ou m3)

Valor total

3.3.3 - Prevencao de residuos

a) Metodologia de Prevencdo de Residuos (quantidade e perigosidade)

em

A metodologia de prevencao deve ser direcionada para a minimizacdo dos impactos ambientais resultantes da execu¢do

das atividades da obra. Para prevenir a producdo de residuos serdo implementadas acGes e desenvolvidas praticas de

reutilizacdo, nomeadamente:
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- Evitar utilizar embalagens para os materiais resistentes as intempéries;

- Utilizacdo de embalagens reutilizaveis;

- Utilizacdo de sistemas de devolucdo de materiais e produtos quimicos por utilizar;

- Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construcdo sensiveis as condicfes climatéricas;
- Evitar excedentes através do consumo total e otimizado de pacotes de materiais.

- Demolicéo seletiva e faseada que permita efetuar a triagem “in situ” dos residuos produzidos, aumentando a
probabilidade de utilizar os materiais reutilizveis, bem como promover a valorizacdo dos materiais apds a

demolicéo;
- Reutilizac&o das terras de escavacgao na propria obra ou em outra obra;
- Limitar o levantamento de pavimentos a largura e profundidade minimas possiveis;

- As valas sdo abertas com taludes verticais e a largura serd a minima que possibilite a execucdo dos trabalhos de

montagem das tubagens com seguranga e eficacia.

- No aterro das valas sdo utilizadas as terras extraidas aquando da abertura das mesmas, sempre que Se reuniam as

condicBes para esse efeito.

O adjudicatario devera desenvolver e registar acdes de sensibilizacdo, junto dos trabalhadores, com o objetivo de
promover a sua adesdo a correta deposicao e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construgdo e demolig&o.

b) Identificagdo dos materiais e da quantidade a reutilizar em obra (incluindo solos e rochas de escavacéo ndo contendo

substancias perigosas)

Os materiais/produtos retirados da obra poderdo ser reutilizados desde que, por razdes de Seguranca e Saude publica, os
mesmos obedecam as especificacdes técnicas e certificacdo/homologacao respetivas dos produtos virgens que pretendem
substituir.

De acordo com o que foi referido na descricdo dos métodos construtivos, o adjudicatario ndo ira proceder a reutilizacdo

de materiais na presente obra, ou em outro local, desde que autorizado pela Fiscalizacéo.

Quantidade a Cerfeeet o
reutilizar noutro

Identificacdo dos materiais reutilizar na Destino

obra (t ou m3) des“r?lg)(t ou
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Valor total

3.3.4 - Acondicionamento e Triagem

¢) Metodologia de triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma. Os materiais que nado seja possivel reutilizar e
que constituam RCD séo obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e
fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacdo.

A triagem dos RCD em obra é da responsabilidade do empreiteiro, o qual devera assegurar que as fragdes de residuos que
tém um destino final distinto sejam separadas, de forma a poderem ter um tratamento adequado.

A triagem deve ser preferencialmente efetuada no local da obra, em espaco a designar pelo adjudicatario e devera

contemplar espacos para a deposi¢do das seguintes frac6es de residuos:
17.01 - Betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos
17 02 - Madeira, vidro e plastico
17 03 - Metais (incluindo ligas)
17 04 - Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem
17 05 - Materiais de isolamento e materiais de construgdo contendo amianto
17 06 - Materiais de construgdo a base de gesso
17 07 - Outros residuos de construgdo e demolicdo

As instalacdes de triagem e de operacdo de corte e ou britagem de RCD, abreviadamente designada fragmentacdo de
RCD, estdo sujeitas aos seguintes requisitos técnicos minimos:

InstalacBes de triagem de RCD
- Vedagdo que impeca o livre acesso a instalacao.

- Sistema de controlo de admisséo de RCD.
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- Sistema de pesagem com bascula para quantificar os RCD.
- Sistema de combate a incéndios.

- Zona de armazenagem de RCD com cobertura e piso impermeabilizados, dotada de sistema de recolha e
encaminhamento para destino adequado de aguas pluviais, aguas de limpeza e de derramamentos e, quando

apropriado, dotado de decantadores e separadores de 6leos e gorduras.

- Zona de triagem coberta, protegida contra intempéries, com piso impermeabilizado, dotada de sistema de recolha
e encaminhamento dos efluentes para destino adequado de aguas pluviais, 4guas de limpeza e de derramamentos,
e, quando apropriado, dotado de decantadores e separadores de 6leos e gorduras. Esta zona devera estar equipada
com contentores adequados e devidamente identificados para o armazenamento seletivo de residuos perigosos,
incluindo residuos de alcatrdo e de produtos de alcatrdo, e para papel/cartdo, madeiras, metais, plasticos, vidro,
ceramicas, residuos de equipamentos elétricos e eletronicos, embalagens, betdo, alvenaria, materiais betuminosos

e de outros materiais destinados a reutilizacdo, reciclagem ou outras formas de valorizagéo.
Instalaces fixas de fragmentagdo de RCD
- Vedacao que impeca o livre acesso as instalacdes.
- Sistema de controlo de admisséo de RCD.
- Sistema de pesagem com bascula para quantificar os RCD.

- Zona de armazenagem de RCD, coberta, com piso impermeabilizado, dotada de sistema de recolha e
encaminhamento para destino adequado de &guas pluviais, dguas de limpeza e de derramamentos e, quando
apropriado, dotado de decantadores e separadores de 6leos e gorduras.

- Zona de armazenagem, impermeabilizada, equipada com sistema de recolha e encaminhamento para destino
adequado de aguas pluviais, aguas de limpeza e de derramamentos e, quando apropriado, dotado de decantadores

e separadores de 6leos e gorduras.

Nos casos em que ndo possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto & mesma, o respetivo produtor é
responséavel pelo seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado para esse efeito.

d) Metodologia de acondicionamento de RCD na obra ou em local afeto & mesma O acondicionamento dos residuos em
obra devera ter por base uma logistica centralizada (preferencialmente no estaleiro da obra) e organizada, e a selegdo e
remogao por especialidade. A recolha seletiva das diversas fragdes de residuos, ja identificadas neste PPGR devera ser
feita, no local de montagem ou execucéo da tarefa, colocada, por exemplo, em contentores ou sacos — bags e/ou big-bags
(contentores de pequenas dimensfes que permitam a sua movimentacdo) e, quando cheios, feita a sua remocao para

deposicao nos contentores localizados no estaleiro.
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No estaleiro da obra deverdo ser colocados os contentores de maiores dimensdes de acordo com as fragdes definidas. Serd
feito um armazenamento temporario em obra, sendo depois todos os residuos encaminhados para operadores devidamente
licenciados. Em termos de prioridade de destino final dos residuos sera dada primazia a reciclagem, valorizacéo e apenas
depois, a deposi¢do em aterro.

Os contentores de residuos devem ser identificados através da aposicdo do codigo LER, do respetivo nome comum e do
tipo de perigosidade.

De igual forma deve assegurar-se que os residuos perigosos, nomeadamente 6leos usados, e desperdicios contaminados
sdo acondicionados de forma adequada evitando a possibilidade de contaminagdo de solos e &guas subterréneas por
derrames acidentais.

O local para 0 armazenamento dos residuos em obra devera ser selecionado de acordo com o0s seguintes critérios, de forma

a ndo causar impactes no ambiente:
- Espago livre suficiente para a separacdo das diversas fragdes de residuos;

- Proximidade a rede viéria e espaco livre necessario para efetuar manobras com os veiculos de transporte de

residuos;

- Area coberta e impermeabilizada, dotada de sistema de recolha de recolha e encaminhamento dos efluentes para

destino adequado de &guas pluviais, &guas de limpeza e de derramamentos.

3.3.5 - Producédo de RCD
Estimativa dos RCD a produzir da fragdo a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorizagdo, bem como da quantidade

a eliminar, com identificacdo do respetivo cédigo da lista europeia de residuos:

. Quantidades ~ Quantidade ~ Quantidade ~
CogoLER | ot | g | 0P | g | P | gy | Opecio
g reciclagem - valorizagdo s eliminacéo Lo
ou m3) (%) reciclagem %) valorizagdo %) eliminacéo
Betdo a verificar
em obra - n.a - n.a 100 D1
(LER:170001)
Madeira a verificar
em obra - n.a 100 R13 - n.a
(LER:170201)
Misturas a verificar
betuminosas em obra
contendo 5 R13 95 R13 - na
alcatrdo
(LER:170301)




Regiao Autonoma
da Madeira
Governo Regional

“EMPREITADA DE EXECl{QAO DE INFRAESTRUTURAS DE VIDEOVIGILANCIA A INSTALAR NA
ESTACAO ZOOTECNICA DA MADEIRA NO PORTO MONIz”

PROJETO DE EXECUCAO

PLANO PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Ferro e ago a verificar
em obra - n.a 100 R13 - n.a
(LER:170405)
Solos e rochas | a verificar
ndo abrangidos | em obra

em 17 05 03 - n.a 10 R13 90 D1
(LER:170504)

Mistura de a verificar

residuos de em obra

construgéo e
demolicdo ndo
abrangidos em

170901, - n.a _ n.a 100 D1
170902 e
70903

(LER:170904)
Embalagens de | a verificar
papel e cartdo em obra

90 R13 - n.a 10 D1

(LER:150101)
Embalagens de | a verificar
plastico em obra 90 R13 - n.a 10 D1
(LER:150102)
Embalagens de | a verificar
madeira em obra

90 R13 - n.a 10 D1

(LER:150103

n.a — ndo aplicavel; R13 — Acumulacdo de residuos destinados a uma das opera¢des enumeradas de R1 a R12 (com
exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde esta ¢é efetuada); D1 — Deposi¢do sobre o solo
ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitario, etc.);

Para os residuos de embalagens identificadas no presente PPGRCD e pertencentes ao capitulo 15 da Lista Europeia de
Residuos (Portaria n.° 209, de 3 de mar¢o), foi designado um destino com vista a sua valorizacdo, que ser& concretizado
através da sua transmissdo para um operador de gestdo de residuos devidamente licenciado para esta operagéo. A taxa de
valorizacdo destes residuos ndo € de 100% dado que, por vezes, sucede que 0s residuos sdo contaminados por outros ou
perdem qualidades que impedem a sua valorizagdo e o Gnico tratamento possivel passa a ser a deposi¢do em aterro.

Tal como sucede para as embalagens, alguns residuos identificados no capitulo 17 foi também preconizada a sua
valorizacéo.

Para os residuos em que foi preceituada a deposigdo em aterro (D1), 0 mesmo se deve ao facto de, nesta fase, se prever a

impossibilidade de reutilizaco na obra ou programar outras formas de valorizacéo.
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A lista de producéo de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e quantidades tera

que ser aferida com maior rigor em fase de execugéo pelo adjudicatario.

4 - Acompanhamento e Verificacdo

No decorrer da empreitada, o dono de obra/fiscalizacéo ird proceder ao acompanhamento da implementacdo do plano de
prevencdo e gestdo de RCD, através da verificacdo periddica do funcionamento do PPGRCD, de onde resultaréo relatorios
que descreverdo as ndo conformidades detetadas e as acBes sugeridas para serem desencadeadas.

O adjudicatario deve acompanhar as verificagdes em obra de forma a prestar os esclarecimentos necessarios. Em resultado
de eventuais “ndo conformidades™ detetadas, o adjudicatario colabora com o dono de obra/fiscalizacdo na analise de
causas ¢ na definicdo do tratamento das “nao conformidades”.

As ac0es a verificar, assim como a periodicidade e &mbito dessas verificages constam em anexo (checklist de verificagéo
do PGR).
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ANEXOS



Regiao Autonoma
da Madeira
Governo Regional

“EMPREITADA DE EXECL{QAO DE INFRAESTRUTURAS DE VIDEOVIGILANCIA A INSTALAR NA
ESTACAO ZOOTECNICA DA MADEIRA NO PORTO MONIz”

PROJETO DE EXECUCAO

PLANO PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Preenchimento e Disponibilizacdo das Guias Eletrénicas de Acompanhamento de Residuos (e-GAR)

A Portaria 145/2017, de 26 de abril, procedeu a desmaterializacdo das anteriores guias de acompanhamento de residuos
(modelos INCM n.%s 1428 e 1429, em papel), ja prevista pelo Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho, que alterou o Regime
Geral de Gestdo de Residuos, criando em sua substituicdo a Guia Eletronica de Acompanhamento de Residuos (e-GAR).
Assim é obrigatério proceder ao preenchimento da e-GAR, de acordo com a legislagdo em vigor, em todas as situagfes
previstas na lei vigente, sendo que a e-GAR deve ser emitida previamente ao transporte, com os dados do
produtor/detentor, descricdo detalhada dos residuos, cddigo LER?, quantidade, operagdo a que se destina, transportador,
destinatério e demais elementos necessarios a sua validagdo, e devera ser disponibilizado a fiscalizagdo o “Codigo do

Documento” e “Codigo de Verificagcdo”, bem como copia em formato a definir pela fiscalizag@o.

) AGENCIA ”
j&‘}* PORTUGUESA BYA00; Emitic
A '

DO AMBIENTE

[ Para realizar a wekingao do dooumant
MENTO | PT20180219 documento aprasantado Comespor
| .. ‘fsiliambapambiente.pt Sonsutar
AD | 5 bf7a 300%cf 69 Dosumerntos’indique o codign do dosmantn 6 da wanfitatas
aprescrintos.

COMProvar qus o
AR vigonte, aceda s

@ - G' AR GUIA ELETRONICA DE A’iﬁ;pmpANnAMENTo DE RESIDUOS
PRODUTOR/DETENTOR

“Cédigo do Documento e Cédigo
de Verificagdo a disponibilizar a
Fiscalizagdo apés correta emissdo
da e-GAR

A e-GAR é um documento eletrénico, disponivel para obtencdo no portal da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA)
como parte integrante do SIRER, Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos, que inclui designadamente
informacdo relativa a identificacdo, quantidade e classificacdo discriminada dos residuos, respetiva origem e destino,
identificacdo do transportador e data do transporte.

Assim, o produtor/detentor, ou a entidade que proceda a sua gestéo, fica obrigado a:
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Garantir que o transporte obedece a Portaria 145/2017 e os principios gerais de gestdo de residuos;
Assegurar-se previamente que o destinatario possui licenga/autorizagdo para os receber ou que esta obrigado a
recebé-los;

Emitir previamente ao transporte uma e-GAR, que deve acompanhar o transporte;

Verificar posteriormente (na plataforma eletronica) qualquer alteracdo aos dados originais efetuada pelo
destinatario dos residuos, aceitando-as ou recusando-as no prazo maximo de 10 dias, e assegurar que a e-GAR
fica concluida na plataforma no prazo méximo de 30 dias ap6s rececao dos residuos pelo destinatario;
Confirmar, na plataforma, em momento prévio ao transporte, o correto preenchimento da e-GAR e a autorizacdo
do transporte, caso tenha autorizado o transportador ou destinatario dos residuos a emiti-la, devendo, caso esteja
impedido de o fazer, assinar em suporte fisico a e-GAR no momento do transporte e, posteriormente, no prazo
méaximo de 15 dias, confirmar a autorizagdo e o correto preenchimento da e-GAR,;

Proceder em 15 dias a regularizacéo das ocorréncias comunicadas pela APA através da plataforma;

Conservar as e-GAR em formato fisico ou eletrénico pelo prazo de 5 anos, facultando-as as autoridades quando

para tal solicitado.

O transportador de residuos, por seu lado, deve confirmar o preenchimento correto do e-GAR antes do inicio do transporte,

disponibilizar 0 e-GAR as autoridades competentes durante o transporte sempre que solicitado e conserva-los durante 5

anos, em formato fisico ou eletrénico.

Em caso de impossibilidade de funcionamento da plataforma eletrénica a emissdo das guias de acompanhamento de

residuos é feita pelos meios legalmente admissiveis, preferencialmente eletronicos, de acordo com os modelos

disponibilizados pela APA.

A e-GAR pode ser emitida através:

Do portal SILIAMB (https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml);
De Web-services, que as empresas tenham desenvolvido para ligar diretamente os seus sistemas informaticos ao
SILIAMB;

Da APP mobile, aplicacdo Android para dispositivos moveis, apenas para 0s produtores;

1 De acordo com a Portaria n® 209/2004, de 3 de marco (Lista Europeia de Residuos)


https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml
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Checklist de Verificacdo do PPGRCD

Verificacdo

Periodicidade

Ambito de aplicagdo

Conformidade

)

Recorréncia

@

Adogéo de procedimentos para minimizar producédo

RCD

de residuos (taras retornaveis e reutilizagdo de Mensal Globalidade da obra
materiais)
o o ) . Estaleiro e locais de
Existéncia de recipientes para a recolha de residuos Quinzenal
trabalho
Caracteristicas e estado de conservagdo dos . Estaleiro e locais de
o Quinzenal
recipientes trabalho
Caracteristicas dos locais de armazenamento de . Estaleiro e locais de
) Quinzenal
residuos trabalho
- i o . Estaleiro e locais de
Correta deposic&o dos residuos nos recipientes Quinzenal
trabalho
Correto armazenamento dos residuos que ndo sdo . .
. o . o . Estaleiro e locais de
depositados em recipientes, assim como dos materiais Quinzenal
o trabalho
para reutilizagéo
Recolha de residuos com a periodicidade suficiente M | Estaleiro e locais de
ensa
(recipientes ndo estdo sobrecarregados) trabalho
Autorizacdo das empresas/entidades que procedem a Sempre que B
; Documentacéo
recolha e transporte de residuos ocorrer recolha
L B ; Sempre que B
Autorizacao do operador de gestéo de residuos Documentacéo
ocorrer recolha
. Sempre que B
Correto preenchimento das e-GAR Documentagéo
ocorrer recolha
Cumprimento do procedimento de verificagdo e Sempre que Documentagao
amostragem nas recolhas de 6leos usados ocorrer recolha
Preenchimento e atualizacdo do registo de dados de Documentagao

Sensibilizacéo e informagdo aos trabalhadores sobre

gestéo de residuos em obra

Estaleiro e locais de
trabalho

(1) — Indicar se esta conforme (v), ndo conforme (x) ou se ndo é aplicavel (NA).

(2) — Indicar se a ndo conformidade é recorrente, referindo ha quanto tempo esta por resolver.

Assinado de forma digital por

ESTEFANIO FERREIRA DA ESTEFANIO FERREIRA DA ASCENGAO
ASCENCAO DA SILVA DASILVA

Dados: 2020.07.30 12:40:02 +01'00'

Funchal, Julho de 2020

(Eng.°. Estefanio Ferreira Ascenséo Silva — OE 59909)
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