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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
00 Adequagdo, desenvolvimento, implementagdo e monotorizagdo dos seguintes Planos
1 0.1 Plano de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, bem como as obrigacées do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei, incluindo anida, trabalhos de | vg 1,00
sinalizacé@o da obra e toda a sinalizagdo movel necessaria durante a execucao dos trabalhos.
2 |02 Plano de Gestéo de Residuos de Obras, de acordo com o previsto na Lei, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessarios, custos | vg 1,00
da triagem e deposito licenciado de RCD resultantes da execucgdo da empreitada.
3 0.3 Montagem, desmontagem e manutencéo de estaleiro ao longo do periodo do contrato vg 1,00
4 0.4 Resolucdo de embaracos que possam surgir aguando das escavacdes, desvios provisérios de transito e criacdo de passagens pedonais sempre que necessario, [ vg 1,00
pesquisa e sondagens que se tornem necessarias
1 REMODELAGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
11 Execucgéo de roturas narede de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos dos materiais necessérios (acessoérios em ferro fundido ou latdo, tubagem em
PVC ou PEAD, fita de sinalizagdo, p6 de pedra, tout-venant de 12, betdo, lancis, calgadas, pavé, betuminoso), abertura de vala com transporte a vazadouro, enchimento de vala a
tout-venant devidamente compactada, reposicdo da pavimentagdo com caracteristicas iguais ao pré-existente do espago publico (em zonas betuminosas devera cortar-se o
5 1.11 Execucéo de rotura em ramal, com tubagem de classe PN10 UN 30,00
6 1.1.2 Execuc¢éo de rotura em conduta de diametro UN 80,00
<=
a 63mm, com tubagem de classe PN10
7 1.1.3 Execucgéao de rotura em conduta de diametro 75 a 90mm, com tubagem de classe PN10 UN 30,00
8 114 Execucgéo de rotura em conduta de diametro 110 a 125 mm, com tubagem de classe PN10 UN 10,00
9 1.1.5 Execucéao de rotura em conduta de diametro >= 125 mm, com tubagem de classe PN10 UN 2,00
10 (1.1.7 Execuc¢éo de rotura em conduta de diametro > a 160mm, com tubagem de classe PN16 UN 2,00
11 (1.1.8 Acréscimo de custos, resultante de roturas iniciadas a sua execugéo apés as 20h e antes das 7h. UN 20,00
12 [1.1.9 Acréscimo de custos, resultante de roturas executadas aos sdbados, domingos e feriados. UN 20,00
2 AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
21 Ampliacdo da rede de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos dos materiais necessarios (acessdrios em ferro fundido ou latdo, tubagem em PVC ou
PEAD, fita de sinalizagdo, p6 de pedra, tout-venant de 12, betdo, lancis, calgadas, pavé, betuminoso), abertura de vala com transporte a vazadouro, enchimento de vala a tout-venant
devidamente compactada, reposi¢do da pavimentagdo com caracteristicas iguais ao pré-existente do espago publico (em zonas betuminosas devera cortar-se o pavimento com
13 211 Ramais até 8m de extensdo UN 20,00
14 212 Extensé&o de ramais além de 8m de extensé&o ml 80,00
15 (2.1.3 Extensado da rede de abastecimento, com execugdo de conduta d63mm ml 100,00
3 BENEFICIACAO DA REDE DE ESGOTOS
3.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificacdes incluindo todos os fornecimentos e aplicacdo dos materiais necessarios (fita de sinalizacdo, p6 de pedra,
tout-venant de 12, betdo, lancis, calcadas, pavé, betuminoso), abertura de vala com transporte a vazadouro, enchimento de vala a tout-venant devidamente compactada, reposicao
da pavimentacdo com caracteristicas iguais ao pré-existente do espaco publico (em zonas betuminosas devera cortar-se o pavimento com serra mecanica), juntas e todos os
trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento e estanquidade.
16 (3.1.1 Ramais até 8m de extens&o, incluindo tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo camara de ramal de ligagdo com 1m profundidade e respectivas | UN 10,00
tampas em FF C125 com vedacéo hidraulica, ligagdo ao coletor por forquilhas ou ligacdes direta as caixas de visita dos colectores.
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3.1.2

Extensdo de ramais além de 8m de extensdo, incluindo tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 125 mm, incluindo camara de ramal de ligagdo com 1m
profundidade e respectivas tampas em FF C125 com vedagéo hidraulica, ligagdo ao coletor por forquilhas ou ligagdes direta as caixas de visita dos colectores.

ml

50,00
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