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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - Nota 1 - Previamente à implantação e piquetagem das novas construções ou construções provisórias compete ao Empreiteiro confirmar o levantamento,

posicionamento relativo e demais alinhamentos das construções existentes. Quaisquer alterações detectadas relativamente ao levantamento fornecido deverão ser comunicadas à
Fiscalização para eventuais acertos e correcções da implantação destas construções. Todos os custos destas operações consideram-se incluídos no valor global da Empreitada,
não sendo objecto de medição específica. Nota 2 - Este trabalho deve ser lido em conjunto com as peças desenhadas e demais documentos do projecto, não constituindo portanto
uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Fazem parte integrante do articulado todos os trabalhos descritos no
clausulado das Condições Técnicas, mesmo que não expressamente mencionados no Mapa de Trabalhos, nomeadamente os critérios de medição e de formação dos preços
unitários . Nota 3 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido,
devendo entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\" Nota 4 - Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (Peças escritas e desenhadas) e
satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos - Nota 5 - Os artigos com quantidades \"NA\" dizem respeito a trabalhos não aplicáveis, pelo que não deverão ser objecto de
cotação Nota 6 - Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de
construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os
respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável - Nota 7 - Para apresentação de proposta para os trabalhos do capitulo de
trabalhos preparatórios, torna-se imprescindível, para além dos elementos de projecto que se anexam, visitar o local da obra e verificar do existente e das condições de execução -
Nota 8 - Todos os artigos referentes a fornecimento e colocação de insfraestruturas e tubagens incluem os valores destinados à abertura e tapamento de valas ou roços, interiores
ou exteriores, devendo para o efeito ser consultados os projetos referentes a cada especialidade 1.1 ESTALEIRO

1 1.1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à
execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável.As vedações de obra e dos edifícios, serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e
portões, criando acesso ao estaleiro e circulações independentes para a empreitada relativamente à Escola em funcionamento. Incluem-se as respectivas mudanças,
conforme faseamento, durante a execução da empreitada.Incui ainda as instalações para a Fiscalização, conforme Caderno de Encargos. Tudo garantindo áreas
independentes para utilização pela Escola e para as intervenções do Adjudicatário. A  desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do
terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

 1.2 SEGURANÇA
2 1.2.1 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de

envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação,
sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 AMBIENTE
3 1.3.1 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da

obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
vg 1

 1.4 TRABALHOS DIVERSOS
4 1.4.1 Fornecimento e instalação de mestragem de chaves por grupos, considerando grande mestra e sub-mestras, conforme plano de mestragem a definir pela Fiscalização. vg 1
5 1.4.2 Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas várias fases da obra, de modo a garantir a

utilização de espaços e/ou o início das aulas em perfeitas condições.
vg 1

6 1.4.3 Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. vg 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
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 2.1 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM
7 2.1.1 Piquetagem e implantação no terreno da obra a executar, de acordo com as informações prestadas pelo dono da obra. Inclui a conservação das referências e se

necessário a sua recolocação, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.
vg 1

 2.2 DESMATAÇÃO E ABATE DE ÁRVORES
8 2.2.1 Desmatação de terreno do seu revestimento vegetal incluindo os tipos arbustivo e subarbustivo. Considera-se a remoção completa das raízes, assim como a remoção de

pedras e detritos que se encontrem por entre a vegetação. Incuindo carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro em local da responsabilidade do
adjudicatário.

m2 807

9 2.2.2 Abate de árvores, incluindo a desponta, toragem e empilhamento, de acordo com as indicações do projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessários à execução
do abate, nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público em geral.

UN 8

10 2.2.3 Carga e transporte e descarga de árvores derrubadas em local da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com as instruções a fornecer pelo representante do dono
da obra.

UN 8

 2.3 TRABALHOS PRELIMINARES
 2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

11 2.3.1.1 Fornecimento e montagem de paineis informativos para a obra, conforme constante no Caderno de Encargos. UN 2
12 2.3.1.2 Fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,  de acordo com Caderno de Encargos. UN 2
 2.3.2 FASEAMENTO DA EMPREITADA

13 2.3.2.1 Execução dos trabalhos necessários para o cumprimento do faseamento da empreitada indicado, ou outro a ser aprovado e/ou definido pelo dono da obra, incluindo o
fornecimento dos materiais e mão de obra de modo a assegurar o perfeito funcionamento das instalações em uso pela Escola, no que se refere às infra-estruturas das
redes eléctricas, hidráulicas, segurança, comunicações, redes estruturadas, repondo provisóriamente  as redes que tenham que ser interrompidas pela execução da
obra, sinalização dos caminhos de circulação, tudo de acordo com as frentes de trabalho. Tudo garantindo áreas independentes para utilização da Escola e para as
intervenções do Adjudicatário.

vg 1

 2.3.3 CONTENTORES PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO
14 2.3.3.1 Instalação durante o período da obra, em local a indicar pela Fiscalização de contentores marítimos, com 40 pés, para guarda provisória de equipamento e materiais

existentes nos edifícios.
UN 2

 2.3.4 MOVIMENTAÇÕES
15 2.3.4.1 Transporte para e de armazém provisório, num raio de 10 Km, de todo o material escolar existente, a confirmar pela Fiscalização, incluindo mobiliário, equipamentos e

materiais, incluindo a respectiva desmontagem. A operação inclui a carga e descarga e será efectuada no inicio e entre as várias fases da Obra .
vg 1

16 2.3.4.2 Desativação e desmonte de contentor existente com dim. aprox. de 6.00x7.40x3.50m, incluindo infra-estruturas existentes, remoção de cobertura e respetiva estrutura
metálica, e consequente deslocação dos mesmos, num raio de 10 Km, a confirmar pela Fiscalização, incluindo mobiliário, equipamentos e materiais. A operação inclui a
carga e descarga e será efectuada no inicio e entre as várias fases da Obra .

vg 1

17 2.3.4.3 Remoção de conjunto de contentores de lixo existentes no local onde se implantará a nova portaria da escola, compostos por 1 unidade de molok com cerca de 1,70m de
diâmetro e 3 unidades de ecopontos com dim. aprox. de 1,30x1,10x1,80m, incluindo o aterro da zona intervencionada, e consequente deslocação dos mesmos, num raio
de 10 Km, a confirmar pela Fiscalização. A operação inclui a carga e descarga e será efectuada no inicio da Obra .

vg 1

18 2.3.4.4 Recepção, descarga, distribuição pelos respectivos compartimentos e montagem de todo o mobiliário e equipamentos a fornecer pelo Dono da Obra nas varias fases da
obra. Incluindo a remoção das embalagens e protecções e o seu  transporte a vazadouro autorizado.

vg 1

 2.3.5 RECURSOS HUMANOS / MÃO DE OBRA
 2.3.5.1 Mão-de-obra adaptação de espaços
 2.3.5.1.1 Fornecimento de mão de obra para a realização de trabalhos preparatórios eventuais, cumprindo o horário legal previsto a pedido do Dono de Obra

19 2.3.5.1.1.
1

Equipa constituida por 1 pedreiro e 1 servente d 5

20 2.3.5.1.1.
2

Equipa constituida por 1 canalizador e 1 ajudante d 5
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21 2.3.5.1.1.
3

Equipa constituida por 1 electricista e 1 ajudante d 5

22 2.3.5.1.1.
4

Equipa constituida por 1 carpinteiro e 1 ajudante d 5

23 2.3.5.2 Fornecimento dos meios humanos e equipamento necessários à movimentação do mobiliário e equipamento da Escola no início e entre as várias fases da obra. vg 1
 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 3.1.1 DEMOLIÇÕES EXTERIORES
 3.1.1.1 PAVIMENTAÇÕES EXTERIORES
 3.1.1.1.1 Levantamento de pavimentos, lancis e canteiros existentes e exteriores aos edificios até ao terreno limpo,  incluindo desativação ou desvio de infraestruturas que interfiram com as

novas construções, considerando aproveitamento de 50% da área dos pavimentos que se encontrem em bom estado de conservação, triagem e reciclagem de todos os materiais,
de acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto.

24 3.1.1.1.1.
1

Pavimento em lajetas de betão no interior do recinto escolar, incluindo guias de lancil em betão m2 92

25 3.1.1.1.1.
2

Pavimento em calçada de cubo de pedra no interior do recinto escolar, incluindo guias de lancil em betão m2 613

26 3.1.1.1.1.
3

Pavimento em borracha SBR entre os edifícios B e C, incluindo guias de lancil em betão m2 87

27 3.1.1.1.1.
4

Pavimento em calçada de cubo de pedra na envolvente exterior do recinto escolar, incluindo guias de lancil em betão m2 60

28 3.1.1.1.1.
5

Caixa de areia, incluindo guias de lancil em betão m2 18,7

29 3.1.1.1.1.
6

Caldeiras de árvores com 1,10m x 1,10m, formadas por guias de lancil em betão UN 4

30 3.1.1.1.1.
7

Canteiros em alvenaria 2,70 x 2,70 x 0,75m, incluindo terra e raízes, até ao terreno limpo UN 6

31 3.1.1.1.1.
8

Pavimento em mosaico cerâmico no exterior do edifício de apoio ao campo desportivo, incluindo rodapé m2 44

 3.1.1.2 DESATIVACÃO/DESVIO DE INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
32 3.1.1.2.1 Levantamento e adaptação das redes de instalações eletricas e comunicações  às novas construções e ao faseamento da empreitada vg 1
33 3.1.1.2.2 Levantamento e desativação da rede de gás existente na cozinha do edifício D vg 1
34 3.1.1.2.3 Levantamento e desvio de rede de esgotos exteriores na zona da ampliaçao do edifico A vg 1
35 3.1.1.2.4 Levantamento e desvio de rede de água existente na zona de ampliação do edificio A vg 1
36 3.1.1.2.5 Desvio e adaptação de sumidouros existentes e caixa de visita na zona de ampliação do edificio A, para adaptação da rede pluvial exterior UN 2
 3.1.1.3 MUROS EXTERIORES

37 3.1.1.3.1 Demolição localizada de muro em betão armado com altura média de 1,10m, incluindo fundação e desmonte de paineis de vedação em rede metalica de aço,
considerando triagem em local não afecto à obra , reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto e a legislação em vigor.
Inclui escoramento, carga, transporte e descarga , todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos trabalhos.

ml 8,6

 3.1.1.4 GUARDAS E VEDAÇÕES METÁLICAS EXTERIORES
38 3.1.1.4.1 Demolição integral de guarda metálica tubular existente nos muros envolventes ao campo desportivo, com cerca de 50cm de altura e 6cm de diâmetro, considerando

triagem em local não afecto à obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto e a legislação em vigor. Inclui, carga,
transporte e descarga todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos trabalhos, assim como a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação
das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

ml 120,38
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39 3.1.1.4.2 Demolição de vedação metálica existente na divisão entre o recinto de ensino básico e o jardim de infância, com alturas compreendidas entre 1,55m e os 2,00m,
incluindo portas e portões existentes, considerando triagem em local não afecto à obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projecto e a legislação em vigor. Inclui, carga, transporte e descarga todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos trabalhos, assim
como a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

ml 90

 3.1.1.5 MOBILIÁRIO EXTERIOR
 3.1.1.5.1 Levantamento e remoção de todo o mobiliário exterior existente, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e

desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.
40 3.1.1.5.1.

1
Bancos UN 2

41 3.1.1.5.1.
2

Bebedouros UN 1

42 3.1.1.5.1.
3

Papeleiras UN 2

 3.1.2 EM EDIFÍCIOS
43 3.1.2.1 Demolição localizada de lajes maciças, nos edifícios B e C, considerando triagem em local não afecto à obra , reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças

escritas e desenhadas do projecto e a legislação em vigor. Inclui escoramento, carga, transporte e descarga , todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação
dos trabalhos (medição em plano horizontal, incluindo sobreposições).

m2 4,2

44 3.1.2.2 Levantamento e Remoção de Coberturas existentes em telha cerâmica nos edifícios B e C, incluindo levantamento da sub-telha, reforço da estrutura de madeira para
adaptação da claraboia a construir, de acordo com a legislação em vigor, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto,
peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das
diversas tarefas. (medição em plano horizontal, incluindo sobreposições)

m2 4,2

 3.1.2.3 Levantamento e Remoção integral em vãos exteriores existentes, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e
desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

45 3.1.2.3.1 Vão existente em caixilharia de alumínio e vidro com 1,71m x 1,30m UN 24
46 3.1.2.3.2 Vão existente em caixilharia de alumínio e vidro com 1,30m x 1,00m UN 1
47 3.1.2.3.3 Vão existente em caixilharia de madeira e vidro com 1,14m x 2,30m UN 2
48 3.1.2.3.4 Vão existente em caixilharia de madeira e vidro com 1,40m x 2,30m UN 2
49 3.1.2.3.5 Vão existente em caixilharia de ferro com 0,70m x 2,10m UN 4
50 3.1.2.3.6 Vão existente em caixilharia de madeira e vidro com 0,70m x 0,40m UN 28
51 3.1.2.3.7 Vão existente em caixilharia de madeira e vidro com 0,60m x 0,40m UN 4
52 3.1.2.3.8 Vão existente em caixilharia de alumínio e vidro com 0,70m x 1,36m UN 6
 3.1.2.4 Levantamento e Remoção integral em vãos interiores existentes, incluindo folhas, aros, guarnições e ferragens, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de

acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança
necessárias à realização das diversas tarefas.

53 3.1.2.4.1 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 1,00m x 2,10m UN 8
54 3.1.2.4.2 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 0,65m x 2,10m UN 21
55 3.1.2.4.3 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 0,70m x 2,10m UN 2
56 3.1.2.4.4 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 1,85m x 2,10m (Edifício D) UN 1
57 3.1.2.4.5 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 0,80m x 2,10m (Edifício D) UN 16
58 3.1.2.4.6 Vão de porta existente em caixilharia de madeira com 1,50m x 2,10m (Edifício D) UN 3
 3.1.2.5 Levantamento e Remoção integral de guardas, corrimões e gradeamentos interiores e exteriores existentes, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo

com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à
realização das diversas tarefas.
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59 3.1.2.5.1 Gradeamento de vão exterior metálico com 1,50m x 1,20m UN 1
60 3.1.2.5.2 Gradeamento de vão exterior metálico com 0,70m x 2,10m UN 4
61 3.1.2.5.3 Gradeamento de vão exterior metálico com 1,92m x 1,30m UN 24
62 3.1.2.5.4 Gradeamento de vão exterior metálico com 0,70m x 0,42m UN 8
63 3.1.2.5.5 Guarda-corpos em estrutura metálica e passa mãos em borracha com 12,40 ml de comprimento e 1,00m de altura UN 2
64 3.1.2.6 Levantamento e Remoção ou recolocação em local a designar pela fiscalização de Elementos de Cozinha e Bar existente no jardim de infância- Edifício D- (bancadas,

equipamentos, electrodomésticos, bancos e mesas, etc), incluindo a desativação das redes de água, esgotos, elétrica e caleira existente, que interfiram com o
faseamento da empreitada, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto.
Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

vg 1

65 3.1.2.7 Levantamento e Remoção de Mobiliário Diverso existente conforme indicação da Fiscalização ou da Escola, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de
acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de
segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

vg 1

 3.1.2.8 Levantamento e Remoção de Soleiras, Peitoris, Cobertores, Espelhos, em pedra e em madeira, exteriores e interiores, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de
acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança
necessárias à realização das diversas tarefas.

66 3.1.2.8.1 Degraus exteriores ao edifício B e C, em pedra natural calcária maciça com dim. Aprox. de 1,50x0,33x0,15m na zona de construção do Edifício A UN 2
67 3.1.2.8.2 Degraus interiores nos edifícios B e C, composto por cobertor e espelho em pedra natural calcária maciça com dim. Aprox. de espelho com 1,30x0,17m e cobertor com

1,30x0,35m
UN 2

68 3.1.2.8.3 Degraus interiores nos edifícios B e C, composto por cobertor e espelho em soalho de madeira com dim. Aprox. de espelho com 1,22x0,20m e cobertor com 1,22x0,30m ml 97,6
 3.1.2.9 Levantamento e Demolição Integral de Pavimentos interiores, incluindo rodapés existentes,  betonilhas de assentamento, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais,

de acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança
necessárias à realização das diversas tarefas.

69 3.1.2.9.1 Pavimentos e rodapés existentes em mosaico cerâmico m2 292,14
70 3.1.2.9.2 Pavimentos existentes em rolo vinílico e rodapés em madeira m2 359,83
71 3.1.2.9.3 Pavimentos e rodapés existentes em soalho de madeira m2 436,71
 3.1.2.10 Levantamento e Demolição Parcial de Paramentos Interiores e Exteriores conforme \"Amarelos e Vermelhos\", considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo

com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à
realização das diversas tarefas.

72 3.1.2.10.1 Paramentos interiores e exteriores em alvenaria de tijolo cerâmico m2 184,85
 3.1.2.11 Levantamento e Remoção de Acabamentos em Paramentos Interiores (rebocos e lambris), considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do

projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das
diversas tarefas.73 3.1.2.11.1 Remoção de guarnições em ripas de madeira existentes nos membros dos vãos e paredes interiores ml 402,97

74 3.1.2.11.2 Lambrim em mosaico cerâmico m2 245,69
75 3.1.2.11.3 Reboco em massa cimentícia m2 1357,63
 3.1.2.12 Levantamento e Remoção de Acabamentos (revestimentos em pedra) em Paramentos Exteriores, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto.

Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.
76 3.1.2.12.1 Soco em pedra com 5cm de espessura e 50cm de altura ml 24,9
 3.1.2.13 Levantamento e Remoção de Acabamentos (pintura) em Paramentos Exteriores por lavagem de fachadas com jacto de alta pressão de água, de acordo com as fases do projecto,

peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas
tarefas.77 3.1.2.13.1 Em edifícios m2 238,08

78 3.1.2.13.2 Em muros exteriores m2 301,48

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 5 de 48



Município de Olhão
Procedimento 25/OM/2020

 3.1.2.14 Levantamento e Remoção integral de loiças e equipamentos sanitários existentes, incluindo torneiras,  autoclismos, todos os acessorios inerentes, tubagens à vista, considerando
triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

79 3.1.2.14.1 Lavatórios UN 8
80 3.1.2.14.2 Sanitas UN 9
81 3.1.2.14.3 Urinóis UN 4
82 3.1.2.15 Levantamento e Remoção equipamentos fixos (divisórias leves, armários, balcões, bancadas de laboratórios, revestimentos e quadros em cortiça, etc.), incluindo

bancada existente com tampo em pedra, lavatório e muretes em alvenaria com dim. aprox. de 3,00x0,50x0,80m, e 3 bancadas existentes no jardim de infância(edifício D)
com tampo em inox com dim. aprox. de 1,50x0,60x0,80, considerando triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as fases do projecto, peças escritas e
desenhadas do projecto. Inclui limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

vg 1

 4 MOVIMENTOS DE TERRAS
 4.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 4.1.1 ATERROS

83 4.1.1.1 Fornecimento e colocação de solos seleccionados  provenientes da escavação, para execução de aterro na sobre-escavação para a execução das fundações, incluindo
espalhamento, compactação e regularização de acordo com as especificações do caderno de encargos. Caso haja a necessidade de utilizar de terras provenientes de
empréstimo, está incluindo neste preço a sua utilização. As medidas para a determinação das medições serão obtidas a partir das formas geométricas indicadas no
projecto, sem consideração de empolamentos.

m3 643,34

 4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS
 4.1.2.1 Escavação em terreno de qualquer tipo, para execução de  fundações, incluindo regularização do fundo, enchimento e compactação com solos de escavação, remoção, transporte

e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno
de encargos.84 4.1.2.1.1 Profundidade  até 2.90 m m3 1141,2

 4.1.3 TERRAPLENAGENS
85 4.1.3.1 Pequena modelação geral do terreno, incluindo aterro, escavação e implantação das cotas de projecto, inculindo remoção, carga, transporte e descarga de sobrantes a

vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectuados de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E.
m2 1211,5

 5 ARRANJOS EXTERIORES
 5.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 5.1.1 PAVIMENTOS
 5.1.1.1 Camada de base

86 5.1.1.1.1 Execução de camada base em tout-venant bem compactado, de granulometria 20-40, com 0,15m de espessura, em base de  pavimentos exteriores  (lajetas e calçadas) 
incluindo abertura de caixa, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de
encargos.

m2 730

87 5.1.1.1.2 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão rectangulares na cor amarelo/travertino com dim. 60x40x4,2cm tipo \"Macel\" , refª 306, incluindo camada de pó de
pedra traçada a cimento , com espessura médias de 0,05m , e rejuntamento a areia fina traçada a cimento.

m2 170

88 5.1.1.1.3 Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de pedra cálcaria com dimensões aproximadas  0,06x0,06x0,06m , incluindo  camada de pó de pedra traçada a
cimento, com espessura médias de 0,05m , e rejuntamento a areia  fina traçada a cimento.

m2 492,36

89 5.1.1.1.4 Fornecimento e assentamento de pavimento de borracha SBR , incluindo regularização do massame existente e remate dos bordos com guias de lancil em betão 
camada de pó de pedra traçada a cimento, com espessura média de 0,05m , e rejuntamento a areia fina traçada a cimento.

m2 44

90 5.1.1.1.5 Fornecimento e assentamento de lajetas simples de betão na cor cinza, com dim. 60x40x5cm, incluindo camada de pó de pedra traçada a cimento, com espessura
médias de 0,05m , e rejuntamento a areia  fina traçada a cimento.

m2 67,5

 5.1.1.2 Lancis
 5.1.1.2.1 Execução de lancil guia em betão tipo Soplacas  ref. 350 sobre fundação  com 0,30x0,25 em betão C12/15,  incluindo colocação, compactação e cura, fornecimento e transporte de

materiais, cargas, descargas e execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.
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91 5.1.1.2.1.
1

Com as dimensões 0,08x0,25x1,00m ml 140,94

 5.1.2 VEDAÇÕES e CORRIMÕES METALICOS
92 5.1.2.1 Fornecimento e montagem de vedação metálica, incluindo portas e portões conforme peças desenhadas, com 1,50m de altura, na cor verde RAL 6005 e todos os

trabalhos e materias complementares necessários.
ml 55

93 5.1.2.2 Fornecimento e montagem de corrimão metálico tubular, com 60mm de diâmetro e 50cm de altura, com prumos verticais tubulares com 60mm de diâmetro, incluindo
lixagem, tratamento e pintura com tinta de esmalte na cor cinza RAL 7022 e todos os trabalhos e materias complementares necessários.

ml 111

 5.1.3 ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA
 5.1.3.1 REVESTIMENTO VEGETAL
 5.1.3.1.1 Plantação
 5.1.3.1.1.

1
Plantação de arbustos h=0,30m com plumagem, flecha intacta e raizes com torrão, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a
retancha e etiquetagem, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

94 5.1.3.1.1.
1.1

Au - Arbutus unedo, h=0,30m UN 10

95 5.1.3.1.1.
1.2

Cs - Cupressus sempervirens,  h=0,30m (#1,00m) UN 10

96 5.1.3.1.1.
1.3

Hs - Hebe speciosa, h=0,30m UN 10

97 5.1.3.1.1.
1.4

Jh - Juniperus horizontallis, h=0,30m UN 10

98 5.1.3.1.1.
1.5

Ln - Laurus nobilis, h=0,30m UN 10

99 5.1.3.1.1.
1.6

Ma - Melaleuca armilaris, h=0,30m UN 10

100 5.1.3.1.1.
1.7

Pc - Plumbago capensis, h=0,30m UN 10

101 5.1.3.1.1.
1.8

Pcr - Pittosporum crasifolium, h=0,30m UN 10

102 5.1.3.1.1.
1.9

Pg - Punica granatum, h=0,30m UN 10

103 5.1.3.1.1.
1.10

Pt - Pittosporum tobira, h=0,30m UN 10

104 5.1.3.1.1.
1.11

Ro - Rosmarinus officinallis, h=0,30m UN 10

105 5.1.3.1.1.
1.12

Sc - Spiraea cantoniensis, h=0,30m UN 10

106 5.1.3.1.1.
1.13

Ta - Tamarix africana, h=0,30m UN 10

107 5.1.3.1.1.
1.14

Tc - Tecomaria capensis, h=0,30m UN 10

108 5.1.3.1.1.
1.15

Tf - Teucrium fruticans, h=0,30m UN 10
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 5.1.3.1.1.
2

Plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raizes com torrão, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, retancha e
etiquetagem, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

109 5.1.3.1.1.
2.1

Washingtonia robusta, h=3.00m e limpeza do tronco até 1,50 da copa UN 6

110 5.1.3.1.1.
2.2

Limoeiro , h=4.00m a p.a.p.=25cm UN 3

111 5.1.3.1.3 Limpeza e despedrega das áreas de plantações e sementeiras, incluindo todos os trabalhos, mão de obra e transporte de produtos sobrantes a vazadouro a designar, de
acordo com o caderno de encargos.

m2 807

112 5.1.3.1.4 Execução de camada base drenante em brita média com 0,10m de espessura, no fundo de cada cova ou caldeira de árvore, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua perfeita execução de acordo com as especificações de projecto e caderno de encargos.

m3 15

113 5.1.3.1.5 Fornecimento e colocação de uma camada de terra vegetal com 0,20m de espessura nas zonas de plantação de arbustos , herbáceas e sementeiras e de 2m3 por cada
cova de árvore, incluindo todos os trabalhos de acordo com as especificações do projecto e o caderno de encargos.

m3 30

 5.1.3.2 ELEMENTOS ACESSÓRIOS
114 5.1.3.2.1 Fornecimento e colocação de grelha de proteção de árvores circulares com ø 1250mm, em ferro fundido com capa de negro forja do tipo \"BRICANTEL\", modelo

\"CIRCULAR\" colocadas segundo indicação do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com as
especificações de projecto e caderno de encargos.

UN 6

115 5.1.3.2.2 Fornecimento e colocação tutor para árvore em madeira tratada de pinho ou eucalipto com 3.50m de altura, incluindo cintas, todos os trabalhos e materiais necessários à
sua perfeita execução de acordo com as especificações de projecto e caderno de encargos.

UN 9

 5.1.3.3. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
116 5.1.3.3.1. Manutenção de todos os espaços verdes, até à recepção provisória da obra, incluindo todos os trabalhos, regas, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos

prados e relvados, monitorização das árvores e dos tutores,  limpeza e manutenção do sistema de drenagem, fertilização e correcção orgânica, recolha de lixo orgânico,
incluindo, carga, transporte e descarga de acordo com o definido no Caderno de Encargos e peças desenhadas.

vg 1

 5.1.4 INFRA-ESTRUTURAS GERAIS
 5.1.4.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 5.1.4.1.1 TUBAGENS
 5.1.4.1.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem de  PEAD (MRS100) SDR11 do tipo pontas lisas, para uma pressão nominal de 16 bar  Politejo ou equivalente   e respectivos acessórios,
destinada  à rede de distribuição de água exterior ;  enterrada ,   e execução das ligações por  Soldadura topo a topo , de acordo os desenhos de pormenor e do caderno de
encargos, com os diâmetros:117 5.1.4.1.1.

1.1
Ø  15 mm m 82

118 5.1.4.1.1.
1.2

Ø  40 mm m 40

119 5.1.4.1.1.
1.3

Ø  50 mm m 1,5

120 5.1.4.1.1.
1.4

Ø  63 mm m 12

 5.1.4.1.2 ACESSÓRIOS
 5.1.4.1.2.

1
Fornecimento e montagem de válvula  de seccionamento  em  ferro fundido  com pressão nominal  PN16 bar, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de
acordo com os desenhos de pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:

121 5.1.4.1.2.
1.1

Ø  15 mm UN 3

122 5.1.4.1.2.
1.2

Ø  40 mm UN 2
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123 5.1.4.1.2.
1.3

Ø  50 mm UN 1

124 5.1.4.1.2.
1.4

Ø  63 mm UN 2

125 5.1.4.1.2.
2

Fornecimento e montagem contador em tubagem de água fria  com corpo em ferro fundido, volumétrico, tipo Woltmann, de DN 63, válvulas, junta de desmontagem,
incluindo  todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

 5.1.4.1.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO E OUTROS
126 5.1.4.1.3.

1
Execução de ensaios de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

127 5.1.4.1.3.
2

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

128 5.1.4.1.3.
3

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

129 5.1.4.1.3.
4

Compatibilização da rede de Abastecimento de Água projetada com as redes existentes para os restantes blocos da escola, incluindo todas as ligações, pertences e
trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

vg 1

130 5.1.4.1.3.
5

Abertura, escavação, aterro, tapamento, roços, caixas, maciços   e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação e fixação  das tubagens e
acessórios.

vg 1

 5.1.4.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 5.1.4.2.1 TUBAGENS
 5.1.4.2.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem em policloreto vinilico não plastificado PVC SN8, série U, de acordo com a norma  EN 1401-1,destinada a esgotos domésticos;enterrada
em vala, acessórios, ligações por abocardamento  com anel de neoprene e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

131 5.1.4.2.1.
1.1

Diam 110 [mm] m 35

132 5.1.4.2.1.
1.2

Diam 125 [mm] m 25

133 5.1.4.2.1.
1.3

Diam 140 [mm] m 11

134 5.1.4.2.1.
1.4

Diam 160 [mm] m 23

135 5.1.4.2.1.
1.5

Diam 200 [mm] m 14

 5.1.4.2.2 ACESSÓRIOS
 5.1.4.2.2.

1
Execução fornecimento e montagem de caixa de pavimento de reunião e passagem de blocos de betão, com soleira de betão armado com tampa de ferro fundido dotada de fecho
hidráulico rebaixada Capa Portus B125 ou equivalente , incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos,
com as dimensões:136 5.1.4.2.2.

1.1
Dimensões em planta 0.80x0.80 [m] UN 2

137 5.1.4.2.2.
1.2

Dimensões em planta 1.00x1.00 [m] UN 4

 5.1.4.2.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO E OUTROS
138 5.1.4.2.3.

1
Execução de ensaios de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

139 5.1.4.2.3.
2

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1
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140 5.1.4.2.3.
3

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

141 5.1.4.2.3.
4

Compatibilização da rede de Drenagem de Águas Residuais projetada com as redes existentes para os restantes blocos da escola, incluindo todas as ligações,
pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

vg 1

142 5.1.4.2.3.
5

Abertura, escavação, aterro, tapamento, roços,  caixas, maciços   e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação e fixação  das tubagens e
acessórios.

vg 1

 5.1.4.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
143 5.1.4.3.1 Alteração e adaptação da rede exterior de sumidouros existente, de acordo com a implantação das novas construções, bem como das cotas de projeto e pavimentos

propostas,  incluindo todos os pertences e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
vg 1

144 5.1.4.3.2 Manutenção das  caixas de visita e sumidouros  existentes, incluindo limpeza  , substituição  das tampas quando necessário,  e lubrificação  das ligações entre aro e
tampa.

vg 1

 5.1.4.4 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
 5.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro galvanizado, de acordo com NP EN 10225 da série média  destinada  rede de água de combate a incêndios, incluindo os

respectivos acessórios, abertura de vala, aterro da vala com produtos selecionados incluindo almofada de areia, abertura e tapamento de roços, remoção carga e transporte dos
produtos sobrantes para vazadouro, fixação, maciços de ancoragem e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários:

145 5.1.4.4.1.
1

Diâmetro de 50mm. m 39

146 5.1.4.4.1.
2

Diâmetro de 80mm. m 18

147 5.1.4.4.2 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento DN80mm, incluindo todos os acessórios. UN 1
148 5.1.4.4.3 Fornecimento e instalação de válvula de retenção DN80 mm, inlcuindo acessórios. UN 1
149 5.1.4.4.4 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, incluindo valvulas de seccionamento. UN 2
150 5.1.4.4.5 Execução de ensaios à rede de acordo com indicações regulamentares e especificações do caderno de encargos. vg 1
151 5.1.4.4.6 Abertura, escavação, aterro, tapamento, roços,  caixas, maciços   e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação e fixação  das tubagens e

acessórios.
vg 1

 5.1.4.5 REDE DE REGA
152 5.1.4.5.1 Execução de rede de rega em canteiros existentes e propostos, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem de polietilieno de alta densidade PEAD diâmetro de

25mm, para tubagem de distribuição, fornecimento e assentamento de tubagem de polietilieno de baixa densidade Dripline diâmetro de 16mm tipo RainBird, ou
equivalente, para rega gota-a-gota, para uma pressão nominal de entrada de 0,8 a 4bar,com gotejadores espaçamentos de 50cm, incluindo válvulas de seccionamento,
eletroválvulas em caixa de proteção,  programador eléctrico tipo RainBird modelo HP12, ou equivalente, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo
com o caderno de encargos.

vg 1

153 5.1.4.5.2 Abertura, escavação, aterro, tapamento, roços,  caixas, maciços   e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação e fixação  das tubagens e
acessórios.

vg 1

 5.1.4.6 REDE EXTERIOR DE GÁS
 5.1.4.6.1 Tubagens
 5.1.4.6.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem de  PEAD   com abocardamento e ponta lisa , para uma pressão nominal de  [bar],   e respectivos acessórios, destinada   à instalação de
gás NATURAL ;  enterrada ,   abertura e fecho de vala , com execução das ligações por  soldadura topo a topo , de acordo com os desenhos de pormenor e do caderno de encargos,
com os diâmetros:

154 5.1.4.6.1.
1.1

Ø  32  [mm] m 44,75

 5.1.4.6.2 Acessórios
 5.1.4.6.2.

1
Fornecimento e montagem de caixa de  contador completa , de  PE / metal , incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.Dimensão:
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155 5.1.4.6.2.
1.1

Com  600  mm de altura, com  600  mm de largura e  280  mm de profundidade UN 1

 5.1.4.6.3 Trabalhos de construção civil de apoio
156 5.1.4.6.3.

1
Execução de  ensaios e verificações  de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

157 5.1.4.6.3.
2

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

158 5.1.4.6.3.
3

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 5.1.4.7 REDE EXTERIOR DE ELETRICIDADE
 5.1.4.7.1 Caixas em alvenaria  com tampa, conforme PD:

159 5.1.4.7.1.
1

Tipo X UN 6

 5.1.4.7.2 Tubagem enterrada/embebida, incluindo abertura e tapamento de valas para instalação de tubos e todos os materias indicados no pormenor tipo das Peças Desenhadas
160 5.1.4.7.2.

1
PEAD Ø110  mm m 54

161 5.1.4.7.2.
2

PEAD Ø90  mm m 220,8

 5.1.4.8 REDE EXTERIOR DE COMUNICAÇÕES
 5.1.4.8.1 Tubagem enterrada/embebida, incluindo abertura e tapamento de valas para instalação de tubos e todos os materias indicados no pormenor tipo das Peças Desenhadas

162 5.1.4.8.1.
1

PEAD Ø63  mm m 226

163 5.1.4.8.1.
2

PEAD Ø50  mm m 60

 5.1.4.8.2 Caixas em alvenaria  com tampa, conforme PD:
164 5.1.4.8.2.

1
Tipo X UN 5

165 5.1.4.8.3 Abertura, escavação, aterro, tapamento, roços,  caixas, maciços   e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação e fixação  das tubagens e
acessórios.

vg 1

 5.2 MOBILIÁRIO URBANO
 5.2.1. Equipamento para Recolha de Resíduos
 5.2.1.1. De superfície

166 5.2.1.1.1 Fornecimento de contentor com 4 rodas antracite tipo Engels MGB 770.700_1 STK com pedal ou equivalente destinado a resíduos indiferenciados. UN 2
167 5.2.1.1.2 Fornecimento de contentor com 2 rodas com pedal azul tipo Engels MGB 120.500 DO_1 STK ou equivalente destinado a papel UN 2
168 5.2.1.1.3 Fornecimento de contentor com 2 rodas com pedal amarelo tipo Engels MGB 120.100 DO_1 STK ou equivalente destinado a plástico UN 2
169 5.2.1.1.4 Fornecimento de contentor com 2 rodas com pedal verde tipo Engels MGB 120.600 DO_1 STK ou equivalente destinado a vidro UN 2

 5.2.2. Hortas Pedagógicas
170 5.2.2.1. Fornecimento e colocação de mega-lajetas em betão branco com dim. 50x50x6cm, tipo \"Amop\", refª 12001, de acordo com as especificações de projecto e o caderno

de encargos.
UN 35

 5.2.3. Mobiliário
171 5.2.3.1 Fornecimento e colocação de bancos em betão, tipo \"SIT\", modelo Kid, refª 412, de 1200x350x250mm, ou equivalente, incluindo elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.
UN 5
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172 5.2.3.2 Fornecimento e colocação de papeleiras em betão, tipo \"SIT\", modelo Kid, refª 415.CXLC, de 350x300x700mm, ou equivalente, incluindo elementos ou estruturas de
suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

UN 5

173 5.2.3.3 Fornecimento e colocação de bebedouros em betão, tipo \"SIT\", modelo Form, refª 546, de 900x300x1150mm, ou equivalente, incluindo elementos ou estruturas de
suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

UN 2

174 5.2.3.4 Fornecimento e colocação de velas tensionadas em tela de poliestireno de alta densidade microperfurada na cor amarelo, incluindo elementos ou estruturas de suporte
em aço metalizado e pintado na cor RAL 7022, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

UN 14

175 5.2.3.5 Fornecimento e colocação de ecoponto em betão à cor natural, do tipo \"Sit\", Modelo Kid, refª 415.ECO, de 1050x300x700mm, ou equivalente, incluindo elementos ou
estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

UN 2

 6 ESTRUTURAS
 6.1 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÃO
 6.1.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 6.1.1.1 LIMPEZA, ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO
 6.1.1.1.1 Betão de limpeza
 6.1.1.1.1.

1
Colocação de camada de betão de limpeza, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \"cinzento\" C16/20 , X0 , Cl 1.0, S4 , Dmáx 20 mm e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projecto.

176 6.1.1.1.1.
1.1

camada de 0.10 m de espessura , em elementos de fundação m2 157,05

 6.1.1.2 FUNDAÇÕES DIRECTAS
 6.1.1.2.1 FUNDAÇÕES DIRECTAS EM BETÃO ARMADO
 6.1.1.2.1.

1
Especificação 50 anos

 6.1.1.2.1.
1.1

Execução de SAPATAS de fundação de pilares e paredes em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC3 , Cl
0.40 , S3 , Dmáx 20 mm ; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e
descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o
projecto.177 6.1.1.2.1.

1.1.1
Betão m3 52,66

178 6.1.1.2.1.
1.1.2

Cofragem m2 74,06

179 6.1.1.2.1.
1.1.3

Armadura kg 41800

 6.1.1.2.1.
1.2

Execução de VIGAS DE FUNDAÇÃO em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC3 , Cl 0.40 , S3 , Dmáx 20 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e
empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

180 6.1.1.2.1.
1.2.1

Betão m3 19,77

181 6.1.1.2.1.
1.2.2

Cofragem m2 98,83

182 6.1.1.2.1.
1.2.3

Armadura kg 1507

 6.2 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
 6.2.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 6.2.1.1 BETÃO NORMAL \"CINZENTO\" ARMADO
 6.2.1.1.1 ESPECIFICAÇÃO 50 ANOS
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 6.2.1.1.1.
1

Execução de PILARES e PAREDES em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC2 , Cl 0.40 , S4 , Dmáx 20 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e escoramento  até 4.0 m ; fornecimento, colocação, carga e descarga,
desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

183 6.2.1.1.1.
1.1

Betão m3 52,74

184 6.2.1.1.1.
1.2

Cofragem m2 547,1

185 6.2.1.1.1.
1.3

Armadura kg 8222

 6.2.1.1.1.
2

Execução de VIGAS em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC2 , Cl 0.40 , S4 , Dmáx 20 mm; transporte,
montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e escoramento  até 4.0 m ; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e
empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

186 6.2.1.1.1.
2.1

Betão m3 71,91

187 6.2.1.1.1.
2.2

Cofragem m2 253,04

188 6.2.1.1.1.
2.3

Armadura kg 11131

 6.2.1.1.1.
3

Execução de ESCADAS incluindo patamares, em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC2 , Cl 0.40 , S4 ,
Dmáx 20 mm ; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e escoramento  até 4.0 m ; fornecimento, colocação, carga e
descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o
projecto.189 6.2.1.1.1.

3.1
Betão m3 5,51

190 6.2.1.1.1.
3.2

Cofragem m2 27,21

191 6.2.1.1.1.
3.3

Armadura kg 430

 6.2.1.1.1.
4

Execução de LAJES MACIÇAS em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC2 , Cl 0.40 , S4 , Dmáx 20 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e escoramento  até 4.0 m ; fornecimento, colocação, carga e descarga,
desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

192 6.2.1.1.1.
4.1

Betão m3 212,61

193 6.2.1.1.1.
4.2

Cofragem m2 911,77

194 6.2.1.1.1.
4.3

Armadura kg 21836

 6.2.1.1.1.
5

Execução de PLATIBANDAS em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37 , XC2 , Cl 0.40 , S4 , Dmáx 20 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para  betão a revestir  e escoramento  até 4.0 m ; fornecimento, colocação, carga e descarga,
desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR SD , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

195 6.2.1.1.1.
5.1

Betão m3 6,84

196 6.2.1.1.1.
5.2

Cofragem m2 74,58
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197 6.2.1.1.1.
5.3

Armadura kg 2202,1

 6.3 ESTRUTURAS METÁLICAS
 6.3.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 6.3.1.1 ESTRUTURAS EM AÇO
 6.3.1.1.1 Fornecimento e montagem de PILARES METÁLICOS NA PORTARIA constituída por perfis em aço laminado S275JR, incluindo chapas de reforço, decapagem, metalização por

galvanização, pintura a tinta de esmalte (cor e refª a definir pela arquitectura), protecção anticorrosiva e anti fogo conforme indicado nas peças desenhadas, ligações aparafusadas
e/ou soldadas, sistemas de ligação ao betão, (chapas metálicas e chumbadouros) e calços metálicos para ajustamentos, todos os restantes trabalhos e materiais, execução e
aplicação de acordo com elementos de projecto.

198 6.3.1.1.1.
1

HEB 120 kg 206

199 6.3.1.1.2 Fornecimento e montagem de ESCADA METÁLICA EXTERIOR constituída por perfis em aço S275JR, incluindo chapas de reforço, decapagem, metalização por
galvanização, pintura a tinta de esmalte (cor cinza RAL 7022), patins, maciço de fundação em betão armado C30/37, protecção anticorrosiva conforme indicado nas
peças desenhadas, ligações aparafusadas e/ou soldadas, sistemas de ligação ao betão, (chapas metálicas e chumbadouros) e calços metálicos para ajustamentos,
todos os restantes trabalhos e materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.

vg 1

 6.4 DIVERSOS
200 6.4.1 Pintura de emulsão betuminosa com duas demãos cruzadas em superfícies enterradas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. m2 428,88
201 6.4.2 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores, composta por: pano de alvenaria de bloco de cimento, amaciçado,  50x20x20cm; incluindo assentamento com

argamassa de cimento e areia, grampos, linteis em vergas de vãos  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 228

202 6.4.3 Execução de maciços para os equipamentos de AVAC na cobertura, de acordo com o desenho de pormenor. vg 1
203 6.4.4 Fornecimento e assentamento de poliestireno extrudido com 0,03m de espessura em preenchimento de juntas de dilatação m2 150
204 6.4.5 Fornecimento e execução de moldes para inscrição do nome da escola na parede em betão à vista no edifício da portaria, em baixo relevo com 20mm de profundidade,

letras em \"Arial Narrow Bold\" com 350mm de altura e 200mm de espaçamento entre linhas, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento,
respeitando os desenhos de pormenor.

vg 1

 7 CONSTRUÇÃO CIVIL
 7.1 PAREDES
 7.1.1 PARAMENTOS VERTICAIS EXTERIORES

205 7.1.1.1 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores, composta por: pano de alvenaria de tijolo cerâmico térmico e acústico tipo \"Preceram\" 30x19x24cm; incluindo
assentamento com argamassa de cimento e areia, grampos, linteis em vergas de vãos  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 474,25

206 7.1.1.2 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores, composta por: pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico 30x20x11cm; isolamento térmico em poliestireno
extrudido com 3 cm de espessura; caixa de ar de 2 cm;  incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia, linteis em vergas de vãos,  grampos,meias canas
impermeabilizadas, drenagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor.

m2 48,05

207 7.1.1.3 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores, composta por: pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 30x20x11 cm, incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia, linteis em vergas de vãos,  grampos, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 50,46

 7.1.2 PARAMENTOS VERTICAIS INTERIORES
208 7.1.2.1 Fornecimento e assentamento de paredes interiores, composta por: pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 30x20x7cm, incluindo assentamento com argamassa de

cimento e areia,  linteis em vergas de vãos, rede tipo revitex, grampos  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 15,2
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209 7.1.2.2 Fornecimento e assentamento de paredes interiores, composta por: pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 30x20x15cm,  incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia, rede tipo revitex, grampos, meia cana e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 192

210 7.1.2.3 Fornecimento e assentamento de paredes interiores, composta por: pano de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11cm, incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia,  linteis em vergas de vãos, rede tipo revitex, grampos, meia cana e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 121,6

211 7.1.2.4 Fornecimento e assentamento de paredes interiores, composta por: pano de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11cm + caixa de ar  + pano de alvenaria de tijolo
cerâmico 30x20x11cm ,  incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia, rede tipo revitex, grampos, meia cana e todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 62,1

212 7.1.2.5 Fornecimento e assentamento de divisória/forra de paredes interiores , em  placas de gesso cartonado com 13mm de espessura, incluindo estrutura metálica de suporte 
em perfil de aço galvanizado de 70x30 e  painel de lã de rocha mineral  com 40mm de espessura, incluindo barramentos e todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 37,95

 7.2 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 7.2.1 Sistema de isolamento térmico de fachada pelo exterior

213 7.2.1.1 Fornecimento e execução de sistema de fachada com isolamento termico pelo exterior, composto por: revestimento a  argamassa para colagem e regularização
superficial; colagem de placas de poliestireno expandido (EPS80) com 80mm de espessura, incluindo colas, preenchimento de juntas, fixações mecânicas, camada de
reforço, rede de fibra de vidro  160g/m2 , primário de fixação ,  revestimento final acrilico com granulometria  máxima de 0,6mm e  acabamento decorativo  à cor branca
(refª 1100_Branco cores Fassa Bortolo)  e todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 350,96

 7.2.2 Em pavimentos
214 7.2.2.1 Fornecimento e montagem de isolamento acústico em pavimentos com  tela tipo \"Impactodan\" de 10 mm,  com todos os acessórios incluidos à sua correcta aplicação,

incluido manga plástica com 1mm para garantir a estanquicidade entre isolamento e betonilha, e fita adesiva tipo \"TESA\" para ligacão das juntas.
m2 1140,8

 7.2.3 Em tetos interiores
215 7.2.3.1 Fornecimento e assentamento de isolamento acústico em face tardoz de tetos interiores do refeitório e biblioteca do Edifício A, constituído por, Isolamento acústico lã de

rocha com 70kg/m3 e espessura mínima de 70mm, conforme especificações de projeto da especialidade e respetivo caderno de encargos.
m2 293

 7.2.4 Em coberturas
 7.2.4.1 Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno

de encargos e indicações do fabricante/fornecedor , em :
216 7.2.4.1.1 Impermeabilização de reforço em caleiras, com sistema de impermeabilização de membranas betuminosas tipo IMPERALUM, ref. POLYXIS R40, ou equivalente, de

acordo com peças desenhadas e especificações do respetivo caderno de encargos.
m2 30,9

217 7.2.4.1.2 Impermeabilização de coberturas planas, com sistema de impermeabilização, incluindo primário tipo Imperkote F, e membranas betuminosas tipo IMPERALUM, ref.
POLYPLAS 30 + POLISTER 40T, ou equivalente, de acordo com peças desenhadas e especificações do respetivo caderno de encargos.

m2 453,3

218 7.2.4.1.3 Impermeabilização de coberturas planas, com membrana líquida, monocomponente de poliuretano, tipo Sika, modelo Sikalastic 614 ou equivalente, com aplicação de 2
demãos na cor branco RAL 9010, de acordo com peças desenhadas e especificações do respetivo caderno de encargos.

m2 58

219 7.2.4.1.4 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico em poliestireno expandido, em coberturas, de acordo com peças desenhadas e especificações do respetivo
caderno de encargos.

m2 19

 7.2.5 Em juntas de dilatação
220 7.2.5.1 Tratamento e vedação de juntas de dilatação em paredes e muros verticais exteriores e interiores com base em sistema integrado com mastique na cor branco e em

pavimentos interiores e exteriores com base em sistema integrado e perfil dos tipos Jointec GE Ref.ª GE200 AN 51/23 e Jointec GE Ref.ª GE500 AN 51/23 da Profilitec
ou equivalente e dos tipos série FP 60/3000 tipo E4, série FV 35/1500 tipo E4 e série FV 35/2000 da Jjoint ou equivalente, com largura de 30mm ou 60mm, incluindo
todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes, descarga e aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor
e o caderno de encargos.

ml 56,08

 7.3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
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 7.3.1 Paramentos Verticais Exteriores
221 7.3.1.1 Fornecimento e assentamento de revestimento em pedra natural tipo \"Azul Cadoiço\" com espessura de 40mm, acabamento amaciado, conforme estereotomia,

incluindo fixação através de gateamento, colagem e rejuntamento, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 39,88

222 7.3.1.2 Fornecimento e assentamento de revestimento em pedra natural tipo \"Azul Cadoiço\" com espessura de 20mm, acabamento amaciado, conforme estereotomia,
incluindo fixação através de gateamento, colagem e rejuntamento, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 46,79

223 7.3.1.3 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado em paredes exteriores tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente pronto a receber acabamento,
incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 80

224 7.3.1.4 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco  em paredes exteriores com argamassa mineral  à base de cal, em camadas de enchimento e acabamento fino, 
tipo  \"SECIL MARTINGANÇA\" ,  ou equivalente, pronto a receber acabamento final, incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 128,56

 7.3.2 Paramentos Verticais Interiores
225 7.3.2.1 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco projectado em paredes interiores da \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente pronto a receber pinturas,

incluindo baguetes de canto em pvc, rede  para aderência, execução de alheta de remate onde indicado bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 173,06

226 7.3.2.2 Fornecimento e execução de reboco projectado em paredes interiores tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente, com acabamento liso estanhado, a estuque
sintético com resinas acrílicas em dispersão aquosa, tipo SECIKTEK PK02, ou equivalente, pronto a receber pintura, incluindo baguetes de canto em pvc, rede  para
aderência, execução de alheta de remate onde indicado bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 685,08

227 7.3.2.3 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco  em paredes exteriores com argamassa mineral  à base de cal, em camadas de enchimento e acabamento fino, 
tipo  \"SECIL MARTINGANÇA\" , ou equivalente pronto a receber acabamento final, incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 986,14

228 7.3.2.4 Fornecimento e assentamento de lambrim em mosaico hidraulico tipo Macel, cor beije, ref: 3012, acabamento liso polido, com dimensões 30x30x1,9cm, incluindo reboco
sarrafado, colas de assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

m2 630,57

229 7.3.2.5 Fornecimento e assentamento de lambrim em mosaico cerâmico, cor branco, com dimensões 20x20cm, incluindo reboco sarrafado, colas de assentamento,
rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor.

m2 10,2

 7.3.3 Tectos Exteriores
230 7.3.3.1 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado fino em tectos exteriores com argamassa tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente, pronto a

receber acabamento, execução de alheta de remate onde indicado bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 74,15

231 7.3.3.2 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco  em paredes exteriores com argamassa mineral  à base de cal, em camadas de enchimento e acabamento fino, 
tipo  \"SECIL MARTINGANÇA\" , ou equivalente pronto a receber acabamento final, incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 160,96

 7.3.4 Tectos Interiores
232 7.3.4.1 Fornecimento e execução de reboco projectado em tetos interiores tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente, com acabamento liso estanhado, a estuque

sintético com resinas acrílicas em dispersão aquosa, tipo SECIKTEK PK02, ou equivalente, pronto a receber pintura, incluindo baguetes de canto em pvc, rede  para
aderência, execução de alheta de remate onde indicado bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 8,27
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233 7.3.4.2 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado fino em tectos interiores com argamassa tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente, pronto a
receber acabamento, execução de alheta de remate onde indicado bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 58,57

234 7.3.4.3 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco  em paredes exteriores com argamassa mineral  à base de cal, em camadas de enchimento e acabamento fino, 
tipo  \"SECIL MARTINGANÇA\" ,   ou equivalente pronto a receber acabamento final, incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 49,44

235 7.3.4.4 Fornecimento e assentamento de tecto falso continuo de gesso cartonado liso,  com placa de 12,5mm de espessura, incluindo estrutura de suspensão e fixação,
aberturas para instalações técnicas, incluindo barramento e todos os acessórios destinados à sua correta aplicação e um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 258,43

236 7.3.4.5 Fornecimento e execução de tetos suspensos e acústicos, em placas de gesso de 12,5mm de espessura, tipo Knauf Danoline, série Contur, com perfuração Unity 3,
juntas Borde D+, com dimensões 600x600x12,5mm, ou equivalente, com respectiva estrutura de suporte em perfis e varões de aço galvanizado tipo Knauf ou
equivalente, de acordo com Pormenores, Peças Desenhadas e Mapa de Acabamentos, alçapões para acesso aos sótãos dos edifícios existentes,  incluindo todos os
trabalhos preparatórios e secundários inerentes à sua correta aplicação e um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

m2 706,83

237 7.3.4.6 Fornecimento e assentamento de aglomerado negro de cortiça colada em tetos, com dimensões e caracteriticas idênticas às existentes,  incluindo adaptação às
alterações de luminárias,  incluindo todos os trabalhos preparatórios e secundários inerentes à sua correta aplicação e um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 21,92

 7.3.5 Pavimentos Exteriores / Coberturas
238 7.3.5.1 Fornecimento e assentamento de enchimento em betão leve tipo \"PLASTIMAR\" ref. TRI-LEV 300, com a espessura necessária para atingir as cotas de pavimento,

incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
m2 400,82

239 7.3.5.2 Fornecimento e assentamento de betonilha armada com malhasol CQ 30 , com uma espessura média de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 400,82

240 7.3.5.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão com isolamento térmico, com acabamento betão liso, dimensão 600x600mm com espessura 40/35mm, tipo Grisol, ou
equivalente, aplicada com distanciadores de plástico, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 326,76

 7.3.6 Pavimentos Exteriores / Térreos
241 7.3.6.1 Fornecimento e assentamento de massame em betão  com malhasol CQ 30, com uma espessura média de 12/15cm, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom

acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
m2 139,02

242 7.3.6.2 Fornecimento e assentamento de betonilha de assentamento/regularização, com uma espessura média de 3/5cm, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 311,02

243 7.3.6.3 Fornecimento e assentamento de lajetas simples de betão, tipo Soplacas, modelo Betoplan, ou equivalente, com dimensões 600x400x50mm incluindo argamassa de
assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor.

m2 64,87

244 7.3.6.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico hidraulico tipo Macel, cor beije, ref: 3012, acabamento liso polido, com dimensões 30x30x1,9cm, sobre
betonilha, incluindo colas de assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 246,15

 7.3.7 Revestimentos de Coberturas
245 7.3.7.1 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado em platibandas e coberturas tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHP ou equivalente pronto a receber

acabamento, incluindo rede  para aderência,  bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 45

246 7.3.7.2 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica para remate de claraboias, incluindo remates e execução de caleira, acessórios e todos os trabalhos necessários a um
bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor. (Edifícios B e C - medição em planta)

m2 6,6

 7.3.8 Pavimentos Interiores
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 7.3.8.1 Regularização
247 7.3.8.1.1 Fornecimento e assentamento de enchimento em betão leve tipo \"PLASTIMAR\" ref. TRI-LEV 300, com a espessura necessária para atingir as cotas de pavimento,

incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
m2 571,5

248 7.3.8.1.2 Fornecimento e assentamento de betonilha de assentamento/regularização, com uma espessura média de 3/5cm, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 1052,79

249 7.3.8.1.3 Limpeza e substituição/reforço da estrutura de suporte do soalho em madeira, caso se verifiquem em fase de obra elementos danificados, incluindo todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 420

 7.3.8.2 Acabamento
250 7.3.8.2.1 Fornecimento e execução de pavimentos em resinas epoxy, tipo ACRYFLOOR INDUSTRY, com acabamento cinza refª AFI203, ou equivalente incluindo rodapé em

meia-cana com 8cm de altura, remates e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de
encargos. a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 51,4

251 7.3.8.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico hidraulico tipo Macel, cor beije, ref: 3012, acabamento liso polido, com dimensões 30x30x1,9cm, sobre
betonilha, incluindo colas de assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 274

252 7.3.8.2.3 Fornecimento e assentamento de revestimento vinílico homogéneo tipo Tarkett, série Primo Premium, acabamento Dark Warm Beije ref.ª 21010 659, ou equivalente, com
2,0mm de espessura, aplicados com cola de características homologadas pelo Fabricante do pavimento e soldado sobre betonilha de assentamento regularizada e
desempenada, com cordão de soldadura das cores respectivas e inerentes à série. Inclui o tratamento de tampas de caixa de visita existentes, bem como todos os
trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação, de acordo com os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m2 381,79

253 7.3.8.2.4 Fornecimento e assentamento de soalho em madeira de carvalho, de 1ª qualidade, meio cerne, de coloração uniforme tipo macho-fémea, e sem nós dim.:
1.20x0.10x0.02m, acabamento com 4 demãos de verniz aquoso transparente para soalhos à base de resinas acrílicas poliuretanadas tipo Dyrup ref: Pavidur Acetinado,
aplicado com trincha e passagem com lixadeira entre cada uma das demãos, em todas as demãos adicionar endurecedor tipo Dyrup ref: Endurecedor Pavidur , incluindo
acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 718,42

 7.3.9 Rodapés Interiores / Roda-Cadeiras
254 7.3.9.1 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira de carvalho com 10 cm altura, tratada e envernizada à cor natural, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
ml 331,77

255 7.3.9.2 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira de carvalho com 18 cm altura, tratada e envernizada à cor natural, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 32,92

256 7.3.9.3 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira de carvalho com 10 cm altura, tratada e pintada na cor cinza, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 221,85

257 7.3.9.4 Fornecimento e assentamento de rodapé em pedra natural tipo \"Azul Cadoiço\" com espessura de 15mm e altura de 180mm, acabamento amaciado, conforme
estereotomia, incluindo fixação através de colagem e rejuntamento, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 16

258 7.3.9.5 Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico hidraulico tipo Macel, cor beije, ref: 3012, acabamento liso polido, com 8 cm de altura, conforme estereotomia,
incluindo fixação através de colagem e rejuntamento, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 8,32

259 7.3.9.6 Fornecimento e assentamento de roda-cadeiras em madeira de carvalho com 15 cm altura, tratada e envernizada à cor natural, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 53,62

260 7.3.9.7 Fornecimento e assentamento de guarnições/molduras de remate às ombreiras e vergas dos vãos interiores em madeira de carvalho com  4x4cm de perfil, tratada e
pintada a esquema de tinta de esmalte à cor verde RAL 6005, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

ml 244,32

 7.3.10 Escadas Exteriores
 7.3.10.1 Regularização
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261 7.3.10.1.1 Fornecimento e assentamento de betonilha de assentamento/regularização, em patins, espelhos e cobertores de escadas, com uma espessura média de 3/5cm,
incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 7

 7.3.10.2 Acabamento
 7.3.10.2.1 Fornecimento e assentamento de betonilha de assentamento/regularização, em patins, espelhos e cobertores de escadas, com uma espessura média de 3/5cm, incluindo todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
262 7.3.10.2.1

.1
Cobertores e Espelho incluído m2 7

263 7.3.10.2.2 Fornecimento e assentamento de degraus de escada,  em betão, sobre estrutura metalica  com 1,05x0,30x0,05m, incluindo armadura de reforço com malha quadrada 
de 10x10cm  , em aço A500NR com 6mm de diametro,  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor. (Escada Exterior Edifício A)

m2 13

 7.3.11 Escadas Interiores
 7.3.11.1 Regularização

264 7.3.11.1.1 Fornecimento e assentamento de betonilha de assentamento/regularização, em patins, espelhos e cobertores de escadas, com uma espessura média de 3/5cm,
incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 32

265 7.3.11.1.2 Limpeza e substituição/reforço da estrutura de suporte da escada em madeira, caso se verifiquem necessários em fase de obra dos elementos danificados, incluindo
todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 44

 7.3.11.2 Acabamento
 7.3.11.2.1 Fornecimento e assentamento de patins, cobertores com 0,31m de largura e 0,03m de espessura e espelhos com 0,20m de altura e 0,02m de espessura, em pedra natural calcária

\"Azul Cadoiço\",  com acabamento amaciado, as peças são inteiras, soleiras com faixa longitudinal bujardada [antiderrapante] com 4cm de largura, incluindo colas de
assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor. (Escada acesso à cobertura - Edifício A)

266 7.3.11.2.1
.1

Cobertores e Espelhos incluídos ml 21,24

267 7.3.11.2.1
.2

Patins m2 1,5

 7.3.11.2.2 Fornecimento e assentamento de escada, incluindo patins, cobertores com 0,33m de largura e espelhos com 0,18m de altura em soalho de madeira de carvalho tratada e
envernizada à cor natural com 3cm de espessura,  com 1º degrau com espelho com 0,18 de altura e cobertor com 0,38 de largura, em pedra natural calcária tipo \"Azul Cadoiço\"
acabamento amaciado, com 3 cm de espessura. Soleiras com faixa longitudinal [antiderrapante] com 4cm de largura, incluindo colas de assentamento, fixações, rejuntamento e
todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor. (Escada E01 - Edifício
A)268 7.3.11.2.2

.1
Cobertores e Espelhos incluídos ml 27,36

269 7.3.11.2.2
.2

Patins m2 3,37

 7.3.11.2.3 Fornecimento e assentamento de escada, incluindo patins, cobertores com 0,33m de largura e espelhos com 0,18m de altura em soalho de madeira de carvalho tratada e
envernizada à cor natural com 3cm de espessura,  com 1º degrau com espelho com 0,18 de altura e cobertor com 0,38 de largura, em pedra natural calcária tipo \"Azul Cadoiço\"
acabamento amaciado, com 3 cm de espessura. Soleiras com faixa longitudinal [antiderrapante] com 4cm de largura, incluindo colas de assentamento, fixações, rejuntamento e
todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor. (Escadas Edifícios B e
C)270 7.3.11.2.3

.1
Cobertores e Espelhos incluídos ml 54,1

271 7.3.11.2.3
.2

Patins m2 4,4

 7.4 PINTURAS
 7.4.1. Paramentos Verticais Exteriores
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272 7.4.1.1 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes exteriores de betão aparente, composta por  3 demãos de verniz aquoso acetinado tipo Dyrup,
ou equivalente, verniz para betão baseado em emulsão aquosa 100% acrílica, ref. 5050, acabamento incolor, acabamento com 2 demãos de verniz anti-grafitti tipo dyrup
ref.: 5113 ou equivalente, incluindo  todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

m2 64,88

273 7.4.1.2 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes e muros exteriores, composta por 3 demãos de TINTA ACRÍLICA cor branco RAL 9010, tipo
Dyrup, Dycrilforce, ou equivalente, incluindo primário aquoso branco, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 530

274 7.4.1.3 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes exteriores, composta por 3 demãos de TINTA À BASE DE SILICATOS cor branco RAL 9010, tipo
Dyrup Tinta Silicato,  ou equivalente, incluindo primário, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento,
respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 128,56

 7.4.2 Paramentos Verticais Interiores
275 7.4.2.1 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes interiores, composta por 3 demãos de TINTA ACRÍLICA cor branco RAL 9010, tipo Dyrup,

Dycrilforce, ou equivalente, incluindo primário aquoso branco, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento,
respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 1347,87

276 7.4.2.2 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes interiores, composta por 3 demãos de TINTA À BASE DE SILICATOS cor branco RAL 9010, tipo
Dyrup Tinta Silicato,  ou equivalente, incluindo primário, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento,
respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 986,14

277 7.4.2.3 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em paredes interiores até 1,40m de altura, composta por 3 demãos de TINTA LAVÁVEL cor branco RAL
9010, tipo Dyrup  Dyrutex, ou equivalente, incluindo primário aquoso branco, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 449,73

 7.4.3 Tectos Exteriores
278 7.4.3.1 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em tetos, composta por 3 demãos de TINTA ACRÍLICA cor branco RAL 9010, tipo Dyrup, Dycrilforce, ou

equivalente, incluindo primário aquoso branco, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 74,15

279 7.4.3.2 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em tetos, composta por 3 demãos de TINTA À BASE DE SILICATOS cor branco RAL 9010, tipo Dyrup Tinta
Silicato,  ou equivalente, incluindo primário, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 160,96

280 7.4.3.3 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em tetos exteriores de betão aparente, composta por  3 demãos de verniz aquoso acetinado tipo Dyrup, ou
equivalente, verniz para betão baseado em emulsão aquosa 100% acrílica, ref. 5050, acabamento incolor, acabamento com 2 demãos de verniz anti-grafitti tipo dyrup
ref.: 5113 ou equivalente, incluindo  todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

m2 65,15

 7.4.4 Tectos Interiores
281 7.4.4.1 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em tetos, composta por 3 demãos de TINTA ACRÍLICA cor branco RAL 9010, tipo Dyrup, Dycrilforce, ou

equivalente, incluindo primário aquoso branco, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 310,27

282 7.4.4.2 Fornecimento e aplicação completa de esquema de pintura em tetos, composta por 3 demãos de TINTA À BASE DE SILICATOS cor branco RAL 9010, tipo Dyrup Tinta
Silicato,  ou equivalente, incluindo primário, reparações em massa bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

m2 49,44

 7.5 ELEMENTOS DE CANTARIA
 7.5.1 Fornecimento e assentamento de soleiras exteriores, composta por: peças em pedra natural calcária \"Azul Cadoiço\", acabamento amaciado, nas dimensões constantes no

projeto, com tratamento impermeabilizante, assente com argamassa de cimento e areia sobre sistema de impermeabilização tipo Imperalum com tela Polyster 40 sobre primário
Imperkote F e camada de forma em argamassa de cimento e areia,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
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283 7.5.1.1 Soleira Tipo 01 ml 23,93
284 7.5.1.2 Soleira Tipo 02 ml 1,96
285 7.5.1.3 Soleira Tipo 04 ml 0,96

 7.5.2 Fornecimento e assentamento de peitoris exteriores, composta por: peças em pedra natural calcária \"Azul Cadoiço\", acabamento amaciado, nas dimensões constantes no projeto,
com tratamento impermeabilizante, assente com argamassa de cimento e areia sobre sistema de impermeabilização tipo Imperalum com tela Polyster 40 sobre primário Imperkote F
e camada de forma em argamassa de cimento e areia,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

286 7.5.2.1 Peitoril Tipo 01 ml 21,6
287 7.5.2.3 Peitoril Tipo 03 ml 3,32

 7.5.3 Fornecimento e assentamento de soleiras exteriores, composta por: peças em betão, acabamento à cor natural, nas dimensões constantes no projecto, com tratamento
impermeabilizante, assente com argamassa de cimento e areia,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de
pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

288 7.5.3.1 Soleira Tipo 03 ml 28,19
 7.5.4 Fornecimento e assentamento de peitoris exteriores, compostos por: peças pré-fabricadas em betão, acabamento à cor natural, tipo \"ULMA\", modelo \"UM\", composto por

peitoril, ombreiras e vergas, nas dimensões constantes no projecto, com tratamento impermeabilizante, assente com argamassa de cimento e areia,  incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

289 7.5.4.1 Peitoril Tipo 03 ml 72,45
 7.6 VÃOS EXTERIORES
 7.6.1 Vãos em Caixilharia de Aluminio
 7.6.1.1 Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de alumínio com corte térmico e vidro duplo (vidro temperado cool-lite skn154 de 6mm+12mm de caixa de ar + vidro

temperado incolor 6mm) do tipo \"Anicolor\" ou equivalente, com acabamento na cor branco RAL 9010, nos sistemas referidos nos pormenores, vidros referidos nos pormenores,
incluindo protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

290 7.6.1.1.1 Edifício A - VE01 - dim. 1360 x 1300 mm UN 15
291 7.6.1.1.2 Edifício A - VE02 - dim. 1400 x 2100 mm UN 3
292 7.6.1.1.3 Edifício A - VE03 - dim. 2220 x 2100 mm UN 1
293 7.6.1.1.4 Edifício A - VE04 - dim. 4280 x 2100 mm UN 2
294 7.6.1.1.5 Edifício A - VE05 - dim. 6090 x 2100 mm UN 1
295 7.6.1.1.6 Edifício A - VE06 - dim. 2220 x 2100 mm UN 1
296 7.6.1.1.7 Edifício A - VE07 - dim. 1360 x 1850 mm UN 10
297 7.6.1.1.8 Edifício A - VE07(a) - dim. 1360 x 2510 mm UN 1
298 7.6.1.1.9 Edifício A - VE08 - dim. 900 x 2100 mm UN 1
299 7.6.1.1.10 Edifício A - VE08(a) - dim. 900 x 2100 mm UN 1
300 7.6.1.1.11 Edifício B/C - VE10 - dim. 1720 x 1300 mm UN 24
301 7.6.1.1.12 Edifício B/C - VE12 - dim. 800 x 2050 mm UN 4
302 7.6.1.1.13 Edifício B/C - VE13 - dim. 700 x 420 mm UN 8
303 7.6.1.1.14 Edifício B/C - VE14 - dim. 760 x 490 mm UN 14
304 7.6.1.1.15 Edifício B/C - VE14(a) - dim. 680 x 490 mm UN 4
305 7.6.1.1.16 Edifício B/C - VE16 - dim. 690 x 1360 mm UN 6
306 7.6.1.1.17 Edifício C - VE17 - dim. 700 x 2000 mm UN 1
307 7.6.1.1.18 Edifício E - VE18 - dim. 1120 x 850 mm + 880 x 2000 mm UN 1
308 7.6.1.1.19 Edifício E - VE19 - dim. 1500 x 850 mm UN 1
309 7.6.1.1.20 Edifício E - VE20 - dim. 500 x 850 mm UN 1
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 7.6.2 Vãos em Caixilharia de Madeira
 7.6.2.1 Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de madeira e vidro simples laminado, com estrutura em réguas de madeira e interior maciço, almofadas em alto

relevo, proteção dos envidraçados e perfis metálicos, tratada e pintada a esquema de tinta de esmalte na cor verde garrafa RAL 6005, nos sistemas referidos nos pormenores,
vidros referidos nos pormenores, incluindo protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

310 7.6.2.1.1 Edifício B/C - VE11 - dim. 1400 x 2300 mm UN 2
311 7.6.2.1.2 Edifício B/C - VE15 - dim. 1140 x 2300 mm UN 2

 7.6.3 Guardas, Gradeamentos e Corrimões Metálicos Exteriores
 7.6.3.1 Fornecimento e montagem de elementos metálicos, metalizados e pintados a tinta de esmalte à cor RAL 7022 ou na cor verde RAL 6005, ambos mate, incluindo primários ,  

fixações  de acordo com mapa de vãos  e todos os trabalhos  e acessorios inerentes á sua execução em :
312 7.6.3.1.1 GR01 - Guarda-corpos exterior metálico/fixo com 600mm de altura ml 71
313 7.6.3.1.2 GR02 - Grade exterior metálico/fixo com 700mm x 420mm UN 8
314 7.6.3.1.3 GR03 - Portão exterior com 2 folhas fixas + 2 folhas de abrir com 3885mm x 2100mm UN 1

 7.6.4 Clarabóias/ Grelhas de fachada
 7.6.4.1 Fornecimento e montagem de claraboia de cupula, com sistema de abertura elétrica,  de desenfumagem ,  com 1,20x1,20m tipo \"Skylux PMMA Acrylic Dome Sheets\", Modelo

\"Four Walled HHOA\", fator solar 48%  , incluindo murete de assentamento,  revestimento de murete, sistema de impermeabilização, rufo , grelha de ventilação em aluminio à cor
natural com rede mosquiteira, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de
pormenor e o caderno de encargos.315 7.6.4.1.1 Edifício A - VE09 - dim. 1200 x 1200 - Clarabóia Desenfumagem UN 1

316 7.6.4.1.2 Edifício B/C - VE09 (a) - dim. 1200 x 1200 - Clarabóia Desenfumagem UN 2
 7.6.3.1 Fornecimento e montagem de grelha de fachada para entrada de ar para desenfumagen, do tipo \"SODECA\", modelo \"oxytone lames\", ou equivalente, com aro de alumínio rígido

e lâminas em alumínio estanque, com rede mosquiteira, acabamento na cor branco RAL 9010, incluindo acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários
a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

317 7.6.3.1.1 Edifício B/C - GR04 - dim. 500 x 2000 mm UN 2
318 7.6.3.1.2 Edifício A - GR04 (a) - dim. 400 x 1250 mm UN 2

 7.7 VÃOS INTERIORES
 7.7.1 Fornecimento e assentamento de vãos interiores tipo \"Vicaima\" ou equivalente, ref. modelo \"Portaro\"  com acabamento \"Dekordor HD colours\" na cor cinza, incluindo

protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de
pormenor e o caderno de encargos.

319 7.7.1.1 VI01 - Porta com 1 folha de batente com 900mm x 2100mm UN 5
320 7.7.1.2 VI01(a) - Porta com 1 folha de batente com 900mm x 2100mm UN 6
321 7.7.1.3 VI04 - Porta com 2 folhas de batente com 1200mm x 2100mm UN 1
322 7.7.1.4 VI05 - Porta com 2 folhas de batente com 1350mm x 2100mm UN 2
323 7.7.1.5 VI06 - Porta com 2 folha de batente com 850mm x 2100mm UN 1
324 7.7.1.6 VI07 - Porta com 1 folha de batente com 850mm x 2100mm UN 1
325 7.7.1.7 VI08 - Janela interior fixa com 2000mm x 1000mm UN 1
326 7.7.1.7 VI10 - Porta com 1 folha de batente com 700mm x 2100mm UN 5

 7.7.2 Fornecimento e assentamento de vãos interiores tipo \"VICAIMA\" ou equivalente, ref. modelo \"Modern Range\", série Classic, em folha de madeira natural e almofadas em alto
relevo  ,com acabamento lacado na cor verde RAL 6005, incluindo protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

327 7.7.2.1 VI09 - Porta com 1 folha de batente com 1001mm x 2170mm UN 8
 7.7.3 Fornecimento e assentamento de vãos interiores tipo \"VICAIMA\" ou equivalente, ref. modelo \"Portaro correr interior\"  com acabamento \"Dekordor HD colours\" na cor cinza,

incluindo protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
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328 7.7.3.1 VI02 - Porta de correr com 1 folha com 900x2100mm UN 1
 7.7.4 Fornecimento e assentamento de vãos interiores em estrutura de réguas de madeira e interior em aglomerado, com revestimento em laminado de alta pressão, na cor cinza,

incluindo protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

329 7.7.4.1 Vão de porta de correr com 2 folhas, com 1,85m x 2,10m (Edifício D) UN 1
330 7.7.4.2 Vão de porta de batente com 1 folha, com 0,80m x 2,10m (Edifício D) UN 16
331 7.7.4.3 Vão de porta de batente com 2 folhas, com 1,50m x 2,10m (Edifício D) UN 3

 7.7.5 Fornecimento e assentamento de portão de enrolar microperfurado tipo \"Hörmann\", ref: HR120 aero classic com motor tubular R18, 230v, aluminio 1mm de espessura, exterior
lacagem na cor cinza, Ral 9006, interior verniz de protecção cinzento basalto, incluindo estrutura metálica de suporte para caixa de enrolar e fecho da mesma com tampa amovível
metálica para manutenção e painél de cantonamento em gesso cartonado de 12,5mm,  protecções de ombreiras, batentes, acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

332 7.7.5.1 Edificio A (Piso 0 / Cozinha) -  dim. 2400 x 950 mm UN 1
 7.8 GUARDAS E CORRIMÕES

333 7.8.1 Fornecimento e montagem de passa mãos na escada E01 (principal - Edifício A), em madeira de carvalho tratada e envernizada à cor natural, incluindo fixações à
parede em aço inoxidável, acessórios, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de
pormenor e o caderno de encargos.

ml 6,63

334 7.8.2 Fornecimento e montagem de guarda de escada, na escada E01  (principal - Edifício A), em perfis em aço inox (prumos verticais, barras horizontais e elementos de
fixação ao chão e à parede) em diâmetro máximo de 15mm e passa mãos em madeira de carvalho tratada e envernizada à cor natural, incluindo acessórios, fixações,
ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 16,7

335 7.8.3 Fornecimento e montagem de passa mãos na escada E02 (acesso à cobertura - Edifício A), em tubo inox com diâmetro 50mm,   incluindo acessórios, fixações à parede,
ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 5,9

336 7.8.4 Fornecimento e montagem de passa mãos nas escadas principais dos Edifícios B e C, em madeira de carvalho tratada e envernizada à cor natural, incluindo fixações à
parede em aço inoxidável, acessórios, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de
pormenor e o caderno de encargos.

ml 28

337 7.8.5 Fornecimento e montagem de guarda de escada, nas escadas principais dos Edifícios B e C, em perfis em aço inox (prumos verticais, barras horizontais e elementos de
fixação ao chão e à parede) em diâmetro máximo de 15mm e passa mãos em madeira de carvalho tratada e envernizada à cor natural, incluindo acessórios, fixações,
ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 28

338 7.8.6 Fornecimento e montagem de  guardas metálicos, metalizados e pintados a esquema de tinta de esmalte na cor cinza RAL 7022, em escadas e rampas exteriores,   
incluindo, passa mãos a 0,90 e 0,70m de altura, prumos verticais, barras horizontais em diâmetro de 50mm,  e incluindo acessórios, fixações, ferragens e todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 19,85

339 7.8.7 Fornecimento e montagem de  guardas de escada metálica, metalizados e pintados a esquema de tinta de esmalte na cor cinza RAL 7022, em escadas exteriores,
incluindo, prumos verticais, barras horizontais e elementos de fixação à estrutura  em diâmetro máximo de 20mm e passa mãos tubular com diâmetro de 50mm, 
acessórios, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 12

 7.9 RUFOS E CAPEAMENTOS
340 7.9.1 Fornecimento e montagem de capeamento de platibandas em pedra natural calcária tipo \"azul cadoiço\", com acabamento amaciado, conforme peças desenhadas, com

2cm de espessura,  incluindo acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

ml 76,28

 7.10 VIDROS E ESPELHOS
341 7.10.1 Fornecimento e montagem de espelhos lisos com 0,30x0,60X0,008m embutidos em revestimento de paredes de mosaico hidráulico, incluindo  enchimento para

colocação à face com o revestimento de parde e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o
caderno de encargos.

UN 28

 8 INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
 8.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS
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 8.1.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 8.1.1.1 Sistema predial de abastecimento e distribuição de água fria e quente
 8.1.1.1.1 TUBAGENS
 8.1.1.1.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas , designação do material GEBERIT MEPLA ou equivalente para uma pressão de serviço 10 [bar], e
respectivos acessórios, destinada às rede de distribuição de água fria, quente e retorno; instalada à vista e/ou embutida, manga de isolamento de espuma elastomérica com
espessura de 20 [mm] e respectivos acessórios nas redes de água quente, incluindo elementos de fixação [abraçadeiras], abertura e tapamento de roço e execução das ligações
por acessórios de compressão , de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

342 8.1.1.1.1.
1.1

DN12 m 310

343 8.1.1.1.1.
1.2

DN15 m 92

344 8.1.1.1.1.
1.3

DN20 m 110

345 8.1.1.1.1.
1.4

DN25 m 45

346 8.1.1.1.1.
1.5

DN32 m 58

347 8.1.1.1.1.
1.6

DN40 m 55

348 8.1.1.1.1.
1.7

DN50 m 6

 8.1.1.1.1.
2

Fornecimento e assentamento de tubagem de  polietileno recticulado  PEX e  respectivos acessórios, destinada para água fria e quente; embutida em roços, envolvida por manga  e
execução das ligações por junta de compressão com  acessórios em latão , de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

349 8.1.1.1.1.
2.1

Diam 16 [mm] m 17

350 8.1.1.1.1.
2.2

Diam 20 [mm] m 5

 8.1.1.1.2 ACESSORIOS
 8.1.1.1.2.

2
Fornecimento e montagem válvula de seccionamento em tubagem de água fria e quente com corpo em bronze roscadas com manípulo à vista de idêntica série às torneiras de
serviço dos aparelhos sanitários,  com a pressão nominal de 10 bares incluindo todos os pertences e trabalhos necessários aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o
caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

351 8.1.1.1.2.
2.1

DN12 UN 4

352 8.1.1.1.2.
2.2

DN15 UN 10

353 8.1.1.1.2.
2.3

DN20 UN 8

354 8.1.1.1.2.
2.4

DN25 UN 4

355 8.1.1.1.2.
2.5

DN32 UN 2

 8.1.1.1.2.
3

Fornecimento e montagem válvula de retenção em tubagem de retorno de água quente com corpo em bronze roscadas para diâmetros inferiores ou iguais a DN 50, com a pressão
nominal de 10bares incluindo todos os pertences e trabalhos necessários aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):
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356 8.1.1.1.2.
3.1

DN12 UN 1

 8.1.1.1.2.
4

Fornecimento e montagem de torneira de serviço de latão cromado , do tipo simples , incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com
os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

357 8.1.1.1.2.
4.1

Diam 12 [mm] UN 1

358 8.1.1.1.2.
4.2

Diam 15 [mm] UN 2

359 8.1.1.1.2.
5

Fornecimento e montagem de válvula de esfera e esquadria com filtro incorporado, nas ligações das canalizações de água fria e quente às torneiras de lavatórios, tinas,
lavadouros e lava-louças incluindo todos os pertences e trabalhos necessários aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos,:

UN 62

360 8.1.1.1.2.
6

Fornecimento e instalação de torneiras do tipo \"Euroliva\" ou equivalente, cromadas, de esquadria para autoclismos. UN 19

361 8.1.1.1.2.
7

Fornecimento e montagem de caixa de repartição em plástico com tampa incluindo dois colectores  com duas saídas, todos os pertences e trabalhos necessários
aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

362 8.1.1.1.2.
8

Fornecimento e montagem de descalcificador em by- pass para caudal de 2500l/h na tubagem de água quente; com filtro anti sedimentos e neutralizador do calcário
através de cristais bloqueadores de calcário, 2 manómetros, 3 válvulas de seccionamento de DN 25, entrada e saída DN 25,  todos os pertences e trabalhos necessários
aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

 8.1.1.1.3 EQUIPAMENTOS
363 8.1.1.1.3.

1
Fornecimento e montagem de termoacumulador alimentado a gás para produção de água quente,  do tipo BFC 28 da A.O.SMITH ou equivalente incluindo todos os
pertences e trabalhos necessários aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

364 8.1.1.1.3.
2

Fornecimento e montagem de central de bombagem de circulação de água quente completa, incluindo duas bombas com Q=2,30m3/h e H=5,40m.c.a.,válvulas de
seccionamento, válvulas de retenção, filtros, juntas de desmontagem, manómetros, maçicos de apoio,  incluindo todos os pertences e trabalhos necessários aplicados de
acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

 8.1.1.1.4 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO E OUTROS
365 8.1.1.1.4.

1
Abertura e tapamento de roços de apoio à execução das redes de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação das
tubagens e acessórios.

vg 1

366 8.1.1.1.4.
2

Execução de ensaios e desinfecção dos sistemas, de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

367 8.1.1.1.4.
3

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

368 8.1.1.1.4.
4

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 8.1.1.2 Sistemas Prediais de drenagem de Águas Residuais Domésticas
 8.1.1.2.1 TUBAGENS
 8.1.1.2.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem em policloreto vinilico não plastificado PVC SN2, série B,  de acordo com a norma EN 1329-1, em tubagem de  esgotos domésticos;
embutida, com roços, acessórios, ligações por abocardamento  com anel de neoprene e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de
encargos369 8.1.1.2.1.

1.1
Diam 50 [mm] m 115

370 8.1.1.2.1.
1.2

Diam 75 [mm] m 67

371 8.1.1.2.1.
1.3

Diam 90 [mm] m 48
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372 8.1.1.2.1.
1.4

Diam 110 [mm] m 57

373 8.1.1.2.1.
1.5

Diam 125 [mm] m 8

 8.1.1.2.2 ACESSORIOS
374 8.1.1.2.2.

1
Fornecimento e montagem de sifão de garrafa de latão cromado, incuindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicado em lavatórios e tinas, de acordo com os
desenhos pormenor e o caderno de encargos.

UN 48

375 8.1.1.2.2.
2

Fornecimento e montagem de sifão de garrafa com retenção de gorduras de latão cromado, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicado em
lava-louças, de acordo com os desenhos pormenor e o caderno de encargos.

UN 5

376 8.1.1.2.2.
3

Fornecimento e montagem de sifão tubular de PVC, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicado em lava-mãos, de acordo com os desenhos pormenor
e o caderno de encargos.

UN 2

377 8.1.1.2.2.
4

Fornecimento e montagem de sifão em PVC rígido, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicado em chuveiro, de acordo com os desenhos pormenor e
o caderno de encargos.

UN 1

378 8.1.1.2.2.
5

Fornecimento e montagem de caleira e grelha em aço inoxidável destinada à zona da cozinha com pendentes tranversal 1% e longitudinal 2,5% incorporadas, largura
nominal 150mm, incluindo ralo e  tubagem para acoplar a ralo DN75, crivo e anel de retenção, topos soldados nas extremidades, parafusos de ajuste de nível tipo NW
150 da \"Passavant\" ou equivalente  e todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m 15,6

 8.1.1.2.2.
6

Execução de caixa de reunião com corpo e fundo em betão de secção quadrada   com aro e tampa metálica com dotada de fecho hidráulico com acabamento igual ao do pavimento,
incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos pormenor e o caderno de encargos, com as  seguintes dimensões.

379 8.1.1.2.2.
6.1

Dimensões em planta 0.40x0.40 [m] UN 4

380 8.1.1.2.2.
6.2

Dimensões em planta 0.60x0.60 [m] UN 9

381 8.1.1.2.2.
6.3

Dimensões em planta 0.80x0.80 [m] UN 4

382 8.1.1.2.2.
7

Fornecimento e assentamento de Sistema separador de gorduras tipo  KESSEL , modelo Euro G 93004/80B, ou equivalente, fabricado em PEAD, preparado para um
caudal de 4 l/s com decantador incorporado de 400 litros; Fabricado em polietileno de alta densidade reforçado (PEAD); Preparado para instalação directa no terreno
receptor; Secção superior em PP, com compensação contínua de altura e nível, inclinável até 5º, com tampa estanque da classe D, com anel vedante e chave de
abertura incluída segundo a norma EN124, incluindo secção de nivelamento; Passagem de cargas ligeiras (instalação directa com T: 550 até 950 mm), resistência
testada de acordo com a norma DIN1070; Separador de Gorduras segundo a norma europeia EN 1825-1; Certificação CE. Homologação: Z-54.6-357;Circuitos
hidráulicos internos em PEAD; Ligações DN 100 de acordo com a norma DIN19537, para tubo PVC ou SML; Tampas estanques em secção superior ajustável em altura
da classe B125; incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

UN 1

 8.1.1.2.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO E OUTROS
383 8.1.1.2.3.

1
Abertura e tapamento de roços de apoio à execução da rede de esgotos domésticos e gordurosos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita
implantação das tubagens e acessórios.

vg 1

384 8.1.1.2.3.
2

Abertura, escavação, aterro, tapamento e compactação em camadas de valas de apoio à execução da rede de esgotos domésticos e gordurosos, incluindo escavação,
aterro e compactação e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação das tubagens e acessórios.

vg 1

385 8.1.1.2.3.
3

Execução de ensaios de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

386 8.1.1.2.3.
4

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

387 8.1.1.2.3.
5

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 8.1.1.3 Sistema Predial de drenagem de Águas Residuais Pluviais
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 8.1.1.3.1 TUBAGENS
 8.1.1.3.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigído SN2, de acordo com a norma 1401, em tubos de queda de águas pluviais, à vista, com acessórios de fixação
(abraçadeiras) acessórios, ligações por abocardamento  com anel de neoprene e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de
encargos388 8.1.1.3.1.

1.1
Diam 75 [mm] m 41

 8.1.1.3.2 ACESSÓRIOS
389 8.1.1.3.2.

1
Fornecimento e instalação de ralos de pinha, incluindo protecção em malha quadrada de 5mm em aço inox, aplicado em cobertura, incluindo todos os pertences e
trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos

UN 6

 8.1.1.3.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO
390 8.1.1.3.3.

1
Execução de ensaios de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

391 8.1.1.3.3.
2

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

392 8.1.1.3.3.
3

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 8.1.1.4 Sistema de Combate a Incêndio
 8.1.1.4.1 TUBAGENS
 8.1.1.4.1.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro galvanizado, de acordo com NP EN 10225 da série média  destinada  rede de água de combate a incêndios; instalada à vista,
acessórios de fixação (abraçadeiras ),pintura, acessórios e execução das ligações através de acessórios de compressão, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de
encargos, com o(s) diâmetro(s):

393 8.1.1.4.1.
1.1

Diâmetro 50mm. m 14

 8.1.1.4.2 DISPOSITIVOS
394 8.1.1.4.2.

1
Fornecimento e montagem de boca de incêndio do tipo carretel com mangueira semi-rígida de diâmetro nominal de 25 [mm] e comprimento de 25 [m], com agulheta de
três posições (fechado/jacto/pulverizado ouchuveiro/cortina), armário, instalado à vista, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos

UN 6

395 8.1.1.4.2.
2

Fornecimento e montagem de manómetros de pressão, com pressão nominal de 16 bares, de diâmetro 12,5 [mm], destinada à rede de combate a incêndio, constituida
por tubagens de latão, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos

UN 6

 8.1.1.4.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO
396 8.1.1.4.3.

1
Abertura e tapamento de roços de apoio à execução da rede de incêndios, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita implantação das tubagens e
acessórios.

vg 1

397 8.1.1.4.3.
2

Execução de ensaios à rede de acordo com indicações regulamentares e especificações do caderno de encargos. vg 1

398 8.1.1.4.3.
3

Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1

399 8.1.1.4.3.
4

Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 8.1.1.5 APARELHOS SANITÁRIOS
 8.1.1.5.1 Lavatórios

400 8.1.1.5.1.
1

Fornecimento e montagem de lavatório encastrar, tipo Sanindusa série AREA 61, refª 108480, com furo para torneira e anel embelezador, dim.610x458x157mm,
acabamento branco ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 25
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401 8.1.1.5.1.
2

Fornecimento e montagem de lavatório de parede, tipo Sanindusa série Easy 46, refª 131300, com furo para torneira, dim.465x375x180mm, acabamento branco ou
equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 2

402 8.1.1.5.1.
3

Fornecimento e montagem de lavatório suspenso mobilidade reduzida, tipo Sanindusa série NEW WCCARE, refª 129320, com furo para torneira, dim. 652x580x158mm,
acabamento branco ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

403 8.1.1.5.1.
4

Fornecimento e montagem de torneira coluna de lavatório temporizada, acabamento cromado, tipo Sanindusa, modelo ECO, refª5190341, dim. 45x145x95mm ou
equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 27

404 8.1.1.5.1.
5

Fornecimento e montagem de torneira temporizada para lavatório mobilidade reduzida, com alavanca clínica, tipo Sanindusa, modelo ECO, refª 5198341, dim.
45x146x191mm, acabamento cromado, ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento,
respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

 8.1.1.5.2 Sanitas
405 8.1.1.5.2.

1
Fornecimento e montagem de sanita, tipo Sanindusa série EASY, refª 131013,  ou equivalente, dim. 340x495x390mm, incluindo tampo Duroplast,  acabamento branco ,
incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 18

406 8.1.1.5.2.
2

Fornecimento e montagem de sanita simples com descarga ao chão para mobilidade condicionada, tipo Sanindusa, modelo NEW WCCARE, refª 129011, dim.
380x575x440mm, incluindo tampo Duroplast, acabamento branco, ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

407 8.1.1.5.2.
3

Fornecimento e montagem de placa de descarga, tipo Sanindusa, série PLAN, refª 40013, dim. 255x18x170mm, acabamento cromado, ou equivalente, incluindo
suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

UN 19

408 8.1.1.5.2.
4

Fornecimento e montagem de tanque de encastrar D.D. p/ sanita simples, tipo Sanindusa, modelo WALLFIT, refª 40433, dim. 460x165x470mm, ou equivalente, incluindo
suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

UN 19

 8.1.1.5.3 Urinóis
409 8.1.1.5.3.

1
Fornecimento e montagem de urinol, tipo Sanindusa série RIA, refª 108500, dim. 310x255x425mm, acabamento branco, ou equivalente, incluindo suportes, fixações,
acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor.

UN 9

410 8.1.1.5.3.
2

Fornecimento e montagem de torneira de urinol (fluxometro exterior vertical), tipo Sanindusa série ECO, refª 5190741, acabamento cromado, ou equivalente, incluindo
suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

UN 9

 8.1.1.5.4 Duche
411 8.1.1.5.4.

1
Fornecimento e montagem de misturadora monocomando de duche (encastrar temporizada), acabamento cromado, tipo Sanindusa, modelo LOCK, refª 5531741, dim.
125x130x117mm ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

412 8.1.1.5.4.
2

Fornecimento e montagem de pinha antivandalismo, tipo Sanindusa, modelo LOCK, refª59996, acabamento cromado, equivalente, incluindo suportes, fixações,
acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do
fabricante/fornecedor.

UN 1

413 8.1.1.5.4.
3

Fornecimento e montagem de base de duche, tipo Sanindusa, modelo PIANO, refª803150, acabamento branco, dim. 1200x900x75mm, ou equivalente, incluindo
suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e
indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

 8.1.1.5.5 Outros
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414 8.1.1.5.5.
1

Fornecimento e montagem de pia hospitalar, tipo Sanindusa, refª 118610, acabamento branco, com grelha em aço inox refª 4A1861 ou equivalente, incluindo torneira de
serviço,  suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de
encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

 8.1.1.5.2 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO E OUTROS
415 8.1.1.5.2.

1
Execução de ensaios de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1

416 8.1.1.5.2.
2

Arranque e ensaios da instalação executada no fim de cada fase vg 1

417 8.1.1.5.2.
3

Formação aos utilizadores das inatalações em cada fase vg 1

418 8.1.1.5.2.
4

Manutenção das instalações e equipamentos desde a conclusão de cada fase atá à Recepção Provisória da totalidade da empreitada vg 1

 8.2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
 8.2.1 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE ENERGIA
 8.2.1.1 Alimentação (Normal) e Distribuição de Energia

419 8.2.1.1.1 Quadro de contagem BTE 400A c/ Cx TI´s P400 e cx de telecontagem UN 1
 8.2.1.1.2 Rede de Distribuição de Energia
 8.2.1.1.2.

1
Condutores e cabos em caminho de cabos/tubagem:

420 8.2.1.1.2.
1.1

XV 3x95+2G50 m 48

421 8.2.1.1.2.
1.2

XZ1(frt,zh) 3x35+2G16 m 48

422 8.2.1.1.2.
1.3

XZ1(frt,zh) 3x25+2G16 m 102

423 8.2.1.1.2.
1.4

XZ1(frt,zh) 5G16 m 78

424 8.2.1.1.2.
1.5

XZ1(frt,zh) 5G6 m 36

425 8.2.1.1.2.
1.6

XZ1(frs,zh) 5G6 m 36

 8.2.1.1.3 Fornecimento e instalação das Tubagens
426 8.2.1.1.3.

1
VD/ERE 63 mm m 30

427 8.2.1.1.3.
2

VD/ERE 40 mm m 50

 8.2.1.2 Alimentação de Recurso e Estabilizada
428 8.2.1.2.1 UPS (10 kVA, On-line, Trif-Trif, com 60 min de autonomia, isolamento galvânico e controlador permanente de isolamento) UN 1

 8.2.1.3 Sistema de Ligação à Terra e Condutores de Protecção
429 8.2.1.3.1 Fita 30x3mm, em aço cobreado de 70µm m 200
430 8.2.1.3.2 Elétrodo em piquet de 2m Æ5/8 em aço cobreado 250µm UN 8
431 8.2.1.3.3 Ligação equipotencial, fita de 30x3mm / ferro Ø16mm em aço cobreado 70µm/ferro UN 12
432 8.2.1.3.4 Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 UN 30
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433 8.2.1.3.5 Empaquetaduras SCDM01 UN 3
 8.2.1.4 Sistemas de Protecção de Edifício Contra Descargas Atmosféricas
 8.2.1.4.1 Captor

434 8.2.1.4.1.
1

Para-raios IONIFLASH MACH 60 UN 1

 8.2.1.4.2 Mastros
435 8.2.1.4.2.

1
Mastro Base, Altura total 2,2 metros UN 1

436 8.2.1.4.2.
2

Mastro de extensão, 1º Troço, Altura total 4,05m UN 1

437 8.2.1.4.2.
3

Mastro de extensão, 2º Troço, Altura total 5,80m UN 1

 8.2.1.4.3 Fixações
438 8.2.1.4.3.

1
Fixação do condutor plano ou redondo ao mastro UN 1

439 8.2.1.4.3.
2

Fixação mural para mastro (afastamento 15cm) UN 3

440 8.2.1.4.3.
3

Bucha e parafuso para fixação mural UN 6

 8.2.1.4.4 Prumada
441 8.2.1.4.4.

1
Varão ø 8mm  em cobre estanhado m 30

442 8.2.1.4.4.
2

Clip de fixação de condutor redondo 8mm UN 90

443 8.2.1.4.4.
3

Contador de descargas inteligente IFLASH REPORT UN 1

444 8.2.1.4.4.
4

Ligador amovivel (inclui placa sinalizadora) UN 2

445 8.2.1.4.4.
5

Proteção mecânica de baixada; 2m ; Ø 8-10mm/Fl.30mm UN 2

 8.2.1.4.5 Elétrodo de terras do pára-raios
446 8.2.1.4.5.

1
Caixa de Visita em plástico UN 2

447 8.2.1.4.5.
2

Barra Coletora 5 furos 215x40x5mm UN 2

448 8.2.1.4.5.
3

Conetor KS simples; Æ6-10mm em aço inox UN 4

449 8.2.1.4.5.
4

Ligador em linha 2 placas; Ø8-10, fl.30mm/; Ø8-10, fl.30mm UN 2

450 8.2.1.4.5.
5

Varão ø 8mm em cobre estanhado m 20

451 8.2.1.4.5.
6

Elétrodo em piquet 2m Æ5/8\" UN 6
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452 8.2.1.4.5.
7

Elétrodo de Grafite UN 2

453 8.2.1.4.5.
8

Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 UN 20

454 8.2.1.4.5.
9

Empaquetaduras SCDM01 UN 20

 8.2.1.5 Quadros Eléctricos
455 8.2.1.5.1 QE UN 1
456 8.2.1.5.2 QP1_A UN 1
457 8.2.1.5.3 QB_B UN 1
458 8.2.1.5.4 QP1_B UN 1
459 8.2.1.5.5 QB_C UN 1
460 8.2.1.5.6 QP1_C UN 1
461 8.2.1.5.7 QCOZ UN 1
462 8.2.1.5.8 QCOB UN 1
463 8.2.1.5.9 QPRT UN 1
464 8.2.1.5.10 QCI UN 5

 8.2.1.6 Tubagens e Cabos Eléctricos
 8.2.1.6.1 Tubagens (instaladas em roço ou em braçadeiras, com interior liso, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessórios necessários)

465 8.2.1.6.1.
1

VD/ERE 20 mm m 1165,5

466 8.2.1.6.1.
2

VD/ERE 32 mm m 48

467 8.2.1.6.1.
3

VD/ERE 40 mm m 25

468 8.2.1.6.2 Calha técnica de rodapé, com área interna total 50x150 [mm2], instalada à vista, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessórios necessários m 191
469 8.2.1.6.3 Calha técnica de pavimento, de 3 divisórias, com área interna total 250x48 [mm2], instalada embebida, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessórios

necessários.
m 30

 8.2.1.6.4 Caminho de cabos em chapa de aço, incluindo todos os acessórios necessários à sua suspensão/montagem, bem como a sua ligação à terra para equipotencialização a condutor
não inferior a 6mm2

470 8.2.1.6.4.
1

100x60 mm m 99

471 8.2.1.6.4.
2

200x60 mm m 15

 8.2.1.6.5 Condutos e cabos instalados em esteira, em calha, ou entubado, incluindo fornecimento, instalação, abertura e tapamentode roços ou vala,  e todos os acessórios necessários.
472 8.2.1.6.5.

1
XZ1 3G1,5 m 2552

473 8.2.1.6.5.
2

XZ1 4G1,5 m 60

474 8.2.1.6.5.
3

XZ1 2x1,5 m 130

475 8.2.1.6.5.
4

XZ1 2x2,5 (BUS) m 636
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476 8.2.1.6.5.
5

XV 5G4 m 300

477 8.2.1.6.5.
6

XZ1 3G2,5 m 2331

478 8.2.1.6.5.
7

XZ1 5G6 m 54

479 8.2.1.6.5.
8

XZ1 5G10 m 36

480 8.2.1.6.5.
9

LiYCY 12x0,5 m 25

 8.2.1.7 Aparelhagem Eléctrica
 8.2.1.7.1 Aparelhagem Terminal (de instalação)
 8.2.1.7.1.

1
Fornecimento e montagem de aparelhagem de comando de iluminação a instalar em calha técnica, caixa de pavimento, em parede, de montagem saliente ou embebida:

481 8.2.1.7.1.
1.1

Interruptor UN 7

482 8.2.1.7.1.
1.2

Comutador de lustre UN 10

483 8.2.1.7.1.
1.3

Interruptor Saliente Estanque UN 2

484 8.2.1.7.1.
1.4

Comutador de Escada Saliente Estanque UN 7

485 8.2.1.7.1.
1.5

Detectores de Presença de 360º UN 7

486 8.2.1.7.1.
1.6

Detetor de movimento de 180º UN 3

 8.2.1.7.1.
2

Fornecimento e Instalação de Tomadas incluindo caixa de aparelhagem ou acessório adequado para instalação em calha, caixa de pavimento ou em parede.

487 8.2.1.7.1.
2.1

Tomada 2P+T UN 25

488 8.2.1.7.1.
2.2

Tomada 2P+T, montagem saliente UN 13

489 8.2.1.7.1.
2.3

Tomada 2P+T, para rodapé técnico UN 172

490 8.2.1.7.1.
2.4

Tomada 2P+T, para caixa de pavimento UN 32

491 8.2.1.7.1.
2.5

Tomada 2P+T, com tampa UN 17

 8.2.1.8 Outra Aparelhagem Específica
492 8.2.1.8.1 Botoneiras de corte geral de dupla sinalização, incluindo cablagem, de acordo com as peças desenhadas UN 2

 8.2.1.9 Instalação de Iluminação
 8.2.1.9.1 Luminárias Salientes e Suspensas, incluindo acessórios de suspensão, de acordo com as CTE
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493 8.2.1.9.1.
1

Tipo L1 UN 90

494 8.2.1.9.1.
2

Tipo L2 UN 36

495 8.2.1.9.1.
3

Tipo L3 UN 44

496 8.2.1.9.1.
4

Tipo L4 UN 35

497 8.2.1.9.1.
5

Tipo L5 UN 49

498 8.2.1.9.1.
6

Tipo L6 UN 5

499 8.2.1.9.1.
7

Tipo L7 UN 7

500 8.2.1.9.1.
8

Tipo Bloco Autónomo Permanente IP65 UN 48

501 8.2.1.9.1.
9

Tipo Bloco Autónomo Permanente IP65 UN 6

 8.2.1.9.2 Fornecimento e instalação de luminárias no Bloco D (Jardim Infância
502 8.2.1.9.2.

1
Tipo L2 (saliente) UN 56

 8.2.1.10 Caixas e dispositivos de ligação
 8.2.1.10.1 Afetas a circuitos de iluminação

503 8.2.1.10.1
.1

Simples UN 26

 8.2.1.10.2 Afetas a circuitos de tomadas e equipamentos
504 8.2.1.10.2

.1
Duplo fundo UN 55

505 8.2.1.10.2
.2

Saliente UN 19

506 8.2.1.10.2
.3

Caixa de pavimento para 12 módulos UN 16

507 8.2.1.10.2
.4

Caixa de pavimento (de passagem de cabos) para 12 módulos UN 2

 8.2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORÁRIA
508 8.2.2.1 Relógio Mãe / Servidor (incluíndo software de parametrização e gestão) UN 1
509 8.2.2.2 Antena GPS UN 1
510 8.2.2.3 Relógio de uma face UN 8
511 8.2.2.4 Relógio de dupla face UN 1
512 8.2.2.5 Relógio exterior UN 3
513 8.2.2.6 Altifalente interior UN 7
514 8.2.2.7 Altifalante exterior UN 3
515 8.2.2.8 Microfone UN 1
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 8.2.3 OUTROS SISTEMAS
516 8.2.3.1 Suporte metálico rígido de tecto, para vídeo-projector, com comprimento para uma altura máxima do pavimento ao projector de 2,8m,  com nivelamento vertical e

horizontal e sistema de fixação de cabos
UN 11

 8.2.3.2 Chicote VGA de alta qualidade, com 15 m, com a seguinte constituição:
517 8.2.3.2.1 - Cabo blindado, com malha de protecção, e supressores de interferência com núcleo de ferrite em ambas as extremidades m 165
518 8.2.3.2.2 - Fichas vulcanizadas tipo \"D\" de 15 pinos, em ambas as extremidades UN 22

 8.2.3.3 Chicote de som, com 15 m, com a seguinte constituição:
519 8.2.3.3.1 - Cabo de qualidade para som, com supressores de interferência com núcleo de ferrite em ambas as extremidades m 165
520 8.2.3.3.2 - Fichas tipo mini-jack, estéreo, de 3,5 mm macho, vulcanizadas, em ambas as extremidades UN 22
521 8.2.3.4 Caixa terminadora para cabo VGA e de áudio, incluindo adaptadores VGA e áudio UN 13

 8.2.4 DIVERSOS
522 8.2.4.1 Arranque e ensaios da instalação executada vg 1
523 8.2.4.2 Formação aos utilizadores das instalações vg 1

 8.3 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
 8.3.1 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS (ITED)
 8.3.1.1 Rede de Bastidores e Caixas

524 8.3.1.1.1 Armário de Telecomunicações do Edifício, composto por armário único com 500(A)x600(L)x200(P)mm, 8 conectores RJ45, 1 conector SC/APC monomodo duplo e 1
conector de TV para cabo RG6 e todos os acessórios necessários à interligação com os operadores em PC, CC e FO

UN 1

525 8.3.1.1.2 Armário bastidor de 19\", 42U - 800x1000mm, incluindo kit de ventilação, régua de 6 tomadas, rodízios, termoestato, prateleira telescópica, com possibilidade de abertura
das 4 faces laterais e porta em vidro e UPS 800 VA, Monof-Monof, 120 min autonomia, incluíndo todos os pertences, acessórios e trabalhos ao seu perfeitos
funcionamento

UN 1

526 8.3.1.1.3 Armário bastidor mural de 19\", 9U - 600x600, incluindo kit de ventilação, régua de 6 tomadas, rodízios, termoestato, prateleira telescópica, com possibilidade de abertura
das 4 faces laterais e porta em vidro e UPS 800 VA, Monof-Monof, 120 min autonomia, incluíndo todos os pertences, acessórios e trabalhos ao seu perfeitos
funcionamento

UN 3

 8.3.1.2.4 Caixas
527 8.3.1.2.4.

1
- tipo C1 UN 2

528 8.3.1.2.4.
2

- aparelhagem UN 62

 8.3.1.2 Caminhos de Cabos e Tubagens
 8.3.1.2.1 Caminho de cabos para Telecomunicações, incluíndo todos os acessórios necessários à sua suspensão/ montagem, bem como a sua ligação à terra a condutor 6 mm² e

identificação Telecomunicações em cada 3 metros:
529 8.3.1.2.1.

1
100x60 mm m 96

 8.3.1.2.2 Tubagens (instaladas em roço ou em braçadeiras, com interior liso, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessórios necessários)
530 8.3.1.2.2.

1
VD/ERE 25 mm m 493,5

531 8.3.1.2.2.
2

VD/ERE 32 mm m 110

532 8.3.1.2.2.
3

VD/ERE 50 mm m 100

533 8.3.1.2.2.
4

VD/ERE 63 mm m 82
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 8.3.1.2 Pares de Cobre
534 8.3.1.2.1 Painel de distribuição não modular, com 24 conectores RJ45, cat. 6 UN 5
535 8.3.1.2.2 Painel de distribuição modular, com 2 conectores RJ45, cat.6, e 4 conectores FO duplos monomodo, tipo SC, da Belden/Tenmega UN 1
536 8.3.1.2.3 Passa cabos frontal UN 20
537 8.3.1.2.4 Cordão de patching 1,2m, RJ45-RJ45, cat. 6 UN 103

 8.3.1.2.5 Fornecimento e Instalação de Tomadas RJ45 cat. 6, incluindo caixa de aparelhagem ou acessório adequado para instalação em calha, caixa de pavimento ou em parede.
538 8.3.1.2.5.

1
- Simples UN 99

539 8.3.1.2.5.
2

- Dupla UN 4

 8.3.1.2.6 Cabos em tubagem/caminho de cabos
540 8.3.1.2.6.

1
- UTP 4 pares, cat. 6 m 1645

541 8.3.1.2.7 Etiquetas para identificação de cabos, tomadas e conectores vg 1
 8.3.1.3 Cabo Coaxial (Televisão e rádio)

542 8.3.1.3.1 Antena UHF para TDT, da TELEVES UN 1
543 8.3.1.3.2 Mastro para instalação das antenas, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem/fixação UN 1
544 8.3.1.3.3 Central de MATV - TDT, da TELEVES UN 1

 8.3.1.3.4 Repartidores, até 2,4 GHz, da TELEVES, de
545 8.3.1.3.4.

1
- 4 saídas UN 6

546 8.3.1.3.5 Tomada TV/Sat e espelho, da TELEVES UN 2
547 8.3.1.3.6 Descarregador de sobretenções, da TELEVES UN 2
548 8.3.1.3.7 Caixas de aparelhagem UN 2

 8.3.1.3.8 Cabos em tubagem/caminho de cabos
549 8.3.1.3.8.

1
- RG6, para freqências de 2,4GHz, da televes m 45

550 8.3.1.3.8.
2

- RG6 PE, para freqências de 2,4GHz, da televes m 25

 8.3.1.4 Fibras Óticas
551 8.3.1.4.1 Painel de distribuição modular, com 4 conectores FO duplos monomodo, tipo SC/APC UN 4
552 8.3.1.4.2 Painel de distribuição modular, com 4 conectores FO duplos multimodo, tipo LC UN 4
553 8.3.1.4.3 Cordão de FO duplex 2m - 8/125 m - SC/APC-SC/APC, da Belden/Tenmega UN 60
554 8.3.1.4.4 Pigtail LC 1,0m UN 70

 8.3.1.4.5 Cabos em tubagem/caminho de cabos
555 8.3.1.4.5.

1
- 2 FO monomodo - 9/125mm m 210

556 8.3.1.4.5.
2

- 8 FO multimodo - 50/125mm m 185

 8.3.1.5 Rede de Terras
 8.3.1.5.1 Cabos em tubagem/caminho de cabos

557 8.3.1.5.1.
1

- H07V-R1G16 mm2 m 30
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558 8.3.1.5.1.
2

- H07V-R1G6 mm2 m 70

 8.3.1.6 Diversos
559 8.3.1.6.1 Arranque e ensaios da instalação executada vg 1
560 8.3.1.6.2 Formação aos utilizadores das instalações vg 1
561 8.3.1.6.3 Certificação de acordo com a legislação em vigor e normas  aplicáveis vg 1

 8.4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC
 8.4.1 Climatização, ventilação e AQS
 8.4.1.1 Climatização
 8.4.1.1.1 Sistema de climatização tipo TWIN, constituida por duas cassetes interiores (UI1.1 e UI 1.2), comando de parede e uma unidade exterior (UE1) tipo bomba de calor, inverter com

COP e EER, nunca inferior ao especificado no C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.
562 8.4.1.1.1.

1
- Unidade exterior UE 1 UN 1

563 8.4.1.1.1.
2

- Unidade Interior  UI1.1 e UI 1.2 UN 2

564 8.4.1.1.2 Sistema de climatização tipo split, constituida por uma unidade interior mural (UI2) e uma unidade exterior (UE2) tipo bomba de calor, inverter com COP e EER, nunca
inferior ao especificado no C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.

UN 1

565 8.4.1.1.3 Sistema de climatização tipo split, constituida por uma unidade interior mural (UI3) e uma unidade exterior (UE3) tipo bomba de calor, inverter com COP e EER, nunca
inferior ao especificado no C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.

UN 1

566 8.4.1.1.4 Sistema de climatização tipo split, constituida por uma unidade interior mural (UI4) e uma unidade exterior (UE4) tipo bomba de calor, inverter com COP e EER, nunca
inferior ao especificado no C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.

UN 1

 8.4.1.1.5 Sistema de climatização tipo VRF, constituida por 10 cassetes interiores (UI5.1 a UI 5.10) e uma unidade exterior (UE5) tipo bomba de calor, inverter com COP e EER, nunca inferior
ao especificado no C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.

567 8.4.1.1.5.
1

- Unidade exterior UE 5 UN 1

568 8.4.1.1.5.
2

- Unidade Interior  UI 5.1 e UI 5.10 UN 10

569 8.4.1.1.5.
3

- Comandos por cabo UN 10

570 8.4.1.1.5.
4

- Comando Centralizado UN 1

 8.4.1.2 Unidades de tratamento de ar
 8.4.1.2.1 Sistema de Unidade de tratamento de Ar Novo, UTAN 1, com quadro electrico incluído  com todos os elementos de controlo e protecção, cabos de comunicação, modulo de

controlo da UTAN, sonda CO2, especificações dos equipamentos de acordo com o C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.
571 8.4.1.2.1.

1
- Unidade Tratamento de Ar UTAN 1 UN 1

 8.4.1.2.2 Sistema de Unidade de tratamento de Ar Novo, UTAN 2, com quadro electrico incluído  com todos os elementos de controlo e protecção, cabos de comunicação, modulo de
controlo da UTAN, sonda CO2, especificações dos equipamentos de acordo com o C.T. Incluindo todos os suportes, antivibráticos e fixações das unidades interior e exteriores.

572 8.4.1.2.2.
1

- Unidade Tratamento de Ar UTAN 2 UN 1

 8.4.1.3 Unidades de ventilação
573 8.4.1.3.1 Unidade de ventilação axial de parede VE 1, especificações dos equipamentos de acordo com o  C.T..  Incluindo todos os suportes, fixações dos ventiladores. UN 1
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574 8.4.1.3.2 Caixa de ventilação com ventilador centrifugo (VE_WC), com variador de velocidade incorporado, pressostato diferencial de ar para verificação de funcionamento,
botoneira de corte local e especificações dos equipamentos de acordo com o  C.T.. Incluindo todos os suportes, fixações dos ventiladores.

UN 1

575 8.4.1.3.3 Caixa de ventilação com ventilador centrifugo (VE_COPA), com variador de velocidade incorporado,pressostato diferencial de ar para verificação de funcionamento,
botoneira de corte local e especificações dos equipamentos de acordo com o  C.T.. Incluindo todos os suportes, fixações dos ventiladores.

UN 1

576 8.4.1.3.4 Ventilador centrifugo de cobertura de fluxo vertical (VE_HOTTE), de classe ao fogo 400ºC 2H, com base e grelha de protecção contra corpos estranhos em aço pré
pintado a EPOXY, variador de velocidade de frequencia, botoneira de corte local e especificações dos equipamentos de acordo com o  C.T.. Incluindo todos os suportes,
fixações dos ventiladores.

UN 1

577 8.4.1.3.5 Caixa de ventilação com ventilador centrifugo (VAN), pressostato diferencial de ar para verificação de funcionamento e pressostatos diferenciais de ar para filtros
colmatados, pré-filtro EU4, filtro F7, variador de velocidade, botoneira de corte local e especificações dos equipamentos de acordo com o  C.T.. Incluindo todos os
suportes, fixações dos ventiladores.

UN 1

 8.4.1.4 Tubagem de cobre isolada de acordo com a legislação em esteira metálica devidamente suportada e com protecção á intempérie e especificações técnicas de acordo com o C.T..
578 8.4.1.4.1 - Sistema UE1 / UI 1,1 e UI 1,2 vg 1
579 8.4.1.4.2 - Sistema UE2 / UI 2 vg 1
580 8.4.1.4.3 - Sistema UE3 / UI 3 vg 1
581 8.4.1.4.4 - Sistema UE4 / UI 4 vg 1
582 8.4.1.4.5 - Sistema UE5 / UI 5.1 a UI5.10 vg 1
583 8.4.1.4.6 - Pré-instalação Sala de Lixos vg 1
584 8.4.1.4.7 - Pré-instalação recepção vg 1

 8.4.1.5 Condutas com portas de visitas em chapa galvanizado e inox de acordo com a legislação e especificações técnicas de acordo com o C.T..
 8.4.1.5.1 Condutas rectangulares

585 8.4.1.5.1.
1

Condutas rectangulares Isoladas termicamente e com forra mecânica m2 40,8

586 8.4.1.5.1.
2

Condutas rectangulares Isoladas termicamente. m2 84,5

587 8.4.1.5.1.
3

Condutas rectangulares não Isoladas termicamente e com forra mecânica m2 35,2

588 8.4.1.5.1.
4

Condutas rectangulares não Isoladas termicamente. m2 24,53

 8.4.1.5.2 Condutas circulares Isoladas termicamente e com forra mecânica
589 8.4.1.5.2.

1
DN 355 ml 34

 8.4.1.5.3 Condutas circulares Isoladas termicamente
590 8.4.1.5.3.

1
DN 355 ml 3

591 8.4.1.5.3.
2

DN280 ml 31

592 8.4.1.5.3.
3

DN250 ml 31

593 8.4.1.5.3.
4

DN224 ml 44

594 8.4.1.5.3.
5

DN200 ml 33
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595 8.4.1.5.3.
6

DN150 ml 45

596 8.4.1.5.3.
7

DN140 ml 35

597 8.4.1.5.3.
8

DN100 ml 11

 8.4.1.5.4 Condutas circulares não Isoladas termicamente e com forra mecânica
598 8.4.1.5.4.

1
DN 315 ml 47

599 8.4.1.5.4.
2

DN 224 ml 4

600 8.4.1.5.4.
3

DN 200 ml 6

 8.4.1.5.5 Condutas circulares não Isoladas termicamente
601 8.4.1.5.5.

1
DN 315 ml 8

602 8.4.1.5.5.
2

DN250 ml 65

603 8.4.1.5.5.
3

DN224 ml 36

604 8.4.1.5.5.
4

DN200 ml 98

605 8.4.1.5.5.
5

Dn180 ml 5

606 8.4.1.5.5.
6

DN140 ml 9

607 8.4.1.5.5.
7

DN100 ml 5

 8.4.1.5.6 Condutas circulares em INOX resistentes ao fogo
608 8.4.1.5.6.

1
DN 600 ml 20

609 8.4.1.5.6.
2

DN 500 ml 23

610 8.4.1.5.6.
3

DN 200 ml 10

 8.4.1.6 Grelhas, difusores e registos
 8.4.1.6.1 Difusores Quadrados de duas Vias com plenos isolados incluídos, reguladores de caudal, lacados á cor definidos pela arquitectura especificações técnicas de acordo com o C.T..

611 8.4.1.6.1.
1

DQ_2V 300 ( 225 m3/h) UN 20

612 8.4.1.6.1.
2

DQ_2V 500 (470 m3/h) UN 2

 8.4.1.6.2 Difusores Quadrados de quatro Vias com plenos isolados incluídos, reguladores de caudal, lacados á cor definidos pela arquitectura e especificações técnicas de acordo com o
C.T..
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613 8.4.1.6.2.
1

DQ_4V 300 ( 150 m3/h) UN 2

614 8.4.1.6.2.
2

DQ_4V 400 (400 m3/h) UN 1

615 8.4.1.6.2.
3

DQ_4V 400 (460 m3/h) UN 3

 8.4.1.6.3 As grelhas em material intumescentes, sendo o seu ponto de fusão aos 100ºC. As lâminas devem fundir garantindo um fecho perfeito ao fogo e fumo com Classe de resistência ao
fogo EI 120. Especificações técnicas de acordo com o C.T..

616 8.4.1.6.3.
1

GI.RCF 300x250 ( 250 m3/h) UN 1

617 8.4.1.6.3.
2

GI.RCF 200x150 ( 150 m3/h) UN 4

618 8.4.1.6.3.
3

GI.RCF 200x100 ( 70 m3/h) UN 1

 8.4.1.6.4 Grelhas de retorno lacadas a cor a definir pela arquitectura, com registo de caudal e pleno incluido e especificações técnicas de acordo com o C.T..
619 8.4.1.6.4.

1
GE 400x200 (400 m3/h) UN 12

620 8.4.1.6.4.
2

GE 400x200 (625 m3/h) UN 2

 8.4.1.6.5 Valvulas para WC lacadas a cor a definir pela arquitectura e especificações técnicas de acordo com o C.T..
621 8.4.1.6.5.

1
BE 1 UN 9

 8.4.1.6.6 Registo de caudal de ar  e especificações técnicas de acordo com o C.T..
622 8.4.1.6.6.

1
REG 100 UN 1

623 8.4.1.6.6.
2

REG 140 UN 4

624 8.4.1.6.6.
3

REG 450x240 UN 1

 8.4.1.6.7 Registo de caudal de ar constantes (auto reguláveis) e especificações técnicas de acordo com o C.T..
625 8.4.1.6.7.

1
RGA 200 (450 m3/h) UN 6

626 8.4.1.6.7.
2

RGA 224 (600 m3/h) UN 4

627 8.4.1.6.7.
3

RGA 224 (630 m3/h) UN 1

628 8.4.1.6.7.
4

RGA 250x300 (930 m3/h) UN 1

 8.4.1.6.8 Registo Corta-Fogo, constituído em chapa e com a lâmina m silicato de cálcio para impedir a passagem do fogo através das condutas, Classe de resistência ao fogo EI 120, fusível
de corte térmico a 72ºC, com sinalização de fim de curso e rearme manual e especificações técnicas de acordo com o C.T..

629 8.4.1.6.8.
1

RCF0.1 UN 1

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 39 de 48



Município de Olhão
Procedimento 25/OM/2020

630 8.4.1.6.8.
2

RCF0.2 UN 1

631 8.4.1.6.8.
3

RCF0.3 UN 1

632 8.4.1.6.8.
4

RCF0.4 UN 1

633 8.4.1.6.8.
5

RCF0.5 UN 1

634 8.4.1.6.8.
6

RCF0.6 UN 1

635 8.4.1.6.8.
7

RCF0.7 UN 1

636 8.4.1.6.8.
8

RCF0.8 UN 1

637 8.4.1.6.8.
9

RCF1.1 UN 1

638 8.4.1.6.8.
10

RCF1.2 UN 1

639 8.4.1.6.8.
11

RCF1.3 UN 1

640 8.4.1.6.8.
12

RCF1.4 UN 1

641 8.4.1.6.8.
13

RCF1.5 UN 1

642 8.4.1.6.8.
14

RCF1.6 UN 1

643 8.4.1.6.8.
15

RCF1.7 UN 1

644 8.4.1.6.8.
16

RCF2,1 UN 1

645 8.4.1.6.8.
17

RCF2,2 UN 1

646 8.4.1.6.8.
18

RCF2,3 UN 1

647 8.4.1.6.8.
19

RCF2,4 UN 1

648 8.4.1.7 Drenagem de condensados das unidades interiores e exteriores vg 1
 8.4.1.8 Produção de aguas quentes sanitárias (Energias renováveis)

649 8.4.1.8.1 Termossifão de 300 Litros com especificações de acordo com o C.T.,Incluindo os suportes, fixações antivibráticos e ligação ao sistema existente. UN 1
 8.4.1.9 Instalação eléctrica e Controlo

650 8.4.1.9.1 Q.E. De AVAC de acordo com as peças desenhadas UN 1
651 8.4.1.9.2 Alimentação eléctrica de acordo com o posicionamento final dos equipamentos vg 1
652 8.4.1.9.3 Cablagem de comunicação de acordo com o posicionamento final dos equipamentos vg 1

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 40 de 48



Município de Olhão
Procedimento 25/OM/2020

653 8.4.1.9.4 Caminhos de cabo em esteira metálica com protecção vg 1
654 8.4.1.9.5 Tubos VD vg 1

 8.4.1.9.6 Equipamentos de campo
655 8.4.1.9.6.

1
Pressostato diferencial de ar UN 5

 8.4.1.10 Ferragens
656 8.4.1.10.1 Esteiras metálicas para passagem do cobre de refrigeração vg 1
657 8.4.1.10.2 Suportagens e  fixações das condutas vg 1

 8.4.1.11 Ensaios, testes e manutenção
658 8.4.1.11.1 Relatório de ensaios de acordo com a regulamentação vg 1
659 8.4.1.11.2 Plano de manutenção preventiva e cadastro do equipamento vg 1

 8.5 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GÁS
 8.5.1 TUBAGENS
 8.5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de  CU   flangeada com flange soldada ou roscada , para uma pressão nominal de  100mbar/20mbar,   e respectivos acessórios,

destinada   à instalação de gás NATURAL ;  embebida e à vista,  incluindo abertura e tapamento de roço   com execução das ligações por  brasagem capilar forte , de acordo com os
desenhos de pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:

660 8.5.1.1.1 Ø  22  [mm] m 37,36
 8.5.2 ACESSÓRIOS
 8.5.2.1 Fornecimento e montagem de transição/redução , de  PE / metal , incluindo caixa, redutores e todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os

desenhos de pormenor e o caderno de encargos.Dimensão:
661 8.5.2.1.1 Com  500  mm de altura, com  500  mm de largura e  250  mm de profundidade UN 1

 8.5.2.1.2 Fornecimento e montagem de electro válvula de corte, com pressão nominal  [bar], incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de
pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:

662 8.5.2.1.2.
1

Ø  22  [mm] UN 1

663 8.5.2.1.2.
2

Ø  28  [mm] UN 1

 8.5.2.1.3 Colector de gás de  Aço , com  1  entrada(s) e  5  saídas, , incluindo redutores e todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e
do caderno de encargos, com os diâmetros:

664 8.5.2.1.3.
1

Ø de entrada  22  [mm], Ø do colector  2\" e Ø de saída  22  [mm] UN 1

 8.5.3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE APOIO
665 8.5.3.1 Execução de  ensaios e verificações  de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. vg 1
666 8.5.3.2 Arranque e ensaios da instalação executada no final da obra vg 1
667 8.5.3.3 Formação aos utilizadores das instalações no final da obra vg 1

 8.6 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INTEGRADA
 8.6.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

668 8.6.1.1 Fornecimento e instalação de Central de Deteção de Incêndios  endereçável, modelo \"JUNO NET\" de 2 loops fonte 2,4A ref. \"J-NET-EN54-SC002\" da \"Global Fire
Equipment\", ou equivalente,  incluindo meios de suporte, todos os trabalhos inerentes e acessórios necessários.

UN 1

669 8.6.1.2 Fornecimento e instalação de Módulo  GSM/GPRS para central de incêndios , ref. \"GFE-GSM-INT\" da Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de
suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

670 8.6.1.3 Fornecimento e instalação de Módulo  Endereçável de Entrada/Saida com caixa , ref. \"IO-ISO\" da Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de suporte e
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 4
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671 8.6.1.4 Fornecimento e instalação de Detetor Optico de Fumos Analógico com endereçamento Automático, ref. \"GFE-ZEOS-AS-S\" e base ref. \"GFE-ZEOS-Detetor-Base\" da
Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 40

672 8.6.1.5 Fornecimento e instalação de Detetor termovelocimétrico Analógico com endereçamento Automático, ref. \"GFE-ZEOS-AS-H\" e base ref. \"GFE-ZEOS-Detetor-Base\" da
Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 7

673 8.6.1.6 Fornecimento e instalação de Botoneira Manual Endereçável com caixa e tampa, ref. \"GFE-MCPE-AI\" da Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de
suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 15

674 8.6.1.7 Fornecimento e instalação de Sirene Interior analógica vermelha IP54, ref. \"VALKYRIE ASI\" da Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de suporte e
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 7

675 8.6.1.8 Fornecimento e instalação de Sirene Exterior analógica vermelha IP65, ref. \"VALKYRIE ASBI IP65\" da Global Fire Equipment, ou equivalente, incluindo meios de
suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

676 8.6.1.9 Fornecimento e instalação de Fonte de Alimentação e módulo de carregamento de Baterias, ref. \"GFE-BCM-3-I/O(2,4A)\" da Global Fire Equipment, ou equivalente,
incluindo meios de suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 3

677 8.6.1.10 Programação  e colocação em funcionamento do Sistema Automático de Deteção de Incêndio, incluindo testes aos equipamentos e trabalhos inerentes. vg 1
 8.6.1.11 Fornecimento e colocação de tubagem embebida em paredes e/ou pavimentos, com interior liso resistente a uma força de compressão média de 1250 (N), proteçao contra impactos

mecânicos de 6(J), em material não propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos e acessórios necessários
678 8.6.1.11.1 Tubo VD16mm ml 180

 8.6.1.12 Fornecimento e colocação de tubagem com interior liso resistente a uma força de compressão média de 1250 (N), proteçao contra impactos mecânicos de 6(J), em material não
propagador de chama, isento de halogéneos, fixa em teto real e/ou paredes por meio de m braçadeiras metálicas, resistente ao fogo 30 minutos, do tipo modelo \"732\" da \"OBO
BETTERMANN\" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos e acessórios necessários

679 8.6.1.12.1 Tubo VD16mm ml 540
680 8.6.1.13 Fornecimento e montagem de cabo JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E90 (cabo RF 90 minutos), da POLICABOS em tubagem, incluindo todos o meios de fixação, trabalhos e

acessórios necessários.
ml 720

 8.6.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE GÁS
681 8.6.2.1 Fornecimento e instalação de Central de Deteção de Gás, modelo \"STPL4+\" da \"Sensitron\", ou equivalente,  incluindo meios de suporte, todos os trabalhos inerentes e

acessórios necessários.
UN 1

682 8.6.2.2 Fornecimento e instalação de Painel óptico/Acústico 24V,  da \"Sensitron\", ou equivalente,  incluindo meios de suporte, todos os trabalhos inerentes e acessórios
necessários.

UN 6

683 8.6.2.3 Fornecimento e instalação de detetores de Gás , modelo \"SMART3G-C3\" da \"Sensitron\", ou equivalente,  incluindo meios de suporte, todos os trabalhos inerentes e
acessórios necessários.

UN 2

 8.6.2.4 Fornecimento e colocação de tubagem embebida em paredes e/ou pavimentos, com interior liso resistente a uma força de compressão média de 1250 (N), proteçao contra impactos
mecânicos de 6(J), em material não propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos e acessórios necessários

684 8.6.2.4.1 Tubo VD16mm m 100
685 8.6.2.5 Fornecimento e montagem de cabo JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E90 (cabo RF 90 minutos), da POLICABOS em tubagem, incluindo todos o meios de fixação, trabalhos e

acessórios necessários.
m 100

686 8.6.2.6 Arranque e ensaios da instalação executada. vg 1
 8.6.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

687 8.6.3.1 Fornecimento e instalação de sistema de extinção automático da Hotte do tipo \"ANSUL R-102 3,0 Galões\" da \"TECNIQUITEL\" incluindo meios de suporte e todos os
trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

 8.6.4 SINALÉTICA E EXTINTORES
688 8.6.4.1 Extintor de Pó quimico ABC de capacidade  6 kg, modelo \"PDE 6\" da marca \"Gloria\" ou equivalente, equipado com mangueira, difusor, manómetro incluindo meios de

fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários conforme especificações de projeto e do Caderno de Encargos.
UN 23

689 8.6.4.2 Extintor de CO2 de capacidade  5 kg, modelo \"KS 5 ST\" da marca \"Gloria\" ou equivalente, equipado com mangueira, difusor, manómetro incluindo meios de fixação e
todos os trabalhos e acessórios necessários conforme especificações de projeto e do Caderno de Encargos.

UN 1
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690 8.6.4.3 Extintor de ABF de capacidade  6L, modelo \"FBDP6\" da marca \"Gloria\" ou equivalente, equipado com mangueira, difusor, manómetro incluindo meios de fixação e
todos os trabalhos e acessórios necessários conforme especificações de projeto e do Caderno de Encargos.

UN 2

691 8.6.4.4 Fornecimento e montagem de Manta Ignífuga 1800x1200 mm em tecido fibra de vidro revestida a sílico e caixa em PVC, incluindo meios de fixação e todos os trabalhos
e acessórios necessários conforme especificações de projeto e do Caderno de Encargos.

UN 2

 8.6.4.5 Fornecimento e aplicação de sinalização de emergência em PVC Rígido Fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática do tipo \"SINALUX\" ou equivalente 
incluindo meios de fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários conforme especificações de projeto e do Caderno de Encargos.

692 8.6.4.5.1 Ponto de Encontro - Ref.ª P 0394 (400x600) UN 1
693 8.6.4.5.2 Saida Descer para a Direita - Ref.ª P 0004 (300x150) UN 3
694 8.6.4.5.3 Saida Descer para a Esquerda Ref.ª P 0005 (300x150) UN 5
695 8.6.4.5.4 Saida - Ref.ª P 0010 (300x150) UN 41
696 8.6.4.5.5 Saida para lado - Ref.ª P 0011 (300x150) UN 6
697 8.6.4.5.6 Indicação de Piso - Piso 0 - Ref.ª P 2560 (200x100) UN 3
698 8.6.4.5.7 Indicação de Piso - Piso 1 - Ref.ª P 2561 (200x100) UN 3
699 8.6.4.5.8 Indicação de Piso - Cobertura - Ref.ª P 2592 (200x100) UN 1
700 8.6.4.5.9 Indicação de Barra Antipânico em Vinil Fotoluminescente Ref.ª P 0292 (400x200) UN 14
701 8.6.4.5.10 Extintor - Ref.ª P 0400 (200x200) UN 4
702 8.6.4.5.11 Extintor - Sinalização Panorâmica - Ref.ª P 0950 (200x200) UN 22
703 8.6.4.5.12 Carretel - Sinalização Panorâmica - Ref.ª P 0952 (200x200) UN 6
704 8.6.4.5.13 carretel - Instruções de utilização - Ref.ª P 0436 (200x150) UN 6
705 8.6.4.5.14 Botoneira - Ref.ª P 0515 (200x200) UN 2
706 8.6.4.5.15 Botoneira - Sinalização Panorâmica - Ref.ª P 0954 (200x200) UN 13
707 8.6.4.5.16 Manta Ignífuga  - Ref.ª P 0482 (200x200) UN 2
708 8.6.4.5.17 Manta Ignífuga - Instruções de utilização - Ref.ª P 0440 (150x100) UN 2
709 8.6.4.5.18 Agente Extintor CO2 - Ref.ª P 0449 (240x85) UN 1
710 8.6.4.5.19 Agente Extintor Pó Quimico ABC - Ref.ª P 0453 (240x85) UN 23
711 8.6.4.5.20 Agente Extintor Solução Aquosa - Ref.ª P 0460 (240x85) UN 2
712 8.6.4.5.21 Comando manual de desenfumagem - Ref.ª P 0564 (200x300) UN 4
713 8.6.4.5.22 Botão de Corte de Emergência da UPS - Ref.ª P 0572 (150x200) UN 1
714 8.6.4.5.23 Porta Corta Fogo - Manter Fechada - Ref.ª P 0576 (100x150) UN 20
715 8.6.4.5.24 Comando manual de extinção da Hotte - Ref-ª P 0584 (200x300) UN 1
716 8.6.4.5.25 Chave de Manobra de Emergência do Elevador - Ref-ª P 0622 (200x300) UN 1
717 8.6.4.5.26 Central de Deteção de Gás - Ref-ª P 0790 (200x100) UN 1
718 8.6.4.5.27 Central de Deteção de Incêndio - Ref-ª P 0791 (200x100) UN 1
719 8.6.4.5.28 Chaves de Segurança - Ref-ª P 0800 (200x100) UN 1
720 8.6.4.5.29 Corte de Gás - Ref-ª P 0818 (200x100) UN 2
721 8.6.4.5.30 Corte geral de eletricidade - Ref-ª P 0822 (200x100) UN 1
722 8.6.4.5.31 Corte Geral de Energia da UPS - Ref-ª P 0894 (200x100) UN 1
723 8.6.4.5.32 Quadro de Emergência - Ref-ª P 0861 (200x100) UN 1
724 8.6.4.5.33 Quadro Elétrico - Ref-ª P 3813 (150x200) UN 1
725 8.6.4.5.34 UPS - Ref-ª P 1109 (150x200) UN 1
726 8.6.4.5.35 ATMOSFERA PERIGOSA - Ref-ª P 4342 (215x80) UN 6
727 8.6.4.5.36 Corte de Energia - Ref-ª P 0823 (200x100) UN 1
728 8.6.4.5.37 Instruções Elevador - Ref-ª P 0611 (150x200) UN 1
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729 8.6.4.5.38 Planta de Emergência UN 8
 8.6.5 CORTES GERAIS

730 8.6.5.1 Fornecimento de Montagem de Botoneira para Corte de Gás ref.\"1 380 73\" da \"Legrand\" incluindo kit indicador de estado mecânico com informação do tipo de disparo,
meios de suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

731 8.6.5.2 Fornecimento de Montagem de Botoneira para ativação manual da Hotte em caso de emergência ref.\"1 380 73\" da \"Legrand\" incluindo kit indicador de estado
mecânico com informação do tipo de disparo, meios de suporte e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

 8.6.6 RECEPÇÃO DA INSTALAÇÃO
732 8.6.6.1 Arranque da instalação, comissionamento, licenciamento, formação do pessoal e manutenção da instalação até à entrega provisória vg 1

 9 ASCENSORES, MONTA CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES
 9.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 9.1.1 ASCENSORES
 9.1.1.1 Eléctricos sem casa de máquinas
 9.1.1.1.1 630 Kg (Nº Pessoas = 8 )

733 9.1.1.1.1.
1

Fornecimento e montagem de um ascensor elétrico sem casa das maquinas cumprindo com todas os requisitos regulamentares. Com capacidade de transporte de 8
pessoas correspondente a uma carga nominal de 630 kg, em edifício escolar, com máquina preparada para 180 manobras por hora, com velocidade variável, velocidade
nominal 1m/s. Serve 2 pisos com 1 acesso/piso do mesmo lado. As portas da cabina serão telescópicas, com uma abertura útil de 900x2000 mm.  A cabina deve
apresentar os seguintes acabamentos: Porta da cabine, frente de cabina e portas de patamar frente em aço inox; Painéis laterais e de fundo   aço inoxidável escovado;
Rodapé em tubo de aço inoxidável escovado; Pavimento rebaixado 20 mm para receber pavimento cerâmico; Teto plano em chapa de aço lacado a branco;. Em cada
patamar deverá existir um dispositivo de chamada, constituído pelo botão de chamada sensitivo de microcurso com registo luminoso anelar por LED e espelho em aço
inoxidável escovado. Deverá estar incluído o Quadro Elétrico do elevador com proteção diferencial, sistema de comunicação com o exterior de acordo com norma EN.
81-20/50, bem como todos os acessórios necessários para o bom funcionamento do mesmo.

UN 1

734 9.1.2 Arranque e ensaios da instalação vg 1
735 9.1.3 Formação aos utilizadores das instalações vg 1
736 9.1.4 Manutenção das instalações e equipamentos desde a conclusão até à recepção provisória da totalidade da empreitada vg 1

 10 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL
 10.1 EQUIPAMENTO DE COZINHA E CAFETARIA
 10.1.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de cozinha, incluindo instalação dos mesmos, ligações , ensaios e formação , e todos os acessorios e trabalhos inerentes ao perfeito

funcionamento737 10.1.1.1 Carro tabuleiros MOD. SELF c32s, CAP: 32 tabuleiros, DIM: 585 x 800 x 1725mm tipo FRIEMO, ou equivalente UN 2
738 10.1.1.2 Armário de louça com portas em aço inox tipo Friemo ou equivalente, modelo 1500, com 2000mm de altura com portas opacas UN 1
739 10.1.1.3 Bancada em aço inox DIM: 600 x 700 x 850mm tipo ABN, ou equivalente, com : Prateleira intermédia e inferior UN 1
740 10.1.1.4 Máquina de lavar louça de campânula DIM: 775 x 750 x 1440mm, MOD. GS-83 ECO tipo JEMI, ou equivalente UN 1
741 10.1.1.5 Bancada em aço inox DIM: 1400 x 700 x 850MM tipo ABN, ou equivalente com : Prateleira inferior, lavadouro DIM: 1400 x 700MM, e cuba DIM:400x400mm UN 1
742 10.1.1.6 Bancada em aço inox DIM: 942 x 700 x 850MM tipo ABN, ou equivalente, com: orificio para detritos, fechado numa lateral, portas de correr UN 1
743 10.1.1.7 Armário refrigerado para conservação em aço inox, tipo ABN, ou equivalente, MOD. SNACK400TN, DIM: 680 x 710 x 2010MM, capacidade 430 Lts UN 2
744 10.1.1.8 Armário refrigerado para congelação em aço inox, tipo ABN, ou equivalente, MOD. SNACK400BT, DIM: 680 x 710 x 2010MM, capacidade 429 Lts UN 2
745 10.1.1.9 Armário para loiça c/ porta em aço inox, tipo Friemo modelo.1000, ou equivalente, com 2000mm de altura, incluindo tampo em aço inox com dim. 1000x512mm, tipo ABN

ou equivalente
UN 2

746 10.1.1.10 Bancada em aço inox DIM: 1200 x 600 x 850MM tipo ABN, ou equivalente com : Prateleira inferior e lavadouro industrial DIM: 1200 x 600MM, e cuba DIM:400x400mm UN 1
747 10.1.1.11 Cortadora carnes frias, do tipo SIRMAN, modelo 300 Y 09 CE PROF, ou equivalente, incluindo disco de 300mm UN 1
748 10.1.1.12 Bancada refrigerada em aço inox c/ 3 portas MOD. SNACK3100TN, do tipo ABN ou equivalente, DIM: 1795 x 600 x 850MM UN 1
749 10.1.1.13 Placas de fibra para corte cor vermelha, DIM: 500 x 330 x 20MM, tipo MILQUES ou equivalente UN 1
750 10.1.1.14 Placas de fibra para corte cor azul, DIM: 500 x 330 x 20MM, tipo MILQUES ou equivalente UN 1
751 10.1.1.15 Bancada em aço inox DIM: 1200 x 600 x 850MM tipo ABN, ou equivalente com : Prateleira inferior e lavadouro industrial DIM: 1200 x 600MM, e cuba DIM:400x400mm UN 1
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752 10.1.1.16 Lava-mãos de pedal ao pavimento tipo \"DELABIE- SENDA refª 180300\", ou equivalente UN 1
753 10.1.1.17 Descascadora de batatas MOD. PI-10230-400/50/3N, CAP: 10Kg, DIM: 433 x 635 x 735MM, tipo SAMMIC ou equivalente, incluindo suporte com filtro para descascadora

de batatas PI-10/20, marca SAMMIC, ou equivalente
UN 1

754 10.1.1.18 Bancada em aço inox DIM: 1200 x 600 x 850MM tipo ABN, ou equivalente com : Prateleira inferior e lavadouro industrial DIM: 1200 x 600MM, com 2 cubas de
DIM:400x400mm

UN 1

755 10.1.1.19 Armário mural em aço inox c/ porta de correr e c/ prateleira amovível, tipo Braline ou equivalente, DIM:1400x400x600 UN 1
756 10.1.1.19.

1
Armário mural em aço inox c/ porta de correr e c/ prateleira amovível, tipo Braline ou equivalente, DIM:1800x400x600 UN 1

757 10.1.1.20 Bancada em aço inox DIM: 2153 x 600 x 850mm tipo ABN, ou equivalente, com : Prateleira intermédia e inferior UN 1
758 10.1.1.21 Placas de fibra para corte cor verde, DIM: 500 x 330 x 20MM, tipo MILQUES ou equivalente UN 1
759 10.1.1.22 Cortadora de legumes MOD. CL50 ultra monofásico DIM: 390 x 340 x 610 tipo ROBOT COUPE, ou equivalente UN 1
760 10.1.1.23 Eliminador/eletrocolador de insetos , com fita pegajosa ,  com 490x312x200mm  tipo \"PROGELCONE refª 0609026\" , 30w, ou equivalente UN 2
761 10.1.1.24 Bancada em aço inox DIM: 1400 x 600 x 850mm tipo ABN, ou equivalente, com : Prateleira intermédia e inferior UN 1
762 10.1.1.25 Prateleira em aço inox DIM: 2518 x 300mm tipo ABN, ou equivalente, incluindo poleias e suportes em aço inox UN 1
763 10.1.1.26 Bancada em aço inox DIM: 2000 x 600 x 850mm tipo ABN, ou equivalente, com : Prateleira intermédia e inferior UN 1
764 10.1.1.27 Lava-mãos de pedal ao pavimento tipo \"DELABIE- SENDA refª 180300\", ou equivalente UN 1
765 10.1.1.28 Hotte central em aço inox DIM: 3640x2540MM tipo ABN, ou equivalente, com: filtros anti-gordura UN 1
766 10.1.1.29 Fritadeira elétrica dupla, incluindo kit de cestos e caixa de gorduras, tipo Olis, modelo D9415/10 FRE, ou equivalente, com dim: 800x900x870mm UN 1
767 10.1.1.30 Frigideira basculante elétrica c/ cuba em aço inox com capacidade 80L, tipo Olis, modelo D94/10 KBEI, ou equivalente, dmi: 800x900x870mm UN 1
768 10.1.1.31 Elemento neutro móvel, tipo Olis, modelo D92/10 EN, em aço inox, com dimensões 400x900x870mm, ou equivalente UN 1
769 10.1.1.32 Marmita ciliíndrica elétrica com capacidade 150L, dim: 800x900x870, tipo OLIS, modelo D94/10 PED15, ou equivalente UN 1
770 10.1.1.33 Grelhador gás c/ tabuleiro de água MOD. GHPI 2/800, DIM: 800 x 900 x 850MM, tipo GRESILVA ou equivalente UN 1
771 10.1.1.34 Elemento neutro móvel, tipo Olis, modelo D92/10 EN, em aço inox, com dimensões 400x900x870mm, ou equivalente UN 1
772 10.1.1.35 Fogão a gás c/ 4 queimadores sobre espaço neutro MOD. D94/10 CG, DIM: 800 x 900 x 840MM, do tipo Olis, ou equivalente UN 1
773 10.1.1.36 Bancada em aço inox para suporte de forno, com guias para tabuleiros, tipo ABN ou equivalente, DIM: 800x850x650mm UN 1
774 10.1.1.37 Forno eléctrico misto MOD. SELF COOKING CENTER 101 CAP: 10 níveis, DIM: 847 x 771 x 1042mm, tipo RATIONAL ou equivalente UN 1
775 10.1.1.38 Contentor de desperdícios com tampa e rodas na cor cinza, capacidade 120L, DIM: 470x550x925mm, tipo Fricosmos ou equivalente UN 4
776 10.1.1.39 Armário de produtos de limpeza com 2 portas , dim: 677x450x2000mm, incluindo prateleiras intermédias, tipo Friemo, modelo AL2.1, ou equivalente UN 1
777 10.1.1.40 Hotte em aço inox com filtro, tipo ABN ou equivalente, com dimensões 1000x800x800mm UN 1
778 10.1.1.41 Elemento de distribuição DIM: 631 x 700 x 1576MM MOD. SETALT marca FRIEMO constituido por: estrutura para copos, estrutura para talheres, estrutura para pão,

módulo de apoio de tabuleiros
UN 1

779 10.1.1.42 Carro balde de detritos 50 Lts, c/ pedal, tipo BRALINE ou equivalente UN 4
780 10.1.1.43 Torneira de pré-lavagem  industrial tipo \"DELABIE SENDA Refª5625\", ou equivalente UN 2
781 10.1.1.44 Misturadora de bica alta para cubas de lavagem, tipo \"SANIDUSA refª ALFA\" monocomando de bancada de cozinha c/bica giratória, ou equivalente UN 2
782 10.1.1.45 Armário Esterilizador de facas por raios ultravioletas germicidas ,  com capacidade de 20 facas tipo \"LACOR  refª 39124\", ou equivalente UN 1
783 10.1.1.46 Placas de fibra para corte cor branco, DIM: 500 x 330 x 20MM, tipo MILQUES ou equivalente UN 1
784 10.1.1.47 Elemento banho maria c/ reserva DIM: 1450 x 750 x 905MM  c/ pés reguláveis em aço inox, plano deslizante, 4 cubas GN 1/1,vidro frontal e superior, iluminação,

potência de 4.65kW, cuba com ralo de saída de água, controlo termostato regulável, incluindo fornecimento e instalação de redes de água, esgoto e elétrica
UN 1

785 10.1.1.48 Fornecimento e assentamento de perfil de cantoneira com 30x30x2mm em chapa lisa quinada de aço inox, para proteção de arestas vivas, incluindo todos os remates e
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

ml 28

786 10.1.1.49 Fornecimento e assentamento de perfil de remate de pavimento com 150mm de largura, em chapa lisa de aço inox com 2mm de espessura, para juntas de transição de
pavimento na zona da cozinha, incluindo todos os remates e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

ml 2

 10.2 EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E FENÓLICOS
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 10.2.1 Bancadas
787 10.2.1.1 Fornecimento e montagem de bancadas para lavatórios , em painel compacto fenolico,   tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário-tampos , de 12mm de espessura com 0,50m

de largura  e 0,15m de altura,  na cor cinza refª 0623, ou equivalente, incluindo fixações em poleia metalica reforçada,  rejuntamentos e todos os trabalhos e acessorios
necessário ao perfeito acabamento.

ml 11,5

788 10.2.1.2 Fornecimento e montagem de bancadas para lavatórios, em painel compacto fenolico,   tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário-tampos, de 12mm de espessura com 0,60m
de largura  e 0,22m de altura,  na cor cinza refª 0623, ou equivalente, incluindo fixações em poleia metalica reforçada,  rejuntamentos e todos os trabalhos e acessorios
necessário ao perfeito acabamento.

ml 18

789 10.2.1.3 Fornecimento e montagem de lava-loiças de encastrar por cima, em aço inoxidável, com dimensões 40x40x20 cm, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessário
ao perfeito acabamento.

UN 23

790 10.2.1.4 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando de bica alta em aço inoxidável, para montagem em bancada, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessário
ao perfeito acabamento.

UN 23

 10.2.2 Cacifos
791 10.2.2.1 Fornecimento e montagem de sistema de arrumos, em painel compacto fenolico, tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário\", de 12mm de espessura, composto por 13x4

alvéolos, compartimentos internos com dimensões aproximadas de 420x380x480mm, rodapé fechado c/ altura máxima de 100mm e 2 frentes de remate com dimensões
aproximadas de 280x2100mm. Dimensões totais do mobiliário de 6086x400x2100. Acabamento na cor cinza refª0623, incluindo fixações em inox, pés, pinças, varão,
fechadura, puxador,  e todos os trabalhos e acessorios necessário ao perfeito acabamento.

m2 48

 10.2.3 Bancos Vestiários
792 10.2.3.1 Fornecimento e montagem de bancos, em painel compacto fenolico, tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário-bancos\", de 12mm de espessura, na cor cinza refª 0623,

incluindo estrutura metalica de suporte,  fixações ,  e todos os trabalhos e acessorios necessário ao perfeito acabamento.
ml 1,2

 10.2.4 Cabides
793 10.2.4.1 Fornecimento e montagem de cabide em aço inox, tipo JNF refª IN.14.500 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um

bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 20

 10.2.5 Estrados
794 10.2.5.1 Fornecimento e montagem de estrados em plastico-baquelite para balneários , em placas de encaixe 50x50x4,8cm, na cor cinza m2 2,5

 10.2.6 Divisórias Urinois
795 10.2.6.1 Fornecimento e montagem de baias separadoras de urinol, em painel compacto fenolico,   tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário-baias, de 12mm de espessura com, na cor

cinza refª 0623, com 1,00x0,40m,  incluindo suportes inox de fixação à parede,  e todos os trabalhos e acessorios necessário ao perfeito acabamento
UN 9

 10.2.7 Cabines WC e divisórias
796 10.2.7.1 Fornecimento e montagem de cabines de wc e divisórias, em painel compacto fenolico,   tipo \"Globaldis serie HPL mobiliário-cabines , de 12mm de espessura com,  na

cor cinza refª 0623, com  1840mm de altura e comprimento variavel,  incluindo suportes inox de fixação e ligação, portas, ferragens de portas, trincos e puxadores, e
todos os trabalhos e acessorios necessário ao perfeito acabamento

ml 30

 10.2.8 Secadores Eléctricos
797 10.2.8.1 Fornecimento e montagem de secador de mãos em aço inox, tipo JNF refª IN 60.546 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos

necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 10

 10.2.9 Distribuidores de Toalhetes
798 10.2.9.1 Fornecimento e montagem de distribuidor de toalhas de papel em aço inox, tipo JNF refª IN.60.555 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 10

 10.2.10 Distribuidores de Papel Higiénico
799 10.2.10.1 Fornecimento e montagem de porta rolos Jumbo em aço inox, tipo JNF refª IN.60.489 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos

necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 19

 10.2.11 Doseadores de Sabão Liquido
800 10.2.11.1 Fornecimento e montagem de dispensador de sabão liquido em aço inox, tipo JNF refª IN.60.483 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 12
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 10.2.12 Baldes do Lixo
801 10.2.12.1 Fornecimento e montagem de cesto de papeis de parede em aço inox, tipo JNF refª IN.60.559 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 20

 10.2.13 Barras de Apoio para Pessoas de Mobilidade Condicionada
802 10.2.13.1 Fornecimento e montagem de barra de apoio basculante para sanita, em aço inox escovado, tipo Sanindusa, modelo NEW WCCARE, refª 42964, dim. 115x800x235mm

ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

803 10.2.13.2 Fornecimento e montagem de barra de apoio basculante com porta rolos para sanita, em aço inox escovado, tipo Sanindusa, modelo NEW WCCARE, refª 42968, dim.
115x800x235mm ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.

UN 1

 10.2.14 Piaçabas
804 10.2.14.1 Fornecimento e montagem de porta piaçaba em aço inox, tipo JNF refª IN.41.165 ou equivalente, incluindo suportes, fixações, acessórios e todos os trabalhos

necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor, caderno de encargos e indicações do fabricante/fornecedor.
UN 19

 11 MOBILIÁRIO ESCOLAR/ ARMÁRIOS
 11.1 ARQUIVO GERAL

805 11.1.1 Fornecimento e montagem de cacifo de metal com duas portas opacas e fecho por chave, com as dimnesões de 30x50x190cm, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessário ao perfeito acabamento.

UN 2

 11.2 OUTRAS DIVISÕES
 11.2.1 Fornecimento e  montagem  de Armários para compartimentos diversos em estrutura de réguas de madeira com interior maciço, termolaminado na cor branco RAL 9010 tipo

Vicaima modelo Roupeiros de abrir, ou equivalente, incluindo estrutura, ferragens, materiais e acessórios necessários para a sua correcta instalação, de acordo com os desenhos
de pormenor do projecto e caderno de encargos

806 11.2.1.1 AR01 - Armário com 4 folhas de abrir 1550mm x 1900mm UN 2
807 11.2.1.2 AR02 - Armário com 3 folhas de abrir 1350mm x 1900mm UN 1

 11.3 OUTROS EQUIPAMENTOS
 11.3.1 TAPETES

808 11.3.1.1 Fornecimento e aplicação de Tapetes de entrada do tipo  Alupor\", tapete com borracha e alumínio com separadores, ref. MG 6080, embutido em caixa de pavimento
com 15mm de altura, inccluindo acessórios, vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os
desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m2 8

 11.4 EQUIPAMENTO E PISO DESPORTIVO
 11.4.1 Fornecimento e montagem de equipamento desportivo para exterior , incluindo bases de fixação e todos os acessorios necessários à sua perfeita execução de acordo com as

indicações do fabricante
809 11.4.1.2 Balizas de futsal/andebol com 300x200cm, postes e trave em aço com tratamento anti corrosivo, secção circular com diâmetro 8cm, pintura a esmalte acrílico de 2

componentes, acabamento cor standard preto e branco, suporte traseiro de rede em aço metalizado com profundidade de 1m, rede, mangas de fixação, incluindo todos
os acessórios necessários à sua correta aplicação e funcionamento.

UN 2

810 11.4.1.3 Execução de camada de desgaste de pavimento com base em ligantes  constituídos por resinas vinílicas e acrílicas, do tipo Greenset, com acabamento  impermeável,
anti-derrapante de superfície contínua  cor verde-escuro ,  obtido por sobreposição de diferentes camadas, Grand Prix base e Grande Prix acabamento, respectivamente,
obtendo uma espessura final de 1,62 mm , incluindo limpeza da superfície existente, o fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação,
de acordo com os desenhos de pormenor e as especificações do caderno de encargos.

m2 785

811 11.4.1.5 Execução de pintura com tinta epoxy ou poliuretano, de linhas de jogo para campo de andebol / futsal em branco, com as adaptações necessárias do andebol ao futsal
sobre pavimento betuminoso tipo Fabrigimno ou equivalente, incluindo o fornecimento da tinta e todos os trabalhos e materiais complementares, de acordo com
especificações do fornecedor, indicações de projecto e caderno de encargos.

UN 1
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812 11.4.1.6 Fornecimento e execução de vedação pára bolas em campo de jogos exteriores com 6m de altura constituida por postes metálicos galvanizados pelo interior e exterior
com revestimento mínimo de 275g/m2, tampa de plástico para proteção do tubo incluindo fixadores com afastamentos de 3m entre os mesmos na cor verde e rede de
polietileno com proteção UV, com rede losango, malha 4,5cm (rede 18 fios x 45 nó), cor verde, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta
aplicação e funcionamento.

ml 60

813 11.4.1.7 Certificação do equipamento desportivo de acordo com a legislação, incluindo todos os trabalhos inerentes. vg 1
 12 DIVERSOS
 12.1 SINALÉTICA

814 12.1.1 Fornecimento e montagem de chapa de identificação de compartimentos, em aço inox  de 15mm, com 300x75mm,  aplicação paralela  por parafusos com anilha em aço
inox e buchas, inscrições em   em vinil cor preto, alt. 5cm [quando o texto é demasiado extenso deve ser dividido, utilizando-se duas placas de tamanho igual], incluindo
todos os materiais e acessórios necessários para a sua correcta instalação, de acordo com os desenhos de pormenor do projecto e caderno de encargos.

UN 66

 12.2 SOMBREAMENTO
 12.2.1 BLACK OUT
 12.2.1.1 Fornecimento e montagem de estore de rolo com comando de corrente desmultiplicada, tipo \"Represtor\", ref. Sombroll 8277, tecido blackout B5, ref. 35.040, incluindo acessórios,

vedantes, fixações, ferragens e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
815 12.2.1.1.1 Edif. A - VE01 UN 15
816 12.2.1.1.2 Edif. A - VE07 + VE07 (a) UN 11
817 12.2.1.1.3 Edif. B / C - VE10 UN 24
818 12.2.1.1.4 Edif. E (Portaria) - VE19 UN 1
819 12.2.1.1.5 Edif. E (Portaria)- VE20 UN 1

 12.3 OUTROS
820 12.3.4 Elaboração e fornecimento de certificação acústica e energética do edificio de acordo com a legislação, incluindo acompanhamento da obra por perito qualificado e todos

os trabalhos inerentes.
vg 1
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