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CLAUSULAS TECNICAS

1 - REGULAMENTOS E NORMAS

1.1. Regulamentos e Normas

Todos os trabalhos e materiais deverdo obedecer ao estipulado no Regulamento Geral
de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto-Regulamentar n®.
23/95 de 23 de Agosto1995) bem como as Normas Portuguesas e Europeias aplicaveis.

1.2. Responsabilidade do Empreiteiro

O adjudicatario obriga-se a respeitar todas as indicagdes dadas nas pecas desenhadas,
ndao podendo sofrer quaisquer alteracbes sem previamente serem submetidas a
apreciacdo da Fiscalizacdo da Obra.

Na realizacdo dos trabalhos serdo respeitadas as condicdes técnicas gerais.

1.3. Qualidade e caracteristicas dos materiais

Todos os materiais e equipamentos a aplicar na execuc¢ao dos trabalhos descritos nesta
especificacdo ou nos desenhos aprovados para execucdo, deverdo ser de 12 qualidade e
sujeitos a aprovacdo da Fiscalizacdo, apresentando o Empreiteiro para o efeito, sempre
qgue lhe sejam requeridas, as amostras consideradas necessarias pela Fiscalizacdo aquela

aprovagao.

As amostras serdo recolhidas de forma a apresentarem corretamente os materiais a
controlar, tendo em atencdo as instrucdes existentes em normas ou especificagdes

oficiais ou, na falta destas, as instrucdes fornecidas pela Fiscalizacao.
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1.4. Disposicoes gerais construtivas

1.4.1.- Os tracados das tubagens definidos nas pecas desenhadas poderdo sofrer
ajustamentos decorrentes de condicionamentos de obra impossiveis de prever na
fase de projeto.

1.4.2.- Nos pontos de mudanca de direcdo e de localizacdo de acessérios de ligacao
serd obrigatéria a instalacdo de suportes.

1.4.3.- Deverao ser permitidos os deslocamentos da tubagem tanto na horizontal
como na vertical, devendo os pontos fixos serem corretamente dimensionados.

1.4.4.- Quando neste documento, é feita alusdo a “tubagem”, subentende-se
estarem incluidos os tubos e todo o tipo de acessérios de ligacdo e de fixagao.

1.4.5.- Nos atravessamentos de elementos de construcdo, os negativos estdo
munidos de forros em aco ou PVC, sendo o intervalo entre o forro e a tubagem,
preenchido com materiais isolantes e compressiveis tais como a |a mineral ou
borracha sintética. Em todos os atravessamentos deve ficar perfeitamente garantida
a estanquidade entre as zonas contiguas, quer verticais quer horizontais. Estes
atravessamentos nunca poderdo ser considerados pontos de apoio das tubagens.

1.4.6.- Todos os trabalhos descritos neste Caderno de Encargos e ainda 0s omissos,
mas verificados pela fiscalizacdo como necessarios a boa realizacdo da empreitada,
serdo executados com o maximo cuidado e perfeicdo segundo as regras de boa
técnica e sempre com a aprovacao da fiscalizacdo.

1.4.7.- O facto de a fiscalizacdo aprovar qualquer trabalho, ndo isenta o empreiteiro
das responsabilidades sobre o comportamento da parte da empreitada onde esse
trabalho for executado.

1.4.8.- Durante a execucdo de todos os trabalhos, e muito em particular na
implantacdo de redes de drenagem de 34guas residuais, deve ser garantida a
continuidade do fornecimento de 4agua aos consumidores, sendo da
responsabilidade do empreiteiro todos os prejuizos ou danos que advierem da
interrupcdo desse fornecimento por motivo de obras, salvo se tais prejuizos ou
danos decorrerem de deficiente ordem ou indicacdo, por parte da Fiscalizacdo,
sobre a (s) metodologia (s) de execucdo dos trabalhos ou sobre a localizacdo de
infraestruturas existentes.
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2. MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1.- Antes da execucdo de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de
valas, o empreiteiro devera proceder, a sua custa, ao respetivo tracado e
piquetagem, apds o que a fiscalizagdo verificard se esta operagao foi executada de
acordo com o projeto aprovado.

2.2.- Para efeito de medicao das escavacdes entende-se que a escolha do processo
de desmonte do terreno e sua remocgdo que vier a ser utilizado ficard ao arbitrio do
empreiteiro, ficando no entanto assente que ndo devem ser postas em risco
eventuais infraestruturas existentes no subsolo, cujo conhecimento se considera
obrigacdao do empreiteiro, e cujo funcionamento serd por este assegurado durante a
sua realizacdo dos trabalhos. Eventuais danos provocados nas infraestruturas
existentes sdo da absoluta responsabilidade do Empreiteiro, o qual tomard de
imediato as a¢cdes necessdrias a minimizagdo das suas consequéncias.

2.3.- Os trabalhos de escavagdo e aterro serdao executados de forma a facilitar o
escoamento das aguas pluviais e de pequenas infiltragdes correndo por conta do
empreiteiro as despesas dai provenientes.

2.4.- O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos desempenados e os
lados sem blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.

2.5.- Quando nas medicdes e nas quantidades de trabalho for admitido o emprego
de terra cirandada na prote¢ao das canalizagdes, esta podera ser obtida a partir dos
produtos da escavacao, convenientemente cirandada com malha inferior a 1,5 cm.

2.6.- A protecdo de tubagens com areia, saibro ou terra cirandada, inclui a execucao
de uma almofada de assentamento com 0,10 m de espessura, para além da protecao
com 0,20 m acima do extradorso das tubagens, apds compactacdo. No calculo do
volume de areia para assentamento e protecdo de tubagem, deverd ser descontado
o volume correspondente as tubagens e as cdmaras de visita.

2.7.- Os aterros serao efetuados por camadas de 0,20 m de espessura devidamente
compactadas, com produtos provenientes das escavacbes desde que isentos de
matéria vegetal e pedras com dimensdes superiores a 0,10 m. O calculo do volume
de aterros deve considerar-se a partir dos volumes de escava¢des deduzido dos
volumes dos pavimentos (0.20 de espessura), dos volumes dos coletores, do volume
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de areia de assentamento, envolvimento, protecdo das tubagens e do volume das
caixas de visita.

2.8.- A compactagdao das valas deve ser feita por meios mecanicos e devera ser
acompanhada por rega em conformidade de forma a evitarem-se igualmente a
dispersao de poeiras.

2.9.- Serd da conta do empreiteiro o fornecimento das terras que faltarem e a
remoc¢ao das sobrantes para local conveniente, a indicar pela Fiscalizagdo. Os
materiais transportados a vazadouro serao obrigatoriamente espalhados. O calculo
do volume de excedentes das escavagles a transportar a vazadouro (distancia média
de 5km num sentido) sera determinado a partir dos volumes de escavacao deduzido
dos volumes de aterro, sendo estes valores afetados dos seguintes coeficientes de
empolamento: 1.10 para terra dura, 1.15 para terra branda, 1.20 rocha dura.

2.10.- O transporte de materiais sobrantes a vazadouro sera efetuado, com a carga
coberta para minimizar a dispersao de poeiras.

3. - TUBAGENS e CALEIRAS

Os diametros e tipos de tubagens a utilizar, nos diferentes tipos da rede sdo os indicados
no desenho de projeto.

3.1 Tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e Acessorios
3.1.1 Tubagem

A tubagem de polietileno PEAD sera de alta densidade, do tipo PE 80 e de classe de
pressao nao inferior a 1.6 MPa.

As caracteristicas do polietileno deverao ser tais que a tubagem estara protegida contra
o envelhecimento produzido simultaneamente pelas radiacdes ultravioleta, calor e
oxigénio do ar, através da adi¢do de negro de fumo (de 2 a 3 %) de particulas muito finas
e perfeitamente dispersas na massa e por um material antioxidante (menos de 0,3 %).

As unides entre tubos de PEAD serdo executadas por soldadura topo a topo ou por meio
de acessorios electro soldaveis também em PEAD.

Todos os tubos deverdo ter marcado de forma indelével a marca do fabricante, PEAD, o
diametro exterior nominal e a classe de pressao.
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Os tubos devem ser transportados apoiados numa superficie plana. Deve evitar-se
coloca-los debaixo de produtos pesados ou sobre objetos com angulos vivos. No
armazenamento, o solo deve ser plano e em local abrigado. Devera evitar-se qualquer
torgdo do tubo.

O corte executa-se com uma serra metdlica e sempre perpendicularmente ao eixo dos
tubos.

Em canalizagGes enterradas, para evitar a formacdo de bolsas de ar, deverd preparar-se
convenientemente o fundo da vala para que ndo tenha irregularidades nem ondulagdes.

Sé se aceitardo materiais homologados pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil
(LNEC).

Na inexisténcia de Norma Portuguesa aplicavel, o empreiteiro devera apresentar o
documento de homologacdo da tubagem e acessorios a aplicar. Este documento deverd
estar dentro da validade e servira de base a aceitacdo da tubagem por parte da
fiscalizacao.

Os tubos devem ter inscritos indelevelmente e de modo bem visivel, de trés em trés
metros:

- A marca e/ou fabricante;

- As letras PEAD;

- Tensdo de seguranca (MRS=8.0Mpa)

- O didametro exterior nominal;

- A classe de pressao;

- Data de fabrico;

- Sigla LNEC DH

3.1.2 Acessorios de ligagdes — Unides

Os acessorios selecionados devem ser homologados e pertencer as mesmas normas da
tubagem utilizada.

As ligacGes serdo efetuadas por:

* Aperto exterior — A unido é feita no exterior do tubo por aperto dos dentes interiores
do acessorio as paredes exteriores do tubo. Este acessério é também conhecido por
aperto rapido e “fitting”.

¢ Electro soldavel — A unido é feita por fusdao provocada pela incandescéncia de uma
resisténcia elétrica incorporada no acessoério.
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3.1.3. Diametros
Os diametros estao normalizados pelas normas ISO expressando-se em mm.

3.1.4. Espessura da parede

A espessura de parede é a constante do documento de homologagdo para a classe de
pressao e tensdo de seguranga previstas.

Tolerancia no diametro exterior

Serd expressa pela férmula: Tolerancia = 0,009 De (mm)

Com um minimo de 0,3 mm e sendo De o diametro exterior em mm.
Tolerancia na espessura da parede

Serd expressa pela férmula: Tolerancia = 0,1e + 0,2 (mm)

Sendo e a espessura da parede em mm.
3.1.5. Colocagdao em obra
Os rolos de tubagem devem ser transportados com apoio numa superficie plana.

Evitar coloca-los debaixo de produtos pesados ou sobre objetos cortantes.

Os rolos deverao ser armazenados a sombra ou num local abrigado.

O tubo deve ser desenrolado a partir do exterior, fazendo rolar o rolo sobre o solo.

E necessario evitar a tor¢do do tubo.

O corte da tubagem executa-se com uma serra metalica e sempre perpendicularmente
ao eixo do tubo.

3.1.6. Normas aplicaveis

e NP EN 12201-1:2004 (Ed. 1) — Sistemas de tubagens em plastico para
abastecimento de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Aspetos gerais.

e NP EN 12201-2:2004 (Ed. 1) — Sistemas de tubagens em pldstico para
abastecimento de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

e NP EN ISO 1167-1:2007 (Ed. 1) — Tubos acessdrios e montagens de materiais
termoplasticos para o transporte de fluidos. Determinacdo da resisténcia a
pressao interior.

Parte 1: Método geral (ISO 1167-1:2006).

e NP EN ISO 1167-2:2007 (Ed. 1) — Tubos, acessdrios e montagens de materiais
termoplasticos para o transporte de fluidos. Determinacdo da resisténcia a
pressao interior.
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Parte 2: Preparacdo de provetes sob a forma de tubo (ISO 1167-2:2006).
e NP 925 -Tubos de polietileno. Ensaio de estabilidade das dimensdes.
e NP 1372 —Tubos de material plastico. Unides. Ensaio de pressdo interior.

e DIN 8074 - Pipes of High-density PE (High-density Polyethylene). Type. General
Quality. Requirements. Testing.

e DIN 8075 — Pipes of High-density PE (High-density Polyelhylene). Dimensions
3.2 Tubagem em tubo multicamada (MC)

Tubagem em Multicamadas trata-se de um tubo Tri-composto por camada PEX-
xb/aluminio/PEAD Geberit MEPLA ou equivalente e acessérios em latao.

Os tubos tri-compostos a utilizar terdao obrigatoriamente homologacao emitida pelo
LNEC. A aprovacgao dos tubos ficara a cargo da fiscalizagao.

Os tubos sdo apresentados em rolos de 100 m para os didmetros 16, 20 mm.

Os tubos quando instalados em tetos falsos ficardo suspensos por abracadeiras que
permitam a sua livre dilatacdo e cujo espacamento ndo exceda os valores estipulados.

Havendo curvas ou derivacdes os tubos devem ser fixos 30 cm antes e apés a curva ou
0 acessorio de derivagao. As distancias entre abracadeiras ou quaisquer outros apoios
ndo deverdo ser superiores a:

Distancias entre abragadeiras

@ Exterior Distancia Maxima (m)
16 1,00
20 1,00

3.3. Tubagem em policloreto de Vinilo (PVC)

Os tubos de PVC a utilizar devem ser de fabrico Nacional de acordo com a Norma NP EN
1329-1:2002 e recomendacdes I1SO e Normas DIN.

As tubagens deverdao ter obrigatoriamente certificacdo, sendo a credencia¢do das
Certificacoes efetuada por entidades credenciadas para o efeito.

Os tubos devem ter inscrito, de forma indelével:
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- Numero da respetiva norma (NP EN 1329-1:2002);

- Nome do fabricante e/ou marca comercial;

- Didmetro nominal;

- Espessura de parede minima;

- Material (PVC ou PVC-U);

- Codigo da zona de aplicacdo (B ou BD)

- Rigidez circunferencial nominal (SN), s6 para a zona de aplicagdo BD;
- Informacao do fabricante;

- Desempenho em clima frio

Os tubos sdo classificados em funcdo da zona de aplicacdo, existindo dois codigos para
as zonas de aplicagao:

- Zona de aplicacdo B: correspondente as tubagens destinadas a serem utilizadas para
esgoto (doméstico e pluvial, a temperatura baixa e elevada) no interior dos edificios;

- Zona de aplicacdo BD: correspondente as tubagens destinadas a serem utilizadas para
esgoto no interior dos edificios bem como enterrados sob a sua estrutura.

Para as tubagens com cddigo de zona de aplicacdo BD é ainda referenciada a rigidez
circunferencial nominal (SN)

O artigo inclui o fornecimento e aplicagdo de todos os elementos acima descritos e
demais trabalhos necessarios ao correto funcionamento.

Relativamente a zona de aplicacdo existem dois cddigos U e UD para a classificacdo das
tubagens:

- Zona de aplicacdo U: correspondente as tubagens destinadas a serem utilizadas em
drenagem e esgoto enterrados no exterior da estrutura do edificio;

No que concerne a rigidez circunferencial nominal existem trés classes:

SN 2; SN 4 e SN 8.
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As tubagens da classe de rigidez SN 2 apenas podem ser aplicadas na zona de cddigo de
aplicagao U.

As tubagens deverdao ter obrigatoriamente certificacdo, sendo a credenciagdo das
Certificacoes efetuada por entidades credenciadas para o efeito.

As ligagOes as camaras serdo efetuadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3,
tendo-se previamente lixado a superficie do tubo e colocado uma cola sintética para
pulveriza¢cdao de meia areia.

4. - ACESSORIOS DE REDE E DISPOSITIVOS DE UTILIZACAO
4.1. VALVULAS
4.1.1. Valvulas de Secionamento

As vélvulas de secionamento, para diametros até DN50 (inclusive) serdo do tipo macho
esférico.

Aplicar-se-do estas valvulas em diversos pontos da rede, de acordo com as pecas
desenhadas, a fim de permitir cortes parciais ou gerais do fornecimento.

Todas as valvulas e acessérios a montar serao da boa qualidade, homologadas, sujeitos
a aprovacao da Fiscalizacdo, e terdo de estar de acordo com as normas em vigor.

As valvulas serdo de calibre igual ao das tubagens onde se aplicam e serdo instaladas de
modo que seja facil a sua desmontagem.

As valvulas a aplicar nas redes interiores terdo corpo em latdo, esfera em latdao cromado,
sedes e vedantes da haste em Teflon, com ligacdo por rosca, do tipo globo para tubagens
com didmetro até @ 2 “ (DN65). A sua pressdo nominal quer para agua fria ou quente,
deverd ser, no minimo PN16.

S3o de comando manual de 1/4 de volta, por meio de alavanca e serdo instaladas no
seccionamento das redes de dagua quente e fria.

Serdo submetidas a um duplo ensaio hidraulico:

= De resisténcia mecanica: com a valvula em posicdo aberta, sob uma pressao
correspondente a pressao maxima de servico majorada de 50 %;

= De estanquidade: com a valvula na posicao fechada, nas condicbes mais
desfavoraveis de servico (pressdao e temperatura do fluido).
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4.1.2. Vélvulas de regulagao

As vélvulas de regulacdo serdo do tipo de globo, da classe PN 10. O corpo e componentes
metalicos serdo em bronze. Os canhdes serao roscados de acordo com a NP EN ISO
8492:2007. Serdo equipadas com volante e fechardo no sentido de rotacdao dos
ponteiros do reldgio.

4.1.3. Vélvulas de retengao

As valvulas de retencdo sdo geralmente instaladas nas canalizacbes de elevacao.
Quando da paragem das bombas, as valvulas retém automaticamente a coluna de agua
contida na tubagem de elevacao.

As valvulas de retencao serdo, em geral, colocadas a saida das bombas, entre estas e as
valvulas de seccionamento. Esta disposicdo facilita a sua visita e a sua manutencdo. No
caso de a vdlvula ser instalada numa canalizacdo vertical, o sentido de escoamento deve
ser de baixo para cima.

As vélvulas de retencdo serdao de macho esférico do tipo “Caleffi 3045”, ou equivalente
homologado.

4.1.4. Valvulas redutoras de pressao

As vélvulas de reducdo de pressdo serdo valvulas hidrdulicas de pistdo de construcdo em
ferro fundido com revestimento exterior e interior a resina epoxi.

A classe de pressao devera ser adequada a pressdao maxima da rede publica, fixando-se
como minimo o valor de PN16.

Para além do corpo da valvula, todos os componentes metdlicos da valvula expostos
deverdo ser em ago inox AlISI316.

* Membrana e guarnicdo de vedacdao em NBR. Superficies de passagem revestidas
a quente com PTFE. Cartucho com membrana, filtro, sede e obturador extraivel
para operacbes de manutencdo. Temperatura max. 802C. Pressdo max. a
montante 25 bar. Campo de regulagao pressao a jusante 0,5+6 bar. Versao com
mandmetro

4.1.5. Valvulas / Torneiras de esquadria

Estas valvulas serdo utilizadas no corte individual das aguas quentes e frias dos
lavatorios e autoclismos de sanitas, sendo instaladas imediatamente a montante destes
equipamentos.
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Antes de se proceder a encomenda e/ou instalacdo das valvulas individuais de corte
deverao ser verificados, por parte do empreiteiro, os modelos de lougas e equipamentos
ainstalar, de modo a se averiguar a real necessidade de instalagao das referidas valvulas,
uma vez que alguns modelos ja vém equipados com valvulas de corte no seu interior
dispensando-se, nestes casos, a sua instalacdo a montante. Antes de se proceder a
encomenda das valvulas de esquadria, os modelos das vdlvulas a aplicar deverao ser
previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

Serdo do tipo angular com filtro incorporado, manipulo, espelho e liga¢cdes roscadas de
%" (entrada) e 3/8” (saida), possuindo corpo em latdo com acabamento cromado.

Possuirdo a robustez necessaria para suportarem pressdes de servico minimo de 10
Kg/cm2, quer se destinem a agua fria ou quente.

As vdlvulas de esquadria com filtro incorporado serdo do tipo marca de referéncia
ALCAPLAST, modelo ARV001, ou equivalente homologado.

4.1.6. Valvulas de Admissdo de Ar (VAA)

As Valvulas de Admissao de Ar serdo instaladas nas extremidades dos tubos de queda,
na posigao vertical.

As vélvulas de admissdo de ar indicadas no projeto serdao do tipo “Studor, Mini-Vent”,
ou equivalente homologado

4.2. Caixas de reunido de pavimento

Serdao colocadas no pavimento das instala¢des sanitdrias, tendo como finalidade a
interligacdo de varios ramais de descarga, de acordo com o indicado nas pecas
desenhadas do projeto.

Sdo construidas em PVC, com ligacdo e estanquidade garantidas por junta autoblocante
tampa roscada em inox, para inspecao de limpeza.

Os sifoes deverao ter didmetros iguais aos dos respetivos ramais de descarga.

O fecho hidrico sera de 75 mm no minimo e a abertura do mesmo deve ser estanque e
de facil manuseamento.

As caixas de reunido de pavimento referidas no projeto sdo da marca FERSIL, ou

equivalente homologado e ndo poderao ser sifonadas.
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4.3. Purgadores de ar

Os purgadores destinam-se a expulsar o ar ou vapor que se acumula nos pontos altos da
canalizagdo devido ao seu funcionamento ou aquando do seu enchimento. Permitem
também a admissao de ar de maneira a evitar o colapso da tubagem sob a agao eventual
dum vacuo interno nomeadamente em operac¢des de drenagem do sistema.

Os purgadores a instalar serdo de funcionamento do tipo automatico, em latdo ou
bronze, aplicados verticalmente no topo de cada coluna montante, acima das ultimas
derivacgOes ai existentes, tanto na rede dgua fria como na de 4gua quente.

4.4. Sifoes

Os sifoes terdo como finalidade impedir a passagem de gases para o interior das
edificacdes. Serdo por este facto, instalados em todos os lavatdrios, quando estes ndo
sejam sifonados através de sifdes coletivos, devendo respeitar-se sempre a proibicdo da
dupla sifonagem.

Estes sifées devem ser instalados verticalmente, de modo a poder manter-se o seu fecho
hidrico, deverdo ter valvula de admissao de ar incorporada, e deverdo ser colocados
em locais acessiveis para facilitar operacdes de limpeza e manutencao e estanques.

Os sifées de garrafa previstos para os lavatérios sdo em metal cromado e com saida
horizontal, ndo podendo apresentar falhas, nem amolgaduras, devendo apresentar as
superficies interiores lisas, sem arestas vivas.

Devem, também, ter diametros iguais ou inferiores aos dos respetivos ramais de
descarga e o fecho hidrico ndo deve ser inferior a 50 mm, nem superior a 75 mm.

Antes de se proceder a instalacdo e/ou encomenda dos sifées, deverdo os mesmos
serem previamente aprovados pela fiscalizacao.

4.5. Camaras de inspecao, de visita e de ramal de ligagcdo

As camaras de inspecdo respeitardao os tipos e as dimensdes definidas no projeto.

Na execucdo do corpo destas caixas, a Fiscalizacdo poderd autorizar a utilizacdo dos
materiais que a seguir se indicam e a espessura minima exigivel para cada um desses
materiais:

= Alvenaria de blocos ou pedra........evieeeice e e 20cm
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= Em PVC ou outra matéria plastica

As tampas serdo estanques e da classe de resisténcia adequada ao local de instalacdo
cujas caracteristicas deverdao obedecer ao estipulado no capitulo “Tampas para cdmaras
de inspegao”.

A insercdao de um ou mais coletores noutro, bem como as mudangas de dire¢do, de
calibre e declive de um coletor, far-se-do por meio de caleiras em U, construidas de
forma a facilitar o escoamento das aguas residuais e a evitar perturbagdes na veia
liquida. Para isso, as insercOes serao feitas no sentido de escoamento, de forma a
assegurar a tangéncia da veia tributaria a veia principal.

Nas soleiras implantadas em alinhamentos retos, estabelecer-se-do também caleiras em
U, para ligacao dos dois trogos de coletor.

As soleiras terdo um declive transversal minimo de 20% no sentido das caleiras.

A camada de acabamento das soleiras e paredes sera executada com argamassa
Hidraulica ao traco 1:2 (600 Kg de cimento por m3 de areia), afagado a colher, cerzitada
e com espessura minima de 2 cm. Pintura final com 3 demaos de Inertol F Espesso da
Sika ou equivalente homologado.

5. - EXECUCAO DOS TRABALHOS

5.1. Ajustamentos dos Elementos de Projeto
5.1.1. Antes do Inicio dos Trabalhos

Todos os érgaos e equipamentos das Instalagdes de Esgotos estao definidos nas pecas
escritas e desenhadas do projeto.

No entanto, e dado ainda ndo se conhecerem, a data da elaboracdo do projeto de
execucao, os drgdos e equipamentos propostos pelo Adjudicatario este deverd elaborar,
antes de iniciar quaisquer trabalhos, os desenhos de obra das Instalacdes e
Equipamentos de Esgotos.

Estes desenhos de obra serdo submetidos a aprovacdo do dono da obra, ndo podendo
os trabalhos ser iniciados sem esta aprovacao.
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5.1.2. Apo6s o Inicio dos Trabalhos

O tracado das condutas das Instala¢des e Equipamentos de Esgotos definidos no projeto
e nos desenhos de obra elaborados antes do inicio dos trabalhos podera sofrer
ajustamentos resultantes de condicionamentos que eventualmente venham a ser
identificados no decurso dos trabalhos no local da obra.

Esses ajustamentos serdo estudados pelo Adjudicatdrio e por estes submetidos a
aprovacao do Dono da obra.

5.2. Verificagao, Ensaios, Desinfe¢do e Prova de Funcionamento Hidraulico das
Instalagoes e Equipamentos de Esgotos

Depois das tubagens e de todos os acessorios montados, com as respetivas amarragoes
ja executadas, a rede deverd ser submetida a ensaios hidraulicos comprovativos da sua
resisténcia e da sua estanquidade.

As condutas das Redes de Drenagem de Aguas Residuais, serdo sujeitas a ensaios de
eficiéncia e de estanquidade, que assegurem a perfeicdo do trabalho do seu
assentamento, tal como se define no Artigo 2682 do Decreto-Lei n2 207/94.

Os ensaios de estanquidade serdao executados de acordo com o Artigo 2692 do Decreto-
Lei n2207/94.

Os ensaios de eficiéncia serdo executados de acordo com o Artigo 2702 do Decreto-Lei
n2 207/94.

6.- TELAS FINAIS

Concluidos os trabalhos, compete ao adjudicatario entregar a Fiscalizagdo um conjunto
de pecas desenhadas do projeto em CAD, um exemplar em suporte informatico (CD) e
uma colecdo de copias em papel, com os tracados e esquemas das redes das instalacdes
de distribuicdo de agua e da drenagem de aguas residuais domésticas, tal como
executados.

Funchal, Maio de 2020

A Eng?. Civil

Paula Afonso
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