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I- CondigOes técnicas gerais e especiais

1- Generalidades

As presentes CTE — CondicBes Técnicas Especiais, dizem respeito as Instalagdes, Equipamentos e
Sistemas de Ventilagio destinados ao edificio da ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA -
BENEFICIACAO/REABILITACAO, localizado em Santana.

As caracteristicas que se indicam nos diversos trabalhos, materiais e equipamentos, servirdo para
caracterizacdo dos padrdes minimos de qualidade da empreitada. N3o representam
evidentemente, uma descricdo exaustiva, alids impossivel sem prejudicar a generalidade que
importa manter para garantir a acessibilidade das varias marcas.

O aqui descrito, representa portanto, as condicdes minimas a satisfazer, isto é, os trabalhos e
equipamentos propostos deverdo respeitar as exigéncias aqui expressas, devendo cada concorrente
indicar de forma clara e obrigatoriamente todas as particularidades, qualidades e limita¢des, tanto
do seu equipamento, como todas as outras que lhe parecam suscetiveis de constituirem uma
melhoria em relacdo as generalidades constantes destas condi¢des técnicas.

Nos termos do n.2 13 do artigo n.2 49 do CCP, todas as indicacOes efetuadas a marcas comerciais ou
industriais de patentes ou modelos presentes nesta peca processual devem ser consideradas, para

os devidos efeitos, acompanhadas da mencdo "ou equivalente".
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1.1- Condigoes técnicas gerais (CTG)

1.2 - Prescri¢Oes relativas a materiais

Todos os materiais ndao especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
condicOes técnicas de resisténcia e seguranca impostas, por regulamentos ou normas que lhe digam
respeito, e ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas. Poderdo ser submetidos
a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em atencdo o local de utilizacdo, fim a que se
destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de
indicar, para cada caso, as condicdes a que devem satisfazer.

As disposicGes dos elementos do processo e condicdes especiais completam estas condicGes gerais,
gue so sdo alteradas quando tal for expressamente fixado.

Em todos os trabalhos necessarios para a execuc¢do do presente projeto deverdo ser observadas,
em matéria de seguranca, todas as medidas de prevengao previstas na legislacdo aplicavel bem

como aquelas que se encontrem presentes no Plano de Seguranca e Saude implementado na obra.

1.3 - Caracteristicas Gerais dos Materiais e Equipamentos

Todos os materiais e equipamentos deverdao obedecer as seguintes condi¢cdes:

e Regulamentos e Normas Portuguesas e Internacionais aplicaveis;

e Serem adequados ao local, a sua utilizacdao e modo de instalagao;

e Serem homologados por entidades certificadoras dos paises de origem, reconhecidas em

Portugal pelo IPQ.

As pressdes estaticas dos equipamentos de ventilacao, e indicadas no presente projeto, deverdo ser
verificadas em obra, caso o tracado de condutas sofra alteracGes. Todas as propostas suscetiveis de
alterac¢des, devem ser validadas pela equipa de fiscalizacdo e pela equipa de projeto, incluindo a

coordenacdo de projeto.

1.4- Aprovagdo, rece¢ao e acondicionamento de materiais

Qualquer material/equipamento, antes de ser encomendado, ou aplicado, devera ser aprovado pelo
dono de obra ou pelo seu representante. A apresentacdo das propostas de
materiais/equipamentos, acompanhada da respetiva documentagdo técnica e de qualidade

instrutéria devera ser efetuada em tempo util e em harmonia com o plano de trabalhos da
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Empreitada. Dos periodos envolvidos na proposta, aprovacdo, preparagao e aprovisionamento de
materiais/equipamentos, ndo poderd resultar qualquer atraso dos prazos (parciais ou global) de
execucao firmados.

Os materiais e os equipamentos, a submeter a aprovagao prévia, deverao observar as Especifica¢cdes
Técnicas estabelecidas em Projeto.

Para efeitos da aprovagao prévia de materiais e equipamentos, nomeadamente da avaliagdo da
conformidade dos mesmos com os requisitos em vigor, deverd o Empreiteiro disponibilizar a
respetiva documentacao exigivel, observando o estabelecido no artigo 17.2 do RGEU, com a redacgao
dada pelo Decreto-Lei n.2 50/2008; as Diretivas Europeias Nova Abordagem, ou outros aplicaveis,
consoante os casos. Complementarmente, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo, todos os
documentos de seguranca, de instalacdo e de manutencdo dos materiais/ equipamentos.

Na rececdo, sera rejeitado qualquer material/equipamento que ndo corresponda ao previamente
aprovado; que evidencie danos; que ndo esteja em perfeitas de condi¢des para aplicagao ou para o
seu adequado funcionamento.

Para a atestacdo da conformidade do material/equipamento a rececionar, devera ser
disponibilizada toda a documentacdo técnica/qualidade complementar que o acompanha, desde
gue tal faculdade esteja prevista no respetivo processo de aprovacgao prévia.

O Empreiteiro deverd ainda disponibilizar a documentacdo que evidencie a origem de todos os
equipamentos, acessorios e materiais empregues em obra, garantindo dessa forma a sua
rastreabilidade, como seja, guia de transporte, guia de remessa do fornecedor, certificado de
fabrica/origem, chapas de identificacdo, etc..

O Empreiteiro devera prever um espaco devidamente delimitado, limpo e fechado para o
acondicionamento de tubos, equipamentos e demais acessorios referentes as Instalacdes.

Os materiais/equipamentos serdo armazenados em local apropriado, e deverdo ser mantidos
devidamente protegidos contra as intempéries e eventuais riscos de impacto, até a sua aplicacdo
em obra. O Dono de Obra, ou o seu representante, reserva-se o direito de rejeitar o
material/equipamento que ndo esteja em adequadas condi¢Ges de aplicacdo ou de funcionamento,

ainda que tal detecdo seja posterior ao ato da rececdo em obra.

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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1.5- InstalagGes elétricas

Faz parte da empreitada a execucdo da instalacdo elétrica afeta a presente especialidade,
nomeadamente para alimentacdo e comando e controle dos equipamentos das instalacdes,
designadamente, relativa ao fornecimento e instalagdo da cablagem de poténcia, cablagem de
comando, para funcionamento dos equipamentos e de todos os acessorios em geral da instalacao.
Ndo sdo admitidas instalagdes em que os fios condutores ndao se encontrem devidamente
protegidos, ndo sendo também admitidas extensdes ou ligacdes de diferentes aparelhos a uma
mesma tomada de eletricidade.

O eletricista é a Unica pessoa qualificada e autorizada para efetuar trabalhos elétricos, reparacoes
em quadros, aparelhos e instalagGes elétricas.

Devem ser cumpridas todas as normas relativas a execucdo das instalacdes elétricas,
designadamente relativa aos materiais empregues e a compatibilizagdo com as outras instalagdes.
Quando for detetada a existéncia em obra de materiais, acessérios ou equipamentos em mau
estado, a fiscalizacdo deverd ser alertada com o intuito de salvaguardar a correcdo da instalacao.
Em caso de acidente elétrico deverao ser tomadas as seguintes precaucdes:

Desligar sempre primeiro a corrente; afaste o acidentado do contacto empregando materiais
isolantes (luvas de borracha, madeira seca etc.). Se tiver conhecimento, iniciar imediatamente a
respiracdo artificial; solicitar auxilio, sem interromper a respiracdo artificial.

Todos os aparelhos que funcionam com a utilizacdo de energia elétrica, devem estar dotados de
ligagao a terra.

Sempre que forem detetadas passagens de corrente por mau isolamento ou qualquer outro defeito,

o aparelho deve ser retirado de uso e alertada imediatamente a manutencao.

1.6- Controlo de qualidade

Sera efetuada pela FISCALIZACAO uma inspecdo visual, do sistema, verificando:

A utilizacdo dos materiais e acessorios especificados em projeto.

A execucdo da estanquidade das condutas, incluindo em todos os ponto de unido.
A conformidade com a legislagdo em vigor.

A conformidade da execucdo com as pecas escritas e desenhadas do projeto

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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Todos os materiais aplicados deverdo ser isentos de defeitos e obedecer ao determinado nas
respetivas especificacdes, documentos de certificacdo e normas aplicaveis.
Durante o decurso da obra serdo realizados ensaios de Controlo de qualidade. A Fiscalizagdo definira
o plano de realizag¢ao do ensaio.
Sempre que 0s ensaios levem a conclusdo de que a instalagdo nao se encontra com as caracteristicas
indicadas neste Caderno de Encargos, a Fiscalizagdao optara pela:

- Remocao das pecas em mas condicoes.

- Realizacdo a expensas do Empreiteiro dos ensaios necessdrios para avaliagdo do

comportamento da instalagao;

1.7 - Telas finais e documentagdo técnica

Serd entregue ao Dono de Obra 3 cépias das telas finais em formato de papel e em formato digital.
Os processos entregues em formato digital serdo entregues em CD's em triplicado, sendo que no
caso das Telas Finais, os ficheiros serdo obrigatoriamente com a extensdao dwg. Em todo o caso, os
ficheiros deverdo ser em formato editavel, para prevenir a situacao de futuras alteragdes, caso seja
requerido pela entidade exploradora.

NOTA 1

As especificacGes técnicas constantes dos cadernos de encargos relativas ao modo de execugdo dos
trabalhos, materiais, produtos equipamentos ou fornecimentos deverao ser observados em tudo o
gue lhes respeite, nomeadamente Normas Oficiais, Documentos de Homologacdo e requisitos
essenciais visando satisfazer as exigéncias relativas a seguranca e saude entre outras, que constam
das pecas escritas dos projetos das diversas especialidades, em conformidade com o artigo 49.2 do
CCP.

NOTA 2

Os artigos que ndo se encontram caracterizados nas especificacdes técnicas deverdo ser

considerados em termos de especificacdes, tal como estdo descritos no mapa de quantidades.

1.8- Plano de Manutencao Preventiva, Telas Finais e Documentagao Técnica

Devera ser entregue no final da Obra ao Dono de Obra, trés cdpias do Plano de Manutencao

Preventiva, em formato de papel e em formato digital.

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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De igual modo serd entregue ao Dono de Obra 3 cépias das telas finais em formato de papel e em
formato digital.

Os processos entregues em formato digital serdo entregues em CD's em triplicado, sendo que no
caso das Telas Finais, os ficheiros serdao obrigatoriamente com a extensao dwg. Em todo o caso, os
ficheiros deverdo ser em formato editavel, para prevenir a situacdo de futuras alteracdes, caso seja

requerido pela entidade exploradora.

1.9- Recegdo provisdria

A recegdo proviséria sera realizada apds a conclusao dos trabalhos, dos ensaios, arranques e
verificacdo e aceitacdo do estado de funcionamento das instalacGes por parte da fiscalizacao.

No ato da rececao devera ser entregue um relatério de todos os ensaios e devera ser aleatoriamente
confirmado. Pelo que, o empreiteiro deverd fazer a prova destes ensaios, com 0 recurso aos
equipamentos de medida e controlo. Devera ser entregue ao Dono de Obra os catdlogos técnicos,
telas finais e mapa de ensaios em papel, sendo que no caso das telas finais devera ser entregue em

triplicado incluindo a base em formato digital editavel e também em triplicado.

1.10 - Medigoes

Todos os elementos das medicdes estdo conforme as especificagcdes técnicas e em concordancia
com as pecas desenhadas. Torna-se obrigatdria a leitura completa de todo o processo, incluindo as
pecas escritas e desenhas para uma cotagdo correta dos equipamentos. N3o serdao aceites outro
tipo de medicGes alternativas, com a excecdo da introducdo de marcas e modelos alternativos as
propostas, com a alegacdo de ndo estarem descriminadas todas as caracteristicas dos equipamentos

listados.

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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2 - CondigOes técnicas especiais (CTE)

2.1- Trabalhos e obrigacdes na empreitada

Estardo incluidos na empreitada pelos precos a estabelecer pelos concorrentes, o fornecimento,

montagem e obrigag¢des:

1. Fornecimento e montagem das instalacbes de ventilagdo mecanica, com recurso a
equipamentos de ventilagdo mecanica, incluindo condutas definido nas pecas escritas, pecas
desenhadas e mapa de quantidades da presente especialidade.

2. Fornecimento e montagem de todos os acessdrios, necessarios a uma adequada montagem e
interligacao.

3. Fornecimento, montagem e ligacBes elétricas de todos os circuitos elétricos relativos as
instalacGes e equipamentos aplicados, de acordo com as pecas desenhadas e escritas da
presente especialidade e da especialidade de instalagGes e equipamentos elétricos, incluindo
exigéncias dos fabricantes e normas aplicaveis.

4. Todas as pinturas de protecdo contra a corrosdo, acabamento e identificacdo das instalacées,
equipamentos e acessdrios, referidos neste caderno de encargos.

5. Previsdo e construcdo de todas as instalacdes provisdrias destinadas a estaleiro, que venham a
ser necessarias.

6. Obtencdo das licencas necessarias a instalacdo do equipamento.

7. Realiza¢dao de todos os ensaios de acordo com o estabelecido neste caderno de encargos e
legislacdo em vigor.

8. Execugdo de estruturas, para assentamento de equipamentos e tubagem, e marcagdes para

aberturas de rocos e respetivas retificacoes e reparacdes recorrentes dos trabalhos executados.

2.2 - Condigbes de realizagao

A presente empreitada sera realizada inteiramente de acordo com as pecas escritas e desenhadas
gue constituem o presente projeto e, ainda, em obediéncia a regulamentacdo e legislacao vigente
e aplicavel, bem como com as "boas regras da arte".

Devera ser fornecido e instalado todo o equipamento representado nas pecas desenhadas e todos

os acessorios indispensaveis ao perfeito funcionamento da instalagdo, mesmo que ndo tenham sido

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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representados por constituirem pormenores sem cabimento nos desenhos de conjunto que se
apresentarem.

Qualquer acerto ou correcao que durante a realizacdo da empreitada venha a ser reconhecida
indispensdvel ou aconselhdvel, s6 podera ser executada depois de submetida a aprecia¢ao da

Fiscalizagdao do Dono de Obra.

2.3- CondigOes a satisfazer

As caracteristicas que se passa a indicar para os equipamentos servirdo de orientacdo para a sele¢do
dos diferentes érgaos que constituirdo a instalacdo. Portanto, representarao condi¢cdes minimas a
satisfazer, devendo o concorrente indicar claramente todas as particularidades da sua alternativa

aos equipamentos e apresentar todos os calculos justificativos das mesmas.

2.4 - Estruturas e ferragens de base de apoio

Todas as estruturas e ferragens de apoio e suspensdo dos equipamentos e materiais, incluindo
parafusos e demais acessérios, serdo devidamente protegidos por tratamento anticorrosivo. No
final serd aplicada uma pintura na cor a definir pelo Dono de Obra para as ferragens e acessoérios
metalicos, numa tinta prépria duravel e prépria para o efeito.

No caso de serem aplicadas soldaduras, nas ferragens de apoio as instalacdes, o material de
deposicdo utilizado nas mesmas, serd obrigatoriamente de idéntico grau de nobreza, com o objetivo

de privilegiar o aparecimento de fenédmenos de corrosao galvanica.

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
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2.5- Ventiladores

Serdo aplicados ventiladores de acordo com as caracteristicas abaixo indicadas, nas marcas tipo ou

equivalente:
Marca Potepua Corre.nte Allm’ent'a(;ao Caudal Perda SEP Peso
REF. ou Modelo nominal | nominal eléctrica [m*/h] Carga W/(m*/s)] | [Ke]
equivalente [kw] [A] [V1/ [Hz] [Pa] &
SILENT-200 CRIZ
VE-1 S&P (220-240V 50) 0.015 0.1 230/50 100 20 511 0.77
VE-2 | France Air Canal Phoni 100 0.03 0.12 230/50 150 30 720 3.3
SILENT-200 CRIZ
VE-3 S&P (220-240V 50) 0.015 0.1 230/50 100 30 540 0.77
VE-4 | France Air Canal Phoni 150 0.046 0.2 230/50 450 85 368 4
SILENT-200 CRIZ
VE-5 S&P (220-240V 50) 0.015 0.1 230/50 100 20 540 0.77
SILENT-200 CRIZ
VE-6 S&P (220-240V 50) 0.015 0.1 230/50 100 20 540 0.77

2.6 - Ventilador de extragdao — VE-2 e VE-4

O ventilador sera do tipo Canal Phoni da France Air ou equivalente.

Os ventiladores centrifugos de conduta (“in-line”) terdo registo anti-retorno e silenciador integrado,
resultando num baixo nivel de ruido.

Poderdo ser montados em linha ou em paralelo.

A sua estrutura e aros serdo em polipropileno com protecdo IPX4 contra a humidade e contra a
agua. A turbina serd em ABS do tipo centrifuga a reacdo montada diretamente no motor.
Motorizacdo de trés velocidades variavel com rotor exterior, monofasico 230 V — 50 Hz, IPX4. As
ligacGes elétricas serdo feitas num terminal situado na estrutura.

Terd suporte integrado para facilitar a manutencao e a sua fixacdo no pavimento, parede ou teto.
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2.1- Ventilador de extragao — VE-1, VE-3, VE-5 e VE-6

Ventilador do tipo SILENT-200 CRIZ (220-240V 50) da S&P ou equivalente. Ventiladores helicoidais
com baixo nivel de ruido, amortecedor de no- ©r#fico de Desempentio
retorno integrado, piloto, motor 230V-50Hz = BETEe ! com

rolamentos de esferas, montados em blocos

silenciosos, P45, Classe Il (1), com protetor
térmico, para trabalhar em temperaturas de | ‘ ' até

409C. (1) SILENT-100 versdes de 12V: IP57,

classe lll. g \

Desenho

2.2- Condutas de ar e acessérios de interligacdo

As condutas quando circulares serdo em chapa galvanizada, do tipo SPIRO ou equivalente. As
dimensdes e tolerancias das condutas do tipo Spiro ou equivalente devem estar de acordo com as

normas ISO 78078 e EUROVENT 827206.

As condutas quando retangulares, deverao ser em chapa galvanizada segundo as Normas SMACNA

e recomendacdes do Manual da CARRIER.
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As condutas suspensas no teto, deverdo ser apoiadas em perfis circulares ou transversais do tipo
MUPRO ou equivalente, suspensos por vardes zincados a partir do teto, roscados em buchas do tipo
"Hilti" ou equivalente. A Base de sustentacdo, deve ser protegida por anilhas de borracha, sendo

interdita a fixagao rigida por rebitagem direta a conduta.

Entre as abragadeiras ou perfis destinados a suspensdo das condutas devera colocar-se material

anti-vibratico imputrescivel para evitar a transmissdo de ruidos.

As condutas deverdo ser estanques, resistentes as torcoes e as variacdes de pressao que ocorrem

nas flutuagdes do caudal quando se ligam ou desligam os equipamentos a eles associados.

A estanquicidade da ligacdo entre tubos e respetivos acessoérios é assegurada por um perfil em "U",

de borracha homogénea EPDM.

Em geral ndo deverao existir quaisquer rugosidades e obstrugdes internas nas condutas. Nao serdao
aceites quaisquer cantos ou arestas vivas no exterior das condutas, nas flanges de ligacdo, nos

suportes, etc.

As condutas antes de serem montadas, deverao ser devidamente limpas, especialmente pelo
interior e convenientemente protegidas nas aberturas existentes de modo a garantir-se a auséncia

de particulas prejudiciais.

A estrutura das condutas deve ser estruturalmente sélida para evitar reverberacao e flambagem,
para isso deve-se ter em atencdo o tipo de fixacdo, ou seja, ndo deixar trocos demasiado longos sem
qualquer tipo de fixacdo ao teto/parede, todas as ligacdes a novos ramais devem ter um angulo de
459, as curvas devem ter um raio interno minimo de % da largura da conduta e todas as passagens
através das paredes devem estar seladas. Para promover uma boa estanquidade do sistema de

condutas, todas as juntas transversais e longitudinais devem estar vedadas.

Todos os acessérios de interligacdo deverdo ser construidos no mesmo material e as ligacdes entre
tramos de diferentes didmetros realizados por meio de secg¢des tronco-conicas convergentes ou

divergentes, sendo neste ultimo caso o angulo de abertura maximo admissivel de 309.

A interligagao entre trogos de conduta ou entre estes e 0s acessoérios sera realizada pela utilizagao
de unides adequadas, cravadas com rebites. Em todas as unides devera aplicar-se um vedante

adequado.
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As unidades na sua ligagdo as condutas serdo munidas de juntas anti-vibraticas, com o fim de

eliminar a transmissdo de vibracdes as condutas.

As juntas serao do tipo flexivel em fole, construidas em poliéster e revestidas de PVC inignifugo,

terdo uma largura de 150 mm e a ligacdo serd vedada para garantir a perfeita estanquidade do ar.

Todas as pecas metalicas ndo galvanizadas deverdo ser pintadas com um primario anti-corrosivo

seguido de duas demao de uma tinta de acabamento.

As condutas a vista e no exterior serdo pintadas na mesma cor da fachada onde se insere e de acordo

com indicacdes da arquitetura.
Para a execucdo, deverdo ser tido em consideracao as pecas desenhadas do projeto de execucdo da

presente especialidade.

2.2.1- Condutas circulares

As condutas circulares, serdo em chapa galvanizada, do tipo SPIRO ou equivalente.

As dimensodes e tolerancias devem estar de acordo com as normas ISO 78078 e Eurovent 827206, e

as espessuras minimas da chapa deverdo ser as seguintes:

Lado maior Espessura
[mm] [mm]
Até 355 0,50
De 400 a 630 0,63

As ligagbes entre condutas e acessorios até ao @ 500 mm serdo feitas por encaixe e a fixa¢do por

meio de parafusos de a¢o auto-roscantes, nas seguintes quantidades minimas:

Até @ 125, 2
De @ 150 a @ 250........... 3
De @ 250 a @ 500........... 4

A fixacdo das flanges as condutas sera feita por meio de parafusos de a¢o auto-roscante.

Todos os acessorios até ao @ 500 mm serdo providos de sistema de vedagdo tipo SPIROSAFE ou
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equivalente, formado por um perfil de duplo labio em U de borracha homogénea EPDM fixada na

boca do acessorio por meio de uma cinta de ago.
O controle dimensional dos acessérios devera ser constituido por mandril de expansao, a fim de

garantir as tolerancias indicadas nas normas, e assim assegurar a estanquidade pretendida.

2.2.2- Condutas retangulares

As condutas metdlicas a aplicar serdo em ago galvanizado.

A espessura das condutas serd de acordo com as normas aplicdveis com o minimo indicado na tabela

seguinte. As condutas serdao em chapa de ago galvanizado.
A classe de escape 2 serd de acordo com EN 1751:1998 Annex C.2.

Todas as derivacGes de caudal comportardo registo do tipo asa de avido, regulavel e fixavel pelo
lado exterior. Para além do referido no ponto anterior, as espessuras minimas da chapa sdo

determinadas em funcao do lado maior das condutas.

Lado maior Espessura
[mm] [mm]
Até 400 0,6
De 401 a 1000 0,8
De 1001 a 1600 1,00
De 1601 a 2130 1,25

2.3 - Isolamento das Condutas

Serdo empregues todos os acessorios necessarios e complementares, nomeadamente fita isoladora
autocolante de aluminio e mastique intumescente, para garante da estanquidade das condutas e
nas interrup¢des de uma manta para outra, para uma adequada protecao do isolamento com o

ambiente.

2.4 - Proteg¢oes das Condutas e canalizagoes

Nos atravessamentos das condutas e canalizacbes nos elementos construtivos do edificio,

nomeadamente em paredes, deverdo ser aplicadas mangas de protecdo rigidas, as quais serdo
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preenchidas nas zonas de folgas entre as tubagens e a mangas por um material isolante e compativel

com os materiais em jogo.

2.5- Grelhas de Extragao

Serdo aplicados a todas as grelhas e difusores os seguintes elementos, incluindo os adequados
acessorios de interligacdo e montagem:

e Dupla fiada de laminas na Insuflagao;

e Registo de laminas opostas, ajustavel pelo exterior;

e Instalagdao com aro de montagem;

e Plenums;

e Isolamentos.

A serem aplicadas grelhas ou difusores distintos dos apresentados, os parametros de selecdo devem
ter em consideragao a manutencao da qualidade minima idéntica a dos materiais previstos aplicar,

relativa as atuais grelhas e difusores, incluindo os acessérios de montagem.

Deverdo ser tidas em consideracdo para a instalacdo dos sistemas de ventilacdo e de climatizacao,
todas as Normas Portuguesas em vigor e / ou outras aceites no mercado, como sejam as normas
A.S.H.R.A.E., de modo a fazer cumprir as regras de instalacdo de boa arte.

Devido a necessidade de efetuar regulacdo de caudal em todos os ramais que fazem parte do
sistema ventilacdo, para equilibrio da distribuicdo de ar, deverdo ser previstos registos para controlo
de caudal nas grelhas e difusores, conforme ja referido anteriormente.

Os niveis de ruido proveniente dos equipamentos ou resultante de comunicacdo através de
condutas, deverdo ser inferiores aos determinados pelas Normas Portuguesas em vigor, ndo
devendo perturbar o normal funcionamento dos Servicos ou o conforto de todos os utentes do
edificio.

Sempre que tal se verificar, deverdo ser aplicados os materiais de absor¢cao sonora, necessarios até
a completa correcdo da situacdo.

Os modelos a utilizar com lacagem de fabrica, deverao ser na cor a confirmar pela arquitetura.
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Os plenums serdao em chapa de ago galvanizado com 0,6 mm de espessura, serdo isolados pelo
exterior com manta de 13 de rocha com 4 cm de espessura e 40 Kg/m2 a qual é revestida pelo
exterior com folha de aluminio. Nas faces interiores dos plenums serd aplicado isolamento do tipo
Air Mousse Adesiva da France Air ou equivalente com 15 mm de espessura com o intuito de absorver

o ruido proveniente pelas condutas.

2.6 - Grelhas de Fachada

As grelhas exteriores serdo em aluminio anodizado e estardao equipadas com uma rede antimosquito
em arame de aco galvanizado.
As alhetas terdo um passo de 31,5 mm e serdo antichuva.
Serdo do tipo Tipo GEA, da France Air ou equivalente
Construcdo / Composic¢ao:
e Grelha em aluminio extrudido.
e Passo entre alhetas: 31,5 mm.
e Rede anti-mosquito em arame de aco galvanizado.
e Fixacdo através de parafusos: aro furado para montagem direta ou com contra-aro.
e Acabamento: aluminio anodizado.
e Alheta antichuva.
e Limites de fabrico: 100 x 125 mm / 1025 x 800 mm.

e Reforgo central para L > 600 mm.

2.7 - Instalagdes elétricas

No que se refere as instalagdes serdo seguidas todas as especificacdes da presente especialidade e
da especialidade de Instalagbes, Equipamentos e Sistemas Elétricos. Em todo o caso serdo
respeitadas as regras e normas em vigor, chamando a atenc¢ao para o indicado nas regras técnicas

das instalacBes elétricas de baixa tensdo e as normas dos fabricantes.

2.7.1- Quadro elétrico

As caracteristicas construtivas obedecerdao ao Regulamento de Seguranga das Instalagdes de Energia

Elétrica e as Normas CEl.
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Sera previsto adicionalmente no quadro, associado aos ventiladores um reldgio, com possibilidade
de programacao horaria e semanal, para serem ligados apenas durante o horario de funcionamento

do edificio.

No interior devem ser cumpridos os seguintes pontos:

= Recurso a parafusos de ferro, cadmiados;
= Utilizacdo de barramento em barras de cobre duro em escada, com protecdo em
anteparo pldstico auto extinguivel;
= Eletrificacdo de energia, em condutor "V" a vista ou equivalente, na seccdo minima de
acordo com as poténcia em jogo, pecas desenhadas e esquemas de principio das
instalacGes;
= Eletrificagdo de comando e controle, em condutor "FV" na sec¢do minima de 1,5 mm2,
instalado em calha plastica;
= |dentificacdo prdpria para os cabos de tensdo reduzida;
= |dentificacdo e separagdo clara por placas, dos seguintes bornes:
» Alimentacdo geral de Poténcia;
» Alimentagdes de poténcia a Equipamentos;
» LigagOes a equipamentos terminais de controle.
= SinalizagOes por LED's;
= Etiquetagem exterior dos sinalizadores, agrupada em placa Unica de trafolite ou aluminio
serigrafado, com legendagem por extenso.
Deverao ser confirmadas as especificacdes do fornecedor, do instalador das instala¢des elétricas e
do projetista de instalagdes e equipamentos elétricos, no que se refere a definicio dos cabos

elétricos e interligacdes com os equipamentos e quadro elétrico.

2.8 - Pintura das condutas

Todas as condutas a vista serdo pintadas o mais préximo ao RAL previsto para a cor da fachada com
a aprovacao da fiscalizacdo em conjunto com a projetista de arquitetura. A tinta serd baseada em
resinas sintéticas especiais de secagem ao ar, com excelente aderéncia sobre metais nao ferrosos

(galvanizados, zincados, aluminio, cobre, etc.) sem necessidade de aplicar um primario de adesdo.
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Com um Unico revestimento de pintura, em duas demaos, permite cobrir as necessidades de adesao

e acabamento neste dificil tipo de suporte.

A espessura de produto aplicado por demao devera ser na ordem de 30 - 40 microns.
Propriedades:

. Excelente aderéncia direta sobre metais ndo ferrosos.

. Grande durabilidade no exterior.

Preparagdo: As superficies a pintar devem estar bem limpas, isentas de humidade e sobretudo de

gorduras e dleos.

2.9- Limpezas

Todos os equipamentos e componentes dos sistemas deverdo ser cuidadosamente limpos durante

a sua montagem e apds a mesma em conformidade com as seguintes indica¢des:

— Redes de condutas e equipamentos associados

— Remover detritos e lixo do interior e exterior das condutas e equipamentos e aspirar as condutas
através das respetivas aberturas, antes da instalacdo de grelhas e difusores.

— O transporte e o acondicionamento em obra, sera efetuado com tamponamento eficaz das
extremidades das condutas e das tubagens, das aberturas dos equipamentos de ventilacdo, dos

plenos para os difusores indutivos/grelhas e difusores em geral.

— Os acessos para limpeza das condutas e equipamentos devem ficar sempre desimpedidos.

2.10 - Identificacdo dos equipamentos e acessodrios

O Adjudicatario devera proceder a identificacdo do equipamento de ventilacdo e acessérios da rede

e dos equipamentos em conformidade com os principios seguintes:

. Fornecer e instalar etiquetas apropriadas de latdo polido ou de material plastico com letras

e numeracao pré-gravadas, em todos os acessérios, dispositivos de medida e controlo;

. Os ventiladores incluindo os motores, deverdo possuir na sua envolvente uma placa
solidamente fixada e num local visivel com as suas caracteristicas, nomeadamente o nome do
fabricante, respetiva morada e contacto, numero de série, referéncia da marca e modelo, poténcias
do motor, tensdo de alimentacdo, frequéncia, intensidade nominal, caudal de funcionamento e

maximo disponivel.
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2.11 - Distancia entre a insuflagdao de ar novo e extragdes

Foi tido em atencgdo a orientacdo e as distancias entre as entradas de ar novo e a extragdo/exaustdo
do ar poluido, de acordo com as limitagdes impostas pela caracterizacdo natural do

empreendimento e pela arquitetura.

2.12 - Materiais proibidos

Deve ser tido espacial cuidado na escolha de materiais, com o objetivo de ndo diminuir a qualidade
do ar interior. Deste modo ndo é permitida a aplicagdo, em qualquer situacdo, de amianto,

Formaldeido, e materiais que possam advir em fibras prejudiciais para a saide humana.

2.13 - Materiais de atenuagdo sonora

Em relacdo aos equipamentos a instalar, deverdo ser respeitados os valores limite de ruido
estabelecidos pela legislacdo, devendo ser igualmente aplicados sistemas de isolamento acustico,
nos pontos suscetiveis de producdo de ruido, nomeadamente nas condutas e nos equipamentos
previstos, devendo os mesmos serem apoiados por intermédio de apoios antivibraticos que sejam
perfeitamente adequados conforme as exigéncias de cada equipamento em particular.

Todos os equipamentos suspensos suscetiveis de transmitir vibracdes e ruidos a estrutura serdo
montados afastados do teto e munidos de suportes eldsticos do tipo mola, com elementos de
borracha em EPDM ou equivalente.

Sao dimensionados de modo a suportar o peso do equipamento.

2.14 - Ensaios

Todos os ensaios serdo efetuados a expensas do Adjudicatario o qual devera, também, fornecer
todos os materiais e equipamentos necessarios a sua realizacdo, bem como o pessoal necessdrio a

realizacdo dos ensaios.

Todas as redes de condutas deverdo ser ensaiadas pelo Adjudicatario, sob a supervisdao do Dono da

Obra ou de um seu representante.

O Adjudicatario devera fornecer copia do registo de resultados dos ensaios efetuados, incluindo a

indicagao de eventuais medidas corretivas adotadas.
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2.14.1- Requisito dos ensaios

Serd elaborado um mapa de ensaios e de registo de valores, para serem preenchidos com os
resultados dos ensaios. S6 depois do mapa ser totalmente preenchido, rubricados e aceites pela
fiscalizacdo, se procederd a rececdo das instalagdes, caso os resultados tenham satisfeito todos os

requisitos do presente projeto.

O Mapa de ensaios, deve conter folha de rosto, com a identificacdo relativa a Obra em causa,
identificacdo do Dono de Obra, do autor do projeto, do empreiteiro, das empresas instaladoras e
certificadoras e de todos os elementos responsaveis pela fiscalizacdo, incluindo pecas desenhadas
com identificacdo de todos os elementos, com correspondéncia direta aos ensaios realizados,
mediante referéncias com sistema de numeracao, para facil identificacdo e leitura a partir do mapa
de ensaios. Devera ser incluindo no relatério uma reportagem fotografica, com incidéncia para as

evidéncias e registos das fases de execucdo e das constatagdes dos resultados obtidos nos ensaios.

As metodologias de execucdo e os critérios de aceitacdo, deverdo ser adequados ao tipo de

instalacdo e em cumprimento das normas e regras aplicaveis.

Sem prejuizo do estipulado na legislacao aplicavel, nomeadamente no Despacho n.2 Despacho

(extrato) n.2 15793-G/2013, o mapa de ensaios devera incluir no minimo:

. Estanquidade da rede de condutas, sendo que as perdas devem ser inferiores a 1,5 I/s.m2 da

area de conduta, quando sujeitas a uma pressao de 400 Pa;

o Intensidade de corrente nominal e intensidade de corrente medida bem como a tensdo do

motor do ventilador;

° Medicdo dos consumos elétricos, em situa¢cdes de funcionamento real, de todos os

ventiladores;
. Verificagdo do sentido de rotacdo dos ventiladores, dimensdo e/ou regulagdo;
. Leituras do caudal (m3/h) e velocidade do ar (m/s) nas condutas principais;
o As velocidades do ar (m/s), nas zonas ocupadas (< 0,20 m/s);
J Os caudais transportados através de cada grelha de insuflacdo e de extracao;

J A temperatura ambiente (°C) e no interior das condutas;
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J As pressoes total, estatica e dinamica (Pa) do sistema;

. O nivel de ruido nas bandas de oitava (dB(A)) no interior dos espagos e no ponto de descarga,

de acordo com as normas aplicaveis;

] Verificagdo das protecGes elétricas em situagdes de funcionamento, de todos os

Equipamentos;

. Verificacdo do registo e respetivo bom funcionamento, de todos os pontos de monitorizacao

e controlo;

. Confirmacdo do registo de limpeza das redes e respetivos componentes, em cumprimento das

condi¢des higiénicas das instalacdes de AVAC;

A rede de conduta deverd ser ensaiada e equilibrada assim que o respetivo sistema ficar

operacional. Os métodos e procedimentos de ensaios deverdo seguir os requisitos técnicos da NEBB.

O teste de fugas devera processar-se em conformidade com o Manual de Testes de Fugas de Arem

Condutas da SMACNA.

2.15 - Diversos

Nos termos do n.2 13 do artigo n.2 49 do CCP, todas as indicacdes efetuadas a marcas comerciais ou
industriais de patentes ou modelos presentes nesta peca processual devem ser consideradas, para

os devidos efeitos, acompanhadas da mencdo "ou equivalente".

As descricOes constantes nos artigos relativo ao mapa de quantidades, incluem o fornecimento de
todos os materiais, mdo-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade

do Adjudicatario.

Os trabalhos constantes previstos nos artigos do mapa de quantidades deverdo ser executados em
conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condi¢des Contratuais, em tudo o ndo
definido por estes, deverdao ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Cédigos, Documentos de

Homologacdo, bem como as Instrugdes dos fabricantes.

Deverdo estar incluidos na presente especialidade, todos os trabalhos de apoio a construgao civil,

nomeadamente: acompanhamento / selagem de condutas e acessdrios, remates,

ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA - BENEFICIACAO/REABILITACAO
INSTALACOES EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE VENTILACAO (VTL) 22



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas P —

o Eqeipvnenss Socte A Conersichs

impermeabiliza¢des e aplicagdao de isolamentos.

Deverdo ser tidas em consideragao para a instalagdo do sistema de ventilagao, todas as Normas
Portuguesas em vigor e / ou outras aceites no mercado, como sejam as normas A.S.H.R.A.E., de

modo a fazer cumprir as regras de instalacdo de boa arte.

Os niveis de ruido proveniente do equipamento ou resultante de comunicacdo através de condutas,
deverdao ser inferiores aos determinados pelas Normas Portuguesas em vigor, ndo devendo

perturbar o normal funcionamento dos Servicos ou o conforto de todos os utentes do edificio.

Sempre que tal se verificar, deverdo ser aplicados os materiais de absor¢ao sonora, necessarios até

a completa corregao da situagao.
1) Ainstalacdo sera entregue pronta a funcionar depois de ser feita a regulacdo dos caudais.
2) No preco deve ser contemplado o valor de apoio de construcao civil.
3) Na execucdo o adjudicatario é o responsdvel pela coordenacdo entre a empreitada das
instalacOes de ventilagdo e as restantes especialidades.
2.16 - Normas e regulamentos

Foram considerados todos os requisitos e normas regulamentares aplicaveis, referidos
anteriormente. Em tudo o mais omisso na presente memaria descritiva serdo seguidos os preceitos
habituais nos projetos e construgdes similares.

Funchal, Junho de 2020

O Eng.2 Mecanico

Eng.2 Alexandre Oliveira
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