REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCACAO E CULTURA

DIRECAO REGIONAL DA EDUCACAO

MESA DE INFORMATICA [Fi15]
EB2, EB3 e ES

1. Utilizacao
Biblioteca/ Cent. Recursos/ Espacos de Ensino

2. Dimensdes (mm)

A (comprimento do plano de trabalno)........cccccveeiiiiiiiii i 1400mm
B (largura do plano de trabalno)..........cceeeiieeiiiiiiceee e 800mm
C (altura do plano de trabalho)..............ciiiiiiiiiii s 740mm
Cl(altura minima do eSpaco para as PEINAS) .....ccvvveeeeerriiieeeesiieereesssineeeeanneens C - 75mm

3. Caracteristicas de concecéo
A concecdo da estrutura deve permitir solu¢cdes tdo leves quanto possivel, sem
prejuizo das condigBes de resisténcia e estabilidade.
A estrutura ndo deve interferir com a posicao das pernas dos utilizadores.
A estrutura ndo deve exceder os limites da projecdo horizontal do tampo e deve ter
uma calha (do lado oposto ao utilizador), para suporte de cabos e tomadas. O porta-
teclado é opcional.
As ligacdes do tampo a estrutura ndo devem estar acessiveis aos utilizadores.
O tampo deve ter um encabecamento de protecdo, com arestas arredondadas em todo
0 perimetro.
Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antirruido, resistentes ao desgaste e
ndo desmontaveis, por a¢éo do uso.

4. Materiais e Componentes
Apoios no Solo — Poliamida
Calha - Tubo de ago, com seccao isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica.
Estrutura - Tubo de ago, com seccao isenta de arestas, acabamento a tinta epoxidica.
Tampo - Aglomerado de madeira, com a espessura min.de 21mm, revestimento na
face superior a termolaminado mate com a espessura min. de 0,8mm. Face inferior
com termolaminado contra-face. Encabecamento em madeira rija.

5. Outras Especificagcdes

6. Observacoes



