
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 31/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A ARQUITETURA
 A.0 CONDIÇÕES GERAIS
 0.1 Preparação e Coordenação - Fazem parte integrante da presente proposta a elaboração, apresentação, aprovação e aplicação em obra de faseamento, coordenação, preparação e

adequação de todos os trabalhos englobados nos diversos projetos e demais necessários ao cumprimento capaz e cabal da presente empreitada.
 0.2 Cumprimento dos trabalhos - Os trabalhos a realizar deverão estar de acordo com o presente articulado bem como com os demais elementos de projecto, com satisfação do

Caderno de Encargos.
 0.3 Referências - Quaisquer referências a marcas comerciais contidas no presente articulado, deverão ser consideradas como meramente indicativas e entendidas como

acompanhadas da menção \"ou equivalente\", ainda que, por lapso de redação, essa menção não conste expressamente no texto do articulado.
 0.4 Materiais - Todos os materiais, produtos, referências, cores e acabamentos devem ser confirmados com a fiscalização, gestão de obra ou dono de obra previamente à sua

aquisição, preparação e aprovisionamento.
 0.5 Demolições, recolha, acondicionamento e transporte a vazadouro - Fazem parte integrante da presente proposta todos os trabalhos específicos de demolição ou inerentes a outros

que necessitem de demolição como condição para a sua viabilização, materiais e espaços necessários à demolição, separação, preparação, limpeza, acondicionamento e
transporte  vazadouro ou outro local, devidamente adequado, no estrito cumprimento legal, demolições estas, necessárias ao cumprimento integral da presente empreitada, no
cumprimento integral das regras de segurança, higiéne e salubridade.

 0.6 Desmontagem, acondicionamento, armazenamento - Fazem parte integrante da presente proposta  de todos os trabalhos específicos de desmontagem ou inerentes a outros que
necessitem de desmontagem como condição para a sua viabilização, ainda, todos os materiais e espaços necessários à desmontagem, separação, preparação, limpeza,
acondicionamento, transporte, depósito e armazenamento de todos os materiais resultantes de desmontagens e fornecimentos, necessários ao cumprimento integral da presente
empreitada, no cumprimento integral das regras de segurança, higiéne e salubridade.

 0.7 Limpeza - Consideram-se incluídos todos os trabalhos e materiais necessários à limpeza prévia, no decurso e posterior à realização dos trabalhos, conforme as necessidades e de
forma a manter a obra devidamente limpa e desimpedida de objetos ou produtos estranhos à mesma, no cumprimento integral das regras de segurança, higiéne e salubridade.

 0.8 Intervenções por terceiros - Toda a empreitada deverá ser conciliada com outras intervenções a realizar, ou em curso à data da intervenção, por outras entidades, ao abrigo de
autorizações de construção emitidas pela autarquia.

 0.9 Fornecimento e execução - Todos os artigos e respetivas alíneas do presente mapa de trabalhos e quantidades devem ser considerados com a inclusão implicita de todos os
demais materiais, estruturas secundárias de apoio e suporte, demais reforços estruturais, acessórios, ferragens, selagens, impermeabilizações, niveladores e respetivos trabalhos
que, apesar de não se encontrarem descritos, sejam necessários à garantia de execução adequada, eficiência de funcionamento e durabilidade, de acordo com as garantias
normalizadas de mercado, normas nacionais e internacionais e demais definições e exigências legais definidas na legislação portuguesa.

 0.10 Tipologias de intervenção - O presente Mapa de Trabalhos e Quantidades apresenta um desmembramento de cada artigo em 3 alíneas que correspondem às tipologias de
intervenção consideradas, excepção feita aos artigos que integram estas tipologias de forma indiferenciada. As tipologias são:

 A. Edifício de Interface
 B. Parque de Estacionamento
 C. Beneficiação de arruamentos
 A.1 PLANO DE ESTALEIRO
1 A.1.1 Estaleiro UN 1
 1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro da obra, durante o prazo estimado para a realização da obra com dotação do local de todas as infraestruturas,

instalações e equipamentos necessários à realização da empreitada, no respeito integral de todas as normas vigentes. Inclui:
 1.1.1 Vedações de obra, com portas de homem, portões para acesso de viaturas e equipamentos com respetivo controlo de acessos.
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 1.2 Abastecimento de água, drenagem de saneamento, águas pluviais, abastecimento de eletricidade e instalação de rede de iluminação exterior necessários para garantia da
realização da obra. 1.3 10 conjuntos completos de EPI para visitas

 1.4 Reposição dos locais de realização de trabalhos consignados com remoção de todos os objectos estranhos e respetiva limpeza, por forma a não lesarem os legítimos interesses,
direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a segurança e ambiente dos mesmos locais

 1.5 Fornecimento e montagem de painel  publicitário  de  anúncio  da  obra  com identificação clara e visível de todos os intervenientes, incluindo a  respetiva  estrutura de  suporte 
dimensionada  para  ação de ventos fortes, a considerar com imagens a cores e texto a fornecer pela Câmara Municipal, de dimensões aproximadas de 5x2m e distância adequada
ao solo. 1.6 Fornecimento de plano de desvio de trânsito ao Dono  de  Obra para sua aprovação  e  respetivos  meios  de  sinalização  temporària, de acordo com a legislação e PSS

 1.7 Fornecimento e montagem de Placa Informativa da Empreitada, em conformidade com o modelo Municipal adequado, a aprovar pela Fiscalização, em material perene e resistente à
intemprie, incluindo a informação dos intervenientes, as designações necessárias, um espaço para imagem tridimensional, com todos os materiais e trabalhos incluidos.

 1.8 Aplicação de Plano de Segurança e Saúde
 A.2 PLANO DE DESMONTAGENS E DEMOLIÇÕES
 2.1 Demolição de:
 2.1.1 Cobertura em Laje de betão
2 A. Edifício de Interface m2 12,65
 2.1.2 Muro em alvenaria rebocada
3 C. Beneficiação de arruamentos m2 12,78
 2.1.3 Pavimento exterior em lajetas de betão tipo calçada portuguesa
4 C. Beneficiação de arruamentos m2 80
 2.1.4 Vãos porta
5 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 2.1.5 Vãos grelhados
6 C. Beneficiação de arruamentos UN 5
 2.1.6 Instalações Elétricas
7 A. Edifício de Interface UN 1
 2.1.7 Sinalética Horizontal
 C. Beneficiação de arruamentos
8 2.1.7.1 Passadeiras m2 86,4447
 2.2 Desmontagem e Remontagem de:
 2.2.1 Paredes/muros tradicionais em granito e respetiva fundação
9 C. Beneficiação de arruamentos m2 65,7
 2.2.2 Muros em pedra de granito normalizado e de face exterior lascada  e respetiva fundação (não inclui remontagem)

10 C. Beneficiação de arruamentos m2 59,94
 2.2.3 Pavimento de via em cubo de granito

11 C. Beneficiação de arruamentos m2 74,56
 2.2.4 Pavimento de via em cubo de calcário

12 C. Beneficiação de arruamentos ml 27
 2.2.5 Lancis de granito em peças normalizadas

13 C. Beneficiação de arruamentos ml 44,5
 2.2.6 Pavimento em microcubo de granito \'azul alpendurada\'

14 C. Beneficiação de arruamentos m2 39,35
 2.2.7 Pavimento em microcubo de granito \'amarelo caberneira\'

15 C. Beneficiação de arruamentos ml 80
 2.2.8 Vedação com prumos e rede modular
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16 C. Beneficiação de arruamentos ml 56,95
 2.2.9 Portão de 3 folhas

17 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 2.2.10 Guarda-corpo de segurança em tubo redondo metálico

18 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 2.2.11 Caixa postal

19 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 2.2.12 Sinalética Vertical

20 C. Beneficiação de arruamentos UN 4
21 2.2.12.1 A2a UN 2
22 2.2.12.2 A16a UN 2
23 2.2.12.3 B2 UN 1
24 2.2.12.4 C1 UN 3
25 2.2.12.5 C15 UN 1
26 2.2.12.6 C16 + Modelo M6a UN 2
27 2.2.12.7 D1a UN 1
28 2.2.12.8 H1a UN 2
29 2.2.12.9 H1a + Modelo M4a com indicação \"TAXIS\" UN 2
30 2.2.12.10 H7 UN 7
31 2.2.12.11 T5b UN 2
32 2.2.12.12 Modelo M11g UN 1
 A.3 ARRANJOS EXTERIORES
 3.1 Decapagem de terreno existente numa altura média de 0,30m de altura

33 B. Parque de Estacionamento m2 5240
 3.2 Escavação de terreno existente para abertura de caixa numa altura média de 0,35m

34 B. Parque de Estacionamento m2 2260
35 C. Beneficiação de arruamentos m2 755
 3.3 Acondicionamento de solos:
 3.3.1 Solo vegetal resultante da decapagem, em áreas a ajardinar numa altura média de 0,30m de altura

36 B. Parque de Estacionamento m2 800,8
 3.3.2 Solo resultante da escavação

37 B. Parque de Estacionamento m2 2260
 3.4 Aterro de solo existente acondicionado com aproveitamento de terra existente na cota superior do terreno

38 B. Parque de Estacionamento m2 2980
39 C. Beneficiação de arruamentos m2 435
 3.5 Tout-venant
 3.5.1 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa - ABGE - em camada de base com espessura  de 15cm, para  toda  a zona  da  via  em  betuminoso,  com 

as  características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 10cm a PM95%. O artigo inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à
sua execução adequada com garantia de eficiência.

40 B. Parque de Estacionamento m2 3674,95
41 C. Beneficiação de arruamentos m2 754,39
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 3.5.2 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa - ABGE - em camada de sub-base de  20cm  de  espessura  média,  para  toda  a  zona  da  via  em
betuminoso e em betonilha com as características especificadas no projeto  e  caderno  de  encargos,  compactada  a  cada  10cm  a PM98%. O artigo inclui todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários à sua execução adequada com garantia de eficiência.

42 B. Parque de Estacionamento m2 3674,95
43 C. Beneficiação de arruamentos m2 754,39
 3.5.3 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa - ABGE - em camada de base com espessura  de 10cm, para  toda  a zona  da  via  em  betuminoso,  com 

as  características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 10cm a PM95%. O artigo inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à
sua execução adequada com garantia de eficiência.

44 B. Parque de Estacionamento m2 466,52
45 C. Beneficiação de arruamentos m2 1331,55
 3.6 Pavimentos Betuminosos:
 3.6.1 Fornecimento e execução de camada de regularização e macadame betuminoso, AC20 Bin 35/50, com espessura de 0,06m, incluindo regas de impregnação e todos os trabalhos

inerentes, de acordo com as peças desenhadas e nas condições do caderno de encargos.
46 B. Parque de Estacionamento m2 3674,95
 3.6.2 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso, AC14 surf 35/50, com espessura de 0,04m, incluindo regas de colagem e todos os trabalhos inerentes. Inclui alteamento de

todas as tampas de caixas de visita na área de intervenção,   para   a   cota   final   de   pavimento,   incluindo   a demolição   da   argamassa   de   fixação   da   gola   ou   aro   e
fornecimento e aplicação de nova argamassa até nivelar com a cota final de pavimento. inclui todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução adequada com garantia de
eficiência, de acordo com as peças desenhadas e nas condições do caderno de encargos.

47 B. Parque de Estacionamento m2 3674,95
 3.7 Execução de passeio exterior constituído por acabamento em

betonilha em argamassa de cimento e areia com 0,03m de
espessura, incluíndo camada de betão ao traço 1:3:5 com 0,08m de espessura mínima; Betonilha ao traço 1:1 com espessura mínima de 0,03m, esquartelada 1m de afastamento em
linhas perpendiculares ao desenvolvimento da via. Incluí também rebaixamentos de pavimento em encontro de passagens de peões.

48 B. Parque de Estacionamento m2 466,52
49 C. Beneficiação de arruamentos m2 1331,55
 3.8 Pavimentos em Cubo de Granito
 3.8.1 Fornecimento e execução de pavimento de via em cubo de granito igual ao existente

50 C. Beneficiação de arruamentos m2 195
 3.8.2 Execução de pavimento de via reutilizando cubo de granito existente

51 C. Beneficiação de arruamentos m2 598
 3.9 Pavimentos em Microcubo de granito
 3.9.1 Fornecimento e execução de passeio exterior constituído por acabamento em microcubo de granito \'azul alpendurada\', incluíndo desenho em fiada de granito \'amarelo

caberneira\' igual ao existente, cama de areia com 4cm de espessura.
52 C. Beneficiação de arruamentos m2 67,05
 3.9.2 Execução de passeio exterior constituído por acabamento em

microcubo de granito \'azul alpendurada\', incluíndo desenho em fiada de granito \'amarelo caberneira\' igual ao existente, cama de areia com 4cm de espessura.
53 C. Beneficiação de arruamentos m2 39,35
 3.10 Lancis em Betão Pré-fabricado - Fornecimento e montagem de lancis em betão pré-fabricado, aplicado com juntas argamassadas, incluindo fundação em betão simples C16/20. O

artigo inclui todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução adequada com garantia de eficiência, a realizar de acordo com as definições de projeto. Devem ser
considerados as seguintes tipologias de lancis:

 3.10.1 Lancil reto com face à vista chanfrada 15x25cm, elevado 10cm em relação ao pavimento betuminoso e encastrado no passeio
54 B. Parque de Estacionamento m2 765,8
55 C. Beneficiação de arruamentos m2 915,5
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 3.10.2 Lancil reto com uma aresta boleada 8x20cm, encastrado no pavimento
56 B. Parque de Estacionamento m2 10,6
57 C. Beneficiação de arruamentos m2 520
 3.11 Lancis em granito
 3.11.1 Fornecimento e montagem de lancis em granito, aplicado com juntas argamassadas, incluindo fundação em betão simples C16/20.

58 C. Beneficiação de arruamentos ml 53,75
 3.11.2 Montagem de lancis em granito, aplicado com juntas argamassadas, incluindo fundação em betão simples C16/20.

59 C. Beneficiação de arruamentos ml 44,5
 3.12 Redes de Tubagens de Reserva para Infraestruturas Elétricas
 3.12.1 Abertura e tapamento de vala com 0,5m de profundidade abaixo da caixa de pavimento preparada para receber pré-instalação de infraestrutura eléctrica. Este trabalho deverá ser

coordenado de forma a ser realizado antes das pavimentações em passeios.
60 B. Parque de Estacionamento m3 50,5575
61 C. Beneficiação de arruamentos m3 141,765
 3.12.2 Fornecimento e montagem de tubos emparelhados colocados em todos as áreas novas de passeios, com ligação à superficie do acabamento final do pavimento exterior, efectuado

no plano de contacto entre o limite interior do passeio, com as referências PEAD DN 125mm, 6Kg/cm2 e PEAD DN 63mm, 6Kg/cm2.
62 B. Parque de Estacionamento ml 337,05
63 C. Beneficiação de arruamentos ml 945,1
 3.13 Implementação  e  fornecimento  de  sementeira de relvado de sequeiro com preparação e adubação  do  solo,  todos  os  materiais,  equipamentos  e mão  de  obra  necessários 

para  a  sua  perfeita  execução  de acordo   com  o   caderno   de   encargos   e   especificações   do projecto.
64 B. Parque de Estacionamento m2 800,8
65 C. Beneficiação de arruamentos m2 13,6
 3.14 Montagem de muros com bloco de granito existente.

66 B. Parque de Estacionamento m2 86,55
 3.15 Fornecimento e execução de muros em bloco de betão vazado com 20mm de espessura para construção de orlas de rampas e plataformas, assentes sobre  fundação em betão

simples C16/20. A cada 1,50m, os muros serão reforçados com a introdução de 4 vergalhões de 10mm em prumada construída na sobreposição dos blocos, com preenchimento
total a betão igual à fundação. Deverá ser preenchido o vão entre muros com solo seleccionado, resultante das escavações, devidamente compactado, com posterior revestimento
a toutvenant igual ao artigo D.4.3 e acabamento a betonilha igual ao artigo D.4.4.1. As superfícies laterais visíveis dos muros serão acabadas a reboco em argamassa igual à
betonilha.67 B. Parque de Estacionamento m2 18,241

 3.16 Fornecimento e execução de muro em alvenaria de bloco de betão com 15cm e revestimento a reboco hidrófugo em todas as faces visíveis, em altura igual ao existente, com
pintura na cor igual ao existente e para posterior montagem de vedação e portão.

68 C. Beneficiação de arruamentos m2 7,2
 3.17 Execução de vedação com prumos e rede modular

69 C. Beneficiação de arruamentos m2 6,6
 3.18 Montagem de portão de 3 folhas

70 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 3.19 Fornecimento e montagem de guarda-corpo de segurança em tubo redondo metálico em tubo metalizado pintado

71 C. Beneficiação de arruamentos ml 10
 3.20 Montagem de Caixa postal

72 C. Beneficiação de arruamentos UN 1
 A.4 SINALÉTICA E EQUIPAMENTOS
 4.1 Sinalização Horizontal
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 4.1.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme
estabelecido no Decreto Regulamentar nº  22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto- Regulamentar nº  41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

 B. Parque de Estacionamento
73 4.1.1.1 M1 - Linha contínua lugares de estacionamento ml 600,48
74 4.1.1.2 M2 - Linha descontínua ml 60,63
75 4.1.1.3 M2 - Linha descontínua lugares de estacionamento ml 330,5
76 4.1.1.4 M8 - linha de paragem ml 26,38
77 4.1.1.5 M11 - passadeira m2 46,06
78 4.1.1.6 M15 - seta reta UN 13
79 4.1.1.7 M15c - seta reta e esquerda UN 3
80 4.1.1.8 M15a+b - seta bidirecional UN 2
81 4.1.1.9 M15c+d - seta tridirecional UN 1
82 4.1.1.10 Percurso pedonal m2 123,45
83 4.1.1.11 Simbolo de acessibilidades UN 4
 C. Beneficiação de arruamentos

84 4.1.1.12 M1 - Linha contínua ml 256,4
85 4.1.1.13 M1 - Linha contínua lugares de estacionamento ml 107,7
86 4.1.1.14 M2 - Linha descontínua ml 92,8
87 4.1.1.15 M8 - linha de paragem passadeira ml 42,75
88 4.1.1.16 M8a - linha de paragem e \"STOP\" UN 2
89 4.1.1.17 M11 - passadeira m2 113,9
90 4.1.1.18 M13 - linha descontínua junt ao limite de faixa de rodagem ml 93,05
91 4.1.1.19 M17 - raias oblíquas delimitadas por linha contínua ml 18
92 4.1.1.20 Simbolo de acessibilidades UN 1
 4.2 Sinalização Vertical
 4.2.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical retroreflectora de dimensão normal de 60 cm, (prumos metalicos de fixação e respectiva fundação em capítulo próprio), conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar  nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº  41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar.

 B. Parque de Estacionamento
93 4.2.1.11 A16b UN 1
94 4.2.1.12 B2 UN 6
95 4.2.1.13 C1 UN 3
96 4.2.1.14 C11a UN 3
97 4.2.1.15 C13-20 UN 1
98 4.2.1.16 H1a UN 2
99 4.2.1.17 H3 UN 1
100 4.2.1.18 Modelo 11d UN 1
101 4.2.1.19 Modelo 4a com inscrição \"4 LUGARES\" UN 1

 C. Beneficiação de arruamentos
102 4.2.1.1 B1 UN 2
103 4.2.1.2 C1 UN 2
104 4.2.1.3 C9 - \"4,5m\" UN 1
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105 4.2.1.4 D4 UN 2
106 4.2.1.5 H1a UN 5
107 4.2.1.6 H3 UN 2
108 4.2.1.7 H7 UN 13
109 4.2.1.8 H40 UN 3
110 4.2.1.9 Modelo 11b UN 1
111 4.2.1.10 Modelo 11d UN 1

 4.2.2 Fornecimento      e      colocação      de       prumos       metálicos galvanizados preparados para receber sinalética vertical, incluindo a   respectiva furação e cravamento e fundação
adequada. B. Parque de Estacionamento

112 4.2.2.1 Com 3.30m de comprimento, para 1 único sinal UN 7
113 4.2.2.2 Com 3.90m de comprimento, para 2 sinais UN 7

 C. Beneficiação de arruamentos
114 4.2.2.3 Com 3.30m de comprimento, para 1 único sinal UN 21
115 4.2.2.4 Com 3.90m de comprimento, para 2 sinais UN 1

 4.2.3 Colocação de sinalização vertical resultante da desmontagem e acondicionamento considerados no artigo D.2.2.12, a realizar conforme estabelecido no Decreto Regulamentar  nº
22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº  41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho,
incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar.

 C. Beneficiação de arruamentos
116 4.2.3.1 A2a UN 2
117 4.2.3.2 A16a UN 2
118 4.2.3.3 B2 UN 1
119 4.2.3.4 C1 UN 3
120 4.2.3.5 D1a UN 1
121 4.2.3.6 H1a UN 2
122 4.2.3.7 H1a + Modelo M4a com indicação \"TAXIS\" UN 2
123 4.2.3.8 H7 UN 7
124 4.2.3.9 T5b UN 2

 4.3 LRVs e Passadeiras elevadas
125 4.3.1 Execução de elevação de passadeira incluindo camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa - ABGE - em camada de base de forma a atingir as cotas de

projecto, camada de regularização e macadame betuminoso, AC20 Bin 35/50, Execução de camada de desgaste em betão betuminoso, AC14 surf 35/50, com espessura
de 0,04m, incluindo regas de colagem e todos os trabalhos inerentes, de acordo com as peças desenhadas e nas condições do caderno de encargos. Este artigo inclui
também na superficie as pinturas a quente retrorefletoras, cumprindo-se as normas existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A.em conformidade com as peças
desenhadas do projecto de arquitectura e construção civil e o projectos de equipamento urbano e sinalética.

m2 101,68

 4.4 Equipamentos
 4.4.1 Fornecimento e montagem de barreiras com guarda-corpos para condicionamento de percurso de peões em acessos a edifícios de uso público na frente de passadeiras de peões.

Trabalho a realizar em perfis tubulares em aço metalizado pintado nas dimensões, detalhes e esquemas de cor adequados ao cumprimento das normas legais
126 C. Beneficiação de arruamentos ml 60,25
127 4.4.2 Fornecimento e montagem de lixeiras equivalentes às existentes na zona da estação. UN 8

 A.5 COBERTURAS
 5.1 Fornecimento e montagem de sistema de cobertura plana de acessibilidade limitada sobre laje de betão armado com camada final pesada a lajetas de betão branco. A solução será

considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
128 A. Edifício de Interface m2 83,54
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 5.2 Fornecimento e montagem de sistema de cobertura plana sem acessibilidade, sobre laje de betão armado. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em
seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):

129 A. Edifício de Interface m2 30,71
 5.3 Fornecimento e montagem de sistema de rufagens de cobertura em folhas de zinco natural 16 com 1mm de espessura tipo VMZinc montado sobre sistema de suporte, integrado no

sistema de cobertura do artigo D.5.2. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida:
 5.3.1 RF.01 - Rufagem de bordadura exterior da cobertura com 0,65m de largura

130 A. Edifício de Interface ml 69,79
 5.3.2 RF.02 - Rufagem do painel lateral exterior das vigas da cobertura com 0,45m de largura

131 A. Edifício de Interface ml 71,55
 5.3.3 RF.03 - Rufagem de capot das vigas da cobertura com 0,65m de largura

132 A. Edifício de Interface ml 68,03
 5.3.4 RF.04 - Rufagem do painel lateral interior das vigas da cobertura com 0,30m de largura

133 A. Edifício de Interface ml 69,725
 5.3.5 RF.05 - Rufagem de cobertura da caixa do elevador

134 A. Edifício de Interface m2 4,24
135 5.4 Fornecimento e montagem de sistema de cobertura para pala de cobertura dos estacionamentos dos Táxis. A pala será composta por uma estrutura metálica de tubos

50x100mm fixa ao edifício existente através  de cantoneiras metálicas chumbadas com bucha química ao beiral pré existente e também, apoios nos pilares metálicos
redondos de 100mm, chumbados no perímetro do passeio, de acordo com as peças desenhadas, nas condições do cadernos de encargos e conforme pormenores,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. A estrutura é modelada em quadricula executada em tubulares 50x50. Toda a estrutura é revestida por chapa com
isolamento térmico, tipo sandwich com acabamento liso. Prevê-se o remate dos topos através de rufagem apropriada, com rebites ocultos e disposições técnicas
adequadas às boas práticas construtivas.

m2 120

 A.6 FACHADAS
 6.1 Fornecimento e montagem de sistema de revestimento de fachadas ventiladas com painéis de pedra de granito \'Azul Alpendurada\' de 30mm de espessura, fixações mecânicas

para pedra tipo HALFEN, ou equivalente, e isolamento XPS colado e grampeado ao suporte do tipo DANOSA DANOPREN FS-P 50, ou equivalente, incluindo todos os trabalhso e
materirias inerentes, fixações, adaptações em peças de canto, fixação horizontal em planos de tecto, remates e acabamentos de acordo com as peças desenahdas, as indicações
de pormenor e a prescrições do caderno de encargos. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido
descendente):136 A. Edifício de Interface m2 196,68

 6.2 Fornecimento e montagem de sistema de fachada estrutural em alumínio lacado à cor branca, incluindo panos de vidro fixo do tipo JOFEBAR, ou equivalente, com 38mm, e
montantes em vidro laminado e estrutura metálica de apoio, conforme disposto nas condições do caderno de encargos e nas peças desenhadas.  O sistema de caixilharia divide-se
em dois planos, de desenvolvimento horizontal. O plano inferior desenvolve-se desde do plano intermedio (a 90 cm de altura) até à cota do tecto interior. O primeiro plano de
caixilharia assenta diretamente sobre as paredes estruturais de betão, e compõe-se através do revestimento de fachada e dos montantes (em jeito de contrafortes) constituídos por
vidro laminado-temperado com 30mm de espessura e fixo à estrutura metálica através de cantoneiras em perfilado e aço inox. O segundo plano (superior) assenta sobre estrutura
mista composta por: Tubolar e secção quadrangular de 100x100 em toda a volta com travamentos pontuais e é assente nos referidos contrafortes de vidro laminado temperado do
plano inferior, conforme disposto nos detalhes (desenhos de pormenor) e nas peças desenhadas de apoio (alçados e cortes), que funcionam como vidros auto-portantes que por
sua vez estão fixados ao pavimento e a estrutura atrás referida por cantoneiras metálicas, tapadas por um capeamento em chapa de alumínio lacada a ral 9010 mate. As janelas e
vidro do tipo PanoramAH 38   jofebar, ou equivalente, são aplicadas entre as lajes e a estrutura metálica de forma continuas com os panos de vidro que possuirão uma distancia
horizontal de 2,50m máximo. Estes vidros serão colados entre si com junta de silicone, com todos os elementos de ventilação e drenagens de águas ocultos na estrutura capeada a
chapa, com todos os trabalhos e materiais inerentes. Os planos de de caixilharia inferior e superior variam os seus planos verticais, estando genericamente paralelos em planta. A
estrutura da caixilharia é reforçada através de um sistema de travamento através de tirantes metálico, cruzados, ligando três planos horizontais   o ensoleiramento, a estrutura
intermedia a 90 cm  de altura e o padieira de teto, conforme indicam as peças desenhadas e os detalhas. O sistema de travamento é aplicado nos vãos situados no corpo de ligação
da entrada superior até à zona da cota superior da escadaria (do Ve1 até Ve8). Os vidros das janelas dos planos superiores serão à cor verde e os vidros das janelas do plano
inferior são à cor azul, nas condições do fabricante de vidro, e aplicado em pelicula de butiral. A solução da caixilharia deve ser sempre considerada como um trabalho integrado,
interrelacionado e fundamental para a estabilidade e funcionamento do edifício, devendo serem cumpridas com especial aprumos as cotas do projeto e as disposições constantes
nos detalhes, bem como as prescrições dos fabricantes e fornecedores dos materiais que são utilizados e assemblados neste artigo.

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Página 8 de 19



Município do Marco de Canaveses
Procedimento 31/2020/EM

137 6.2.1 VE.01 - Dimensões: 5,36x1,82x4,86x2,7x1,21x4,65 m2 13,43
138 6.2.2 VE.02 - Dimensões: 18,16x2,2x16,92x1,82 m2 31,87
139 6.2.3 VE.03 - Dimensões: 4,53x0,73x4,82x0,79 m2 3,42
140 6.2.4 VE.04 - Dimensões: 16,78x0,89x16,28x0,73 m2 12,11
141 6.2.5 VE.05 - Dimensões: 14,66x1,82x13,41x2,2 m2 25,51
142 6.2.6 VE.06 - Dimensões: 5,32x1,89x4,8x1,82 m2 9,19
143 6.2.7 VE.07 - Dimensões: 13,03x0,73x12,53x0,89 m2 9,36
144 6.2.8 VE.08 - Dimensões: 4,24x0,76x4,03x0,73 m2 3,03

 6.3 Fornecimento e montagem de sistema de janelas e vidro do tipo PanoramAH 38   jofebar, ou equivalente, de sistema misto de vãos com módulos fixos e módulos de batente, com
ferragens de fixação e de abrir, fechaduras e peças de remate incluídas, nas condições previstas no mapa de vãos e em detalhes e pormenores, com todos os trabalho e materiais
inerentes. Toda a caixilharia assenta diretamente sobre as paredes estruturais de betão. A solução da caixilharia deve ser sempre considerada como um trabalho integrado,
interrelacionado e fundamental para o funcionamento do edifício, devendo serem cumpridas com especial aprumos as cotas do projeto e as disposições constantes nos detalhes,
bem como as prescrições dos fabricantes e fornecedores dos materiais que são utilizados e assemblados neste artigo.

145 6.3.1 VE.12 - Dimensões: 5,05x2,6 m2 13,13
146 6.3.2 VE.13 - Dimensões: 3,23x2,3 m2 7,41
147 6.3.3 VE.15 - Dimensões: 3x3,2 m2 9,6

 6.4 Fornecimento e montagem de sistema de janelas em módulos fixos do tipo PanoramAH 38   jofebar, ou equivalente, incluindo vidro e fixações, nas condições previstas no mapa de
vãos e em detalhes e pormenores, com todos os trabalho e materiais inerentes. Toda a caixilharia assenta diretamente sobre as paredes estruturais de betão. A solução da
caixilharia deve ser sempre considerada como um trabalho integrado, interrelacionado e fundamental para o funcionamento do edifício, devendo serem cumpridas com especial
aprumos as cotas do projeto e as disposições constantes nos detalhes, bem como as prescrições dos fabricantes e fornecedores dos materiais que são utilizados e assemblados
neste artigo.148 6.4.1 VE.9 - Dimensões: 2,11x1,82 m2 3,83

149 6.4.2 VE.10 - Dimensões: 2,11x0,73 m2 1,54
150 6.4.3 VE.11 - Dimensões: 2,4x3,2 m2 7,68
151 6.4.4 VE.14 - Dimensões: 2,06x2,3 m2 4,73

 6.5 Fornecimento e montagem de sistema de porta veneziana em perfilados de 50x50mm de aço metalizado, com persianas executadas em chapa quinada, incluindo ferragens e
fixações, nas condições previstas no mapa de vãos e em detalhes e pormenores, com todos os trabalhos e materiais inerentes.

152 6.5.1. VE.16 - Dimensões: 3,16x2,2 m2 6,95
153 6.5.2. VI.11 - Dimensões: 2,4x3,2 m2 7,68

 A.7 PAREDES
 7.1 Fornecimento e montagem de padieiras de portas em sistema de gesso cartonado do tipo Gyptec GDIV-1001H-BA15, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais

RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas tipo Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Massas, bandas para
juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura. A padieira inclui perfil IPN100 fixo ao suporte incluido no sistema de gesso, fixoao suporte
(tudo de forma oculta). A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):

154 A. Edifício de Interface m2 13,4676
 7.2 Fornecimento e execução de reboco em paredes interiores com revestimento tipo WEBER Weberev IP numa espessura de 17mm com acabamento a WEBER Weberev LISO numa

espessura de 3mm, na cor branca RAL9010. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
155 A. Edifício de Interface m2 838,94

 A.8 PAVIMENTOS
 8.1 Fornecimento e execução de sistema de pavimento industrial tipo WEBER para uma espessura total de 40mm. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em

seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
156 A. Edifício de Interface m2 182,85

 8.2 Fornecimento e execução de sistema de revestimento industrial em espelhos de degraus tipo WEBER para uma espessura total de 10mm. A solução será considerada nos locais e
no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
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157 A. Edifício de Interface m2 11,844
 8.3 Fornecimento e montagem de perfil de remate de pavimento tipo UPERFIL PROFILITEC COFLEX CAJP-P23 h=4,5mm. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos

em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
158 A. Edifício de Interface ml 99,6

 8.4 Fornecimento e colagem de faixa adesiva antiderrapante do tipo UPERFIL PROFILITEC WALKTEC SWH50 C51 Carbono Adesivo nos cobertores dos degraus das escadas interiores
com afastamento lateral de 50mm e frontal (ao bordo do degrau) de 10mm. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis
e no sentido descendente):

159 A. Edifício de Interface ml 65,8
160 8.5 Fornecimento e aplicação de tapete Tipo Gerflor, modelo VIP-J, ou equivalente, com têxtil e borracha intercalado, de 13/15 mm, com todos os materiais e trabalhos

inerentes de acordo com as peças desenhadas, conforme mapa de acabamentos e nas condições do Caderno de Encargos.
m2 4,9

 A.9 TETOS
 9.1 Fornecimento e montagem de tetos falsos em sistema de gesso cartonado do tipo Gyptec GCDS-1001H-BA15, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais tipo F530

afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixos ao teto, nos quais é montada 1 camada de placas tipo Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA). Inclui perfil metálico de
bordadura, formato duplo L, a ocultar no acabamento. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura. A solução será
considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):

161 A. Edifício de Interface m2 182,85
 9.2 Fornecimento e aplicação de pintura sobre suportes e esquemas diversos, com a referência tipo CINACRYL da CIN. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos

em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):
162 A. Edifício de Interface m2 150

 A.10 SERRALHARIAS
 10.1 Fornecimento e montagem de portas interiores metálicas em estrutura tubular quadrada 40x3mm de secção considerada na moldura envolvente, travessas horizontais e diagonais,

revestidas na face exterior com chapa lisa com 2mm, tudo metalizado e lacado na cor branca RAL9010. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida
(materiais descritos por níveis e no sentido descendente):

 A. Edifício de Interface
163 10.1.1 Vi.01 - 1.720mm(f)x2.450mm(a) - 2 folhas com abertura pivotante UN 3

 10.2 Fornecimento e montagem de portas exteriores metálicas em estrutura tubular quadrada 40x3mm de secção considerada na moldura envolvente, travessas horizontais e diagonais,
revestidas na face exterior com lâminas sombreadoras em chapa quinada com 2mm. Os vãos fixos serão ancorados ao suporte. As lâminas terão orlas com 15mm de altura e
diagonal de 40mm a 45º e serão soldadas às molduras dos vãos fixos e móveis, tudo metalizado e lacado na cor cinza RAL7032. A solução será considerada nos locais e no sistema
definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido descendente):

 A. Edifício de Interface
164 10.2.1 Ve.16 - 3.180mm(f)x2.200mm(a) - 2 folhas com abertura de batente e 2 vãos fixos laterais UN 3

 10.3 Fornecimento e montagem de guarda corpo opaco interior em estrutura orlada com barra de 50x10mm, reforçada com prumos de 45x10mm num afastamento igual ou inferior a
1.200mm, orla interior a calha em \'U\' com 45x21x2mm, incluíndo linha horizontal para fixação de revestimento ao nível do pavimento. Inclui revestimento integral das duas faces
com chapa lisa com 2mm de espessura com fixação por soldadura. O conjunto será amarrado às faces laterais das lajes de piso, patamar e escadas através de ancoragens com
recurso a 4 buchas químicas tipo HILTI com dimensão M8. O conjunto será dimensionado para cumprir 1.100mm de altura acima do pavimento e garantirá o revestimento integral
da espessura lateral acabada das lajes de escada e patamar. Inclui a instalação de 2 tubulares redondos c/ 50mm de diâmetro e amarações pontuais aos prumos da estrutura
através de vergalhão quadrado c 10mm de lado, formato em \'L\' com 25mm de altura por 75mm de afastamento ao plano de acabamento da guarda. Os tubulares devem garantir
alturas de 900 e 750mm de afastamento ao pavimento de referência (cota superior do perfil). A guarda será interrompida nos patamares onde se produza desnivel de alturas. Tudo
em aço metalizado lacado na cor branca RAL9010. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida (materiais descritos por níveis e no sentido
descendente):165 A. Edifício de Interface ml 40
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 10.4 Fornecimento e montagem de guarda corpo vazado para exterior com prumos e travessa superior em barra de 50x10mm em módulos de 1.190mm de comprimento, soldados entre
si com recurso a 6 tubos redondos c diâmetro de 10mmx2mm de espessura e 10mm de comprimento e vergalhões quadrados c 10mm de lado, formato em \'L\' com 25mm de altura
por 75mm de afastamento ao plano de acabamento da guarda, para instalação de 2 guarda-corpos a instalar aos 900mm e 750mm de altura ao pavimento de referência. Os prumos
serão vazados na ligação aos tubos de 10mm para instalação de cabos de aço com 5mm diâmetro, tensionados, na consgtrução de 6 linhas horizontais, aos 100 a 600mm de altura
do pavimento, com 100mm de afastamento. O conjunto será amarrado às laterais do pavimento de suporte com recurso a patelas de 130mm de lado por 100mm de altura com
recurso a 4 ancoragens c buchas químicas tipo HILTI com dimensão M8. O conjunto será dimensionado para cumprir 900mm de altura acima do pavimento. Inclui a instalação de 2
tubulares redondos c/ 50mm de diâmetro.  Tudo em aço metalizado lacado na cor cinza RAL7032. A solução será considerada nos locais e no sistema definidos em seguida
(materiais descritos por níveis e no sentido descendente):166 B. Parque de Estacionamento ml 50

167 C. Beneficiação de arruamentos ml 50
 B1 CONSTRUÇÃO CIVIL
 1.1 Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica
 1.1.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.168 1.1.1.1 Edifício Interface UN 1

 1.1.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.

169 1.1.2.1 Edifício Interface UN 1
 1.1.3 Montagem de grua com dimensões necessárias para abranger o total do edifício, incluindo abertura da base, compactação da mesma, camada de de tout-venant (0,30m), vala, tubo

e cabo eléctrico desde o quadro geral de obra e o quadro da grua de acordo com as normas gerais de segurança. Nota: A grua descrita acompanhará a execução do edifício até à
conclusão de todos os trabalhos do mesmo.

170 1.1.3.1 Edifício Interface UN 1
 1.1.4 Execução de serviços de topografia para a piquetagem da obra, incluindo marcação de afastamentos, definição de cotas de soleira (cotas de pronto), cotas de betão armado (cotas

de grosso), cotas de arruamento e demais trabalhos para a boa execução da implantação da obra de acordo com os desenhos fornecidos.
171 1.1.4.1 Edifício Interface UN 1

 1.1.5 Execução de balizamento, devidamente nivelado e fixo, para a marcação de alinhamentos da obra de acordo com os desenhos e C.E. fornecidos..
172 1.1.5.1 Edifício Interface UN 1

 1.1.6 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos para elementos de fundação, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro.  Nota: exclui-se no
presente artigo a utilização de explosivos para retirar rocha do local.

173 1.1.6.1 Fundações Piso 0 (à cota do parque de estacionamento da estação) m3 29,08
174 1.1.6.2 Fundações Piso 1 (à cota da rua da Estação) m3 24,07

 1.1.7 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza C 16/20 com 0,10m de espessura em toda a área inferior do apoio da sapata isolada, linteis de fundação ou paredes
de blocos maciços com as secções definidas no Projecto da especialidade.

175 1.1.7.1 Fundações Piso 0 (à cota do parque de estacionamento da estação) m3 1,84
176 1.1.7.2 Fundações Piso 1 (à cota da rua da Estação) m3 5,94

 1.1.8 Fornecimento e aplicação de betão armado C 20/25 em Sapatas isoladas e/ou muros de suporte, incluindo aplicaçao de impermeabilizante hidrofugo, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, de acordo com as secções definidas no Projecto. Inclui cofragem e moldagem de ferro de acordo com o projecto da
especialidade.177 1.1.8.1 Fundações Piso 0 (à cota do parque de estacionamento da estação) m3 22,37

178 1.1.8.2 Fundações Piso 1 (à cota da rua da Estação) m3 19
 1.1.9 Fornecimento e aplicação de betão armado C 25/30 em pilares com secção variada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, de

acordo com as secções definidas no Projecto. Inclui cofragem e moldagem de ferro de acordo com o projecto de especialidade.
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179 1.1.9.1 Piso 0 m3 1,4175
180 1.1.9.2 Piso 1 m3 5,778
181 1.1.9.3 Piso 2 m3 0,61

 1.1.10 Fornecimento e montagem de elementos metálicos em aço, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários à sua correta execução, tudo de acordo com o projeto de
especialidade, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, de acordo com as secções definidas no Projecto. Inclui cofragem e
moldagem de ferro de acordo com o projecto de especialidade.

182 1.1.10.1 Piso 0 (HE 160 B) kg 194,31
183 1.1.10.2 Piso 1 (HE 160 B) kg 373,38
184 1.1.10.3 Piso 2 (HE 160 B) kg 276,61
185 1.1.10.4 Piso 2 (HE 140 B) kg 2294,16

 1.1.11 Fornecimento e aplicação de betão armado C 25/30 em vigas com secção variada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, de
acordo com as secções definidas no Projecto. Inclui cofragem e moldagem de ferro de acordo com o projecto de especialidade.

186 1.1.11.1 Piso 2 m3 12,1
187 1.1.11.2 Cobertura m3 12,12

 1.1.12 Fornecimento e aplicação de pavimento em enrocamento de rachão e brita, incluindo fornecimento e transporte de elementos e de materiais, montagem, cofragem, escoramento,
vibração e cura do betão, de acordo com as secções definidas no Projecto. Incluí a aplicação das diversas infraestruturas embebidas no pavimento.

188 1.1.12.1 Fundações Piso 0 (à cota do parque de estacionamento da estação) m2 49,05
189 1.1.12.2 Fundações Piso 1 (à cota da rua da Estação) m2 9,3

 1.1.13 Fornecimento e aplicação de lajes maciças em betão armado, incluindo fornecimento e transporte de elementos e de materiais, montagem, cofragem, escoramento, vibração e cura
do betão, de acordo com as secções definidas no Projecto de arquitetura. Incluí a aplicação das diversas infraestruturas embebidas na laje maciça.

190 1.1.13.1 Teto Piso 0 m3 5,77
191 1.1.13.2 Teto Piso 1 (cobertura PT) m3 1,86
192 1.1.13.3 Teto Piso 1 m3 30,3
193 1.1.13.4 Teto Piso 2 (cobertura) m3 28,568

 1.1.14 Fornecimento e aplicação de muros de betão C 25/30 de várias espessuras, incluindo fornecimento e transporte de elementos e de materiais, montagem, cofragem, escoramento,
vibração e cura do betão, de acordo com as secções definidas no Projecto. Incluí a aplicação das diversas infraestruturas embebidas na laje maciça.

194 1.1.14.1 Piso 0 m3 29,17
195 1.1.14.2 Piso 1 m3 100,13

 1.1.15 Fornecimento e aplicação de muros de betão aparente de cor branco de várias espessuras, incluindo fornecimento e transporte de elementos e de materiais, montagem, cofragem,
escoramento, vibração e cura do betão, de acordo com as secções definidas no Projecto. Incluí a aplicação das diversas infraestruturas embebidas na laje maciça. Nota: A
estereotomia será de acordo com a representação do projeto de arquitetura.

196 1.1.15.1 Piso 2 m3 36,63
 B2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
 2.1 Rede de abastecimento de água
 2.1.1 Parque de Estacionamento
 2.1.1.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.197 2.1.1.1.1 Parque de Estacionamento UN 1

 2.1.1.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.
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198 2.1.1.2.1 Parque de Estacionamento UN 1
 2.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem para sistema de rega em parque de estacionamento em tubo de PEAD PN 10, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de

sobrantes, ligações, fita sinalizadora, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
199 2.1.1.3.1 Parque de estacionamento_Diâm. 25 mm ml 165,5
200 2.1.1.3.2 Parque de estacionamento_Diâm. 32 mm ml 84,72
201 2.1.1.3.3 Parque de estacionamento_Diâm. 40 mm ml 36,34

 2.1.1.4 Fornecimento e apliacação de Caixa  Rectangular de Pavimento para Electroválvulas, em PVC com Medidas (mm): 390x480x310, homologada, incluindo movimento de terra,
transporte a vazadouro de sobrantes, ligações, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre
câmaras de visita e rede geral de drenagem.

202 2.1.1.4.1 Parque de Estacionamento UN 18
 2.1.1.5 Fornecimento e apliacação de Válvula de esfera fêmea com manípulo de borboleta, passagem standard, homologada, incluindo, ligações e todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação.
203 2.1.1.5.1 Parque de Estacionamento UN 18

 2.1.1.6 Fornecimento e apliacação de torneira de esfera fêmea para jardim com manípulo de borboleta, passagem standard, homologada, incluindo, ligações e todos os acessórios e
trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação.

204 2.1.1.6.1 Parque de Estacionamento UN 18
 2.1.2 Edifício de Interface
 2.1.2.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.205 2.1.2.1.1 Edifício Interface UN 1

 2.1.2.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.

206 2.1.2.2.1 Edifício Interface UN 1
 2.1.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem para sistema de abastecimento em edifício interface em tubo de PEAD PN 10, incluindo abertura de roços, transporte a vazadouro de

sobrantes, ligações, fita sinalizadora, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
207 2.1.2.3.1 Edifício Interface_Diâm. 20 mm ml 4,53
208 2.1.2.3.2 Edifício Interface_Diâm. 25 mm ml 10,23

 2.1.2.4 Fornecimento e aplicação de boca de lavagem com diametro de 15mm, homologada, incluindo abertura de roços, transporte a vazadouro de sobrantes, ligações, argamassas e
todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento .

209 2.1.2.4.1 Edifício Interface UN 3
 2.1.2.5 Fornecimento e aplicação de Válvula de retenção, passagem standard, homologada, incluindo, ligações e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu

perfeito funcionamento na ligação.
210 2.1.2.5.1 Edifício Interface UN 2

 2.1.2.6 Fornecimento e aplicação de válvulas de consumo, passagem standard, homologada, incluindo, ligações e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu
perfeito funcionamento na ligação.

211 2.1.2.6.1 Edifício Interface UN 3
 2.1.2.7 Fornecimento e aplicação de contador, de acordo, com as normas exigidas pela empresa exploradora dos recursos, homologado, incluindo, ligações e todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação.
212 2.1.2.7.1 Edifício Interface UN 1
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 2.1.2.8 Fornecimento e aplicação de A bomba pressurizadora de água para aumento de pressão, homologada, incluindo, ligações e todos os acessórios e trabalhos complementares
necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação.

213 2.1.2.8.1 Edifício Interface UN 1
 2.2 Rede de drenagem de águas pluviais
 2.2.1 Parque de Estacionamento
 2.2.1.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.214 2.2.1.1.1 Parque de Estacionamento UN 1

 2.2.1.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.

215 2.2.1.2.1 Parque de Estacionamento UN 1
 2.2.1.3 Fornecimento e assentamento coletor e tubo de queda vertical em tubagem  PVC rígido corrugado classe SN 8, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes,

ligações, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e rede geral de drenagem.
Ligação do reservatório a construir no parque de estacionamento e a rede de drenagem de águas pluviais existente na rua da estação. NOTA: Estes coletores são exclusivos na
ligação da rede a construir e a rede existente. O diâmetro será sempre igual ou inferior ao existente a jusante da ligação.

216 2.2.1.3.1 Parque de estacionamento_Diâm. 315 mm ml 8,6
 2.2.1.4 Fornecimento e assentamento coletor em tubagem de PVC rígido corrugado classe SN 8, homologada, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes,

tratamento anti-ácido, ligações, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e
rede geral de drenagem. Nota: Estes coletores são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

217 2.2.1.4.1 Parque de Estacionamento_Diâm. 200 mm ml 150,59
218 2.2.1.4.2 Parque de Estacionamento_Diâm. 250 mm ml 21,05
219 2.2.1.4.3 Parque de Estacionamento_Diâm. 315 mm ml 15,41

 2.2.1.5 Fornecimento e assentamento de ramais em tubagem de PVC classe PN 10 kg/cm², homologada, incluindo movimento de terras, transporte de sobrantes a vazadouro, juntas e
todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, nos ramais de ligação das sarjetas ao coletor geral de drenagem. Nota: Estes ramais
são exclusivos na ligação da rede a construir. Nota: Estes ramais são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

220 2.2.1.5.1 Parque de Estacionamento_Diâm. 125 mm ml 271,3
 2.2.1.6 Fornecimento e assentamento de acessórios (forquilhas e/ou tês) em PVC rígido  corrugado classe SN 8, de acordo com especificação técnica respectiva, incluindo movimento de

terras, transporte de sobrantes a vazadouro, juntas e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: As forquilhas ou tês serão de secção
variada em conformidade com o projeto da especialidade. No conjunto serão utilizadas peças de diametro de 125mm nos ramais de descarga dos sumidouros e de 200mm a 315mm
nos coletores. Nota: As forquilhas ou tês serão de secção variada em conformidade com o projeto da especialidade. No conjunto serão utilizadas peças de diametro de 125mm nos
ramais de descarga dos sumidouros e de 200mm a 315mm nos coletores.

221 2.2.1.6.1 Parque de Estacionamento_Diâm. 200 mm UN 7
222 2.2.1.6.2 Parque de Estacionamento_Diâm. 250 mm UN 3
223 2.2.1.6.3 Parque de Estacionamento_Diâm. 315 mm UN 1

 2.2.1.7 Execução de câmaras de visita de secção circular a construir de acordo com promenores, realizadas com elementos pré-fabricados de betão simples de 300 kg/m³, com soleira em
betão, rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias com degraus em ferro fundido de acordo com pormenor, tampa
e aro em ferro fundido de classe de carga D400 em zonas de circulação de viaturas e C250 em percursos pedonias com a inscrição do tipo de infraestrutura, o nome do utilizador, a
classe de carga devidamente protegida contra a corrosão e com a vedação hidráulica, incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os demais
trabalhos complementares e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: Estas câmaras são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Página 14 de 19



Município do Marco de Canaveses
Procedimento 31/2020/EM

224 2.2.1.7.1 Parque de Estacionamento_Diâm. 1.00 m (prof
<=
1.20 m)

UN 8

 2.2.1.7 Execução de sumidouros com retenção de areias com grelha em Ferro Fundido anti-roubo 560x320 x40mm medida Exterior (conforme a NP EN-124) Na Classe D-400, com peças
inferiores em betão armado em betão C30/37, com fundo e com furos semi-abertos laterais para aplicação de tubagem (ramais), assente em cobertura realizada com betão armado,
C20/25 e A400NR, de acordo com o pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento.225 2.2.1.7.1 Parque de Estacionamento UN 39

 2.2.1.9 Fornecimento e aplicação de reservatório de águas pluviais, com capacidade para 15.000 litros, para abastecimento do sistema de rega das áreas ajardinadas propostas para o
parque de estacionamento, será no sistema subterrâneo com filtro exterior com as seguintes caraterísticas: fabricado em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de
rotomoldagem; cor preta; reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência; entradas de Homem Ø 790 mm; filtro exterior de
retenção de partículas de Ø   55 mm; entrada anti-turbulência montada no interior do reservatório; By-pass Ø 125 mm; passa-muros MF 2\'\' x 1\'\' ½; respiro vertical; reservatórios Ø
2.190. Adicionalmente ao sistema apresentado deverá ser constituído pelos seguintes elementos: barreira anti-roedores; sifão para By-pass; bomba submersível com bóia de nível
mínimo. Estes acessórios serão montados no interior do reservatório, facilitando as operações de instalação do equipamento.  Inclui movimento de terras, transporte a vazadouro
de materiais sobrantes, e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

226 2.2.1.9.1 Parque de Estacionamento UN 1
 2.2.1.10 Execução de limpeza e retificação de elementos da rede de drenagem de águas pluviais existente quando intervencionadas. Em todas as caixas ou tubagem de ligação da rede a

construir com a rede existente, deve-se executar uma verificação técnica para avaliar as condições dos elementos a intervir. Caso necessário será executada obras de reparação e
adaptação nos elementos existentes. Nota: Estes trabalhos são exclusivos na ligação da rede a construir e a rede existente.

227 2.2.1.10.1 Ligação da rede do Parque de Estacionamento com a rede existente na rua da Estação UN 1
 2.2.2 Reabilitação de arruamentos
 2.2.2.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.228 2.2.2.1.1 Arruamentos UN 1

 2.2.2.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.

229 2.2.2.2.1 Arruamentos UN 1
 2.2.2.3 Fornecimento e assentamento coletor em tubagem  PVC rígido corrugado classe SN 8, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes, ligações, argamassas e

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e rede geral de drenagem. Ligação do reservatório a
construir no parque de estacionamento e a rede de drenagem de águas pluviais existente na rua da estação. Nota: Estes coletores são exclusivos na ligação da rede a construir e a
rede existente. O diâmetro será sempre igual ou inferior ao existente a jusante da ligação.

230 2.2.2.3.1 Arruamentos_Diâm. 200 mm ml 16,5
231 2.2.2.3.2 Arruamentos_Diâm. 250 mm ml 16,8
232 2.2.2.3.3 Arruamentos_Diâm. 315 mm ml 17

 2.2.2.4 Fornecimento e assentamento coletor em tubagem de PVC rígido corrugado classe SN 8, homologada, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes,
tratamento anti-ácido, ligações, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e
rede geral de drenagem. Nota: Estes coletores são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

233 2.2.2.4.1 Arruamentos_Diâm. 200 mm ml 311,05
234 2.2.2.4.1 Arruamentos_Diâm. 250 mm ml 25,86
235 2.2.2.4.2 Arruamentos_Diâm. 315 mm ml 14,9
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 2.2.2.5 Fornecimento e assentamento de ramais em tubagem de PVC classe PN 10 kg/cm², homologada, incluindo movimento de terras, transporte de sobrantes a vazadouro, juntas e
todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, nos ramais de ligação das sarjetas ao coletor geral de drenagem. Nota: Estes ramais
são exclusivos na ligação da rede a construir. Nota: Estes ramais são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

236 2.2.2.5.1 Arruamentos_Diâm. 125 mm ml 267,68
 2.2.2.6 Fornecimento e assentamento de acessórios (forquilhas e/ou tês) em PVC rígido  corrugado classe SN 8, de acordo com especificação técnica respectiva, incluindo movimento de

terras, transporte de sobrantes a vazadouro, juntas e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: As forquilhas ou tês serão de secção
variada em conformidade com o projeto da especialidade. No conjunto serão utilizadas peças de diametro de 125mm nos ramais de descarga dos sumidouros e de 200mm a 315mm
nos coletores.237 2.2.2.6.1 Arruamentos_Diâm. 200 mm UN 15

238 2.2.2.6.2 Arruamentos_Diâm. 250 mm UN 4
239 2.2.2.6.3 Arruamentos_Diâm. 315 mm UN 1

 2.2.2.7 Execução de câmaras de visita de secção circular a construir de acordo com promenores, realizadas com elementos pré-fabricados de betão simples de 300 kg/m³, com soleira em
betão, rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias com degraus em ferro fundido de acordo com pormenor, tampa
e aro em ferro fundido de classe de carga D400 em zonas de circulação de viaturas e C250 em percursos pedonias com a inscrição do tipo de infraestrutura, o nome do utilizador, a
classe de carga devidamente protegida contra a corrosão e com a vedação hidráulica, incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os demais
trabalhos complementares e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: Estas câmaras são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

240 2.2.2.7.1 Arruamentos_Diâm. 1.00 m (prof
<=
1.20 m)

UN 18

 2.2.2.8 Execução de sumidouros com retenção de areias com grelha em Ferro Fundido anti-roubo 560x320 x40mm medida Exterior (conforme a NP EN-124) Na Classe D-400, com peças
inferiores em betão armado em betão C30/37, com fundo e com furos semi-abertos laterais para aplicação de tubagem (ramais), assente em cobertura realizada com betão armado,
C20/25 e A400NR, de acordo com o pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento.241 2.2.2.8.1 Arruamentos UN 56

 2.2.2.9 Demolição e alteração de localização de sumidouros existentes, de acordo com o pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro de materiais
sobrantes, e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: Caso a sarjeta existente, após a sua demolição, cumpra com todos os requisitos
necessários para a sua reaplicação, esta poderá ser aplicada no novo sumidouro. A fiscalização fará a análise prévia das condições do material. Só serão reaproveitadas as sarjetas
aprovadas pela fiscalização.242 2.2.2.9.1 Arruamentos UN 6

 2.2.2.10 Execução de limpeza e retificação de elementos da rede de drenagem de águas pluviais existente quando intervencionadas. Em todas as caixas ou tubagem de ligação da rede a
construir com a rede existente, deve-se executar uma verificação técnica para avaliar as condições dos elementos a intervir. Caso necessário será executada obras de reparação e
adaptação nos elementos existentes. Nota: Estes trabalhos são exclusivos na ligação da rede a construir e a rede existente.

243 2.2.2.10.1 Ligações das redes dos arruamentos a reabilitar às redes existentes (3 ligações). UN 1
 2.2.3 Edifício de Interface
 2.2.3.1 Execução dos trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo o disposto no D.L. nº18/2008 de 29 de Janeiro, integrando as instalações e

equipamentos necessários à execução da empreitada compreendendo, implantação da obra e piquetagem, vedações, andaimes e respectivos sistemas, acessos, tapumes,
contentor para vestiário dos trabalhadores da obra, que inclua zona de sanitários, lavatório e zona para mudança de roupa, conforme especificações do Dono de Obra, transportes,
plataformas elevatórias e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao funcionamento de acordo com a legislação em vigor, limpeza final da obra de forma a
retirar todos os residuos resultantes da obra e seu transporte a vazadouro licenciado, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental, Projeto e
Condições Técnicas.244 2.2.3.1.1 Edifício Interface UN 1

 2.2.3.2 Fornecimento das Telas Finais da construção, de todas os projectos especialidades em formato adequado para o efeito e em malotes brancos de molas acompanhado por 1 CD
com o processo digital de todas as peças integrantes do processo.

245 2.2.3.2.1 Edifício Interface UN 1
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 2.2.3.3 Fornecimento e assentamento coletor em tubagem  de PVC classe PN 10 kg/cm², incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes, ligações, argamassas e todos
os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e rede geral de drenagem. Ligação do reservatório a
construir no parque de estacionamento e a rede de drenagem de águas pluviais existente na rua da estação. Nota: Este coletor é exclusivo na ligação da rede a construir e a rede
existente. O diâmetro será sempre igual ou inferior ao existente a jusante da ligação.

246 2.2.3.3.1 Edifício Interface_Diâm. 125 mm ml 4
 2.2.3.4 Fornecimento e assentamento coletor em tubagem de PVC classe PN 10 kg/cm², homologada, incluindo movimento de terra, transporte a vazadouro de sobrantes, tratamento

anti-ácido, ligações, argamassas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento na ligação entre câmaras de visita e rede geral de
drenagem. Nota: Este coletor é exclusivo na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

247 2.2.3.4.1 Edifício Interface_Diâm. 125 mm ml 5,75
 2.2.3.5 Fornecimento e assentamento de ramais em tubagem de PVC classe PN 10 kg/cm², homologada, incluindo movimento de terras, transporte de sobrantes a vazadouro, juntas e

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, nos ramais de ligação das sarjetas ao coletor geral de drenagem. Nota: Estes ramais
são exclusivos na ligação da rede a construir.

248 2.2.3.5.1 Edifício Interface_Diâm. 75 mm ml 1
 2.2.3.6 Execução de câmaras de visita de secção circular a construir de acordo com promenores, realizadas com elementos pré-fabricados de betão simples de 300 kg/m³, com soleira em

betão, rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias com degraus em ferro fundido de acordo com pormenor, tampa
e aro em ferro fundido de classe de carga D400 em zonas de circulação de viaturas e C250 em percursos pedonias com a inscrição do tipo de infraestrutura, o nome do utilizador, a
classe de carga devidamente protegida contra a corrosão e com a vedação hidráulica, incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os demais
trabalhos complementares e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: Estas câmaras são exclusivos na rede de drenagem de águas pluviais a construir.

249 2.2.3.6.1 Edifício Interface_Diâm. 1.00 m (prof
<=
1.20 m)

UN 1

 2.2.3.7 Fornecimento e execução de caleiras de escoamento de águas pluviais de secção retangular em zinco n.º14, incluindoe todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.

250 2.2.3.7.1 Edifício Interface UN 28,4
 2.2.3.8 Execução de limpeza e retificação de elementos da rede de drenagem de águas pluviais existente quando intervencionadas. Em todas as caixas ou tubagem de ligação da rede a

construir com a rede existente, deve-se executar uma verificação técnica para avaliar as condições dos elementos a intervir. Caso necessário será executada obras de reparação e
adaptação nos elementos existentes. Nota: Estes trabalhos são exclusivos na ligação da rede a construir e a rede existente no piso 0.

251 2.2.3.8.1 Ligação da rede do edifício à rede existente à cota do piso 0 (1 ligação). UN 1
 B3 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
 3.1 Instalações Mecânicas

252 3.1.1 Fornecimento e montagem de Ascensor eléctrico de aderência de 1,0 m/s de velocidade, 3 paragens do mesmo lado, 630 kg de carga útil, com capacidade para 8
pessoas, nível básico de acabamento na cabina de 1100x1400x2065 mm, portas de patamar de abertura automática em de aço inoxidável com abertura útil de
800x2000, com potência de motor 4,4Kw e intensidade nominal de 22A, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessários para a sua montagem, e correto
funcionamento.

UN 1

 B4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
 4.0 NOTAS PRÉVIAS: Preparação e Coordenação - Fazem parte integrante da presente proposta a elaboração, apresentação, aprovação e aplicação em obra de faseamento,

coordenação, preparação e adequação de todos os trabalhos englobados nos diversos projetos e demais necessários ao cumprimento capaz e cabal da presente empreitada.
 4.1 Instalações Eletricas
 4.1.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 4.1.1.1 Fornecimento e montagem dos Quadros Eléctricos, completamente equipados:

253 4.1.1.1.1 QE.PE UN 1
254 4.1.1.1.2 QE.P0 UN 1
255 4.1.1.1.3 QE.P1 UN 1
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256 4.1.1.1.4 QE.P2 UN 1
 4.1.1.2 Fornecimento e montagem dos cabos gerais da Rede de Energia Eléctrica:

257 4.1.1.2.1 H1VV-R5G10, em tubo ou c.c. UN 108
258 4.1.1.2.2 H1VV-R5G6, em tubo ou c.c. UN 8

 4.1.1.3 Fornecimento e montagem de Tubos de ligação de quadros eléctricos :
259 4.1.1.3.1 Tubo PEAD 125 em tubo e vala UN 108
260 4.1.1.3.2 Tubo VD 40 em abraçadeiras ou embebido UN 8

 4.2 Rede de Terras (todo o edifício)
 4.2.1 Fornecimento e montagem da rede de Terra de Protecção Totalmente equipada:

261 4.2.1.1 Conjunto UN 1
 4.3 Tomadas e Alimentação de Equipamentos
 4.3.1 Fornecimento e montagem da aparelhagem da Legrand:

262 4.3.1.1 Tomada simples monofásica tipo Schuko, pólos protegidos UN 20
 4.3.2 Fornecimento e montagem dos cabos de tomadas e alimentação de equipamentos:

263 4.3.2.1 H07V-U3G2,5 em tubo ou c.c. UN 378
264 4.3.2.2 Condutor de cobre nú de 16mm2, para ligações equipotenciais da macro-estrutura metálica UN 18

 4.3.3 Fornecimento e montagem dos tubos de tomadas e alimentação de equipamentos:
265 4.3.3.1 Tubo VD 20 embebido UN 378

 4.3.4 Fornecimento e montagem das caixas:
266 4.3.4.1. Caixa de derivação para montagem saliente UN 19

 4.4 Iluminação Interior
 4.4.1 Fornecimento e montagem do equipamento de iluminação interior da Farifer :

267 4.4.1.1 A1 - FARIFER  CLEAR LED 36W-4000K UN 7
268 4.4.1.2 A2 -  FARIFER  METRICA T 1,41MT UN 3
269 4.4.1.3 A3 -  FARIFER  METRICA T 1,97MT LED 45W UN 40
270 4.4.1.4 A4 -  FARIFER STRADA STRADA LED ED 16200lm UN 13
271 4.4.1.5 A5 -  FARIFER STRADA STRADA LED ED 6200lm UN 1
272 4.4.1.6 A6 - FARIFER  METRICA 1,97mt Saliente LED 45W UN 17
273 4.4.1.7 A7-  JET SQ LED 23W UN 1

 4.4.2 Fornecimento e montagem da aparelhagem de iluminação:
274 4.4.2.1 Detector de movimento UN 4

 4.4.3 Fornecimento e montagem dos cabos  de iluminação:
275 4.4.3.1 H05VV-F3G2,5 em tubo ou c.c. UN 913
276 4.4.3.2 VV-3G4 em c.c. ou abraçadeiras UN 12
277 4.4.3.3 LSVAV 4x16 UN 343

 4.4.4 Fornecimento e montagem da tubagem de iluminação:
278 4.4.4.1 Tubo VD 20 à vista em abraçadeiras UN 265
279 4.4.4.2 Tubo PEAD 63 colocado em tubo em vala UN 343

 4.4.5 Fornecimento e montagem das caixas de iluminação:
280 4.4.5.1 Caixa de derivação embebida UN 2

 4.5 Esteiras de caminho de cabos
 4.5.1 Fornecimento e montagem de esteiras e calha destinadas ao projecto de electricidade:

281 4.5.1.1 Esteira de caminho de cabos 100x25 UN 45
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 B5 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
 5.0 NOTAS PRÉVIAS - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade

pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \" ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

 5.1 Segurança Integrada
 5.1.1 Detecção de Incêndio e Monóxido
 5.1.1.1 Fornecimento e montagem do equipamento de detecção de incêndio:

282 5.1.1.1.1 Central de detecção de incêndio, endereçável UN 1
283 5.1.1.1.2 Detector óptico de fumos, com base UN 13
284 5.1.1.1.3 Botoneiras de alarme manual UN 4
285 5.1.1.1.4 Sirene interior UN 2
286 5.1.1.1.5 Interface de comando individual UN 3

 5.1.1.2 Fornecimento e montagem dos cabos de detecção de incêndio:
287 5.1.1.2.1 LIYCY-1x2x0,75 mm2 UN 345
288 5.1.1.2.2 IGNOTNAX-1x3x1, em tubo ou cc UN 89

 5.1.1.3 Fornecimento e montagem dos tubos de detecção de incêndio:
289 5.1.1.3.1 Tubo VD16, à vista em abraçadeiras UN 14
290 5.1.1.3.2 Tubo VD16, embebido UN 402

 5.2 Iluminação de Emergência
 5.2.1 Fornecimento e montagem do equipamento de Iluminação de Emergência:

291 5.2.1.1 Bloco Autónomo permanente, 60min UN 13
 5.2.2 Fornecimento e montagem dos cabos de Iluminação de Emergência:

292 5.2.2.1 H07V-1x1,5, em tubo embebido UN 204
293 5.2.2.2 H05VV-U3G1,5, em tubo ou cc UN 45

 5.2.3 Fornecimento e montagem dos tubos de Iluminação de Emergência:
294 5.2.3.1 Tubo VD16, embebido UN 235
295 5.2.3.2 Tubo VD16, em tubo ou cc UN 4

 5.3 Extinção de Incêndio
 5.3.1 Fornecimento e montagem do equipamento de extinção de incêndio:

296 5.3.1.1 Extintor pó químico ABC, de 6Kg UN 6
297 5.3.1.2 Extintor pó químico ABC, 50 6Kg UN 2
298 5.3.1.3 Boca de Incêndio Armada UN 2
299 5.3.1.4 Hidrante Exterior UN 2

 5.4 Sinalização de Segurança
300 5.4.1 Fornecimento e montagem do equipamento de sinalização de segurança, conjunto completo: UN 1

 5.5 Esteiras de caminho de cabos
 5.5.1 Fornecimento e montagem das esteiras de tensão reduzida:
 5.5.1.1 INCLUIDO NO PROJETO DE ITED
 5.6 Portas Corta Fogo

301 5.6.1 Portas Corta Fogo UN 4
 5.7 Diversos

302 5.7.1 Instruções e formação sobre o funcionamento das instalações técnicas, incluindo telas finais UN 1
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