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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
Artigo 1°

Entidade publica adjudicante
A entidade publica adjudicante é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, abreviadamente
designado por IPVC, pessoa coletiva n.2 503 761 877, com sede na Rua Escola Industrial e Comercial
de Nun’Alvares, n.2 34, 4900-347 Viana do Castelo.

Artigo 2°

Objeto da adjudicacao
O objeto do contrato consiste na aquisicdo de servicos de Empreitada para a criacao de salas na ESA

(COVID19) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, na sequéncia da desativacdo do refeitério da

Escola superior Agréria e da necessidade de dispor de salas mais amplas para fazer face as exigéncias
de afastamento social e garantia de condi¢cdes de seguranca, foram projetadas duas salas de aulas
com afastamento entre pessoas superior a 2m, cuja capacidade serd de 72 e 22 lugares, sendo que
em condi¢des normais poderdo ter o dobro da capacidade, nas condi¢des estabelecidas no presente
caderno de encargos e de acordo com as categorias previstas no Regulamento (CE) n.2 213/2008 da

Comissdo, de 28 de Novembro (CPV).
Artigo 3°

Financiamento do contrato
O encargo previsto no contrato sera suportado pelo Orcamento do Instituto Politécnico de Viana do

Castelo ao abrigo nas necessidades provocadas pelo COVID19.

Artigo 4°

Preco Base
1. Nos termos do n.2 1 do artigo 472 do Cddigo dos Contratos Publicos (doravante designado

CCP), o valor para efeito do preco base global do procedimento é de 29.500,00 euros, ao qual

acresce o imposto sobre o valor acrescentado, preco fundamentado em por precos atualizados do

mercado obtidos através da consulta preliminar prevista no artigo 35.2 -A.

2. A informacdo pertinente resultante da consulta preliminar serd, caso seja solicitada,
disponibilizada aos futuros concorrentes do procedimento, apds terminado o prazo de apresentac¢do
de propostas, através de um pedido em “outras comunicagdes” na plataforma Acingov.

3. O valor do contrato resultante deste procedimento corresponde ao valor maximo das

aquisicOes a efetuar no periodo de vigéncia do contrato.
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Artigo 5°

Condicoes de Pagamento

1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de 60 dias nos termos previstos no art.2 2992 do
CCP.
2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas

faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida de

acordo com as regras contabilisticas aplicadas.

Artigo 6°

Prazo de execucao do contrato
O prazo de execu¢do da obra é de dois meses a contar-se da data da consignagdo total ou da

primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja

posterior.

Artigo 7°

Gestor de contrato
Ao abrigo do art.2 962 do CCP o gestor de contrato nomeado para o presente procedimento é José

Carlos Pereira, funcionario do IPVC e com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execuc¢do do
presente contrato, sendo que toda e qualquer anomalia, defeito ou desvio as cldusulas do mesmo
devam ser reportadas por si e de imediato ao 6rgdo competente, fazendo-se acompanhar por
relatério com o elenco das medidas corretivas que julgue necessarias, nos termos e para os efeitos

do artigo 2902 - A do CCP.
Artigo 8°

Sigilo
O adjudicatario obriga-se ao sigilo de quaisquer informacdes que obtenha em virtude da execucdo do

contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade contratante, nos termos e para

os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

Artigo 9°

Penalizagoes
1. No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das prestacées do contrato

por parte do adjudicatario e das garantias dadas, podera o Instituto Politécnico de Viana do Castelo
interpelar o adjudicatario para cumprir pontualmente as tarefas contratadas, quando tal ainda for

possivel e se mantenha o interesse do credor na prestacdo, devendo nesse caso o adjudicatario dar-
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Ihe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que o Instituto Politécnico de Viana do
Castelo sofra na sequéncia de tais atos.

2. Ao ser interpelado para os efeitos previstos no nimero anterior, deverd o adjudicatario
cumprir imediatamente e de forma integral e satisfatdria a prestacdo em falta.

3. Em caso de atraso na conclusdo da execucdo do servigo por facto imputavel ao segundo
outorgante, o primeiro outorgante pode aplicar, se assim o entender, uma sanc¢do contratual
pecuniaria, por cada dia de atraso, de acordo com a lei (art.2 3292 do CCP).

4. Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o segundo outorgante

deu inicio a execugdo do servigco enquanto ndo tiver assinado o contrato.

Artigo 10°

Cessao da posicao contratual
1. O adjudicatdrio ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e

obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorizacao prevista no numero anterior, deve:
a. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentacdo exigida ao adjudicatdrio no
presente procedimento;
b. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra
em nenhuma das situacBes previstas no artigo 552 do Decreto-Lei n.2. 18/2008, de
29 de Janeiro e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e
pontual cumprimento do contrato.

3. A cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante deve cumprir 0
estipulado no artigo 318°-A do CCP.

Artigo 11°

Casos fortuitos ou de forca maior
1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ca maior,

designadamente tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais
ou administrativas injuntivas, for impedido de cumprir as obrigacdes assumidas no contrato.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais

situacOes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacdo.

Artigo 12°

Cessacao da prestacao de servigos
O IPVC pode rescindir o contrato, logo que se verifique o ndo cumprimento das condi¢des definidas

no presente Caderno de Encargos ou na Lei.
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Artigo 13°

Rescisdo do contrato
1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato

confere, nos termos gerais de direito, a outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das
correspondentes indemnizagdes legais.

2. Para efeitos do numero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando o
adjudicatario ndo cumprir integralmente as condigdes e obrigacdes deste contrato, no prazo previsto
no artigo 62 do presente caderno de encargos.

3. A rescisdo ndo prejudica o pagamento ao adjudicatario dos servicos ja prestados em
conformidade com o contrato.

4. A rescisdo ndo podera afetar os servigcos num prazo inferior a 60 dias Uteis a contar da data

da notificac¢do.

Artigo 14°

Legislacao aplicavel e foro competente
1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-a o disposto no

Cddigo dos Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei
portuguesa.

2. Para dirimir todas as questOes emergentes do contrato serd competente o Tribunal de
Circulo Administrativo Local, sem prejuizo da faculdade legalmente prevista de as partes poderem, se
assim o acordarem, celebrar compromisso arbitral, submetendo qualquer eventual questdo a decisdo

por arbitragem.
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PARTE Il - Responsabilidade social e ambiental dos
fornecedores perante o IPVC

Artigo 15°

Objetivo
O desempenho social, ambiental e econdmico do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

depende também do desempenho dos seus fornecedores. Desta forma, para que o IPVC possa
concretizar os seus objetivos, é também necessario, que todas as entidades contratadas por este
partilhem dos principios e valores estabelecidos.

No ambito do seu Sistema de Gestdo e para garantir o cumprimento integral dos requisitos legais
aplicdveis, das normas NP EN ISO 9001 e NP 4469-1, o IPVC disponibiliza na sua pdgina
( ), todos os principios de responsabilidade social e ambiental dos

fornecedores perante o IPVC.

Artigo 16°

Ambito
O disposto no numero anterior é aplicavel a todas as entidades adjudicatarias resultantes deste

procedimento.

Artigo 17°

Responsabilidade
O fornecedor é responsavel pelo cumprimento integral dos requisitos legais e pelos requisitos

definidos no presente capitulo, devendo monitoriza-los e verificar o seu cumprimento, desde o
momento o momento da adjudicacdo e aceitacdo da nota de encomenda.

O incumprimento dos requisitos e dos principios de responsabilidade social e ambiental dos
fornecedores perante o IPVC poderdo originar a suspensdo da execucdao do contrato ou a sua

cessagao.

Artigo 18°

Regras a cumprir no interior das instalagdes do IPVC
E da responsabilidade dos fornecedores dar a conhecer aos seus colaboradores e subcontratados as

regras estabelecidas neste regulamento, de forma a assegurar o seu cumprimento.
O fornecedor e os seus trabalhadores, quando acederem as instalagdes do IPVC, devem cumprir os
seguintes requisitos:
e Cumprir integralmente a legislacdo aplicavel, nomeadamente os aspetos relativos a
Seguranca e Saude, Ambiente e Rela¢des de Trabalho.
e Respeitar as regras e sinaliza¢cdo de seguranca existente;
e Assegurar a utilizacdo de equipamentos de protec¢do individual (EPI's), de acordo com

atividades desenvolvidas;
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e Respeitar as regras de separacdo de residuos;

e Caso ocorra algum acidente durante a prestacdo do servico ou fornecimento de bens,
comunicar de imediato, devendo ser elaborado e disponibilizado ao IPVC um relatério
escrito, com a analise das causas e ac¢des correcdo e corretivas aplicadas e/ou a aplicar

¢ Numa situagdo de emergéncia e em caso de evacuac¢do, obedecer com rigor as instrugdes

dadas pelos elementos das equipas de evacuacdo ou responsavel interno.
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PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
Artigo 19°

Locais de fornecimento do servico
A Aquisicdo de servicos de Empreitada sera executado na Escola Superior Agraria do IPVC, situada em

Refoios da lima, Ponte de Lima.

Artigo 20°

Atividades Desenvolvidas no IPVC
O IPVC é uma instituicdo publica de ensino superior que tem como missdo, difundir e transferir

conhecimento e cultura, promover a formagao integral dos cidadaos e a aprendizagem ao longo da
vida, numa atitude de permanente inovacdo, qualidade e espirito empreendedor, centrado no
desenvolvimento regional, do pais e na internacionalizacdo, em convergéncia com o espago europeu

do ensino superior.
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PARTE IV - CLAUSULAS ESPECIFICAS

Artigo 21°

Caracterizacao Genérica do Servigo
A aquisicdo caracteriza-se essencialmente pela aquisicdao de servicos de Empreitada para a criacao de

salas na ESA (COVID19) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Artigo 22°

Quantidades
A tabela seguinte descrimina as quantidades a comprar por cada item constante nas clausulas
técnicas, assim como, os respetivos valor base.

Designacao Quantidade Preco TOTAL

Aquisicdo de servicos de Empreitada para a criagdo de salas na

L ) 1 29.500,00 €
ESA (COVID19) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Artigo 23°

Dever de Colaboracao
O IPVC obriga-se a colaborar com o adjudicatario na ado¢do de solu¢des e na obtencdo dos meios

necessarios ao correto desempenho dos servigcos de empreitada.
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1.

CONDICOES TECNICAS GERAIS

1.1

b)

c)

d)

f)

g)

1.2
a)

b)

d)
e)

f)

Enquadramento legal
O Cédigo dos Contratos Publicos;

O Decreto n? 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcdo Civil);

O Decreto n? 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalacdes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro (Regras gerais de planeamento,
organizacao e coordenagdo para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho
em estaleiros da construcdo e as prescricdes minimas de seguranca e saide no
trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou méveis);

A restante legislagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a revisao
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene,
seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho, ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

Os condicionamentos fixados nas aprovagdes dos estudos e Projetos;

As regras da arte.

Partes intervenientes no processo

Dono de Obra (Contraente publico): Instituto Politécnico de Viana do Castelo;

Projetistas e coordenador do projeto. Pessoas singulares ou coletivas responsaveis
pela concecdo do projeto e por dar assisténcia a obra;

Coordenador de Seguranga em projeto e em obra: Pessoa singular ou coletiva
nomeada pelo dono de obra;

Diretor de fiscalizagao: pessoa singular ou coletiva nomeada pelo dono de obra;
Gestor do contrato: pessoa singular nomeada pelo dono de obra;

Empreiteiro (Cocontratante) - Empresa ou grupo de empresas consorciadas a quem
vier a ser adjudicado o contrato de empreitada; no caso de tratar-se de grupo de
empresas sera sempre e, apenas, representado pelo chefe do grupo.



1.3

1.5

g)

Diretor Técnico da Empreitada: o técnico designado pelo adjudicatdrio da obra
publica e aceite pelo dono da obra, nos termos do regime juridico das empreitadas
de obras publicas, para assegurar a direcdo técnica da empreitada;

h) Técnico de seguranca: Pessoal singular ou coletiva habilitada para o efeito nos

b)

b)

termos legalmente previstos, que colabora com o coordenador de seguranga em
matéria de seguranga e saude, que tém que assegurar no minimo 5% do tempo a
obra;

Representante permanente do empreiteiro junto do dono da obra: pessoa designado
pelo empreiteiro, podendo acumular com a fungao de Diretor Técnico da
Empreitada.

Regras de interpretagcao dos documentos do projeto.

As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

As folhas de medic¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2
do CCP;

Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pegas
do projeto.

Esclarecimento de duvidas na interpretacdao dos projetos

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdao dos documentos do projeto
devem ser submetidas ao Diretor de fiscalizagao da obra antes de se iniciar a
execucdo do trabalho sobre a qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a
qgue dizem respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

A falta de cumprimento do disposto na clausula 1.4.1 torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdao que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se
tenha refletido.

Projeto de execuc¢ao



a)

b)

c)

d)

f)

O Projeto de Execugao a considerar para a realizagdo da empreitada sera o
constituido pelas condicoes do caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
especiais, salvo se no Programa de Procedimento ou no Caderno de Encargos
for determinada ou admitida a apresentagdo de variantes pelos concorrentes,
nos termos do artigo 59.2 do CCP, caso em que o projeto apresentado pelo
Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra ficara a substituir o projeto patenteado

ou a parte a que diz respeito.

Em qualquer dos casos indicados na clausula anterior, devem ser observadas as
disposicGes legais relativas a elaboracdo de Projetos de obras publicas,
designadamente as contidas na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, bem
como as previstas no artigo 4.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
e no artigo 43.2 do CCP.

No caso de o projeto ser elaborado pelo Empreiteiro, o autor do projeto deve
prestar a necessaria assisténcia técnica ao Dono da Obra, tanto na fase de

procedimento e adjudicagao como na fase de execugao da obra.

No caso em que a adjudicagdo tenha recaido sobre proposta com variante ao
projeto ou a parte dele, entende-se que a referida variante contém todos os
elementos necessarios para a sua perfeita apreciagao e que se encontra
completada com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos
explicativos e com o grau de desenvolvimento em conformidade com o artigo
43.2 do CCP.

Na fase de preparagdo e planeamento a que se refere a clausula 4 e no caso
referido na cldusula 1.5.4, o Empreiteiro completara os elementos de projeto
por ele apresentados a concurso para que sejam atingidas uma pormenorizagao
e especificacdo pelo menos idénticas as do projeto patenteado ou da parte a
gue dizem respeito. O projeto variante deve ser acompanhado de nota
justificativa, particularmente nos casos em que inclua inovagdes tecnoldgicas
relativamente ao projeto patenteado, e obedecer, no que for aplicavel, as

disposicGes legais para a elaboracdo de Projetos de obras publicas.

Os elementos do projeto que ndao tenham sido patenteados no procedimento,
nomeadamente Projetos variante ou Projetos complementares apresentados

pelo Empreiteiro, deverdo ser submetidos a aprovacdao do Dono da Obra e ser



1.6

1.7

g)

h)

j)

~

mes.

a)

b)

sempre assinados pelos seus autores, que deverao possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais, e ser

entregues em quintuplicado.

Salvo disposicdao em contrdrio, competira ao Empreiteiro a elaboragao dos
desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto a que se refere a
cldusula 4.3, bem como dos desenhos correspondentes as alteracGes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as telas finais deverao ser seguidas as

disposicbes contidas nas Clausulas Especiais do Caderno de Encargos.

Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a aprovacao do Diretor de
fiscalizagdo da obra a alteragao de solugdes ou pormenores construtivos,
apresentando, para tal efeito, os correspondentes desenhos e, quando

necessario, as respetivas pecas escritas justificativas ou de célculo.

Ndo poderd, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagao de
gualquer reclamacdo ou pedido de pagamento de trabalhos a mais, que sé

serdo considerados, quando ordenados por escrito.

O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de
alteragdes ou retificacGes do projeto que forem determinadas, por escrito, pelo

Diretor de fiscalizagao.

Modo de retribuicao do empreiteiro

A empreitada é por preco global, sendo que a remuneracdo do empreiteiro é a que
resulta da aplicacdo dos precos unitarios previstos no contrato para cada espécie de

trabalho a realizar as quantidades desses trabalhos realmente executadas em cada

Procedimento e critérios da medicdo

A medicdo é efetuada mensalmente, devendo estar concluida até ao 82 dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam os trabalhos.

As medicdes sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do Empreiteiro e sdo

formalizadas em auto.



c)

(ii)
(iii)

(iv)

Os métodos e os critérios a adotar para realizagao das medigdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;
As normas definidas no projeto de execucao;

As normas definidas pelo LNEC;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

1.8 Erros de Medigao

a)

b)

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto
de medicdo anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de
medi¢ao imediatamente posterior pelo Dono da Obra caso este e o Empreiteiro

estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta
fara constar do auto de medigao tal facto. Neste caso deverd recorrer-se ao

estipulado nos artigos 345.2 e 392.2 e, por ultimo, aos tribunais.

A correcdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més

seguinte, nos termos do disposto no artigo anterior.

1.9 Situagdo provisdria de trabalhos

a)

b)

c)

Quando seja impossivel a realizacdo da medi¢do nos termos do n.2 1 do artigo
388.2 do CCP e, bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe
de fazé-la, o empreiteiro deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um
mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em causa, juntamente

com os documentos respetivos.

O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como

situacdo de trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.2 do CCP.

A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos
numeros anteriores é verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua

apresentacdo, no qual o dono da obra procede as retificacbes a que houver



lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicdo avulso, a elaborar até

a Rececdo Provisdria.

1.10 Revisao de precos do contrato

a)

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucdo da empreitada, serd efetuada nos termos da legislacdo sobre revisdo
de precos. A modalidade a adotar é a fixada nas Clausulas Especiais deste

Caderno de Encargos, de acordo com a seguinte formula:

CTi=060 Si/S0 +0. 10 M10i/M100 +0.10 M20i/M200 + 0.05 M25i/M250+ 0.05
M29i/M290 +0.10

b)

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de
precos da empreitada serdo incluidos nas situacdes de trabalhos. A revisdo de
precos dara origem a uma fatura especifica e distinta das correspondentes a

trabalhos normais ou a trabalhos a mais.

2. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

2.1 O Empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o Dono da Obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranga e

Saude de projeto, elaborado pelo Dono da Obra e ja patenteado em concurso.

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagcdo do

documento indicado na alinea i) da clausula 4.1.5.

Na execugdo do contrato, a observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas
de direito ambiental destinadas a protecdo do ar, agua, solos, flora e fauna e de

seguranca, higiene e salde no trabalho, designadamente as normas e



3.

2.2

2.3

disposi¢des resultantes de todas as convengdes e tratados internacionais

aplicaveis, da legislacdo comunitaria e respetiva legislagdo nacional.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a:

a)

b)

c)

d)

N3o fazer uso de quaisquer materiais, substancias ou produtos proibidos,
designadamente poluentes, téxicos ou considerados perigosos pela legislagao

em vigor;

Enviar, em suporte informatico, as fichas técnicas e de seguranca de todos os

produtos utilizados;

Efetuar a limpeza de qualquer material, substdncia ou residuo contaminante,
poluente, tdxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das

componentes ambientais supra referidas;

Quando solicitado, ao envio das fichas técnicas, certificados de conformidade
CE e manuais e/ou instrugdes de funcionamento, utilizagdo e manutengdo, em
portugués, relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou

equipamentos de protecao individual utilizados.

Consignacgao total e parcial

Na falta de estipulagao contratual, a consignagdo deve estar concluida no prazo de 5

dias ap0os a celebragao do contrato ou do envio da requisicdo, no caso de consignagao

total, ou da primeira consignacao parcial, ou logo que o dono da obra tenha acesso aos

prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das demais consignagdes

parciais.

EXECUGCAO DA EMPREITADA

3.1

3.2

Prazo de execu¢do da empreitada

O prazo de execucdao da obra é de DOIS meses e comeca a contar-se da data da

consignacao total ou da primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono

da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e salude, nos

termos previstos na lei, caso esta Ultima data seja posterior.

Procedimentos de qualidade



a)

b)

O empreiteiro devera apresentar fichas de procedimentos de controle de
gualidade (instrucdes de trabalho) da obra e proceder aos registos das mesmas

em obra, das artes indicadas pela fiscalizacao.

O empreiteiro devera considerar um técnico da area da Qualidade de Seguranga

e Ambiente com uma afetacdo de 5% a obra.

3.3 Ensaios

a)

b)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados neste Caderno de
Encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatdria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de

decisdo a adotar.

Se os resultados dos ensaios referidos na cldusula anterior ndo se mostrarem
satisfatdorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do Dono da
Obra.

3.4. Instalagdes, equipamentos e obras auxiliares

1- O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, pela
sua natureza sejam considerados preparatérios ou acessorios a execugdo do
contrato, nos termos previstos no artigo 350.2 do CCP, bem como dos

trabalhos constantes da clausula anterior.

2 - O Estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislagdo em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao Dono da Obra

para verificacdo dessa conformidade.



34.1

3.4.2

3.4.3

3- A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos
locais de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo

com a regulamentacdo aplicavel.

4 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem
ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada

dos que ndo se encontrem conformes.

Locais e instalagcdoes cedidas para implantacdao e explorag¢do do
estaleiro

As instalagBes que vierem a ser vierem a ser necessarias podem ocupar o logradouro
poente, sendo o empreiteiro obrigado a repor todas as condi¢des originais encontradas

antes da ocupagao, que constam de pavimentos em cubo e zonas verdes.

InstalagOes provisodrias

As instalacGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execugdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 9.1.4 e ser

submetidas a aprovagao da Fiscalizagao.

O uso de qualquer parte do edificio para alguma das instalacdes provisdrias dependera

de autorizagao da Fiscalizagao.

Aquela autorizagdo nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificacdo da parte da obra utilizada

Nao sdo exigidas instalagdes para a fiscalizagao.

Redes de daguas, de esgotos de energia elétrica e de telecomunicagodes

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisodrias de
abastecimento de dagua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacGes
definidas neste Caderno de Encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfagam
as exigéncias da obra e do pessoal, designadamente a constru¢do de um quadro de

obra que podera ligar ao quadro parcial mais proximo com caminho de cabos seguro.



34.4

3.4.5

Salvo indicagdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutengao e a exploragao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtencdo das respetivas licencas, sao de conta do Empreiteiro, por inclusdo dos

respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo "Agua imprdpria para beber".

As redes provisorias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentag¢do em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante

os trabalhos.

Equipamento

Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno de
Encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos e

ensaios das instalagoes.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e

regulamentos de seguranca e ambiente aplicaveis.

Vedac¢ao do local da Obra

O Empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedagao do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos.

As vedac¢Oes poderdo ter caracter definitivo (entendendo-se por caracter definitivo
guando tais vedacGes permanecerem no local por todo o tempo de execucdo da obra)
e caracter provisério, nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagdes
serdo os adequados aos locais da sua instalacdo e as condicGes de execucdo dos

trabalhos.

Competira a Fiscalizacdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedacdo e a ocasido da sua

desmontagem.



3.4.6

3.4.7

Quando a Fiscalizagao o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera garantir
um servico de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificacdo dos trabalhos ou a remog¢do de materiais, mesmo os provenientes de

demoligdes.

No final dos trabalhos a vedacdo provisdria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutencdo até a conclusdo de eventuais

trabalhos complementares.

Acessos provisorios e definitivos

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos ao
estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens,

minimizando o incobmodo as populagdes e evitando os danos em edificagdes vizinhas.
Os acessos definitivos s6 poderdo ser utilizados apds autorizagdo do Dono da Obra.

No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos
definitivos, devera o Empreiteiro proceder a reposi¢cao das condigdes iniciais apos a

conclusdo dos trabalhos.

Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de
todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a

execucao dos trabalhos previstos no Contrato.

Exploragdao e Funcionamento do estaleiro

Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a dotagao do Estaleiro com todos os
meios humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do

mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a direcdo da obra.

Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do Estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverdo ser objeto de uma quantificagao

na respetiva lista de precos unitarios:

a) Instalagdes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou mdveis, para escritorios,
oficinas, armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de

pessoal, refeitorios, cozinhas, Fiscalizacdo e Dono da Obra, etc.;



b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

j)

k)

Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios
(eletricidade, 4guas, esgotos, comunica¢bes, climatizacdo, informatica,
acessos, serventias, abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizacdo,

etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do(s) Estaleiro(s);
Mobilidrio, equipamento de escritério e consumiveis;

Equipamento informatico e respetivos consumiveis;

Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

lluminacdo do(s) recintos do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
Equipamentos de protegao individual e coletiva;

Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparacdo, apoio e
direcdo de obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia,
pessoal administrativo e secretariado, operdrios qualificados e

indiferenciados, etc.);
Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao;

Dispositivos de seguranga ambiental.

3.4.8 Armazéns

O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e

elementos de construgdo bem como o0s equipamentos sejam devidamente

acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras agdes

externas, sujeitando-se, caso contrdrio, a que os mesmos sejam rejeitados. Se para o

efeito for necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a

armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade.

InstalagOes sanitarias

O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagGes sanitarias

adequadas destinadas ao pessoal.



O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas
condicdes de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de dgua e servidas de esgoto

satisfazendo os regulamentos em vigor.

3.4.10 lluminag¢ado Provisoria

Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos

de iluminacdo adequados ao tipo de utilizacdo.

3.4.11 Montagem de sinalizagdao e painéis publicitarios

O Empreiteiro é responsavel pela execucdo e instalacdo de painéis publicitarios assim
como da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela

Fiscalizacdo ou pelas entidades envolvidas e com jurisdicao no local.

Ficarao a cargo do Empreiteiro os procedimentos relativos aos pedidos e a obtengao
das licencas respetivas junto das entidades intervenientes em nome do Dono da Obra

(EP, operadores de servicos publicos, Cdmaras Municipais e outros).

A Fiscalizagdo poderd exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagdo a
colocar no Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais.
Neste caso o Empreiteiro deverd fornecer a Fiscalizacdo copia do pedido e da

autorizagao a entidade respetiva.

Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverdao ser removidos e transportados
pelo Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.
Excetuam-se a este caso, os painéis publicitarios a que se refere o regulamento n.2
621/2004, da Comissdo da Comunidade Europeia, de 1 de Abril, relativa as medidas de
informacdo e publicidade a aplicar pelos Estados Membros e pela Comissdo no que diz
respeito as atividades desenvolvidas pelo Fundo de Coesao, ao abrigo do regulamento
(CE) n.2 1164/94, do Conselho, de 25 de Junho com as alterac¢des feitas pelo Trabalhos

de protecao e seguranca

1- CONDICOES ESPECIAIS
1- Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condigdes referidas nas
presentes Clausulas Técnicas Especiais (C.T.E.).



Os materiais e elementos de cada lote sé poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada
a sua rececao pela fiscalizagdo. A recegdo sera feita com base na verificagdao de que
satisfazem as carateristicas especificadas nestas C.T.E. Consideram-se fazendo parte das
C.T.E., os documentos a elas anexados durante as fases de concurso e execucdo da obra.

O empreiteiro devera garantir a existéncia, das quantidades de materiais e elementos
necessarios a laboragao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em estaleiro de
materiais que garantam um minimo de 15 dias de laboracao.

Aquando da receg¢do de cada lote, devera ser elaborado pelo empreiteiro um boletim de
rececao onde deverdo constar:

e |dentificacdo da obra;

e Designacdo do material ou do elemento;
e Numero do lote;

e Data de entrada na obra;

e Decisdo de rececdo e visto da fiscalizacdo.

Ao boletim de rececdo deverdo ser anexados os seguintes documentos:

e Certificado de origem;
e Guia de remessa;
e Boletins de ensaio.

O boletim de recegdo e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da
obra.

O empreiteiro podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde
que a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagao da obra ndo sejam prejudicados.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as carateristicas de qualidade a que o material ird satisfazer. Compete
a fiscalizacdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser condicionada
a alteracdo das condi¢Oes administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacgao de
uma alteracdo de especificacdo para um determinado material ndo isentara nenhum lote de
ser submetido a recegao prevista, nem isentara o empreiteiro da responsabilidade sobre o
seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacdo obrigatdria, ou classificacdo obrigatéria,
s6 poderdo ser aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologagao ou
Classificagao, passado por um laboratério oficial. A homologagao ou classificagao nao
isentara os materiais de serem submetidos aos ensaios previstos.



Os ensaios a realizar serdo os previstos nas presentes C.T.E., relativos a cada material ou
elemento. Serdao sempre realizados os ensaios indicados como obrigatdrios, bem como os
outros ensaios previstos e que a fiscalizacdo entender necessarios. Os encargos respetivos
sao da conta do empreiteiro.

A colheita de amostras, a sua preparagao e a embalagem serao efetuadas na presencga da
fiscalizagdo e do empreiteiro.

Os ensaios serdo realizados num laboratorio oficial, ou em laboratdrio de reconhecida
competéncia desde que autorizado pela fiscalizagao. Se os resultados dos ensaios nao
satisfizerem, sera rejeitado o respetivo lote.

2 - Materiais ndao especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer
estas C.T.E. em particular, deverdo satisfazer os regulamentos que lhe dizem respeito, as
Normas Portuguesas, os documentos de homologacdo e de classificagcdo, bem como as
normas de boa construgdao. Em qualquer dos casos, serdao submetidos a aprovagao da
fiscalizagdo, que poderda determinar a realizagdo de ensaios especiais para comprovagao das
suas carateristicas.

3- Trabalhos ndo especificados

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicao e solidez, tendo em
vista os regulamentos, normas e demais legislagdes em vigor, assim como as indicagdes do
projeto e as instrugdes da Fiscalizagao.

2 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso
corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do
contrato, em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das
InstalagcGes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n.2 46427,
de 10 de julho de 1965 e Directiva 92/57 CEE, do Conselho de 24 de Junho de 1992.

Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente,
salvo determinacdo expressa em contrario deste Caderno de Encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgao, manuteng¢do, desmontagem e demoligdo do estaleiro
incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de 3agua, de

esgotos, de eletricidade e meios de telecomunicacbes, vias internas de



b)

d)

f)

g)

h)

circulagao e tudo o mais necessario a montagem, constru¢dao, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

O necessario para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos
trabalhos previstos no contrato e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos trabalhos possam originar;

A construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades em
jurisdicao sobre eles (Camaras ou Servigos Municipais), operador com ocupac¢ao
de subsolo, etc.;

O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados na proposta, dos produtos de escavagao ou residuos
de limpeza, cumprindo integralmente a legislagao em vigor;

A reconstrucdo ou reparac¢ao dos prejuizos que resultem das demoli¢cGes a fazer
para a execugdo da obra;

Os trabalhos de escoamento de 4guas que afetem o estaleiro, ou a obra, e que
se encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro
guanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer
se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de dguas de condutas, de valas,
de rios ou outras, devendo cumprir integralmente a legislacdo ambiental em
vigor;

A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execu¢do da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da
obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos

locais;



j) Os trabalhos de regularizacdo de superficies e os de estabelecimento das cotas
de projeto;

k) Trabalhos de inspegdo, teste e ensaios que sejam necessarios para verificar a
conformidade dos materiais aplicados e dos trabalhos executados;

[) Trabalhos de reposicdo de instalages e infraestruturas danificadas durante a
execucdo da obra;

m) Trabalhos de estabelecimento de infraestutura e alimentac¢des provisdrias de
agua, eletricidade e outras que sejam necessdrias para a boa execugdao dos
trabalhos;

n) Trabalhos relacionados com a manipulacdo de residuos, transporte e entrega
em vazadouro licenciado.

o) Trabalhos necessdrios para a implementagdo e desenvolvimento do PSSP.

O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, pela sua
natureza sejam considerados preparatérios ou acessérios a execu¢ao do contrato,
nos termos previstos no artigo 350.2 do CCP, bem como dos trabalhos constantes
da cldusula anterior.

O estaleiro e as instalagcGes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido
na legislagdao em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o respetivo estudo ou
projeto ser previamente apresentado ao Dono da Obra para validagao.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de
trabalho e de estadia do pessoal, devera ser organizada de acordo com a
regulamentagao aplicavel.

4 - Estaleiro

As redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias
internas de circulacdo e tudo o mais necessario a montagem, construcdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro.

Inclui-se neste artigo a montagem, manutengdo e desmontagem e demoli¢ao do estaleiro
para execug¢do da obra, nomeadamente:

e Montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas;
e Montagem, manutengao e desmontagem de redes provisorias de abastecimento
de aguas, saneamento e eletricidade;

e Montagem, manutengao e desmontagem de instalagdes provisdrias do pessoal e



5 -

da fiscalizagao;

Vedacdo do recinto da obra, com tapume metalico pintado e estrutura em
tubular revestido a chapa lisa pintada, nos moldes impostos pela Camara
Municipal, de modo a oferecer a necessaria privacidade da Obra para com as
areas circunvizinhas e a proteger as pessoas;

Tomada de conhecimento, pelo empreiteiro, do estado actual das instalagoes,
nomeadamente os acessos, ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se
encontram, nao sendo aceites reclamagdes do empreiteiro, baseadas na falta de
conhecimento do estado actual do terreno, ou de quaisquer trabalhos a realizar,
pelo que este devera no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos
necessarios a elaboragao da sua proposta;

Organizacdao de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizacdo, sejam
considerados indispensaveis a realizacdo dos trabalhos e ao cumprimento dos
prazos da empreitada;

Eventuais indemnizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante
a realizagao dos trabalhos;

Colocacdo de placa com identificacdo do dono da obra, projetista, empreiteiro e
demais elementos exigidos pelas autoridades respetivas, de acordo com o CCP;
Execugdo de todos os demais trabalhos preparatdrios necessarios que se tornem

indispensaveis para o correto cumprimento do objetivo da empreitada.

Serventia

Prevé-se neste artigo a realizagdo de todos os trabalhos de construgao civil, de apoio as

restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e

remate de rogos, rasgos, ranhuras e valas, cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de

mao-de-obra e demais trabalhos de serventia necessarios, que venham a ser solicitados por

intermédio dos Servicos Técnicos do IPVC.



3- DEMOLICOES
1- Infraestruturas existentes

Inclui-se neste artigo a desmontagem de redes de dguas e esgotos, redes elétricas, rede de
detecdo de incéndios e rede de aguecimento ambiental e respetivos radiadores.

2 - Balcdo de ago inox

Deverad ser executada a desmontagem e o transporte a depdsito do dono da obra, de balcao
de aco inox do antigo self-service, com 1,10 m de largura e 0,90 m de altura, bem como
todos os remates de chapa de inox quinada existente nos muros a demolir.

3 - Bancadas existentes

Serd executada a desmontagem e transporte a depdsito do dono da obra, sito na propria
Escola Superior Agraria, de bancada de inox e dois lavatodrios de louca ceramica, existentes
em espaco adjacente ao self-service.

4 - Divisdrias existentes

Serao demolidas todas as paredes divisérias interiores de tijolo furado 30x20x11 cm,
revestidas em ambas as faces com azulejo, com bordadura em chapim de madeira
esmaltada, incluindo o transporte a vazadouro licenciado.

5- Caixilharias

Inclui-se neste artigo a desmontagem de uma porta interior com 1.00x2,00 m e guarnicdes
das paredes ou muros a demolir.

Inclui o armazenamento em local a indicar pelos Servigos Técnicos, que sera ou na propria
Escola Superior Agraria ou numa das escolas de Viana do Castelo.

6 - Pavimento existente

Inclui-se neste artigo a remogdo dos mosaicos descolados e fissurados bem como a
demoli¢ao de toda a drea do self-service que se encontra sobre-elevado cerca de 11 cm.
Inclui o transporte a vazadouro autorizado, confirmado por guia de transporte e pelo
comprovativo da rececao.

Inclui-se neste artigo o fecho de duas pequenas areas da laje de teto pavimento, onde
outrora estiveram instalados os monta-cargas da cozinha para o refeitdrio.



Também se inclui neste artigo a pavimentagao com mosaico ceramico semelhante ao
existente, assente com cimento cola adequado sem emassamento das juntas.

7 - Pedra com inscrigdao da inaugurag¢ao da ESA

Devera proceder-se ao desmonte e recolocacdo com muito cuidado de varias pedras
embutidas em parede de alvenaria de granito, 2 delas com dimensdes aprox. de 1,00x0,50
m, de forma a descalcar a pedra com inscricdo da inauguracao da obra da Escola Superior
Agraria e desloca-la cerca de 60 cm para a esquerda (para junto do canto), incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios.

4 - CONSTRUCAO
1- Paredes com placas de gesso cartonado hidréfugo

Todas as paredes interiores de gesso cartonado, indicadas em projeto, serdo objeto de
tratamento das juntas, emassadas e lixadas prontas a receber tinta, apresentando uma
superficie lisa muito semelhante ao estanhado das paredes rebocadas.

Todos os materiais e trabalhos descritos incluidos, e a executar conforme desenhos,
pormenores e C.E.

Medicdo feita por m2 com base na projecdo ortogonal dos algcados do projeto nas suas
superficies visiveis ignorando sobras resultantes.

2 - Porta de homem no lanternim

Devera ser executada a abertura de uma porta de homem no pano vertical do lanternim
existente, em local a definir em obra, com a dimensdo de 0,60x1,20 m, e que servird de
acesso ao desvao do telhado do antigo refeitério, incluindo o fornecimento e colocagao de
porta em mdf hidréfugo da mesma dimensao e respetivos acessérios de montagem, e
pintura com tinta plastica em cor branca.

3 - Substituicdo de vidros partidos

Deverdo ser substituidos todos os vidros quebrados em caixilhos existentes, com dimensoes
aproximadas de 30x30 cm e 3 mm de espessura.

4 - Caleira técnica

Execugdo de caleira técnica no pavimento com as dimensdes do acabado de 0,20m de
largura e 0,10 m de profundidade, com tampa de chapa de aco inoxidavel 304 de 3mm de
espessura, assente A face do pavimento e com 5mm de junta para com o pavimento em
tijoleira com dois furos ao centro de cada extremidade com didmetro de 0,10mm Deverdo



ser substituidos todos os vidros quebrados em caixilhos existentes, com dimensdes
aproximadas de 30x30 cm e 3 mm de espessura.

5- Rede de drenagem de condensados

Execucdo de Execucdo de drenagem de condensados pela caleira técnica de pavimento em
tudo de hidronil de 1” a ligar a camara de frio e execucao de enforquilhamento ao nivel do
pavimento no tubo de queda que desce pela parede de alvenaria de granito.

5- 04. CAIXILHARIA
1- A — Generalidades

Compete ao carpinteiro a execugao de toda a obra de carpintaria prevista nos desenhos, na
descricao deste caderno de encargos e de acordo com os detalhes respetivos, devendo todas
as madeiras a utilizar e os respetivos planos de montagem, serem sempre submetidos a
aprovacao da fiscalizacdo, antes de se iniciarem os trabalhos.

2 - B — Madeiras

Todas as madeiras serdo de primeira qualidade, ndo ardidas, sem néds, bem secas, isentas de
caruncho, sem fendas, bem aparelhadas, nao sendo permitidas quaisquer emendas que
comprometam o seu comportamento futuro.

3 - C — Ferragens

A construgao das ferragens sera cuidada tendo em atengao a boa fixagao das pegas ou eixos
que pelo seu uso constante apresentem tendéncia a desgastarem-se ou a deformarem-se
com facilidade.

Serdo de acgo inox polido do tipo indicado nos desenhos, de 12 qualidade, a submeter a
aprovacao da fiscalizacdo.

4 - Caixilharia

04.1.1. Portas das salas de aula

Cada vao constituido por duas folhas de varrer de diferentes larguras, uma com 0,90 e outra
com 0,50 m, sendo a mais estreita equipada com um 6culo composto por um pequeno vidro
transparente, duplo 4+12+4 mm, que permitird observar se a sala estd ocupada ou livre.
Cada vao com as dimensdes de 1,40 m de largura e 2,10 m de altura e 45 mm de espessura
serd montado num aro e guarnigdes de madeira de tacula ou pinho ndérdico, equipadas com
fechadura de embutir com canhdo amestrado perfil europeu. Dobradicas tipo JNF, ou
equivalente, leme, de aco inox 4”, 3 un. p/folha. Puxadores meia bola tipo CBC, ou



equivalente, latdo cromado mate, tudo conforme desenho. Terd acabamento final em
esmalte no RAL 9001 (branco marfim).

04.1.2. Rodapé das novas divisorias

Serd executado em madeira de pinho ndérdico ou tacula, ou ainda em contraplacado, com o
perfil transversal de 200x20mm, esmaltado na cor RAL 9001 (branco marfim).

4.1.3. Divisdria para enclausurar o bastidor

Sera executada a montagem de diviséria para enclausurar o bastidor, com 2 faces no total de
dimensao (1,60+1,60)x3,00 m, composta por estrutura em madeira macica de tacula, para
esmaltar, e vidro laminado duplo 4+4 mm.

Inclui 2 portas de abrir para o exterior com 2,20x0,80 m e 1 bandeira fixa em vidro com
1,65x0,90 m, fechaduras, dobradicas, puxadores, vedantes e todos os acessérios
necessarios.

6 - PINTURAS
1- A. Generalidades

Todas as tintas, esmaltes, etc. a aplicar em obra, serdo de 12 qualidade, aplicadas segundo as
prescricGes do fabricante, devendo ser apresentadas na obra em embalagens de origem e
invioladas.

As cores e marcas serao oportunamente postas a aprovagao e definidas pela fiscalizagao.

Deverdo ser sempre seguidas as indicacdes da casa fornecedora, no que diz respeito a
rendimento, diluicdo, métodos de aplicagao, etc.

As superficies serdo primeiramente limpas de todas as areias soltas, capas de cimento, etc.,
de seguida serdo pintadas com uma demao de tinta, diluida a 50% e as demaos nao diluidas
necessarias a uma perfeita cobertura e uniformizagao das superficies, no minimo duas,
aplicadas a rolo.

2 - Pintura com tinta plastica tipo "VINILMATE" — "CIN", ou
equivalente.

Serdo pintadas com tinta plastica tipo "VINILMATE - CIN", ou equivalente, de primeira
qgualidade, a escolher pela fiscalizacdo, as superficies de paredes interiores com acabamento
estanhado, de acordo com as indica¢gGes do projeto.

Antes de se proceder a aplicagao das pinturas, as superficies serdo muito bem limpas de
modo a retirarem-se todas as areias soltas, poeiras e outras sujidades.



A pintura sera feita com aplicagdo de uma demao de tinta diluida a 50% e as demaos nao
diluidas necessarias a uma perfeita cobertura e uniformizagao das superficies, no minimo
duas, aplicadas a rolo.

3 - Pintura com tinta plastica tipo “CINAQUA - CIN”, ou equivalente.

A superficie interior dos tetos de gesso estuque, sera pintada com tinta plastica do tipo
“CINAQUA - CIN”, ou equivalente, a escolher pela fiscaliza¢do.

As superficies serao primeiramente limpas de todas as areias soltas, capas de cimento, etc.,
de seguida serdo pintadas com uma demao de isolante, diluida a 50% e as demdos nao
diluidas necessarias a uma perfeita cobertura e uniformizacao das superficies, no minimo
duas, aplicadas a rolo.

4 - Pintura a esmalte sobre superficies de madeira

Todas as superficies de madeira, apds o tratamento descrito no capitulo respectivo, serao
lixadas e pintadas imediatamente com primario adequado.

Levardo depois de montadas, nova aplicacdo de uma demdo do mesmo primario, serdo
lixadas, emassadas, levardo uma demao de esmalte diluido de acordo com as instrugdes do
fabricante e duas demaos de esmalte puro de base acrilico, tipo "SINTECIN", aplicada a
trincha.

Deverao ser seguidas escrupulosamente as indicagdes da casa fornecedora, quer no que diz
respeito a diluicdes, quer no que diz respeito a rendimentos aconselhdaveis.

7 - DISPOSIGOES FINAIS

1. Reposi¢do/regularizagdo das condigoes ambientais apds a conclusdo
da obra

Uma vez concluida a obra, o Empreiteiro devera proceder a criteriosa reposi¢ao das
condicoes ambientais de referéncia (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal
nao seja possivel, assegurar a regularizacao das condi¢cdes ambientais da area de
intervengao, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da

legislacdo e com as instrucdes da Fiscalizacdo.

2. Materiais



Os materiais que sejam necessarios a execu¢dao da obra deverdao ser previamente
propostos para aprovacao pela fiscalizacdo, utilizando o impresso modelo GEI/16, caso

o cocontratante ndo disponha de nenhum modelo.

3. Processos construtivos

Os processos construtivos sao os adequados a execugdo do projeto utilizando os
materiais aprovados, de acordo com as normas aplicaveis, as regras de arte de bem
construir e as indicagGes dadas pela fiscalizacdo

4. Certificacdo

Todos os materiais deverao ter marcacao CE.



