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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd local de execução
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo implementação do Plano de Segurança e Higiene,

transporte, movimentação e     desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações,
infraestruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos acessos rodoviários, durante a execução da
obra, de acordo com o Caderno de Encargos.

vg 1 2 ANOS

 2 DEMOLIÇÕES (Ver Notas Prévias em anexo)
2 2.1 Execução da demolição de partes de edifícios existentes, indicados no projeto, incluindo a realização de

remates, impermeabilizações e escoramentos provisórios dos elementos parciais a demolir; demolição de
fundações, pavimentos térreos e infraestruturas que compõem os edifícios, tamponamentos e desvios de
redes, remoção e transporte dos produtos a vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, e todos os
trabalhos, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 333,1 2 ANOS

3 2.2 Execução da demolição de coberturas existentes, indicadas no projeto, incluindo a realização de remates,
escoramentos provisórios dos elementos parciais a demolir, remoção e transporte dos produtos a vazadouro
(certificado) a cargo do empreiteiro, e todos os trabalhos, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos

m2 720,1 2 ANOS

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 3.1 LEVANTAMENTOS
4 3.1.1 Levantamento de infra-estruturas existentes. Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao

levantamento de infra-estruturas existentes e confirmação e/ou rectificação dos cadastros de infra-estruturas,
incluindo a mobilização de todo o equipamento necessário, eventuais movimentos de terras, reposição do
terreno existente, fornecimento em formato digital dos desenhos actualizados com as infra-estruturas
levantadas, bem como todos as operações adicionais necessários ao correcto desmpenho deste trabalho. As
infra-estruturas a que este artigo se refere são as que se situam no interior da área de implantação ou ainda
as que situando-se no exterior possam vir a ser condicionadas ou a condicionar a execução dos trabalhos
previstos neste projecto.

UN 1 5 ANOS

5 3.1.2 Validação geométrica e consolidamento do levantamento do projecto. Este artigo inclui todos os trabalhos
necessários para a confirmação do levantamento efectuado ao edifício existente e a validação de todas as
cotas do projecto incluindo a mobilização do equipamento necessário, preparação e fornecimento das
informações resultantes do levantamento em formato digital.

UN 1 5 ANOS

 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
6 3.2.1 Saneamento desmatação e decapagem. Este trabalho contempla a execução da desmatação incluindo abate

de vegetação e árvores, decapagem e saneamento de pavimentos existentes, incluindo carga transporte e
descarga em vazadouro a cargo do empreiteiro

m2 832 5 ANOS

 3.2.2 Escavação
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7 3.2.2.1 Escavação para abertura de caboucos em terrenos de qualquer natureza. Estão incluídas neste artigo todas
as operações relativas à execução de escavações em terrenos ou rochas de qualquer natureza,
nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação de materiais,
rebaixamento do nível freático, bombagens de água, entivações e regularização do fundo de escavações, se
necessário. Está ainda incluida a eventual demolição de infra-estruturas e estruturas enterradas e
coordenação dos trabalhos com eventuais trabalhos arqueológicos.
A remoção a vazadouro dos produtos escavados sobrantes será por conta do Empreiteiro, incluindo o seu
depósito.

m3 886,65 5 ANOS

 3.2.3 Aterro
8 3.2.3.1 Aterro com camadas de tout venant. Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de

aterros com camadas de tout-venant, nomeadamente: os trabalhos referentes a fornecimento, carga,
transporte, descarga, regularização, compactação e rega, em camadas com a espessura máxima definida
nas condições técnicas.

m3 213,05 5 ANOS

 3.3 CONTENÇÃO PERIFÉRICA
9 3.3.1 Contenção provisória para suporte dos taludes de escavação. Este trabalho inclui um plano de escavação e

contenção periférica provisória para possibilitar a execução de fundações e muros de suporte na periferia do
terreno, junto a arruamentos, edifícios ou infraestruturas enterradas - incluindo a elaboração do projecto de
execução dessas estruturas provisórias (para aprovação pelo Projectista), e o fornecimento dos materiais e
todos os trabalhos preliminares, acessórios e complementares necesários à sua correcta execução e
controlo, de acordo com o preconizado nas Condições Técnicas. Inclui-se ainda todos os trabalhos de
movimentos de terras necessários à sua execução e drenagem provisória, nomeamente furações e a criação
de plataformas para realização de ancoragens cuja dimensão depende do procedimento construtivo
adoptado.

UN 1 5 ANOS

 3.4 PROCESSOS CONSTRUTIVOS
10 3.4.1 Escoramento provisório da fachada. Este artigo comporta todos os sobrecustos resultantes do facto de ser

necessário garantir a estabilidade dimensional da fachada enquanto se betonam as novas lajes: em rampa do
balcão, laje da régie do piso 2 e laje do terraço no piso 3 e respectivas vigas de piso que as sustentam. Estão
contemplados neste artigo todos os sobrecustos relacionados com o fornecimento e transporte de materiais,
cálculos e desenhos de moldes e estruturas de suporte dos mesmos (escoramentos, cavaletes ou cimbres) e
respectivo fornecimento incluindo processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte,
descarga, reparações e limpeza. Deve ser bem notado que, estão já contemplados noutros artigos, todos os
\"custos base\" de cofragem destes elementos.

UN 1 5 ANOS

11 3.4.2 Estruturas de suporte das cofragens para execução de paredes e vigas-parede de betão armado contra
paredes existentes em alvenaria. Neste trabalho, consideram-se incluídas todas as operações relativas ao
processo construtivo das paredes  e vigas-parede em betão armado aparente a betonar perpendicularmente
contra paredes de alvenaria existente, nomeadamente, estudo da solução que garanta a integridade das
paredes existentes, o fornecimento e transporte de materiais afectos ao processo construtivo, cálculos e
desenhos de estruturas de suporte dos moldes (escoramentos, cavaletes ou cimbres), e respectivos
processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza incluindo
aplicação de ferrolhos, tiges. O fornecimento e aplicação de materiais constitutivos do elemento em causa
estão contemplados noutros artigos. 
Este artigo inclui ainda o sobrecusto resultante das limitações impostas às alturas de betonagem

UN 1 5 ANOS
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12 3.4.3 Estabilização temporária das paredes existentes. Este artigo contempla a consideração de todos os trabalhos
relacionados com a estabilização temporária das paredes de alvenaria que venham a ser necessários para
assegurar a sua integridade ao longo de todo o periodo da empreitada, desde o inicio das demolições até à
conclusão da estrutura.

UN 1 5 ANOS

 3.5 BETÃO DE PROTECÇÃO
13 3.5.1 Betão de Limpeza com 5cm de espessura mínima. Neste artigo incluem-se todas as operações relativas ao

fornecimento e colocação, espalhamento de betão da classe preconizada para o efeito nas Condições
Técnicas, para regularização, enchimento e selagem de bases das fundações e de outros elementos
betonados contra o terreno.

m2 225,24 10 ANOS

 3.6 BETÃO
 3.6.1 Betão cinzento C30/37 XC2. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural de todas as classes e qualidades especificadas,

nomeadamente: estudos de composição, preparação de amostras, fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra,
compactação e cura, tratamento de juntas de betonagem, controle de qualidade, nivelamento de superfícies, hidrófugos de superfície ou de massa, negativos indicados no projecto
ou nos projectos de especialidades tudo de acordo com o definido nas Condições Técnicas.

14 3.6.1.1 Sapatas de fundação m3 73,85 10 ANOS
15 3.6.1.2 Vigas de fundação m3 36,14 10 ANOS
16 3.6.1.3 Paredes de Contenção m3 26,91 10 ANOS
17 3.6.1.4 Núcleos e Paredes m3 47,35 10 ANOS
18 3.6.1.5 Vigas-Parede m3 39 10 ANOS
19 3.6.1.6 Pilares m3 8,4 10 ANOS
20 3.6.1.7 Vigas m3 43,96 10 ANOS
21 3.6.1.8 Lajes maciças m3 121,32 10 ANOS
22 3.6.1.9 Laje em Rampa do Balcão m3 23,63 10 ANOS
23 3.6.1.10 Escadas m3 13,75 10 ANOS
 3.6.2 Betão C30/37 XC2 projectado contra paredes de alvenaria no interior do cineteatro. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão

estrutural de todas as classes e qualidades especificadas, nomeadamente: estudos de composição, preparação de amostras, fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, tratamento de juntas de betonagem, controle de qualidade, nivelamento de superfícies, hidrófugos de
superfície ou de massa, negativos indicados no projecto ou nos projectos de especialidades tudo  de acordo com o definido nas Condições Técnicas.

24 3.6.2.1 Núcleos e Paredes m3 79,61 10 ANOS
 3.6.3 Betão LC12/13 XC2, massa volúmica máxima de 900kg/m3 e

Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural de todas as classes e qualidades especificadas, nomeadamente: estudos de
composição, preparação de amostras, fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, tratamento de
juntas de betonagem, controle de qualidade, nivelamento de superfícies, hidrófugos de superfície ou de massa, negativos indicados no projecto ou nos projectos de especialidades
tudo de acordo com o definido nas Condições Técnicas.

25 3.6.3.1 Paredes de Betão Leve Isolante Estrutural m3 251,14
 3.7 COFRAGENS
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 3.7.1 Classe de Acabamento A1. Neste trabalho consideram-se incluídas todas as operações relativas à execução dos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão,
nomeadamente o fornecimento e transporte de materiais, cálculos e desenhos de moldes e estruturas de suporte dos mesmos (escoramentos, cavaletes, cimbres etc), respectivos
processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e
posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e enventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superfícies em betão aparente serão
respeitados os desenhos de estereotomia das cofragens constantes no projecto de Arquitectura estando a utilização limitada a uma só aplicação. A composição e o estado das
cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido (ver Condições Técnicas). Considera-se necessária a cofragem completa (em todas as faces) sempre que o seu
ângulo com a horizontal seja superior a 30º. As cofragens para a execução dos negativos não indicados nos desenhos mas necessários para a compatibilização dos projectos das
instalações técnicas consideram-se diluidos nos preços indicados. O custo com acabamentos de superficie - desactivado ou polido, conforme definição do mapa de acabamentos
de arquitectura, consideram-se diluidos nos custos por m2 de cofragem a que se refere este artigo.26 3.7.1.1 Sapatas de fundação m2 106,08 10 ANOS

27 3.7.1.2 Vigas de fundação m2 226,35 10 ANOS
 3.7.2 Classe de Acabamento A2. Neste trabalho consideram-se incluídas todas as operações relativas à execução dos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão,

nomeadamente o fornecimento e transporte de materiais, cálculos e desenhos de moldes e estruturas de suporte dos mesmos (escoramentos, cavaletes, cimbres etc), respectivos
processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e
posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e enventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superfícies em betão aparente serão
respeitados os desenhos de estereotomia das cofragens constantes no projecto de Arquitectura estando a utilização limitada a uma só aplicação. A composição e o estado das
cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido (ver Condições Técnicas). Considera-se necessária a cofragem completa (em todas as faces) sempre que o seu
ângulo com a horizontal seja superior a 30º. As cofragens para a execução dos negativos não indicados nos desenhos mas necessários para a compatibilização dos projectos das
instalações técnicas consideram-se diluidos nos preços indicados. O custo com acabamentos de superficie - desactivado ou polido, conforme definição do mapa de acabamentos
de arquitectura, consideram-se diluidos nos custos por m2 de cofragem a que se refere este artigo.28 3.7.2.1 Paredes de Contenção m2 130,87 10 ANOS

29 3.7.2.2 Núcleos e Paredes m2 1880,82 10 ANOS
30 3.7.2.3 Vigas-Parede m2 501 10 ANOS
31 3.7.2.4 Pilares m2 109,98 10 ANOS
32 3.7.2.5 Vigas m2 351,09 10 ANOS
33 3.7.2.6 Lajes maciças m2 606,06 10 ANOS
34 3.7.2.7 Laje em Rampa do Balcão m2 210,9 10 ANOS
35 3.7.2.8 Escadas m2 75,84 10 ANOS
 3.8 ARMADURAS DE AÇO
 3.8.1 Aço A500NR em varão. Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras, nomeadamente o fornecimento e

transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material
para atado dos varões, etc. Nas peças definidas como de  betão à vista , deverá ser salvaguardada a coloração natural do betão sem qualquer custo acrescido para o Dono de Obra,
devendo, caso necessário, as armaduras ser pintadas e usado arame zincado  amarração  das armaduras de modo a não afectar a coloração do betão provocada por eventuais
derrames de óxido de ferro para estas superfícies.

36 3.8.1.1 Sapatas de fundação kg 6129,92 10 ANOS
37 3.8.1.2 Vigas de fundação kg 3776,12 10 ANOS
38 3.8.1.3 Paredes de Contenção kg 3666,28 10 ANOS
39 3.8.1.4 Pilares kg 1096,77 10 ANOS
40 3.8.1.5 Núcleos e Paredes kg 14564,7 10 ANOS
41 3.8.1.6 Vigas-Parede kg 4211 10 ANOS
42 3.8.1.7 Vigas kg 5784,06 10 ANOS
43 3.8.1.8 Lajes maciças kg 11207,19 10 ANOS
44 3.8.1.9 Laje em Rampa do Balcão kg 3577,54 10 ANOS
45 3.8.1.10 Escadas kg 1951,04 10 ANOS
 3.8.2 Aço A500EL em Rede Electrosoldada
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46 3.8.2.1 Lajeta compressão da laje alveolar kg 720,71 10 ANOS
47 3.8.2.2 Betão projectado em Paredes kg 3746,69 10 ANOS
 3.8.3 Aço Inoxidável 1,4301 BS 6744. Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras, nomeadamente o fornecimento

e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores,
material para atado dos varões, etc. Nas peças definidas como de  betão à vista , deverá ser salvaguardada a coloração natural do betão sem qualquer custo acrescido para o Dono
de Obra, devendo, caso necessário, as armaduras ser pintadas e usado arame zincado  amarração  das armaduras de modo a não afectar a coloração do betão provocada por
eventuais derrames de óxido de ferro para estas superfícies.

48 3.8.3.1 Paredes de Betão Leve Estrutural kg 6307,02 10 ANOS
 3.9 ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM BETÃO
 3.9.1 Lajes Alveolares. As lajes alveolares são constituídas por pranchas alveolares de betão pré-esforçado, com aço e pré-esforço Y 1770 C5i, de secção vazada, dispostas lado a lado

com justaposição dos bordos laterais inferiores. Sobre as pranchas é colocada uma armadura de distribuição de malha ortogonal, AQ50. O espaço livre das juntas, longitudinais
entre as pranchas deve ser betonado conjuntamente com a lâmina de compressão. Inclui-se ainda neste artigo a execução de desenhos detalhados de produção e montagem (a
aprovar pelos Projectistas), fabrico das peças de betão e dos meios de ligação, carga, transporte, descarga, montagem e colocação em Obra das peças em betão e dos meios de
ligação, selagem e isolamento de juntas, e todos os trabalhos acessórios e complementares, respeitando as Condições Técnicas deste Projecto. Consideram-se ainda incluidas as
peças de fixação em aço galvanizado incluindo fabrico e fornecimento, chapas, ferrolhos, soldaduras , desperdicios e demais trabalhos necessários para garantir uma completa
estanquidade entre a laje térrea e e as laje alveolares do piso térreo, de modo a que este espaço entre os dois elementos possa funcionar correctamente como pleno e insuflação.

49 3.9.2 Laje alveolar de 15cm de espessura e lâmina de compressão de 5cm m2 212,72 10 ANOS
 3.10 LAJES MISTAS EM BETÃO ARMADO COM COFRAGEM METÁLICA COLABORANTE

50 3.10.1 Chapa de aço galvanizado (fy=320MPa) prelacada de perfil trapezoidal adequada às cargas e vãos
existentes, com nervuras preenchidas com granulado de borracha e placa de isolamento térmico e 2cm . Está
incluído neste artigo o fornecimento, elevação, colocação e montagem de painéis constituídos por chapa
metálica colaborante em aço galvanizado de secção trapezoidal, sendo as suas nervuras preenchidas com
granulado de borracha e cobertas com placas de poliestireno expandido de alta densidade de 2cm e
espessura. Este sistema deverá servir enquanto cofragem da laje mista, cuja estabiliadade é da
resposabilidade do adjudicatário. Inclui-se ainda nesta rubrica todos os pernos metálicos de ligação dos perfis
metálicos à laje e betão, assim como todos os elementos de apoio (chapas e parafusos) que sejam
necessários a correcta aplicação deste sistema. O custo final deste sistema a colocar é subdividido nas suas
quatro principais componentes: a chapa metálica, o granulado de borracha, o poliestireno extrudido, e o custo
referente ao fornecimento e colocação dos dispositivos metálicos de ligação entre a laje de betão e os perfis
metálicos.

m2 104,96 10 ANOS

51 3.10.2 Lajes com 15cm de espessura com chapa de aço galvanizado (fy=320MPa) prelacada de perfil trapezoidal
adequada às cargas e vãos existentes. Está incluído neste artigo o fornecimento, elevação, colocação e
montagem de painéis constituídos por chapa metálica colaborante em aço galvanizado de secção trapezoidal.
O custo final deste sistema a colocar é subdividido nas suas quatro principais componentes: a chapa
metálica, o betão, a armadura de reforço e o custo referente ao fornecimento e colocação dos dispositivos
metálicos de ligação entre a laje de betão e os perfis metálicos.

m2 289,37 10 ANOS

 3.11 AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS
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 3.11.1 Perfis de Aço laminados. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados nomeadamente: projecto das ligações, execução
de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação da camada protectora definida, fornecimento de todos os materiais
(incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações - parafusos, soldaduras, chapas, buchas quimicas, chumbadouros, conectores, etc), contra-flechas, carga,
transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos
estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..
No caso de perfis encastrados em paredes de alvenaria consideram-se incluidos todos os trabalhos necessários para a materialização do encastramento, nomedamente abertura de
roços, fornecimento e aplicação de argamassa de regularização, fornecimento e colocação de armaduras de reforço e execução de selagem com argamassa não retráctil ou buchas
químicas, conforme especificado nas peças desenhadas.

52 3.11.1.1 em Aço carbono S355JR - esquema de pintura tipo 1 (elementos exteriores) kg 1763,74 10 ANOS
53 3.11.1.2 em Aço S355JR - esquema de pintura tipo 3 (intumescente R60) kg 13778,54 10 ANOS
54 3.11.1.3 em Aço S355JR - esquema de pintura tipo 3 (intumescente R90) kg 4193,5 10 ANOS
 3.11.2 Perfis reconstituidos soldados (Prs). Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis reconstituídos nomeadamente: projecto das

ligações, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação da camada protectora definida, fornecimento de
todos os materiais (incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações - cavilhas, parafusos, soldaduras, chapas, buchas quimicas, chumbadouros, conectores,
etc), contra-flechas, carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e
afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc.

55 3.11.2.1 em Aço S355JR - esquema de pintura tipo 3 (intumescente R60) kg 4783,29 10 ANOS
 3.11.3 Perfis tubulares. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis reconstituídos nomeadamente: projecto das ligações, execução de

desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação da camada protectora definida, fornecimento de todos os materiais
(incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações - cavilhas, parafusos, soldaduras, chapas, buchas quimicas, chumbadouros, conectores, etc), contra-flechas,
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos
elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc. No caso dos perfis tubulares da caixa de palco
prevê-se que todas as ligações sejam soldadas.56 3.11.3.1 em Aço S355 J2H - Esquema de Pintura tipo 3 (Intumescente R60) kg 3007,61 10 ANOS

57 3.11.3.2 em Aço S355 J2H - Esquema de Pintura tipo 3 (Intumescente R90) kg 19593,85 10 ANOS
 3.11.4 Chapas de Aço. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de fornecimento e instalação de chapas de aço da classe definida no projecto

incluindo projecto das ligações, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a regularização de superfícies, selagem dos
chumbadouros, decapagem e aplicação da camada protectora definida, fornecimento de todos os materiais (incluindo elementos constituintes das ligações, buchas químicas,
conectores, chumbadouros), contra-flechas, carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc.

58 3.11.4.1 Chapa em Aço S355JR- Esquema de Pintura tipo 3 (Intumescente R60) kg 20751,06 10 ANOS
59 3.11.4.2 Chapa em Aço S355JR- Esquema de Pintura tipo 3 (Intumescente R90) kg 55,56 10 ANOS
 3.11.5 Escadas metálicas. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução da escada metálica da zona técnicas em aço S355JO com galvanização a quente na

micro-espessura 100 micron, incluindo todos os dispositivos de fixação de acordo com os pormenores do projecto e especificações das Condições técnicas
60 3.11.5.1 Escada metálica da zona técnica em aço galvanizado kg 4307,65 10 ANOS
 3.11.6 Perfis enformados a frio . Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis enformados a frio nomeadamente: projecto das ligações,

execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a regularização de superfícies, selagem dos chumbadouros, decapagem e aplicação
da camada protectora definida, fornecimento de todos os materiais (incluindo elementos para além da chapa elementos constituintes das ligações, conectores, pregos,
chumbadouros), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e
afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura.

61 3.11.6.1 C110x2.5//0.15 em Aço S280 GD+Z - Esquema de pintura tipo 3 (Intumescente R90) kg 2335,83 10 ANOS
 3.11.7 Pavimentos tipo gradil. Este artigo inclui todos os trabalhos relativos ao fornecimento, transporte, montagem, acabamento e limpeza de pavimentos metálicos pré-fabricados do

tipo gradil da marca indicada no projecto, ou equivalente, com galvanização a quente - (min100 micron), incluindo todos os dispositivos de fixação.
62 3.11.7.1 Gradil miniquadricula 30x30x60 em aço galvanizado kg 2732,7 10 ANOS
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 3.11.8 Perfis e chapas de remate. Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento e colocação de perfis tipo cantoneira  e chapas realizadas com o aço indicado
no projecto e com esquema de pintura preconizado nas Condições Técnicas, destinados ao remate ou transição de estruturas em betão, e incluem-se ainda todos os dispositivos
necessários à fixação da chapa, ferrolhos, buchas, etc.. de acordo com os pormenores dos projectos de estruturas e de arquitectura

63 3.11.8.1 Perfis IPN fixos ao betão projectado kg 2717,79 10 ANOS
64 3.11.8.2 Chapas de remate em lajes kg 569,56 10 ANOS
65 3.11.8.3 Chapas da caixa de palco para equipamentos da mecânica de cena kg 158,26 10 ANOS
 3.12 FERROLHOS DE LIGAÇÃO (Ver Notas Prévias em anexo)
 3.12.1 Ferrolhos em ligações entre elementos de BA e paredes de alvenaria. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à instalação de ferrolhos em aço especificado no

projecto e/ou no mapa de quantidades e com o sistema preconizado, ou equivalente, para ligação de lajes a paredes existentes, nomeadamente fornecimento e transporte de
materiais, preparação, carga, transporte, furações em alvenaria até às profundidades necessárias, limpeza, colocação e selagem com resinas epoxidicas não expansiveis
compativeis com os materiais a ligar e que garantam uma ligação adequada às paredes de alvenaria.
Deverá ser proposta referência de produto de selagem para aprovação do Projectista. Devem ser respeitadas as especificações do fabricante em tudo o que respeite ao
armazenamento e aplicação do produto.

66 3.12.1.1 na ligação entre as paredes de betão armado do palco e as paredes de alvenaria existente, junto ao palco,
com afastamento de 0.50m: 20mm de diamêtro em aço galvanizado da classe A500, furos com aprox. 30mm
de diâmetro e 250mm de comp. e selagem com resinas epoxidicas

UN 112 10 ANOS

67 3.12.1.2 na ligação entre a parede de alvenaria e o betão projectado: 16mm de diamêtro em aço galvanizado da
classe A500, espaçados em quincôncio com afastamento de 0.75m, furos com aprox. 20mm de diâmetro e
250mm de comp. e selagem com resinas epoxidicas

UN 1062 10 ANOS

68 3.12.1.3 na ligação entre a parede de alvenaria e o as vigas de coroamento: 16mm de diamêtro em aço galvanizado
da classe A500, espaçados de 0.50m, furos com aprox. 20mm de diâmetro e 300mm de comp. e selagem
com resinas epoxidicas

UN 140 10 ANOS

69 3.12.1.4 na ligação entre a parede de alvenaria e as lajes novas a executar: 12mm de diamêtro em aço galvanizado
da classe A500, espaçados de 0.50m, furos com aprox. 20mm de diâmetro e 150mm de comp. e selagem
com resinas epoxidicas

UN 94 10 ANOS

70 3.12.1.5 na ligação entre a parede de alvenaria e as vigas do edifício anexo: 16mm de diamêtro em aço galvanizado
da classe A500, espaçados de 0.25m em altura e com um espaçamento máximo horizontal de 0.20m, furos
com aprox. 20mm de diâmetro e 150mm de comp. e selagem com resinas epoxidicas.

UN 60 10 ANOS

71 3.12.1.6 na ligação entre os pilares de confinamento da alvenaria com 12mm de diamêtro em aço galvanizado da
classe A500 e comprimento de 0.20m: à estrutura de betão armado, no edificio anexo; à estrutura metálica na
torre do palco e na sala de ensaios;

UN 4 10 ANOS

72 3.12.1.7 outros ferrolhos a utilizar em locais não previstos: 20mm de diamêtro e comprimento de 0.30m em aço
galvanizado da classe A500 e selagem com resinas epoxídicas.

UN 100 10 ANOS

 3.12.2 Ferrolhos em ligações entre elementos de BA da alvenaria confinada e a estrutura portante. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à instalação de ferrolhos em
aço especificado no projecto e/ou no mapa de quantidades e com o sistema preconizado, ou equivalente, para ligação dos elementos de betão armado da alvenaria confinada à
estrutura portante, nomeadamente fornecimento e transporte de materiais, preparação, carga, transporte, furações em alvenaria até às profundidades necessárias, limpeza,
colocação e selagem com resinas epoxidicas não expansiveis compativeis com os materiais a ligar e que garantam uma ligação adequada às paredes de alvenaria.
Deverá ser proposta referência de produto de selagem para aprovação do Projectista. Devem ser respeitadas as especificações do fabricante em tudo o que respeite ao
armazenamento e aplicação do produto.

73 3.12.2.1 na ligação entre os pilares de confinamento da alvenaria com 12mm de diamêtro em aço galvanizado da
classe A500: à estrutura de betão armado

UN 4 10 ANOS

74 3.12.2.2 na ligação entre os pilares de confinamento da alvenaria com 12mm de diamêtro em aço galvanizado da
classe A500 à estrutura metálica

UN 45 10 ANOS
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 3.13 Aparelhos de Apoio
75 3.13.1 Aparelhos de apoio do tipo ALGAFLON NTU ou equivalente, com capacidade e carga de 250kN. Estão

incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e colocação de aparelhos de
apoio do tipo e com as características e dimensões indicadas no projecto, bem como todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correcta colocação nos locais assinalados no projecto, como a
regularização de superfícies, todas as operações de fixação, etc.

UN 4 10 ANOS

 3.14 ACABAMENTO DE LAJES DE BETÃO
76 3.14.1 Acabamento com endurecedor de superfície e talochagem mecânica. Este trabalho compreende o

fornecimento e colocação de endurecedores de superfície de qualidade comprovada para a utilização prevista
nas dosagens recomendadas pelo fornecedor (min 4kg/m2) e todos os procedimentos necessários para a
correcta execução de acabamento com talocha mecânica, execução de juntas de retracção e todos os
trabalhos necessários.

m2 72 10 ANOS

 3.15 PAVIMENTO TÉRREO
77 3.15.1 Laje Térrea tipo 1. Neste trabalho inclui-se a compactação do terreno natural nas zonas em que este tiver

sido remexido, fornecimento e colocação de tela geotêxtil com a 120gr/m2, camada de brita 20/40
compactada, película ou filme de polietileno com uma espessura mínima de 0.20mm, fornecimento e
colocação de betão C30/37 XC2 e sua vibração e espalhamento, incluindo também a armadura definida nas
peças desenhadas, execução das juntas definidas nas peças desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida uma correcta execução deste trabalho. O
fornecimento do isolamento térmico em poliestireno expandido de alta densidade encontra-se previsto no
projecto de arquitectura

m2 546,93 10 ANOS

 3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO ENTERRADAS
78 3.16.1 Impermeabilização de superficies de betão em contacto com o terreno com emulsão betuminosa. Estão

incluídos neste artigo todas as operações relativas aos trabalhos de pintura a que se refere o artigo de
medição, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, eventual preparação das
superfícies, fornecimento de todo o tipo de equipamento necessário à aplicação da pintura atendendo às
indicações das Condições Técnicas, nomeadamente no que se refere ao número de demãos a aplicar.

m2 447,02 10 ANOS

79 3.16.2 Placa de drenagem da parede de contenção em contacto com o muro do vizinho, incluindo dreno e brito
envolvente ao dreno. Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e
colocação de placas drenantes, incluindo materiais de fixação, materiais ou peças de remate, bem como
todos os trabalhos necessários e complementares à sua correcta colocação nos locais assinalados no
projecto, como a regularização de superfícies, todas as operações de fixação, etc..

m2 29,93 10 ANOS

 3.17 JUNTAS
 3.17.1 Juntas entre paredes com placas de poliestireno extrudido. Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e colocação de placas de

isolamento térmico da espessura definida no mapa de quantidades em poliuretano projectado, com 30 mm de espessura, contra paredes existentes e condutibilidade térmica não
superior a 0.04 W/(m.ºC), e todos os trabalhos necessários à sua execução.
No caso da pareda Pa10, na zona com 5cm de espessura serão utilizadas placas de poliestireno expandido de alta densidade

80 3.17.1.1 com 3cm de espessura em poliestireno expandido de alta densidade m 143,54 10 ANOS
 3.17.2 Juntas entre paredes existentes e as novas sapatas de fundação

81 3.17.2.1 Junta waterstop do tipo SIKA AM350 ou equivalente  colocado no centro da junta m 78,5 10 ANOS
 3.18 REFORÇOS DE PADIEIRAS PARA ABERTURA DE VÃOS
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82 3.18.1 Em alvenaria de pedra argamassada. Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à abertura e
reforço de padieiras: injecção das paredes se aplicável; selagem de aberturas e execução de eventuais
panos localizados nas imediações do vão em questão; execução dos maciços de regularização para apoios
das vigas numa profundidade minima de 20cm a contar da face do vão; demolição parcial das paredes para
inclusão de vigas metálicas; instalação de viga metálicas (contabilizada no artigo de aço) e respectiva
colocação em carga através da colocação de cunhas metálicas; selagem da envolvente das vigas com betão
de retracção controlada e regularização do perimetro da padieira com betão de retracção controlada.

UN 4 10 ANOS

83 3.18.2 Em cantaria.  Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à abertura e reforço de padieiras:
injecção das paredes se aplicável; selagem de aberturas e execução de eventuais panos localizados nas
imediações do vão em questão; execução dos maciços de regularização para apoios das vigas numa
profundidade minima de 20cm a contar da face do vão; demolição parcial das paredes para inclusão de vigas
metálicas; instalação de viga metálicas (contabilizada no artigo de aço) e respectiva colocação em carga
através da colocação de cunhas metálicas; selagem da envolvente das vigas com betão de retracção
controlada e regularização do perimetro da padieira com betão de retracção controlada.

UN 2 10 ANOS

 3.19 ELEMENTOS DE MADEIRA
84 3.19.1 Substituição de Vigas de Madeira da Cobertura da Torre e beirado do edificio. Este artigo refere-se à

reparação de viga de madeira através da remoção de vigas degradadas, sua substituição por novos
elementos da mesma seção e da classe de resistencia C24, incluindo regularização dos apoios, fornecimento
e instalação de maciço de apoio, chumbadouros, chapas de reforço incluindo furações e ligadores e todos os
trabalhos necessários de acordo com o definido nos pormenores do projeto.

m 83 10 ANOS

 3.20 REABILITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ALVENARIAS E BETÕES
85 3.20.1 Picagem e Limpeza geral das paredes de alvenaria. Neste artigo incluem-se todos os trabalhos relativos à

limpeza geral das superficies com jacto de água a baixa pressão, inlcuindo remoção de vegetação, remoção
de raízes, remoção de deposições de pó e outros materiais, remoção de incrustações, remoção de algas e
fungos e remoção de elementos soltos com eventual aprovisionamento para posterior reposição incluindo a
instalação de aindaimes e plataformas de trabalho, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em
vazadouro a cargo do empreiteiro. A limpeza das juntas entre tijolos e pedras das alvenarias através da
remoção da argamassa superficial danificada e deteriorada considera-se incluida, caso se venha a confirmar
pela sua necessidade. Inclui-se ainda a remoção e desmonte de elementos deteriorados ou que não
apresentem as condições de estabilidade necessárias e sua posterior reaplicação. Admite-se a utilização de
outras técncias para além do jacto de água, como jacto de areia, escovagem, soluções quimicas, recurso a
pós abrasivos, etc embora nestas situações haja a necessidade de garantir que não ocorra a danificação
irreversível das alvenarias. Eventuais soluções para facilitar a lavagem deverão possuir valores de PH entre 5
e 8. Previamente á realização desta operação deverá garantir-se que a estabilidade das paredes não venha a
ser afectada pelos trabalhos e se necessário deverá proceder-se primeiro à sua estabilização, através da
reparação e/ou fixação de fissur

m2 1687,2 5 ANOS
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86 3.20.2 Refechamento de Juntas e tratamento geral das superficies das alvenarias. Este trabalho inclui a
estabilização e eventual recolocação de todos os elementos soltos mediante decisão prévia da fiscalização
e/ou projectistas, o refechamento de juntas e fissuras com argamassas compativeis, a reparação e
reconstituição e estabilização de alvenarias e/ou cantarias e elementos ornamentais nos casos em que tal
venha a ser decidido pela fiscalização/projectistas.
Todos os trabalhos efectuados deverão considerar a utilização das técnicas tradicionais e para além disso
devem replicar o resultado final dos elementos originais, no que respeita ao aspecto, estabilidade e
durabilidade. Os materiais a utilizar apresentar propriedades fisicas e mecanicas similares aos dos materiais
originais. Neste trabalho considera-se ainda a reconstrução de elementos, em pequenas áreas localizadas,
que por questões de estabilidade tenham tido que ser removidos. Este tipo de trabalhos será realizado em
alternância com os trabalhos da fase anterior, através da execução sucessiva em pequenas áreas  de
remoção e posterior substituição usando alvenarias semelhantes à existente e eventualmente aproveitando
as pedras e tijolos removidos.
Poderá ser admitida a utilização de argamassas de cimento e areia desde que complementadas com aditivos
anti-retracção ou expansivos devendo o empreiteiro propor fundamentadamente o método a utilizar.

m2 1610,22 5 ANOS

87 3.20.3 Consolidação e reparação de elementos de cantaria, incluindo o desmonte, corte e remontagem dos pilares
do edificio anexo. Este artigo refere-se à reparação e consolidação de elementos de cantaria, como pilares,
embasamentos, cunhais, ombreiras padieiras e linteis de portas e janelas, linteis sobre as colunas do peristilo
e todos os outros elementos de cantaria que apresentem danos, como fendilhação e desagregação, que
ponham em causa a aparência, durabilidade e estabilidade da construção. Inclui igualmente o desmonte,
corte e montagem dos pilares de pedra do primeiro andar do edificio anexo. A estabilização será realizada
através da selagem das fendas com caldas epoxidicas de resistência e durabilidade comprovada. As técnicas
a utilizar deverão ser testadas em protótipos ou em partes da obra não visivies de modo a validar o aspecto
final da reparação. A reparação de elementos desagregados deverá ser realizada por técnicos especializados
devendo previamente à execução ser devidamente comprovada a compatibilidade estética, fisica e quimica
dos materiais de reparação com os materiais originais.

UN 1 5 ANOS

88 3.20.4 Injecções com caldas cimenticias a baixa pressão. Este trabalho compreende a execução de reforço de
paredes de alvenaria com caldas de injecção constituidas por microcimentos de baixa viscosidade à base de
cimento de trasse, com propriedades anti-retrácteis, alta fluidez e capacidade de penetração, baixa
viscosidade, exsudação minima, com baixo conteudo de cromato (sais), de alta resistencia a sulfatos que
assegurem a selagem rigidas das fissuras, o preenchimento de fendas e espaços vazios e que confiram à
alvenaria uma resistencia superior a 3MPa. Este trabalho aplica-se às paredes interior e é de carácter
previsional sendo apenas realizado se os testes às alvenarias existentes especificados nos artigo 2 a 4
revelarem uma resistencia à compressão das alvenarias existentes inferior a 2.4MPa. Está incluido
tratamento previo de superficies, refechamento de juntas para evitar a fuga da calda durante as operações de
selagem, execução das furações, instalação de tubos de selagem efornecimento e injecção da calda a baixa
pressão (até um limite de 0.4MPa). A densidade de furações será estudada pelo empreiteiro em função dos
resultados dos testes a realizar no ambito do artigo 1, prevendo-se á partida um mínimo de 2 a 3 furos por
m2. O empreiteiro deverá propor sistema de injecção e calda de fabricante devidamente credenciado e com
aplicações bem sucedidas em intervenções de natureza similar.

m2 76,98 5 ANOS
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89 3.20.5 Picagem e limpeza do recobrimento dos pilares de betão, pelo menos de 3cm até à armadura, aplicação de
primário protector de corrosão. Colocação de armadura longitudinal de reforço com 10 varões A500 diâmetro
16mm, e transversal com diâmetro de 10mm//0.10. Aplicação de camada de 4cm de argamassa tipo Sika
Monotop 412 S ou equivalente, de classe R4, em torno o contorno do pilar e protecção camada
hidrorepelente à base de polisiloxanos compatível com a aplicação posterior de azulejos. Consideram-se
diluidas nesta operação todos os elementos necessários para efectuar uma correcta ligação à estrutura
existente.

UN 5 10 ANOS

90 3.20.6 Picagem e limpeza do recobrimento de lajes e vigas de betão existentes, pelo menos de 3cm até à armadura,
aplicação de primário protector de corrosão. Colocação de armadura longitudinal de reforço com varões A500
diâmetro 12mm//0.10 na direcção principal e 10mm//0.10 na direcção secundária (no caso de lajes).
Aplicação de camada com pelo menos 4cm de argamassa tipo Sika Monotop 412S ou equivalente, de classe
R3, e protecção com camada hidrorepelente à base de polisiloxanos compatível com a aplicação posterior de
reboco. Consideram-se diluidas nesta operação todos os elementos necessários para efectuar uma correcta
ligação à estrutura existente.

UN 5 10 ANOS

 4 ARQUITECTURA
 4.1 DEMOLIÇÕES E RECUPERAÇÕES

91 4.1.1 Execução da reparação das coberturas em telhado existentes, incluindo limpeza, reparação dos elementos
estruturais, substituição dos    elementos deteriorados, remoção das telhas existentes e aplicação de estrado
em madeira maciça de CASQUINHA VERMELHA com junta aberta (20mm espessura), membrana
impermeável do tipo    Delta Vent S - Dorken  ou equivalente, aplicação de ripado, contra ripado e  telhas
cerâmicas  Canudo, simples e ventiladoras   fixadas através de sistema de grampos e/ou  mecanicamente,
incluindo execução de beirado,  aberturas e vedações em chapa de zinco com 0,56mm de espessura para
instalação de chaminés e outros terminais previstos nos projetos de especialidades, tudo de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.
Medição em projecção horizontal

m2 76 5 ANOS

92 4.1.2 Fornecimento e execução de reparação dos rebocos das paredes e    tetos exteriores existentes respeitando
todas as alhetas, rebaixos ou outros pormenores originais, incluindo lavagem prévia da superfície, tratamento
de eventuais fissuras estruturais, aplicação de argamassa hidráulica com polímeros acrílicos tipo  Traditerm
(Puma)  ou equivalente (com incorporação de armadura em rede de fibra de vidro de 160g/m2   com
tratamento anti-alcalino) para regularização e fechamento de   fissuras do reboco, aplicação de primário tipo 
Fondo Morcemcril (Puma)   e de pintura antifúngica tipo  Pumacril Petrea (Puma)  ou equivalentes, incluindo
desmontagem e remoção de elementos instalados nas       paredes (infraestruturas, iluminação, etc.),
picagem de zonas deterioradas, fecho de ocos e consolidação do suporte, argamassas de regularização,
para receber pintura, estruturas auxiliares de apoio e   todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.
Nota:
- O tratamento das patologias em elementos de betão armado está incluído no Projeto de Fundações e
Estruturas

m2 578,66 5 ANOS

93 4.1.3 Execução de picagem ou retirada de revestimentos em pavimentos interiores, incluindo abertura preparação
e regularização (com hidrófugo em pavimentos térreos) para receber os novos revestimentos, remoção de
revestimentos anteriores e todos os materiais decorrentes da demolição, e todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 251,17 5 ANOS
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 4.1.4 Execução de picagem de rebocos e revestimentos interiores e exteriores, para receber os novos revestimentos, incluindo consolidação de eventuais fissuras, remoção de
revestimentos anteriores e todos os materiais decorrentes da demolição, e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do
Caderno de Encargos.94 4.1.4.1 Em todas as paredes e tetos interiores, incluindo pilares e vigas. m2 2060,02

95 4.1.4.2 Em todas as paredes rebocadas no alpendre existente no logradouro. m2 57,56 5 ANOS
96 4.1.5 Execução da recuperação de guardas e corrimãos de escadas interiores existentes, incluindo limpeza,

fixações, substituição de elementos deteriorados por outros com material e desenho idênticos, execução de
capeamento em madeira maciça de SUCUPIRA com espessura e desenho igual ao original,  acabamentos e
todos os materiais, meios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos.

m 13,2 5 ANOS

97 4.1.6 Execução da recuperação de elemento decorativo metálico (no espaço E11), incluindo reposição do
acabamento original e todos os materiais, meios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m 2,6 5 ANOS

98 4.1.7 Execução da recuperação de tecto falso exterior do Alpendre adjacente ao espaço E3, e todos os materiais,
meios e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos

m2 42 5 ANOS

 4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS
 4.2.1 ALVENARIAS (Ver Notas Prévias em anexo)

99 4.2.1.1 Fornecimento e execução de alvenaria de bloco de betão  com 0,25 m de espessura, incluindo execução de
padieiras de vãos integrados ou adjacentes e ainda todos os reforços estruturais necessários nos     casos
em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue, de acordo com  os pormenores do Projeto e as
especificações do Caderno de Encargos.

m2 42,26 5 ANOS

100 4.2.1.2 Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de tijolo cerâmico furado com 0,20 m de espessura,
incluindo execução de padieiras de vãos integrados ou adjacentes e ainda todos os reforços estruturais
necessários nos casos em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 113,77 5 ANOS

101 4.2.1.3 Idem, idem, com largura de 0,15m m2 48,38 5 ANOS
102 4.2.1.4 Idem, idem, com largura de 0,11m m2 174,97 5 ANOS
103 4.2.1.5 Idem, idem, com largura de 0,09m m2 20,2 5 ANOS
104 4.2.1.6 Fornecimento e execução de paredes com tijolo de vidro 0,215x0,115x0,08m, idêntico ao existente, incluindo

remate inferior com a altura do rodapé, e  todos os reforços de travação a que o pano obrigue, de acordo com
os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 7,7 5 ANOS

105 4.2.1.7 Fornecimento e execução de alvenaria de granito (semelhante ao  existente na obra em paredes de granito à
vista) com espessura     de 0,17 m, incluindo  todos os reforços de travação que o pano de alvenaria obrigue,
de acordo com os pormenores do Projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 11,63 5 ANOS

106 4.2.1.8 Fornecimento e execução de soco de 0,54cm de altura de alvenaria de granito com 0,12 m de espessura,
incluindo todos os reforços de travação que o pano de alvenaria obrigue, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 14,12 5 ANOS

107 4.2.1.9 Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de granito com espessura mínima de 0,25 m, incluindo
demolição de tramo de parede existente a substituir e todos os reforços que o pano de alvenaria obrigue, de
acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 6,75 5 ANOS

108 4.2.1.10 Fornecimento e execução de alvenaria de granito com aproximadamente 0,50 m de espessura, e todos os
reforços que o pano de alvenaria obrigue, de acordo com os pormenores do Projeto e as especificações do
Caderno de Encargos.

m2 8,5 5 ANOS
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 4.2.2 PAREDES DIVISÓRIAS LEVES E PAINÉIS
 4.2.2.1 Fornecimento e execução de paredes constituídas por painéis únicos de madeira lamelada colada cruzada de CASQUINHA BRANCA com 81mm de espessura mínima, de categoria

A de acordo com a EN 13017-1, com tratamento que conceda a classe de resistência ao fogo adequada ao espaço (A2-s1-d0), incluindo fixações ocultas, conexões, sistema de
rodapé executado em perfis de aço metalizado e pintado integrando aberturas para  grelhas em zonas de insuflação de ar (conforme desenhos), cortes  de aberturas para
encastramento de armários incluídos e executados nos mesmos painéis e com portas de 27mm de espessura e ferragens em aço inox AISI 316, painéis móveis de acesso a registos
corta fogo, tudo conforme os pormenores do Projeto de Arquitetura.

109 4.2.2.1.1 Com painéis de dimensões máximas (14,92mx2,16m) m2 83,68
110 4.2.2.2 Fornecimento e execução de parede sanduiche fonoabsorvente fixada à parede de alvenaria por intermedio

de sarrafos de madeira maciça, com tratamento que conceda a classe de resistência ao fogo adequada ao
espaço (A2-s1-d0), e constituída por: painéis de madeira lamelada colada cruzada de CASQUINHA BRANCA
com 19mm de espessura de categoria  A de acordo com a EN 13017-1; painéis de lã mineral com massa   
volúmica de 50 kg/m3 com 40mm de espessura com véu negro de proteção, fixados entre ripado horizontal
de madeira maciça de CASQUINHA BRANCA; e reguado vertical de madeira maciça de CASQUINHA
BRANCA com    largura de 80mm e 30mm de espessura espaçado com 10mm; incluindo rodapés da mesma
madeira maciça, fixações ocultas, conexões, tudo conforme os pormenores do Projeto de Arquitetura.

m2 40,92 5 ANOS

 4.2.3 FORRAS DE GESSO CARTONADO E ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS
 4.2.3.1 Fornecimento, colocação e montagem de forras interiores de gesso cartonado, incluindo estruturas metálicas de fixação e para apoio de equipamentos a fixar às paredes, reforços

metálicos nas padieiras e ombreiras de forma a garantir a plena estabilidade do funcionamento dos vãos, remates e reforços nas padieiras e ombreiras, preparação para receber
revestimentos ou pintura, execução, todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e também com as especificações dos projetos de Acústica e Segurança,
recomendações dos fabricantes e as especificações técnicas do Caderno de Encargos

111 4.2.3.1.1 Fornecimento e execução de sistema de revestimento corta fogo adequado a cada espaço, constituído por
placa dupla nas faces aparentes, incluindo montantes adequados, selagem de juntas entre placas,
emassamento de toda a superfície para receber pintura, remates com o teto e pavimento, de acordo com os
pormenores do Projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 150,91 5 ANOS

112 4.2.3.2 Fornecimento e colocação de placas de lã mineral de 50 mm de   espessura e massa volúmica de 70 kg/m3
fixadas ao suporte exterior, de acordo com os pormenores do Projeto e as especificações do Caderno de
Encargos.

m2 89,71 5 ANOS

113 4.2.3.3 Fornecimento e colocação de placas de lã mineral de 50 mm de    espessura e massa volúmica de 70 kg/m3
com véu negro de proteção do tipo  PAINEL NETO 50 (Isover)  ou equivalente, fixadas ao suporte, de acordo
com os pormenores do Projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 373,36 5 ANOS

114 4.2.3.4 Fornecimento e colocação de painéis  do tipo  Celenit ABE/A2  ou equivalente, com dimensões máximas de
2,40x0,60m e com 35mm de espessura devidamente fixadas ao suporte pela interposição de perfis ómega,
de cor preta, incluindo cortes perfeitos dos painéis de forma a cumprir a estereotomia (a definir), de acordo
com os pormenores do Projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 648,34 5 ANOS

 4.3 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 4.3.1 COBERTURAS
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115 4.3.1.1 Fornecimento e execução de sistema de cobertura, composto por:\'- camada de forma com betão de inertes
leves com densidade máxima 900 kg/m3, formando pendentes e caleiras; \'- betonilha de regularização; -
duas membranas de betume elastómero SBS (sendo a inferior com 4 Kg/m2 armada com fibra de vidro de
60g/m2 e a superior com 5 Kg/m2 armada com poliéster de 170 g/m2);\'- placas rígidas de poliestireno
extrudido com 100mm de espessura, com rebordo em alhetado para sobreposição lateral; \'- tela elastómera
com 3 Kg/m2 armada com fibra de vidro e com acabamento mineralizado cinzento nas dobras periféricas
sempre que visíveis; \'- manta de aglomerado de borracha tipo  CDM-ISSO-MTA-20/10  ou equivalente; laje
de betão flutuante com 8cm de espessura, armada inferior e superiormente com malhasol do tipo
CQ38;incluindo a articulação com o sistema de drenagem da cobertura, (ver Projecto de Drenagem das
Águas Pluviais), dobras em muretes periféricos, dobras em elementos verticais, forra integral de elementos
horizontais, remates, fornecimento, transporte  e execução de acordo com os pormenores do projecto e as
especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de Encargos. (medição em projecção horizontal)

m2 127,7 5 ANOS

116 4.3.1.2 Fornecimento e execução de sistema de revestimento, impermeabilização e isolamento de cobertura
composto por:\'- camada de forma com betão de inertes leves com densidade máxima 900 kg/m3, formando
pendentes e caleiras;\'- betonilha de regularização;\'- duas membranas de betume elastómero SBS (sendo a
inferior com 4 Kg/m2 armada com fibra de vidro de 60g/m2 e a superior com 5 Kg/m2 armada com poliéster
de 170 g/m2);\'- placas rígidas de poliestireno extrudido com 100mm de espessura, com rebordo em alhetado
para sobreposição lateral;\'- placas de granito amarelo de aproximadamente 1,13x0,78x0,6m, assentes sobre
apoios isolados de argamassa de cimento e areia (maciços no cruzamento de cada 4 placas) com
espaçadores de plástico sobrepostos aos maciços; incluindo a articulação com o sistema de drenagem da
cobertura, (ver Projecto de Drenagem das Águas Pluviais), dobras em muretes periféricos, dobras em
elementos verticais, forra integral de elementos horizontais, remates, fornecimento, transporte  e execução de
acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de
Encargos.

m2 40,42 5 ANOS

117 4.3.1.3 Fornecimento e execução de sistema de revestimento, impermeabilização e isolamento térmico de cobertura
composto por: \'- paineis do tipo  Viroc  ou equivalente com 22 mm de espessura; - barreira pára-vapor; \'-
placas de poliestireno extrudido com 100mm de espessura; \'- tela impermeabilizante do tipo  Delta Vent S
(Dorken)  ou equivalente; \'- placas de poliestireno extrudido com 50mm no revestimento de caleiras
periféricas; \'- telhas cerâmicas normais, passadeiras e ventiladoras do tipo Canudo, incluindo ripado e
contra-ripado, fixação com sistema de grampos e/ou mecanicamente; \'- execução de aberturas para
instalação de chaminés e outros terminais previstos no Projeto Geral de Arquitetura e nos projetos de
especialidades, tudo de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos.\'(mediçao em projeção horizontal)

m2 312,73 5 ANOS

118 4.3.1.4 Fornecimento e execução de sistema de revestimento, impermeabilização e isolamento térmico de cobertura
composto por: - barreira pára-vapor; \'- placas de poliestireno extrudido com 100mm de espessura; \'- tela
impermeabilizante do tipo  Delta Vent S (Dorken)  ou equivalente; \'- telhas cerâmicas normais e ventiladoras
do tipo Canudo, incluindo ripado e contra-ripado, fixação com sistema de grampos e/ou mecanicamente;-
execução de aberturas para instalação de chaminés e outros terminais previstos no Projeto Geral de
Arquitetura e nos projetos de especialidades, tudo de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos.

m2 135,91 5 ANOS
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119 4.3.1.5 Fornecimento e execução de sistema de revestimento, impermeabilização e isolamento térmico de cobertura
composto por: \'- estrado em madeira maciça de CASQUINHA VERMELHA com junta aberta (20mm
espessura) incluindo elementos estruturais na mesma madeira; - tela impermeabilizante tipo  Delta Vent S
(Dorken)  ou equivalente; \'- telhas cerâmicas normais e ventiladoras do tipo Canudo, incluindo ripado e
contra-ripado, fixação com sistema de grampos e/ou mecanicamente; - execução de beirado, tudo de acordo
com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 27,2 5 ANOS

120 4.3.1.6 Fornecimento e execução de sistema de impermeabilização e proteção de muros de suporte composto por: -
duas membranas de betume elastómero SBS (sendo a inferior com 4 Kg/m2 armada com fibra de vidro de
60g/m2 e a superior com 5 Kg/m2 armada com poliéster de 170 g/m2 e com acabamento anti-raízes); \'-
lâmina geocomposta drenante de estrutura nodular de polietileno do tipo  Delta Drain (BASF)   ou equivalente,
com feltro geotêxtil incorporado com 40mm de espessura; incluindo todos os elementos de remate inerentes
ao sistema, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos

m2 74,38 5 ANOS

121 4.3.1.7 Fornecimento e execução de impermeabilização e isolamento térmico de caixas-de-ar, composto por: \'-
lâmina geocomposta drenante de estrutura nodular de polietileno do tipo  Delta Drain (BASF)  ou equivalente,
com feltro geotêxtil incorporado com 40mm de espessura;\'- lâmina geocomposta drenante de estrutura
nodular de polietileno do tipo  Delta Drain (BASF)  ou equivalente, com feltro geotêxtil incorporado com 40mm
de espessura;- placas de poliestireno extrudido com 60mm de espessura; incluindo todos os trabalhos, de
acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de
Encargos

m2 24,09 5 ANOS

 4.3.2 VEDAÇÕES E REMATES DE ZINCO
122 4.3.2.1 Fornecimento e execução de capeamento de platibandas (capacetes) com chapa de zinco de 0,65 mm de

espessura, fixada por intermédio de presilhas de aço inoxidável de 1 mm de espessura, conforme
pormenores, execução de todos os remates necessários ao seu perfeito funcionamento, nomeadamente
juntas de capacete ao longo de juntas de dilatação estruturais, de acordo com os pormenores do Projeto e as
especificações do Caderno de Encargos.

m2 86,92 5 ANOS

123 4.3.2.2 Fornecimento e execução de cobertura em chapa de zinco de 0,65mm de espessura (tipo Camarinha),
incluindo tela do tipo   Dorken Delta Ms , ou equivalente, remates e todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos

m2 40,04 5 ANOS

124 4.3.2.3 Fornecimento e execução de rufo perfurado de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura e com
desenvolvimento total de 0,15m, incluindo fixação,  remates e execução de vedações e todos os materiais e
trabalhos necessários,  de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante
e do Caderno de Encargos

m 158,4 5 ANOS

125 4.3.2.4 Fornecimento e execução de rufo de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura e com desenvolvimento total
de 0,15m, incluindo fixação,  remates e execução de vedações e todos os materiais e trabalhos necessários, 
de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de
Encargos

m 5,02 5 ANOS

126 4.3.2.5 Fornecimento e execução de rufo de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura e com desenvolvimento
máximo de 0,40m, incluindo fixação,  remates e execução de vedações e todos os materiais e trabalhos
necessários,  de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos

m 17,02 5 ANOS
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127 4.3.2.6 Fornecimento e execução de rufo de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura e com desenvolvimento
médio de 0,25 m, incluindo fixação,  remates e execução de vedações e todos os materiais e trabalhos
necessários,  de acordo com os pormenores do projeto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos.

m 53,36 5 ANOS

128 4.3.2.7 Fornecimento e execução de pingadeiras de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura, conforme
pormenores, incluindo execução de todos os remates necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo
fixação,  remates e execução de vedações e todos os materiais e trabalhos necessários,  de acordo com os
pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de Encargos

m 55,05 5 ANOS

 4.3.2.8 Fornecimento e execução de algeroz de chapa de zinco de 0,65 mm de espessura, fixado por intermédio de presilhas de aço inoxidável de 1 mm de espessura, conforme
pormenores, incluindo embocaduras do mesmo material para ligação a tubos de queda e execução de todos os remates necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo
fixação, remates e execução de vedações e todos os materiais e trabalhos necessários,  de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos129 4.3.2.8.1 Com largura com largura máxima de 1,15m. m 55,18 5 ANOS

130 4.3.2.8.2 Com largura máxima de 0,60m m 18,35 5 ANOS
131 4.3.2.8.3 Com largura máxima de 0,40m m 10,2 5 ANOS

 4.3.3 IMPERMEABILIZAÇÕES
132 4.3.3.1 Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos em zonas húmidas com argamassa flexível

do tipo \"Sikalastic-152\" ou equivalente, incluindo remates necessários, juntas e todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas do Fabricante e do
Caderno de Encargos

m2 47,81

133 4.3.3.2 Idem, idem, em paredes m2 49,35 5 ANOS
 4.4 REVESTIMENTOS
 4.4.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 4.4.1.1 Pavimentos térreos

134 4.4.1.1.1 Fornecimento e execução de pavimento constituída por caixa de brita com 0,20m de altura, betão de
limpeza/regularização com 0,05m de espessura, membrana de betume elastómero SBS de 3kg/m2 armada
com fibra de vidro de 60g/m2 dobrando em faces verticais periféricas, placas de poliestireno extrudido com 40
mm de espessura e folha de polietileno (para apoio da laje de betão armado incluída no Projecto de
Fundações e Estruturas) e regularização para receber os diferentes tipos de acabamento (com a espessura
que contemple as infra-estruturas que embebidas no pavimento)  , incluindo execução de juntas de 20 mm na
periferia de lintéis, paredes e pilares com placas de poliestireno expandido de 20 mm de espessura e ainda
cordão de mastique de poliuretano do tipo  Sikaflex PRO2HP (Sika)  ou equivalente no preenchimento da
junta de retracção com aplicação prévia de primário do tipo  Sikaprimer 3 (Sika)  ou equivalente, de acordo
com os pormenores do projeto e as especificações técnicas do Fabricante e do Caderno de Encargos

m2 435,43 5 ANOS

 4.4.1.2 Enchimento, regularização e isolamentos de pavimentos
135 4.4.1.2.1 Fornecimento e execução de pavimentos com aplicação de  membrana flexível de polietileno extrudido com

espessura não inferior a 5 mm, de célula fechada, do tipo  Impactodan 5 (Danosa)  ou equivalente e lajeta
flutuante em betão ligeiramente armado com cerca de 8 cm de espessura betonada, compartimento a
compartimento, sobre a membrana de borracha (incluindo regularização adequada aos vários tipos de
revestimento), e ainda todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e
as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

m2 173,6 5 ANOS
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136 4.4.1.2.2 Fornecimento e execução de enchimento de pavimentos com betão ligeiramente armado e com de espessura
máxima de 38cm, incluindo regularização adequada aos vários tipos de revestimento, e ainda todos os
materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações técnicas do
Caderno de Encargos.

m2 26,94 5 ANOS

137 4.4.1.2.3 Fornecimento e colocação de placas de lã de mineral com 50 mm de espessura, do tipo  PAINEL NETO 50 
(ISOVER) , ou equivalente, com o véu de proteção, colocadas sobre a laje de piso, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

m2 121,83 5 ANOS

 4.4.1.3 Fornecimento de revestimento de pavimentos interiores com os materiais a seguir indicados, incluindo transporte, execução, acabamentos finais, remates, proteções e todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto, recomendações dos fabricantes e especificações técnicas do Caderno de Encargos

138 4.4.1.3.1 Betonilha aditivada com endurecedor de superfície do tipo  CHAPDUR PREMIX (Sika)  ou equivalente com
superfície acabada a talocha mecânica, incluindo juntas.

m2 144,11 5 ANOS

139 4.4.1.3.2 Pavimento de marmorite polida sem brilho (de cor e granulometria a   definir), incluindo regularização,
preparação do suporte, incluindo execução bases de duche onde indicado, de juntas no pavimento de latão e
na articulação com pavimentos contíguos, e todos  os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projeto.

m2 303,05 5 ANOS

140 4.4.1.3.3 Revestimento de cobertores, espelhos e topo lateral, de escada com marmorite polida sem brilho (de cor e
granulometria a definir), incluindo regularização, preparação do suporte, incluindo execução de juntas no
pavimento e na articulação com pavimentos contíguos, tudo conforme pormenores.

m2 141,11 5 ANOS

141 4.4.1.3.4 Lajeta com acabamento de marmorite polida sem brilho (de cor e granulometria a definir), incluindo
regularização, preparação do suporte, incluindo, tudo conforme pormenores.

m2 1,54 5 ANOS

142 4.4.1.3.5 Revestimento de cobertores de bancada constituído por:  soalho de  réguas macheadas  de madeira maciça
de  SUCUPIRA com 30mm de espessura , com acabamento  afagado e envernizado sem brilho , manta de
aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura, do tipo \"CDM-MTC-4.5\" ou equivalente, suporte
continuo de placas de OSB com espessura  de  20mm, incluindo fornecimento e execução de estrutura de
madeira na constituição de estrado elevado em degrau; incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga,
preparação das superfícies e aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
Soalho com dimensões faciais de  (mínimas) 170/190 x 2500  mm e espessura de  30 mm

m2 102,82 5 ANOS

143 4.4.1.3.6 Revestimento em  soalho de réguas macheadas  de madeira maciça de  SUCUPIRA com cortes longitudinais
e transversais no verso, com acabamento  afagado e envernizado sem brilho, coladas sobre regularização
com cola elástica do tipo  SIKABOND-52 PARQUET-SIKA  ou equivalente e pregadas em ripado de madeira
incluído e embutido na regularização, incluindo  rodapés de mesma madeira maciça pintada embutidos na
espessura do reboco onde indicado fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e
aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos. Com dimensões faciais de 
(mínimas) 140/150 x 2500  mm e espessura de  22  mm

m2 334,21 5 ANOS

144 4.4.1.3.7 Revestimento de espelhos de bancada constituído por  soalho de réguas macheadas  de madeira maciça de 
SUCUPIRA, com acabamento  afagado e envernizado sem brilho, suporte continuo de placas de OSB com
espessura de  20mm, incluindo fornecimento e execução de estrutura de madeira na constituição de estrado
elevado em degraus, incluindo  fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e
aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos. Com dimensões faciais de 
(aproximadamente) 18/195 x 2500  mm e espessura de  22  mm

m2 58,96 5 ANOS
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145 4.4.1.3.8 Revestimento de espelhos de degrau com topo visível, constituído por  régua de madeira maciça de 
SUCUPIRA com 35mm de espessura e largura de 0,38m, com acabamento  afagado e envernizado sem
brilho, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação, de acordo
com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m2 5,2 5 ANOS

146 4.4.1.3.9 Revestimento em  soalho de réguas macheadas  de madeira maciça de  PINHO AMERICANO, com
acabamento  afagado e envernizado sem brilho, assentes sobre suporte continuo de placas de OSB com
20mm de espessura, fixadas por parafusos a réguas antivibratórias, do tipo \"CDM-ISO-LAT\", ou equivalente
(as juntas entre as placas de OSB deverão coincidir com as réguas), incluindo fornecimento, carga,
transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e o
caderno de encargos.
Soalho com dimensões faciais de  (mínimas) 140 x 2500  mm e espessura de  22  mm

m2 250,4 5 ANOS

147 4.4.1.3.10 Revestimento em  soalho de réguas macheadas  de madeira de  PINHO AMERICANO (maciça), incluindo 
velatura do tipo  CIN C-FLOOR E240 WB  ou equivalente (cor preto), assentes sobre uma estrutura de  ripado
de madeira, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação, de
acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m2 46,77 5 ANOS

148 4.4.1.3.11 Sistema de quarteladas amovíveis executadas com soalho em madeira maciça de PINHO AMERICANO com
espessura de 40mm e largura de aproximadamente 140mm, incluindo  velatura do tipo  CIN C-FLOOR E240
WB  ou equivalente (cor preto), incluindo estrado na mesma madeira, todos os elementos necessários para  o
funcionamento do sistema, fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação
de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

m2 66,85 5 ANOS

149 4.4.1.3.12 Caixa de degraus constituídos por peças de madeira maciça de SUCUPIRA com 3cm de espessura,
conforme pormenores

UN 18 5 ANOS

150 4.4.1.3.13 Cobertores e espelhos de degraus em madeira maciça de SUCUPIRA com 30mm de espessura com cortes
longitudinais e transversais no verso colados ao suporte com cola elástica do tipo  SIKABOND-52
PARQUET_SIKA  ou equivalente, incluindo rodapé da mesma madeira com acabamento pintado no remate
com a bancada em toda a extensão da parede.

m2 1,96 5 ANOS

151 4.4.1.4 Fornecimento e colocação de placas rígidas de lã mineral com massa volúmica mínima de 100 Kg/m3 com
100 mm de espessura, pousadas sobre o suporte e aplicadas de forma contínua em toda a superfície
horizontal do desvão (mesmo nas zonas de difícil acesso), incluindo dobragem na vertical em todos os
elementos verticais do contorno.

m2 40,5 5 ANOS

152 4.4.1.5 Fornecimento e aplicação de mica argamassa impermeabilizante semiflexível do tipo  Sikatop Seal 107 (Sika)
 ou equivalente, no interior do fosso do elevador, incluindo todos os trabalhos preparatórios, e todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto, recomendações dos fabricantes e
especificações técnicas do Caderno de Encargos

m2 10,47 5 ANOS

 4.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
 4.4.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores (novas e existentes) com reboco, para receber pintura e/ou revestimentos, incluindo picagens do existente,

remates de arestas com perfis de PVC, alhetas de remate inferior e superior a definir e todos os trabalhos necessários à preparação do suporte, de acordo com os pormenores do
projeto e as especificações do Caderno de Encargos

153 4.4.2.1.1 Reboco com acabamento areado fino, incluindo remate inferior (rodapé) em cantoneira de latão com
20x35x3mm (conforme pormenores).

m2 2293,93 5 ANOS

154 4.4.2.1.2 Reboco com acabamento estanhado, incluindo remate inferior (rodapé) em cantoneira de latão com
20x35x3mm (conforme pormenores).

m2 535,84 5 ANOS
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155 4.4.2.1.3 Reboco à base de cal do tipo \"Weber Cal Classic\" ou equivalente e  acabamento decorativo com barramento
colorido (cor a definir) alisado fino do tipo \"Weber Ver Naturkal\" ou equivalente, incluindo remate inferior
(rodapé) em cantoneira de latão com 20x35x3mm (conforme pormenores).

m2 423,24 5 ANOS

156 4.4.2.2 Fornecimento e execução de revestimento com marmorite polida sem brilho (de cor e granulometria a definir),
incluindo regularização, preparação do suporte, remate inferior (rodapé) em cantoneira de latão com
20x30x3mm execução de juntas quando aplicável e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 200,49 5 ANOS

157 4.4.2.3 Fornecimento e execução de revestimento de pilares no espaço E11, com azulejo de cor preto (idêntica à
existente), do tipo  Viúva de Lamego  ou equivalente, incluindo remate inferior (rodapé) em cantoneira de
latão com 20x30x3mm  preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 18,25 5 ANOS

158 4.4.2.4 Fornecimento e execução de lambrins de contraplacado de madeira de \"bétula\", com 20mm de espessura e
altura variável, indicada nos desenhos, incluindo lacagem com cor a escolher, respetiva fixação e remates
com faces de paredes contiguas, remate inferior (rodapé) em cantoneira de latão com 20x30x3mm e todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos

m 29,6 5 ANOS

159 4.4.2.5 Fornecimento e execução de chapins de madeira maciça de \"casquinha\", com 22 mm de espessura e
aproximadamente 180mm de largura, incluindo lacagem com cor a escolher,  respetiva fixação e remates e
todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos

m 44,37 5 ANOS

160 4.4.2.6 Fornecimento e execução de lambrins constituidos por painéis (tricapa) de madeira lamelada cruzada de
SUCUPIRA com 35 mm de espessura, incluindo peças de remate superior e inferior de madeira maciça de
SUCUPIRA, respetiva fixação e remates, acabamento e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 38,53 5 ANOS

161 4.4.2.7 Fornecimento e execução de revestimento com manta do tipo \"Bulletin Board (Forbo Pergol)\" ou
equivalente, com 6 mm de espessura, sem juntas, cor a definir, e todos os trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 12,38 5 ANOS

162 4.4.2.8 Revestimento fonoabsorvente com classe de resistência ao fogo adequada ao espaço, constituído por painéis
de lã mineral com massa volúmica de 50 kg/m3 com 40mm de espessura com véu negro de proteção, fixados
entre ripado horizontal de madeira maciça de SUCUPIRA, e ripado vertical constituído por prumos de madeira
maciça de SUCUPIRA (30x40mm de secção) espaçados entre si 10mm, rematados inferiormente por peça de
madeira maciça de SUCUPIRA, respetiva fixação oculta e remates, tudo envernizado mate sem  brilho,
respetiva integração com sistema de som e armários de carretel   tudo conforme pormenores.

m2 58,73 5 ANOS

163 4.4.2.9 Fornecimento e execução de revestimento de paredes exteriores novas com reboco areado armado, com
aditivo hidrófugo, para receber pintura, incluindo execução de juntas e remates, e todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos

m2 654,95 5 ANOS

164 4.4.2.10 Fornecimento e execução de revestimento fonoabsorvente com painéis do tipo  SILENTIUM PA60  ou
equivalente (painéis em sanduíche, com lã de rocha com massa volúmica entre 70 e 90 kg/m3 revestidas
com véu negro de proteção em tecido de fibra de vidro e acabamento a chapa perfurada ou distendida com
área aberta superior a 20%), e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos

m2 64,73 5 ANOS
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165 4.4.2.11 Fornecimento e execução de sistema acústico contínuo projetado do tipo  Baswaphon Classic Fine Finish
(BASWA acoustic)  ou equivalente       (cor a definir) com 40 mm de espessura total, incluindo fornecimento,
aplicação e execução de todos os remates (conforme Projeto de Acústica).

m2 47,76 5 ANOS

 4.4.3 REVESTIMENTO DE TECTOS (Ver Notas Prévias em anexo)
 4.4.3.1 Fornecimento, colocação e montagem de tetos falsos suspensos com painéis de gesso cartonado, incluindo sancas e recaídas, furações e adaptações para elementos embutidos,

estruturas metálicas de suspensão e fixação, remates, atenuação acústica (juntas com material resiliente vedadas com cordão de silicone, no contorno com paredes e outros
elementos verticais), tratamento de juntas, preparação para receber revestimentos ou pintura, execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com os projetos de Acústica e
de Segurança, pormenores do projeto, recomendações dos fabricantes e as especificações técnicas do Caderno de Encargos. Nas zonas de água, as placas de gesso cartonado
terão tratamento hidrófugo.166 4.4.3.1.1 Solução composta por placa dupla de gesso cartonado corta-fogo, com 12,5mm de espessura, e suportes de
tecto anti-vibratórios, incluindo selagem de juntas entre placas e emassamento de toda a superfície para
receber pintura

m2 6,64 5 ANOS

167 4.4.3.1.2 Solução composta por duas placas de gesso cartonado sobrepostas com as juntas desfasadas, cada uma
delas com 12,5mm de espessura, suspensas através de apoios antivibratórios do tipo  CDM-ISO-CC  ou
equivalente, incluindo selagem de juntas entre placas e emassamento de toda a superfície para receber
pintura (com aplicação de placas hidrófugas em zonas de águas),
incluindo  sancas e remates.

m2 91,23 5 ANOS

168 4.4.3.1.3 Solução de teto (suspenso a subestrutura incluída de perfis de aço leve entre estrutura principal) composto
por duas placas de gesso cartonado sobrepostas cada uma com 12,5mm de espessura, suspensas através
de apoios antivibratórios, do tipo  CDM-ISO-CC , ou equivalente; incluindo execução de superfícies
perfuradas, de acordo com desenhos de pormenor, constituídas por placa inferior de gesso cartonado
perfurada (perfuração quadrada 12/25) com 12,5mm de espessura, sarrafos de madeira ou perfis de 5cm
intercalados com lã mineral com 40mm de espessura e 40 kg/m3 e duas placas superiores lisas sobrepostas
cada uma com 12,5mm de espessura, suspensas através de apoios antivibratórios, do tipo  CDM-ISO-CC ,
ou equivalente  (configurando um  degrau  na estrutura de suporte dos tetos, na transição entre as superfícies
com placas de gesso cartonado perfuradas e as zonas apenas com placas lisas), e negativo no teto
configurado através de caixa reentrante executada em parede de gesso cartonado, com placa dupla em
ambas as faces, incluindo subestrutura de perfis de aço leve.

m2 290,18 5 ANOS

 4.4.3.2 Fornecimento e execução de reboco areado fino em tetos exteriores e interiores, incluindo picagem do existente, todos os trabalhos necessários de acordo com os pormenores do
projeto e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

169 4.4.3.2.1 Tectos interiores m2 152,26 5 ANOS
170 4.4.3.2.2 Tectos exteriores m2 131,81 5 ANOS
171 4.4.3.3 Fornecimento e execução de reboco estanhado em tetos interiores, incluindo picagem do existente, todos os

trabalhos necessários de acordo com os pormenores do projeto e as especificações técnicas do Caderno de
Encargos.

m2 315,29 5 ANOS

172 4.4.3.4 Fornecimento e execução do teto constituído por painéis de madeira lamelada colada cruzada de
CASQUINHA BRANCA com 81mm de espessura, com largura máxima de aproximadamente 2,52m e 
comprimento máximo de aproximadamente 7,20m, de categoria A de  acordo com a EN 13017-1, com
tratamento que conceda a classe de resistência ao fogo adequada ao espaço (A2-s1-d0), incluindo fixações,
conexões, cortes, execução de grelhas continuas ou sancas na mesma madeira associadas a zonas de
extração de ar, alçapões de acesso a registos corta fogo, tudo conforme os pormenores do Projeto de
Arquitetura.

m2 283,44 5 ANOS
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173 4.4.3.5 Fornecimento e execução de sistema acústico contínuo projetado do tipo  Baswaphon Classic Fine Finish
(BASWA acoustic)  ou equivalente      (cor a definir) com 40 mm de espessura total, incluindo fornecimento,
aplicação e execução de todos os remates (conforme Projeto de Acústica).

m2 253,11 5 ANOS

174 4.4.3.6 Fornecimento e execução de teto constituído por painéis do tipo  Celenit ABE/A2  ou equivalente, de cor
preta, com dimensões máximas de 2,00x0,50m e com 25mm de espessura devidamente fixadas ao suporte
pela interposição de perfis ómega de 40mm, incluindo cortes perfeitos    dos painéis de forma a cumprir a
estereotomia (a definir) e ainda   aplicação de placas de lã mineral com massa volúmica de 40 kg/m3 com
40mm de espessura com véu negro de proteção em fibra de vidro na caixa de ar.

m2 272,71 5 ANOS

 4.5 VÃOS INTERIORES
 4.5.1 Fornecimento, transporte e montagem de porta interior de madeira pintada com 40 mm de espessura com desenho idêntico ao original, constituída por aro de madeira maciça de

\"sucupira\", painéis de contraplacado folheado na mesma madeira, postigo de atendimento com vidro laminado transparente e  grelhas do mesmo material e desenho original,
incluindo aros e    guarnições da mesma madeira maciça e desenho idêntico ao original, , com acabamento pintado (cor a definir), conforme pormenores do projeto e
especificações técnicas do Caderno de Encargos175 4.5.1.1 Porta P05 (bilheteira). UN 1 5 ANOS

 4.5.2 Fornecimento, transporte e montagem de porta interior (de duas folhas móveis) certificada para pára-chamas 15 min, acústica (40dB), constituída por aro de madeira maciça de
SUCUPIRA, núcleo, acabamento em painéis de contraplacado folheados com folha de SUCUPIRA figurada (3 folhas por face), vernizado sem brilho, incluindo aros e guarnições da
mesma  madeira maciça ou contraplacado folheado onde indicado, mola oculta, fechadura de rolete, asas, todas as ferragens, componentes acústicos, acessórios, execução,
conforme pormenores do projeto e    especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

176 4.5.2.1 Porta P04.15C. UN 1 5 ANOS
177 4.5.2.2 Porta P04.7.15C. UN 1 5 ANOS

 4.5.3 Fornecimento, transporte e montagem de esquadrias interiores envidraçadas de madeira maciça de \"sucupira\", com 40 mm de espessura, aros e guarnições da mesma madeira,
incluindo panos fixos e folhas móveis de vidro laminado 55.2, e ainda conjunto de painéis fixos adjacentes, componentes acústicos, ferragens e acessórios, acabamento com
verniz mate, todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

178 4.5.3.1 Vãos interiores Pv13 UN 3 5 ANOS
 4.5.4 Fornecimento, transporte e montagem de portas pivotantes interiores de madeira de \"sucupira\", com 40mm de espessura, constituída por engradado da mesma madeira maciça,

componentes acústicos, acabamento com verniz mate, todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de
Encargos e do Projeto de Acústica.

179 4.5.4.1 Portas P14. UN 1 5 ANOS
 4.5.5 Fornecimento, transporte e montagem de porta interior opaca pivotante, lisa com 0,40 m de espessura, de madeira de SUCUPIRA, incluindo aros de madeira maciça de SUCUPIRA,

todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.
180 4.5.5.1 Portas P08 (com mola) UN 4 5 ANOS

 4.5.6 Fornecimento, transporte e montagem de porta interior de correr,       opaca, lisa com 0,40 m de espessura, de madeira de \"sucupira\" incluindo envernizamento e todas as
ferragens, acessórios, execução, execução, conforme pormenores do projeto e  especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

181 4.5.6.1 Portas P18 - De correr no exterior da parede UN 1 5 ANOS
182 4.5.6.2 Portas P19 - De correr para o interior da parede UN 1 5 ANOS

 4.5.7 Fornecimento, transporte e montagem de portas pivotantes opacas com 40mm de espessura, constituídas de madeira de \"sucupira\", incluindo painéis fixos adjacentes
constituídos por painéis de contraplacado \"sucupira\" e orla da mesma madeira maciça, envernizamento, todas as ferragens, acessórios, execução, execução, conforme
pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

183 4.5.7.1 Portas P10 - Com duas folhas moveis e uma fixa UN 2 5 ANOS
184 4.5.7.2 Porta P09 - Com uma folha móvel e duas fixas UN 1 5 ANOS
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185 4.5.8 Fornecimento, transporte e montagem de painéis de contraplacado folheados a SUCUPIRA  de 16 mm de
espessura, com face perfurada (com área aberta não inferior a 7% - furos uniformes com diâmetro e
distanciamento a definir), fixados sobre ripado de madeira, incluindo preenchimento interior com placas de lã
mineral de 50 kg/m3 com 40 mm de espessura e véu de proteção, conforme pormenores do projeto e
especificações técnicas.

m2 14,35 5 ANOS

186 4.5.9 Fornecimento, transporte e montagem de painéis de contraplacado folheado a SUCUPIRA com 30 mm de
espessura e orla embutida de madeira maciça de SUCUPIRA, devidamente fixados à parede e teto, conforme
pormenores do projeto e especificações técnicas.

m2 6,56 5 ANOS

187 4.5.10 Fornecimento, transporte e montagem de orlas de madeira maciça de  SUCUPIRA  de 40 mm de espessura,
conforme pormenores do projeto e especificações técnicas.

m2 2,58 5 ANOS

 4.5.11 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo certificadas opacas com duas folhas móveis do tipo  Porseg   série RF  ou equivalente, com medidas de passagem livre
1400 (L)x 2025 (H), com mola oculta, dobradiças ocultas, fechadura de rolete, asas e aro modificado (conforme pormenores), acabamento pintado (cor a definir), incluindo
fornecimento e aplicação de guarnições (em ombreiras, padieira e pavimento) de chapa de ferro metalizado e pintado com 8mm de espessura  (cor a definir) incluindo subestrutura
de aço.188 4.5.11.1 Porta P15.ei30 UN 1 5 ANOS

 4.5.12 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo opacas com duas folhas móveis do tipo  Porseg   série M  ou equivalente, incluindo acabamento pintado (cor a definir),
fornecimento conforme pormenores do projeto e   especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

189 4.5.12.1 Portas P03.C60 UN 1 5 ANOS
 4.5.13 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo opacas com uma folha móvel do tipo  Porseg   série RF  ou equivalente, incluindo ferragens e acessórios, acabamento

pintado, conforme pormenores do projeto e   especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.
190 4.5.13.1 Portas P01.30Ca UN 2 5 ANOS
191 4.5.13.2 Portas P01.30Cb (fechadura de rolete) UN 7 5 ANOS

 4.5.14 Idem, idem, com uma folha móvel
192 4.5.14.1 Portas P02.30C UN 3 5 ANOS
193 4.5.14.2 Portas P02.60C, com guarnições UN 6 5 ANOS

 4.5.15 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo opacas com uma folha móvel do tipo  Porseg   série PLANO  ou equivalente, incluindo forra de uma das faces em
réguado de madeira maciça  de \"casquinha branca\" de categoria A, e todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do
Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

194 4.5.15.1 Porta P20.C30 UN 2 5 ANOS
 4.5.16 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo opacas  com duas folhas móveis do tipo  Porseg   série RF  ou equivalente, com medida de passagem livre de

aproximadamente  1600 (L) x 2010 (H), com mola oculta, dobradiças ocultas, aro modificado (conforme pormenores), acabamento pintado (cor a definir), reforços estruturais
(conforme pormenores). ncluindo todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de
Acústica.195 4.5.16.1 Porta P21.C30 UN 1 5 ANOS

 4.5.17 Fornecimento, transporte e montagem de porta corta-fogo certificada opaca com uma folha móvel do tipo  Porseg   série H  ou equivalente, com medidas de passagem livre de
aproximadamente 800 (L) x 2070 (H),  com mola oculta, dobradiças ocultas e aro modificado (conforme pormenores), acabamento em folha de SUCUPIRA com orla e aros de
madeira maciça de SUCUPIRA (conforme pormenores).

196 4.5.17.1 Porta P06.30C UN 2 5 ANOS
 4.5.18 Fornecimento, transporte e montagem de portas corta-fogo opacas com duas folhas móveis do tipo  Porseg   série  RF , acabamento pintado  (cor a definir), incluindo revestimento

numa face a contraplacado folheado a  \"sucupira\" com orla maciça da mesma madeira, todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e   
especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

197 4.5.18.1 Porta P16.30C UN 1 5 ANOS
 4.5.19 Fornecimento e montagem de vão interior em caixilharia de correr monorail do  tipo \"PANORAMAH PH38  ou equivalente, anodizado, incluindo vidro laminado, reforços estruturais

necessários à perfeita fixação dos caixilhos, fornecimento e aplicação de orlas e peças de remate de madeira maciça de \"sucupira\", fixações e todas as ferragens e acessórios
indicados em pormenores ou descritos, execução, tudo conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as   especificações técnicas do Caderno de Encargos e
do Projeto de Acústica.
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198 4.5.19.1 Janela régie  PV17 UN 1 5 ANOS
 4.5.20 Fornecimento, transporte e montagem de armários com folhas opacas lisas faceadas com a parede, de madeira lamelada colada cruzada de categoria A , com 54 mm de espessura,

incluindo todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos
199 4.5.20.1 No espaço E32, armário A10 UN 1 5 ANOS
200 4.5.20.2 No espaço E32, armário A11 UN 1 5 ANOS

 4.5.21 Fornecimento, transporte e montagem de frente de armário de uma folha de abrir, de engradado de madeira maciça de SUCUPIRA e ripado vertical da mesma madeira com prumos
de 30x40mm de secção, incluindo peça de remate inferior de madeira maciça de SUCUPIRA, todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e
especificações técnicas do Caderno de Encargos.

201 4.5.21.1 No espaço E08, armários A08 UN 2 5 ANOS
 4.5.22 Fornecimento, transporte e montagem de armários de Quadros     Eléctricos, com painel móvel de contraplacado de madeira folheado a \"sucupira\", com 52mm, com face perfurada

(com área aberta não   inferior a 7% -   furos uniformes com diâmetro e distanciamento  a definir), incluindo preenchimento interior com placas de lã mineral de 50 kg/m3 com 40 mm
de espessura e véu negro de proteção, aro interior da mesma madeira, acabamentos, ferragens e acessórios, fixações,  acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e
especificações técnicas do Caderno de  Encargos

202 4.5.22.1 Armário A12 UN 1 5 ANOS
 4.5.23 Fornecimento, transporte e montagem de vitrina constituída por aro de madeira maciça de \"sucupira\", incluindo vidro temperado sem reflexo (museu), incluindo acabamento a

verniz mate, ferragens e acessórios, fixações,  acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de  Encargos
203 4.5.23.1 Vitrina A05 UN 2 5 ANOS

 4.5.24 Fornecimento e execução de caixa para alojar coluna de som executada em chapa e perfis de latão, incluindo frente em malha acústica do tipo  Marshall original  ou equivalente
(cor a definir), todos os remates, acessórios, ferragens e fixações, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

204 4.5.24.1 A09 UN 20 5 ANOS
205 4.5.25 Cortina pára-chamas móvel) do tipo \"MODELO BSV (ENERGIMAC)\" ou equivalente, com dimensão visível

de 2,68 m de altura (máxima) x 0,96 m de largura (vão C01.30C) incluindo recolha superior com 150 x 150
mm alojada na    padieira e visitável com sistema a definir, guias laterais para descida da cortina (embutidas
em paredes) e sistema de acionamento ligado à    central de deteção de incêndios , com espessura total de 
(consultar fornecedor)  m, incluindo todos os dispositivos e acessórios    necessários, fornecimento,
montagem e acabamento, de acordo com os pormenores do projeto e os documentos de certificação ou de
homologação do sistema  de   resistência ao fogo (conforme Projeto de Segurança).

m2 2,71 5 ANOS

206 4.5.26 Fornecimento, transporte e execução de aro (ombreiras e padieira) em barra de ferro metalizado e pintado
8mm de espessura, incluindo estrutura de fixação em tubo quadrado de aço.

m2 3,59 5 ANOS

 4.6 VÃOS EXTERIORES
 4.6.1 Fornecimento e montagem de vãos exteriores em caixilharia de madeira do tipo \"MC MURTA  ou equivalente, incluindo vidro duplo conforme Mapa de Vãos, reforços estruturais

necessários à perfeita fixação dos caixilhos, fornecimento e aplicação de soleiras, peitoris, orlas e peças de remate onde indicado, fixações, vedações e todas as ferragens e
acessórios indicados em pormenores ou descritos, construção de protótipos, motorização de abertura dos vãos descriminados, execução, tudo conforme pormenores do projeto,
recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

 4.6.1.1 Caixilharia pivotante com acabamento pintado (cor a definir) e com envidraçado isolante termo-acústico, incluindo ferragem de comando de bandeira de latão cromado para
abertura manual, soleira exterior de mármore branco e peitoril interior de madeira maciça de CASQUINHA pintada (cor a definir) ou mármore branco no caso de sanitários, de
acordo com pormenores do Projeto de Arquitetura, especificações e certificações dos materiais, construção de protótipos e opções de pintura, para aprovação do projetista e das
especialidades envolvidas.207 4.6.1.1.1 Vãos V09 UN 12 5 ANOS

 4.6.1.2 Caixilharia oscilo batente com acabamento pintado (cor a definir), com aro fixo faceado com aro móvel e com envidraçado isolante termo-acústico, incluindo soleira exterior de
mármore branco,  de acordo com pormenores do Projeto de Arquitetura, especificações e certificações dos materiais, construção de protótipos e opções de pintura, para
aprovação do projetista e das especialidades envolvidas.

208 4.6.1.2.1 Vãos V08 UN 4 5 ANOS
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 4.6.2 Caixilharia fixa (corta fogo) do tipo  PORSEG MBB Sistema 2000  em aço com acabamento pintado (cor a definir), incluindo vedação de soleira em zinco, de acordo com pormenores
do Projeto de Arquitetura, especificações e certificações dos materiais.

209 4.6.2.1 Vão V12 UN 1 5 ANOS
 4.6.3 Fornecimento e montagem de vãos exteriores em caixilharia de correr do tipo \"PANORAMAH PH26  ou equivalente, com vidro duplo, reforços estruturais necessários à perfeita

fixação dos caixilhos, fornecimento e aplicação de chapa de soleira e ainda  orlas interiores (ombreiras, padieira, e fecho das paredes de madeira lamelada colada cruzada) em
chapa de ferro com 100mm de espessura metalizada e pintada, fixações, vedações, e todas as ferragens e acessórios indicados em pormenores ou descritos, execução, tudo
conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

210 4.6.3.1 Vão V10 UN 1 5 ANOS
 4.6.4 Fornecimento e montagem de lanternins exteriores fixos, em caixilharia de alumínio do tipo \"sistema fachada\", anodizado a cor natural, incluindo  capeamento com chapa de zinco

de 0,65 mm de espessura, com aplicação de vidro duplo, reforços estruturais necessários à perfeita fixação dos caixilhos, fixações, juntas de dilatação próprias, execução, tudo
conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

211 4.6.4.1 Lanternim L01 UN 6 5 ANOS
212 4.6.5 Fornecimento e montagem de alçapão de desenfumagem automatizado do tipo   RODA Firefighter  ou

equivalente, com isolamento acústico superior a 40 Db, incluindo todos os acessórios inerentes ao seu
completo funcionamento e a execução de todas as vedações e remates em chapa de zinco com 0,65 mm de
espessura.

UN 2 5 ANOS

213 4.6.6 Fornecimento e montagem de alçapão de desenfumagem automatizado do tipo   RODA Firefighter  ou
equivalente, envidraçado, incluindo todos os acessórios inerentes ao seu completo funcionamento e a
execução de todas as vedações e remates em chapa de zinco com 0,65 mm de espessura.

UN 1 5 ANOS

 4.6.7 Fornecimento e montagem de porta metálica corta fogo 30C exterior do tipo  Porseg   série RF - EX  ou equivalente, acabamento pintado (cor a definir), incluindo soleira em pedra,
ferragens e acessórios, vedações e remates, reforços estruturais, tudo conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de
Encargos.214 4.6.7.1 Vãos V011 UN 1 5 ANOS

 4.6.8 Execução da recuperação integral de caixilharias envidraçadas mantendo o desenho idêntico ao original, de folhas fixas e móveis, com madeira maciça de TACULA pintada (cor a
definir) e com envidraçado isolante termo-acústico incluindo fornecimento e aplicação de soleiras exteriores em mármore branco; peitoris, orlas, peças de remate onde indicado e
forras de pilares em tábuas na mesma  madeira maciça pintada com aplicação prévia de cortiça com 10mm de espessura sobre os pilares, vedações ferragens em latão cromado ou
aço inox AISI 316 e todos os materiais, meios e trabalhos necessários, de acordo com indicações a fornecer na obra, tudo conforme pormenores do projeto e as especificações
técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

215 4.6.8.1 Vãos V07 UN 20 5 ANOS
216 4.6.8.2 Vãos V04   incluindo sistema de sombreamento exterior de madeira maciça de \"TACULA\", pintada com

desenho igual ao atual.
UN 13 5 ANOS

217 4.6.8.3 Vãos V04   incluindo sistema de sombreamento exterior em madeira maciça de \"TACULA\" pintada com
desenho igual ao atual, e sistema motorizado de desenfumagem

UN 2 5 ANOS

 4.6.9 Fornecimento e montagem de postigo de atendimento (bilheteira) em madeira maciça de TACULA pintada (cor a definir), com desenho igual ao original, incluindo fornecimento e
aplicação de soleira exterior de madeira maciça de TACULA pintada (cor a definir), peitoris, orlas e peças de remate, fixações, vedações, e todas as ferragens e acessórios,  de
acordo com indicações a fornecer na obra, tudo conforme pormenores do projeto e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

218 4.6.9.1 Vão V02 UN 1 5 ANOS
 4.6.10 Fornecimento, transporte e montagem de vãos exteriores (de duas folhas móveis) acústicos (40Db), com desenho semelhante ao original, constituídos por engradado de madeira

maciça de TACULA pintada, cassete acústica interior e reguados horizontais em madeira maciça de TACULA  pintada (cor a definir) pelo interior e exterior , incluindo aros,
guarnições na mesma madeira maciça e pintada, soleira de granito bujardado a pico fino(ou batente em latão no caso de soleiras existentes),  todas as ferragens, componentes
acústicos, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

219 4.6.10.1 Vãos V01 UN 3 5 ANOS
220 4.6.10.2 Vãos  V03 UN 1 5 ANOS
221 4.6.10.3 Vãos  V06 UN 1 5 ANOS
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 4.6.11 Fornecimento, transporte e montagem de vãos exteriores (de duas folhas móveis) acústicos (40Db), com desenho semelhante ao original, constituídos por engradado de madeira
maciça de TACULA pintada, cassete acústica interior e reguados horizontais em madeira maciça de TACULA  pintada (cor a definir) pelo interior e exterior , incluindo aros,
guarnições na mesma madeira maciça e pintada, soleira de granito bujardado a pico fino e amaciado no interior, todas as ferragens, componentes acústicos, acessórios, execução,
conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos e do Projeto de Acústica.

222 4.6.11.1 Vãos V05 UN 2 5 ANOS
 4.7 SERRALHARIAS DIVERSAS
 4.7.1 Fornecimento, transporte e execução de corrimão de escadas, fixado à parede, formado por peça de madeira maciça de SUCUPIRA torneada fixada à parede através de varões

pontuais de latão de 10 mm de diâmetro, incluindo fixações, peças complementares, acabamentos e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto e
especificações técnicas do Caderno de Encargos.

223 4.7.1.1 Corrimão ao longo das escadas existentes no espaço E12. m 17,2 5 ANOS
 4.7.2 Fornecimento, transporte e execução de guarda formada por peça de madeira maciça de SUCUPIRA torneada, e prumos de varões de latão com 10mm de espessura cravados no

topo de murete, incluindo peças complementares, remates, envernizamento sem brilho e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto e especificações
técnicas do Caderno de Encargos.

224 4.7.2.1 Em  todas as guardas de alvenaria ou betão existentes no espaço E12. m 40,91 5 ANOS
 4.7.3 Fornecimento, transporte e execução de corrimão  com desenho semelhante ao original, formado por barra (inferior, superior e em topos) de latão com secção 40 x 10 mm, capeada

por peça de madeira maciça de SUCUPIRA torneada, e prumos de varão de latão com 12mm de diâmetro fixado em degraus e pavimento, incluindo peças complementares de
reforço, acabamentos, e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

225 4.7.3.1 Na escada  do espaço E10 m 17,5 5 ANOS
226 4.7.3.2 Na escada  do espaço E07 m 24,55 5 ANOS

 4.7.4 Fornecimento, transporte e execução de escada de bombeiro com cancela (onde indicado) executada em aço metalizado e pintado (cor a definir), incluindo peças complementares,
acabamentos e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

227 4.7.4.1 No espaço E30 (2 escadas). UN 2 5 ANOS
228 4.7.5 Fornecimento, transporte e execução de guarda de varanda (sala de ensaios), constituída por barra de aço

inox AISI 316 com 80x8mm e varões de aço inox AISI 316 com ø 12 mm, incluindo todas as fixações e
remates, tudo conforme desenhos de pormenor.

m 14,15 5 ANOS

 4.7.6 Fornecimento, transporte e montagem de armários metálicos em chapa de ferro metalizada  com 8mm de espessura, acabamento pintado (cor a definir), todas as ferragens,
acessórios, execução, conforme    pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

229 4.7.6.1 A01 (quadro elétrico/extintor/carretel) UN 1 2 ANOS
230 4.7.6.2 A02 (quadros elétricos/extintor/carretel/ portinhola exterior UN 1 2 ANOS
231 4.7.6.3 A03 (extintor/carretel) UN 6 2 ANOS
232 4.7.6.4 A04 (extintor/quadro elétrico) UN 1 2 ANOS
233 4.7.6.5 A06 (quadro elétrico) UN 1 2 ANOS
234 4.7.6.6 A07 (extintor) UN 2 2 ANOS
235 4.7.7 Fornecimento, colocação e montagem de cortina de ferro de segurança, com contrapesos e motor,

resistência ao fogo 60minutos (PC/60),   incluindo comandos na boca de cena e na cabina do bombeiro, guias
e calhas, perfis horizontais em U com barras laterias de remate e revestimento com painéis do tipo \"Celenit
ABE/A2\" ou equivalente com 35mm de espessura e dimensões máximas de 2,40x0,50m, pela face interior,
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para a sua correta instalação, de acordo com
desenhos de  pormenor do projeto e o Caderno de Encargos e as especificações do Fabricante

UN 1 2 ANOS
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236 4.7.8 Fornecimento, transporte e execução de armário metálico para abrigar quadro elétrico previsto no Projeto de
AVAC (localizado no terraço da cobertura), em engradado de tubos de ferro metalizado e pintado
30x30x3mm, revestidos a chapa de ferro metalizada e pintada de 3mm, incluindo frente em folhas móveis e
elevado sobre maciço de betão, de acordo com desenhos de  pormenor do projecto e o Caderno de   
Encargos

UN 1 2 ANOS

 4.7.9 Fornecimento, transporte e montagem de armário metálico de contadores executado em chapa de ferro metalizada  com 8mm de espessura, acabamento pintado (cor a definir),
todas as ferragens, acessórios, execução, conforme pormenores do projeto e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

237 4.7.9.1 Frentes de armários exteriores correspondente ao contador da Água e Gás. UN 1 2 ANOS
238 4.7.10 Fornecimento e execução de alçapão com sistema de escada de recolher, de teto metálico, executado com

perfis de chapa de ferro metalizado e pintado, com dimensões 700 x 1670 mm, incluindo montagem, todos os
materiais, ferragens e acessórios necessários para a sua correta instalação, de acordo com desenhos de
pormenor e o caderno de encargos.

UN 1 5 ANOS

239 4.7.11 Terminais de chaminé integradas no sistema de AVAC, executadas com perfis metálicos pintados, grelha
exterior (em toda a periferia) de chapa quinada de ferro metalizado e pintado (cor a definir) e chapa de
cobertura, incluindo sistema de fixação e vedações periféricas com rufos de zinco, conforme pormenores.

UN 2 5 ANOS

 4.8 PINTURAS E VERNIZES (Ver Notas Prévias em anexo)
 4.8.1 Fornecimento e execução de pintura de paredes e tectos, rebocados e de gesso cartonado, com tinta descrita nas Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, com as

demãos necessárias, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e   recomendações dos fabricantes
240 4.8.1.1 Pintura com uma demão de primário adequado e duas demãos de tinta do tipo  12-230 Cinacryl Mate (Cin) 

ou equivalente   cor a definir.
m2 436,1 5 ANOS

241 4.8.1.2 Pintura com uma demão de primário adequado e  duas demãos de tinta do tipo  10-250 VINYLMATT (Cin)  ou
equivalente   cor a definir.

m2 1638,9 5 ANOS

242 4.8.1.3 Pintura com uma demão de primário do tipo  10-600 Primário EP/GC 300 (Cin)  ou equivalente e duas
demãos de tinta do tipo  10-250 VINYLMATT (Cin)  ou equivalente   cor a definir.

m2 784,94 5 ANOS

243 4.8.1.4 Pintura com uma demão de primário do tipo  10-675 Primário Cinoxano (Cin)  ou equivalente e duas a três
demãos de tinta do tipo  10-111 Cinoxano Mineral (Cin)  ou equivalente   cor a definir em obra.

m2 1365,42 5 ANOS

 4.9 VIDROS E ESPELHOS (Ver Notas Prévias em anexo)
 4.9.1 Espelho de cristal fixado a painel fenólico com 12mm de espessura, emoldurado por aro constituído por cantoneiras  de aço inox AISI 316 escovado fixado por aparafusamento a

apoios pontuais do mesmo material previamente fixados à parede, com as dimensões aproximadas indicadas para cada caso   espessura dos espelhos a determinar de acordo com
a dimensão dos vãos (perímetro e área).

244 4.9.1.1 Em instalações sanitárias m2 13,44 5 ANOS
245 4.9.2 Fornecimento e montagem de divisórias de bases de duche com vidro do tipo   Saint Gobain SECURIT

PLANICLEAR  ou equivalente com 8mm de espessura mínima, com uma folha fixa e uma móvel, incluindo
peças de fixação e ferragens em aço inox AISI-316.

m2 10,63 5 ANOS

 4.10 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
 4.10.1 Fornecimento e montagem de louça sanitária suspensa, incluindo estrutura de fixação com cisterna, placa de comando, tampo e demais acessórios de ligação, todos os pertences

e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor do projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos
 4.10.1.1 Sanitas

246 4.10.1.1.1 Sanitas suspensas do tipo  DURAVIT Architect Ref:254609 , ou equivalente com tampo SoftClose UN 8 5 ANOS
247 4.10.1.1.2 Sanitas suspensas do tipo  DURAVIT Architect Ref:019009 , ou equivalente com tampo SoftClose em

instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida
UN 1 5 ANOS

 4.10.1.2 Lava mãos
248 4.10.1.2.1 Lava mãos do tipo  DURAVIT Architect Ref:076635 360x380mm\", ou equivalente UN 2 5 ANOS
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249 4.10.1.2.2 Lava mãos do tipo  DURAVIT Architect Ref:045058 575x520mm\", ou equivalente. UN 7 5 ANOS
250 4.10.1.2.3 Lavatório em instalações sanitárias para pessoas com mobilidade   reduzida do tipo  DURAVIT Architect

Ref:045058 575x520mm\", ou equivalente.
UN 1 5 ANOS

 4.10.1.3 Urinóis
251 4.10.1.3.1 Urinóis do tipo  DURAVIT BILL Ref: 085135 , ou equivalente, incluindo autoclismo interior para urinol e

fluxómetro eletrónico infra vermelho
UN 3 5 ANOS

 4.10.2 Conjunto barras de apoio
252 4.10.2.1 Barra de apoio para mobilidade reduzida, rebatível em aço inox AISI 316 do tipo  Dline  ou equivalente. UN 2 5 ANOS

 4.10.3 Fornecimento e montagem de torneira de lavatório, incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor do
projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

253 4.10.3.1 Torneira de lavatório em instalações sanitárias para visitantes, tipo  PADIMAT Flow T1.12H.01  ou
equivalente, com monocomando temporizado

UN 7 5 ANOS

254 4.10.3.2 Torneira de lavatório em instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida, tipo  PADIMAT Flow
hospitalar T1.11.01  ou equivalente

UN 1 5 ANOS

255 4.10.3.3 Torneira temporizada tipo  PADIMAT Flow T1.10.TP.01  ou equivalente UN 2 5 ANOS
256 4.10.3.4 Fornecimento e montagem de conjunto completo de misturadora duche termostática com coluna, suporte fixo,

flexível e chuveiro de mão do tipo  Padimat Flow T1.41T  ou equivalente, incluindo todos os pertences,
acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor do projecto e as
especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

UN 3 5 ANOS

 4.10.4 Fornecimento e montagem de acessórios sanitários, incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor do
projecto e as especificações técnicas do Caderno de  Encargos.

257 4.10.4.1 Porta rolos em aço inox AISI 316 do tipo  Dline Ref.14708602001  ou equivalente UN 6 2 ANOS
258 4.10.4.2 Porta rolos em aço inox AISI 316 do tipo  Dline Ref.14706202016  ou equivalente UN 3 2 ANOS
259 4.10.4.3 Gancho para toalhas em aço inox AISI 316 do tipo Dline Ref. 14560502002  ou equivalente. UN 28 2 ANOS
260 4.10.4.4 Modulo encastrado em aço inox AISI 316 escovado de dispensador de toalhas de papel e balde do lixo, do

tipo  Dline Ref. 14710006001  ou equivalente, incluindo todos os elementos da estrutura de montagem  e
mecanismo de fecho do sistema.

UN 2 2 ANOS

261 4.10.4.5 Modulo encastrado em aço inox AISI 316 escovado de dispensador de toalhas de papel, do tipo  Dline Ref.
14710003002  ou equivalente, incluindo todos os elementos da estrutura de montagem  e mecanismo de
fecho do sistema.

UN 4 2 ANOS

262 4.10.4.6 Dispensador de sabão liquido em aço inox escovado AISI 316 do tipo  Dline Ref. 14704502014  ou
equivalente.

UN 8 2 ANOS

263 4.10.4.7 Balde do lixo de 3L em aço inox  escovado do tipo  Dline Ref. 28707002003  ou equivalente UN 9 2 ANOS
264 4.10.4.8 Porta   piaçaba em aço inox escovado do tipo  Dline Ref. 14706102100  ou equivalente. UN 9 2 ANOS

 4.11 MOBILIÁRIO
 4.11.1 Fornecimento, transporte e aplicação de cadeiras do tipo  PRIMO HAMARI - Escola Superior de Musica (Interescritório)  ou equivalente, integralmente estofadas com tecido do tipo 

BUREL (Burel Factory)  ou equivalente, com 800gr/m2, (cor a definir), com resistência ao fogo adequada ao espaço, fixas e amovíveis, com encosto junto na área de balcão e
separado na restante, de acordo com desenhos de pormenor recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.

265 4.11.1.1 Cadeiras fixas UN 312 5 ANOS
266 4.11.1.2 Cadeiras amovíveis UN 25 2 ANOS

 4.11.2 Fornecimento e montagem de mobiliário completo conforme definido nos desenhos, reforços estruturais necessários à perfeita fixação, fornecimento e aplicação de orlas e peças
de remate onde indicado, acabamentos (pinturas e/ou envernizamento), fixações e todas as ferragens e acessórios indicados em pormenores ou descritos, execução, tudo
conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as especificações técnicas do Caderno de Encargos.
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267 4.11.2.1 Mesa som plateia com tampo de madeira maciça de \"sucupira\", incluindo estrutura de tubo de aço inox
escovado e tampo em madeira maciça de SUCUPIRA.

UN 1 2 ANOS

268 4.11.2.2 Mesa régie com tampo de madeira maciça de \"sucupira\", incluindo estrutura de tubo de aço inox escovado e
tampo em madeira maciça de SUCUPIRA.

UN 2 2 ANOS

269 4.11.2.3 Mesas camarins de madeira maciça de \"sucupira\", com 50mm de espessura, sem pernas, fixada à parede,
incluindo estrutura de perfis de ferro embutidos, conforme desenhos de pormenor.

UN 3 2 ANOS

270 4.11.2.4 Banco de vestiário de camarim executado em ripado de madeira maciça de \"sucupira\". UN 1 2 ANOS
271 4.11.2.5 Cadeiras do tipo  Arne Jacobsen  ou equivalente (quatro pernas sem braços). UN 50 2 ANOS
272 4.11.2.6 Cadeiras do tipo  Arne Jacobsen\" giratória, ou equivalente UN 2 2 ANOS
273 4.11.2.7 Poltrona do tipo  Siza vieira BOA NOVA 1L  ou equivalente de madeira maciça de \"mogno\" e pele. UN 16 2 ANOS
274 4.11.2.8 Mesa de apoio de 3 pernas de madeira maciça com tampo de vidro do tipo  Violino-Siza Vieira  ou

equivalente.
UN 4 2 ANOS

275 4.11.2.9 Fornecimento  de mesa do tipo  TO MOLLINO, José Ferreira, Movecho  ou equivalente. UN 1 2 ANOS
276 4.11.3 Execução de balcão de bar, com desenho semelhante ao original, incluindo: estrutura, tampos de

atendimento e trabalho, rodapés e aros em madeira maciça de Sucupira ou Ipê (a definir); painéis, portas,
gavetas e prateleiras em contraplacado folheado à mesma madeira e com orlas de madeira maciça;
revestimento de tampo de trabalho em chapa de aço inox AISI 316 com 4mm de espessura incluindo pio,
torneira tipo \"PADIMAT FLOW T1-55\" ou equivalente; armários em aço inox onde indicado; ferragens, pés e
puxadores em aço inox, tudo conforme pormenores do projeto, recomendações do fabricante e as
especificações técnicas do Caderno de Encargos.

UN 1 5 ANOS

 4.12 DIVERSOS
277 4.12.1 Fornecimento e execução de sistemas de isolamento de   ruídos, nomeadamente em tubagens e

equipamentos, ductos e atravessamentos, conforme as especificações do projecto, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários, de   acordo com as recomendações dos fornecedores,   pormenores do
projecto e as especificações do Caderno de Encargos

vg 1 5 ANOS

278 4.12.2 Fornecimento e colocação de tapetes tipo \"Cairo , incluindo rebaixo de pavimento com 0,02 m de altura (ou
abertura de caixa em pavimentos existentes), protecção metálica das arestas com aro de barra de latão de 20
x 5 mm fixado com parafusos do mesmo material, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários
para a sua correcta instalação, de acordo com desenhos de  pormenor do projecto e o Caderno de   
Encargos

m2 2,53 2 ANOS

 4.12.3 Fornecimento e aplicação de estores e cortinas, incluindo todas as peças acessórias e de remate inerentes ao seu funcionamento e ainda fornecimento e instalação de motores
eléctricos adequados a cada situação (tudo conforme pormenores a aprovar)

279 4.12.3.1 Cortinas de tecido de lã do tipo  BUREL(Burel Factory)  ou equivalente, com 800gr/m2, (cor a definir), com
resistência ao fogo adequada ao espaço, de abertura lateral manual, incluindo calha superior (embutida ou
saliente incluindo pendurais de aço inox) e demais peças inerentes ao seu funcionamento, com recolha
lateral, incluindo todos os trabalhos,    materiais e acessórios necessários para a sua correcta instalação, de
acordo com desenhos de  pormenor do projecto e o Caderno de    Encargos

m2 136,99 2 ANOS

280 4.12.3.2 Fornecimento, transporte e aplicação de estores exteriores motorizados e com controlo de vento do tipo 
STOBAG Vertical S4110  ou equivalente guiados por cabos de aço, incluindo tecido do tipo  SERGE
FERRARI gama Soltis 86  ou equivalente  (cor a definir),(V10), incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários para a sua correcta instalação, de acordo com desenhos de  pormenor do projecto e
o Caderno de Encargos

UN 6 5 ANOS
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281 4.12.4 Fornecimento e execução de sinalética idêntica à original para os  espaços: BILHETEIRA / PLATEIA
/BALCÃO / I.S.HOMENS /I.S.MULHERES / I.S.P.M.R. / SALA DE ENSAIOS, incluindo todos os trabalhos
necessários de acordo com os pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos

vg 1 2 ANOS

282 4.12.5 Fornecimento e execução de selagens corta-fogo, nas superfícies de contacto das paredes com função
corta-fogo com os pavimentos, tectos e paramentos verticais, conforme as especificações do projecto de
Segurança, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as recomendações dos
fornecedores, pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos

vg 1 5 ANOS

283 4.12.6 Fornecimento, transporte e aplicação de candeeiros para iluminação de espelhos (camarins) do tipo  OM  
ASA  ou equivalente, incluindo lâmpadas do tipo  LS0107d  Megaman  ou equivalente, casquilho E27, led,
7W, com índice de restituição cromática Ra82-Ra85., pormenores do projecto e as especificações do
Caderno de Encargos

UN 45 2 ANOS

284 4.12.7 Trabalhos de construção civil de apoio às outras especialidades, compreendendo, nomeadamente, abertura e
fecho de ranhuras, valas e atravessamentos de pavimentos e apoios às Artes Cénicas

vg 1 5 ANOS

285 4.12.8 Limpeza e arranjo final do local da obra vg 1 2 ANOS
 5 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA
 5.1 INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS (Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os

acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o CE e peças desenhadas que constituem o projecto)
 5.1.1 Caminhos de cabos e tubos reserva

286 5.1.1.1 Abertura, preparação do leito, fecho de valas com 0,8x1m (lxp), incluindo o fornecimento e colocação de rede
plastica de sinalização, placas de ardósia ou lajetas ou outro dispositivo regulamentar, bem como, a remoção
de excedentes para vasadouros, incluindo reposição de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de
arquitectura, de acordo com desenhos e C.E.

ml 20 5 ANOS

287 5.1.1.2 Fornecimento, montagem de calha técnica com tampa de dimensões 80x50 mm, do tipo  Legrand DLP
monobloco, ou equivalente isenta de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários à sua
correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E. (cor preto)

ml 9 5 ANOS

288 5.1.1.3 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos,  do tipo Obo Bettermann tipo GR-Magic-G, ou
equivalente  em varão de aço electrosoldado, com 55x100mm, com separador, incluindo acessórios para
entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à
estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no
pendural e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 168 5 ANOS

289 5.1.1.4 Fornecimento, montagem e colocação de caminho de cabos,  do tipo Obo Bettermann tipo GR-Magic-G, ou
equivalente  em varão de aço electrosoldado, com 55x400mm, incluindo acessórios para entrada e saída de
cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios
instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os
acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 65 5 ANOS

290 5.1.1.5 Fornecimento e montagem de caixas de alvenaria, para passagem de cabos de energia, com 0.5x0.5x1m,
com tampa rebaixada em ferro fundido de classe de carga B125 e fundo roto, idem, idem.

UN 2 5 ANOS

291 5.1.1.6 Fornecimento e montagem de caixa de passagem da marca JSL ou equivalente, isentos de halogéneo
(LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de
encargos e desenhos, dos seguintes tipos e dimensões: 220x170x105 mm

UN 1 5 ANOS

292 5.1.1.7 Idem, idem, de tubo do tipo VD 40, isentos de halogéneo (LSZH), idem idem; ml 11 5 ANOS
293 5.1.1.8 Idem, idem, de tubo do tipo VD 50, isentos de halogéneo (LSZH), idem idem; ml 75 5 ANOS
294 5.1.1.9 Idem, idem, de tubo do tipo VD 90, isentos de halogéneo (LSZH), idem idem; ml 3 5 ANOS
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295 5.1.1.10 Idem, idem, de tubo do tipo VD 110, isentos de halogéneo (LSZH), idem idem; ml 140 5 ANOS
296 5.1.1.11 Idem, idem, de tubo do tipo PEAD110, idem idem; ml 150 5 ANOS

 5.1.2 Caixas de pavimento
 5.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de caixa de pavimento totalmente equipada, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
297 5.1.2.1.1 CP1 UN 2 5 ANOS
298 5.1.2.1.2 CP2 UN 1 5 ANOS

 5.1.3 Rede de Distribuição
299 5.1.3.1 Fornecimento e montagem de portinhola P400, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto

funcionamento, segundo os desenhos e cadernos de encargos.
UN 1 5 ANOS

300 5.1.3.2 Fornecimento e montagem de armário de contagem em BTE, incluindo caixa e transformadores de
intensidade, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento

UN 1 5 ANOS

301 5.1.3.3 idem, idem , de botoneira de disparo de emergência  de encastrar em caixa, incluindo fornecimento e
montagem e todos os acessórios necessários

UN 3 5 ANOS

302 5.1.3.4 idem, idem de transformador de separação de circuitos com tensão de entrada de 400 V e tensão de saída de
400 V, de potência de 10 KVA,   tipo Schneider, ou equivalente, incluindo fornecimento e montagem de
sistema IT, impedância, controlo de islamento e   todos os acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento, idem, idem

CJ 1 5 ANOS

303 5.1.3.5 idem, idem, de UPS (Sistema de Alimentação Ininterrupta) de potência estipulada de  10  [kVA],com banco
autonomo de baterias para autonomia (mínima) de 60 min (para carga de 3KVA), tipo MGE Galaxy 3500, ou
equivalente, incluindo fornecimento, montagem e todos os acessórios necessários .

UN 1 5 ANOS

 5.1.4 Quadros Eléctricos
 5.1.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico, classe II de isolamento, dotado de porta, IP e IK de acordo com a classificação de locais, fechadura, contendo

todos os acessórios e aparelhagem necessária, totalmente instalado e testado, de acordo com o indicado peças escritas e desenhos:
304 5.1.4.1.1 QEE UN 1 5 ANOS
305 5.1.4.1.2 QE.PALCO UN 1 5 ANOS
306 5.1.4.1.3 QE.P-1 UN 1 5 ANOS
307 5.1.4.1.4 QE.AT2 UN 1 5 ANOS
308 5.1.4.1.5 QE.P1 UN 1 5 ANOS
309 5.1.4.1.6 QE.P2 UN 1 5 ANOS
310 5.1.4.1.7 QE.AUD UN 1 5 ANOS
311 5.1.4.1.8 QE.REGGIE UN 1 5 ANOS
312 5.1.4.1.9 QSEG UN 1 5 ANOS
313 5.1.4.1.10 QE.P3 UN 1 5 ANOS
314 5.1.4.1.11 QE.BAR UN 1 5 ANOS

 5.1.5 Cabos
 5.1.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
315 5.1.5.1.1 XZ1 5G6 ml 48 5 ANOS
316 5.1.5.1.2 XZ1 5G10 ml 291 5 ANOS
317 5.1.5.1.3 XZ1 5G16 ml 75 5 ANOS
318 5.1.5.1.4 XZ1 3x25+2G16 ml 79 5 ANOS
319 5.1.5.1.5 XZ1 3x50+2G25 ml 81 5 ANOS
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320 5.1.5.1.6 XZ1 3x95+2G50 ml 110 5 ANOS
321 5.1.5.1.7 XZ1 3x120+1x50 ml 20 5 ANOS
322 5.1.5.1.8 XZ1 5G2.5 ml 70 5 ANOS

 5.1.5.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, resistente ao fogo  e isento de halogéneos (NHXH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:

323 5.1.5.2.1 NHXH (90) 5G10 [XZ1(frs,zh) FE 180/E 90 ] ml 40 5 ANOS
 5.1.6 Tubos
 5.1.6.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
324 5.1.6.1.1 Tubo VD25 ml 118 5 ANOS
325 5.1.6.1.2 Tubo VD32 ml 331 5 ANOS
326 5.1.6.1.3 Tubo VD40 ml 75 5 ANOS
327 5.1.6.1.4 Tubo VD50 ml 79 5 ANOS
328 5.1.6.1.5 Tubo VD63 ml 81 5 ANOS
329 5.1.6.1.6 Tubo VD75 ml 130 5 ANOS
330 5.1.6.1.7 PEAD125 ml 5 5 ANOS

 5.1.7 Rede de terras
331 5.1.7.1 Fornecimento e montagem de Terra de Protecção para instalações eléctricas com resistência em tempo seco

não superior a 10 Ohm, incluindo piquets de terra, cabo de cobre nú com 50mm2, cabo verde/amarelo do tipo
XV com secções indicadas nos desenhos (terra de protecção), tubos PEAD para enfiamento dos mesmos,
escavação necessária em qualquer tipo de terreno e todos os acessórios, fixações e ligações necessários.

vg 1 5 ANOS

332 5.1.7.2 Fornecimento e montagem de caixa \"I3\" com  terminal principal de terra , incluindo todos os acessórios
necessários ao seu correcto   funcionamento

UN 1 5 ANOS

333 5.1.7.3 Fornecimento e montagem de caixa \"I3\" com barra colectora de terra, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu correcto   funcionamento

UN 1 5 ANOS

334 5.1.7.4 Fornecimento e montagem, de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da rede de águas
(torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07V-U1G2,5 enfiado em tubo ISOGRIS 12 de
instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento

vg 1 5 ANOS

335 5.1.7.5 Idem, de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis (torneiras, válvulas, tubagem
metálica, etc.), a condutor H07V-U1G6 enfiado em tubo ISOGRIS 16 de instalação embebida, idem.

vg 1 5 ANOS

 5.1.7.6 idem, dos seguintes tipos de cabos/condutores eléctricos, idem
336 5.1.7.6.1 XV-R 1G95 mm2 ml 60 5 ANOS
337 5.1.7.6.2 H07Z1 - 1G16 mm2 ml 4 5 ANOS
338 5.1.7.6.3 H07Z1 - 1G95 mm2 ml 8 5 ANOS

 5.1.7.7 idem, dos seguintes tipos de tubos, idem
339 5.1.7.7.1 Idem, idem, de tubo do tipo VD 20, idem idem; ml 4 5 ANOS
340 5.1.7.7.2 Idem, idem, de tubo do tipo VD 40, idem idem; ml 8 5 ANOS
341 5.1.7.7.3 Idem, idem, de tubo do tipo PEAD63, idem idem; ml 60 5 ANOS

 5.1.8 Letreiros de Saída
 5.1.8.1 Montagem e colocação em serviço de blocos autonomos, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos, do

tipo:342 5.1.8.1.1 E1 UN 29 5 ANOS
343 5.1.8.1.2 E1.1 UN 7 5 ANOS
344 5.1.8.1.3 E2 UN 8 5 ANOS
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345 5.1.8.1.4 E3 UN 3 5 ANOS
346 5.1.8.1.5 B1 UN 16 5 ANOS
347 5.1.8.2 Idem idem, de Kit de Sinalização de Alarme de Instalações Sanitárias de Mobilidade Reduzida,  incluindo

todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo sinalizador luminoso e sonoro para
calha técnica tipo Legrand Mosaic (cor identica à calha), ou equivalente,

CJ 1 5 ANOS

348 5.1.8.3 idem,idem de comutador de chave para telecomando de letreiros de saída,idem idem UN 2 5 ANOS
 5.1.8.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
349 5.1.8.4.1 XZ1 2x1.5 ml 344 5 ANOS
350 5.1.8.4.2 XZ1 5G1.5 ml 682 5 ANOS

 5.1.8.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:

351 5.1.8.5.1 Tubo VD20 ml 1021 5 ANOS
 5.1.9 Iluminação
 5.1.9.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completas, incluindo lâmpadas, balastros, balastros electrónicos e todos acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos, do tipo:
352 5.1.9.1.1 A1.1 UN 8 5 ANOS
353 5.1.9.1.2 A1.1K UN 2 5 ANOS
354 5.1.9.1.3 A1.2 UN 1 5 ANOS
355 5.1.9.1.4 A1.2K UN 6 5 ANOS
356 5.1.9.1.5 A2 UN 16 5 ANOS
357 5.1.9.1.6 A2K UN 4 5 ANOS
358 5.1.9.1.7 A3 UN 1 5 ANOS
359 5.1.9.1.8 A4.1 UN 6 5 ANOS
360 5.1.9.1.9 A4.1K UN 1 5 ANOS
361 5.1.9.1.10 A4.2 UN 17 5 ANOS
362 5.1.9.1.11 A4.3 UN 7 5 ANOS
363 5.1.9.1.12 A4.3K UN 4 5 ANOS
364 5.1.9.1.13 A4.4 UN 5 5 ANOS
365 5.1.9.1.14 A5.1 UN 5 5 ANOS
366 5.1.9.1.15 A5.2 UN 3 5 ANOS
367 5.1.9.1.16 A6 UN 7 5 ANOS
368 5.1.9.1.17 A7 UN 2 5 ANOS
369 5.1.9.1.18 A8 UN 5 5 ANOS
370 5.1.9.1.19 A9 UN 5 5 ANOS
371 5.1.9.1.20 D1 UN 8 5 ANOS
372 5.1.9.1.21 D2K UN 1 5 ANOS
373 5.1.9.1.22 D3 UN 2 5 ANOS
374 5.1.9.1.23 D4 UN 4 5 ANOS
375 5.1.9.1.24 D4K UN 2 5 ANOS
376 5.1.9.1.25 D5 UN 11 5 ANOS
377 5.1.9.1.26 D5K UN 14 5 ANOS
378 5.1.9.1.27 L1 CJ 6 5 ANOS
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379 5.1.9.1.28 L2 CJ 2 5 ANOS
380 5.1.9.1.29 L3 CJ 1 5 ANOS
381 5.1.9.1.30 L4 CJ 2 5 ANOS
382 5.1.9.1.31 L5 CJ 2 5 ANOS

 5.1.9.2 Aparelhagem
 5.1.9.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de aparelhagem de comando, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de

encargos e desenhos, da marca Legrand Plexo, ou equivalente, dos seguintes tipos:
383 5.1.9.2.1.

1
interruptor simples, montagem embebida, IP55 UN 2 5 ANOS

384 5.1.9.2.1.
2

comutador escada, montagem embebida, IP55 UN 2 5 ANOS

 5.1.9.2.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de aparelhagem de comando, em alumínio, cor antracite, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento,
conforme caderno de      encargos   e desenhos, da marca JUNG LS990, ou equivalente, dos seguintes tipos:

385 5.1.9.2.2.
1

interruptor simples, montagem embebida, IP44 UN 3 5 ANOS

386 5.1.9.2.2.
2

comutador escada, montagem embebida, IP44 UN 2 5 ANOS

387 5.1.9.2.2.
3

inversor, montagem embebida, IP44 UN 1 5 ANOS

 5.1.9.2.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de aparelhagem de comando, cor branca,incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
caderno de encargos e desenhos, da marca Berker/Harger, da série 1930, ou equivalente, dos seguintes tipos:

388 5.1.9.2.3.
1

interruptor simples, montagem embebida, UN 14 5 ANOS

 5.1.9.3 Detectores de movimento
 5.1.9.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, detector de movimento, incluindo caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
389 5.1.9.3.1.

1
DM1 UN 12 5 ANOS

390 5.1.9.3.1.
2

DM2 UN 8 5 ANOS

391 5.1.9.3.1.
3

DM3 UN 2 5 ANOS

392 5.1.9.3.1.
4

DM4 UN 2 5 ANOS

393 5.1.9.3.1.
5

DM5 UN 7 5 ANOS

394 5.1.9.3.1.
6

DM6 UN 8 5 ANOS

 5.1.9.4 Caixas
 5.1.9.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de caixas de derivação, Livre de Halogéneo (LSZH), incluindo bucins,incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
395 5.1.9.4.1.

1
Caixa derivação saliente,IP 65 UN 15 5 ANOS
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396 5.1.9.4.1.
2

Caixa de aparelhagem funda UN 24 5 ANOS

397 5.1.9.4.1.
3

Caixa derivação,IP 68, com resina UN 1 5 ANOS

 5.1.9.5 Quadros de comando de iluminação
 5.1.9.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de quadros de comando de iluminação, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
398 5.1.9.5.1.

1
QC0 UN 1 5 ANOS

399 5.1.9.5.1.
2

QC1 UN 1 5 ANOS

400 5.1.9.5.1.
3

QC2 UN 1 5 ANOS

401 5.1.9.5.1.
4

QC3 UN 1 5 ANOS

 5.1.9.6 Controlo DALI
402 5.1.9.6.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de router DALI, TIPO helvar digidim, ref Imagine 920, ou

equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de
encargos e desenhos

UN 1 2 ANOS

403 5.1.9.6.2 idem, idem de 3 potenciómetros de curso duplo para DALI, incluindo espelho, cor preto, do tipo HELVAR
DIGIDIM, ref PCD-DIG, ou equivalente, idem, idem

vg 1 2 ANOS

404 5.1.9.6.3 idem, idem de painel de comando DALI de 8 botões, tipo HELVAR DIGIDIM, ref 8C-DIG-QB, ou equivalente,
idem, idem (cor preto)

UN 1 2 ANOS

405 5.1.9.6.4 idem, idem de painel de comando DALI de 5 botões, tipo HELVAR DIGIDIM, ref 5C-DIG-QB, ou equivalente,
idem, idem (cor preto)

UN 1 2 ANOS

406 5.1.9.6.5 idem, idem de programação do sistema DALI, idem idem UN 1 2 ANOS
 5.1.9.7 Valas

407 5.1.9.7.1 Abertura, preparação do leito, fecho de valas com 0,50x0,80 m (PxL) para o caso geral, incluindo o
fornecimento e colocação de rede e fita plastica de sinalização bem como a remoção de excedentes para
vasadouros, de acordo com desenhos e C.E.

ml 30 5 ANOS

 5.1.9.8 Recuperação luminárias
408 5.1.9.8.1 Trabalhos relativos a desmontagem, montagem e ligação eléctrica, limpeza e recuperação de 4 luminárias

existentes, incluindo fornecimento de lâmpadas.
vg 1 5 ANOS

 5.1.9.9 Cabos
 5.1.9.9.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme

caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
409 5.1.9.9.1.

1
XZ1 2x1.5 ml 854 5 ANOS

410 5.1.9.9.1.
2

XZ1 3G1.5 ml 568 5 ANOS

411 5.1.9.9.1.
3

XZ1 4G1.5 ml 787 5 ANOS

 5.1.9.10 Tubos
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 5.1.9.10.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos,
dos seguintes tipos:

412 5.1.9.10.1
.1

Tubo VD20 ml 2017 5 ANOS

413 5.1.9.10.1
.2

Tubo VD25 ml 102 5 ANOS

414 5.1.9.10.1
.3

Tubo PEAD32 ml 76 5 ANOS

 5.1.10 Tomadas de Usos Gerais e Força / Alim. Especificas
 5.1.10.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tomadas, incluindo caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento,

conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
415 5.1.10.1.1 T1 UN 51 5 ANOS
416 5.1.10.1.2 T1.1 UN 12 5 ANOS
417 5.1.10.1.3 T1.2 UN 2 5 ANOS
418 5.1.10.1.4 T1.3 UN 27 5 ANOS
419 5.1.10.1.5 T1.4 UN 3 5 ANOS
420 5.1.10.1.6 T3 UN 10 5 ANOS
421 5.1.10.1.7 T4 UN 13 5 ANOS
422 5.1.10.1.8 T5 UN 9 5 ANOS
423 5.1.10.1.9 T6.1 UN 3 5 ANOS
424 5.1.10.1.1

0
T6.2 UN 1 5 ANOS

425 5.1.10.1.1
1

T6.3 UN 1 5 ANOS

426 5.1.10.2 Fornecimento e montagem de comando de estores monofásicos, 10A, 230V/50Hz, para montagem
embebida, marca Berker/Hager da Série 1930 ou equivalente, cor preto, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os
desenhos.

UN 6 5 ANOS

427 5.1.10.3 Idem, idem idem de fontes de alimentação autónomas, para 230V ca / 24Vcc / 5A,  idem idem. UN 11 5 ANOS
 5.1.10.4 Caixas de derivação
 5.1.10.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de caixas de derivação, Livre de Halogéneo (LSZH), incluindo bucins e todos os acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:
428 5.1.10.4.1

.1
Caixa de aparelhagem funda UN 133 5 ANOS

429 5.1.10.4.1
.2

Caixa derivação saliente UN 12 5 ANOS

430 5.1.10.4.1
.3

Caixa de fim de cabo, montagem embebida UN 69 5 ANOS

 5.1.10.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:

431 5.1.10.5.1 XZ1 3G2.5 ml 1142 5 ANOS
432 5.1.10.5.2 XZ1 4G2.5 ml 69 5 ANOS
433 5.1.10.5.3 XZ1 5G10 ml 30 5 ANOS
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434 5.1.10.5.4 XZ1 5G16 ml 10 5 ANOS
435 5.1.10.5.5 XZ1 5G50 ml 10 5 ANOS

 5.1.10.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, isentos de halogéneo (LSZH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:

436 5.1.10.6.1 Tubo VD25 ml 1023 5 ANOS
437 5.1.10.6.2 Tubo VD32 ml 30 5 ANOS
438 5.1.10.6.3 Tubo VD40 ml 10 5 ANOS
439 5.1.10.6.4 Tubo VD63 ml 10 5 ANOS

 5.1.10.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, isentos de halogéneo e resistentes ao fogo (tipo NHXH), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos, dos seguintes tipos:

440 5.1.10.7.1 NHXH (90) 3G2.5  [XZ1(frs,zh) FE 180/E 90 ] ml 48 5 ANOS
441 5.1.10.7.2 NHXH (90) 5G2.5 [XZ1(frs,zh) FE 180/E 90 ] ml 41 5 ANOS

 5.2 ELEVADORES
442 5.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de 1 ascensor eléctrico sem casa das máquinas,  para 

630kg/8 pessoas, incluindo QE para o sistema, instalações do poço e caixa e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme desenhos e C.E.

CJ 1 5 ANOS

 5.3 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.3.1 Valas, caixas de Visita, Terras

443 5.3.1.1 Abertura, preparação de fundo e fecho de valas, com 0,80x0,50 m (PxL), incluindo reposição de pavimentos
conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, de acordo com desenhos e C.E.

ml 3 5 ANOS

444 5.3.1.2 Fornecimento e montagem de câmara de visita CVR1 (dim=750x600x1000) pré-fabricada de betão armado,
incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento

UN 1 5 ANOS

445 5.3.1.3 Ligação da Terra de Protecção das Telecomunicações ao barramento geral de terras do edifício. vg 1 5 ANOS
 5.3.2 Bastidores - Fornecimento, montagem e colocação em serviço, dos seguintes Bastidores, incluindo todos os materiais descritos nas peças escritas e peças desenhadas, com

todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos do projeto  e especificações do Caderno de Encargos, nomeadamente:
446 5.3.2.1 ATE/PD0 UN 1 5 ANOS
447 5.3.2.2 PD1 UN 1 5 ANOS
448 5.3.2.3 PD2 UN 1 5 ANOS
449 5.3.2.4 Bastidor Reserva UN 1 5 ANOS

 5.3.3 Tomadas Terminais
450 5.3.3.1 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 simples, para montagem embebida,

marca Berker 1930 ou equivalente, cor branco, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 4 5 ANOS

451 5.3.3.2 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 dupla, para montagem embebida, marca
Berker 1930, ou equivalente, cor branco, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 18 5 ANOS

452 5.3.3.3 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 dupla, para montagem em calha, marca
LEGRAND série MOSAIC, ou equivalente, cor identica à calha, incluindo todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 6 5 ANOS

453 5.3.3.4 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 simples, para montagem embebida
(zonas técnicas), marca Legrand Plexo, em branco, ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os
desenhos.

UN 6 5 ANOS
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454 5.3.3.5 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 simples, para montagem embebida,
marca Berker 1930 ou equivalente, cor preto, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 6 5 ANOS

455 5.3.3.6 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 dupla, para montagem embebida, marca
Berker 1930 ou equivalente, cor preto, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento,
de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 4 5 ANOS

456 5.3.3.7 Fornecimento e montagem de tomadas com 8 terminais, RJ45/cat.6 simples, para montagem embebida (no
palco), marca JUNG LS990, ou equivalente, cor antracite, IP44 em alumínio lacado incluindo todos os
acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e
segundo os desenhos.

UN 1 5 ANOS

457 5.3.3.8 Fornecimento e montagem de tomadas terminais, TV, 2400 Mhz, simples, para montagem embebida, marca
Berker 1930, ou equivalente, cor branco, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 3 5 ANOS

458 5.3.3.9 Fornecimento e montagem de tomadas  terminais, TV, 2400 Mhz, para montagem em calha, marca
LEGRAND série MOSAIC, ou equivalente, cor identica à calha, incluindo todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 3 5 ANOS

459 5.3.3.10 Fornecimento e montagem de tomadas  terminais, TV, 2400 Mhz , (zonas técnicas), marca Legrand Plexo, ou
equivalente, em branco, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo
com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 1 5 ANOS

460 5.3.3.11 Fornecimento e montagem de tomadas terminais, TV, 2400 Mhz, simples, para montagem embebida, marca
Berker 1930, ou equivalente, cor preto, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento,
de acordo com o especificado no caderno de encargos e segundo os desenhos.

UN 2 5 ANOS

461 5.3.3.12 Fornecimento e montagem de tomadas terminais, TV, 2400 Mhz, simples, para montagem embebida (para o
palco), marca JUNG LS990, ou equivalente, cor antracite, IP44 em alumínio lacado, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no caderno de encargos e
segundo os desenhos.

UN 1 5 ANOS

 5.3.4 Caixas - Fornecimento e montagemde caixas da marca JSL ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e
desenhos, dos seguintes tipos e dimensões:

462 5.3.4.1 Caixa C1 (274 x 324 x 125 mm) UN 1 5 ANOS
463 5.3.4.2 Caixa de aparelhagem funda UN 47 5 ANOS

 5.3.5 Cabos - Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e
desenhos, dos seguintes tipos:

464 5.3.5.1 Idem idem, de cabo UTP 4/, Cat.6, (LSZH) para interior, idem idem. ml 2068 5 ANOS
465 5.3.5.2 Idem idem, de cabo RG6 (LSZH), para interior, idem idem. ml 482 5 ANOS
466 5.3.5.3 Idem idem, de cabo com 2 fibras opticas, monomodo OS1, LSZH, para interior, idem idem. ml 83 5 ANOS
467 5.3.5.4 Idem idem, de cabo H07Z1-1G6, LSZH, idem idem. ml 80 5 ANOS

 5.3.6 Tubos - Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e
desenhos, dos seguintes tipos:

468 5.3.6.1 Idem idem, de tubo VD25, idem idem. ml 395 5 ANOS
469 5.3.6.2 Idem idem, de tubo VD40, idem idem. ml 145 5 ANOS
470 5.3.6.3 Idem idem, de tubo PEAD40, idem idem. ml 9 5 ANOS

 5.4 SISTEMA DE SEGURANÇA ACTIVA
 5.4.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO - SADI
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471 5.4.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de central de comando de incêndio, analógica
endereçavel, com 1 loop, equipada com módulo dia/noite e fonte de alimentação autonoma para 72 horas, do
tipo Protec 6301 ou equivalente, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos do projeto 
e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1 5 ANOS

472 5.4.1.2 Idem, idem, de interface de monitorização e comando endereçavel, do tipo Protec 6000/MICCO ou
equivalente, incluindo fonte de alimentação e baterias com autonomia de 48h a calcular pelo preponente
tendo em conta as cargas a alimentar, idem idem

UN 19 5 ANOS

473 5.4.1.3 Idem, idem idem, de botões de alarme  analógicos endereçáveis com caixa e isolador do tipo Protec
6000/MCP ou equivalente, incluindo caixas de aparelhagem e acessórios de fixação e montagem, idem idem

UN 17 5 ANOS

474 5.4.1.4 Idem, idem, de detectores ópticos analógicos endereçáveis, com base, com cor branca, para montagem
saliente, do tipo Protec 6000PLUS/OP, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem,
idem idem

UN 59 5 ANOS

475 5.4.1.5 Idem, idem, de detectores ópticos analógicos endereçáveis, (montagem acima do tecto falso) com base, com
cor branca, para montagem    saliente, do tipo Protec 6000PLUS/OP, incluindo sinalizador, ou   equivalente, 
incluindo todos os acessórios de fixação e montagem, idem idem

UN 7 5 ANOS

476 5.4.1.6 Idem, idem, de detectores térmico analógicos endereçáveis com base, com cor branca, para montagem
saliente, do tipo Protec 6000PLUS/HT, regulado para 40ºC, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de
fixação e montagem, idem idem

UN 1 5 ANOS

477 5.4.1.7 Idem, idem, de sirene de alarme endereçavel , na cor branca, 101dBA, com base STD, do tipo Protec
6000/SSW2 ou equivalente, idem idem

UN 11 5 ANOS

478 5.4.1.8 Idem, idem de transmissor de alarme obrigatoriamente compativel com central de recepção de alarmes do
Corpo de Bombeiros Local e aprovado pelo ICP para ligação à rede telefónica, com 4C Voz/Digital, do tipo
SCAN 660P ou equivalente, idem, idem idem.

UN 1 5 ANOS

 5.4.1.9 Cabos - Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e
desenhos, dos seguintes tipos:

479 5.4.1.9.1 LIHCH (LSZH) 2x1,5mm2 ml 751 5 ANOS
480 5.4.1.9.2 cabo resistente ao fogo NHXH(60) 3G2,5mm2 ml 48 5 ANOS

 5.4.1.10 Tubos - Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e
desenhos, dos seguintes tipos:

481 5.4.1.10.1 Tubo VD20 ml 651 5 ANOS
482 5.4.1.10.2 Tubo VD25 ml 48 5 ANOS

 5.4.1.11 Programação do sistema
483 5.4.1.11.1 idem, idem de programação do sistema, idem idem UN 1 5 ANOS

 5.4.2 Extintores portáteis e sinalização de segurança
484 5.4.2.1 Fornecimento e montagem de extintores portáteis pressurizados, carregados com 6 kg de pó químico seco

polivalente (13A, 21B, C), do tipo Brand P6G, ou equivalente, incluindo suportes de aço inox para fixação
mural em suspensão ou colocados no interior de caixa, segundo desenhos e CE

UN 21 2 ANOS

485 5.4.2.2 Idem, idem  de extintores portáteis pressurizados, carregados com 5 kg de CO2, do tipo Brand KS5, incluindo
suportes de aço inox para fixação mural em suspenção e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, idem.

UN 3 2 ANOS

 5.4.3 Sinalética
 5.4.3.1 Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente, da marca Sinalux ou equivalente com as seguintes refª e dimensões:

486 5.4.3.1.1 Planta de emergência (200 x 300 mm) UN 4 2 ANOS
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487 5.4.3.1.2 Corte geral de energia - P 08 17 (120 x 60mm ) - Tipo 1 UN 1 2 ANOS
488 5.4.3.1.3 Corte geral parcial electricidade- P 08 33 (120 x 60mm ) - Tipo 1 UN 1 2 ANOS
489 5.4.3.1.4 Corte geral de gerador - P 08 25 (120 x 60mm ) - Tipo 1 UN 1 2 ANOS
490 5.4.3.1.5 Carretel - P 04 02 (150 x 150 mm) - Tipo 1 UN 9 2 ANOS
491 5.4.3.1.6 Carretel - P 04 02 (150 x 150 mm) - Tipo 2 (dupla face) UN 3 2 ANOS
492 5.4.3.1.7 Extintores - ref. P 04 00 - (150 x 150 mm) - Tipo 1 UN 20 2 ANOS
493 5.4.3.1.8 Extintores - ref. P 04 00 - (150 x 150 mm) - Tipo 2 (dupla face) UN 3 2 ANOS
494 5.4.3.1.9 Sinalização extintor C02 - P 04 51 (240 x 85 mm) - Tipo 1 UN 3 2 ANOS
495 5.4.3.1.10 Sinalização extintor Pó ABC - P 04 53 (240 x 85 mm) - Tipo 1 UN 21 2 ANOS
496 5.4.3.1.11 Proibição de usar elevadores - P 06 11 - (150x200mm) - Tipo 1 UN 4 2 ANOS
497 5.4.3.1.12 Botões de alarme - P 05 15 - (100x100mm) - Tipo 1 UN 15 2 ANOS
498 5.4.3.1.13 Botões de alarme - P 05 15 - (100x100mm) - Tipo 2 ( dupla face) UN 2 2 ANOS
499 5.4.3.1.14 Quadro eléctrico - P 08 62 - (120x60mm) - Tipo 1 UN 12 2 ANOS
500 5.4.3.1.15 Central de detecção automática detecção incêndio - P 07 91 - (200x100mm) - Tipo 1 UN 1 2 ANOS
501 5.4.3.1.16 Comando manual claraboias da desenfumagem - P08 08 - (120x60mm) - Tipo 1 UN 3 2 ANOS

 5.5 DIVERSOS
502 5.5.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todos os equipamentos eléctricos, de telecomunicaçoes e segurança

activa, instalados, conforme CE.
vg 1 2 ANOS

503 5.5.2 Fornecimento de telas finais da obra de instalações e equipamentos eléctricos, de telecomunicações e
segurança activa como construída, conforme CE.

vg 1 2 ANOS

504 5.5.3 Fornecimento de acção de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos de
eléctricos, de telecomunicações e segurança activa, realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra e
Manuais, conforme C.E.

vg 1 2 ANOS

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 6.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1.1 Tubagens
 6.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100 PN10, nas redes de água fria enterradas exteriores, incluindo acessórios, fixações, abertura e tapamento de valas em

terreno de qualquer natureza, maciços de amarração, e transporte do material sobrante a destino final licenciado, atravessamentos de pavimentos, elementos estruturais, ou
paredes, e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

505 6.1.1.1.1 - DN40 m 16 5 ANOS
 6.1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamada, ligada com acessórios do sistema, incluindo abertura e tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, tetos falsos,

ductos ou paredes, fixações, acessórios, selagens corta fogo em menbrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e todos os trabalhos complementares,
protegida exteriormente por manga PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento ou por cartão canelado quando em roços,  na rede de água fria, 
nos seguintes diâmetros:506 6.1.1.2.1 - DN 16 mm m 20 5 ANOS

507 6.1.1.2.2 - DN 20mm m 45 5 ANOS
508 6.1.1.2.3 - DN 26 mm m 53 5 ANOS
509 6.1.1.2.4 - DN 32 mm m 8 5 ANOS
510 6.1.1.2.5 - DN 40 mm m 16 5 ANOS

 6.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamada, ligada com acessórios do sistema, incluindo abertura e tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, tetos falsos,
ductos ou paredes, fixações, acessórios, selagens corta fogo em menbrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e todos os trabalhos complementares,
protegida exteriormente por manga PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento ou por cartão canelado quando em roços,  na rede de água quente, 
nos seguintes diâmetros:511 6.1.1.3.1 - DN 16 mm m 17,5 5 ANOS

512 6.1.1.3.2 - DN 20mm m 6,5 5 ANOS
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 6.1.2 Contadores
 6.1.2.1 Fornecimento e assentamento de acessórios e ligações flexíveis para contadores, apoio à construção civil, incluindo todo os trabalhos e acessórios necessários à perfeita

execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:
513 6.1.2.1.1 - ø 1 1/2\" (40mm) UN 2 5 ANOS

 6.1.2.2 Fornecimento e assentamento, de válvulas de selar pelos serviços municipalizados, nos diâmetros:
514 6.1.2.2.1 - ø 1 1/2\" (40mm) UN 2 5 ANOS

 6.1.2.3 Fornecimento e assentamento, de bateria para contadores, em aço inox AISI 316, incluindo acessórios, derivações, ligações à rede, com as seguintes saídas:
515 6.1.2.3.1 - 2 ligações (2 níveis) UN 1 5 ANOS

 6.1.2.4 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha em ferro fundido com revestimento a esmalte a montante da bateria de contadores.
516 6.1.2.4.1 - 2 1/2\" UN 1 5 ANOS

 6.1.2.5 Fornecimento e instalação de filtro de duas vias AIRPEL a montante da bateria de contadores.
517 6.1.2.5.1 - 2 1/2\" UN 1 5 ANOS

 6.1.2.6 Fornecimento e instalação de válvula de retenção em ferro fundido revestida a esmalte, a montante da bateria de contadores.
518 6.1.2.6.1 - 2 1/2\" UN 1 5 ANOS

 6.1.2.7 Fornecimento e instalação de válvula redutora de pressão incluindo filtro, da marca Callefi ou equivalente, nos seguintes diâmetros
519 6.1.2.7.1 - ø 1 1/2\" (40 mm) UN 1 5 ANOS

 6.1.3 Válvulas e Acessórios
 6.1.3.1 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento, a aplicar na rede de água fria à entrada de cada zona húmida, com corpo embutido e manípulo  exterior oculto,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, aplicadas sobre tubagem com os seguintes diâmetros:
520 6.1.3.1.1 - Ø 16 mm ( Ø 1/2 \" ) UN 2 5 ANOS
521 6.1.3.1.2 - Ø 20 mm ( Ø 3/4 \" ) UN 3 5 ANOS
522 6.1.3.1.3 - Ø 26 mm ( Ø 1\") UN 4 5 ANOS

 6.1.3.2 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento, a aplicar na rede de água quente à entrada de cada zona húmida, com corpo embutido e manípulo  exterior oculto,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, aplicadas sobre tubagem com os seguintes diâmetros:

523 6.1.3.2.1 - Ø 16 mm ( Ø 1/2 \" ) UN 1 5 ANOS
524 6.1.3.2.2 - Ø 20 mm ( Ø 3/4 \" ) UN 3 5 ANOS

 6.1.3.3 Fornecimento e assentamento de válvulas do tipo cunha, em bronze p/ roscar, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, com os
seguintes diâmetros e localização:

525 6.1.3.3.1 - Ø 20 mm na alimentação de água fria ao circuito de produção de água quente sanitária UN 3 5 ANOS
526 6.1.3.3.2 - Ø 20mm na rede de distribuição de água quente a partir do sistema de produção UN 3 5 ANOS
527 6.1.3.3.3 - Ø 16 mm na alimentação de água fria ao circuito de produção de água quente sanitária UN 1 5 ANOS
528 6.1.3.3.4 - Ø 16 mm na rede de distribuição de água quente a partir do sistema de produção UN 1 5 ANOS

 6.1.3.4 Fornecimento e assentamento de torneiras de esquadria, em latão cromado, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes
diâmetros:529 6.1.3.4.1 - Ø 1/2\" - em sanitas e  lavatórios UN 18 5 ANOS

530 6.1.3.4.2 - Ø 3/4\" - em urinóis e lava louças UN 4 5 ANOS
531 6.1.3.5 Fornecimento e assentamento de torneiras de serviço em aço inox AISI 304, com junção para adaptação de

mangueira no Ø 3/4\", incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.
UN 3 5 ANOS

532 6.1.3.6 Fornecimento e instalação de termoacumulador eléctrico de alta pressão para instalação no bar, com 30 litros
de capacidade, potência de 1000W, incluindo grupo hidráulico de segurança de quatro funções, copo de
esgoto sifonado e vaso de expansão e válvula de retenção para água quente sanitária associado ao
termoacumulador com 5 litros de capacidade.

UN 1 5 ANOS
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533 6.1.3.7 Fornecimento e instalação de termoacumulador eléctrico de alta pressão para instalação nas instalações
sanitárias do Piso 2, com 50 litros de capacidade, potência de 1200W,  incluindo grupo hidráulico de
segurança de quatro funções, copo de esgoto sifonado e vaso de expansão e válvula de retenção para água
quente sanitária associado ao termoacumulador com 8 litros de capacidade.

UN 3 5 ANOS

 6.2 EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
 6.2.1 Tubagens
 6.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100 PN10, nas redes de água fria enterradas exteriores, incluindo acessórios, fixações, abertura e tapamento de valas em

terreno de qualquer natureza, maciços de amarração, e transporte do material sobrante a destino final licenciado, atravessamentos de pavimentos, elementos estruturais, ou
paredes, e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

534 6.2.1.1.1 -DN63 m 33 5 ANOS
535 6.2.1.1.2 -DN40 m 3 5 ANOS

 6.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de Ferro Galvanizado, série média com costura, ranhurado e com acabamento alquídico em associação com acessórios de ferro fundido
ranhurados aprovados pela FM/UL, para a rede de incêndio armada, incluindo ligações com acessórios ranhurados, abertura e tapamento de roços, atravessamentos de
pavimentos, tetos, ductos ou paredes, selagens corta fogo em menbrana resiliente quando a tubagem interceta a estrutura de piso e todos os trabalhos complementares
necessários à perfeita execução da tarefa:536 6.2.2.1 - DN 1 1/4\" m 77,5 5 ANOS

537 6.2.2.2 - DN 1 1/2\" m 30 5 ANOS
538 6.2.2.3 - DN 2\" m 7 5 ANOS
539 6.2.2.4 - DN 2 1/2\" m 8 5 ANOS

 6.2.3 Acessórios e Válvulas
540 6.2.3.1 Fornecimento e assentamento em armário metálico de bocas de incêndio do tipo carretel,  de calibre

reduzido, basculante, formadas por mangueiras semi-rígidas de Ø 1\", de 25 m, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 12 5 ANOS

541 6.2.3.2 Fornecimento e assentamento de manómetro de quadrante circular, Ø mín=100mm, com 0,1 bar de
resolução, com mostrador inserido em banho de glicerina, graduados de 0 a 1,5 vezes a pressão de serviço
do ponto da instalação em que estão inseridos e válvula de seccionamento.

UN 2 5 ANOS

542 6.2.3.3 Fornecimento e montagem de purgador de ar automático, a colocar no topo de cada coluna montante,
incluíndo todos os pertences e trabalhos necessários, com o diâmetro da coluna montante em causa.

UN 2 5 ANOS

 6.3 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
 6.3.1 Tubagens
 6.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC-U SN4, ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços ou valas, remoção a vazadouro dos materiais sobrantes,

atravessamento de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações e todas as ligações nas redes enterradas  exteriores, nos seguintes
diâmetros:543 6.3.1.1.1 - DN110 m 20 5 ANOS

544 6.3.1.1.2 - DN125 m 30 5 ANOS
 6.3.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno insonorizado do tipo POLO-KAL ENERGY da ABN, ou equivalente, nos ramais de drenagem de águas residuais,

incluindo abertura e tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações, todas as ligações,
designadamente de tampas de varejamento/bocas de limpeza, nos seguintes diâmetros:

545 6.3.1.2.1 - DN40 m 14 5 ANOS
546 6.3.1.2.2 - DN50 m 12 5 ANOS
547 6.3.1.2.3 - DN75 m 13 5 ANOS
548 6.3.1.2.4 - DN90 m 8 5 ANOS

 6.3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubos em Polipropileno insonorizado do tipo POLO-KAL ENERGY da ABN, ou equivalente, para drenagem, abertura e tapamento de roços ou
valas, atravessamentos de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações e todas as ligações, designadamemte de tampas de
varejamento/bocas de limpeza, em  colectores de drenagem embutidos em vigotas falsas e tubos de queda nos seguintes diâmetros:
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549 6.3.1.3.1 - DN90 m 30 5 ANOS
550 6.3.1.3.2 - DN110 m 41 5 ANOS

 6.3.1.4 Fornecimento e assentamento de tubos em polipropileno, incluindo abertura e tapamento de roços ou valas, atravessamentos de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios,
maciços de amarração, fixações e todas as ligações, na rede de ventilação, nos seguintes diâmetros:

551 6.3.1.4.1 - DN90 m 50 5 ANOS
552 6.3.1.4.2 - DN110 m 65 5 ANOS

 6.3.2 Equipamentos e acessórios
553 6.3.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas de passagem em Polipropileno, com retenção e tampa roscada em

latão cromado, cachimbos de sifonagem quando necessário, incluindo todos os materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa, no diâmetro 125 mm (75x5x50 mm).

UN 8 5 ANOS

554 6.3.2.2 Fornecimento e assentamento de sifões em lavatórios, em latão cromado, de acordo com as especificações
técnicas, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 10 5 ANOS

555 6.3.2.3 Fornecimento e assentamento de sifões de gorduras, em lava-loiças, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1 5 ANOS

556 6.3.2.4 Fornecimento e assentamento de ralo a aplicar em chuveiros, incluindo aro de ligação/vedação, grelha em
aço inox AISI 304 e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 3 5 ANOS

557 6.3.2.5 Fornecimento e colocação de válvulas de admissão de ar, do tipo STUDOR, ou equivalente, incluindo todos
os acessórios necessários à perfeita execução da tareve

UN 5 5 ANOS

558 6.3.2.6 Fornecimento e colocação de chapéus de ventilação repuxados, em zinco, no extremo superior do tubo de
ventilação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos
seguintes diâmetros:

UN 6 5 ANOS

 6.3.2.7 Execução de caixas visita completas, quadradas, em blocos maciços de betão, conforme pormenor, com queda guiada quando necessário, incluindo todos os acessórios e
trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remoção a vazadouro do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betão
armado, degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à
colher, quedas guiadas quando necessário, ensaios, tampa quadrada em ferro fundido com abertura útil 500x500 mm, da classe B125, com vedação hidráulica e rebaixada para
acabamento idêntico ao do pavimento contíguo (rebaixo de 4 cm), com as seguintes dimensões:

559 6.3.2.7.1 - 0,60 x 0,60 m (H=1,0 m) UN 1 5 ANOS
560 6.3.2.7.2 - 0,80 x 0,80 m (H>1,0 m) UN 5 5 ANOS
561 6.3.2.8 Construção de caixa de ramal de ligação completa caso necessário, quadrada, em blocos maciços de betão,

conforme pormenor, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala
em terreno de qualquer natureza, remoção a vazadouro do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura
em betão armado, degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos,
selagens, revestimento interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à colher, ensaios,
tampa quadrada em ferro fundido, da classe C250, com vedação hidráulica e rebaixada para acabamento
idêntico ao do pavimento contíguo (rebaixo de 4 cm), com 1,0x1,0 m.

UN 1 5 ANOS

562 6.3.2.9 Execução de ligações à rede pública conforme exigências dos Serviços Municipalizados, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

vg 1 5 ANOS

 6.4 Drenagem de Águas Pluviais
 6.4.1 Tubagens
 6.4.1.1 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC-U SN4, ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços ou valas, remoção a vazadouro dos materiais sobrantes,

atravessamento de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações e todas as ligações nas redes enterradas exteriores, nos seguintes
diâmetros:563 6.4.1.1.1 - DN110 m 56 5 ANOS
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 6.4.1.2 Fornecimento e montagem de tubos em Polipropileno insonorizado do tipo POLO-KAL ENERGY da ABN, ou equivalente, para drenagem, incluindo manta insonorizadora a cobrir
tudo o tubo, abertura e tapamento de roços ou valas, atravessamentos de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações e todas as ligações,
designadamemte de tampas de varejamento/bocas de limpeza, em coletores e tubos de queda instalados em coretes ou paredes falsas nos seguintes diâmetros:

564 6.4.1.2.1 - DN110 m 45 5 ANOS
 6.4.1.3 Tubo de queda exterior de  zinco tipo  Vmzinc  ou equivalente, com diâmetro de 100 mm,  incluindo abraçadeiras de aço inox AISI-316 fixadas à parede, incluindo todos os trabalhos

preparatórios e acessórios de aplicação, fornecimento, carga, transportes, descarga e aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
565 6.4.1.3.1 - D80 m 30 5 ANOS
566 6.4.1.3.2 - D100 m 12 5 ANOS
567 6.4.1.4 Fornecimento e montagem de caleira semicircular com 25cm de diâmetro em zinco tipo  Vmzinc  ou

equivalente, para recolha de águas pluviais da cobertura do alpendre, incluindo topos, fixações e
abraçadeiras  e todas as ligações necessárias à sua instalação.

m 28 5 ANOS

 6.4.1.5 Fornecimento e assentamento de tubos de PEAD PN10, incluíndo acessórios, protecção com material elástico em todos os atravessamentos de laje e paredes,electrosoldados /
flangeados em conduta elevatória, nos seguintes diâmetros:

568 6.4.1.5.1 - DN50 m 9 5 ANOS
 6.4.1.6 Fornecimento e assentamento de geodreno circular, em PVC duro corrugado envolvido numa camada drenante de 0,50x0,50 m em brita (20/40 mm) medianamente compactada e

filtro feito de manta de material não tecido com 200 g/m2, incluindo abertura e tapamento de vala, atravessamento de paredes estruturais à perfeita execução da tarefa, no diâmetro:
569 6.4.1.6.1 - Ø100mm m 35 5 ANOS

 6.4.2 Equipamentos e acessórios
 6.4.2.1 Fornecimento e assentamento de ralos para drenagem de cobertura a instalar no remate superior dos tubos de queda, com corpo em ferro fundido, não sifonados, grelha de pinha

em ferro fundido classe H1.5 e anel de elevação, incluindo todos os acessórios, ligações, selantes e trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa,
nosseguintes diâmetros:570 6.4.2.1.1 - DN75 m 2 5 ANOS

571 6.4.2.1.2 - DN90 m 1 5 ANOS
572 6.4.2.1.3 - DN110 m 2 5 ANOS
573 6.4.2.2 Fornecimento e instalação de Trop-plein constituído por tubo de zinco de 500 mm de diâmetro, incluindo

embocaduras e remates nas fachadas com acessórios de zinco, e todos os trabalhos e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 6 5 ANOS

574 6.4.2.3 Fornecimento e assentamento de canal, tipo Aco Drain Multiline V100, ou equivalente, em betão polímero,
com pendente incorporada, incluindo  grelha de fundição entramada classe C250 com a ref.ª12673,
sumidouros e saidas da caleira e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 15,5 5 ANOS

575 6.4.2.4 Execução de poço de bombagem para águas freáticas do sub palco, incluindo todos equipamentos,
acessrórios e trabalhos complementares, designadamente:\'- conjunto de duas electrobombas submersíveis
do tipo Unilift KP 250 M 1 da GRUNDFOS ou equivalente;\'- base de assentamento;\'- Conjunto de 4
interruptores de nível; \'- Sinalizador de alarme do tipo Besouro; \'- Conjunto de duas válvulas de retenção, do
tipo bola flangeada DN65;\'- Conjunto de duas válvulas de seccionamento flangeada DN65;\'-  Tubagens e
acessórios em PVC;\'- Quadro elétrico de comando e proteção das eletrobombas; \'- Tampa  quadrada em
ferro fundido dúctil, c/ abertura útil de de acordo com as peças desenhada da  classe C250, ou equivalente; \'-
Acabamento da câmara de bombagem com pintura epoxi.

vg 1 5 ANOS

 6.4.2.5 Execução de caixas visita completas, quadradas, em blocos maciços de betão, conforme pormenor, com queda guiada quando necessário, incluindo todos os acessórios e
trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remoção a vazadouro do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betão
armado, degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à
colher, quedas guiadas quando necessário, ensaios, tampa quadrada em ferro fundido com abertura útil 500x500 mm, da classe B125, com vedação hidráulica e rebaixada para
acabamento idêntico ao do pavimento contíguo (rebaixo de 4 cm), com as seguintes dimensões:

576 6.4.2.5.1 - 0,60 x 0,60 m (H=1,0 m) UN 3 5 ANOS
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 6.5 DIVERSOS
577 6.5.1 Execução de todos ensaios e desinfecção dos sistemas, de acordo com os requisitos regulamentares

aplicáveis.
vg 1 5 ANOS

 7 INSTALAÇÕES DE AVAC
 7.1 SISTEMAS ENERGÉTICOS
 7.1.1 Sistema energético de produção de água arrefecida

578 7.1.1.1 Chiller de produção de água arrefecida - fornecimento e montagem de unidade produtora de água refrigerada,
de condensação a ar, R410a, equipada com 2 compressores do tipo scroll (1 inverter + 1 on-off), 2 circuitos,
evaporador do tipo placas em aço inoxidável e condensador construído em tubos de cobre alhetados a
alumínio, próprio para montagem no exterior, incluindo depósito de inércia (150l), kit hidráulico com bombas
de caudal constante, filtro, fluxoestato, válvula de segurança, apoios antivibráticos, grelhas de protecção dos
condensadores, difusores de alta eficiência dos ventiladores, módulo de controlo e regulação, módulo
Modbus e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE - CH (99kW).

UN 1 2 ANOS

 7.1.2 Sistema energético de produção de água aquecida
579 7.1.2.1 Caldeira de produção de água aquecida - fornecimento e montagem de caldeira mural para produção de água

quente, de condensação, para queima de gás natural, estanque, equipada com queimador modulante,
permutador de tubos alhetados em liga de alumínio-silício, incluindo kit hidráulico composto por bomba de
circulação, válvulas de corte, válvula anti retorno, válvula de segurança, válvula de gás, manómetro,
termómetros, ligações para vaso de expansão, enchimento e descarga, vaso de expansão 25 litros, 
equipamento de neutralização de condensados, filtro de água, módulo de controlo e regulação e todos os
acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE - CALD (100kW).

UN 1 2 ANOS

580 7.1.2.2 Chaminé de exaustão de fumos - fornecimento e montagem de conduta de exaustão de fumos, com os
diâmetros indicados nos desenhos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento
de acordo com o CE - Ø100/150.

CJ 1 5 ANOS

581 7.1.2.3 Compensador hidráulico - fornecimento e montagem de compensador hidráulico, incluindo colectores de ida e
retorno, colector de gás e isolamento térmico e todos os acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento de acordo com o CE.

UN 1 5 ANOS

582 7.1.2.4 Bomba circuladora - fornecimento e montagem de bomba de circulação de rotor duplo de caudal constante
incluindo todas as ligações e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE -
BAQ.

UN 1 2 ANOS

 7.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 7.2.1 Circuitos de arrefecimento - fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos circuitos,

isolamento térmico e acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.
 7.2.1.1 Tubagem de aço carbono, sistema \"press-fitting\", para rede de arrefecimento, isolada termicamente, com os diâmetros de:

583 7.2.1.1.1 - DN12 - 15x1.2mm ml 29,2 5 ANOS
584 7.2.1.1.2 - DN15 - 18 x 1.5 mm ml 2,4 5 ANOS
585 7.2.1.1.3 - DN20 - 22 x 1.5 mm ml 27,3 5 ANOS
586 7.2.1.1.4 - DN32 - 35 x 1.5 mm ml 49,2 5 ANOS
587 7.2.1.1.5 - DN40 - 42 x 1.5 mm ml 23 5 ANOS
588 7.2.1.1.6 - DN50 - 54 x 1.5 mm ml 14,7 5 ANOS
589 7.2.1.1.7 - DN65 - 66.7 x 1.5 mm ml 4,5 5 ANOS

 7.2.1.2 Tubagem de aço carbono, sistema \"press-fitting\", para rede de arrefecimento, isolada termicamente e protegido exteriormente a chapa de alumínio, com os diâmetros de:
590 7.2.1.2.1 - DN50 - 54 x 1.5 mm ml 15,4 5 ANOS
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591 7.2.1.2.2 - DN65 - 66.7 x 1.5 mm ml 15,4 5 ANOS
592 7.2.1.2.3 - DN65 - 76.1 x 2.0 mm ml 14,8 5 ANOS

 7.2.2 Circuitos de aquecimento - Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos circuitos,
isolamento térmico e acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

 7.2.2.1 Tubagem de aço carbono, sistema \"press-fitting\", para rede de arrefecimento, isolada termicamente, com os diâmetros de:
593 7.2.2.1.1 - DN10 - 12x1.2mm ml 24,2 5 ANOS
594 7.2.2.1.2 - DN12 - 15x1.2mm ml 35,1 5 ANOS
595 7.2.2.1.3 - DN20 - 22 x 1.5 mm ml 12,8 5 ANOS
596 7.2.2.1.4 - DN25 - 28 x 1.5 mm ml 15,1 5 ANOS
597 7.2.2.1.5 - DN40 - 42 x 1.5 mm ml 60,6 5 ANOS
598 7.2.2.1.6 - DN50 - 54 x 1.5 mm ml 20,8 5 ANOS

 7.2.2.2 Tubagem de aço carbono, sistema \"press-fitting\", para rede de arrefecimento, isolada termicamente e protegido exteriormente a chapa de alumínio, com os diâmetros de:
599 7.2.2.2.1 - DN25 - 28 x 1.5 mm ml 16,5 5 ANOS
600 7.2.2.2.2 - DN40 - 42 x 1.5 mm ml 44,9 5 ANOS
601 7.2.2.2.3 - DN50 - 54 x 1.5 mm ml 7,2 5 ANOS

 7.2.3 Circuitos de água fria da rede - Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos
circuitos, isolamento térmico e acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

 7.2.3.1 Tubagem de água fria para ligação da rede de abastecimento, em aço inoxidável, ligações em \"press-fitting\", com os diâmetros de:
602 7.2.3.1.1 - DN20 - 22 x 1.2 mm ml 5 5 ANOS
603 7.2.3.1.2 - DN25 - 28 x 1.2 mm ml 5 5 ANOS

 7.2.4 Circuitos de fluido frigorigéneo - Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos
circuitos, isolamento térmico e acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

 7.2.4.1 Tubagem executada em cobre, incluindo suportes, acessórios, isolamento térmico e acessórios especiais nas derivações e ligações aos equipamentos de climatização, com os
seguintes diâmetros:

604 7.2.4.1.1 - 6.4mm (Ø1/4\'\') ml 65 5 ANOS
605 7.2.4.1.2 - 12.7mm (Ø1/2\'\') ml 65 5 ANOS

 7.2.4.2 Tubagem executada em cobre, incluindo suportes, acessórios, isolamento térmico, revestimento a chapa de alumínio e acessórios especiais nas derivações e ligações aos
equipamentos de climatização, com os seguintes diâmetros:

606 7.2.4.2.1 - 6.4mm (Ø1/4\'\') ml 4 5 ANOS
607 7.2.4.2.2 - 12.7mm (Ø1/2\'\') ml 4 5 ANOS

 7.2.5 Rede de esgotos de condensados - Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios incluindo: suportes, acessórios de montagem, tratamento da superfície, identificação dos
circuitos e acabamento nos itens indicados e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

 7.2.5.1 Tubagem em PVC rígido para a rede de drenagem de condensados, incluindo todos os suportes e ligações aos equipamentos e às caixas de pavimento previstas no projecto de
esgotos, com o diâmetro de:

608 7.2.5.1.1 - DN32 ml 30 5 ANOS
 7.3 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
 7.3.1 Circuitos de arrefecimento e aquecimento - fornecimento e montagem de válvulas e acessórios (válvulas de seccionamento, válvulas de retenção, filtros de água, válvulas de

regulação de caudal, purgadores, válvulas de controlo da pressão diferencias, válvulas de tripla função, termómetros, manómetros) devidamente isolados termicamente e
protegidos exteriormente a chapa de alumínio e demais acessórios e equipamentos, de acordo com o esquema de princípio e CE, que não incluídos nos outros capítulos de
medições. 7.3.1.1 Válvulas de seccionamento - fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.

609 7.3.1.1.1 - DN25 UN 4 5 ANOS
610 7.3.1.1.2 - DN40 UN 2 5 ANOS
611 7.3.1.1.3 - DN50 UN 9 5 ANOS
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612 7.3.1.1.4 - DN65 UN 8 5 ANOS
 7.3.1.2 Válvulas de retenção - fornecimento e montagem de válvulas de retenção de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.

613 7.3.1.2.1 - DN50 UN 1 5 ANOS
 7.3.1.3 Filtros - fornecimento e montagem de filtros de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.

614 7.3.1.3.1 - DN50 UN 1 5 ANOS
 7.3.1.4 Juntas antivibráteis - fornecimento e montagem de juntas e apoios antivibráteis para as ligações das bombas circuladoras, caldeiras e chiller.

615 7.3.1.4.1 - DN50 UN 4 5 ANOS
616 7.3.1.4.2 - DN65 UN 2 5 ANOS

 7.3.1.5 Válvulas estáticas de regulação de caudal com tomadas de pressão - fornecimento e montagem de válvulas estáticas de regulação de caudal com tomadas de pressão, de acordo
com caderno de encargos e esquema de princípio.

617 7.3.1.5.1 - DN50 UN 1 5 ANOS
618 7.3.1.5.2 - DN65 UN 1 5 ANOS

 7.3.1.6 Válvulas dinâmicas de regulação de caudal com tomadas de pressão - fornecimento e montagem de válvulas dinâmicas de regulação de caudal com tomadas de pressão, de acordo
com caderno de encargos e esquema de princípio.

619 7.3.1.6.1 - DN25 UN 2 5 ANOS
620 7.3.1.6.2 - DN40 UN 1 5 ANOS
621 7.3.1.6.3 - DN50 UN 1 5 ANOS
622 7.3.1.6.4 - DN65 UN 1 5 ANOS

 7.3.1.7 Válvulas de regulação tipo globo - fornecimento e montagem de válvulas de regulação tipo globo, de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
623 7.3.1.7.1 - DN20 UN 1 5 ANOS
624 7.3.1.7.2 - DN25 UN 2 5 ANOS
625 7.3.1.7.3 - DN40 UN 1 5 ANOS
626 7.3.1.7.4 - DN50 UN 1 5 ANOS

 7.3.1.8 Separador de ar e partículas - fornecimento e montagem de separador de ar e partículas, incluindo válvula de corte, de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
627 7.3.1.8.1 - DN50 UN 1 5 ANOS
628 7.3.1.8.2 - DN65 UN 1 5 ANOS
629 7.3.1.9 Manómetros com válvula de fecho UN 12 5 ANOS
630 7.3.1.10 Termómetros com válvula de fecho UN 12 5 ANOS
631 7.3.1.11 Purgadores vg 1 5 ANOS
632 7.3.1.12 Ligações aos esgotos em funil sinfonado incluindo válvula de corte. vg 1 5 ANOS

 7.3.2 Circuitos de água fria - fornecimento e montagem de válvulas e acessórios para circuitos de água fria (válvulas de corte, válvulas de retenção, filtros de água, etc), e demais
acessórios e equipamentos, de acordo com o esquema de princípio, que não incluídos nos outros capítulos de medições.

 7.3.2.1 Válvulas de seccionamento - fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
633 7.3.2.1.1 - DN20 UN 3 5 ANOS
634 7.3.2.1.2 - DN25 UN 5 5 ANOS

 7.3.2.2 Válvulas de retenção antipoluição - fornecimento e montagem de válvulas de retenção anti-poluição de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
635 7.3.2.2.1 - DN20 UN 1 5 ANOS
636 7.3.2.2.2 - DN25 UN 1 5 ANOS

 7.3.2.3 Filtros - fornecimento e montagem de filtros de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
637 7.3.2.3.1 - DN25 UN 1 5 ANOS

 7.3.2.4 Válvula redutora de pressão - fornecimento e montagem de válvula redutora de pressão de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.
638 7.3.2.4.1 - DN25 UN 1 5 ANOS
639 7.3.2.5 Manómetros com válvula de fecho UN 4 5 ANOS
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 7.3.3 Vasos de expansão - fornecimento e montagem de vaso de expansão, para os circuitos de arrefecimento, aquecimento, água quente sanitária incluindo, válvula de corte, válvula de
segurança, manómetro e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com caderno de encargos e esquema de princípio.

640 7.3.3.1 - VEXP AQ (VOL = 35L) UN 1 5 ANOS
641 7.3.3.2 - VEXP AR (VOL = 25L) UN 1 5 ANOS
642 7.3.4 Tratamento químico - Fornecimento de tratamento químico para os circuitos de aquecimento e arrefecimento,

incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto desempenho de acordo com o esquema de
princípio e CE.

UN 1 5 ANOS

643 7.3.5 Tratamento anticongelante - Adição de 15% de monoetilenoglicol, incluindo fornecimento do medidor de
monoetilenoglicol do tipo refractómetro equipado com lâmpada própria.

UN 1 5 ANOS

 7.4 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
 7.4.1 Unidades de tratamento de ar - fornecimento e montagem de unidades de tratamento de ar modulares, de acordo com configuração das peças desenhadas, incluindo suportes de

assentamento, apoios antivibráticos, drenos, pontos de purga, equipamento eléctrico e sistema de comando e controlo e equipamento de campo, e demais acessórios de acordo
com o CE.644 7.4.1.1 - UTA SE UN 1 5 ANOS

645 7.4.1.2 - UTA ENS UN 1 5 ANOS
 7.4.2 Unidades de ventilação com recuperação de calor - fornecimento e montagem de uma unidade de ventilação com recuperação de calor, de acordo com configuração das peças

desenhadas, incluindo apoios antivibráticos, drenos, pontos de purga, equipamento eléctrico e sistema de comando e controlo e equipamento de campo e demais acessórios de
acordo com o CE.646 7.4.2.1 - UVR UN 1 5 ANOS

 7.4.3 Ventiladores
 7.4.3.1 Ventilador centrífugo em caixa - fornecimento e montagem de ventilador extracção centrífugo em caixa, incluindo apoios anti-vibráticos, juntas flexíveis de ligação a condutas,

corte local, protecção térmica do motor e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.
647 7.4.3.1.1 - VIS UN 1 5 ANOS

 7.4.3.2 Ventilador centrífugo de conduta - fornecimento e montagem de ventilador extracção, centrífugos de conduta, com motor eléctrico com rotor exterior, monofásico de 2 velocidades,
para montagem no interior, incluindo, registo anti-retorno, sistema de suporte, corte local, protecção térmica do motor e demais acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento de acordo com o CE.

648 7.4.3.2.1 VE1 UN 1 5 ANOS
 7.4.3.3 Ventilador centrífugo de conduta isolado - fornecimento e montagem de ventilador (extracção/insuflação), centrífugos de conduta, isolado acusticamente, com motor eléctrico com

rotor exterior, monofásico de 2 velocidades, para montagem no interior, incluindo registo anti-retorno, sistema de suporte, corte local, protecção térmica do motor e demais
acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

649 7.4.3.3.1 VE2 UN 1 5 ANOS
650 7.4.3.3.2 VI1 UN 1 5 ANOS

 7.4.4 Unidades terminais de climatização
 7.4.4.1 Ventiloconvectores de chão de montagem à vista - fornecimento e montagem de ventilo-convectores de chão de montagem à vista, incluindo suportes de fixação, válvulas e

acessórios, 2 drenos, 2 pontos de purga de ar, respectivos purgadores, bomba de condensados (se necessária)  e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento
de acordo com o CE.651 7.4.4.1.1 - VC1 UN 1 5 ANOS

652 7.4.4.1.2 - VC2 UN 1 5 ANOS
653 7.4.4.1.3 - VC3 UN 1 5 ANOS

 7.4.4.2 Ventiloconvectores para instalação embutida - fornecimento e montagem de ventilo-convectores próprios para instalação embutida em parede, incluindo caixa de instalação de
encastrar, painel frontal decorativo, suportes de fixação, válvulas e acessórios, 2 drenos, 2 pontos de purga de ar, respectivos purgadores, bomba de condensados (se necessária) 
e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

654 7.4.4.2.1 - VC4 UN 1 5 ANOS
 7.4.5 Unidades terminais de climatização

655 7.4.5.1 - UE1/UI1 UN 1 5 ANOS
656 7.4.5.2 - UE2/UI2 UN 1 5 ANOS
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657 7.4.5.3 - UE3/UI3 UN 1 5 ANOS
 7.4.6 Redes de condutas
 7.4.6.1 Condutas rectangulares - fornecimento e montagem de condutas e acessórios incluindo: suportes de fixação, acessórios de montagem, identificação de circuitos, isolamento

térmico, revestimento, portas de limpeza de acordo com EN 12097 -2006 e peças desenhadas e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.
658 7.4.6.1.1 Condutas rectangulares em chapa galvanizada, não isoladas. m2 56,43 5 ANOS
659 7.4.6.1.2 Condutas rectangulares em chapa galvanizada, isoladas termicamente pelo exterior. m2 802,73 5 ANOS
660 7.4.6.1.3 Condutas rectangulares em chapa galvanizada, isoladas termicamente pelo exterior e revestidas

mecanicamente a chapa de alumínio.
m2 87,89 5 ANOS

661 7.4.6.1.4 Condutas rectangulares em chapa galvanizada, isoladas acusticamente pelo exterior. m2 35,42 5 ANOS
 7.4.6.2 Condutas circulares do tipo \"spiro\" - fornecimento e montagem de condutas e acessórios incluindo: suportes de fixação, acessórios de montagem, identificação de circuitos,

isolamento térmico, revestimento, portas de limpeza de acordo com EN 12097 -2006 e peças desenhadas e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de
acordo com o CE. 7.4.6.2.1 Condutas circulares do tipo \"Spiro\" em chapa galvanizada, não isoladas, com os diâmetros de:

662 7.4.6.2.1.
1

- •Ø 100 ml 43,47 5 ANOS

663 7.4.6.2.1.
2

- •Ø 125 ml 9,36 5 ANOS

664 7.4.6.2.1.
3

- •Ø 160 ml 7,68 5 ANOS

665 7.4.6.2.1.
4

- •Ø 180 ml 17,16 5 ANOS

666 7.4.6.2.1.
5

- •Ø 200 ml 12,48 5 ANOS

667 7.4.6.2.1.
6

- •Ø 315 ml 8,76 5 ANOS

668 7.4.6.2.1.
7

- •Ø 400 ml 1,5 5 ANOS

669 7.4.6.2.1.
8

- •Ø 450 ml 1,5

 7.4.6.2.2 Condutas circulares do tipo \"Spiro\" em chapa galvanizada, isoladas termicamente pelo exterior, com os diâmetros de:
670 7.4.6.2.2.

1
- •Ø 100 ml 7,44 5 ANOS

671 7.4.6.2.2.
2

- •Ø 125 ml 52,9 5 ANOS

672 7.4.6.2.2.
3

- •Ø 150 ml 4,56 5 ANOS

673 7.4.6.2.2.
4

- •Ø 160 ml 6,6 5 ANOS

674 7.4.6.2.2.
5

- •Ø 180 ml 45,2 5 ANOS

675 7.4.6.2.2.
6

- •Ø 200 ml 72,29 5 ANOS

676 7.4.6.2.2.
7

- •Ø 250 ml 2,4 5 ANOS
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677 7.4.6.2.2.
8

- •Ø 300 ml 72,93 5 ANOS

678 7.4.6.2.2.
9

- •Ø 450 ml 15,72 5 ANOS

 7.4.6.2.3 Condutas circulares do tipo \"Spiro\" em chapa galvanizada, isoladas termicamente pelo exterior e revestidas mecanicamente a chapa de alumínio, com os diâmetros de:
679 7.4.6.2.3.

1
- •Ø 300 ml 6,6 5 ANOS

 7.4.6.3 Condutas flexíveis - fornecimento e montagem de condutas e acessórios incluindo: suportes de fixação, acessórios de montagem, identificação de circuitos, isolamento térmico,
revestimento, portas de limpeza de acordo com EN 12097 -2006 e peças desenhadas e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

 7.4.6.3.1 Condutas flexíveis, não isoladas, com os diâmetros de:
680 7.4.6.3.1.

1
- •Ø 100 ml 2 5 ANOS

681 7.4.6.3.1.
2

- •Ø 125 ml 6 5 ANOS

 7.4.6.3.2 Condutas flexíveis, isoladas termicamente pelo exterior, com os diâmetros de:
682 7.4.6.3.2.

1
- •Ø 100 ml 2,5 5 ANOS

683 7.4.6.3.2.
2

- •Ø 125 ml 38,5 5 ANOS

684 7.4.6.3.2.
3

- •Ø 160 ml 1,5 5 ANOS

685 7.4.6.3.2.
4

- •Ø 180 ml 13,2 5 ANOS

686 7.4.6.3.2.
5

- •Ø 200 ml 9,6 5 ANOS

687 7.4.6.3.2.
6

- •Ø 300 ml 4 5 ANOS

688 7.4.6.4 Alçapões - Fornecimento e colocação de alçapões de acesso aos equipamentos, do mesmo material dos
tectos falsos previstos no projecto de arquitectura para cada um dos espaços, com localização e dimensões
de acordo com o necessário para acesso aos equipamentos ou redes de condutas e tubagem, de acordo com
peças desenhadas e CE.

CJ 1 5 ANOS

 7.4.7 Registos de regulação de caudal
 7.4.7.1 Reguladores automáticos de caudal (RAC\'s) - fornecimento e montagem de registos circulares ou rectangulares de regulação de caudal de ar independente da pressão, de

funcionamento sem alimentação eléctrica, equipados com sistema de regulação por mola fixa no eixo do registo para compensar a variação de pressão e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

689 7.4.7.1.1 - RAC - •300x100 UN 2 5 ANOS
690 7.4.7.1.2 - RAC - •500x300 UN 2 5 ANOS
691 7.4.7.1.3 - •RAC - 450x400 UN 2 5 ANOS
692 7.4.7.1.4 - RAC - Ø200 UN 8 5 ANOS
693 7.4.7.1.5 - RAC - •400x200 UN 1 5 ANOS
694 7.4.7.1.6 - RAC •200x300 UN 1 5 ANOS

 7.4.7.2 Reguladores manuais de caudal (RMC\'s) - fornecimento e montagem de registo circulares ou rectangulares, consoante os casos, de comando manual, para regulação de caudal.
695 7.4.7.2.1 - •RMC - 650x300 UN 1 5 ANOS
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696 7.4.7.2.2 - RMC - •1200x550 UN 1 5 ANOS
697 7.4.7.2.3 - •RMC - 350x600 UN 1 5 ANOS
698 7.4.7.2.4 - •RMC - Ø300 UN 2 5 ANOS
699 7.4.7.2.5 - •RMC - Ø450 UN 2 5 ANOS

 7.4.7.3 Reguladores de caudal constante (RCC\'s) - fornecimento e montagem de registos circulares de caudal de ar constante, quaisquer que sejam as variações de pressão na rede de
condutas, próprios para inserir em condutas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o CE.

700 7.4.7.3.1 - RCC - •Ø 100 UN 4 5 ANOS
701 7.4.7.3.2 - RCC - •Ø 160 UN 2 5 ANOS
702 7.4.7.3.3 - RCC - •Ø 200 UN 22 5 ANOS

 7.4.8 Grelhas, difusores e bocas de aspiração
 7.4.8.1 Grelhas lineares de extracção de alhetas fixas - Grelhas de extracção de ar em alumínio, de lâminas fixas, com 0º de deflexão, incluindo registo de regulação construído em chapa

de aço galvanizado, de alhetas opostas, e pleno de ligação em chapa de aço galvanizado e todas as ligações e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.
703 7.4.8.1.1 GE1 - 250x100mm UN 3 5 ANOS
704 7.4.8.1.2 GE3 - 350x100mm UN 1 5 ANOS

 7.4.8.2 Grelhas de retícula recta - Grelhas de extracção/retorno ou insuflação de ar constituídas por aro e conjunto de lâminas ortogonais entre si, formando uma retícula, de construção
em alumínio, incluindo registo de regulação de ar de lâminas opostas e todas as ligações e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

705 7.4.8.2.1 GE2 - 200x75 UN 1 5 ANOS
706 7.4.8.2.2 GE4 - 400x100mm UN 1 5 ANOS
707 7.4.8.2.3 GR1 - 800x200mm UN 10 5 ANOS
708 7.4.8.2.4 GI5 - 400x100mm UN 1 5 ANOS

 7.4.8.3 Grelhas de retícula recta - Grelhas de retorno de ar constituídas por aro e conjunto de lâminas ortogonais entre si, formando uma retícula, de construção em alumínio, incluindo
registo de regulação de ar de lâminas opostas, pleno de ligação em chapa de aço galvanizado e todas as ligações e acessórios necessários à sua correcta montagem e
funcionamento.709 7.4.8.3.1 GR2 - 350x150mm UN 2 5 ANOS

710 7.4.8.3.2 GR3 - 450x200mm UN 2 5 ANOS
711 7.4.8.3.3 GR4 - 650x150mm UN 4 5 ANOS
712 7.4.8.3.4 GR5 - 850x150mm UN 2 5 ANOS

 7.4.8.4 Grelhas lineares de insuflação de alhetas fixas - Grelhas de insuflação de ar em alumínio, de lâminas fixas, com 15º de deflexão, incorporando uma segunda deflexão direccional de
lâminas móveis, com orientação independente, incluindo registo de regulação construído em chapa de aço galvanizado, de alhetas opostas, pleno de ligação em chapa de aço
galvanizado  e todas as ligações e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

713 7.4.8.4.1 GI1 - 200x100mm UN 4 5 ANOS
714 7.4.8.4.2 GI2 - 400x125mm UN 4 5 ANOS
715 7.4.8.4.3 GI3 - 800x75mm UN 20 5 ANOS
716 7.4.8.4.4 GI3 - ...x75mm (grelha falsa vedada na parte posterior) m 8 5 ANOS

 7.4.8.5 Grelha de insuflação de alhetas fixas - Grelhas de insuflação de ar constituida por aro e conjunto de lâminas ortogonais entre si, formando uma retícula, de construção em alumínio,
fixação por parafusos incluindo pleno de ligação em chapa de aço galvanizado e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

717 7.4.8.5.1 GI4 - 750x300mm UN 1 5 ANOS
 7.4.8.6 Difusores lineares de 4 vias (insuflação e retorno/extracção) -  - Difusores lineares de 4 vias que integram minideflectores ajustáveis individualmente, construidos em material

plástico, constituído por uma peça única em liga de alumínio extrudido e por um pleno em chapa de aço galvanizado, incluindo um registo do tipo borboleta em chapa perfurada
manobrável pela parte inferior e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

718 7.4.8.6.1 DL1 - 8000mm UN 1 5 ANOS
719 7.4.8.6.2 DLR1 - 6000mm UN 1 5 ANOS
720 7.4.8.6.3 Plenos - 1000mm x (1 x 198) UN 13 5 ANOS
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 7.4.8.7 Difusores de pavimento - Difusor circular de pavimento, com elemento deflector de ar, em alumínio fundido, incluindo cesto colector de pó de altura ajustável, que funciona também
como registo de regulação de caudal de ar, e anel de aperto em poliamida e todas as ligações e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

721 7.4.8.7.1 DP1 - Ø200mm (sem pleno) UN 184 5 ANOS
722 7.4.8.7.2 DP2 - Ø200mm (com pleno individual e registo em chapa de aço galvanizada termolacada a preto) UN 84 5 ANOS

 7.4.8.8 Bocas de extracção - Válvula de extracção circular, regulável, construída em chapa de aço esmaltado, com aro de remate e fixação em chapa de aço galvanizado e todas as ligações
e acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

723 7.4.8.8.1 BE1 - Ø100mm UN 9 5 ANOS
 7.5 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA-INCÊNDIO
 7.5.1 Ventilação de controlo de fumos - fornecimento e montagem de ventilador de pressurização, centrífugos em caixa, com modulação electrónica de caudal em função da pressão,

para montagem no interior, incluindo, registo de sobre pressão, apoios antivibráticos, juntas flexíveis de ligação a condutas, corte local, e demais acessórios necessários ao seu
correcto funcionamento de acordo com o CE.

724 7.5.1.1 -VP UN 1 5 ANOS
 7.5.2 Condutas em material corta-fogo - envolvimento de condutas em material corta-fogo.

725 7.5.2.1 Condutas rectangulares em chapa galvanizada, não isoladas, protegidas com material corta fogo, incluindo
suportes de fixação.

m2 31,63 5 ANOS

 7.5.2.2 Condutas circulares em chapa galvanizada, não isoladas, protegidas com material corta fogo, incluindo suportes de fixação.
726 7.5.2.2.1 - •Ø 125 ml 3 5 ANOS
727 7.5.2.2.2 - •Ø 180 ml 3,3 5 ANOS
728 7.5.2.2.3 - •Ø 200 ml 2,7 5 ANOS

 7.5.3 Registos corta-fogo para condutas - fornecimento e montagem de registos corta-fogo para montagem em conduta de secção rectangular ou circular consoante os casos, com
lâmina em refractário, sem gesso, nem amianto, actuação por bobine electromagnética de disparo á ruptura, sinalização de início e fim de curso, fusível térmico e rearme manual.
No caso de a perda de carga imposta pelo registo corta-fogo ser superior a 30Pa, devem ser aumentadas a suas dimensões de forma a cumprir este requisito.

 7.5.3.1 Registos corta-fogo rectangulares
729 7.5.3.1.1 - RCF 0.1 - 200x300 UN 1 5 ANOS
730 7.5.3.1.2 - RCF 1.1 - 300x200 UN 1 5 ANOS
731 7.5.3.1.3 - RCF 1.2 - 300x200 UN 1 5 ANOS
732 7.5.3.1.4 - RCF 2.4 - 300x200 UN 1 5 ANOS
733 7.5.3.1.5 - RCF 2.5 - 300x200 UN 1 5 ANOS
734 7.5.3.1.6 - RCF 2.6 - 500x400 UN 1 5 ANOS
735 7.5.3.1.7 - RCF 2.7 - 500x400 UN 1 5 ANOS
736 7.5.3.1.8 - RCF 2.9 - 700x600 UN 1 5 ANOS
737 7.5.3.1.9 - RCF 2.10 - 750x600 UN 1 5 ANOS
738 7.5.3.1.10 - RCF 2.11 - 400x300 UN 1 5 ANOS
739 7.5.3.1.11 - RCF 2.12 - 500x400 UN 1 5 ANOS
740 7.5.3.1.12 - RCF 2.13 - 500x400 UN 1 5 ANOS
741 7.5.3.1.13 - RCF 2.14 - 400x300 UN 1 5 ANOS
742 7.5.3.1.14 - RCF 3.5 - 450x550 UN 1 5 ANOS
743 7.5.3.1.15 - RCF 4.1 - 350x200 UN 1 5 ANOS
744 7.5.3.1.16 - RCF 4.2 - 300x200 UN 1 5 ANOS
745 7.5.3.1.17 - RCF 4.3 - 400x300 UN 1 5 ANOS

 7.5.3.2 Registos corta-fogo circulares
746 7.5.3.2.1 - RCF -1.1 - Ø100 UN 1 5 ANOS
747 7.5.3.2.2 - RCF 2.1 - Ø200 UN 1 5 ANOS
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748 7.5.3.2.3 - RCF 2.2 - Ø200 UN 1 5 ANOS
749 7.5.3.2.4 - RCF 2.3 - Ø125 UN 1 5 ANOS
750 7.5.3.2.5 - RCF 2.8 - Ø100 UN 1 5 ANOS
751 7.5.3.2.6 - RCF 3.1 - Ø300 UN 1 5 ANOS
752 7.5.3.2.7 - RCF 3.2 - Ø300 UN 1 5 ANOS
753 7.5.3.2.8 - RCF 3.3 - Ø300 UN 1 5 ANOS
754 7.5.3.2.9 - RCF 3.4 - Ø300 UN 1 5 ANOS
755 7.5.3.2.10 - RCF 4.4 - Ø200 UN 1 5 ANOS
756 7.5.3.2.11 - RCF 4.5 - Ø200 UN 1 5 ANOS
757 7.5.3.2.12 - RCF 4.6 - Ø200 UN 1 5 ANOS
758 7.5.4 Selagem de aberturas CJ 1 5 ANOS

 7.6 SISTEMA DE COMANDO E CONTROLO AUTOMÁTICO
 7.6.1 Centralização e interface com o utilizador

759 7.6.1.1 Consola táctil - fornecimento e montagem de consola táctil de 7\' de operação gráfica, policromática com
comunicação BACnet TCP/IP com acesso Web, incluindo router BACnet, ethernet switch com 5 portas RJ45
de montagem em calha DIN, 24 Vac, fonte de alimentação e todos os acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento de acordo com o CE.

UN 1 2 ANOS

760 7.6.1.2 Engenharia de programação, parametrização, esquemas e telas gráficas, de acordo com o definido em
caderno de encargos incluindo todos os acessórios necessários de acordo com o CE.

UN 1 2 ANOS

 7.6.2 Sistemas de comando e controlo
 7.6.2.1 Fornecimento e montagem de equipamento de controlo, incluindo controladores programáveis (Gateway), respectivos módulos I/O´s com a configuração de acordo com a lista de

pontos, interfaces de comunicação e demais componentes a instalar no QE, de acordo com o definido no CE.
761 7.6.2.1.1 QEME1 CJ 1 2 ANOS
762 7.6.2.1.2 QEME2 CJ 1 2 ANOS

 7.6.3 Ventiloconvectores
763 7.6.3.1 Consola moral para ventiloconvectores com comunicação BACnet , com painel LCD, com possibilidade de

selecção do modo de funcionamento, da velocidade do ventilador, e do set point de temperatura incluindo
todos os acessórios necessários de acordo com o CE.

UN 4 2 ANOS

764 7.6.3.2 Módulo de relé a 230Vac e placa de ligações para ventiloconvectores. UN 4 2 ANOS
 7.6.4 Equipamento de campo
 7.6.4.1 Fornecimento e montagem de equipamento de campo de acordo com lista de pontos incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com o

CE.765 7.6.4.1.1 Sensor de temperatura exterior UN 1 2 ANOS
766 7.6.4.1.2 Sensor de temperatura de imersão com bainha em inox UN 4 2 ANOS
767 7.6.4.1.3 Interruptor de caudal para água UN 2 2 ANOS
768 7.6.4.1.4 Pressostato diferencial de água UN 2 2 ANOS
769 7.6.4.1.5 Pressostato diferencial de ar UN 5 2 ANOS
770 7.6.4.1.6 Sonda de pressão diferencial de água UN 2 2 ANOS
771 7.6.4.1.7 Sensores de Transmissor de CO2 para conduta, gama 0..2000 ppm, sinal 0..10 vdc, alimentação a 24 Vac/dc,

IP 65.
UN 2 2 ANOS

772 7.6.4.1.8 Válvula de 3 vias com actuador modulante - DN20 UN 1 2 ANOS
773 7.6.4.1.9 Válvula de 3 vias com actuador modulante - DN25 UN 2 2 ANOS
774 7.6.4.1.10 Válvula de 3 vias com actuador modulante - DN40 UN 1 2 ANOS
775 7.6.4.1.11 Válvula de 3 vias com actuador modulante - DN50 UN 1 2 ANOS
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 7.7 EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS
 7.7.1 Quadros eléctricos - fornecimento e montagem de Quadros Eléctricos, de acordo com as peças desenhadas, instalados nos locais assinalados, compreendendo todos os

equipamentos constantes dos respectivos esquemas unifilares incluindo analisadores de rede do quadro e contadores de energia para registo individual de consumo de energia
dos equipamentos com potência eléctrica superior a 12KW.

776 7.7.1.1 - QEME 1 (área técnica torre) UN 1 2 ANOS
777 7.7.1.2 - QEME 2 (área técnica cobertura) UN 1 2 ANOS
778 7.7.2 Interligações eléctricas aos equipamentos - Instalações eléctricas de alimentação de potência e controlo dos

quadros aos equipamentos, incluindo toda a instalação, esteiras metálicas e tubos VD, de acordo com o
exigido no C.E.

vg 1 2 ANOS

779 7.7.3 Ligações equipotenciais vg 1 2 ANOS
 7.8 TRABALHOS DIVERSOS

780 7.8.1 Ensaios e experiências - ensaios e experiências nas redes hidráulicas, aerólicas e equipamentos, arranque
da instalação, plano de manutenção e formação de acordo com a legislação em vigor e Condições Técnicas.

vg 1 2 ANOS

781 7.8.2 Assistência técnica - Assistência técnica no prazo de garantia. Manutenção preventiva das instalações,
durante o período de garantia, incluindo uma vistoria às instalações de 2 em 2 meses, bem como instruções
de funcionamento das instalações. Elaboração de plano de manutenção preventiva.

vg 1 2 ANOS

782 7.8.3 Telas finais - Telas finais, quadros esquemáticos, manuais de operação, identificação e codificação de
circuitos.

vg 1 2 ANOS

783 7.8.4 Trabalhos de construção civil - Trabalhos de construção civil, incluindo todos os trabalhos de apoio de
construção civil como a execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates, apoios
antivibráticos, execução de maciços, passadiços metálicos e  todos os meios necessários de elevação, e
restantes trabalhos necessários de apoio a esta empreitada.

vg 1 2 ANOS

784 7.8.5 Inspecção, limpeza e desinfecção - Inspecção, limpeza e desinfecção de todas as condutas de ar e
equipamentos, associados às zonas servidas pelas unidades de tratamento de ar a remodelar, por empresa
credenciada, e apresentação de respectivos relatórios com certificados, antes da entrega das instalações,
caso se verifique necessária a intervenção.

vg 1 2 ANOS

 8 INSTALAÇÕES DE GÁS
785 8.1 Fornecimento e instalação de caixa de corte geral para média pressão, de caudal nominal 9,50 m³/h, com pré

instalação de contador do tipo G6 composta de: válvulas, redutor, 0,8 a 4 bar de pressão de entrada e 100
mbar de pressão de saída e caixa com tampa opaca com dimensões mínimas de 800x600x300 mm, incluindo
ligação a terra, curva, tampões e elementos de fixação. Totalmente montada, ligada e testada. Com
colocação e fixação da caixa, colocação de peças especiais, colocação e fixação de elementos de regulação
e segurança e ligações.

UN 1 5 ANOS

786 8.2 Fornecimento e instalação de tubo de diâmetro 40 mm de polietileno de alta densidade SDR 11, sobre leito
de areia, com as suas correspondentes juntas e peças especiais, colocadas através de soldadura por
electrofusão. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos
ensaios. Inculindo trabalhos de marcação, eliminação das terras soltas do fundo da escavação, disposição de
tubos e peças especiais, derramamento da areia no fundo da vala, colocação de tubagens, limpeza das
zonas a unir e realização de ensaios.

ml 21 5 ANOS

787 8.3 Fornecimento e instalação de transição de polietileno para cobre, composta de: válvulas e caixa S 300 de
chapa electrozincada de 535x517x232 mm, incluindo ligação a terra, curva, tampões e elementos de fixação.
Totalmente montada, ligada e testada. Com colocação e fixação da caixa, colocação de peças especiais,
colocação e fixação de elementos de regulação e segurança e ligações.

UN 1 5 ANOS
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788 8.4 Fornecimento e montagem de tubagem para instalação de gás,       colocada em roço, formada por tubo de
cobre esticado a frio sem soldadura, diâmetro D=22 mm e 1 mm de espessura. Incluindo material auxiliar
para montagem e fixação, acessórios e peças especiais  colocados através de soldadura forte por
capilaridade. Totalmente montada, ligada e testada   pela empresa instaladora através dos respectivos
ensaios. Incluindo trabalhos de marcação do traçado das tubagens, colocação e fixação de tubos, acessórios
e peças especiais e realização de ensaios.

ml 24 5 ANOS

789 8.5 Fornecimento e instalação de válvula de esfera de latão com manípulo, pé e bloqueio, com rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2\" de diâmetro, PN=5 bar, acabamento cromado e respetivo redutor para ligação à
caldeira. Totalmente montados, ligados e testados, incluindo, marcação e ligação aos tubos e caldeira.

CJ 1 5 ANOS

790 8.6 Verificação e teste de toda a instalação de gás, com entrega do certificado de inspeção emitido por entidade
acreditada pelo IPAC.

vg 1 2 ANOS

 9 ARRANJOS EXTERIORES
791 9.1 Fornecimento e execução de muros em alvenaria de granito amarelo (idêntico ao granito à vista existente no

edifício) com 0,26 m de    espessura assente sobre fundação de betão armado incluída, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 100,35 5 ANOS

792 9.2 Fornecimento e aplicação de pavimento de cubo de granito azul de 0,11 m de aresta, de primeira escolha,
assente em almofada de areia com 0,04 m de espessura, sobre base de agregado britado de granulometria
extensa 0/40 (com 0,20 de espessura), incluindo formação de pendentes para drenagem de águas pluviais,
tudo aplicado sobre terreno devidamente compactado, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos.

m2 314,3 5 ANOS

793 9.3 Fornecimento e aplicação de degraus de escada maciços de granito amarelo, de primeira escolha, serrado e
bujardado a pico fino em todas as superfícies visíveis, constituídos por peças com secção aprox. 0,32 x 0,30
m e comprimento máximo aprox. 1,92 m assentes sobre massame de betão armado com  malhasol CQ 30  e
base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 com 0,10 m de espessura, tudo aplicado sobre
terreno devidamente compactado, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno
de Encargos.

UN 2 5 ANOS

794 9.4 Fornecimento e aplicação de laje em rampa sobre pátio escavado constituída por blocos maciços de granito
amarelo de altura variável, de primeira escolha, serrado e bujardado a pico fino, incluindo cortes que
garantam o afastamento entre blocos para eficaz ventilação do pátio, reforços em perfis de aço, e ainda
ganchos de aço chumbados nas extremidades de cada bloco de forma a facilitar a remoçam dos mesmos na
visita ao pátio para manutenção, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno
de Encargos.

m2 4,07 5 ANOS

795 9.5 Fornecimento e aplicação de blocos maciços de granito amarelo, de primeira escolha, serrado e bujardado a
pico fino, com secção máxima de 1,00 x0,37 m e 2,23 m de comprimento, incluindo corte em degrau na
superfície de assentamento sobre fundação de betão, de acordo com os pormenores do projeto e as
especificações do Caderno de Encargos

m 16,81 5 ANOS

796 9.6 Fornecimento e aplicação de banco formado por blocos maciços de granito amarelo, de primeira escolha,
serrado e bujardado a pico fino constituído por 3 peças com  dimensões de aproximadamente  3,00 x 0,60 x
0,20 m, assente sobre muro de alvenaria de granito descrito no artigo anterior, incluindo arestas boleadas, de
acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de Encargos.

UN 3 5 ANOS

797 9.7 Fornecimento e aplicação de aro executado com cantoneira de ferro metalizada de 120 x 120 x 12 mm fixado
sobre fundação de betão, de acordo com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos.

m 27,15 5 ANOS
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798 9.8 Fornecimento e aplicação de guia embutida de granito amarelo, de    primeira escolha, serrado e bujardado a
pico fino em todas as     superfícies visíveis, constituída por peças com dimensões de 1,00 x 0,20x 0,15 m
assentes sobre massame de betão armado com     malhasol CQ 30 , tudo aplicado sobre terreno
devidamente compactado, de acordo    com os pormenores do projeto e as especificações do Caderno de
Encargos.

m 8 5 ANOS

 10 ARQUITECTURA DE CENA
 10.1 Infraestruturas
 10.1.1 Fornecimento e instalação de bastidores e equipamentos a instalar em bastidor

799 10.1.1.1 Bastidor BST 1 42U-19\"-800x800 da Sala Técnica AV, fornecido e instalado com painéis de patch,
conectores, gavetas e equipamentos , conforme Condições técnicas (CT)

UN 1 2 ANOS

800 10.1.1.2 Fornecimento e instalação de switch Ethernet com PoE, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
 10.1.2 Caixas de sinal (CS)
 10.1.2.1 Caixas de sinal (CS) para montagem saliente em parede, equipadas, instaladas e integradas

801 10.1.2.1.1 CS001, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
802 10.1.2.1.2 CS002, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
803 10.1.2.1.3 CS003, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
804 10.1.2.1.4 CS101, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
805 10.1.2.1.5 CS102, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
806 10.1.2.1.6 CS103, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
807 10.1.2.1.7 CS0104, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
808 10.1.2.1.8 CS0302, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
809 10.1.2.1.9 CS0401, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
810 10.1.2.1.1

0
CS0402, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

811 10.1.2.1.1
1

CS0501, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

812 10.1.2.1.1
2

CS0502, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

813 10.1.2.1.1
3

CS0601, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

814 10.1.2.1.1
4

CS0602, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

815 10.1.2.1.1
5

CS0701, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

816 10.1.2.1.1
6

CS0801, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

817 10.1.2.1.1
7

CS0802, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

818 10.1.2.1.1
8

CS0901, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

819 10.1.2.1.1
9

CS0902, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

 10.1.2.2 Caixas de sinal (CS) para montagem embebida no pavimento, equipadas, instaladas e integradas
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820 10.1.2.2.1 CS201, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
821 10.1.2.2.2 CS202, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
822 10.1.2.2.3 CS203, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

 10.1.2.3 Caixas de sinal (CS) para montagem embebida em parede, equipadas, instaladas e integradas
823 10.1.2.3.1 CS301, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS
824 10.1.2.3.2 CS303, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

 10.1.3 Caixas para iluminação (IC) e pontos de alimentação para IC
 10.1.3.1 Caixas para iluminação de cena (IC) para montagem saliente em parede, equipadas, instaladas e integradas

825 10.1.3.1.1 Caixa tipo IC1, incluindo instalação e ligação, conforme descrito em CT/MD UN 13 5 ANOS
826 10.1.3.1.2 Caixa tipo IC2, incluindo instalação e ligação, conforme descrito em CT/MD UN 8 5 ANOS
827 10.1.3.1.3 Caixa tipo IC3, incluindo instalação e ligação, conforme descrito em CT/MD UN 1 5 ANOS

 10.1.4 Fornecimento e instalação de tomada tipo CEE - P17 2P+T
828 10.1.4.1 para circuito regulado, conforme descrito em CT/MD UN 2 5 ANOS
829 10.1.4.2 para circuito direto, conforme descrito em CT/MD UN 2 5 ANOS

 10.1.5 Fornecimento e instalação de Cabos
830 10.1.5.1 Cabo tipo102 - Cabo de áudio constituído por 2 canais balanceados para áudio, instalado em caminho de

cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD
m 550 5 ANOS

831 10.1.5.2 Cabo tipo104 - Cabo de áudio constituído por 4 canais balanceados para áudio, instalado em caminho de
cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD

m 190 5 ANOS

832 10.1.5.3 Cabo tipo108 - Cabo de áudio constituído por 8 canais balanceados para áudio, instalado em caminho de
cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD

m 560 5 ANOS

833 10.1.5.4 Cabo tipo 201 - Cabo para DMX/RDM, instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD m 2100 5 ANOS
834 10.1.5.5 Cabo tipo 301 - Cabo FTP rígido Cat 5e, instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme descrito em

CT/MD
m 3400 5 ANOS

835 10.1.5.6 Cabo tipo 601 - Cabo coaxial 75O de vídeo para aplicações digitais, instalado em caminho de cabos ou tubo,
conforme descrito em CT/MD

m 2700 5 ANOS

836 10.1.5.7 Cabo tipo 821 - Cabo de áudio de ligação de colunas  constituído por 2 condutores de 1,5mm2 entrançados,
instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD

m 110 5 ANOS

837 10.1.5.8 Cabo tipo 822 - Cabo de áudio de ligação de colunas  constituído por 2 condutores de 2,5mm2 entrançados,
instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD

m 700 5 ANOS

838 10.1.5.9 Cabo tipo 844 - Cabo de áudio de ligação de colunas  constituído por 4 condutores de 4mm2 entrançados,
instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme descrito em CT/MD

m 100 5 ANOS

839 10.1.5.10 Cabo tipo 902 - Cabo de energia do tipo FXG-3G2.5, instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme
descrito em CT/MD

m 4500 5 ANOS

840 10.1.5.11 Cabo tipo 914 - Cabo de energia do tipo FXG-5G6, instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme
descrito em CT/MD

m 120 5 ANOS

841 10.1.5.12 Cabo tipo 961 - Cabo de energia do tipo FXG-7x2.5, instalado em caminho de cabos ou tubo, conforme
descrito em CT/MD

m 439 5 ANOS

 10.1.6 Caminhos de cabos
 10.1.6.1 Fornecimento e instalação de caminhos de cabos e tubos

842 10.1.6.1.1 Caminho de cabos de 100x60, conforme descrito em CT/MD m 70 5 ANOS
843 10.1.6.1.2 Caminho de cabos de 200x60, conforme descrito em CT/MD m 250 5 ANOS
844 10.1.6.1.3 Caminho de cabos de 300x60, conforme descrito em CT/MD m 100 5 ANOS
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845 10.1.6.1.4 Tubo de diam 25, conforme descrito em CT/MD m 300 5 ANOS
846 10.1.6.1.5 Tubo de diam 32, conforme descrito em CT/MD m 370 5 ANOS

 10.1.7 Quadro elétrico
 10.1.7.1 Fornecimento, instalação e ligação de quadro elétrico

847 10.1.7.1.1 Q.A.V. conforme peças desenhadas UN 1 5 ANOS
 10.2 Equipamentos para captação e difusão sonora
 10.2.1 Carteira de microfones

848 10.2.1.1 microfone de bobine móvel para voz, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
849 10.2.1.2 microfone de bobine móvel para instrumento, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
850 10.2.1.3 microfone de bobine móvel e diafragma largo, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
851 10.2.1.4 microfone de condensador para voz e instrumento, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
852 10.2.1.5 microfone de condensador e diafragma pequeno, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
853 10.2.1.6 microfone de condensador e diafragma largo, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
854 10.2.1.7 microfone de condensador para fixação em instrumentos de sopro, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
855 10.2.1.8 microfone de condensador para fixação em instrumentos de percussão, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
856 10.2.1.9 corpo de microfone para cápsulas intermutáveis de condensador, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
857 10.2.1.10 cápsula de condensador cardióide, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
858 10.2.1.11 microfone tipo gooseneck curto, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
859 10.2.1.12 microfone tipo gooseneck longo, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS

 10.2.2 Sistema de microfones sem fio
860 10.2.2.1 sistema de microfone sem fio de mão, conforme o descrito em CT UN 4 2 ANOS
861 10.2.2.2 sistema de microfone sem fio de lapela, conforme o descrito em CT UN 2 2 ANOS
862 10.2.2.3 microfone de cabeça (headset) para emissor de cinto, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
863 10.2.2.4 microfone de lapela (headset) para emissor de cinto, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
864 10.2.2.5 Adaptador para instalalação em rack, conforme o descrito em CT UN 5 2 ANOS
865 10.2.2.6 splitter de antena para sistema sem fios, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
866 10.2.2.7 cabo c/ 5m para antena de sistema sem fios, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
867 10.2.2.8 antena omnidirecional para sistema sem fios, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
868 10.2.2.9 rack em ABS para instalação de recetores wireless, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.2.3 Sistema de mistura digital
869 10.2.3.1 mesa de mistura digital tipo 1, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
870 10.2.3.2 caixa de entradas e saídas (FOH e MON) 32/16, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
871 10.2.3.3 reprodutor de cd/USB/SD, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS

 10.2.4 Sistema electroacústico principal de frente de casa (Main PA, FOH-L/R)
872 10.2.4.1 Reprodutores de frequências médias/agudas, tipo 1, conforme descrito em CT/MD UN 8 2 ANOS
873 10.2.4.2 Reprodutores de frequências médias/agudas para frontfill, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
874 10.2.4.3 Reprodutor de frequências graves, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
875 10.2.4.4 Sistema de suspensão, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
876 10.2.4.5 Processador de PA, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS

 10.2.5 Sistema de monitores de palco
877 10.2.5.1 monitores de palco, conforme descrito em CT/MD UN 8 2 ANOS

 10.2.6 Tripés para equipamentos de áudio
878 10.2.6.1 tripé alto para microfone, com braço articulado simples, conforme descrito em CT/MD UN 12 2 ANOS
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879 10.2.6.2 tripé alto para microfone, com braço articulado telescópico, conforme descrito em CT/MD UN 12 2 ANOS
880 10.2.6.3 tripé médio para microfone, com braço articulado telescópico, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
881 10.2.6.4 tripé baixo para microfone, com braço articulado simples, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
882 10.2.6.5 tripé muito alto para microfone, com braço articulado telescópico, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
883 10.2.6.6 tripé telescópico para microfone com base redonda, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS

 10.2.7 Cabos para sistemas e equipamentos de áudio
 10.2.7.1 conjunto de cabos de áudio para palco e patch

884 10.2.7.2 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 20m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
885 10.2.7.3 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 15m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
886 10.2.7.4 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 10m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
887 10.2.7.5 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 5m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
888 10.2.7.6 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 2m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
889 10.2.7.7 Cabo de audio para microfone, terminado em XLR 3P M/F, com 1m, conforme descrito em CT/MD UN 20 2 ANOS

 10.2.7.8 conjunto de cabos UTP/Cat5e
890 10.2.7.9 cabo UTP/Cat5e ou superior, terminado com ethercon, com 15m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
891 10.2.7.10 cabo UTP/Cat5e ou superior, terminado com ethercon, com 10m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
892 10.2.7.11 cabo UTP/Cat5e ou superior, terminado com ethercon, com 5m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS

 10.2.7.12 conjunto de cabos de energia para equipamentos de áudio
893 10.2.7.13 cabo de alimentação powercon/schuko com 10m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
894 10.2.7.14 cabo de alimentação powercon/schuko com 3m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
895 10.2.7.15 cabo de alimentação powercon/schuko com 1,5m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS

 10.3 Comunicações técnicas
 10.3.1 Fornecimento e instalação de sistema de intercomunicação e deixas visuais

896 10.3.1.1 estação multicanal, conforme CT UN 1 2 ANOS
897 10.3.1.2 estação de cinto (belt pack), conforme CT UN 4 2 ANOS
898 10.3.1.3 auscultadores com microfone (headset), conforme CT UN 4 2 ANOS

 10.4 Sistema de difusão de mensagens e avisos para público
 10.4.1 Fornecimento e instalação de sistema de difusão de mensagens e avisos para público

899 10.4.1.1 Misturador/amplificador para difusão de avisos e mensagens, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
900 10.4.1.2 Difusor electroacústico para mensagens e avisos, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
901 10.4.1.3 Consola de chamada para sistema de mensagens e avisos, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.5 Equipamentos e Sistemas de Mecânica de Cena
 10.5.1 Fornecimento e instalação de Varas manuais

902 10.5.1.1 vara manual - Vara manual 1, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
903 10.5.1.2 vara manual - Vara manual 2, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
904 10.5.1.3 vara manual - Vara manual 3, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
905 10.5.1.4 vara manual - Vara manual 4, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
906 10.5.1.5 vara manual - Vara manual 5, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
907 10.5.1.6 vara manual - Vara manual 6, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
908 10.5.1.7 vara manual - Vara manual 7, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
909 10.5.1.8 vara manual - Vara manual 8, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
910 10.5.1.9 vara manual - Vara manual 9, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
911 10.5.1.10 vara manual - Vara manual 10, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
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912 10.5.1.11 vara manual - Vara manual 11, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
913 10.5.1.12 vara manual - Vara manual 12, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
914 10.5.1.13 vara manual - Vara manual 13, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
915 10.5.1.14 vara manual - Vara manual 14, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
916 10.5.1.15 vara manual - Vara manual 15, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
917 10.5.1.16 vara manual - Vara manual 16, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
918 10.5.1.17 vara manual - Vara manual 17, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
919 10.5.1.18 vara manual - Vara manual 18, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
920 10.5.1.19 vara manual - Vara manual 19, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
921 10.5.1.20 vara manual - Vara manual 20, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
922 10.5.1.21 vara manual - Vara manual 21, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
923 10.5.1.22 vara de carga para Bambolina Régia, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
924 10.5.1.23 roldana para vara manual, conforme descrito em CT/MD UN 56 2 ANOS

 10.5.2 Fornecimento e instalação de Vara de carga motorizada
925 10.5.2.1 vara de carga c/ 3 quedas - Vara motorizada 1, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
926 10.5.2.2 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 2, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
927 10.5.2.3 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 3, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
928 10.5.2.4 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 4, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
929 10.5.2.5 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 5, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
930 10.5.2.6 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 6, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
931 10.5.2.7 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 7, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
932 10.5.2.8 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 8, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
933 10.5.2.9 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 9, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
934 10.5.2.10 vara de carga c/ 5 quedas - Vara motorizada 10, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
935 10.5.2.11 vara de carga lateral de sistema de PA L, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
936 10.5.2.12 vara de carga lateral de sistema de PA R, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.5.3 Fornecimento e instalação para motorização para varas de palco
937 10.5.3.1 motorização para vara motorizada 1, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
938 10.5.3.2 roldana de desvio primária para vara motorizada 1, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
939 10.5.3.3 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 1, conforme descrito em CT/MD UN 3 2 ANOS
940 10.5.3.4 motorização para vara motorizada 2, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
941 10.5.3.5 roldana de desvio primária para vara motorizada 2, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
942 10.5.3.6 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 2, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
943 10.5.3.7 motorização para vara motorizada 3, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
944 10.5.3.8 roldana de desvio primária para vara motorizada 3, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
945 10.5.3.9 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 3, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
946 10.5.3.10 motorização para vara motorizada 4, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
947 10.5.3.11 roldana de desvio primária para vara motorizada 4, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
948 10.5.3.12 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 4, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
949 10.5.3.13 motorização para vara motorizada 5, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
950 10.5.3.14 roldana de desvio primária para vara motorizada 5, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
951 10.5.3.15 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 5, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
952 10.5.3.16 motorização para vara motorizada 6, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
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953 10.5.3.17 roldana de desvio primária para vara motorizada 6, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
954 10.5.3.18 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 6, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
955 10.5.3.19 motorização para vara motorizada 7, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
956 10.5.3.20 roldana de desvio primária para vara motorizada 7, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
957 10.5.3.21 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 7, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
958 10.5.3.22 motorização para vara motorizada 8, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
959 10.5.3.23 roldana de desvio primária para vara motorizada 8, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
960 10.5.3.24 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 8, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
961 10.5.3.25 motorização para vara motorizada 9, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
962 10.5.3.26 roldana de desvio primária para vara motorizada 9, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
963 10.5.3.27 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 9, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS
964 10.5.3.28 motorização para vara motorizada 10, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
965 10.5.3.29 roldana de desvio primária para vara motorizada 10, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
966 10.5.3.30 roldanas de desvio de  queda  para vara motorizada 10, conforme descrito em CT/MD UN 5 2 ANOS

 10.5.4 Fornecimento e instalação de motorização para suspensão de PA FOH
967 10.5.4.1 motorização para PA FOH L, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
968 10.5.4.2 roldana de desvio de  queda  para a suspensão de PA FOH L, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
969 10.5.4.3 motorização para PA FOH R, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
970 10.5.4.4 roldana de desvio de  queda  para a suspensão de PA FOH R, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
971 10.5.4.5 Calha motorizada da Cortina de Boca - calha motorizada, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.5.5 Fornecimento e instalação de comando centralizado de motore
972 10.5.5.1 Comando centralizado de motores, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.5.6 Fornecimento e instalação de rede de pagarem de emergência
973 10.5.6.1 Rede de paragem de emergência de mecânica de cena, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.5.7 Fornecimento e instalação de quadros eléctricos para mecânica de cena
974 10.5.7.1 Sistema de quadros elétricos para motorizações de mecânica de cena, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.6 Cena Negra
 10.6.1 Fornecimento e instalação de panejamentopara palco

975 10.6.1.1 bambolinas, conforme descrito em CT/MD UN 7 2 ANOS
976 10.6.1.2 pernas, conforme descrito em CT/MD UN 14 2 ANOS
977 10.6.1.3 pano de fundo, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
978 10.6.1.4 Bambolina Régia, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
979 10.6.1.5 Cortina de Boca, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
980 10.6.1.6 Ciclorama cinza antracite, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.7 Equipamentos e Sistemas de Iluminação de Cena
 10.7.1 Fornecimento e instalação de equipamento de controlo de Iluminação

981 10.7.1.1 Mesa de luz, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
982 10.7.1.2 Splitter de instalação, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS

 10.7.2 Fornecimento e instalação de equipamento de regulação de Iluminação
983 10.7.2.1 Armário com 24 canais de dimer, conforme descrito em CT/MD UN 3 2 ANOS
984 10.7.2.2 Módulo de reles controlado por DMX para circuitos diretos, conforme descrito em CT/MD UN 3 2 ANOS
985 10.7.2.3 Quadro eléctrico para dimmers, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
986 10.7.2.4 Dimmers portáteis, conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS
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 10.7.3 Fornecimento de projectores
987 10.7.3.1 projector plano convexo (PC), conforme descrito em CT/MD UN 12 2 ANOS
988 10.7.3.2 projector fresnell, conforme descrito em CT/MD UN 12 2 ANOS
989 10.7.3.3 projector de recorte zoom tipo I, conforme descrito em CT/MD UN 16 2 ANOS
990 10.7.3.4 projector de recorte zoom tipo II, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
991 10.7.3.5 projector para ciclorama, conforme descrito em CT/MD UN 8 2 ANOS
992 10.7.3.6 projector do tipo barra LED, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
993 10.7.3.7 projector MovingHead spot LED, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
994 10.7.3.8 projector movingHead Wash LED, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
995 10.7.3.9 máquina de fumos, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
996 10.7.3.10 máquina Hazer, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.7.4 Fornecimento de cabos de alimentação
997 10.7.4.1 Cabo de alimentação 230V com 10m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
998 10.7.4.2 Cabo de alimentação 230V com 5m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
999 10.7.4.3 Cabo de alimentação 230V com 3m, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS

 10.7.5 Fornecimento de cabos DMX512
1000 10.7.5.1 cabo DMX512 c/ XLR5P M/F com 10m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
1001 10.7.5.2 cabo DMX512 c/ XLR5P M/F com 5m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
1002 10.7.5.3 cabo DMX512 c/ XLR5P M/F com 3m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS
1003 10.7.5.4 cabo DMX512 c/ XLR5P M/F com 1,5m, conforme descrito em CT/MD UN 10 2 ANOS

 10.7.6 Fornecimento de patchcord DMX512
1004 10.7.6.1 patchcord DMX512 com 0,5m, conforme descrito em CT/MD UN 8 2 ANOS
1005 10.7.6.2 patchcord DMX512 com 1m, conforme descrito em CT/MD UN 8 2 ANOS

 10.7.7 Fornecimento de réguas electrificadas
1006 10.7.7.2 Cabo de alimentação de régua electrificada para vara de carga, conforme descrito em CT/MD UN 9 2 ANOS

 10.8 Sistema de projecção de cinema digital
 10.8.1 Fornecimento e instalação de écran

1007 10.8.1.1 Écran para projecção, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
 10.8.2 Fornecimento e instalação de equipamentos para sistema de projecção

1008 10.8.2.1 Projector digital para cinema, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1009 10.8.2.2 Lampada para projector digital, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1010 10.8.2.3 Servidor de cinema, conforme descrito em CT/MD UN 1
1011 10.8.2.4 Scaler multiformato, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1012 10.8.2.5 Kit de arrefecimento para projector, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1013 10.8.2.6 Bancada para instalação de equipamentos de cinema digital, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1014 10.8.2.7 Ups para bancada de projector, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1015 10.8.2.8 Switch ethernet, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.8.3 Fornecimento e instalação de sistema de som 7.1
1016 10.8.3.1 Monitor com altifalante para monição de cinema, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1017 10.8.3.2 Crossover, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1018 10.8.3.3 Processador de som para cinema, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1019 10.8.3.4 Ampificador tipo 1, conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
1020 10.8.3.5 Difusor eletroacústico para cinema tipo 1, conforme descrito em CT/MD UN 3 2 ANOS
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1021 10.8.3.6 Difusor eletroacústico para cinema tipo 2, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1022 10.8.3.7 Difusor eletroacústico para cinema tipo 3, conforme descrito em CT/MD UN 20 2 ANOS
1023 10.8.3.8 Caixa de sinal para cinema, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1024 10.8.3.9 Charriot para difusores eletroacústicos de cinema, para palco, conforme descrito em CT/MD UN 3 2 ANOS
1025 10.8.3.10 Grelha de protecção para altifalante de 15\", conforme descrito em CT/MD UN 6 2 ANOS
1026 10.8.3.11 Grelha de protecção para altifalante de 18\", conforme descrito em CT/MD UN 2 2 ANOS

 10.8.4 Fornecimento e instalação de sistema passivo de cinema 3D
1027 10.8.4.1 Filtro passivo, motorizado, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1028 10.8.4.2 Óculos 3D passivos para adulto e criança, conforme descrito CT UN 3000 2 ANOS
1029 10.8.4.3 Adaptador para óculos graduados 3D passivos, conforme descrito em CT/MD UN 50 2 ANOS

 10.9 Mobiliário técnico
 10.9.1 Fornecimento de plataformas modulares

1030 10.9.1.1 Plataformas modulares, conforme descrito em CT/MD UN 4 2 ANOS
1031 10.9.1.2 Patim para plataformas modulares, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.10 Sistema informático para vídeo e apresentações
1032 10.10.1 Computador portátil, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1033 10.10.2 extensor HDMI/VGA, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS

 10.11 Trabalhos complementares
1034 10.11.1 Fornecimento e execução de um exemplar de telas finas, conforme descrito em CT/MD UN 1 2 ANOS
1035 10.11.2 Trabalhos de teste e validação das instalações UN 1 2 ANOS
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