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LEGENDA CORTE ESQUEMATICO
1—Valvula de cunha elastica flangeda QUADRO 1: DIMENSOES DA CAIXA
2—Valvula de retengdo flangeda Dimensdes em mm
3—Junta elastica tipa "Viking Johnson MaxiDaptor” DN | A B c D E F G H | J K L M N
4-Trogo reto flangeado (comprimem‘[o do comtodor) 50 |1700|2500| 150 | 250 | 200 | 300 | 650 | 380 | 680 | 70 |>250| 330 | >150|1200
65 |1800|2600| 150 | 250 | 250 | 350 | 750 | 380 | 680 | 70 |>325| 330 |>195|1200
5-Trogo reto flangeado B0 |2450[3350] 150 | 300 | 300 | 400 | 850 | 400 | 660 | 70 |>400] 380 |>240]1200
6—Curva o 90° 100 |2800|3700| 150 | 300 | 300 | 400 | 850 | 420 | 640 | 70 |>500| 380 | >300|1200
7—Portas que deverdo permitir o acesso ao interior 150 | 3690|4790| 150 | 400 | 350 | 450 | 950 | 440 | 620 | 70 |>750| 530 | >450(1200
do caixa para instalagdo e leitura do contador
8—Abragadeira de amarragdo da tubagem com
fixag@a por meio de buchas quimicas Furacto de nivel
9—Parede em betdo ou alvenaria
10—Macigo em betdo ou alvenario
NOTA 1 — A furagdo das flanges deverd estar de nivel (Pormenor 1)
NOTA 2 — Os acessoérios devem possuir didmetro equivalente
ao didmetro do contador e prever protegdo anti corrosdo Pormenor 1
NOTA 3 — O trogo reto flangeado indicado no esquema com o n.® 4 destina-se,
apés vistoria final, a ser retirado para colocagdo do contador
NOTA 4 — As portos devem ser munidas com o mecanismo de fecho do tipo "fechadura
triangular”, de forma a garantir o total e permanente acesso ao contador
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