
A1 A2

1211
1413

ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE

A1 A2

1413

A1 A2

1413
2423

A1 A2

1211
1413

A1

13
23
43

A1 A2

1413
2423

ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE

A1

13

ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE

A1 A2

1413

A1 A2

1413
2423

ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE

A1 A2

1413

A1 A2

1413

A1 A2

1413

A1 A2

1413

A1 A2

1413

A1 A2

1413

A1 A2

1413
A1 A2

1413

ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE

Entrada Analógica

1413

A1

A2
-LG1

Ligar gerador
sem carga

A1

A2
-LG1

1413

Ligar gerador
sem carga

-AI 3+AI 3-AI 2+AI 2+AI 1 -AI 1

G1G1

hidrostático R1

+S

AI 1: Medidor de Caudal

-S

-EA0

-CED1

-Out2.5-Out2.4

16

17

-X2 14

-X2 15

131211109-X2 7

-X2 8

13

14

13

14

Gerador
Plena Carga

Falha
rede

Manutenção
GeradorAvaria GeralGerador

ON
Falha de
Gasoleo

Sinalização do gerador (gerador não incluido)

29

E3.5

Gerador
Plena Carga

28

E3.4
Falha Rede

27

E3.3

Manutenção
Gerador

26

E3.2
Avaria Geral

25

E3.1
Gerador ON

24

E3.0

Falha de
Gasoleo

13

14
-S5

Presença

-Erro

13

14

Porta 
Aberta

16

E2.1

Sensor Porta
Aberta

-RFCB1

Relé de falha de comando
Bomba doseadora cloro

1817

E2.2

Erro
Contador

Electromagnético

-PLCED

-COM1:

1

43

44
-B1

13

14
-MBaixo

Célula 1
nível Baixo

14

E1.6

B1
Inactivo

109

E1.1
Alto

8

E1.0
Baixo

-PLCED

F5 -

F5 +

COM0:

0
7

E0.5
RB

6

E0.4
Presença

54

E0.2
Avaria

1

E0.1
Rauto

0

E0.0

Falha de
Alimentação

-PLCED

33

34
-RB

Condições de
funcionamento

33

34
-B1

33

34
-RAuto

Relé QE
Automático

23

24
-R1.2

Falha de 
Energia

-IDDGOFF
5.5

-IDDGON

23

Int.Dif.Geral
OFF

22

E2.7

Int.Dif.Geral
ON

20

E2.3
Boias

19

13

14
-SCOM

 Bóias

32 11

E0.3
Avaria

A1 A2

1211
1413

-RB
13

14

E0.6
Baixo

E0.1
Alto

-Baixo

A1

13

Célula 1
nível Alto

13

14
-MAlto

A1

13

13

14
-Alto

A1

13

A1

13

13

14
-MBaixo

13

14
-Baixo

A1

13

E1.2 E1.3

13

E1.5

12

E1.4

13

14
-MAlto

A1

13

13

14
-Alto

A1

13

15

13

14
Reserva

E1.7
Reserva

21

13

14
Reserva

E2.6
Reserva

Avaria 
Bomba doseadora

de cloro

Avaria
Bomba recirculadora

13

14
Reserva

E2.5
Reserva

E2.4
Reserva

13

14
Reserva

30

E3.6
Reserva

13

E2.0

-COM2:

2

Célula 2
nível Baixo

Célula 2
nível Alto

ReservaReservaReservaReserva

-AI 2: Sensor de nível 
hidrostático R2

-AI 3: Sensor de nível 

-AI 4+AI 4

G1

hidrostático Cloro
-AI 4: Sensor de nível 

Revisão Descrição Data Rubrica

ESCALA

DESENHOU:

ESTUDOU:

CONFERIU:

VERIFICOU:

REVISÃOFICHEIRO:

LAYOUT:

DESENHO Nº

1354-2F-PE-PD-IE-12.dwg

IE-12

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À CADAVEIRA – 2ª FASE – ÁGUEDA

junho/2020

DATA

PROJETO DE EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AUTÓMATO - ENTRADAS DIGITAIS E ANALÓGICAS

IE-12 0S/Escala

I. Sousa

F. Ferreira

F. Ferreira


