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NOTAS:
- Cotas e medidas referentes a instalagdo dos aparelhos deveréo ser confirmadas em obra.
- As dimensdes dos trogos retos devem ser confirmadas em obra, de forma a garantir as distancias necessarias.
- Todos os acessorios sdo da classe de pressao minima PN16 com a excepgao dos devidamnente assinalados.
- No caso da tubagem flangeada em FFD, DN50, € habitual (no nosso mercado) que a mesma seja realizada
com tubagem DNG0 e flange DN50.

- Todas as grelhas possuirao rede mosquiteira em PRFV.
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LEGENDA

EQUIPAMENTOS

@ Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX da Fucoli Somepal, ou equivalente, em FFD,
DNG60 (63/83)mm

(2) Curva a 90° de 2 flanges, em FFD DN 80mm

(3) Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=1700mm)

@ Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem em FFD, DN 80mm, L=600mm

(5) Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=2240mm)

(6) Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=750mm)

@ Té de 3 flanges, em FFD, DN 80x80mm (L=330mm; H=165mm)

Junta de desmontagem auto-travada, em FFD, DN 80mm

@ Valvula de cunha sobremoldada com elastémero, de 2 flanges, em FFD, com comprimento
curto, DN 80mm

Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem descentrado em FFD, DN 80mm, L=1540mm

@ Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem descentrado em FFD, DN 80mm, L=1450mm

@ Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem descentrado em FFD, DN 80mm, L=690mm

@ Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=1900mm)

Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm

@ Té de 3 flanges, em FFD, DN 80x50mm (L=330mm; H=150mm)

Ventosa de triplo efeito, flangeada, do tipo BERMAD C-70-00-C-D-16-EV, saida inferior,
ou equivalente, em FFD, DN 50mm e valvula de cunha flangeada, DN 50 mm

@ Cone DN 80/32mm e tubagem DN 32mm em aco inox flangeado (L=400mm), PN10

Caudalimetro eletromagnético, flangeado, tipo "OPTIFLUX 2300 W" (conversor de sinal, versao separada,
de montagem mural modelo IFC 300 W), da KROHNE, ou equivalente, DN 32mm

Cone DN 80/32mm e tubagem DN 32mm em aco inox flangeado (L=275mm), PN10

Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=1020mm)

@ Curva a 90° flange ponta lisa, em FFD, DN 80mm

@ Tubo flange ponta lisa, em FFD, DN 100mm (L=500mm)

@3 Curva a 90° de 2 flanges, em FFD DN 100mm

@ Curva com pé a 90° de 2 flanges, em FFD, DN 100mm

@ Tubo flangeado, em FFD, DN 100mm (L=2240mm)

26 Tubo flangeado, em FFD, DN 100mm (L=500mm)

@ Curva a 90° flange ponta lisa, em FFD, DN 100mm

Depésito de cloro de 100 litros de capacidade do tipo Premiertech, incluindo sensor de nivel hidrostatico e
plataforma de retengéo em polipropileno do tipo Manutan (ref. AO16832), ou equivalente

@ Reservatério vertical raso com teto copado, volume total 10 m3, para agua potavel, em PRFV, do tipo
VRC.2000.10 da Orbisource, ou equivalente, inclui entrada DN 80mm, saida DN 80mm, entrada de homem
DN 500mm, tubo de respiro, dreno de limpeza DN 80mm e descarga superficial DN 100mm.

Macico de apoio e ancoragem

@ Tubo de queda em PVC DN110mm incluindo abragadeiras

@ Cone flangeado DN 80/60mm, em FFD, PN10

(33 Sensor de nivel tipo boia, incluindo cablagem

Negativo para passagem da tubagem de retorno e da cablagem da instrumentagédo com manga para protegao

@ Colar de ramal para tubagens em FFD, DN 80 mm, derivagéo 3/4" + Torneira para recolha de amostras 3/4"

Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=250mm)

@ Passa-muros de 2 flanges com anel de ancoragem descentrado em FFD, DN 80mm, L=2160mm

Sensor de nivel hidrostatico do tipo Siemens 7MF1572-1FA10, ou equivalente

Tubo em FFD e valvula de flutuador do tipo Cla-Val, ou equivalente, DN80

Tubo flangeado, em FFD, DN 80mm (L=530mm), com picagem por baixo do tubo e valvula de seccionamento
para ligacao ao sistema de recirculagcao
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Simbologia
Alimentacéo de equipamentos - Comando

L ] Medidor de caudal
MC

[ Controlador de cloro

CcC

o Sensor de nivel do tipo boéia
SNB

® Sensor de nivel hidrostatico
SNH

Display/conversor de sinal - Medidor de caudal

— —— — Cabo ainstalar a vista, fixado por bragadeiras
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