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Il. ELEMENTOS DE OBRA E DE INFORMAGCAO

IL.1. Definicdo de objetivos

O presente documento tem como objetivo estabelecer um conjunto de regras de observagio obrigatéria a adotar na execugdo dos
trabalhos da empreitada em aprego, a levar a efeito no Concelho de Braganca.

O Plano de Seguranga, Higiene e Saide tem como objetivo estabelecer regras que promovam a seguranga e salide dos trabalhadores,
conforme o estipulado no decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que procedeu a revisio da regulamentagio das condigoes de
seguranga e de salde no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, constante no decreto-lei n.° 155/95, de | de julho.

Segundo o artigo n. °4 do decreto-lei n.° 441/91, todos os trabalhadores tém direito a prestagao de trabalho em condig¢des de seguranga,
higiene e de protecdo de salde, desta forma pretende-se com este plano a prevencio de riscos, visando a redugio de acidentes e
incidentes no estaleiro e com vista a minimizar os inconvenientes para a populagdo residente, a obra devera ser realizada com alguns
condicionalismos, de modo a permitir o normal desenrolar das atividades.

Procura-se elaborar um sistema de responsabilizagio a todos os niveis, tendo por base o principio de que cada trabalhador é responsavel
pela sua propria seguranga e saude, incluindo a de outros trabalhadores ou terceiros que possam ser afetados pelas suas agoes.

Considera-se, de acordo com o artigo n. °8 do decreto-lei n.° 441/91, que as medidas de protegao coletiva devem, sempre que possivel,
prevalecer sobre as medidas de protegao individual.

O projeto a realizar envolve em si aspetos bem complexos, nomeadamente no que respeita a grande diversidade de atividades a
desenvolver num espago geografico limitado, o que obrigara a um permanente esfor¢o de coordenagio entre as diversas frentes de
trabalho.

Os trabalhos de construgio, pela sua propria natureza, comportam em si elevado grau de risco de ocorréncia de acidentes, tornando-
se importante que os mesmos sejam desenvolvidos com base na adogao de métodos e procedimentos que contribuam para a diminuigdo
do risco e concomitantemente, aumentem a seguranga de todo o pessoal envolvido, meios e circulagio.

Nestas condigdes, entendemos que um Plano de Seguranga, independentemente das medidas de caracter objetivo que possa vir a
estabelecer, devera ter como base uma correta campanha de planificagdo e programacgio de todos os trabalhos, diminuindo ou eliminando
a possibilidade de aparecimento de situagdes de improviso em obra, as quais por via de regras contribuem fortemente para um aumento
significativo nos niveis de risco de ocorréncia de acidentes.

Os acidentes podem na sua maior parte, ser evitados, se o conjunto de pessoal envolvidos na execugio dos trabalhos dedicar a devida
atengdo as medidas de protegdo adotadas no estaleiro e observar estritamente as disposi¢des regulamentares em vigor.

E pois, um dever de todos e de cada um, qualquer que seja sua fungio, tudo fazer para a prevencio de acidentes que poderio vitimar os
seus trabalhadores ou a si proprios.

11.2. Identifica¢do da obra

DONO DA OBRA: Camara Municipal de Braganca

“Reconstrucao, Ampliacao e Adaptacao

NOME DA OBRA. de Escola Primaria a Centro de Convivio

em Alimonde.”

TIPO DE OBRA: Trata-se de uma reabilitagao de edificio.

11.3. Identificacdo dos autores dos projetos

TECNICOS RESPONSAVEIS

PROJECTO DE CALCULO TERMICO:
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11.4. Identificacdo da fiscalizacdo

FISCALIZAGAO: A definir

IL.5. Identificacdo dos empreiteiros e respetivos subempreiteiros

EMPREITEIRO GERAL: A definir
SUBEMPREITEIRO: A definir
DIRECTOR DE OBRA: A definir

11.6. Regulamentacdo aplicavel

Para a execugdo do Plano de Prevencido e Seguranca, que sera levado a efeito durante todo o periodo da obra, foram seguidas as
bases legais relativas a documentagdo e legislagdo de prevencio e seguranga no trabalho:

l. Enquadramento da SHST

. Regime de enquadramento da SHST — D.L. 441/91 de 14 de novembro;

. Organizagio dos servigos de SHST — D.L. 26/94 de | de fevereiro e Lei 7/95 de 29 de margo;
2. Organizagio do trabalho

. Equipamento de trabalho — D.L. 331/93 de 25 de setembro;

. Movimentagdo manual de cargas — D. L. 330/93 de || de dezembro;

. Sinalizagdo de seguranga — D. L. 141/95 de | de outubro e portaria 1456-A/95 de | | de dezembro;

. Equipamentos dotados de visor — D. L. 349/93 de | de outubro e portaria 989/93 de 6 de outubro;

. Equipamentos de protecao individual — D.L. 348/93 de | de outubro e portaria 988/93 de 6 de outubro;
3. Riscos especificos

Agentes fisicos
. Ruido — D. L. 72/92 de 28 de abril e D. R. 9/92 de 28 de abril;
. Radiagdes ionizantes — D. L. 348/89 de |2 de outubro e D. R. 9%90 de 19 de abril;

Agentes quimicos

. Cancerigenos — D. L. 479/85 de 13 de novembro, D. L. 390/93 de 20 de novembro e D. L. 275/91 de 7 de agosto;

. Amianto — D. L. 284/89 de 24 de agosto, D. L. 389/93 de 20 de novembro e portaria 1057/89 de 7 de dezembro;

. Chumbo — D. L. 274/89 de 21 de agosto;

. Silicose — D. L. 44.308 de 27 de maio de 1962 e D. L. 44.537 de 22 de agosto de 1962;

. Embalagem e rotulagem de substancia e preparados perigosos — D. L: 280-A/87 de |7 de julho, D. L. 120/92 de 30 de

junho, portaria 1164/92 de 18 de dezembro, D. L. 54/93 de 26 de fevereiro, portaria 396/94 de 21 de junho e D. L.
82/95 de 22 de abril;

4. Sistema de gestdo da qualidade
. D. L. 234/93 de 2 de julho e Res. Cons. Ministros 95/95 de 3 de outubro;
5. Enquadramento da SHST
. D. L. 155/95 de | de julho;
6. Prescrigdes minimas de seguranga e salide para os estaleiros de construgao
. portaria 101/96 de 3 de abril;
7. Regulamento de seguranga no trabalho da construgao
. D. L. 41.820 de || de agosto de 1958
. D. 41.821 de |1 de agosto de 1958
8. Regulamento de instalagbes provisorias destinadas ao pessoal empregado nas obras
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. D. 46.427 de 10 de julho de 1965

9. Maquinas equipamentos e materiais de estaleiro
. Informagio e instrugdes — D. L. 62/88 de 27 de fevereiro;
. Maquinas e materiais de estaleiro — D. L. 105/91 de 8 de margo, portaria 933/91 de |3 de setembro, portaria 934/91
de 13 de setembro;
. Aparelhos de elevagio e movimentagdo — D. L. 273/91 de 7 de agosto e D. L. 286/91 de 9 de agosto;
. Emissdo de ruido — portaria 879/90 de 20 de setembro;
. Materiais de construcao — D. L. 113/93 de 10 de abril;

1I.7. Horario de trabalho

De segunda a sexta-feira:
Manha: ---
Tarde: ---

11.8. Telefones de emergéncia

Servigos de urgéncia:
Emergéncia: 112
Bombeiros: ---
Centro de Saude: ---
Hospital: ---

Policia: ---
Outros servigos:
Aguas: ---
EDP- EN: ---
Gas: ---
Portugal Telecom: ---
Camara Municipal: ---

IDICT (Braganga): ---

11.9. Seguros de acidentes de trabalho

NOME DA EMPRESA: -

COMPANHIA DE SEGUROS: ---

NUMERO DE APOLICE:

VALIDADE DA APOLICE: ---
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llIl. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Ill.1. Caracteristicas gerais do empreendimento

Naio se preconiza a utilizagdo de qualquer metodologia de construgio inovadora sendo os materiais a aplicar amplamente estudados e
utilizados em obras correntes de construgdo similar em isolamentos térmicos e eficiéncia energética.

Relativamente a caracterizagdo dos trabalhos a executar, dispensa-se a sua apresentagao mais detalhada uma vez que tal é feito na
descrigao das atividades previstas.

Quanto ao tipo de maquinas a utilizar, a carga de trabalhadores em obra, ao plano de trabalhos e ao projeto de estaleiro, remete-se para
a proposta apresentada pelo empreiteiro uma que Ia se encontram de descriminados de forma bastante detalhada.
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IV. ACGOES PARA PREVENGOES DE RISCOS

IV.1. Plano de a¢des quanto a condicionalismos existentes no local

O levantamento de condicionalismos existentes no local compreende o registo de todos os elementos que possam ter interferéncia
com a implementagio do empreendimento e do estaleiro de apoio a sua execugao, nomeadamente:

. Construgdes e outros obstaculos existentes;
. Infraestruturas técnicas, enterradas ou aéreas;
. Condigdes de acesso ao local.

Trata-se de uma obra onde a generalidade dos trabalhos ira decorrer no interior, havendo a registar, todavia, e na sua fase inicial,
cuidados especiais a ter com o escoramento das paredes do edificio a serem parcialmente demolidas. Prevendo-se a manutengiao do
numero de pisos, ou seja |, térreo, ndo havera lugar a movimentos de terras e escavagdes, para além das necessarias a abertura de
caboucos destinados a fundagdes de pilares e muro de suporte.

IV.2. Plano de sinalizacdo e de circulacdo no estaleiro

As condigbes de acesso, deslocagio e circulagdo garantem a seguranga de todos os trabalhadores.

A sinalizagdo presente na obra deve ser de facil compreensdo. Todos os operarios devem ser informados sobre o significado e ambito
da sinalizagdo presente, assim como inscri¢ées que possam vir a acompanhar a sinalizagdo.

Quando estiverem a decorrer trabalhos noturnos, a sinalizagdo deve ser bem visivel e de facil compreensio, isto é, ser percetivel a curta
e a longa distancia.

Sinalizagdo a implementar na Obra e Estaleiro:
. Sinalizagdo permanente

. Sinalizagdo temporaria
IV.2.1. Sinalizacdo Permanente

Dentro deste tipo de sinalizagdo vamos encontrar a sinalizagdo de obrigagdo, de perigo, de proibicdo, de indicagdo e informagao.

a) Obrigagao

. Obrigatério o uso de capacete

. Obrigatério o uso de protegdes auriculares

. Obrigatério o uso de luvas de protegao

. Obrigatério o uso de 6culos de protegao

. Obrigatério o uso de mascara de protegao

. Obrigatério o uso de botas de protegio

. Obrigatério o uso de cintos de seguranga
b) Perigo

. Perigo de queda

. Perigo de queda de objetos

. Perigo de explosao

. Perigo de substancias inflamaveis

. Perigo de cargas suspensas

. Perigo de eletrocussio
) Proibicao

. Proibi¢io de fumar

. Proibigao de foguear

. Proibicdo de entrada de pessoas estranhas ao servigo
d) Indicagdo

. Indicagdo do parque de viaturas

. Indicagio do telefone
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e) Informagao

. Informagdo do WC
. Informagido do local do lixo
. Informagao para conservar o local limpo.

1V.2.2. Sinalizacdo temporaria
Pode ser usada em situagSes especificas, por um curto espago de tempo ou em situagao que impliquem riscos ou perigos ocasionais.
Nestes casos a sinalizagdo temporaria correspondera a um reforgo da sinalizagdo fixa.

OBS: Em relagio aos varios tipos de sinalizagao, poder-se-a adotar outros sinais, que nao estdo previstos, mas que com o
avancar das varias frentes de trabalho se vio tornando necessarios.

IV.3. Plano de protecdes coletivas

O plano de protegbes coletivas compreende a definigdo de todas as medidas de protegio coletiva a utilizar para prevenir riscos a
que todos ou grupos de trabalhadores venham a estar expostos.

IV.3.1. Redes de seguranca

Sdo geralmente constituidas por cordas de fibras sintéticas, ligadas por nds, formando um conjunto elastico de malhas quadradas
capaz de absorver uma certa quantidade de energia.

As caracteristicas particulares desta obra, bem como os processos construtivos a adotar dispensa a utilizagio deste tipo de
equipamento. A sua utilizagdo podera, no entanto, ser implementada caso se verifiquem situagdes de manifesta necessidade.
1V.3.2. Guarda-corpos

Tém como objetivo impedir a queda dos trabalhadores quer através de vaos nio preenchidos, quer através de lajes ou plataformas
em que as guardas definitivas ainda ndo tenham sido executadas.

Os guarda-corpos podem ser constituidos por diferentes elementos ligados “in situ” ou serem pré-fabricados, devendo em ambos
os casos garantir a estabilidade, resisténcia e geometria adequada.

Os elementos horizontais dos guarda-corpos podem ser constituidos por diferentes tipos de materiais, nomeadamente por tubos,
barras ou perfis metalicos, ou por tabuas de madeira solidamente colocadas a 0.45m (guarda-corpos) e a 1.00m (guarda-costas)
acima do plano de trabalho.

Este tipo de protegdes serdo adotadas sempre que se verifique o risco de haver rolamento de ferramentas ou materiais e quando a
altura do plano de trabalho seja superior a | metro.

1V.3.3. Delimitadores de buracos ou furos

A semelhanca dos guarda-corpos, trata-se de elementos cuja fungio é impedir a queda de pessoas (trabalhadores e visitantes) em
furos ou buracos existentes em superficies aparentemente continuas.

Dada a sua fungdo particular devem ser adotados materiais de cores fortes e preferencialmente refletores.

Este tipo de protegdo sera adotada sempre que, num espago com forma e inclinagao regular, surja uma depressio com mais de
30 cm de profundidade e cuja percegio nao seja facilmente assimilada pelas pessoas.

IV.4. Plano de protecio individual

O Plano de Protegio Individual assenta essencialmente na utilizagdo de equipamento de protecio individual de forma a atenuar os
riscos associados as tarefas que cada trabalhador desempenha.

Os meios de protegao individual sdo considerados necessarios para conseguir uma diminuigdo dos riscos de acidente de trabalho,
sdo formalmente declarados de uso obrigatdrio e extensiveis, sem excegao, a todos os trabalhadores de estaleiro.

IV.4.1. Equipamento de Protecédo Individual (EPI) de Seguranca

Face a natureza de diversos trabalhos a executar, existirdo na obra, em condi¢ées de poderem ser fornecidos em bom estado de
conservagao, os meios de protegao individual de uso obrigatério que a seguir se discriminam:

. Capacete de protegao
. Cintos de seguranca

. Impermeaveis

. Viseiras de protegao
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. Mascaras de soldadura

. Oculos de protegio

. Protetores auriculares
. Luvas de protegao

. Calgado de protegao
. Luvas de protegao

. Calgado de protegao
. Calgado impermeavel
. Coletores refletores

De acordo com a legislagdo em vigor (decreto-lei n.°348/93, de | de outubro e a Portaria n.°988/93, de 6 de outubro) apresenta-
se, a seguir, uma lista das partes do corpo a proteger e os respetivos equipamentos de protegao.

Parte do corpo a proteger Equipamento de protecdo individual

Cabeca Capacete de protegio

Tampodes para os ouvidos
Ouvidos Protetores auriculares

Protetores contra o ruido

Oculos
Olhos e rosto i
Méascaras para soldadura

Vias respiratorias Aparelhos filtrantes
Luvas
Maos e bragos Mangas protetoras

Punhos de couro

Pele Cremes de protegao

i Coletes, casacos e aventais de protegio
Tronco e abdémen .
Cintos de seguranga do tronco

Sapatos com biqueira de protegio
Pés e pernas Botas de seguranca

Botas com biqueira e palmilha de ago

Cintos de seguranga

o Vestuario de trabalho (fato macaco)
Corpo inteiro . . o
Vestuario e acessorios fluorescentes de sinalizagao

Coberturas de protegio

Na aquisi¢do destes equipamentos ter-se-a em consideragio, o aspeto da homologacdo dos materiais disponiveis no mercado.

1V.4.2. Equipamento de Protecdo Individual (EPI) por categorias

Categoria Profissional EPI de uso obrigatério EPI de uso temporario

. Capacete de protegio .
Diretor de obra . o Protetores auriculares
Botas com palmilha e biqueira de ago

Capacete de protegio .
Encarregado . o Protetores auriculares
Botas com palmilha e biqueira de ago

. Capacete de protegio .
Chefe de equipa . o Protetores auriculares
Botas com palmilha e biqueira de ago

. Protetores auriculares
Capacete de protegao . o
. . . Luvas de protegao quimica
Pedreiro Botas com palmilha e biqueira de ago . .
. o Oculos de protegio
Luvas de protegdao mecanica .
Cinto de seguranca
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Categoria Profissional

EPI de uso obrigatério

EPI de uso temporario

Armador de ferro

Capacete de protegio
Botas com palmilha e biqueira de ago

Luvas de protegdo mecanica

Protetores auriculares

Carpinteiro de Toscos

Capacete de protegio
Botas com palmilha e biqueira de ago

Luvas de prote¢do mecanica

Protetores auriculares

Luvas de protegao quimica

Montador de cofragens

Capacete de protegio
Botas com palmilha e biqueira de ago

Luvas de prote¢do mecanica

Protetores auriculares
Oculos de protegio

Cinto de seguranga

Vibradorista

Capacete de protegio
Botas com palmilha e biqueira de ago
Luvas de protegdao mecanica

Tampoes auriculares

Protetores auriculares

Carpinteiro de limpos

Capacete de protegio

Botas com palmilha e biqueira de ago

Servente

Capacete de protegao
Botas com palmilha e biqueira de ago

Luvas de protegdo mecanica

Protetores auriculares
Mascara filtrante
Oculos de protegio

Cinto de seguranga

Condutor manobrador

Botas com palmilha e biqueira de ago

Capacete de protegao

Protetores auriculares

Capacete de protegio

Canalizador . o Luvas
Botas com palmilha e biqueira de ago
. Capacete de protegio Protetores auriculares
Canteiro . o . .
Botas com palmilha e biqueira de ago Oculos de protegio
. Capacete de protegio Luvas
Eletricista . o .
Botas com palmilha e biqueira de ago Cinto de seguranga
Capacete de protegio i .
Estucador Oculos de protegao

Botas com palmilha e biqueira de ago

Impermeabilizador

Capacete de protegio

Botas com palmilha e biqueira de ago

Marteleiro

Capacete de protegao

Botas com palmilha e biqueira de ago
Protetores auriculares

Luvas de protegdo mecanica

Oculos de protegio

Méscara filtrante anti poeira

Montador de andaimes

Capacete de protegio
Botas com palmilha e biqueira de ago
Luvas de protegdao mecanica

Cinto de seguranca

Capacete de protegao

Motorista Botas com palmilha e biqueira de ago . .
Luvas de protegdao mecanica
Pi Capacete de protegao Méscara filtrante antigas
intor . -
Botas com palmilha e biqueira de ago Oculos de protegao
. Capacete de protegio .

Serralheiro . o Protetores auriculares

Botas com palmilha e biqueira de ago

Capacete de protegio i

. o Méascara para soldar

Soldador Botas com palmilha e biqueira de ago

Luvas de protegdao mecanica

Aventais
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Categoria Profissional EPI de uso obrigatério EPI de uso temporario

. Capacete de protegio .
Torneiro . o Protetores auriculares
Botas com palmilha e biqueira de ago

IV.5. Plano de saiude dos trabalhadores

A vigilancia da satide dos trabalhadores é efetuada em fungdo dos riscos a que se encontram expostos e verificando a aptidao fisica e
psiquica do trabalhador através de inspeg¢ao médica.

Os funcionarios com menos de |18 e mais de 50 anos de idade serido observados pelos servigos médicos no minimo uma vez por ano.
O:s restantes terdo no minimo uma consulta de dois em dois anos.

Com a mesma periodicidade é feito um rastreio a tuberculose a todos os funcionarios da empresa.

No d@mbito da Medicina e Higiene no Trabalho, os estaleiros serdo dotados de uma caixa de primeiros socorros a sinistrados de reduzida
gravidade.

IV.6. Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) é realizado um inquérito registando-se todas as informagdes relevantes que
permitam a analise detalhada desse acidente.

Para esse efeito recorre-se a modelos de fichas de inquérito de acidentes que as companhias de seguro fornecem.

IV.7. Plano de formacio e informacdo dos trabalhadores

Este plano pretende assegurar a formagdo e informagio dos trabalhadores tendo em conta as fungdes que desempenham e o posto de
trabalho que ocupam.

Ao longo da execugdo do projeto devem-se realizar periodicamente agdes de formagdo, informagao e sensibilizagio em matéria de
seguranga que abrangera todas as categorias profissionais, com particular incidéncia para todas aquelas que envolvam riscos elevados, ou
para trabalhadores ou grupos de trabalhadores que executem tarefas com nivel de risco acrescido.

As agdes de formagdo terdo, na sua generalidade, uma vertente tedrica e uma vertente pratica.

As agbes de indole tedrica serdo preferencialmente desenvolvidas em instalagdes proprias, com recurso aos meios didaticos e
audiovisuais mais apropriados para o efeito e serdo ministrados por técnicos de seguranga de reconhecida competéncia.

As agdes de formagdo de natureza pritica, serdo desenvolvidas nas frentes de trabalho, sobretudo nos casos em que seja necessario a
simulagdo de situagdes com equipamento, ferramentas, processos e métodos de trabalho.

Deve-se:
. Proporcionar condigdes para a formagio especifica de trabalhadores;
. Promover agdes de sensibilizagdo para a generalidade dos trabalhadores;
. Calendarizar reunides periddicas por grupos de trabalhadores;
. Afixar informagdes gerais realcando aspetos essenciais.

IV.8. Plano de visitantes

De maneira a prevenir eventuais riscos decorrentes da entrada no estaleiro de pessoas que ndo intervém no processo de execugio
devem-se tomar as seguintes medidas de prevengao:

. Qualquer visitante deve entrar no estaleiro apenas acompanhado de pessoas conhecedoras do mesmo;
. E obrigatéria a utilizagio de capacete de protegio;
. Nos casos justificaveis, cada visitante deve, também, possuir calgado adequado.

IV.9. Plano de emergéncia

No caso de ocorréncia de acidente devem ser feitos os contactos necessarios em fungdo da natureza e gravidade do acidente (bombeiros,
ambulancia, policia, etc.).

Devem, também, existir meios de prestagao de primeiros socorros em local de facil acesso e que possibilite a movimentagao de macas.

Na eventualidade de necessidade de evacuagio do estaleiro deve-se seguir o plano de sinalizacdo e circulagdo no estaleiro.
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1V.9.1. Acbes a serem tomadas em caso de acidente grave na obra

Se ocorrer algum acidente grave, o acidentado sera transportado do estaleiro em ambulancia para o hospital mais proximo com
servigo de urgéncia 24 horas por dia.

Nesse caso, o mesmo deve ser comunicado o mais rapido possivel, informando as causas e as consequéncias do mesmo.

Obrigatoriamente devem ser dadas as seguintes informagoes:

. Localizacdo do acidente
. Tipo de acidente
. Tipo de suspeita do ferimento

1V.9.2. Outros cuidados

Deve ser mantido o acidentado em posicao confortavel ndo o movendo antes da chegada da equipa médica.
Se possivel, devera alguém deslocar-se ao encontro da ambulancia e indicar o caminho para o local do acidente.
A area do acidente devera permanecer intacta até a chegada do Técnico de Seguranga, que conduzira a investigagdo do acidente.

Excecionalmente ao acima descrito, sera permitido apenas no caso de ser necessirio remover algo para se poder socorrer o
acidentado ou por ter de se tornar a area segura.

IV.10. Protecdo civil

Dada a sua localizagdo, assim preconizamos as seguintes medidas preventivas:
. Nas entradas de acesso a obra deve existir uma indicagao, no sentido de proibir a entrada de pessoas estranhas a mesma;

. Proximo das entradas para o estaleiro da obra, aberturas ou passagem de veiculos pesados, deve existir uma sinalizagdo no
sentido de alertar os condutores para entrada e saida de viaturas pesadas;

. Esta sinalizacao deve ser percetivel a uma distancia razoavel.
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V. AVALIAGAO E PREVENCAO DE RISCOS

V.Il. Delimitacio da Obra

As atividades de estudo e implantagido dos equipamentos destinados a vedagio da obra e estaleiro de apoio.

Riscos mais frequentes:

Acidentes varios por falta de visibilidade;
Acidentes varios por condicionalismos impostos ao transito de pedes e/ou automoveis;
Acidentes varios por ocultagdo ou iluminagao de sinalizagao reguladora;

Eletrocussao pelo aparecimento acidental de corrente elétrica no tapume; Cortes e perfuragdes resultantes do natureza
e/ou colocagio inadequada dos materiais;

Acidentes diversos envolvendo terceiros por intervengio de pessoas estranhas no perimetro da obra.

Cortes e perfuragdes resultantes da natureza e/ou colocagdo inadequada dos materiais.

Medidas de prevencio:

Escolher o tipo, e mesmo a cor, do material de vedagdao de acordo com os condicionalismos do meio envolvente e do tipo
de obra.

Estudar os transportes da obra (tipo de viaturas, frequéncia, sentidos de circulagdo, comprimentos das cargas, etc.) e de
acordo com o estudo, escolher o local e tipo de portdes a implantar.

Escolher a localizagdo das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da circulagdo quer da obra quer da
envolvente; se forem previsiveis grandes movimentagoes de terras e/ou entulhos é conveniente identificar a partida o
vazadouro e colocar o portio de saida de modo a facilitar o transito das viaturas carregadas, pois estas tém dificuldade em
manobrar.

Colocar os portdes em local de boa visibilidade j& que o recurso a "sinaleiros” é dispendioso e muito falivel.

Em vias que apresentem muito trafego pedonal, criar um murete ou anteparo com cerca de 70cm de altura e cerca de
11.5m de comprimento, de forma a constituir um resguardo que permita ao condutor sair com a frente da viatura para a
via sem correr o risco de atropelar algum peao; se isto nao for possivel, optar por portdes largos, de forma a nao existirem
angulos mortos.

Evitar sempre que possivel a existéncia de uma mesma entrada para viaturas e pessoal.
Colocar em todas as entradas avisos e informagdes dissuasoras da entrada de pessoas estranhas.

Informar as possiveis visitas, da conduta que devem adotar para circular no interior do estaleiro, assim como se devem
proteger.

Implantar a vedagiao de modo correto, tendo o cuidado de ndo deixar chapas salientes, pontas de ferro ou qualquer outro
material pontiagudo que possa vir a constituir elemento agressivo a terceiros.

Se a vedagdo alterar ou eliminar as zonas pedonais deverao estas ser refeitas com passadigos apropriados e bem iluminados.

Nas vedagbes metilicas ter o cuidado de as afastar convenientemente dos elementos elétricos nus e em tensao, para evitar
a sua eletrizacao.

Todas as vedagdes metalicas devem ser ligadas a terra de modo que nao sejam, em caso nenhum, significativas as diferencas
de potencial entre a chapa metilica e a terra.

A cor das vedagSes devera ser contrastante com o meio ambiente de modo a constituir aviso da existéncia de um obstaculo.

A instalagao elétrica da obra s6 podera estar apoiada no tapume metidlico se para a sua amarragao forem utilizados apoios
proprios que garantam um perfeito isolamento elétrico.

V.2. Organizacdo da circulacio

A atividade de estudo da forma como se ira proceder a movimentagdo dentro da obra e no estaleiro de apoio.

Riscos mais frequentes:

Atropelamento;

Choque de viaturas;
Esmagamento por viaturas;
Queda de viaturas em altura;

Queda de pessoas ao mesmo nivel;
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Queda de pessoas em altura.

Medidas de prevencio:

Escolher o tragado das vias de forma a escolher a solugdo que se adapta melhor ao terreno e a obra em execugio, de modo
a que as vias se tornem definitivas e que o seu tragado nio inviabilize a simplificagdo.

Evitar o mais possivel os cruzamentos e as curvas cegas.
Adotar os declives ao tipo de circulagio esperada e, como principio, evitar rampas com inclinagdo superior a 12%.
Sempre que possivel, adotar caminhos de circulagio pedonal independentes dos reservados aos veiculos motorizados.

As vias, em especial os caminhos pedonais, devem ser afastadas prudentemente dos locais onde exista risco de queda de
objetos em altura.

Afastar, também, tanto quanto possivel, o tracado das vias do coroamento das escavagdes, ou entdo, veda-las ao trafego
durante alguns trabalhos.

Prever lugares para cargas e descargas e ainda para estacionamento de viaturas de modo a nao impedir a livre circulagao
no estaleiro.

Estudar uma rede de vias provisérias, a manter sempre desimpedidas, de modo a que, em caso de emergéncia, estejam
garantidos quer os caminhos de fuga quer as vias de socorro.

Se for possivel a circulagio em obra de pessoas estranhas, reservar e sinalizar uma via de acesso isenta de perigos.

Fazer um registo eficaz de todas as visitas, de modo a que seja possivel, em qualquer momento, saber se existem pessoas
estranhas ao trabalho.

Manter as vias em bom estado de conservagio, sempre limpas de detritos ou objetos que originem riscos a circulagio.

Sempre que se verifique o levantamento de pd, deve-se prever a ‘rega’ das vias.

V.3. Estaleiro de Apoio

Identificar e correlacionar, de um modo basico, os diferentes equipamentos e instalagdes a ter em conta na defini¢ao do estaleiro no
sentido de o tornar funcional e mais seguro.

Riscos mais frequentes:

Choque;
Atropelamento;

Queda de materiais;
Queda ao mesmo nivel;

Incéndio.

Medidas de prevencio:

Recolher os dados disponiveis sobre a obra a executar, nomeadamente relativos a arquitetura, implantagio e planeamento.
Definir o espago disponivel para o estaleiro e identificar os condicionalismos impostos pela envolvente e pelo terreno.

Estudar o cronograma da carga de mao-de-obra, identificando sobretudo os problemas logisticos postos pela necessidade
de alojamento, alimentagdo, transporte, etc., nomeadamente no que diz respeito das fases criticas dos picos de produgao.

Identificar os subempreiteiros selecionados e recolher informagdo sobre as caracteristicas da mao-de-obra, tipo e
especificagdes do equipamento, materiais a utilizar, modo de organizagao, etc.

Correlacionar as atividades dos subempreiteiros com a atividade geral da obra, evidenciando os pontos criticos e de possivel
conflito.

Definir os meios logisticos de armazenagem, movimentagdo de cargas, instalagdes sociais e outros a disponibilizar aos
subempreiteiros e quantificar a sua taxa de ocupagdo, etc.

Estudar os fluxos de materiais desde o transporte do exterior até a colocagdo em obra.
Programar as compras identificando os fornecedores, prazos de entrega, modos de embalagem, transportes utilizados, etc.
Organizar a gestdo de stocks definindo a partir dai as quantidades maximas em armazém.

Identificar o equipamento a utilizar no processo construtivo e recolher informagdes sobre quantidades, dimensdes, peso
unitario, modo de movimentagio e outras caracteristicas suscetiveis de influenciar, de um modo sensivel, a organizagdo do
estaleiro.

Eleger as maquinas e viaturas necessarias a execugio dos trabalhos e definir os requisitos de abastecimento, estacionamento,
manutengao preventiva e area de trabalho.

Estudar o processo construtivo no sentido de definir e quantificar as protegoes coletivas a aplicar e estabelecer cronograma
de utilizagao.
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Calcular a volumetria das instalagSes fixas tendo em conta a ocupagio previsivel e os pressupostos da legislagio aplicavel.

Definir as principais caracteristicas dos meios mecanicos de movimentagao de cargas e, caso se trate de gruas, representar
o seu alcance maximo contemplando o movimento de translagio caso se preveja a montagem de caminho de rolamento,
assim como zonas intermédias, referindo para cada alcance a carga maxima, segundo o diagrama de cargas.

Perante as caracteristicas particulares de cada obra, avaliar as possiveis situagdes de emergéncia e verificar se as estruturas
de socorro locais tém capacidade técnica para as enfrentar.

Prever as necessidades no que diz respeito a instalagdes médicas, equipamentos de salvamento e primeiros socorros,
material de combate a incéndios, etc.

Definir a circulagao fundamental da obra, tendo em conta os requisitos impostos pelos caminhos de evacuagao e socorro.

V.4. Escritorios de obra

Entende-se por escritérios de obra as instalagdes destinadas a organizagido administrativa, técnica e comercial de apoio ao estaleiro.

Riscos mais frequentes:

Incéndio;

Eletrocussao;

Queda ao nivel superior;
Queda ao mesmo nivel;

Esmagamento (por queda do contentory).

Medidas de prevencio:

Montagem dos escritorios da obra junto da entrada do estaleiro, de modo a diminuir o trajeto dos possiveis visitantes
estranhos a obra.

O caminho que os separa da entrada do estaleiro deve ser particularmente cuidado e iluminado, de forma a garantir a
seguranca dos utentes.

Identificar bem as instalages para evitar que os utentes ocasionais se percam e entrem inadvertidamente em zonas de
laboragio e/ou de risco acrescido.

As portas devem abrir para o exterior e, em zonas ventosas, possuir dispositivos que amortecam os movimentos de abrir
e fechar.

Se forem utilizados contentores metalicos, deve-se proceder a sua ligagio a terra e se forem colocados em varios niveis
deve o seu conjunto ser ligado a terra de um modo tal que garanta a equipotencialidade do conjunto metalico.

As coberturas do escritério devem ser tecnicamente isoladas de modo a garantir uma temperatura aceitavel,
nomeadamente quando expostas diretamente aos raios solares. Quando isto nao for possivel, recorrer a instalagdo de
acondicionadores de ar ou outras técnicas, de forma a garantir algum conforto térmico.

Junto da entrada do escritério deve ser constituido um lava-botas com mangueira flexivel e ponteira em escova. O agente
extintor a eleger deve ser p6 quimico seco tipo ABC.

Deve ser assegurada a remogio periddica de papeis velhos e nio acumular quantidades significativas de materiais
combustiveis.

O aquecimento ambiente deve ser feito recorrendo preferencialmente a equipamentos elétricos com baixo risco de
incéndio (tipo aquecedor a 6leo). A iluminagio artificial deve ser feita com recurso a limpadas fluorescentes em luminaria
dupla com condensador intercalado.

V.5. Armazém

Entende-se por armazém de estaleiro a zona da obra destinada ao deposito temporario de materiais.

Riscos mais frequentes:

Entalamento;

Corte;

Esmagamento;
Intoxicagao;

Queda de altura;
Queda ao mesmo nivel;

Incéndio.
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Medidas de prevencio:

Escolher meios de armazenagem e/ou instalagdo do armazém de acordo com o plano de circulagdo da obra, caracteristicas
dos materiais, e ainda, dos alcances e capacidades dos meios mecanicos de movimentagao.

Prever zonas de estacionamento e manobra de veiculos transportadores para que, em caso algum, um veiculo de carga ou
descarga interrompa as vias fundamentais de circulagao.

Regularizar o terreno onde se vai proceder a armazenagem e procurar nio depositar os materiais diretamente no solo.
Colocar estrados ou barrotes que permitam, além de uma boa movimentagdo, um bom escoamento das aguas.

Se existirem no armazém tubos ou outros materiais cilindricos, colocar calgos suficientemente sélidos, de modo a garantir
a estabilidade do empilhamento.

Na armazenagem a céu aberto, colocar os tambores contendo liquidos na posigao horizontal procedendo ao seu tratamento
eficaz. Se for necessario armazena-los ao alto, protegé-los das intempéries.

Nio armazenar os materiais em pilhas muito altas. Se a movimentagdo for feita manualmente o ideal é nido executar
empilhamentos superiores a |.80m.

Os materiais pré-embalados ou paletizados trazem normalmente afixada a sua capacidade de resisténcia, muitas vezes
expressa em numero de sobreposi¢des permitidas.

Armazenar ainda de modo a definir um corredor entre materiais e as paredes confinantes.

Os materiais pulverulentos a granel nio devem encostar as paredes, pilares, divisorias ou quaisquer outros elementos que
ndo suportem as suas solicitagdes horizontais.

Fazer a amarragido em prateleiras de tal modo que os materiais sejam dispostos, em altura, na razio inversa do seu peso.
Colocar sobre bacias de retengio os recipientes suscetiveis de provocar derrames.

Verificar, na recegdo dos materiais, se as suas caracteristicas os podem tornar incompativeis com outros produtos
armazenados.

Dado o risco de incéndio, geralmente associado aos armazéns da obra, no seu interior é proibido fumar ou foguear.

Colocar extintores junto da porta do armazém e ainda nos topos dos corredores se a sua dimensdo for apreciavel. O
agente extintor deve ser o p6 quimico tipo ABC.

Deve existir uma boca-de-incéndio devidamente equipada com mangueira e agulheta junto do armazém.

V.6. Instalacio elétrica da obra

Engloba-se toda a distribuicdo de energia elétrica na obra desde a ‘baixada’ até aos quadros volantes.

Riscos mais frequentes:

Eletrocussao;
Queimaduras;

Incéndio.

Equipamento de protecio individual:

Capacete de protegao mecanica;

Luvas de protegdo mecanica;

Luvas dielétricas;

Barras dielétricas de manobra (se necessario);

Oculos de protegio anti faiscas disruptivas.

Medidas de prevencio:

Colocar a cabine do quadro geral da obra em local acessivel, sobrelevado em relagdo ao terreno de modo a nio deixar
entrar agua das intempéries.

Ligar eletricamente todas as partes metalicas entre si, garantindo assim a equipotencialidade do conjunto da cabine.
Manter limpa a drea adjacente a cabine, nomeadamente de substancias combustiveis e/ou inflamaveis.

E expressamente proibido utilizar aquela instalagdo como arrecadagido de materiais que nao estejam intimamente ligados a
seguranga da cabine (barras de manobra, luvas dielétricas, lanterna de emergéncia, etc.).

O acesso ao interior da cabine deve se restringido ao pessoal qualificado para atuar nela, pelo que deve ter fechadura com
chave proépria. No entanto, a cabine deve permitir o acesso facil ao corte geral de corrente.

Afixar no exterior da cabine um ou mais sinais visiveis referindo o risco elétrico.
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. O quadro elétrico geral deve, assim como todos os outros, obedecer as caracteristicas legalmente impostas, nomeadamente
no que diz respeito a inacessibilidade de pegas em tensdo, a separagdo de circuitos e a ligagdo das massas elétricas a terra.

. A protecgio diferencial do quadro deve possuir sensibilidade e temporizagio adequadas de modo a garantir que, em
condi¢Ses de ‘defeito’ o corte se efetue no quadro imediatamente a montante do local da avaria.

. Preferencialmente a instalagdo elétrica da rede principal deve ser enterrada tendo o cuidado de executar uma planta
rigorosa da implementagdo dos cabos.

. Se se optar pela montagem de rede aérea esta deve ‘correr’ ao longo dos caminhos, apoiada em estruturas pré-existentes
ou em calhas proprias, devidamente sinalizada e a baixa altura de modo a nao intervir com a movimentagao das cargas.

. O atravessamento de caminhos deve fazer-se de vala aberta no pavimento e protegida com madeira ou entio de um modo
elevado tendo-se o cuidado de pré-sinalizar a sua passagem com barreiras em portico.

. Nos ‘atravessamentos’ provisérios sob caminho de terra batida a protegao do cabo nao deve ser feita através de perfis
metalicos, ja que estes, ao se enterrarem por agdo da passagem de veiculos, danificam, com as suas extremidades, o
isolamento do cabo.

. A distribui¢do dos circuitos elétricos pela obra deve ser executada de tal modo que se garantam equilibrios de consumo
entre as varias fases da corrente elétrica.

. Os condutores devem estar dimensionados para os consumos previstos e serem compativeis com as protegdes instaladas
nos circuitos. De qualquer modo, a exploragiao deve ser feita dentro dos parametros de seguranga evitando-se a todo o
custo as sobrecargas, mesmo que pontuais.

. Manter a distincia consideravel entre rede elétrica e a rede de 4gua, sendo que os terminais daquela (tomada, interruptores,
etc.) devem ser colocados a pelo menos 1.90m da canalizagdo da agua.

. As entradas da rede elétrica exterior em contentores, ou em outros edificios devem ser protegidas para evitar deterioragao
progressiva do isolamento ao mesmo tempo que se tomam medidas para evitar que a agua das chuvas corra ao longo dos
fios para o interior das instalagoes.

. Sempre que, por necessidade do avango dos trabalhos, ou por qualquer outro motivo, seja desativado qualquer circuito
elétrico devem ser imediatamente retirados os condutores e restante equipamento que dele faziam parte.

. O técnico responsavel pela instalagio elétrica da obra deve ser informado do uso a dar as edificagdes de modo a poder
adequar o tipo de instalagdo a exploragdo do local a eletrificar.

. Quando em obra se utilizam produtos inflamaveis volateis tais como colas tipo ‘contacto’, solventes de gorduras, etc., tanto
como a instalagdo devem ser do tipo antideflagrante.

. A instalagao propriamente dita deve ser alvo de um plano que tenha em conta a dindmica do empreendimento.

. As tomadas de corrente disponiveis em obra devem ser do tipo ’estanque com engate’ e devem, tanto quanto possivel,
obedecer todas ao mesmo modelo.

. Os quadros volantes devem, preferencialmente, ser construidos em materiais plasticos semiflexiveis resistentes ao choque
e possuirem caracteristicas estanques.

. Se se optar por quadros metalicos estes devem possuir as mesmas caracteristicas dos anteriores sendo que todas as massas
metalicas da carcaga devem estar ligadas eletricamente entre si e a terra.

. Todos os quadros volante devem possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor diferencial e ainda um disjuntor
magnestotérmico por cada tomada de corrente disponivel.

V.7. Grua torre

Englobam-se todos os equipamentos de movimentagio de cargas compostas por uma torre fixa, ou assente em bogis, sobre a qual gira
uma langa horizontal contrabalangada por uma contra langa ou por um maquinismo de cabos e contrapesos.

Riscos mais frequentes:

. Esmagamento por queda de equipamento;

. Esmagamento por queda de carga;

. Esmagamento na movimentagao do equipamento;
. Queda em altura;

. Eletrocussao.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;

. Botas de palmilha e biqueira de ago;

. Luvas de protegdao mecanica (esporadico);
. Cinto de seguranca (esporadico).
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Medidas de prevencio:

Estudar a implantagio da obra e a partir dai, definir genericamente as caracteristicas da grua que melhor se adapta a obra,
nomeadamente, no que diz respeito a alcance da langa, altura da torre, diagrama de carga e comprimento de caminho de
rolamento.

Pesquisar todo o pormenor se a instalagido do equipamento definido colide com estruturas ja existentes ou a construir,
nomeadamente edificios, linhas elétricas aéreas, outras gruas implantadas ou a implantar, etc.

Se existirem incompatibilidades procurar resolvé-las redimensionando ou condicionando o equipamento escolhido,
nomeadamente aumentando a altura da torre, reorientando o caminho de rolamento, diminuindo o comprimento de langa,
limitando o alcance do carrinho distribuidor, etc.

No caso de interferéncia de linhas elétricas aéreas e niao sendo possivel adaptar as caracteristicas da grua de modo a
resolver o problema, solicitar a entidade exploradora da rede elétrica a retirada, desvio ou alteragiao da cota da linha, de
tal modo que, na situagdo mais desfavoravel, fique entre a linha elétrica e a grua ou cabo de elevagdo, uma distdncia
suficientemente grande que garanta a nio eletrizagdo do equipamento.

Procurar estudar as trajetdrias das cargas a movimentar e evitar, tanto quanto possivel, o seu transito sobre zonas do
estaleiro onde vao permanecer pessoas.

Ter presente que a legislagao (e o bom senso) condiciona muito o transito de cargas suspensas sobre zonas habitadas.

Depois de determinado o local da implantagdo da grua sondar o terreno no sentido de recolher elementos quanto a sua
compactagdo e natureza e, de acordo com os dados técnicos do fabricante do equipamento, definir a ‘sapata’ a executar.

Calcular as sobrecargas que o conjunto grua/sapatas ira introduzir no terreno e verificar se sio compativeis com a
manutengao de taludes ou valas proximas ou com quaisquer outras estruturas que estejam sob a grua na sua proximidade.

Se o caminho de rolamento do rolamento da grua for montado sobre balastro regularizar bem o terreno e fazer um bom
assentamento daquele antes de colocar a via.

Manter a distincia entre ‘solipas’ recomendadas pelo fabricante e se possivel reforgar as zonas dos topos da via.

No dimensionamento da via ndo esquecer que o batente de fim de curso deve ser colocado a, pelo menos, 60cm dos fins
dos carris e nunca para la da dltima ‘solipa’.

Fazer a prisdo dos carris com ‘tirefonds’ apropriados e aplicados de acordo com as indicagdes constantes das especificagoes
do fabricante do carril e da grua.

Ligar os carris entre si por intermédio de ‘eclises’ apropriados, tendo o cuidado de desfasar as ligagdes de modo a que os
ressaltos dos dois carris paralelos nio fiquem na mesma perpendicular.

Assegurar a ligagdo equipotencial de todo o caminho de rolamento por intermédio de cabo elétrico de didmetro igual ou
superior a 8mm.

Ligar o caminho de rolamento ou, na falta deste, as massas metalicas da grua de uma ‘terra independente’ e com pouca
resistividade.

Colocar, pelo menos numa das extremidades do caminho de rolamento, um ponto de amarragdo para poder fixar a grua
em caso de ventos fortes.

No final da montagem da grua exigir da entidade instaladora um certificado de conformidade e exame de ensaio.

A grua deve ter obrigatoriamente afixada, de modo bem visivel, a capacidade maxima de carga, assim como placas indicativas,
a cada 10m de langa, da carga maxima admitida nesse alcance.

Se o comando da grua for feito por betoneira (combinador) fora da cabine da grua, definir o lugar onde se deve colocar o
gruista. Este local deve ter boa visibilidade sobre a obra, ser seguro e garantir protegiao contra intempéries.

Dentro da cabine do gruista deve existir um extintor (p6 quimico seco tipo ABC).

Deve ser mantida atualizada uma lista de verificagbes que garanta a revisio periddica dos elementos mais sensiveis do
equipamento, tais como cabos, roldanas, freios e electro freios, cremalheira, etc., independentemente das revisdes
periddicas feitas por mecanicos especializados.

O condutor-manobrador da grua deve estar habilitado para a fungao e possuir as caracteristicas fisicas e psicologicas exigidas
para o trabalho que desempenha.

O gruista deve ser submetido a exames médicos e psico-motores regulares que fundamentalmente avaliem as capacidades
requeridas para a fungdo.

Pela sua perigosidade consideram-se manobras proibidas:

Transportar pessoas com o auxilio da grua;

Tentar arrancar objetos fixos com o auxilio da grua;

Elevar ou arrastar cargas com o cabo de elevagio inclinado;

Mudar repentinamente o sentido do movimento sem passar o comando pelo ponto morto;
Ultrapassar os limites de carga estipulados para o equipamento;

Anular ou alterar, mesmo que momentaneamente, os limitadores da carga e/ou os limitadores de fim de curso;
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. Abandonar o equipamento com cargas suspensas;

. Trabalhar em condigoes climatéricas adversas que possam colocar em risco as pessoas ou equipamento (nevoeiro intenso,
ventos fortes, etc.).

V.8. Gruas moveis

Englobam-se todas as gruas automoveis de langa telescopica montadas sobre pneus.

Riscos mais frequentes:

. Esmagamento;

. Atropelamento;

. Contusoes e golpes;
. Eletrocussao.

Equipamento de protecio individual:

. Capacete de protegio;
. Botas de palmilha e biqueira de ago;
. Luvas de protegdo mecanica (esporadicamente);

Medidas de prevencio:

. Manter o equipamento sempre em boas condiges mecanicas e de funcionamento.

. Verificar antes do inicio das operagdes os sistemas de seguranga do equipamento.

. Utilizar estabilizadores nas operagdes da grua.

. Garantir um apoio estavel aos estabilizadores da grua, especialmente junto de construgdes entivadas.

. Junto de taludes nao entivados, guardar uma distancia ao coroamento do talude superior a Im para equipamentos até |2T;

para valores superiores a distincia sera no minimo de 2m.

. A grua deve trabalhar estabilizada e nivelada e movimentar cargas para as quais esta dimensionada.
. Utilizar meios proprios para operagdes de igar cargas para as quais esta dimensionada.
. Operar o equipamento em condi¢des de boa visibilidade e com a certeza de que o espago de manobra esta livre de

obstaculos e pessoas.

V.9. Cabos de aco

Englobam-se todos os cabos multifilares destinados a amarragdo, movimentagdo ou sustentagio de cargas ou estruturas.

Riscos mais frequentes:

. Esmagamento por aperto entre cabo e a estrutura fixa;
. Esmagamento por aperto entre as duas partes do cabo;
. Corte ou amputagio por atrito com o cabo.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;
. Botas de palmilha e biqueira de ago;
. Luvas de protegdao mecanica (anti perfuragio);

Medidas de prevencio:

. Adquirir o cabo que tenha as caracteristicas necessarias ao fim a que se destina.
. Armazenar o cabo em local limpo e seco.

. Proceder ao corte dos cabos com guilhotina especial ou rebarbadora.

. Manusear os cabos corretamente a fim de nio se vincarem.

. Utilizar serras-cabos de qualidade necessaria e com dimensdes compativeis.

. Verificagao dos cabos em servigo de forma regular.
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V.10. Soldadura

Englobam-se pequenos trabalhos de soldadura e corte executados com aparelhos de oxiacetileno ou postos de soldadura elétrica a arco
com elétrodos revestidos, que normalmente constituem tarefas complementares, ou adjuvantes, de outras tarefas da construgio.

Riscos mais frequentes:

. Queimaduras provenientes de radiagdes infravermelhas;
. Radiagbes luminosas;

. Projegao de gotas metalicas em estado de fusdo;

. Intoxicagao por gases;

. Eletrocussao;

. Queimaduras por contacto direto das pegas soldadas;

. Incéndio;

. Explosoes.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;

. Botas de palmilha e biqueira de ago;
. Luvas de protegdao mecanica;

. Oculos de prote¢iao mecanica;

. Mascara de soldadura;

. Tampodes para ouvidos.

Medidas de prevencio:

. Separagdo das zonas de risco, principalmente em interiores.

. Em caso de incéndio nio langar agua.

. O elemento elétrico de carga deve estar encerrado.

. Naio sao permitidos trabalhos a céu aberto com chuva ou neve.
. Deve realizar-se inspegoes diarias aos cabos, isolamentos, etc.
. Deve evitar-se o contacto dos cabos com chispas.

. O equipamento deve dispor de ligagdo terra da rede geral.

. Na soldadura oxi-acenética sao instaladas valvulas antirretorno.
. A pinga porta elétrodos deve dispor de isolamento.

V.1 1. Demolicdo Manual de Edificaces

Riscos mais frequentes:

. Quedas de nivel diferente e ao esmo nivel;

. Queda de objetos por desabamentos, por desmoronamentos ou desprendimentos;
. Entaladelas ou esmagamentos por/e entre objetos;

. Sobre esforgos ou posturas inadequadas;

. Ferimentos causados por arestas vivas ou pregos salientes;

. Projecdo de fragmentos/particulas e inalagdo de poeiras;

. Contactos elétricos;

. Incéndios e explosdes;

. Exposi¢do ao ruido e vibragoes;

. Danos nas estruturas vizinhas e inundagdes por rutura das canalizagdes.
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Medidas de prevencio:

. Elaborar um plano de trabalhos cuja meméria descritiva deve conter:
. Descrigao das operagdes a executar;
. Equipamentos necessarios (camartelo, martelo-precursor, magarico, etc.;)
. Pessoal necessario.
. Antes de iniciar os trabalhos verificar:
. Se existe um técnico idoéneo que seja responsavel pela condugido dos trabalhos;
. Se ha equipamentos de trabalho adequados a demoligio manual e de acordo com o preceituado na legislagdo relativa
a seguranca e saude no trabalho na utilizagio de equipamentos de trabalho, Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de
fevereiro;
. Se estdo cortadas todas as infraestruturas (agua, gas, eletricidade, telefone e TV por cabo);
. Se os elementos construtivos estdo estaveis e solidos, nomeadamente no caso de a edificagdo ter sido sujeita a

catastrofes naturais, incéndio ou prolongado abandono.

. Delimitar e sinalizar previamente toda a area perimetral da zona a demolir;

. Colocar redes que impegam a projegdo de materiais sobre a via publica;

. Construir plataformas, vedagdes com corrimio ou areas com cobertura que garantam a seguranga do publico;

. Colocar a disposi¢ao dos trabalhadores guarda-corpos, palas de protegdo ou estrados de protegdo em locais onde possam

existir riscos de queda de pessoas;

. Desmontar e retirar previamente todos os elementos frageis como portas, janelas, claraboias, etc.;
. Escorar, entivar e retirar todos os elementos construtivos que apresentem instabilidade ou falta de resisténcia;
. Usar um arnés de seguranga bem preso a elemento rigido durante o derrubamento de pegas de parede situadas a

mais de 6,00 m de altura, mesmo quando a base de apoio dos pés seja superior a 0,35 m;

. Selecionar os seus diversos elementos em partes que se transportem facilmente, evitando-se, assim, esforgos
excessivos e posturas erradas;

. Evitar que as diversas secgdes sejam abaladas e deixadas ruir como massa Unica.
. Na demoli¢do de lajes de dos diversos pisos deve-se:
. Iniciar a sua demoli¢do s6 apos o conhecimento prévio dos respetivos apoios e desencadea-la segundo uma diregao

paralela aos mesmos;

. Entivar todo o soalho de madeira que apresentar fraca estabilidade ou solidez e escoar rapidamente todos os

entulhos;

. Cortar com o auxilio de magarico, as partes constituintes em betio pré-esfor¢cado nos pontos-chave devidamente
assinalados pelos técnicos, evitando-se, deste modo, que se modifiquem as condigSes de estabilidade e de resisténcia
das pegas.

. Na demoli¢ao de escadas dos diversos pisos deve-se:

. Conduzir gradualmente a sua destruigdo da ponta do balango para o encastramento, em caso de escada encastrada;

. Conduzir gradualmente a sua destrui¢do do meio do vdo para os apoios, em caso de escada apoiada em patamares;

. Conduzir gradualmente a sua destruigdo do centro do vao para os lados em caso de escada apoiada lateralmente
em vigas.

. Na demoli¢do de muros e paredes exteriores aos diversos pisos deve-se:
. Fixar, no piso imediatamente inferior ao trogo vertical da parede exterior que se pretende desmantelar, uma

plataforma de descarga bastante resistente com 1,50 m de largura e cujo bordo exterior esteja, pelo menos, 0,15 m mais
elevado que o inferior;

. Guarnecer o bordo exterior da plataforma com rede de arame galvanizado cujas dimensdes oferecam toda a
seguranga.
. Tornar obrigatério o uso de capacetes, botas com biqueira de ago, 6culos, luvas resistentes e protetores auriculares.

V.12. Escavacido

Englobam-se os trabalhos de movimentagido de terras destinado a aprofundar a cota natural do solo para uma cota inferior coincidente
com a cota dos trabalhos de construgio.

Riscos mais frequentes:

. Quedas de nivel diferente;
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Soterramento;

Esmagamento.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas impermeaveis;
Cintos de seguranga;

Luvas de protegdo mecanica;

Medidas de prevencio:

Respeitar o talude definido.

Nao permitir a aproximagdo de pessoas as areas de intervengdo das maquinas.

Definir caminhos de circulagio, quer de viaturas, quer pedonais.

Utilizar maquinas com protegoes.

Nao permitir a passagem ou permanéncia de pessoas junto aos camides na operagao de carga.

Naio carregar os camides com elementos que pela sua instabilidade possam rolar para além dos taipais.
Sinalizar devidamente o coroamento dos taludes.

‘Sanear’ o talude sempre que tal seja necessario (optar se possivel por meios mecénicos).

Se o saneamento for manual, equipar os trabalhadores com cintos de seguranga e espia solidamente fixada no coroamento
do talude.

V.13. Abertura de sapatas

Inclui-se aqui a abertura de valas e sapatas. Estes trabalhos apresentam alguns condicionalismos sobretudo relacionados com o espago
limitado, fator que lhes confere alguma especificidade em termos de risco.

Riscos mais frequentes:

Desabamento do coroamento da vala;
Queda de materiais;
Queda de nivel diferente;

Intoxicagao por gases.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas impermeaveis;
Cintos de seguranga;

Luvas de protegdo mecanica;

Medidas de prevencio:

Se necessario, executar valeta para desvio de aguas pluviais.

Executar escavagdo de modo a garantir talude de +/- cm.

Sanear o coroamento e vertente dos taludes eliminando todos os materiais e objetos em equilibrio instavel.
Colocar toda a volta da sapata balizamento avisador.

Naio colocar perto da sapata compressores, geradores ou outros equipamentos de combustido interna.

Nao permitir a colocagdo de materiais ou sobrecargas a uma distancia do coroamento inferior a |/3 da profundidade da
escavagao.

V.14. Execucio das sapatas

Inserem-se neste ponto todos os trabalhos necessarios a execugao completa da sapata, compreendendo a cofragem e colocagido das

armaduras.

Riscos mais frequentes:

Queda de nivel diferente;
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. Queda de cargas;

. Queda ao mesmo nivel;
. Desmoronamentos;

. Eletrocussao;

. Riscos elétricos;

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;

. Botas de protegido mecinica:
. Luvas de protegdao mecinica;
. Cintos de seguranga;

Medidas de prevencio:

. Organizar as operagoes de modo a que a execugdo da sapata seja efetuada logo a seguir a escavagio.

. Verificar o estado de entivagdo e do terreno, nomeadamente no que diz respeito a fissuras indicadoras de movimentos
perigosos no solo.

. Organizar o trabalho de modo a que permane¢am no fundo da vala a menor quantidade de pessoas no mais curto espago
de tempo possivel.

. Definir a circulagdo de veiculos na area, nomeadamente no que diz respeito as autobetoneiras.
. Assegurar-se do bem estado de conservagao elétrica do equipamento e do quadro de distribuigao.
. No final de cada betonagem, verificar a protegao perimetral e repor o material em falta, se for o caso disso.

V.15. Montagem de andaimes

Inserem-se neste ponto todos os trabalhos necessarios a ‘montagem’ de construgdes provisorias auxiliares, munidas de plataformas
horizontais elevada, suportadas por estruturas de secgdo reduzida, e que se destinam a apoiar a execugdo dos diversos trabalhos de
construgao.

Riscos mais frequentes:
. Queda durante a montagem e desmontagem do andaime por falta de condigdes de trabalho ou procedimento incorreto;

. Queda ou desmoronamento da parte do andaime durante a fase de construgao ou desmontagem por erro de execugao ou
ma preparagio da operagio;

. Queda de trabalhadores do andaime por insuficiéncia de protegdes, conduta insegura, erro de concegio ou faléncia do
material;

. Queda de materiais de nivel superior por insuficiente protegio ou erro de operagio;

. Desequilibrio e queda do andaime por faléncia dos apoios, sobrecargas estaticas, agdes de forgas exteriores, auséncia de

ancoragem e faléncia dos elementos que o constituem.

. Eletrizagdo da estrutura por deficiéncia do isolamento dos cabos, das ferramentas elétricas ou ainda por proximidade de
condutores elétricos nus.

Medidas de prevencao:
. Proceder sempre a montagem de qualquer andaime por um estudo pormenorizado.

. Preparar elementos desenhados e escritos suficientemente pormenorizados e claros que permitam e execugio da
montagem, exploragio e desmontagem de um modo preciso, sem dar a origem a equivocos.

. Destacar para a montagem operarios experientes e enquadrados por chefias que conhegam bem o sistema de andaime a
ser utilizado.

. Utilizar apenas bases de assentamento das estruturas com dimensdes suficientemente largas que permitam degradar a carga.

. Se se usar base suplementar para aumentar a superficie de apoio, ou nivelar a estrutura ou ainda aumentar ligeiramente a
altura, aquela deve ser suficientemente sélida e estavel.

. Comprovar a compactacio e coesio do solo quando o apoio do andaime ¢ ai feito de modo a prevenir futuros aluimentos
ou afundamentos.

. Vedar provisoriamente a area de montagem dos andaimes.

. Arrumar previamente as partes constituintes do andaime na zona contigua a sua montagem, separadas por tipos e tamanhos
e empilhados de modo a garantir a sua nao deterioragao.
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. Tomar cuidado para ndo misturar pegas de varios fabricantes a nio ser que se tenha verificado que as dimens&es, geometria
e espessura sao coincidentes.

. Rejeitar todos os elementos que apresentem fissuras, falta de geometria adequada, descontinuidade nas soldaduras ou
pontos de ferrugem significativos.

. S6 utilizar pegas de madeira perfeitamente desempenadas que mantenham a secgio constante e nio apresentem fissuras.
. Rejeitar as pegas de madeira que possuam nos soltos ou agrupados assim como as que se apresentem pintadas.

. Nao permitir a utilizagdo de madeira que ja tenha servido como elemento de cofragem.

. Respeitar sempre a sequéncia de montagem sem que estejam colocados os elementos minimos de seguranga que permitam

a realizagido do trabalho.

. Para garantir a estabilidade do andaime, fazer a sua ancoragem a cada 20m? de estruturas montadas ou sempre que a altura
do andaime livre seja superior a 4 vezes a aresta menor da base.

. Executar as ancoragens em elementos resistentes e independentes da estrutura a montar.

. A ancoragem deve garantir a verticalidade do andaime e ‘travar’ o seu movimento em todos os sentidos.

. Ligar a estruturados andaimes metalicos ou mistos a terra por cabo condutor de diametro superior a 6mm.

. Prover a utilizagdo de cintos de seguranga por parte do pessoal encarregado da montagem sempre que tenham de

permanecer ou de se deslocarem em locais nao protegidos contra queda de pessoas.

. Os estrados de trabalho devem ser planos e nivelados, admitindo-se excecionalmente uma inclinagdo maxima de 15%
devidamente sinalizada.

. A largura do piso deve ser igual ou superior a 60cm, niao sendo de admitir aberturas, entre tabuas ou plataformas, superiores
alem.
. A distancia maxima entre apoios contiguos dos vaos deve estar de acordo com as caracteristicas resistentes das plataformas

e das cargas previstas. Na pritica, ndo deve ser ultrapassada a distancia de 2.5m.

. Garantir a prisao quer das partes constritivas da plataforma entre si quer desta aos apoios.
. O afastamento da plataforma de pé a estrutura de construgdo nao deve ser superior a 25cm.
. Os acessos dos andaimes devem ser feitos preferencialmente por torres exteriores ou pela estrutura ja construida, se tal

for possivel e seguro.

. Nos casos gerais, considera-se que uma plataforma de trabalho de andaime possui protegio suficiente quando todos os
vaos livres apresentem um rodapé com altura minima de |15cm, um guarda-corpos intermédio a 45cm e um guarda-corpos
a uma altura de +/-100cm.

. Todos os utentes de um andaime devem conhecer as regras basicas da sua utilizagdo, nomeadamente no que diz respeito
a capacidade, restri¢des de uso, colocagao de acessos, etc.

. Nao se deve permitir a acumulagdo de cargas importantes numa zona restrita do andaime, nem tio pouco sujeitar a
estrutura a esforgos para os quais nao esta preparada.

. Nao retirar quaisquer elementos de segurancga ou sustentagiao do andaime.

. Manter os pisos dos andaimes isentos de detritos que possam provocar desequilibrio a quem os utiliza.

V.16. Armacido de ferro

Inserem-se neste ponto as atividades de obra inerentes ao fabrico de armaduras de ago destinadas a serem integradas nos elementos a
betonar.

Riscos mais frequentes:

. Esmagamento por desprendimento dos molhos de ferro nas operagoes de descarga;
. Esmagamento pela queda de armaduras na movimentagao e transporte;

. Queda ao mesmo nivel por tropegamento na zona de fabrico ou de aplicagio;

. Cortes no manuseamento dos vardes;

. Quedas de altura;

. Choque na movimentagio e colocagdo das armaduras;

. Perfuragio;

Equipamento de protecdo individu
. Capacete de protegio;

. Botas de protegido mecinica:
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Luvas de protegdo mecanica;
Cintos de seguranca (quando necessario);

Nas operagdes de rebarbagem 6culos de protegao anti impacto;

Medidas de prevencio:

Escolher com particular atengio a zona do estaleiro destinada ao armazenamento e fabrico de 'ferro’.

Planear as atividades e quantifica-las de modo a obter dados suficientes para o correto dimensionamento da drea a reservar
para as zonas de fabrico e armazenagem.

Organizar o estaleiro de ferro de modo a respeitar a sequéncia de fabrico, reduzir ao minimo as operagdes de
movimentagao e simplificar tarefas.

Dotar a zona de trabalho de corte e moldagem com resguardos adequados contra intempéries.

Gerir os stocks de ferro em vario de acordo com as necessidades e parque disponivel, ndo permitindo empilhamentos com
altura superior a 90cm.

Assegurar um local de armazenagem para desperdicios e proceder a sua remogao periodica.

A armazenagem quer do ferro em vardo quer dos elementos pré-fabricados deve ser feita sobre barrotes ou outros
elementos que os mantenham afastados do solo e facilitem o engate da ‘ligada’.

Sdo medidas de organizagdo fundamentais, quer para a produgio, quer para a prevengao de acidentes, a separagio e
etiquetagem quer do ferro em vardo, quer das armaduras fabricadas.

Manter, constantemente, uma boa arrumagao do local preservando dreas de passagem e de trabalho.

Implantar a instalagdo elétrica de modo a que em nenhum caso seja necessario colocar fios elétricos sobre ou sob o ferro.
Optar se possivel por instalagio enterrada.

A tesoura elétrica de corte de ferro deve deslizar em calha propria colocada perpendicularmente ao plano de armazenagem
dos vardes, evitando deste modo a necessidade de grandes movimentagoes dos vardes a serem cortados.

Promover a manutengao periddica das laminas das tesouras, quer manuais quer elétricas, no sentido de garantir um corte
facil e, deste modo, evitar o mais possivel o ‘varejamento’, do ferro.

Efetuar a descarga do ferro por intermédio de grua, ou portico, em obras que o justifiquem.

No caso de se utilizar a grua, ter presente o diagrama de cargas e posicionar o veiculo transportador de modo a que a
movimentagao seja facil e segura. No caso de se usar portico, a carga maxima admissivel deve estar afixada em local visivel
no proéprio equipamento ou, melhor ainda, na zona do gancho de engate.

Se para desembaragar o molho for necessario utilizar, como ponto de suspensio, as cintas do atado, deve-se logo que a
operagao tenha éxito e antes que a carga suba mais que 90cm, arriar novamente e refazer a ‘ligada’ utilizando material
adequado.

A movimentagio do ferro deve ser feita preferencialmente com um balancé, admitindo-se, para molhos de ferro com
didametros apreciaveis ou tamanhos curtos, a utilizagdo de estropos simples.

Se, na movimentagao do ferro, forem usados estropos de cabo de ago, verificar muito frequentemente o seu estado e muito
especialmente a prisdo dos olhais, quer estes sejam feitos com cerra-cabos, chumbados ou entrelagado simples.

Interditar a elevagio de atados com um sé ponto de suspensao, tanto para varoes lisos como para vardes nervurados.
A movimentagao de ferro deve ser executada com pelo menos dois pontos de suspensao.

Efetuar a ‘ligada’ dos molhos de ferro, principalmente do ferro nervurado, de tal modo que a volta da linga aperte tanto
mais quanto maior for a solicitagdo do peso de carga.

Ter em atencio, nas operagdes de corte e dobragem, a capacidade e a poténcia das maquinas. Nomeadamente, na tesoura,
é perigoso aumentar para além do indicado o nimero de ferros a cortar simultaneamente.

As maquinas devem ter um interruptor reversivel de pedal, protegido por um estribo, de modo a evitar que, por movimento
inadvertido do manobrador ou seus companheiros, de acione a maquina acidentalmente.

Para montagem das armaduras devem existir bancadas ou cavaletes corretamente dimensionados de modo a evitar, tanto
quanto possivel, posigoes incomodas.

Gerir o fabrico de armaduras de acordo com o programa de trabalhos da obra de tal modo que se evite a sobreocupagao
do parque e se eliminem sotas de longo prazo.

A movimentagiao mecanica das armaduras fabricadas deve ser feita utilizando estropos com ganchos munidos de patilha de
seguranga ou estribo.

Nas armaduras em que o ferro do projeto nao garanta a coeréncia e geometria da estrutura quando movimentada, aplicar
vardes suplementares que assegurem a rigidez do conjunto.

Fixar os engates em pontos suficientemente seguros. Se possivel, a armadura deve ser movimentada na posigdo horizontal
com engates aplicados nos ferros de maior didmetro ou em vardes suplementares aplicados para o efeito.
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As armaduras de pilares destinados a receber cofragem ja montada (tipo caixote) devem ter os ferros de espera ligeiramente
unidos por cima no sentido de diminuir a secgao definida pela armadura e deste modo facilitar a embocadura da cofragem.

Na colocagdo em obras das armaduras de altura consideravel, ndo deve ser permitido utiliza-las como escada. Se for
necessario ascender a cotas superiores deve existir uma plataforma ou escada adequada com apoio independente da
armadura.

Os acessos verticais as zonas de amarragao de ferro devem ser, tanto quanto possivel, implantados de modo a que, no caso
de queda acidental, os trabalhadores nao colidam com ferro em pontas. Caso isso nao seja possivel devem-se bolear todos
os ferros que possam constituir risco de perfuragio.

Na montagem de armaduras em muros de suporte e paredes de caves, vigiar frequentemente a estabilidade dos taludes, ja
que as condigdes de trabalho impedem muitas vezes que os trabalhadores garantam essa vigilancia.

Na armagio de ferro in situ e muito especialmente da armagio em lajes os trabalhadores devem usar calgas com pernas
justas na zona do tornozelo ou adotar as medidas que evitem a prisdo acidental das mesmas pelas pontas do ferro.

As armaduras cuja base ndo permita inequivocamente a sua autossustentagio, devem ser espiadas e/ou escoradas de modo
a evitar a sua deformagao ou queda.

As armaduras dos pilares de bordadura sé devem ser ‘empalmadas’ depois da montagem da protegao coletiva anti queda.
Em alternativa, pode-se fazer uso do cinto de seguranga com amarragio segura a ponto independente da armadura, quer
esta esteja ou nio espelhada.

No corte de malha electro soldada fornecida em rolo devem-se utilizar dois ou mais barrotes no sentido de garantir que
nem a parte a utilizar, nem o resto do rolo, tenham movimentos de enrolamento acidentais que possam ferir o executante
do corte.

V.17. Escoramento

Inserem-se neste ponto a atividade de colocagdo de suportes verticais destinados a sustentar uma cofragem.

Riscos mais frequentes:

Desmoronamentos total ou parcial do conjunto do escoramento por faléncia dos seus elementos, quer por erro de calculo
quer por depreciagdo do material empregue;

Desmoronamento por falta de rigidez suficiente da zona inferior de apoio;

Desmoronamento por erro de montagem dos elementos auxiliares, nomeadamente, travamento horizontal, falta de
verticalidade dos prumos, etc.;

‘Afundamento’ de zonas importantes por erros pontuais de montagem, incompatibilidade dos materiais, faléncia de prumos
deteriorados, etc.;

Quedas de pessoas de altura por falta ou inadequagdo de plataformas de trabalho ou ainda pelo niao uso de material
adequado;

Choque de pessoas com os materiais devido a falta de organizagdo do trabalho, iluminagdo insuficiente ou planeamento
incorreto;

Ferimentos provocados pela utilizagdo indevida de elementos pontiagudos (travamento de prumos extensores com ferro
de obra, etc;

Entalamento;

Equipamento de protecio individual:

Capacete de protegio;
Botas de protegido mecinica:
Luvas de protegdo mecanica;

Arnés de seguranga (quando necessario);

Medidas de prevencio:

Estudar o plano de trabalhos e pormenorizar e quantificar os materiais e equipamentos necessarios.
Antes de iniciar o trabalho organizar a zona de modo a conseguir uma arrumagao logica dos materiais e equipamentos.

Verificar o estado de conservagdo de todo o material, nomeadamente daquele que vai sofrer solicitagdes. Ter em especial
atengdo as zonas de soldadura dos prumos metalicos, a conservagdo da estrutura das paredes, pontos de ferrugem,
empenos, etc.

Confirmar se os calculos foram feitos com base no material concreto que se vai utilizar. Nao se deve esquecer que existem
escoramentos metalicos semelhantes na forma e no modo de aplicagio, mas cujas caracteristicas de resisténcia sdo muito
diversas.

Preparar convenientemente a zona de assentamento no solo assegurando a sua limpeza e desempeno de acordo com o
projeto.
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Confirmar a rigidez da estrutura de assentamento, assegurando-se que ndo existem enterradas quaisquer condutas ou outro
equipamento que ponham em causa a capacidade de rigidez da base.

Assegurar a drenagem do solo tendo em consideragdo as perigosas consequéncias da invasao das aguas das chuvas, de roturas

acidentais da canalizagdo da obra ou ainda provenientes de procedimentos indevidos.

Executar as operagdes de colocagdo do assentamento de acordo com o projeto, nao hesitando em reforgar a sua capacidade
nas zonas mais vulneraveis.

Se o assentamento for executado com madeira, proceder a sua escolha criteriosa rejeitando os elementos defeituosos
(empenados, partidos, com nos agrupados ou de espessura insuficientes).

Ter sempre presente a definigdo dos caminhos de circulagio; ndo os obstruir nem colocar materiais que possam impedir a
passagem ou criar zonas salientes.

Organizar o aporte de materiais a frente de trabalho de uma maneira légica evitando a desarrumagio, enganos e
improvisagoes.

Colocar os prumos com o espagamento correto assegurando-se que a sua base apoia completamente nos elementos de
assentamento.

Consultar a literatura do fabricante e respeitar os alongamentos maximos indicados para cada caso assim como o sentido
da colocagio. Normalmente o fabricante fornece um diagrama de carga em fungao da altura do prumo.

Naio substituir a cavilha original dos prumos metalicos por ‘pontas’ de ferro ou outro material improvisado ja que tais
materiais, além de poderem ter espessuras e resisténcias inadequadas, podem provocar ferimentos graves nos
trabalhadores.

Respeitar a verticalidade dos prumos. Se se tiver que executar escoramentos espaciais em que nio seja possivel a utilizagdo
vertical dos prumos, caso por exemplo de zonas de laje em consola, utilizar equipamentos especiais para esse fim. Se tal
nao for possivel pedir apoio a especialistas de célculo e preparagio de obra.

Aquando da execugio do escoramento e antes da eventual colocagdo do travamento definitivo, manter-se atento a solidez
do conjunto ja executado. Recorrer a travamento ou contraventamento provisorio, se tal se mostrar necessario.

No caso de se estar a utilizar escoramento do tipo ‘Quick’ assegurar-se que as dimensdes das pegas, nomeadamente
destinadas ao travamento, sio iguais. Com a proliferagio de fabricantes deste tipo de material é frequente encontrar
elementos semelhantes, mas com dimensdes sensivelmente diferentes, o que origina ‘fugas a prumada’ e consequentemente
perda de solidez do conjunto.

Se se estiver a utilizar escoramento do tipo ‘torres de médulos’ ter em atengio a sequéncia correta de montagem.
Utilizar, sempre que se justifique, plataformas auxiliares de montagem devidamente construidas e corretamente exploradas.

Nio ‘ganhar’ altura do escoramento a custa da extensio dos ‘fusos’ extensores para além dos comprimentos
recomendados. Optar por material com capacidade adequada ou, quando muito, aumentar discretamente a altura da base
com auxilio de calgos adequados, nunca utilizar tijolos, blocos de cimento perfurados ou quaisquer outros elementos de
capacidade duvidosa. Se se utilizar madeira coloca-la de modo a que as fibras fiquem horizontais.

Antes de se dar o trabalho por concluido verificar pormenorizadamente todo o escoramento, nomeadamente no que diz
respeito ao contraventamento, prumada e apoio. Retirar da zona todo o material que nio foi usado.

Delimitar toda a zona e verificar se, mesmo acidentalmente, ha a possibilidade de a atividade da obra por em risco a
estabilidade do conjunto (engate pela carga da grua, choque de viaturas em manobras, etc.). Se forem previsiveis tais factos,
tomar as medidas adequadas.

Imediatamente antes da betonagem verificar novamente o escoramento. Manter uma iluminagao suficiente com incidéncia
adequada, para evitar sombras pronunciadas, de modo a permitir a observagao do comportamento do conjunto durante a
betonagem.

V.18. Cofragem de elementos verticais

Englobam-se as operagbes de cofragem de pilares e muros a diferentes cotas, muito embora este tipo de tarefas seja tio diversificado
que s6 uma analise de riscos casuistica pode, com rigor, ditar as agdes de prevencio a aplicar.

Riscos mais frequentes:

Queda de materiais;

Queda de nivel diferente;

Queda ao mesmo nivel;

Soterramento por desmoronamento do talude adjacente;
Esmagamento;

Entalamento;

Perfuragao;
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Equipamento de protecao individu

Capacete de protegio;
Botas de protegido mecinica:
Luvas de protegdao mecanica;
Arnés de seguranga;

Protetores auriculares (quando necessario);

Medidas de prevencio:

A equipa encarregada dos trabalhos deve estar bem familiarizada com o sistema a utilizar e deve ser organizada de modo
que se consiga um trabalho de conjunto.

Preparar a cofragem (limpeza, reparages, etc.) antes do inicio dos trabalhos evitando deste modo as improvisagoes de
Ultima hora.

Sempre que a cofragem se destine a ser colocada junto de taludes, examina-los previamente de modo a aferir a sua
estabilidade a adequagao.

Sinalizar e dotar de guarda-cabegas o coroamento dos taludes e garantir a execugio na sua base de um corredor livre que
permita a execugdo das tarefas de cofragem.

Nao iniciar a execugdo de cofragem de muros junto a taludes sem que antes seja assegurado o caminho de fuga para os
trabalhadores colocado entre os taipais e o talude.

O método previsto para a colocagido de cofragens junto aos taludes deve ser tal que elimine o mais possivel as tarefas
executadas entre o taipal exterior e o talude.

Para alturas de cofragem superiores 1.5m executar plataformas de trabalho a altura conveniente e munidas de guarda-
corpos, guarda-corpos intermédio, rodapé e tabuas de pé que garantam uma plataforma de, pelo menos, 60cm de largura.

Durante toda a execugdo, manter a plataforma de trabalho limpa e arrumada.

Executar a suspensio dos taipais, para movimentagao mecanica, em pontos sélidos e de tal modo que garantam o equilibrio
do conjunto a movimentar. Nunca deve ser utilizado um s6 ponto de suspensdo.

Na generalidade dos casos justifica-se a colocagdo de duas espias que permitam a orientagao das cargas a partir do solo.
As plataformas auxiliares de montagem de pilares devem garantir o acesso a, pelo menos, trés lados do pilar.

Manter as protegdes coletivas dos bordos das lajes, ja que estas sio normalmente compativeis com a execugdo de cofragem
de elementos verticais.

No entanto, na generalidade das vezes torna-se necessario aplicar outro tipo de protegdes anti queda, especificas para esta
atividade.

Nao permitir trepar pela armadura para ajudar a colocagio da cofragem ou para qualquer outro fim, ja que é uma pratica
muito perigosa eliminavel por uma boa organizagdo do trabalho.

Escorar devidamente os taipais, garantindo a sua estabilidade, e s6 depois proceder ao desengate dos estropos de suspensao.

Se o escoramento dos taipais tiver de ser aplicado em zonas destinadas a passagem de pessoas ou veiculos, devem ser
criados caminhos alternativos e a zona de aplicagdo deve ser eficazmente demarcada.

Nio permitir a subida pela estrutura dos taipais para proceder a desamarragdo das suspensdes de transporte. Utilizar
escadas de mio, se necessério.

Aplicar as ‘castanhas’ para fecho das cofragens recorrendo a ferramentas proprias e com o corpo em posigdo estavel no
sentido de evitar movimentos incorretos ou perda de equilibrio, no caso de rotura ou falha do sistema.

Dobrar as pontas dos ferros do fecho da cofragem para as tornar menos agressivas. Se tal ndo for possivel devem ser
boleadas com rolhdes préprios, mangueira plastica ou qualquer outro material nao agressivo.

Quando os apoios das plataformas de trabalho sio diretamente ligados ao sistema de cofragem através dos ’fechos’, nao
utilizar como sistema de fecho ’castanhas’ e varido de construgdo, mas sim ‘turbilhdes’ e vardes de resisténcia adequada.

Manter permanentemente arrumadas as areas de trabalho e organizar os materiais de tal modo que as tarefas de execugio
se possam desenvolver sem risco de queda.

Sempre que as circunstincias o aconselhem demarcar a area de trabalho para evitar a passagem ou permanéncia de terceiros
na zona.

V.19. Betonagem de elementos verticais

Engloba-se aqui a colocagdo de betdo em cofragens verticais confinadas, para a construgio de muros e pilares.

Riscos mais frequentes:

Queda de nivel superior;
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Queda ao mesmo nivel;
Eletrocussao e eletrizagao;
Esmagamento;
Dermatoses;

Perfuragio;

ProjegSes (de betio);

Choque com objetos.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas de protegdo mecanica:
Luvas de PVC com cano médio e de prote¢ao mecanica;

Protetores auriculares;

Medidas de prevencio:

Antes de iniciar a betonagem verificar a estabilidade, fecho e escoramento da cofragem tendo em conta os esforgos
introduzidos pelo betdo na sua fase fluida.

Dimensionar a equipa de betonagem de acordo com os condicionalismos de espago que, normalmente, sdo introduzidas
pelas plataformas de trabalho.

Providenciar um quadro elétrico volante em perfeito estado de conservagio e equipado com disjuntor diferencial de alta
densidade (30mA).

Organizar a distribuigdo dos cabos elétricos de modo a que nao se deteriorem, ndo constituam embarago a circulagao,
quer vertical quer horizontal, e que permitam e deslocamento franco dos equipamentos elétricos.

Verificar se a arrumagdo do local se coaduna com o tipo de atividade a executar e proceder as alteragdes julgadas
necessarias.

Se as plataformas de trabalho a utilizar ja estiverem montadas (caso das plataformas acopladas a cofragem) verificar o seu
estado, nomeadamente no que diz respeito a existéncia de guarda-corpos intermédio, pega indispensavel neste tipo de
atividade.

Se se tornar necessario utilizar plataformas de trabalho apoiadas no solo, estas devem ser compativeis com os possiveis
condicionalismos introduzidos pelo sistema de escoramento.

As plataformas amoviveis devem possuir rodapé, guarda-corpos intermédio colocado a 45cm em todo o seu perimetro e
guarda-corpos colocado a 90cm em todo o perimetro exterior. As tabuas de pé devem cobrir toda a superficie definida
pelo guarda-corpos intermédio.

As plataformas de betonagem de pilares devem rodear pelo menos trés lados da cofragem.

No caso das plataformas de trabalho amoviveis estarem montadas sobre rodas estas devem possuir dispositivos de
travamento eficazes.

Sempre que se torne necessario aumentar a estabilidade das plataformas de trabalho recorrer, preferencialmente, ao longo
da base de apoio, ja que a ancoragem a cofragem pode, em alguns casos, constituir risco acrescido.

Amarrar solidamente as plataformas de trabalho a parte superior das escadas de acesso, no sentido de evitar o seu
deslocamento. As plataformas com escada incorporada sdo, todavia, a melhor solugao.

O gruista deve deslocar, na horizontal e a uma altura conveniente, o balde de betio até a perpendicular da zona a betonar
e s6 depois, em movimento lento, deve proceder a sua descida.

No caso de betonar de noite, iluminar convenientemente a zona de trabalhos assim como os seus acessos. A iluminagao
deve, preferencialmente, incidir na area de trabalho de cima para baixo, ja que facilita a visibilidade do gruista.

Se se utilizarem equipamentos de iluminagdo portateis, estes sao obrigatoriamente da Classe Il de protecao.

Utilizar tensao elétrica reduzida (24V ou 48V) para alimentar gambiarras com utilizagdo muito frequente ou em zonas de
grande condutibilidade elétrica, como sejam zonas muito himidas ou molhadas.

Nao aumentar os ritmos de betonagem previstos sob qualquer pretexto. No entanto, deve-se vigiar o comportamento da
cofragem e reduzir ou mesmo suspender a betonagem se se verificarem comportamentos anormais.

S6 utilizar vibradores elétricos se corresponderem a todos os requisitos de seguranga exigidos para locais molhados. Em
alternativa utilizar vibradores pneumaticos.

V.20. Betonagem de elementos horizontais

Engloba-se aqui a colocagdo de betdo em cofragens horizontais, para a construgio de vigas e lajes.
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Riscos mais frequentes:

Projecdo de betio fresco;

Projecdo de particulas;

Queda ao mesmo nivel;

Queda de altura;

Eletrocussao;

Perfuragdo provocada por pregos e ferro das armaduras;

Colapso da estrutura de suporte;

Choques provocados pelos equipamentos de transporte do betio;
Esmagamento;

Dermatoses.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas com biqueira e palmilha de ago;
Luvas de PVG;

Protetores auriculares;

Medidas de prevencio:

Prever os meios humanos e materiais necessarios de acordo com o tipo e ritmo da betonagem a executar.

Assegurar que as protegdes colocadas na altura das operages de cofragem sdo mantidas em bom estado. Verificar
nomeadamente a rigidez do guarda-corpos das aberturas e bordo da laje.

Instalar quadro elétrico com disjuntor diferencial de alta densidade (0.03A) em perfeito estado de funcionamento e
conservagio.

Rever todo o equipamento elétrico nomeadamente no que diz respeito a conservagio do isolamento elétrico e ligagdo a
terra (se for caso disso).

De acordo com o plano de avango da betonagem instalar madeiras de largura suficiente sobre a armadura de modo a
garantir caminhos seguros e plataformas de trabalho estaveis.

Preferir os vibradores elétricos de alta frequéncia (normalmente de duplo isolamento e estanques) aos vibradores elétricos
convencionais.

Organizar o caminho de cabos de um modo racional protegendo-os das agressdes quer da armadura de ferro quer dos
equipamentos auxiliares da betonagem.

Providenciar iluminagdo suficiente para o caso de se betonar de noite. No entanto, ndo esquecer que as betonagens sio
bastante ruidosas e por isso se tornam muito incomodas para a vizinhanga.

Certificar se estdo reunidas todas as condi¢des que permitam, de um lugar seguro, verificar o comportamento da cofragem
e do escoramento.

Interditar o acesso a zona de escoramento.

Verificar as condi¢des de acesso das autobetoneiras, zona de manobra e estacionamento da bomba, colocagio do balde da
grua, prisao dos tubos de transporte do betio, etc.

Manter um eletricista de prevengao.

Cumprir a sequéncia e tempo de betonagem preestabelecida. No entanto, nio hesitar em parar caso se verifique algum
comportamento anormal do escoramento.

Se se estiver a betonar com o auxilio do balde da grua evitar despeja-lo de uma s6 vez concentrando a carga sobre um
Unico ponto de cofragem.

Preferir baldes com descarga de fundo e manga, que facilitam o doseamento de saida do betdo e permitem anular os efeitos
provocados pelas descargas de altura.

O balde de betdo deve ter um trajeto pré-definido de modo a nao transitar sobre as pessoas.

Se se estiver a utilizar betdo bombeado evitar que a descarga se faga de um modo tangencial a cofragem exercendo nela
esforgos horizontais importantes.

Se se estiverem a utilizar duas bombas simultaneamente nunca permitir descargas paralelas e no mesmo sentido.

Nao amarrar os tubos de bombagem a cofragem ou escoramento a ndo ser que tal tenha sido previsto pelo responsavel
do calculo dessa estrutura.
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. Se se utilizar autobomba de betdo com langa e mangueira de distribuigdo, os trabalhadores encarregados da sua manobra,
junto a aberturas ou ao bordo da laje, devem estar sempre voltados de frente para esses vdos. Caso ndo seja possivel,
devem estar munidos de cinto de seguranga com espia, a nao ser que o guarda-corpos existente seja suficientemente rigido.

. Se se utilizar distribuidora esta deve ser manobrada por dois trabalhadores colocados lateralmente e munidos de corda de
manobra.
. Em qualquer caso, sempre que o manobrador da bomba ou da grua ndo possa ver convenientemente a zona de betonagem,

colocar sinaleiros (preferencialmente munidos de radio transmissores-recetores) que orientarao as manobras.

. Em caso de entupimento das condutas rigidas de betio, a sua desobstrugdo deve ser feita com todo o cuidado,
nomeadamente, aquando do desengate dos tubos que podem estar sobrepressao.

. Se se estiver a utilizar bola de limpeza, a ponta do tubo deve estar voltada para uma superficie capaz de resistir
convenientemente ao impacto da bola. E perigoso deixar que alguém esteja a saida do tubo (ha uma tendéncia enorme de
espreitar).

. Se na operagio de desentupimento for detetado um troco de tubo onde a bola de limpeza ficou encravada a simples

desarticulagdo desse tubo do conjunto nao significa auséncia de risco. E possivel que acidentalmente se criem condigées de
sobrepressio no interior do préprio tubo entre dois rolhdes. Se um desses se desprender pode atingir quem se encontrar
préximo.

. Durante toda a betonagem deve estar assegurada a vigilincia do comportamento do escoramento, assim como a
organizagdo do local de trabalho, ja que as condigoes de espago se vao alterando do decurso da operagio.

. Garantir, em permanéncia, caminhos de fuga da zona de betonagem.

. Nio permitir que o vibrador seja utilizado de modo que, ao encostar repetidamente a cofragem, possa por em risco o
‘travamento’ das cunhas de suporte aos painéis.

V.21. Aplicacdo de descofrante

Engloba-se aqui a aplicagdo de descofrante em cofragens, para a construgdo dos diversos elementos na construgio.
Riscos mais frequentes:

. Carcinoma;

. Dermatoses.

Equipamento de protecio individual:

. Capacete de protegio;
. Botas com biqueira e palmilha de ago;
. Luvas de protegao;

Medidas de prevencio:

. Na aplicagdo em cofragem que, quer pela sua dimensdo per pela sua forma, exista grande possibilidade da neblina do
pulverizador se perder na atmosfera circundante, usar trincha.

. Se utilizar pulverizador de dorso, reabastecer depois de o retirar das costas.

. Nas operagdes de abastecimento evitar escorrimento, e se tal acontecer proceder a limpeza do exterior do equipamento.
. Aplicar o produto de costas voltado ao vento.

. Utilizar luvas de borracha e calgas de oleado.

. Nunca aplicar o produto em tronco nu.

. Proceder a lavagem frequente do vestuario utilizando agua sabonificada superior a 40°C.

. Proceder a higiene corporal meticulosa apds a jornada de trabalho.

. Em caso da contaminagao acidental de qualquer parte do corpo, lavar abundantemente a parte atingida com agua e sabao.

V.22. Descofragem

Engloba-se aqui a remogdo de todos os elementos constituintes da cofragem e seus suportes e as atividades complementares e
subsequentes aquela tarefa.

Riscos mais frequentes:

. Queda em altura;
. Queda de igual nivel;
. Esmagamento;

Plano de Seguranca e Saude

32/65



Perfuragio;

Queda de materiais.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas de protegiao mecanica;
Luvas de protegdao mecanica;

Cinto de seguranca.

Medidas de prevencio:

A ordem de descofragem de qualquer elemento deve ser emanada da Dire¢do de Obra apds serem analisados todos os
pardmetros implicados na capacidade autoportante do elemento betonado.

A sequéncia e modo de descofragem depende do tipo de cofragem utilizada e do tempo de cura do betdo a descofrar, pelo
que a operagao deve ser bem explicada aos operarios e supervisionada por um elemento responsavel.

Se, na descofragem de elementos horizontais, se optar por manter prumos de sustentagdo provisoria, a supervisio do
trabalho deve ser redobrada no sentido de se garantir que aquela decisdo esta a ser cumprida segundo o previamente
definido.

Se a cofragem se destina a ser utilizada varias vezes, elaborar um estudo dessa situagao de trabalho tendente a aumentar a
organizagdo e reduzir o mais possivel as operagdes de movimentagao.

Planear e preparar adequadamente a rodagem da cofragem a fim de simplificar as tarefas, aumentando o rendimento de
trabalho e a0 mesmo tempo reduzir a sinistralidade.

Na descofragem de conjuntos de elementos com auxilio de meios mecénicos de elevagao, calcular previamente as cargas
em presencga verificar (no diagrama de cargas de equipamento) se o trabalho se pode realizar dentro dos limites de
seguranga.

Nao permitir, em caso algum, o arranque (descolagem) dos painéis de cofragem com auxilio da grua.

Executar uma eficaz amarragao dos estropos da grua aos painéis a descofrar e, em seguida, através de sucessivos e curtos
movimentos de elevagdo, ‘esticar’ os cabos da grua, mas sem os colocar em tensdo. Depois desta operagdo realizada,
proceder a retirada dos elementos de prisdo e a descolagem do painel. S6 depois iniciar o transporte com a grua.

Nas operagbes de descofragem, obedecer sempre uma sequéncia ldgica preestabelecida, sendo que, na descofragem de
elementos horizontais, todas as pessoas envolvidas na atividade devem-se colocar sob a zona ja descofrada.

A sempre que o painel a descofrar se encontre a uma altura superior a |.70m recorrer a plataformas de trabalho que
permitam executar a tarefa de um modo seguro e ergonomicamente aceitavel.

Arrumar os materiais a medida que vao sendo desmontados, de tal modo que, tanto quanto possivel, fiquem preparados
para o transporte sem necessitarem de novas movimentagdes.

Manter, tanto quanto possivel, operacionais os sistemas de protegio coletiva montados para protegio dos trabalhos de
betonagem.

Deslocar e arriar os painéis de cofragem a medida que vao ficando livres das amarragdes ou prumos. Nio retirar os prumos
ou outros elementos de sustentagdo da cofragem esperando que o peso proprio dos painéis provoque a sua descolagem e
queda livre do solo.

Nao permitir em caso algum que os elementos de cofragem do bordo da laje caiam sobre as redes de protecao, se existirem,
ou diretamente para o solo.

Se a operagdo de descofragem criar novos riscos na obra (por exemplo, gerar aberturas ou outros vaos) prever protegoes
a colocar a medida que os riscos forem surgindo.

Os materiais frageis colocados nas lajes para definirem aberturas (negativos) devem ser retirados logo que a operagio de
descofragem os coloque a descoberto. Tapar com madeira ou outro material resistente as aberturas dai resultantes. Em
alternativa e, nomeadamente, para grandes aberturas proteger o seu perimetro com estruturas dotadas de rodapé e guarda-
corpos.

Retirar, cortar ou bolear os ferros ‘esticadores’ das cofragens logo ap6s a remogao dos painéis de modo a que nao fiquem
a constituir risco de perfuragdo para as pessoas que transitem na area.

No final dos trabalhos deixar a area limpa e arrumada com corredores de circulagio e com todas as protegdes e sinalizagao
previstas colocadas nos seus lugares.

Verificar se ficaram incrustados na area e se constituem risco para a circulagio eventuais elementos de fixagdo dos prumos.
Proceder, se necessario, a sua remogao.

Utilizar lixadeira mecdnica com um bom sistema de aspiragio incorporado na limpeza dos taipais, principalmente se tal
operagao for executada na zona de aplicagdo e em simultineo com os outros trabalhos.
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V.23. Rede de aguas e esgotos

Engloba-se aqui os trabalhos referentes ao abastecimento de 4gua e a rede de esgotos a construir no edificio.

Riscos mais frequentes:

. Queda de nivel superior;

. Queda de igual nivel;

. Corte;

. Incéndio e explosio na utilizagdo de gases combustiveis;
. Contaminagdo com produtos téxicos.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;

. Botas de palmilha e biqueira de ago;
. Luvas de protegdo mecanica;

. Luvas de PVC;

. Oculos de prote¢iao mecanica;

. Protetores auriculares.

Medidas de prevencio:

. Preparar o inicio dos trabalhos, equipando-se com os meios necessarios.

. Ter espago de armazenamento de dimensdes suficientes.

. Ter boa iluminagao.

. Utilizar vestuario justo sem corddes.

. Utilizagao de aparelhos de oxiacetileno por pessoal habilitado.

. Utilizar estropos em material sintético na elevagio dos tubos e fazé-lo de modo a garantir um abragamento correto da
carga.

. Vigiar as tarefas a executar no interior dos tanques ou pogos, com um vigilante no exterior e com meios de aviso e

salvamento necessarios.

. Utilizar equipamento fidvel nos ensaios de pressio.

V.24. Assentamento de alvenaria e execuc¢io de rebocos

Engloba-se aqui as tarefas de execugao de paredes recorrendo a elementos ceramicos ou outros, de pequenas dimensdes, unidos entre
si por um ligante plastico.

Riscos mais frequentes:

. Queda nivel diferente;
. Queda de igual nivel;
. Queda de objetos;

. Corte;

. Esmagamento;

. Dermatose.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;
. Botas de palmilha e biqueira de ago;
. Luvas anti corte.

Medidas de prevencio:

. Verificagdo da existéncia de protegdes perimetrais e recolocagdo sempre que necessario.
. Organizar o trabalho tendo em conta a circulagao dos operarios afetos a atividade existente no mesmo local.
. Deve ser prevista uma plataforma para rece¢do dos materiais com resisténcia adequada.

Plano de Seguranca e Saude

34/65



Sempre que o trabalho se realize a alturas superiores a |1.5m, deverio ser utilizadas plataformas auxiliares.

Periodicamente deve ser realizada a limpeza de desperdicios, que devem ser removidos em contentores adequados ou
através de condutas proprias.

A iluminagido de zonas interiores deve ser feita preferencialmente através de lampadas fluorescentes protegidas contra
impactos e montada em tripés estaveis e de facil movimentagio.

Se se optar por utilizar projetores com lampadas tubulares halogéneas, fixa-las a estruturas do caso tripé e coloca-las a,
pelo menos, 1.5m de distincia do utilizador.

Proibir expressamente o uso de projetores como aquecedores para corpo ou como grelhadores de alimentos.

Manter os projetores longe das substancias combustiveis por representarem uma fonte real de ignigao.

V.25. Carpintaria de toscos

E a zona de fabrico de pegas de madeira destinadas a cofragem ou outros elementos auxiliares da construgao. Distingue-se da carpintaria
de limpos, pelas pegas e elementos produzidos e pelo tipo de maquinas normalmente instaladas.

Riscos mais frequentes:

Corte e amputagio;
Queda de nivel superior;
Queda ao mesmo nivel;
Esmagamento;

Incéndio;

Intoxicagoes agudas;

Pneumoconioses.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;

Botas de palmilha e biqueira de ago;
Luvas de protegdao mecanica;
Oculos anti impacto;

Mascara com filtro fisico;
Protetores auriculares;

Botdes de seguranga com protegao mecanica.

Medidas de prevencio:

A drea destinada a carpintaria deve possuir tamanho adequado quer em superficie quer em pé direito ao tipo e dimensdes
do trabalho a efetuar.

A instalagdo deve ser arejada, mas ao mesmo tempo estar suficientemente protegida do frio, ja que as baixas temperaturas,
ao retirarem mobilidade e sensibilidade aos membros dos operadores, aumentam grandemente o risco de erro e acidente.

O piso deve ser perfeitamente regular e a arrumagio deve ser preocupagio constante de quem ai trabalha.

A volta das maquinas de corte e das bancadas, demarcar no pavimento uma area de trabalho exclusivamente destinada aos
operadores e manté-la livre de detritos ou outros materiais.

Deve existir, contigua a area de fabrico, uma dependéncia vedada destinada ao armazenamento das ferramentas, liminas de
corte e produtos quimicos de uso diario.

Todas as operagdes que envolvam chama aberta ou que constituam risco de incéndio, mesmo que intimamente ligadas com
a carpintaria, devem ser executadas fora desta. Nao fumar dentro destas instalagdes.

Prever na montagem da rede de agua do estaleiro a instalagio de uma ou mais bocas-de-incéndio junto a carpintaria, bocas
essas que devem estar equipadas com mangueira, agulheta e chave de abertura do hidratante.

Colocar junto as zonas de saida extintores de p6 seco tipo ABC e/ou agua pulverizada.

A iluminagdo deve ser suficiente e adequada ao tipo de atividade. Se se optar por lampadas fluorescentes ou equivalente,
corrigir o efeito estroboscopico caracteristico deste tipo de iluminagio.

Dotar as maquinas de um sistema de aspiragao equipado com mangas ou silos de recolha de aparas e serradura.

Fazer regularmente a manutengdo do sistema de aspiragio de modo a evitar a colmatagem dos filtros e a acumulagao de
grandes quantidades de material aspirado.
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. Distribuir as maquinas pela area disponivel, tendo o cuidado de deixar a sua volta zonas de trabalho suficientemente amplo.

. Executar a instalagdo elétrica de modo a que os cabos nido venham a ser deteriorados pelo normal funcionamento da
carpintaria.
. As serras circulares devem ter um capacete protetor da zona de corte, ajustavel a altura das pegas a trabalhar e indicagao

exterior do plano de corte do disco.

. A parte inferior do disco deve estar protegida em toda a sua extensdo, nio devendo a maquina trabalhar quando essa
protegao se encontra removida.

. Deve existir uma guia paralela ao plano do disco que permita ajustes, de acordo com o tipo de cortes a efetuar.

. Imediatamente a seguir ao disco deve existir uma ‘faca’ divisoria, de espessura semelhante a do disco, que impega o fecho
da ranhura de corte e a consequente proje¢ido de madeira. A faca diviséria ndo deve nunca ficar acima da altura maxima da
base dos dentes do disco.

. Executar todos os ajustes da maquina com a corrente elétrica desligada e o disco parado.
. Retirar do servigo os discos com dentes partidos ou os que apresentem fraturas.
. Para executar pegas pequenas que exijam a aproximagio das maos do operador a zona de corte, utilizar empurradores que

funcionardo como extensores das pegas a trabalhar. Os empurradores que poderao ter o punho em metal, mas o seu corpo
deve ser em madeira ou de outro material pouco rigido para nao danificar o disco da maquina.

. Na execugio de trabalhos junto a maquina s6 deve permanecer o operador, a nao ser que o trabalho exija um ajudante.

. Examinar previamente a madeira a ser cortada, no sentido de a limpar de pregos, outros elementos metdlicos ou nés soltos
que, na zona de corte, possam aumentar o risco de projegoes. O operador da serra circular deve usar 6culos de protegao
contra impactos.

. Assim como nas serras circulares, rever periodicamente as serras de fita no sentido de se verificar os apertos das pecas
amoviveis, estado das ldminas de corte, funcionamento dos sistemas de exaustio, condi¢des de conservagio das protegoes,
etc.

. Mandar executar as soldaduras de fita exclusivamente por pessoa especializada e possuidora de equipamento proprio. Sio

de rejeitar, por risco de rotura, as serras que apresentem na zona de soldadura ressaltos, fissuras ou indicios de que
sofreram aquecimentos que alteraram as caracteristicas do ago (mudanca de cor).

. Nao executar na serra trabalhos que pelas suas caracteristicas obriguem a introduzir torgoes na fita que ponham em risco
a sua integridade. Deve antes ser utilizada uma serra de recorte.

. Na serra de fita é importante existir uma protegdo que envolva a maior parte do curso da serra, de modo a que, em caso
de rotura, a fita ndo escape para o exterior.

. Introduzir na serra uma tensao tal que nido permita o seu bambeamento, mas que também niao provoque a sua rotura.

. A maquina deve estar munida de uma protegio ajustavel a zona de corte. A parte inferior dessa protegao deve ser em
acrilico ou outro material transparente que permita ver a zona de trabalho, mas proteja o operador das projegdes.

. Nao permitir que o operador ou qualquer outra pessoa se coloque lateralmente a linha de corte da serra.

. Dado que o ruido emitido pelas garlopas ¢ particularmente prejudicial para o ouvido humano, implantar esta maquina o
mais longe possivel dos outros postos de trabalho da carpintaria.

. Substituir as liminas que apresentem perdas de fio de corte (‘bocas’).

. Apos a operagao de afiamento, proceder a verificagdo comparativa do peso das laminas no sentido de evitar desequilibrios
no tambor da maquina.

. Se se verificarem ruidos anormais no funcionamento livre do tambor da maquina, indicadores da falta de equilibrio do veio,
cortar imediatamente a corrente elétrica. Durante o tempo de perda de inércia do tambor, o operador deve-se manter
afastado do equipamento.

. Utilizar ‘preguicas’ de apoio com roletas sempre que o cumprimento da madeira a trabalhar exceda o tamanho da mesa da
garlopa.

. Nao empurrar com a barriga as pegas de madeira a desbastar. Ter sempre disponiveis empurradores em madeira.

. Proceder sempre ao ajuste da mesa de corte, utilizando para tal chaves apropriadas de modo a garantir uma boa fixagao.

V.26. Carpintaria de limpos

Incluem-se neste item os trabalhos de colocagdo e aplicagio em obra de portas, janelas, rodapés, e genericamente, aos elementos de
madeira destinados a incorporar o produto final.

Riscos mais frequentes:
. Cortes e perfuragao por ferramentas e pregos;

. Queda de nivel superior;
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Queda ao mesmo nivel;
Entalamentos e esmagamentos no transporte e armazenagem;
Intoxicagdo e doengas profissionais;

Eletrocussao.

Equipamento de protecio individual:

Capacete de protegio;

Mascara com filtro fisico;

Mascara com filtro quimico;

Botas de seguranga com protegdao mecanica;
Luvas de protegdao mecanica;

Protetores auriculares;

Cinto de seguranca.

Medidas de prevencio:

No ato da encomenda das pegas de madeira exigir que os conjuntos sejam expeditos devidamente cintados ou embalados
de modo a facilitar a sua movimentagio.

Executar a manobra de descarga com cuidado, preferencialmente utilizar porta-paletes ou maquina multifungées equipada
com ‘garfos’.

Na elevagdao com grua utilizar preferencialmente estropos constituidos por cintas téxteis ou similares.

Nunca suspender a carga pelas fitas de amarragio da embalagem ja que estas nio possuem normalmente resisténcia
suficiente.

Se as pecas forem rececionadas na obra em elementos individualizados, ou se as amarragoes forem insuficientes para garantir
a estabilidade do conjunto, movimentar mecanicamente pega por pega, ou proceder a sua amarragao eficaz para dar solidez
ao conjunto a movimentar.

Os monta-cargas de obra que executem o transporte de outros elementos de carpintaria deverao ter espago de carga por
rede de malha apertada, ou outro material que nio permita que os elementos a transportar saiam do perimetro do elevador.
Se tal ndo se verificar, acondicionar e amarrar os elementos de carpintaria de tal modo que as oscilages do monta-cargas
nao provoquem a sua deslocagao.

Proceder ao armazenamento de pegas em pilhas estaveis, separadas por tipos e/ou medidas, de tal modo que a sua remogao
para aplicagdo se possa fazer de um modo ldgico, segundo as necessidades da obra e de acordo com o programa de
trabalhos.

Se a armazenagem for feita diretamente na obra junto as areas de aplicagdo, escolher locais que nao interfiram com a
circulagdo nem com as outras atividades simultaneas (eletricidade, pavimentacao, etc.).

Se se optar por empilhar ao alto, dar ao conjunto uma inclinagdo tal que garanta a sua estabilidade. Na pratica, deve-se
escolher uma inclinagao de cerca de 10° com a vertical, travando eficazmente o conjunto na base.

Se o assentamento das pegas empilhadas ao alto (normalmente portas) for feito sobre barrotes de madeira, estes niao
deverio ficar salientes da pilha mais que 10cm de modo a nio interferir com a circulagio. Se for previsivel o transito de
veiculos, delimitar a zona de armazenagem, tendo o cuidado de incluir na zona demarcada os ‘dormentes’ para evitar um
toque inadvertido nestes possa desmoronar todo o empilhamento.

Se se aplicarem produtos de tratamento de madeiras (tipo antiparasitas) ler com muita atengdo o rétulo e agir de acordo
com as instrugdes de seguranga.

Tomar cuidados especiais, no que diz respeito a prevengao de incéndios, na aplicagao de subcapa (tipo tapa poros) ja que
este tipo de produtos alia muitas vezes uma toxicidade elevada a um baixo ponto de inflamagio.

Como meio auxiliar para vencer desniveis utilizar, preferencialmente, o escadote. Este deve ser estavel, ter bases
antiderrapantes e possuir um travamento eficaz que limite a abertura da ‘tesoura’.

Se se optar por plataformas ou andaimes moveis estes devem ter guarda-corpos e rodapé. Se estiverem montados sobre
rodas devem possuir um sistema de travamento eficaz. Além disso, as plataformas obedecem genericamente aos requisitos
de rigidez e estabilidade.

Transportar as ferramentas manuais em caixas adequadas ou entdo coloca-las a cintura em bainhas proprias para cada
ferramenta.

Nao permitir o transporte de ferramentas cortantes ou perfurantes (formdes, goivas, chaves de parafusos, etc.) no bolso
das calgas.

Na colocagdo de aros de janelas e varandas, ou sempre que se executem trabalhos com risco de queda de materiais sobre
as pessoas, s6 executar o trabalho quando houver a certeza de que ndo permanece ninguém desprotegido numa prumada
da area de execucgao.
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V.27. Pintura

Sempre que os trabalhos a executar envolvam risco de queda em altura (colocagdo de elementos nas fachadas ou junto a
vaos) e ndo exista protegdo coletiva ou essa se mostre insuficiente, recorrer ao cinto de seguranga firmemente ancorado
em elementos resistentes.

Deve ser expressamente vedado aos carpinteiros retirarem, ou de qualquer modo anularem, as amarragdes dos andaimes
sem prévia autorizagdo. A transferéncia de uma amarragio € também interdita, a ndo ser com autorizagio superior
concedida caso a caso.

A iluminagdo dos locais de trabalho deve ser eficaz, isto ¢, deve provocar poucas sombras, ser dirigida de cima para baixo
em relagdo ao plano de trabalho para nio provocar ofuscamento e ser suficiente. Os suportes amoviveis equipados com
lampadas fluorescentes sio normalmente uma boa solugdo com o pressuposto de as luminarias serem em grupo de duas
com efeito estroboscopico corrigido por meio de condensador intercalado.

Afiar regular e corretamente as ferramentas de trabalho, utiliza-las com as suas caracteristicas e os fins a que se destinam.

Reparar ou substituir os cabos das ferramentas que apresentem rebarbas, fissuras ou lascas indicadoras de perda de rigidez
ou suscetiveis de provocar ferimentos.

Manter os martelos com a superficie de embate perfeitamente desempenada e isenta de gorduras.

A serra circular elétrica, muitas vezes usada nas tarefas de carpintaria de limpos, deve possuir disco de corte compativel
com a tarefa a executar e perfeitamente solidario com o veio de for¢a da maquina.

Utilizar corretamente a serra circular portatil. Nao permitir o uso de tal equipamento como serra de mesa e muito menos
com o interruptor encravado.

Nao permitir em caso algum a anulagdo da prote¢do moével do disco de corte nem tio pouco a utilizagdo da serra com
mecanismo empenado ou de qualquer modo deteriorado.

As ferramentas elétricas devem possuir fio de terra devidamente montado e a instalagio elétrica onde forem ligadas deve
ser compativel com esta exigéncia. Excluem-se as ferramentas dotadas de dupla protegdo que dispensam a ligagao a terra.

Sempre que se utilizem travessées para fixar aros ou pré-aros, coloca-los de tal maneira que sejam perfeitamente visiveis.
Se se optar por colocar s6 um travessdo junto ao solo aplicar fita sinalizadora ou outro elemento de aviso ao nivel dos
olhos de tal modo que se sinalize o risco de tropegamento.

A utilizagdo de ferramentas rotativas tais como berbequins, lixadeiras circulares, chaves de parafusos elétricos, etc., deve
ser feita sem luvas e com vestuario justo nas mangas para evitar o enrolamento dessas pegas de vestuario nos orgaos
rotativos daqueles equipamentos.

Nas operagdes de desgaste e alisamento executadas mecanicamente utilizar lixadeiras que possuam aspiragao localizada
eficaz. Se ndo existir disponivel equipamento com essas caracteristicas e nio for possivel adaptar-lhe um sistema de
aspiragdo compativel, utilizar mascaras anti poeira. Neste caso, os trabalhadores situados perto deste posto de trabalho
devem ser afastados ou equipados com o mesmo tipo de protegio.

Evitar por todos os meios criar atmosferas com poeiras de madeira em suspensio. Para tal, além da aspiragio localizada,
deve-se fazer a limpeza geral nio recorrendo a vassoura, mas sim ao aspirador.

Armazenar os produtos de aspiragio em sacos estanques devidamente fechados e transporta-los periodicamente a
vazadouro.

Nio contaminar a madeira finamente dividida (serradura, p6 da lixeira, etc.) com 6leos de origem vegetal ja que existe o
risco de tal mistura, em certas circunstancias, estar em combustio espontinea.

Incluem-se aqui os trabalhos que envolvam deposi¢do de pigmentos ou peliculas sobre superficie de elementos constituintes da obra.
Estio englobados os trabalhos de aplicagao de tintas, vernizes, impermeabilizantes e todos os materiais intimamente ligados a aplicagdao
de tais produtos.

Riscos mais frequentes:

Queda de nivel diferente;
Queda ao mesmo nivel;
Projegoes;

Intoxicagoes;
Eletrocussao.
Dermatoses;

Incéndio e explosao.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas de biqueira e palmilha de ago;

Luva tipo PVC flexivel;
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Oculos e viseira (em fungdo do processo utilizado).

Medidas de prevencio:

Organizar o trabalho tendo em conta a circulagdo dos operarios afetos a atividade existente no mesmo local.

Para as frentes de trabalho devem ser transportadas quantidades reduzidas de produtos (normalmente as necessarias para
as tarefas de um dia de trabalho).

Os locais de aplicagdo de pinturas devem estar bem ventilados por arejamento natural (portas e janelas abertas) quer por
arejamento artificial forgado.

Sempre que se utilizem produtos que libertem vapores inflamaveis devem proibir-se na zona de aplicagio chamas abertas,
aparelhos elétricos que nao sejam do tipo “antideflagrante” assim como operagoes que pela sua natureza, possam constituir
fonte de ignigao.

Deve ser proibido fumar ou comer na zona de aplicagdo de tintas e vernizes e, bem assim, durante o periodo de secagem
(sempre que tais produtos contenham dissolventes ndo aquosos).

Na limpeza da pele devem ser utilizados produtos apropriados para esse fim.

Se se utilizarem andaimes moveis ou similares estes devem ter a sua estrutura bem travada, uma plataforma de trabalho
suficientemente larga (/60cm) e estarem munidas de guarda-corpos e rodapé.

Os andaimes equipados com rodas devem ser imobilizados através de calgos ou recorrendo aos dispositivos proprios
muitas vezes incorporados no proéprio equipamento, antes da sua utilizagdo.

A movimentagio das plataformas de trabalho sé sera feita depois da descida de todos os trabalhadores e sem nenhum
material sobre elas que possa cair aquando da sua movimentagao. Nas zonas desniveladas como sejam rampas e escadas,
proceder ao nivelamento das plataformas através de ‘fusos’ extensiveis incorporados nas suas bases.

Quando a plataforma nao incorpora dispositivos de nivelamento recorrer a calgos de madeira ou de outro material
suficientemente resistente e que ofereca uma base segura e solidaria com a estrutura. Em nenhum caso se admitira o
nivelamento com o auxilio de tijolos, blocos ou outros materiais similares.

Nos trabalhos junto a vaos desprotegidos (janelas, caixas de elevadores, etc.) utilizar cintos de seguranga com espia a nao
ser que a plataforma de trabalho incorpore protegio suficiente para esses casos especiais.

Dadas as caracteristicas dos movimentos desenvolvidos na generalidade dos trabalhos de pintura é desaconselhado, em
principio, o uso de escadas de mao como plataforma de trabalho.

O uso de escadotes ¢ aceitavel nos trabalhos de pintura desde que nao se torne necessario utilizar os seus dois ultimos
degraus.

Os escadotes devem ter a base de apoio dos montantes suficientemente larga (maior que 1/6 da altura total do escadote),
possuirem travamento entre os dois montantes e estarem equipados com dispositivos antiderrapantes nas bases. Além
disso o conjunto deve oferecer estabilidade e resisténcia suficiente.

As zonas de trabalhos de pintura devem estar suficientemente demarcadas e ser colocados avisos sempre que os trabalhos
envolvam riscos de terceiros.

Nos locais de passagem e, nomeadamente, junto as portas, ter o cuidado de criar dispositivos suficientes que evitem que
terceiros possam inadvertidamente provocar a instabilidade da plataforma de trabalho dos pintores.

Aquando da utilizagdo de andaimes fixos a pintura das zonas de amarragio deve ser feita em segunda fase ou entao devem
as amarragoes ser transferidas para zonas ja pintadas ou outras. A transferéncia das zonas de amarragio é uma operagio
que deve ser feita de acordo com as especificagdes e supervisio do técnico responsavel pela montagem do andaime.

As operagbes de desgaste feitas através de lixadoras mecénicas devem ser executadas com maquinas providas de aspiragio
localizada.

Os planos ou desperdicios utilizados na limpeza dos utensilios de pintura devem ser colocados em recipientes metalicos e
removidos da zona de trabalho logo que possivel.

Dado que a higiene corporal rigorosa é uma medida de prevengio fundamental neste tipo de trabalho, deve criar-se
condigSes suficientes para que ela seja praticada e informar os trabalhadores da importancia de a efetuar.

A instalagio elétrica eventualmente existente nas superficies a pintar deve estar inequivocamente sem tensao (se necessario
‘encravar’ o quadro elétrico).

V.28. Transporte de Estruturas Metalicas e de Madeira

Incluem-se aqui os trabalhos que envolvam carregamento em fabrica ou armazém, transporte para o local de montagem e descarga no
local de montagem de Estruturas Metélicas e/ou de Madeira.

Materiais: Estruturas Metdlicas e de Madeira.

Equipamentos: Camido com grua, cabos de ago, estropos.

Riscos mais frequentes:

Atropelamento;
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Colisio;
Entalamento;
Intoxicagoes;
Esmagamento;
Queda de objetos;

Sobre esforgos.

Equipamento de protecdo individual:

Capacete de protegio;
Botas de biqueira e palmilha de ago;
Luva tipo PVC flexivel;

Oculos e viseira (em fungao do processo utilizado).

V.28.1. Camiido de Transporte

Riscos e Consequéncias:

Queda de pessoas a nivel diferente;
Choque ou pancadas com objetos méveis;
Entaladela ou esmagamento por capotamento;

Atropelamento/colisao.

Medidas de prevencio:

Somente pessoal devidamente habilitado podera operar o camido de transporte;

Verificar previamente o correto funcionamento dos travdes, do sistema hidraulico, dos fardis, da buzina de marcha-atras e
do rotativo amarelo;

Limpar semanalmente ou sempre que assim se justificar, os sinais de aviso, os vidros da cabine, os refletores e a matricula;
Verificar semanalmente a pressao dos pneus, de acordo com as indicagdes do fabricante;
Retirar da cabine todos os objetos que possam de algum modo limitar o acesso aos diversos comandos do veiculo;

Conservar a cabine e os acessos do veiculo isentos de lama, dleos, massas lubrificantes ou outros materiais que possam
tornar o piso escorregadio;

Subir e descer de frente para a viatura utilizando os respetivos degraus;
Impedir a colagem de autocolantes que possam diminuir a visibilidade do condutor;

Afastar, principalmente na manobra de marcha-atras, todas as pessoas que estejam no raio de agdo do veiculo, acionando,
o condutor, a buzina do equipamento;

Circular com o veiculo sem exceder o limite de velocidade permitido e abrandar consideravelmente a marcha em zonas de
fraca visibilidade;

Proibir o transporte de pessoas na caixa de carga ou qualquer outro local fora da cabine;

Avaliar os condicionalismos existentes na frente de trabalho (exemplo: linhas elétricas aéreas);

Iniciar as operages de descarga com bascula somente quando a caixa de carga estiver completamente descida;
Nas operagdes de carga e descarga, o condutor deve manter-se no interior da cabine;

Naio estacionar em rampas ou a menos de 1,00 m dos bordos de valas ou taludes;

Nao abandonar o veiculo sem assegurar a sua completa imobilizagao;

Nunca sobrecarregar o camido e niao permitir o carregamento de elementos que pela sua instabilidade possam rolar para
além dos taipais;

Impedir o transporte de pegas que excedam as dimensoes da caixa de carga;

Cobrir com lona/rede fina toda a carga existente na caixa do veiculo, quando o transporte se efetuar fora do estaleiro (via
publica);

Naio guardar combustivel, desperdicios ou trapos engordurados no interior da cabine;
Colocar no interior da cabine um extintor de p6 quimico polivalente com 2 Kg de capacidade;

Naio efetuar reparagdes ou qualquer outro tipo de manuteng¢do com o motor em funcionamento;
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. Suspender todo o tipo de trabalho em caso de avaria do veiculo e comunicar imediatamente ao encarregado da obra a
respetiva anomalia;

. Somente pessoal qualificado podera executar operagdes de manutengiao que envolvam o levantamento da bascula, devendo
a
>30° 3,00 m 0,50 m
=30° 3,00 m 0,25 m
caixa de carga estar sempre solidamente escorada;
. Colocar bacias de retengio nas operagdes de manutengao que impliquem a substituigdo de dleos;
. Equipar o veiculo com sinalizagdo auxiliar (rotativo amarelo e tridangulo afixado na traseira) nos trabalhos a realizar na via
publica;
. Conservar periodicamente os caminhos internos da obra, evitando assim balangos excessivos da viatura;
. Conduzir junto de valas respeitando uma distancia minima de 2,00 m do respetivo bordo.

V.28.2. Trabalhos em Coberturas

Riscos e Consequéncias:

. Quedas em altura através do bordo do telhado, das aberturas no telhado incompleto, das placas do revestimento exterior
e pelas claraboias;

. Queda de materiais.

Medidas de Prevencao:

. Reduzir a necessidade dos trabalhadores se deslocarem sobre o telhado, planeando atempadamente a:
. Identificagdo dos pontos frageis do telhado envelhecido,
. Utilizagao de cais de carga;
. Entrega das placas certas a medida que estas vao sendo necessarias no local e no momento certo,
. Instalagdo de pontos de acesso adequados a postura com que se trabalha.
. Para evitar a queda de materiais deve-se:
. Impedir a acumulagao de material suscetivel de cair;
. Usar condutas de entulho fechadas para nao langar

materiais a partir do telhado;

. Carregar o telhado com objetos grandes ou pesados;
. Cobrir as vias de passagem com palas protetoras.
. Implementar na execugao dos trabalhos as seguintes regras:
. Usar tabuas de rojo (24 mm de espessura) antiderrapantes e nao deslizantes de acordo com a tabela:
. Munir as tabuas de rojo com ripas se a inclinagao for > | I° ou com degraus quando a mesma for de 300;
. Transportar as telhas através de monta-cargas dotados de ganchos porta-paletes com anteparos laterais;
. Depositar as pilhas de telhas no teto, tendo em linha de conta a carga maxima do madeiramento e o efeito
do vento;
. Barrar e sinalizar as zonas perigosas situadas abaixo dos

locais de colocagio;

. Proteger através de redes metédlicas com uma resisténcia de 7,5 KN toda zona que nio faga parte da frente
de trabalho;
. Fixar as redes metdlicas em pontos sélidos previamente definidos pelo encarregado;
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. Usar um cinto de seguranga com dispositivo de ligagdo que permita prender o trabalhador a um ponto
resistente da construgao.

. Proporcionar aos trabalhadores uma formagao adequada com o intuito deles reconhecerem os riscos,
compreenderem os métodos de trabalho mais apropriados e disporem de competéncias necessarias para o

bom desempenho das suas fungoes.

V.28.3. Grua Torre

Riscos e Consequéncias:

Esmagamento por queda do equipamento;
Esmagamento por queda de carga;

Esmagamento por movimentagao do equipamento;
Queda em altura;

Contactos elétricos.

Medidas de Prevencao:

Exigir a entidade instaladora, no final da montagem da grua, um certificado de conformidade e o respetivo exame de ensaio;

Afixar na grua de forma bem visivel a capacidade maxima de carga, bem como as placas indicativas, por cada 10,00 m da
langa da carga maxima admitida para esse alcance;

Colocar na cabine do gruista um extintor de incéndios, sendo aconselhavel o de p6 quimico seco tipo ABC ou de CO2;

Manter atualizada uma lista de verificagdes que possa garantir a revisio periddica dos elementos mais sensiveis do
equipamento, tais como cabos, roldanas, freios, cremalheira, anemémetro, etc,;

Registar as revisoes efetuadas em impresso proprio que deve ser arquivado junto dos restantes documentos da grua;
Somente pessoal devidamente habilitado e com aptiddes fisicas e psicoldgicas podera operar com este tipo de equipamento;

Submeter periodicamente o gruista a exames médicos e psicomotores que avaliem as suas capacidades para o desempenho
das respetivas fungoes;

Responsabilizar o condutor-manobrador na utilizagdo segura da maquina;

Antes do inicio dos trabalhos, o condutor-manobrador deve inspecionar todo o equipamento incidindo especial atengdo
nos mecanismos de seguranga;

Instalar na grua um anemoémetro que ira acionar um sistema de alarme (sinalizagdo luminosa) sempre que a velocidade do
vento ultrapassar um determinado valor;

Proibir ao gruista as seguintes manobras:

. Transporte de pessoas com o auxilio da grua;

. Arranque de objetos fixos com auxilio da grua;

. Mudanca repentina do sentido de movimento sem passagem pelo ponto morto;
. Ultrapassagem dos limites de carga estipulados para o equipamento;

. Abandono do equipamento com cargas suspensas;

Trabalho em condi¢bes atmosféricas adversas;
. Execugdo de trabalhos de inspegio | verificagdo de cabos sem a utilizagdo da linha de vida previamente instalada;
. Abandono da grua sem o respetivo destravamento.

Aconselhar ao gruista o uso dos seguintes EPI (s):

. Capacete de Seguranga com francalete (subida e descida da cabine);
. Luvas de prote¢do mecanica (esporadica);

. Cinto de seguranca aquando da utilizagio da linha de vida;

. Botas com protegao mecinica.
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V.28.4. Andaime Fixo

Principais Tarefas:

Estrutura provisoria estavel e segura que permite o contacto direto dos elementos de uma obra com as maos do trabalhador. A sua
instalagdo ¢é obrigatdria em todos os trabalhos de construgio efetuados a mais de 4.00m de altura.

Riscos e Consequéncias:
e Derrubamento ou queda do andaime;
e  Rutura da plataforma;
e  Perda de equilibrio do trabalhador;
. Queda de materiais;
e  Contacto com linhas aéreas elétricas.
Medidas de Prevencio:
e Verificar se existe autorizagao de utilizagio do andaime emitida pela empresa responsavel pela sua montagem;
e Assegurar que todo o andaime com mais de 25.00 m de altura foi previamente calculado por técnico responsavel;
e S6 podem trabalhar no andaime fixo, pessoas que estejam aptas em termos médicos e ¢/ formagao;
e  Assentar o andaime fixo, em solo devidamente compactado e nao o prender a cofragem;

e  Apods temporais ou interrupgdes por periodos superiores a 8 dias, o andaime devera ser inspecionado pelo técnico
responsavel pela sua montagem;

e  Verificar periodicamente se o andaime apresenta os seguintes defeitos:
e  Deslizamento do andaime em relagio a posigao original;

. Fraturas em tubos, bragadeiras e parafusos;

. Rachas nas tabuas - de - pé;

e Excesso de sujidade nos pisos de trabalho ou acessos.

e Junto de linhas aéreas elétricas, respeitar as seguintes distincias de seguranga:

Tensdo Distancia de Seguranga
U < 60 Kvolts 3,00 m
U > 60 Kvolts 6,00 m

e  Equipotencializar e ligar a terra (por meio de um cabo com a secgdo minima de 6,00 mm2) todos os elementos de um
andaime metalico;

e  Junto ao coroamento dos taludes (distancia minima de 1.00 m), o andaime deve ser escorado de modo a garantir que o
peso da estrutura nao ponha em risco a estabilidade daquele talude;

e Respeitar a distincia maxima de 0.25 m entre a plataforma e a fachada em construgao;

e Instalar num dos topos do andaime, uma escada de acesso com os seguintes requisitos:
. Pernas das escadas ¢/ uma seccao de 16 x 8 cm e afastamento 3 a 60 cm;
. Degraus ¢/ secgdo 3 18 x 25 cm encastrados nas respetivas pernas;
. Base da escada devidamente amarrada ao andaime.
e Instalar nos topos do andaime duas escadas de acesso com os requisitos referidos anteriormente, se vier a ser utilizado

simultaneamente por mais de |5 trabalhadores;
Por sua vez, as escadas incorporadas no préprio andaime devem apresentar os seguintes requisitos:
. Serem presas pela extremidade superior e ndo ultrapassar a cota do piso;
. Na zona de acesso vertical, colocar uma protegio adicional no vao situado acima do guarda-cabegas superior.

e  Os alcapdes no caso de existirem acessos pelo interior do andaime, devem ser abrir para cima e, com os seguintes

requisitos:
. 50 cm de largura e 60 cm de comprimento;
. Concebidos para que, quando fechados, a plataforma horizontal tenha um piso uniforme e resistente.

e  Executar pelo menos uma ancoragem por cada 10.00 m2 de andaime, capaz de suportar cargas horizontais, perpendiculares
e paralelas;
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e  Em obras de construgio, a largura minima das plataformas deve ser 0.80 m e o afastamento maximo dos prumos 2.00m;

e Em obras de conservagio, a largura minima das plataformas deve ser de 0.60 m e o afastamento maximo dos prumos 2.50
m;

e As plataformas de trabalho existentes no andaime fixo devem satisfazer os seguintes requisitos:

. Permitir facil circulagio e intercomunicagio;

. Possuir um guarda - corpos superior situado entre 1.00 m ou 0.90 m de altura;

. Possuir um guarda - corpos intermédio situado entre 0.50 m ou 0.45 m de altura;
. Possuir um guarda - cabegas com 0.15 m de altura.

e As pranchas de madeira constituintes das plataformas de trabalho, devem estar imbricadas no sentido longitudinal e a sua
sobreposicdo ndo deve ser inferior a 0.35 m.

V.29. Assemblagem e Montagem de Estruturas Metalicas e de Madeira
Incluem-se aqui os trabalhos que envolvam a assemblagem e montagem em obra de Estruturas Metilicas e/ou de Madeira.
Materiais: Estruturas metalicas, vigas e de madeira, contraplacados e soalhos.

Equipamentos: Trator com grua, camido (com e sem grua), cabos de ago, estropos, ferramentas manuais, grua.

Riscos mais frequentes:

. Atropelamento;

. Colisio;

. Eletrocussao;

. Entalamento;

. Cortes;

. Esmagamento;

. Queda de objetos;
. Queda em altura.

Equipamento de protecdo individual:

. Capacete de protegio;

. Botas de biqueira e palmilha de ago;

. Luva tipo PVC flexivel;

. Oculos e viseira (em fungio do processo utilizado).

V.29.1. Camido de Transporte

(ver V.27.1)

V.29.2. Trabalhos em Coberturas

(ver V.27.2)

V.29.3. Grua Torre

(ver V.27.3)

V.29.4. Andaime Fixo

(ver V.27.4)
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V.29.5. Maquina de Soldar Elétrica

Principais Tarefas:

Equipamento que contém fundamentalmente um transformador para converter a corrente da rede de distribuigdo em corrente de
baixa tensdo (continua ou alternada) ajustando a respetiva intensidade conforme as diversas operagdes de soldadura.

Riscos e Consequéncias:

. Queda de objetos em manipulagio;

. Projecao de fragmentos ou particulas;

. Contactos térmicos;

. Contactos elétricos;

. Exposigdo a substancias nocivas ou toxicas;
. Exposigao a radiagoes;

. Incéndios e explosdes.

Medidas de Prevencao:

. Assegurar previamente que ndo existe no local de trabalho gases ou poeiras que possam desencadear explosdes;

. Ligar a terra todas as massas do equipamento, bem como os respetivos acessorios;

. Ligar por intermédio de uma tomada compativel a maquina de soldar a um quadro com disjuntor diferencial de 0.30 A;

. Dimensionar e manter em bom estado de utilizagdo os cabos de alimentagio, as tomadas, as fichas e os outros acessorios;
. Verificar se o equipamento se encontra equipado com resisténcia de absorgio e circuito de protegio eletrénica (a tensio

em vazio entre o elétrodo e a peca nao deve ultrapassar 24.00 volts);

. Inspecionar diariamente os cabos de alimentagdo do equipamento;

. Desligar da eletricidade e retirar o elétrodo do porta-elétrodos, quando interromper os trabalhos;

. Apos ter terminado o trabalho, desconectar o aparelho da tomada de alimentagio;

. Isolar convenientemente o alicate porta-elétrodos;

. Apertar bem o elétrodo de modo a existir um bom contacto elétrico;

. Soldar sobre um estrado de madeira seca, em locais que apresentem grandes concentragoes de humidade;
. Adaptar o elétrodo ao tipo de soldadura a executar;

. Fixar adequadamente a pega a soldar;

. Armazenar em locais secos ou protegidos de humidades, os elétrodos, assim como os porta-elétrodos;

. Proibir o uso de andaimes, escoramentos ou cimbres como elemento de massa;

. Comunicar ao encarregado da obra qualquer anomalia no bom funcionamento deste equipamento, o qual s6 podera ser

reparado por técnico especializado;

. Usar enquanto estiver a operar com este equipamento, os seguintes EPI (s):
. Méascaras com filtros apropriados para proteger contra radiagdes infravermelhas ou ultravioletas;
. Luvas e avental de couro para evitar queimaduras com origem e particulas em fusdo.

V.29.6. Rebarbadora

Principais Tarefas:
Ferramenta mecinica com disco abrasivo destinada a trabalhos de esmerilagem, rebarbagem, corte de metais, pedra, tijolo, blocos,

betdo armado, cerdamica, etc.
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Riscos e Consequéncias:

Corte / amputagio devido a fratura e projegio do disco abrasivo;
Projegao de particulas;

Queimaduras;

Contactos elétricos;

Inalagdo de poeiras;

Ruido e vibragdes.

Medidas de Prevencao:

Antes de ser colocado em obra verificar:

. A existéncia do certificado de conformidade CE;

. Estado de funcionamento dos 6rgaos de seguranga; .:. Manual de instrugdes de utilizagao.

Antes de iniciar a utilizagdo da rebarbadora, fixar firmemente sobre uma base estavel a pega a rebarbar ou cortar;
Na montagem do disco:

. Instalar o rebolo (ou o disco) ap6s a limpeza de cada uma das flanges de aperto. A flange de apoio e o parafuso de
fixacdo devem ter o mesmo didmetro;

. Apertar o parafuso de fixagdo fixando a flange - exterior com uma chave de pinos (direita ou curva). A utilizagdo de
um dispositivo de travamento do veio simplifica a operagdo. Alguns modelos tém um sistema de fixagdo rapida
(parafuso SDS para rebolos);

. Verificar o aperto do rebolo (ou disco de corte).

Utilizar a rebarbadora com o aro de protegiao exceto quando estiver munida de adaptadores ou escovas para lixar ou polir;
Assegurar a ligagdo das massas metilicas a terra (utilizar a terra de protegio do circuito ou criar elétrodo de terra); .
Manter operacionais as prote¢des do disco (quer a protegdo inferior quer o capacete);

Utilizar um sistema captagio de poeiras acoplado a rebarbadora e humedecer a pedra antes e durante o desbaste;
Respeitar, durante a utilizagdo, a velocidade maxima de rotagdo aconselhada e utilizar discos adequados;

Deixar rodar em vazio durante alguns instantes, antes de utilizar um rebolo novo (pedra de esmeril);

Nunca utilizar um disco de corte para trabalhos de rebarbar e evitar trabalhar com a superficie lateral do rebolo.

Prever mesa de apoio para corte de pegas longas;

Limpar ou substituir o disco com o equipamento parado e a corrente de alimentagdo cortada;

Agarrar com firmeza a rebarbadora pelas respetivas pegas (concebidas com material anti vibratil) para minimizar a
propagaciao das vibragdes através das maos;

Utilizar luvas, protetores auriculares apropriados e 6culos de protegdo assim como uma mascara de protegio contra
poeiras ao trabalhar com materiais de construgao.

V.29.7. Motosserra

Principais Tarefas:

Equipamento muito usado nos trabalhos de desmatagio e que se destina ao abate, corte e tracagem de arvores.

Riscos e Consequéncias:

Ressalto da motosserra sobre as pernas do operador;

Quedas do operador por presenca de obstaculo no solo em volta do tronco;
Escorregamento da motosserra;

Problemas de coluna devido a posturas incorretas e sobresforgos;

Perda de sensibilidade nos dedos maos devido a vibragdes;

Surdez devido ao ruido.
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Medidas de Prevencao:

. Verificar se o equipamento possui um certificado de conformidade CE;
. Somente pessoal que seja devidamente habilitado podera operar com este tipo de equipamento;
. Assegurar se o equipamento estd munido com os seguintes componentes:
. Guarda mao dianteiro com travao de corrente;
. Retentor de corrente;
. Guarda-mao traseiro;
. Bloqueio de seguranga;
. Dispositivos anti vibragio;
. Bainha da lamina.
. Lubrificar corrente, antes e durante o trabalho de serragem e guardar o combustivel em embalagens apropriadas;
. Vigiar o bom estado de conservagao da serra;
. Manter a serra, durante o trabalho, firmemente segura;
. Dispor de espago suficiente para poder trabalhar;
. Colocar a protegao antes de por o motor em marcha;
. Utilizar unicamente correntes e laminas de dimensoes apropriadas a motosserra em causa, bem como uma corrente especial

de seguranga quando as condigdes de trabalho, o exigirem;

. Envolver a corrente com um resguardo de protegao, aquando do transporte da motosserra de um local para outro;

. Adaptar uma protegao ao punho da serra para evitar ferimentos nas maos;

. Quando usar a motosserra muitas vezes por dia, verificar se existem defeitos nas laminas e na corrente por falta de
lubrificagio;

. Providenciar para que durante as operagdes exista uma caixa de primeiros socorros, ligaduras e compressas;

. Interditar as seguintes operagdes:
. Regulagdes, realizagao de trabalhos de limpeza, operagées de manutengio, etc. com o motor em marcha;
. Permanéncia a menos de 3,00 m de distincia em relagdo ao operador que maneje com este equipamento, bem como

nas proximidades de focos de ignigio;

. Sustenta¢io da arvore com a serra;
. Abastecimento de combustivel enquanto fuma ou fogueia;
. Funcionamento do motor do equipamento, em recinto fechado ou em locais onde possa existir combustivel
derramado.
. Utilizar os seguintes EPI (s), enquanto opera com este equipamento:
. Capacete com orificios de ventilagao;
. Viseira contra serradura;
. Protetores auriculares;
. Luvas de protegio;
. Vestuario dotado de calgas com protegio nas pernas;

e  Botas com biqueira de ago.

V.29.8. Macarico de Soldadura e Corte

Principais Tarefas:

Aparelho de sopro composto por ligagdes a mangueiras, valvulas de regulagio, injetor, cdmara de mistura e bico, destinado a mistura
de gases em trabalhos de soldadura oxiacetilénica.

Riscos e Consequéncias:

Queda de objetos em manipulagio;

. Projecao de fragmentos ou particulas;
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. Contactos térmicos;

. Exposigdo a substancias nocivas ou toxicas;

. Exposigdo a radiagoes;

. Choque ou pancadas por objetos moveis;

. Incéndios e explosdes por fuga de oxigénio ou acetileno.

Medidas de Prevengio:
. Antes de iniciar qualquer trabalho com este tipo de equipamento, tomar as seguintes precaugoes:
. Retirar da area de trabalho combustiveis como por exemplo a presenca de papéis;

. Inspecionar pormenorizadamente o estado de conservagio do magarico das valvulas, das mangueiras e dos
redutores;

. Colocar uma protegdo por baixo do local de corte para impedir que as fagulhas produzidas atinjam cordas, redes de
seguranga ou pessoal que opere eventualmente em niveis inferiores;

. Livrar de obstaculos, o espago entre as garrafas de gas e a zona de trabalho com a finalidade de se alcangar facilmente
as valvulas, caso exista uma emergéncia.

. Colocar a 0,50 m de do magarico, valvulas w, assim como em cada 10,00 m de extensdo da mangueira;

. Naio trocar os redutores de oxigénio com os de acetileno, assim como as mangueiras ou qualquer outro acessorio;
. Assegurar que a mangueira se encontra bem presa e verificar se todas as outras ligagdes estio bem apertadas;

. Prever mesa de apoio para corte de pegas longas;

. Utilizar «xempurradores» em pegas de pequenas dimensdes;

. A limpeza da maquina sera feita com a ferramenta de corte parada e a corrente de elétrica desligada;

. Utilizar protetores auriculares, mascara ligeira e 6culos de protegao contra projegao frontal.

V.30. Equipamento de Protecdo Individual — Distribuicdo por Profissdo:

Profissdao Encarregado

Descricdo da profissiao E o trabalhador que chefia em termos de mao-de-obra na execugio dos trabalhos
numa obra de grande dimensao, ou coordena simultaneamente varias obras.

Duracado do

Equipamento Permanente Eventual .
equipamento

Observacoes

Capacete X 4 Anos

Tampoes para ouvidos

Protetores auriculares

Mascara para soldadura

Mascara para filtros

Mascara para filtros quimicos

Luvas de protegdo mecanica

Luvas de protegdo quimica

Botas biqueira e palmilha de ago X 18 Meses

Oculos de seguranga

Cinto de seguranga

ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, projegao de materiais e queda em altura
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Profissdao Chefe de Equipa

Descricdo da profissao E o trabalhador que chefia um conjunto de trabalhadores da mesma profissio ou
indiferenciados.

Duraciao do

. Observacoes
equipamento

Equipamento Permanente Eventual

Capacete X 4 Anos

Tampoes para ouvidos

Protetores auriculares

Mascara para soldadura

Mascara para filtros

Mascara para filtros quimicos

Luvas de protegdo mecanica

Luvas de protegdo quimica

Botas biqueira e palmilha de ago X 18 Meses

Oculos de seguranga

Cinto de seguranga

ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, projegao de materiais e queda em altura
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Profissdao Montador de cofragem

Descricdo da profissao E o trabalhador que efetua, aprumo, acerto e ajuste de moldes ou outros elementos
que constituirdo as cofragens.

Duracdo do

. Observacoes
equipamento

Equipamento Permanente Eventual

Capacete X 4 Anos

Tampoes para ouvidos

Protetores auriculares (Substituir o interior)
18 meses

Mascara para soldadura

Mascara para filtros

Mascara para filtros Quimicos Substituir filtro quando

X colmatado Na aplicagdo de descofrantes
Luvas de protegdo mecanica X 2 meses
Luvas de protegio quimica X Variavel Na aplicagdo de descofrantes
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca X 18 meses No inicio e limpeza de furo
Cinto de seguranga X Substltu.lr quando Em trabalhos de altura

danificado
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, projecdo de materiais e queda em altura
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Profissdao

Montador de Andaimes

Descricdo da profissido

E o trabalhador que procede 4 montagem de andaimes.

Equipamento Permanente Eventual elz:::::::eﬂ:o Observagoes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Mascara para soldadura
Mascara para filtros
Mascara para filtros quimicos
Luvas de protegdo mecanica X | més
Luvas de protegio quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca
Cinto de seguranga X Substitu.i!“ quando

danificado
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel e em altura e projegdo de materiais.
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Profissio Pedreiro

Descricdo da profissao E o trabalhador que procede a picagem de betio e abertura de rogos

Duracao do

Equipamento Permanente Eventual . Observacoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares X 6 meses (Substituir interior) 2 meses

Méascara para soldadura

Mascara para filtros Substituir filtro quando

colmatado
Mascara para filtros quimicos
Luvas de protegdo mecanica X | més
Luvas de protegdo quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga X 6 meses

Cinto de seguranga

ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel e projegdao de materiais.
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Profissdao Carpinteiro de Tosco

para fundir betdo.

Descricdo da profissao E o trabalhador que executa e monta estrutura de madeira e metalica em moldes

Equipamento Permanente Eventual elz::::ri‘:e::o Observacgoes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Mascara para soldadura
Mascara para filtros
Mascara para filtros quimicos
Luvas de protegdo mecanica X | més
Luvas de protegdo quimica X | més Na aplicagao de 6leo
descofragem
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca
Cinto de seguranga X Substitu.i'r quando Em trabalhos de altura
danificado
ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, queda em altura, proje¢des de materiais, riscos ligados as maquinas que utiliza.

Plano de Seguranca e Saude

53/65



Profissio

Servente

Descricdo da profissao

E o trabalhador que executa todos os trabalhos de apoio.

Duracao do

Equipamento Permanente Eventual equipamento Observacoes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Mascara para soldadura
Mascara para filtros
Mascara para filtros quimicos
Luvas de protegdo mecanica X | més
Luvas de protegio quimica X Variavel No manuseam’envto de produtos
quimicos
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca X Substituir vidro quando Trabalhos que envolvam
picado projegoes
Cinto de seguranga X Substitu.i'r quando Em trabalhos de altura
danificado
ACIDENTES

Dado que a profissao de Servente nao tem tarefa especifica, para avaliar riscos inerentes a sua atividade deve consultar as fichas
dos profissionais cujas tarefas estio proximas das desempenhadas por estes trabalhadores.
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Profissio Armador de ferro

Descricdo da profissao E o trabalhador que efetua todos os trabalhos de montagem e colocagio de ferro.
Equipamento Permanente Eventual elz:::::::eﬂ:o Observacoes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares X (Substituir o interior)
18 meses
Mascara para soldadura
Mascara para filtros
Mascara para filtros quimicos
Luvas de protegdo mecanica X | més
Luvas de protegdo quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca X 18 meses No corte de ferro
Cinto de seguranga X Substitu.i.r quando Em trabalhos de altura
danificado
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, em altura, projegdes de materiais.
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Profissio Vibradorista

Descricdo da profissao E o trabalhador que compacta massas de betdo fresco transmitindo vibragdes ao
material por meio mecanico.

Equipamento Permanente Eventual Du.rac;ﬁo do Observagoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares (Substituir o interior)
X 6 meses
Méascara para soldadura
Méascara para filtros
Mascara para filtros quimicos
Luvas de prote¢do mecanica X 15 dias
Luvas de protegao quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 10 meses Com cano alto
Oculos de seguranca
Cinto de seguranga

ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, e em altura, ruido, vibragées e eletrocussdes.
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Profissio

Pintor

Descricdo da profissao

E o trabalhador que efetua todos os trabalhos de pintura.

Equipamento Permanente Eventual Durat;io do Observagoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Méascara para soldadura
Méscara para filtros X Variavel Limpezas e lixagens
Méscara para filtros quimicos X Substituir filtro quando Na aplicagdo das tintas e
colmatado vernizes
Luvas de protegdao mecanica
Luvas de protegao quimica X Variavel Produtos toxicos e inflamaveis
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca X 18 meses Produtos téxicos e inflamaveis
Cinto de seguranga X Varidvel Na montagem e desm.o’ntagem
de andaimes e bailéus
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, e em altura, projegoes de materiais e dermatoses.
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Profissio

Motorista (pesado e ligeiro)

Descricdo da profissao

E o trabalhador que tem a seu cargo a condugdo de veiculos automoveis.

Equipamento Permanente Eventual ez:::::;:; Observagoes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Méascara para soldadura
Méscara para filtros
Méscara para filtros quimicos X | mas Nas operagées de carga e
descarga.
Luvas de protegdao mecanica
Luvas de protegao quimica X 18 meses
Botas biqueira e palmilha de ago X
Oculos de seguranca X
Cinto de seguranga X
ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, e em altura e acidentes com o veiculo.
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Profissio

Serralheiro

Descricdo da profissao

E o trabalhador que executa todos os trabalhos com ferro e aluminio.

Equipamento Permanente Eventual ez:::;:;:; Observagoes

Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares X (Substituir o interior)

18 meses
Mascara para soldadura X
Méascara para filtros
Méscara para filtros quimicos 2 meses Nas operagées de carga e

descarga.
Luvas de prote¢do mecanica X 2 meses
Luvas de protegao quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranca X 18 meses Na picagem a rebarbar e corte
Cinto de seguranga
ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel, e em altura, projegdes de materiais, queimaduras e eletrocussao.
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Profissio

Carpinteiro de limpos

Descricdo da profissao

E o trabalhador que executa trabalhos em, aros, portas, apainelados, rodapé e

roupeiro
Equipamento Permanente Eventual Du.rac;ao do Observagoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares (Substituir o interior) ,
X No trabalho com maquinas
18 meses
Méascara para soldadura
Méascara para filtros X Variavel Limpeza e lixagem
Mascara para filtros quimicos X Substituir filtros quando Aplicaio de cuprinol
colmatado
Luvas de protegdao mecanica 2 meses
Luvas de protegdo quimica X Variavel Aplicagdo de cuprinol
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga X 18 meses No trabalhc.> com maquinas e
limpeza
Cinto de seguranga
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, projegdes de materiais, corte e amputagio e eletrocussao.
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Profissio

Eletricista

Descricdo da profissao

E o trabalhador que executa trabalhos da sua especialidade e assume a
responsabilidade dessa execugao.

. Duragao do -
Equipamento Permanente Eventual rac Observagdes

equipamento

Capacete X 4 anos

Tampoes para ouvidos

Protetores auriculares

Méascara para soldadura

Mascara para filtros

Méscara para filtros quimicos

Luvas de protegdao mecanica X 2 meses

Luvas de protegao quimica X Substituir a2 minima Dielétricas em trabalhos em
deterioragao acao

Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses Sem palmilha de ago

Oculos de seguranga Substituir o vidro - -

X . Intervengao em tensio

quando picado

Cinto de seguranca Substituir quando

g ¢ X irq Em trabalhos em altura.
danificado
ACIDENTES

técnico.

Queda a0 mesmo nivel e altura, proje¢des de materiais, queda de objetos e queimaduras com a corrente elétrica, contacto
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Profissio

Canalizador

Descricdo da profissao

E o trabalhador que executa trabalhos da sua especialidade (4gua quente e fria,
esgotos), e assume a responsabilidade dessa execugao.

Equipamento Permanente Eventual Du.rac;ao do Observagoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares X (Substituir o filtro) 18
meses
Mascara para soldadura X 36 meses Adequar os vidros-filtros ao tipo
de soldadura
Méscara para filtros
Méscara para filtros quimicos X Substituir filtro quando
colmatado
Luvas de protegdao mecanica X I més
Luvas de protegao quimica X Variavel
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga X 18 meses A rebarbar tubos e na picagem
de soldadura
Cinto de seguranga X SubStItl:Il'r' quando Em trabalhos de altura
danificado.
ACIDENTES

Queda ao mesmo nivel e altura, projegdes de materiais.
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Profissio Trolha

Descricdo da profissao E o trabalhador que executa alvenarias de tijolo, pedra ou blocos.

Duragio do

. Observagoes
equipamento

Equipamento Permanente Eventual

Capacete X 4 anos

Tampoes para ouvidos

Protetores auriculares

Méascara para soldadura

Méscara para filtros Substituir filtro quando

colmatado
Méscara para filtros quimicos
Luvas de protegdao mecanica X 15 dias
Luvas de protegao quimica X Varidvel Na preparagao/aplicagao de

massas.
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga
Cinto de seguranga
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel e altura, projeges de materiais.
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Profissdao Soldador por elétrodos oxiacetileno

Descricdo da profissao E o trabalhador que por processos de soldadura a eletroarco ou oxiacetileno, liga
entre si elementos ou conjuntos de pegas de natureza metalica.

Equipamento Permanente Eventual ezz::;;:::a:; Observagdes
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares
Méascara para soldadura X 36 meses Adequar os vidros ao tipo de
soldadura.
Mascara para filtros
Méscara para filtros quimicos
Luvas de protegdao mecanica X 2 meses
Luvas de protegdo quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga X 18 meses Na picagem da soldadura.
Cinto de seguranga
ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, projegdes de materiais queimaduras e eletrocussao.
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Profissio Marteleiro

Descricdo da profissao E o trabalhador que com caracter exclusivo, manobra martelos perfuradores ou
demolidores.

Equipamento Permanente Eventual D“.”"@5° do Observagoes
equipamento
Capacete X 4 anos
Tampoes para ouvidos
Protetores auriculares X 6 meses
Méascara para soldadura
Mascara para filtros X Substituir filtro quando
colmatado
Méscara para filtros quimicos
Luvas de protegdao mecanica X | més
Luvas de protegdo quimica
Botas biqueira e palmilha de ago X 18 meses
Oculos de seguranga X 18 meses Na picagem da soldadura.
Cinto de seguranga

ACIDENTES

Queda a0 mesmo nivel, projegdes de materiais.
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