
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/40/2020/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: máquinas,

vedações do recinto de obra com tapume em chapa galvanizada tipo \"Erfi\" ou equivalente, com estrutura de suporte devidamente fundada para resistir às acções, nos
moldes impostos pela C.M. Gaia, acessos, caminhos de circulação, instalações provisórias destinadas ao pessoal, instalações provisórias destinadas à fiscalização
(equipadas de acordo com o definido no C. E. - cláusulas gerais), redes provisórias de abastecimento de água, saneamento e electricidade, construção dos acessos ao
estaleiro e das serventias internas, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho,
eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do estado actual
do terreno (deverá este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da proposta), já que se prevê que ele lhe será entregue no
estado em que se encontra, não sendo aceites reclamações posteriores por parte do empreiteiro, bem como, na opinião da fiscalização, organização de métodos de
trabalho que sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada, trabalhos de restabelecimento por meio de
obras provisórias de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, dando cumprimento da sinalização
provisória de obra, de forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor (valor global).

UN 1

 1.2 Placa de obra
2 1.2.1 Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, com a dimensão de 1.90x1.30m, incluindo estrutura de suporte, de acordo com legislação em vigor. UN 1
 1.3 Telas finais
3 1.3.1 Execução e fornecimento de telas finais de todos os projectos a apresentar no final da obra em suporte informático (ficheiros DWG) e duas cópias em papel, bem como

compilação técnica (a qual inclui o fornecimento dos manuais dos equipamentos instalados e demais elementos em português) segundo estipulado no plano de
segurança e saúde, da presente empreitada.

UN 1

 1.4 Limpeza da obra
4 1.4.1 Execução de limpeza fina de toda a obra, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS/DEMOLIÇÕES
 2.1 Abate de árvores
5 2.1.1 Abate de árvores com diâmetro superior a 0.10m (determinado à altura de 1.20m do solo), incluindo o arranque de raízes e consequente reposição de terras, desponta,

descasque, toragem, empilhamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), ou local a indicar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..

UN 18

 2.2 Levantamento rede vedação Ringue
6 2.2.1 Levantamento de rede de vedação plastificada existente na vedação do ringue exterior (respectivos prumos, demais acessórios e maciços de fundação), considerando o

aproveitamento para posterior aplicação em obra, incluindo transporte cuidadoso da mesma e armazenamento em local a indicar pela fiscalização para posterior
reaproveitamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 480

 2.3 Levantamento de vedação exterior
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7 2.3.1 Levantamento de grade de vedação exterior existente em perfis de ferro (respectivos prumos e demais acessórios), incluindo transporte cuidadoso da grade e
armazenamento em local a indicar pela fiscalização para posterior reaproveitamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo
com projecto e C.E..

ml 41

 2.4 Demolição dos muros da rampa
8 2.4.1 Demolição de respectivo muro em betão , incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de

todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
m2 420

 2.4 Demolição do muros em Granito
9 2.4.1 Demolição de respectivo muros em Granito ,  considerando o reaproveitamento da pedra para posterior aplicação em obra, incluindo montagem e desmontagem de

equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 445

 2.5 Demolição de pavimento exterior
10 2.5.1 Demoição de pavimento existente em betão asfáltico e respectivas guias de bordadura, incluindo levantamento das respectivas bases de fundação, seu armazenamento

em local a indicar pela fiscalização ou transporte para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da
C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

m2 351

 2.6 Levantamento de equipamentos desportivos
11 2.6.1 Levantamento dos equipamentos desportivos e candeeiros do ringue exterior, incluindo o seu armazenamento para posterior aplicação, seu armazenamento em local a

indicar pela fiscalilização (da responsabilidade do adjudicatário), montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e
descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

vg 1

 2.7 Demolição do edifício dos balneários
12 2.7.1 Demolição do bloco (edifício de balneários existente de apoio ao ringue exterior), incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do

trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de
acordo com projecto e C.E..

vg 1

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação de terras

13 3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo regularização final (para acerto de cotas de projecto), carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), ou local a designar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..

m3 7640

 3.2 Escavação em rocha branda
14 3.2.1 Escavação em rocha branda, incluindo regularização final (para acerto de cotas de projecto), carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro (da

responsabilidade do adjudicatário), ou local a designar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..
m3 10944

 3.3 Aterro com terras provenientes da escavação
15 3.4.1 Aterro com terras provenientes da escavação no próprio terreno, depois de devidamente cirandadas e limpas de entulhos e raízes, executado por camadas com

espessura a indicar pelo técnico responsável pela fiscalização da obra, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega necessária e compactação, e de
acordo com projecto e C.E..

m3 2270

 4 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 4.1. CONTENÇÕES PROVISÓRIAS
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16 4.1.1 Execução de contenção tipo Berlim provisória com ancoragens, em aço da classe de resistência EN10025 - S355JR, incluindo execução de furos verticais  para
colocação e cravação de perfis metálicos; fornecimento e colocação de perfis metálicos verticais; vigas horizontais, apoios de vigas horizontais; selagem dos perfis
verticais com calda de cimento de características apropriadas através de sistema de injecção tipo multiválvulas; fornecimento e colocação de pranchas de madeira entre
os perfis verticais para contenção de terras; fornecimento e colocação de ancoragens provisórias, devidamente seladas com calda de cimento de características
apropriadas através de sistema de injecção tipo multiválvulas, aplicação de pré-esforços; chapas de base pintura de protecção anti-corrosão das cabeças das
ancoragens; posterior desactivação das ancoragens, com retirada dos pranchões de madeira e dos perfis metálicos; e todos os demais trabalhos e acessórios para a
correcta execução dos trabalhos incluindo fabrico, carga, transporte, descarga e limpeza final; tudo de acordo com o projeto e Condições Técnicas. [medição do alçado
do desnível terras entre a frente e o tardoz]

m2 308

 4.2. FUNDAÇÕES
 4.2.1 Fornecimento e colocação em obra de betão normal \"cinzento\" da classe C30/37,  XC2,  Cl 0.40,  S3, Dmáx 20mm  com incorporação de hidrófugo, para execução de fundações,

incluindo carga, transporte, descarga, montagem; cofragem, escoramentos, desmontagem, óleo descofrante, limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução; 
armaduras da classe S500 (A500NR_SD) em varão, incluindo ferrolhos/chumbadouros selados com resina epoxy, fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem,
amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, desperdícios, empalmes, elementos de montagem; betão de limpeza da classe C12/15, X0, Cl 0,10, S3, Dmáx 25mm com dosagem
mínima de 200 kg de cimento por m3; impermeabilizações de  todos as superfícies de elementos em betão armado enterrados e/ou  em contacto com o terreno com base em
produtos pastosos de  base asfáltica, tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente, aplicadas em sistema com  2 demãos cruzadas totalizando 2kg/m2; e tudo de acordo com o Projeto e
Condições Técnicas, nomeadamente em: 4.2.1.1 Sapatas de pilares

17 4.2.1.1.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 123,5
18 4.2.1.1.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 15418,96

759
19 4.2.1.1.3 Cofragem corrente m2 433,3862
 4.2.1.2 Sapatas de paredes

20 4.2.1.2.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 294,02
21 4.2.1.2.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 32882,42

05872
22 4.2.1.2.3 Cofragem corrente m2 221,2044

769
 4.2.1.3 Sapatas de muro exteriores

23 4.2.1.3.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 25,96
24 4.2.1.3.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2867,152

2
25 4.2.1.3.3 Cofragem corrente m2 19,57228

24
 4.2.1.4 Fosso da caixa de elevador, incluindo reserva para drenagem do poço [0.20x0.20x0.20m]

26 4.2.1.4.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 5,95
27 4.2.1.4.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 1032,882

515
28 4.2.1.4.3 Cofragem corrente m2 3,123155
 4.2.1.5 Vigas de Fundação / viga lintel

29 4.2.1.5.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 12,42
30 4.2.1.5.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 1863
31 4.2.1.5.3 Cofragem corrente m2 8,852976
 5 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
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 5.1 Fornecimento e colocação em obra de betão normal cinzento da classe C30/37,  XC1,  Cl 0.40,  S3, Dmáx 12 mm com incorporação de hidrófugo, incluindo carga, transporte,
descarga, montagem, cofragem, escoramentos, desmontagem, limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução e armaduras da classe S500 (A500NRSD) em varão,
incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarrações, ataduras, empalmes, sobreposições, ganchos, desperdícios, elementos de montagem, selagens 
através da aplicação de agente de colagem tipo \"Icosit K101\" da Sika ou equivalente, ou outros sistemas de selagem representado nos desenhos, tudo de acordo com o Projeto e
Condições Técnicas em: 5.2 Pilares

32 5.2.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 138,79
33 5.2.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 32655,89

91
34 5.2.3 Cofragem corrente m2 356,9262

43
 5.3 Paredes

35 5.3.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 459,15
 5.3.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão

36 5.3.3 Cofragem corrente m2 1753,743
2

 5.4 Vigas e platibandas
37 5.4.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 109,41
38 5.4.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 13673,62

416
39 5.4.3 Cofragem corrente m2 237,0914

7
 5.5 Lajes Maciças

40 5.5.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 39,63
41 5.5.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 4618,603

52855999
9

42 5.5.3 Cofragem corrente m2 125,0722
8

 5.6 Escadas maciças
43 5.6.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 14,09
44 5.6.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 1495,075

81
45 5.6.3 Cofragem corrente m2 86,0899
 5.7 LAJES PRÉ-FABRICADAS
 5.7.1 Fornecimento e execução de lajes pré-fabricadas alveolares, incluindo fornecimento e colocação em obra de betão da classe C30/37, contemplando carga, transporte, descarga,

montagem, trabalhos de vibração e cura, armaduras em aço da classe S500 em varão e rede electrossoldada, fabrico, amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, desperdícios,
cofragem e descofragem, escoramentos e desmontagem, negativos e furações por carotagem para courettes e atravessamentos de infraestruturas, reforço em torno de courettes,
bandas maciças e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com o Projecto e Condições Técnicas em:

46 5.7.1.1 LA1 com 0.20m de espessura m2 328,6
47 5.7.1.2 LA2 com 0.25m de espessura m2 89,7
48 5.7.1.2 LA2 com 0.30m de espessura m2 286,9
 5.8 ESTRUTURAS METÁLICA
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 5.8.1 Fornecimento e montagem de elementos metálicos em aço da classe S275JR (Fe430), incluindo chapas de ligação, cutelos e chapas de reforço, ligação a elementos de betão com
recurso a varões soldados, furações, parafusos, buchas, soldaduras, chumbadouros, selagens, esquema de pintura definido nas peças desenhadas e escritas e todos os elementos
necessários (não medidos salvo os explicitamente enumeradas), à sua perfeita execução, todos os fornecimentos, transporte, carga e descarga, tudo de acordo com o Projeto e
Condições Técnicas do Caderno de Encargos  respectivamente em:

49 5.8.1.1 IPE 400 kg 23178,48
50 5.8.1.2 CHS101,6x8,0 kg 4241,125
51 5.8.1.3 Madres Z200;1,5 m 1282,4
52 5.8.1.4 Varão ø25 m 759,6
 5.9 DIVERSOS

53 5.19.1 Fornecimento e colocação de manta drenante  tipo \"Enkadrain\" ou equivalente   no tardoz de muros de suporte , incluindo transporte, carga e descarga, todos os
trabalhos necessários e complementares, e tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 1140,418
5

54 5.9.2 Impermeabilização do fosso da caixa de elevador através de pintura impermeabilizante tipo SIKALASTIC 450 da SIKA ou equivalente e todos os trabalhos necessários à
sua perfeita execução tudo acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 17,09

55 5.9.3 Fornecimento e colocação de junta de dilatação na separação com os muros existentes constituído por placas de poliestireno extrudido com 0,02m de espessura,
incluindo cordões de mastique a toda a altura nas extremidades, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m 9,6

 6 PAREDES
 6.1 Paineis Pré-fabricados em betão

56 6.1.1 Fornecimento e montagem horizontal de parede de fachada formada por painéis pré-fabricados, lisos, de betão  e armaduras em aço da classe S500 em varão e rede
electrossoldada, fabrico, amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, com 12 a 14 cm de espessura, de acordo com estereotomia prevista em Arquitectura,
acabamento liso de cor branca a uma face, aplicação de sistema de protecção das faces à vista do tipo SIKAGARD 681-ES BETONCOLOR da SIKA ou equivalente; 
com inclusão ou delimitação de aberturas. Incluindo p/p de peças especiais e elementos metálicos para ligação entre painéis e entre painéis e elementos estruturais,
vedação de juntas com silicone neutro sobre cordão de borracha adesivo e preenchimento com argamassa sem retracção na horizontal, colocação em obra dos painéis
com ajuda de autogrua e escoramentos, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e
de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 642

 6.2 Paredes exteriores e interiores (0.25)
 6.2.1 Construção de paredes exteriores em bloco térmico com 0.25m de espessura, incluindo o fornecimento e assentamento devidamente assente, fornecimento (ou fabrico) de

argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, caixa de ar com isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo \"Wallmate\" ou
equivalente, com 0.04m de espessura, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E.

57 6.2.1.1 Panos de parede m2 2188
 6.3 Paredes exteriores e interiores (0.20)

58 6.3.1 Construção de paredes exteriores em bloco térmico com 0.20m de espessura, incluindo o fornecimento e assentamento devidamente assente, fornecimento (ou fabrico)
de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, caixa de ar com isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo
\"Wallmate\" ou equivalente, com 0.04m de espessura, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., com as seguintes espessuras:

m2 405

 6.4 Paredes interiores (0.15)
59 6.4.1 Construção de paredes interiores em bloco térmico com 0.15m de espessura, incluindo o fornecimento e assentamento devidamente assente, fornecimento (ou fabrico)

de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, caixa de ar com isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo
\"Wallmate\" ou equivalente, com 0.04m de espessura, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., com as seguintes espessuras:

m2 270

 6.5 Paredes interiores (0.11)
60 6.5.1 Construção de paredes interiores, em tijolo vazado cerâmico com 0.11m de espessura, incluindo o fornecimeno devidamente assente, fornecimento (ou fabrico) de

argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para assentamento e refechamento de juntas, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., com
as seguintes espessuras:

m2 174

 6.6 Muro de Vedação em prepeanho de Granito
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61 6.6.1 Execução de muro exterior em prepeanho de granito, utilizando a pedra existente da demolição incluindo todos os remates e fixações necessárias, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

m2 204

 7 CANTARIAS
 7.1 Soleiras e contra soleiras em granito
 7.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e contra soleiras em granito cinza, com 4cm de espessura, incluindo fabrico de argamassa com hidrófugo para o respectivo

assentamento, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..
62 7.1.1.1 Entrada principal - piso 0 ml 5,7
63 7.1.1.2 Piso -1 ml 6,3
64 7.1.1.3 Piso -2 ml 1,5
 8 IMPERMEAB. ISOLAM. E COBERTURAS
 8.1 Impermeabilizações pavimentos

65 8.1.1 Impermeabilização de pavimentos interiores, nas zonas humidas piso -1 (cerezite), incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de
cimento e areia (composição e traço definidos no C.E.) com adição de hidrófugo (queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo
com projecto e C.E..

m2 399

 8.2 Impermeabilizações pavimentos com telas cimenticias
66 8.2.1 Impermeabilização de pavimentos interiores, nas zomas humidas do pio 0. (cerezite), incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de

cimento e areia (composição e traço definidos no C.E.) com adição de hidrófugo (queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo
com projecto e C.E..

m2 126,2

 8.3 Impermeabilizações paredes interiores
 8.3.1 Impermeabilização de paredes interiores (cerezite), incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de cimento e areia (composição e traço definidos

no C.E.) com adição de hidrófugo (queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..
 8.3.1.1 piso -1

67 8.3.1.2 Inst. Sanitárias e balneárias UN 574
 8.3.1.3 piso 0

68 8.3.1.4 Inst. Sanitárias UN 89,6
 8.4 Chapa sandwich em coberturas

69 8.3.1 Fornecimento e montagem de cobertura em Painel sandwich com espessura mínima de 75mm, composto por duas chapas de aço lacado com 0.5 mm de espessura, cor
a definir em obra,  um núcleo de lã de rocha de 100k/m3, sendo a chapa inferior microperfurada de modo a dispor de uma área de absorção sonora de 0.84 e isolamento
sonoro Rw de 34dB,  classe de reacção ao fogo M1, resistência ao fogo RF90 e CF180, isolamento térmico 0.34/m2 do tipo  MC 1000 LR/PF  da \"Mundiperfil\" ou
equivalente, incluindo véu em fibra de vidro entre a chapa inferior e a lã de rocha, todos trabalhos e acessórios necessários à boa execução da obra, elementos de
fixação em inox, todos os remates com clarabóias, caleiras, rufos, cumieiras, platibandas, transportes e mão de obra para montagem, de acordo com as recomendações
técnicas do fabricante, de acordo com projecto, C.E. e ficha técnica do material.

m2 11478

 8.4 Chapas de Policarbonato em coberturas
70 8.4.1 Fornecimento e montagem de cobertura em Painel em Policarbonato alveolar com espessura mínima de 75mm, com perfil adequado ás chapas Sandwich descritas no

Artº anterior, incluindo  todos trabalhos e acessórios necessários à boa execução da obra, elementos de fixação em inox, todos os remates com clarabóias, caleiras,
rufos, cumieiras, platibandas, transportes e mão de obra para montagem, de acordo com as recomendações técnicas do fabricante, de acordo com projecto, C.E. e ficha
técnica do material.

m2 232

 8.5 Impermeabilizações elementos betão
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 8.5.1 Impermeabilização de muros de suporte e paredes, considerando a execução dos seguintes trabalhos: aplicação (no tardoz dos muros) de dreno com Ø125mm tipo \"Imperdreno\"
da \"Imperalum\" ou equivalente, execução de meia cana em betonilha, fornecimento e espalhamento de camada de brita filtrante, aplicação de camada drenante tipo \"Aguadrain
Geo\" da \"Imperalum\" ou equivalente, colocação final de tela tipo \"Polyster 40\" da \"Imperalum\" ou equivalente, impermeabilização tipo \"Imperkote F\" da \"Imperalum\" ou
equivalente, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de cimento e areia (composição e traço definidos no C.E.) com adição de hidrófugo
(queimada à colher), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

71 8.5.1.1 muros / paredes: m2 892
 8.6 Impermeabilização laje
 8.6.1 Impermeabilização de laje, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação, espalhamento e/ou aplicação dos seguintes materiais: camada de forma com betão leve (tipo \"Leca\", ou

equivalente) com pendente de 1% e devidamente regularizada, barramento tipo \"Imperkote F\", da \"Imperalum\" ou equivalente, duas camadas de telas asfálticas tipo \"Polyster
40T + Polyplas 30\" ou equivalente, geotêxtil tipo \"Impersep 105\" da \"Imperalum\" ou equivalente, revestimento final com camada de gravilha branca com 8cm de espessura,
incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

72 8.6.1.1 terraço sobre a entrada m2 49
73 8.6.1.2 terraço sobre  ginásio m2 182
74 8.6.1.3 terraço sobre controlo de acessos m2 87
75 8.6.1.3 terraço sobre comunicações verticais m2 87
 8.7 Isolamento térmico de paredes
 8.7.1 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico tipo \"Wallmate\" ou equivalente com 4cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo

com projecto e C.E..
76 8.7.1.1 alçado Nascente m2 143
77 8.7.1.2 alçado Sul m2 587
78 8.7.1.3 alçado Norte m2 214
79 8.7.1.4 alçado Poente m2 349
80 8.7.1.5 fachada ventilada de granito m2 273,5
 8.8 Rufos

81 8.8.1 Fornecimento e colocação de rufos em chapa de zinco nº 12, com largura necessária a garantir uma boa vedação, incluindo todos os remates e fixações necessárias,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro
(da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 105

 8.9 Capacetes
82 8.9.1 Fornecimento e colocação de capacetes nas platibandas das coberturas em chapa de zinco nº 12, incluindo peças de fixação, montagem e desmontagem de

equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

ml 151

 8.10 Caleiras em chapa de zinco
 8.10.1 Fornecimento e colocação de caleiras em chapa de zinco nº 12, incluindo troplines nas zonas indicadas no desenho, peças de fixação e ligação ao condutor apropriadas, montagem

e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade
do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

83 8,10.1.1 desenvolvimento de 1,00mt ml 94
 9 REVESTIMENTO DE PAREDES
 9.4 Ceresite em paredes exteriores

84 9.4.1 Chapisco, emboço e reboco de paredes exteriores com argamassa de cimento;  areia eaditivo hidrogugo (traço definido no C.E.), com acabamento a areado e prontas a
receber acabamento final, incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga,
transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

m2 273,5

 9.5 Placagem de granito em paredes exteriores
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85 9.5.1 Fornecimento e montagem de placagem de granito em paineis formando fachada ventilada com pedras de granito Pedras Salgadas, com acabamento serrado com 3cm
de espessura e com a estereotomia definida em projecto, fixas com grampos tipo Halfen ou similar, demais acessórios inerentes à sua fixação, de acordo com projecto,
C.E.

m2 273,5

 9.6 Reboco paredes interiores
 9.6.1 Chapisco, emboço e reboco de paredes interiores com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com acabamento a areado fino e prontas a receber acabamento final,

incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais,
de acordo com projecto e C.E..

86 9.6.1.1 Face interior das paredes de 0.25 m2 2188
87 9.6.1.2 Face interior das paredes de 0.20 m2 405
88 9.6.1.3 paredes 0,15 a 2 faces m2 540
89 9.6.1.4 paredes 0.11 a 2 faces m2 348
 9.7 Mosaico cerâmico 33x33
 9.7.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico33x33 (cmxcm), tipo \"Cinca refª 08943/640\" ou equivalente, cor cinza, incluindo fabrico de argamassa para o respectivo

assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..
90 9.7.1.1 Lambrim da galeria dos balneários com 1,20m de altura m2 108
 9.8 Mosaico cerâmico  2.5x2.5
 9.8.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico 2.5x2.5cm, tipo \"Cinca\", refª 0116, ou equivalente, cor azul, incluindo, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento,

montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..
 9.8.1.1 piso -1

91 9.8.1.2 Inst. Sanitárias e balneárias UN 574
 9.8.1.3 piso 0

92 9.8.1.4 Inst. Sanitárias UN 89,6
 9.9 Lambrim em MDF
 9.9.1 Fornecimento e execução de lambrim em painéis de MDF tipo \"Timberacoustic refª P8/32\" ou equivalente, com 12mm de espessura (microperfurado até 3.00m), incluindo execução

de zona específica (de acordo com desenho) junto às grelhas e ventiladores estáticos de fachada, dobradiças ocultas e puxadores em inox nas portas a executar, véu em fibra de
vidro colado ao painel, sistema de fixação oculto, estrutura de fixação em barrotes de pinho tratado, isolamento térmico em poliuretano projectado com 4mm de espessura a
envolver os pilares metálico e isolamento térmico em lã de rocha com 4cm de espessura tipo \"PN 40\" da \"Sotecnisol\" ou equivalente, prontos a receber pintura, demais
acessórios necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

93 9.9.1.1 campo jogos m2 450
94 9.9.1.2 ginásio piso -1 m2 135
95 9.9.1.3 ginásio piso -0 m2 135
96 9.9.1.4 átrio principal m2 60
 10 PAVIMENTOS
 10.1 Pavimento térreo
 10.1.1 Execução de pavimento térreo em terreno devidamente compactado, considerando o fornecimento e assentamento de todos os materiais e execução dos seguintes trabalhos: 

regularização inicial do terreno constituído por uma camada de brita 40/50 com 20 cm de espessura, devidamente colocada e compactada, fornecimento e colocação de manta
geotêxtil tipo \"Impersep 105\" da \"Imperalum\" ou equivalente, fornecimento e espalhamento de camada de betão B20/25 com adjuvante hidrófugo tipo \"Plastocrete 05\" da
\"Sika\" ou equivalente e fibras sintéticas de polipropileno (1kg/m3 de betão) com 0.15m de espessura,  compactação (vibração) e cura de betão (C20/25) com 15cm de espessura,
camada de poliestireno expandido, cordão de mastique, camada de forma (regularização) com 4cm de espessura, aplicação de tela de impermeabilização tipo \"Polyster 40\" da
\"Imperalum\" ou equivalente, assente sobre a camada de forma e por cima desta aplicada uma camada de geotêxtil tipo \"Impersep 105\" da \"Imperalum\" ou equivalente, malhasol
CQ38 e camada final de massame de betão ligeiramente armado, com 8cm de espessura, devidamente regularizado à talocha mecânica, pronto a receber acabamento final,
execução de todos os negativos para futura aplicação dos equipamentos desportivos, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

97 10.1.1.1 piso  0 m2 2169
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 10.2 Regularização / Niv.pavimentos
 10.2.1 Regularização e nivelamento de pavimentos, incluindo fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de argamassa de cimento e areia com acabamento afagado

(composição e traço definidos no C.E.)com a espessura de 5cm, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..
98 10.2.1.1 pavimentos desportivos m2 2169
99 10.2.1.2 piso 0 -(balneários; galeria; zona técnica e posto médico) m2 399
100 10.2.1.3 piso 1 - (atrio; controlo acessos; z. bancada e arrumos) m2 447
101 10.2.1.4 piso 2 - (zona de apoio) m2 46
102 10.2.1.5 escadas interiores m2 41
103 10.2.1.6 galeria exterior e degraus do acesso dos alunos m2 297,6

 10.3 Pavimentos rebaixados
 10.3.1 Execução de pavimento térreo rebaixado para bases de chuveiro considerando que a base se encontra descrita e medida no articulado anterior.montagem e desmontagem de

equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo
com projecto e C.E..104 10.3.1.1 bases de duche m2 24

 10.4 Mosaico cerâmico 33x33
 10.4.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico33x33 (cmxcm), tipo \"Cinca refª 08943/640\" ou equivalente, cor cinza, incluindo fabrico de argamassa para o respectivo

assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..
105 10.4.1.1 piso 0 -(balneários; galeria; zona técnica e posto médico) m2 399
106 10.4.1.2 piso 1 - (atrio; controlo acessos; z. bancada e arrumos) m2 447
107 10.4.1.3 piso 2 - (zona de apoio) m2 46

 10.5 Pavimento desportivo
 10.5.1 Fornecimento e assentamento de pavimento desportivo \"Flexsystem\", da \"JMP SPORT\", ou equivalente, Fornecimento e instalação de pavimento em madeira de \"ACER\"

considerando borrachas de amortecimento: réguas paralelas em pinho tratado; duas placas de contraplacado marítimo de 12 mm justapostas e cruzadas: soalho em madeira de
Acer com 20 mm de espessura, devidamente acabada, incluindo rodapé ventilado e verniz de alta resistência,  (de acordo com condições técnicas do pavimento desportivo), carga,
transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..

108 10.5.1.1 campo jogos m2 1350
109 10.5.1.2 ginásio piso 0 m2 120
110 10.5.1.3 ginásio piso 1 m2 120

 10.6 Pavimentos em Granito
 10.6.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em granito Pedras Salgadas 60x60 com 3cm de espessura, com acabamento serrado,incluindo fabrico de argamassa para o respectivo

assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E. e ficha técnica do produto.

111 10.6.1.1 atrio exterior m2 50
112 10.6.1.2 terraço saida de emergência do pavilhão m2 40

 10.7 Cerâmico em escadas interiores
 10.7.1 Revestimento de escadas interiores Piso e Espelho, considerando o fornecimento e assentamento de  mosaico cerâmico entiderrapante tipo \"Cinca\"\" ou similar, incluindo fabrico

de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos
sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E. e ficha técnica do produto.

113 10.7.1.1 escadas junto entrada principal m2 33,6
114 10.7.1.2 comunicações verticais m2 54

 10.9 Tapetes
 10.9.1 Fornecimento e assentamento de tapete do tipo \"Allupor refª 40-1001\" da \"Sanisteel\" ou equivalente, com 16 mm de espessura, incluindo realização de caixa delimitada com

cantoneira de alumínio, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E. e ficha técnica do produto.
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115 10.9.1.1 Entrada principal - piso 0 m2 12
116 10.9.1.2 Entrada alunos - piso  -1 m2 6
117 10.9.1.3 Entrada acessos - piso  -1 m2 6

 11 REVESTIMENTO DE TECTOS
 11.1 Reboco tectos
 11.1.1 Chapisco, emboço e reboco de tectos com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com acabamento a areado fino, prontos a receber pintura, incluindo execução de

sanca, o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de
acordo com projecto e C.E..

118 11.1.1.1 piso 0 -(balneários;  zona técnica e posto médico) m2 371
119 11.1.1.2 piso 1 - (zona. bancada e arrumos) m2 412
120 11.1.1.3 piso 2 - (zona de apoio) m2 46
121 11.1.1.4 alpendre exterior m2 50

 11.2 Tecto em falso micro-perfurado em \"Pladur\"
 11.2.1 Execução de tecto falso (acústico) com placas de gesso micro-perfurado (quadrangular), com manta acustica de 6cm de lã mineral, com estrutura de suporte metálica, pronto a

receber pintura,  incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..
122 11.2.1.1 ginásio piso 0 m2 120
123 11.2.1.2 controlo de acessos piso 0 m2 35
124 11.2.1.3 atrio piso 0 m2 52,1
125 11.2.1.4 ginásio piso -1 m2 120
126 11.2.1.4 posto médico piso -1 m2 10

 11.3 Tecto falso metálico
 11.3.1 Fornecimento e montagem de revestimento interior em Painel sandwich, ref. MF 10-1000 PUR de 50mm de espessura do tipo  Mundiperfil  ou equivalente, cor a escolher em obra,

incluindo todos trabalhos e acessórios necessários à boa execução da obra   perfis de alumínio à cor natural, elementos de fixação em inox, elementos estruturais de apoio da
chapa e todos os remates nas laterais e armaduras no mesmo material, carga, transporte e descarga e mão-de-obra para montagem de acordo com as recomendações técnicas do
fabricante, de acordo com projecto, C.E. e ficha técnica do material.

 11.3.1.1 piso -10
127 11.3.1.2 galeria m2 76

 12 CARPINTARIAS
 12.1 Portas interiores (duas folhas de correr)
 12.1.1 Fornecimento e montagem de portas interiores pré-fabricadas (duas folhas de correr, com estrutura tubular metálica e de réguas de madeira, interior em aglomerado, revestimento

em CPL, orla em CPL, aro em contraplacado denso, guarnições, revestimento em CPL, devidamente acabadas e revestimento a MDF acom 12mm de espessura microperfurado na
face interior do pavilhão e pintadas em ambas as faces, incluindo  calha tipo Geze, ou equivalente fechaduras e puxadores em aço inox, dobradiças, batente de chão tipo \"JNF ref.
in. 13.106.20\" ou equivalente, ferragens e fechaduras, acessórios de fixação e funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com mapa de vãos,
projecto e C.E..128 12.1.1.1 Pi 2 (4,65x210) UN 1

 12.2 Portas interiores (duas folhas de abrir)
 12.2.1 Fornecimento e montagem de portas interiores pré-fabricadas (duas folhas de abrir, com estrutura tubular metálica e de réguas de madeira, interior em aglomerado, revestimento

em CPL, orla em CPL, aro em contraplacado denso, guarnições, revestimento em CPL, devidamente acabadas e revestimento a MDF acom 12mm de espessura microperfurado na
face interior do pavilhão e pintadas em ambas as faces, incluindo fechaduras e puxadores em aço inox, dobradiças, batente de chão tipo \"JNF ref. in. 13.106.20\" ou equivalente,
ferragens e fechaduras, acessórios de fixação e funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com mapa de vãos, projecto e C.E..

129 12.2.1.1 Pi 1 (1,50x2,10) UN 3
130 12.2.1.2 Pi 2 (1,80x2,10) UN 3

 12.3 Portas interiores (uma folha de correr)
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 12.3.1 Fornecimento e montagem de portas interiores pré-fabricadas (uma folha de correr, com estrutura tubular metálica e de réguas de madeira, interior em aglomerado, revestimento
em CPL, orla em CPL, aro em contraplacado denso, guarnições, revestimento em CPL, devidamente acabadas e pintadas em ambas as faces, incluindo  calha tipo Geze, ou
equivalente fechaduras e puxadores em aço inox, dobradiças, batente de chão tipo \"JNF ref. in. 13.106.20\" ou equivalente, ferragens e fechaduras, acessórios de fixação e
funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com mapa de vãos, projecto e C.E..

131 12.3.1.1 Pi 6 (1,40x2,10) UN 1
132 12.3.1.1 Pi 9 (1,52x2,10) UN 1
133 12.3.1.1 Pi 10 (2,80x2,10) UN 3

 12.4 Portas interiores duas folhas de correr)
 12.4.1 Fornecimento e montagem de portas interiores pré-fabricadas (duas folhas de correr, com estrutura tubular metálica e de réguas de madeira, interior em aglomerado, revestimento

em CPL, orla em CPL, aro em contraplacado denso, guarnições, revestimento em CPL, devidamente acabadas e pintadas em ambas as faces, incluindo  calha tipo Geze, ou
equivalente fechaduras e puxadores em aço inox, dobradiças, batente de chão tipo \"JNF ref. in. 13.106.20\" ou equivalente, ferragens e fechaduras, acessórios de fixação e
funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com mapa de vãos, projecto e C.E..

134 12.4.1.1 Pi 7 (2,50x2,10) UN 1
 12.5 Portas interiores (de abrir)
 12.5.1 Fornecimento e montagem de portas interiores pré-fabricadas (duas folhas de correr, com estrutura tubular metálica e de réguas de madeira, interior em aglomerado, revestimento

em CPL, orla em CPL, aro em contraplacado denso, guarnições, revestimento em CPL, devidamente acabadas e pintadas em ambas as faces, incluindo fechaduras e puxadores em
aço inox, dobradiças, batente de chão tipo \"JNF ref. in. 13.106.20\" ou equivalente, ferragens e fechaduras, acessórios de fixação e funcionamento, carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com mapa de vãos, projecto e C.E..

135 12.5.1.1 Pi 3 (1,40x2,10) UN 1
136 12.5.1.2 Pi 4 (1,20x2,10) UN 7

 12.6 Portas interiores ( fenólicas de correr)
 12.6.1 Fornecimento e montagem de portas interiores de correr em resinas fenólicas tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 16mm de espessura, cor a escolher pelo técnico

responsável pela obra, incluindo estrutura de suporte em tubulares em aço inox, devidamente fixa ao chão e paredes,  ferragens em aço inox tipo \"JNF\" ou equivalente, suportes,
conectores, fecho de porta \"Livre/Ocupado\" em aço inox tipo \"JNF ref. SM.026\" ou equivalente, acessórios de fixação e funcionamento, incluindo carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

137 12.6.1.1 Pi 5 (0,90x2,10) UN 20
 12.7 Portas interiores (fenólicas de abrir)
 12.7.1 Fornecimento e montagem de portas interiores em resinas fenólicas de abrir tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 16mm de espessura, cor a escolher pelo técnico responsável

pela obra, estrutura de suporte em tubulares em aço inox com Ø25mm, devidamente fixa ao chão e paredes,  ferragens em aço inox tipo \"JNF\" ou equivalente, suportes,
conectores, fecho de porta \"Livre/Ocupado\" em aço inox tipo \"JNF ref. SM.026\" ou equivalente, acessórios de fixação e funcionamento, incluindo carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

138 12.7.1.1 Pi 8 (0,90x2,10) UN 4
 12.8 Balcão em Resinas fenólicas
 12.8.1 Fornecimento e montagem de tampos de lavatórios em resinas fenólicoc tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 16mm de espessura, cor a escolher pelo técnico responsável

pela obra, estrutura de suporte em tubulares em aço inox com Ø25mm, devidamente fixa ao chão e paredes,  ferragens em aço inox tipo \"JNF\" ou equivalente,  carga, transporte e
descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., em:

139 12.8.1.1 Sanitário dos funcionários (l=0,50) ml 1,2
140 12.8.1.2 balneários atletas (l=0,50) ml 4,8
141 12.8.1.3 balneários árbitros (l=0,50) ml 4,8
142 12.8.1.4 Instalações sanitárias público (l=0,50) ml 3,4

 12.9 Divisórias em painéis de resinas fenólicas
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 12.9.1 Fornecimento e montagem de painéis de resinas fenólicas tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 13mm de espessura, cor a escolher pelo técnico responsável pela obra,
incluindo portas no mesmo material, estrutura de suporte em tubulares em aço inox, devidamente fixa ao chão e paredes,  ferragens em aço inox tipo \"JNF\" ou equivalente,
suportes, conectores, fecho de porta \"Livre/Ocupado\" em aço inox tipo \"JNF ref. SM.026\" ou equivalente, acessórios de fixação e funcionamento, incluindo carga, transporte e
descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

143 12.9.1.1 Div 3 (1,00x1,90) UN 16
144 12.9.1.2 Div 1 (1,40x1,90) UN 6
145 12.9.1.3 Div 2 (1,32x1,90) UN 4

 12.10 Armário em madeira
 12.10.1 Fornecimento e assentamento de madeira de tola para execução de armário, ferragens, fechaduras, dobradiças, demais acessórios de fixação e funcionamento, fornecimento e

preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura/envernizamento e a pintura/envernizamento final com as demãos
convenientes, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

146 12.10.1.1 piso - 0 Armários de quadros (3,20x2,80) UN 1
 13 SERRALHARIAS
 13.1 Caixilharias exteriores (folhas de abrir e fixa e paineis com grelha)
 13.1.1 Fornecimento e colocação de caixilharias em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 F.09029 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico

responsável pela obra, incluindo vidro tipo  Laminado opalino 7mm (33.2)Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais
acessórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

147 13.1.1.1 J2  (4,75x1,96) UN 22
148 13.1.1.2 J3  (1,64x1,03) UN 4

 13.2 Caixilharias exteriores ( folhas abrir e fixa)
 13.2.1 Fornecimento e colocação de caixilharias em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável

pela obra, incluindo vidro tipo  Laminado opalino 7mm (33.2)Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais acessórios,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

149 13.2.1.1 J1  (2,19x2,86) UN 6
150 13.2.1.2 J5  (4,72x2,86) UN 2

 13.3 Caixilharias exteriores / interiores (folhas fixas)
 13.3.1 Fornecimento e colocação de caixilharias em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 F.09029 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico

responsável pela obra, incluindo vidro tipo  Laminado opalino 7mm (33.2)Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais
acessórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

151 13.3.1.1 J4 (2,68x2,52) UN 1
152 13.3.1.2 JI 1 (5,97x2,135) UN 1

 13.4 Caixilharias exteriores (folhas fixas e folhas de abrir com grelha)
 13.4.1 Fornecimento e colocação de caixilharias em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 F.09029 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico

responsável pela obra, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais acessórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

153 13.4.1.1 PE 3   (6,72x2,745) UN 1
 13.5 Caixilharias exteriores (folhas de abrir)
 13.5.1 Fornecimento e colocação de caixilharias em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável

pela obra, incluindo vidro tipo  Laminado opalino 7mm (33.2)Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais acessórios,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

154 13.5.1.1 PE 1  (1,64x2,52) UN 6
155 13.5.1.2 PE 2  (1,05x2,52) UN 1

 13.6 Portão em ferro de abrir 2 folhas
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 13.6.1 Fornecimento (ou fabrico) e montagem de portão de abrir, executado com cantoneiras de verticais e transversais em \"L\" (60x40x6), incluindo \"Pórtico\" em perfis HEB 200
ferragens e todos os meios de fixação  tipo \"Hilti\" ou equivalente e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à
base de fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de
poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

156 13.6.1.1 Portão em ferro exterior 2 (3,90x2,50) UN 1
 13.7 Portão exterior de abrir 2 folhas
 13.7.1 Fornecimento (ou fabrico) e montagem de portão de abrir, executado com cantoneiras de verticais e transversais em \"L\" (60x40x6), incluindo ferragens e todos os meios de

fixação  tipo \"Hilti\" ou equivalente e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo
\"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas
de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

157 13.7.1.1 Portão em ferro  exterior 1 (5,90x3,00) UN 1
 13.8 Grades de vedação / protecção
 13.8.1 Fornecimento (ou fabrico) e montagem de grades de vedação /protecção, executadas com cantoneiras de verticais e transversais em \"L\" (60x40x6), incluindo ferragens e todos os

meios de fixação  tipo \"Hilti\" ou equivalente e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco
tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas
acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

158 13.8.1.1 Sobre muros ml 60,3
159 13.8.1.2 guardas de escadas ml 42,6

 13.9 Guarda de ferro e vidro
 13.9.1 Fornecimento (ou fabrico) e assentamento de guardas em vidro temperado de 10mm fixas em estrutura com 1,10m de altura em perfis de ferro metalizados a quente e pintados com

duas demãos de esmalte tipo \"Forja\" cor a definir, da \"Cin\", ou equivalente, incluindo cantoneiras de apoio em \"L\" (80x80x8), fixações tipo \"Hilti\" ou equivalente, ferragens e
todos os meios de fixação e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo \"Primário
Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas de dois
componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com desenho de pormenor, projecto e C.E..

160 13.9.1.1 galeria ml 45
 13.10 Guarda de cobertura (metal)
 13.10.1 Fornecimento (ou fabrico) e montagem de guarda (com 0,60m de altura) de apoio protecção de técnicos à cobertura, executada cantoneiras executada em \"L\" (60x40x6), incluindo

ferragens e todos os meios de fixação e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo
\"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas
de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

161 13.10.1.1 cobertura ml 157
 13.11 Escadas de acesso à cobertura

162 13.11.1 Fornecimento (ou fabrico) e montagem de escadas de acesso à cobertura e entre coberturas de apoio protecção de técnicos, executada cantoneiras executada em \"L\"
(60x40x6), incluindo ferragens e todos os meios de fixação e ligação de peças (no mesmo material), aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à
base de fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de
poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 8

 13.12 Grade de vedação em aluminio
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 13.12.1 Fornecimento e colocação de grade de vedação em perfis de alumínio anodizado à cor natural, séries A.155 A.040 F.09029 da \"Extrusal\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico
responsável pela obra, incluindo soleiras e peitoris no mesmo material, ferragens, fechos e demais acessórios, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto, mapa de vãos e C.E..

163 13.12.1.1 cobertura sobre tecto do ginásio m2 57,6
 13.13 Letras em aço inox

164 13.13.1 Fornecimento (ou fabrico) e assentamento de letras com 40cm de altura tipo AREAL, em aço inox recortadas a lesar em chapa com 3mm de espessura, incluindo
grampos de fixação na fachada e acabamentos finais, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de
materiais, de acordo com desenho de pormenor, projecto e com a designação PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA MARINHA.

UN 31

 13.14 Aros de vãos em aço inox
 13.14.1 Fornecimento (ou fabrico) e assentamento de aros de vãos quinados com o desemvolvimento da espessura das paredes interiores e recobrimento de 2ccm para cada lado,  com em

chapa de aço inox com 1mm de espessura, incluindo fixação com cola e veda e acabamentos finais, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de materiais.

165 13.14.1.1 Portas interiores zonas de balneários sanitários ml 98
 13.15 Armário de contadores

166 13.15.1 Fornecimento (ou fabrico) e portas de armários contadores em muro exterior, com chave triangular, incluindo aros de vãos quinados com o desemvolvimento da
espessura das paredes interiores e recobrimento de 2cm para cada lado,  com em chapa de aço com 3mm de espessura, aplicação de uma demão de primário epoxi
curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de
duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da
\"Robbialac\" ou equivalente,bem como fixação e acabamentos finais, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de materiais.

UN 1

 13.16 Escadas metálicas exteriores
 13.16.1 Fornecimento (ou fabrico) e assentamento de escadas metálicas exteriores, construidas, em perfis de ferro normalizados, considerando duas vigas paralelas em HEB 160 chapa

com 5mm de espessura de equilibrio do degau e degrau em chapa almendrada (anti-derrapante) e aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de
fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base
de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente,bem como fixação e acabamentos
finais, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais.

167 13.16.1.1 HEB 160 kg 1365
168 13.16.1.2 chapa de 5mm kg 68,8
169 13.16.1.3 capa almendrada 5mm kg 825

 13.17 Alçapão de acesso à cobertura
170 13.17.1 Fornecimento (ou fabrico) e assentamento de alçapão (0,80x0,80) de acesso à cobertura, construida, em perfis de ferro normalizados, com cobertura em chapa com

2mm de espessura e aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco
refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de
acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente,bem como fixação e acabamentos finais, montagem e desmontagem
de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais.

UN 1

 14 VIDROS E ESPELHOS
 14.1 Espelhos
 14.1.1 Fornecimento e colocação de espelhos em todas as paredes sobre os balcões de lavatórios, sem caixilho, com uma espessura de 6mm, incluindo acessórios de fixação, carga,

transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E., com as seguintes dimensões:
171 14.1.1.1 1.00x1.00m UN 9

 15 PINTURAS
 15.1 Pintura pavimentos com tinta autonivelante
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 15.1.1 Pintura de pavimentos nas demãos necessárias de tinta epoxy autonivelante tipo \"Sikafloor-264\" ou equivalente, com acabamento antiderrapante, incluindo aplicação prévia das
demãos necessárias de primário do tipo Sikafloor 156\" (3mm) ou equivalente, a aplicar de acordo com as indicações da ficha técnica do material, incluindo o fornecimento e
preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

172 15.1.1.1 galeria exterior e degraus do acesso dos alunos m2 297,6
 15.2 Pintura de paredes interiores
 15.2.1 Pintura de paredes interiores com uma demão de primário tipo \"Hidro-Armadura Branco refª 020-0104\", da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas demãos de

tinta tipo \"Charme Acetinado série 023\" da \"Robbialac\" ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável pela obra, incluindo o fornecimento e preparação de materiais,
todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

173 15.2.1.1 Todas as paredes interiores não revestidas m2 1929,4
 15.3 Pintura de tectos interiores
 15.3.1 Pintura de tectos interiores com uma demão de primário tipo \"Hidro-Armadura Branco\" refª 020-0104, da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas demãos de

tinta tipo \"Sucomat série 052\" da \"Robbialac\", ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável pela obra, incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os
trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho,
carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

174 15.3.1.1 ginásio piso 0 m2 120
175 15.3.1.2 controlo de acessos piso 0 m2 35
176 15.3.1.3 atrio piso 0 m2 52,1
177 15.3.1.4 ginásio piso -1 m2 120
178 15.3.1.5 posto médico piso -1 m2 10

 15.4 Pintura de tectos interiores (zonas húmidas)
 15.4.1 Pintura de tectos interiores com uma demão de primário tipo \"Hidro-Armadura Branco\" refª 020-0104, da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas demãos de

tinta tipo \"Robbiotel Aquoso série 025\" da \"Robbialac\", ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável pela obra, incluindo o fornecimento e preparação de materiais,
todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do
trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

179 15.4.1.1 piso 0 -(balneários;  zona técnica e posto médico) m2 371
180 15.4.1.2 piso 1 - (zona. bancada e arrumos) m2 412
181 15.4.1.3 piso 2 - (zona de apoio) m2 46
182 15.4.1.4 alpendre exterior m2 50

 15.5 Pintura em MDF
 15.5.1 Pintura de lambrim em MDF com uma demão de primário tipo \"Primalac refª 020-011\", da \"Robbialac\" ou equivalente, seguida da aplicação de duas demãos de tinta esmalte

brilhante tipo \"Esmalte Robricril Plus série 039\" da \"Robbialac\", ou equivalente, cor a definir pelo técnico responsável pela obra, incluindo o fornecimento e preparação de
materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

183 15.5.1.1 campo jogos m2 450
184 15.5.1.2 ginásio piso -1 m2 135
185 15.5.1.3 ginásio piso -0 m2 135
186 15.5.1.4 átrio principal m2 60

 16 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 16.1 Sanitas
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187 16.1.1 Fornecimento e assentamento de sanitas compactas com descarga ao chão e tanque com autoclismo incorporado com duas descargas do tipo \"Proget Confort\", da
\"Sanindusa\", ou equivalente, cor branca, incluindo tampo em polipropileno da \"Sanindusa\" ou equivalente, cor branca, os acessórios necessários, todos os trabalhos
preparatórios e complementares tendo em vista o bom funcionamento do equipamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e
C.E..

UN 16

 16.2 Lavatórios de encastrar
188 16.2.1 Fornecimento e assentamento de lavatórios de encastrar, série \"Tejo\", da \"Sanindusa\" ou equivalente, cor branca e vidrado pelo exterior, incluindo kit de fixação,

torneiras temporizadas modelo \"Loch\", da \"Sanindusa\", ou equivalente, os acessórios necessários, sifões, em aço inox, todos os trabalhos preparatórios e
complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 11

 16.3 Lavatório de Canto
189 16.3.1 Fornecimento e assentamento de lavatório de canto suspenso, série \"New Wccare\", da \"Sanindusa\" ou equivalente, cor branca, incluindo kit de fixação, torneiras

temporizadas modelo \"Easyi\", da \"Sanindusa\" ou equivalente, os acessórios necessários, sifão em aço inox, todos os trabalhos preparatórios e complementares,
carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 8

 16.3.1.1 Sanitários de mobilidade condicionada
 16.4 Urinois
 16.4.1 Fornecimento e assentamento de urinois, série \"Modo\", da \"Sanindusa\" ou equivalente, cor branca, incluindo kit de fixação, fluxometro \"Sanindusa\" ou equivalente, os

acessórios necessários, sifão em aço inox, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
190 16.4.1.1 Sanitários homens UN 2

 16.5 Equipamento de chuveiro
191 16.5.1 Fornecimento e assentamento de bicas de chuveiro modelo \"Pinha Antivandalismo Lock\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, incluindo torneiras temporizadas de chuveiro

de encastrar modelo \"Base Lock\", da \"Sanindusa\", ou equivalente, os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e
descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 22

 16.6 Porta-rolos
192 16.6.1 Fornecimento e assentamento de porta-rolos tipo \"Jofel - modelo AE51.010 linha Euro\" ou equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos

preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 16

 16.7 Porta-piaçabas
193 16.7.1 Fornecimento e assentamento de porta-piaçabas com vassoura tipo \"Sanindusa serie Rimini\" ou equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos

preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 16

 16.8 Dispensadores de sabonete líquido
194 16.8.1 Fornecimento e assentamento de dispensadores de sabonete líquido tipo \"Luxe 0.85 da Sanindusa\" ou equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os

trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 8

 16.9 Dispensadores de sabonete líquido (mob. reduzida)
195 16.9.1 Fornecimento e assentamento de dispensadores de sabonete líquido com alavanca tipo \"Luxe 0.85 da Sanindusa\" ou equivalente, incluindo os acessórios necessários,

todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 8

 16.10 Distribuidores toalhas de papel
196 16.10.1 Fornecimento e assentamento de distribuidores de toalhas de papel tipo \"Luxe da Sanindusa\" ou equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos

preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 16

 16.11 Papeleiras
197 16.11.1 Fornecimento e assentamento de papeleiras tipo \"Jofel\"  ou equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares,

carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
UN 16

 16.12 Barras de apoio (mobilidade reduzida)
 16.12.1 Fornecimento e assentamento de barras de apoio basculantes sem porta-rolos (Apoio Basculante 80) da \"Sanindusa\" ou equivalente, barras de apoio basculantes com porta-rolos

(Apoio Basculante c/ porta rolos) tipo \"Sanindusa\" ou equivalente, barras rectas de canto retas (1 por chuveiro) tipo \"New Wcccare\" da \"Sanindusa\" ou equivalente, incluindo os
acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E.(valor global).
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198 16.12.1.1 apoio a lavatórios UN 8
199 16.12.1.2 apoio a sanitas UN 12
200 16.12.1.3 apoio a chuveiros UN 8

 17 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INCÊNDIO
201 17.1 Fornecimento e montagem do nicho do contador totalizador instalado na fachada, incluindo válvula de seccionamento para selar, do tipo aprovado pelos serviços

municipalizados, a montante do contador, contador totalizador, válvula de seccionamento geral de cunha roscada com corpo, sede e obturador em bronze, tipo \"AVLIS\"
ou equivalente de qualidade superior, incluindo todas as ligações eléctricas e hidráulicas e todos os trabalhos necessários para o correcto funcionamento do sistema, no
diâmetro de 40mm.

UN 1

 17.2 Fornecimento e montagem de tubo em polietileno de alta densidade da classe de pressão 1,0MPa (PEAD PN 1,0MPa), homologado, em redes exteriores enterradas, incluindo
abertura e tapamento de vala, transporte de produtos sobrantes a destino final licenciado, assentamento em  almofada de areia de 0,15 m de espessura, aterro com terra cirandada,
execução de maciços de amarração quando necessário, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade, válvula de seccionamento com boca de chave no ramal de
ligação, todos os acessórios e trabalhos necessários à sua implantação, levantamento e reposição de pavimento, ligação à rede pública, tudo de acordo com as exigências dos
serviços municipalizados, no diâmetro de:202 17.2.1 DN 20 mm m 2,47

203 17.2.2 DN 32 mm m 35,75
204 17.2.3 DN 63 mm m 6,23
205 17.2.4 DN 110 mm m 6,15

 17.3 Tubagens
 17.3.1 Fornecimento e montagem de tubo de polipropileno (PP-R), do tipo \"COPRAX\" ou equivalente, em rede de abastecimento de água fria, embebida nas paredes ou oculta nos tectos

falsos, incluindo todos os acessórios, ligações, fixações necessários, identificação das tubagens e sentido de escoamento, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente a
NP-182, nos diâmetros:

206 17.3.1.1 DN 16 mm m 101,75
207 17.3.1.2 DN 20 mm m 59,07
208 17.3.1.3 DN 25 mm m 16,11
209 17.3.1.4 DN 32 mm m 12,01
210 17.3.1.5 DN 40 mm m 33,09
211 17.3.1.6 DN 63 mm m 12,04
212 17.3.1.7 DN 75 mm m 7,5
213 17.3.1.8 DN 90 mm m 36,37

 17.3.2 Fornecimento e montagem de tubo de polipropileno (PP-R), do tipo \"COPRAX\" ou equivalente, em rede de abastecimento de água quente, embebida nas paredes ou oculta nos
tectos falsos, incluindo envolvimento com coquilha de isolamento térmico, tipo \"Armstrong SH / Armaflex\", ou equivalente, com espessura minima de 10mm, variando de acordo
com o diâmetro conforme especificado nas condições técnicas, todos os acessórios, ligações, fixações necessários, identificação das tubagens e sentido de escoamento, de
acordo com as normas em vigor, nomeadamente a NP-182, nos diâmetros:

214 173.2.1 DN 16 mm m 64,83
215 17.3.2.2 DN 20 mm m 39,98
216 17.3.2.3 DN 25 mm m 8,41
217 17.3.2.4 DN 32 mm m 11,89
218 17.3.2.5 DN 40 mm m 25,51
219 17.3.2.6 DN 50 mm m 12,15
220 17.3.2.7 DN 75 mm m 20
221 17.3.2.8 DN 90 mm m 23
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 17.3.3 Fornecimento e montagem de tubo de polipropileno (PP-R), do tipo \"COPRAX\" ou equivalente, em rede de retorno de água quente, embebida nas paredes ou oculta nos tectos
falsos, incluindo envolvimento com coquilha de isolamento térmico, tipo \"Armstrong SH / Armaflex\", ou equivalente, com espessura minima de 10mm, variando de acordo com o
diâmetro conforme especificado nas condições técnicas, todos os acessórios, ligações, fixações necessários, identificação das tubagens e sentido de escoamento, de acordo com
as normas em vigor, nomeadamente a NP-182, nos diâmetros:

222 17.3.3.1 DN 32 mm m 7,48
223 17.3.3.2 DN 40 mm m 59,55

 17.3.4 Fornecimento e montagem de tubagem em aço  galvanizado de série média, ranhurada, com juntas rigidas, tipo Victaulic ou equivalente, na rede armada, incluindo fixações com
abraçadeiras galvanizadas, protecção anti-corrosiva e pintura de acabamento na cor normalizada, identificação das tubagens e sentido de escoamento, de acordo com as normas
em vigor, nomeadamente a NP-182, todos os acessórios, ligações e fixações necessários, nos diâmetros:

224 17.3.4.1 DN2\" UN 71,58
225 17.3.4.2 DN2½\" UN 1
226 17.3.4.3 DN3\" UN 33,66
227 17.3.4.4 DN4\" UN 36,21

 17.4 Acessórios
 17.4.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento (torneiras de passagem) do tipo macho esferico com passagem total, corpo em latão, esfera em bronze cromado,

devidamente assentes e prontas a funcionar na rede de abastecimento de água nos diamêtros:
228 17.4.1.1 DN 16 mm UN 4
229 17.4.1.2 DN 20 mm UN 12
230 17.4.1.3 DN 25 mm UN 1
231 17.4.1.4 DN 32 mm UN 10
232 17.4.1.5 DN 40 mm UN 10
233 17.4.1.6 DN 90 mm UN 1

 17.4.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento de cunha \"AKV\"devidamente assentes e prontas a funcionar na rede de abastecimento de água nos diamêtros:
234 17.4.2.1 DN 20 mm UN 1
235 17.4.2.2 DN 32 mm UN 2

 17.4.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento (torneiras de passagem) do tipo macho esferico com passagem total, devidamente assentes e prontas a funcionar na rede
de abastecimento de inceêndio nos diamêtros:

236 17.4.3.1 DN2\" UN 7
237 17.4.3.2 DN4\" UN 1

 17.4.4 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria (passador de corte), na rede de abastecimento de água fria e quente, devidamente assentes e prontas a funcionar, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários à sua perfeita implantação nos diâmetros de:

238 17.4.4.1 DN 16 (lavatórios, bidés, sanitas) UN 50
239 117.4.4.2 DN 20 (lava-louça, maq. lavar louça, maq. Lavar roupa) UN 43

 17.4.5 Fornecimento e montagem de válvulas de retenção da classe de pressão PN10, devidamente montadas e prontas a funcionar, no diâmetro:
240 17.4.5.1 DN 90 mm UN 4
241 17.4.6 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem, na rede de abastecimento de água, devidamente assentes e prontas a funcionar, incluindo todos os acessórios e

trabalhos necessários à sua perfeita implantação nos diâmetros de DN20.
UN 5

 17.4.7 Fornecimento e montagem de junta de transição de materiais em rede de água fria, nos diâmetros de:
242 17.4.7.1 DN 63 (PEAD)/DN 90 (PP-R) UN 1
243 17.4.7.2 DN 110 (PEAD)/DN 4\" UN 1
244 17.4.8 Fornecimento e montagem de bocas de incêndio tipo carretel, com magueira DN25mm semi-rigida em PVC reforçado, de 25m de comprimento, agulheta de

policarbonato de três posições, válvula de seccionamento de macho esférico de 1\" e manómetro. Conjunto montado dentro de caixa de protecção em chapa de aço
tratada e pintada, incluindo válvula de seccionamento a montante e estrutura de suporte a prever na obra.

UN 7
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245 1.1.4.9 Fornecimento e colocação de marco de incêndio de emergência dos bombeiros, instalada no exterior do pavilhão, de acordo com as características definidas nas peças
do projecto.

UN 1

 17.5 Conjunto de Retorno
246 17.5.1 Fornecimento e montagem pronto a funcionar do circuito de retorno de água quente, incluindo conjunto de duas bombas (uma de reserva) circuladoras do tipo \"UPS

25-80 N 180\" da GRUNDFOS ou equivalente, em bronze, do tipo rotor imerso, sem retentor de veio e apenas duas juntas de vedação, cada uma com capacidade para
um caudal de 1,0 l/s a uma altura manométrica de 5,5 m.c.a, incluindo válvulas de seccionamento (duas por bomba), válvulas de retenção, acessórios, ligações à rede,
quadro elétrico e relê de aternância para funcionamento alternado das bombas, tudo pronto a funcionar.

UN 1

247 117.5.2 Fornecimento e montagem de conjunto de regulação e controlo na rede de retorno constituido por válvula de seccionamento do tipo globo em bronze cromado, valvula de
retenção de charneira com sede e charneira em bronze, estabilizador automático de caudal com cartucho em aço inoxidável tipo AUTOFLOW da CALEFI ou equivalente
e purgador de ar automático devidamente assentes e prontos a funcionar no diamêtro de 40mm.

UN 1

 17.6 Trabalhos Complementares
248 17.6.1 Verificação, ensaios e manutenção de todas as redes de abastecimento de água a executar em toda a empreitada, de acordo com o decreto regulamentar nº 23/95 de 23

de Agosto, incluindo realização de análises laboratoriais à água e desinfecção bacteriológica dos sistemas.
UN 1

249 17.6.2 Realização e fornecimento de painéis esquemáticos e plantas actualizadas com os traçados definitivos de todas as redes de abastecimento executadas em toda a
empreitada.

UN 1

250 17.6.3 Execução da ligação da rede de abastecimento de água à rede pública, de acordo com a indicação das Águas de Gaia, incluindo tubagem e todos os trabalhos
necessários à sua correcta execução, tais como levantamento, corte e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.

UN 1

251 17.6.4 Execução da ligação do marco de incêndio à rede pública, de acordo com a indicação das Águas de Gaia, incluindo tubagem e todos os trabalhos necessários à sua
correcta execução, tais como levantamento, corte e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.

UN 1

 18 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 18.1 Tubagens
 18.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno da área de aplicação B, com junta autoblocante e anilha de estanquidade, com acessórios do mesmo material, em ramais

embebidos em pavimentos e paredes, incluindo abertura e tapamento de roços, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios e trabalhos
necessários à sua implantação, nos diamêtros de:

252 18.1.1.1 DN Ø 50 mm m 21,63
253 18.1.1.2 DN Ø 90 mm m 64,31

 18.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno da área de aplicação B, com junta autoblocante e anilha de estanquidade, com acessórios do mesmo material, na
instalação de queda e ventilação, incluindo envolvimento dos tubos de queda com um isolamento acústico com 9mm de espessura, do tipo  Tubolit AR Fonowave  da Armacell ou
equivalente, abertura e tapamento de roços, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade, protecção mecânica quando instalados à vista e todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua implantação, nos diamêtros de:

254 18.1.2.1 DN Ø 75 mm m 11,79
255 18.1.2.2 DN Ø 90 mm m 38,62

 18.1.3 Fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno da área de aplicação U com acessórios do mesmo material, em rede enterrada, incluindo ligações com junta autoblocante e
anilha de estanquicidade e todos acessórios e trabalhos necessários à sua implantação, nos diâmetros de:

256 18.1.3.1 DN Ø 125 mm m 20,65
257 18.1.3.2 DN Ø 160 mm m 30,51
258 18.1.3.3 DN Ø 200 mm m 21,94

 18.2 Acessórios
259 18.2.1 Fornecimento e colocação de caixas de passagem do tipo universal em polipropileno, incluindo tampa de roscar em latão cromado, cachimbos de sifonagem e extensões

onde necessário, embebidas nos pavimentos, incluindo todos os acessórios e trabalhos.
UN 10

 18.2.2 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza verticais com tampa roscada em latão cromado completas no material correspondente à tubagem onde se inserem, incluindo todos
os acessórios e trabalhos no diâmetro:

260 18.2.2.1 DN Ø 90 mm UN 8
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 18.2.3 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza horizontais com tampa roscada em latão cromado completas no material correspondente à tubagem onde se inserem, incluindo
todos os acessórios e trabalhos no diâmetro:

261 18.2.3.1 DN Ø 90 mm UN 3
 18.2.4 Fornecimento e colocação de respiros para ventilação dos tubos de queda de saneamento compreendendo cone metálico com abas para remate na cobertura e chapéu em chapa,

incluindo protecção anti-corrosiva e pintura de acabamento na cor a definir em obra, tudo em total conformidade com a solução de impermeabilização da cobertura, nos diâmetros
de:262 18.2.4.1 DN Ø 75 mm UN 4

263 18.2.5 Fornecimento e colocação de ralos sifonados, nos chuveiros, em PVC e saída horizontal diâm. 50mm, grelha em aço inox, devidamente assente e pronto a funcionar. UN 4
264 18.2.6 Fornecimento e colocação de caleiras, nos chuveiros, em PVC e saída horizontal diâm. 50mm, grelha em aço inox, devidamente assente e pronto a funcionar. m 19

 18.2.7 Execução de caixas de visita, construidas em alvenaria de blocos maciços, fundo e cobertura em betão armado, revestidas interiormente com argamassa hidrofugado incluindo
escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com pormenor desenhado.

265 18.2.7.1 0.80x0.80 (h 1.00m) UN 8
266 18.2.7.2 1.00x1.00 (h>1.00m) UN 3

 18.3 Trabalhos complementares
267 18.3.1 Verificação, ensaio e manutenção de todas as redes de drenagem de águas residuais domésticas. UN 1
268 18.3.2 Realização e fornecimento de painéis esquemáticos e plantas actualizadas com os traçados definitivos de todas as redes de drenagem de águas residuais domésticas

executadas.
UN 1

269 18.3.3 Execução da ligação da rede de drenagem de águas residuais domésticas existente na escola, de acordo com a indicação das Águas de Gaia, incluindo tubagem e todos
os trabalhos necessários à sua correcta execução, tais como levantamento, corte e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.

UN 1

 19 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 19.1 Tubagens
 19.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U da área de aplicação B, com junta autoblocante e anilha de estanquidade, com acessórios do mesmo material, em tubos de queda,

incluindo abertura e tapamento de roços, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade, protecção mecânica quando instalados à vista até 2.0m de altura, e todos os
acessórios e trabalhos necessários à sua implantação, nos diamêtros de:

270 19.1.1.1 DN Ø 75 mm m 22,04
 19.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U da área de aplicação U, com junta autoblocante e anilha de estanquidade, com acessórios do mesmo material, da classe de

rigidez SN4, com certificação do material, em rede enterrada de águas pluviais, incluindo abertura e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, 
assentamento em  almofada   de   areia  de acordo com pormenor desenhado, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios e trabalhos
necessários à sua implantação, nos diamêtros de:271 19.1.2.1 DN Ø75 mm m 2,91

272 19.1.2.2 DN Ø90 mm m 9,44
273 19.1.2.3 DN Ø110 mm m 81,73
274 19.1.2.4 DN Ø125 mm m 96,37
275 19.1.2.5 DN Ø160 mm m 90,36
276 19.1.2.6 DN Ø200 mm m 55,24
277 19.1.2.7 DN Ø315 mm m 4,64

 19.1.3 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC rigido corrugado e perfurado, com acessórios do mesmo material, com certificação do material, em rede enterrada de águas
pluviais, incluindo abertura e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua implantação, nos diamêtros
de:278 19.1.3.1 DN Ø100 mm m 137,99

 19.2 Acessórios
 19.2.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha em PVC com a localização assinalada em planta, devidamente assentes, incluindo remates e todos os trabalhos e acessórios

necessários, tudo de acordo com o pornenor desenhado, no diâmetro de:
279 19.2.1.1 DN Ø 75 mm UN 5

 19.2.2 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento com a localização assinalada em planta, devidamente assentes, incluindo remates e todos os trabalhos e acessórios necessários
no diâmetro de:
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280 19.2.2.1 DN Ø 90 mm UN 2
 19.2.3 Execução de trop-pleins nas platibandas incluindo todos os remates necessários, com as dimensões assinaladas nas plantas, tudo de acordo com pormenor desenhado, incluindo

todos os trabalhos e acessórios necessários.
281 19.2.3.1 0,15mx0,08m UN 4
282 19.2.3.2 0,10mx0,05m UN 3

 19.2.4 Execução de caleira moldada no enchimento da cobertura do edifício, por prolongamento das telas, incluindo grelha em ferro fundido parafusada, todas as ligações à rede pluvial,
todos os remates necessários, com inclinação mínima de 0.5% no sentido do escoamento e dimensões assinaladas nas plantas, tudo de acordo com projecto de arquitectura.

283 19.2.4.1 0.10mx0.10m m 25
284 19.2.4.2 0.20mx0.10m m 21
285 19.2.4.3 0.40mx0.20m m 90,5
286 19.2.5 Construção de sumidouros de pavimento com grelhas, completas, incluindo paredes em blocos de betão, laje de cobertura e soleiras  em betão armado, aro e grelha em

ferro fundido da classe de resistência C250, incluindo ligação à rede de colectores, tudo de acordo com pormenor desenhado.
UN 10

 19.2.6 Fornecimento e colocação de canal pré-fabricado em betão polímero, incluindo grelha em ferro fundido, tipo \"Multidrain 150\" da ACO Passavant ou equivalente, com uma largura
de 0.15m, da classe de resistência C250, ralos, sumidouros, descarga DN100, ligação à rede de drenagem de águas residuais industriais e todos os trabalhos e acessórios
necessários para a sua correcta implantação e funcionamento.

287 19.2.6.1 0.10mx0.10m m 10,73
288 19.2.6.2 0.20mx0.10m UN 145,46

 19.2.7 Execução de caixas de visita, construidas em alvenaria de blocos maciços, fundo e cobertura em betão armado, revestidas interiormente com argamassa hidrofugado incluindo
escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com pormenor desenhado.

289 19.2.7.1 0.80x0.80 (h 1.00m) UN 6
290 19.2.7.2 1.00x1.00 (h>1.00m) UN 4

 19.2.8 Execução de caixas de visita com grelha, construidas em alvenaria de blocos maciços, fundo e cobertura em betão armado, revestidas interiormente com argamassa hidrofugado
incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com pormenor desenhado.

291 19.2.8.1 0.80x0.80 (h 1.00m) UN 4
292 19.2.9 Execução de caixas não visitáveis, construidas em alvenaria de blocos maciços, fundo e cobertura em betão armado, revestidas interiormente com argamassa

hidrofugado incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com pormenor desenhado.
UN 7

 19.3 Tubagens e Acessórios - Sistema Pluvia
 19.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD) do sistema tipo \"Geberit Pluvia\" ou equivalente, incluindo tirantes de suporte, rail em aço

galvanizado, abraçadeiras, ligações com juntas soldadas topo a topo ou por uniões de electrosoldadura, pontos fixos, manta isolamento acustico tipo \"ISOL\", sem chumbo B2,
contra ruídos, com autocolante e todos os acessórios necessários, tudo executado e montado de acordo com esquema isométrico desenhado e respeitando as condições técnicas
de execução. (Este trabalho deverá ser previamente validado pelo instalador do sistema atendendo às efectivas áreas de influencia dos ralos pluvia). NOTA: Aproveito para informar
que a instalação do sistema Geberit Pluvia apenas poderá ser aplicado por Instalador autorizado (designado por Geberit IAPP) e que deverá sempre ser indicado pela Geberit para
que em conjunto possa ser validada a garantia de instalação do sistema em obra.

293 19.3.1.1 Ø 40mm ml 4
294 19.3.1.2 Ø 50mm ml 1
295 19.3.1.3 Ø 56mm ml 21
296 19.3.1.4 Ø 63mm ml 19
297 19.3.1.5 Ø 75mm ml 1
298 19.3.1.6 Ø 90mm ml 30,2
299 19.3.1.7 Ø 110mm ml 83,3
300 19.3.1.8 Ø 125mm ml 39,1
301 19.3.1.9 Ø 200mm ml 6
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302 19.3.2 Fornecimento e montagem de ralos tipo \"Geberit Pluvia\", completos com placa de coordenação da impermeabilização, incluindo grelha de protecção anti-vandalismo
com fixação à caleira com aloquete, tudo de acordo com o pormenor desenhado e todas as fixações necessárias à sua perfeita montagem.

UN 8

 19.3.3 Trabalhos Complementares
303 19.3.1 Verificação, ensaio e manutenção de todas as redes de drenagem de águas pluviais. UN 1
304 19.3.2 Realização e fornecimento de painéis esquemáticos e plantas actualizadas com os traçados definitivos de todas as redes de drenagem de águas pluviais executadas. UN 1
305 19.3.3 Execução da ligação da rede de drenagem de águas residuais pluviais à rede pública, de acordo com a indicação das Águas de Gaia, incluindo tubagem e todos os

trabalhos necessários à sua correcta execução, tais como levantamento, corte e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.
UN 1

306 19.3.4 Execução da ligação da rede de drenagem de águas residuais pluviais existente na escola, de acordo com a indicação das Águas de Gaia, incluindo tubagem e todos os
trabalhos necessários à sua correcta execução, tais como levantamento, corte e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.

UN 1

 19.4 Geodreno
307 19.4.1 Fornecimento e assentamento de geodreno, em PVC duro corrugado, envolvido numa camada drenante de 0,30x0,30 m em brita  (20/40 mm), medianamente

compactada e filtro feito de manta de material não tecido com 200 g/m2, incluindo abertura e tapamento de vala, atravessamentos de paredes estruturais, tampas de
varejamento e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, no diametro Ø125.

ml 140

 19.5 Caleiras em chapa de zinco
 19.5.1 Fornecimento e colocação de caleiras em chapa de zinco nº 12, incluindo troplines nas zonas indicadas no desenho, peças de fixação e ligação ao condutor apropriadas, montagem

e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade
do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..

308 19.5.1.1 C1 (300x150mm) desenvolvimento de 1,00mt ml 95
309 19.6 Rede em caleiras - Fornecimento e colocação de rede de tripla torção em arame galvanizado e em formato hexagonal, enrolada e colocada à pressão na zona das

caleiras (malha de 25mm), incluindo todos os remates e fixações necessárias, sua aplicação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

ml 95

 20 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GÁS
 20.1 Fornecimento e colocação de tubagem em tubo de cobre  revestido a termoplástico embebida em pavimentos e/ou paredes, incluindo todos os acessórios, acessos e suportes,

conforme especificado.
310 20.1.1 Ø22mm ml 4,36
311 20.1.2 Ø28mm ml 12,74
312 20.2 Fornecimento e colocação de caixa de abrigo da valvula de corte geral, contador e redução (PRM), incluindo válvula de corte geral, redutor de pressão, montagem de

contador da concessionária, válvulas de corte, filtro, purga, tomada de pressão e manómetro, incluindo caixa e tampa normalizada com material incombustivel, manga de
protecção metálica, ligação equipotencial da instalação (fio condutor), junta de transição de materiais (PE/metálica), tomada de pressão, todas as ligações e todos os
trabalhos de construção civil necessários e realização de eventuais reforços, tudo conforme condições técnicas e especificações da empresa concessionária.

UN 1

 20.3 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento de corte rápido do tipo de 1/4 de volta, conforme especificado.
313 20.3.1 Ø22mm UN 3
314 20.3.2 Ø28mm UN 3

 20.4 Fornecimento e colocação de redutores de pressão (caldeiras), conforme especificado.
315 20.4.1 Ø22mm UN 3
316 20.4.2 Ø28mm UN 1
317 20.5 Ligação à rede pública conforme especificado e de acordo com o Caderno de Encargos do Projeto. UN 1
318 20.6 Execução de todos os trabalhos de construção civil de apoio à execução das redes de gás incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários

à perfeita implantação e fixação de todas as tubagens e acessórios.
UN 1

319 20.7 Verificação, ensaios e manutenção de toda a rede de gás, conforme especificação técnica. UN 1
320 20.8 Realização e fornecimento de painéis esquemáticos e plantas atualizadas com os traçados definitivos de todas as redes de gás executadas, incluindo manuais de

operação e manutenção, conforme especificação técnica.
UN 1

321 20.9 Certificação de toda a instalação de gás executada por entidade inspetora. UN 1
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 21 DIVERSOS
 21.1 Sinalética

322 21.1.1 Fornecimento e assentamento de sinalética com  \"placas em aluminio cor natural\" com a inscrição dos espaços adjacentes, com as dimensões 30x10cm incluindo todos
os equipamentos necessários à sua aplicação, de acordo com projecto e C.E.

vg 1

 21.2 Chaveiro de segurança
 21.2.1 Fornecimento e assentamento de chaveiro de segurança em madeira devidamente tratada e acabada  e vidro, com as dimensões de 0.50x0.50x0.10m, incluindo fechadura, porta no

mesmo material, ferragens e acessórios de fixação e funcionamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..
323 21.2.1.1 recepção UN 1

 21.3 Mastros
324 21.3.1 Fornecimento e assentamento de mastros em ferro com 6m de altura, incluindo corrediças para içar bandeiras, devidamente normalizados e pintados, considerando os

seguintes trabalhos: decapagem ao grau Sa 2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de
fosfato de zinco tipo \"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de
poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente,
assentes em muro de betão, incluindo maciços em betão armado, movimento de terras necessário, negativos Ø75, demais acessórios de fixação, montagem e
desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 5

 21.4 Reabilitação e assentamento da vedação metálica do recinto exterior
325 21.4.1 Reabilitação de vedação metálica do recinto exterior em rede e prumos, levantadas e armazenados na fase inicial da obra, considerando os seguintes trabalhos:

decapagem ao das peças metálicas acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de uma demão de primário epoxi curado com poliamidas à base de fosfato de zinco tipo
\"Primário Anticorrosivo Epoxi Fosfato de Zinco refª 580-0220/30\" da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de
resinas acrílicas de dois componentes, de acabamento duro brilhante tipo \"Esmalte PU Brilhante  série 552\" da \"Robbialac\" ou equivalente, assentamento dos mesmos
em local a indicar e de acordo com desenhos, demais acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga,
transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E. (valor global)

UN 1

 21.5 Reabilitação do pavimento do recinto exterior
326 21.5.1 Reabilitação do pavimento desportivo exterior, considerando; a execução de um pequeno morete a norte do recinto; adapatação da rede de águas pluviais; pavimentação

do recinto com betão asfáltico e aplicação de pintura com resinas de epoxi na cor a escolher oportunamente: pintura das marcações desportivas; deslocação dos
equipamentos desportivos para os novos locais e de acordo com desenhos, demais acessórios de fixação, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à
sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E. (valor global)

UN 1

 21.6 Par de balizas
327 21.6.1 Fornecimento e montagem de par de balizas tipo \"JMSport\" ou similar, constituidas por dois postes verticais e uma trave fabricados em alumínio extrudido, de secção

quadrada, de 80 mm de lado, configuram a moldura da baliza, dotada, na parte posterior, de um duplo canal para fixação dos aros e dos ganchos que prendem a rede; A
moldura da baliza pintada de branco, intercalado com listas vermelhas, com afastamento e larguras regulamentares. A união entre o poste e a trave é feita no interior,
através de esquadros metálicos fabricados em aço de secção quadrada, o que confere uma grande solidez e rigidez; A parte inferior dos postes é fechada com tampas
revestidas a borracha, que protegem o pavimento de uma eventual deterioração; Os ganchos de fixação das redes são fabricados em poliamida, os quais, devido ao seu
desenho, permitem um encaixe rápido e fácil; Os aros verticais, fabricados em perfil curvo de aço de secção circular de 33 mm de diâmetro, proporcionam um apoio
estável requerido não só pela baliza, mas também pelo desprendimento da rede. Os aros fixam-se aos postes através de chapas de ferro rectangulares que se adaptam
ao canal posterior da moldura. A sua união é efectuada por intermédio de parafusos e porcas, que ficam totalmente ocultos na própria estrutura; A baliza tem uma fixação
anti - derrubante, prendendo os aros ao pavimento, incluindo redes homologadas incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação e
acabamentos das superfícies e preparatórios , montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de
acordo com projecto e C.E

UN 1

 21.7 Par de tabelas de basquetebol
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328 21.7.1 Fornecimento e montagem de par de tabelas Basquetebol para asnas de Pavilhão ELECTRO MECÂNICAs tipo \"JMSport\" ou similar, Tabela de basquetebol basculante
com fixação e recolha total até às asnas Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo Pintura a esmalte acrílico de dois componentes Suporte e fixação através de
cabo de aço e roldanas Articulação em altura oficial 3.05m Sistema de elevação com redutor e adaptador de força electromecânico dimensionado para permitir a
interrupção da elevação ou descida Duplo sistema de segurança \"Stop Chute\" Tabela em Polimetacrilato de Metilo (Metacrilato) de 10mm, com 1.80x1.05m Protecção
da tabela nas arestas inferior e laterais em mousse de alta densidade forrada a tela sintética Aro de basquetebol oficial em aço macio tratado com dispositivo de
compensação elásto-mecânica (3 molas), ajustado à carga de cedência a 105 kgf Cesto de rede de algodão para aro de basquetebol, em fio de poliamida de 5.5mm
incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação e acabamentos das superfícies e preparatórios , montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E. NORMA NP EN 1270

UN 1

 21.8 Poste de voleibol
329 21.8.1 Postes e rede de Voleibol  em Alumínio tipo \"JMPSport\" ou similar, constituido por postes de Voleibol *Dimensões: Ø120mm de diâmetro 2,690 m do topo do poste à

superfície do pavimento 3,040 m do topo do poste até à parte inferior do negativo fabricado de acordo com a norma europeia EN-1271 e com a regulamentação vigente
da F.I.V.B. Postes de voleibol em alumínio desmontáveis, fixados no pavimento através de manga metálica. Fabricado em tubo de alumínio, de secção circular de 120
mm de diâmetro. Dispõe de duplo canal num dos lados do poste. Este canal, orientado para o interior do campo, é onde estão os elementos ou chapas de fixação da
rede e de tensionamento. Os postes possuem uma régua graduada para o posicionamento da altura da rede. Dos dois postes que configuram o conjunto, somente um
deles é que dispõe de um sistema de fácil tensionamento do cabo da rede, efectuando-se no outro a fixação. A fixação dos postes ao pavimento é feita através do
encaixe de uma extensão de aço de secção quadrada, que sai pela parte inferior e tem uma longitude de 400 mm sobre cada uma das mangas fabricadas no mesmo
perfil de alumínio que os postes. As mangas devem estar devidamente encastradas no pavimento, dada a grande tensão que se exerce. Todos os elementos de união e
a extensão de aço são submetidos a um tratamento de zinco. A pintura do produto é feita com lacagem a poliéster, efectuando-se a sua aplicação através de um
tratamento desengordurante com um banho de fosfato à pressão e polimerizado no forno a 200º C.

UN 1

 21.9 Par de tabelas auxiliares de basquetebol
330 21.9.1 Fornecimento e montagem de par de tabelas Basquetebol de parede (levadiça por cabos de aço) modelo GAIA-JMPSport\" constituidas por estrutura metálica amovível à

parede com Altura e Avanço variável consoante as especificações de obra; Tabuleiro   1,20m * 0,90m, incluindo aro normalizado e rede, o fornecimento e preparação de
materiais, todos os trabalhos de preparação e acabamentos das superfícies e preparatórios , montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação,
carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E NORMA NP EN 1270

UN 2

 21.10 Marcações desportivas
331 21.8.1 Pintura de marcações desportivas de Andebol; Basquetebol; Voleibol em recinto principal de acordo com as regras oficiaos das respectivas Federações, bem como

marcações auxiliares de recintos de treino com tinta de epoxi sobre base adequada, considerando todos os trabalhos de preparação e acabamentos das superfícies e
preparatórios , montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E.

UN 1

 21.9 Redes \"apara-bolas\"
332 21.9.1 Fornecimento e montagem de rede apara-bolas com 7 m de altura, tipo \"JMSport\" ou similar, construida polipropileno, Fio: 3 mm Malha: 100x100 mm Cor, Branca,

incluindo fixação e esticadores carga,  incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação e acabamentos das superfícies e
preparatórios , montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E.
Certificação TVV

m2 420

 21.10 Bancada metálica
333 21.10.1 Fornecimento e montagem de bancada metálica de acordo com proposta em projecto de Arquitectura, Tipo \"Douro\" ou similar, considerando a estrutura modelar em

perfis de ferro metalizados e pintados com estrados (piso e espelho) em contraplacado maritimo anti-derrapante, com guardas de protecção laterais e traseira, zona de
degraus de acesso com revestimento metálico anti-derrapante, com cerca de 280 lugares sentados em cadeira de encosto tipo \"Douro\" oi similar, incluindo o
fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação e acabamentos das superfícies e preparatórios , montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com projecto e C.E.

UN 1

 21.11 Cacifos
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334 21.11.1 Fornecimento e montagem de cacifos tipo desporto com 2 portas em Z em resinas fenólicas tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 13mm de espessura, cor a
escolher pelo técnico responsável pela obra, incluindo portas no mesmo material, estrutura de suporte em tubulares em aço inox com Ø25mm, devidamente fixa ao chão
e paredes,  ferragens em aço inox tipo \"JNF\" ou equivalente, suportes, conectores, fecho de porta em aço inox, acessórios de fixação e funcionamento, incluindo carga,
transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 66

 21.12 Bancos de balneário
335 21.12.1 Fornecimento e montagem de bancos com cabides tipo desporto em resinas fenólicascom 2.30m de extensão tipo \"Trespa Athlon\" ou equivalente com 13mm de

espessura, cor a escolher pelo técnico responsável pela obra, incluindo, estrutura de suporte em tubulares em em aço inox, suporte de cabides, acessórios de fixação e
funcionamento, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 18

 22 ARRANJOS EXTERIORES
 22.1 Abertura de caixa para pavimentos
 22.1.1 Abertura, regularização (onde necessário e para acerto de cotas de projecto) e compactação de caixa, com a espessura necessária para receber a camada de fundação do

pavimento, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..
336 22.1.1.1 logradouro de acessos cota 81,50 m2 256
337 22.1.1.2 logradouro de acessos cota  85,70 m2 323

 22.2 Granulometria extensa (zona de acessos)
 22.2.1 Fornecimento, espalhamento, regularização, compactação e rega, de camada de base de granulometria extensa 0-40mm, com 0.15m de espessura.

338 22.2.1.1 logradouro de acessos cota 81,50 m2 256
339 22.2.1.2 logradouro de acessos cota  85,70 m2 323

 22.3 Pedras de chão exagonais
 22.3.1 Fornecimento e assentamento de  pedras de chão exagonais modelo VN GAIA tipo Soplacas ou similar assentes sobre almofada de areia com 8cm de espassura devidamente

compactada,incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais e de produtos sobrantes para
vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E. e ficha técnica do produto.

340 22.3.1.1 logradouro de acessos cota 81,50 m2 256
341 22.3.1.2 logradouro de acessos cota  85,70 m2 323

 22.4 Muretes em beão
342 22.4.1 Execução de muretes em betão ligeiramente armados com 0.20m de espessura 1,00m de altura, com acabamento a betão aparente, incluindo fundações em betão

ligeiramente armado com as dimensões 0,60x0,30, bem como carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..
m2 152

 23 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  MECÂNICOS DE VENTILAÇÃO, AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO E AQS - Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas peças
escritas, peças desenhadas e restantes elementos constituintes do projecto, dos seguintes materiais e equipamentos:

 23.1 Ventilação e Ar Condicionado
 23.1.1 Condutas rectangulares em chapa de aço galvanizado, pintadas à cor definida pela arquitetura, incluindo acessórios de ligação e de fixação do seguinte tipo:

343 23.1.1.1 Simples, não isolada m2 280
344 23.1.1.2 Isolada, com manta de lã mineral de 30 mm de espessura m2 76
345 23.1.1.3 Isolada, com manta de lã mineral de 30 mm de espessura e revestida com forra de alumínio m2 85
346 23.1.1.4 Isolada, com manta de lã mineral de 50 mm de espessura e revestida com forra de alumínio m2 98

 23.1.2 Condutas circulares em chapa de aço galvanizado, tipo Spirosafe, pintadas à cor definida pela arquitetura, incluindo acessórios de ligação e de fixação do seguinte tipo e diâmetro:
 23.1.2.1 Não isolada e revestida com forra de alumínio

347 23.1.2.1.1 Ø100mm ml 29
348 23.1.2.1.2 Ø125mm ml 43
349 23.1.2.1.3 Ø150mm ml 25
350 23.1.2.1.4 Ø200mm ml 14
351 23.1.2.1.5 Ø250mm ml 3

 23.1.2.2 Isolada com manta de lã mineral de 30 mm de espessura e revestida com forra de alumínio
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352 23.1.2.2.1 Ø125mm ml 2
353 23.1.2.2.2 Ø250mm ml 4
354 23.1.2.2.3 Ø900mm ml 130

 23.1.2.3 Isolada com manta de lã mineral de 50 mm de espessura e revestida com forra de alumínio
355 23.1.2.3.1 Ø900mm ml 14

 23.1.3 Condutas circulares em chapa de aço galvanizado, de alta indução, pintadas à cor definida pela arquitetura, incluindo sistema de distribuição e difusão de ar e todos os acessórios
de ligação e de fixação do seguinte tipo e diâmetro:

356 23.1.3.1 Ø900mm x 40m UN 3
357 23.1.4 Forra mecânica em alumínio para revestimento das condutas de insuflação da nave do pavilhão m2 115

 23.1.5 Tubo de alumínio flexível acústico simples, não isolado, para interligação a equipamentos terminais conforme especificações, nas seguintes dimensôes:
358 23.1.5.1 Ø125mm ml 2
359 23.1.5.2 Ø250mm ml 3

 23.1.6 Grelhas de insuflação e extração de ar de simples deflexão em alumínio, incluindo pleno de ligação, conforme especificações, dos seguintes tipos e dimensões:
360 23.1.6.1 GI1 - 200x100 UN 1
361 23.1.6.2 GE2 - 250x100 UN 8
362 23.1.6.3 GI3 - 300x100 UN 4
363 23.1.6.4 GE3 - 300x100 UN 4
364 23.1.6.5 GI4 - 250x150 UN 4
365 23.1.6.6 GE4 - 250x150 UN 4
366 23.1.6.7 GI7 - 500x150 UN 4
367 23.1.6.8 GR - 1025x255 UN 20

 23.1.7 Grelha de transferência de ar de alhetas fixas, em alumínio extrudido, constituido por alhetas horizontais em forma de V invertido, conforme especificações, dos seguintes tipos e
dimensões:368 23.1.7.1 GP - 400x200 UN 1

 23.1.8 Grelhas exteriores de expulsão de  ar circulares em alumínio, incluindo pleno de ligação, conforme especificações, dos seguintes tipos e dimensões:
369 23.1.8.1 GE - Ø 200 UN 1

 23.1.9 Válvulas de extração, dos seguintes tipos e dimensões:
370 23.1.9.1 V1 - Ø 125 UN 39

 23.1.10 Registos de caudal de ar constante, instalados em conduta do tipo circular de acordo com o especificado nos seguintes diâmetros:
371 23.1.10.1 RC3 - Ø 125 UN 1
372 23.1.10.2 RC6 - Ø 250 UN 4

 23.1.11 Registos corta-fogo com fusível térmico 72 ºC, bobine de disparo, atuador de rearme, fins de curso, do tipo rectangular, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
funcionamento conforme especificações, nas seguintes dimensões:

373 23.1.11.1 600x200mm UN 4
374 23.1.11.2 450x200mm UN 1
375 23.1.11.3 400x200mm UN 1
376 23.1.11.4 300x250mm UN 2
377 23.1.11.5 300x200mm UN 2

 23.1.12 Portas de visita para inspeção e limpeza das condutas conforme especificado
378 23.1.12.1 PV5 - 300x100mm UN 2
379 23.1.12.2 PV6 - 400x200mm UN 7
380 23.1.12.3 PV7 - 500x400mm UN 7

 23.2 Equipamentos de ventilação e climatização
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 23.2.1 Unidade de Tratamento de Ar, modelo horizontal, duplo deck, equipada com registos motorizados, módulos de filtragem, ventiladores tipo plug, bateria de aquecimento e
arrefecimento, recuperador de calor, motores com controlo EC, conforme especificado incluindo apoios anti-vibráteis e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento:381 23.2.1.1 UTA PAV UN 1

 23.2.2 Atenuador acústico para instalação em conduta retangular, conforme especificações, nas seguintes dimensões:
382 23.2.2.1 - 1700x900x1750 mm (LxAxP) UN 1

 23.2.3 Unidade de ventilação com recuperador de calor de fluxos cruzados, filtro e módulo de mistura e by-pass incluindo quadro elétrico de comando e controlo
383 23.2.3.1 REC P0 UN 1

 23.2.4 Unidade de ventilação com recuperador de calor de fluxos cruzados, bateria de aquecimento, filtro e módulo de mistura e by-pass incluindo quadro elétrico de comando e controlo
384 23.2.4.1 REC P1 UN 1

 23.2.5 Unidades de Ventilação de insuflação e extração de ar, com ventilador plug e motor EC, com caixa envolvente, corte eléctrico local, incluindo apoios anti-vibráteis, suportes de
apoio e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações, com a seguinte designação:

385 23.2.5.1 VI 1 UN 1
386 23.2.5.2 VES 1 UN 1

 23.2.6 Ventiladores centrífugos de extração do tipo In LINE, velocidade variável, incluindo apoios anti-vibráteis, suportes de apoio e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento,  conforme especificações, com a seguinte designação:

387 23.2.6.1 VES 2 UN 1
388 23.2.7 Sistema de climatização de expansão directa, do tipo split, constituido por uma unidade condensadora exterior (UE) e  uma unidade evaporadora de interior (UI) do tipo

mural, incluindo  comando remoto, tubagem em cobre isolada termicamente de ligação entre unidades, apoios antivibráticos da UE, fixação da UI e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento conforme especificações.

UN 1

 23.3 Rede Hidráulica
 23.3.1 Tubagem em tubo de cobre para o sistema solar térmico, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, proteção mecânica em alumínio, incluindo acessórios e suportes,

conforme especificações, com os seguintes diâmetros:
389 23.3.1.1 Cu Ø28 ml 55
390 23.3.1.2 Cu Ø35 ml 27
391 23.3.1.3 Cu Ø42 ml 34
392 23.3.1.4 Cu Ø54 ml 145

 23.3.2 Tubagem em aço ST33, série média - PN16 para a interligação entre acumuladores e entre caldeiras e acumulador, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa, proteção
mecânica em alumínio, incluindo acessórios e suportes, conforme especificações, com os seguintes diâmetros:

393 23.3.2.1 DN20 ml 12
394 23.3.2.2 DN50 ml 155
395 23.3.2.3 DN65 ml 8
396 23.3.2.4 DN80 ml 101

 23.3.3 Tubagem em PVC PN4 para recolha dos condensados nos seguintes diâmetros:
397 23.3.3.1 DN32 ml 20

 23.4 Equipamentos hidráulicos
398 23.4.1 Grupo compacto de arrefecimento de água (Chiller),  com compressores do tipo hermético scroll, do tipo ar/água, R290, incluindo microprocessador, acessórios e

amortecedores de vibrações e kit´s hidráulicos conforme especificado
UN 1

 23.5 Sistema solar térmico
399 23.5.1 Coletor solar plano de máximo rendimento, para montagem vertical, com área total de 2,51 m2, área de abertura de 2,33 m2, incluindo jogo de conexão, tubos de união e

demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento conforme especificado.
UN 40

400 23.5.2 Estrutura de suporte básica para montagem dos coletores horizontais (ângulo fixo 35ºC) sobre coberturas planas para filas de 10 painéis solares, incluindo fixações e
estrutura de apoio na cobertura

UN 4
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401 23.5.3 Conjunto de ligações hidráulicas entre coletores, para instalação em telhado plano, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme
especificações

UN 36

402 23.5.4 Jogo de conexão UN 4
403 23.5.5 Baínha de imersão UN 1
404 23.5.6 Purgador automático de ar para as instalações solares com câmara de vapor e válvula de esfera UN 4
405 23.5.7 Válvula de segurança solar 6 bar UN 4
406 23.5.8 Controlador solar multifunções por diferencial de temperatura, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações UN 1
407 23.5.9 Estação solar, incluindo grupo de circulação, válvulas, caudalímetro, válvula de segurança, manómetros e todos os acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento conforme especificações
UN 1

408 23.5.10 Líquido solar (25 litros) UN 1
409 23.5.11 Depósito solar de 2.500 litros de capacidade para acumulação vertical em inox 316 L com flange, com 1 serpentina amovível fabricada em aço inox AISI 316L, incluindo

isolamento em poliuretano flexível de alta densidade com 100mm de espessura e acabamento exterior em PVC, válvula de segurança, de purga, de escoamento,
manómetro, termómetro, baínhas para sondas de temperatura, suportes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações

UN 1

410 23.5.12 Depósito Consumo de 2.500 litros de capacidade para acumulação vertical em inox 316 L com flange, com 1 serpentina amovível fabricada em aço inox AISI 316L,
equipado com resistência elétrica de 6 kW, incluindo isolamento em poliuretano flexível de alta densidade com 100mm de espessura e acabamento exterior em PVC,
válvula de segurança, de purga, de escoamento, manómetro, termómetro, baínhas para sondas de temperatura, suportes e todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, conforme especificações

UN 1

 23.5.13 Válvula motorizada de 3 vias on-off incluindo isolamento térmico com coquilha de borracha esponjosa, no seguinte diâmetro
411 23.5.13.1 DN50 UN 1

 23.6 Sistema de aquecimento e arrefecimento
412 23.6.1 Conjunto composto por 3 caldeiras murais, para ligação em cascata, de condensação a gás natural, de funcionamento estanque, com potência útil unitária de 80 kW

(50/30 ºC) e rendimento de 109%, incluindo controlador, regulador, suportes, isolamento térmico, três bombas circuladoras de alta eficiência, coletor de impulsão / retorno
e sonda de AQS, conforme especificações

UN 1

413 23.6.2 Compensador hidráulico para instalação em caldeiras em cascata de diâmetro DN80, conforme especificações UN 1
414 23.6.3 Sequência de elementos para a saída de fumos para uma instalação de 3 caldeiras, composto por colector de fumos 200 mm (parede simples em PP), 3 troços

horizontais 150 mm (parede simples em PP), chapéu de expulsão e colector de condensados e sifão conforme especificações
UN 1

415 23.6.4 Grupos eletro-bomba de corpo duplo (BCAQ) para água quente, de velocidade variável, incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, conforme
especificações

UN 1

416 23.6.5 Grupos eletro-bomba de corpo simples (BCS2) para água quente, de velocidade variável, incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, conforme
especificações

UN 1

 23.6.6 Vasos de expansão fechados de membrana, incluindo válvula de segurança e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes volumes
417 23.6.6.1 VEXF - 50L UN 1
418 23.6.6.2 VEXQ1 - 80L UN 1
419 23.6.6.3 VEXQ2 - 50L UN 1
420 23.6.6.4 VEXQ3 - 25L UN 1
421 23.6.6.5 VEXS - 80L UN 1
422 23.6.7 Sonda de temperatura NTC com cabo de ligação, massa térmica e cinta de tensão UN 2

 23.6.8 Válvulas de macho esférico, incluindo isolamento térmico com coquilhas de borracha esponjosa, nos seguintes diâmetros:
423 23.6.8.1 DN20 UN 2
424 23.6.8.2 DN32 UN 5
425 23.6.8.3 DN50 UN 8
426 23.6.8.4 DN60 UN 5
427 23.6.8.5 DN80 UN 5
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 23.6.9 Válvulas de seccionamento do tipo globo, conforme especificações nos seguintes diâmetros:
428 23.6.9.1 DN80 UN 1

 23.6.10 Válvulas de retenção, incluindo isolamento térmico com coquilhas de borracha esponjosa, nos seguintes diâmetros:
429 23.6.10.1 DN32 UN 1
430 23.6.10.2 DN65 UN 1

 23.6.11 Uniões flexíveis, nos seguintes diâmetros:
431 23.6.11.1 DN32 UN 2
432 23.6.11.2 DN65 UN 2
433 23.6.11.3 DN80 UN 2
434 23.6.12 Equipamento de tratamento químico de água das redes hidráulicas, incluindo descalcificação e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento conforme

especificações
UN 1

435 23.6.13 Conjunto de enchimento automático, incluindo válvulas de corte, redutor de pressão, filtro, by-pass, válvula anti-retorno, manómetros UN 1
 23.6.14 Válvula termostática de 3 vias incluindo acessórios de ligação conforme especificações no seguinte diâmetro

436 23.6.14.1 Ø75 UN 1
437 23.6.15 Manómetros com torneira e visor  Ø 80mm UN 8
438 23.6.16 Termómetros com visor Ø 80mm UN 7

 23.6.17 Separador de ar e partículas, no seguinte diâmetro
439 23.6.17.1 DN65 UN 1
440 23.6.17.2 DN80 UN 1

 23.6.18 Válvulas de regulação dinâmica e medição de caudal, incluindo isolamento térmico com coquilhas de borracha esponjosa conforme especificações, nos seguintes diâmetros:
441 23.6.18.1 DN20 UN 1
442 23.6.18.2 DN50 UN 2
443 23.6.18.3 DN80 UN 1
444 23.6.19 Purgadores de ar automáticos UN 10

 23.6.20 Filtros tipo Y, incluindo isolamento térmico com coquilhas de borracha esponjosa e revestimento em chapa de alumínio conforme especificado nos seguintes diâmetros:
445 23.6.20.1 DN20 UN 1
446 23.6.20.2 DN32 UN 1
447 23.6.20.3 DN50 UN 1
448 23.6.20.4 DN65 UN 1
449 23.6.20.5 DN80 UN 2

 23.7 Sistema de Desenfumagem
 23.7.1 Ventiladores estáticos (claraboias de desenfumagem) conforme especificações nas seguintes dimensões:

450 23.7.1.1 Área útil - 1,06 m2 UN 1
451 23.7.1.2 Área útil - 2,33 m2 UN 6

 23.7.2 Ventilador de pressurização centrifugo de simples aspiração com pás recuadas, com caixa envolvente, motor de velocidade  variável EC, incluindo sistema de controlo de pressão
constante, apoios anti-vibráteis e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento envolto em caixa protetora 400ºC/2H conforme especificações:

452 23.7.2.1 VP UN 1
 23.7.3 Ventilador estático para admissão de ar, conforme especificações nas seguintes dimensões:

453 23.7.3.1 Área útil - 1,48 m2 UN 6
454 23.7.4 Central de comando de desenfumagem UN 1
455 23.7.5 Botoneiras de emergência principais e secundárias, conforme especificações UN 2
456 23.7.6 Botoneiras de ventilação, conforme especificações UN 2
457 23.7.7 Sensor de chuva, conforme especificações UN 1
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458 23.7.8 Conduta retangular em chapa de aço galvanizada revestida com projeção de fibras minerais corta-fogo do tipo DOSSOLAN 3000 e com revestimento de forra mecânica
em alumínio, conforme especificações

m2 21

 23.8 Rede Elétrica
 23.8.1 Quadro elétricos QME  para alimentação dos equipamentos constantes desta empreitada incluindo todos os acessórios e equipamentos de proteção e comando, conforme

especificado459 23.8.1.1 QE.ME.0 UN 1
460 23.8.1.2 QE.ME.2 UN 1
461 23.8.1.3 QSEG.0 UN 1

 23.8.2 Cabos de alimentação elétrica assentes em esteira ou entubados incluindo caixas de derivação e/ou terminais desde os quadros elétricos QE.ME.0 e QE.ME.2 aos equipamentos
constantes nesta empreitada

462 23.8.2.1 XZ1(frt.zh) - 5G2.5 ml 46
463 23.8.2.2 XZ1(frt.zh) - 3G2.5 ml 300
464 23.8.2.3 XZ1(frt.zh) - 3G1.5 ml 85
465 23.8.2.4 XZ1(frs.zh) - 3x1.5 ml 120
466 23.8.2.5 XZ1(frs.zh) - 2x1.5 ml 120

 23.8.3 Cabos de alimentação elétrica, com proteção corta fogo, assentes em esteira ou entubados incluindo caixas de derivação (com proteção corta fogo) e/ou terminais desde o quadro
elétrico QSEG.0 aos equipamentos constantes nesta empreitada

467 23.8.3.1 XZ1(frs.zh) - 3G2.5 ml 6
468 23.8.3.2 XZ1(frs.zh) - 3G1.5 ml 17

 23.8.4 Cabos de alimentação elétrica, com proteção corta fogo, assentes em esteira ou entubados incluindo caixas de derivação (com proteção corta fogo) /ou terminais desde a central
de comando de desenfumagem aos equipamentos constantes nesta empreitada

469 23.8.4.1 PIROFREN SZ1-K (AS+) PH90 - 3x2,5 ml 450
 23.8.5 Ligações equipotenciais de massas metálicas bem como todos os acessórios de ligação necessários para o correcto funcionamento do sistema.

470 23.8.5.1 H07V-1G2.5(V/A) ml 30
 23.9 Sistema de Gestão Técnica Centralizada
 23.9.1 Equipamento de Campo

471 23.9.1.1 Sensor de temperatura e humidade Ambiente, IP65 com saídas activas de 0-10V, do tipo AFTF-SD-U, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 1
472 23.9.1.2 Sensor de temperatura e humidade Ambiente, IP65 com saídas activas de 0-, do tipo AFTF-SD-U, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 1
473 23.9.1.3 Sensor de Luminosidade, sinal de 0-10V, do tipo AHKF-U, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 1
474 23.9.1.4 Sensor de radiação solar, do tipo QLS60, da Geoterme ou equivalente UN 1
475 23.9.1.5 Sensor de Temperatura, IP43, NTC10K, 100mm, do tipo TF43 NTC10K 100MM, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 8
476 23.9.1.6 Bainha de 100mm para montagem de sensor de temperatura em tubagem, do tipo TH08-MS 100MM, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 8
477 23.9.1.7 Sensor de Temperatura, IP43, NTC10K, 400mm, do tipo TF43 NTC10K 400MM, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 2
478 23.9.1.8 Bainha de 400mm para montagem de sensor de temperatura em tubagem, do tipo TH08-MS 400MM, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 2
479 23.9.1.9 Interruptor de Caudal p/ Água, do tipo SF-1K, da Geoterme ou equivalente UN 1
480 23.9.1.10 Pressóstato Diferencial de Água, do tipo FD113, da Geoterme ou equivalente UN 2
481 23.9.1.11 Pressostato diferencial água, IP65, gama de medida de 0,07...1bar., do tipo EP-114W, da Geoterme ou equivalente UN 3
482 23.9.1.12 Termostato de Imersão, c/ regulação, do tipo RAK-TR.1000B-H, da Geoterme ou equivalente UN 1
483 23.9.1.13 Sonda de Tª (0...10V) e humidade (0...10V) p/ conduta, do tipo KFTF-U, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 2
484 23.9.1.14 Sensor de CO2 p/ conduta, 0...2000/5000ppm, 0-10V, IP65, do tipo KCO2-SD-U, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 1
485 23.9.1.15 Sensor de pressão diferencial, gama de medição standard 0..100/300/500/1000Pa, 0-10V, do tipo PREM1141 0010-200, da S+S/Geoterme ou equivalente UN 2
486 23.9.1.16 Pressóstato Diferencial p/ Ar c/ kit de Tomada de Ar, gama 20...200pa, do tipo 930.80, da Geoterme ou equivalente UN 3
487 23.9.1.17 Actuador de registo rotativo 25Nm, sem mola de retorno, AC24V, DC0..10V, do tipo GBB161.1E, da Geoterme ou equivalente UN 3
488 23.9.1.18 Válvula 3 vias, PN16, R1 1/4´, Kvs16, c/ actuador modulante 24vac, comando 0-10V, mod. VMB5+MVB52, do tipo PC001, da Controlli/Geoterme ou equivalente UN 2
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489 23.9.1.19 Válvula 3 vias, PN16, R2´, Kvs30, c/ actuador modulante 24vac, comando 0-10V, mod. VMB8+MVB52, do tipo PC001, da Controlli/Geoterme ou equivalente UN 1
490 23.9.1.20 Válvula 3 vias, PN16, R1/2´, Kvs2.5, c/ actuador modulante 24vac, comando 0-10V,mod. VMXT21+MVT503S, do tipo PC001, da Controlli/Geoterme ou equivalente UN 1
491 23.9.1.21 Contador de gás natural/GPL, volumétrico industrial de membrana, Qmax 160 m3/h, G-100, do tipo PC001, da Itron/Geoterme ou equivalente UN 3
492 23.9.1.22 Contador de Entalpia Sensus, Classe B, com Comunicação M-bus, composto por:  Um Contador de Entalpia Sensus, Classe B, roscado, PN16, AF, DN30, Qn=6m3/h.,

do tipo PolluTherm30, da S+S/Geoterme ou equivalente; Um Kit de Acessórios PolluTherm DN 30, incluindo sondas de temperatura, bainhas e acessórios roscados., do
tipo KIT_DN30_PolluTherm, da S+S/Geoterme; Um Contador de Entalpia Sensus, Classe B, flangeado, PN16, AF, DN50, Qn=15m3/h., do tipo PolluTherm50, da
S+S/Geoterme ou equivalente; Um Kit de Acessórios PolluTherm DN 50, incluindo sondas de temperatura, bainhas e acessórios flangeados, do tipo
KIT_DN50_PolluTherm, da S+S/Geoterme ou equivalente; Um Contador de Entalpia Sensus, Classe B, flangeado, PN16, AF, DN65, Qn=25m3/h., do tipo PolluTherm65,
da S+S/Geoterme ou equivalente; Um Kit de Acessórios PolluTherm DN 65, incluindo sondas de temperatura, bainhas e acessórios flangeados, do tipo
KIT_DN65_Pollutherm, da S+S/Geoterme; Três Placas adicionais para a ligação M Bus a integrar no Contador de Entalpia Pollutherm e Polluflow, do tipo
MBus_PolluTherm, da S+S/Geoterme ou equivalente; Três fontes de Alimentação 230V/3,6V para Contadores Pollutherm e Polluflow, do tipo FA_POLLUTHERM, da
S+S/Geoterme ou equivalente

UN 1

 23.9.2 Rede de cablagem associada à GTC
 23.9.2.1 Cabos de sinais assentes em esteira ou entubados desde os Bastidores e os equipamentos de campo

493 23.9.2.1.1 OLFLEX CLASSIC 130H 2 x 1,0 mm2 ml 120
494 23.9.2.1.2 OLFLEX CLASSIC 135CH 2 x 1,0 mm2 ml 160
495 23.9.2.1.3 OLFLEX CLASSIC 135CH 3 x 1,0 mm2 ml 120

 23.10 Diversos
496 23.10.1 Telas finais da obra como executada, de acordo com as Condições Técnicas do projeto UN 1
497 23.10.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para realização da receção das instalações UN 1
498 23.10.3 Trabalhos de Construção Civil de apoio à empreitada, incluindo aberturas e tapamento de roços, furações para atravessamento de tubos, remates, maciços de apoio de

assentamento dos equipamentos.
UN 1

 24 INSTALAÇÕE SE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS - Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas peças escritas, peças desenhadas e restantes elementos constituintes
do projecto, dos seguintes materiais e equipamentos:

 24.1 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BT
 24.1.1 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

499 24.1.1.1 Ligação à rede de BT, incluindo cabos, estruturas de suporte de cabos, sinalética de segurança e todos os trabalhos de construção civil necessários, assim como outros
custos e taxas a pagar à Entidade Distribuidora.
Nota: A alimentação de energia será realizada em Baixa Tensão Especial (BTE). A entidade distribuidora deverá ser consultada para a realização destes trabalhos.

UN 1

 24.1.2 INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO
500 24.1.2.1 Armário BTE - Totalmente equipado conforme peças desenhadas. UN 1

 24.1.2.2 Canalizações Elétricas - Cabos elétricos de ligação da origem da instalação elétrica ao Quadro Geral da Moradia,  incluindo todos os acessórios de ligação e fixação inerentes à sua
perfeita montagem, dos tipos e secções seguintes:

501 24.1.2.2.1 XZ1 (frt,zh) 4x95 m 12
 24.1.2.3 Tubos - Fornecimento, instalação, montagem de tubo corrogado PEAD, em vala, interligando caixas de passagem de cabos, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação,

como uniões, pentes e juntas de estanquicidade (o-ring) inerentes à sua perfeita montagem, dos seguintes tipos e secções:
502 24.1.2.3.1 PEAD Ø 63 - 6 Kg/cm2 m 12
503 24.1.2.4 Valas - Abertura e fecho de vala (perfil de vala de Baixa Tensão), conforme peças desenhadas. Compreende execução de escavação para abertura de cova em terreno

de qualquer natureza, para assentamento de tubagem, baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório, aterro da vala com areia,
recobrimento dos tubos, compactação, entre outros.

m 12
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 24.1.3 QUADROS - Quadros Eléctricos executados de acordo com os esquemas unifilares, colocados nos locais indicados nas peças desenhadas, compreendendo todos os acessórios
inerentes à sua perfeita montagem e funcionamento incluindo maciços de suporte ou fixação, sinalética de segurança e identificação de todos os cabos de pelo exterior com
sistemas de identificação modulares por associação de letras pré-gravadas:
Nota: Os quadros eléctricos excluídos são do fornecimento das respectivas empreitadas e equipamentos.

504 24.1.3.1 QGE UN 1
505 24.1.3.2 QE.0 UN 1
506 24.1.3.3 QE.0P UN 1
507 24.1.3.4 QE.1P UN 1
508 24.1.3.5 QE.2P UN 1
509 24.1.3.6 QE.2 UN 1
510 24.1.3.7 QSEG.0 (incluído no Projeto de Inst. Mecânicas) UN -
511 24.1.3.8 QGTC.0 (incluído no Projeto de Gestão Técnica) UN -
512 24.1.3.9 QGTC.1 (incluído no Projeto de Gestão Técnica) UN -
513 24.1.3.10 QE.ME.0 (incluído no Projeto de Inst. Mecânicas) UN -
514 24.1.3.11 QE.ME.2 (incluído no Projeto de Inst. Mecânicas) UN -
515 24.1.3.12 QE.ELEV (incluído no Projeto de Ascensores) UN -
516 24.1.3.13 Botoneira de Corte Geral UN 2

 24.1.4 CANALIZAÇÕES ELÉCTRICAS
 24.1.4.1 Cabos eléctricos para ligações dos Quadros Eléctricos, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação inerentes à sua perfeita montagem, dos seguintes tipos e secções:

517 24.1.4.1.1 XZ1(frt,Zh) 4x50+1G25 m 39
518 24.1.4.1.2 XZ1(frt,Zh) 5G10 m 15
519 24.1.4.1.3 XZ1(frt,Zh) 5G6 m 130
520 24.1.4.1.4 XZ1(frt,Zh) 5G4 m 17
521 24.1.4.1.5 XZ1(frt,Zh) 3G4 m 90

 24.1.4.2 Cabos eléctricos resistentes ao fogo para ligações dos Quadros Eléctricos, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação inerentes à sua perfeita montagem, dos seguintes
tipos e secções:522 24.1.4.2.1 XZ1(frs,Zh) 5G25 m 62

 24.1.5 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO - UPS
523 24.1.5.1 UPS de Segurança CPSS 40 kVA - 60 min, 3/3, 400V com regime IT interno, de acordo com a EN50171. Incluí banco de baterias e todos os restantes acessórios

inerentes à sua perfeita montagem e funcionamento.
UN 1

 24.1.6 CAMINHO DE CABOS
 24.1.6.1 caminhos de cabos, em composto termoplástico isolante U48X, isento de halogéneos, incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem e fixação, com as seguintes

dimensões:524 24.1.6.1.1 100x60 mm m 270
525 24.1.6.1.2 200x60 mm m 365

 24.1.7 REDE DE TERRAS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
 24.1.7.1 Rede de Terras

526 24.1.7.1.1 Fita de aço galvanizado 30x3,5mm embebida m 510
527 24.1.7.1.2 Fita de aço inoxidável 30x3,5mm enterrada m 70
528 24.1.7.1.3 Electrodo de terra do tipo \"Aarding\", em vareta de aço revestida a cobre de 0,5 mm de espessura e 15 mm de diâmetro exterior e 1,2m de comprimento, incluindo

ponteira, abraçadeira para elétrodo de terra e restantes acessórios de ligação.
UN 17

529 24.1.7.1.4 Ligador em aço galvanizado para condutor plano UN 37
530 24.1.7.1.5 Ligador para condutor redondo UN 2
531 24.1.7.1.6 Ligador Cabo/Fita UN 92
532 24.1.7.1.7 Abraçadeira para ligação de eelectrodo a fitra/cabo aço UN 17
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533 24.1.7.1.8 Ponto fixo de terra para ligação de barra colectora de terra UN 1
534 24.1.7.1.9 Ligador universal Cabo/Cabo ; Cabo/Fita ; Fita/Fita em aço galvanizado FT UN 17
535 24.1.7.1.1

0
Barramento Principal de Terras UN 1

 24.1.7.2 Captação
536 24.1.7.2.1 Haste captora com 2,m de comprimento em aluminio, para bases - D16mm-10mm UN 5
537 24.1.7.2.2 Base para hastes captoras D=16mm  - 16Kg UN 5
538 24.1.7.2.3 Ponto fixo de terra para a transição da baixada embebida nos pilares, com a malha de captação UN 17
539 24.1.7.2.4 Cabo de aço Galvanizado RD8 UN 795
540 24.1.7.2.5 Ligador Vario UN 45
541 24.1.7.3 Ligações Equipotenciais - Ligações equipotenciais de massas metálicas, canalizações metálicas, elementos susceptíveis de ser energizados, de acordo com o as

RTIEBT e conforme indicado nos desenhos e nas peças escritas, incluindo tubagem, cablagem e todos os acessórios de ligação necessários para ao correta instalações
e funcionamento do sistema.

CJ 1

 24.1.8 ILUMINAÇÃO
 24.1.8.1 Armaduras de iluminação completamente equipadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e fixação, dos tipos seguintes:

542 24.1.8.1.1 L1 UN 2
543 24.1.8.1.2 L2 UN 5
544 24.1.8.1.3 L3 UN 40
545 24.1.8.1.4 L4 UN 8
546 24.1.8.1.5 L5 UN 5
547 24.1.8.1.6 L6 UN 15
548 24.1.8.1.7 L7 UN 18
549 24.1.8.1.8 L8 UN 51
550 24.1.8.1.9 L8.1 UN 12
551 24.1.8.1.1

0
L9 UN 2

552 24.1.8.1.1
1

L10 UN 4

553 24.1.8.1.1
2

L11 UN 10

554 24.1.8.1.1
3

E1 UN 11

555 24.1.8.1.1
4

E2 UN 31

 24.1.8.2 Aparelhagem de manobra e controlo de iluminação incluindo caixa e acessórios, instalada nos locais assinalados nas peças desenhadas
556 24.1.8.2.1 Comutador de Escada Simples, montagem embebida UN 2
557 24.1.8.2.2 Interruptor Simples, montagem embebida UN 2
558 24.1.8.2.3 Interruptor Simples, montagem saliente UN 2
559 24.1.8.2.4 Detetor de Movimento de 1 Canal UN 5

 24.1.8.3 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à perfeita montagem:
560 24.1.8.3.1 Tubo VD Ø 20 mm, embebido ou em abraçadeiras m 1537
561 24.1.8.3.2 Tubo VD Ø 25mm, embebido ou em abraçadeiras m 245

 24.1.8.4 Caixas - Equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e placa de ligação em porcelana, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas.
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562 24.1.8.4.1 Caixa de Derivação, montagem saliente UN 101
563 24.1.8.4.2 Caixa de Derivação, montagem embebida UN 1
564 24.1.8.5 Quadro de Comando conforme Peça desenhada UN 1

 24.1.8.6 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, assentes:
 24.1.8.6.1 Em tubo embebido ou em abraçadeiras:

565 24.1.8.6.1
.1

XZ1 (frt,zh) 2x1,5 mm² m 230

566 24.1.8.6.1
.2

XZ1 (frt,zh) 3x1,5 mm² m 10

567 24.1.8.6.1
.3

XZ1 (frt,zh) 3G1,5 mm² m 1270

568 24.1.8.6.1
.4

XZ1 (frt,zh) 4G1,5 mm² m 27

569 24.1.8.6.1
.5

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 245

 24.1.8.6.2 À vista, sobre caminho de cabos
570 24.1.8.6.2

.1
XZ1 (frt,zh) 2x1,5 mm² m 301

571 24.1.8.6.2
.2

XZ1 (frt,zh) 3G1,5 mm² m 365

572 24.1.8.6.2
.3

XZ1 (frt,zh) 4G1,5 mm² m 630

573 24.1.8.6.2
.4

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 10

574 24.1.8.6.2
.5

Olflex 8x1 mm² m 290

 24.1.9 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 24.1.9.1 Armadura de Iluminação de Segurança completamente equipada, incluindo pictograma, conforme peça desenhada, e todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e fixação,

dos tipos seguintes:
575 24.1.9.1.1 S1 UN 16
576 24.1.9.1.2 S2 UN 10
577 24.1.9.1.3 S3 UN 18
578 24.1.9.1.4 S4 UN 8
579 24.1.9.1.5 S5 UN 2
580 24.1.9.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem: m IncluÃ­do

na
Ilumina

581 24.1.9.3 Caixas UN IncluÃ­do
na

Ilumina
582 24.1.9.4 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem m IncluÃ­do

na
Ilumina
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 24.1.10 TOMADAS, FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS
 24.1.10.1 Tomadas de energia para usos gerais e especificos e tomadas de corrente estabilizada incluindo caixa e acessórios, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas:
 24.1.10.1.

1
Tomada \"Simples\" (Espelho Simples):

583 24.1.10.1.
1.1

16A/2P+T, com obturadores de montagem embebida UN 22

584 24.1.10.1.
1.2

16A/2P+T, com obturadores de montagem embebida (Estanque) UN 12

585 24.1.10.1.
1.3

16A/2P+T, com obturadores de montagem saliente UN 4

586 24.1.10.1.
1.4

16A/4P+T, com obturadores de montagem saliente UN 1

 24.1.10.1.
2

Tomada \"Dupla\" (Espelho Duplo):

587 24.1.10.1.
2.1

2x[16A/2P+T], com obturadores de montagem embebida UN 5

588 24.1.10.1.
2.2

2x[16A/2P+T], com obturadores de montagem embebida (Estanque) UN 2

589 24.1.10.1.
3

Botoneira de chave UN 5

 24.1.10.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
590 24.1.10.2.

1
Tubo VD Ø 25mm, embebido ou em abraçadeiras m 567

 24.1.10.3 Caixas equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e placa de ligação em porcelana, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas.
591 24.1.10.3.

1
Caixa de Derivação, montagem saliente UN 23

592 24.1.10.3.
2

Caixa Terminal UN 23

 24.1.10.4 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, instalados de acordo com a as peças escritas, nos locais referenciados nas peças desenhadas
dos seguintes tipos:

 24.1.10.4.
1

Enfiado em tubo embebido ou em abraçadeiras:

593 24.1.10.4.
1.1

XZ1 (frt,zh) 2x2,5 mm² m 18

594 24.1.10.4.
1.2

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 540

595 24.1.10.4.
1.3

XZ1 (frt,zh) 5G2,5 mm² m 9

 24.1.10.4.
2

À vista, sobre caminho de cabos

596 24.1.10.4.
2.1

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 775
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597 24.1.10.4.
2.2

XZ1 (frt,zh) 5G2,5 mm² m 15

 24.2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA INTEGRADA
 24.2.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 24.2.1.1 Equipamentos destinados ao sistema automático de detecção de incêndios, incluindo programação e todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem e funcionamento:

598 24.2.1.1.1 Central de Detecção de Incêndios de 2 loops, incluindo toda a electrónica necessária, fonte de alimentação interna e baterias. UN 1
599 24.2.1.1.2 Detetor Óptico de Fumos, com base endereçável UN 23
600 24.2.1.1.3 Detetor Termovelocimétrico, com base endereçável UN 7
601 24.2.1.1.4 Detetor Multicritério, com base endereçável UN 1
602 24.2.1.1.5 Detetor Linear Emissor UN 3
603 24.2.1.1.6 Detetor Linear Receptor UN 3
604 24.2.1.1.7 Botão de Alarme Manual, incluindo base. UN 11
605 24.2.1.1.8 Sirene de Alarme Endereçável UN 3
606 24.2.1.1.9 Módulo de Comando de 4 Entradas / 4 Saídas UN 5

 24.2.1.2 Cabos eléctricos instalados em abraçadeiras metálicas resistentes ao fogo, incluindo as abraçadeiras e todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
 24.2.1.2.1 Em abraçadeiras metálicas resistentes ao fogo:

607 24.2.1.2.1
.1

JE-H(st)H Bd FE 180/E30 2x2x0,8 m 510

 24.2.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE GASES EXPLOSIVOS
 24.2.2.1 Equipamentos destinados ao Sistema Automático de Detecção de Gases Explosivos, incluindo programação e todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem e

funcionamento:608 24.2.2.1.1 Central de Detecção de Gases Tóxicos e/ou Inflamáveis, de 4 a 8 entradas de 4-20 mA, Certificado ATEX, com ecrã retro iluminado. Incluíndo bateria de 12V/ 7Ah, e
módulo de interface com SADI

UN 1

609 24.2.2.1.2 Detector de Gás Natural (CH4) UN 1
610 24.2.2.1.3 Painel Óptico e Acústico de Aviso incluindo distico  \"Atmosfera Perigosa\" UN 2
611 24.2.2.1.4 Botoneira de Corte UN 1

 24.2.2.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
612 24.2.2.2.1 Tubo VD Ø 25mm, embebido ou em abraçadeiras m 12

 24.2.2.3 Caixas - Equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e placa de ligação em porcelana, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas.
613 24.2.2.3.1 Caixa de Derivação, montagem saliente UN 2

 24.2.2.3 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, instalados de acordo com a as peças escritas, nos locais referenciados nas peças desenhadas
dos seguintes tipos:

 24.2.2.3.1 Enfiado em tubo embebido ou em abraçadeiras:
614 24.2.2.3.1

.1
LiYCY 4x1.5 mm² m 6

615 24.2.2.3.1
.2

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 6

 24.2.2.3.2 À vista, sobre caminho de cabos
616 24.2.2.3.2

.1
LiYCY 4x1.5 mm² m 18

617 24.2.2.3.2
.2

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 mm² m 16

 24.2.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO E ROUBO
 24.2.3.1 Equipamentos destinados ao Sistema Automático de Detecção de Intrusão e Roubo, incluindo programação e todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem e

funcionamento:
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618 24.2.3.1.1 Central de Alarme e Segurança, multifuncional, para Detecção de Intrusão UN 1
619 24.2.3.1.2 Consola Terminal de Operação com Teclado e Visor LCD, em caixa plástica ABS com tampa protectora UN 1
620 24.2.3.1.3 Detetor Volumétrico de Dupla Tecnologia UN 4
621 24.2.3.1.5 Módulo de Expansão com 8 zonas e 4 saídas UN 2
622 24.2.3.1.6 Sirene de alarme Óptico Acústica Exterior UN 1
623 24.2.3.1.7 Contacto Magnético (porta de uma folha) UN 1
624 24.2.3.1.8 Contacto Magnético (porta de duas folhas) UN 4

 24.2.3.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
625 24.2.3.2.1 Tubo VD Ø 20mm, embebidos ou em abraçadeiras m 120

 24.2.3.3 Cabos eléctricos instlados em abraçadeiras metálicas resistenets ao fogo, incluindo as abraçadeiras e todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
 24.2.3.3.1 Enfiado em tubo embebido ou em abraçadeiras:

626 24.2.3.3.1
.1

JY (St) Y 3x2x0,8 m 95

627 24.2.3.3.1
.2

Belden 8723 m 25

 24.2.3.3.2 À vista, sobre caminho de cabos
628 24.2.3.3.2

.1
JY (St) Y 3x2x0,8 m 285

629 24.2.3.3.2
.2

Belden 8723 m 35

 24.2.4 SISTEMA DE VIDEO VIGILÂNCIA
 24.2.4.1 Equipamentos destinados ao sistema de Vídeo Vigilância, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento do sistema, referenciados nos locais

assinalados nas peças desenhadas.
630 24.2.4.1.1 Servidor de Gestão de Vídeo e de Armazenamento de Vídeo para gravação da totalidade das câmaras UN 1
631 24.2.4.1.2 Estação de Trabalho UN 1
632 24.2.4.1.3 Câmara Fixa a cores IP tipo Bullet UN 8

 24.2.5 SISTEMA DE CHAMADA DE AUXÍLIO
 24.2.5.1 Equipamentos destinados ao sistema de Chamada de Auxílio, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento do sistema, referenciados nos locais

assinalados nas peças desenhadas.
633 24.2.5.1.1 Botoneira de casa de banho de parede c/ cordão de 1 m UN 7
634 24.2.5.1.2 Sinalizador optico e acústico de alarme UN 7
635 24.2.5.1.3 Controlador CCT-8 UN 2
636 24.2.5.1.4 Fonte de Alimentação 12V - 3A UN 1
637 24.2.5.1.5 Consola de chamada IP UN 1

 24.2.5.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
638 24.2.5.2.1 Tubo VD Ø 20 mm, embebidos ou em abraçadeiras m 65

 24.2.5.3 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, instalados da seguinte forma:
 24.2.5.3.1 Enfiado em tubo

639 24.2.5.3.1
.1

U / UTP Cat.6 A m 65

 24.2.5.3.2 Em Caminho de cabos:
640 24.2.5.3.2

.1
U / UTP Cat.6 A m 140
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641 24.2.5.3.2
.2

Belden 8723 m 60

642 24.2.5.3.2
.3

FVV 2x1,5 m 60

 24.2.6 SISTEMA DE DIFUSÃO SONORA
 24.2.6.1 Equipamentos destinados ao sistema de Difusão Sonora, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento do sistema, referenciados nos locais

assinalados nas peças desenhadas.
643 24.2.6.1.1 Processador UN 1
644 24.2.6.1.2 Amplififcador UN 2
645 24.2.6.1.3 Bastidor profissional de construção metálica UN 1
646 24.2.6.1.4 Leitor de CD profissional UN 1
647 24.2.6.1.5 Gravador de Mensagens com Contactos UN 1
648 24.2.6.1.6 Microfone de Locuçao UN 1
649 24.2.6.1.7 Coluna de Som Tipo 1, montagem saliente UN 9
650 24.2.6.1.8 Coluna de Som Tipo 2, montagem saliente UN 16

 24.2.6.2 Tubo plástico do tipo VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à sua perfeita montagem:
651 24.2.6.2.1 Tubo VD Ø 20 mm, embebidos ou em abraçadeiras m 165

 24.2.6.3 Caixas - Equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e placa de ligação em porcelana, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas.
652 24.2.6.3.1 Caixa de Derivação, montagem saliente UN 17

 24.2.6.4 Cabos eléctricos incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, instalados da seguinte forma:
 24.2.6.4.1 Enfiado em tubo

653 24.2.6.4.1
.1

XZ1-K (frt, zh) 2x2,5 m 150

654 24.2.6.4.1
.2

U / UTP Cat.6 A m 15

 24.2.6.4.2 Em Caminho de cabos:
655 24.2.6.4.2

.1
XZ1-K (frt, zh) 2x2,5 m 270

 24.2.7 MARCADOR DESPORTIVO
 24.2.7.1 Fornecimento e instalação de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, peças desenhadas e demais elementos constituintes do projecto, dos seguintes materiais

e equipamentos:
656 24.2.7.1.1 Marcador eletrónico compacto, com comando amovível, controlado por oscilador a quartzo de alta-frequência UN 1
657 24.2.7.1.2 Conjunto de 2 Displays de 14/24 UN 1

 24.2.8 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
 24.2.8.1 Equipamentos destinados ao sistema Solar Fotovoltaico, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento do sistema, referenciados nos locais

assinalados nas peças desenhadas.
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658 24.2.8.1.1 Sistema Solar Fotovoltaico, composto por:
88x Painel Fotovoltaico de 330Wp
1x Inversor 36kW
1x Estrutura Coplanar para 88 Paineis
1x Quadro UPAC, Cablagens e Proteções
1x Armário de Telecontagem
1x Contador Geral UPAC
1x Sistema de Monitorização
1x Cablagens necessárias ao funcionamento do sistema

CJ 1

 24.3 DIVERSOS
 24.3.1 Execução de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, Memória Descritiva, peças desenhadas e restantes elementos constituintes do projeto, dos seguintes

trabalhos:659 24.3.1.1 Elaboração de telas finais da obra como executada, de acordo com as Condições Técnicas do projecto UN 1
660 24.3.1.2 Acessoria técnica, programação dos sistemas, execução de ensaios testes e comissionamento das instalações, colocação em serviço e instruções de operacionalidade

dos sistemas
UN 1

661 24.3.1.3 Trabalhos de Construção Civil de apoio à empreitada, incluindo abertura e tapamento de roços, furações para atravessamento de tubos, cabos e caminho de cabos,
selagens corta-fogo, remates e reguralização de pavimentos.

UN 1

 25 INNFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS - Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas peças escritas, peças desenhadas e restantes elementos
constituintes do projecto, dos seguintes materiais e equipamentos:

 25.1 REDE DE TUBAGEM
 25.1.1 CAMINHO DE CABOS

662 25.1.1.1 Caminho de cabos, em varão eletrosoldado, incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem e fixação, com as seguintes dimensões: ml IncluÃ­do
na

Empreit
 25.1.2 TUBOS
 25.1.2.1 Tubo plástico do tipo VD, ERM, PEAD incluindo uniões, curvas e restantes acessórios inerentes à sua perfeita montagem, assente em:

663 25.1.2.1.1 Tubo VD Ø 20 mm ml 35
664 25.1.2.1.2 Tubo VD Ø 25 mm ml 180
665 25.1.2.1.3 Tubo VD Ø 40 mm ml 5
666 25.1.2.1.4 Tubo PEAD Ø 40 mm ml 20

 25.1.3 VALAS
667 25.1.3.1 Abertura e fecho de vala, conforme peças desenhadas. Compreende execução de escavação para abertura de cova em terreno de qualquer natureza, para

assentamento de tubagem, baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório, aterro da vala com areia, recobrimento dos tubos,
compactação, reposição de pavimento, entre outros.

ml 10

668 25.1.3.2 Fornecimento e montagem de lajetas, rede e fita de sinalização verde para dispor ao longo de todos os trajectos enterrados, conforme peças desenhadas. ml 10
 25.1.4 CAIXAS
 25.1.4.1 Caixas para telecomunicações embebidas ou salientes, completas, equipadas com tampa, fechadura normalizada, instaladas nos locais assinalados nas peças desenhadas:

669 25.1.4.1.1 Caixa de Visita do tipo CVM, constuída de acordo com peças escritas e desenhadas,incluíndo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montgem. As caixas deverão
ser fornecidas com orifícios nas paredes laterais para ligação de tubos PEAD com vários diâmetros, e acessórios de fixação e suporte de cabos.

UN 1

670 25.1.4.1.2 Fornecimento, transporte, instalação e montagem de tampa de caixa de pavimento conforme peças escritas e desenhadas, incluíndo fixações e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários e complementares.

UN 1

671 25.1.4.1.3 Caixa de Passagem do tipo I1 UN 1
672 25.1.4.1.4 Caixa de Passgem/Suporte (Expansor PoE) UN 2

 25.2 REDE DE CABLAGEM
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 25.2.1 CABOS
 25.2.1.1 Cabos para Telecomunicaçoes, incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, dos seguintes tipos e secções:

673 25.2.1.1.1 Cabo Coaxial RG6 ml 35
674 25.2.1.1.2 Cabo U/UTP Cat. 6 ml 2200
675 25.2.1.1.3 Cabo Fibra Ótica OS2 ml 35

 25.3 EQUIPAMENTOS
 25.3.1 BASTIDOR
 25.3.1.1 Bastidor completo e equipado de acordo com peças desenhadas e peças escritas
 25.3.1.1.1 Constituição:

676 25.3.1.1.1
.1

Rack de Pavimento 33U UN 1

677 25.3.1.1.1
.2

Régua de Tomadas UN 2

678 25.3.1.1.1
.3

Unidade de Ventilação com Termostato UN 1

679 25.3.1.1.1
.4

Organizador de cabos UN 7

680 25.3.1.1.1
.5

Prateleira Deslizante UN 1

 25.3.2 SISTEMA DE COBRE
681 25.3.2.1 24-Port Flat QuickPort Patch Panel magnifying lens label holder 1U UN 4
682 25.3.2.2 eXtreme Cat 6A Unshielded Jack 110-Style - Orange UN 4
683 25.3.2.3 eXtreme Cat 6A Unshielded Jack 110-Style - Blue UN 16
684 25.3.2.4 eXtreme Cat 6A Unshielded Jack 110-Style - Green UN 12
685 25.3.2.5 eXtreme Cat 6A Unshielded Jack 110-Style - Crimson UN 60
686 25.3.2.6 Cat 6A 1m  Stranded 4 Pair RJ45 Blade Patch Cord Grey LSHF/LSZH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots UN 14
687 25.3.2.7 Cat 6A 2m  Stranded 4 Pair RJ45 Blade Patch Cord Grey LSHF/LSZH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots UN 18
688 25.3.2.8 Cat 6A 3m Stranded 4 Pair RJ45 Blade Patch Cord Grey LSHF/LSZH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots UN 29
689 25.3.2.9 Cat 6A 5m  Stranded 4 Pair RJ45 Blade Patch Cord Grey LSHF/LSZH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots UN 3

 25.3.3 SISTEMA DE FIBRA ÓTICA
690 25.3.3.1 Opt-X 500I SDX 1RU Enclosure Empty Acc 3 UN 1
691 25.3.3.2 SDX Adaptor Plate (Green) 6F OS2 duplex SC/APC zirconia ceramic sleeve UN 1
692 25.3.3.3 SDX·Plate Blank UN 2
693 25.3.3.4 SC/APC 8/125 Pigtail 1m UN 2
694 25.3.3.5 SC/APC - SC/APC Duplex 8/125 Patch cord 1m UN 2

 25.3.4 SISTEMA REDE COAXIAL
695 25.3.4.1 Conector \"F\" compressão para T200 UN 2
696 25.3.4.2 Empalme coaxial \"F\" Fêmea- \"F\" Fêmea c/anilha UN 6
697 25.3.4.3 Ponte coaxial curva 20mm (para ligação entre passivos do painel 530710) UN 2
698 25.3.4.4 Ponte coaxial curva 43,6mm UN 4
699 25.3.4.5 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D \"F\" 12dB \"DC Pass All\" Tipo TA (piso 1) UN 1
700 25.3.4.6 Painel Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas (s/acessórios: empalmes, 4173; cargas, 4061; pontes 421102 e 421101; passivos 514110, 514210, 514310, 5144410) UN 2

 25.3.5 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE
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701 25.3.5.1 Cisco SG350X-48P 48-port Gigabit POE Sta UN 1
702 25.3.5.2 Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series UN 6
703 25.3.5.3 Expansor PoE UN 2

 25.3.6 TOMADAS
704 25.3.6.1 Tomada TV, montagem embebida UN 2
705 25.3.6.2 Tomada Simples RJ45, montagem embebida UN 7
706 25.3.6.3 Tomada Simples RJ45, montagem saliente UN 1
707 25.3.6.4 Tomada Dupla RJ45, montagem embebida UN 14
708 25.3.6.5 Tomada Dupla RJ45, montagem saliente UN 4
709 25.3.6.6 Tomada Dupla FO,  montagem embebida UN 1

 25.4 DIVERSOS
 25.4.1 Execução de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, Memória Descritiva, peças desenhadas e restantes elementos constituintes do projeto, dos seguintes

trabalhos:710 25.4.1.1 Elaboração de telas finais da obra como executada, de acordo com as Condições Técnicas do projecto UN 1
711 25.4.1.2 Acessoria técnica, programação dos sistemas, execução de ensaios testes e comissionamento das instalações, colocação em serviço e instruções de operacionalidade

dos sistemas
UN 1

712 25.4.1.3 Trabalhos de Construção Civil de apoio à empreitada, incluindo abertura e tapamento de roços, furações para atravessamento de tubos, cabos e caminho de cabos,
selagens corta-fogo, remates e reguralização de pavimentos.

UN 1

 26 GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA - Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas peças escritas, peças desenhadas e restantes elementos constituintes do projecto,
dos seguintes materiais e equipamentos:

 26.1 POSTO CENTRAL
713 26.1.1 Posto Central constítuido por:

- PC, Intel I5, memória 16GB, Disco:256GB SSD, Teclado, Rato, Monitor23´, Windows10;
- Impressora A4 HP OfficeJet Pro 8210;
- Unidade de alimentação ininterrupta, 1000VA;
- Licença de software de Gestão Técnica Centralizada, Enteliweb da Delta Controls/Geoterme, dimensionado de acordo com a lista de pontos, para uma posto de
trabalho.

UN 1

 26.2 ENGENHARIA
714 26.2.1 Engenharia de Preparação, Programação, Parametrização, Ensaio, Colocação em Serviço e telas gráficas CJ 1

 26.3 CONTROLADORES E INTERFACES - Controlador DDC da Delta Controls / Geoterme, interface para integração de protocolo de terceiros e switch industrial de 5 portas para
montagem em calha DIN, associado ao quadro:

715 26.3.1 QGTC.0,  dimensionado de acordo com lista de pontos em anexo CJ 1
716 26.3.2 QGTC.1,  dimensionado de acordo com lista de pontos em anexo CJ 1

 26.4 QUADROS DE GESTÃO TÉCNICA
717 26.4.1 QGTC.0 - Quadro/bastidor de GTC, classe de protecção IP43, obdecendo á norma CEI EN 60439-1, equipado com o hardware indicado no cap. Anterior CJ 1
718 26.4.2 QGTC.1 - Quadro/bastidor de GTC, classe de protecção IP43, obdecendo á norma CEI EN 60439-1, equipado com o hardware indicado no cap. Anterior CJ 1

 26.5 CABLAGEM
719 26.5.1 OLFLEX 110 5x1,5 m 243
720 26.5.2 OLFLEX 110 12x1,5 m 34
721 26.5.3 OLFLEX 110 5x1,0 m 25
722 26.5.4 OLFLEX 110 12x1,0 m 185
723 26.5.5 OLFLEX 110 18x1,0 m 154
724 26.5.6 OLFLEX 110 34x1,0 m 17
725 26.5.7 LiYCY (TP) 2x1mm m 117
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 26.6 DIVERSOS
726 26.6.1 Elaboração de telas finais das instalações CJ 1

 27 INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MERCADORIAS - Fornecimento e montagem de acordo com o definido na Memória Descritiva, peças
desenhadas e demais elementos constituintes do projecto, dos seguintes equipamentos e materiais:

 27.1 Ascensor
 27.1.1 Ascensor para transporte de pessoas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento conforme especificado:

727 27.1.1.1 EL1 - Tipo de Equipamento: Ascensor eléctrico com variação de velocidade sem casa das máquinas 630kg/8 pessoas, 3 pisos CJ 1
 27.2 Diversos

728 27.2.1 Acessoria técnica, programação dos sistemas, execução de ensaios, testes e comissionamento das instalações, colocação em serviço e instruções de operacionalidade
dos sistemas

CJ 1

729 27.2.2 Trabalhos de apoio à construção civil CJ 1
 28 SEGURANÇA INTEGRADA
 28.1 Para as medições foram considerados os seguintes pressupostos:

- Consideram-se incluídos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento;
- Consideram-se incluídos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes;
- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no
local, da natureza e condições dos trabalhos;
- Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e
colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.                                                                                     - Contagem de equipamentos
representados nas peças desenhadas

 28.2 Extintores
 28.2.1 Fornecimento e montagem de extintores, incluindo suporte adequado homologado, quando aplicável, cumprindo as alturas legais de fixação

730 28.2.1.1 - Extintor portátil de dióxido de carbono (CO2) 5kg UN 5
731 28.2.1.2 - Extintor portátil de pó químico polivalente (PQ ABC) 6kg UN 10

 28.3 Sinalética
732 28.3.1 P0008 \"saída emergencia esquerda\" (300x50mm) UN 2
733 28.3.2 P0009  \"saída emergencia esquerda\"  (300x50mm) UN 5
734 28.3.3 P0016  \"saída emergencia frente\"  (300x50mm) UN 36
735 28.3.4 P0351 \"Apoiar barra para abrir\" (200x300mm) UN 17
736 28.3.5 P0436 \"Utilização boca incêndio\" (200X150mm) UN 7
737 28.3.6 P0449 \"Extintor de CO2\" (240x85 mm) UN 5
738 28.3.7 P0453 \"Extintor de PQ ABC\" (240x85 mm) UN 10
739 28.3.8 P0528 \"Telefone de emergência\" (150X200mm) UN 1
740 28.3.9 P0540  \"Sirene\" (150X150mm) UN 3
741 28.3.10 P0611 \"Em caso de incêndio... \" (200x300mm) UN 3
742 28.3.11 P0622 \"Chave elevador\" (150x200mm) UN 3
743 28.3.12 P0576.\"Porta CF\" (300X200mm) UN 14
744 28.3.13 P0817 \"Corte Geral de Electricidade\" (200x100mm) UN 1
745 28.3.14 P0818 \"Corte Local de Gás\" (200x100mm) UN 2
746 28.3.15 P0828  \"Corte local de electricidade\" (200x100) UN 7
747 28.3.16 P0850 \"Posto de Segurança\" 200X100mm) UN 1
748 28.3.17 P0862 \"Quadro Elétrico\" (200x100 mm) UN 7
749 28.3.18 P0869 \"Sala Técnica\" (200x100 mm) UN 1
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750 28.3.19 P0889  \"Corte de energia UPS\" (100x200mm) UN 2
751 28.3.20 P0952 \"Carretel\"  (150X150mm) UN 7
752 28.3.21 P0954.\"Botoneira\" (100x100mm) UN 7
753 28.3.22 P0950 \"Extintor Abaixo\" (200x150mm) UN 13
754 28.3.23 P0971 \"Central de Deteção de Incêndio\" (200x100mm) UN 1
755 28.3.24 P1109 \"Perigo de electricidade UPS\" (200x300mm) UN 1
756 28.3.25 P1732 \"acesso restrito a pessoal autorizado\" (150x200mm) UN 1

 28.3.26 P EX RA\"Piso xxx\" (300x150 mm), para escadas ou sinalética standard idem:
757 28.3.27 indicacao de piso 0 UN 2
758 28.3.28 indicacao de piso 1 UN 3
759 28.3.29 indicacao de piso 2 UN 2

 28.4 Diversos
 28.4.1 Execução de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, Memória Descritiva, peças desenhadas e restantes elementos constituintes do projecto, dos seguintes

trabalhos:760 28.4.1.1 Execução de ensaios e testes das instalações UN 1
761 28.4.1.2 Elaboração de telas finais das instalações UN 1
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