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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

I INTRODUCAO

Refere-se a presente meméria descritiva ao projeto de “REDES DE AA E AR — PEQUENAS AMPLIAGOES 20217,
inserido no Sistema de Aguas da Regido de Aveiro (SARA) sob gestio da “AdRA — Aguas da Regido de Aveiro,

S.A.”, doravante também designada por AdRA.
2 OBJETIVO

A presente empreitada tem por objeto a execucao de pequenas ou médias ampliagoes de redes de drenagem de
aguas residuais e de abastecimento de agua potavel. Estas ampliagdes serao solicitadas pela AdRA, a medida das

suas necessidades e em fungiao dos pedidos efetuados
3 LOCALIZACAO

Os locais da execucio dos trabalhos da empreitada estio inseridos no Sistema de Aguas da Regido de Aveiro
(SARA), que abrange os municipios de Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, {lhavo, Murtosa, Oliveira

do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

As redes de abastecimento de agua serio executadas conforme os desenhos técnicos respetivos e com a

descricao indicada no mapa de quantidades, resultando nos seguintes trabalhos:

e Execugao de conduta e respetivos ramais;
e Inclusdo de valvulas de seccionamento ao longo do tragado;

e Instalacio de marcos de incéndio.
As tubagens a utilizar serdo em PEAD PNI10 com didametros nominais de 90 mm, 110 mm e 160 mm.

4.1 TUBAGEM

As condutas ficarao implantadas na berma dos arruamentos ou nos passeios, conforme solicitado pelo dono da

obra.
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O material a empregar na instalagdo das tubagens das redes de distribui¢ao serao em PEAD MRS 100 PNI0 (com
diametros de 90 mm, |10 mm e 160 mm), eletrosoldada e com acessérios homologados pelo LNEC em PEAD

ou em ferro fundido ductil (FFD).

Serdo executados macigos de amarragdo em betdo CI12/I5 de forma a estabilizar as tubagens e transmitir
convenientemente ao terreno as tensoes instaladas nas tubagens sob pressio nos pontos onde os esforgos
provocados pelo escoamento e pelo peso proprio possam causar deslocamentos e roturas nas tubagens,

mudangas de diregio, de secgdes e nas inclinagdes superiores a 5%.

Serdo previstos ensaios de pressdo as tubagens, efetuados com as valas abertas e de acordo com a normalizagio
aplicavel EN 805. Refere-se a necessidade de se proceder a operagoes de lavagem das condutas, com o objetivo

de desinfecdo das mesmas, antes da sua entrada efetiva em servico.
4.2 CONDICéES DE ASSENTAMENTO

A profundidade minima para o assentamento da conduta, medida entre o seu extradorso e o nivel do terreno,

de 0,80 m e em vala com largura regulamentar, nos termos das pecas desenhadas anexas.

Na vala, a tubagem devera ficar uniformemente apoiada no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz
inferior, exceto nas secgoes transversais correspondentes as juntas de ligagao, as quais ficarao a descoberto em

todo o seu perimetro, até aprovagio do ensaio de pressio interna.

O fundo da vala devera ser sempre compactado a, pelo menos 95% do “Proctor” Pesado, podendo a Fiscalizagao

mandar executar a sua conta os ensaios de confirmagcao de compactagao que julgar convenientes.

Esta previsto o assentamento da tubagem sobre almofada de areia, conforme indicado nas pegas desenhadas. O
recobrimento de protegido dos coletores é em areia, com uma espessura minima de 0,40 m acima da geratriz
superior do tubo, e por cima desta, sera colocada uma fita plastica sinalizadora. O restante aterro da vala é
executado com os materiais provenientes da escavagao cirandado, devidamente compactadas por meios

mecanicos ou manuais.
4.3 VALVULAS DE SECCIONAMENTO

As valvulas de seccionamento serao instaladas de modo a isolar setores de rede em caso de reparagao de avarias.

Serdo instaladas valvulas de cunha elastica em ferro fundido ductil flangeadas, com hastes fixas de extensdo

completas e cabega moével nos didmetros indicados.
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4.4 RAMAIS DELIGACAO

Os ramais domiciliarios serdao executados conforme os desenhos técnicos respetivos e com a descrigao indicada
no mapa de quantidades, prevendo-se duas solugoes, dependendo do local de instalagao, material da valvula de

seccionamento e consequentemente do seu tipO:

e Valvula no pavimento ou murete;

e  Vilvula de seccionamento de cunha elastica em ferro fundido duictil ou de esfera.
A tubagem dos ramais sera em PEAD PN 10 com diametros de 32 mm (1), 50 mm (I 1/2”) e 63 mm (2”).

4.5 MARCOS DE INCENDIO

Para o combate a incéndios, esta previsto a colocagao de marcos de incéndio DN90 mm com trés saidas,
incluindo ramal de alimentagdo completo (com todos os acessorios em ferro fundido ductil) e valvula de

seccionamento a montante, de acordo com o representado nas pegas desenhadas.
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

As redes de drenagem de aguas residuais serdo executadas conforme os desenhos técnicos respetivos e com a

descricao indicada no mapa de quantidades, resultando nos seguintes trabalhos:

e Execugao de coletor e respetivos ramais;

e Instalagdo de camaras de visita ao longo do tragado;
A implantagio dos coletores sera, sempre que possivel, a meia faixa de rodagem.

5. COLETORES

Os coletores serdo executados em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a
interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476, com certificado de
produto reconhecido no territério nacional. Os diametros a utilizar serao de DN200 mm, DN250 mm, DN315

mm e DN400 mm.

5.2 CONDIGCOES DE ASSENTAMENTO

A profundidade minima para o assentamento dos coletores domésticos, medida entre o seu extradorso e o nivel

do terreno, de 1,00 m e em vala com largura regulamentar, nos termos das pegas desenhadas anexas.
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Na vala, a tubagem devera ficar uniformemente apoiada no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz
inferior, exceto nas sec¢oes transversais correspondentes as juntas de ligagao, as quais ficardo a descoberto em

todo o seu perimetro, até aprovagao do ensaio de estanquicidade.

O fundo da vala devera ser sempre compactado a, pelo menos 95% do “Proctor” Pesado, podendo a Fiscalizagao

mandar executar a sua conta os ensaios de confirmagao de compactagio que julgar convenientes.

Esta previsto o assentamento da tubagem sobre almofada de areia, conforme indicado nas pegas desenhadas. O
recobrimento de protegao dos coletores é em areia, com uma espessura minima de 0,40 m acima da geratriz
superior do tubo, e por cima desta, sera colocada uma fita plastica sinalizadora. O restante aterro da vala é
executado com os materiais provenientes da escavagao, cirandados e devidamente compactados por meios

mecanicos ou manuais.
5.3 CAMARAS DE VISITA

As camaras de visita sdo previstas nas seguintes situagoes:

e Pontos de mudanca de direcdo, diametro e de inclinacdo dos coletores;
e Alinhamentos retos de modo a que o afastamento maxima entre duas camaras consecutivas nio
exceda 60 m;

e Confluéncia de coletores.

Foram adotadas camaras de visita normalizadas segundo as Normas 88| e 882, com corpo em anéis de betao
pré-fabricados, de diametro 1,00 m para alturas até 2,50 m e de 1,25 m de didmetro para alturas superiores.
Devem garantir elevada estanqueidade para evitar a entrada de caudais indesejaveis no sistema. Serao dotadas

com revestimento epoxi de protegao interior.

As soleiras das caixas de visita serdo fundos monoliticos em betio armado com meias canas e borracha de
vedacdo. Deverio ser estanques pelo que devera ser adotado uma solugdo de pré-fabricagio, preferencialmente,

de forma a garantir a estanquicidade das caixas.

As tampas metalicas serao circulares reforgadas, com dispositivo antirroubo e deverao prever um fecho metalico
e um anel de borracha como batente. Os aros serao em ferro fundido ddctil, com didmetro de 600 mm, da classe
D400 NP EN 124, com tampas com a identificacio da empresa "Aguas da Regiio de Aveiro, S.A" e da

infraestrutura "Aguas Residuais”.

Na ligagao das redes existentes aos novos coletores deverao ser efetuadas as alteragoes necessarias para que se

garanta uma perfeita estanquidade com as condi¢Ses de escoamento estabelecidas.

Os pormenores de execugao das cimaras de visita estdo patentes nos desenhos que acompanham este projeto.
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5.4 RAMAIS DOMICILIARIOS

Os ramais domiciliarios das redes de aguas residuais correspondem aos trogos entre as redes gerais e os limites

de propriedade, que irao drenar as aguas residuais das diversas habitagoes.

A tubagem de ligacao sera em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e
perpendicular relativamente ao tubo, com juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a
interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476, com certificado de
produto reconhecido no territério nacional. As forquilhas na ligagdo ao coletor ou ligagdo a camara de visita

serao do mesmo material, com execugao de queda guiada se necessario.

As caixas de ramais domicilidrios, executada de acordo com o desenho de pormenor respetivo, serdio em
Polipropileno de diametro 400 mm com trés entradas e uma saida e tubo de elevagao em Polipropileno de

diametro 400mm.

As tampas das caixas de ramal serdo metalicas em ferro fundido ductil quadradas, antirroubo e respetivos aros
em ferro fundido ddctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificacio da empresa "Aguas da

Regido de Aveiro, S.A." e da infraestrutura "Aguas Residuais".
6 CONCLUSAO

Em tudo o mais omisso serdao mantidas as boas regras da construgao civil bem como regulamentos e legislagao

em vigor e aplicavel.

Aveiro, 29 de julho de 2020

O Técnico Responsavel,

Luis Machado
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