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Municipio de Torres Novas

Procedimento 16/2020 DIT (DVMT)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA: Os artigos constantes na listagem abaixo incluem todos os trabalhos, materais e mao de obra necessarios a boa execuc¢éo e funcionamento dos mesmos.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS/MOVIMENTO DE TERRAS
1 11 Escavacéao/reperfilamento, regularizacdo e modelagdo de terreno de qualquer natureza por meios mecanicos ou manuais, para implantacdo de valeta de secgdo|m3 110
triangular em betdo, numa altura de escavagao variavel entre 0,20m e 0,40m, incluindo baldeacao, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro
devidamente licenciado num raio de 30 Km.
2 1.2 Execucédo de limpeza, reperfilamento, modelagdo e regularizagdo de terreno de qualquer natureza por meios mecanicos ou manuais em abertura de valeta de secgédo | ml 1850
triangular em terra, numa altura de escavacao variavel entre 0,20m e 0,45m, incluindo baldeagéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro
devidamente licenciado num raio de 30 Km.
3 1.3 Escarificagdo de pavimento betuminoso existente a profundidade de 0,15m, espalhamento, regularizagcao e compactagdo do mesmo a largura da nova plataforma da via. | m2 6850
4 (1.4 Desmatacéo e limpeza de linhas de agua existentes a montante e jusante de aquedutos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro | ml 50
licenciado no raio de 30 km.
2 DRENAGEM
5 2.1 Execucéo de valeta de seccéo triangular em betdo, com abertura de 0,75 m de acordo com pecas desenhadas, incluindo correccdo de cotas de implantacdo se | ml 550
necessario, corte de pavimento em betéo onde existir e base em tout-venant.
6 2.2 Execucé@o de passagens hidraulicas com meia cana f 300 m sobre valeta triangular em betdo de acordo com pecas desenhadas, incluindo recobrimento em betédo e [ ml 95
corre¢des/alinhamentos de altimetria das mesmas se necessario.
7 2.3 Fornecimento e assentamento de manilhas em betdo f 300 mm em passagens hidraulicas sobre valeta em terra, incluindo regularizacdo do terreno, base de |ml 150
assentamento em betéo simples com 0,10m de espessura, refechamento de juntas e recobrimento em betao.
8 2.4 Execucéo de bocas de aguedutos f 400 mm /f 400 mm(entrada e descarga),de acordo com pecgas desenhadas. UN 6
9 25 Execucéo de caixa de visita para limpeza de passagens hidraulicas ou aquedutos com 0,40 x 0,40 m incluindo aro e tampa em ferro fundido 0,40x0,40 m. UN 5
10 (2.6 Limpeza e desobstrugdo de passagens/aguedutos existentes, com meios manuais ou mecanicos, incluindo baldeagdo, carga, transporte e descarga dos produtos | ml 20
sobrantes a vazadouro num raio de 30 Km.
3 PAVIMENTOS
11 |31 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em aglomerado britado de granolumetria extensa com 0,15m de espessura, devidamente regada e compactada sobre [ m3 1020
pavimento escarificado da plataforma, para posterior aplicagdo de pavimento betuminoso, incluindo regularizagdo do material escarificado e corregdo de altimetria do
mesmo se necessario.
12 (3.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo betuminosa a taxa de 1,2 Kg/m2. m2 6850
13 (3.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso (Binder) com a espessura de 0,06m apés cilindramento. m2 6850
14 (3.4 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem com emulséo catiénica ECR1, a taxa de 0,5Kg/mz2. m2 6850
15 (3.5 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso (camada de desgaste) com inertes de basalto, com 0,05m de espessura média ap6s o cilindramento, | m2 6850
incluindo corte no pavimento da via existente e execugdo de "encaixe" na mesma.
16 |3.6 Fornecimento e aplicagéo de tout-venant em acompanhamento de berma da via, com largura de 0,30m e espessura de 0,10m, incluindo a preparacao e regularizagdo da | m3 180
base (NOTA: Deve ser considerado a mistura deste material com cimento ao traco de 5% a ser feito no estaleiro do mesmo).
4 SINALIZACAO
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4.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalizacao vertical reflectorizada f 70 cm, incluindo prumos metalizados e fixacdo de acordo com desenho de pormenor, D. Reg. n.° 6/2019 de 22 de
Outubro (Regulamento de Sinalizagédo e Transito), Declaragdo de Retificacdo n.° 60-A/2019 publicada no Diario da Republica, 1.2 Série, n.° 245, de 20 de dezembro de 2019 e demais
legislagdo em vigor:
17 (411 Sinal B2 (STOP); UN 2
18 |4.1.2 Sinal C14a (Proibi¢céo de ultrapassar); UN 4
19 |4.1.3 Sinal C20c (Fim de proibi¢&o de ultrapassar); UN 4
20 |4.1.4 Sinal J2 (Direcgao de via de acesso). NOTA: A dimensao e a inscricéo a efectuar serdo de acordo com as constantes na pegas desenhadas; UN 7
21 |4.15 Sinal J3a (Indicagcdo de ambito urbano). NOTA: A dimens&o e a inscri¢éo a efectuar serdo de acordo com as constantes na pecas desenhadas; UN 2
22 |4.1.6 Sinal N1b (Inicio de localidade); UN 1
23 (417 Sinal N2b (Fim de localidade); UN 1
24 14.1.8 Sinal O7b (Baliza de posi¢&o); UN 6
4.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&@o horizontal por pintura a quente com tinta reflectorizante, incluindo pré marcagéo se necessario:
25 |4.2.1 Em trago continuo no eixo da via com a largura de 0,12m; ml 900
26 |4.2.2 Em trago descontinuo no eixo da via com a espessura de 0,12m e relacéo trago-espaco de 3/4; ml 500
27 14.2.3 Em trago descontinuo paralelo ao eixo da via com a espessura de 0,12m e relagéo traco-espago de 1/1; ml 250
28 |4.24 Em trago continuo na berma da via com a largura de 0,15m; ml 2450
29 |4.25 Em trago descontinuo na berma da via com a espessura de 0,15m e relagao trago-espago de 1,5/2; ml 305
30 |4.2.6 Barras de paragem com 0.50m de largura; m2 5
5 DIVERSOS
31 |51 Levantamento a cota final do pavimento de tampas metalicas de caixas de visita existentes. UN 3
32 |52 Montagem de estaleiro. vg 1
33 |53 Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local. vg 1
34 |54 Implementagdo do plano de seguranga e salde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios, bem como o fornecimento e instalagdo de |vg 1
sinalizacdo temporaria dos trabalhos da empreitada durante a sua execugao.
35 |55 Implementacgéo do plano de RCD. vg 1
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