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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra,

cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.
Instalação de painel publicitando a empreitada(no mínimo 1 e máximo 4), com características de divulgação da obra. Proteção de passeios e arruamentos existentes,
vedação e painéis indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas
pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e
regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.

UN 1

2 1.2 Implantação e piquetagem do traçado da obra nomeadamente a vala tipo prescrita para a obra indicada nas peças desenhadas. Este trabalho é da responsabilidade do
empreiteiro com acompanhamento da fiscalização que indica infraestruturas do subsolo, competirá ao empreiteiro proceder a eventuais adaptações e correções que
considere adequadas para aprovação da fiscalização tendo em conta infraestruturas que não foram identificadas na implantação e piquetagem.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Execução das demolições gerais das obras de urbanização existentes. Inclui demolições de lancis, guias, pavimentos, grelhas, caixas e outras obras acessórias para

adequar o existente projeto de execução. Inclui encaminhamento adequado dos RCD resultantes, transporte de tampas e sarjetas em FF velhas para os estaleiro
camarários, recolha e transporte da calçadinha existente aos estaleiros municipais, recolha dos pavês em paletes e entrega nos estaleiros municipais e ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

m2 1000

 3 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
4 3.1 Fornecimento e aplicação de órgão de drenagem de águas pluviais do tipo sargeta em FFD da classe 400KN/m2, com caixa para águas pluviais sem fundo com

dimensões 800X550X1100 mm do tipo Acimenteira do Louro ou equivalente. Inclui ligação ao coletor ou caixa de visita em tubo corrugado SN8 Ø200mm. Inclui ainda
todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu bom funcionamento.

UN 12

 4 REVESTIMENTOS
5 4.1 Trabalhos de levantamento/recolocação de tampas de saneamento, válvulas e outros acessórios de redes existentes, inclui empalmes e acessórios para a extensão.

Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento.
UN 124

6 4.2 Fresagem de pavimento betuminoso com as espessuras requeridas para cada local, estimando-se médias de 6cm, para encaixes de pavimentos novos com os
existentes (mantendo o espelho de lancil adequado), desempenos da plataforma e execução de pendentes transversais adequadas.  Inclui triagem dos RCD, carga,
transporte e descarga dos solos e materiais sobrantes em local adequado e licenciado na gestão de resíduos.

m2 12995

7 4.3 Remoção de pavimentos betuminosos e outros existentes, incluindo abertura de caixa com uma espessura média de 0,30m. Inclui ainda separação dos RCD, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes.

m2 2235

8 4.4 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, tout- venant de primeira qualidade, com uma espessura de 25cm após compactação, assente
sobre geotêxtil de 300 g/m2. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. Trabalhos a executar na zona dos passeios e
estacionamento.

m2 2235

9 4.5 Fornecimento e aplicação de rega de colagem e rega de impregnação. m2 14985
10 4.6 Fornecimento e aplicação de binder betuminoso, a colocar em correção de desempenos pontuais da plataforma, em termos de perfil transversal e longitudinal. Inclui

ainda a selagem das valas. Obrigatoriedade de apresentação das guias de transporte ao dono de obra.
TON 100

11 4.7 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura após compactação. A colocar na facha de rodagem. m2 12995
12 4.8 Fornecimento e aplicação de camada de binder fino em betão betuminoso com 6 cm de espessura após compactação. A colocar nos passeios. m2 990

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 1 de 2



Município de Anadia
Procedimento CP 13/2020

13 4.9 Fornecimento e aplicação de "PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE ", em betão betuminoso, com caraterísticas de desgaste, cor vermelho escuro, 0,05m de espessura.
Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 1000

 5 TRABALHOS ACESSÓRIOS
14 5.1 Fornecimento e aplicação de lancil de passeio (L15-100x15x25cm), incluindo fundação   em betão simples com dim. 40x25cm e todos os trabalhos necessários a um

perfeito acabamento. Trabalho na definição dos alinhamentos dos passeio com estacionamentos e faixa de rodagem.
ml 450

 6 PINTURAS E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
15 6.1 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal. Linha branca continua com 0.15m de largura. ml 3300
16 6.2 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal. Linha branca tracejada com 0.12m de largura, com relação traço/espaço de 3m/4m com 0.12m de largura. ml 1650
17 6.3 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal em marcas transversais. Barra de paragem com inscrição "STOP", com área inferior a 5x10m=50m2. UN 2
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