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Termo de Responsabilidade pelo Projeto ITED

Emanuel Filipe dos Santos Peso, Engenheiro Eletrotécnico, inscrito na Ordem dos Engenheiros
como membro Efetivo com o niumero 71476, morador na Rua Dr. Manuel Cordeiro n.°21, 5200-273
Mogadouro, com o numero de contribuinte 205832253, declara que nos termos e para o efeito do disposto
no n.° 1 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de Marco e o artigo 66°, do Decreto-Lei n.°
123/2009, de 21 de Maio, que o projeto técnico ITED — Infraestruturas de Telecomunicagdes em Edificios
de que é autor, relativo a reconstrugdo de um Centro Municipal da Protec¢ao Civil localizada na freguesia
e concelho de Vimioso, cujo licenciamento é requerido por Camara Municipal de Vimioso, contribuinte
n.° 506627888, com sede na Praga Eduardo Coelho, freguesia e concelho de Vimioso, observa as normas
legais e técnicas aplicaveis, designadamente o Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de Maio e as prescri¢cdes

e especificagdes técnicas, manual ITED — 32 edicao.

Mogadouro, 9 de Outubro de 2019

O Engenheiro Eletrotécnico

(Emanuel Filipe Dos Santos Peso, OE 71476)
EMANUEL  rirtsossmroseso

DN: c=PT, o=Cartao de Cidadao,
F I LI P E DO S ou=Assinatura Qualificada do
Cidadao, ou=Cidadao Portugués,
sn=DOS SANTOS PESO,
SA NTOS givenName=EMANUEL FILIPE,
serialNumber=BI128052066,
cn=EMANUEL FILIPE DOS SANTOS

PESO

Date: 2019.11.21 11:23:20 Z



DADOS DO PROJETISTA




DRDEM
DOS ENGENHEIROS
. REGIAO NORTE

DECLARACAO

0 Consalho Diretivo da Regifo Norte da Ordem dos Engenheiros declara gue o Engenheiro
EMANUEL FILIPE DOS SANTOS PESO estd inscrite como Membra Efetivo, nesta sssociagdo
plblita profissional, sendo portador da Cédula Frofissional n.@ 71476, titular do curso de
Engenbaria Electrotécnica - Sistemas Eléctricos de Energia pelofa) Instituto Superior de
Engenharis do Parte em 19-09-2010, agrupado nals) Especialidade(s) da Eletrotécnica desde
23.08-2014, com o titulo de qualificacio de Engenheira Nival 1, estd na efetividade dos seus

direitos como Engenhaira.

Elaboragdo & subscricio de projetos de Infraestruturas de
Ato de Engenharia Telecomunicagdes em Edificios (ITED) da categoria | e I, & instalar as
correspondentes infraestruturas das categorias |, 1, 1l e 1V,

Decreto-lei n.8 123/2009 de 21 da maio, a que se refere a alinea a) do
n.2 1 dos artigos 672 @ 742, com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-Lei n,8 92/2017 de 31 de julho;

Legislagio Aplicavel Lein.8 40/2015 de 1 de junho, conforme estabelecido no anaxo Il 3
que se refere o n.2 3 do artigo 108,
Portaria 701-H/2008 de 29 de julha, conforme estabelecido nos
anexos | e |, 8 gue se refere o artigo 11%,

A presente declaracdo dastina-se a ser exibida perante as sntidades

Validade competantes, apenas pars efeitos da pratica do(s) atols) de engenharia
nela descritos e & valida pelo prazo de 1 ano.

Assimatura  Forto, 5 de dezembro de 2018, . ,

Jose Manuel Reis Limas Freitas
Vice-Presidents do Conzelho Diretive

Eementcd de validegia Eun Mecitigues Sempaio, 0 118
Coheige: ORITYVAL FFER R -]
Refi: EOHOOL

Cecinreiio N ARLTOILZ0LE ww DR ST

Pare efeitos d validegic cevte cecwragie, sorder slgoe ardsmassensenheirpa ot # intredusic ne pesguise © cagige de vaidagic
acima mERCERBEE, varificsnas que 8 cacuments SO toeERanal § et Seciaregie



ageas declaragao responsabilidade civil

aEUra

ordem engenheiros

Para os devidos efeitos declars-=e gue 5 Agess Porfugsel, Companhizs de Seguros, 5.4 com sede social em
Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4078, 4002-001 Porio, com o NIPC 503 454 100, celebrou um conlrsio de
segurt nos seguintas fermos:

« H.9de Apobice: D03$10M77G2E

s Tomador do Seguro: EMANUEL FILIPE SANTOS PESOD

« MIF: 205332253

# MO Céduls Profissionsl: 71478

« Data micio: 5062018

+ Duragdo: Ano = Seguintes

s Abrangéncis geografica: Potugal

s  Caopital seguro; A - € 50000

+  Ohbjeto e dmbito do seguro:

o O presente seguro vise garanir, nos tfermos estsbelecdos nas IIH'bZﬁGE'E confretusis de
apolice, & responsabilidade civil legaiments imputével a0 Segurado inerente a0 exsrcicio ds
gthidade profissionsal d2 engenheino

o O presente seguro & funcions no ceso de insuficiéncis de capits! ou nexisténcis do segum
de grupo fechado de responsshbifidede civil profissional confratado pela Ordem dos
Engenheairas.

Informa-sa gue o seguro identificado regula-se pela Lei do Confreto Seguro e, segundo o arfigo 58 8
garantia de cobertura dos riscos € valids apds o recebimento do vaelor totsl & pagar pefa mesme

Prevalecerso sempre os termos e condicdes ds apdfice pga4t10177623

Lisboa, 28 de abnl d= 2018

Pela Agess Porlugsi,
Sjoerd Smeets Tine Vandenbussche

Diretor Geral Técnico Diretora Geral de Operacoes
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ITED - CONSTITUIGAO E UTILIZAGAO DO EDIFIiCIO

N." DE

TOMADAS

FISO FRACCOES UTILIZAGAO E AREA A:;::_:E_EE FARES DE CTAED FIBRA :;RDEESE';E;F’{SE ”'L%ii&?s? 3 DI:;:::EH’:‘; 5
AUTONOMAS COBRE | coaxaL | OPTICA
RIC 1 CENTRO MUNICIPAL PC | M111C1 Ex 16 2 0
1
2
3
4
4

ENTRADAS

CONDUTAS DE ACESS0 & PAT

CAIXA DE VISITA MULTIOPERADOR

DIAMETROS

TIFO DE ENTRADA N° DE TUBDS ey TIFO
Subterrfnes 3 40 cvm [E|
PAT 1 A0 CVR1 O
Existente O CVR2 O
ATE Supericr O Localizacéo
ATE Inferiar O Localizacéo

PROTECGOES E LIGAGOES A TERRA DO EDIFICIO
RC-CC O O Outra:
RG-GC . O Outra:
Ligagdo & Terra Confra Descargas
RG-PC O Outra:
ANTENAS = O Outra:

UTILIZACAQ DA REDE C

OLECTIVA DE TUBAGEM PARA PASSAGEM DE CABOS DA REDE INDIVIDUAL

EDIFICIO EM LOCAL
ESPECIAL

CLASSIFICACAD DO AMBIENTE ESPECIAL

DBSERVACOES

- Devera ser comunicado ao projectista o inicio da obra, para este assegurar por si, ou por um mandatario,
o acompanhamento da obra, assinalando no respectivo livro de obra o andamento dos trabalhos e a
qualidade de execucéio da mesma, bem como a confirmacéo final, obrigatdria, no respectivo livro, de que a
instalacéo se encontra de acordo com o projecto. Qualquer intencéo de alteracéo ao projecto, devera ser

comunicada ao projectista para posterior aprovacao da referida alteracao.
- A obra, devera ser executada por instalador credenciado.
- Mo final da obra, devera ser disponibilizado ao dono de obra o REF (Relatdrio de Ensaios de Funcionalidade) e copia do termo de

responsabilidade

de execucdo.

VALIDAGAC

MOME E ASSINATURS DO PROJECTISTA

DATA: 03-10-2018
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1. INTRODUGCAO

A presente memoria descritiva € parte integrante do projeto de telecomunicagdes da reconstrugdo de um
edificio para centro Municipal da Protecdo Civil, composto por 2 pisos, localizado na Rua da Praca, na freguesia e
concelho de Vimioso e distrito de Bragancga.

N3do esta autorizada qualquer alteracdo as orientacdes do presente projeto sem que previamente

discutidas e autorizadas pelo seu autor.

O responsavel pela instalacdo deve informar o autor do projeto no inicio das obras sendo desejavel

que com ele redna para esclarecer quaisquer dividas que tenha relativamente as solucées avancadas
para o projeto.

O acompanhamento da obra pelo autor do projeto ou em quem ele delegar deve ser feita sempre
que o instalador necessite, mas fundamentalmente antes dos rocos dos tubos serem tapados e no

final da obra, para avaliar da conformidade da instalacdo com o presente projeto, conforme definido
no artigo 690 alinea c) do DL 123/2009 corrigido e reescrito pelo DL.47/2013 de 10 de julho.

Devera o dono de obra avisar o projetista, através de carta registada, o inicio da obra com 15 dias

de antecedéncia do inicio da mesma.
2. DESCRICAO DO EDIFicIO

O edificio é constituido por 2 pisos mais a cobertura, com a seguinte distribuicdo:

Piso Descricao

Cobertura Antena

Piso 1 Escritérios e wc

Piso 0 Escritérios e wc

3. NORMAS E REGULAMENTOS
A instalacdo ITED a construir serd executada nos termos dos Regulamentos e Normas em vigor com especial
incidéncia para:
e Manual ITED [3a Edigao]

e EN 50098;
e EN50173;
e EN50174,
e EN50310;
e EN50346;
e EN50288;
e EN50085;
e EN50086;
o IEC60793.

C&P ENERGIAS | MD-LIC.ITED-05_V1 | 11
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4, CARACTERIZAGAO DO TIPO DE EDIFiCIO
O tipo de edificio e 0 ambiente dos espacos que o constituem ndo merecem quaisquer cuidados especiais a
implementar, para protecdo do equipamento e redes a instalar. Assim o grau de exigéncia encontrado

corresponde ao nivel mais baixo, ou seja, a classificacdo MICE M;,I;,Cy,Es.

5. CARACTERIZACAO DAS ITED
As infraestruturas de telecomunicacGes previstas sdo constituidas por uma rede de tubagens, caixas e

armarios de telecomunicagbes, na qual serdo instalados os cabos e dispositivos da rede de pares de cobre, rede

de fibras o6ticas e da rede de cabos coaxiais.

5.1. REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
5.1.1. Ligacado das ITED as Redes Publicas de Telecomunicagdes

Entrada Subterranea

Foi considerado que a ligacdo as redes publicas de telecomunicagdes sera subterranea tendo sido prevista a
instalacao de 3 tubo MC-F 40, corrugado no exterior e liso por dentro, de cor verde, enterrado a profundidade de
0,8m desde a CVM (caixa de visita multioperador) ate ao ATI. Estes referidos tubos ndao deverao ter curvas com
angulos maior que 900 e inferior a 1200°.

A CVM, no exterior, junto ao muro de vedacao do edificio tera as seguintes dimensdes minimas 300x300x300
mm (LXCxA) e serd executada em alvenaria. Com objetivo de ndo serem confundidas com caixas destinadas a
outros fins, estas caixas levardo um distico “TELECOMUNICACOES”.

O ATI deve obedecer as caracteristicas definidas no Manual ITED em vigor e ser encastrada na parede interior,
separadamente ou em conjunto com outras caixas de modo a causar um impacto visual positivo.

E importante referir que esta caixa deve adotar um dispositivo de fecho com chave universal triangular.

Deve existir uma ligagdo, para cada lado, desde a CVM até ao limite definido em desenho da propriedade, através

de um tubo de diametro minimo de 63mm para cada lado.

Passagem Aérea de Topo

Com vista a permitir a entrada de cabos MATV, existira uma passagem aérea de topo, até ao ATI, constituida
por 1 tubo com didmetro comercial do tipo VD40. Na construcdo da PAT devem ser tomadas as precaucdes
necessarias para evitar a entrada de agua e humidade. A inclinagdo minima a que devem estar sujeitos os tubos
da PAT é de 45°.

Também aqui deve existir particular cuidado na construcdo sendo que é aconselhavel a colocacdo na

embocadura de rede apropriada que impeca a entrada de animais indesejados para o s6tdo do prédio.

5.1.2. Rede de Tubagens no Interior da Propriedade

Ligacdo do ATI as caixas nos diversos Pisos

A tubagem a interligar as caixas devera ser em embebida, tendo sido prevista a instalacdo de tubos MC-F, de

diametro comercial exterior de acordo com os desenhos do projeto.

C&P ENERGIAS | MD-LIC.ITED-05_V1 | 12
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5.1.3. Rede Individual de Tubagens e Caixas

A rede individual de tubagens serd constituida por tubos que cumpram com o especificado no Manual ITED
em vigor, embebidos nas paredes, tetos e pavimentos ou em courettes. Deverd ser tomada em conta os
cumprimentos maximos dos tubos entre caixas.

A rede Individual de Tubagem sera de uma forma geral constituida por tubos de didmetro comercial de 25mm
do tipo ERM/Isogris25, VD25 ou equivalente e também ERM/Isogris25F, VDF 25 ou equivalente sempre que os
tubos sejam colocados na laje.

As caixas utilizadas nas fragbes sao:

e I1 - Utilizada para tomada terminal, FO, CP e CC, devera ficar a 30cm do pavimento, exceto nas
cozinhas e quartos que deverao dicar a 1.8m e serdao de duplo fundo, com profundidade de 60mm,
da JSL-I1, ou equivalente;

e I3 - Utilizada como caixa de passagem, devera ter no minima 160x80x55 mm (LxAxP);

e CP - Utilizada como caixa de passagem.

5.2. ARMARIOS

5.2.1. ATI

O armario de TelecomunicacGes individual (ATI) faz parte da rede individual de tubagens, garante a
interligacdo com as redes publicas e contém os repartidores gerais RG-PC, RG-CC e RG-FO. O ATI deve
disponibilizar espaco suficiente para a colocacao dos primarios dos RG de modo a garantir, no minimo, o acesso
de dois operadores de comunicagdes eletronicas, em cada uma das trés tecnologias, ou seja, 2 operadores em
pares de cobre, 2 operadores em cabo coaxial e 2 operadores em fibra oética.

O ATI sera constituido por uma caixa Unica, com as dimensdes minimas (L)400mm x (A)750mm x (P)125mm,
de acesso restrito, com condicGes de ventilagdo por convecgdo ou ventilagdo mecanica forcada.

No ATI poderdo estar integradas as valéncias dos sistemas de domética, videoporteiro e sistemas de

seguranca. Sera equipado, no minimo com 1 tomada elétrica, com terra, ligada ao Quadro Geral, e um

barramento de ligacdes de terra (BGT).

5.3. REDE DE CABOS
5.3.1. Rede de Cabos de Pares de Cobre
ATI -> TOMADAS TERMINAIS

Os cabos a utilizar nestas ligacdes sao do tipo UTP Categoria 6 e as tomadas do tipo RJ45 também da Categoria

6. Estas vdo ser instaladas em caixas de chdo definidas por parte do projetista das instalagdes elétricas.
A instalacdo dos cabos UTP devera ser efetuada de acordo com os seguintes principios:
e Os cabos deverdo ser ligados sem interrupgcdes, emendas ou derivagdes, as tomadas RJ45 e aos
painéis passivos existentes;
e O comprimento dos cabos ndo devera ultrapassar os 90 metros;
e Devera ser garantido o isolamento por separacao fisica dos cabos UTP em relacdo a cabos de

energia;
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e A passagem dos cabos deve ser feita com cautela e sem recurso a guias de reboque, de modo a
serem evitadas dobras e esticoes que poderdo causar a diminuicdo das propriedades elétricas do
cabo.

A ligacdo dos cabos UTP as tomadas devem ser executadas segundo as normas acima referidas.
Referencias: Cabo cat.6 U/UTP 2x4x0.58, ou equivalente.

5.3.2. Rede de Cabos Coaxiais
5.3.2.1. CATV
Uma vez que nao existem Operadores de distribuicdo de TV e Internet por cabo no local, a rede CATV nao

sera instalada nem dimensionada.

5.3.2.2. MATV

Esta prevista a instalagdo de rede Terrestre MATV para esta habitacdo coletiva.

A instalacdo de SMATV tera origem num conjunto de 1 antena instaladas em mastro, para captacgdo dos sinais
de TDT. A antena de UHF para captacao dos sinais de TDT devera ter de raiz um pré-amplificador incorporado.

A amplificacdo sera feita através de uma central colocada no ATI que devera realizar a amplificacdo e do sinal
de TDT, permitindo a passagem de corrente DC para alimentacdo do pré-amplificador da antena UHF.

O cabo a utilizar até a fonte de alimentagdo remota, a colocar no ATI, devera ser do tipo RG6 com
revestimento preto de PE resistente aos raios ultravioletas, tendo colocado apds o amplificador de mastro um
descarregador de sobretensdes com o ponto de escorvamento devidamente ligado ao mastro.

Fazem parte deste projeto os cdlculos de atenuagbes da Cabeca de Rede (saida do amplificador), de cada
derivador ate a saida do RC-CC/MATV do ATI, a atenuagdo dos cabos que interligam o ATI a cada uma das
tomadas terminais e do ATI e a atenuacao total da CR referida até as tomadas terminais com indicacdo da tomada
mais e menos favorecida, bem como os niveis de sinal a considerar a saida do amplificador e os niveis de sinal a

disponibilizar em cada uma das tomadas.

5.3.2.3. Rede de Fibras Oticas

Nao foi prevista a instalagdo da rede de fibra dtica.

5.4. TOMADAS

As tomadas de TV e Radio, R145 e Fibra Otica serdo da serie Logus 90 da Efapel de cor branca, quando
aplicadas em caixa de chdo definidas por parte do projetista das instalagdes elétricas.

5.5. VIDEO-PORTEIRO

O sistema de video-porteiro ou inter-comunicador seré definido pelo dono de obra, se assim se confirmar a

necessidade da instalagdo do mesmao.
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6. LIGACOES A TERRA E PROTECOES

6.1. SISTEMA DE TERRAS RECOMENDADO

De acordo com os pressupostos referidos nas Regras Técnicas das Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo
(RTIEBT), com especial enfase nas secgdes 413, 707 e anexo V, recomenda-se, para a rede de terras das
telecomunicagles, associada a rede de terras da instalacdo elétrica do edificio, a seguinte estrutura:

e Anel de terras, constituido por cabo cobre nu (seccdo = 25 mm?2) ou fita de acho galvanizado (secgdo
> 100 mm?2), enterrado ao nivel das fundacdes do edificio, e que sera ligado a intervalos regulares
a estrutura metadlica das sapatas de modo a obter um anel com uma impedancia de terra néo
superior a 1. Esta ligacdo a estrutura metalica das sapatas deve ser efetuada de modo a que a
distdncia maxima entre ligacGes ndo exceda os 10 m.

e Vareta, tubo ou chapa, para interligagdo com o anel de terras através de soldadura aluminotérmica.
As dimensdes minimas (didmetro x comprimento) destes elétrodos devem ser:

o Varetas em cobre ou ago - 15mm x 1,5m;
o Tubos em cobre - 20mm x 1,5m;
o Tubos em ago - 55mm x 1,5m.

e As chapas em aco devem ter dimensdes minimas de espessura de 2mm e superficie de contacto
com a terra de 1m2. Em cada um dos vértices das fundacdes do edificio poderd ser colocado um
elétrodo deste tipo. Para além do pressuposto anterior, em edificios ocupando areas do solo
relativamente elevadas (superiores a 1000m2), devem ser colocados elétrodos ligados nos pontos
correspondentes as ligacdes a estrutura metdlica das sapatas das fundacdes.

e Condutores de terra, com origem no elétrodo, que ligardo ao terminal principal de terra do edificio,
através de um ligador amovivel, e deste aos barramentos de terra dos armarios de
telecomunicacgdes. As seccdes minimas serdo de 25mm2 se em cobre. Na ligagdo das prumadas ao
anel podera ser colocado um elétrodo de terra do tipo vareta, ligado por soldadura aluminotérmica.

e Condutores de protecdo e de equipotencialidade, a sua seccdo ndo sera inferior a 2,5 mmz2, se de
cobre, ou de seccao equivalente, se de outro material. Destinam-se a efetuar a ligacdo dos
condutores de terra a estrutura do edificio. Esta ligagdo podera existir em cada piso do edificio.
Efetuam também a ligacdo entre a rede de terras das telecomunicacdes com a rede geral de terra

do edificio.

6.2. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Esta protecdo serd efetuada através de sistema de para-raios do edificio. No caso de tal ndo existir, os
sistemas de antenas devem estar preparados para este tipo de protecdo. Nesta situagdo, as antenas devem ser
ligadas diretamente ao anel de terras. Neste ponto de ligacdo podera ser colocado um elétrodo de terra do tipo
vareta, ligado por soldadura aluminotérmica.

O regulamento de instalacdes elétricas ndo considera algumas das propostas aqui referidas para o sistema
de terras das telecomunicagdes, nomeadamente no ponto em que e prevista uma malha de terras, mas ndo se
entra em consideragdo com a resistividade do terreno, pelo que a ligagdo a estrutura ndo é condicionada por este

fenomeno.
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Assim, ndo é obrigatdria a ligacdo de um elétrodo de terra em cada um dos vértices das fundagdes do edificio,

também ndo se considerando obrigatéria a ligacdo a todos os pilares do edificio.

7. INSTALACAO ELETRICA DE APOIO

O projeto da instalacdo elétrica das ITED faz parte do projeto geral de instalacdo da rede elétrica de baixa
tensdo do edificio.

Foi prevista a instalagdo no ATI para alocar o alimentador remoto do amplificador, respetivamente 1 tomada
de energia elétrica AC com terra, alimentadas a partir de um circuito de energia separado, proveniente do quadro

elétrico geral, respetivamente, protegidos por disjuntor diferencial de 30mA.

8. VISTORIAS E ENSAIOS

O instalador deve informar o projetista do inicio da obra, na altura da colocacao das caixas de equipamento,
abertura de rocos e colocagdo de tubagens para verificagdo de que tudo esta como o previsto, evitando assim
correcdes posteriores que sao sempre de custo muito elevado. Reforca-se o que atras foi ja referido - ndo sdo
autorizadas quaisquer alteragdes ao projeto sem autorizagdo e consentimento do projetista que o subscreve.

A rede de Tubagens embebida devera ser inspecionada antes da sua cobertura com reboco.

Com esta fase pretende-se que o instalador realize uma inspecao visual dos seguintes elementos das ITED:
e Tubagem
o Localizacdo da CVM;
o NuUmero das condutas de acesso do edificio;
o Localizacdo e numero de condutas, caminhos de cabos, caixas, armarios e bastidores;
o Localizacdo da PAT;
o Existéncia dos dispositivos de fecho previstos.
e Cablagem
o Constituicdo, ligagao e fichas dos RG;
o NuUmero, tipo e capacidade dos cabos instalados;
o LigacOes entre cabos e dispositivos;
o Constituicao e ligacao dos RC;
o Nudmero e tipo de tomadas instaladas;
o Antenas e sua ligagao.
e Infraestruturas de suporte
o Condutores de ligacdo a terra
o Barramentos de ligacao de terra;
o Descarregadores de sobretensao;
o Confirmar a ligacdo do mastro das antenas a terra;
o Numero e tipo de tomadas de energia elétrica;
o Protecdo dos circuitos elétricos de alimentagdo as ITED.
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A inspecdo ficara a cargo do instalador e do projetista ou de elemento em quem ele delegar.

O resultado da inspecao ficard devidamente registado no livro de obra.

Com base nos ensaios finais o responsavel pela instalacdo deve elaborar um relatério de funcionalidades de
acordo com o normativo técnico em vigor aqui denominado por manual ITED 3a edicdo que sera apresentado ao
projetista aquando da sua anadlise a instalacdo para verificagcdo da conformidade com o projeto e respetiva

anotacdo no Livro de Obra, de acordo com o DL 123/2009 corrigido e reescrito pela Lei 47/2013 de 10 de Julho.

9. INSTALADOR

O instalador devera garantir a conformidade da instalagcdo com o Manual ITED e com o projeto inicial ou,
sendo o caso, com o projeto de alteragbes, tendo em conta a ficha de inspecdo e o registo dos ensaios efetuados.

Neste entendimento, emite o Termo de Responsabilidade de execugdo da instalacdao, de acordo com o modelo
aprovado pelo ICP-ANACOM.

O Termo de Responsabilidade devera ser enviado para o ICP-ANACOM, em formato eletronico definido.

10. DIVERSOS

A instalacdo das infraestruturas de telecomunicagGes devera ser executada de acordo com o presente projeto
ITED e com as normas técnicas aplicaveis, nomeadamente a 32 Edicdo do Manual de ITED.

E da responsabilidade do instalador a emissdo do termo de responsabilidade de execucdo da instalacdo,
disponibilizando-o ao dono de obra.

Em casos omissos, duvidosos ou retificativos (alteracdes ao projeto inicial) consultar o autor do projeto, uma
vez que em caso de retificagdes que ndo cumpram as Prescricdes e Especificagdes Técnicas em vigor, o autor do
presente projeto podera recusar-se a efetuar as alteracdes pedidas.

Mogadouro, 09 de Outubro de 2019

Emanuel Filipe dos Santos Péso

Digitally signed by EMANUEL
EMAN U EL FILIPE DOS SANTOS PESO

DN: c=PT, o=Cartéo de Cidadao,
F I LI P E DOS ou=Assinatura Qualificada do

Cidadao, ou=Cidadao Portugués,

sn=DOS SANTOS PESO,
SANTOS givenName=EMANUEL FILIPE,

serialNumber=BI128052066,

cn=EMANUEL FILIPE DOS SANTOS

PESO e
Date: 2019.11.21 11:23:59 Z
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RECONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DA PROTECAO

© LICENCIAMENTO

: OUTUBRO 2019

RUA DA PRACA, VIMIOSO
CQP ENERGIAS TELECOMUNICAGOES
ANEXO 1 — CALCULOS
A . Atenuacao [dB]
Nome Marca Referéncia a7 862 950 2150
Aro/Porta Equipado ATI Rack (16PC o
+8CC + 2FO) Quiterios 980814 11,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 15,0000
Tomada (TV/R, RJ45) Mista Efapel 21544 0,8000 | 2,0000 2,2000 2,6000
Cabo Coaxial Televes T100 - 214102 | 0,0410 | 0,1660 0,1900 0,2900
Conectores Quiterios 0,0047 | 0,0862 0,0950 0,2150

Referancia

47

Amplificador

Televes

561701
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ANEXO 1 — CALCULOS

MATV INDIVIDUAL
ALP Ind (@ fMHz) = Acabo @fMHz +ADR @fMhz + n x AC @fMHz + ATT@fMhz

Compensacao Acabo [dB] ADR [dB] Ac [dB] ATT [dB] ALInd [dB] Tilt [dB]
Ganho (950- Tilt (47- Comp. 47 862 47 862 Con. 47 862 47 862 862 47-862
Piso Tomadas 2150MHz) 862MHz) [m] MHz MHz MHz MHz [p] MHz MHz MHz MHz MHz MHz

RIC| TM1 11 | 045 ] 183 ] 11,00 | 1200 ] 1 [000] 009 [040 080 [1186[1471] 286 [=+F
1 M2 12 [ 049 | 1,99 | 11,00 [ 1200 ] 1 [o000] 009 [040] 080 [1190]1488] -298 |[-F

SMATV INDIVIDUAL
ALP Ind (@ fMHz) = Acabo @fMHz +ADR @fMhz + n x AC @fMHz + ATT@fMhz
Acabo [dB] ADR [dB] Ac [dB] ATT [dB] ALInd [dB] Tilt [dB]

Compensacao 950-

Ganho (950- Tilt (950- Comp. 950 2150 95 2150 950 2150 950 2150 950 2150 2150

Piso Tomadas 2150MHz) 2150MHz) [m] MHz MHz OMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
R/IC | TM1 5,00 11 2,09 | 319 | 12,00 | 15,00 1 10,095/0,2150| 2,20 | 2,60 | 11,39 16,01 -4,62 i
1 M2 5,00 12 2,28 | 3,48 | 12,00 | 1500 1 [0,095/0,2150| 220 | 260 [11,58| 16,30 4,72 -F

ANEXO 1 — CALCULOS

NIVEL SINAL CR MATV - DVB-T
STT min STT min SCR min SCR max

ALp Ind [dB] [dB/mV] [dB/mV] [dB/mV] [dB/mV]
47 862 47 862 47 862 47 862 47 862
Piso Tomadas MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

RC| TM1 | 1186 | 1471 | 45 | 45 | | 15686 | 5971 | | | +F_

NIVEL SINAL CR MATV - DVB-S/S2
STT min STT min SCR min SCR max
ALp Ind [dB] [dB/mV] [dB/mV] [dB/mV] [dB/mV]
950 2150 950 2150 950 2150 950 2150 950 2150
Piso Tomadas MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

RC| TM1 | 1139 | 1601 | 47 | 47 | | 15839 6301 | | | +F_

Niveis de sinal a fornecer pelo Sistema de
Antenas

DVB-T SCRmim (dBuV) - SMATV --> 59,71

SCRmax (dBuV) - SMATV --> 85,90
SCRmim (dBuV) - SMATV --> 63,01
SCRmax 88,58

DVB-S/S2
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ANEXO 2 — ESTIMATIVA ORCAMENTAL

Eng. Emanuel Péso

Rua Dr. Manuel Cordeiro n.°21
5200-273 Mogadouro

Tim: 937028667

ITED - MAPA DE QUANTIDADES E PREVISAO DE CUSTOS DE EXECUCAO
. Preco Preco
a

Qnt Descricao Marca Ref. Un. Total
1 ARO PORTA ATI_RACK”1\11$OX750 PC16_CC8 FO2 Quitérios | 980814 283;,70 283,70 €
1 CX BASE ATI/CATI/ATI_RACK 400x750 P125 Quitérios | 98004 | 41,30€ | 41,30€

. . T100 -

23 Cabo Coaxial Televés 214102 1,20 € 27,60 €
107 Cabo UTP Cat6 Televés 219901 | 1,20€ | 128,40 €
8 Cabo terra G6 VRM VRM 2,10 € 16,80 €
15 Cabo terra G16 VRM VRM | 4,50€ 67,50 €
2 Tomada (TV/R, RJ45) Mista Efapel | 21534 | 9,34 € 18,68 €
2 Tomada RJ45 Simples Efapel 21455 | 7,20€ 14,40 €
2 Tomada RJ45 Dupla Efapel 8,34 € 16,68 €
107 Tubo Isogris ERM 25 VRM VRM 1,90€ | 203,30€
25 Tubo Corrugado 40 Verde VRM VRM 2,10 € 52,50 €
20 Tubo Corrugado 63 Verde VRM VRM 3,90 € 78,00 €

5 Caixa I1 JSL 406SG | 1,00 € 5,00 €
1 Caixa de Visita do tipo CVM, conforme manual Cavan VRM 250,00 250,00 €

ITUR €
1 MAO DE OBRA 1 - 40:_'00 400,00 €
Servicos Técnicos para ligagdes incluindo 450.00
1 antenas e VRM VRM €' 450,00 €
acessorios de ligacoes
Ensaios da instalacao ITED de acordo com o DL 250,00
1 123/2009 VRM VRM c 250,00 €
TOTAL PREVISTO SEM IVA 2 303,86 €
~ PROJETISTA RUBRICA DATA
VALIDACAO

Notas Adicionais:

1. O presente quadro, apenas apresenta valores médios a data de elaborac¢do dos produtos referenciados,
sendo que os servigos técnicos poderdo

presentar desvios maiores de acordo com factores inerentes as empresas e ao mercado em que se
inserem.
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2. As empresas consultadas para elaboragdo de orgamentos, poderao apresentar outros equipamentos,
desde que cumpram com todas as normas e requisitos em vigor, bem como garantir os niveis de qualidade
para que foi proposto o presente projecto.

3. VRM - Valor de Referéncia no Mercado
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