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Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 56/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 HIGIENE E SEGURANCA
1 1.1 Encargos inerentes & instalacdo e manutencao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagcdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedagdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de acordo com a | vg 1
legislagéo em vigor.
3 DRENAGEM
3.1 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagédo, a escavagédo em terreno
de qualquer natureza, a remocao/demoli¢céo, reposicdo e compactagcéo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
3 3.11 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo desobstrucéo e substituicdo de manilhas danificadas se necessario, incluindo todos os trabalhos complementares. ml 8
4 (3.1.2 Execucéo de valetas em betdo (L=60cm) com 10cm de espessura, incluindo abertura/escarificacdo do pavimento se necessario, movimento de terras necessarios, base | ml 600
com 15cm de brita, juntas de dilatagdo afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E
5 3.13 Execucédo de passagens hidraulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessarios, revestidas superiormente a betdo, em tubo | ml 40
corrugado de parede dupla em polipropileno de diametro 250 mm.
6 3.14 Fornecimento e colocacéo de grelha em ferro fundido com aro, a colocar no aqueduto existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
4 PAVIMENTACAO
7 |41 Abertura, regularizacdo e consolidacdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 600
4.2 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
8 (4.3 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 600
4.4 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicacéo,
rega de impregnacéo, colagem e cura:
9 [441 Com 0,06m de espessura, ap6s compactacao. [ m2 | 3120
5 SINALIZACAO E SEGURANCA
5.1 Pinturas Rodoviéarias, incluindo Pré-Marcagéo:
5.1.1 Linha Continua
10 |5.1.1.1 Linha branca continua (LBC), com 0,15mts de largura. | ml | 1160
5.1.2 Linha Tracejada
11 (5.1.21 Linha branca tracejada (LBT), com 0,15mts de largura, relagao trago/espacgo 3/4mts. | ml | 580
5.1.3 Marcas Transversais
12 |5.1.3.1 M8 - Linha de Paragem. m2 9
13 ([5.1.3.2 STOP UN 1
14 ]5.1.3.3 Ilhéu m2 9
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