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Caderno de Encargos

Fornecimento, montagem e desmontagem das iluminagées de Natal e Fim de
Ano 2020/ 2021, no Concelho de Camara de Lobos

Clausula 1.2
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Camara Municipal de Camara de Lobos.

. Clausula 2.2
Orgdo que tomou a decisiao de contratar
A decisdo de contratar foi tomada por Sua Exa o Sr. Presidente da Camara, no uso de

competéncias préprias, previstas nas alineas f) e g), do nimero 1, do artigo 35.° da Lei
75/2013, de 12 de setembro, na redagdo atual, conjugado com a alinea a), do nimero 1, do
artigo 18.° do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolugdo da Assembleia da
Republica n.° 86/2011, de 11 de abril.

Clausula 3.2
Objeto
O objeto do contrato consiste na aquisicdo de servigos, para o fornecimento, montagem e

desmontagem de iluminagéo de Natal e do Fim do Ano 2020/ 2021, no Concelho de Camara de

Lobos, de acordo com as clausulas descritas neste caderno de encargos.

Clausula 4.2
Contrato
1- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisédo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos que o adjudicatario venha a prestar ao abrigo do disposto no
artigo 72.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3- Em caso de divergéngia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem que nele se dispde.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos contratos Publicos, aprovado pelo Decreto- Lei



18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo atual, doravante designado CCP, e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 5.2
Trabalhos a executar

1- lluminagao Aderente aos Edificios

1.1) Instalagdo composta por Cortinas com gambiarra led estalactite na cor branco
quente e gambiarra especifica com lampadas led com bolbo esférico na cor branco
quente. Consiste no contorno iluminado dos Edificios e outros elementos arquitetonicos
a intervir. Inclui todos os acessdrios de montagem, conectores, adaptadores e de

alimentagio elétrica.

Especificacdo Técnica lluminacio:

Tipo 1:
a) Gambiarra de casquilhos E14 de 230V, com distancia entre casquilho de 12cm,

apropriada para o uso exterior (IP44 minimo), cabo de borracha de neopreno preto com
secgao de 2 x 2,5mm3;

b) Ladmpadas led de 230V na cor branco quente, com casquilhos exteriores (IP40) E14 em
policarbonato translicido, com bolbo 45mm, 4,5VA de intensidade, 20 mA/1,2W de
poténcia;

Tipo 2:

a) Cortina de luz de uma so6 cor, constituida por gambiarra de ldmpadas led em cascata,
com altura entre 0,70 e 1,00 m de altura, na cor branco quente com efeito flash, e
cablagem na cor branca.

Critério de Localizacéo:
Tipo 1:
a) Aplica-se especificamente nos vaos, janelas e cornijas do edificio da Camara Municipal;

b) Aplica-se nos beirais da Igreja de S&0 Sebastido, vaos, janelas e cornijas.
Tipo 2:

a) Aplicar nos beirais do edificio da Camara Municipal
Critério de Localizacdo:

a) Aplica-se especificamente na Camara Municipal, Diregdo Geral de Pescas e Igreja de
S&o Sebastido;
Critério de Aplicacao:

a) A gambiarra devera contornar o limite perimetral dos edificios, ja que as trajetérias
verticais deverédo alinhar pelo lintel dos vaos do piso térreo;

b) Na instalagdo de gambiarra nas janelas, a gambiarra devera percorrer todo o perimetro
da janela e a passagem de cablagem entre janelas devera ser realizada no alinhamento

da cota inferior das mesmas.
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2- Instalag6es Diversas - lluminagao Urbana

2.1) Instalagdo de portdo natalicio na entrada da cidade, sob o qual devera constar um
letreiro iluminado com a inscrigdo “Cidade Natal”, incluindo todos os acessérios de

montagem, conectores, adaptadores e respetivas alimentagdes elétricas.

Especificacdo Técnica Estrutura:

a) Preparagéo do pavimento, que consiste na remogéo das pedras de calgada para expor
as micro-sapatas de betdo de apoio estrutural;

b) Instalagdo de elementos de suportes verticais, compostos por estruturas metalicas de
7mt.

¢) Instalagdo de elementos de suportes horizontais, composto por estrutura metélica cuja
medida deverd coincidir com a largura da rua;

d) Montagem de estrutura de tirantes, compostos por cabos de ago com o minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessorios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiquem necessarios & correta
instalagéo).

Especificagdo Técnica lluminagéo:

a) Gambiarra com microldmpadas Led na cor vermelha, com 24V e apropriada para 0 uso
exterior;

b) Letreiro iluminado com mangueira luminosa led na cor branco quente.

Critério de Localizagdo:

a) Aplica-se especificamente, na entrada para a cidade, precisamente no inicio da Rua
Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira.
Critério de Aplicagdo:
a) A estrutura metalica que conforma o motivo tridimensional, devera ser coberta com
gambiarra até obter um resultado totalmente preenchido;
b) Aplica-se ainda um letreiro iluminado com a inscrigdo “Cidade Natal’ sobre o motivo

tridimensional.

2.2) Instalacao de cortinas compostas por gambiarras de lampadas Led em cascata, com
animacdo no sentido descendente, incluindo todos os acessérios de montagem,
conectores, adaptadores e respetivas alimentagoes elétricas.

Especificacdo Técnica Estrutura:

a) Preparacdo do pavimento, onde devera garantir-se uma profundidade de pelo menos
500mm, para encastrar postes metalicos com a devida estabilizagdo, face aos elementos
a que irdo estar expostos;

b) Instalagéo de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 7mt;

c) Instalagdo de elementos de suportes horizontais, composto por vigas metdlicas cujas

medidas, deverdo coincidir com a largura da rua;



d) Montagem de estrutura de tirantes, compostos por cabos de ago com o minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessoérios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiquem necessarios a correta
instalagdo).

Especificacdo iluminacéo:

a) Cortinas com Gambiarra de microlampadas led na cor vermelho, em cascata com
animagao descendente, 15 leds por metro linear, poténcia de 0,75W por metro linear,
adequadas para uso exterior e cablagem na cor transparente.

Critério de Localizacéo:

a) Aplica-se especificamente, na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira.

Critério de Aplicacéo:

a) As cortinas deverdo ser instaladas a 6 metros de altura, no sentido transversal ao
arruamento. A distdncia entre cortinas ao longo do arruamento deverd ser

aproximadamente 8 metros;

2.3) Instalagao de um teto de luz na cor branco e vermelho, e esferas 3D de média
dimensao, incluindo todos os acessorios de montagem, conectores, adaptadores e

respetivas alimentagdes elétricas.

Especificacdo Técnica Estrutura:

a) Preparacdo do pavimento, onde devera garantir a profundidade de pelo menos 500mm,
para encastrar postes metalicos, com a devida estabilizagdo dos elementos a que irdo
estar expostos;

b) Instalagdo de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 6mt. A distancia entre os postes metalicos ndo devera ultrapassar os 10mt;

c) Instalacdo de elementos de suportes horizontais, composto por vigas metalicas cujas
medidas deverdo coincidir com a largura da rua;

d) Montagem de estrutura de tirantes, compostas por cabos de ago, com minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessérios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiquem necessarios a correta
instalagéo).

Especificacdo Técnica lluminacéo:

a) Gambiarra com microlampadas led na cor vermelho, com 230V e cablagem na cor
vermelha;
b) Gambiarra com microldmpadas led na cor branco, com 230V e cablagem na cor branco;
c) Esferas 3D com iluminagdo na cor branco quente nas dimensbes de 0,5mt, com
cablagem na cor dourado.
Critério de Localizagéao:

a) Aplica-se especificamente:
e Teto de Luz na cor branco e vermelho - Rua da Carreira (iniciando-se junto ao

Mercado de Camara de Lobos);
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e Teto de Luz na cor branco e vermelho - Rua Nossa Senhora da Conceigéo.

Critério de Aplicacdo:

a) O teto sera coberto com microlampadas em fiadas paralelas, com distancia entre si
nunca inferior a 30cm, sendo o branco a cor predominante no teto de luz, e o vermelho
sera instalado de forma alternada;

b) As esferas 3D, aplica-se aos pares no teto de luz ao longo da Rua.

Critério de Medicéo:
a) Totaliza quantidade nunca inferior a 1800 metros lineares de gambiarra com

microldmpadas led na cor branco e vermelha;
b) Esferas 3D - 30 unidades de média dimensao de 0,5mt.

2.4) Instalacdao de um teto de luz na cor branco e azul, e esferas 3D de média dimenséo,
incluindo todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e respetivas

alimentacdes elétricas.

Especificacdao Técnica Estrutura:

a) Preparacdo do pavimento, onde devera garantir-se uma profundidade de pelo menos
500mm, para encastrar postes metalicos com a devida estabilizagdo, face aos elementos
a que irdo estar expostos;

b) Instalag&o de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 6mt. A distancia entre os postes metalicos ndao devera ultrapassar os 10mt;

c) Instalagdo de elementos de suportes horizontais, composto por vigas metélicas cujas
medidas deverdo coincidir com a largura da rua;

d) Montagem de estrutura de tirantes, compostos por cabos de ago com o minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessoérios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiquem necessarios a correta
instalagéo).

Especificacdo Técnica lluminagéo:

a) Gambiarra com microldmpadas led na cor azul, com 230V e cablagem na cor azul;
b) Gambiarra com microlampadas led na cor branco, com 230V e cablagem na cor branca;
c) Esferas 3D com iluminagdo na cor branco quente nas dimensdes de 0,5mt, com
cablagem na cor dourado.
Critério de Localizacéo:
a) Aplica-se especificamente:
e Teto de Luz na cor branco e azul - Rua S&o Jodo de Deus (iniciando-se junto ao
Largo do Pogo até o Largo de Sao Sebastido);
Critério de Aplicacéao:

a) O teto serd coberto com microlampadas em fiadas paralelas, com distancia entre si
nunca inferior a 30cm, sendo o branco a cor predominante no teto de luz, e o azul sera
instalado de forma alternada;

b) As esferas 3D, aplica-se aos pares no teto de luz ao longo da rua.

Critério de Medicao:

v



a) Totaliza uma quantidade nunca inferior a 1800 metros lineares de gambiarra, com
microlAmpadas Led na cor branca e azul;

b) Esferas 3D — 30 unidades de média dimensao 0,5mt.

2.5) Instalagao de cortinas, constituidas por gambiarras de lampadas Led, com animagao

no sentido descendente, incluindo todos os acessérios de montagem, conectores,

adaptadores e respetivas alimentagdes elétricas.

Especificacdo Técnica Estrutura:

a) Preparacdo do pavimento, onde devera garantir-se uma profundidade de pelo menos
500mm para encastrar postes metalicos com a devida estabilizagao face aos elementos
a que irdo estar expostos;

b) Instalagdo de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 7mt;

c) Instalacdo de elementos de suportes horizontais, composto por vigas metalicas cujas
medidas deveréo coincidir com a largura da rua;

d) Montagem de estrutura de tirantes, compostos por cabos de ago com o minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessorios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiqguem necessarios a correta
instalagéo).

Especificacao lluminacgéo:

a) Cortinas com Gambiarra de microlampadas Led na cor branco quente, em cascata com
animagdo descendente, 15 Leds por metro linear, poténcia de 0,75W por metro linear,
adequadas para o uso exterior e cablagem na cor transparente.

Critério de Localizagao:

a) Aplica-se especificamente na Rua Dr. Jodo Abel de Freitas.
Critério de Aplicacao:

a) As cortinas deveram ser instaladas a 6 metros de altura, no sentido transversal ao
arruamento. A distédncia entre cortinas ao longo do arruamento devera ser

aproximadamente 8 metros.

2.6) Instalagao de motivos com microlampadas Led, alusivos a época Natalicia, incluindo
todos os acessédrios de montagem, conectores, adaptadores e respetivas alimentagdes

elétricas.

Especificacao Técnica dos Motivos Natalicios:

a) Motivo bidimensional alusivo a época Natalicia com dimensao 2,60 x 1,10mt;
Critério de Localizacao:

a) Aplica-se especificamente na Rua da Alegria.
Critério de Aplicacdo:

a) Motivos bidimensionais, aplica-se como critério de instalagdo a montagem de elementos
de fixagéo estrutural aos postes de iluminagéo existentes ao longo da rua.
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Critério de Medicéo:

a) Rua da Alegria (3 motivos bidimensionais com dimens&o 2,60 x 1,10mt).

2.7) Instalagdo de cortinas, constituidas por gambiarras de lampadas led, com animagao
no sentido descendente, incluindo todos os acessérios de montagem, conectores,

adaptadores e respetivas alimentagdes elétricas.

Especificacao Técnica Estrutura:

a) Preparagédo do pavimento, onde devera garantir-se uma profundidade de pelo menos
500 mm para encastrar postes metalicos com a devida estabilizagdo face aos elementos
a que irdo estar expostos;

b) Instalagdo de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 7m;

¢) Montagem de estrutura de tirantes, compostos por cabos de ago com o minimo de 8mm
de didmetro, e respetivos acessérios (esticadores, estabilizadores de cabos cruzados,
aperta cabos para terminais, e outros que se verifiguem necessarios a correta
instalagédo).

Especificacdo lluminacao:

a) Cortinas com Gambiarra de microlampadas Led na cor azul, em cascata com animagio
descendente, 15 leds por metro linear, poténcia de 0,75W por metro linear, adequadas
para o uso exterior e cablagem na cor transparente.

Critério de Localizagdo:

a) Aplica-se especificamente na Rua da Nossa Senhora da Conceigdo (desde a Capela da

Nossa Senhora da Conceigdo até & Rua Nova da Praia).
Critério de Aplicac3o:

a) As cortinas deveram ser instaladas a 6 metros de altura, na lateral sul ao longo do

arruamento.

3) Pinheiro de Natal

3.1) Instalagdo de pinheiro de Natal iluminado, incluindo todos os acessérios de
montagem, conectores, adaptadores e de alimentagio elétrica.

Especificacdo Técnica Estrutura:

a) Estrutura de aluminio modular, composta por uma sequéncia de secgdes conicas até
conformar um cone completo, com a altura de 20 metros de altura.
Especificacdo Técnica lluminacéo:

a) Gambiarra de lampadas led com bolbos translicidos na cor branca, com cablagem na
cor branca, adequadas para o uso exterior;
b) Motivos — Flocos de neve iluminados com mangueira led na cor branco quente, com
dimenséo 1 x 1mt, adequada para o uso exterior.
Critério de Aplicacao:




a) Nas secgbes conicas, que conformam um cone completo com a altura de 20 metros
lineares, aplica-se como critério de instalagdo gambiarras de ldmpadas led na vertical;
b) Os flocos de neve deverdo ser distribuidos ao longo da estrutura.

Critério de Localizacéo:

a) Aplica-se especificamente no Pico da Torre.

3.2) instalagao de Pinheiro de Natal iluminado, e com aberturas na base que entra em
contacto com o pavimento para circulagdo de pessoas no interior da estrutura. Inclui

todos os acessorios de montagem, conectores, adaptadores e de alimentagao elétrica.

Especificacédo Tecnica Estrutura:

a) Estrutura de aluminio modular composta por uma sequéncia de secgdes conicas até
conformar um cone completo com a altura de 10 metros de altura.

Especificacdo Técnica lluminacéo:

a) Gambiarra ramificada de lampadas Led com bolbos translicidos na cor multicolorido,
com cablagem na cor castanha, adequadas para o uso exterior;

Critério de Aplicacéo:

a) Nas secgOes conicas que conformam um cone completo com a altura de 10 metros
lineares, aplica-se como critério de instalagdo gambiarras de lampadas Led na vertical;
b) O Pinheiro deve ser instalado ao centro do Largo do Pogo

Critério de Localizagdo:
a) Aplica-se especificamente no Largo do Pogo.

4) Outras Instala¢des

4.1) Instalagao de cortinas de luz, composta por gambiarras de microlampadas led em
cascata. Inclui todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e de

alimentagao elétrica.

Especificacdo Técnica [luminacédo:

Tipo 1:
a) Gambiarra de microlampadas led e flash led tipo “estalactite” na cor vermelho com 10

pendentes por metro e uma altura maxima de 0,60cm, com cablagem na cor branco.
b) Aplicar na platibanda do edificio.
Tipo 2:
a) Gambiarra de microlampadas led na cor branco com 8 pendentes por metro e uma altura
de 6m, com cablagem na cor branco.
b) Aplicar a partir da platibanda do edificio norte do mercado de Camara de Lobos,
conferindo toda a altura da fachada das duas torres de entrada.

Critério de Localizacao:

a) Aplicado especificamente no Mercado de Camara de Lobos.
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Especificacdo Técnica [luminacéo:

Tipo 1:
a) Gambiarra de lampadas led, com 9 metros de altura, com bolbos opacos na cor azul e

cablagem na cor azul;
Tipo 2:
a) Gambiarra de lampadas led, com 9 metros de altura, com bolbos opacos na cor
vermelho e cablagem na cor vermelho;
Tipo 3:
a) Gambiarra de lampadas led, com 9 metros de altura, com bolbos opacos na cor branco e
cablagem na cor branco;
Tipo 4:
a) Gambiarra de lampadas led com bolbos translicidos na cor branco quente, com
cablagem na cor branca, adequadas para o uso exterior — Estrela Natalicia;
Tipo 5:
a) Esferas 3D na cor dourada com microlampadas led na cor branco quente e dimenséo de
1mt.

Critério de Localizacao:

a) Aplica-se especificamente:
¢ Rotunda da Avenida Nova da Cidade (tipo 1, tipo 4 e tipo 5);
e Rotunda junto ao supermercado Continente (tipo 2, tipo 4 e tipo 5);

¢ Rotunda do Carmo (tipo 3, tipo 4 e tipo 5).

4.3) Instalagdo um letreiro iluminado com a inscricio “Boas Festas”, composto por
gambiarras de microlampadas Led na cor branco quente. Inclui todos os acessérios de
montagem, conectores, adaptadores e de alimentagio elétrica.

Especificagdo Técnica do Motivo Natalicio:

a) Motivo bidimensional com dimensées 2 x 13mt.

Especificacdo Técnica lluminacgéo:

a) Gambiarra de microlampadas Led na cor branco quente, com cablagem na cor branco.

Critério de Localizacédo:

a) Aplicado especificamente na Rotunda junto a via rapida.
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5) Elementos Arbéreos

5.1) Instalagao de gambiarra especifica com lampadas led na cor branco, vermelho e
multicor, incluindo todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e de

alimentagao elétrica.

Especificacdo Técnica lluminacéo:

Tipo 1:
a) Gambiarra ramificada com lampadas led na cor multicolorido, com 24V e cablagem na

cor castanha;
Tipo 2:
a) Gambiarra com microldampadas Led na cor branco, com 230V e cablagem na cor verde;
Tipo 3:
a) Gambiarra com microlampadas Led na cor vermelho, com 230V e cablagem na cor
verde.

Critério de Localizagao:

a) Aplica-se especificamente:
e Rua Dr. Jodo Abel de Freitas (Arvores - tipo 1, Palmeiras - tipo 2);
e Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira (Arvores - tipo 1, Palmeiras - tipo
2);
e Largo de S3o Sebastido (Arvores - tipo 1);
¢ Avenida da Nova Cidade (Arvores - tipo 1);
e Avenida da Autonomia (Arvores - tipo 1, Palmeiras - tipo 2);
¢ Rotunda junto a via rapida (Palmeiras — tipo 3);
e Praga a frente da Camara Municipal (Palmeiras — tipo 2)

Critério de Aplicacao:

a) Sistema de cablagem entrelagada em toda a superficie da arvore (na vertical);

6) Freguesia do Estreito de Camara de Lobos

6.1) Instalagao de motivos com microlimpadas Led, alusivos a época Natalicia, incluindo
todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e respetivas alimentagoes
elétricas.

Especificacao Técnica Estrutura:

a) Preparacdo do pavimento, onde devera garantir-se uma profundidade de pelo menos
500mm para encastrar postes metalicos com a devida estabilizagdo face aos elementos
a que irdo estar expostos;

b) Instalagdo de elementos de suportes verticais, compostos por postes metalicos tubulares
de 7mt;
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instalagdo).

Especificagéo Técnica dos Motivos Natalicios:
Tipo 1

a) Motivo bidimensional alusivo a época Natalicia com dimens&o 7,00 x 2x00mt;
Tipo 2:

a) Motivo bidimensional alusivo a época Natalicia com dimens&o 5,00 x 1,94mt;
Tipo 3:

a) Motivo bidimensional alusivo a época Natalicia com dimensdo 2,65 x 1,27mt:
Tipo 4:

a) Motivo bidimensional alusivo a época Natalicia com dimens&o 1,00 x 4,00mt.

Critério de Localizagao:

a) Aplica-se especificamente:
¢ Rua Jodo Augusto de Ornelas (Motivos Tipo 1);
¢ Rua Cénego Agostinho Figueira Faria (Motivos Tipo 2);
e Rua Capitdo Armando Pinto Correia (Motivos Tipo 3);
¢ Rua Jose Joaquim da Costa (Motivo Tipo 4).
Critério de Aplicacdo:

a) Os motivos deveram ser instalados a 6 metros de altura, no sentido transversal ao
arruamento. A distancia entre motivos ao longo do arruamento devera ser

aproximadamente 8 metros.

6.2) Instalacao de esferas 3D com microlampadas Led, incluindo todos os acessérios de
montagem, conectores, adaptadores e respetivas alimentagdes elétricas.

Especificagdo Técnica dos Motivos Natalicios:

a) Motivo tridimensional em forma de esfera com dimensdo 1mt., nas cores azul, vermelho,
verde, rosa, laranja e branco quente.
Critério de Localizacéo:
a) Aplica-se especificamente, na Rotunda do Estreito de Camara de Lobos ao inicio da via
rapida 2.
Critério de Aplicag&o:

a) Aplica-se como critério o compasso de distribuicdo das esferas 3D na dimensdo de 1mt,
distribuidas ao longo da rotunda.
Critério de Medicao:

- delobos pt . N . . g . . . ~
:;::'] E:C:c':;a;:a:m:e;bos a) Rotunda do Estreito de Camara de Lobos (15 motivos tridimensionais com dimensao

Z @CmClobos 1 mt)

/municipio_camaradelobos

iN | P2aina 11



6.3) Instalagao de cortinas de luz, composta por gambiarras de microlampadas Led em
cascata. Inclui todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e de

alimentagao elétrica.

Especificacdo Técnica lluminacao:

Tipo 1:
a) Gambiarra de microlampadas led e flash led na cor branco com 10 pendentes por metro

€ uma altura maxima de 0,60cm, com cablagem na cor;
b) Aplicar na platibanda do edificio.
Tipo 2:
a) Gambiarra de microlampadas led na cor branca com 8 pendentes por metro e uma altura
de 3mt, com cablagem na cor branco;
b) Aplicar na fachada principal do edificio especificamente nas paredes ao lado do
elevador.
Tipo 3:
a) Gambiarra de microlampadas Led na cor vermelho com 10 pendentes por metro e uma
altura maxima de 0,60cm, com cablagem na cor vermelho;
b) Aplicar nas varandas do edificio.
Critério de Localizagéo:

a) Aplicado especificamente no Mercado do Estreito de Camara de Lobos.

6.4) Instalagdo de um teto de luz composto por gambiarra de microlampadas Led na cor
branco. Inclui todos os acessérios de montagem, conectores, adaptadores e de
alimentagao elétrica.

Especificacdo Técnica lluminacio:

a) Teto de luz - Gambiarra de microldampadas led na cor branco, 15 leds por metro, com
cablagem na cor branco;
b) Varandas - Gambiarra de microlampadas led na cor vermelho com 10 pendentes por
metro e uma altura maxima de 0,60cm, com cablagem na cor vermelho.
Critério de Localizagao:

a) Mercado do Estreito de Camara de Lobos — especificamente no interior do Mercado;
7) Instalagao e Fornecimento de Energia Elétrica

7.1) Montagem, fornecimento e distribuicao de energia elétrica ao longo das artérias a
iluminar, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios.

Realizacao dos sequintes trabalhos:
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a) Estudo e Previsdo das cargas elétricas;

b) Localizagdo e Requisi¢do dos Pontos de Alimentagdao EEM;
¢) Termo de Responsabilidade de Execugao;

d) Instalagado e fornecimento de materiais elétricos;

e) Prevengao das lluminagdes durante o seu periodo de funcionamento.

Clausula 6.2
Prazo de execugdao da montagem

1- O prazo maximo para a execugdo de toda a montagem, incluindo a execugdo de todos os
tipos de trabalhos preparatérios ou acessérios, € até as 18 horas do dia 7 de dezembro.
2- Sem prejuizo do previsto no ndmero anterior, 0 prazo de execugdo dos trabalhos sera o

constante da proposta adjudicada.

Clausula 7.2
Prazo do contrato
1- O contrato vigorard por 35 dias, sem prejuizo das obrigagdes acessoérias que devam

perdurar para além da cessagao do contrato.

2- O contrato produz efeitos a partir do dia 7 de dezembro de 2020 e termina no dia 10 de
janeiro de 2021.

3- Apds a data de términus, referida no numero anterior, deverdo iniciar os trabalhos de

desmontagem.

Clausula 8.2
Prego base
1- Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Camara de Lobos
deve pagar ao prestador de servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.

2- O prego base, ou seja, o prego maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela
execugdo de todas as prestagdes que constituem o seu objeto é de 80.000,00€, (oitenta mil
euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor, pelo que, o prego proposto pelo prestador de

servigos, ndo podera ser superior ao prego base.

Clausula 9.2
Critério de adjudicagio
1- A adjudicacédo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa,

para a entidade adjudicante, no estrito respeito pelo estabelecido na alinea b), do n.° 1 do
artigo 74.° do CCP.

2- Se apés a aplicagdo do critério de adjudicagao, existir um empate na classificacdo entre
duas ou mais propostas, o desempate serad efetuado em prol da entidade que apresentar o

menor prazo (em dias) para efetuar a desmontagem, de todos os equipamentos.



Clausula 10.2
Obrigagdes do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
adjudicatario as seguintes obrigagdes:

a) Executar os servigos objeto do Caderno de Encargos com a maxima eficacia e eficiéncia;

b) Para além das obrigagbes descritas na clausula 5.2, é da responsabilidade da entidade

adjudicataria, todos os custos com os contadores, bem como, todo o consumo

energético inerente as decoragdes de Natal, prevista neste caderno de encargos.

Clausula 11.2
Documentos da proposta
1- O concorrente devera apresentar documento no qual estejam mencionados os seguintes

termos/condigdes:

a) Prego global da proposta;

b) Declaragdo de acordo com o anexo I-M, conforme n.° 6, do Decreto Legislativo

Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na redagdo atual;

2- Todos os documentos da proposta deverdo estar assinados pelo concorrente ou por
representante que tenha poderes para o obrigar, com recurso a assinatura eletrénica
qualificada, nos termos do n.° 2 a 6, do artigo 54.°, da Lei n.° 96/2015 de 17 de agosto.
3- No caso em que o certificado digital ndo possa relacionar o assinante com a sua fungéo e
poder de assinatura, deve a entidade interessada submeter a plataforma eletronica um
documento eletrénico oficial (Ex: Certiddo Permanente) indicando o poder de representagao e

a assinatura do assinante.

Clausula 12.2
Proposta com Variantes
Nao é admissivel a apresentagdo de propostas variantes.

Clausula 13.2
Indicagao do prego
1- Os pregos constantes da proposta séo indicados em algarismos e nao incluem o IVA.

2- Quando os pregos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de

divergéncia, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismo.

Clausula 14.2
Revisao de pregos
Os precos constantes da proposta adjudicada ndo serdo sujeitos a revisdo, durante o periodo

de vigéncia do contrato.

Clausula 15.2
Erros e omissdes do caderno de encargos
1- Até o termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, o

interessado deve apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar uma lista na
qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissdes do caderno de
encargos detetados que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou
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b) Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessarias a integral execugéo do
objeto do contrato a celebrar; ou
¢) Condigbes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado néo
considere exequiveis.
2- A apresentagdo da lista referida no n.° 1, por qualquer interessado, suspendera o prazo
fixado para a apresentagdo das propostas desde o termo do quinto sexto prazo daquele prazo
até a publicitagéo da decisdo prevista no nimero 4 ou, ndo havendo decisdo expressa, até ao
termo do mesmo prazo.
3- A suspenséo prevista no nimero anterior pode ser mantida pelo 6rgdo para a decisdo de
contratar por um periodo unico de, no maximo, mais de 60 dias continuos, o qual ndo pode ser
sujeito a prorrogagao.
4- Até o termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, ou no caso previsto no n.°
3, até ao termo do periodo de manutengédo da suspensdo daquele prazo, o 6rgdo competente
para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre os erros e omissdes, considerando-se
rejeitados todos 0s que nédo sejam por ele expressamente aceites.
5- As listas com a identificagdo dos erros e das omissdes detetados pelo interessado, bem
como as decisdes previstas nos numeros 3 e 4, serdo publicitadas pela entidade adjudicante,
pela mesma forma em que foram as pegas do procedimento e juntas a elas, devendo o

interessado que as tenham adquirido ser imediatamente notificado do facto.

Clausula 16.2
Objeto do dever de sigilo
1- O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo,

técnica e ndo técnica, comercial, financeira, organizativa, laboral ou outra, relativa ao Municipio
de Camara de Lobos, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugio
do contrato, independentemente do suporte da mesma (escrito, verbal ou suporte informatico).
2- A informag&o e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
ou exclusivamente a execugao do contrato.

3- O adjudicatario ndo pode utilizar o nome da entidade adjudicante para fins publicitarios ou
comerciais sem o consentimento prévio escrito desta.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos
ou que esteja legalmente obrigado a revelar, por forga de lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 17.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se para além do cumprimento ou cessagéo, por qualquer causa, do

contrato a celebrar.



Clausula 18.2
Condigoes de pagamento
1- As quantias devidas pelo Municipio de Camara de Lobos, deveréo ser pagas até ao prazo

maximo de 60 dias, apds a recegao pelo Municipio da respetiva fatura, a quai sé podera ser
emitida apds o vencimento da obrigagéo respetiva.
2- N&o poderdo ser propostos adiantamentos por conta dos servigos a prestar.
3- Em caso de discordancia por parte do Municipio, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de
nova fatura corrigida.
4- A faturagdo da prestagdo dos servigos, objeto do contrato, por parte do operador econémico,
devera ocorrer nos seguintes termos:

a) Cinquenta por cento (50%) apds a finalizagdo da montagem:;

b) Os restantes cinquenta por cento (50%), apés a conclusdo da desmontagem.

Clausula 19.2
Incumprimento e penalidades
1- Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o Municipio de Camara de

Lobos, pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniéria, de
montante a fixar em fungéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos da prestacdo dos servigos objeto do contrato,

1% do valor do contrato por cada dia de atraso.

2- Em caso de resolugéo de contrato por incumprimento do prestador de servigos, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor dos servigos a fornecer.
3- Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos
objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugéo.
4- Na determinagdo da gravidade dos incumprimentos ter-se-4 em conta, nomeadamente, a
duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as
consequéncias do incumprimento.
5- A Camara Municipal Camara de Lobos pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6- As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Camara Municipal

de Camara de Lobos, exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

Clausula 20.2
Gestor do contrato
Nos termos do artigo n.° 290-A, o gestor publico que ira acompanhar permanentemente a

execucgdo deste contrato, € o Sr. Jodo Abreu Cabral, encarregado operacional do servigo de

eletricidade.
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Casos de fortuitos ou forga maior
1- Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga maior,

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigagdes assumidas no contrato.
2- A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais

situagbes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagio.

Clausula 22.2
Resolugao do contrato
1- O incumprimento por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato, confere, nos

termos gerais de direito, & outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das
correspondentes indemnizagdes legais.

2- A entidade adjudicante pode resolver o contrato quando ocorra qualquer circunstancia que
leve & perda da confianga entre si e o adjudicatario.

3- No caso previsto no nimero anterior a Camara Municipal de Camara de Lobos ndo esta

obrigada ao pagamento de qualquer indeminizagao.

Clausula 23.2
Subcontratagdo e cessdo da posigao contratual
A subcontratagéo pelo fornecedor e a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes

dependera da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 24.2
Comunicagdes e notificagcoes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes comunicagdes

entre as partes do contrato, estas devem ser efetuadas por email ou dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

2- Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 26.2
Prevaléncia
1. Fazem parte integrante do contrato o convite, o caderno de encargos e a proposta do

adjudicatario.
2. Em caso de duavidas prevalece em primeiro lugar o texto do contrato, o caderno de encargos

e o convite e em Ultimo lugar a proposta do adjudicatario.

Clausula 27.2
{3 /municipiodecamaradelobos . e Foro competente . ' .
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Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa rentncia a qualquer outro.



Clausula 28.2
Legislagao aplicavel
1- As partes obrigam-se a cumprir com o0 enquadramento juridico geral da Lei de Protegdo de

Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de Protegéo
de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018.

2- Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-
lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Cdédigo dos Contratos Publicos e restante

legislacdo aplicavel a este tipo de contratos



