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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EMISSARIO DAS MARIANAS ZONA ALTA - REABILITACAO DE CAMARAS DE VISITA - CVMA0010.00 A CVMA0550.00
1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
111 ESTALEIRO
1 11.1.1 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, incluindo a criagdo de acessos para a frente de obra, as ligacdes aos concessionarios | UN 1
(dguas de abastecimento, drenagem domeéstica e pluvial, eletricidade e comunicag8es), pagamento aos concessionarios e todos os trabalhos inerentes
2 11.1.2 Manutencéo e limpeza do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado | UN 1
no Caderno de Encargos
3 1.1.1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no | UN 1
Caderno de Encargos
11.2 TRABALHOS PRELIMINARES
4 (1121 Fornecimento e instalagcdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitacéo de eventuais comparticipacdes da Comunidade Europeia, de acordo | vg 1
com o definido no Caderno de Encargos.
5 1.1.2.2 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do | UN 1
art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
6 1.1.2.3 Elaboragdo da Compilacéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1
7 1.1.2.4 Elaboragdo e desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1
8 1.1.2.5 Elaboracéo e implementagao do Plano de Gestdo Ambiental, de acordo com o definido no Caderno de Encargos UN 1
1.1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
9 1.1.31 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteragdo do | UN 1

trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais
e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovagao do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.

10 (1.1.3.2 Execucdo e implementacdo do Plano de Desvios, Reposicdo e/ou Substituicdo de Servicos Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo | UN 1
nomeadamente o levantamento e identificagdo de todas as infra-estruturas de servigos publicos e privados existentes quer a superficie quer no subsolo, o
reconhecimento da sua posigao planimétrica e altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a
aprovagéo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.

11 ]1.1.33 Execucéo de todos os desvios temporarios de caudais do emissario na area de intervencao necessarios para permitir o execucdo das obras, por meio de ensecadeiras, | vg 1
canais, valas, drenos, bombagens, by-pass ou outros dispositivos temporarios, todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das obras de
desvio provisoério, o fornecimentos de todas as utilidades complementares inerentes a boa execugdo da tarefa, a remocdo dos desvios temporarios de caudais,
movimento de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,

de acordo com o definido no Caderno de Encargos. (os processos dos desvios temporarios de caudais, serdo previamente submetidos a aprecia¢éo do Dono da Obra)

1.2 CAMARAS DE VISITA - CVMA0010.00 A CVMA0550.00
121 INTERVENGCAO DO TIPO 1 - ALTEAR CAMARA DE VISITA
12 (1.2.11 Decapagem da terra vegetal e da terra ardvel numa espessura de 0.20m e a sua condugdo a deposito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e [ m2 12

descarga a dep6sito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencdo por camara de visita).
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13 |1.2.1.2 Execucdo de escavacgdo até a laje de cobertura da camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo | m3 18
baldeagdo, drenagem, todas as entivagées e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavacdes, taludes e edificages vizinhas, eventual
rebaixamento do nivel freético e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas
(Intervencéo por camara de visita).

14 (1.2.1.3 Demolicdo da laje de cobertura e do anel de remate da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacdo dos materiais aproveitaveis em depdsito [ m3 1,8
provisorio para posterior utilizacdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegasdesenhadas (Intervengéo por camara de visita).

15 |1.2.1.4 Construgao civil completa de alteamento da caAmara de visita circular com @ interior de 1.25 m, para coletores de DN<=600 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais [ UN 3
necessarios e complementares, de acordo com pegas desenhadas e o definido no Caderno de Encargos (Intervengéo por camara de visita).

16 |1.2.1.5 Fornecimento e aplicacéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, do tipo \"REXESS\" da Saint-Gobain ou equivalente, classe D400 de acordo com a NP EN [ UN 3
124, com dispositivo anti-roubo, incluindo fixagbes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e
pecas desenhadas (Intervengdo por cAmara de visita).

122 INTERVENGCAO TIPO 2 EXECUGAO DE CAMARAS DE VISITA

17 1221 Corte e arranque do pavimento betuminoso; preparagéo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; execugdo de pavimento betuminoso, incluindo todos os | m2 9
trabalhos complementares e materiais para reposicdo das camadas de base e sub-base em tout-venant com espessura igual a existente, com um minimo de 0.45m,
efetuada em trés camadas de 0.15m; camada de regularizacéo em betédo betuminoso (Binder), com espessura igual a existente com um minimo de 0.05m e camada de
desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de colagem e
escolha e arrumacgao dos materiais aproveitaveis em dep0sito provisorio para posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas
(Intervencgéo por camara de visita).

18 |1.2.2.2 Fresagem do pavimento existente em betdo betuminoso, incluindo remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, aplicagcdo de | m2 24
camada de desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de
colagem e todos os trabalhos necessarios e complementares, a aplicar em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas
desenhadas

19 (1.2.23 Decapagem da terra vegetal e da terra aravel numa espessura de 0.20m e a sua conducdo a depdsito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e | m2 4
descarga a deposito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas (Interveng&o por camara de visita).

1.2.24 Execucao de escavagédo até a soleira camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo demolicdo da camara existente,
baldeacéo, drenagem, todas as entivacdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavagdes, taludes e edificagc6es vizinhas, eventual rebaixamento do
nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas
desenhadas (Intervencédo por camara de visita).

20 [1.2.2.4.1 |[CV MA0020.00 m3 18,84
21 [1.2.2.4.2 [CV MA0165.00 m3 11,96

1225 Construcao civil completa de camara de visita circular, para coletores de DN<=600 mm, de forma exterior octogonal, em betdo da classe C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo cofragens
e armaduras da classe A400 NR, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas, camada de brita com 0,25m de espessura envolvida em geotéxtil sob a fundagao (se aplicavel),
de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (Intervengao por

22 12251 |[Com@int.1,25me altura2.50m<h 3.00 m UN 1
23 12252 |Com@int.1,25me altura4.50m<h 5.00 m UN 1

1.2.2.6 Revestimento de proteccdo e impermeabilizacdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\" ou equivalente, com alta resisténcia a
abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua e resistente, a PH’s de 3 a 11, e concentrac6es de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm. De acordo com os requisitos
XWW4 da DIN 19573. Este revestimento sera aplicado por projec¢do, em duas camadas com um minimo de 3 milimetros cada totalizando 6mm sobre uma base humedecida. Cura
himida durante 5 dias. Previamente a superficie do betdo sera descontaminada com produto biol6égico do tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente. Tudo de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e pecgas desenhadas (Intervencédo por camara de visita).
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24 11.2.26.1 [Com@int. 1,25 m e altura 2.50 m <h 3.00 m UN 1
25 1.2.26.2 [Com@int. 1,25 m e altura 4.50 m <h 5.00 m UN 1
26 |1.2.2.7 Fornecimento e montagem de escada em PRFV de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo | m 6,4
com o definido no Caderno de Encargos.
27 |1.2.28 Fornecimento e aplicacéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, do tipo \"REXESS\" da Saint-Gobain ou equivalente, classe D400 de acordo com a NP EN [ UN 2
124, com dispositivo anti-roubo, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e
pecas desenhadas (Intervengdo por camara de visita). Camaras de visita MA0020.00; MA0165.00; MA0830.00; MA1130.00
1.2.2.9 Execucédo de queda guiada em PEAD WEHOLITE, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 90° maci¢cos em betdo armado, incluindo cofragens,
descofragens, escoramentos e juntas de betonagem, sempre que necessarias, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de
acordo com o PPGR, e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares de acordo com pecas desenhadas e Caderno de Encargos (Intervengao por cAmara de visita).
28 [1.2.2.9.1 |DN360, para uma altura 1.50 m < h < 2.00 m, CV MA0020.00 [UN | 1
1.2.3 INTERVENCAO TIPO 3 REPARACAO DA SOLEIRA DE CAMARAS DE VISITA
29 |1.231 Demolicdo do enchimento da soleira da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisorio para posterior | m3 8
utilizagéo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pecgas desenhadas (Intervengdo por camara de visita).
30 |1.2.3.2 Construgéo civil do revestimento da camara de visita em betdo da classe C25/30 (reforcado com fibras de polipropileno multiflamento) com acabamento queimado a | UN 20
colher, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
(Interveng&@o por camara de visita).
124 INTERVENGAO TIPO 4 REPARAGAO DE FISSURAS NOS ANEIS DA CAMARAS DE VISITA
31 |1.24.1 Avivamento das fissuras existentes, cujas zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, | UN 17
através de escovas de arame e agua limpa, em quantidade abundante, de maneira a arrastar os elementos destacados (1.0 m de comprimento de fissura por estimativa.
Intervencao por cAmara de visita).
32 1242 Reparacdo, reperfilamento e regularizagédo da secgdo das zonas tratadas com aplicacéo de resina epéxi bicomponente para inje¢des , de acordo com os desenhos de | UN 17
pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (1.0 m de
comprimento de fissura por estimativa. Intervenc@o por camara de visita).
1.25 INTERVENGAO TIPO5 REPARAGAO PONTUAL DE ZONAS DEGRADADAS DAS CAMARAS DE VISITA
33 |1.251 Saturacéo da superficie com agua, iniciando-se a aplicacdo da argamassa quando a superficie se apresentar hiumida, mas sem agua visivel e reparagao do betdo | UN 26
degradado através de aplicacdo de argamassa de reparagao estrutural, monocomponente, reforcada com fibras, com baixa retracéo, Classe R4, em conformidade com
as instrugées do fabricante e segundo a norma EN1504-3 , de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,
de acordo com o definido no Caderno de Encargos (1.0 m2 de &rea a reparar por estimativa. Intervengéo por camara de visita).
1.2.6 INTERVENGCAO TIPO 6 SELAGEM DOS ANEIS DO CORPO DAS CAMARAS DE VISITA
34 |1.26.1 Reparacéo da ligacdo entre anéis através de injecdo de uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em [ UN 30
conformidade com todas as instru¢cdes do fabricante e segundo a norma EN1504-5, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas (Intervencéo por camara de visita).
35 ]1.2.6.2 Reparacédo da ligagdo entre anéis através de injecéo de resina de base epdxi, bi-componente, com elevada resisténcia mecanica, em conformidade com as instrugGes do | UN 16
fabricante e segundo a norma EN1504-5 , de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencado por cAmara de visita).
1.2.7 INTERVENCAO TIPO 7 SELAGEM DAS TUBAGENS NA LIGACAO AS CAMARAS DE VISITA
36 |1.27.1 Reparacéo da ligacéo entre as tubagens e a camara de visita através de injegdo de uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na | UN 29
presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢Bes do fabricante e segundo a norma EN1504-5, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas (Interveng&o por camara de visita).
1.2.8 INTERVENCAO TIPO 8 REPARAGCAO DA SUPERFICIE INTERIOR DAS CAMARAS DE VISITA
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37 1281 Saturacdo da superficie com agua, iniciando-se a aplicagdo da argamassa quando a superficie se apresentar himida, mas sem &agua visivel e reparagdo do betédo | UN 43
degradado através de aplicacdo de argamassa cimenticia bicomponente, antidcida da classe R4, em conformidade com as instrug6es do fabricante e segundo a norma
EN1504-3, mediante aplicacdo manual ou por proje¢do por via humida, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessérios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desnhadas (Intervengd@o por camara de visita).
1.2.9 INTERVENGCAO TIPO 9 REVESTIMENTO INTERIOR DAS CAMARAS DE VISITA
1.29.1 Revestimento de protec¢cdo e impermeabilizacdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\" ou equivalente, com alta resisténcia a
abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua e resistente, a PH’s de 3 a 11, e concentrag6es de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm. De acordo com os requisitos
XWW4 da DIN 19573. Este revestimento sera aplicado por projeccdo, em duas camadas com um minimo de 3 milimetros cada totalizando 6mm sobre uma base humedecida. Cura
himida durante 5 dias. Previamente a superficie do betdo sera descontaminada com produto biolégico do tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente. Tudo de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencgéo por camara de visita).
38 [1.29.11 [Com@int. 1,00 me altural.50m<h 2.00 m UN 1
39 [1.29.12 |[Com@int.1,00mealtura2.00m<h 2.50m UN 4
40 |1.29.13 |Com@int. 1,25 me altura2.50 m<h 3.00 m UN 8
41 (1.29.1.4 [Com@int. 1,25 me altura3.00m<h 3.50 m UN 7
42 11.29.15 [Com@int.1,25m e altura 3.50m<h 4.00 m UN 8
43 11.29.1.6 [Comd@int. 1,25 me altura4.00m<h 4.50m UN 7
44 (1.29.1.7 [Com @int. 1,25 m e altura4.50 m<h 5.00 m UN 3
45 [1.29.1.8 [Com@int. 1,25 m e altura5.00m<h 550 m UN 7
46 11.29.19 |Com@int. 1,25 m e altura5.50 m<h 6.00 m UN 3
47 (1.2.9.1.10 [Com @ int. 1,25 m e altura 6.00 m < h 6.50 m UN 3
1.2.10 INTERVENCAO TIPO 10 REMOCAO DE DEGRAUS/INTRODUGCAO DE ESCADAS NAS CAMARAS DE VISITA
48 |11.2.10.1 [Remocéo dos degraus, sem danificar o betdo os trabalhos deverdo ser desenvolvidos mediante processos manuais simples, como sejam alavanca, marreta e cinzel, ou | UN 347,2
semi-mecanicos, prevendo-se ainda a possibilidade de recurso a corte por fusédo (oxi-corte ou macarico).Os residuos resultantes desta operacédo deverdo ser
devidamente triados e acondicionados, por forma a maximizar a reutilizagao e reciclagem dos mesmos. Tudo de acordo com o definido no Caderno de Encargos e peg¢as
desenhadas
49 (1.2.10.2 |[Fornecimento e montagem de escada em PRFV de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo [ m 156
com o definido no Caderno de Encargos.
1.2.11 INTERVENCAO TIPO 11 SUBSTITUICAO DE TAMPA DAS CAMARAS DE VISITA
50 |1.2.11.1 |Corte e arranque do pavimento betuminoso; preparacao, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; execugdo de pavimento betuminoso, incluindo todos os [ m2 72
trabalhos complementares e materiais para reposicdo das camadas de base e sub-base em tout-venant com espessura igual a existente, com um minimo de 0.45m,
efetuada em trés camadas de 0.15m; camada de regularizacéo em betédo betuminoso (Binder), com espessura igual a existente com um minimo de 0.05m e camada de
desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de colagem e
escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisorio para posterior utilizagéo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas
(Intervencéo por camara de visita).
51 |1.2.11.2 |Fresagem do pavimento existente em betdo betuminoso, incluindo remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, aplicagcdo de [ m2 232
camada de desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de
colagem e todos os trabalhos necessarios e complementares, a aplicar em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas
desenhadas
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52

1.2.11.3

Levantamento e reposicao nas condigcdes existentes de pavimento em calgada a portuguesa, incluindo escolha, arrumacéo, transporte, carga e descarga dos materiais
recuperaveis em depoésito provisério para posterior utilizagédo, tratamento da fundagdo conforme a existente, cubos de pedra iguais aos existentes e transporte de
produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencdo por camara de visita). Encontra-se incluido neste item o
fornecimento dos materiais ndo reaproveitaveis

m2

53

12114

Remocéo de tampa, aro e gola existente e fornecimento e aplicagdo de tampa e aro em ferro fundido ductil DN 600, do tipo \"REXESS\" da Saint-Gobain ou equivalente,
classe D400 de acordo com a NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, incluindo construcéo civil completa, levantamento e reposi¢do de pavimentos, escavagoes,
baldeagdes, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fixagfes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencado por cAmara de visita).

UN

15

1.2.12

INTERVENGAO TIPO 12 LIMPEZA DAS CAMARAS DE VISITA

54

12121

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de agua a alta pressao, 500 bar) ou fresagem mecénica, para remoc¢édo do betdo que
esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

41

55

1.2.11.2

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de agua a alta presséo, 1700 bar) ou fresagem mecanica, para remogao da resina epoxi
existente, do betdo que esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a
aplicar, sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depésito licenciado

UN

1.2.13

INTERVENGCAO TIPO 13 NOVA COBERTURA ASSIMETRICA DAS CAMARAS DE VISITA

56

1.2.131

Corte e arranque do pavimento betuminoso; preparacéo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; execucéo de pavimento betuminoso, incluindo todos os
trabalhos complementares e materiais para reposicao das camadas de base e sub-base em tout-venant com espessura igual a existente, com um minimo de 0.45m,
efetuada em trés camadas de 0.15m; camada de regularizacdo em betéo betuminoso (Binder), com espessura igual a existente com um minimo de 0.05m e camada de
desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de colagem e
escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisorio para posterior utilizagédo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas
(Intervenc@o por camara de visita).

m2

45

57

1.2.13.2

Fresagem do pavimento existente em betdo betuminoso, incluindo remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, aplicacéo de
camada de desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com inertes de basalto, com espessura igual a existente com um minimo de 0.06m, incluindo rega de
colagem e todos os trabalhos necesséarios e complementares, a aplicar em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pegas
desenhadas

m2

150

58

1.2.13.3

Levantamento e reposicao nas condigcdes existentes de pavimento em calgada a portuguesa, incluindo escolha, arrumacéo, transporte, carga e descarga dos materiais
recuperaveis em depdsito provisério para posterior utilizacdo, tratamento da fundacdo conforme a existente, cubos de pedra iguais aos existentes e transporte de
produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencdo por camara de visita). Encontra-se incluido neste item o
fornecimento dos materiais ndo reaproveitaveis

m2

59

1.2.13.4

Decapagem da terra vegetal e da terra aravel numa espessura de 0.20m e a sua condugdo a deposito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e
descarga a dep6sito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencdo por cAmara de visita).

m2

40

60

1.2.13.5

Execucéo de escavacdo para remoc¢ao de cobertura da camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo
baldeagdo, drenagem, todas as entivagées e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavagoes, taludes e edificagées vizinhas, eventual
rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencéo por camara de visita).

m3

102

61

1.2.13.6

Demolicdo de cobertura e do anel de remate da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacéo dos materiais aproveitaveis em depdsito provisério para
posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em
Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencao por cAmara de visita).

m3

10,2
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62

1.2.13.7

Construcao civil completa da cobertura da camara de visita circular com @ interior de 1.00 m, para coletores de DN<=600 mm, incluindo fornecimento e assentamento de
cone excéntrico, anel (se necessario) e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com pegas desenhadas e o definido no Caderno de
Encargos (Intervencéo por camara de visita).

UN

16

63

1.2.13.8

Construcgao civil completa da cobertura da cdmara de visita circular com @ interior de 1.25 m, para coletores de DN<=600 mm, incluindo fornecimento e assentamento de
cone excéntrico, anel (se necessario) e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com pegas desenhadas e o definido no Caderno de
Encargos (Intervengdo por camara de visita).

UN

64

1.2.13.9

Fornecimento e aplicacéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, do tipo \"REXESS\" da Saint-Gobain ou equivalente, classe D400 de acordo com a NP EN
124, com dispositivo anti-roubo, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e
pecas desenhadas (Intervencéo por camara de visita).

UN

17

1.2.14

INTERVENGCAO TIPO 14 - SOBRELEVAR CAMARA DE VISITA

65

1.2.141

Decapagem da terra vegetal e da terra ardvel numa espessura de 0.20m e a sua condugdo a depdsito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e
descarga a depdsito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e pegas desenhadas (Intervengdo por camara de visita).

m2

44

66

1.2.14.2

Execucéo de escavagdo para remogao de cobertura da camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo
baldeagdo, drenagem, todas as entivagbes e contengdes necessérias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavacdes, taludes e edificages vizinhas, eventual
rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencéo por camara de visita).

m3

66

67

1.2.14.3

Demolicdo de cobertura e do anel de remate da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacéo dos materiais aproveitaveis em depdsito provisério para
posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em
Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e pecas desenhadas (Intervencao por camara de visita).

m3

6,6

68

1.2.14.4

Construgao civil completa da cobertura da camara de visita circular com @ interior de 1.00 m, para coletores de DN<=600 mm, incluindo fornecimento e assentamento de
cone excéntrico, anel (se necessario) e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com pegas desenhadas e o definido no Caderno de
Encargos (Intervencéo por camara de visita).

UN

69

1.2.14.5

Construcao civil completa da cobertura da cdmara de visita circular com @ interior de 1.25 m, para coletores de DN<=600 mm, incluindo fornecimento e assentamento de
cone excéntrico, anel (se necessario) e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com pec¢as desenhadas e o definido no Caderno de
Encargos (Intervengdo por camara de visita).

UN

70

1.2.14.6

Fornecimento e aplicacéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, do tipo \"REXESS\" da Saint-Gobain ou equivalente, classe D400 de acordo com a NP EN
124, com dispositivo anti-roubo, incluindo fixa¢des e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e
pecas desenhadas (Intervengéo por camara de visita).

UN

11

1.2.15

DIVERSOS

71

1.2.15.1

Chapa em ago inox AlISI 304, nas dimensdes 0.1x0.05 m, com identificacdo da cAmara de visita, incluindo parafusos em aco inox AISI 304 e fixacdo a camara de visita

UN

48

72

1.2.15.2

Manipulador magnético de tampas, do tipo XT1 Nano ou equivalente, com capacidade nas condi¢Ges ideais uma forca elevatoria de 230 kg.

UN
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