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CLASSIFICACAO DAS TAMPAS DAS CAMARAS

CARGA DE
CLASSE ENSAIQ UTILIZACOES

KN | tf
A 15 15 | 1.5 | ZONAS DE CIRCULACAO DE PEOES E ZONAS VERDES

B 125 125 (12.5

PASSEIOS E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS LIGEIRAS

C 250 250 125.0

VALETAS E BERMAS DE RUAS E ESTRADAS

D 400 400 | 40.0| VIAS DE CIRCULACAO NORMAL

E 600 600 | 60.0

ZONAS DE CIRCULAGAO DE CARGAS ELEVADAS

DIAMETRO DAS CAMARAS DE TRANSICAO (oL)

DN2 (mm
$200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | $500 | $550 | 600
H (m)
H
160 o 2.50 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25
H
250 g 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
MATERIAIS
ACO BETAO RECOBRIMENTO
Q RESISTENCIA DURABILIDADE EXTERIOR INTERIOR
B25 5b
3.5cm 3.5cm
A400NR (REBAP) (NP ENV 206)

PARA CORRELAGAO DAS CLASSES DE

RESISTENCIA ADMITE-S

E A SEGUINTE EQUIVALENCIA:

REBAP B15 B20 B25 B30 B37 B45 BS0
NORMA
NP ENPV 206 C12/15(C16/20|C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/45

BETAO DE REGULARIZAGAQ COM 0.05m DE ESPESSURA SOB TODOS 0S ELEMENTOS DE FUNDAGAO

PLANTA DA COBERTURA

NOTAS:

a)

b)

)

— 0OS MATERIAIS CONSTITUINTES DAS PECAS PRE—-FABRICADAS, AS SUAS CARACTERISTICAS GERAIS,
FORMAS E DIMENSOES, SAO AS INDICADAS NAS NORMAS, EN 1917; NP EN 124

— AS LIGAGOES DOS COLECTORES AS CAMARAS SAO FEITAS ATRAVES DE GOLAS PASSA—MUROS
INCORPORADAS DURANTE A BETONAGEM, COMPATIVEIS COM O MATERIAL DOS COLECTORES AFLUENTES

— AS INSCRICOES NAS TAMPAS DE FERRO FUNDIDO DAS CAMARAS SAO AS DEFINIDAS NO CADERNO

DE ENCARGOS

— EM ZONAS INUNDAVEIS AS CAMARAS DE TRANSICAO SAO EQUIPADAS COM TAMPAS ESTANQUES DE
ACORDO COM O DEFINIDO NO CADERNO DE ENCARGOS

— EM TERRENOS AGRICOLAS OU SIMILARES, FORA DE CAMINHOS OU VIAS, AS CAMARAS TRANSIGAO

FICAM SALIENTES DO TERRENO, NUMA ALTURA MINIMA DE 0.50m

— DEGRAUS CRAVADOS NA PAREDE, EM ACO #12mm, REVESTIDOS A POLIPROPILENO, AFASTADOS 30cm

— AS SUPERFICIES INTERIORES, EM BETAO ARMADO, DAS CAMARAS DE TRANSIGAO, SAO PINTADAS A TINTA
COM BASE NA COMBINAGCAO DE RESINAS EPOXY E ALCATRAO DE HULHA (TRES DEMAOS CRUZADAS
POR CAMADA SECA), DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CADERNO DE ENCARGOS

— AS SUPERFICIES EXTERIORES DAS CAMARAS DE TRANSIGAO, EM CONTACTO COM O TERRENO, SAO
PINTADAS COM UMA EMULSAO BETUMINOSA (TRES DEMAOS CRUZADAS POR CAMADA SECA)

— AS JUNTAS SOLEIRA/ANEIS E ANEIS/ANEIS SAO EXECUTADAS COM CORDAO BETUMINOSO E

REFECHADAS COM MASTIQUE OU ARGAMASSAS RICAS EM CIMENTO

— A ALTURA "H” EM CADA CASO DEVE SER TAL QUE, CONSIDERADAS AS ALTURAS DO ARO, DA TAMPA
DE FERRO FUNDIDO, DOS ANEIS PRE FABRICADOS, SE EMPREGUE UM NUMERO EXACTO DE ANEIS,
COM AS DIMENSOES NORMALIZADAS

k) — SEMPRE QUE A CAMARA DE TRANSICAO FICAR IMPLANTADA EM VIAS DE CIRCULACAO NORMAL

OU VIAS DE CIRCULACAO DE CARGAS ELEVADAS, A GOLA DE BETAO SIMPLES SERA ARMADA COM UMA
ARMADURA CONSTITUIDA POR 242 VAROES CIRCULARES ¢10 E ESTRIBOS ¢6 AFASTADOS DE 0.15m

— A POSICAO RELATIVA DAS TAMPAS E DEGRAUS, DEVE SER ORIENTADA POR FORMA A GARANTIR AS
MELHORES CONDICOES DE ACESSO AO INTERIOR DAS CAMARA

m) — OS FUNDOS DAS CAIXAS DE TRANSICAO IMPLANTADAS EM TERRENOS PARTICULARES QU LOCALIZADAS

n)

EM ZONAS EM QUE SE DETETEM CAUDAIS SUBTERRANEOS, DEVERAO APRESENTAR REVESTIMENTO EM
POLIPROPILENO (FUNDOS DO TIPO PREDL DA BETAFIEL OU EQUIVALENTE)

— AS TAMPAS DAS CAIXAS DE TRANSICAO DEVERAO APRESENTAR FECHO DE SEGURANGA E SISTEMA ANTI
ROUBO

A REVISAO DE ACORDO COM O PARECER DA AGUAS DE VISEU AGO0.2019 MM

APROVADO

REVISAO DESCRIGAO DAS ALTERAGOES DATA

DONO DE OBRA:

AGUAS
DEVISEU

PROJECTO: - LOCAL:

SANEAMENTO NA N231-1 ENTRE
SILGUEIROS E OLIVEIRA DE BARREIROS

ESPECIALIDADE: FASE:

INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO PROJETO DE EXECUCAO

DESIGNAGAO: - i
CAIXA DE TRANSICAO DA CONDUTA ELEVATORIA
PORMENORES
PROJECTOU: Mafalda Pires, Eng.? ESCALAS: N©
DESENHOU: | Hugo Carmo 1/20 04
p engel FROJECTOS DE ENGENHARLA COPIOU: DATA: DEZEMBRO 2018
I 0 E ARQUITECTURA

VERIFICOU: Margarida Maceira, Eng.? ARQUIVOS:  P2017/100 | SUBSTITUL: 04.0
APROVOU: P2017.100AREPEPM04_F1_a | SUBST-POR:  04.A

ESTE DESENHO NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER OUTRO FIM A NAO SER O AQUI INDICADO, SEM AUTORIZAGAO PREVIA DO GABINETE PROJECTISTA




