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1 - Introdugao

O presente documento tem como objetivo efetuar o enquadramento geoldgico-
geotécnico da zona de implanta¢do de uma Estacdo Elevatdria de Aguas Residuais (EEAR),
rede de drenagem e uma travessia por perfuracdo horizontal sita na localidade de Eixo-

Ribas (ver pormenor de implantagcdo em anexo).

2 - Enquadramento topografico e geoldgico

2.1-Enquadramento topogrdfico

Na Figura 1, apresenta-se um extrato do Google Earth, onde se ilustra o local de

implantacdo das infraestruturas projetadas.
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Figura 1 — Vista aérea do local de implantacdo da EEAR, rede drenagem e travessia.
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Figura 2 — Tragado da implantagdo da EEAR, rede drenagem e travessia.
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2.2-Enquadramento geoldgico

2.2.1-Geologia

O local onde serdo implantadas as infraestruturas localizam-se na drea abrangida pela
Carta 16-A Aveiro, dos Servicos Geoldgicos de Portugal a escala 1/50.000, da qual se

apresenta um extrato na seguinte figura.

Figura 2. Extrato da Carta Geoldgica 16-A — Aveiro.
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7 e
Legenda da Carta Geoldgica
Aluvides actuais (a)
MODERNO Argias de praia [4)
Argias de duna (Ad)
Niveis entre 5- 8 m
o Niveis entre 15 - 20 m
I_i—l DEPOSOS |MNiveis entre 30 - 40 m
DE PRAIAS
PLIO-PLISTOCENICO AMTIGAS E DE|Miveis entre 45-50 m
TERRALOS
FLUVIAIS Niveis entre 60 - 70 m
E Niveis entre 80 - 90 m
Niveis entre 120 - 130 m
Arenitos e Argilas de Aveiro
Maestrichti () . A
aestrichtiane - Serie "fluvio-marinha” de Choffat
Senoniano
Emscheriang (?) Arenitos do Mamodeiro
CRETACICO
Turoniano - Calcario  argilas cinzentas do Carrajdo
Apciano
Albiano III Arenitos do Requeixo
Cenomaniano
TRIASICO Tridsico superior E Arenitos de Eirol
COMPLEXD EISTO-GHﬂU".’ﬁ-QUICD ANTE-ORDOVICICO E Xistos argilosos (Xistos de Arada)

No aspeto geoldgico, na drea em estudo poderdo ser referenciados as seguintes unidades

geoldgicas:

Depoésitos do moderno:

Aluvides — sedimentos do quaternario constituidos por areias e argilas com seixo calhau,
ocorrendo nos leitos e nas margens dos rios, que ocorrem em vales muito abertos,
formando extensas vdrzeas. De um modo geral, observa-se uma primeira camada de
terra vegetal mais ou menos argilosa ou arenosa, seguindo-se em profundidade os
terrenos aluvionares propriamente ditos que assentam em depésitos do Plio-

Plistocénico, ou em formacgBes mais antigas.

Plistocénico:

Terragos — sdo essencialmente constituidos por areias e aredes com seixo rolados numa
matriz silto-argilosa, por vezes micacea, apresentando cor amarelada; as suas
espessuras sdo muito varidveis, desde poucos metros até varias dezenas de metros; em
alguns locais observam-se pequenos niveis lenticulares no seu seio de forte componente

argilosa; a estratificacdo nestes terrenos é geralmente sub-horizontal.
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Cretacico:

Arenitos do Requeixo — unidade constituida por arenitos caulinicos, brancos ou réseos,
ora finos ora mais grosseiros, contendo leitos argilosos. Um complexo que tem sido
explorado comercialmente para a obten¢do de caulinos, admitindo-se que nao

ultrapassem os 35 metros.

2.2.2-Tectonica

O local em estudo situa-se na zona de contato entre a Orla Ocidental e a Zona Centro

Ibérica (ZCl). Conforme se pode observar na figura seguinte (Carta Neotectdnica-

Estratigrafica — Oliveira et alia, Coord., 1992).
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A orla ocidental tem o seu inicio a norte de Espanha e é constituida por rochas posteriores a
orogenia Hercinica, tendo a sedimentacdo iniciado ha cerca de 210 MA numa bacia com a
orientacdo NNE-SSW que se comecou a abrir no Macico Hespérico, como resultado das fases
preliminares da abertura do Oceano Atlantico. O contato com a Zona Centro Ibérica é feita pela
zona de cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA), que funcionou como falha

transformante entre as suturas varriscas do SW e NW Ibérico e apresenta uma orientagdao NW-SE.

2.2.3-Sismicidade

Em termos de sismicidade a area em estudo é de baixo risco, visto que de acordo
com o registo da intensidade sismica verificada de 1901 a 1972, a intensidade

maxima observada no local foi de 6 (escala de Mercalli).
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Figura 4. Intensidade sismica no periodo 1901-1972
(Fonte: Atlas do Ambiente)

Da analise do “Regulamento de Seguranca e Acdes para Estruturas de Edificios e
Pontes” (RSAEPP), permitiu o enquadramento do local em estudo em fungao dos principais

parametros sismicos, conforme se apresenta nos quadros | e Il.
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Quadro | — Zonamento Sismico

L. Valores do Coeficiente
Zonas Sismicas ..
“ de Sismicidade, a
A 1,0
B 0,7
! C 0,5
D 0,3

38°

Figura 5. Zonas Sismicas propostas pelo
“Regulamento de Seguranga e Acgbes para
estruturas de Edificios e Pontes”

37¢

Através da analise de cartas de previsdo sismica publicadas pelo RSAEEP, procedeu-se

ao respetivo enquadramento da area, conforme se apresenta no Quadro II.

Quadro Il — Parametros de previsdo Sismica.

Enquadramento nas Cartas Sismicas
Zonas sismicas propostas pelo RSAEEP C
Intensidade sismica mdxima 1901-1971 6
Aceleracdo maxima, para 1000 anos 80 m/s?
Velocidade maxima, para 1000 anos 10.25 m/s
Deslocamento maximo, para 1000 anos 4,25 cm

Pela analise dos parametros apresentados, conclui-se que o local em estudo insere-

se numa zona risco sismico baixo.
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3 — Conclusoes

Com o intuito de que possam ser de algum modo Uteis as fases seguintes do projeto,

aqui se deixam algumas sugestdes do foro geoldgico-geotécnico:
e A drea geogriéfica alvo do estudo apresenta um baixo risco sismico;

e Em termos de escavacdes, prevé-se que para as profundidades a atingir as

formagbes serdao removidas por meios mecanicos;

e O dimensionamento das fundacOes deverd levar em conta as caracteristicas
geotécnicas das formacdes, bem como os esforcos criados pela estrutura, as

carateristicas geotécnicas das formacdes ocorrentes;

Ribeirdo, 18 de Maio de 2020
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