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@ Conduta Elevatéria

I_ J Colector Afluente
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PLANTA DE COBERTURA

.
0
@)
ﬁ Tubo PVC/PEAD
Pormenor 1 ‘TUbO PIE/PErD
(localizagéio a definir em obra [Tubo PVC/PEAD COTAS DIAMETROS
[i} ? Descarga DESIGNAGCAO CP CE CS H DN1 DN2
Tubo PVC/PEAD EE 4,99 3,29 0,49 4,50 80 110
\
| LEGENDA:
Anel pré—fabricado ) . B 5 4 .
| / h A - CAMARA DE DESVIO
1 & !E— ] e e | | B - CAMARA DE ASPIRAGAO
: | B C - CAMARA DE MANOBRAS
% | \ ChEe ‘ o CP - Cota do pavimento
?—-- iciox | —— == — e - - J;—» - =S8 - CE - Cota de entrada do coletor na cdmara de aspirag&o
py ﬁ | ’ g Conduta Elevatéria CS - Cota de soleira da cdmara de aspiragéo
Colector de chegada Colector Gravitico Jleeed | GF I =T s oA H - Altura da camara de aspirag&o
_dn | | 7‘77—#77-@;@ A
/ b
/ 5 4 1 - Adaptador de flange para PEAD, DN2
| | 2 - Valvula de retengéo para descarga de escorréncias (tipo bico de pato)
3 - Cone de redugéo de flange em Ago Inox AISI 316L, DN2xDN1
4 - Valvula de seccionamento em FFD, DN1
- 5 - Valvula de retengéo de bola em FFD, DN1
Betdo C30/37 XC2 6 - Adaptador de flange em FFD, travado, DN1
* - Dimensdes minimas A400NR 7 - Medidor de caudal eletromagnético para condutas com escoamento em presséo, DN1

8 - Grupo eletrobomba submersivel

9 - Cesto de recolha de detritos em Ago Inox AISI 316L

PLANTA 10 - Vélvula mural circular em Aco Inox AISI 316L, provida de dado, prolongamento e guia.

Haste de manobra com volante a fornecer para montagem em exploragéo

11 - Tampa com eixo dobradi¢a em FFD da classe de resisténcia D400, com sistema de
fecho e antiqueda, DN 800mm

12 - Tampa articulada em FFD da classe de resisténcia D400, com sistema de fecho e
antiqueda, 1500x750mm

13 - Pogo de bombagem pré-fabricado em poliéster reforgado a fibra de vidro (PRFV) com
1.80m de didmetro

L0-15 . 20.80 v0-15 . 14 - Tampa articulada em FFD da classe de resisténcia D400, com sistema de fecho e

#912//0.125 60050 020 oo HP12/0125 #912//0.125 1504075 1912//0.125 o aSntiq:e?ja, goorgoon
- Sonda de nivel de alarme
M P12//0125 1912//0125 1912//0125 16 - Sonda de nivel de arranque

@ 17 - Sonda de nivel de paragem

-

S

18 - Transdutor de pressdo com valvula de seccionamento em Ago Inox AISI 316L, com
[ y jung&o conica e passador em Ago Inox AISI 316L
s+ . 19 - Transdutor de nivel ultrassénico

[ }g? {i}i"“ PVC/PEAD 20 - Célula de carga a tragdo
[ < ‘ @ 21 - Tela de impermeabilizacao em polietileno de 3mm

22 - Tubagem de ventilagdo
23 - Candeeiro de iluminagéo
24 - Mastro tamponado soldado no tubo de respiro (no mesmo material) com didmetro de

@ ivel de Alarme ;‘P
= 50mm com cabo SFTP outdoor passado e cravado em ficha blindada RJ45 na norma B,
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1 E— Cobertura em betdo armado :] ‘M_ :\ [L] ‘
®

UN N Anel pré-fabricado |7

\ /J
21.25
Colector de chegada Colector Gravitico

PORMENOR 1 %T - :7 ‘ IceE |
a

Soleira em betdo armado———+

0.12 0.12

1.1

até ao quadro elétrico (switch de comunicagdes/router)

A fi (s : | | e —H . |I‘ = :ﬂ: | | A R 9__» 25 - Manilha em Aco Inox AISI 316L para uni&o da corrente & célula de carga a tragdo

/ﬁ ; \ Al li I pj=| o | 26 - Corrente em Aco Inox AISI 316L

f ‘ 2k ® Conduta Elevatoria 27 - Barra para elevagao do cesto ¢/ eixo de rotacio em Aco Inox AISI 316L
. 28 - Suporte guia do cesto de recolha de detritos em Ago Inox AISI 316L
29 - Guias das bombas em Aco Inox AISI 316L
30 - Curva de flange em Ago Inox AISI 316L, DN1
31 - Cruzeta de flange em Ago Inox AISI 316L, DN1
32 - Tubagem em Aco Inox AISI 316L ¢/ 3mm de espessura, DN1

33 - Tubagem em PEAD MRS100 PN10, DN2

Betdo de reqularizaglo

Nivel||de Alarme ‘ 2.50*

Nivel||de- Arrangiie_da Bomba

NOTAS: -
*_ Dimensdes minimas 1 Revisdo AdRA Julho/2020

-Os pontos de fixagéo Qas corren~tes/cabos das bombas, Icestf) Qe detnto:s eo0s cpmandos Revis3o Descricdo Data Rubrica
da célula de carga e boias, deverdo ser executados o mais proximo possivel do limite

21.00

superior da laje da camara de aspiragéo.

- O comando das boias deve estar localizado no lado da primeira tampa articulada a abrir, \ AG UAS DA REG |AO

sempre que possivel do lado da berma. -
Nivel| de Parages 3 DE AVEI RO
{7 \_/ Grupo Aguas de Portugal

/_
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ﬁ : Enchimento em areia

E— - B

. i 4 . ~|— Anel pré—fabricado em betdo reforgado ~

CSs ]
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