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Capítulo I 

Disposições iniciais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no âmbito do 
procedimento para a realização da empreitada de “Execução de muro na Escola da Porta Nova”. 
 

Cláusula 2.ª 
Disposições por que se rege a empreitada 

1. A execução do Contrato obedece:  
a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte 

integrante;  
b) Ao Código dos Contratos Públicos; 
c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;  
d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão 

de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no 
trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;  

e) Às regras da arte.  
2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:  
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º 

do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º 
desse mesmo Código;  

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, 
desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 
decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP;  

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execução;  
e) A proposta adjudicada;  
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;  
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.  

 
Cláusula 3.ª 

Interpretação dos documentos que regem a empreitada 
1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da 

cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.  
2. Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto 

à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que 
respeita à definição da própria obra.  

3. No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:  
a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características 

dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;  
b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de 

trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, 
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sem prejuízo do disposto nos artigos 50. º do CCP, e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos 
fizerem para outras peças;  

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de 
execução.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o 
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto 
no artigo 101.º desse mesmo Código.  

 
Cláusula 4.ª 

Esclarecimento de dúvidas 
1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem 

ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.  
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, 

deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os 
motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.  

3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as 
consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das 
partes da obra em que o erro se tenha refletido.  

 

Cláusula 5.ª 

Projeto 

1. O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento. 

2. É o seguinte o conjunto de peças patenteadas no presente procedimento: 

A. Convite  

B. Caderno de Encargos 

1. Programa Preliminar 

2. Cláusulas Gerais 

3. Condições Técnicas Especiais 

4. Projeto de execução 

Peças Escritas: 

Termo de responsabilidade do coordenador de projeto 

Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura 

Memória Descritiva e Justificativa 

Peças Desenhadas: 

01 – Planta de localização  

02 – Planta/Pormenor 

a. Medições 

b. Mapa de Quantidades de Trabalhos 

c. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição  
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C. Plano de Segurança e Saúde 

D. Compilação Técnica 

 
Capítulo II 

Obrigações do empreiteiro 
  

Secção I 
Preparação e planeamento dos trabalhos 

 
Cláusula 6.ª 

Preparação e planeamento da execução da obra 
 

1. O empreiteiro é responsável:  
a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da 

empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e 
execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde 
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no 
plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;  

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos 
necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como 
pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula.  

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos 
preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete 
ao empreiteiro.  

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, 
sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:  
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;  
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que 

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar 
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho 
e de polícia das vias públicas;  

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que 
sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de 
águas que os mesmos possam originar;  

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.  
e) Trabalhos de triagem, reutilização, remoção e encaminhamento para valorização e eliminação de 

resíduos de construção e demolição produzidos em obra em consequência da implementação do Plano 
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:  
a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos 

métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;  
b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;  
c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a trabalhos complementares do projeto 

que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP;  
d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;  
e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;  
f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 

3 do artigo 361.º do CCP;  
g) A aprovação pelo dono da obra do documento referido na alínea f);  
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h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de 
segurança e saúde, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e 
complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em 
particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.  

i) A implementação pelo empreiteiro do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição. 

j) A elaboração e fornecimento pelo empreiteiro de 1 exemplar em formato digital e 1 exemplar em papel, 
das telas finais de todas as especialidades objeto de alteração. 

k) O fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os elementos necessários à elaboração da compilação 
técnica da obra até à receção provisória. 

 
Cláusula 7.ª 

Plano de trabalhos ajustado 
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebração do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao 

empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado 
para efeitos de elaboração da proposta.  

2. No prazo de 30 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o empreiteiro, 
quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de 
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada 
no presente caderno de encargos.  

3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo 
de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante 
do Contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano 
final de consignação.  

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:  
a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o 

escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, 
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de 
base à programação;  

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de 
tempo, à execução da empreitada;  

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução 
da empreitada;  

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão 
mobilizados para a realização da obra.  

5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos 
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de 
acordo com o plano de trabalhos ajustado.  

 
Cláusula 8.ª 

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse 

público.  
2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do 

Contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante 
reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os 
elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.  

3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, 
independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra 
um plano de trabalhos modificado.  
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4. Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha 
em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra 
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, 
adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.  

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações 
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente cláusula no prazo de 10 dias, equivalente a 
falta de pronúncia a aceitação do novo plano. 

6. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo 
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou 
prorrogação dos prazos de execução.  

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de 
pagamentos.  

 
Secção II 

Prazos de execução 
 

Cláusula 9.º 
Prazo de execução da empreitada 

1. O empreiteiro obriga-se a:  
a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial 

ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança 
e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;  

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;  
c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção 

provisória no prazo de 45 dias, a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra 
comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja 
posterior.  

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos 
em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas 
de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao 
cumprimento do prazo de execução.  

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares 
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, 
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço 
a prestar pelos representantes da fiscalização.  

4. Pela conclusão da execução da obra antes do prazo fixado na alínea c) do n.º 1 não serão atribuídos prémios 
ao empreiteiro.  

5. Se houver lugar à execução de trabalhos complementares cuja execução prejudique o normal 
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da 
obra será prorrogado nos seguintes termos: 
a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato, 

proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano 
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada; 

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono 
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução. 

6. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, 
proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP. 

7. Sempre que ocorra suspensão de trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão 
automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global da execução da obra e os 
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão. 
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Cláusula 10.ª 

Cumprimento do plano de trabalhos 
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem entre 

o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.  
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os 

desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.  
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, 

de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da 
cláusula 8.ª.  

 
Cláusula 11.ª 

Multas por violação dos prazos contratuais 
1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono 

da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 ‰ do 
preço contratual.  

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra por facto imputável ao 
empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a 
metade.  

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento 
dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja 
concluída dentro do prazo de execução do Contrato.  

 
Cláusula 12.ª 

Atos e direitos de terceiros 
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a 

terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, 
por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências 
necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.  

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou 
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, 
comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização 
da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade 
concessionária ou exploradora daquele serviço.  

 
Secção III 

Condições de execução da empreitada 
 

Cláusula 13.ª 
Condições gerais de execução dos trabalhos 

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com 
o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.  

2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável 
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.ª.  

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituição 
dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no 
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais 
especificadas para a obra.  
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Cláusula 14.ª 
Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção 

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as 
dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos 
contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos. 

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o 
empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos que não correspondam às características da obra 
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica 
utilização. 

3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números 
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis com o direito 
comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia. 

4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos casos nos n.os 2 e 3 desta 
cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de 
construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente 
aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da obra e apresentará 
uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários 
para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos 
correspondentes. 

5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação 
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligências de aprovação não comprometam o 
cumprimento do plano de trabalhos. 

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão 
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no 
projeto e nos restantes documentos contratuais. 

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alterações das características 
técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, é o 
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por 
trabalhos complementares», consoante a referida alteração configure «trabalhos complementares ou 
trabalhos a menos». 

 
Cláusula 15.ª 

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra 
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na 

mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou 
demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for o caso disso, no preço da 
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados. 

2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os 
materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito. 

 
Cláusula 16.ª 

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção 
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e 

elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, 
o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono da obra. 

2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma 
concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos 
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no 
mesmo período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro. 
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3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construção 
que este lhe solicitar. 

4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras 
que sejam contratualmente impostas. 

5. Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da 
obra. 

 
Cláusula 17.ª 

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos da obra 
1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma 

deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, 
este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada 
no prazo de 10 dias. 

2. A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da respetiva decisão nos 
15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem 
o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao 
empreiteiro. 

3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela 
parte que decair. 

 
Cláusula 18.ª 

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção 
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para a obra, não podem os mesmos ser 

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade. 
2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham 

amostras de qualquer deles. 
3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao 

empreiteiro, este deverá substitui-los à sua custa. 
 

Cláusula 19.ª 
Aplicação dos materiais e elementos de construção 

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com 
as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as 
normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo 
dono da obra. 
 

Cláusula 20.ª 
Substituição de materiais e elementos de construção 

1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários 
requisitos os materiais e elementos de construção que: 
a) Sejam diferentes dos aprovados; 
b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na 

falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo. 
2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da 

responsabilidade do empreiteiro. 
3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir 

a colheita de amostras e reclamar. 
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Cláusula 21.ª 
Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra 

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da obra, materiais e elementos de 
construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada. 
 

Cláusula 22.ª 
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos 

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos elementos 
da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos.  

2. O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe 
sejam ordenados pelo dono da obra.  

3. Só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos complementares quando o somatório do 
preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 10% 
do preço contratual.  

4. O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões resultantes dos 
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.  

5. O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos complementares cuja deteção era exigível 
na fase de formação do contrato nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 378.º do CCP, exceto pelos que 
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formação do contrato mas que não tenham sido 
expressamente aceites pelo dono da obra.  

6. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros 
e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não 
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua 
deteção, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 378.º do CCP.  

 
Cláusula 23.ª 

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro 
1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos 

necessários à sua perfeita apreciação.  
2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e 

explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso 
disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.  

3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo 
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor 
do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a este compete.  

4. Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração e solidez da obra, o 
empreiteiro terá direito a metade do respetivo valor. 

 
Cláusula 24.ª 

Menções obrigatórias no local dos trabalhos 
1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar 

no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com 
menção do respetivo alvará ou certificado de empreiteiro de obras públicas.  

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra 
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a 
respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.  

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como 
a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.  

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos 
trabalhos aí em curso.  
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Cláusula 25.ª 

Ensaios 
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e 

comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos (ensaios referidos nas condições 
técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.  

2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer 
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.  

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as 
deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e 
com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da 
obra.  

 
Cláusula 26.ª 

Medições 
1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os 

trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do 
empreiteiro e são formalizados em auto.  

2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia do mês imediatamente 
seguinte àquele a que respeitam.  

3. A realização das medições obedece aos seguintes critérios:  
a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;  
b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;  
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o 

empreiteiro.  
 

Cláusula 27.ª 
Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização 
na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que 
respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade 
industrial.  

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos 
mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, 
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.  

3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de 
construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de 
propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos. 

4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em 
causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da fiscalização da obra, quando 
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. 

 
Cláusula 28.ª 

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, 

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no 
Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.  

2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da 
obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.  
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer 
atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua 
reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências 
adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.  

4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos 
trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, de 
acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:  
a) Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado 

na realização da obra, e;  
b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que demonstre 

ter sofrido.  
 

Secção IV 
Pessoal 

 
Cláusula 29.ª 

Obrigações gerais 
1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução 

da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.  
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por 

sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento 
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, 
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos 
subempreiteiros ou de terceiros.  

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas 
sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.  

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo 
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.  

 
Cláusula 30.º 

Horário de trabalho 
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, 
obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, 
por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra. 
 

Cláusula 31.ª 
Segurança, higiene e saúde no trabalho 

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a 
outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo 
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento 
de tais obrigações.  

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que 
careça por motivo de acidente no trabalho.  

3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números 
anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem 
necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.  
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4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o 
empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal 
empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 41.ª.  

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância 
das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e às 
pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e 
visitantes autorizados.  

 
Capítulo III 

Obrigações do dono da obra 
 

Cláusula 32.ª 
Preço e condições de pagamento 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o 
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € [.] (a preencher com o valor que constar da 
proposta), o qual não pode exceder os € 14.804,05 (catorze mil, oitocentos e quatro euros e cinco 
cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto 
pela execução do contrato.  

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante 
determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 26.ª.  

3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias, após a apresentação da respetiva fatura.  
4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções 

fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.  
5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido 

concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à 
realização completa daqueles.  

6. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização 
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, 
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra 
com os valores por este não aprovados.  

7. O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita 
à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor da fiscalização 
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da 
primeira fatura emitida. 

8. O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos 
termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, 
especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.  

 
Cláusula 33.ª 

Adiantamentos ao empreiteiro 
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte 

do preço da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no 
plano de trabalhos.  

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só 
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do 
adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.  

3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do 
empreiteiro.  
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4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem 
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da 
obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.  

5. Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a 
liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a 
obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias 
após a notificação, o dono da obra não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 
do artigo 295.º do CCP. 

 
Cláusula 34.ª 

Reembolso dos adiantamentos 
Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, 
mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado 
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de 
pagamentos em vigor: 

Vri = ( Va / Vt ) x Vpt - Vrt 

 

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados sela igual ou superior ao valor 
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano 
de pagamentos em vigor: 

Vri = ( Va / Vt ) x V’pt - Vrt 

 
Em que: 
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais; 
Va é o valor dos adiantamentos; 
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do adiantamento; 
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao mês em 
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor; 
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em que se processa o 
reembolso; 
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se processa o reembolso. 

 
Cláusula 35.ª 

Descontos nos pagamentos 
Não será exigida a prestação de caução, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, contudo, a entidade 

adjudicante procederá à retenção de 5% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos previstos no n.º 3 do 

mesmo artigo. 

 
Cláusula 36.ª 

Mora no pagamento 
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem 

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito 
pelo período correspondente à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, 
independentemente de estes os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida. 
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2. O pagamento de juros de mora referidos no número anterior deverá ser efetuado pelo dono da obra no 
prazo de 15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos 
que lhes deram origem.  

 
Cláusula 37.ª 

Revisão de preços 
1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais 

ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Fórmula. 

 
2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula:  

 
Na qual: 

Ct - é o coeficiente de atualização a aplicar ao montante sujeito a revisão; 
St - é o índice dos custos de mão-de-obra, relativo ao período que respeita a revisão; 
S0

 -é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior à data limite fixada para a entrega das propostas. 
M03, M20, M24, M29 e M43 são os índices dos custos os seguintes materiais: 
Inertes, Cimento em saco, Madeiras de Pinho, Tintas para construção civil, e Aço para betão armado, 
relativos ao período que respeita a revisão. 
M030,  M200, M240, M290 e M430 são os mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao da data limite 
fixada para entrega das propostas. 
Et - é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao período que respeita a revisão; 
E0

 -é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior à data limite fixada para a entrega das propostas. 
0,10 - é a parcela que representa a parte não revisível. 
 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são 
incluídos nas situações de trabalhos.  

 
Secção V 
Seguros 

 
Cláusula 38.ª 

Contratos de seguro 
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de 

execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislação aplicável, 
devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data 
consignação. 

2. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo 
controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.  

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos 
prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável, não sendo admitida a entrada 
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.  

4. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo do 
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade 
seguradora legalmente autorizada.  

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e 
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.  
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6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes 
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de 
todos os encargos envolvidos e ou por ele suportados.  

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, 
no caso de seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos 
à obra ou ao estaleiro, até à data que deixem de o estar. 

 
Cláusula 39.ª 

Objeto dos contratos de seguro 
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve 

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como apresentar comprovativo de que o 
pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de 
trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.  

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja 
apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via 
pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas 
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos 
de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros 
se encontram igualmente segurados.  

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos próprios do 
equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a 
utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camarins, oficinas e 
máquinas e equipamentos fixos ou móveis. 

4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de 
incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor 
patrimonial.  

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 2 desta 
cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios. 

 
Capítulo IV 

Representação das partes e controlo da execução do contrato 
 

Cláusula 40.ª 
Representação do empreiteiro 

1. Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias 
em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça 
diferente mecanismo de representação.  

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um 
técnico com a qualificação de acordo com a Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 40/2015 de 1 de junho. 

3. Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do 
diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo esta informação ser acompanhada por uma 
declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade 
pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e 
assiduidade.  

4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada 
são dirigidos diretamente ao diretor de obra.  

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para 
tal seja convocado.  
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6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser 
fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes à atuação profissional do diretor 
de obra.  

7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar 
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de 
fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.  

8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na 
alínea i) do n.º 4 da cláusula 6.ª.  

9. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 
aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição. 

 
Cláusula 41.ª 

Representação do dono da obra 
1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas 

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se 
estabeleça diferente mecanismo de representação.  

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a 
fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.  

3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias 
relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam 
postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do 
Contrato.  
 

Cláusula 42.ª 
Gestor de contrato 

Nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, o gestor do contrato, com a função de acompanhar 
permanentemente a sua execução, é Sónia Saraiva. 

 
Cláusula 43.ª 

Livro de registo da obra 
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por 

si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos 
acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.  

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3 do artigo 
304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, os seguintes:  
a) autos de medição;  
b) ensaios.  

3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar 
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os 
trabalhos.  

 
Capítulo V 

Receção e liquidação da obra 
 

Cláusula 44.ª 
Receção provisória 

1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja 
concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo 
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.  
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada 
relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.  

3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.  
 

Cláusula 45.ª 
Prazo de garantia 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:  
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;  
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações 

técnicas; 
2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número 

anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra 
desde que suscetível de uso independente e autonomizável.  

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal 
da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.  

 
Cláusula 46.ª 

Receção definitiva 
1. No final dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para 

efeitos de receção definitiva.  
2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de 

funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.  
3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:  

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, 
operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências 
contratualmente previstas;  

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia 
relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.  

4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta 
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número 
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, 
findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.  

5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da 
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP. 

 
Cláusula 47.ª 

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução 
1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia 

ou a qualquer outro título a que tiver direito.  
2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido 

detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não 
corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra 
promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações 
contratuais, nos seguintes termos, para os prazos superiores a dois anos (para o prazo igual a dois anos, o 
prazo para o dono da obra promover a liberação integral da caução é de 30 dias após o termo do prazo de 
garantia):  

No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução;  
No final do segundo ano, 30 % do valor da caução;  
No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução;  
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No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; 
No final do quinto ano, os 10 % restantes,  

conforme determina o n.º 5 do artigo 295.º do CCP.  
3. No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número anterior é 

promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.  
4. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode 

notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a 
promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, o dono da obra não tiver cumprido a 
referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP. 

5. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de indemnização, 
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução prestada por 
período superior ao que seria devido. 

6. Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o reforço da garantia tenha 
sido efetuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir juros de mora calculados desde a data em 
que o dono da obra deveria ter restituído as quantias retidas. 

 
Capítulo VI 

Disposições finais 
 

Cláusula 48.ª 
Deveres de colaboração recíproca e informação 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca 
de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no 
artigo 290.º do CCP. 
 

Cláusula 49.ª 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se 
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.  

2. O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados 
os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação 
envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do Contrato. 

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do 
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de 
preços.  

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, 
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes 
na obra.  

5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados 
e terceiros.  

6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos 
termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia 
do contrato em causa.  

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, 
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.  

8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo em 
qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP. 

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto do dono da obra os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos 
pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.º- A do CCP. 
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Cláusula 50.ª 
Resolução do contrato pelo dono da obra 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos 
seguintes casos:  
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro;  
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício 

do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;  
c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;  
d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites 

previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações 
assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa fé;  

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 
2 do artigo 329.º do CCP;  

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;  
g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;  
h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;  
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, 

higiene e saúde no trabalho;  
j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não 

comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para 
nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;  

k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 
1/40 do prazo de execução da obra;  

l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da 
decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a 
sua execução;  

m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro 
ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do 
artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;  

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;  
o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a 

execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no 
artigo 397.º do CCP;  

p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.  
2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante 

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias 
prestadas.  

3. No caso previsto na alínea p) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos 
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da 
antecipação dos ganhos previstos.  

4. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data 
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao 
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.  

 
Cláusula 51.ª 

Resolução do contrato pelo empreiteiro 
1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos 

seguintes:  
a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;  
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono da obra;  
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c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou 
quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;  

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando 
tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;  

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;  
f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato 

por facto não imputável ao empreiteiro;  
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou 

consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou 
interpolados;  

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a 
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma 
redução superior a 20% do preço contratual;  

i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:  
i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força 

maior;  
ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da 

obra;  
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do 

preço contratual.  
2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique 

grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso 
implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade 
económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser 
devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.  

3. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.  
4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao 

dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir 
as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

 
Cláusula 52.ª 

Foro competente 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 
administrativo e fiscal de Loulé, com expressa renúncia a qualquer outro.  
 

Cláusula 53.ª 
Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes 
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou 
sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.  
 

Cláusula 54.ª 
Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
 

Cláusula 55.ª 
Legislação aplicável 

Em tudo o que não se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, aplicar-se-ão as 
disposições constantes do CCP, do Código do Procedimento Administrativo e demais legislação aplicável. 
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1. MEDIDAS CAUTELARES 

ARTº1 DEFESA DE ACHADOS ARQUEOLÓGICOS 

No decurso dos trabalhos da empreitada poderão ser detetados bens patrimoniais relevantes. 

A preservação, salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais deverá ser uma preocupação comum a todos os 

intervenientes na empreitada. 

A identificação de bens patrimoniais deverá ser comunicada imediatamente à Fiscalização e os trabalhos deverão 

ser suspensos. No caso de identificação de vestígios arqueológicos deverá igualmente ser notificado o Igespar, IP 

(Faro). 

O reconhecimento de vestígios arqueológicos despoletará a elaboração de um pedido de autorização de Trabalhos 

Arqueológicos (PATA). Este deverá ser submetido ao Igespar, IP e ao Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Tavira. 

Após a aprovação do PATA, os trabalhos arqueológicos serão realizados, sendo que após a sua conclusão deverá ser 

notificado o Igespar, IP e o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Tavira. De acordo com a relevância dos 

achados, a entidade da tutela, em coordenação com os serviços municipais, preconizará as medidas a tomar. 

A realização de escavação arqueológica deverá ter em conta os elementos abaixo mencionados. 

Escavação 

Os trabalhos de escavação serão realizados de forma manual pelo método de decapagem por camadas 

arqueológicas (matriz de Harris). 

A recolha do espólio será sistemática, descartando-se apenas os materiais de construção contemporâneos, após o 

devido registo da sua ocorrência e recolha de alguns para amostra. 

Desenho 

O registo gráfico da escavação irá ser efetuado de forma convencional e com recurso a programas informáticos. 

Realização de: 

• Plantas e perfis de pormenor das zonas escavadas 

• Plantas e perfis de pormenor de estruturas detetadas 

• Planos e cortes estratigráficos, com indicações altimétricas em cotas absolutas 

Registo 

Toda a informação exumada será registada em fichas de campo. 

Fotografia 

Todas a estruturas (planos e alçados), planos e cortes, assim como todos os elementos arqueológicos relevantes 

serão registados fotograficamente. 

Também será realizado um registo fotográfico que documente os principais aspetos do trabalho e ação dos 

intervenientes, com vista a eventuais iniciativas de divulgação. 

O registo fotográfico será realizado, exclusivamente, em formato digital. 

Trabalhos de gabinete 

• Lavagem, marcação organização do espólio arqueológico exumado com relação dos achados 

• Elaboração do catálogo dos achados 
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• Implantação das sondagens e estruturas detetadas numa planta geral, georreferenciada, à escala 1:500 

• Organização dos registos (com legenda das fotografias) 

• Tintagem ou tratamento informático dos principais cortes, alçados e planos desenhados 

• Execução de relatório preliminar da intervenção com eventuais medidas de minimização (ver item 

específico) 

• Execução do relatório final da intervenção (ver item específico) 

Relatório preliminar 

Será entregue, após conclusão da intervenção, ao Igespar, IP, DRCAlg e Câmara Municipal de Tavira. 

Este relatório preliminar incluirá obrigatoriamente um parecer técnico sobre a relevância dos vestígios detetados e 

eventuais medidas de minimização a tomar quanto à sua preservação ou remoção. 

Será ainda acompanhado: 

• Da relação dos participantes, meios utilizados, duração dos trabalhos de campo e condição do sítio 

intervencionado antes do início dos trabalhos 

• De uma planta geral de localização das sondagens 

• De registos fotográficos em suporte não convencional (papel não fotográfico) das estruturas 

• Listagem/descrição das medidas de proteção, conservação e restauro que tenham sido tomadas 

Relatório final 

No relatório final dos trabalhos arqueológicos irão constar todas as informações e elementos documentais referidos 

na regulamentação legal, sendo ilustrados com originais de provas fotográficas. As plantas e outras peças 

desenhadas serão apresentadas em papel vegetal ou comum, nas escalas originais ou reduzidas a 505 e com 

suficiente definição para permitir a leitura de cotas, EU e de todos os elementos relevantes. 

O espólio recolhido será objeto de contabilização geral e por EU, caracterização crono-tipológica e ilustração por 

fotografia e desenho das peças mais importantes. 

Do relatório final também fará parte um capítulo de enquadramento histórico dos vestígios observados, bem como 

um pequeno relatório das intenções de Conservação e Restauro efetuadas sobre os mesmos (móveis ou imóveis). 

O relatório final da intervenção será entregue ao Igespar, IP à DRCAlg e à Câmara Municipal de Tavira dentro dos 

prazos legais. 

Os resultados finais da intervenção arqueológica e material arqueológico exumado, serão publicados em revista da 

especialidade e, se justificável, apresentados em Congresso. 

Depósito dos registos da escavação e do espólio arqueológico exumado após o seu estudo 

Após estudado, o material arqueológico exumado, devidamente acondicionado, ficará em depósito nas Reservas do 

museu Municipal de Tavira, membro da Rede Portuguesa de Museus. 

Os originais dos registos da escavação (cadernos de campo, fichas, desenhos, etc.) e a documentação fotográfica 

devidamente organizados ficarão depositados no centro de Documentação do Departamento de Cultura, Turismo e 

Património, da CMT, onde poderão ser consultados. 

Tratamento do espólio 
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Por tratamento do espólio entende-se, na generalidade, a lavagem e a referenciação individualizada dos achados 

cerâmicos, vítreos e líticos, bem como a individualização dos objetos metálicos. O espólio será ainda objeto de 

contabilização geral e por EU, caracterização crono-tipológica e ilustração por fotografia e desenho das peças mais 

importantes. 

Todo o material será devidamente embalado por contextos e saquetas plásticas devidamente identificadas e 

acondicionado em contentores plásticos. 

 

ARTº2 PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS 

O empreiteiro deve prever a adequada proteção das infraestruturas subterrâneas existentes, nomeadamente a rede 

elétrica, rede de pluviais, rede de esgotos, rede de telecomunicações. 

O tipo de sistema de proteção deve garantir perfeitamente o isolamento das zonas a proteger. 

É da responsabilidade do Empreiteiro apresentar o tipo de proteção, fazendo-se acompanhar de todos os elementos 

escritos que identifiquem e caracterizem a mesma. 

A proteção não pode ser aplicada sem prévia aprovação da Fiscalização. 

Caso haja danos nas redes existentes, é da responsabilidade do Empreiteiro repor na íntegra o danificado. 

Após conclusão dos trabalhos fica a cargo do Empreiteiro remover todas as proteções utilizadas, deixando o espaço 

nas condições iniciais. 

 

2. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

ARTº3 CONDIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais que se empreguem na obra terão a qualidade, dimensões, forma e demais características de 

modo a serem satisfeitas as condições exigidas para os fins a que se destinam, com as tolerâncias regulamentares, 

ou expressas no Caderno de Encargos e apenas serão aplicados após aprovação da Fiscalização. 

Todas as especificações oficiais relativas aos materiais deverão ser rigorosamente aplicadas. 

O emprego de materiais diversos dos previstos no projeto terá que ser previamente autorizado pela Fiscalização e 

não implicar aumento de custo da empreitada. Essa autorização não isenta contudo o Empreiteiro da 

responsabilidade pelo comportamento do material onde este for aplicado. 

 

ARTº4 ÁGUA 

A água a empregar em alvenarias e regas de pavimentos será doce, limpa, isenta de ácidos, substâncias orgânicas 

ou deliquescentes, resíduos ou quaisquer outras impurezas, em especial cloretos, sulfatos e óleos. 

A água que for utilizada no fabrico de argamassas e betões deverá satisfazer o prescrito no Regulamento de Betões 

e Ligantes Hidráulicos aprovado pelo Decreto Nº 404/71 de 23/9, nomeadamente não deverá incluir substâncias em 

percentagem tal que possam, pelas suas características, prejudicar a presa normal e o endurecimento do cimento, 

ou alterar as qualidades das argamassas e betões. Os sulfatos, sulfuretos, cloretos a álcalis deverão existir na água 
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em percentagens tais que no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betões (aditivos e inertes) não 

ultrapassem os valores estabelecidos a propósito do seu fabrico. 

As proporções limites máximas admissíveis de matérias em suspensão e de sais solúveis são: 

2 g/litro de matérias em suspensão para betão simples e armado; betão simples de fraca resistência e argamassa; 

15 g/litro de sais solúveis para betão simples e armado, e argamassa; 

30 g/litro de sais solúveis para betão simples de fraca resistência mecânica. 

A água potável é, em regra, boa para ser utilizada nas amassaduras.  

Sempre que a água não provenha de canalizações de água potável, serão colhidas amostras nos termos das NP 409 

e feitos os ensaios julgados necessários para a determinação das suas características. 

Os ensaios para determinação das características da água (NP 413, NP 421 e NP 423) serão realizados antes do início 

da fabricação das argamassas e betões, durante a sua fabricação e com a frequência que a fiscalização entender.  

Na impossibilidade de proceder à análise das características físicas e químicas da água, deve ser realizado um ensaio 

comparativo de resistência de duas séries de cubos (aos três (3) e aos vinte e oito (28) dias). 

Os recipientes de transporte e de armazenamento de água devem conservar-se sempre limpos. 

 

ARTº5 AGREGADOS PARA BETÃO 

Âmbito 

Os agregados para betão são os constituintes pétreos usados na composição de betões nomeadamente areias e 

britas. 

Especificações Gerais 

Os agregados para betão deverão obedecer às condições técnicas gerais relativas a materiais e elementos de 

construção, bem como, estar de acordo com as exigências das normas nacionais ou das regulamentações em vigor, 

tais como: 

• NP ENV 206 EMENDA 2 – Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade. 1998. 

As propriedades dos agregados para betão devem ainda satisfazer os requisitos indicados na Especificação LNEC: 

• E 373 – Inertes para Argamassa e Betões. Características e verificação da conformidade. Especificação LNEC 1993. 

Os métodos de ensaio para determinação das características exigidas pela Especificação LNEC acima referida, devem 

estar de acordo com os seguintes documentos: 

• NP 85 – Areias para argamassa e betões. Pesquisa da matéria orgânica pelo processo do ácido tânico. 

• NP 86 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas muito finas e matérias solúveis. 

• NP 581 – Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da absorção de água das britas 

e godos. 

• NP 953 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas leves. 

• NP 954 – Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da absorção de água de areias. 

• NP 955 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade. 

• NP 956 – Inertes para argamassas e betões. Determinação dos teores em água total e em água superficial. 

• NP 957 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em água superficial de areias. 
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• NP 1039 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da resistência ao esmagamento. 

• NP 1040 – Pedras naturais. Determinação da tensão de rotura por compressão da rocha. 

• NP 1378 – Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de magnésio. 

• NP 1379 – Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica. 

• NP 1380 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de partículas friáveis. 

• NP 1381 – Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade potencial com os álcalis do ligante. Processo 

da barra de argamassa. 

• NP 1382 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de álcalis solúveis. Processo por 

espectrofotometria de chama. 

• NP 2106 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em sulfatos. 

• NP 2107 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em sulfuretos. 

• E 159 – Agregados. Determinação da reatividade potencial. Lisboa, 1964. 

• E 222 – Agregados. Determinação do teor em partículas moles. Lisboa, 1968. 

• E 223 – Agregados. Determinação do índice volumétrico. Lisboa, 1968. 

• E 237 – Agregados. Ensaio de desgaste pela máquina de Los Angeles. Lisboa, 1971. 

• E 251 – Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade com os sulfatos em presença do hidróxido de 

cálcio. Lisboa, 1985. 

• E 253 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em halogenetos solúveis. Lisboa, 1971. 

• E 355 – Inertes para argamassas e betões. Classes granulométricas. Lisboa, 1990. 

• E 415 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da reatividade potencial com os álcalis. Análise 

petrográfica. Lisboa, 1993. 

Os agregados para betão devem respeitar as prescrições seguintes: 

Granulometria dos Agregados Para Betão 

A granulometria dos agregados graúdos (dimensão máxima superior a 5 mm) deve ser estudada em conjunto com a 

da areia por forma a conferir ao betão a máxima compacidade. 

De acordo com a NP ENV 206 EMENDA 2-1998: 

- A máxima dimensão do inerte tem ser escolhida de modo que o betão possa ser colocado e compactado à volta 

das armaduras sem que haja segregação; 

- A posição das armaduras deve ser tal que o betão possa ser colocado e compactado dum modo satisfatório e sem 

que haja segregação. 

A máxima dimensão do inerte não deve exceder: 

- Um quarto da menor dimensão do elemento estrutural; 

- A distância livre entre as barras da armadura diminuída de 5 mm, a não ser que se tomem providências especiais, 

por exemplo, agrupando os varões da armadura; 

- 1,3 vezes a espessura do recobrimento das armaduras (esta restrição não é necessário para a classe de exposição 

1 indicada no Quadro 1). 
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Quadro 1 Classes de exposição relacionadas com as condições ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Esta classe de exposição só é válida desde que, durante a construção, a estrutura ou alguns dos seus elementos, 

não estejam expostos a condições mais severas durante um período prolongado de tempo. 

(2) Os ambientes quimicamente agressivos estão classificados na ISO 9690. podem ser utilizadas as condições 

equivalentes de exposição que a seguir se indicam: 

Classe de exposição 5a: classificação ISO A1G. A1L. A1S 

Classe de exposição 5b: classificação ISO A2G. A2L. A2S 

Classe de exposição 5c: classificação ISO A3G. A3L. A3S 

Nota: A máxima dimensão do inerte pode estar condicionada pelo recobrimento mínimo (ver, por exemplo, 

Eurocódigo 2), pela necessidade de se obter uma boa aderência. 

Características Físicas e Químicas dos Agregados para Betões 

Os agregados para betões devem obedecer aos requisitos presentes na especificação LNEC E 373 (ver Quadro 2). 
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Quadro 2 - Características e verificação da conformidade dos inertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

(1) Os valores exigidos por esta característica não se aplicam aos inertes leves 

(2) O desgaste Los Angeles não é em princípio significativo para inertes calcários 

(3) Os ensaios de desagregação pelo sulfato de sódio ou de magnésio e de quantificação das partículas leves são 

exigidos quando o betão está sujeito a ambientes em que a temperatura pode atingir, com frequência, valores 

inferiores a – 5ºC ou se pretendem obter betões de elevada resistência à penetração de cloretos 

(4) Na Especificação LNEC E 415 indicam-se os minerais e rochas com formas de sílica potencialmente reativas ou 

fornecedoras de álcalis. 

(5) O ensaio de reatividade com os sulfatos é exigido quando os betões ficam em contacto com a água do mar ou 

com águas ou solos que contenham sulfatos com teores iguais ou superiores aos da água do mar e quando os inertes 

exibem feldspatos. 

(6) O teor de cloretos dos inertes deve ser somado ao teor de cloretos dos outros constituintes do betão de forma 

que o teor por massa de cimento seja inferior a 1%, 0,4% e 0,2% no caso do betão simples, armado e pré-esforçado, 

respetivamente. 

(7) O teor de sulfuretos, sulfatos e álcalis dos inertes deve ser somado aos correspondentes teores determinados 

nos outros componentes do betão (com exceção do cimento) e o valor final não deve exceder as seguintes 

percentagens referidas à massa do cimento e das adições: 
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Devem ser evitados agregados que contenham grandes quantidades de variedades particulares de sílica suscetíveis 

ao ataque dos álcalis (Na2O e K2O) provenientes do cimento ou de outras fontes. 

 

 

 

 

 

*Esta determinação será dispensável se os inertes satisfizerem as exigências do Quadro 2 no que respeita à 

reatividade potencial com os álcalis do cimento. 

(8) A classificação dos inertes em classe granulométrica é feita na Especificação LNEC E 355. 

(9) A baridade é usada para definir ou controlar a composição do betão. 

(10) O teor de água é usado para corrigir, quando necessário a água de amassadura. 

Armazenamento e receção 

Os agregados não devem conter constituintes prejudiciais em quantidades tais que possam afetar a durabilidade do 

betão ou provocar a corrosão das armaduras. 

Os agregados podem ser britados ou de seixo anguloso. Serão rejeitados quando se apresentarem de forma lamelar. 

Os agregados deverão ser sempre lavados, tendo especial cuidado no caso de se utilizar godo. 

A areia deverá ser ainda, cirandada, se a Fiscalização considerar necessário. 

O empreiteiro apresentará a aprovação da fiscalização o plano de obtenção dos inertes, respetivas lavagens e 

seleção, proveniência, transporte e armazenamento, a fim de se verificar a garantia da sua produção e fornecimento 

com as características convenientes e constantes, nas quantidades e dimensões exigidas. 

Os agregados para betão devem ser depositados em lotes distintos, definidos de acordo com a sua granulometria e 

proveniência. Não devem nunca ser misturados inadvertidamente. A segregação das diferentes frações deve ser 

evitada (p. ex. depositando pequenos montes de inerte lado a lado). 

O armazenamento deve ser reduzido ao mínimo indispensável, para se evitar alterações do material, exposto por 

longos períodos de tempo a más condições de armazenamento. Os lotes respetivos devem estar sobre betonilhas 

devidamente drenadas, para que sejam criadas as condições de armazenamento que possibilitem a uniformização 

do teor de água superficial dos inertes. 

A Fiscalização, o Dono de Obra ou seu representante, podem a qualquer momento solicitar ensaios de receção que 

terão de obedecer às exigências referidas neste documento. 

 

ARTº6 CIMENTO 

Âmbito 

Esta especificação técnica diz respeito a cimentos. 

Um cimento é um material de construção usado como ligante no fabrico de diversos produtos de construção, 

nomeadamente de argamassas e de betões. 
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Especificações Gerais 

Os cimentos devem obedecer às condições gerais relativas a materiais e elementos de construção e ainda aos 

seguintes documentos específicos que lhes são aplicados: 

• NP 2064 

• NP 2064 EMENDA 1 Cimentos – Definições, especificações e critérios de conformidade - NP 2065 Cimentos – 

Condições de fornecimento e receção 

• E 378-1996 Betões – Guia para a utilização de ligantes hidráulicos 

Constituintes do cimento 

• Clínquer Portland (K) 

O clínquer Portland é um produto artificial obtido por cozedura até princípio de fusão (clinquerização) do 

correspondente cru ou pasta e por arrefecimento adequado subsequente, de modo a ter a composição química e a 

constituição mineralógica convenientes. 

É um material hidraulicamente ativo, que contém pelo menos dois terços de silicatos de cálcio, em massa, sendo o 

restante constituído por aluminatos e ferratos de cálcio, para além de pequenas quantidades de outros óxidos. A 

relação entre o teor de óxido de cálcio e o teor de óxido de silício não deve ser inferior a 2.0% e o teor de óxido de 

magnésio não deve ser superior a 5.0% em massa. 

• Escória Granulada de Alto-Forno (S) 

A escória granulada de alto-forno é um produto não metálico, obtido simultaneamente com o ferro fundido em alto-

forno e arrefecido bruscamente, desde o estado de fusão, por meio de água, vapor de água ou ar, adquirindo deste 

modo a forma granular. 

Possui carácter básico e hidraulicidade latente e contém pelo menos dois terços em massa de fase vítrea. 

A soma dos óxidos de CaO, MgO e SiO2 devem ser pelo menos dois terços em massa, sendo o restante óxido de 

alumínio, para além de pequenas quantidades de outros óxidos. 

A relação entre o teor de CaO+MgO e o teor de SiO2 deve ser superior a 1.0. 

• Materiais Pozolânicos 

Os materiais pozolânicos são materiais naturais ou produtos artificiais que, apesar de não terem por si só 

propriedades aglomerantes hidráulicas, são capazes de se combinar à temperatura ambiente e em presença de água 

com o hidróxido de cálcio, para formar compostos semelhantes aos originados na hidratação dos constituintes do 

clínquer de Portland. 

• Pozolana Natural (Z) 

A pozolana natural é um material normalmente de origem vulcânica, de natureza vítrea, traquítica ou pumítrica, que 

consiste essencialmente em óxido de silício reativo e óxido de alumínio, e que contém ainda óxido de ferro e outros 

óxidos, sendo a proporção de óxido de cálcio reativo muito pequena. O teor em SiO2 reativo não deve ser inferior a 

25 % em massa. 

São também pozolanas naturais certos materiais de origem fóssil, tais como as diatomites.  
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• Cinzas Volantes (C) 

As cinzas volantes são um pó fino, em grande parte sob a forma de pequenas partículas esféricas, arrastadas pelos 

gases de combustão dos queimadores de centrais termoeléctricas alimentadas com carvão pulverizado e recolhidas 

por precipitação electroestática ou captação mecânica. 

As cinzas volantes devem conter pelo menos dois terços em massa de partículas vítreas, consistindo essencialmente 

em SiO2 reativo e Al2O3. O restante contém Fe2O3 e outros óxidos. 

O teor de CaO reativo deve ser inferior a 5% em massa. O teor de SiO2 reativo nas cinzas volantes não deve ser 

inferior a 25% em massa e a perda ao fogo deve ser, no máximo, de 5% em massa. 

• Fíler (F) 

O fíler é um material natural ou artificial, devidamente selecionado, de natureza inorgânica e origem mineral que, 

moído conjuntamente com clínquer Portland em determinadas proporções, afeta favoravelmente, sobretudo por 

ações de tipo físico, algumas propriedades do cimento tais como a trabalhabilidade, exsudação e retração, sem 

prejuízo das demais propriedades. 

Se a proporção do fíler no cimento exceder 5% em massa, então aquele deve ser de natureza calcária e satisfazer as 

seguintes exigências: 

Teor em CaCO3 ≥ 75% em massa 

Teor em argila ≤ 1,20 g / 100 g 

• Reguladores de Presa 

Os reguladores de presa são materiais naturais ou produtos artificiais que, adicionados ao clínquer Portland e a 

outros constituintes eventuais dos cimentos, em proporções adequadas e moídos conjuntamente com eles, 

asseguram a regulação dos tempos de presa. 

O regulador de presa considerado nesta Norma é o sulfato de cálcio nas suas variedades: gesso, sulfato de cálcio 

hemihidratado ou anidrite, ou qualquer mistura dos mesmos. 

O gesso e a anidrite encontram-se sob a forma natural. 

O sulfato de cálcio, em qualquer das suas variedades, pode ser também obtido como subproduto de determinados 

processos industriais. 

• Adjuvantes 

Os adjuvantes são produtos que, em pequena proporção, igual ou inferior a 1% em massa de cimento, se podem 

utilizar para facilitar o processo de fabricação do cimento (adjuvantes de moagem), ou para introduzir algum 

comportamento específico. Não poderão prejudicar as propriedades e comportamento das argamassas e dos 

betões, nem contribuir para a corrosão das armaduras.  

Tipos de Cimento 

Os cimentos classificam-se, conforme a natureza e a percentagem dos constituintes determinados segundo a Norma 

NP ENV 196-4, e tendo em vista as diversas aplicações, em quatro tipos: I, II, III, IV. 
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Quadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tipo II, pela diversidade possível de composição, inclui cinco variedades, representando as letras S, Z, C, F o 

constituinte predominante adicionado ao clínquer, respetivamente escória granulada de alto-forno, pozolana 

natural, cinzas volantes e fíler. 

O Quadro 1 apresenta a composição percentual padrão dos diversos tipos de cimentos. 

Características Físicas e Mecânicas 

Os valores especificados para as propriedades mecânicas, propriedades físicas e as classes de resistência dos 

cimentos são estabelecidos no Quadro 2. 

Os valores indicados são valores característicos resultantes do autocontrole efetuado pelo fabricante. 

 

Quadro 2 
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Resistência de Referência 

A resistência de referência de um cimento é a resistência à compressão aos 28 dias determinada segundo a Norma 

NP EN 196-1. 

Consideram-se três classes de resistência de referência: classe 32.5, classe 42.5 e classe 52.5. 

A classificação de um cimento é indicada pelos valores 32.5, 42.5 e 52.5. 

Resistência aos Primeiros Dias 

A resistência aos primeiros dias de um cimento é a resistência à compressão aos 2 ou 7 dias, determinada segundo 

a Norma NP EN 196-1. 

Para cada classe de resistência de referência, são definidas duas classes de resistência aos primeiros dias; no caso 

de ser especificada uma resistência elevada aos 2 dias, a designação do cimento comporta a letra R. 

Princípio de Presa 

O princípio de presa, determinado segundo a Norma NP EN 196-3, deve ser pelo menos de 60 minutos para todos 

os tipos de cimento e classes de resistência 32.5 e 42.5; deve ser pelo menos de 45 minutos para todos os tipos de 

cimento e para as classes de resistência 52.5. 

Expansibilidade 

A expansibilidade, determinada segundo a Norma NP EN 196-3, deve ser inferior ou igual a 10 mm para todos os 

tipos e classes de cimento. 

Exigências Químicas 

Os valores especificados para as propriedades químicas dos cimentos bem como os métodos de ensaio são 

estabelecidos no Quadro 3. 

Os valores indicados são valores característicos resultantes do autocontrole que deverá ser efetuado por cada 

fabricante. 

Quadro 3 
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Encomenda e Fornecimento 

• Requisições da Encomenda 

Nas requisições de encomenda devem constar essencialmente os seguintes elementos: 

- Identificação da entidade compradora; 

- Data da encomenda; 

- Tipo e classe de resistência do cimento e, eventualmente, outras características requeridas pela sua utilização, de 

acordo com a Norma NP 2064; 

- Massa do fornecimento, quando efetuado a granel, ou número de sacos. 

• Guias de Remessa 

Os fornecimentos de cimento, quer em saco quer a granel, devem ser acompanhados de guias de remessa que 

contenham pelo menos as seguintes indicações: 

- Identificação do fornecedor e da fábrica ou do centro de distribuição; 

- Identificação do destinatário ou do adquirente; 

- Data e hora de expedição; 

- Identificação do veículo transportador; 

- Tipo e classe de resistência do cimento, e eventualmente, outras características requeridas pela sua utilização, de 

acordo com a Norma NP 2064; 

- Massa do fornecimento, quando efetuado a granel, ou número de sacos; 

- Referência à requisição de encomenda. 

Embalagem 

• Sacos 

- Os sacos devem ser confecionados com papel adequado e munidos de uma válvula que permita o seu fecho 

automático, após enchimento, e assegure a sua estanquidade sem recurso a selagem. 

- A massa nominal de cada saco de cimento deve ser de 50 Kg e estar visivelmente inscrita na embalagem. A 

tolerância em relação ao valor inscrito é de ± 2% 

• Contentores 

Os contentores para o transporte de cimento a granel devem possuir os necessários requisitos de robustez e 

estanquidade e estar munidos de dispositivos que permitam detetar eventual violação entre a origem e o local de 

entrega do fornecimento. Os contentores, ao serem apresentados para o enchimento, devem estar isentos de restos 

de cimento de fornecimentos anteriores ou de outros produtos. 

• Inscrições nos Sacos 

A parte inferior da face ou faces impressas dos sacos é reservada para a aposição, obrigatória em pelo menos uma 

delas, de um quadro de 14 cm x 28 cm, como mínimo, que contenha as indicações seguintes: 

• Zona superior – designação do cimento, respetivo tipo e classe de resistência, segundo a Norma NP 2064; 

Zona inferior – na parte direita, a inscrição NP 2064, na parte esquerda a indicação da massa em quilogramas e na 

parte central, no caso dos cimentos certificados, o símbolo da Marca Nacional de Conformidade com as Normas. 
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Quadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

A parte superior da face ou das faces impressas dos sacos está à disposição do fabricante para aposição do logotipo, 

da denominação do cimento, da respetiva marca comercial, sendo, no entanto, obrigatório indicar, pelo menos 

numa das faces, o local de produção. 

As faces laterais estão também à disposição do fabricante para aposição das inscrições que entenda convenientes. 

Receção 

• Generalidades 

Assiste o direito ao comprador de proceder à receção do cimento fornecido. Os critérios de receção, salvo se em 

contrato específico for disposto de modo diferente, consistem, basicamente, na divisão do fornecimento em lotes, 

na colheita de amostras e na determinação sobre essas amostras das características definidas na Norma NP 2064, 

de acordo com os métodos de ensaio nela especificados. As determinações das características referidas, ou de outras 

eventualmente acordadas, serão efetuadas por um laboratório especializado, escolhido entre o comprador e o 

fornecedor. 

No caso de existência de contrato específico de receção, quer os procedimentos de amostragem, quer os valores a 

verificar, devem constar e ser justificados no contrato, se tais valores forem diferentes dos estabelecidos na NP 

2064.  

• Amostragem 

Os métodos de colheita e preparação de amostras devem satisfazer o estabelecido na Norma NP EN 196-7. 

• Divisão do Fornecimento em Lotes 

A dimensão dos lotes em que o fornecimento é dividido deve ser estabelecida por acordo entre o comprador e o 

fornecedor. Na falta de acordo, cada lote será de 100t; do mesmo modo, constituirá um lote qualquer fornecimento 

inferior a 100t, resultante da divisão do fornecimento em lotes. 

Os lotes devem ser devidamente delimitados e identificados em correspondência com as amostras que deles vão 

ser retiradas e ser conservados cuidadosamente: se o cimento for fornecido em sacos, preservando-os da humidade 

e, no caso de fornecimento a granel, colocando o cimento em contentores ou silos estanques. 

• Responsáveis pela Amostragem 

A divisão em lotes e a colheita das amostras serão efetuadas na presença das partes interessadas ou dos seus 

representantes. No entanto, se o fornecedor, oportunamente avisado, não se fizer representar nos atos de 

amostragem, estes serão efetuados apenas pelo comprador. 

 



 

 
Execução de muro na Escola da Porta Nova | Caderno de Encargos – Projeto de Execução - Condições técnicas especiais 

 
 

                                              Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICÍPIO DE TAVIRA 

16/47 

 

• Local de Colheita das Amostras 

A colheita das amostras será, em geral, efetuada junto do local de utilização do cimento (nas pilhas de sacos ou nos 

silos). Poderá também, por acordo entre as partes, ser efetuada no veículo de transporte (camião, vagão ou barco), 

ou mesmo nos silos do fornecedor, situados na fábrica ou no centro de distribuição. No entanto, se o transporte do 

cimento não for da responsabilidade do fornecedor ou se este provar que a armazenagem do cimento no local de 

utilização não é efetuada em boas condições para a conservação do produto, poderá exigir que a colheita das 

amostras seja realizada nas suas próprias instalações. 

• Colheita de Amostras 

Se o lote for de cimento ensacado, tomar-se-ão três sacos, colhendo, ao acaso, um saco do primeiro, do segundo e 

terceiro terços. 

Se o lote for de cimento a granel, tomar-se-ão cerca de 50 Kg no total, resultantes da colheita de cerca de 17 Kg por 

três vezes; o esquema de colheita deverá ser estabelecido de forma a salvaguardar a representatividade do lote. 

• Preparação, Embalagem e Destino das Amostras 

Se o lote for de cimento ensacado, os três sacos colhidos ao acaso serão abertos e, de cada um deles, retirados cerca 

de 17 Kg, de modo a perfazer no seu conjunto cerca de 50 Kg, quantidade esta que será devidamente 

homogeneizada. Após a divisão do total da amostra em quartos, retirar-se-ão de cada um deles, por meio de um 

utensílio adequado, cerca de 0,5 Kg de cada vez, que se colocam sucessivamente em três recipientes destinados a 

receber amostras. Esta operação será prosseguida até que a massa da amostra por recipiente seja de cerca de 6 Kg, 

sendo as três amostras assim constituídas representativas do lote. Se o lote for de cimento a granel, a amostra 

colhida será do mesmo modo homogeneizada, sendo submetida ao mesmo processo de divisão e redução indicado 

para a amostra referente a um lote de cimento ensacado. 

Cada amostra deve ser guardada em recipiente estanque, de preferência metálico, devidamente identificado, onde 

será conservada até à realização dos ensaios. 

Em qualquer dos modos de fornecimento, duas das amostras ficarão na posse do comprador, uma das quais 

obrigatoriamente selada, e a terceira ficarão na posse do fornecedor. 

Sempre que entender conveniente, o comprador mandará submeter a ensaio a amostra não selada, o mesmo 

podendo fazer o fornecedor com a amostra na sua posse. A amostra obrigatoriamente selada, a ensaiar em 

laboratório, no prazo máximo de seis meses, servirá de prova decisória em caso de dúvida. 

• Condições relativas à embalagem e à Massa do Fornecimento 

Poderá ser rejeitado todo o saco ou contentor que, no ato da receção, se apresente com sinais de violação ou 

deteriorado em termos de fazer perigar a qualidade do cimento ou impedir a sua identificação. 

Poderá igualmente ser motivo de rejeição de um lote em sacos o facto de a massa média dos sacos, determinada a 

partir da pesagem de um grupo de 20 sacos, tomados ao acaso, ser inferior à massa nominal definida atrás. 

• Armazenamento do Cimento 

Como regra o cimento deve estar armazenado o menor tempo possível e tanto menos quanto maior finura tiver (i.e. 

classe mais elevada) e mais elevado for o teor de aluminato tricálcico (que é o componente do clínquer mais 

meteorizável). Deve ainda evitar-se a ação direta da humidade, devendo o local de armazenamento ser ventilado. 
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Como indicação geral e seguindo as indicações da NP EN 196-7, o cimento não deve estar armazenado, ainda que 

em boas condições, mais de três meses, mas no caso de classes de resistência mais altas não será recomendável 

mais de dois meses. 

 

ARTº7 ADITIVOS PARA BETÕES E ARGMASSA 

Especificações Gerais 

Os adjuvantes para as argamassas ou betões devem obedecer às condições técnicas gerais relativas a materiais e 

elementos de construção e ainda aos vários documentos que lhe são aplicáveis. 

Nesta especificação recorre-se à aplicação dos seguintes documentos normativos: 

Normas Portuguesas: 

• NP 87 – Consistência do betão. Ensaio de abaixamento. 

• NP 1386 – Betões. Determinação do teor de ar do betão fresco. Processo pneumático. 

Especificações LNEC: 

• E 226 – Betão. Ensaio de compressão. 

• E 374 – Adjuvantes. Exigências que devem satisfazer. 

• E 387 – Betões. Caracterização de vazios por método microscópico. 

Projetos de Normas Europeias: 

• prEN 480-1 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Betão de referência e 

argamassa de referência. 

• prEN 480-2 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Determinação dó tempo 

de presa. 

• prEN 480-5 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Determinação da 

absorção capilar. 

• prEN 480-6 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Análise por 

espectrofotómetro de infravermelhos. 

• prEN 480-7 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: 

Métodos de ensaio – Determinação da massa volúmica de adjuvantes líquidos. 

• prEN 480-8 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Determinação do teor 

em sólidos convencional. 

• prEN 480-9 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Determinação do pH. 

• prEN 480-10 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção: Métodos de ensaio – Determinação do teor 

de cloretos. 

• prEN 480-12 – Adjuvantes para betão, argamassas e caldas de injeção. Métodos de ensaio – Determinação do teor 

de álcalis dos adjuvantes. 

Normas Europeias: 

• NP EN 196-21 – Métodos de ensaio de cimentos. Determinação do teor em cloretos, dióxido de carbono e álcalis 

nos cimentos. 
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Norma ISO 

• ISO 9812 – Betão fresco. Determinação da consistência. Ensaio de espalhamento.  

Definições 

Adjuvante para betão - material adicionado durante a amassadura do betão em quantidade que não exceda 5% em 

massa do teor de cimento do betão, para modificar as propriedades do betão no estado fresco ou endurecido. 

Adjuvante redutor de água / plastificante - adjuvante que, sem afetar a trabalhabilidade, permite a redução da 

dosagem de água de uma dada amassadura, ou que, sem modificar a dosagem de água, aumenta a trabalhabilidade, 

ou que produz simultaneamente os dois efeitos. 

Adjuvante redutor de água de alta gama / superplastificante: adjuvante que, sem afetar a trabalhabilidade, permite 

uma alta redução da dosagem de água de uma dada mistura, ou que, sem modificar a dosagem de água aumenta 

consideravelmente a trabalhabilidade, ou que produz os dois efeitos simultaneamente. 

Adjuvante retentor de água - adjuvante que reduz a perda de água através da redução da exsudação. 

Adjuvante introdutor de ar - adjuvante que permite incorporar durante a operação de amassadura uma quantidade 

controlada de microbolhas de ar uniformemente distribuída e mantê-la após endurecimento. 

Adjuvante acelerador de presa - adjuvante que permite diminuir o tempo de transição do estado plástico para o 

estado rígido do betão. 

Adjuvante acelerador de endurecimento - adjuvante que acelera o desenvolvimento das resistências inicia no betão, 

afetando ou não o tempo de presa. 

Adjuvante retardador de presa - adjuvante que prolonga o tempo de transição do estado plástico para o estado 

rígido no betão. 

Adjuvante hidrófugo - adjuvante que reduz a absorção capilar do betão endurecido. 

Identificação - procedimento para caracterizar o adjuvante e para verificar a sua uniformidade de fabrico. 

Compatibilidade - adequação do adjuvante para ser usado com diferentes tipos de cimento. 

Comportamento - capacidade do adjuvante para o uso previsto, sem efeitos prejudiciais. 

Dosagem de conformidade – dosagem do adjuvante, expressa em percentagem da massa do cimento, indicada pelo 

fabricante, que satisfaz as exigências dos quadros 2 a 9. Esta dosagem deve situar-se dentro da gama de dosagens 

recomendada. 

Gama de dosagens recomendada – limites de dosagem recomendados, expressos em percentagem da massa de 

cimento, indicados pelo fabricante, sujeitos a ensaios de ajustamento a realizar com os constituintes previstos para 

cada amassadura. 

Dosagem máxima recomendada – limite superior da gama de dosagens indicada pelo fabricante, a utilizar nos 

ensaios de compatibilidade (quadro 1). 

Betão e argamassa de referência – betão e argamassa conforme o prEN 480-1, destinados ao controlo de 

conformidade dos adjuvantes. 

Especificações e Características Gerais 

Deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização, para o que o Empreiteiro deverá fornecer todas 

as indicações e esclarecimentos necessários sobre as características e modo de aplicação dos produtos, sempre que 
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possível acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das características referidas, realizados por 

laboratório de reconhecida competência. Em caso de dúvida dever-se-ão respeitar as indicações e os limites 

estabelecidos na Especificação LNEC E 374: Adjuvantes para argamassas e betões – características e verificação de 

conformidade. 

A especificação mencionada fixa as exigências que os adjuvantes devem satisfazer para poderem ser usados em 

betões simples, armados ou pré-esforçados, e em argamassas. 

As características a exigir aos adjuvantes referem-se à identificação, compatibilidade com os cimentos e 

comportamento no betão. 

São características de identificação a homogeneidade, cor, componente efetivo, massa volúmica, teor de sólidos 

convencional e valor do pH. 

A característica de compatibilidade é o tempo de presa. 

São características de comportamento o teor de cloretos, o teor de álcalis, o teor de ar no betão fresco, a resistência 

à compressão e não favorecer a corrosão das armaduras. 

As características, os documentos normativos e as exigências a satisfazer comuns a todos os adjuvantes são 

apresentados no quadro 1, enquanto nos quadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se apresentam as características, documentos 

normativos e exigências adicionais para os adjuvantes redutor de água / plastificante, redutor de água de alta gama 

/ superplastificante, retentor de água, introdutor de ar, acelerador de presa, acelerador de endurecimento, 

retardador de presa e hidrófugo, respetivamente. 

 

Quadro 1 

Características, documentos normativos e exigências gerais dos adjuvantes 
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Quadro 2 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes redutores de água/plastificantes 

(para igual consistência; betão de referência I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes redutores de água de alta gama / 

superplastificantes (para igual razão A/C; betão de referência IV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes retentores de água (para igual 

consistência; betão de referência II) 
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Quadro 5 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes introdutores de ar (para igual 

consistência; betão de referência III) 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes aceleradores de presa (para igual 

consistência; argamassa de referência ou betão de referência I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes aceleradores de endurecimento 

(para igual consistência; betão de referência I) 
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Quadro 8 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes retardadores de presa (para igual 

consistência; argamassa de referência ou betão de referência I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 

Características, documentos normativos e exigências adicionais para adjuvantes hidrófugos (para igual consistência; 

argamassa de referência ou betão de referência I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Os adjuvantes para impermeabilização de massas podem ser em pó ou líquidos, devendo os primeiros ser 

adicionados ao cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adição dos agregados e água, devendo os 

segundos ser adicionados à água de amassadura mexendo muito bem. 

Os adjuvantes para acelerar a presa por elevação de temperatura também se podem aplicar em betonagens a baixas 

temperaturas, devendo ser líquidos, adicionando-se à água de amassadura. 

Os adjuvantes destinados a aumentar a trabalhabilidade de betões não devem ser de tipo que aumente a quantidade 

total de ar nas massas para além de 1%. 

Os adjuvantes retardadores de presa devem ser objeto de experiências preliminares que permitam determinar, em 

bases seguras, o seu real efeito nos betões previstos. 

Todos os produtos que venham a ser aprovados pela Fiscalização devem ser aplicados em conformidade com as 

instruções do respetivo fabricante e com os resultados de ensaios realizados. 
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ARTº8 AÇO PARA ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 

Âmbito 

Refere-se esta especificação técnica ao Aço em varão para betão armado. 

A designação “Aço em varão para betão armado” inclui todos os tipos de varões usados no fabrico de armaduras 

para betão armado corrente. Esta especificação não se refere a armaduras para betão pré-fabricado. 

Especificações Gerais 

O aço em varão para betão armado deve obedecer às condições técnicas gerais relativas a materiais e elementos de 

construção e ainda aos seguintes documentos específicos que lhes são aplicáveis: 

• NP-105: Metais. Ensaio de tração. Lisboa, 1965; 

• NP-173: Metais. Ensaios mecânicos: ensaios de dobragem; deformação plástica. IPQ, 1996; 

• NP-332: Aço laminado. Varão para Betão. Dimensões. Lisboa, 1964; 

• EN 10800: Aços para Betão Armado. Métodos de produção, características, métodos de ensaio e critérios de 

verificação de conformidade; 

• NP EN 10 002-1: Metais. Ensaios mecânicos: ensaios de tração; resistência à tração. IPQ, 1990; 

• NF A 35-027: Armatures pour Béton armé. Armatures industrielles pour le béton. Dezembro 1995. 

• E-449: Varões de Aço A 400 NR para armaduras de Betão armado. Características, ensaios e marcação. Lisboa, 

1998. 

• E-450: Varões de Aço A 500 NR para armaduras de Betão armado. Características, ensaios e marcação. Lisboa, 

1998. 

• E-455: Varões de Aço A 400 NR de ductilidade especial para armaduras de betão armado. Características, ensaios 

e marcação. Lisboa, 1999. 

• E-456: Varões de Aço A 500 ER para armaduras de Betão armado. Características, ensaios e marcação. Lisboa, 

2000. 

• DL 441/99 de 2.11. (Altera o DL 128/99, de 21 de abril, que exige a obrigatoriedade de certificação dos varões de 

aço para Betão armado). 

Dimensões 

Entende-se por varão para betão, o aço laminado de secção circular para betão armado e de dimensões de acordo 

com o quadro de medidas abaixo indicadas. 

(Liga de 99% de ferro + carbono contendo outros elementos, Mn, Cr, Si, e impurezas: S, P)  
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(*) As massas indicadas correspondem à massa volúmica 7.85 kg/dm3 

 

A designação compreende o nome do produto ou o símbolo φ que o representa seguido do valor em milímetros 

correspondente ao diâmetro nominal e do nome da norma (NP-332). 

Os comprimentos correntes devem estar compreendidos entre 3m e 14m. 

Tolerâncias: devem ser estabelecidas por acordo com o fornecedor. 

Esta especificação refere-se aos diâmetros dos aços que deverão constar dos desenhos de execução. 

Exigências de Aspeto 

Segundo a legislação, o aço em varão para betão deve apresentar uma textura homogénea de grão fino, não 

quebradiço e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, argila, óleo, ferrugem solta, gordura, terra ou quaisquer 

outras matérias estranhas, que possam prejudicar o aço ou o betão, ou mesmo a aderência entre ambos. 

 

Tipos Correntes de Armaduras Ordinárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

(1) Ensaio segundo a Norma Portuguesa NP-105. Para os aços endurecidos, estas características devem ser 

determinadas após envelhecimento artificial (30 minutos a 250ºC e arrefecimento à temperatura ambiente). 

(2) Os valores indicados no quadro designam o diâmetro dos mandris, sendo φ o diâmetro dos varões. 

(3) Ou tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.2% fs0.2k. 

(4) Comprimento de referência igual a 5φ. 

(5) Ensaio segundo a Norma Portuguesa NP-173, com ângulo de dobragem de 180º. 
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(6) Dobragem a 90º segundo a Norma Portuguesa NP-173, seguida de aquecimento durante 30 min. a 100º, 

arrefecimento à temperatura ambiente e posterior desdobragem de 20º. 

(7) Somente exigido para varões com diâmetro igual ou menor que 12 mm. 

(8) Somente sob a forma de redes electrossoldadas. 

Os varões referidos no quadro anterior são designados por varões de tipo corrente e, para que determinados varões 

possam ser considerados como tal, necessitam, com exceção do A235 NL, da prévia “classificação” efetuada pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que constará de um documento onde, em função das características 

apresentadas pelos varões em causa, é indicado o tipo a que ele pertence. 

Características Físicas 

•  Massa volúmica do aço: 

O aço deve possuir uma massa volúmica de 7850 kg/m3. 

Coeficiente de dilatação térmica: 

No intervalo entre – 20º e 200ºC o coeficiente de dilatação térmica deve ser igual a 10-5 /º C. 

Características Mecânicas 

As características aqui referidas constam do regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado (REBAP) 

em vigor, aprovado pelo DL nº 349-C/83, de 30 de Julho. 

As dimensões dos varões relativas ao projeto correspondente a este Caderno de Encargos, diâmetros e secções 

nominais, são as referidas nos desenhos de execução. 

• Classes de resistência: 

 

 

 

Sendo: 

fyk – valor característico da tensão de cedência ou da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.2% 

(KN/mm2). 

ftk – valor característico da resistência à tração. 

Nota: (ft/fy)k >1.05 – relação entre a resistência à tração e a tensão de cedência. 

• Módulo de Elasticidade: 

O módulo de elasticidade do aço tem como valor: Es =200 KN/mm2. 

• Classes de ductilidade: 

 

 

Os varões de alta aderência com ø<6 mm não devem ser considerados de alta ductilidade. 

• Resistência à fadiga: 

A resistência à fadiga do aço é verificada submetendo o provete a 2 milhões de ciclos de tensão de valor igual a 60% 

da tensão de rotura, com uma amplitude de 180 Mpa. 

Os produtos devem ter uma resistência à fadiga adequada e viável em termos de projeto. 
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• Soldabilidade: 

Varão soldável: 

Teores em enxofre e fósforo ≤ 0.03%. 

Equivalente de carbono satisfaça os limites especificados 

(A500 Ceq ≤ 0.52) 

 

 

 

 

Os documentos de homologação do LNEC apresentam as condições a respeitar. 

• Características de superfície: 

Varões lisos: baixa aderência 

Varões nervurados: alta aderência 

0.039<fR<0.056 

fR – valor da área relativa das nervuras (altura da nervura, espaçamento, inclinação e área projetada). 

Transporte e Armazenamento 

O material para armaduras, geralmente transportado em camionetas, deve ter livre acesso até junto do local de 

armazenamento e os varões devem aí chegar em posição paralela à posição que vão ocupar depois de armazenados. 

A descarga deve fazer-se mecanicamente (por exemplo por meio de ponte rolante) e ser realizada de forma a 

permitir o armazenamento do material, já separado pela sua natureza, ”nuance”, tipo, comprimento e diâmetro. 

O armazenamento do material para armaduras deve obedecer às três condições gerais: bom armazenamento 

(assegurar a conservação do material armazenado), permitir a sua fácil identificação e dar possibilidade de um eficaz 

manuseamento dos vários produtos tanto na sua entrada como na sua saída do armazém. 

A conservação dos varões deve ser cuidada, tendo principalmente em atenção a possibilidade de deterioração por 

perda das características de aderência e, neste sentido, deve evitar-se o contacto com substâncias tais como massa 

consistente, óleo, tintas ou terra; a existência de uma camada de ferrugem não aderente è também altamente 

nociva. 

Os varões devem estar classificados e indexados em relação ao tipo de aço, ao diâmetro, ao comprimento e ainda à 

data de fabrico e entrada no armazém. As pontas de varão, quando em comprimento insuficiente para serem 

identificadas, devem ser convenientemente etiquetadas. 

Refere-se que o manuseamento, o transporte, que envolva rotações dos varões em plano horizontal é geralmente 

inconveniente, tendo os varões que ser deslocados na direção paralela aos seus eixos. 

Os varões devem poder ser manuseados a meia altura do corpo, sem que os operários necessitem de se dobrar. 

À saída do armazém, os varões devem ser cuidadosamente inspecionados, principalmente no caso de condições 

agressivas ou de armazenamento por longos períodos. 

A colocação dos varões e a sua saída do armazém deve situar-se o mais perto possível da zona onde se vai processar 

a fase seguinte de fabrico. 
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Os varões de aço a utilizar nas estruturas de betão armado, deverão satisfazer as características fixadas para 

armaduras no Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforço ( R.E.B.A.P. ) e nos respetivos documentos 

de homologação bem como nas NP-105, NP-175 e NP-332. 

Todos os varões de aço deverão ser isentos de zincagem, tinta, alcatrão, argila, óleo, gordura ou ferrugem solta. 

Quando tal não se verificar as armaduras deverão ser passadas energicamente à escova metálica. 

Cada tipo selecionado de varões, será depositado num lote distinto em local defendido da ação de agentes 

exteriores, perfeitamente identificado e por forma bem visível, quanto às suas características mecânicas e diâmetro 

nominal. 

Em todas as zonas de estrutura em que a densidade das armaduras seja elevada, será necessário aplicar betão com 

britas de dimensões máximas inferiores às dos betões normais e de maior trabalhabilidade pelo que se deverá 

efetuar um estudo especial, quer quanto à granulometria dos inertes, quer quanto às dosagens de cimento, água e 

relação água/cimento. 

Na execução das armaduras dever-se-á respeitar o especificado no R.E.B.A.P. acerca de comprimento de amarração, 

ganchos, dobras, recobrimentos, etc. 

 

ARTº9 COFRAGEM PARA BETÕES 

Âmbito 

Características a observar pelas madeiras para a sua utilização na execução de cofragens. 

Especificações Gerais 

A madeira para cofragem deve obedecer às condições técnicas gerais relativas a materiais e elementos de 

construção e ainda aos seguintes documentos específicos que lhes são aplicáveis: 

• NP-4305 – “Madeira serrada de pinheiro bravo para estruturas“. LNEC, 1995; 

• NP-180 – “Anomalias e defeitos da madeira“, 1962; 

• Ficha do LNEC-M2 – “Pinho bravo para estruturas“. Série, madeira para construção; 

• NF B 52-001 – “Règles d’utilisation du bois dans les constructions, classement visuel pour ‘emploi en structure des 

principales essences résineuses et feuillues”. Décembre 1998; 

• NP-614 – “Determinação do teor em água“. LNEC, 1973 

• NP-615 – “Determinação da retração“. LNEC, 1973 

• NP-616 – “Determinação da massa volúmica“. LNEC, 1973 

• NP-617 – “Determinação da dureza“. LNEC, 1973 

• NP-618 – “Ensaio da compressão axial“. LNEC, 1973 

• NP-619 – “Ensaio de flexão estática“. LNEC, 1973 

• NP-620 – “Ensaio de flexão dinâmica“. LNEC, 1973 

• NP-621 – “Ensaio de tração transversal“. LNEC, 1973 

• NP-622 – “Ensaio de fendimento“. LNEC, 1973 

• NP-623 – “Ensaio de corte“. LNEC, 1973 



 

 
Execução de muro na Escola da Porta Nova | Caderno de Encargos – Projeto de Execução - Condições técnicas especiais 

 
 

                                              Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICÍPIO DE TAVIRA 

28/47 

 

A madeira na sua forma maciça que entre nós é quase exclusivamente utilizada em trabalhos de cofragem é a do 

pinheiro bravo. Assim sendo, esta tem de respeitar as prescrições seguintes: 

 

Dimensões 

• Exteriores 

As dimensões mais frequentes em trabalhos de cofragem e referentes a material em serragem que a tradição 

consagrou são: 

 

 

 

 

 

• Exigências de aspeto 

As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, devidamente secas, não ardidas nem cardidas, sem nós viciosos, 

isentas de caruncho, bem desempenadas, sem fendas ou falhas que possam comprometer a sua resistência e o 

aspeto final das peças de betão. 

Assim, as peças de madeira que apresentem ataque de fungos de podridão ou ataque de insetos deverão ser 

excluídas. A presença de fungos cromogéneos é aceitável dentro de valores que não comprometam a sua utilização. 

Também as peças que se encontrem danificadas, ou apresentem combinações de nós e/ou outras características de 

natureza a afetar a resistência a ponto de comprometer a sua utilização, deverão ser excluídas. 

Características Físicas 

Apresentam-se de seguida os valores médios das propriedades físicas da madeira do Pinheiro Bravo, determinadas 

no LNEC (em ensaios realizados sobre provetes pequenos sem defeitos, referidos ao teor de àgua de 12%). 

 

 

 

 

• Humidade 

A determinar pelo processo descrito na Norma NP-614. 

• Massa volúmica 

A determinar pelo processo descrito na NP-616. 

• Retração 

A determinar pelo processo descrito na NP-615. 

Características Mecânicas 

A resistência mecânica é variável consoante os defeitos e anomalias que a madeira pode apresentar (empenos, 

fendas, descaio, etc.). As causas e consequências de defeitos e anomalias estão especificados na NP-180. 
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A resistência mecânica também é afetada pela humidade. A resistência decai quando o teor em água aumenta, assim 

é necessário limitar os valores para a humidade (esta pode ser determinada na NP-614). 

A resistência mecânica da madeira a empregar poderá ser avaliada por 2 vias: 

Classes de Qualidade 

A classificação de madeiras para estruturas destina-se a limitar a gama de variação das propriedades mecânicas 

apresentadas por uma determinada madeira, proporcionando lotes de material com comportamento mecânico mais 

previsível. Esta operação baseia-se em normas de classificação visual (avaliação a nu dos defeitos da madeira). 

Relativamente à madeira de Pinheiro Bravo produzida em Portugal podem especificar-se duas classes de qualidade: 

classe EE (especial para estruturas) e classe E (estruturas), de acordo com a Norma portuguesa NP-4305, que é como 

se apresenta no quadro 3, cujas características mecânicas são apresentadas na ficha LNEC M2. 

De referir que para a obtenção dos valores procederam-se aos ensaios descritos na NP-618; NP-619; NP-621; NP-

623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simbologia referida na tabela encontra-se definida na NP-4305. 

 

Classes de Resistência 

Para as classes do Pinho Bravo (classe E e EE), recomenda-se a adoção dos valores indicados na Ficha LNEC M2. 

No Quadro 4, estão patentes os valores característicos das propriedades mecânicas da madeira de Pinheiro Bravo, 

para as duas classes de qualidade. 
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Quadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Químicas 

A composição química média da madeira anidra é de : 

• Carbono 48 % 

• Hidrogénio 6 % 

• Oxigénio 44 % 

• Azoto 1 % 

• Cinzas (matéria mineral) 1 % 

Armazenamento e Receção 

Os insetos constituem um dos principais problemas na madeira, quando esta se encontra em depósito, (quer mesmo 

aplicada em obra), sendo necessária a sua devida proteção. 

Como proteção aos agentes xilófagos pode-se proteger a madeira com um produto à base de naftalato de cobre. 

Aquando da receção, a mercadoria deverá ser verificada e observando-se alguns defeitos ou se caso não verificar as 

prescrições indicadas nas cláusulas anteriores, esta deverá ser rejeitada. 

É indispensável também que o armazenamento seja feito com os cuidados necessários, tendo em conta, por 

exemplo, as condições climatéricas do local de armazenamento (muita humidade ou locais com temperaturas 

elevadas), evitando assim empenos ou outras deformações afetando negativamente a resistência da madeira. 

Considerações Finais 

As cofragens deverão ser executadas em madeira de boa qualidade ou em metal, e ter a forma e dimensão as peças 

de betão de acordo com o projeto da estrutura. 

As cofragens deverão apresentar uma estanqueidade suficiente para evitar a perda de leitança e cimento, 

nomeadamente pelo facto de a compactação de betão ser realizada por meio de vibrações. 

As cofragens devem ser muito bem limpas de todas as substâncias estranhas e molhadas antes da betonagem de 

forma a manterem-se saturadas de água. Note-se que, contudo, não poderá na altura da betonagem existir água 

livre nas peças de cofragem. 
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As cofragens deverão resistir sem assentamento ou deformações prejudiciais, às cargas, impulsos e vibrações a que 

se encontram submetidas durante a cofragem e início da presa do betão. 

Toda a estrutura da cofragem deverá ser contraventada nos sentidos longitudinal e transversal para que os impulsos 

sejam transmitidos de maneira segura a terreno rígido ou pontos fixos da obra. 

 

ARTº10 BETÕES 

Composição do Betão 

Na obra usar-se-ão os betões definidos no projeto de execução. 

As composições dos diversos betões a utilizar carecem de aprovação prévia da Fiscalização, que poderá exigir a 

apresentação dos estudos que conduziram às dosagens propostas para cada componente. 

O Empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo laboratório que se encarregar do estudo das características e 

composições dos betões, os ensaios necessários ao citado estudo. Em especial deverá determinar, além da sua 

resistência à compressão, o módulo de elasticidade instantâneo, a retração, a fluência para vários níveis de tensão, 

a consistência, a porosidade e a permeabilidade. 

O Empreiteiro entregará à Fiscalização amostras dos mesmos inertes utilizados nos estudos dos betões para se poder 

comprovar a manutenção das suas características. 

O Empreiteiro obriga-se a encarregar o laboratório que proceder aos estudos preliminares dos betões a controlar o 

seu fabrico, tendo principalmente em vista as correções acidentais a fazerem consequência das variações da 

humidade, da granulometria e de outras causas. 

O cimento utilizado será também ensaiado, sistematicamente, no mesmo laboratório, segundo plano a estabelecer, 

rejeitando-se todo aquele que não possua as características regulamentares ou que não permita a obtenção das 

características exigidas aos betões da obra. 

A proveniência dos cimentos não pode ser alterada durante a execução da empreitada, a menos que 

especificamente e por escrito essa alteração seja aprovada pela Fiscalização. 

Na composição dos betões poderá o Empreiteiro utilizar, observado que seja o disposto na referida NP ENV 206 e 

na especificação LNEC E 374-1993 - “Adjuvantes para argamassas e betões. Características e verificação da 

conformidade”, adjuvantes cuja necessidade se justifique. O Empreiteiro deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização o adjuvante que pretender utilizar, ficando desde já proibida a utilização de adjuvantes com base em 

cloretos ou que contenham quaisquer elementos corrosivos. 

Todos os encargos com o estudo e controle das características dos betões, aqui especificamente mencionados ou 

não, são de exclusiva conta do Empreiteiro e são considerados incluídos nos preços unitários respetivos. 

No betão de todos os elementos que estejam em contacto permanente ou possam estar em contacto prolongado 

com a água, será adicionada diatomite na percentagem de 5% do peso de cimento (2,5 kg de diatomite por 50 kg de 

cimento) ou outro impermeabilizante que a Fiscalização aprove. 

A dosagem de cimento deverá oscilar entre 300 e 400 kg de cimento por metro cúbico de betão, salvo justificação 

em contrário apresentada pelo Empreiteiro a aprovada pela Fiscalização. 
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O estudo da composição do betão é em todos os casos obrigatória. A utilização de betão de fabrico industrial, "betão 

pronto", não dispensa o Empreiteiro de submeter a respetiva composição à apreciação da Fiscalização, sempre que 

esta a solicitar. A relação água/cimento deverá ser limitada a 0,50. 

A Fiscalização reserva-se o direito de não aprovar os estudos efetuados pelo Empreiteiro, caso não concorde com 

os métodos estabelecidos pelo mesmo, obrigando-se o Empreiteiro a proceder a novos estudos tendo em atenção 

as observações feitas pela Fiscalização. 

Medição dos Componentes 

A quantidade de água a utilizar nas amassaduras dependerá do grau de humidade dos inertes, e será a estritamente 

necessária para assegurar a trabalhabilidade mais conveniente à boa e perfeita colocação do betão em obra, bem 

como à consistência fixada. 

O doseamento dos agregados deve ser feito em peso, assim como do cimento. 

O doseamento da água é feito por volume. As betoneiras deverão ter contadores de água devidamente aferidos 

para que a quantidade de água nelas introduzida em cada amassadura seja exatamente aquela que o laboratório 

aprovado tiver indicado no seu estudo. 

Fabrico de Betão 

Todos os betões, qualquer que seja o seu tipo ou a sua aplicação, serão fabricados mecanicamente, em betoneiras, 

obedecendo os materiais que entram na sua composição às condições atrás indicadas, de acordo com as disposições 

legais em vigor. 

Não são admissíveis paragens da betoneira depois de iniciado o seu carregamento e antes de completamente 

esvaziada. 

O tempo de trabalho das betoneiras em cada amassadura deverá ser adaptado de acordo com o tipo de trabalho a 

realizar. 

A saída das amassaduras das betoneiras deve ser feita com estas em rotação e de modo a não provocar a 

desagregação total ou parcial dos materiais. Não é admissível a descarga de uma betoneira por frações. 

A consistência normal das massas de betão moldado, a verificar por meio de cone de Abrams ou de estrado móvel, 

deve ser tanto quanto possível a de terra húmida e a quantidade de água necessária será determinada nos ensaios 

prévios de modo a que se consiga trabalhabilidade compatível com a resistência desejada e com os processos de 

vibração adotados para a colocação do betão, salvaguardando o limite da relação água/cimento. 

A quantidade de água deverá ser frequentemente corrigida, de acordo com as variações de humidade dos inertes, 

para que a relação água/cimento seja a recomendada nos estudos de qualidade dos betões, não podendo exceder 

0,50. 

Quando houver necessidade de efetuar o fabrico de betão em condições de temperatura desfavoráveis, o 

Empreiteiro submeterá à aprovação da Fiscalização as medidas especiais que pretende adotar, devendo estas 

respeitar o disposto na NP ENV 206 já referida. 

Controle de Qualidade e Receção do Betão 
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• Betão fabricado em estaleiro 

Durante as betonagens, para controlo e verificação da qualidade do betão executado, o Empreiteiro fabricará 

provetes cúbicos de 20 cm de aresta, de acordo com o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 

(R.E.B.A.P.) ou de 15 cm de aresta de acordo com a NP ENV 206, para determinação da tensão de rotura por 

compressão, dentro da seguinte rotina, devendo as amostras serem obtidas de amassaduras diferentes, em 

momentos a indicar pela Fiscalização. Cada amostra será constituída em geral por três provetes (cubo). 

O número de provetes a colher será sempre um múltiplo de três imediatamente superior ao número resultante da 

aplicação dos critérios seguidamente mencionados: 

- 1 provete por cada 10 m3 de betão para betonagens de volume inferior a 30 m3 de betão, com o mínimo de 3 

provetes (1 amostra); 

- 1 provete por cada 15 m3 de betão para betonagens de volume igual ou superior a 30 m3 de betão e inferior a 120 

m3 de betão, com um mínimo de 6 provetes (2 amostras); 

- 1 provete por cada 15 m3 de betão para betonagens de volume igual ou superior a 120 m3, com um mínimo de 9 

provetes (3 amostras) e um máximo de 21 provetes (7 amostras). 

O número de provetes mínimo por período de quatro horas de trabalho será de três provetes (1 amostra), 

prevalecendo sempre o critério suscetível de fornecer mais informação. 

Os cubos serão feitos do betão de uma amassadura destinada a ser aplicada em obra e designada pela Fiscalização 

e só poderão ser fabricados na presença da Fiscalização de acordo com as suas instruções, em moldes metálicos, e 

deverão apresentar as suas faces bem desempenadas. 

Os ensaios para avaliação das características do betão fresco serão realizados sobre uma amostra por cada 25 m3 

de betão, tomando-se em conta as tolerâncias. 

Para os abaixamentos tomar-se-ão os seguintes valores limites: 

- Em estruturas de grandes dimensões (betão em massa) com armadura pouco densa 5 cm 

- Em estruturas de densa armadura e elementos de pequena secção 7m 

- Com transporte em conduta 10 cm 

Deverá ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos a fim de, em qualquer momento, se 

verificar o cumprimento das características estabelecidas. Todos os cubos serão numerados na sequência normal 

dos números inteiros, começando em 1, seja qual for o tipo de betão ensaiado. No cubo será gravado não só o 

número de ordem como também o tipo, classe e qualidade do betão a que diz respeito, a obra e a data do fabrico. 

Do registo compilador deverão constar os seguintes elementos: 

- Número do cubo 

- Data de fabrico 

- Data do ensaio 

- Idade 

- Tipo, classe e qualidade 

- Dosagem 

- Quantidade de água de amassadura 
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- Local de emprego do betão de onde foi retirada a massa para o fabrico do cubo 

- Resistência obtida no ensaio 

- Média da resistência dos três cubos que formam o conjunto do ensaio 

- Resistência equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de resistência que for estipulada pelo 

laboratório oficial que procedeu ao estudo, tendo em conta a composição aprovada para o betão ou, na falta dessa 

curva, segundo as seguintes relações (Ri - Resistência aos i dias): 

R3 / R28 = 0.40 

R7 / R28 = 0.65 

R14 / R28 = 0.85 

R90 / R28 = 1.20 

- Peso do cubo 

- Observações 

A conservação dos cubos durante o endurecimento obedecerá ao que for determinado pela Fiscalização, de acordo 

com as condições climatéricas existentes. 

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de 3 (três), será preenchido pela Fiscalização residente um 

“verbete de ensaio”, do qual constará o número dos cubos, a data de fabrico, a marca do cimento, o dosagem, a 

granulometria, a água de amassadura, o modo de fabrico e outras indicações que se considerem convenientes. 

O Empreiteiro receberá o duplicado do “verbete de ensaio”. 

Os cubos serão transportados para o laboratório de ensaio, devidamente acondicionados e por forma a que não se 

deteriorem. 

Com base no “verbete de ensaio”, e depois da Fiscalização ter fixado a data em que os cubos devem ser ensaiado, 

será entregue ao Empreiteiro um ofício do Serviço Fiscalizador, que acompanhará os cubos na sua entrega ao 

laboratório que há de proceder aos respetivos ensaios. Para o efeito o Empreiteiro obriga-se a tomar as precauções 

necessárias para que seja observada a data prevista para o ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam 

comunicados imediata e diretamente ao Serviço Fiscalizador. 

Os cubos (provetes) serão ensaiados à compressão aos 7, 28 e 90 dias de idade, sendo ensaiado em cada data um 

dos provetes da amostra. Se se verificar que os testes aos 7 dias revelam uma tensão de rotura inferior a 70% da 

tensão média de rotura prevista para essa idade, proceder-se-á ao rebentamento do 2º provete da respetiva 

amostra e no caso de serem confirmados os valores anteriores, o fabrico e colocação do betão deve parar até serem 

avaliados as causas de tal desvio. Neste caso não haverá rebentamento de cubo aos 90 dias. 

Os valores característicos dos betões que resultam de uma distribuição estatística, serão determinados em cada 

semana para as respetivas amostras. Para além dos resultados acima referidos, serão calculados semanalmente os 

valores característicos tendo em conta a globalidade dos resultados das amostras até à data conhecidos. Todos os 

valores serão determinados independentemente para cada tipo de betão e para os resultados obtidos nos ensaios 

aos 7, 28 e 90 dias. Em qualquer dos casos os valores característicos dos betões devem satisfazer as condições fixadas 

na regulamentação em vigor e neste caderno de encargos. 
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Sempre que o valor característico da tensão de rotura por compressão aos 7 dias de idade for inferior ao especificado 

no respetivo relatório do estudo da composição ou ao mínimo que, com base nos resultados anteriores, é razoável 

esperar para se obter aos 28 dias o valor característico da tensão de rotura do betão, ou sempre que o valor do 

coeficiente de variação for superior a 16% para os betões de qualidade 1, serão suspensas as betonagens com o tipo 

de betão em causa, averiguando-se imediatamente a causa que originou tais resultados e procedendo-se, com o 

acordo da Fiscalização às necessárias correções. 

A Fiscalização reserva-se ainda o direito de além dos ensaios de rotina promover a realização de outros ensaios 

quando o achar necessário. Estes ensaios só serão da conta do dono da obra se os resultados obtidos forem 

concordantes com os resultados dos ensaios realizados pelo Empreiteiro. 

Sempre que se verifiquem anomalias, a Fiscalização, exigirá que se proceda, a cargo do Empreiteiro, a pesquisas da 

resistência real do betão colocado em obra, por um processo não destrutivo (análise de propagação, recolha de 

amostras intactas para ensaios de rotura por compressão). Esta pesquisa deve ser efetuada nos elementos 

betonados após o último ensaio que tenha dado resultados admissíveis. 

Sempre que a tensão de rotura por compressão, obtida no ensaio dum cubo aos 28 dias, seja inferior ao valor 

característico da tensão de rotura da respetiva classe, a Fiscalização procederá como em anteriormente, em relação 

a todos os elementos que foram betonados no dia em que foi colhida a amostra. 

A Fiscalização poderá modificar o esquema de rotina apresentado, face à apreciação dos programas de betonagem 

a apresentar pelo Empreiteiro, de modo a adaptá-lo às conveniências do progresso e controle da obra. 

• Betão fabricado em Central Industrial 

Serão integralmente aplicáveis as regras definidas na cláusula anterior. 

Poderá ser dispensada a realização, total ou parcial, dos ensaios de receção do betão fabricado em central industrial 

se a entidade proprietária da central apresentar prova de que o fabrico e transporte de betão são controlados pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil ou por outro laboratório oficial. 

A colheita das amostras efetuar-se-á durante a descarga do carro no local da obra, retirando-se em geral um provete 

por cada carro. 

Controle das Características de Durabilidade do Betão 

O controle das características de durabilidade e aderência do betão poderá envolver os seguintes ensaios no betão 

efetivamente aplicado: 

- ensaios de permeabilidade, “in situ” e em provetes no laboratório 

- ensaios de porosidade 

Caso venham a realizar-se, estes ensaios serão definidos pela Fiscalização, tanto no que se refere às metodologias 

de ensaio como em relação às regras de aceitação. 

Equipamento para Ensaios 

O Empreiteiro é obrigado a dispor no estaleiro de moldes para confeção de provetes para ensaio de compressão em 

número suficiente a aprovar. 
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Os provetes deverão ter forma rigorosamente cúbica, com 20cm de aresta segundo o R.E.B.A.P. ou 15 cm de aresta 

de acordo com a NP ENV 206, devendo o Empreiteiro dispor das condições adequadas para a conservação dos 

provetes até à data do ensaio. 

O Empreiteiro deverá ainda dispor da aparelhagem necessária para os ensaios de abaixamento e espalhamento. 

 

ARTº11 ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DE BETÃO 

A Fiscalização verificará todas as superfícies de betão após a sua desmoldagem, antes da execução de quaisquer 

trabalhos sobre elas. 

Todas as superfícies serão limpas de todas as projeções que contiverem.  

Os vazios encontrados e aceites pela Fiscalização deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia com 

dosagem idêntica à do betão utilizado. 

Depois de retirada a cofragem serão cortados até à profundidade de 15 mm em relação à superfície de betão todos 

os ferros e arames que apareçam, por meio de cinzel, corta-arame ou corte autogéneo. 

As superfícies de aço cortadas serão pintadas com zarcão ou produtos equivalentes. 

As depressões e vazios serão limpas de betão solto, lavadas e cheias com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 

que, depois de ter feito presa, será polida com pedra de "carborundum" para assim se obter a mesma cor do material 

circundante. 

O acabamento do betão em superfícies horizontais de pequena inclinação executadas sem cofragem deverá fazer-

se das formas que se indicam para os vários casos, sempre que no projeto se não encontrem outras especificações. 

Acabamento do tipo I 

A executar em todas as superfícies que fiquem à vista. 

Neste caso, serão tomadas precauções para que com a compactação usada se obtenha uma superfície de textura 

uniforme, lisa, sem vazios e em que os inertes de maior dimensão se encontrem no interior da massa. A calda 

superficial que possa ter-se formado será retirada com escória ou equivalente e continuar-se-á a afagar à talocha a 

superfície de betão para que fique perfeitamente plana e compactada. Esta operação não poderá, no entanto, 

prolongar-se demasiado para que não seja arrancado o material fino do que resultaria uma superfície pulverulenta. 

Acabamento do tipo II 

A executar nas juntas de betonagem. 

Neste caso, as superfícies deverão ficar rugosas, compactadas, sem calda e sem material solto ou mal agregado. 

Apenas nas arestas que apareçam à vista haverá uma faixa bem desempenada e lisa. 

 

ARTº12 BETÃO DESCOFRADO 

A execução dos elementos de betão deverá respeitar as secções e demais detalhes indicados nos respetivos 

desenhos de pormenor. 

Os moldes deverão ser executados com particular cuidado nas zonas em que se pretende deixar betão descofrado 

pintado ou envernizado. 
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O escoramento dos moldes deverão ser regados antes da betonagem e a madeira apresentará boa ligação não 

permitindo a saída da fase líquida do betão. 

A colocação das massas será feita a ritmo suficientemente lento por forma a garantir uma boa compacidade. 

As juntas de trabalho deverão, em princípio, corresponder a juntas de dilatação. No caso de tal ser manifestamente 

impossível serão indicadas pela fiscalização a sua localização e a maneira de proceder ao reatar a betonagem, para 

se obter convenientemente ligação entre o betão novo e o betão já colocado. 

Quando haja receio de secagem rápida - por calor ou vento - deverão as peças ser regadas com frequência e 

cobertas. 

Todos os elementos de betão deverão ficar com as formas rigorosas e o preenchimento das faltas de betão só poderá 

ser autorizado pela fiscalização. 

Quando após a desmoldagem do betão se verificar que o acabamento obtido não satisfaz o especificado, competirá 

ao empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparação, a qual terá de ser aprovada pela Fiscalização. 

 

ARTº13 MATERIAIS PARA ATERROS 

Os materiais a empregar nos aterros não devem conter detritos orgânicos, lixos, terras vegetais, entulhos 

heterogéneos, lodos, turfas ou terras de elevada compressibilidade. Será permitido o emprego de restos de 

construções desde que não contenham matérias orgânicas nem materiais de elevada compressibilidade. 

Quando forem utilizados produtos de escavação de rocha ou detritos de pedreiras, estes materiais serão arrumados 

na base do aterro ficando os seus vazios preenchidos por elementos mais finos. 

A dimensão máxima dos materiais utilizados nos aterros não deverá exceder metade da espessura da respetiva 

camada. Quando forem provenientes de empréstimo devem apresentar uma percentagem passando no peneiro nº 

40 ASTM inferior a 60%. 

A medição é feita pela avaliação do volume de terras compreendido entre a superfície do terreno, e os terraplenos 

e taludes do projeto. A superfície do terreno é a definida pelos pontos cotados e perfis expressos no desenho. 

Condições Técnicas 

Nos aterros serão empregues os produtos das escavações realizadas, misturadas ou não com terras para obter 

melhor granulometria; só se estes forem insuficientes é que se poderão utilizar terras de empréstimo. Os solos ou 

outros materiais a utilizar deverão estar isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas ou quaisquer detritos 

orgânicos. 

 

ARTº14 AREIA PARA PAVIMENTOS 

A areia será de origem reconhecida e aprovada pela fiscalização. 

A areia a empregar deverá ser isenta de substâncias suscetíveis de prejudicar a presa e o endurecimento, 

nomeadamente argila, siltes, mica, conchas, partículas pouco resistentes, matérias solúveis e substâncias orgânicas, 

sendo expressamente proibido o emprego de areia do mar ou com salgadiço e obedecerá às seguintes condições 

granulométricas: 
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Percentagem passando no peneiro N.4 (4.76mm) 100% 

Percentagem passando no peneiro N.10 (2.00mm) 85% 

 

ARTº15 AREIA PARA ARGAMASSA EM ALVENARIAS 

Âmbito 

São aqui estabelecidas as características que os agregados finos devem respeitar para poderem ser utilizados no 

fabrico de argamassas e de betões e qual a referência dos métodos de ensaio para a sua determinação. 

Especificações Gerais 

São aplicáveis os seguintes documentos normativos: 

Normas Portuguesas: 

• NP 85 – Areias para argamassas e betões. Pesquisa da matéria orgânica pelo processo do ácido tânico. 

• NP 86 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas muito finas e matérias solúveis. 

• NP 581 – Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da absorção de água das britas 

e godos. 

• NP 953 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas leves.  

• NP 954 – Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da absorção de água de areias. 

• NP 955 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade. 

• NP 956 – Inertes para argamassas e betões. Determinação dos teores em água total e em água superficial. 

• NP 957 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em água superficial em areias. 

• NP 1039 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da resistência ao esmagamento. 

• NP1040 – Pedras naturais. Determinação da tensão de rotura por compressão da rocha. 

• NP 1378 – Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de magnésio. 

• NP 1379 – Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica. 

• NP 1380 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de partículas friáveis. 

• NP 1381 – Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade potencial com os álcalis do ligante. Processo 

da barra de argamassa. 

• NP 1382 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de álcalis solúveis. Processo por 

espectrofotometria de chama. 

• NP 2106 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em sulfatos. 

• NP 2107 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em sulfuretos. Especificações LNEC: 

• E 159 – Agregados. Determinação da reatividade potencial.  

• E 196 – Solos. Análise granulométrica. 

• E 222 – Agregados. Determinação do teor em partículas moles. 

• E 223 – Agregados. Determinação do índice volumétrico. 

• E 237 – Agregados. Ensaio de desgaste pela máquina de Los Angeles. 

• E 251 – Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade com os sulfatos em presença de hidróxido de 

cálcio. 
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• E 253 – Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em halogenetos solúveis. 

• E 355 – Inertes para argamassas e betões. Classes granulométricas. 

• E 415 – Inertes para argamassas e betões. Determinação da reatividade potencial com os álcalis. Análise 

petrográfica. 

 

Características e verificação da conformidade 

As características e os correspondentes valores limites que os agregados finos devem respeitar para poderem ser 

utilizados no fabrico de argamassas e de betões, assim como os documentos normativos que estabelecem os 

métodos de ensaio para a sua determinação, constam do quadro 1. 

 

Quadro 1- Características e verificação da conformidade dos agregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Os valores exigidos por esta característica não se aplicam aos agregados leves. 

(2) O desgaste Los Angeles não é em princípio significativo para inertes calcários 

(3) Os ensaios de desagregação pelo sulfato de sódio ou de magnésio e de quantificação das partículas leves são 

exigidos quando o betão está sujeito a ambientes em que a temperatura pode atingir, com frequência, valores 

inferiores a – 5 °C ou se pretendem obter betões de elevada resistência à penetração de cloretos. 

(4) Na Especificação LNEC E 415 indicam-se os minerais e rochas com formas de sílica potencialmente reativas ou 

fornecedoras de álcalis. 

(5) O ensaio de reatividade com os sulfatos é exigido quando os betões ficam em contacto com a água do mar ou 

com águas ou solos que contenham sulfatos com teores iguais ou superiores aos da água do mar e quando os inertes 

exibem feldspatos. 

(6) O teor de cloretos dos agregados deve ser somado ao teor de cloretos dos outros constituintes do betão de forma 

que o teor por massa de cimento seja inferior a 1%, 0,4% e 0,2% no caso do betão simples, armado e pré-esforçado, 

respetivamente. 
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(7) O teor de sulfuretos, sulfatos e álcalis dos agregados deve ser somado aos correspondentes teores determinados 

nos outros componentes do betão (com exceção do cimento) e o valor final não deve exceder as seguintes 

percentagens referidas à massa do cimento ou à massa do cimento e das adições: 

 

 

 

 

 

*Esta determinação será dispensável se os agregados satisfizerem as exigências do quadro 1 no que respeita à 

reatividade potencial com os álcalis do cimento. 

(8) A classificação dos agregados em classes granulométricas é feita na Especificação LNEC E 355. 

(9) A baridade é usada para definir ou controlar a composição do betão. 

(10) O teor de água é usado para corrigir, quando necessário, a água de amassadura. 

Armazenamento e receção 

Verificação da presença de ramos, folhas ou outros materiais indesejáveis (argilas) nas areias, procedendo, se 

possível, a uma análise granulométrica das mesmas. 

Depois da receção deve-se proceder ao armazenamento adequado das areias: 

Em baias, com separação dos tipos de areias. 

Protegidas da intempérie para maior controlo da humidade. 

 

ARTº16 COLAS 

Características gerais 

1 - As colas a utilizar devem assegurar um bom comportamento à humidade, à temperatura ambiente e satisfazer 

às particularidades dos materiais sobre que são aplicados. 

2 - Os tipos de cola e as condições da sua utilização são as indicadas no anexo do D.T.U. nº36.1. 

3 - O Empreiteiro deve apresentar um certificado de fabricante para as colas que são utilizadas na Empreitada em 

que indiquem os elementos seguintes: 

 Trabalho a que se destina a cola; 

 Consistência e viscosidade; 

 Tempo de endurecimento em horas; 

 Resistência ao corte, em Kgf/mm2, para diversos tempos de endurecimento; 

 Resistência ao calor; 

 Inflamabilidade; 

 Medidas de precaução a tomar na sua aplicação; 

 Tempo máximo de armazenamento sem perdas de qualidade. 
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Ensaios 

1 - O Empreiteiro deve submeter de forma sistemática, a ensaios de resistência e humidade as colas que são 

armazenadas no estaleiro. 

Estes ensaios serão realizados no L.N.E.C. 

 

ARTº17 TINTA PLÁSTICA 

A tinta plástica será de excelente qualidade, de grande opacidade e deve proporcionar, depois de aplicada, uma 

película de cor perfeitamente uniforme. 

Será lisa, não texturada, mate, vinílica e auto lavável. 

As cores só deverão ser aplicadas depois de ensaiadas, eventualmente afinadas quanto à tonalidade definitiva, e 

aprovadas pelo projetista e fiscalização. 

 

ARTº18  MEMBRANA DRENANTE 

Lâmina de polietileno de alta densidade pitonada, atua como drenagem e como proteção às telas asfálticas de 

impermeabilização ou emulsões betuminosas. Deverá ser compatibilizada com as caraterísticas da existente. Serão 

considerados os acessórios de fixação compatíveis com o sistema. 

 

ARTº19 MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

Todos os materiais não especificados e de emprego na obra deverão satisfazer as condições técnicas de resistência 

e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem características que satisfaçam as boas 

normas de construção. 

Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificação, tendo em conta o local de emprego, fim a que se 

destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalização o direito de indicar para cada 

caso as condições a que devem satisfazer. 

 

3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

ARTº20 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 

Antes de iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procederá, às custas suas, à implantação e demarcação definitiva 

das obras a executar. 

Esta implantação deverá ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas existentes, colocando-se nos 

extremos de cada alinhamento, reto ou curvo, e nos extremos dos trainéis estacas cotadas com as cotas de projeto 

para modelação do terreno e do traçado das diversas componentes da empreitada Para além desta marcação, 

proceder-se-á à delimitação e sinalização das áreas e elementos a salvaguardar – vegetação – (ver Medidas 

cautelares) bem como à demarcação das áreas acessórias necessárias ao desenvolvimento da obra - estaleiro, 
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depósitos, vazadouros, caminhos. O Empreiteiro é obrigado a conservar essas estacas mandando substituir as que 

porventura desapareçam. 

A fiscalização indicará ao empreiteiro os locais onde se devem colocar marcas de nivelamento necessárias, bem 

definidas, e nas quais se apoiarão as implantações ou piquetagem, que deverão ser confirmadas pela fiscalização, 

após a sua colocação. 

As implantações serão verificadas pela fiscalização que as aprovará no caso de se encontrarem conforme o projeto 

e o plano de obra. 

 

ARTº21 MOVIMENTO DE TERRAS 

Aterro e sua compactação 

Descrição do Artigo 

Este artigo refere-se ao espalhamento e compactação de terras provenientes das escavações realizadas na obra, ou 

em falta destas, ao seu fornecimento. 

Encontram-se compreendidos nos preços referentes a este artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à 

sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- Colocação de marcas de nivelamento necessárias; 

- Carga e transporte no local e descarga das terras necessárias à execução dos aterros; 

- Compactação dos terrenos; 

- Sempre que a natureza dos materiais o aconselhe, a mistura de materiais de outra granulometria de 

modo a obter aterros compactos. 

Preparação do Terreno 

Nunca poderá ser executado um aterro sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de geada. 

Quando o terreno que serve de base ao aterro apresentar declive superior a 1:5, deverá escarificar-se a sua 

superfície ou modelá-lo em degraus de forma a assegurar a ligação ao material do aterro. 

O empreiteiro só deverá dar início aos trabalhos de aterro depois de a fiscalização ter aprovado as áreas a cobrir. 

Condições Técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como merecendo 

referência especial, as seguintes: 

- Os aterros serão feitos nas zonas indicadas no projeto. 

- Nos aterros serão empregues os produtos das escavações realizadas, misturadas ou não com terras para obter 

melhor granulometria; só se estes forem insuficientes é que se poderão utilizar terras de empréstimo. Os solos ou 

outros materiais a utilizar deverão estar isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas ou quaisquer detritos 

orgânicos. 

- A colocação do material de aterro será iniciada nos pontos mais baixos, por camadas horizontais ou 

ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior qualidade na parte inferior, melhorando sucessivamente 

até que na parte superior se empregue aquele de melhores características. 
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- Os aterros deverão ser executados por camadas de espessura não superior a 30 cm, regadas e bem 

compactadas, reservando-se a fiscalização o direito de aprovar o tipo de equipamento de compactação. A espessura 

das camadas será inferior a 20 cm se os meios de compactação não forem mecânicos. 

- O grau de compactação dos materiais de aterro deve ser o referido no caderno de encargos ou, no mínimo, de 

90% nas camadas inferiores e de 95% nas camadas superiores numa espessura de 50 cm (AASHO modificado), ou 

de 80% de densidade relativa no caso das areias, de forma a evitarem-se posteriores assentamentos dando origem 

a danos em pavimentos, canalizações e outros trabalhos. 

- A compactação dos terrenos será feita cuidadosamente, por espalhamento das terras em camadas de 

espessura não superior a 0,30. A dimensão máxima dos elementos dos solos aplicados será, em regra, inferior a 2/3 

da espessura da camada depois de compactada. Não deverá proceder-se ao espalhamento de uma camada sem que 

a anterior se encontre com o grau de compactação exigido. 

- O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau de compactação 

exigido, não podendo no entanto exceder em mais de 15% o teor ótimo em humidade, referido ao ensaio de 

compactação pesada. As camadas deverão ser regadas quando necessário de forma a ficarem com o teor de 

humidade adequado à obtenção da compactação especificada. Sempre que se verificar que a humidade dos solos 

excede os valores ótimos a uma boa compactação, tomar-se-ão, de acordo com a fiscalização, as medidas 

necessárias à sua correção. 

- Durante a execução da obra, os aterros das áreas que não venham a ser plantadas, devem ser sujeitos à 

passagem intencional dos veículos que circulem na obra. 

- A camada superficial das áreas a plantar não deve ser excessivamente compactada.  

- As cotas provisórias a dar aos aterros são tais que após os assentamentos se atinjam as cotas fixadas com 

tolerâncias aceitáveis. 

- O início dos trabalhos de aterro sem apresentação de reclamação por parte do Empreiteiro significa que aceita 

como certa a superfície do terreno definida na planta geral e elementos anexos. 

Escavação Geral no Terreno  

Os processos e meios, manuais ou mecânicos, serão propostos pelo Empreiteiro à aprovação da Entidade 

Fiscalizadora. O mesmo não poderá utilizar explosivos sem autorização escrita da Fiscalização e deverá dar 

cumprimento às disposições regulamentares em vigor relativas à sua utilização. 

A medição é feita pela avaliação do volume de terras compreendido entre a superfície do terreno e os terraplenos 

e taludes do projeto. A superfície do terreno é a definida pelos elementos referenciados nos desenhos. 

Descrição do Artigo 

Este artigo refere-se às escavações e demolições necessárias, para as várias espécies de terreno, e qualquer que seja 

a natureza das demolições a efetuar. 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa 

execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- A colocação de marcas de nivelamento convenientemente cimentadas; 
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- A realização das escavações e demolições, qualquer que seja o processo utilizado; 

- Todos os escoramentos e entivações necessárias; 

- Transporte do produto das demolições a vazadouro; 

- Transporte do produto das escavações para zonas de aterro ou vazadouro, caso estejam em excesso. 

Condições Técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se como merecendo 

especial referência as seguintes: 

a) O empreiteiro iniciará o trabalho pela colocação em local conveniente de uma marca de nivelamento bem 

definida, que será conservada durante toda a obra. A colocação desta marca será verificada pela fiscalização. 

b) Se o empreiteiro iniciar o trabalho sem apresentar a reclamação, isso significará que aceita como certa a 

superfície do terreno definida na planta.  

c) Os terraplenos das escavações e dos taludes deverão apresentar superfícies bem regularizadas. 

d) As escavações incluem igualmente a demolição de muros, construções existentes, fundações, árvores, etc., que 

eventualmente se encontrem no terreno. 

e) Os materiais aproveitáveis das demolições são pertença do dono da obra, que eventualmente os poderá ceder 

ao empreiteiro. 

f) As árvores pertencem ao dono da obra e não poderão ser cortadas sem autorização expressa da fiscalização. 

Se, durante a construção, se encontrarem nascentes que embaracem a execução dos trabalhos, o Empreiteiro fará 

à sua custa as obras necessárias para desviar as águas, sem prejuízo de terceiros; dever-se-á prestar rigorosa 

observância ao determinado no art.º165º do Decreto-lei nº 59/99 de 2 de Março quanto ao achado, nas escavações 

e demolições, de objetos com valor artístico e histórico, arqueológico ou científico. 

As escavações previstas para execução das terraplanagens serão feitas em materiais de 3 categorias segundo a sua 

natureza, quando não se considerar solo de qualquer natureza. Os materiais mais correntes são solos facilmente 

removíveis a bulldozer aplicado a trator tipo D8 – 270 Hp ao volante ou mesmo de certa compacidade e dureza em 

que a aplicação prévia do ripper tem a finalidade de aumentar o rendimento das máquinas visto que a escavação 

seria possível sem a aplicação do ripper. A todos os tipos de solos compreendidos na definição anterior se pagarão 

os preços do orçamento para movimento de terras sem adicionais de ripagem. 

Desde que a ripagem seja obrigatória para tornar possível o desmonte estamos em presença de materiais doutra 

categoria tipo rocha branda. A ripagem é definida até ao limite de possibilidades dum ripper monodente do trator 

tipo D8 – 270 HP ao volante, e a escavação será paga como rocha branda. 

Esgotadas as possibilidades de ripagem nos termos acima referidos torna-se necessário o emprego de explosivos 

para desmonte de material de 3ª categoria – a rocha dura. Aplica-se remoção de calhaus ou blocos rochosos isolados 

menores que 0,5m3, os preços da 1ª categoria. 

A terra vegetal será removida numa profundidade que geralmente é pelo menos, igual a 0,20m e será depositada 

nos locais do estaleiro e nas condições indicadas pela Fiscalização. 

Os produtos das escavações serão removidos e transportados para os locais do estaleiro indicados pela Fiscalização. 
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Os produtos das escavações serão removidos e transportados para os locais do estaleiro indicados pela Fiscalização 

e/ou para vazadouro (estes trabalhos estão incluídos no preço das escavações o qual é fixo, qualquer que seja a 

distância e os meios de transporte de carga e descarga empregado pelo Empreiteiro), tais produtos serão espalhados 

em camadas com alturas não inferiores a 0,20m e serão regadas e compactadas por processos manuais ou 

mecânicos. Poderão ser utilizados nos aterros indicados no Mapa de Quantidades de Trabalho. 

As terras de empréstimo serão extraídas de preferência dos taludes de escavação marginais de modo a que não 

resulte mau aspeto local nem bolsas de retenção de águas pluviais. 

 

ARTº22 CABOUCOS 

Os caboucos serão abertos segundo as dimensões indicadas no projeto escavando-se até atingir o firme. Os caboucos 

não poderão ser cheios sem que a Fiscalização os verifique. 

 

ARTº23 CAIXA DE BASE DE PAVIMENTOS 

Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta à profundidade indicada em projeto, deverá ser compactada 

fortemente, por rolagem e batimento após humedecimento, até que uma marca de pegada não exceda em 

profundidade 1mm. 

Os materiais de enchimento deverão cumprir o estabelecido em projeto quando a espessura de aplicação e 

granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada. 

Quando a dimensão da camada exceder os 10cm a compactação será feita por duas vezes, em camadas de espessura 

igual a metade da espessura final. 

 

ARTº24 CALÇADA DE CALCÁRIO  

Execução de calçada de calcário constituída por: 

a) Agregado britado de granulometria extensa, em camada dupla de 0.20m de espessura, após rega e compactação, 

de acordo com peças desenhadas. 

b) Camada de areia com traço de cimento 1/3, com 0.06m de espessura. 

d) Cubos de calcário. 

 

Proceder-se-á a escarificação, saneamento e movimentação de terras em escavação ou aterro até atingir cotas da 

caixa. 

Serão removidas a vazadouro autorizado as terras sobrantes. 

Efetua-se o nivelamento ou formação de pendentes conforme indicações nos desenhos. 

A compactação da sub-base deve ser feita por meios mecânicos, conforme especificação, tendo em atenção as caixas 

e tubagens das infraestruturas já instaladas. 

A execução da calçada só poderá iniciar-se depois do leito do pavimento estar devidamente limpo, isento de lama, 

poeiras ou outras substâncias estranhas. 
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Será espalhado agregado britado de granulometria extensa que deverá cumprir as espessuras definidas em peças 

desenhadas após ser efetuada a sua rega e compactação. 

Será colocada a manta geotêxtil. 

Será espalhada uma camada de areia com traço de cimento 1/3 com a espessura uniforme de 0,08m, sobre a qual 

se fará o assentamento dos cubos, conforme desenhos de pormenor.  

As juntas, devem ter dimensões entre 5 e 15 mm. 

Para o fecho das juntas, a calçada é coberta com pó de pedra ou areia ou com uma mistura de areia e cimento 

espalhados com vassouras ou rodos. Quando é utilizado cimento, o “traço” é composto por ¾ de areia para ¼ de 

cimento.  

A calçada será regada e posteriormente compactada com placa vibratória, com maço de peso não inferior a 20Kg ou 

com pequeno cilindro.  

Todas as pedras que se partirem serão substituídas e as que se desnivelarem serão levantadas e recolocadas, de 

modo a obter-se uma superfície desempenada e com inclinação uniforme. 

A calçada deverá ser novamente regada e sobre ela espalhada uma ligeira camada de areia fina. 

Finalmente é feita a escovagem da calçada, com vassouras e rodos, para que se removam as sujidades e detritos 

gerados durante a execução. 

 

ARTº25 PINTURAS 

Condições comuns 

As pinturas são executadas de acordo com as superfícies do D.T.U nº (1952), “”Caiher des Prescriptions Técniques 

Generales applicables aux travaux de peinture, Nettoyage, de Mise em Service, Vitreries, Papier de Peinture” - C.S.T.B 

– Paris”. 

As pinturas e os produtos das operações preparatórias devem satisfazer às condições próprias de exposição das 

superfícies onde são aplicadas. 

Exteriores – resistência às intempéries. 

Início da aplicação 

Antes de iniciar a aplicação das pinturas, o Empreiteiro procederá à verificação do estado das superfícies e proporá 

à Fiscalização a solução de qualquer problema que, eventualmente, dificulte a obtenção de uma boa qualidade na 

sua execução (humidade, alcalinidade ou qualquer outra deficiência). 

O Empreiteiro tomará as precauções necessárias para assegurar a proteção das superfícies (mármores, toros de 

madeira, alumínios, etc.), que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas pelas pinturas. 

O Empreiteiro submeterá à aprovação da Fiscalização, as medidas que pretende adotar. 

Base de Aplicação 

As bases de aplicação serão cuidadosamente limpas de poeiras, substâncias gordurosas, manchas e resíduos 

provenientes da realização de trabalhos anteriores. 

O teor da humidade e o acabamento das bases, as condições de temperatura e humidades do meio ambiente devem 

satisfazer às condições indicadas para cada pintura e às prescrições de aplicação do fabricante de tintas. 
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As deficiências da base de aplicação – fissuras, cavidades, irregularidades e outras - serão reparadas quer com o 

mesmo material do revestimento quer com produtos de isolamento e de barramento adequados às pinturas a 

aplicar. 

As superfícies metálicas a pintar serão tratados por decapagem e metalização de modo a ficarem completamente 

livres de ferrugem e de outros resíduos ou impurezas. 

O Empreiteiro preparará de acordo com as instruções da Fiscalização, as amostras das pinturas necessárias para 

fixação das tonalidades definidas das superfícies acabadas. 

Acabamento da superfície aparente. 

As tonalidades ficarão conformes com as cores aprovadas pela Fiscalização. 

As superfícies pintadas devem apresentar uma textura e coloração uniforme e regulares. 

As tolerâncias admitidas serão, em regra, as indicadas para os revestimentos que constituem as bases. 

A correção das deficiências das superfícies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e outras - só será indicada depois do 

Empreiteiro ter apresentado à aprovação da Fiscalização as medidas que pretende aplicar. 

 

ARTº26  TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS 

Todos os trabalhos não especificados no presente caderno deverão ser executados de forma a cumprir o indicado 

em projeto e de acordo com as instruções das “Cláusulas Técnicas Gerais” em vigor. No caso da omissão destas, 

seguir-se-ão as instruções do fabricante ou da fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações e os desenhos 

de projeto. 

Para todos os trabalhos que não estejam especificados no presente Caderno de Encargos e cuja execução seja 

indispensável para a execução e o bom andamento da obra, serão seguidas as Normas Portuguesas e Especificações 

do L.N.E.C. aplicáveis bem como as instruções da Entidade Fiscalizadora. 

 

ARTº27 NORMAS GERAIS NÃO ESPECIFICADAS 

Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestação de serviços que nela se 

incluem, deverão ser observados todos os regulamentos e normas portuguesas, especificações e documentos de 

homologação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, aplicáveis e em vigor. 

Todos os materiais a empregar na obra e não referido, expressamente nestas condições técnicas serão sempre de 

boa qualidade e terão as características de resistência e segurança exigidas na legislação portuguesa ou comunitária 

que lhes for aplicável ou, quando esta não existir, as que melhor convenham aos fins em vista, merecendo a 

aprovação da fiscalização. 

Todos os trabalhos não especificados nestas condições técnicas deverão ser executados de forma a cumprir o 

indicado em projeto e de acordo com a normativa em vigor. 

Em qualquer destas situações deverão ser seguidas as instruções do fabricante do material ou equipamento a 

empregar. 
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nº de

Código Designação dos trabalhos unid. partes comprimento largura altura parciais totais

1
TRABALHOS PREPARATÓRIOS E 

MOVIMENTO DE TERRAS
1.1 Demolição integral de muro existente

em betão, blocos de betão, tijolo,

incluindo fundação, remoção de paineis

de vedação para posterior colocação e

todos os trabalhos inerentes e

transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização

m3 1 19,30 0,15 1,25 3,62 3,62

1.2 Limpeza da totalidade do muro existente 

derrubado, incluindo fundação, todos os

trabalhos inerentes e transporte a

vazadouro para agente autorizado com

a respetiva valorização

m3 1 19,00 0,15 1,25 3,56 3,56

1.3 Escavação mecânica em terra dura, em

abertura de fundação, incluindo todos

os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a uma perfeita execução

m3 1 38,20 0,90 1,10 37,82

1 38,20 0,20 0,40 3,06 40,87

1.4 Remoção lateral dos produtos

resultantes da escavação, incluindo

todos os trabalhos inerentes m3 1 40,87

25% de empolamento m3 1 10,22 51,09

1.5 Aterro com terras em camadas,

devidamente compactadas e regadas,

incluindo todos os acessórios inerentes a

uma perfeita execução
m3 1 38,20 0,70 0,80 21,39 21,39

1.6 Transporte a vazadouro autorizado dos

produtos resultantes das escavações,

incluindo carga, descarga e todos os

trabalhos inerentes

m3 1 38,20 1,10 0,40 16,81

empolamento 25% m3 1 4,20 21,01

2 BETÕES
2.1 Fornecimento e espalhamento de betão

de limpeza, C12/15, em constituição de

base regularizada e nivelada de

elementos em betão armado enterrados
m3 1 38,20 1,10 0,05 2,10 2,10

QUANTIDADESDIMENSÕES

MEDIÇÕES
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nº de

Código Designação dos trabalhos unid. partes comprimento largura altura parciais totais

QUANTIDADESDIMENSÕES

2.2 Fornecimento, aplicação e vibração de

betão armado, considerando-se a

utilização de betão C30/37, Aço A400 NR

e cofragens tradicionais, de acordo com

as peças escritas e desenhadas do

projeto da especialidade em execução

de fundações:
m3 1 38,20 1,10 0,40 16,81 16,81

Idem, em elementos de elevação: m3 1 38,20 0,20 1,25 9,55 9,55

3 DIVERSOS
3.1 Fornecimento e execução de reboco,

incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes a um perfeito

acabamento m2 1 38,20 1,25 47,75

1 38,20 0,85 32,47 80,22

3.2 Fornecimento e aplicação de pintura

com tinta aquosa para exterior Nováqua

da CIN, ou equivalente, com

acabamento liso e extra mate, de

elevada permeabilidade ao vapor de

água, em demãos necessárias para um

perfeito recobrimento (min 2 demãos),

nas cores a definir em obra, incluindo

aplicação de primário cinolite da CIN, ou

equivalente, todos os trabalhos,

materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento m2 1 38,20 1,25 47,75

1 38,20 0,85 32,47 80,22

3.3 Fornecimento e execução de juntas

horizontais e verticais, preenchidas com

poliestireno expandido, rematadas com

mastique e cordão de polietileno

expandido de diâmetro 4/3D, incluindo

todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes, de acordo com

peças escritas e desenhadas do projeto
ml 2 1,25 2,50

1 0,20 0,20 2,70

3.4 Levantamento e reposição de

calçada/pavê existente, conforme

estereotomia, sobre camada de pó de

pedra com traço de cimento 1/10

(0,10m) em conformação de cotas

altimétricas, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento
m2 1 38,20 0,98 37,44 37,44

3.5 Fornecimento, montagem e fixação de

paineis de vedação galvanizados

identicos aos existentes, de acordo com

acabamentos e dimensões,

considerando a colocação de postes e

fixadores, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento
m2 1 38,20 1,60 61,12 61,12
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nº de

Código Designação dos trabalhos unid. partes comprimento largura altura parciais totais

QUANTIDADESDIMENSÕES

3.6 Fornecimento e colocação de bueiros

em PVC DN 110, em constituição de

drenagem do muro de suporte, de

acordo com peças desenhadas e

caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento
unid. 2 2,00 2,00

3.7 Fornecimento e execução de sistema de

drenagem, de pavimento, constuído por:

tubo em PVC corrugado, DN 160,

envolvido em camada drenante de brita

2/3cm; manta geotêxtil, incluindo todos

os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes
ml 1 38,20 38,20 38,20
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Caderno de Encargos - Projeto de Execução - Mapa de Quantidade de Trabalhos

Código Designação dos trabalhos Unidades Quantidades

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
1.1 Demolição integral de muro existente em betão, blocos de

betão, tijolo, incluindo fundação, remoção de paineis de

vedação para posterior colocação e todos os trabalhos

inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado

com a respetiva valorização
m3 3,62

1.2 Limpeza da totalidade do muro existente derrubado, incluindo

fundação, todos os trabalhos inerentes e transporte a

vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização

m3 3,56

1.3 Escavação mecânica em terra dura, em abertura de fundação,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

a uma perfeita execução
m3 40,87

1.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação,

incluindo todos os trabalhos inerentes

25% de empolamento m3 51,09

1.5 Aterro com terras em camadas, devidamente compactadas e

regadas, incluindo todos os acessórios inerentes a uma

perfeita execução m3 21,39

1.6 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes

das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos

inerentes

empolamento 25% m3 21,01

2 BETÕES
2.1 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15,

em constituição de base regularizada e nivelada de elementos

em betão armado enterrados
m3 2,10

2.2 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado,

considerando-se a utilização de betão C30/37, Aço A400 NR e

cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de

fundações: m3 16,81

Idem, em elementos de elevação: m3 9,55

3 DIVERSOS
3.1 Fornecimento e execução de reboco, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
m2 80,22

3.2 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa para

exterior Nováqua da CIN, ou equivalente, com acabamento

liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de

água, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento

(min 2 demãos), nas cores a definir em obra, incluindo

aplicação de primário cinolite da CIN, ou equivalente, todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
m2 80,22

MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS
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Caderno de Encargos - Projeto de Execução - Mapa de Quantidade de Trabalhos

Código Designação dos trabalhos Unidades Quantidades

3.3 Fornecimento e execução de juntas horizontais e verticais,

preenchidas com poliestireno expandido, rematadas com

mastique e cordão de polietileno expandido de diâmetro

4/3D, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes, de acordo com peças escritas e desenhadas do

projeto ml 2,70

3.4 Levantamento e reposição de calçada existente, conforme

estereotomia, sobre camada de pó de pedra com traço de

cimento 1/10 (0,10m) em conformação de cotas altimétricas,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

a um perfeito acabamento
m2 37,44

3.5 Fornecimento, montagem e fixação de paineis de vedação

galvanizados identicos aos existentes, de acordo com

acabamentos e dimensões, considerando a colocação de

postes e fixadores, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 61,12

3.6 Fornecimento e colocação de bueiros em PVC DN 110, em

constituição de drenagem do muro de suporte, de acordo com

peças desenhadas e caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
unid. 2,00

3.7 Fornecimento e execução de sistema de drenagem, de

pavimento, constuído por: tubo em PVC corrugado, DN 160,

envolvido em camada drenante de brita 2/3cm; manta

geotêxtil, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes
ml 38,20
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1. ENQUADRAMENTO 

Na sequência da empreitada de “Execução de muro na Escola da Porta Nova”, no concelho de Tavira, realizou-

se o presente Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG), com base na 

legislação em vigor de acordo com o Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março. 

 

2. OBJETO 

O presente PPG estabelece as operações de gestão de resíduos resultantes da obra supra referida, mais 

concretamente da prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação. 

 

3. TIPO DE PROCEDIMENTO 

A gestão de RCD realiza-se de acordo com os princípios da autossuficiência, da prevenção e redução, da 

hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de 

resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei N.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

 

4. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DE RCD 

A gestão dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto original 

até ao resíduo produzido, na medida da respetiva intervenção no mesmo, nos termos do disposto no presente 

Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de Março. 

 

5. METODOLOGIAS E PRÁTICAS 

Devem adotar-se as seguintes metodologias e práticas de execução do presente plano: 

a) Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e da 

utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

b) Maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

recicláveis; 

c) Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios da 

prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

 

6. REUTILIZAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes da empreitada em causa devem 

ser reutilizados nos trabalhos de aterro, quando em conformidade com o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Técnicas Especiais, bem como em qualquer outro trabalho em que seja passível de introdução de RCD sem 

prejuízo da finalidade da empreitada. 
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Os solos e as rochas que não sejam reutilizados na empreitada podem ser utilizados noutra obra sujeita a 

licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de 

pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, 

nos termos do artigo 1.º do Decreto -Lei N.º 139/89, de 28 de Abril. 

 

7. UTILIZAÇÃO DE RCD EM OBRA 

A utilização de RCD em obra é feita em observância das normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis. 

Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as especificações técnicas definidas pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e homologadas pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 

ambiente e das obras públicas, relativas à utilização de RCD nomeadamente em: 

a) Agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos; 

b) Aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte; 

c) Agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos; 

d) Misturas betuminosas a quente em central. 

 

8. TRIAGEM E FRAGMENTAÇÃO DE RCD 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de triagem em 

obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de 

valorização. 

Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, o respetivo 

produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para esse efeito. 

As instalações de triagem e de operação de corte e ou britagem de RCD, abreviadamente designada 

fragmentação de RCD, estão sujeitas aos requisitos técnicos mínimos constantes do Anexo I do Decreto-Lei N.º 

46/2008, de 12 de Março. 

 

9. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD 

9.1 A caracterização sumária da obra a efetuar, com descrição dos métodos construtivos a utilizar tendo em 

vista os princípios referidos no artigo 2.º e as metodologias e práticas referidas no artigo 5.º do presente decreto-

lei; 

9.2 A metodologia para a incorporação de reciclados de RCD; 

9.3 A metodologia de prevenção de RCD, com identificação e estimativa dos materiais a reutilizar na própria 

obra ou noutros destinos; 
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9.4 A referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma, 

devendo, caso a triagem não esteja prevista, ser apresentada fundamentação da sua impossibilidade; 

9.5 A estimativa dos RCD a produzir, da fração a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorização, bem como 

da quantidade a eliminar, com identificação do respetivo código da lista europeia de resíduos. 

 

10. EXECUÇÃO 

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o plano de prevenção e gestão de RCD, assegurando 

designadamente: 

10.1 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

10.2 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos RCD; 

10.3 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, o 

seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

10.4 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não pode 

ser superior a três meses. 

 

11. ALTERAÇÕES AO PLANO DE GESTÃO DE RCD 

11.1 O plano de prevenção e gestão de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execução, sob 

proposta do produtor de RCD, desde que seja devidamente fundamentada; 

11.2 O plano de prevenção e gestão de RCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização, 

e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra; 

11.3 A Agência Portuguesa do Ambiente disponibiliza no seu sítio na Internet um modelo de plano de prevenção 

e gestão de RCD. 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de RCD é exercido pela entidade licenciadora, 

neste caso o Município de Tavira e pelas autoridades policiais, sem prejuízo dos poderes atribuídos por lei a 

outras entidades. 

No uso dos poderes concedidos à entidade fiscalizadora, esta pode com fundamento no risco sério e iminente 

de ocorrência de acidentes que possam afetar o ambiente, a saúde pública ou a segurança de pessoas e bens, 

determinar à entidade licenciada a adoção das medidas necessárias para prevenir a sua ocorrência. 

As autoridades policiais prestam toda a colaboração necessária à entidade fiscalizadora. 
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Anexo I 

 

RCD Provenientes de um Único Produtor/Detentor 

 
 

I - Identificação do transportador 

Nome: 
 

Morada: 

Localidade: 
 

Concelho: 

Código Postal: CAE: NIF: 

Tel.: 
 

Fax.: E-mail 

Matricula do Camião ou Trator: 
 

Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: 

 
Data:      /       /                                Assinatura do Motorista:  
 

 
II – Identificação da obra  

Nome: 
 

Morada: 
 

Alvará nº: 
 

Localidade: Concelho: 

Código Postal: 
 

Tel.: Fax.: 

 
 

III – Identificação do Produtor ou detentor 

Nome: 
 

Morada: 
 

Localidade: 

Concelho: 
 

Alvará ou Título de registo do InCI: 

Código Postal: 
 

Tel.: Fax.: 
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IV - Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respetivo operador de gestão 

 

Movimentos Código LER 
Quantidade 
(ton ou m3) 

Destinatário 
Assinatura do 
Destinatário 

1 

         

         

         

         

         

2 

         

         

         

         

         

3 

         

         

         

         

         

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos) 
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Anexo II 

 

RCD Provenientes de Mais de um Produtor/Detentor 
 

 

 

I - Identificação do transportador 

Nome: 
 

Morada: 
 

Localidade: 
 

Concelho: 

Código Postal: 
 

CAE: NIF: 

Tel.: 
 

Fax.: E-mail. 

Matricula do Camião ou Tractor: 
 

Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: 

 
  Data:      /       /                                Assinatura do Motorista:  
 

 

II – Identificação da obra  

Nome: 
 

Morada: 
 

Alvará nº: 
 

Localidade: Concelho: 

Código Postal: 
 

Tel.: Fax.: 
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III – Classificação* e quantificação do resíduo, identificação do produtor/detentor e respetivo operador de 
gestão 

 

Movimento
s 

ID Produtor ou 
Detentor 

Código LER 
Quantidade 
(ton ou m3) 

 
Destinatário 

Assinatura 
do 

Destinatário 

1 

Nome:          

Alvará ou Título de 
registo do InCI: 

         

Morada: 

 

         

Localidade:          

Código Postal:          

Tel.:          

Fax.:          

2 

Nome:          

Alvará ou Título de 
registo do InCI: 

         

Morada:          

Localidade:          

Código Postal:          

Tel.:          

Fax.:          

3 

Nome:          

Alvará ou Título de 
Registo do InCI: 

         

Morada:          

Localidade:          

Código Postal:          

Tel.:          

Fax.:          

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos) 
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PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD) 

 

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

a) Nome: Município de Tavira 

b) Morada: Praça da República, 8800 – 951 TAVIRA 

c) Telefone: 281 320 500; E-mail: camara@cm-tavira.pt 

d) Contribuinte: 501 067 191 

e) CAE principal Rev. 3: 84113 

 

II. Dados gerais da obra 

a) Tipo de Obra: Execução de muro na Escola da Porta Nova, na União de Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) 

b) Código do CPV: 45262310-7 - Obras em betão armado.                 

c) N.º do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Não Aplicável 

d) Identificação do local de implantação: Rua Belchior de Morais, em Tavira. 

 

III. Resíduos de Construção e Demolição 

1. Caracterização da obra a efetuar 

a) Caracterização sumária da obra a efetuar:  

Execução de muro na Escola da Porta Nova, na União de Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago), Concelho de Tavira. 



 

 
Execução de muro na Escola da Porta Nova | Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição 

  
 

                                              Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICÍPIO DE TAVIRA 

10/15 

 

 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no art. 2.º do DL n.º 46/2008, de 12 de Março:  

Os métodos construtivos a adotar, associados aos trabalhos que adiante se referem, deverão permitir que a gestão de RCD gerados na obra se realize de 

acordo com os princípios de autossuficiência, de prevenção e redução, de hierarquia das operações de gestão de resíduos e da regulação da gestão de 

resíduos. Na empreitada serão executados os seguintes trabalhos: 

- Trabalhos preparatórios e movimento de terras; 

- Betões; e  

- Diversos. 

Tendo presente que, prioritariamente se deve prevenir e reduzir a produção de resíduos e que, uma vez produzidos, a sua gestão deve seguir uma hierarquia 

de operações que passa pela recuperação (reutilização), valorização (reciclagem) e eliminação (deposição em aterro ou tratamento físico/químico), ter-se-

á em conta que: 

- A produção de RCD gerados na obra seja minimizada; 

- Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possível, nulo ou baixo grau de perigosidade e sejam certificados; 

- Os RCD gerados na obra sejam corretamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em contentores com a respetiva indicação ou, de imediato, 

encaminhados para operador de gestão de resíduos licenciados, transportados por operadores licenciados; 

- A empresa ou adjudicatário, após a recolha dos resíduos pelos operadores, obtenha o guia de acompanhamento de resíduos que comprove o destino final 

dos mesmos. 

Assim, na aplicação prática do exposto, proceder-se-á à rentabilização de materiais e produtos, reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e 

correta recolha, separação, armazenagem e encaminhamento de RCD nas seguintes atividades da obra: 

- Execução de toda a obra, alertando-se para o facto de minimizar desperdícios. 
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: 

Em virtude das características e das atividades previstas para a obra não foi possível a incorporação de reciclados. 

b) Reciclados de RCD integrados na Obra:  

Quando a reutilização em obra não se verifica possível, os materiais que se encontrem em bom estado de conservação, são transportados para os armazéns 

municipais, com vista a futuras utilizações em trabalhos de manutenção. 

Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (m3) 
Quantidade integrada relativamente ao total de 

materiais usados  (%) 

 0,00 0,00 % 

Valor Total 0,00 0,00 % 

 

3. Prevenção de resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD: 

A construção em causa irá gerar alguns resíduos, dos quais, alguma parte poderá vir a ser reutilizada na obra. Todos os restantes resíduos deverão ser 

removidos de forma adequada e de acordo com a legislação em vigor. 

Neste sentido, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

- Evitar embalagens para os materiais resistentes às intempéries; 
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- Sempre que possível, utilizar embalagens reutilizáveis e devolvê-las ao fornecedor; 

- Desde que possível, utilizar sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por usar; 

- Proceder ao armazenamento adequado na obra, de materiais e produtos de construção sensíveis às condições climatéricas de forma a evitar danos, 

perdas e contaminações; 

- Evitar excedentes através do consumo total e otimizado de materiais; 

- Nas betonagens, de forma a acautelar desperdício de material, todo o material sobrante deverá voltar para a Central de betão. Nas cofragens deverá ser 

utilizado óleo descofrante biodegradável de origem vegetal; 

- Sempre que possível, deverá ser privilegiado o uso de materiais “ecológicos” ou reciclados. 

Deverá ser feito um planeamento adequado da obra tendo em vista a prevenção e a gestão de resíduos. O período de planeamento tem um impacto muito 

maior sobre a quantidade de resíduos, quer em termos quantitativos quer em termos qualitativos, do que o próprio período de execução da obra. 

Serão desenvolvidas e registadas ações de sensibilização, pelo empreiteiro, junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesão à correta 

deposição e triagem dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. 

b) Materiais a reutilizar em obra: 

Solos provenientes da abertura para fundações, calçadas e pavê. 

Em caso de adjudicação o empreiteiro terá de propor ao Dono de Obra a alteração do presente plano, tal como previsto no Decreto- Lei n.º 46/2008, 12 

de Março, com vista a reutilização de RCD na obra ou em outras obras e melhor adequação à realidade da obra. 

Identificação dos Materiais Quantidade a reutilizar (m3) 
Quantidade a reutilizar relativamente ao total 

de materiais usados (%) 

Solos 21,39 100,00 % 

Calçadas 0,55 100,00% 

Pavê 1,30 100,00 % 
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Valor Total 23,24 100,00 % 

 

4. Acondicionamento e triagem 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma. 

- Nas frentes de obra, serão ainda distribuídos, pelas várias equipas de trabalhos, big bag’s de forma a separar na origem todos os resíduos, prevenir a sua 

mistura e contaminação, e potenciar a valorização dos mesmos aquando da transferência para os operadores de gestão de resíduos/destinos autorizados 

ou entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de fluxos de resíduos; 

- O estaleiro será ainda dotado de bacias de retenção para armazenar/acondicionar os produtos químicos, resíduos perigosos e outros materiais suscetíveis 

de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hídricos; 

- Será efetuada a separação de resíduos desde o momento da sua produção, com deposição diferenciada em contentores ou a granel em parque de resíduos; 

- O acondicionamento e triagem de produtos resultantes da escavação, de solos provenientes da abertura de caixa para regularização da plataforma, e das 

embalagens dos materiais deve ser realizado em terreno amplo, com espaço para manobrar veículos pesados sem colocar em perigo os trabalhadores e 

possuir áreas específicas de acondicionamento e triagem, separadas fisicamente. 

b) A triagem está prevista para todos os solos provenientes da abertura de caixa para regularização da plataforma, caso se aplique na base da faixa de 

rodagem ou para transporte a vazadouro. A triagem também está prevista para todos os tipos de embalagem. 
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5. Produção de RCD 

Código LER 

Quantidades 

produzidas 

(t ou m3) 

Quantidade 

para reciclagem 

(%) 

Operação de 

reciclagem 

Quantidade para 

valorização (%) 

Operação de 

valorização 

Quantidade para 

eliminação (%) 

Operação de 

eliminação 

17 01 07 (Misturas de 
betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais 
cerâmicos não 

abrangidas em 17 01 
06.) 

7,18 100 R5 __ __ __ __ 

15 01 02 (Embalagens 

de plástico) 
 100 R5 __ __ __ __ 

15 01 10* (lata tinta 

contaminada (15L)) 
 __ __ __ __ 100 D15 

17 01 01 (Betão)  __ __ 100 R5 __ __ 

17 02 01 (Madeira)  100 R5 __ __ __ __ 

17 02 03 (Plástico)  100 R13 __ __ __ __ 

17 09 04 (Mistura de 
resíduos de construção) 

 __ __ __ __ 100 D1 

17 04 05 (Ferro e aço)  100 R4     
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17 05 04 (Solos e rochas 

não abrangidas em 17 

05 03) 

3,06 __ __ 100 R5 __ __ 

 

 

A lista de RCD apresentada é nesta fase meramente indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e respetivas quantidades terão que ser aferidas com 

maior rigor em fase de execução pelo adjudicatário. 

 

Caso, durante a execução da obra venham a surgir outros resíduos não previstos neste PPG, aplicar-se-á o disposto no DL n.º46/2008 de 12 de Março. 

 

6. Transporte dos RCD para destino final adequado 

O transporte dos RCD deverá cumprir o disposto na legislação em vigor, nomeadamente a Portª nº335/97, de 16 de Maio, que fixa as regras a que fica sujeito o 

transporte de resíduos, com exceção aos números que se referem à utilização de guia de acompanhamento de resíduos. O produtor dos resíduos deverá assegurar 

que o transporte de RCD é acompanhado de uma guia de acompanhamento de resíduos, definida pela Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho. Os exemplares das 

guias deverão ser mantidos em arquivo durante um período mínimo de três anos. 

O Empreiteiro (produtor dos resíduos) deverá assim assegurar que o transporte dos mesmos seja efetuado de acordo com a legislação em vigor e que o destinatário 

esteja devidamente autorizado para os receber. 
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