
Município do Cadaval
Procedimento DOT/13/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO
1 1.1 Execução de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei nº18/2008,de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares e:

a)Trabalhos de montagem e desmontagem,construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; b)Fornecimento e colocação de 2 placas de publicidade
com as características e dimensões a indicar pela fiscalização com as seguintes indicações: designação da empreitada, nomes do dono da obra e do empreiteiro, data
da consignação, prazo de execução, valor da adjudicação, nome das entidades financiadoras e  respectivos montantes; c)Trabalhos necessários para garantir a
segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de policia das vias públicas; d)Trabalhos de restabelecimento,
por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de
águas que os mesmos possam originar; e)Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; f)Implementação do plano de gestão de
resíduos, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execução dos trabalhos de carga, transporte e
deposição de resíduos;g)Execução de limpeza finaL

vg 1

 2 Circuito Pedonal Painho/Boiça do Louro
 2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO
2 2.1.1 Limpeza, remoção e condução a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na área de intervenção, remoção da vegetação existente,

mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo todos os trabalhos complementares.
m2 873,45

 2.2 MEDIDAS CAUTELARES
 2.2.1 Elementos a demolir
 2.2.1.1 Demolição e remoção de elementos construídos, incluindo fundações, todos os elementos associados, transporte e depósito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos

complementares.
3 2.2.1.1.1 Muro m 135,75
 2.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
4 2.3.1 Decapagem nas zonas de plantações, onde se verifique a ocorrência de terra viva, com  uma espessura média de 0,20m, incluindo armazenamento separado em pargas

e/ou transporte a operador licenciado dos materiais excedentes, incluindo todos os trabalhos complementares.
m2 1018,45

5 2.3.2 Aterros com terras selecionadas em camadas de 0,20m de espessura, na regularização do terreno às cotas necessárias ao cumprimento do projeto, incluindo todos os
materiais e trabalhos complementares.

m3 188,55

6 2.3.3 Escavação de terreno de qualquer natureza, incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para destino final ou colocação em pargas para aterros, regularização
do terreno às cotas necessárias ao cumprimento do projeto e todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 8,76

 2.4 ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.4.1 Elemento de transição rampeado em  betão pré moldado
 2.4.1.1 Bases e sub-bases
7 2.4.1.1.1 Abertura e regularização de caixa com  0,50 de largura e 0,47m de profundidade incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e

trabalhos complementares.
m3 2,1268

8 2.4.1.1.2 Construção de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,2263
9 2.4.1.1.3 Construção de base em massame de betão com 0,50x0,15m, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,6788
 2.4.1.2 Elemento de contenção
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10 2.4.1.2.1 Fornecimento e construção de delimitação de pavimento  em lancil em betão pré-moldado com 0,40x0,27x0,10m tipo \"PRESDOURO\", ou equivalente, incluindo todos
os materiais  e trabalhos complementares.

m 9,05

 2.4.2 Elemento de transição em lancil em betão pré moldado com 1,00 0,10x0,25m
 2.4.2.1 Bases e sub-bases

11 2.4.2.1.1 Abertura e regularização de caixa 0,40m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 74,452

12 2.4.2.1.2 Construção de sub-base em brita com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 9,3065
13 2.4.2.1.3 Construção de base em massame de betão com 0,10m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 46,5325
 2.4.2.2 Elemento de contenção
 2.4.2.2.1 Fornecimento e construção de delimitação em lancil pré-moldado com 1,00x0,10x0,25m tipo \"Presdouro - Ref. 10 1F\", ou equivalente, incluindo todos os materiais  trabalhos

complementares, conforme pormenor.
14 2.4.2.2.1.

1
Lancil desnivelado m 446,6

15 2.4.2.2.1.
2

Lancil rebaixado m 79,45

16 2.4.2.2.1.
3

Contra-lancil m 404,6

 2.5 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.5.1 Pavimento em  betão betuminoso colorido - Asfalto (Acesso automóvel)
 2.5.1.1 Bases e sub-bases

17 2.5.1.1.1 Abertura e regularização de caixa, com 0,38m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 23,864

18 2.5.1.1.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, incluindo  aplicação de rega com herbicida,
todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 9,42

19 2.5.1.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado granular britado com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 9,42
20 2.5.1.1.4 Fornecimento e construção de base em mistura betuminosa densa com uma espessura de 0,05m sobre rega de impregnação, incluindo todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 3,14

 2.5.1.2 Execução do pavimento
21 2.5.1.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em betão betuminoso colorido com uma espessura de 0,03m tipo \"Secil- Ref Unidecor dasactivado\", ou equivalente, incluindo

todos os materiais e trabalhos complementares.
m2 62,8

 2.5.2 Pavimento em betão  drenante (Acesso pedonal)
 2.5.2.1 Bases e sub-bases

22 2.5.2.1.1 Abertura e regularização de caixa, com  0,23m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 186,438

23 2.5.2.1.2 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares. m2 810,6
24 2.5.2.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado granulometria brita nº2 com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 121,59

 2.5.2.2 Execução do pavimento
25 2.5.2.2.1 Fornecimento e construção de pavimento betão drenante numa camada de 0,08m tipo \"SECIL - ref Unidren\", ou equivalente, com juntas de dilatação afastadas entre si

5,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
m2 810,6

 2.6 REDE ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES - RECOLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
26 2.6.1 Poste IP / Equipamento a Recolocar - Recolocação de conjunto de Iluminação Pública em local próximo e fora do local de passagem utilizando os cabos existentes que

poderá ser sujeitos a \"uniões\" caso necessário
vg 1
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27 2.6.2 Poste TELE / Equipamento a Recolocar- Recolocação de conjunto de Telecomunicações em local próximo e fora do local de passagem utilizando os cabos existentes
que poderá ser sujeitos a \"uniões\" caso necessário

vg 1

 2.7 DRENAGEM PLUVIAL
 2.7.1 Movimentação de Terras (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.)

28 2.7.1.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das valas,
rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura à
entivação.

m3 35

29 2.7.1.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 2,2

30 2.7.1.3 Execução de aterro com material da própria vala, ou material de mancha de empréstimo, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser
feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um pilão de massa não superior a 4kgf,
de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal.

m3 12

31 2.7.1.4 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 20,8
 2.7.2 Tubagem e Acessórios

32 2.7.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN315, na execução de ramais de ligação de sumidouros/caleiras,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m 55

 2.7.3 Sumidouros e Caleiras
33 2.7.3.1 Execução e colocação de sumidouros de dimensões interiores 0,68 x 0,21 m com retenção de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, ligação ao colector

e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor e desenho de implantação.
UN 5

34 2.7.3.2 Execução de valetas de plataforma (laterais) sem revestimento, de secção triangular, com abertura igual a 0,60m, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para
a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação e condução a operador licenciado dos produtos sobrantes.

m 320

 2.7.4 Diversos
35 2.7.5 Execução de ligação dos coletores à rede existente, incluindo todos os trabalhos necessários, a remoção, reposição e compactação e transporte a operador licenciado

dos produtos sobrantes.
UN 5

 3 Circuito Pedonal Boiça do Louro/Figueiros
 3.1 Placa de obra (incluído no artigo 1.1)
 3.2 PREPARAÇÃO DO TERRENO

36 3.2.1 Limpeza, remoção e condução a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na área de intervenção, remoção da vegetação existente,
mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo todos os trabalhos complementares.

m2 2991,65

 3.3 MEDIDAS CAUTELARES
 3.3.1 Elementos a demolir

37 3.3.1.1 Demolição e remoção de elementos construídos, incluindo fundações e todos os elementos associados, pavimentos, placas verticais, aquedutos, etc., transporte e
depósito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos complementares.

vg 1

 3.4 MOVIMENTOS DE TERRAS
38 3.4.1 Decapagem nas zonas de plantações, onde se verifique a ocorrência de terra viva, com  uma espessura média de 0,20m, incluindo armazenamento separado em pargas

e/ou transporte a operador licenciado dos materiais excedentes, incluindo todos os trabalhos complementares.
m2 2991,65

39 3.4.2 Aterros com tout venant em camadas de 0,20m de espessura, compactadas, na regularização do terreno às cotas necessárias ao cumprimento do projeto, incluindo
todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 1196,66

40 3.4.3 Escavação de terreno de qualquer natureza, incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para destino final ou colocação em pargas para aterros, regularização
do terreno às cotas necessárias ao cumprimento do projeto e todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 1495,825

 3.5 ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.5.1 Elemento de transição rampeado em  betão pré moldado
 3.5.1.1 Bases e sub-bases
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41 3.5.1.1.1 Abertura e regularização de caixa com  0,50 de largura e 0,47m de profundidade incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e
trabalhos complementares.

m3 47,235

42 3.5.1.1.2 Construção de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 5,025
43 3.5.1.1.3 Construção de base em massame de betão com 0,50x0,15m, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 15,075
 3.5.1.2 Elemento de contenção

44 3.5.1.2.1 Fornecimento e construção de delimitação de pavimento  em lancil em betão pré-moldado com 0,40x0,27x0,10m tipo \"PRESDOURO\", ou equivalente , incluindo todos
os materiais  e trabalhos complementares.

m 201

 3.5.2 Elemento de transição em lancil em betão pré moldado com 1,00 0,10x0,25m
 3.5.2.1 Bases e sub-bases

45 3.5.2.1.1 Abertura e regularização de caixa 0,40m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 215,5256

46 3.5.2.1.2 Construção de sub-base em brita com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 26,9407
47 3.5.2.1.3 Construção de base em massame de betão com 0,10m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 134,7035
 3.5.2.2 Elemento de contenção
 3.5.2.2.1 Fornecimento e construção de delimitação em lancil pré-moldado com 1,00x0,10x0,25m tipo \"Presdouro - Ref. 10 1F\", ou equivalente, incluindo todos os materiais  trabalhos

complementares, conforme pormenor.
48 3.5.2.2.1.

1
Lancil desnivelado m 1266,07

49 3.5.2.2.1.
2

Lancil rebaixado m 30

50 3.5.2.2.1.
3

Contra-lancil m 1398

 3.6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.6.1 Pavimento em  betão betuminoso colorido - Asfalto (Acesso automóvel)
 3.6.1.1 Bases e sub-bases

51 3.6.1.1.1 Abertura e regularização de caixa, com 0,35m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 150,15

52 3.6.1.1.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, incluindo  aplicação de rega com herbicida,
todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 64,35

53 3.6.1.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado granular britado com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 64,35
54 3.6.1.1.4 Fornecimento e construção de base em mistura betuminosa densa com uma espessura de 0,05m sobre rega de impregnação, incluindo todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 21,45

 3.6.1.2 Execução do pavimento
55 3.6.1.2.1 Fornecimento e construção de pavimento em betão betuminoso colorido com uma espessura de 0,03m tipo \"Secil- Ref Unidecor dasactivado\", ou equivalente, incluindo

todos os materiais e trabalhos complementares.
m2 429

 3.6.2 Pavimento em betão  drenante (Acesso pedonal)
 3.6.2.1 Bases e sub-bases

56 3.6.2.1.1 Abertura e regularização de caixa, com  0,23m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 688,0887

57 3.6.2.1.2 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil, incluindo aplicação de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares. m2 2991,69
58 3.6.2.1.3 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado granulometria brita nº2 com 0,15m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 448,7535

 3.6.2.2 Execução do pavimento
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59 3.6.2.2.1 Fornecimento e construção de pavimento betão drenante numa camada de 0,08m tipo \"SECIL - ref Unidren\", ou equivalente, com juntas de dilatação afastadas entre si
5,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

m2 2991,69

 3.6.3 Construção de passadeiras
 3.6.3.1 Pintura

60 3.6.3.1.1 Pintura de passadeira com tinta acrílica à base de resinas agrícolas na cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.

m2 18

 3.6.3.2 Construção piso alerta
 3.6.3.2.1 Bases e sub-bases

61 3.6.3.2.1.
1

Abertura e regularização de caixa com 0,15m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 2,02

62 3.6.3.2.1.
2

Construção de sub-base em brita média com 0,05m de espessura, incluindo  todos os materiais e trabalhos complementares. m3 0,67

63 3.6.3.2.1.
3

Fornecimento e construção de camada de 0,10m em massame de betão armado com malhasol AQ30,  incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,34

 3.6.3.2.2 Acabamento
 3.6.3.2.2.

1
Fornecimento e construção de pavimento em mosaico táctil com 0,40x0,40x0,35m tipo \"Paving by Alcupel\', ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.

64 3.6.3.2.2.
1.1

Mosaico táctil \"Piso de Alerta ALC 011748-020\" m2 9,6

65 3.6.3.2.2.
1.2

Mosaico táctil \"Piso direcional ALC 011749-020\" m2 3,84

 3.6.3.3 Sinalização
 3.6.3.3.1 Fornecimento e colocação de sinais de transito com 0,60m de largura,  incluindo massames de fixação ao solo, todos os materiais e  trabalhos complementares.

66 3.6.3.3.1.
1

Sinal de sinalização de aproximação de passadeira UN 2

67 3.6.3.3.1.
2

Sinal de sinalização de  passadeira UN 4

 3.6.3.4 Construção de bandas cromáticas
 3.6.3.4.1 Pintura

68 3.6.3.4.1.
1

Pintura de passadeira com tinta acrílica à base de resinas agrícolas na cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.

m2 61,2

 3.7 REDE ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES - RECOLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
69 3.7.1 Poste IP / Equipamento a Recolocar - Remoção e Recolocação de conjunto de Iluminação Pública em local próximo e fora do local de passagem utilizando os cabos

existentes que poderá ser sujeitos a \"uniões\" caso necessário.
vg 1

70 3.7.2 Poste TELE / Equipamento a Recolocar- Remoção e Recolocação de conjunto de Telecomunicações em local próximo e fora do local de passagem utilizando os cabos
existentes que poderá ser sujeitos a \"uniões\" caso necessário

vg 1
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