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CC.1 Levantamento de pavimentos

CC.2 Movimento de terras

CC.3 Pavimentacédo da vala

CC.4 Tubagem e acessérios

CC.5 Ramais domiciliarios

CC.6 Desativacdo da rede

CC.7 Outros trabalhos de construcao civil

EQ EQUIPAMENTOS

EQ.1 Equipamentos metalomecénicos
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DV DIVERSOS
DV.1 Estaleiro
Dv.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o 1 VG

artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro,
principal, secundario ou qualquer outra instalagdo
provisoOria de apoio a execucdo dos trabalhos, incluindo as
correspondentes instalagBes, redes provisérias de agua,
esgotos, eletricidade e de meios de comunicacdo, vias
internas de circulagdo e tudo o mais necessario a
montagem e construcdo dos mesmos para o0 conjunto dos
trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como limpeza,
vedacdo e sinalizacdo, regularizacdo de terrenos e limpeza
de entulhos, de acordo com as diversas pecas do projeto
de execucéo.

DV.1.2 Manutengéo global do estaleiro durante a execucdo dos 1 VG
trabalhos da empreitada.

cc CONSTRUCAO CIVIL

CC.1 Levantamento de pavimentos

CCi11 Marcacdo de rede no pavimento com tinta apropriada para, 2500.00 | m

aprovacdo da fiscalizagdo, incluido trogos da tubagem,
cémaras de visita e ramais domiciliarios.

CC.1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por, 2112.00 | m
comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).

CC.13 Levantamento do pavimento existente, transporte dos
produtos removidos e indemnizagdo por depdsito
autorizado, incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares nos termos legais:

CC1l31 Em betdo betuminoso. 3258.00 | m?
CC.132 Em cubos de granito (paralelo) ou cal¢ada a portuguesa. = 434.00 m?2
CC.133 Em semi-penetracéo. 966.00 m?2
CC.2 Movimento de terras

Nota: Em toda a movimentagdo de terras consideram-se
incluidos nos pregos os valores para empolamento, entivagéo e
rebaixamento do nivel freatico.

CCz21 ESCAVACAO/TRANSPORTE A VAZADOURO

cc211 Escavagdo em abertura de valas para implantacdo de
tubagens e caixas de visita, incluindo entivacio e

rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remogao
dos produtos da escavagdo para os terrenos adjacentes
e/ou depdsito provisorio, por meios mecanicos ou manuais
e eventuais reparagdes de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares:

CC21l11 60% em terra compacta. 1271.00 @ m3
CC2112 20% em rocha branda. 424.00 m3
CC2113 20% em rocha dura. 424.00 m3
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CC.212 Remocdo e transporte a vazadouro certificado, da] 1938.00 = m3
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes,
incluindo baldeacdo, arrumacéo e custos inerentes ao uso
do vazadouro.

CC.22 ATERROS

cc221 Camada de fundacdo em agregado britado de| 1508.00 | m2
granulometria extensa, em camada de 0,20 m de
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para
formacdo de camada de base, de acordo com o desenho
técnico DT.AA AdRA.010.

CC.222 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo| 890.00 | m3
para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e
para protecdo a tubagem até 0,40 m de espessura acima da
geratriz superior, incluindo compactacdo de modo a atingir
uma compactagdo superior a 95% do Ensaio Proctor
Modificado e de acordo com o desenho técnico
DT.AA AdRA.010.

CC223 Aterro da vala com terras provenientes da propria vala,
cirandado, isento de pedras ou torrdes de dimensdes
superiores a 0,02 m, detritos organicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura ndo superior a 0,20
m, de modo a atingir um grau de compactagdo superior a
95% do ensaio proctor modificado ou substituicdo por
areia, nas situacbes em que o material proveniente da vala
ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso),
usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem, de
acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010:

CC.223.1 60% em material da propria vala. 181.00 | m3
CC2232 40% em areia. 121.00 m3
CC.2.24 Fornecimento e colocacdo de geotéxtil ndo tecido, de| 7782.00 | m?
acordo com o desenho técnico DT.AA.AJRA.010,
fabricado com agulhagem de fibras continuas de
polipropileno  formando uma tela  homogénea,

imputrescivel com mais de 200 g/m2, resisténcia a tracdo
maior ou igual a 8 KN/m, resisténcia ao pungamento maior
ou igual a 1,3 KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos,
com sobreposi¢do de 0,30 m em todas as juntas existentes.

CC.2.25 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem 2500.00 | m
de cor azul, em plastico com 0,30 m de largura, com a
identificacdo da empresa "Aguas da Regido de Aveiro" e da
infraestrutura "Aguas”, de acordo com o desenho técnico
DT.AA AdRA.010.
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CC3 Pavimentagdo da vala
CC31 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto,

nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023,
considerando as espessuras das camadas apés
compactacéo, e incluindo o fornecimento e aplicagéo.

Considera-se ainda incluido neste capitulo a reposicao, nas
condigdes existentes, de todo o equipamento de seguranca
e sinalizacdo da via, designadamente marcas rodoviérias,
sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranca, etc.

CC.3.2 Camada de base em agregado britado de granulometriaj 1508.00 = m?2
extensa misturado com cimento (3,0%), com 0,30 m de
altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura,
depois do recalque, regada e cilindrada.

CC33 Rega de impregnagdo com emulsédo betuminosa. 1269.00 = m2
CC.34 Rega de colagem com emulsdo betuminosa. 422400 | m?
CC.35 Reposicdo proviséria por camada de betdo betuminoso, 1269.00 | m?2

tipo "Binder" a quente, com espessura de 0,10 m e
remocdo, quando necessario, para colocagdo da reposicao
definitiva.

CC.3.6 Aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso| 4224.00 | m?
com 0,05 m de espessura, de acordo com o desenho
técnico  DT.AALAJRA.010, incluindo fresagem do
pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,
recolocacdo da tampas nas camaras de visita e todos 0s
trabalhos necessarios.

CC37 Reposicdo do pavimento existente em cubos de granito| 434.00 m?2
(paralelo), com aproveitamento dos cubos existentes e
aplicacdo de novos se necessario, incluindo almofada de
assentamento em areia e cimento ao trago 1:4 com a
espessura de 9 cm e fecho das respetivas juntas com traco
de areia e cimento 1:4 , limpeza e todos os trabalhos
necessarios.

CC4 Tubagem e acessorios

CC4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em
PEAD MRS 100 PN10 eletrosoldadas, incluindo todos os
materiais, nos seguintes diametros:

CC411 DN 90 mm 1900.00 @ m
CC4.12 DN 110 mm 300.00 m
CC4.13 DN 160 mm 150.00 m
CC4131 DN 200 mm 150.00 m
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CC.4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de acessorios,

proprios para &gua potavel, da classe de presséo PN10,

incluindo macigos de amarragdo em betdo simples de 250

kg de cimento por m3, de acordo com o desenho técnico

DT.AAAdRA.017 e todos o0s materiais e trabalhos

Necessarios.
CC421 Té flangeado em FFD, nos seguintes diametros:
CC4.211 DN 80x80 mm 20 UN
CC.4.212 DN 100x100 mm 20 UN
CC4.213 DN 150x150 mm 10 UN
CC4.214 DN 200x200 mm 3 UN
CC422 Curva flangeada em FFD, nos seguintes didmetros:
CC4.221 DN 80 mm 10 UN
CC4.222 DN 100 mm 15 UN
CC4.223 DN 150 mm 10 UN
CC4.224 DN 200 mm 3 UN
CC.4.23 Cruzeta flangeada em FFD, nos seguintes didmetros:
CC4.231 DN 80x80 mm 20 UN
CC.4.232 DN 100x100 mm 20 UN
CC.4.233 DN 150x150 mm 10 UN
CC.4.234 DN 200x200 mm 3 UN
CC4.24 Cone de reducdo de flange em FFD, nos seguintes

didmetros:
CC4.241 DN 80x60 mm 15 UN
CC4.242 DN 80x65 mm 15 UN
CC4.243 DN 100x60 mm 15 UN
CC4.244 DN 100x65 mm 15 UN
CC4.245 DN 100x80 mm 15 UN
CC4.246 DN 125x80 mm 15 UN
CC4.247 DN 125x100 mm 15 UN
CC4.248 DN 150x60 mm 15 UN
CC.4.249 DN 150x65 mm 15 UN
CC.4.24.10 DN 150x80 mm 15 UN
CC4.2411 DN 150x100 mm 15 UN
CC4.24.12 DN 150x125 mm 15 UN
CC.4.24.13 DN 200x150 mm 5 UN
CC.4.25 Junta cega em PEAD, nos seguintes didmetros:
CC4.251 DN 90 mm 15 UN
CC4.252 DN 110 mm 15 UN
CC.4.253 DN 160 mm 10 UN
CC4.254 DN 200 mm 5 UN
CC4.26 Colarinho em PEAD (incluindo flange movel em ago), nos

seguintes diametros:
CC4.26.1 DN 90/80 mm 25 UN
CC.4.26.2 DN 110/100 mm 20 UN
CC.4.26.3 DN 160/150 mm 10 UN
CC.4.26.4 DN 200x200 mm 3 UN
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CC5 Ramais domiciliarios

Nota: Considera-se incluido neste capitulo os trabalhos e
acessorios necessarios a transferéncia das ligagdes dos ramais
existentes para 0s novos ramais.

CC5.1 Execucdo de ramal de ligacdo (solugdo tipo 1), com
fornecimento e colocagdo de tubagem em PEAD PN10,
incluindo abertura e aterro de vala de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.010 e reposicdo do
pavimento igual ao previsto no desenho técnico
DT.AA.AdRA.023, vélvula de seccionamento em FFD
enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de
protecdo em PVC, cabeca movel, abracadeira de carga com
obturador integral em FFD, acessorios e todos os
trabalhos e materiais necessérios, de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.005:

cc511 DN 32 mm (1) 90 UN
CC5.1.2 DN 50 mm (1 1/2") 5 UN
CC5.1.3 DN 63 mm (2") 5 UN
CC5.2 Execucdo de ramal de ligacdo (solugdo tipo 2), com

fornecimento e colocagdo de tubagem em PEAD PN10,
incluindo abertura e aterro de vala de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.010 e reposicdo do
pavimento igual ao previsto no desenho técnico
DT.AA.AdRA.023, valvula de esfera no muro de vedagdo
ou fachada do edificio, portinhola metélica, abragadeira de
carga com obturador integral em FFD, acessorios e todos
os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.006:

CC5.21 DN 32 mm (1") 85 UN
CC522 DN 50 mm (1 1/2") 5 UN
CCh5.23 DN 63 mm (2") 5 UN
CC53 Fornecimento e colocacdo de caixa para instalacdo do 10 UN

contador em poliéster reforcado a fibra de vidro com
Oculo em policarbonato transparente com protegdo anti-
UV, chave e fechadura em poliamida e todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com o desenho técnico
DT.AA AdRA.002.

CC54 Execucdo de murete para instalagdo de caixa de contador, 10 UN
de acordo com o desenho técnico DT.AA.AJRA.003.

CCe6 Desativacdo da rede existente

Nota: A demolicdo ou desativacdo da rede existente, devera
ser realizada atendendo a necessidade de minimizar o periodo
de tempo no qual a rede tem de ser posta fora de servigo.
Todos os trabalhos necessarios para assegurar a correta ligagdo
da rede a construir a rede existente a manter constituem
encargo do Empreiteiro.
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CC6.1 Desativagio da conduta de distribuicio existente, 2500.00 | m
contemplando exclusivamente tamponamentos da conduta,
remogdo das cabegcas mobveis das valvulas de
seccionamento, levantamento e reposicdo de pavimentos,
movimento de terras respetivos, remogdo e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro certificado bem como
todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita
execucdo dos trabalhos.

CC.6.2 Demolicdo dos ramais domicilidrios existentes, incluindo 195 un
levantamento e reposigdo de pavimentos, movimento de
terras, remogdo e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e
acessOrios necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos.

CC.6.3 Demolicdo dos marcos de incéndio existentes, incluindo 25 un
levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimento de
terras, remogdo e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e
acessOrios necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos.

CC.7 Outros trabalhos de construcéo civil
CC71 Execucao de ligacBes da rede a executar a rede existente, 30 UN
incluido a desativagdo da rede e acessérios existentes e
todos os trabalhos e materiais necessarios.

CC.7.2 Realizagdo de ensaios de pressdo das condutas de acordo 30 UN
com a especificacdo técnica ET.AJRA.026 e norma
europeia EN 805, bem como a apresentagdo dos
respetivos relatérios em CD/DVD.

CC.7.3 Lavagem e desinfecdo das condutas de acordo com a 2500.00 @ m
especificagdo técnica ET.AJRA.027.

EQ EQUIPAMENTOS

EQ.1 Equipamentos metalomecanicos

EQ.1.1 Fornecimento, montagem e assentamento de

equipamentos proprios para agua potavel, da classe de
pressdo PN10, incluindo macicos de amarracdo em betao
simples de 250 kg de cimento por m3, de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e
trabalhos necessarios.

EQ.1.11 Vélvula de cunha eléstica flangeada em FFD, incluindo haste
fixa de extensdo completa, dado com aresta de 19 mm e
cabeca moével a superficie, pronta a funcionar, nos
seguintes diametros:

EQ.1111 DN 80 mm 30 UN
EQ.1.1.1.2 DN 100 mm 25 UN
EQ.1.1.13 DN 150 mm 10 UN
EQ.1.1.14 DN 200 mm 3 UN
EQ.1.1.2 Flange de adaptacdo com anel de tensdo para tubo de

PVC/PE em FFD, nos seguintes didmetros:
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EQ.l121 DN 60-65/63 mm 20 UN
EQ.1.1.2.2 DN 60-65/75 mm 20 UN
EQ.11.23 DN 80/90 mm 25 UN
EQ.1.1.24 DN 100/110 mm 20 UN
EQ.11.25 DN 125/125 mm 20 UN
EQ.1.1.2.6 DN 150/160 mm 10 UN
EQ.11.27 DN 200/200 mm 3 UN

EQ.1.13 Junta flange multimateriais com garras em FFD, nos
seguintes diametros:

EQ.1.1.3.1 DN 60/65 (DN 63/83) mm 25 UN
EQ.1.1.3.2 DN 80 (DN 78/103) mm 25 UN
EQ.1.1.33 DN 100 (DN 100/130) mm 20 UN
EQ.1.1.34 DN 125 (DN 117/147) mm 20 UN
EQ.1.1.35 DN 150 (DN 152/182) mm 10 UN
EQ.1.1.3.6 DN 200 (DN) mm 3 UN
EQ.1.14 Fornecimento e aplicacdo de marco de incéndio, completo, 25 UN

de trés saidas, sendo uma central em @70 mm e duas
laterais em @45 mm com ligacdo storz, admissdo com
ligacdo flangeada a conduta de abastecimento de 4gua em
@90 mm PEAD PN10, sistema antichoque por derrube e
hidraulico, incluindo respetivo macico de fundagéao, véalvula
de seccionamento em FFD PN10, té de derivagdo e todos
0os demais acessOrios necessarios ao seu perfeito
funcionamento em FFD PN10 (desenho técnico
DT.AA.AdRA.018).

EQ.1.15 Fornecimento e montagem de ventosa de trés fungdes, 3 UN
DN60 PN10/16, incluindo ligagdo a conduta de
abastecimento de 4gua, marco de acesso com chave
universal, sistema de ventilagdo e drenagem e todos os
materiais e trabalhos necessérios, de acordo com o
desenho técnico DT.AA.AdRA.024 .

TOTAL
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